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203Laitteen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204Standardit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204Merkinnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205EMC-vaatimustenmukaisuus (IEC/EN 61800-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205Määritelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206Kategoria C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206Kategoria C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207Kategoria C4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207Yhteensopivuus eurooppalaisen konedirektiivin kanssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208UL-tarkastuslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208Vastuuvapauslausekkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208Yleinen vastuuvapauslauseke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209Kyberturvallisuutta koskeva vastuuvapauslauseke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 Mittapiirrokset

211Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212R10 (vakiokokoonpano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213R10, lisävarusteet +E208+H370+J414+P905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214R10, lisävarusteet +0B051+C173+E208+H356+0H354+0H371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215R10, lisävarusteet +0B051+E208+H356+0H371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216R10, lisävarusteet +E208+H356+H381+J414+P905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217R10 – Rittal VX25 -kaappiin asennetut kaapelointipaneelit (+H381) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218R10, lisävarusteet +E208+H370+H391+0J400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219R11 (vakiokokoonpano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220R11, lisävarusteet +E208+H370+J414+P905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221R11, lisävarusteet +0B051+E208+H356+0H371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222R11, lisävarusteet +E208+H356+H381+J414+P905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223R11, lisävarusteet +0B051+C173+E208+H356+0H354+0H371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224R11 – Rittal VX25 -kaappiin asennetut kaapelointipaneelit (+H381) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225
Lisävarusteen +H381 vaatima pohjalevy asennettuna 400 mm:n Rittal VX25
-kaappiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226Runko R11, lisävarusteet +E208+H370+H391+0J400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227
Ilmavirtauksen estolevyt vakiomallista taajuusmuuttajamoduulia ja lisävarustetta
+C173 varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228
Lisävarusteen +H381 vaatimat ilmavirtauksen estolevyt asennettuina 400 mm:n
Rittal VX25 -kaappiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228Ilmavirtauksen estolevyjen materiaali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229Ulkoinen ohjausyksikkö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 Esimerkkipiirikaavio

231Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231Esimerkkipiirikaavio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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19 Safe torque off -toiminto

233Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233Kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234
Yhteensopivuus eurooppalaisen konedirektiivin ja Ison-Britannian Supply of
Machinery (Safety) -määräysten kanssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235Kytkennät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235Aktivointikytkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235Kaapelien tyypit ja pituudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235Suojavaippojen maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236Yksi taajuusmuuttaja (sisäinen tehonlähde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236Kaksikanavainen liitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237Yksikanavainen liitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238Useampi kuin yksi taajuusmuuttaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238Sisäinen tehonsyöttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239Ulkoinen tehonsyöttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240Toimintaperiaate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241Käyttöönotto ja validointitestaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241Pätevyys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241Validointitestiraportit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241Validointitestin vaiheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245Pätevyys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
246Täydellisen koestuksen menettely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
246Yksinkertaistetun koestuksen menettely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248Turvallisuustiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250Termit ja lyhenteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251TÜV-sertifikaatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252Vaatimustenmukaisuusvakuutukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 Vastusjarrutus

255Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255Milloin vastusjarrutusta tarvitaan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255Toimintaperiaate ja laitekuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255Jarrujärjestelmän suunnitteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255Yleiset ohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256Vastuskaapelit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256Vastuksen lämpökytkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256Järjestelmän suojaaminen termiseltä ylikuormitukselta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257Valmiin kokoonpanon EMC-yhteensopivuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257Jarruvastusten sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257Järjestelmän suojaaminen vikatilanteissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257Jarrujärjestelmän oletuskomponenttien valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257Laskuesimerkki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258Mukautetun jarruvastuksen valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259Vastusten mekaaninen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259Sähköliitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259Asennuksen eristysmittaukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259Kytkentäkaavio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259Kytkennän tekeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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259Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259Parametriasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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261SAFUR-jarruvastukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262Mitat, painot ja tilauskoodit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262Liitinten ja kaapelien läpivientien tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 Suotimet

263Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263du/dt-suotimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263Milloin du/dt-suodinta tarvitaan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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264FOCH-suotimien kuvaus, asennus ja tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Turvaohjeet

Yleistä
Tässä luvussaon turvaohjeita, joitaonnoudatettava, kun taajuusmuuttajaaasennetaan,
käynnistetään ja käytetään ja kun sille tehdään huoltotoimenpiteitä. Turvaohjeiden
laiminlyönti voi aiheuttaa fyysisen vamman, hengenvaaran tai aineellisia vahinkoja.

Varoitukset ja huomautukset
Varoitukset ilmoittavat tilanteista, jotka voivat johtaa fyysiseen vammaan tai
hengenvaaraan ja/tai vaurioittaa laitteistoa. Varoitukset kertovat,miten vaaratilanteet
voidaanestää.Huomautukset kiinnittävät lukijanhuomion tärkeisiin asioihin tai antavat
lisätietoja.

Tässä oppaassa käytetään seuraavia varoitussymboleja:

VAROITUS!
Vaarallinen jännite voi aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran ja/tai
vaurioittaa laitteistoa.

VAROITUS!
Yleisvaroitus ilmoittaa tilanteista, joissa muu kuin sähkölaite voi aiheuttaa
fyysisen vamman tai kuoleman ja/tai vaurioittaa laitteistoa.

VAROITUS!
Staattiselle sähkölle herkät laitteet voivat vahingoittua staattisen
sähköpurkauksen vaikutuksesta.

1
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Asennus- ja huoltotöiden sekä käynnistyksen turvallisuus
Nämä ohjeet on suunnattu kaikille, jotka käsittelevät taajuusmuuttajaa.

VAROITUS!
Noudata näitä ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa fyysisen vamman
tai hengenvaaran tai vahingoittaa laitteistoa.

• Pidä taajuusmuuttaja pakkauksessaan asennukseen asti. Kun pakkaus on avattu,
taajuusmuuttaja on suojattava pölyltä, roskilta ja kosteudelta.

• Käytä tarvittavia henkilönsuojaimia: metallikärkisiä turvakenkiä, suojalaseja,
suojakäsineitä ja pitkähihaista työasua jne. Joissakin osissa on teräviä reunoja.

• Nosta raskasta taajuusmuuttajaa nostolaitteella. Käytämerkittyjä nostopisteitä.
Katso mittapiirroksia.

• Vääränostamistapavoiaiheuttaavaarantai vahingoittumisen.Noudatanostamista
koskevia paikallisia lakeja ja säädöksiä, kuten nostamisen suunnittelua,
nostolaitteiston kapasiteettia ja kuntoa sekä henkilökunnan koulutusta koskevia
vaatimuksia

• Kiinnitä taajuusmuuttaja lattiaan, jotta se ei voi kaatua. Kaapin painopiste on
korkealla. Se voi kaatua, kunpainavia komponentteja tai tehomoduuleja vedetään
ulos. Kiinnitä kaappi tarvittaessa myös seinään.

• Älä käytä moduulin ulosveto- ja asennusramppia, jos jalustan korkeus ylittää
sallitun enimmäiskorkeuden.

• Kiinnitä moduulin ulosveto- ja asennusramppi huolellisesti.

• Varmista, että moduuli ei kaadu, kun sitä siirretään lattiaa pitkin. Avaa tukijalat
painamalla kutakin jalkaa hieman alaspäin ja kääntämällä se sivulle (1, 2). Aina kun
mahdollista, kiinnitämoduulimyös ketjuilla. Älä kallista taajuusmuuttajamoduulia.
Laite on raskas ja senpainopiste on korkealla.Moduuli kaatuu, jos sitä kallistetaan
yli 5 astetta. Älä jätä moduulia itsekseen kaltevalle alustalle.
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• Estä taajuusmuuttajamoduulinkaatuminenkiinnittämälläsenyläosannostorenkaat
ketjuilla kaappiin (1), ennen kuin työnnät moduulin kaappiin tai vedät sen ulos
kaapista. Ole huolellinen, kun työnnät moduulin kaappiin tai vedät sen ulos
kaapista. On suositeltavaa pyytää toinen henkilö avuksi. Paina moduulin jalustaa
(2) jatkuvasti toisella jalalla, jotta moduuli ei pääse kaatumaan selälleen.

1

2

1

2

• Varo kuumia pintoja. Jotkin osat, kuten puolijohteiden jäähdytyselementit sekä
jarruvastukset, ovat kuumia vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun verkkojännite on
katkaistu.

• Imuroi taajuusmuuttajan ympärillä oleva alue ennen laitteen käyttöönottoa, jotta
taajuusmuuttajan jäähdytyspuhallin ei vedä pölyä taajuusmuuttajan sisään.
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• Varmista, ettei poraus-, jyrsintä- tai hiontajätettäpääse laitteensisäänasennuksen
aikana. Sähköä johtava lika taajuusmuuttajan sisällä voi vaurioittaa laitetta tai
aiheuttaa toimintahäiriön.

• Varmista riittävä jäähdytys. Katso tekniset tiedot.

• Pidä kaappien ovet suljettuina, kun taajuusmuuttajaan on kytketty virta. Jos ovet
ovat avoinna, on olemassa hengenvaarallisen sähköiskun, valokaaren tai siihen
liittyvänpaineaallon vaara. Jos taajuusmuuttajaaon välttämätöntä käsitellä silloin,
kun siihen on kytketty virta, noudata tämäntyyppistä työtä koskevia paikallisia
lakeja ja määräyksiä (esimerkiksi sähköiskuilta ja valokaarilta suojautumiseen
liittyviä lakeja).

• Varmista ennen taajuusmuuttajan toimintarajojen säätämistä, että moottori ja
kaikki muut taajuusmuuttajalla käytettävät laitteet pystyvät toimimaan
toimintarajojen sisällä.

• Varmista ennen taajuusmuuttajan ohjausohjelman automaattisten viankuittaus-
tai uudelleenkäynnistystoimintojen käyttöönottoa, että ne eivät voi johtaa
vaaratilanteisiin. Kun nämä toiminnot valitaan käyttöön, ne palauttavat
taajuusmuuttajan toimintaan vian tai virtakatkoksen jälkeen. Jos toiminnot ovat
käytössä, laitteisto onmerkittävä selkeästi standardin IEC/SFS-EN/UL 61800-5-1
kohdan 6.5.3 vaatimalla tavalla. Merkinnässä on esimerkiksi laitteiston
automaattisesta käynnistymisestä varoittava teksti.

• Järjestelmä voi latautua enintään viisi kertaa kymmenen minuutin aikana. Liian
tiheästi toistuva latautuminen voi vahingoittaa tasajännitekondensaattorien
latauspiirejä.

• Jos taajuusmuuttajaan on kytketty turvapiirejä (esimerkiksi hätäpysäytys ja Safe
torque off), vahvista ne käynnistyksen yhteydessä. Turvapiireille on annettu omat
erilliset ohjeet.

• Varo ilmanpoistoaukoista tulevaa kuumaa ilmaa.

• Älä peitä ilman sisäänotto- tai ulostuloaukkoja taajuusmuuttajan käytön aikana.

Huomautus:

• Jos käynnistyskomennolle on valittu ulkoinen lähde ja komento on aktiivinen,
taajuusmuuttaja käynnistyy välittömästi vian kuittauksen jälkeen, jollei
taajuusmuuttajalle määritetä pulssikäynnistystä. Lisätietoja on
ohjelmointioppaassa.

• Jos taajuusmuuttaja on kauko-ohjaustilassa, taajuusmuuttajaa ei voi pysäyttää
tai käynnistää ohjauspaneelista.

• Vain valtuutettu huoltohenkilökunta saa korjata vioittuneen taajuusmuuttajan.
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Asennus- ja huoltotöiden sekä käynnistyksen
sähköturvallisuus

￭ Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet
Nämä sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet koskevat kaikkia taajuusmuuttajaan,
moottorikaapeliin ja moottoriin liittyviä töitä.

VAROITUS!
Noudata näitä ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa fyysisen vamman
tai hengenvaaran tai vahingoittaa laitteistoa.

Asennus- ja huoltotöitä saa tehdä vain pätevä sähköalan ammattilainen.

Tee nämä vaiheet ennen asennus- tai huoltotyön aloittamista.

1. Merkitse työkohde ja laitteisto selkeästi.

2. Irrota kaikki mahdolliset jännitelähteet. Varmista, että uudelleenkytkeytyminen
ei ole mahdollista. Lukitse laitteisto ja kiinnitä siihen varoitusmerkki.
• Avaa taajuusmuuttajan pääerotuslaite.
• Avaa mahdollinen latauskytkin.
• Avaa syöttömuuntajan erotin. Taajuusmuuttajan laitekaapissa oleva

pääerotuslaite ei katkaise jännitettä taajuusmuuttajan laitekaapissa olevista
AC-tehonsyötön kiskoista.

• Avaa apujännitteen kuormanerotin (jos asennettu) sekä kaikki muut
mahdolliset erotuslaitteet, jotka erottavat taajuusmuuttajan vaarallisista
jännitelähteistä.

• Jos taajuusmuuttajaan on kytketty kestomagneettimoottori, erot moottori
taajuusmuuttajasta turvakytkimellä tai muulla keinoin.

• Irrota kaikki vaaralliset ulkoiset jännitteet ohjauspiireistä.
• Kunolet irrottanut taajuusmuuttajan virtalähteestä, odotaaina viisiminuuttia,

jotta tasajännitevälipiirin kondensaattorien varaus purkautuu.

3. Suojaa mahdolliset muut työkohteen jännitteiset osat kosketukselta.

4. Ole erityisen varovainen paljaiden johtimien lähellä.

5. Varmista mittaamalla, että järjestelmä on jännitteetön. Käytä korkealaatuista
jännitetesteriä. Josmittausta varten on poistettava tai purettava suojia taimuita
kaapin rakenteita, noudata tämäntyyppistä työtä koskevia paikallisia lakeja ja
määräyksiä (esimerkiksi sähköiskuilta ja valokaarilta suojautumiseen liittyviä
lakeja).
• Varmista jännitetesterin toiminta tunnetun jännitelähteen avulla ennen

asennuksen mittaamista ja sen jälkeen.
• Varmista, että taajuusmuuttajan syöttökaapelien liittimien (L1, L2, L3) ja

maadoituskiskon (PE) välinen jännite on nolla.
• Varmista, että taajuusmuuttajan lähtökaapelien liittimien (T1/U, T2/V, T3/W)

ja maadoituskiskon (PE) välinen jännite on nolla.
Tärkeää! Toista mittaus myös testerin tasajänniteasetuksella (DC). Mittaa
kunkin vaiheen ja maan välinen jännite. Laitteistossa on moottoripiirin
vuotokapasitanssien vuoksi vaarallisen tasajännitevarauksen riski.
Jännitevaraus voi säilyä laitteistossa pitkään taajuusmuuttajan
sammuttamisen jälkeen. Mittaus purkaa jännitteen.

• Varmista, että tasajännitevälipiirin liittimien (UDC+- ja UDC-) ja
maadoitusliittimen (PE) välinen jännite on nolla.
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6. Asenna paikallisten määräysten mukainen työmaadoitus.

7. Pyydä työhön lupa sähköasennustöistä vastaavalta henkilöltä.

￭ Lisäohjeet ja huomautukset

VAROITUS!
Noudata näitä ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa fyysisen vamman
tai hengenvaaran tai vahingoittaa laitteistoa.

Asennus- ja huoltotöitä saa tehdä vain pätevä sähköalan ammattilainen.

• Pidä kaappien ovet suljettuina, kun taajuusmuuttajaan on kytketty virta. Jos ovet
ovat avoinna, on olemassa hengenvaarallisen sähköiskun, valokaaren tai siihen
liittyvän paineaallon vaara.

• Varmista, että sähköverkko, moottori/generaattori ja käyttöympäristö ovat
yhteensopivat taajuusmuuttajan kanssa.

• Älä tee taajuusmuuttajalle eristysvastusmittausta tai jännitelujuustestiä.

• Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu sähköinen lääkinnällinen laite, älä mene
moottorin, taajuusmuuttajan tai taajuusmuuttajan tehokaapelien lähelle
taajuusmuuttajanollessa toiminnassa. Sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa
lääkinnällisen laitteen toimintaan ja aiheuttaa terveyshaitan.

• Irrota mekaanisiin osiin, kuten kiskoihin, suojiin ja metallilevyihin, kiinnitetyt
koodilaput ennenasennusta. Ne voivat aiheuttaa huonolaatuisen sähkökytkennän
tai irrottuaan ja kerättyään ajan kuluessa pölyä valokaaria tai jäähdytysilman
virtauksen tukkeutumisen.

Huomautus:

• Kun taajuusmuuttaja on kytketty syöttöön, moottorikaapelien liittimissä ja
DC-väylässä on vaarallinen jännite.
Myös jarrupiirissä, mukaan lukien jarrukatkoja (lisävaruste +D150) ja jarruvastus
(mikäli asennettu) on vaarallinen jännite.
Mainituissa osissa on vaarallinen jännite myös sen jälkeen, kun taajuusmuuttaja
on kytketty irti virransyötöstä, kunnes välipiirin kondensaattoreiden varaus on
purkautunut.

• Ulkoiset liitännät voivat tuottaa taajuusmuuttajan ohjausyksiköiden relelähtöihin
vaarallisen jännitteen.

• Safe torque off -toiminto ei poista jännitettä pää- ja apupiireistä. Toiminto ei
suojaa tahalliselta väärinkäytöltä tai tihutyöltä.

Piirikortit

VAROITUS!
Käytä maadoitusranneketta, kun käsittelet piirikortteja. Vältä korttien
koskemista, jos se ei ole tarpeen. Piirikorttien komponentit ovat erittäin herkkiä
staattiselle sähkölle.
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￭ Maadoitus
Näitä ohjeita on noudatettava aina taajuusmuuttajan maadoituksen yhteydessä.

VAROITUS!
Noudata näitä ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa fyysiseen vammaan tai
hengenvaaraan tai aiheuttaa laitevaurion. Sähkömagneettiset häiriöt voivat
myös lisääntyä.

Maadoitustöitä saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

• Taajuusmuuttaja, moottori ja muut kokoonpanoon liittyvät laitteet on aina
maadoitettava. Tämä on tarpeen henkilöstön turvallisuuden vuoksi.

• Varmista, että suojamaajohtimien (PE) johtavuus on riittävä ja että muut
vaatimukset täyttyvät. Katso lisätietoja taajuusmuuttajan sähköasennuksen
suunnitteluohjeista. Noudata sovellettavia kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

• Suojattuja kaapeleita käytettäessä maadoita kaapelien suojavaipat 360 astetta
kaapelien läpivienneissä sähkömagneettisen säteilyn ja häiriöiden vähentämiseksi.

• Jos kokoonpanoon kuuluu useita taajuusmuuttajia, liitä kukin taajuusmuuttaja
erikseen syötön suojamaakiskoon (PE).
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Yleiset turvaohjeet
Nämä ohjeet on suunnattu kaikille, jotka osallistuvat taajuusmuuttajan käyttöön.

VAROITUS!
Noudata näitä ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa fyysisen vamman
tai hengenvaaran tai vahingoittaa laitteistoa.

• Pidä kaappien ovet suljettuina, kun taajuusmuuttajaan on kytketty virta. Jos ovet
ovat avoinna, on olemassa hengenvaarallisen sähköiskun, valokaaren tai siihen
liittyvän paineaallon vaara.

• Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu sähköinen lääkinnällinen laite, älä mene
moottorin, taajuusmuuttajan tai taajuusmuuttajan tehokaapelien lähelle
taajuusmuuttajanollessa toiminnassa. Sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa
lääkinnällisen laitteen toimintaan ja aiheuttaa terveyshaitan.

• Anna taajuusmuuttajalle pysäytyskomento ennen kuin kuittaat vian. Jos
käynnistyskomennolle on valittu ulkoinen lähde ja komento on aktiivinen,
taajuusmuuttaja käynnistyy välittömästi vian kuittauksen jälkeen, jollei
taajuusmuuttajalle määritetä pulssikäynnistystä. Lisätietoja on
ohjelmointioppaassa.

• Varmista ennen taajuusmuuttajan ohjausohjelman automaattisten viankuittaus-
tai uudelleenkäynnistystoimintojen käyttöönottoa, että ne eivät voi johtaa
vaaratilanteisiin. Kun nämä toiminnot valitaan käyttöön, ne palauttavat
taajuusmuuttajan toimintaan vian tai virtakatkoksen jälkeen. Jos toiminnot ovat
käytössä, laitteisto onmerkittävä selkeästi standardin IEC/SFS-EN/UL 61800-5-1
kohdan 6.5.3 vaatimalla tavalla. Merkinnässä on esimerkiksi laitteiston
automaattisesta käynnistymisestä varoittava teksti.

Huomautus:

• Tehonsyötön käynnistys voidaan tehdä enintään viisi kertaa kymmenenminuutin
aikana. Liian tiheästi toistuva latautuminen voi vahingoittaa
tasajännitekondensaattorien latauspiirejä. Jos taajuusmuuttaja onkäynnistettävä
tai pysäytettävä, käytä siihen ohjauspaneelin näppäimiä tai taajuusmuuttajan
I/O-liittimien kautta lähetettäviä komentoja.

• Jos taajuusmuuttaja on kauko-ohjaustilassa, taajuusmuuttajaa ei voi pysäyttää
tai käynnistää ohjauspaneelista.
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Kestomagneettimoottoreita koskevia lisäohjeita

￭ Asennus- ja huoltotöiden sekä käynnistyksen turvallisuus
Nämä lisävaroitukset koskevat kestomagneettimoottoreita.Myösmuut tässä luvussa
annetut turvaohjeet koskevat kestomagneettimoottorikokoonpanoja.

VAROITUS!
Noudata näitä ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa fyysisen vamman
tai hengenvaaran tai vahingoittaa laitteistoa.

Asennus- ja huoltotöitä saa tehdä vain pätevä sähköalan ammattilainen.

• Älä työskentele taajuusmuuttajalla, jos taajuusmuuttajaan on liitetty pyörivä
kestomagneettimoottori. Pyörivä kestomagneettimoottori tuottaa jännitettä
taajuusmuuttajan syöttö- ja lähtöliittimiin ja muihin osiin.

Ennen taajuusmuuttajan asennusta, käynnistämistä ja huoltoa:

• Pysäytä taajuusmuuttaja.

• Irrota moottori taajuusmuuttajasta turvakytkimellä tai muilla tavoin.

• Jos moottoria ei voi irrottaa, varmista, että se ei pääse pyörimään työn aikana.
Varmista, ettei mikäänmuu järjestelmä, esimerkiksi hydraulinen ryömintäkäyttö,
voi pyörittäämoottoria suoraan taiminkäänmekaanisen kytkennän, kutenhihnan,
akselin tai vaijerin, välityksellä.

• Tee kohdassa Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

• Asennaväliaikainenmaadoitus taajuusmuuttajan lähtöliittimiin (T1/U,T2/V,T3/W).
Kytke lähtöliittimet toisiinsa ja PE-kiskoon.

Käynnistyksen aikana:

• Varmista, että moottori ei voi toimia ylinopeudella esimerkiksi kuorman
pakottamana. Moottorin ylinopeus aiheuttaa ylijännitteen, joka voi vaurioittaa
taajuusmuuttajan välipiirin kondensaattoreita tai tuhota ne.

￭ Turvallisuus käytön aikana

VAROITUS!
Varmista, että moottori ei voi toimia ylinopeudella esimerkiksi kuorman
pakottamana.Moottorin ylinopeus aiheuttaa ylijännitteen, joka voi vaurioittaa
taajuusmuuttajan välipiirin kondensaattoreita tai tuhota ne.
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Johdanto

Yleistä
Tässä luvussa annetaan perustiedot oppaan kohderyhmästä ja sisällöstä. Luvussa on
kaavio toimituksen tarkistukseen ja taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon
liittyvistä vaiheista. Kaavio sisältää viittauksia tämänoppaanmuihin lukuihin taimuihin
oppaisiin.

Kohderyhmä
Tämäopason tarkoitettu käytettäväksi taajuusmuuttajan asennuksen suunnittelussa,
asennuksessa, käyttöönotossa ja huollossa sekä henkilöille, jotka laativat
taajuusmuuttajanasennus- ja kunnossapito-ohjeita taajuusmuuttajan loppukäyttäjille.

Oppaaseen on perehdyttävä huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Oppaan lukijan
oletetaan hallitsevan sähkötekniikan perusteet ja tavalliset sähkötyöt sekä tuntevan
elektroniikkakomponentit ja sähköpiirustukset.

Luokitus runkokoon ja lisävarustekoodin mukaan
Tiedot, jotka koskevat vain tiettyjä runkokokoja, on merkitty kyseisellä runkokoolla.
Laitteen runkokoko on merkitty tyyppikilpeen. Runkokoot luetellaan teknisissä
tiedoissa.

Tiedot, jotka koskevat vain määrättyä lisävarustetta, on merkitty lisävarustekoodilla
(A123). Taajuusmuuttajaan asennetut lisävarusteet luetellaan tyyppikilvessä.
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Pika-asennuksen, käyttöönoton ja käytön vuokaavio

LisätietojaTehtävä

Ohjeita mekaanisen asennuksen suunnitteluun (si-
vu 45)

Tee suunnitelma mekaanista asennusta ja sähkö-
asennusta varten ja hanki tarvittavat varusteet
(kaapelit, sulakkeet jne.). Ohjeita sähköasennuksen suunnitteluun (sivu 75)
Tarkista ympäristön olosuhteet, nimellisarvot, tar-
vittava jäähdytysilman virtaus, syöttöliitäntä,
moottorin yhteensopivuus,moottoriliitäntä jamuut
tekniset seikat.

Tekniset tiedot (sivu 181)

Vastusjarrutus (sivu 255)

Lisävarusteopas (jos mukana on lisävarusteita)

Laitteensiirtäminen japakkauksestapurkaminen (si-
vu 61)

Pura laitteet pakkauksesta ja tarkista ne.

Varmista, että pakkauksessa on kaikki tarvittavat
lisävarustemoduulit ja laitteet ja että neovat vahin-
goittumattomia.

Asennuspaikan tarkastaminen (sivu 60)

Jos taajuusmuuttajamoduulia ei ole käytetty yli
vuoteen (moduuli on ollut varastoituna tai käyttä-
mättä), sen tasajännitevälipiirin kondensaattorit on
elvytettävä. (Kondensaattorien elvytys (sivu 172))

Vain ehjät laitteet saa käynnistää.

Asennuspaikan tarkastaminen (sivu 60)Tarkista asennuspaikka. Kiinnitä kaapin pohja latti-
aan. Käyttöympäristö (sivu 202)

Kaapelireitit (sivu 88)Vedä kaapelit paikoilleen.

Eristyksen mittaaminen (sivu 102)Mittaa syöttökaapelin,moottorin,moottorikaapelin
ja vastuskaapelin (jos sellaista käytetään) eristys.

Mekaaninen asennus (sivu 59)Vakiotaajuusmuuttajamoduulit
Tehokaapeliliitännät (sivu 104)• Asenna lisäkomponentit kaappiin. Näitä ovat

esimerkiksi pääkuormanerotin, pääkontaktori,
AC-pääsulakkeet jne.

• Asenna taajuusmuuttajamoduuli kaappiin.
• Kytkemoottorikaapelit taajuusmuuttajamoduulin

liittimiin.
• Kytke jarruvastukset ja DC-liitäntäkaapelit (jos

käytössä) taajuusmuuttajamoduulin liittimiin.
• Jos pääkuormanerotin on asennettu kaappiin,

kytke se taajuusmuuttajamoduulin liittimiin.
Kytke sitten tulokaapelit erottimeen.

• Kytke taajuusmuuttajamoduulista tulevat kaape-
lit ulkoiseenohjausyksikköön ja asennaohjausyk-
sikkö kaappiin.

Ulkoisenohjausyksikönkytkeminen taajuusmuutta-
jamoduuliin (sivu 109)

Ulkoisen ohjausyksikön kiinnittäminen (sivu 69)

Lisävarusteoppaat
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LisätietojaTehtävä

Mekaaninen asennus (sivu 59)Taajuusmuuttajamoduulit, joissa on lisävarusteena
saatavat kaapelointipaneelit (+H381) Tehokaapeliliitännät (sivu 104)
• Asenna kaapelointipaneelit kaappiin.
• Asenna lisäkomponentit kaappiin. Näitä ovat

esimerkiksi pääkuormanerotin, pääkontaktori,
AC-pääsulakkeet jne.

• Jos kaappiin on asennettu pääkuormanerotin,
kytke syöttökaapelit siihen.

• Kytke tulokaapelit jamoottorikaapelit kaapeloin-
tipaneelin liittimiin.

• Kytke jarruvastukset ja DC-liitäntäkaapelit (jos
käytössä) kaapelointipaneelin liittimiin.

• Asenna taajuusmuuttajamoduuli kaappiin.
• Kiinnitä kaapelointipaneelin kiskot taajuusmuut-

tajamoduulin kiskoihin.
• Taajuusmuuttajamoduulit, joissa on ulkoinen

taajuusmuuttajan ohjausyksikkö: Kytke taajuus-
muuttajamoduulista tulevat kaapelit ohjausyksik-
köön ja asenna ohjausyksikkö kaappiin.

Taajuusmuuttajamoduulinasentaminenkoteloon(si-
vu 145)

Ulkoisenohjausyksikönkytkeminen taajuusmuutta-
jamoduuliin (sivu 109)

Ulkoisen ohjausyksikön kiinnittäminen (sivu 69)

Lisävarusteoppaat

Mekaaninen asennus (sivu 59)Taajuusmuuttajamoduulit, joissaei ole täysikokoisia
lähtökaapeliliittimiä (lisävaruste +0H371) ja IP20-
suojia (lisävaruste +0B051)

Tehokaapeliliitännät (sivu 104)

Taajuusmuuttajamoduulinasentaminenkoteloon(si-
vu 145)• Asenna lisäkomponentit kaappiin. Näitä ovat

esimerkiksi PE-pääkisko, pääkuormanerotin,
pääkontaktori, AC-pääsulakkeet jne.

• Asenna taajuusmuuttajamoduuli kaappiin.
• Kytke tehokaapelit taajuusmuuttajamoduulin ja

kaapin muiden pääpiirikomponenttien (mikäli
sellaisia on) väliin.

• Kytke verkko- ja moottorikaapelit taajuusmuut-
tajakaappiin.

• Kytke jarruvastukset ja DC-liitäntäkaapelit (jos
käytössä) taajuusmuuttajakaappiin.

• Taajuusmuuttajamoduulit, joissa on ulkoinen
taajuusmuuttajan ohjausyksikkö: Kytke taajuus-
muuttajamoduulista tulevat kaapelit ohjausyksik-
köön ja asenna ohjausyksikkö kaappiin.

Ulkoisenohjausyksikönkytkeminen taajuusmuutta-
jamoduuliin (sivu 109)

Ulkoisen ohjausyksikön kiinnittäminen (sivu 69)

Lisävarusteoppaat

Ohjauskaapelienkytkeminenulkoisenohjausyksikön
liittimiin (sivu 112)

Kytke ulkoiset ohjauskaapelit taajuusmuuttajan
ohjausyksikköön.

Asennuksen tarkistuslista (sivu 155)Tarkista asennus.

Käyttöönotto (sivu 157)Ota taajuusmuuttaja käyttöön.

Vastusjarrutus (sivu 255)Ota jarrukatkoja käyttöön (jos tarpeen).

Asianmukainen ohjelmointiopasKäytä taajuusmuuttajaa: käynnistys, pysäytys, no-
peussäätö jne.
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Termit ja lyhenteet

KuvausTermi

Teollisuuskäyttöön tarkoitettuAssistant-ohjauspaneeli ilmanBluetooth-liitän-
tää

ACS-AP-I

Teollisuuskäyttöön tarkoitettu Assistant-ohjauspaneeli Bluetooth-liitännälläACS-AP-W
Hilaohjaimen korttiBGDR
Distributed drives communication system -protokollaDDCS
Direct torque control, moottorinohjausmenetelmäDTC
Electromagnetic Compatibility, sähkömagneettinen yhteensopivuus.EMC
Electromagnetic Interference, sähkömagneettinen häiriöEMI
Analoginen I/O-laajennusmoduuliFAIO-01
Lisävarusteena saatava CANopen®-sovitinmoduuliFCAN
Valinnainen ControlNet™-sovitinmoduuliFCNA-01
DDCS-tiedonsiirtomoduuli, jossa on kaksi paria 10 Mbit/s:n DDCS-kanaviaFDCO-01
Valinnainen digitaalinen I/O-laajennusmoduuliFDIO-01
Valinnainen DeviceNet™-sovitinmoduuliFDNA-01
Valinnainen I/O-laajennussovitinFEA-03
Lisävarusteena saatava EtherCAT®-sovitinmoduuliFECA-01
Valinnainen Ethernet-sovitinmoduuli Ethernet/IP™-verkkoonFEIP-21
Valinnainen TTL-inkrementtianturin liitäntämoduuliFEN-01
Valinnainen TTL-absoluuttianturin liitäntämoduuliFEN-11
Valinnainen resolveriliitäntämoduuliFEN-21
Valinnainen HTL-inkrementtianturin liitäntämoduuliFEN-31
Valinnainen Ethernet-sovitinmoduuli EtherNet/IP™-, Modbus TCP- ja PROFI-
NET-IO-protokollia varten, 2 porttia

FENA-21

Lisävarusteena saatava Ethernet POWERLINK -sovitinmoduuliFEPL-02
Valinnainen digitaalinen I/O-laajennusmoduuliFIO-01
Valinnainen analoginen I/O-laajennusmoduuliFIO-11
Valinnainen Ethernet-sovitinmoduuli Modbus TCP -protokollaa varten.FMBT-21
Lisävarusteena saatava PROFIBUS DP® -sovitinmoduuliFPBA-01
Valinnainen PROFINET IO -sovitinmoduuliFPNO-21
Valinnainen termistorisuojausmoduuli.FPTC-01
Valinnainen ATEX-sertifioitu termistorisuojausmoduuli räjähdysvaarallisiin
tiloihin.

FPTC-02

Valinnainen RS-485 (Modbus/RTU) -sovitinFSCA-01
Valinnainen turva-anturin pulssianturiliitäntämoduuliFSE-31
Valinnaiset turvatoimintomoduulitFSO-12, FSO-21
Valinnainen toimintaturvallisuusmoduuliFSPS-21
Korkeakynnyslogiikka (high-threshold logic)HTL
Insulated Gate Bipolar Transistor; jänniteohjattu puolijohde.IGBT
Syöttöverkko, jolla ei ole (matalaimpedanssista) yhteyttä maadoitukseen.
Katso IEC 60364-5.

IT-verkko

Ohjelmoitava logiikkaohjainPLC
Taajuusmuuttaja- tai tehomoduulin fyysinen kokoRunko, runkokoko
JarruvastussarjaSAFUR
Optisen liitännän sovitinkorttiSOIA
Safe torque off (IEC/EN 61800-5-2)STO
Syöttöverkko, jolla on suora yhteys maadoitukseen.TN system
TTL-logiikka (transistor-transistor logic)TTL
Ohjausyksikön (ZCU) ohjauskorttiin kytketty sovitinkorttiZBIB
Ohjausyksikön tyyppiZCU
TeholähdekorttiZPOW
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Aiheeseen liittyvät oppaat
Oppaat ja muut tuotetiedot ovat saatavana PDF-muodossa verkko-osoitteessa
www.abb.com/drives/documents sekä seuraavalla koodilla ja linkillä.

ACS880-04-taajuusmuuttajan
käyttöoppaat
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Toimintaperiaate ja laitekuvaus

Yleistä
Tässä luvussa kuvataan taajuusmuuttajamoduulin toimintaperiaate ja rakenne.

3
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Yleisiä tietoja tuotteesta
ACS880-04 on taajuusmuuttajamoduuli, joka on suunniteltu induktiomoottoreiden,
kestomagneettimoottoreiden, AC-epätahtiservomoottoreiden ja ABB:n
reluktanssimoottoreiden (SynRM-moottorit) ohjaamiseen.

Alla on kuvattu taajuusmuuttajamoduulin pääpiiri.

L1/U1

L2/V1

L3/W1

T1/U2

T2/V2

T3/W2

R- 

R+

421

UDC-

UDC+

PE 5

 ACS880-04

3

AC-kuristin1

Tasasuuntaaja. Muuntaa vaihtovirran ja -jännitteen tasavirraksi ja -jännitteeksi.2

Tasajännitevälipiiri. Tasasuuntaajan ja vaihtosuuntaajan välinen tasajännitepiiri3

Vaihtosuuntaaja. Muuntaa tasavirran ja -jännitteen vaihtovirraksi ja -jännitteeksi.4

Jarrukatkoja (lisävaruste +D150) Johtaa tarvittaessa ylimääräistä energiaa taajuusmuuttajan tasa-
jännitevälipiiristä jarruvastukseen. Jarrukatkoja toimii, kun tasajännitevälipiirin jännite ylittää
maksimirajan. Jännitteennousuaiheutuu tavallisesti suurenhitausmassanmoottorinhidastuksesta
(jarruttamisesta).

5
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Sijoittelukuva

￭ Taajuusmuuttajan vakiokokoonpano lisävarusteen +E208 kanssa

1

2

3

4

4

6

7

8

5

Lisävarusteena saatava Common mode -suo-
din (+E208)

5Taajuusmuuttajamoduuli1

Jalusta6Etukannen yläosa2

Ulkoinenohjausyksikkö jaohjauspaneelin pidi-
ke

7Etukannen alaosa3

Ohjauspaneeli8Läpinäkyvät muovisuojat kiinnitettyinä4

Osien kuvaukset ovat seuraavalla sivulla.
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6

3

+H370

2

4

5

8

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

1a

1b

7

9

20

21

PE-liitin (maadoitus)12Taajuusmuuttajan syöttötehokaapeloinnin lä-
pinäkyvä muovisuoja (a). Sivukaapeloinnin si-
säänviennin suoja (b).

1

Pääjäähdytyspuhaltimet13Taajuusmuuttajan lähtötehokaapeloinnin läpi-
näkyvät muovisuojat.

2

Jalustan ohjainlevy14Taajuusmuuttajan yläosaan asennettava läpi-
näkyvämuovisuoja (yläkaapeloinnin läpivienti).

3

Teleskooppinen ulosveto/asennusramppi15Taustan yläosan läpinäkyvä muovisuoja4

Ulkoinen ohjausyksikkö. Ohjausyksikkö voi
myösolla taajuusmuuttajamoduulin sisällä (li-
sävaruste +P905).

16Taustan alaosan läpinäkyvä muovisuoja5

Ohjauspaneeli17Etuosan läpinäkyvä muovisuoja6

Ohjauskaapelin kiinnikelevy18Syöttökaapelien liittimet (lisävaruste +H370)7

Kaapelit, joillaohjausyksikkökytketääntaajuus-
muuttajamoduuliin

19Lähtökaapelien liittimet8

Pohjaritilä ja asennuskiinnike20Lähtökaapeliensuojavaippojenmaadoitusliitin9

Alaosan läpinäkyvä muovisuoja21Metallisuojus. Jos lisävaruste +H370on valittu,
suojukseen sisältyy maadoituskisko.

10

--Valokuitukaapelit11
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￭ Taajuusmuuttajamoduuli litteääasennusta varten (lisävaruste+C173)
Seuraavassaon kuvattu litteää asennusta varten suunniteltu taajuusmuuttajamoduuli
koottuna edestäpäin. Lisävaruste +C173 lisää vakiokokoonpanoon litteän asennuksen
kiinnikkeet. Lisävaruste +0H354 korvaa normaalin jalustan matalalla jalustalla.
Lisävaruste +0P919 poistaa asennusrampin. Matalaa jalustaa käytettäessä
lähtökaapeloinnin läpinäkyvän muovisuojuksen alaosa on leikattava pois.

5

6

1

1

2

3

4

Näkymä sivultaLitteä asennus (näkymä edestä)

Matala jalusta4Litteänasennuksenkiinnike (kaksi kpl). Kiinnik-
keet asennetaan kiinnityslevyyn 2x8-ruuveilla.
Toimitukseen sisältyy neljä ruuvia, joilla taa-
juusmuuttajamoduuli asennetaan kiinnikkei-
siin.

1

Lähtökaapelien maadoitusliitin5Ulkoinenohjausyksikkö jaohjauspaneelin pidi-
ke sekä ohjauspaneeli

2

Alaosan läpinäkyvämuovisuojamatalaa jalus-
taa käytettäessä

6Taajuusmuuttajamoduulinpohjaanasennetta-
va pohjaritilä suojausluokkaa IP20 varten

3

OsienkuvauksetovatkohdassaTaajuusmuuttajanvakiokokoonpano lisävarusteen+E208kanssa (sivu33).
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￭ Taajuusmuuttajamoduuli, jossa on täydet tehokaapeleiden
kaapelointipaneelit (+H381)

119

10
11

8

12

1

3

2

5

4

6

79×

Taajuusmuuttajamoduuli koottunaLisävarusteet

Kumitiiviste8Tulokaapeleiden kaapelointipaneeli1

Taajuusmuuttajakaappiinkiinnitettävätulokaa-
peleiden kaapelointipaneeli

9Sivuohjaimet2

Taajuusmuuttajakaappiin kiinnitettävä lähtö-
kaapeleiden kaapelointipaneeli

10Lähtökaapeleiden kaapelointipaneeli3

Etukansi11Yläosan ohjainlevy4

Integroitu ohjausyksikkö (lisävaruste +P905)
ja taajuusmuuttajamoduuliinkiinnitettyohjaus-
paneelin pidike (lisävaruste +J414)

12Jalustan ohjainlevy5

--Teleskooppinen ulosveto/asennusramppi6

--Rittal VX25 -laitekaapin sovitelevyt (9 kpl)7
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￭ Taajuusmuuttajamoduuli, jossa ei ole täysikokoisia
lähtökaapeliliittimiä (lisävaruste +0H371) ja IP20-suojia (lisävaruste
+0B051)

7

2
1

6

4

6

9

10

11

8

15

14

5

12

13

3

Nostorenkaat1

Kiinnike2

Syöttökaapelien kytkentäkiskot (L1/U1, L2/V1, L3/W1) ja DC-kiskot + ja - (UDC+, UDC-, lisävaruste
+H356)

3

Piirikorttikotelo4

Lähtökaapelien kytkentäkiskot (T1/U2, T2/V2, T3/W2) ja jarruvastuksen kytkentäkiskot (R+ ja R–,
lisävaruste +D150)

5

Ohjauskaapelikanava (ei mukana ulkoisen ohjausyksikön kanssa)6

Pääjäähdytyspuhaltimet7

Jalusta8

Käännettävät tukijalat9

Jalustan kiinnitysruuvit10

Kahva, jolla taajuusmuuttajamoduuli vedetään ulos kaapista11

Lisävarusteena saatava Common mode -suodin (+E208)12

PE-kisko13

Jalustan ohjainlevy14

Teleskooppinen ulosveto/asennusramppi15

Toimintaperiaate ja laitekuvaus 37



Huomautus: Tässä kuvassa etukannet on irrotettu. Katso kohdat 2 ja 3 kohdassa Taajuusmuuttajan
vakiokokoonpano lisävarusteen +E208 kanssa (sivu 33).

￭ Taajuusmuuttajamoduulin kokoonpano tehokaapelien
kytkentäterminaalit taajuusmuuttajamoduulin oikealla puolella
(lisävaruste +H391)

9

10

11

8

14

13
7

6

12

5

3

4

1
2

Nostorenkaat1

Kiinnike2

Syöttökaapelien kytkentäkiskot (L1/U1, L2/V1, L3/W1) ja DC-kiskot + ja - (UDC+, UDC-, lisävaruste
+H356)

3

Piirikorttikotelon jäähdytyspuhaltimet4

Piirikorttikotelo5

Lähtökaapelien kytkentäkiskot (T1/U2, T2/V2, T3/W2) ja jarruvastuksen kytkentäkiskot (R+ ja R–,
lisävaruste +D150)

6

Pääjäähdytyspuhaltimet7

Jalusta8

Käännettävät tukijalat9

Jalustan kiinnitysruuvit10

Kahva, jolla taajuusmuuttajamoduuli vedetään ulos kaapista11

PE-kisko12

Jalustan ohjainlevy13
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Teleskooppinen ulosveto/asennusramppi14

Huomautus: Tässä kuvassa etukannet on irrotettu. Katso kohta 11 kohdassa Taajuusmuuttajamoduuli,
jossa on täydet tehokaapeleiden kaapelointipaneelit (+H381) (sivu 36).

￭ Ohjausyksikkö
KatsokohtaTaajuusmuuttajan vakiokokoonpano lisävarusteen+E208kanssa (sivu 33).

￭ Ohjauspaneeli

ACS-AP-W Assistant-ohjauspaneeli Bluetooth-liitännällä1

ACS-AP-I Assistant -ohjauspaneeli (lisävaruste +J425)2

Taajuusmuuttajan vakiokokoonpanossa ohjauspaneeli on ulkoisen ohjausyksikön
ohjauspaneelipidikkeessä.

Jos ohjausyksikkö on taajuusmuuttajamoduulin sisällä (lisävaruste +P905),
ohjauspaneeli voidaan kiinnittää taajuusmuuttajamoduuliin (lisävaruste +J414).

Lisätietojaohjauspaneelinkäyttämisestäonohjelmointioppaassa jaoppaassaACS-AP-I,
-S, -W and ACH-AP-H, -W Assistant control panels user's manual (3AUA0000085685,
englanninkielinen).

TietojaohjauspaneelinasennusalustoistaonoppaassaCabinetdesignandconstruction
instructions for drive modules (3AUA0000107668, englanninkielinen).
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Yleisiä tietoja teho- ja ohjausliitännöistä
Seuraavassa kaaviossa esitetään taajuusmuuttajamoduulin virtaliitännät ja
ohjauskäyttöliittymät.

C
LO

S
E

FSO

Slot 1

FXXX

FXX 

T1/U2

T2/V2

T3/W2

UDC-

M
3 ~

L1/U1

L2/V1

L1

L2

L3/W1L3

PEPE

UDC+

R-

R+
t°

FXX .

Sl

..

ot

.....

 2

......... ...........

............

Slot 3

......... ...........

.. ...
.. ...

...

X13

X205

X12

1

2

3 5

4

6

7

8

.. ...
.. ...

9

Analogiset ja digitaaliset I/O-laajennusmoduulit, takaisinkytkentäliitäntämoduulit ja kenttä-
väylätiedonsiirtomoduulit voidaan asentaa korttipaikkoihin 1, 2 ja 3. Katso kohta Tyyppikilven
koodi.

1,2,3

FSO-xx-turvatoimintomoduulin liitäntä (X12). Moduuli voidaan asentaa ohjausyksikön päälle
tai yläpuolelle (katsoFSO-turvatoimintomoduulinasentaminen (lisävarusteet+Q972 ja+Q973)).

4

Muistiyksikkö: katso kohta Muistiyksikön liitäntä.5

I/O-riviliittimet: katso kohta Oletusarvoiset I/O-ohjauskytkennät.6

Ohjauspaneeli: katso kohta Ohjauspaneelin liitäntä.7

Jarruvastus: lisävaruste, katso luku Vastusjarrutus.8

du/dt- tai sinisuodin: lisävaruste, katso luku Suodattimet.9

Tyyppikilpi
Tyyppikilvessä on nimellisarvot, myönnetyt merkinnät, tyyppikoodi ja sarjanumero,
jonka perusteella yksittäiset laitteet tunnistetaan. Tyyppikilpi sijaitsee etukannessa.
Alla on esimerkki kilvestä.
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1

2

10

3

4
5

6

7

8

9

Tyyppimerkintä (katso kohta Tyyppikilven koodi (sivu 41)).1

Valmistajan nimi ja osoite2

Runkokoko3

Jäähdytysmenetelmä4

Suojausluokka5

Nimellisarvot: katso kohta Sähköiset nimellisarvot (sivu 181)6

Oikosulkukestoisuus. Katso kohta Sähköverkon tekniset tiedot (sivu 198).7

Voimassa olevat merkinnät8

Sarjanumero. Sarjanumeron ensimmäinen numero ilmaisee valmistuspaikan. Neljä seuraavaa nu-
meroa kertovat laitteen valmistusvuoden ja -viikon. Loput numerot täydentävät sarjanumeronniin,
että kaikki laitteet saavat yksilöllisen koodin.

9

Linkki tuotetietoihin10

Tyyppikilven koodi
Tyyppikoodi sisältää tietoja taajuusmuuttajan teknisistä ominaisuuksista ja
kokoonpanosta. Tyyppikoodin ensimmäiset (vasemmanpuoleiset) numerot ilmaisevat
taajuusmuuttajan perustyypin. Seuraavaksi koodi ilmaisee valitut lisävarusteet
plusmerkein eroteltuina. Koodit, joiden edellä on nolla, tarkoittavat, että laitteessa ei
ole kyseistä ominaisuutta. Päävaihtoehdot kuvataan seuraavassa. Kaikki vaihtoehdot
eivät ole saatavissa kaikille laitetyypeille. Lisätietoja on pyynnöstä toimitettavissa
tilausohjeissa.

￭ Peruskoodi

KuvausKoodi

TuotesarjaACS880

Tyyppi

Josmitään lisävarusteita ei ole valittuna: kaappiin asennettava taajuusmuuttajamoduuli, IP20
(UL Open -tyyppi), kirjahyllyasennus jalustalla, ulkoinen ohjausyksikkö, ACS-AP-W-ohjauspa-
neeli ja ohjauspaneelin pidike, sisäänrakennettu kuristin, täysikokoiset lähtökaapeliliittimet,
ei EMC-suodinta, ei DC-kytkentäkiskoja, läpinäkyvätmuovisuojat syöttöteho- jamoottorikaa-
pelien kytkentöjen suojaamiseen, ACS880-perusohjausohjelma, Safe torque off -toiminto,
lakatut piirikortit, painettu monikielinen pika-asennus- ja käynnistysopas.

-04

Koko

Katso nimellisarvotaulukot.-xxxxA

Jännitealue
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KuvausKoodi

380…415 V AC. Ilmoitetaan tyyppikilvessä tyypillisenä syöttöjännitetasona (3~ 400 V AC).-3

380…500 V AC. Ilmoitetaan tyyppikilvessä tyypillisinä syöttöjännitetasoina
(3~ 400/480/500 V AC).-5

525…690 V AC. Ilmoitetaan tyyppikilvessä tyypillisinä syöttöjännitetasoina
(3~ 525/600/690 V AC).-7

￭ Lisävarustekoodit

KuvausKoodi

Ei IP20-suojausta kaapelointialueella0B051

LaivakäyttöhyväksyntäC132

Litteä asennusC173

Laivakäyttöön hyväksytty tuote, sertifioinnin myöntäjä DNV GL.C205

Laivakäyttöön hyväksytty tuote, sertifioinnin myöntäjä American Bureau of Shipping (ABS).C206

Laivakäyttöön hyväksytty tuote, sertifioinnin myöntäjä Lloyd's Register (LR).C207

Laivakäyttöön hyväksytty tuote, sertifioinnin myöntäjä Registro Italiano Navale (RINA).C208

Laivakäyttöön hyväksytty tuote, sertifioinnin myöntäjä Bureau Veritas.C209

Laivakäyttöön hyväksytty tuote, sertifioinnin myöntäjä. Nippon Kaiji Kyokai (NK).C210

Laivakäyttöön hyväksytty tuote, sertifioinnin myöntäjä Korean Register of Shipping (KR).C227

Laivakäyttöön hyväksytty tuote, sertifioinnin myöntäjä China Classification Society (CCS).C228

Laivakäyttöönhyväksytty tuote, sertifioinninmyöntäjä RussianMaritimeRegister of Shipping
(RS).C229

Nikkelipinnoitetut virtakiskotC255

JarrukatkojaD150

EMC-suodin toisen käyttöympäristön (maadoitettuun) TN-verkkoon, kategoria C3.E200

EMC-suodin toisen käyttöympäristön (maadoittamattomaan) IT-verkkoon, luokka C3E201

EMC-suodin ensimmäisen käyttöympäristön (maadoitettuun) TN-verkkoon, luokka C2E202

Common mode -suodinE208

Ei vakiomallista rullilla varustettua jalustaa. Taajuusmuuttajamoduuliin kuuluumatala jalusta,
johon voidaan tarvittaessa lisätä pohjaritilä. Laitteen suojausluokitus alapuolelta on tällöin
IP20. Vaatii lisävarusteen +0P919.

0H354

Ei täysikokoisia kaapeliliittimiä lähtötehokaapeleita varten0H371

DC-kytkentäkiskotH356

Täysikokoiset tuloliittimetH370

Kaappiin kiinnitettävät täydet tehokaapeleiden kaapelointipaneelit. Taajuusmuuttajamoduuli
voidaan vetää ulos kaapista tehokaapeleita irrottamatta. Suojausluokka IP20.H381

Tehokaapelien liittimet oikealla puolella. Sisältää tarvikkeet taajuusmuuttajamoduulin asen-
tamiseen takaosa eteenpäin. Ei käytettäväksi yhdessä lisävarusteiden +P905, +H381 ja +C173
kanssa.

H391

Ei ohjauspaneelia0J400

DPMP-01-oviasennussarjaJ410

Ohjauspaneelin DPMP-02-oviasennussarja (pintakiinnitys)J413

Ohjauspaneelin pidike integroituna laiteyksikköön (edellyttää lisävarustetta P905 integroitu
ohjausyksikkö)J414

ACS-AP-I-ohjauspaneeliJ425
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KuvausKoodi

ACS-DCP-11-taajuusmuuttajan liitäntäpaneeli (EU-versio)J461

FDNA-01 DeviceNet™-sovitinmoduuliK451

FPBA-01 PROFIBUS DP -sovitinmoduuliK454

FCAN-01 CANopen-sovitinmoduuliK457

FSCA-01 RS-485 (Modbus/RTU) -sovitinmoduuliK458

FCNA-01 ControlNet™-sovitinmoduuliK462

FECA-01 EtherCat-sovitinmoduuliK469

FEPL-02 EtherPOWERLINK-sovitinmoduuliK470

FENA-21 Ethernet-sovitinmoduuli EtherNet/IP™-, Modbus TCP- ja PROFINET IO -protokollia
varten, kaksi porttiaK475

FBIP-21 ETHERNET/IP-sovitinmoduuliK490

FMBT-21 Modbus/TCP-sovitinmoduuliK491

FPNO-21 PROFINET IO -sovitinmoduuliK492

Analoginen FIO-11-laajennusmoduuli (1, 2 tai 3 kappaletta)L500

FIO-01 digitaalinen I/O-laajennusmoduuliL501

FEN-31 HTL-inkrementtianturin liitäntämoduuliL502

FDCO-01 optinen DDCS-yhteyssovitinmoduuliL503

FDCO-02 optinen DDCS-yhteyssovitinmoduuliL508

FEA-03 I/O-laajennusmoduuliL515

FEN-21 resolverin liitäntämoduuliL516

FEN-01 TTL-inkrementtianturin liitäntämoduuliL517

FEN-11 TTL-absoluuttianturin liitäntämoduuliL518

FSE-31-pulssianturiliitäntämoduuliL521

FAIO-01 analoginen I/O-laajennusmoduuliL525

FDIO-01 digitaalinen I/O-laajennusmoduuliL526

FPTC-01 termistorisuojausmoduuliL536

FPTC-02 ATEX-sertifioitu termistorisuojausmoduuliL537

RullaimenohjausohjelmaN5000

Nosturinohjausohjelma.N5050

VintturinohjausohjelmaN5100

Sentrifugin ohjausohjelmaN5150

Ruuvipumpun ohjausohjelmaN5200

Tankopumpun ohjausohjelmaN5250

Jäähdytystornin ohjausohjelmaN5350

OhitusohjausohjelmaN5450

Kehräyksen ja langanohjauksen ohjausohjelmaN5500

Uppopumpun ohjausohjelmaN5600

Torninosturin ohjausohjelmaN5650

Ohjausohjelma reluktanssimoottoreille (SynRM)N7502

Taajuusmuuttajan sovellusohjelmointiN8010

Suurnopeuslisenssi käyttötaajuuksille > 598 HzN8200

Ei ulosveto/asennusramppia0P919
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KuvausKoodi

Laajennettu takuu 24/30P904

Integroitu ohjausyksikkö (taajuusmuuttajamoduulin sisällä)P905

Laajennettu takuu 36/42P909

Laajennettu takuu 66 kuukauttaP911

Euroopan unionin alkuperämaaP952

ATEX-hyväksytty turvakatkaisutoimintoQ971

FSO-21-turvatoimintomoduuliQ972

FSO-12-turvatoimintomoduuliQ973

PROFIsafe FSO-xx-turvatoimintomoduulilla ja FENA-21-Ethernet-sovitinmoduulillaQ982

PROFIsafe-turvatoimintomoduuli (FSPS-21)Q986

Englanninkielinen dokumentaatio ja käyttöoppaatR700

SaksaR701

ItaliaR702

HollantiR703

TanskaR704

RuotsiR705

SuomiR706

RanskaR707

EspanjaR708

PortugaliR709

VenäjäR711

KiinaR712

PuolaR713

TurkkiR714
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Ohjeita mekaanisen asennuksen
suunnitteluun

Yleistä
Tässä luvussa annetaan ohjeet taajuusmuuttajamoduulin kaappiasennuksen
suunnittelemista ja kaappiin asentamista varten. Luvussa annetaan taajuusmuuttajan
sijoitteluesimerkkejä jamoduulin ympärillä jäähdytystä varten tarvittavan vapaan tilan
mitat. Ohjeet ovat erittäin tärkeitä taajuusmuuttajajärjestelmän turvallisen ja
ongelmattoman käytön kannalta.

Yleisiä ohjeita on oppaassa Cabinet design and construction instructions for drive
modules (3AUA0000107668, englanninkielinen).

4
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Taajuusmuuttajamoduulin asennustavat
Voit käyttää kirjahyllyasennusta tai litteää asennusta tai asentaa
taajuusmuuttajamoduulin laitekaappiin selälleen.

SelälläänTasainenKirjahylly
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Asettelun suunnittelu

￭ Sijoitteluesimerkki, ovi suljettu
Seuraavassa kaaviossa näkyy esimerkki kaapista, jossa syöttökaapelointi on tehty
yläkautta ja moottorikaapelointi alakautta.

Taajuusmuuttajamoduulin ilman sisäänotto1a*)

1a

4

3

2a2b

5

6

7

1c

1b

2c

Muiden laitteiden ilman sisäänotto. Lisäpuhallin ei ole tarpeen, jos
kaapin katossa on ylimääräinen ilmavirtauksen estolevy (2c).

1b

Piirilevyjen sekä DC- ja lähtökiskojen ilmanottoaukko1c*)

Ylimääräisellä poistopuhaltimella varustettu ilman ulostuloaukko
taajuusmuuttajamoduulia varten

2a*)

Muiden laitteiden ilman ulostulo2b*)

Taajuusmuuttajamoduulin jamuiden laitteiden ilmanulostulokaapin
katossa. Tarvittaessa lisäpuhallin. ABB suosittelee tätä vaihtoehtoa
vaihtoehdon 2a sijaan.

2c*)

Taajuusmuuttajanohjauspaneeli jaDPMP-01-kiinnitysalusta (lisäva-
ruste +J410). Ohjauspaneeli kytketään taajuusmuuttajamoduulin
ohjausyksikköön kaapin sisällä.

3

Kontaktorin ohjauskytkin ja hätäpysäytyskytkin (kytketty kaapin
sisällä olevaan kontaktorin ohjauspiiriin)

4

Erottimen käyttökahva5

Suojausluokan mukaiset kumitiivisteet6

Katon ilmavirta ylhäältä katsottuna7

Huomautus: Ilman tulo- ja poistoritilöiden oikea koko on erittäin
tärkeää taajuusmuuttajamoduulin oikean jäähdytyksen kannalta.
Tietoja häviöistä ja jäähdytysvaatimuksista on sivulla Häviöt, jääh-
dytystiedot ja melu (sivu 195).

*)
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￭ Sijoitteluesimerkki, ovi auki (taajuusmuuttajamoduulin
vakiokokoonpano)

A – A

b

Moottorikaapeli, jossa taajuusmuuttajamoduulin
suojamaadoitusjohdin (PE)

8Kaapin runko1

Taajuusmuuttajan ohjausyksikkö9Pystysuuntaiset (2a) ja vaakasuuntaiset
(2b) ilmavirtauksen estolevyt, jotka erot-
tavat kylmät ja kuumat alueet (tiiviit läpi-
viennit).

2a

2b Huomautus: Kun käytössä on integroitu ohjausyk-
sikkö (lisävaruste+P905), ovenylempi ilmanottoauk-
ko on erittäin tärkeä ohjauskortin jäähdytykselle.

Ulkoiset ohjauskaapelit10

Maadoitusruuvit11Valinnainen ilmavirtauksen estolevy, joka
tarvitaan, jos kaapin oven alaosassa ei
ole puhallinta (katso 1b (sivu 47)).

2c

Vaihtoehto maadoitusruuveille (11)12Kaapin maadoituskisko (PE)3

Ilmavirtaus kattoon13Syöttökaapeli, jossa taajuusmuuttajan
suojamaadoitusjohdin (PE)

4

Ilmavirtaus taajuusmuuttajamoduulin läpi14Erotin ja sulakkeet5

Ilmavirtaus piirilevyille sekä DC- ja lähtökiskoille15Kontaktori6

Ilmavirtaus jarrulisävarusteelle16Taajuusmuuttajamoduuli7
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￭ Sijoitteluesimerkki, ovi auki (lisävaruste +H391)

A – A

b

Moottorikaapeli, jossa taajuusmuuttajamoduulin
suojamaadoitusjohdin (PE)

8Kaapin runko1

Taajuusmuuttajan ohjausyksikkö9Pystysuuntaiset (2a) ja vaakasuuntaiset
(2b) ilmavirtauksen estolevyt, jotka erot-
tavat kylmät ja kuumat alueet (tiiviit läpi-
viennit).

2a

2b Huomautus: Kun käytössä on integroitu ohjausyk-
sikkö (lisävaruste+P905), ovenylempi ilmanottoauk-
ko on erittäin tärkeä ohjauskortin jäähdytykselle.

Ulkoiset ohjauskaapelit10

Maadoitusruuvit11Valinnainen ilmavirtauksen estolevy, joka
tarvitaan, jos kaapin oven alaosassa ei
ole puhallinta (katso 1b (sivu 47)).

2c

Vaihtoehto maadoitusruuveille (11)12Kaapin maadoituskisko (PE)3

Ilmavirtaus kattoon13Syöttökaapeli, jossa taajuusmuuttajan
suojamaadoitusjohdin (PE)

4

Ilmavirtaus taajuusmuuttajamoduulin läpi14Erotin ja sulakkeet5

Ilmavirtaus piirilevyille sekä DC- ja lähtökiskoille15Kontaktori6

Ilmavirtaus jarrulisävarusteelle16Taajuusmuuttajamoduuli7
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￭ Sijoitteluesimerkki, ovi auki (lisävaruste +0B051)
Tässä kaaviossa on sijoitteluesimerkki taajuusmuuttajamoduulista, jossa ei ole
IP20-suojia (lisävaruste +0B051) tai kaapelointipaneeleja (lisävaruste +H381 ei sisälly).

PE
T3/W2
T2/V2
T1/U2

1

4

5

6

7

8

3

2a

2a

12

13

9

10

3

2d

2e

2e

L1/U1
L2/V1
L3/W1

2b
2c

13

11

A

A

A – A

15

16

14

Moottorikaapeli, jossa taajuusmuuttajamoduulin
suojamaadoitusjohdin (PE)

8Kaapin runko1

Taajuusmuuttajan ohjausyksikkö9Pystysuuntaiset (2a, 2b) ja vaakasuuntai-
set (2c, 2d) ilmavirtauksenestolevyt, jotka
erottavat kylmät ja kuumat alueet (tiiviit
läpiviennit).

2

Huomautus: Kun käytössä on integroitu ohjausyk-
sikkö (lisävaruste+P905), ovenylempi ilmanottoauk-
ko on erittäin tärkeä ohjauskortin jäähdytykselle.

Ulkoiset ohjauskaapelit10Valinnainen ilmavirtauksen estolevy, joka
tarvitaan, jos kaapin oven alaosassa ei
ole puhallinta (katso 1b (sivu 47)).

2e

Maadoitusruuvit11

Vaihtoehto maadoitusruuveille (11)12Kaapin maadoituskisko (PE)3

Ilmavirtaus kattoon13Syöttökaapeli, jossa taajuusmuuttajan
suojamaadoitusjohdin (PE)

4

Ilmavirtaus taajuusmuuttajamoduulin läpi14Erotin ja sulakkeet5

Ilmavirtaus piirilevyille sekä DC- ja lähtökiskoille15Kontaktori6

Ilmavirtaus jarrulisävarusteelle16Taajuusmuuttajamoduuli7

Huomautus:Tehokaapelienvaipat voidaanmyösmaadoittaa taajuusmuuttajamoduulin
maadoitusliittimiin.
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￭ Kirjahyllyasennus (taajuusmuuttajamoduulin vakiokokoonpano)
Seuraavassa kaaviossa näkyy ilmavirtauksen estolevyn sijoittelu esimerkkikaappiin.
Levyn mitat löytyvät sivulta Ilmavirtauksen estolevyt vakiomallista
taajuusmuuttajamoduulia ja lisävarustetta +C173 varten (sivu 227).

B – B

A – A

C – C

Erotin ja sulakkeet4Ilmavirtaus taajuusmuuttajamoduuliin,
enintään 40 °C

1a

Kontaktori5Ilmavirtaus taajuusmuuttajan piirilevyille
sekä DC- ja lähtökiskoille

1b

Taajuusmuuttajamoduulin ohjausyksikkö6Pystysuuntainen ilmavirtauksenestolevy,
joka erottaa kaapin viileät ja kuumat alu-
eet

2a

Ilman ulosvirtaus7Vaakasuuntainen ilmavirtauksenestolevy2b

Huomautus: Kaapin oven ylemmän ritilän tulee olla
vaakasuuntaisilla varjostusviivoilla osoitetulla alu-
eella, jotta jäähdytysilmasuuntautuuoikein taajuus-
muuttajamoduulin piirikorttiosaan.

8Valinnainen ilmavirtauksen estolevy, joka
tarvitaan, jos kaapin oven alaosassa ei
ole puhallinta (katso 1b (sivu 47)).

2c

Kaapin maadoituskisko (PE)9Taajuusmuuttajamoduuli3
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￭ Kirjahyllyasennus (lisävaruste +0B051)
Seuraavassa kaaviossa näkyy ilmavirtauksen estolevyn sijoittelu esimerkkikaappiin.
Selitteet ovat seuraavalla sivulla.

C – C

B - B

A - A

D – D
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Taajuusmuuttajamoduuli3Ilmavirtaus taajuusmuuttajamoduuliin,
enintään 40 °C

1a

Erotin ja sulakkeet4Ilmavirtaus taajuusmuuttajan piirilevyille
sekä DC- ja lähtökiskoille

1b

Kontaktori5Pystysuuntainen ilmavirtauksenestolevy,
joka erottaa kaapin viileät ja kuumat alu-
eet

2a

Taajuusmuuttajamoduulin ohjausyksikkö6Pystysuuntainen ilmavirtauksen estolevy2b

Ilman ulosvirtaus7Ylempi vaakasuuntainen ilmavirtauksen
estolevy

2c

Laitekaapin oven ylempi ritilä8Alempi vaakasuuntainen ilmavirtauksen
estolevy

2d

Huomautus: Ritilän tulee olla vaakasuuntaisilla var-
jostusviivoilla osoitetulla alueella, jotta jäähdytysil-
ma suuntautuu oikein taajuusmuuttajamoduulin
piirikorttiosaan.
Kaapin maadoituskisko (PE)9Valinnainen ilmavirtauksen estolevy, joka

tarvitaan, jos kaapin oven alaosassa ei
ole puhallinta (katso 1b (sivu 47)).

2e

￭ Kirjahyllyasennus (lisävaruste +H381)
KatsokohdatTäysien kaapelointipaneelien (lisävaruste+H381) asentaminen400mm:n
Rittal VX25 -kaappiin, vaiheittaisetpiirrokset (sivu 269) ja Lisävarusteen+H381 vaatimat
ilmavirtauksen estolevyt asennettuina 400 mm:n Rittal VX25 -kaappiin (sivu 228).
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￭ Litteä asennus (lisävaruste +C173)
Seuraavassa kaaviossa näkyy ilmavirtauksen estolevyn sijoittelu esimerkkikaappiin.
Levyn mitat löytyvät sivulta Ilmavirtauksen estolevyt vakiomallista
taajuusmuuttajamoduulia ja lisävarustetta +C173 varten (sivu 227).

A – A

B – B

Kontaktori5Ilmavirtaus taajuusmuuttajamoduuliin,
enintään 40 °C

1a

Taajuusmuuttajamoduulin ohjausyksikkö6Ilmavirtaus taajuusmuuttajan piirilevyille
sekä DC- ja lähtökiskoille

1b

Ilman ulosvirtaus7Vaakasuuntainen ilmavirtauksenestolevy2

Jäähdytysilman virtauksen mahdollistava ilmaväli
taajuusmuuttajan etuosan ja kaapin seinän välissä

8Taajuusmuuttajamoduuli3

Kaapin maadoituskisko (PE)9Erotin ja sulakkeet4
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￭ Litteä asennus (lisävaruste +C173+0B051)
Seuraavassa kaaviossa näkyy ilmavirtauksen estolevyn sijoittelu esimerkkikaappiin.

A – A

B – B

C – C

Erotin ja sulakkeet4Ilmavirtaus taajuusmuuttajamoduuliin,
enintään 40 °C

1a

Kontaktori5Ilmavirtaus taajuusmuuttajan piirilevyille
sekä DC- ja lähtökiskoille

1b

Taajuusmuuttajamoduulin ohjausyksikkö6Vaakasuuntaiset ilmavirtauksen estole-
vyt, joilla ohjataan jäähdytysilmaa

2a

Ilman ulosvirtaus7Vaakasuuntainen ilmavirtauksenestolevy2b

Jäähdytysilman virtauksen mahdollistava ilmaväli
taajuusmuuttajan etuosan ja kaapin seinän välissä

8Pystysuuntainen ilmavirtauksen estolevy2c

Kaapin maadoituskisko (PE)9Pystysuuntainen ilmavirtauksenestolevy,
jokaohjaa ilmavirtaa taajuusmuuttajamo-
duulin sisälle

2d
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--Taajuusmuuttajamoduuli3

Vapaa tila laitteen ympärillä
Taajuusmuuttajamoduulin ympärillä tarvitaan vapaata tilaa, jotta riittävä
jäähdytysilman virtaus moduulin läpi voidaan varmistaa ja jotta moduuli jäähtyy
riittävästi.

￭ Vapaa tila taajuusmuuttajamoduulin yläpuolella
Tarvittava vapaa tila moduulin yläpuolella on kuvattu seuraavassa.

Ilman ulostulo kaapin oven yläosassaIlman ulostulo kaapin katolla

 290 mm
(11.42 in) 

1

2

1

 270 mm
(10.63 in)

1

2

1

Ilman sisäänotto1

Ilman ulostulo2

￭ Vapaa tila taajuusmuuttajamoduulin ympärillä
Kirjahyllyasennus: Taajuusmuuttajamoduulin takana jaetuovenedessä tarvitaan 10mm
vapaata tilaa. Vapaata tilaa ei tarvita jäähdytyksen vuoksi moduulin vasemmalla tai
oikealla puolella.

Moduuli voidaan asentaa kaappiin, jonka mitat ovat:

• Leveys 400 mm

• syvyys 600 mm

• korkeus 2000 mm.

￭ Vapaa tila taajuusmuuttajamoduulin alapuolella
Vakiotaajuusmuuttajamoduulit: Taajuusmuuttajan alapuolelle ei tarvita vapaata tilaa
jäähdytystä varten.
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Matala jalusta (lisävarusteet +C173 ja +0H354):

• Taajuusmuuttajamoduulin alapuolelle ei tarvita vapaata tilaa jäähdytystä varten,
kun moduuli on asennettu laitekaappiin.

• Taajuusmuuttajanmoduulin alapuolelle on jätettävä 200 mm vapaata tilaa, jos
moduuli on asennettu seinälle.

Muut asennustavat kuin pystyasento
Taajuusmuuttajamoduuli voidaanasentaaselälleen. Varmista, ettämoduulista ylöspäin
virtaava kuuma jäähdytysilma ei aiheuta vaaraa.

Voit pyytää lisätietoja muista asennustavoista ABB:ltä.

ABB:n ilman sisäänotto- ja poistosarjat
Katso Kaapin tuuletus (sivu 176).
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Mekaaninen asennus

Yleistä
Tässä luvussa kuvataan taajuusmuuttajan mekaaninen asennus ilman läpinäkyviä
muovisuojia. Suojat asennetaan tehokaapeloinnin jälkeen.

5
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Turvallisuus

VAROITUS!

Nosta taajuusmuuttajamoduulia vain nostokorvakkeista.

Varmista, ettämoduuli ei kaadu, kun sitä siirretään lattiaapitkin. Avaa tukijalat
painamalla jokaista jalkaa hieman alaspäin (1, 2) ja kääntämällä jalka sitten
sivulle. Aina kun mahdollista, kiinnitä moduuli myös ketjuilla. Älä kallista
moduulia. Laite on raskas ja sen painopiste on korkealla. Jo viiden asteen
sivuttainenkallistusaiheuttaamoduulinkaatumisen.Älä jätämoduulia itsekseen
kaltevalle alustalle.

1

2

3

 3AUA0000086323

Asennuspaikan tarkastaminen
Tarkista asennuspaikka. Varmista että:

• Asennuspaikan tulee olla riittävän hyvin tuulettuva tai jäähdytetty, jotta
taajuusmuuttajan tuottama lämpö siirtyy pois. Katso tekniset tiedot.

• Taajuusmuuttajanasennuspaikanolosuhteet vastaavatmäärityksiä.Katso tekniset
tiedot.
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• Taajuusmuuttajan takana sekä sen ylä- ja alapuolella olevanmateriaalin on oltava
syttymätöntä.

• Taajuusmuuttajanyläpuolellaonoltava riittävästi vapaata tilaa laitteen jäähdytystä,
huoltoa ja käyttöä varten. Katso taajuusmuuttajan ympärille tarvittavan vapaan
tilan määritys.

• Varmista, ettei taajuusmuuttajan lähellä ole voimakkaiden magneettikenttien
lähteitä, kuten voimakasta virtaa johtavia yksisäikeisiä johtimia tai kontaktoreiden
keloja. Voimakas magneettikenttä voi aiheuttaa häiriöitä ja/tai epätarkkuutta
taajuusmuuttajan toimintaan.

Laitteen siirtäminen ja pakkauksesta purkaminen

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa.

￭ Taajuusmuuttajamoduulin siirtäminen
Siirrä taajuusmuuttajamoduuli asennuspaikkaan kuljetuspakkauksessa.

￭ Purkaminen pakkauksesta
Pura pakkaus kohdassa seuraavasti (katso kohta Pakkausten piirrokset (sivu 62)):

• Leikkaa nauhat (A).

• Pura varustelaatikot (B).

• Poista ulompi kotelo nostamalla (C).

• Poista kotelo nostamalla (D).

• Poista jalustan ohjauslevy (ei sisälly toimitukseen, jos lisävaruste +0H354 tai
+0P919 on valittu) alla kuvatulla tavalla.
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Pakkausten piirrokset

B

A

B

A

4

7

3

D

C

2

1

5

3AUA0000101742

6

Kuljetuspakkauksen sisältö

Taajuusmuuttajamoduulin vakiokokoonpano: Läpinäkyvät muovisuojat.1

Lisävarusteen +H381 kanssa: Tulokaapeleiden kaapelointipaneelin osat.

Laatikon sisältö on kuvattu alla.

Taajuusmuuttajamoduulin vakiokokoonpano: Lähtökaapelien liitännät. Lisävarusteen +H370
kanssa myös tulokaapelien liitännät.

2

Lisävarusteen +H381 kanssa: Lähtökaapeleiden kaapelointipaneelin osat.

Laatikon sisältö on kuvattu alla.

Vanerituki3

Taajuusmuuttajamoduuli, jossa on tehtaassa asennetut lisävarusteet ja monikielinen jäännösjän-
nitteestä varoittava tarra, yläosanohjainlevy, jalustanohjainlevy, teleskooppiramppi pakkauksessa,
kiinnitysruuvit muovipussissa, ulkoinen ohjausyksikkö, jossa ohjauskaapelien kiinnityslevy sekä
tehtaassa asennetut lisävarustemoduulit, ohjauspaneeli ja kaapeli tai ohjauspaneeli ja senoviasen-
nussarja (lisävaruste +J410), toimitusasiakirjat, monikielisen asennusoppaan ja monikielisen
asennusohjeen paperiversio sekä pika-aloitusohjeen ja käyttöoppaat sisältävä CD-levy. Muut pai-
netut käyttöoppaat, kun valittuna on lisävaruste +R700.

4

Lisävarusteen +C173 kanssa: Taustan kiinnitystangot5

Lisävarusteen +H391 kanssa: Asennustarvikkeet6

Lava7
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Lisävaruste +H391: Ylempi ja alempi
kiinnike ja kahva

1

3AXD10000407466

2

3
4

5 Yläkiinnike1

Alakiinnike2

Kahva3

Ruuvipussi4

Pahvipakkaus5

LaatikonB1sisältö (taajuusmuuttajamo-
duulin vakiokokoonpano)

3AXD50000013807

1

3 4

5

6 7

8

9

10

11

13

15

17

18

16

14

12

2

Paperinen täytemateriaali1

Lähtötehokaapeloinnin läpinäkyvä
muovisuojus

2

Alaritilän asennuskiinnike3

Pahvilaatikon alaosa4

Pahvilaatikon kansi5

Alaritilä6

Tuki7

Sidontanauhat8

Ruuvit muovipussissa9

Taustan läpinäkyvä muovisuoja
(ylempi)

10

Taustan läpinäkyvä muovisuoja
(alempi)

11

Etuosan läpinäkyvä muovisuoja12

Syöttötehokaapeloinnin läpinäkyvä
muovisuojus

13

Yläosan läpinäkyvä muovisuoja14

Sivutulokaapeloinnin läpinäkyvä
muovisuojus

15

Alapuolen kirkas muovisuoja 116

Alapuolen kirkas muovisuoja 217

Metallisuojus18
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Laatikon B1 sisältö, kun lisävaruste
+H381 on valittuna:
Tulokaapeleiden kaapelointipaneelin
osat

1

3

5

6

8
2

4

7

9

10

11

12

3AXD50000478613

Ruuvipussi1

Paperinen täytemateriaali2

Tulokaapeleiden kaapelointipanee-
liin ja taajuusmuuttajamoduuliin
kytkettävä maadoituskisko

3

Kiinnike4

Pahvialusta5

Pahvikansi6

Kumitiiviste7

Tuki8

Pakkausnauhat9

Muovipussi10

Tulokaapeleiden kaapelointipaneeli11

Yläohjain12

LaatikkoB2sisältää tämän laatikon, kun
valittunaon taajuusmuuttajan vakioko-
koonpano

3AXD5000009515

2

6

7

5

4

3 1

Paperinen täytemateriaali1

Lähtökaapeliliitäntä T3/W22

Lähtökaapeliliitäntä T2/V23

Lähtökaapeliliitäntä T1/U24

Maadoitusliitäntä5

Pahvilaatikko6

Ruuvit ja eristeet muovipussissa7
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Ramppilaatikon sisältö

3

1

2

3AXD50000452965

Ruuvipussi1

Teleskooppiramppi taajuusmuutta-
jan asennusta ja poistoa varten

2

Pahvilaatikko3

LisävarustelaatikonsisältöKokoonpan-
osarja 3AXD50000453900

1

3AXD50000453894

3

4

5

2 Ruuvipussi, jossa myös välilevyt
FSO-moduulin asennusta varten

1

Kumitiivisteetohjausyksikönkaape-
lin läpivientireikiä varten taajuus-
muuttajamoduulin keskimmäiseen
etukanteen

2

Kiinnike Rittal VX25 -laitekaappiin3

Kiinnike, jolla taajuusmuuttajamo-
duuli kiinnitetään yläosastaan
(3AUA0000096082). Kiinnike muo-
dostaa jäähdytysilmalle virtaustien
ja estää taajuusmuuttajamoduulien
ruuveja hankaamasta levyä.

4

Pahvilaatikko5
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Litteänasennuksen laatikonsisältö (lisä-
varuste +C173)

3AUA0000100915

1

2

3

4

Ruuvipussi1

Paperinen täytemateriaali2

Asennustangot 600 mm leveää Rit-
tal VX25 -kaappia varten

3

Pahvilaatikko4

￭ Toimituksen tarkistaminen
Tarkista, ettäkaikki tarvittavatosat sisältyvät toimitukseeneivätkäole vahingoittuneet.
Varmista taajuusmuuttajamoduulin tyyppikilvestä, että kyseessä on oikea
moduulityyppi.

￭ Taajuusmuuttajamoduulin nostaminen
Nosta taajuusmuuttajamoduulia vain nostokorvakkeista.

Asennusvaihtoehdot
Taajuusmuuttaja voidaanasentaakaappiin eri tavoin senmukaan,mitä kokoonpanoon
sisältyy. Noudata tässä luvussa annettavia yleisiä teho- ja ohjauskaapeleiden
asennusohjeita ja katso taajuusmuuttajankokoonpanoavastaavaaasennusesimerkkiä.
Asennusesimerkit on annettu seuraavissa luvuissa.
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￭ Taajuusmuuttajan vakiokokoonpano (kirjahyllyasennus)
Esimerkki taajuusmuuttajamoduulin asentamisesta Rittal VX25 -kaappiin, kun
läpinäkyvät muovisuojukset ovat käytössä, on kohdassa Asennusesimerkki:
taajuusmuuttajan vakiokokoonpano (sivu 131). Katsomyös ACS880-04 drivemodules
(200 to 710 kW, 300 to 700 hp) quick installation guide (3AXD50000009366,
englanninkielinen).

￭ Taajuusmuuttajamoduulin litteänasennuksenkokoonpano(lisävaruste
+C173)
Taajuusmuuttajamoduuli voidaan kiinnittää kaapin asennuslevyyn.

• viemällä pultit moduulin ylä- ja alaosissa olevien asennusreikien läpi

• tai kiinnittämällä ensin lisävarusteeseen +C173 sisältyvät kiinnikkeet kaapin
asennuslevyyn ja sitten taajuusmuuttajamoduulin kiinnikkeisiin ruuveilla.

Katso mittapiirros kohdassa R10, lisävarusteet
+0B051+C173+E208+H356+0H354+0H371 (sivu 214) tai R11, lisävarusteet
+0B051+C173+E208+H356+0H354+0H371 (sivu 223).

Huomautus: Lisävarustetta +0H354 (matala jalusta) käytettäessä: Varmista, että
kaapinasennuslevy ja runkoovat riittävänvahvat kantamaan taajuusmuuttajamoduulin
painon. Katso kohta Mitat, painot ja vapaan tilan tarve (sivu 193).

Esimerkki taajuusmuuttajamoduulin asentamisesta litteäksi Rittal VX25 -kaappiin
ilman rullilla varustettua jalustaa on kohdassa Litteän asennuksen vaiheittainen
asennusesimerkkipiirros, 600 mm:n Rittal VX25 -kaappi (sivu 273).

￭ Valinnaiset tulokaapeliliitännät ja maadoituskisko (+H370)
Kytke tulokaapeliliitännät kohdassa Taajuusmuuttajan vakiokokoonpanon ja
lisävarusteen +E208 vaiheittainen asennusesimerkkipiirros, 600 mm:n Rittal VX25
-kaappi (sivu 265) annettujen ohjeiden mukaisesti.

Asenna maadoituskiskolla varustettu metallisuojus seuraavassa kuvatulla tavalla.
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Combi screw M4×8 
Torx T20 2 N·m

￭ Taajuusmuuttajamoduuli, jossaon täydetkaapelointipaneelit (+H381)
Esimerkki taajuusmuuttajamoduulin asentamisesta Rittal VX25 -kaappiin, kun täydet
kaapelointipaneelit (lisävaruste +H381) ovat käytössä, on kohdassaAsennusesimerkki
täysillä kaapelointipaneeleilla (lisävaruste +H381) (sivu 139).

Huomautus: Tämä asennusvaihtoehto ei ole mahdollinen ilman rullilla varustettua
jalustaa (lisävaruste +0H354).

￭ Taajuusmuuttajamoduuli, jossa ei ole täysikokoisia
lähtökaapeliliittimiä (lisävaruste +0H371) ja IP20-suojia (lisävaruste
+0B051)
Tehokaapelit voidaan kytkeä suoraan taajuusmuuttajamoduulin tulo- ja lähtöliittimiin
kaapelikenkien tai kiskojen avulla. Taajuusmuuttajamoduuli voidaan asentaa myös
itsenäisesti sähkölaitetilan lattialle, jos tehokaapeleiden liittimet ja sähköosat on
suojattu kosketusta vastaan ja taajuusmuuttajamoduuli on asianmukaisesti
maadoitettu.

￭ Taajuusmuuttajamoduulin kokoonpano tehokaapelien
kytkentäterminaalit taajuusmuuttajamoduulin oikealla puolella
(lisävaruste +H391)
Esimerkki lisävarusteella +H391 varustetun taajuusmuuttajamoduulin asentamisesta
Rittal VX25 -kaappiin on kohdassaVaiheittainenasennusesimerkkipiirros käytettäessä
lisävarustetta +H391 (600 mm:n Rittal VX25 -kaappi) (sivu 275). Muussa tapauksessa
asenna taajuusmuuttajamoduuli taajuusmuuttajamoduulin vakiokokoonpanona.
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￭ Taajuusmuuttajamoduuli ilman rullilla varustettua jalustaa (lisävaruste
+0H354)
Ilman rullilla varustettua jalustaa oleva taajuusmuuttajamoduuli voidaan asentaa
seinään tai kaappiin neljällä ruuvilla moduulin ylä- ja alaosan kiinnitysreikien kautta.

Varmista, että kaapin asennuslevy ja runko ovat riittävän vahvat kantamaan
taajuusmuuttajamoduulin painon. KatsoMitat, painot ja vapaan tilan tarve (sivu 193).

￭ Taajuusmuuttajamoduulin kiinnittäminenasennuslevyyn tai seinään.
Käytä tukikiinnikettä 3AUA0000096082 (sisältyy kokoonpanosarjaan
3AXD50000453900), kun asennat taajuusmuuttajamoduulin suoraan asennuslevyyn
tai seinään. Tukikiinnike estää taajuusmuuttajamoduulin ruuveja hankaamasta levyä.

M4×12 Torx

￭ Taajuusmuuttajamoduulin kiinnittäminen asennuslevyyn tai seinään
(lisävaruste +H391)
Katso Vaiheittainen asennusesimerkkipiirros käytettäessä lisävarustetta +H391
(600 mm:n Rittal VX25 -kaappi) (sivu 275).

￭ Ulkoisen ohjausyksikön kiinnittäminen
Taajuusmuuttajan ohjausyksikkö voidaan kiinnittää kiinnityslevyyn yksikön takana
olevien kiinnitysreikien tai DIN-kiskon avulla.
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Ulkoisen ohjausyksikön asentaminen kiinnitysalustaan tai seinään

Ulkoinenohjausyksikkö ja ohjausyksikön asennuskaavain toimitetaanpahvilaatikossa
taajuusmuuttajamoduulinpakkauksen mukana. Asennuskaavain sisältää
CCU-24-ohjausyksikön asennuskuvion toiselle puolella ja ZCU-14-ohjausykskön
asennuskuvion toisella puolella.

1. Merkitse kiinnitysruuvien paikat seinään asennuskaavaimen avulla.

2. Kiinnitä ruuvit.

3. Nosta ohjausyksikkö ruuvien varaan ja kiristä ruuvit.

3AUA0000130997

1 2

Ulkoisen ohjausyksikön kiinnittäminen DIN-kiskoon pystysuunnassa

1. Kiinnitä kiinnike (A) ohjausyksikön taakse kolmella ruuvilla.

2. Napsauta ohjausyksikkö kiskoon kuvassa näkyvällä tavalla (B).
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A

3AUA0000130997

A

B

B

Ulkoisen ohjausyksikön kiinnittäminen DIN-kiskoon vaakasuunnassa

1. Kiinnitä kiinnikkeet (A) ohjausyksikön taakse kolmella ruuvilla.

2. Napsauta ohjausyksikkö kiskoon kuvassa näkyvällä tavalla (B).

A

A

B

B

3AUA0000130997

￭ Taajuusmuuttajamoduulin maadoitusvaihtoehdot
Taajuusmuuttajamoduuli voidaan maadoittaa takaosan yläosasta kaapin runkoon
seuraavilla tavoilla:

1. maadoitusreiästä

2. Rittal-kaapin rei'itettyyn osaan kiinnikkeen avulla.
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2

1

Itseporautuva ruuvi M6×12 Torx T30 (Hex) 9 Nm
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￭ Pohjaritilän asentaminen IP20-suojausluokkaa varten
Jos suojausluokan IP20 suojausta tarvitaan myös alapuolella, asenna pohjaritilä alla
kuvatulla tavalla.
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Ohjeita sähköasennuksen
suunnitteluun

Yleistä
Tässä luvussa on ohjeet taajuusmuuttajan sähköasennuksen suunnitteluun.

Vastuunrajoitus
Asennus on aina suunniteltava ja tehtävä paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
ABB ei vastaamillään tavalla asennuksista, jotka ovat paikallisten lakien ja/taimuiden
määräysten vastaisia. Jos ABB:n antamia suosituksia ei noudateta, taajuusmuuttajan
käytössä voi esiintyä ongelmia, joita takuu ei kata.

Syötön pääerotuslaitteen valinta
Taajuusmuuttaja on varustettava syötön pääerotuslaitteella, joka täyttää paikalliset
turvallisuusmääräykset. Erotuslaite on voitava lukita auki-asentoon asennus- ja
huoltotoimenpiteitä varten.

￭ Euroopan unioni ja Iso-Britannia
Standardiin SFS-EN 60204-1 liittyviä Euroopan unionin direktiivejä ja Ison-Britannian
säädöksiä noudattavan erotuslaitteen on oltava tyypiltään jokin seuraavista:

• Käyttökategorian AC-23B (IEC 60947-3) mukainen kytkinerotin

• erotin, jonka apukosketin saa aikaan kytkinlaitteiden kuormituspiirin katkeamisen
ennen erottimen pääkoskettimien avaamista (SFS-EN 60947-3)

• erotukseen sopiva standardin IEC 60947-2 mukainen katkaisija.

6
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￭ Pohjois-Amerikka
Asennuksen on noudatettava NFPA 70 (NEC)1)- ja/tai Canadian Electrical Code (CE)
-määräyksiä sekä paikallisia ja kyseistä käyttösovellusta koskevia määräyksiä.
1) National Fire Protection Association 70 (National Electric Code -standardi)

￭ Muut alueet
Erotuslaitteen täytyy vastata voimassa olevia paikallisia turvamääräyksiä.

Pääkontaktorin valinta
Taajuusmuuttaja voidaan varustaa pääkontaktorilla.

Noudata seuraavia ohjeita asiakkaan määrittämää pääkontaktoria valittaessa:

• Kontaktori onmitoitettava taajuusmuuttajannimellisjännitteen ja -virranmukaan.
Huomioi myös ympäristötekijät, kuten ympäröivän ilman lämpötila.

• Vain IEC-laitteet: Valitse kontaktori, jonka käyttökategoria onAC-1 (kuormitettuna
suoritettavien toimintojen määrä) standardin IEC 60947-4 mukaan.

• Huomioi sovelluksen käyttöikää koskevat vaatimukset.

￭ Pohjois-Amerikka
Asennuksen on noudatettava NFPA 70 (NEC)1) ja/tai Canadian Electrical Code (CE)
-määräyksiä sekä paikallisia ja kulloistakin käyttösovellusta koskevia määräyksiä.
1) National Fire Protection Association 70 (National Electric Code).

￭ Muut alueet
Erotuslaitteen täytyy vastata voimassa olevia paikallisia turvamääräyksiä.

Moottorin ja taajuusmuuttajan yhteensopivuuden
tarkistaminen
Voit käyttää taajuusmuuttajan kanssa AC-epätahtimoottoreja,
kestomagneettimoottoreja, AC-epätahtiservomoottoreja ja ABB:n
reluktanssimoottoreja (SynRM-moottorit).

Valitse moottorin koko ja taajuusmuuttajan tyyppi nimellisarvotaulukoista
AC-verkkojännitteen ja moottorin kuormituksen mukaan. Nimellisarvotaulukko on
laiteoppaassa. Voit myös käyttää DriveSize-PC-työkalua.

Varmista, että moottoria voidaan käyttää AC-taajuusmuuttajan kanssa. Katso
Vaatimustaulukot (sivu 77). Perustietoja moottorin eristyksen ja laakerien
suojaamisesta taajuusmuuttajajärjestelmissä on kohdassa Moottorin eristyksen ja
laakereiden suojaaminen (sivu 77).

Huomautus:

• Ota yhteyttä moottorin valmistajaan ennen kuin käytät moottoria, jonka
nimellisjännitepoikkeaataajuusmuuttajantuloonkytketystäAC-verkkojännitteestä.

• Jännitehuiput moottorin liittimissä ovat suhteellisia taajuusmuuttajan
syöttöjännitteen kanssa, eivät taajuusmuuttajan lähtöjännitteen kanssa.
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￭ Moottorin eristyksen ja laakereiden suojaaminen
Taajuusmuuttajassa sovelletaan uusinta IGBT-vaihtosuuntaajatekniikkaa.
Lähtötaajuudesta riippumatta taajuusmuuttajan lähdössä on noin välipiirin
tasajännitteen suuruisia pulsseja, joiden nousuaika on erittäin lyhyt. Pulssin jännite
voi olla lähes kaksinkertainen moottoriliittimissä; moottorikaapelin ja -liittimien
vaimennus- ja heijastusominaisuudet vaikuttavat tähän. Tämä voi aiheuttaa
lisärasitusta moottorin ja moottorikaapelien eristykselle.

Uusien nopeussäädettyjen taajuusmuuttajien nopeasti nousevat jännitepulssit ja
korkeat kytkentätaajuudet voivat aiheuttaa laakerin kautta kulkevia virtapulsseja,
jotka kuluttavat vähitellen laakereiden vierintäpintaa ja rullausominaisuuksia.

du/dt-suotimet suojaavatmoottorin eristysjärjestelmää ja pienentävät laakerivirtoja.
Commonmode -suodatus vähentääpääasiassa laakerivirtoja. EristetytN-pään laakerit
suojaavat moottorin laakereita.

￭ Vaatimustaulukot
Näissä taulukoissa kerrotaan,mitenmoottorin eristystaso valitaan jamilloin tarvitaan
du/dt-suodinta, commonmode -suotimia jamoottorinN-päässäeristettyjä laakereita.
Jos moottori ei täytä annettuja vaatimuksia tai se asennetaan väärin, moottorin
käyttöikä saattaa lyhentyä, sen laakerit voivat vaurioitua ja takuu voi mitätöityä.

ABB-moottoreita koskevat vaatimukset, Pn < 100 kW (134 hv)

Katso myös Lyhenteitä (sivu 80).

VaatimuksetNimellinenAC-verk-
kojännite

Moottorityyppi

ABB:ndu/dt- ja commonmode -suotimetsekä
moottorin N-päässä eristetyt laakerit

Moottorin
eristystaso

Pn < 100 kW ja runkokoko < IEC 315

Pn < 134 hp ja runkokoko < NEMA 500

-StandardiUn ≤ 500 VLanka-käämityt
M2_, M3_ ja M4_

+ du/dtStandardi500 V < Un ≤ 600 V

-Vahvistettu

+ du/dtVahvistettu600 V < Un ≤ 690 V
(kaapelin pituus ≤

150 m)

-Vahvistettu600 V < Un ≤ 690 V
(kaapelin pituus >

150 m)

ei saatavillaStandardi380 V < Un ≤ 690 VMuotokupari-käämi-
tyt HX_ ja AM_

+ N + du/dt jännitteillä, jotka ovat yli 500 V +
CMF

Tarkista
moottorin

valmistajalta.

380 V < Un ≤ 690 VVanhat1) muotoku-
pari-käämitytHX_ ja
modulaari

+ N + CMFPyörölanka-
käämitys

0 V < Un ≤ 500 VLankakäämityt HX_
ja AM_ 2)

+ N + du/dt + CMF500 V < Un ≤ 690 V

Ota yhteys moottorin valmistajaan.HDP

1) Valmistettu ennen 1.1.1998.
2) Moottorit, jotka valmistettu ennen 1.1.1998: tarkista lisäohjeet moottorin valmistajalta.
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ABB-moottoreita koskevat vaatimukset, Pn > 100 kW (134 hv)

Katso myös Lyhenteitä (sivu 80).

VaatimuksetNimellinenAC-verk-
kojännite

Moottorityyppi

ABB:ndu/dt- ja commonmode -suotimetsekä
moottorin N-päässä eristetyt laakerit

Moottorin
eristystaso

Pn ≥ 350 kW
tai

runkokoko ≥ IEC 400

100 kW ≤ Pn < 350 kW
tai

IEC 315 ≤ runkokoko <
IEC 400

Pn ≥ 469 hp
tai

runkokoko > NE-
MA 580

134 hp ≤ Pn < 469 hp
tai

NEMA 500 ≤ runkoko-
ko ≤ NEMA 580

+ N + CMF+ NStandardiUn ≤ 500 VLanka-käämityt
M2_, M3_ ja M4_

+ N + du/dt + CMF+ N + du/dtStandardi500 V < Un ≤ 600 V

+ N + CMF+ NVahvistettu

+ N + du/dt + CMF+ N + du/dtVahvistettu600 V < Un ≤ 690 V
(kaapelin pituus ≤

150 m)

+ N + CMF+ NVahvistettu600 V < Un ≤ 690 V
(kaapelin pituus >

150 m)

Pn < 500 kW: +N + CMF+ N + CMFStandardi380 V < Un ≤ 690 VMuotokupari-käämi-
tyt HX_ ja AM_ Pn ≥ 500 kW: +N +

du/dt + CMF

+ N + du/dt jännitteillä, jotka ovat yli 500 V +
CMF

Tarkista
moottorin

valmistajalta.

380 V < Un ≤ 690 VVanhat1) muotoku-
pari-käämitytHX_ ja
modulaari

+ N + CMFPyörölanka-
käämitys

0 V < Un ≤ 500 VLankakäämityt HX_
ja AM_ 2)

+ N + du/dt + CMF500 V < Un ≤ 690 V

Ota yhteys moottorin valmistajaan.HDP

1) Valmistettu ennen 1.1.1998.
2) Moottorit, jotka valmistettu ennen 1.1.1998: tarkista lisäohjeet moottorin valmistajalta.
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Muita kuin ABB-moottoreita koskevat vaatimukset, Pn < 100 kW (134 hp)

Katso myös Lyhenteitä (sivu 80).

VaatimuksetNimellinenAC-verk-
kojännite

Moottorityyppi

ABB:ndu/dt- ja commonmode -suotimetsekä
moottorin N-päässä eristetyt laakerit

Moottorin
eristystaso

Pn < 100 kW ja runkokoko < IEC 315

Pn < 134 hp ja runkokoko < NEMA 500

-Vakio: ÛLL =
1 300 V

Un ≤ 420 VLankakäämityt ja
muotokupari-käämi-
tyt

+ du/dtVakio: ÛLL =
1 300 V

420 V < Un ≤ 500 V

-Vahvistettu:
ÛLL = 1600 V,
nousuaika
0,2 µs

+ du/dtVahvistettu:
ÛLL = 1 600 V

500 V < Un ≤ 600 V

-Vahvistettu:
ÛLL = 1 800 V

+ du/dtVahvistettu:
ÛLL = 1 800 V

600 V < Un ≤ 690 V

-Vahvistettu:
ÛLL = 2000 V,
nousuaika
0,3 µs1)

1) Jos taajuusmuuttajan välipiirin tasajännite nousee nimellistasosta jarruvastuksen pitkäaikaisten syklien takia,
tarkista moottorin valmistajalta, tarvitaanko lisälähtösuotimia.
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Muita kuin ABB-moottoreita koskevat vaatimukset, Pn > 100 kW (134 hv)

Katso myös Lyhenteitä (sivu 80).

VaatimuksetNimellinenAC-verk-
kojännite

Moottorityyppi

ABB:ndu/dt- ja commonmode -suotimetsekä
moottorin N-päässä eristetyt laakerit

Moottorin
eristystaso

Pn ≥ 350 kW
tai

runkokoko ≥ IEC 400

100 kW ≤ Pn < 350 kW
tai

IEC 315 ≤ runkokoko <
IEC 400

Pn ≥ 469 hp
tai

runkokoko > NE-
MA 580

134 hp ≤ Pn < 469 hp
tai

NEMA 500 ≤ runkoko-
ko ≤ NEMA 580

+ N + CMF+ N tai CMFVakio: ÛLL =
1 300 V

Un ≤ 420 VLankakäämityt ja
muotokupari-käämi-
tyt

+ N + du/dt + CMF+ du/dt + (N tai CMF)Vakio: ÛLL =
1 300 V

420 V < Un ≤ 500 V

+ N + CMF+ N tai CMFVahvistettu:
ÛLL = 1600 V,
nousuaika
0,2 µs

+ N + du/dt + CMF+ du/dt + (N tai CMF)Vahvistettu:
ÛLL = 1 600 V

500 V < Un ≤ 600 V

+ N + CMF+ N tai CMFVahvistettu:
ÛLL = 1 800 V

+ N + du/dt + CMF+ du/dt + NVahvistettu:
ÛLL = 1 800 V

600 V < Un ≤ 690 V

+ N + CMF+ N + CMFVahvistettu:
ÛLL = 2000 V,
nousuaika
0,3 µs1)

1) Jos taajuusmuuttajan välipiirin tasajännite nousee nimellistasosta jarruvastuksen pitkäaikaisten syklien takia,
tarkista moottorin valmistajalta, tarvitaanko lisälähtösuotimia.

Lyhenteitä

MääritelmäLyhenne

Nimellinen AC-verkkojänniteUn

Moottoriliittimissä esiintyvä pääjännitteen huippuarvo, jokamoottorin eristyksen
pitää kestää

ÛLL

Moottorin nimellistehoPn

Taajuusmuuttajan lähdön du/dt-suodindu/dt

Taajuusmuuttajan common mode -suodinCMF

N-pään laakeri: moottorin N-päässä eristetty laakeriN

Tämän tehoalueenmoottoreita ei ole saatavilla vakiolaitteina.Ota yhteysmoottorin
valmistajaan.

ei saatavilla
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Du/dt-suotimen ja common mode -suotimen saatavuus taajuusmuuttajan tyypin
mukaan.

Commonmode -suotimen (CMF) saata-
vuus

du/dt-suotimen saatavuusTuotetyyppi

+E208Tilataan erikseen, katso du/dt-suoti-
met (sivu 263).

ACS880-04

Räjähdysvaarallisten tilojen (EX) moottorien lisävaatimukset

Jos kyseessä on räjähdysvaarallisten tilojen (EX) moottori, noudata yllä olevassa
taulukossaannettuja vaatimuksia. Kysymyösmoottorin valmistajalta, onkomoottorille
muita lisävaatimuksia.

Lisävaatimuksetmuille kuin ABB:n tyyppienM2_,M3_,M4_, HX_ ja AM_-moottoreille

Valitaan muiden kuin ABB:n valmistamien moottoreiden mukaan.

Jarrusovellusten lisävaatimukset

Kun moottori jarruttaa laitteistoa, taajuusmuuttajan tasajännitevälipiirin jännite
nousee. Vaikutus on sama kuin jos moottorin syöttöjännite suurenisi 20 prosenttia.
Tämä jännitteen nousu tulee ottaa huomioon määritettäessä moottorin
eristysvaatimuksia, jos moottori jarruttaa suuren osan toiminta-ajastaan.

Esimerkki:Moottorineristysvaatimus400V:nAC-verkkojännitesovellukselleonvalittava
480 V:n syöttöjännitteen mukaan.

ABB:n korotetun tehon moottorien ja IP23-moottorien lisävaatimukset

Korotetun tehonmoottoriennimellinen lähtötehoonsuurempi kuin tietylle runkokoolle
on ilmoitettu standardissa EN 50347 (2001).

Seuraavassa taulukossa on annettu moottorin eristyksen ja laakerien
suojausvaatimukset taajuusmuuttajajärjestelmissä, joissa käytetään ABB:n
lankakäämittyjä moottoreita (esimerkiksi M3AA, M3AP ja M3BP).

VaatimuksetNimellissyöttöjänni-
te (AC) ABB:n du/dt- ja commonmode -suotimet sekämoottorin N-

päässä eristetyt laakerit
Moottorineristysta-

so

Pn ≥ 200 kW100 kW ≤ Pn <
200 kW

Pn < 100 kW

Pn ≥ 268 hp140 hp ≤ Pn <
268 hp

Pn < 140 hp

+ N + CMF+ N-StandardiUn ≤ 500 V

+ du/dt + N + CMF+ du/dt + N+ du/dtStandardi500 V < Un ≤ 600 V

tai

+ N + CMF+ N-Vahvistettu

+ du/dt + N + CMF+ du/dt + N+ du/dtVahvistettu600 V < Un ≤ 690 V

Muiden kuin ABB:n korotetun tehonmoottorien ja IP23-moottorien lisävaatimukset

Korotetun tehon moottorien nimellinen lähtöteho on suurempi kuin kyseiselle
runkokoolle on ilmoitettu standardissa EN 50347 (2001).

Ohjeita sähköasennuksen suunnitteluun 81



Jos aiot käyttäämuun valmistajan korotetun tehonmoottoria tai IP23-moottoria, ota
huomioon seuraavat taajuusmuuttajajärjestelmien moottorieristyksen ja laakerien
suojaamisen lisävaatimukset:

• Jos moottorin teho on alle 350 kW: Varusta taajuusmuuttaja ja/tai moottori
seuraavan taulukon mukaisilla suotimilla ja/tai laakereilla.

• Jos moottorin teho on yli 350 kW: Ota yhteys moottorin valmistajaan.

VaatimuksetNimellissyöttöjännite
(AC) ABB:n du/dt- ja common mode -suotimet sekä

moottorin N-päässä eristetyt laakerit
Moottorin eristystaso

100 kW < Pn < 350 kW tai
IEC 315 < runkokoko <

IEC 400

Pn < 100 kW tai runkoko-
ko < IEC 315

134 hp < Pn < 469 hp tai
NEMA 500 < runkokoko

< NEMA 580

Pn < 134 hp tai runkoko-
ko < NEMA 500

+ N tai CMF+ N tai CMFVakio: ÛLL= 1300 VUn ≤ 420 V

+ N + du/dt + CMF+ du/dt + (N tai CMF)Vakio: ÛLL = 1300 V420 V < Un < 500 V

tai

+ N tai CMF+ N tai CMFVahvistettu: ÛLL= 1600V,
0,2 mikrosekunnin
nousuaika

+ N + du/dt + CMF+ du/dt + (N tai CMF)Vahvistettu: ÛLL = 1600 V500 V < Un ≤ 600 V

tai

+ N + CMF+ N tai CMFVahvistettu: ÛLL= 1800 V

+ N + du/dt + CMF+ N + du/dtVahvistettu: ÛLL = 1800 V600 V < Un ≤ 690 V

+ N + CMF+ N + CMFVahvistettu:ÛLL=2000V,
0,3 mikrosekunnin
nousuaika1)

1) Jos taajuusmuuttajan välipiirin tasajännite nousee nimellistasosta jarruvastuksen pitkäaikaisten syklien takia,
tarkista moottorin valmistajalta, tarvitaanko lisälähtösuotimia.

Lisätietoja nousuajan ja pääjännitteen huippuarvon laskemiseen

Seuraavissa kaavioissa on esitetty suhteellinen pääjännitteen huippuarvo sekä
jännitteen muutosnopeus moottorikaapelin pituuden funktiona. Jos pääjännitteen
huippuarvo ja jännitteennousuaika täytyy laskeakaapelin todelliseenpituuteennähden,
noudata seuraavia ohjeita:

• Pääjännitteen huippuarvo: lue suhteellinen ÛLL/Un-arvo seuraavasta taulukosta
ja kerro arvo nimellissyöttöjännitteellä (Un).

• Jännitteen nousuaika: lue suhteelliset arvot ÛLL/Un ja (du/dt)/Un seuraavasta
kaaviosta. Kerro arvot nimellissyöttöjännitteellä (Un) ja sijoita ne kaavaan t = 0,8
· ÛLL/(du/dt).
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5.5

B

Taajuusmuuttaja, jossa on du/dt-suodinA

Taajuusmuuttaja, jossa ei ole du/dt-suodintaB

Moottorikaapelin pituusI

Suhteellinen pääjännitteen huippuarvoÛLL/UN

Suhteellinen du/dt-arvo(du/dt)/UN

Huomautus: ÛLL- ja du/dt-arvot ovat noin 20 % korkeammat vastusjarrutusta käytettäessä.

Lisähuomautus sinisuotimille

Sinisuodin suojaa myös moottorin eristysjärjestelmää. Sinisuotimen kanssa
huippujännite vaiheiden välillä on noin 1,5 · Un.

Tehokaapeleiden valinta

￭ Yleisiä ohjeita
Verkko- ja moottorikaapelit on valittava paikallisten määräysten mukaisesti.

• Virta:Valitse kaapeli, jokapystyy johtamaan suurimmankuormitusvirran ja kestää
syöttöverkonmahdollisenoikosulun. Asennustapa ja käyttöympäristön lämpötila
vaikuttavat kaapelin virranjohtamiskykyyn.Noudatapaikallisia lakeja ja säädöksiä.

• Lämpötila: IEC-asennuksissa kaapelin on kestettävä johtimen vähintään 70 °C:n
lämpötila jatkuvassa käytössä.
Pohjois-Amerikassa kaapelin on kestettävä vähintään 75 °C:n lämpötila.
Tärkeää: Tietyissä tuotetyypeissä ja lisävarustekokoonpanoissa voidaanedellyttää
korkeampaa lämpötilaluokitusta. Katso lisätiedot teknisistä tiedoista.

• Jännite:600VAC:n kaapeli hyväksytään enintään500VAC:n laitteisiin. 750VAC:n
kaapeli hyväksytään enintään 600 V AC:n laitteisiin. 1 000 V AC:n kaapeli
hyväksytään enintään 690 V AC:n laitteisiin.

Jotta CE-merkinnän EMC-vaatimukset täyttyvät, käytä suositeltuja kaapelityyppejä.
Lisätietoja on kohdassa Suositellut tehokaapelityypit (sivu 84).

Suojatun symmetrisen kaapelin käyttö vähentää sähkömagneettista säteilyä koko
laitteistossa,moottorineristykseenkohdistuvaa rasitusta sekämoottorin laakerivirtoja
ja kulumista.

Metalliset kaapeliputket vähentävät koko taajuusmuuttajajärjestelmän
sähkömagneettisia häiriöitä.
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￭ Tyypilliset tehokaapelin koot
Katso tekniset tiedot.

￭ Tehokaapelien tyypit

Suositellut tehokaapelityypit

Tässäosassa annetaan suositeltavat kaapelityypit. Varmista, että valittu kaapelityyppi
on myös alueellisten ja kansallisten säädösten mukainen.

Käyttö moottorikaapelina tai
jarruvastuskaapelina

Käyttö syöttökaapelinaKaapelin tyyppi

KylläKylläPE

Symmetrinensuojattukaapeli (tai
panssarikaapeli), jossa on kolme
vaihejohdinta ja suojavaippana
konsentrinen PE-johdin (tai

panssari).

KylläKylläPE

Symmetrinensuojattukaapeli (tai
panssarikaapeli), jossa on kolme
vaihejohdinta, symmetrinen PE-
johdin ja suojavaippa (tai panssa-

ri).

KylläKyllä

PE

Symmetrinensuojattukaapeli (tai
panssarikaapeli), jossa on kolme
vaihejohdinta ja suojavaippa (tai
panssari) sekä erillinen PE-joh-

din/-kaapeli.1)

1) Erillinen PE-johdin tarvitaan, jos kaapelin suojavaipan (tai panssarin) johtokyky ei riitä suojamaadoitukseen.
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Vaihtoehtoiset tehokaapelityypit

Käyttömoottorikaapelina tai jar-
ruvastuskaapelina

Käyttö syöttökaapelinaKaapelin tyyppi

Kyllä, jos vaihejohdin on pienempi
kuin 10mm2 (8 AWG) Cu tai moot-
torin teho on enintään 30 kW
(40 hp).

Kyllä, jos vaihejohdin on pienempi
kuin 10 mm2 (8 AWG) Cu.

PVC

Nelijohtiminen kaapeli PVC-kana-
vassa tai -kuoressa (kolme vaihe-

johdinta ja suojamaa)

Huomautus:Suojattua tai panssa-
roituakaapelia taimetallisia suoja-
putkiasuositellaankaikissatapauk-
sissa, jotta radiotaajuiset häiriöt
pysyvät mahdollisimman vähäisi-
nä.

Kyllä, jos vaihejohdin on pienempi
kuin 10mm2 (8 AWG) Cu tai moot-
torin teho on enintään 30 kW
(40 hv).

Kyllä

EMT

Nelijohtiminenkaapelimetallises-
sasuojaputkessa (kolmevaihejoh-
dinta ja suojamaa). Esimerkiksi
EMT tai nelijohtiminen panssari-

kaapeli.

Kyllä, jos moottorin teho on enin-
tään 100 kW (135 hv). Potentiaalin
tasausmoottorin rungon jakäytet-
tävän laitteen välillä on tällöin
välttämätön.

Kyllä

Suojattu (Al/Cu-suojavaippa tai
panssari)1) nelijohdinkaapeli
(kolme vaihejohdinta ja PE)

1) Panssari voi toimia EMC-suojana, mikäli se tuottaa saman suojauksen kuin suojatun kaapelin konsentrinen
EMC-suojaus. Jotta suojaus toimisi korkeilla taajuuksilla, suojavaipan johtokyvyn on oltava vähintään 1/10
vaihejohtimen johtokyvystä. Suojavaipan tehokkuus voidaan arvioida suojavaipan induktanssista, jonka on oltava
vähäinen ja vain heikosti riippuvainen taajuudesta. Vaatimukset täyttyvät, kun käytetään kuparista tai alumiinista
suojavaippaa. Teräsvaipan poikkileikkauksen on oltava laaja ja suojavaipan kierteen loiva. Galvanointi lisää
suuritaajuista johtavuutta verrattuna galvanoimattomaan teräkseen.

Kielletyt tehokaapelityypit

Käyttö moottorikaapelina tai
jarruvastuskaapelina

Käyttö syöttökaapelinaKaapelin tyyppi

NroNro
PE

Symmetrinen suojattu kaapeli,
jossa jokaisella vaihejohtimella on

erillinen suojavaippa

￭ Tehokaapelin suojavaippa
Jos kaapelin suojavaippamuodostaaainoansuojamaajohtimen (PE), on varmistettava,
että sen johtavuus täyttää PE-johtimille asetetut vaatimukset.

Säteileviä ja johtuvia radiotaajuisia häiriöitä voidaan vähentää tehokkaasti, kun
suojavaipan johtokyky on vähintään 1/10 vaihejohtimen johtokyvystä. Vaatimukset
täyttyvät, kun käytetään kuparista tai alumiinista suojavaippaa. Taajuusmuuttajan
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moottorikaapelin suojavaipan vähimmäisvaatimus näkyy alla olevassa kuvassa.
Suojavaipassa on samankeskinen kuparijohdinkerros, jossa on kierretty kuparifolio
tai kuparilanka. Mitä parempi ja tiukempi suojavaippa on, sitä alhaisempia ovat
häiriösäteily ja laakerivirrat.

1 3 4 52

Eristyskuori1

Kierretty kuparifolio tai kuparilanka2

Kuparilankavaippa3

Sisäeristys4

Vaihejohdin5

Maadoitusvaatimukset
Tässä osiossa kuvataan taajuusmuuttajan maadoittamista koskevat yleiset
vaatimukset. Noudata taajuusmuuttajan maadoituksen suunnittelussa kaikkia
sovellettavia kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

Suojamaajohtimen tai -johdinten sähkönjohtavuuden on oltava riittävä.

Ellei paikallisissa sähköasennuksia koskevissa säädöksissä toisin edellytetä,
suojamaajohtimenpoikkipinta-alanonsovittavayhteenstandardin IEC60364-4-41:2005
kohdassa 411.3.2 vaaditun automaattisen syötönkatkaisun kanssa ja kestettävä
mahdolliset vikavirrat, jotka voivat esiintyä suojalaitteen katkaisuviiveen aikana.
Suojamaajohtimen poikkipinta-ala on valittava seuraavasta taulukosta tai laskettava
standardin IEC 60364-5-54 kohdassa 543.1 kuvatulla tavalla.

Taulukossa on ilmoitettu standardin IEC /UL 61800-5-1 mukainen suojamaajohtimen
koonmukaan määräytyvä suojajohtimenminimipoikkipinta-ala, kun vaihejohtimet ja
suojamaajohdin on valmistettu samasta metallista. Muussa tapauksessa
suojamaajohtimenpoikkipinta-alaonmääritettävä tavalla, joka tuottaa tämäntaulukon
tuloksia vastaavan konduktanssin.

Vastaavan suojamaajohtimen pienin poikkipinta-
ala

Sp (mm2)

Vaihejohtimien poikkipinta-ala
S (mm2)

S1)S ≤ 16

1616 < S ≤ 35

S/235 < S

1) Lisätietoja IEC-asennusten pienimmästä johdinkoosta on kohdassa Maadoitusta koskevat lisävaatimukset – IEC.

Jos suojamaajohdin ei ole syöttökaapelin tai virransyöttökaapelin kotelon osa,
poikkipinta-alan on oltava vähintään:

• 2,5 mm2, jos johdin on mekaanisesti suojattu tai
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tai

• 4 mm2, jos johdinta ei ole suojattu mekaanisesti. Jos laitteisto kytketään
liitäntäjohdolla, suojamaajohtimen on oltava viimeinen katkeava johdin, mikäli
vedonpoistomekanismissa tapahtuu vika.

￭ Maadoitusta koskevat lisävaatimukset – IEC
Tässäosiossakuvataanstandardin IEC/EN61800-5-1mukaisetmaadoitusvaatimukset.

Koska taajuusmuuttajan normaali kosketusvirta on suurempi kuin 3,5 mA AC tai
10 mA DC:

• Suojamaajohtimenvähimmäismitanonoltavapaikallisten suuria virtoja kuljettavia
maadoitusjohtimia sisältäviä laitteistoja koskevien turvallisuusmääräysten
mukainen sekä

• kytkennässä on käytettäviä jotakin seuraavista tavoista:

1. kiinteä kytkentä ja:
• suojamaajohdin, jonkapoikkipinta-ala on vähintään 10mm2Cu tai 16mm2

Al (vaihtoehtona sovelluksissa, joissa alumiinikaapelien käyttöon sallittu),
tai

• toinen, poikkipinta-alaltaan alkuperäistä suojamaajohdinta vastaava
suojamaajohdin,
tai

• laite, joka katkaisee syötön automaattisesti, jos suojamaajohdin
vahingoittuu.

2. liitäntä, jossa käytetään standardin IEC60309mukaista teollisuusliitintä sekä
suojamaajohdinta, jonka poikkipinta-ala on vähintään 2,5 mm2 osana
monijohdinvirtakaapelia. Kytkentään on toteutettava riittävä vedonpoisto.

Jos suojamaajohdin reititetään pistokkeen ja pistorasian tai vastaavan
irtikytkentätavan kautta, kytkennänpurkaminen saaollamahdollista vain virranollessa
samanaikaisesti katkaistuna.

Huomautus: Tehokaapelien vaippoja voi käyttää maadoitusjohtimina vain, jos niiden
johtavuus on riittävä.

￭ Maadoitusta koskevat lisävaatimukset – UL (NEC)
Tässä osiossa kuvataan standardin UL 61800-5-1 mukaiset maadoitusvaatimukset.

Suojamaajohdin on mitoitettava National Electric Code -säädösten (ANSI/NFPA 70)
kohdassa 250.122 ja taulukossa 250.122 määritetyllä tavalla.

Jos laitteisto kytketään liitäntäjohdolla, suojamaajohtimen kytkeminen irti saa olla
mahdollista vain virran ollessa katkaistuna.

Ohjauskaapeleiden valinta

￭ Suojavaippa
Käytä vain suojattuja ohjauskaapeleita.

Käytä analogiasignaaleille kaksoissuojattua, kierrettyä parikaapelia. ABB suosittelee
samaa kaapelityyppiämyös pulssianturin signaaleille. Käytä jokaiselle signaalille yhtä
suojattua paria. Analogiasignaaleille ei saa käyttää yhteistä paluujohdinta.
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Kaksoissuojattu kaapeli (a) onparas vaihtoehtopienjännitteisille digitaalisignaaleille,
mutta myös yksinkertaisesti suojattua kierrettyä parikaapelia (b) voidaan käyttää.

a b

￭ Signaalit eri kaapeleissa
Analogisia ja digitaalisia signaaleja varten on käytettävä erillisiä suojattuja kaapeleita.
24 V DC- ja 115/230 V AC -signaaleja ei saa kytkeä samaan kaapeliin.

￭ Signaalit, joita voidaan käyttää samassa kaapelissa
Jännitteeltäänalle 48V:n releohjattuja signaaleja voidaankäyttää samoissakaapeleissa
kuin digitaalitulosignaaleja. Releohjattujen ohjaussignaalien täytyy kulkea kierrettyinä
pareina.

￭ Relekaapeli
Kaapelityyppi, jossaonpunottumetallinensuojavaippa (esimerkiksiÖLFLEX, valmistaja
LAPPKABEL, Saksa), on ABB:n testaama ja hyväksymä.

￭ Ohjauspaneelin ja taajuusmuuttajan välinen kaapeli
Käytä EIA-485-liitäntää ja kaapelia, jossa on urospuoliset RJ-45-liittimet ja jonka
luokitus on CAT 5e tai parempi. Kaapelin enimmäispituus on 100 m.

￭ PC-kaapeli
KytkeDriveComposer -työkalu taajuusmuuttajaanohjauspaneelinUSB-portin kautta.
Käytä USB-kaapelia, jossa on tietokoneen päässä tyypin A liitin ja ohjauspaneelin
päässä tyypin Mini-B liitin. Kaapelin enimmäispituus on 3 m.

Kaapelireitit

￭ Yleisiä ohjeita – IEC
• Reititä moottorikaapeli erikseen muista kaapeleista. Eri taajuusmuuttajien

moottorikaapelit voidaan asentaa vierekkäin.

• Asenna moottorikaapeli, syöttötehokaapeli ja ohjauskaapelit erillisille hyllyille.

• Vältä moottorikaapeleiden ja muiden kaapeleiden pitkiä rinnakkaisvetoja.

• Jos ohjauskaapelit on vedettävä ristiin tehokaapelin kanssa, kaapeleiden kulman
on oltava 90 astetta tai mahdollisimman lähellä sitä.

• Taajuusmuuttajan kautta ei saa kulkea ylimääräisiä kaapeleita.

• Varmista, ettäkaapelihyllytonkytkettyhyvin toisiinsasekämaadoituselektrodeihin.
Paikallista potentiaalin tasausta voidaan parantaa käyttämällä
alumiinihyllyjärjestelmiä.

Seuraavassa kuvassa annetaan esimerkki kaapelointiohjeista ja taajuusmuuttajan
kytkennästä.
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min. 300 mm (12 in)

min. 300 mm (12 in) min. 500 mm (20 in)

min. 500 mm (20 in)
min. 200 mm (8 in)

90°

1

2 4

4

3
2

1

3
2

3

Moottorikaapeli1

Syöttökaapeli2

Ohjauskaapeli3

Jarruvastuksen tai jarrukatkojan kaapeli (mikäli käytössä)4

￭ Jatkuva moottorikaapelin suojaus/sähköjohtoputki tai
moottorikaapeliin asennetun laitteen kotelo
Häiriösäteilyn vähentäminen, kun moottorikaapeliin taajuusmuuttajan ja moottorin
väliin on asennettu turvakytkimiä, kontaktoreita, kytkentäkoteloita tai muita
samantyyppisiä laitteita:

• Asenna laite metallikoteloon.

• Käytä symmetristä suojattua kaapelia tai asenna kaapeli metalliseen
sähköjohtoputkeen.

• Varmista, että taajuusmuuttajan on moottorin välisellä suojauksella tai
sähköjohtoputkella on hyvä ja jatkuva galvaaninen yhteys.

• Liitä suojaus/sähköjohtoputki taajuusmuuttajan jamoottorin suojamaaliittimeen.

￭ Erilliset ohjauskaapelikanavat
Vedä 24 V DC- ja 230 V AC (120 V AC) -ohjauskaapelit erillisiin kaapelikanaviin, ellei
24 VDC -kaapelissa ole 230VAC (120 VAC) -eristystä tai ellei sitä ole eristetty 230 VAC
(120 V AC) -eristysvaipalla.

24 V DC
230 V AC

(120 V AC)

230 V AC
(120 V AC)

24 V DC
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Taajuusmuuttajan, verkkokaapelin, moottorin ja
moottorikaapelin suojaaminen oikosulkua ja termistä
ylikuormitusta vastaan

￭ Taajuusmuuttajan ja syöttökaapelien suojaaminen
oikosulkutilanteissa
Suojaa taajuusmuuttaja (1) sulakkeilla (a) ja syöttökaapeli sulakkeilla (b) tai katkaisijalla.

~
~

M
3~

b a
1

Määritä syöttökaapelia suojaavien sulakkeiden tai katkaisijan koko paikallisten
säännösten mukaisesti. Valitse taajuusmuuttajan sulakkeet teknisissä tiedoissa
annettujen ohjeiden mukaisesti. Taajuusmuuttajaa suojaavat sulakkeet estävät
taajuusmuuttajaa ja lisälaitteita vaurioitumasta, jos taajuusmuuttajan sisällä sattuu
oikosulku.

Huomautus: Katkaisijoita ei saa käyttää ilman sulakkeita.

VAROITUS!
Katkaisijoiden yleisen toimintaperiaatteen ja rakenteen vuoksi kaikkien
valmistajien johdonsuojakatkaisijoiden koteloista voi oikosulun sattuessa
purkautua kuumia ionisoituja kaasuja. Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi
katkaisijat on asennettava ja sijoitettava erityisen huolellisesti. Noudata
valmistajan antamia ohjeita.

￭ Koestetut johdonsuojakatkaisijat
Järjestelmässävoidaankäyttää teknisissä tiedoissa lueteltuja johdonsuojakatkaisijoita.
Muita johdonsuojakatkaisimia voidaan käyttää,mikäli niiden sähköiset ominaisuudet
ovat samat. ABB ei vastaa millään tavalla järjestelmän oikeasta toiminnasta ja
suojauksesta, jos asennuksessa käytetään muita kuin alla lueteltuja
johdonsuojakatkaisijoita. Edelleen jos ABB:n antamia ohjeita ei noudateta, takuu
raukeaa ja laitteen käytössä voi esiintyä ongelmia.

￭ Moottorin ja moottorikaapelin oikosulkusuojaus
Taajuusmuuttaja suojaamoottorikaapelia jamoottoriaoikosulkutilanteissa seuraavien
ehtojen täyttyessä:

• moottorikaapeli on mitoitettu oikein

• moottorikaapelin tyyppi noudattaaABB:nantamiamoottorikaapelin valintaohjeita

• kaapelin pituus ei ylitä taajuusmuuttajalle määritettyä enimmäispituutta

• moottorin nimellistehoasetus (parametri 99.10) on yhtä suuri kuin moottorin
nimellisarvokilvessä annettu arvo.
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Sähkötehon lähdön oikosulkusuojauspiirit täyttävät standardin IEC 60364-4-41
2005/AMD1 vaatimukset.

￭ Moottorikaapelien suojaaminen termiseltä ylikuormitukselta
Taajuusmuuttaja suojaamoottorikaapeleita termiseltä ylikuormitukselta, kun kaapelit
onmitoitettu taajuusmuuttajannimellisvirranmukaan.Muita termisenylikuormituksen
suojalaitteita ei tällöin tarvita.

VAROITUS!
Jos taajuusmuuttaja kytketään useisiin moottoreihin, suojaa jokainen
moottorikaapeli ja moottori erillisellä ylikuormitussuojauksella.
Taajuusmuuttajan ylikuormitussuojaus on säädetty moottorin
kokonaiskuormituksenmukaisesti. Suojaus ei välttämättä tunnista vain yhden
moottoripiirin ylikuormittumista.

Pohjois-Amerikka: Paikalliset määräykset (NEC) edellyttävät erillistä
ylikuormitussuojausta ja oikosulkusuojausta kullekin moottoripiirille. Käytä
esimerkiksi:

• moottorinsuojakatkaisin

• johdonsuojakatkaisijaa, kontaktoria ja ylikuormitusrelettä tai

• sulakkeita, kontaktoria ja ylikuormitusrelettä.

￭ Moottorin suojaaminen termiseltä ylikuormitukselta
Moottori on suojattava termiseltä ylikuormitukseltamääräystenmukaan, jamoottorin
virtaonkatkaistavaheti, kunylikuormitushavaitaan. Taajuusmuuttajassaonmoottorin
lämpövalvontatoiminto, joka suojaa moottoria ja katkaisee virran tarvittaessa.
Taajuusmuuttajanparametriarvonmukaan toiminto valvoo joko laskettua (moottorin
lämpömalliinperustuvaa) lämpötila-arvoa taimoottorin lämpötila-anturien ilmoittamaa
todellista lämpötilaa.

Moottorin lämpösuojausmalli tukee lämpömuistin säilytystä ja nopeusherkkyyttä.
Käyttäjä voi säätää lämpömallia syöttämällä lisätietoja moottorista ja kuormasta.

Yleisimmät lämpötila-anturityypit ovat PTC ja Pt100.

Lisätietoja on ohjelmointioppaassa.

￭ Moottorin suojaaminen ylikuormitukselta ilman lämpömallia tai
lämpötila-antureita
Moottorin ylikuormitussuojaus suojaa moottorin ylikuormitukselta ilman moottorin
lämpömallia tai lämpötila-antureita.

Useat eri standardit vaativat ja kuvaavat moottorien ylikuormitussuojausta, mukaan
lukien US National Electric Code (NEC) sekä yleinen UL/IEC 61800-5-1 -standardi
yhdessä standardin UL/IEC 60947-4-1 kanssa. Standardit sallivat moottorin
ylikuormitussuojauksen ilman ulkoisia lämpötila-antureita.

Taajuusmuuttajan suojaustoiminto sallii käyttäjänmäärittää toimintaluokan samaan
tapaan kuin ylikuormitusreleet on määritetty standardeissa UL/IEC 60947-4-1 ja
NEMA ICS 2.

Moottorin lämpösuojaus tukee lämpömuistin säilytystä ja nopeusherkkyyttä.

Lisätietoja on taajuusmuuttajan ohjelmointioppaassa.
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Taajuusmuuttajan maasulkusuojaus
Taajuusmuuttajassa on sisäinen maasulkusuoja, joka suojaa laitetta moottorissa tai
moottorikaapelissa esiintyviltä maavuodoilta. Maasulkusuoja ei suojaa laitteen
käyttäjää eikä anna palosuojausta. Lisätietoja on ohjelmointioppaassa.

￭ Vikavirtasuojien yhteensopivuus
Taajuusmuuttajaa voidaan käyttää tyypin B vikavirtasuojien kanssa.

Huomautus: Taajuusmuuttajassa on vakiovarusteena kondensaattoreita, jotka on
kytketty pääpiirin ja rungon väliin. Kondensaattorit ja pitkätmoottorikaapelit lisäävät
maavuotovirtaa ja voivat aiheuttaa vikavirtasuojien virhelaukeamisia.

Taajuusmuuttajamoduulin kytkeminen yhteiseen
tasavirtajärjestelmään
Katso opas ACS880-01 drives and ACS880-04 drive modules common DC systems
application guide (3AUA0000127818, englanninkielinen).

Moottorin lämpötila-anturikytkennän toteuttaminen

VAROITUS!
IEC 61800-5-1 edellyttää kaksinkertaista tai vahvistettua eristystä jännitteisten
ja kosketettavien osien välillä seuraavissa tilanteissa:

• käsiteltävät osat eivät ole johtavia tai

• käsiteltävät osat ovat johtavia mutta niitä ei ole liitetty suojamaahan.

Noudata tätä vaatimusta, kun suunnittelet moottorin lämpötila-anturin ja
taajuusmuuttajan välistä kytkentää.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehtoiset toteutustavat:

1. Josanturin jamoottorin jännitteistenosienvälilläonkaksinkertainen tai vahvistettu
eristys: Voit liittää anturin suoraan taajuusmuuttajan analogisiin/digitaalisiin
tuloliitäntöihin. Katso ohjauskaapelin kytkentäohje. Varmista, että jännite ei ylitä
anturin suurinta sallittua jännitettä.

2. Jos anturin ja moottorin jännitteisten osien välillä on tavallinen eristys tai jos
eristyksen tyyppiä ei tiedetä, anturin voidaan liittää taajuusmuuttajaan
lisävarustemoduulinkautta.Anturin jamoduulinonmuodostettavakaksinkertainen
tai vahvistettu eristys moottorin jännitteisten osien ja taajuusmuuttajan
ohjausyksikön välille. Katso Moottorin lämpötilamittauksen kytkentä
taajuusmuuttajaan lisävarustemoduulin kautta (sivu 93). Varmista, että jännite
ei ylitä anturin suurinta sallittua jännitettä.

3. Jos anturin ja moottorin jännitteisten osien välillä on tavallinen eristys tai jos
eristyksen tyyppiäei tiedetä:Anturi voidaan liittää taajuusmuuttajandigitaalituloon
ulkoisen releen kautta. Anturin ja releen on muodostettava kaksinkertainen tai
vahvistettu eristys moottorin jännitteisten osien ja taajuusmuuttajan
digitaalitulojen välille. Varmista, että jännite ei ylitä anturin suurinta sallittua
jännitettä.
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￭ Moottorin lämpötilamittauksen kytkentä taajuusmuuttajaan
lisävarustemoduulin kautta
Tässä taulukossa esitetään:

• lisävarustemoduulityypit, joita voidaan käyttää moottorin lämpötila-anturin
kytkennässä

• erotus- tai eristystasot, jonka lisävarustemoduulitmuodostavat lämpötila-anturin
liitännän ja muiden liitäntöjen välille

• lämpötila-anturityypit, jotka voidaan liittää eri lisävarustemoduuleihin

• lämpötila-anturin eristystaso, joka vaaditaan, jottamoottorin jännitteisten osien
ja taajuusmuuttajanohjausyksikönvälillemuodostuuyhdessä lisävarustemoduulin
eristyksen kanssa vahvistettu eristys.

Lämpötila-anturin eris-
tysvaatimus

Lämpötila-anturin tyyppiLisävarustemoduuli

Pt100,
Pt1000

KTYPTCEristysTyyppi

Vahvistettu eristys.xxxGalvaaninen erotus anturiliittimen
ja taajuusmuuttajan ohjausyksikkö-
liittimen välillä. Ei erotusta anturiliit-
timen ja muiden I/O-liitinten välillä.

FIO-11

Vahvistettu eristys.xxxGalvaaninen erotus anturiliittimen
ja muiden liitinten (myös taajuus-
muuttajan ohjausyksikköliittimen)
välillä.

FIO-21

Vahvistettu eristys.--xGalvaaninen erotus anturiliittimen
ja taajuusmuuttajan ohjausyksikkö-
liittimen välillä. Ei erotusta anturiliit-
timen ja TTL-anturiemulointilähdön
välillä.

FEN-01

Vahvistettu eristys.-xxGalvaaninen erotus anturiliittimen
ja taajuusmuuttajan ohjausyksikkö-
liittimen välillä. Ei erotusta anturiliit-
timen ja TTL-anturiemulointilähdön
välillä.

FEN-11

Vahvistettu eristys.-xxGalvaaninen erotus anturiliittimen
ja taajuusmuuttajan ohjausyksikkö-
liittimen välillä. Ei erotusta anturiliit-
timen ja TTL-anturiemulointilähdön
välillä.

FEN-21

Vahvistettu eristys.-xxGalvaaninen erotus anturiliittimen
ja taajuusmuuttajan ohjausyksikkö-
liittimen välillä. Ei erotusta anturiliit-
timen ja muiden liitinten välillä.

FEN-31

Vahvistettu tai tavallinen
eristys. Tavallista eristys-
täkäytettäessä lisävarus-
temoduulin muihin I/O-
liitäntöihin ei saa tehdä

kytkentöjä.

xxxTavallinen eristys anturiliittimen ja
ohjausyksikköliittimen välillä Ei eris-
tystä anturiliittimen ja muiden I/O-
liitinten välillä.

FAIO-01
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Lämpötila-anturin eris-
tysvaatimus

Lämpötila-anturin tyyppiLisävarustemoduuli

Pt100,
Pt1000

KTYPTCEristysTyyppi

Ei erityisvaatimuksia.--xVahvistettu eristys anturiliittimen ja
muiden liitinten (myös taajuusmuut-
tajan ohjausyksikköliitännän) välillä.

FPTC-
01/021)

1) Soveltuu käytettäväksi turvatoiminnoissa (SIL2 / PL c -luokitus)

Lisätietoja on kyseisen lisävarustemoduulin käyttöoppaassa.

Hätäpysäytystoiminnon toteuttaminen
Hätäpysäyttimet on asennettava turvallisuussyistä jokaiseen ohjauspaikkaan sekä
muihin ohjauspisteisiin, joissa voidaan tarvita hätäpysäytystä. Hätäpysäytys on
toteutettava sitä koskevien standardien mukaisesti.

Huomautus:Hätäpysäytystoiminto voidaan toteuttaa taajuusmuuttajan Safe torque
off -toiminnolla.

Safe torque off -toiminnon toteuttaminen
Katso Safe torque off -toiminto (sivu 233).

FSO-turvatoimintomoduulin toimintojen toteuttaminen
Voit tilata taajuusmuuttajan varustettunaFSO-12-turvatoimintomoduulilla (lisävaruste
+Q973) tai FSO-21-turvatoimintomoduulilla (lisävaruste+Q972). FSO-moduulilla voidaan
toteuttaa esimerkiksi turvallinen jarrunohjaus (SBC), turvallinen pysäytys 1 (SS1),
turvallinen hätäpysäytys (SSE), nopeuden turvarajoitus (SLS) ja turvallinen
enimmäisnopeus (SMS).

FSO-moduuli toimitetaan tehtaalta oletusasetuksiin säädettynä. Ulkoisen turvapiirin
kytkennät ja FSO-moduulin määritykset ovat käyttäjän vastuulla.

FSO-moduuli varaa taajuusmuuttajan ohjausyksikön Safe torque off (STO) -liitännän.
Muut turvapiirit voivat edelleen hyödyntää STO-toimintoa FSO-moduulin kautta.

Lisätietoja on asiaan liittyvässä oppaassa.

KoodiNimi

3AXD50000015612FSO-12 safety functions module user's manual

3AXD50000015614FSO-21 safety functions module user's manual

Taajuusmuuttajan tehokertoimen
kompensointikondensaattorien käyttäminen
AC-taajuusmuuttajissa ei tarvita tehokertoimen kompensointia. Jos taajuusmuuttaja
kuitenkin halutaan kytkeä järjestelmään, johon on asennettu
kompensointikondensaattoreita, on otettava huomioon seuraavat rajoitukset.
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VAROITUS!
Moottorikaapeleihin (taajuusmuuttajan ja moottorin väliin) ei saa liittää
tehokertoimen kompensointikondensaattoreita eikä yliaaltosuotimia. Niitä ei
ole tarkoitettu käytettäviksi AC-taajuusmuuttajien kanssa, ja ne voivat
vahingoittaa taajuusmuuttajaa pysyvästi tai vaurioitua itse.

Jos tehokertoimen kompensointikondensaattoreita on kytketty rinnan
taajuusmuuttajan syötön kanssa:

1. Suurtehokondensaattoria ei saa kytkeä syöttöverkkoon taajuusmuuttajan ollessa
kytkettynä. Kytkentä aiheuttaa jännitehuippuja, jotka voivat laukaista
taajuusmuuttajan vian tai jopa vahingoittaa sitä.

2. Jos kondensaattorin kuormaa nostetaan tai lasketaan portaittain, kun
taajuusmuuttajaonkytketty verkkoon, varmista, ettäportaatovat tarpeeksi pieniä.
Näinei synny jännitepiikkejä, jotkaaiheuttaisivat taajuusmuuttajassavikalaukaisun.

3. Varmista, että tehokertoimen kompensointiyksikkö sopii käytettäväksi
järjestelmissä, joissa on taajuusmuuttajia eli yliaaltoja synnyttäviä kuormia.
Tällaisissa järjestelmissä kompensointiyksikössä tulisi yleensä olla kuristin tai
yliaaltosuodin.

Turvakytkimen käyttäminen taajuusmuuttajan ja
moottorin välissä
ABB suosittelee turvakytkimen asentamista kestomagneettimoottorin ja
taajuusmuuttajan lähdön väliin, jotta moottori voidaan erottaa taajuusmuuttajasta
taajuusmuuttajan huollon aikana.

Moottorin ATEX-sertifioidun lämpösuojauksen
toteuttaminen
Jos lisävaruste +Q971 on käytössä, taajuusmuuttajassa voidaan Safe torque off
-toiminnon avulla toteuttaa ATEX-hyväksytynmoottorin turvakatkaisutoiminto ilman
kontaktoria. Moottorin lämpötilasuojauksen toteuttaminen räjähdysherkässä
ympäristössä (Ex-moottori) edellyttää myös seuraavaa:

• käytössä on ATEX-sertifioitu Ex-moottori

• Taajuusmuuttajaanon tilattavaATEX-sertifioitu lämpösuojausmoduuli (lisävaruste
+L537) tai taajuusmuuttajaan on hankittava ja asennettava ATEX-yhteensopiva
suojarele.

• tarvittavat kytkennät on tehtävä.

Lisätietoja on seuraavissa oppaissa:

Käyttöoppaan
koodi
(englanninkielinen)

käyttöopas

3AUA0000132231ATEX-certified Safe disconnection function, Ex II (2) GD for ACS880 drives (+Q971)
application guide

3AXD50000027782FPTC-02 ATEX-certified thermistor protection module, Ex II (2) GD (option
+L537+Q971) for ACS880 drives user's manual
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Verkkokatkossäädön toteuttaminen
Jos saapuva syöttöjännite katkeaa, taajuusmuuttaja jatkaa toimintaansa käyttämällä
pyörivän moottorin liike-energiaa. Taajuusmuuttaja on täysin toimintakykyinen niin
kauan kuin moottori pyörii ja tuottaa energiaa taajuusmuuttajalle.

Jos taajuusmuuttaja varustetaan pääkontaktorilla tai katkaisijalla, varmista, että
kytkentä palauttaa taajuusmuuttajan virran lyhyen katkon jälkeen. Kontaktorin on
joko kytkeydyttävä automaattisesti uudelleen katkon jälkeen tai pysyttävä suljettuna
katkon ajan. Kontaktorin ohjauspiirin rakenteesta riippuen tähän voidaan tarvita
erillinen pitopiiri, keskeytymätön aputehonsyöttö tai aputehonsyötön puskurointi.

Huomautus:Mikäli jännitekatkos kestää niin kauan, että taajuusmuuttaja laukeaa
alijännitteeseen, toiminnan jatkaminen edellyttää vikanollausta ja uutta
käynnistyskomentoa.

Toteuta verkkokatkossäätö seuraavasti:

1. Ota taajuusmuuttajan verkkokatkossäätö käyttöön (parametri 30.31).

2. Jos kokoonpanossa onpääkontaktori, estä sen laukaisu jännitekatkoksen aikana.
Käytä esimerkiksi aikaviiverelettä (pitoa) kontaktorin ohjauspiirissä.

3. Otamoottorin automaattinen uudelleenkäynnistys lyhyen virtakatkoksen jälkeen
käyttöön:
• Määritä automaattikäynnistystila käyttöön (parametri 21.01 tai 21.19 käytössä

olevan moottorinohjaustilan mukaan).
• Määritä automaattinen uudelleenkäynnistymisaika (parametri 21.18).

VAROITUS!
Varmista, ettämoottorin vauhtikäynnistys ei aiheuta vaaraa. Jos epäilet asiaa,
älä toteuta verkkokatkossäätötoimintoa.

Taajuusmuuttajan jamoottorin välisenkontaktorinohjaus
Lähtökontaktorin ohjauksen toteuttaminen määräytyy taajuusmuuttajan käytön eli
sille valitun moottorinohjaustilan ja moottorinpysäytystilan mukaan.

Jos moottorin DTC-säätötila ja moottorin ramppipysäytysmalli ovat valittuina,
kontaktori voidaan avata seuraavasti:

1. Anna taajuusmuuttajalle pysäytyskomento.

2. Odota, kunnes taajuusmuuttaja hidastaa moottorin nollanopeuteen.

3. Avaa kontaktori.

Jos moottorin DTC-säätötila ja moottorin pysähtyminen vapaasti pyörien ovat
valittuina, kontaktori voidaan avata seuraavasti:

1. Anna taajuusmuuttajalle pysäytyskomento.

2. Avaa kontaktori.
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VAROITUS!
Kun moottorin DTC-säätötila on käytössä, älä koskaan avaa lähtökontaktoria
silloin, kun taajuusmuuttaja ohjaa moottoria. DTC-moottorin ohjaus toimii
erittäin nopeasti. Sen toiminta on paljon nopeampaa kuin kontaktorin
suorittama kontaktien avaaminen. Kun kontaktori alkaa avautua
taajuusmuuttajan ohjatessa moottoria, DTC-säätö yrittää ylläpitää
kuormitusvirtaa nostamalla taajuusmuuttajan lähtöjännitettä kohtimaksimia.
Tämä vaurioittaa kontaktoreita ja voi polttaa ne täysin.

Ohituskytkennän toteuttaminen
Jos ohitusta tarvitaan, käytämoottorin ja taajuusmuuttajan sekämoottorin ja verkon
välillämekaanisesti tai sähköisesti lukittuja kontaktoreita. Lukituksella varmistetaan,
että kontaktorit eivät pysty sulkeutumaan samanaikaisesti. Järjestelmäonmerkittävä
selkeästi standardin IEC/EN/UL61800-5-1 kohdassa 6.5.3 kuvatulla tavalla. Esimerkki:
"KONE KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI".

VAROITUS!
Älä koskaan kytke taajuusmuuttajan lähtöä sähköverkkoon. Kytkentä voi
vaurioittaa taajuusmuuttajaa.

￭ Esimerkki ohituskytkennästä
Alla on esimerkki ohituskytkennästä.
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Taajuusmuuttajan pääkytkinQ1

OhituskatkaisijaQ4

Taajuusmuuttajan pääkontaktoriK1

OhituskontaktoriK4

Taajuusmuuttajan lähtökontaktoriK5

Taajuusmuuttajan pääkontaktorin päälle/pois-ohjausS11

Moottorin teholähteen valinta (taajuusmuuttaja tai suora kytkentä verkkoon)S40

Käynnistys, kun moottori on kytketty suoraan verkkoonS41

Pysäytys, kun moottori on kytketty suoraan verkkoonS42

Moottorin tehonsyötön vaihtaminen taajuusmuuttajasta suoraan
verkkojännitteeseen

1. Pysäytä taajuusmuuttaja ja moottori taajuusmuuttajan ohjauspaneelin
(taajuusmuuttaja paikallisohjaustilassa) pysäytyspainikkeella tai ulkoisella
pysäytyssignaalilla (taajuusmuuttaja kauko-ohjaustilassa).

2. Avaa taajuusmuuttajan pääkontaktori S11:n avulla.

3. Vaihdamoottorin tehonsyöttö taajuusmuuttajasta suoraan verkkojännitteeseen
S40:n avulla.

4. Odota 10 sekuntia, jotta moottorin magnetointi häviää.

5. Käynnistä moottori S41:n avulla.

Moottorin tehonsyötönvaihtaminensuorastaverkkojännitteestä taajuusmuuttajaan

1. Pysäytä moottori S42:n avulla.

2. Vaihda moottorin tehonsyöttö suorasta verkkojännitteestä taajuusmuuttajaan
S40:n avulla.

3. Sulje taajuusmuuttajanpääkontaktori kytkimelläS11 (->käännäkahdeksi sekunniksi
asentoon ST ja jätä asentoon 1).

4. Käynnistä taajuusmuuttaja ja moottori taajuusmuuttajan ohjauspaneelin
käynnistysavaimella (taajuusmuuttaja paikallisohjaustilassa) tai ulkoisella
käynnistyssignaalilla (taajuusmuuttaja kauko-ohjaustilassa).

Relelähtöjen koskettimien suojaaminen
Kun jännite katkaistaan, induktiiviset kuormat (releet, kontaktorit, moottorit)
aiheuttavat jännitepiikkejä.

Taajuusmuuttajan ohjausyksikön relelähdöt suojataan ylijännitepiikeiltä varistoreilla
(250 V). Lisäksi on erittäin suositeltavaa varustaa induktiiviset kuormat häiriöitä
vaimentavilla piireillä (varistoreilla, RC-suotimilla [AC] tai diodeilla [DC]), joiden avulla
sähkömagneettiset häiriöt jännitettä katkaistaessa voidaanminimoida. Jos häiriöitä
ei vaimenneta, ne voivat kytkeytyä kapasitiivisesti tai induktiivisesti ohjauskaapelin
muihin johtimiin ja lisätä muiden järjestelmän osien vahingoittumisriskiä.

Suojakomponentti asennetaan mahdollisimman lähelle induktiivista kuormaa. Älä
asenna suojakomponentteja relelähtöihin.
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230 V AC
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Relelähtö1

Varistori2

RC-suodin3

Diodi4

Ohjeita sähköasennuksen suunnitteluun 99



100



Sähköliitännät

Yleistä
Tässä luvussa on ohjeet taajuusmuuttajamoduulin sähköasennukseen. Luku sisältää
viitteitä asennusesimerkkilukuihin, joissaonerilaisiin taajuusmuuttajakokoonpanoihin
liittyviä ohjeita.

Turvallisuus

VAROITUS!
Sähköasennus- ja huoltotöitä saa tehdä vain pätevä sähköalan ammattilainen.
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa
fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa laitteistoa.

Moottorikaapelin suojavaipanmaadoittaminenmoottorin
päästä
Voit vähentää radiotaajuisia häiriöitämaadoittamalla kaapelin suojavaipan360astetta
moottorin kytkentäkotelon läpiviennissä.

7
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Eristyksen mittaaminen

￭ taajuusmuuttajan eristysvastuksen mittaaminen

VAROITUS!
Millekään taajuusmuuttajan osalle ei tule tehdä jännitekokeita tai
eristysresistanssimittauksia, koska testaus voi vahingoittaa taajuusmuuttajaa.
Jokainen taajuusmuuttaja on testattu tehtaassa pääpiirin ja rungon välisen
eristyksen osalta. Taajuusmuuttajan sisällä onmyös jännitteenrajoituspiirejä,
jotka rajoittavat testausjännitettä automaattisesti.

￭ syöttökaapelin eristysvastuksen mittaaminen
Mittaa syöttökaapelin eristysvastuspaikallistenmääräystenmukaisesti ennenkaapelin
kytkemistä taajuusmuuttajaan.

￭ Moottorin ja moottorikaapelin eristysvastuksen mittaaminen

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa. Asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä saa tehdävainpätevä
sähköalan ammattilainen.

1. Suorita ennen työn aloittamista kohdassa Sähköturvallisuuteen liittyvät
varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

2. Varmista, että moottorikaapeli on irrotettu taajuusmuuttajan lähtöliittimistä.

3. Mittaa jokaisen vaihejohtimen ja suojamaajohtimen (PE) välinen eristysvastus
1 000 V DC:n mittausjännitteellä. ABB:n moottoreiden eristysvastuksen tulee olla
yli 100 megaohmia (ohjearvo lämpötilassa 25 °C). Lisätietoja muiden moottorien
eristysvastuksista on valmistajan toimittamissa ohjeissa.

Huomautus:Moottorin kotelon sisällä oleva kosteus pienentää eristysvastusta.
Jos epäilet, että moottorissa voi olla kosteutta, kuivata se ja suorita mittaus
uudelleen.

1000 V DC,
> 100 Mohm

U1-PE, V1-PE, W1-PE

ohm

M
3~

U1

V1

W1
PE

￭ Jarruvastuspiirin eristysvastuksen mittaaminen

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa. Asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä saa tehdävainpätevä
sähköalan ammattilainen.
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1. Pysäytä taajuusmuuttaja ennen työn aloittamista ja suorita kohdassa
Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

2. Varmista, että vastuskaapeli onkiinnitetty vastukseen ja irrotettu taajuusmuuttajan
lähtöliittimistä.

3. Kytke vastuskaapelin johtimet R+ ja R- yhteen taajuusmuuttajan päässä. Mittaa
johdinten ja PE-johtimen välinen eristysvastus käyttämällä mittausjännitettä
1000 V DC. Eristysvastuksen on oltava vähintään 1 Mohm.

R-

R+

ohm

PE

1000 V DC,
> 1 Mohm

Maadoitusjärjestelmän yhteensopivuuden tarkistaminen
Vakiomallinen taajuusmuuttaja, jossa ei ole EMC-suodinta ja johon on liitetty
maajohtimen ja vaihejohtimen välinen varistori, voidaan asentaa symmetrisesti
maadoitettuunTN-S-verkkoon. Jos taajuusmuuttajaasennetaanmuunlaiseenverkkoon,
EMC-suodin jamaajohtimen ja vaihejohtimen välinen varistori on ehkä kytkettävä irti.
Lisätietoja on oppaassa ACS880 frames R1 to R11 EMC filter and ground-to-phase
varistor disconnecting instructions (3AUA0000125152, englanninkielinen).

VAROITUS!
Äläasenna taajuusmuuttajaa, jossaonEMC-suodin lisävaruste+E200, verkkoon,
johon suodin ei sovellu. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteen tai vahingoittaa
taajuusmuuttajaa.

VAROITUS!
Älä asenna taajuusmuuttajaa, johon on liitetty maajohtimen ja vaihejohtimen
välinen varistori, verkkoon, johon varistori ei sovellu. Muussa tapauksessa
varistoripiiri voi vahingoittua.

￭ Epäsymmetrisesti maadoitetut ja keskipistemaadoitetut 525… 690
V:n kolmiojärjestelmät

VAROITUS!
Älä asenna taajuusmuuttajaa epäsymmetrisesti maadoitettuun tai
keskipistemaadoitettuun 525...690 V:n kolmiojärjestelmään. EMC-suotimen ja
maajohtimen ja vaihejohtimen välisten varistorin kytkeminen irti ei estä
taajuusmuuttajan vahingoittumista.
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EMC-suotimen asentaminen (lisävaruste +E202)
Katso ARFI-10 EMC filter installation guide (3AFE68317941, englanninkielinen).

Tehokaapeliliitännät

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa.
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￭ Tehokaapeleiden liitäntäkaavio

6

4

INPUT

OUTPUT

ACS880-04

U1
V1

W1

M
3 ~

(PE) PE (PE)

3

4

5

7
10

L1 L2 L3

L1 L2 L3

1

2a 2b

PE

L1/
U1 V1

L2/ L3/
W1 UDC- UDC+

T1/
U2

T2/
V2

T3/
W2

PE

R- R+

8

9

Erotuslaite: katso Syötön pääerotuslaitteen valinta (sivu 75). Tässä luvussa olevassa asennusesi-
merkissä erotuslaite ei ole samassa kentässä taajuusmuuttajan kanssa.

1

Jos käytetään suojattua kaapelia (ei välttämätön,mutta suositeltava) ja jos suojavaipan johtokyky
on < 50 % vaihejohtimen johtokyvystä, käytä erillistä PE-kaapelia (2a) tai kaapelia, jossa on maa-
doitusjohdin (2b).

2

ABB suosittelee 360 asteen maadoitusta kaapin läpiviennissä suojattua kaapelia käytettäessä.
Maadoita syöttökaapelin suojavaipan tai PE-johtimen toinen pää jakokeskuksessa.

3

ABB suosittelee 360 asteen maadoitusta kaapin läpiviennissä.4
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Käytä erillistä maadoituskaapelia, jos kaapelin suojavaipan johtokyky on alle 50 % vaihejohtimen
johtokyvystä kaapelissa, jossa ei ole symmetristä maadoitusjohdinta (katso Tehokaapelien tyy-
pit (sivu 84)).

5

Ulkoinen jarruvastus (lisävaruste, katso Vastusjarrutus (sivu 255))6

Common mode -suodin (lisävaruste, katso Vaatimustaulukot (sivu 77))7

du/dt-suodin (lisävaruste, katso du/dt-suotimet (sivu 263))8

EMC-suodin (lisävaruste +E202, katso kohta EMC-suotimen asentaminen (lisävaruste +E202) (si-
vu 104))

9

Taajuusmuuttajamoduulin runko täytyy kytkeä kaapin runkoon (katso Taajuusmuuttajamoduulin
maadoitusvaihtoehdot (sivu 71)).

10

Jos moottorikaapelissa on suojavaipan lisäksi symmetrinen maadoitusjohdin, kytke maadoitusjohdin
maadoitusliittimeen sekä taajuusmuuttajan ettämoottorin päässä. Älä käytä epäsymmetristämootto-
rikaapelia. Jos moottorikaapelin neljäs johdin kytketään moottorin päässä, laakerivirrat lisääntyvät ja
aiheuttavat lisäkulumista.

￭ Kaapelien päiden valmisteleminen ja 360 asteen maadoituksen
toteuttaminen kaapelin läpiviennissä
1. Kuori 3–5 cm kaapelien ulommasta eristyksestä johtavilla sukilla varustettujen

läpivientien kohdalta 360 asteen suurtaajuista maadoitusta varten.

2. Valmistele kaapelien päät.

PEPE
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VAROITUS!
Laita kuorittuihin alumiinijohtimiin rasvaa ennen niiden kiinnittämistä
pinnoittamattomiin alumiinikaapelikenkiin. Noudata rasvan valmistajan
antamia ohjeita. Kahden alumiinikappaleen välinen kontakti voi aiheuttaa
kontaktipintojen hapettumisen.

3. Jos käytetään paloeristystä, tee vuorivillalevyyn kaapelin halkaisijan kokoinen
aukko.

4. Vedä kaapelit läpivientilevyn läpi.

5. Kumitiivisteitä käytettäessä irrota kumitiivisteet läpivientilevystä kytkettäviä
kaapeleita varten. Leikkaa kumitiivisteisiin sopivan kokoiset reiät. Aseta tiivisteet
kaapeleidenpäälle. Vie kaapelit läpivientilevyn läpi ja kiinnitä kumitiivisteet reikiin.

6. Kiinnitä johtavat sukat kaapelien suojavaippoihin nippusiteillä. Sido
käyttämättömät johtavat sukat nippusiteillä. Seuraavassa on kuvattu
esimerkkiasennus, jossa kaapelit tuodaan laitekaappiin alakautta. Jos kaapelit
tuodaan laitekaappiin yläkautta, käännä tiivisteet ylöspäin.

￭ Tehokaapeleiden liitännän vaiheet
1. Liitämoottorikaapelien suojavaipat sekämahdolliset erillisetmaadoitusjohtimet

tai -kaapelit taajuusmuuttajamoduulin maadoitusliittimeen tai kaapin
maadoituskiskoon.

2. Kytkemoottorikaapelien vaihejohtimet taajuusmuuttajamoduulin liittimiin T1/U2,
T2/V2 ja T3/W2. Katso kiristysmomentit teknisistä tiedoista.

3. Taajuusmuuttajamoduulit, joissa on lisävaruste +D150: Kytke jarruvastusten
johtimet liittimiin R+ ja R-. Katso kiristysmomentit teknisistä tiedoista.

4. Liitä tulokaapelien suojavaipat sekä mahdolliset erilliset maadoitusjohtimet tai
-kaapelit tai taajuusmuuttajamoduulinmaadoitusliittimeen tai kaapinPE-kiskoon.

5. Kytke tulokaapelien vaihejohtimet taajuusmuuttajamoduulin liittimiin L1/U1, L2/V1
ja L3/W1. Katso kiristysmomentit teknisistä tiedoista.
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￭ DC-liitäntä
Liitännät UDC+ ja UDC– on tarkoitettu usean taajuusmuuttajan yhteisen
DC-järjestelmän kytkentöihin. Niiden avulla yhdestä taajuusmuuttajasta saatavaa
jarrutusenergiaa voidaanmoottoritilassa käyttää toisissa taajuusmuuttajissa. Katso
opasACS880-01drivesandACS880-04drivemodules commonDCsystemsapplication
guide (3AUA0000127818, englanninkielinen).

Ulkoisen ohjausyksikön ohjauspaneelin pidikkeen
irrottaminen
1. Irrota ohjauspaneelin kaapeli ohjausyksikön liittimestä X13.

2. Löysää ohjauspaneelin pidikkeen kiinnitysruuvit ja irrota pidike.

1
X13

X13

2
2

2

2

Ohjauskaapelin kiinnikelevyn kiinnittäminen
Kiinnitä ohjauskaapelin kiinnikelevy joko ohjausyksikön yläosaan tai pohjaan neljällä
ruuvilla alla olevan kuvan mukaisesti.

Huomautus: Jos asennat ohjausyksikön yläpuolelle FSO-xx-turvatoimintomoduulin,
kiinnitä ohjauskaapelin kiinnikelevy ohjausyksikön pohjaan.
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0.7 N·m
(6.2 lbf·in)

Ulkoisen ohjausyksikön kytkeminen
taajuusmuuttajamoduuliin

￭ Ohjausyksikön kytkentäkaapelit
Alla on kuvattu taajuusmuuttajamoduulin mukana toimitettavat kaapelit, joilla
taajuusmuuttajamoduuli ja ohjauspaneeli kytketään ohjausyksikköön.

3 m (9.8 ft) 

ZPOW

3 m (10 ft)

2560 mm (8.4 ft)

CAT5e  

ZBIB

 

BGDR
STO1

STO2

ZPOW

X3

BGDR

SOIA

ZINT
V10
V20

1 2

80 (3.15”)

ZCU-ohjausyksikkö1

Taajuusmuuttajamoduuli2
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VAROITUS!
Valokuitukaapeleita on käsiteltävä varoen. Valokuitukaapelia irrotettaessa on
aina tartuttava liittimeen, ei itse kaapeliin. Kuitujen päät ovat erittäin herkkiä
lialle, joten niihin ei tulisi koskea paljain käsin.

￭ Ohjausyksikön kaapelien vieminen taajuusmuuttajamoduuliin
Vie ohjausyksikön kytkentäkaapelit taajuusmuuttajamoduuliin keskimmäisessä
etukannessa etupuolella tai vasemmalla puolella olevan aukon läpi. Poista ensin aukon
peittävä levy. Asenna sitten kumitiiviste (kohta 2) lisävarustelaatikosta.

￭ Kytkennät taajuusmuuttajamoduuliin
1. Kytke ohjausyksikön syöttökaapeli ZPOW-liittimeen ja kaapelin maadoitusjohdin

maadoitusliittimeen.

2. Kytke BGDR-kaapeli BGDR-liittimeen.

3. Kytke valokuitukaapelit liittimiin V20 ja V10.

V10, V20

ZPOW

BGDR

1

3

1

2

￭ Kytkennät ohjausyksikköön
Kytke valokuitukaapeli, syöttökaapeli ja BGDR-kaapeli ohjausyksikköön seuraavasti:

1. Pujota kaapelit ohjausyksikön rungon takaosaan.

2. Kytke kaapelit ZBIB-kortin liittimiin.
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ZBIBSOIA

V1V10

V2V20

ZBIBZPOW

X3:1X3:1

X3:2X3:2

X3:3 (ei käytössä)X3:3 (ei käytössä)

ZBIBBGDR

X7 (STO1)X7 (STO1)

X8 (STO2)X8 (STO2)

3. Kytke ZPOW-kaapelin maadoitusjohto ohjausyksikön takana ylhäällä tai alhaalla
olevaan maadoitusliittimeen.

V1

V2

ZPOW 

2

TXD

ZBIB 

1

3

X3:3

X7

X3:2

X8

BGDRSOIA

X3:1

(STO2)

(STO1)

RXD

TXD = lähetinRXD = vastaanotin
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Ohjauskaapelien kytkeminen ulkoisen ohjausyksikön
liittimiin
1. Reititä kaapelit ohjausyksikköön seuraavan kuvan osoittamalla tavalla.

2. Maadoitaohjauskaapelien vaipat kiinnityslevynkohdassa.Käytäkiristysmomenttia
1,5Nm.Vaippojen tulee jatkua katkeamattominaniin lähelle ohjausyksikön liittimiä
kuinmahdollista. Poista kaapelin ulkokuori vain kiinnikkeen kohdalta, jotta kiinnike
painaa paljasta suojavaippaa. Vaipan (erityisesti, jos niitä on useita) päätteenä
voidaan myös käyttää kaapelikenkää, joka kiinnitetään ruuvilla kiinnityslevyyn.
Jätä suojavaipan toinen pää maadoittamatta tai maadoita se epäsuorasti
muutaman nanofaradin suurtaajuuskondensaattorilla, esim. 3,3 nF / 630 V.
Suojavaippa voidaanmaadoittaamyös suoraanmolemmistapäistä, jospäät ovat
samassa maadoituslinjassa eikä niiden välillä ole merkittävää jännitepudotusta.
Varmista liitäntä kiristämällä ruuvit.

3. Liitä johtimet asianmukaisiin irrotettaviin ohjausyksikön liittimiin. Katso
Taajuusmuuttajan ohjausyksikön (ZCU-1x) oletusarvoiset I/O-liitännät (sivu 123).
Suojaa irralliset säikeet kutistesukilla tai eristysnauhalla.

Huomautus:Pidä signaalijohdinparit kierrettyinämahdollisimman lähelle liittimiä.
Kun johdin kierretäänpaluujohtimen kanssa, induktiivisen kytkennän aiheuttamat
häiriöt vähenevät. Vaippojen tulee jatkua katkeamattomina niin lähelle
ohjausyksikön liittimiä kuin mahdollista.
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Ohjauskaapelienkytkeminen integroituunohjausyksikköön
(lisävaruste +P905)
1. Maadoita ohjauskaapelien ulommat vaipat 360 astetta kaapelin läpivientilevyn

kohdalla (suositus).

2. Irrota taajuusmuuttajamoduulin keskimmäinen etukansi (seuraavassaon kuvattu
taajuusmuuttajamoduulin vakiokokoonpano).

3. Kiinnitä kiinnityslevy ohjausyksikön päälle kahdella ruuvilla etupuolelta (katso
Ohjauskaapelin kiinnikelevyn kiinnittäminen (sivu 108)).

4. Kiinnitä lisävarustemoduulit, jos niitä ei ole vielä kiinnitetty.

5. Poista ohjauskaapelien läpiviennin kansi ja aseta kumitiiviste kannen tilalle. Vedä
ohjauskaapelit tiivisteen läpi.

Huomautus: Josohjauskaapelit viedäänetupuolen tai kyljensijaanylä- tai alakautta,
läpinäkyviin muovisuojuksiin on tehtävä reiät läpivientejä varten.

6. Maadoita ohjauskaapelit kiinnityslevyn kohdalla kohdassa Ohjauskaapelien
kytkeminenulkoisenohjausyksikön liittimiin (sivu 112) kuvatunvaiheen2mukaisesti.

7. Liitä johtimet asianmukaisiin irrotettaviin ohjausyksikön liittimiin (katso
Taajuusmuuttajan ohjausyksikön (ZCU-1x) oletusarvoiset I/O-liitännät (sivu 123)).
Suojaa irralliset säikeet kutistesukilla tai eristysnauhalla. Varmista liitäntä
kiristämällä ruuvit.

Huomautus:Pidäsignaalin johdinparit kierrettyinämahdollisimman lähelle liittimiä.
Kun johdin kierretäänpaluujohtimen kanssa, induktiivisen kytkennän aiheuttamat
häiriöt vähenevät.

8. Asenna keskimmäinen etukansi takaisin.
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2

3

Combi screw 
M4×8 Torx T20 
2 N·m

5
5

Ohjauskaapelienkytkeminen integroituunohjausyksikköön
(lisävarusteet +P905 ja +0B051)
1. Irrota taajuusmuuttajamoduulin keskimmäinen etukansi.

2. Kiinnitä kiinnityslevy ohjausyksikköön kahdella ruuvilla etupuolelta (katso
Ohjauskaapelin kiinnikelevyn kiinnittäminen (sivu 108)).

3. Kiinnitä lisävarustemoduulit, jos niitä ei ole vielä kiinnitetty.

4. Vie ohjauskaapelit taajuusmuuttajakaapin sisään.

5. Vie ohjauskaapelit ala- tai yläkautta ohjauskaapelikanavaapitkin ohjausyksikköön.
Seuraavassa on kuvattu taajuusmuuttajamoduuli, jossa on täydet
kaapelointipaneelit (lisävaruste +H381).

6. Maadoita ohjauskaapelien ulommat vaipat 360 astetta kaapelin läpivientilevyn
kohdalla (suositus).

7. Maadoita ohjauskaapelit kiinnityslevyn kohdalla kohdassa Ohjauskaapelien
kytkeminenulkoisenohjausyksikön liittimiin (sivu 112) kuvatunvaiheen2mukaisesti.

8. Liitä johtimet asianmukaisiin irrotettaviin ohjausyksikön liittimiin (katso
Taajuusmuuttajan ohjausyksikön (ZCU-1x) oletusarvoiset I/O-liitännät (sivu 123)).
Suojaa irralliset säikeet kutistesukilla tai eristysnauhalla. Varmista liitäntä
kiristämällä ruuvit.

Huomautus:Pidäsignaalin johdinparit kierrettyinämahdollisimman lähelle liittimiä.
Kun johdin kierretäänpaluujohtimen kanssa, induktiivisen kytkennän aiheuttamat
häiriöt vähenevät.
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4

5

Ohjauspaneelin kytkeminen
Jos käytössä on ohjauspaneelin oviasennusalusta, kytke ohjauspaneeli seuraavasti:

1. Kytke Ethernet-kaapeli ohjauspaneelin RJ-45-liittimeen.

2. Kytke kaapelin toinen pää ohjausyksikön X13-liittimeen.

Huomautus:Kun tietokoneonkytkettynäohjauspaneeliin, ohjauspaneelinnäppäimistö
on poissa käytöstä. Ohjauspaneeli toimii tällöin USB–RS485-sovittimena.
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Ohjauspaneeliväylä (useiden yksiköiden ohjaaminen
yhdellä ohjauspaneelilla)
Yhdellä ohjauspaneelilla tai PC-tietokoneella voidaan ohjata useita taajuusmuuttajia
tai esimerkiksi vaihtosuuntaajayksikköä tai syöttöyksikköä rakentamalla paneeliväylä.
Taajuusmuuttajien ohjauspaneeliliitännät ketjutetaan tällöin yhteen. Joissakin
taajuusmuuttajissa on tarvittavat (kaksinkertaiset) paneelien liitännät ohjauspaneelin
pidikkeessä. Näihin taajuusmuuttajiin ei tarvitse asentaa erikseen saatavissa olevaa
FDPI-02-moduulia. Lisätietoja on laitteiston kuvauksessa ja oppaassa FDPI-02
diagnostics and panel interface user’s manual (3AUA0000113618, englanninkielinen).

Kaapeliketjun suurin sallittu pituus on 100 m.

1. Kytkeohjauspaneeli yhteen taajuusmuuttajaanEthernet-kaapelilla (esim.Cat 5e).
• Valitse Valikko – Asetukset – Muokkaa tekstejä – Taajuusmuuttaja ja anna

taajuusmuuttajalle kuvaava nimi.
• Määritä taajuusmuuttajalle yksilöivä asemanumero parametrilla 49.01*.
• Määritä tarvittaessa muut ryhmän 49* parametrit.
• Vahvista muutokset parametrilla 49.06*.
* Verkkopuolen syöttöyksiköissä, jarruyksiköissä ja DC/DC-suuntaajayksiköissä
parametriryhmä on 149.
Toista sama jokaiselle taajuusmuuttajalle.

2. Kun ohjauspaneeli on kytketty yhteen yksikköön, yhdistä yksiköt toisiinsa
Ethernet-kaapeleilla.

3. Kytke käyttöön sen taajuusmuuttajan väylän päätevastus, joka on ketjussa
kauimpana ohjauspaneelista.
• Jos taajuusmuuttajan paneeli on etukannessa, kytke päätevastus ulompaan

asentoon.
• Siirrä FDPI-02-moduulin päätevastuksen valintakytkin S2 asentoon

TERMINATED.
Varmista, että muiden taajuusmuuttajien päätevastus on poissa käytöstä.

4. Ota ohjauspaneelin väylätoiminto käyttöön ohjauspaneelista: Valinnat – Valitse
taajuusmuuttaja – Ohjauspaneelin väylä. Ohjattava taajuusmuuttaja voidaan nyt
valita kohdasta Valinnat – Valitse taajuusmuuttaja.

Jos ohjauspaneeliin on kytketty PC-tietokone, ohjauspaneeliväylän taajuusmuuttajat
näkyvät automaattisesti Drive Composer -työkalussa.

Ohjauspaneelin pidikkeen kaksoisliittimillä:

1 2 3

1
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FDPI-02-moduuleilla:

OP
ENTER
MI
NA
TED

1

1

2 2

OP
ENTER
MI
NA
TED

3

PC-tietokoneen kytkeminen taajuusmuuttajaan

VAROITUS!
Älä kytke tietokonetta suoraan ohjausyksikön ohjauspaneelin liittimeen.
Kytkentä voi vahingoittaa järjestelmää.

Sähköliitännät 117

11



PC-tietokone (jossa esimerkiksi DriveComposer -työkalu) voidaan kytkeä seuraavasti:

1. Kytke ACS-AP- tai ACH-AP-ohjauspaneeli yksikköön joko
• asettamalla ohjauspaneeli paneelin pidikkeeseen tai asennusalustaan tai
• Ethernet-verkkokaapelilla (esimerkiksi CAT5E).

2. Irrota ohjauspaneelin etupuolella oleva USB-liittimen kansi.

3. Kytke USB-kaapeli (tyyppi A – tyyppi Mini-B) ohjauspaneelin USB-liittimen (3a) ja
PC-tietokoneen vapaan USB-portin (3b) välille.

4. Ohjauspaneelista näkyy, milloin yhteys on toiminnassa.

5. Katso ohjeet asetuksia varten PC-työkalun käyttöoppaista.

?

StartStop Loc/Rem

?

StartStop Loc/Rem

USB connected

3a

4

3b

2

2

Lisävarustemoduulien asentaminen

￭ asentamalla FSO-xx-turvatoimintomoduuli
AsennaFSO-turvatoimintomoduuli ohjausyksikön lisäpaikkaan2alla kuvatulla tavalla.

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa.

1. Pysäytä taajuusmuuttaja ennen työn aloittamista ja suorita kohdassa
Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

2. Jos FSO-xx-moduulin pohjalevy ei näytä samalta kuin seuraavassa piirroksessa,
poista pohjalevy ja kiinnitä moduuliin pakkauksessa toimitettu vaihtoehtoinen
pohjalevy.

3. Kytke FSO-xx-moduulin tiedonsiirtokaapeli ohjausyksikön liittimeen X12.

4. Kiinnitä FSO-xx-moduuli paikkaan 2 neljällä ruuvilla.

5. Kiristä FSO-moduulin sähköisten osien maadoitusruuvi momenttiin 0,8 Nm.
Huomautus: ruuvi kiristää liitännät ja maadoittaa moduulin. Tämä on erittäin
tärkeää, jotta EMC-vaatimukset täyttyvät ja moduuli toimii oikein.

6. Kytke FSO-xx-moduulin tiedonsiirtokaapeli FSO-xx-moduulin liittimeen X110.

7. Kytke Safe torque off -toiminnon nelijohtiminen kaapeli moduulin X111-liitäntään
ja taajuusmuuttajamoduulin ohjausyksikön XSTO-liitäntään.
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8. Kytke ulkoinen +24 V:n syöttökaapeli liittimeen X112.

9. Kytke muut johtimet oppaassa FSO-12 safety functions module user’s manual
(3AXD50000015612, englanninkielinen) tai FSO-21 safety functionsmodule user’s
manual (3AXD50000015614, englanninkielinen) kuvatulla tavalla.

6

5

3

4

￭ I/O-laajennus-, kenttäväyläsovitin- ja pulssianturiliitäntämoduulien
asentaminen
Moduuleille käytettävissä olevat korttipaikat kuvataan kohdassa Yleisiä tietoja teho-
ja ohjausliitännöistä (sivu 40).

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa.

1. Pysäytä taajuusmuuttaja ennen työn aloittamista ja suorita kohdassa
Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

2. Asenna moduuli huolellisesti paikalleen ohjausyksikköön.

3. Kiristä maadoitusruuvi momenttiin 0,8 Nm.

Huomautus: Ruuvi kiristää liitännät ja maadoittaa moduulin. Tämä on erittäin
tärkeää, jotta EMC-vaatimukset täyttyvät ja moduuli toimii oikein.
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3

￭ Lisävarustemoduulien kaapelointi
Tarkkoja kaapelointiohjeita on laitekohtaisissa lisävarustemoduulien oppaissa.
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Ohjausyksikkö

Yleistä
Tässä luvussa

• kuvataan taajuusmuuttajan ohjausyksiköiden liitännät

• annetaan tietoja ohjausyksiköiden tuloista ja lähdöistä.

8
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ZCU-14 (asettelu)

Kuvaus

Ulkoinen syöttöXPOW

AnalogiatulotXAI

AnalogialähdötXAO

Taajuusmuuttajien välinen liitäntäXD2D

Relelähtö RO1XRO1

Relelähtö RO2XRO2

Relelähtö RO3XRO3

Lukituksen digitaalitulo (DIIL) ja +24 V -
lähtö

XD24

Digitaalitulot/-lähdötXDIO

DigitaalitulotXDI

Safe torque off -liitäntä (vain vaihtosuun-
taajayksikkö)

Huomautus:Tämä tulo toimii aitona Safe
torque off -tulona vain, kun ZCU ohjaa
vaihtosuuntaajayksikköä. Jos ZCU ohjaa
syöttöyksikköä, syöttöjenkatkaisupysäyt-
tää yksikön mutta ei toimi todellisena
turvatoimintona.

XSTO

FSO-xx-turvatoimintomoduulin liitäntä
(vain vaihtosuuntaajayksikkö)

X12

Ohjauspaneelin liitäntäX13

Lisäkorttipaikka 1X202

Lisäkorttipaikka 2X203

Lisäkorttipaikka 3X204

Muistiyksikön liitäntä (muistiyksikkö
asennettuna piirroksessa)

X205

Jännitteen/virran valinnan siirtoliittimet
(J1, J2) analogiatuloille

J1, J2

Taajuusmuuttajien välisen liitännän pää-
tevastuksen valintakytkin (J3)

J3

Yhteisen digitaalitulon maan valinnan
siirtoliitin (J6).

J6

X12

X205

J1, J2

XPOW

XAI

XAO

XD2D

XRO2

XRO1

XRO3

XSTO

XDI

XDIO

XD24

X13

J6

J3
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Taajuusmuuttajanohjausyksikön (ZCU-1x) oletusarvoiset
I/O-liitännät

KuvausTermiKytkentä

XPOW ulkoinen syöttöjännite

24 V DC, 2 A min. (ilman lisävarustemoduuleja)

+24VI

1
2

 +24VI
  GND

GND

J1, J2, XAI ohjejännite ja analogiatulot

11 V DC, RL 1…10 kohm+VREF
+VREF
-VREF
AGND

AI1+
AI1-
AI2+
AI2-

1
2
3
4
5
6
7

AI2:I
AI2:U

AI1:I
AI1:U

-11 V DC, RL 1…10 kohm-VREF

MaaAGND

Nopeusohje

0(2)…11 V, Rin > 200 kohm1)

valitaan kytkimellä AI1.

AI1+

AI1-

Oletusasetuksena ei käytössä.

0(4)…22 mA, Rin = 100 ohm2)

AI2+

AI2-

AI1/AI2 virran/jännitteen valinta
AI1: I

AI1: U

XAO-analogialähdöt

Moottorin nopeus, rpmAO1
AO1

AGND
AO2

AGND

1
2
3
4

0…22 mA, RL < 500 ohmAGND

Moottorin virta
0…22 mA, RL < 500 ohm

AO2

AGND

XD2D taajuusmuuttajien välinen liitäntä

Isäntä/orja-liitäntä, D2D-liitäntä tai sisäisen
kenttäväylän liitäntä 3)

B
1
2
3

B
A

BGND
4 Shield

A

BGND

Suojavaip-
pa

Taajuusmuuttajien välisen liitännän päätevastus
3)

J3

XRO1, XRO2, XRO3 relelähdöt

ValmisNC

1
2
3
1
2
3

1
2
3

+24VD
DIOGND

NC
COM
NO
NC

COM
NO
NC

COM
NO

Fault

250 V AC / 30 V DC

2 A
COM

NO

Käy
250 V AC / 30 V DC

2 A

NC

COM

NO

Vika (-1)
250 V AC / 30 V DC

2 A

NC

COM

NO
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KuvausTermiKytkentä

XD24 apujännitelähtö, digitaalinen lukitus 4)

Käyntilupa 4)DIIL
DIIL1

+24VD
DICOM
+24VD
DIOGND

2
3
4
5

+24 V DC 200 mA5)+24VD

Digitaalitulon maaDICOM

+24 V DC 200 mA 5)+24VD

Digitaalitulon/-lähdön maaDIOGND

XDIO-digitaalitulot/-lähdöt

Lähtö: käyttövalmisDIO1
1 DIO1
2 DIO2 Lähtö: käynnissäDIO2

Maan valinta 6)J6

XDI-digitaalitulot

Seis (0) / Käy (1)DI1

1 DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6

2
3
4
5
6

+24VD
Eteen (0) / Taakse (1)DI2

KuittausDI3

Kiihdytys-/hidastusajan valinta 7)DI4

Vakionopeus 1 (1 = Käytössä) 8)DI5

Oletusarvoisesti ei käytössä.DI6

Safe torque off -piirien tulee olla kiinni, jotta taajuusmuuttaja
voi käynnistyä. 9)XSTO

Turvallisuuslisävarusteiden liitäntäX12

Ohjauspaneelin liitäntäX13

Muistiyksikön liitäntäX205

1) Virran [0(4)…22mA, Rin = 100 ohm] tai jännitteen [0(2)…11 V, Rin > 200 kohm] tulo valitaan kytkimellä AI1. Asetuksen
muuttaminen vaatii ohjausyksikön uudelleenkäynnistyksen.

2) Virran [0(4)…22mA, Rin = 100 ohm] tai jännitteen [0(2)…11 V, Rin > 200 kohm] tulo valitaan kytkimellä AI2. Asetuksen
muuttaminen vaatii ohjausyksikön uudelleenkäynnistyksen.

3) Katso kohta XD2D-liitin (sivu 126)
4) Katso kohta DIIL-tulo (sivu 126).
5) Näiden lähtöjen kokonaiskapasiteetti on4,8W (200mA/24V), josta vähennetäänDIO1- jaDIO2-liitäntöjen kuluttama
teho.

6) Määrittää, erotetaanko DICOM ja DIOGND (eli yhteinen referenssi kelluville digitaalituloille; käytännössä tässä
valitaan,onkodigitaalituloillamaadoitusvai jännitelähde).KatsomyösZCU-1x (maadoitukseneristyskaavio) (sivu 130).
DICOM=DIOGND ON: DICOM kytketty DIOGND-liittimeen. EI KÄYTÖSSÄ: DICOM ja DIOGND erotettu.

7) 0 = Parametreilla 23.12 ja 23.13määritetyt kiihdytys- ja hidastusrampit ovat käytössä. 1 = Parametreilla 23.14 ja 23.15
määritetyt kiihdytys- ja hidastusrampit ovat käytössä.

8) Vakionopeus 1 määritetään parametrilla 22.26.
9) Katso luku Safe torque off -toiminto (sivu 233).

Kaikissa ruuviliittimissä voidaan käyttää johdinkokoja0,5…2,5mm2 (24…12AWG; sekä
säikeinen että yksijohtiminen johdin). Kiristysmomentti on 0,5 Nm.
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Lisätietoja kytkennöistä

￭ Ohjausyksikön ulkoinen virransyöttö (XPOW)
Ohjausyksikkö saa virran 24 V DC, 2 A syötöstä riviliittimen XPOW kautta.

Ulkoisen virransyötön käyttäminen on suositeltavaa, jos

• ohjausyksikkö täytyy pitää toiminnallisena virtakatkosten aikana, esimerkiksi
jatkuvan kenttäväylätiedonsiirron vuoksi

• virtakatkoksen jälkeen tarvitaan välitön uudelleenkäynnistys (ohjausyksikön
käynnistysviive ei ole sallittu).

￭ DI6 PTC-anturin tulona
PTC-anturit voidaan kytkeä tähän tuloon moottorin lämpötilan mittausta varten
seuraavassa kuvatulla tavalla. Anturi voidaan kytkeä FEN-anturiliitäntämoduuliin. Jätä
suojavaipat kytkemättä kaapelin anturinpuoleisessa päässä tai maadoita ne
epäsuorastimuutamannanofaradin suurtaajuuskondensaattoreilla, esimerkiksi 3,3 nF
/ 630 V. Suojavaippa voidaanmaadoittaamyös suoraanmolemmista päistä, jos päät
ovat samassamaadoituslinjassa eikä niiden välillä ole merkittävää jännitepudotusta.
Lisätietoja parametriasetuksista on vaihtosuuntaajayksikön ohjelmointioppaassa.

1

 

... 

+24V

DI6
+t°+t°+t°+t°+t°

+t°

Yhdestä kuuteen PTC-termistoria sarjaan kytkettynä.1

VAROITUS!
Koska edellä kuvattuja tuloja ei ole eristetty IEC60664 -standardinmukaisesti,
moottorin lämpötila-anturin kytkentä vaatii kaksinkertaisen tai vahvistetun
eristyksenmoottorin jännitteistenosien ja anturin välille. Varmista, että jännite
ei ylitä PTC-anturin suurinta sallittua jännitettä.

￭ AI1 tai AI2 Pt100-, Pt1000-, PTC- tai KTY84-anturitulona
Moottorin lämpötilanmittausanturit voidaan kytkeä analogisen tulon ja lähdön väliin.
Esimerkkikytkentä kuvataan alla. (Vaihtoehtoisesti KTY-anturi voidaan kytkeä
analogiseen FIO-11- tai FAIO-01-I/O-laajennusmoduuliin tai
FEN-anturiliitäntämoduuliin.) Jätä suojavaipat kytkemättä kaapelin anturinpuoleisessa
päässä tai maadoita ne epäsuorasti muutaman nanofaradin
suurtaajuuskondensaattoreilla, esimerkiksi 3,3 nF / 630 V. Suojavaippa voidaan
maadoittaamyössuoraanmolemmistapäistä, jospäätovatsamassamaadoituslinjassa
eikä niiden välillä ole merkittävää jännitepudotusta.
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AI1+
AI1-

AO1
AGND

2

1

3

TTT

Yksi, kaksi tai kolme Pt100-, Pt1000- tai PTC-anturia tai yksi KTY84-anturi1

Määritä ohjausyksikönkytkimellä tai siirtoliittimellä tulon tyypiksi jännite. Valitseohjausohjelmassa
parametriryhmässä 12 Vakio-AI vastaava asetus.

2

Valitse herätetila parametriryhmässä 13 Vakio-AO.3

VAROITUS!
Koska edellä kuvattuja tuloja ei ole eristetty IEC/SFS-EN 60664 -standardin
mukaisesti, moottorin lämpötila-anturin kytkentä vaatii kaksinkertaisen tai
vahvistetun eristyksenmoottorin jännitteistenosien ja anturin välille. Varmista,
että virta ei ylitä Pt100/Pt1000-anturin suurinta sallittua läpäisyvirtaa.

￭ DIIL-tulo
DIIL-tuloa käytetään turvapiirien liittämiseen. Tulon parametriarvot on valittu siten,
että yksikkö pysähtyy, jos tulosignaali menetetään.

Huomautus: Tulo ei ole SIL- tai PI-sertifioitu.

￭ XD2D-liitin
XD2D-liitin toteuttaa RS-485-liitännän, jota voidaan käyttää:

• isäntä/orja-tiedonsiirtoon (yksi isäntä ja useita orjia)

• kenttäväyläohjaukseen sisäänrakennetun kenttäväyläliitännän kautta (SKV) tai

• sovellusohjelmatasolla toteutettavaan taajuusmuuttajien väliseen tiedonsiirtoon
(D2D).

Katso aiheeseen liittyvät parametriasetukset taajuusmuuttajan laiteohjelmiston
käyttöohjeesta.

Aktivoi taajuusmuuttajien välisen liitännän viimeisten laitteidenpäätevastukset. Poista
päätevastukset käytöstä välillä olevissa yksiköissä.

Käytä kaapelointiin laadukasta suojattua kierrettyä parikaapelia, esimerkiksi Belden
9842. Kaapelin nimellisimpedanssin on oltava 100… 165 ohm. Voit käyttää yhtä paria
datakaapelointiin ja toista paria tai johdinta maadoitukseen. Vältä tarpeettomia
silmukoita ja rinnakkaisvetoja tehokaapeleiden lähellä.

Ohjausyksikköjen välinen kaapelointi kuvataan seuraavassa kaaviossa.
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ZCU-14
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asennossa ON
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asennossa ON

Päätevastus OFF

￭ Safe torque off (XSTO)
Katso luku Safe torque off -toiminto (sivu 233).

Huomautus: XSTO-tulo toimii aitona Safe torque off -tulona vain vaihtosuuntaajan
ohjausyksikössä. Muiden yksikköjen (esimerkiksi syöttöyksikköjen,
DC/DC-muuttajayksikköjen tai jarruyksikköjen) IN1- ja/tai IN2-liitännän avaaminen
pysäyttää yksikön, mutta ei ole aito turvatoiminto.

￭ FSO-turvatoimintomoduulin liitäntä (X12)
Lisätietoja on kyseisen FSO-moduulin käyttöoppaassa.
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Liittimien tiedot
Nämä tiedot koskevatmyös integroidun ohjausyksikön (lisävaruste +P905) liitäntöjä.

Liittimen nastaväli 5 mm, johtimen koko 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Tehonsyöttö (XPOW)

24 V (±10 %) DC, 2 A

Ulkoinen tehonsyöttö.

Liittimen nastaväli 5 mm, johtimen koko 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Relelähdöt RO1…RO3 (XRO1…XRO3)

250 V AC / 30 V DC, 2 A

Suojattu varistoreilla

Liittimen nastaväli 5 mm, johtimen koko 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
+24 V:n lähtö (XD24:2 ja XD24:4)

Näiden lähtöjen kokonaiskapasiteetti on 4,8 W (200mA / 24 V),
josta vähennetään DIO1- ja DIO2-liitäntöjen kuluttama teho.

Liittimen nastaväli 5 mm, johtimen koko 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Digitaalitulot DI1…DI6 (XDI:1…XDI:6)

24 V:n logiikkatasot: 0 < 5 V, 1 > 15 V

Rin: 2,0 kohm
Tulon tyyppi: NPN/PNP (DI1…DI5), PNP (DI6)

Laitesuodin: 0,04 ms, digitaalinen suodatus 8 ms:iin saakka

Tuloa DI6 (XDI:6) voidaan vaihtoehtoisesti käyttää PTC-anturin
tulona. 0 > 4 kohm, 1 < 1,5 kohm

Imax: 15 mA (DI1…DI5), 5 mA (DI6)

Liittimen nastaväli 5 mm, johtimen koko 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Käynnistyksen lukituksen tulo DIIL
(XD24:1)

24 V:n logiikkatasot: 0 < 5 V, 1 > 15 V

Rin: 2,0 kohm
Tulon tyyppi: NPN/PNP

Laitesuodin: 0,04 ms, digitaalinen suodatus 8 ms:iin saakka

Liittimen nastaväli 5 mm, johtimen koko 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Digitaalitulot/-lähdöt DIO1 ja DIO2
(XDIO:1 ja XDIO:2)

Tuloina: 24 V:n logiikkatasot: 0 < 5 V, 1 > 15 V. Rin: 2,0 kohm.
Suodatus: 1 ms.

Tulo-/lähtötilan valinta parametreilla.

DIO1 voidaanmääritellä taajuustuloksi
(0…16kHz, jossa4mikrosekunnin laite-
suodin) 24V:n tasaisella suorakaideaal-
tosignaalilla (sinimuotoista tai muuta
aaltomuotoa ei voida käyttää). DIO2
voidaanmäärittää 24V:n tasaisen suo-
rakaideaaltosignaalin lähdöksi. Lisätie-
tojaonohjelmointioppaassa (paramet-
riryhmä 111/11).

Lähtöinä: Kokonaislähtövirraksi liitännästä +24 VDon rajoitettu
200 mA.

RL

DIOx

DIOGND

+24VD

Liittimen nastaväli 5 mm, johtimen koko 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Analogiatulojen ohjejännitelähdöt
+VREF ja –VREF(XAI:1 ja XAI:2)

10 V ±1% ja -10 V ±1%, Rload 1…10 kohm

Suurin lähtövirta: 10 mA
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Liittimen nastaväli 5 mm, johtimen koko 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Analogiatulot AI1 ja AI2 (XAI:4…XAI:7).

Virta- tai jännitetulon valinta siirtoliitti-
millä Tulovirta: 20…20 mA, Rin = 100 ohm

Tulojännite: -10…10 V, Rin > 200 kohm
Differentiaaliset tulot, yhteismuotoalue ±30 V

Näytteenottoväli kanavaa kohti: 0,25 ms

Laitesuodin: 0,25ms, säädettävä digitaalinen suodatus 8ms:iin
saakka

Tarkkuus: 11 bittiä + merkkibitti

Epätarkkuus: 1 % täydestä arvosta

Liittimen nastaväli 5 mm, johtimen koko 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Analogialähdöt AO1 ja AO2 (XAO)

0…20 mA, Rkuorma < 500 ohm

Taajuusalue: 0…300 Hz

Tarkkuus: 11 bittiä + merkkibitti

Epätarkkuus: 2% täydestä arvosta

Liittimen nastaväli 5 mm, johtimen koko 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
XD2D-liitin

Fyysinen kerros: RS-485

Tiedonsiirtonopeus: 8 Mbit/s

Kaapelityyppi: suojattu kierretty parikaapeli, jossa on kierretty
pari datalle ja johdin tai toinenpari signaalimaalle (nimellisimpe-
danssi 100...165 ohmia, esimerkiksi Belden 9842).

Liitännän enimmäispituus: 50 m

Päätevastus voidaan asettaa siirtoliittimellä

Liittimen nastaväli 5 mm, johtimen koko 0,5 … 2,5 mm2

(22…12 AWG)
Safe torque off -toiminnon liitäntä
(XSTO)

Tulojännitealue: –3…30 V DC

Logiikkatasot: 0 < 5 V, 1 > 17 V.

Huomautus:Yksikönkäynnistys vaatii, ettämolempien liitäntöjen
arvoon "1". Tämäkoskee kaikkia ohjausyksikköjä (mukaan lukien
taajuusmuuttajat, vaihtosuuntaajat, syöttöyksiköt, jarruyksiköt,
DC/DC-muuttajat ja muut ohjausyksiköt), mutta aito turvatoi-
minto voidaan toteuttaa vain taajuusmuuttajan/vaihtosuuntaa-
jan ohjausyksikön XSTO-liitännän kautta.
Virrankulutus: 66 mA (jatkuva) kutakin STO-kanavaa kohti

EMC (häiriönsieto) standardien IEC 61326-3-1 ja IEC 61800-5-2
mukaisesti

Liitin: RJ-45Ohjauspaneelin liitäntä (X13)

Kaapelin pituus < 100 m

Ohjausyksikön liittimet täyttävät Protective Extra Low Voltage (PELV) -vaatimukset. Relelähdön PELV-
vaatimukset eivät täyty, jos relelähtöön on kytketty yli 48 V:n jännite.
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￭ ZCU-1x (maadoituksen eristyskaavio)

XPOW
+24VI 1
GND 2

XAI
+VREF 1
-VREF 2
AGND 3
AI1+ 4
AI1- 5
AI2+ 6
AI2- 7

XAO
AO1 1

AGND 2
AO2 3

AGND 4
XD2D

B 1
A 2

BGND 3
XRO1, XRO2, XRO3

NC 11
COM 12
NO 13
NC 21

COM 22
NO 23
NC 31

COM 32
NO 33

XD24
DIIL 1

+24VD 2
DICOM 3
+24VD 4

DIOGND 5
XDIO

DIO1 1
DIO2 2

XDI
DI1 1
DI2 2
DI3 3
DI4 4
DI5 5
DI6 6

XSTO
OUT1 1
GND 2
IN1 3
IN2 4

*

Yhteismuotoinen jännite
kanavien välillä ±30 V

* Maadoituksen valintakytkimen (J6) asetukset

Digitaalituloissa yhteinen maa (DICOM kytketty DIOGND-liittimeen). Tämä on oletusasetus.

DigitaalitulojenDI1…DI5 jaDIIL (DICOM)maadoitusonerotettuDIO-signaalinmaadoituksesta (DIOGND).

Eristysjännite 50 V.
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Asennusesimerkki: taajuusmuuttajan
vakiokokoonpano

Yleistä
Tässä luvussa taajuusmuuttajamoduuli asennetaan 600 mm leveään Rittal VX25
-koteloon kirjahyllyasennuksena.Moduuli on sijoitettu pystyasentoon kotelonpohjalle
etuosa oveen päin. Saatavilla olevat ABB:n vaihtoehtoiset osat on myös ilmoitettu.

Vastuunrajoitus
Asennus on aina suunniteltava ja tehtävä paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
ABB ei vastaamillään tavalla asennuksista, jotka ovat paikallisten lakien ja/taimuiden
määräysten vastaisia. Jos ABB:n antamia suosituksia ei noudateta, taajuusmuuttajan
käytössä voi esiintyä ongelmia, joita takuu ei kata.

Turvallisuus

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa. Asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä saa tehdävainpätevä
sähköalan ammattilainen.

9
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Tarvittavat osat

Taajuusmuuttajamoduulin vakio-osat

• Taajuusmuuttajamoduuli
• Kiinnike
• Jalustan ohjainlevy
• Teleskooppiramppi taajuusmuuttajan asennusta ja poistoa varten
• Kiinnitysruuvit ja eristeet muovipussissa
• Ulkoinen ohjausyksikkö

Rittal-osat / ABB:n vaihtoehtoiset osat

KuvausMäärä
(kpl)

Rittal-osakoodi

Kaappi ilman kiinnityslevyä, pohjalevyjä ja sivupaneeleja.1VX 8606.000

Välilevyt kattolevyä varten. / ABB:n katto

Huomautus: Tietoja vaihtoehtoisista ABB:n lähtösarjoista on
kohdassa Ilmanpoistosarjat (sivu 178).

1DK 7967.000

(yksi sarja = neljä kappaletta)

ABB 3AUA0000117003 (IP20)

ABB 3AUA0000117008 (IP42)

Rei'itettyosaasennuslaipalla; ulkopuolenkiinnitystaso600mm
vaakasuunnassa

5VX 8617.030

TukikiskotTS 4396.500

Ilmansuodatin 323 mm × 323 mm. Poista suodatinmatot.

Huomautus:TietojavaihtoehtoisistaABB:n ilmansuodattimista
on kohdassa Ilman sisäänottosarjat (sivu 176).

4 /

2

SK 3243.200 /

ABB 3AUA0000117003 (IP20)

ABB 3AUA0000117008 (IP42)

Asiakkaan valmistamat osat (muut kuin ABB:n tai Rittalin tuotteet)

Katso Sijoitteluesimerkki, ovi auki (taajuusmuuttajamoduulin
vakiokokoonpano) (sivu 48).

2Ilmavirtauksen estolevyt

Tarvittavat työkalut
• Erilaisia ruuvitalttoja (Torx ja Pozidriv)

• Sarja magneettisia kuusiohylsyjä

• Momenttiavain

• Poranterä reikienporaamiseen läpinäkyväänmuovisuojaansyöttökaapeleita varten

Asennusprosessin yleinen vuokaavio

OhjeTehtäväVaihe

Taajuusmuuttajamoduulin asentaminenkote-
loon (sivu 133) ja asennuspiirrokset

AsennaRittal-osat, taajuusmuuttajan alaosan
ohjainlevy sekä irralliset taajuusmuuttajan li-
sävarusteet taajuusmuuttajamoduulikaappiin.

1

Valmistajan antamat ohjeetAsenna lisävarustekomponentit (esimerkiksi
kiinnityslevyt, ilmavirtauksen estolevyt, kytki-
met ja kiskot).

2

Ilmavirtauksenestolevyt vakiomallista taajuus-
muuttajamoduulia ja lisävarustetta +C173
varten (sivu 227)
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OhjeTehtäväVaihe

Taajuusmuuttajan vakiokokoonpanon ja lisä-
varusteen +E208 vaiheittainen asennusesi-
merkkipiirros,600mm:nRittalVX25 -kaappi (si-
vu 265)

Kiinnitä taajuusmuuttajamoduuli kaappiin.3

Kiinnitä tehokaapelit ja asenna läpinäkyvät
muovisuojat taajuusmuuttajamoduuliin.

4

Tehokaapelien kytkeminen ja suojien asenta-
minen (sivu 134)

Ulkoisen ohjausyksikön kiinnittäminen (si-
vu 69)

Asenna ulkoinen ohjausyksikkö.5

Ohjauskaapelienkytkeminenulkoisenohjausyk-
sikön liittimiin (sivu 112)

Kytke ohjauskaapelit6

Valmistajan antamat ohjeetAsennamuut osat, esimerkiksi kaapin ovet ja
sivulevyt.

7

Katon ja oven asentaminen (Rittal-osat) (si-
vu 136)

Taajuusmuuttajamoduulin asentaminen koteloon
Katso Taajuusmuuttajan vakiokokoonpanon ja lisävarusteen +E208 vaiheittainen
asennusesimerkkipiirros, 600mm:n Rittal VX25 -kaappi (sivu 265) ja ACS880-04 quick
installation guide (3AXD50000009366, englanninkielinen).

• Asenna rei'itetty levy laitekaapin rungon takaosaan.

• Asenna taajuusmuuttajamoduuliin pohjaritilä suojausluokkaa IP20 varten
alapuolelta, jos kaapissa ei ole vuodonkestävän pohjalevyä.

• Asenna tukikiskot ja jalustan ohjauslevy laitekaapin rungon alaosaan.

• Asenna teleskooppiramppi jalustan ohjauslevyyn.

• Poista suojamuovi läpinäkyvien muovisuojien molemmilta puolilta.

• Asenna taajuusmuuttajamoduuliin metallinen yläsuojus.

• Asenna taajuusmuuttajamoduuliin takasuojukset.

• Estä taajuusmuuttajamoduulin kaatuminen tai putoaminen kiinnittämällä
nostorenkaat ketjuilla laitekaapin runkoon.

• Työnnä taajuusmuuttajamoduuli varovasti kaappiin teleskooppiramppia pitkin.

• Irrota ramppi.

• Kiinnitä taajuusmuuttajamoduuli jalustan ohjauslevyyn.

• Kiinnitä taajuusmuuttajamoduuli yläosastaan laitekaapin takaosassa olevaan
rei'itettyyn levyyn.

Huomautus: Kiinnike maadoittaa moduulin laitekaapin runkoon.

• Asenna ilmavirtauksen estolevyt.
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Tehokaapelien kytkeminen ja suojien asentaminen

Toimenpide (moottorikaapelit)Vaihe

Asenna maadoitusliitin taajuusmuuttajamoduulin alaosaan.1

Vedä moottorikaapelit laitekaappiin. Maadoita kaapelin suojavaipat 360 astetta laitekaapin
läpiviennissä.

2

Kytke moottorikaapelin kierretyt suojavaipat maadoitusliittimeen.3

Ruuvaa ja kiristä taajuusmuuttajan eristeet paikoilleen käsin. AsennaT3/W2-liitäntä eristeisiin.4

VAROITUS!
Älä käytä asennuspiirustuksessa kuvattua suurempia ruuveja tai suurempaa ki-
ristysmomenttia. Ne voivat vahingoittaa eristettä ja aiheuttaa vaarallisen jännit-
teen syntymisen moduulin runkoon.

Kytke vaiheen T3/W2 johtimet T3/W2-liitäntään.5

Asenna T2/V2-liitäntä eristeisiin. Katso varoitus kohdassa 4.6

Kytke vaiheen T2/V2 johtimet T2/V2-liitäntään.7

Asenna T1/U2-liitäntä eristeisiin. Katso varoitus kohdassa 4.8

Kytke vaiheen T1/U2 johtimet T1/U2-liitäntään.9

Poista molempien puolien lähdön läpinäkyvien muovisuojien suojamuovit.10

Asenna suojat taajuusmuuttajamoduuliin.11

Asenna etukannen alaosa taajuusmuuttajamoduuliin.12

Toimenpide (syöttökaapelit)Vaihe

Maadoita syöttökaapelien mahdolliset suojavaipat 360 astetta laitekaapin läpiviennissä.1

Kytke syöttökaapelien kierretyt suojavaipat sekä erillinen maadoituskaapeli (jos kaapelissa
on sellainen) laitekaapin maadoituskiskoon.

2

Poraa läpiviennin läpinäkyväänmuovisuojaanvarovasti riittävän isot reiät kaapelienkytkemistä
varten. Kohdista reiät pystysuunnassa suojuksenkohdistusreikienmukaan. Viimeistele reikien
reunat.

3

Poista suojamuovi suojuksen molemmilta puolilta.

Kiinnitä kaapelit huolellisesti laitekaapin runkoon, jotta ne eivät hankaa reiän reunoihin.

Vie syöttkaapelin johtimet läpinäkyvään muovisuojaan porattujen reikien läpi.4

Taajuusmuuttajamoduulit, joissa ei ole lisävarustetta +H370: Kytke syöttökaapelin johtimet
taajuusmuuttajamoduulin L1/U1-, L2/V1- ja L3/W1-kiskoihin. Siirry vaiheeseen 12.

5

Lisävaruste +H370:Suorita vaiheet 6–11.

Ruuvaa ja kiristä taajuusmuuttajamoduulin eristeet paikoilleen käsin. Asenna L1/ U1-liitäntä
eristeisiin.

6

VAROITUS!
Älä käytä asennuspiirustuksessa kuvattua suurempia ruuveja tai suurempaa ki-
ristysmomenttia. Ne voivat vahingoittaa eristettä ja aiheuttaa vaarallisen jännit-
teen syntymisen moduulin runkoon.

Kytke L1/U1-johtimet L1/U1-liitäntään.7

Asenna eristeisiin L2/V1-liitäntä. Katso varoitus kohdassa 6.8
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Kytke L2/V1-johtimet L2/V1-liitäntään.9

Asenna eristeisiin L3/W1-liitäntä. Katso varoitus kohdassa 6.10

Kytke L3/W1-johtimet L3/W1-liitäntään.11

Asenna läpiviennin läpinäkyvämuovisuojuspaikalleen. Asennaetuosan läpinäkyvämuovisuojus
ja etukannen yläosa.

12

Asenna ylä- ja sivusuojukset taajuusmuuttajaan.13
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Katon ja oven asentaminen (Rittal-osat)
Tässä piirroksessa näkyy ABB:n testaama sijoittelu.

Rittal 7967.000

3AUA0000145776

2

1

592 [23.31]

19
78

 [7
7.

85
]

Rittal 3326.200

Ovi1

Asenna nämä ritilät niin lähelle toisiaan kuin mahdollista. Poista suodatinmatot.2
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Katon ja oven asentaminen (ABB:n ilmansuodattimet ja
katto)
Tässä piirroksessa näkyy ABB:n testaama sijoittelu.

3AXD50000016652

ABB 3AUA0000125202 (IP20)
ABB 3AUA0000114971 (IP42)

ABB 3AUA0000117003 (IP20)
ABB 3AUA0000117008 (IP42)
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Taajuusmuuttajamoduulinpoistoilma-aukonsuojakannen
irrottaminen

VAROITUS!
Irrota taajuusmuuttajan yläosassa oleva suojakansi asennuksen jälkeen. Jos
kantta ei irroteta, jäähdytysilma ei pääse virtaamaan vapaasti moduulin läpi,
minkä vuoksi taajuusmuuttaja ylikuumenee.

Lisätietoja

￭ Syöttökaapeloinnin läpivienti sisään yläkautta
Jos taajuusmuuttajansyöttökaapelit johdetaanyläkautta,poraaylempään läpinäkyvään
muovisuojaan läpivientireiät.

￭ Taajuusmuuttajamoduulin kiinnittäminenasennuslevyyn tai seinään.
Käytä tukikiinnikettä 3AUA0000096082 (sisältyy kokoonpanosarjaan
3AXD50000453900), kun asennat taajuusmuuttajamoduulin suoraan asennuslevyyn
tai seinään. Tukikiinnike estää taajuusmuuttajamoduulin ruuveja hankaamasta levyä.

M4×12 Torx
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Asennusesimerkki täysillä
kaapelointipaneeleilla (lisävaruste
+H381)

Yleistä
Tässä luvussa taajuusmuuttajamoduuli, asennetaan 400 mm leveään Rittal VX25
-koteloon kirjahyllyasennuksena.Moduuli on sijoitettu pystyasentoon kotelonpohjalle
etuosa oveen päin. Lisävarustekomponenteille saadaan tilaa esimerkiksi liittämällä
kaksi tai useampia VX25-kaappeja yhteen. Saatavilla olevat ABB:n vaihtoehtoiset osat
on myös ilmoitettu.

Vastuunrajoitus
Asennus on aina suunniteltava ja tehtävä paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
ABB ei vastaamillään tavalla asennuksista, jotka ovat paikallisten lakien ja/taimuiden
määräysten vastaisia. Jos ABB:n antamia suosituksia ei noudateta, taajuusmuuttajan
käytössä voi esiintyä ongelmia, joita takuu ei kata.

Turvallisuus

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa. Asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä saa tehdävainpätevä
sähköalan ammattilainen.

10
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Tarvittavat osat

Taajuusmuuttajamoduulin vakio-osat

• Taajuusmuuttajamoduuli
• Yläosan ohjainlevy
• Kiinnike
• Maadoituskisko
• Jalustan ohjainlevy
• Teleskooppiramppi taajuusmuuttajan asennusta ja poistoa varten
• Kiinnitysruuvit muovipussissa
• Ulkoinen ohjausyksikkö

Taajuusmuuttajamoduulin lisävarusteet

KuvausMäärä
(kpl)

Lisävarustekoodi

Täydet kaapelointipaneelit1+H381

Integroitu ohjausyksikkö (taajuusmuuttajamoduulin sisällä).1+P905

Rittal-osat / ABB:n vaihtoehtoiset osat

KuvausMäärä
(kpl)

Rittal-osakoodi

Kaappi ilman kiinnityslevyä, pohjalevyjä ja sivupaneeleja.1VX 8406.000

Kaapin sivulevyt1VX 8106.245

Välilevyt kattolevyä varten / ABB:n katto

Huomautus: Tietoja vaihtoehtoisista ABB:n lähtösarjoista on
kohdassa Ilmanpoistosarjat (sivu 178).

1DK 7967.000

(yksi sarja = neljä kappaletta)

ABB 3AUA0000125201 (IP20)

ABB 3AUA0000114967 (IP42)

Rei'itettyosaasennuslaipalla; ulkopuolenkiinnitystaso600mm
vaakasuunnassa

5VX 8617.030

Rei'itetty osa, jossa asennuslaippa, ulkopuolen kiinnitystaso
400 mm vaakasuunnassa

3VX 8617.010

Ilmansuodatin 323 mm × 323 mm. Poista suodatinmatto val-
mistajan ohjeiden mukaisesti.

Huomautus:TietojavaihtoehtoisistaABB:n ilmansuodattimista
on kohdassa Ilman sisäänottosarjat (sivu 176).

4 /

2

SK 3243.200 /

ABB 3AUA0000117002 (IP20)

ABB 3AUA0000117007 (IP42)

Tukikisko (vaihtoehtoinenasiakkaan valmistamalle pohjalevyl-
le)

3TS 4396.500

Asiakkaan valmistamat osat (muut kuin ABB:n tai Rittalin tuotteet)

KuvausMäärä
(kpl)

Mittapiirroksen koodi

Ilmavirtauksen estolevyt

Kaappiin tarvittavien ilmavirtauksen estolevyjenmittapiirrok-
set ovat kohdassa Lisävarusteen +H381 vaatimat ilmavirtauk-
sen estolevyt asennettuina400mm:nRittal VX25 -kaappiin (si-
vu 228).

23AXD50000437368

Kaapin pohjalevy (vaihtoehtoinen Rittal-tukikiskoille)

Asiakkaan valmistaman pohjalevyn mittapiirros on kohdassa
Lisävarusteen+H381vaatimapohjalevyasennettuna400mm:n
Rittal VX25 -kaappiin (sivu 225).

13AXD50000433988
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Tarvittavat työkalut
• Erilaisia ruuvitalttoja (Torx ja Pozidriv)

• Sarja magneettisia kuusiohylsyjä

• Momenttiavain, jossa 500 mm:n tai 2 × 250 mm:n jatkohylsy

Asennusprosessin yleinen vuokaavio

OhjeTehtäväVaihe

Mekaanisten lisävarusteiden asentaminen
kaappiin (sivu 141) ja Täysien
kaapelointipaneelien (lisävaruste +H381)
asentaminen400mm:nRittal VX25 -kaappiin,
vaiheittaiset piirrokset (sivu 269)

Asenna Rittal-osat ja taajuusmuuttajan
mekaaniset lisävarusteet kaappiin.

1

Tehokaapeliliitännät (sivu 142)Kytke tehokaapelit kaapelointipaneeleihin.2

Taajuusmuuttajamoduulin asentaminen
koteloon (sivu 145)

Taajuusmuuttajamoduulin asentaminen
kaappiin

3

Ulkoisen ohjausyksikön
kiinnittäminen (sivu 69)

Asenna ulkoinen ohjausyksikkö.4

Ohjauskaapelien kytkeminen ulkoisen
ohjausyksikön liittimiin (sivu 112)

Kytke ohjauskaapelit5

Valmistajan antamat ohjeetAsennamuut osat, esimerkiksi kaapin ovet ja
sivulevyt ja ilmavirtauksen estolevyt.

6

Lisävarusteen+H381 vaatimat ilmavirtauksen
estolevyt asennettuina 400mm:n Rittal VX25
-kaappiin (sivu 228)

Mekaanisten lisävarusteiden asentaminen kaappiin
Asenna mekaaniset lisävarusteet kaappiin kohdassa Täysien kaapelointipaneelien
(lisävaruste +H381) asentaminen 400 mm:n Rittal VX25 -kaappiin, vaiheittaiset
piirrokset (sivu 269) kuvatulla tavalla.

Jos et asenna kaapin pohjalle Rittalin tukikiskoja vaan käytät räätälöityä pohjalevyä,
katso pohjalevyn oikeat mitat mittapiirroksista.

Jos pohjalevyn paksuus on enemmän tai vähemmän kuin 2,5 mm, mukauta mittoja
tarvittavalla tavalla.
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Tehokaapeliliitännät

￭ Tehokaapeleiden liitäntäkaavio

7

5

INPUT

OUTPUT
R-

ACS880-04

U1
V1 W1

3 ~M

R+

UDC+UDC-

R- R+

L1/U1 L2/V1 UDC+L3/W1 UDC-

(PE) PE (PE)L1 L2 L3

L1 L2 L3

1

2b

3

4

5

6

8

9

2a

10
4

PE

L1/U1 L2/V1 L3/W1

T1/U2 T2/V2 T3/W2

T1/U2 T2/V2 T3/W2

Muita vaihtoehtoja on kohdassa Syötönpääerotuslaitteen valinta (sivu 75). Tässä luvussa olevassa
asennusesimerkissä erotuslaite ei ole samassa kentässä taajuusmuuttajamoduulin kanssa.

1

Jos käytetään suojattua kaapelia (ei välttämätön,mutta suositeltava) ja jos suojavaipan johtokyky
on < 50 % vaihejohtimen johtokyvystä, käytä erillistä PE-kaapelia (2a) tai kaapelia, jossa on maa-
doitusjohdin (2b).

2

ABB suosittelee 360 asteen maadoitusta kaapin läpiviennissä suojattua kaapelia käytettäessä.
Maadoita syöttökaapelin suojavaipan tai PE-johtimen toinen pää jakokeskuksessa.

3

Tulo- ja lähtökaapeleiden kaapelointipaneelit (lisävaruste +H381).4

ABB suosittelee 360 asteen maadoitusta kaapin läpiviennissä.5
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Käytä erillistä maadoituskaapelia, jos kaapelin suojavaipan johtokyky on alle 50 % vaihejohtimen
johtokyvystä kaapelissa, jossa ei ole symmetristä maadoitusjohdinta (katso kohta Tehokaapelien
tyypit (sivu 84)).

6

Ulkoinen jarruvastus (lisävaruste, katso Vastusjarrutus (sivu 255))7

Common mode -suodin (lisävaruste, katso Vaatimustaulukot (sivu 77))8

du/dt-suodin (lisävaruste, katso du/dt-suotimet (sivu 263))9

Taajuusmuuttajamoduulin runko täytyy kytkeä kaapin runkoon. Katso kohta Taajuusmuuttajamo-
duulin maadoitusvaihtoehdot (sivu 71).

10

Huomautus: Jos moottorikaapelissa on suojavaipan lisäksi symmetrinenmaadoitusjohdin, kytke maa-
doitusjohdin maadoitusliittimeen sekä taajuusmuuttajan että moottorin päässä.

Älä käytä epäsymmetristä moottorikaapelia. Jos moottorikaapelin neljäs johdin kytketään moottorin
päässä, laakerivirrat lisääntyvät ja aiheuttavat lisäkulumista.

￭ Tehokaapeleiden liitännän vaiheet

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa.

1. Vedämoottorikaapelitmoottorista kaappiin.Maadoita kaapelien suojavaipat 360
astetta läpivientilevyn kohdalla.

2. Kierrä moottorikaapelien suojavaipat johtimiksi ja kytke ne sekä mahdolliset
erilliset maadoitusjohtimet tai -kaapelit taajuusmuuttajamoduulin PE-liittimeen
(maadoitusliitin) tai kaapin maadoituskiskoon.

3. Kytkemoottorikaapelien vaihejohtimet taajuusmuuttajamoduulin liittimiin T1/U2,
T2/V2 ja T3/W2. Katso kiristysmomentit teknisistä tiedoista.

4. Taajuusmuuttajamoduulit, joissa on lisävaruste +D150: Vedä tehokaapelit
jarruvastuksestakaappiin.Maadoitamahdolliset kaapelien suojavaipat 360astetta
läpivientilevyn kohdalla. Kytke johtimet liittimiin R+ ja R-. Katso kiristysmomentit
teknisistä tiedoista.

5. Varmista, että tehonsyöttö on täysin erotettu eikä voi kytkeytyä takaisin. Käytä
paikallisten määräysten mukaisia turvaerotusmenetelmiä.

6. Vedä tulokaapelit syötöstä kaappiin. Maadoita kaapelien suojavaipat 360 astetta
läpivientilevyn kohdalla.

7. Kierrä tulokaapeleiden suojavaipat johtimiksi ja kytke ne sekä kaikki erilliset
maadoitusjohtimet tai -kaapelit tulokaapeleiden kaapelointipaneelin
maadoituskiskoon.

8. Kytke tulokaapelien vaihejohtimet taajuusmuuttajamoduulin liittimiin L1/U1, L2/V1
ja L3/W1. Katso kiristysmomentit teknisistä tiedoista.

Seuraavassa on kuvattu esimerkkiasennus.
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C

A

A

B

C

D

102 mm (4 in.)

L1/U1, L2/V1, L3/W1

T1/U2, T2/V2, T3/W2

E

E

Kuvassa kaapin sivulevy on poistettu.

360 asteen maadoitus tulokaapelien läpivientilevyn kohdalla.A

Tulokaapeleiden kaapelointipaneelin maadoituskiskoB

360 asteen maadoitus lähtökaapelien läpivientilevyn kohdalla.C

Lähtökaapeleiden kaapelointipaneelin maadoituskisko.D

Tehokaapeleille varattu tila.E

Tulevien ja lähtevien tehokaapeleiden täytyy olla seuraavan kuvan vinoviivoitetun alueen sisällä,
jotta voidaanvälttääkaapeleidenhankaantuminen taajuusmuuttajamoduulin kaappiin asentamisen
aikana.

144 Asennusesimerkki täysillä kaapelointipaneeleilla (lisävaruste +H381)



Taajuusmuuttajamoduulin asentaminen koteloon

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa
fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa laitteistoa.

Käsittele taajuusmuuttajamoduulia huolellisesti. Varmista, että moduuli ei
pääse kaatumaan, kun sitä siirretään lattialla tai asennus- ja huoltotöiden
aikana. Avaa tukijalat painamalla kutakin jalkaa hieman alaspäin ja
kääntämällä se sivulle (1, 2). Kiinnitä moduuli yläosastaan ketjuilla aina kun
se on mahdollista.

Älä kallista taajuusmuuttajamoduulia (A).Moduuli on raskas ja senpainopiste
on korkealla. Jo viiden asteen sivuttainen kallistus aiheuttaa moduulin
kaatumisen. Älä jätä moduulia itsekseen kaltevalle alustalle.

1

2

3

 3AUA0000086323

￭ Asennuksen vaiheet
1. Kiinnitäasennuskiinnike taajuusmuuttajamoduuliin. Kiinnikemaadoittaamoduulin

kaapin runkoon.
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1

M8×20 Hex

2. Asenna taajuusmuuttajan asennus- ja poistoramppi kaapin jalustaan kahdella
ruuvilla.

3. Poista taajuusmuuttajamoduulin ylempi ja alempi vasemmanpuoleinen etukansi
(ruuvit M4×8, 2 Nm).

4. Kiinnitä taajuusmuuttajan nostorenkaat ketjuilla kaapin runkoon.

5. Työnnä taajuusmuuttajamoduuli varovasti kaappiin, mieluiten toisen henkilön
avustuksella.

6. Kiinnitä taajuusmuuttajamoduuliinmaadoituskisko, jokaoli aiemminkiinnitettynä
tulevien kaapeleiden kaapelointipaneeliin.

Huomautus:Maadoituskiskon rakenne voi poiketa kuvassa esitetystä.

7. Kytke taajuusmuuttajamoduulin kiskot kaapelointipaneelien kiskoihin (ruuviM12,
70 Nm).

8. Kiinnitä taajuusmuuttajamoduuli kaappiin ylä- ja alaosastaan.KatsoAsennuskaavio
taajuusmuuttajamoduulin kaappiin asentamista varten (runkokokoR10) (sivu 149)
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(runkokokoR10) taiAsennuskaavio taajuusmuuttajamoduulinkaappiinasentamista
varten (runkokoko R11) (sivu 150) (runkokoko R11). Ylempi kiinnike maadoittaa
taajuusmuuttajamoduulin kaapin runkoon.

9. Kiinnitä kaapin katto välikappaleisiin ja sivupaneeleihin, katso Asennuskaavio
katon ja oven asentamista varten (sivu 151).

10. Poista ilmansuodattimista suodatinmatot Rittalin ohjeiden mukaisesti. Asenna
suodattimet kaapin oveen, katso Asennuskaavio katon ja oven asentamista
varten (sivu 151).

11. Taajuusmuuttajamoduulit, joissa on ulkoinen ohjausyksikkö: Kiinnitä
taajuusmuuttajamoduulin irrotetut etukannet takaisin paikoilleen
tehokaapeliosioihin. Kytke ohjauskaapelit (katso Ohjauskaapelien kytkeminen
ulkoisen ohjausyksikön liittimiin (sivu 112)).
Taajuusmuuttajamoduulit, joissa on integroitu ohjausyksikkö (lisävaruste +P905):
Kytke ohjauskaapelit ohjausyksikköön (katso Ohjauskaapelien kytkeminen
integroituun ohjausyksikköön (lisävarusteet +P905 ja +0B051) (sivu 114)). Kytke
ohjauspaneelin kaapeli ja kiinnitä taajuusmuuttajamoduulin irrotetut etukannet
takaisin paikoilleen.
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5

3

3

7a

7b

8a
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8b

4
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Asennuskaavio taajuusmuuttajamoduulin kaappiin asentamista varten (runkokoko
R10)

3A
XD
50
00
04
39
31
7
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Asennuskaavio taajuusmuuttajamoduulin kaappiin asentamista varten (runkokoko
R11)

3A
XD
50
00
04
38
93
8
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Asennuskaavio katon ja oven asentamista varten

TässäpiirroksessanäkyyABB:n testaamasijoittelu. Jos käytätABB:n ilmansuodattimia,
asennanepystysuoraankohdassaKaton jaovenasentaminen (ABB:n ilmansuodattimet
ja katto) (sivu 137) olevan piirroksen mukaisiin kohtiin.

Rittal 7967.000

3AUA0000145776

2

1

Rittal 3326.200

R
10

: 1
55

2 
[6

1.
10

]
R

11
:

Ovi1

Asenna nämä ritilät niin lähelle toisiaan kuin mahdollista. Poista suodatinmatot.2
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￭ Taajuusmuuttajamoduulinpoistoilma-aukonsuojakannen irrottaminen

VAROITUS!
Irrota taajuusmuuttajan yläosassa oleva suojakansi asennuksen jälkeen. Jos
kantta ei irroteta, jäähdytysilma ei pääse virtaamaan vapaasti moduulin läpi,
minkä vuoksi taajuusmuuttaja ylikuumenee.

Lisätietoja

￭ Asennukset, joissa verkko- ja moottorikaapeleiden koko on
4 × 240 mm2 vaihetta kohden
Jos vastuskaapeleita täytyy kytkeä, lähtevien tehokaapeleiden kaapelointipaneelin
alempi sivulevy täytyy poistaa ja vastuskaapelit täytyy vetää sivulta lähtevien
tehokaapeleiden kaapelointipaneelin liittimiin.

￭ Kumitiivisteen asentaminen
Taajuusmuuttajamoduulin suojausluokka IP20 toteutetaan viemällä tulokaapelit
kumitiivisteen läpi. Asenna kumitiiviste seuraavasti:

1. Leikkaa tiivisteeseen riittävän suuret reiät verkkokaapeleille.

2. Vedä kaapelit tiivisteen läpi.

3. Kiinnitä tiiviste tulokaapeleiden kaapelointipaneeliinM4×8Torx T20 -ruuveilla alla
kuvatulla tavalla.
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Asennuksen tarkistuslista

Yleistä
Tämä luku sisältää tarkistuslistan taajuusmuuttajan mekaanisen asennuksen ja
sähköliitäntöjen tarkistusta varten.

Tarkistuslista
Taajuusmuuttajan mekaaninen asennus ja sähköliitännät on tarkistettava ennen
laitteen käyttöönottoa. Käy lista läpi yhdessä toisen henkilön kanssa.

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa. Asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä saa tehdävainpätevä
sähköalan ammattilainen.

VAROITUS!
Pysäytä taajuusmuuttaja ennen työn aloittamista ja suorita kohdassa
Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

Varmista, että:

Käyttöympäristö täyttää taajuusmuuttajan käyttöympäristöä koskevat määritykset ja kotelon
nimellisarvot (IP-koodi).

Syöttöjännite vastaa taajuusmuuttajan nimellistä tulojännitettä. Tarkista jännite tyyppikilvestä.

Tehosyöttökaapelin,moottorikaapelin jamoottorineristysvastusmitataanpaikallisenmääräysten
ja taajuusmuuttajan käyttöoppaiden mukaisesti.

Taajuusmuuttajakaappi kiinnitetään lattiaan ja tarvittaessa (esimerkiksi tärinän vuoksi) myös
yläosastaan seinään tai kattoon.
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Varmista, että:

Taajuusmuuttaja on kiinnitetty koteloon asianmukaisesti.

Jäähdytysilma virtaa vapaasti sisään ja ulos taajuusmuuttajan läpi. Ilma ei pääse palaamaan ta-
kaisinpäin kaapin sisällä (ilmavirtauksen estolevyt on asennettu taimuu ilmavirran ohjausjärjes-
telmä on käytössä).

Jos taajuusmuuttaja on kytketty muuhun kuin symmetrisesti maadoitettuun TN-S-verkkoon:
Olet tehnyt kaikki tarvittavat muutokset (voit joutua esimerkiksi kytkemään irti EMC-suotimen
tai maajohtimen ja vaihejohtimen välisen varistorin). Katso sähköasennusohjeet.

Kaapin laitteistokoteloilla on hyvä galvaaninen yhteys kaapin suojamaadoituskiskoon; kiinnitys-
pisteiden kytkentäpinnat ovat paljaat (maalaamattomat) ja liitännät ovat kireällä tai erilliset
maadoitusjohtimet on asennettu.

Taajuusmuuttajakaapin sisällä olevat pääpiirien kytkennät vastaavat kytkentäkaavioita.

Ohjausyksikkö on kytketty. Katso kytkentäkaaviot.

Oikeat AC-sulakkeet ja oikea pääkuormanerotin on asennettu.

Taajuusmuuttajan ja sähkökeskuksen välissä on oikeankokoinen suojamaadoitusjohdin tai -
johtimet, johdin on kytketty oikeaan liittimeen ja liitin on kiristetty oikeaan momenttiin.

Maadoitus on myös mitoitettu säännöksiä noudattaen.

Syöttökaapeli onkytkettyoikeisiin liittimiin, vaihejärjestysonoikea ja liittimetonkiristettyoikeaan
momenttiin.

Moottorin ja taajuusmuuttajan välissä on oikean kokoinen suojamaadoitusjohdin. Johdin on
kytketty oikeaan liittimeen ja liitin on kiristetty oikeaan momenttiin.

Maadoitus on myös mitoitettu säännöksiä noudattaen.

Moottorikaapeli on kytketty oikeisiin liittimiin, vaihejärjestys on oikea ja liittimet on kiristetty
oikeaan momenttiin.

Moottorikaapeli on kaapeloitu erillään muista kaapeleista.

Moottorikaapeliin ei ole kytketty tehokertoimen kompensointikondensaattoreita.

Jos taajuusmuuttajaan on kytketty ulkoinen jarruvastus: jarruvastuksen ja taajuusmuuttajan
välissäonoikeankokoinen suojamaadoitusjohdin, johdinonkytketty oikeaan liittimeen ja liittimet
on kiristetty oikeaanmomenttiin. Oikeanlainenmaadoitus onmyösmitattu säännöksiä noudat-
taen.

Jos taajuusmuuttajaan on kytketty ulkoinen jarruvastus: jarruvastuskaapeli on kytketty oikeisiin
liittimiin ja liittimet on kiristetty oikeaan momenttiin.

Jos taajuusmuuttajaan on kytketty ulkoinen jarruvastus: jarruvastuskaapeli kulkee erillään
muista kaapeleista.

Ohjauskaapelit on kytketty oikeisiin liittimiin ja liittimet on kiristetty oikeaan momenttiin.

Jos taajuusmuuttajan ohituskytkentä on käytössä: moottorin suoran verkkojännitteen kontak-
tori ja taajuusmuuttajan lähtökontaktori on lukittu mekaanisesti ja/tai sähköisesti niin että ne
eivät voi olla suljettuina samanaikaisesti. Jos taajuusmuuttaja ohitetaan, suojauksena on käytet-
tävä termistä ylikuormitussuojaa. Noudata paikallisia standardeja ja määräyksiä.

Taajuusmuuttajan sisällä ei ole työkaluja, vieraita esineitä eikä porauksesta aiheutunutta pölyä.

Taajuusmuuttajan edusta on siisti: taajuusmuuttajan jäähdytyspuhallin ei vedä pölyä tai likaa
laitteen sisään.

Moottorin kytkentäkotelon suoja(t) ovat paikallaan. Laitekaapin suojat ovat paikallaan ja ovet
on suljettu.

Moottori ja käytettävä laitteisto ovat valmiit käynnistystä varten.
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Käyttöönotto

Yleistä
Tämä luku sisältää kuvauksen taajuusmuuttajan käynnistyksestä.

Kondensaattorien elvytys
Kondensaattorit täytyy elvyttää, jos taajuusmuuttajaan ei ole kytketty virtaa vähintään
vuoteen (jos laite on ollut varastoituna tai käyttämättä). Valmistuspäivämäärä on
ilmoitettu tyyppikilvessä. Lisätietoja kondensaattoreiden elvyttämisestä onoppaassa
Capacitor reforming instructions (3BFE64059629, englanninkielinen).

Käyttöönoton vaiheet
1. Käyttöönottotoimenpiteet saasuorittaavain valtuutettusähköalanammattilainen.

2. Varmista, että taajuusmuuttajamoduulin asennus on tarkistettu luvussa
Asennuksen tarkistuslista olevan tarkistuslistan mukaisesti ja että moottori ja
käytettävä laitteisto ovat käyttövalmiit.

3. Suorita käyttöönottotehtävät kaappiin asennetun taajuusmuuttajamoduulin
ohjeiden mukaisesti.

4. Kytke järjestelmään virta, määritä taajuusmuuttajan ohjausohjelman asetukset
ja käynnistä taajuusmuuttaja jamoottori ensimmäisenkerran.KatsoQuick start-up
guide for ACS880 drives with primary control program (3AUA0000098062,
englanninkielinen) tai ACS880 primary control program firmware manual
(3AUA0000085967, englanninkielinen). Lisätietoja ohjauspaneelin käyttämisestä
on oppaassa ACS-AP-I, -S, -W and ACH-AP-H, -W Assistant control panels user's
manual (3AUA0000085685, englanninkielinen).
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• Taajuusmuuttajat, joissa käytetään vastusjarrutusta (lisävaruste +D150):
Katso myös käynnistystä käsittelevä kohta luvussa Vastusjarrutus.

• Taajuusmuuttajat, joissa on ABB:n du/dt-suodin: Varmista, että parametrin
95.20 Lisävarustesana 1 bitti 13 on käytössä.

• Taajuusmuuttajat, joissa onABB:n sinisuodin: Varmista, että parametrin 95.15
Erikoislaiteasetukset arvoksi on asetettuABB:n sinisuodin.Muut sinisuotimet:
Lisätietoja on oppaassa Sine filter hardware manual (3AXD50000016814,
englanninkielinen).

5. ABB:nmoottoreihin räjähdysvaarallisissa ympäristöissäkytketyt taajuusmuuttajat:
Katso myös ACS880 drives with ABB motors in explosive atmospheres
(3AXD50000019585, englanninkielinen).

6. Taajuusmuuttajamoduulit, joissa on käytössä Safe torque off -toiminto: koesta
ja varmista Safe torque off -toiminto. Katso Validointitestin vaiheet (sivu 241).

7. Taajuusmuuttajamoduulit, joissa on FSO-xx-turvatoimintomoduuli (lisävarusteet
+Q972 ja Q973): Koesta ja varmista turvatoimintojen toiminta. Katso lisätietoja
toimituskohtaisista kytkentäkaavioista sekä oppaista FSO-12 safety functions
module user’s manual (3AXD50000015612, englanninkielinen) ja FSO-21 safety
functions module user’s manual (3AXD50000015614, englanninkielinen).
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Vianetsintä

Yleistä
Tämä luku sisältää kuvauksen taajuusmuuttajan vianetsinnästä.

LED-merkkivalot
Seuraava taulukko kuvaa taajuusmuuttajamoduulin merkkivalot, kun käytössä on
lisävarustemoduuli +J410..

Kun LED-merkkivalo palaaVäriLEDSijainti

Ohjausyksikköön on kytketty virta, ja ohjauspaneeli saa
+15 V:n syöttöjännitteen.

VihreäPOWEROhjauspaneelin
asennusalusta

Taajuusmuuttaja on vikatilassa.PunainenFAULT

Varoitus- ja vikailmoitukset
Lisätietoja ohjausohjelman varoitus- ja vikailmoitusten kuvauksista, mahdollisista
syistä ja korjaustoimenpiteistä on ohjelmointioppaassa.
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Huolto

Yleistä
Tässä luvussa on ohjeita taajuusmuuttajamoduulien huoltoon.

Huoltovälit
Alla olevissa taulukoissa kuvataan huoltotoimet, jotka loppukäyttäjä voi suorittaa.
Täydellinen huolto-ohjelma on saatavana Internetissä
(https://new.abb.com/drives/services/maintenance/preventive-maintenance). Saat
lisätietoja lähimmältä ABB:n huoltoedustajalta (www.abb.com/searchchannels).

￭ Merkkien selitykset

KuvausToiminto

Tarkastus (silmämääräinen tarkastus ja huoltotoimenpiteet tarpeen mukaan)I

Toimenpide käyttöpaikalla tai tehtaalla (käyttöönotto, koestukset, mittaukset tai muu
työ)

P

VaihtoR

￭ Suositellut huoltovälit käyttöönoton jälkeen

Suositellut käyttäjän vuosittaiset huoltotoimet

KuvausToiminto

Syöttöjännitteen laatuP

VaraosatI

Tasajännitevälipiirin kondensaattorien elvytys, varamoduulit ja varakondensaattoritP

Liittimien kireysI

14
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Suositellut käyttäjän vuosittaiset huoltotoimet

Pölyisyys, korroosio ja lämpötilaI

Jäähdytyselementin puhdistusI

KäyttövuodetKomponentti

21181512963

Jäähdytys

Pääjäähdytyspuhallin

RRPääjäähdytyspuhallin (R10 ja R11)

Lisäjäähdytyspuhallin

RRPiirikorttitilan jäähdytyspuhaltimet (R10 ja R11, kesto-osa)

Ikääntymisen hallinta

RRRZCU-ohjausyksikön paristo (reaaliaikakello)

RROhjauspaneelin paristo (reaaliaikakello)

Toiminnallinen turvallisuus

I
Katso turvatoiminnon kunnossapi-

totiedot..

Turvatoiminnon testaus

20 vuottaTurvakomponentin vanhentuminen (toiminta-aika TM)

4FPS10000239703

Huomautus:

• Huolto- ja vaihtovälit perustuvatoletukseen, että laitteistoakäytetäänmääritysten
mukaisilla nimellisarvoilla määritysten mukaisessa käyttöympäristössä. ABB
suosittelee tarkastamaan taajuusmuuttajan vuosittain, jotta mahdollisimman
luotettava toiminta ja optimaalinen suorituskyky voidaan varmistaa.

• Pitkäaikainenkäyttö lähellämääritettyjäenimmäisarvoja tai ympäristöolosuhteiden
rajoja voi vaatia tiettyjen komponenttien tavallista lyhyempiä huoltovälejä. Voit
pyytää lisätietoja huoltosuosituksista ottamalla yhteyden ABB:n huoltoon.
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Kaappi

￭ Kaapin sisäosien puhdistaminen

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa. Asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä saa tehdävainpätevä
sähköalan ammattilainen.

VAROITUS!
Käytä pölynimuria, jossa on antistaattinen letku ja suutin, ja käytä
maadoitusranneketta. Tavallisen pölynimurin käyttö luo staattisia varauksia,
jotka voivat vahingoittaa piirikortteja.

1. Pysäytä taajuusmuuttaja ennen työn aloittamista ja suorita kohdassa
Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

2. Avaa kaapin ovi.

3. Puhdista kaapin sisäosat. Käytä pölynimuria ja pehmeää harjaa.

4. Puhdista puhaltimien ilmanottoaukot ja moduulien ilmanpoistoaukot (ylhäältä).

5. Puhdista oven ilmanottoritilät (mikäli käytössä).

6. Sulje ovi.

Jäähdytyselementti
Taajuusmuuttajamoduulin jäähdytyselementti kerää pölyä jäähdytysilmasta. Jos
jäähdytyselementti ei ole puhdas, taajuusmuuttaja voi ylikuumentua, mistä aiheutuu
lämpötilaan liittyviä varoituksia ja vikatiloja. Tarvittaessapuhdista jäähdytyselementti
tässä osiossa kuvatulla tavalla.

￭ Jäähdytyselementin sisäosien puhdistaminen

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa.

VAROITUS!
Käytä pölynimuria, jossa on antistaattinen letku ja suutin, ja käytä
maadoitusranneketta. Tavallisen pölynimurin käyttö luo staattisia varauksia,
jotka voivat vahingoittaa piirikortteja.

1. Pysäytä taajuusmuuttaja ennen työn aloittamista ja suorita kohdassa
Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

2. Avaa taajuusmuuttajamoduulin kahvan aluslevyn kiinnitysruuvit.

3. Irrota kahvan aluslevy.

4. Imuroi jäähdytyselementin sisäosa aukon kautta.
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5. Puhalla varovasti puhdasta paineilmaa (ei kosteaa tai öljyistä) ylöspäin aukosta
ja samaan aikaan imuroi taajuusmuuttajamoduulin päältä. Estä pölyn leviäminen
muihin laitteisiin.

6. Asenna kahvan aluslevy takaisin paikalleen.

5

4

4

2
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Puhaltimet
Taajuusmuuttajan jäähdytyspuhaltimien käyttöikä määräytyy käyntiajan,
käyttöympäristön lämpötilan ja pölyisyyden mukaan. Lisätietoja oloarvosta, joka
kertoo jäähdytyspuhaltimen käyttötunnit, on ohjelmointioppaassa. Nollaa käyntiajan
kertova oloarvo puhaltimen vaihdon jälkeen.

Puhaltimia voi tilata ABB:ltä. Käytä vain ABB:n suosittelemia varaosia.

￭ Piirikorttikotelon jäähdytyspuhallinten vaihtaminen

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa.

1. Pysäytä taajuusmuuttaja ennen työn aloittamista ja suorita kohdassa
Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

2. Poista taajuusmuuttajamoduuli kaapista moduulin vaihtamista käsittelevissä
ohjeissa kuvatulla tavalla.

3. Avaa puhaltimen kotelon kiinnitysruuvi.

4. Irrota puhaltimen syöttökaapeli.

5. Asenna uusi puhallin päinvastaisessa järjestyksessä kuin yllä on kuvattu.

6. Nollaa laskuri (mikäli käytössä) ohjausohjelman ryhmässä 5.

4

3
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￭ Pääjäähdytyspuhaltimien vaihtaminen

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa.

1. Pysäytä taajuusmuuttaja ennen työn aloittamista ja suorita kohdassa
Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

2. Poista taajuusmuuttajamoduuli kaapista moduulin vaihtamista käsittelevissä
ohjeissa kuvatulla tavalla.

3. Avaa jalustan tukijalat.

4. Avaa kaksi ruuvia, joilla puhaltimien asennusalusta on kiinnitetty.

5. Käännä puhaltimien asennusalusta alas.

6. Irrota puhaltimien syöttökaapelit.

7. Poista puhaltimien asennusalusta taajuusmuuttajamoduulista.

8. Avaa puhaltimien kiinnitysruuvit ja irrota puhaltimet asennusalustasta.

9. Asenna uusi puhallin tai uudet puhaltimet päinvastaisessa järjestyksessä kuin yllä
on kuvattu.

10. Nollaa laskuri (mikäli käytössä) ohjausohjelman parametriryhmässä 5.
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Vakiomallisen taajuusmuuttajamoduulin

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa.

Huomautus: Vaihtomoduulin on oltava tyypiltään sama kuin alkuperäinen moduuli
(sama tyyppikoodi ja samat lisävarustekoodit).

Käsittele taajuusmuuttajamoduulia huolellisesti.

• Vältä jalkavammat käyttämällä turvakenkiä, joissa on metallikärki.

• Nosta taajuusmuuttajamoduulia vain nostokorvakkeista.

• Varmista, että moduuli ei kaadu, kun sitä siirretään lattiaa pitkin. Avaa tukijalat
painamalla kutakin jalkaa hieman alaspäin ja kääntämällä se sivulle (1, 2). Aina kun
mahdollista, tue moduulia myös ketjuilla.

• Älä kallista taajuusmuuttajamoduulia (A). Laite on raskas ja sen painopiste on
korkealla. Jo viiden asteen sivuttainen kallistus aiheuttaa moduulin kaatumisen.
Älä jätä moduulia itsekseen kaltevalle alustalle.

1

2

3

 3AUA0000086323

1. Pysäytä taajuusmuuttaja ennen työn aloittamista ja suorita kohdassa
Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

2. Irrota läpinäkyvätmuovisuojat tehokaapelien ja taajuusmuuttajamoduulin etuosan
komponenttien päältä (jos suojat ovat käytössä).

3. Irrota tehokaapelien kytkennät.

4. Irrota teho-, BGDR- ja valokuitukaapelit taajuusmuuttajamoduulista.

5. Irrota syöttökaapeli ja valokuitukaapelit ulkoisesta ohjausyksiköstä ja kerää ne
taajuusmuuttajamoduulin päälle.
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6. Irrota ruuvit, joilla taajuusmuuttajamoduuli on kiinnitetty kaappiin yläosasta ja
etuosan tukijalkojen takaa.

7. Kiinnitä taajuusmuuttajan poistoramppi kaapin jalustaan kahdella ruuvilla.

8. Estä taajuusmuuttajamoduulin kaatuminen kiinnittämällä ylimmät nostorenkaat
ketjuilla kaapin runkoon.

9. Vedä taajuusmuuttajamoduuli varovasti kaapista, mielellään toisen henkilön
avustuksella.

10. Asenna uusi moduuli päinvastaisessa järjestyksessä.

7

6

Lisävarusteella +H381

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa.

Huomautus: Vaihtomoduulin on oltava tyypiltään sama kuin alkuperäinen moduuli
(sama tyyppikoodi ja samat lisävarustekoodit).

Käsittele taajuusmuuttajamoduulia huolellisesti.

• Vältä jalkavammat käyttämällä turvakenkiä, joissa on metallikärki.

• Nosta taajuusmuuttajamoduulia vain nostokorvakkeista.

• Varmista, että moduuli ei kaadu, kun sitä siirretään lattiaa pitkin. Avaa tukijalat
painamalla kutakin jalkaa hieman alaspäin ja kääntämällä se sivulle (1, 2). Aina kun
mahdollista, tue moduulia myös ketjuilla.

• Älä kallista taajuusmuuttajamoduulia (A). Laite on raskas ja sen painopiste on
korkealla. Jo viiden asteen sivuttainen kallistus aiheuttaa moduulin kaatumisen.
Älä jätä moduulia itsekseen kaltevalle alustalle.
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1

2

3

 3AUA0000086323

1. Pysäytä taajuusmuuttaja ennen työn aloittamista ja suorita kohdassa
Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

2. Irrota taajuusmuuttajamoduulinvasemmanpuolenylemmän jaalemmanetukannen
kiinnitysruuvit. M4×10-ruuvit, 2 Nm.
Taajuusmuuttajamoduulit, joissa on integroitu ohjausyksikkö (lisävaruste +P905)
ja ohjauspaneeli (lisävaruste +J414): Irrota ohjauspaneeli ja ohjauspaneelin kaapeli
integroidusta ohjausyksiköstä.

3. Irrota taajuusmuuttajamoduulin kiskot tulokaapeleiden kaapelointipaneelista.
(M12-ruuvit, 70 Nm).

4. Irrota taajuusmuuttajamoduulin kiskot lähtökaapeleiden kaapelointipaneelista.
(M12-ruuvit, 70 Nm).

5. Irrota ruuvit, joilla taajuusmuuttajamoduuli on kiinnitetty kaappiin yläosasta (a)
ja etuosan tukijalkojen takaa (b).

6. Irrota etummainen ilmavirtauksen estolevy.

7. Kiinnitä taajuusmuuttajanpoisto/asennusramppikaapin jalustaankahdella ruuvilla.

8. Irrota syöttökaapeli, STO-kaapelit ja valokuitukaapelit ulkoisesta ohjausyksiköstä
ja kelaa ne taajuusmuuttajamoduulin päälle.
Taajuusmuuttajamoduulit, joissa on integroitu ohjausyksikkö (lisävaruste +P905):
Irrota ohjausyksikkö taajuusmuuttajamoduulista avaamalla kiinnitysruuvit
lisävarustemoduulien alta ja käännä ohjausyksikkö ja kaapelit sivuun. (Toinen
vaihtoehto on, että irrotat kiinnityslevyn ja irrotat kaapelit ohjausyksiköstä.)

9. Estä taajuusmuuttajamoduulin kaatuminen kiinnittämällä ylimmät nostorenkaat
ketjuilla kaapin runkoon.

10. Vedä taajuusmuuttajamoduuli varovasti kaapista, mielellään toisen henkilön
avustuksella.

11. Asenna uusi moduuli päinvastaisessa järjestyksessä kuin yllä on kuvattu.
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Kondensaattorit
Taajuusmuuttajan tasajännitevälipiirissä onuseita elektrolyyttisiä kondensaattoreita.
Käyttötunnit, kuormitus ja käyttöympäristön ilman lämpötila vaikuttavat
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kondensaattoreiden käyttöikään. Kondensaattoreiden käyttöikää voidaan pidentää
laskemalla käyttöympäristön ilman lämpötilaa.

Kondensaattorin vikaantuminenaiheuttaayleensä laitevian ja syöttökaapelin sulakkeen
palamisen tai vikalaukaisun. Jos epäilet taajuusmuuttajien kondensaattoreiden
vikaantuneen, ota yhteys ABB:hen.

￭ Kondensaattorien elvytys
Kondensaattorit täytyy elvyttää, jos taajuusmuuttajaan ei ole kytketty virtaa vähintään
vuoteen (jos laite on ollut varastoituna tai käyttämättä). Valmistuspäivämäärä on
ilmoitettu tyyppikilvessä. Lisätietoja kondensaattoreiden elvyttämisestä onoppaassa
Capacitor reforming instructions (3BFE64059629, englanninkielinen).

Ohjauspaneeli
Katso ACS-AP-I, -S, -W and ACH-AP-H, -W assistant control panels user’s manual
(3AUA0000085685, englanninkielinen).

ZCU-14-ohjausyksikön pariston vaihtaminen

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa.

1. Pysäytä taajuusmuuttaja ennen työn aloittamista ja suorita kohdassa
Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

2. Irrota ohjausyksikön päissä olevat M4×8 (T20) -ruuvit.

3. Irrota XD2D-riviliitin, jotta paristo tulee näkyviin.

4. Nostaohjausyksikönkannen reunavarovasti sivuunyhdessä I/O-riviliitintenkanssa.

5. Vedä paristo varovasti ulos pidikkeestään.

6. Aseta uusi CR2032-paristo varovasti pidikkeeseen.

7. Sulje ohjausyksikön kansi.

8. Kiristä M4×8 (T20) -ruuvit.

9. Asenna XD2D-riviliitin paikalleen.
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ZCU-14-ohjausyksikön muistiyksikön vaihtaminen
Kun ohjausyksikkö on vaihdettu, aiemmat parametriasetukset voidaan palauttaa
siirtämällä viallisen ohjausyksikön muistiyksikkö uuteen ohjausyksikköön.
Taajuusmuuttaja hakeemuistiyksikköä käynnistyksen jälkeen. Tämä voi kestää useita
minuutteja.

VAROITUS!
Älä irrota tai kiinnitä muistiyksikköä, kun ohjausyksikön virta on kytketty.

VAROITUS!
Noudata taajuusmuuttajan turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai vahingoittaa
laitteistoa.

1. Pysäytä taajuusmuuttaja ennen työn aloittamista ja suorita kohdassa
Sähköturvallisuuteen liittyvät varotoimet (sivu 19) kuvatut vaiheet.

2. Vedä muistiyksikön nipistintä eteenpäin.

R6…R9 R10, R11
3. Irrota muistiyksikkö.

4. Asenna yksikkö takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

Turvatoimintomoduulienvaihtaminen (FSO-12, lisävaruste
+Q973 ja FSO-21, lisävaruste +Q972)
Älä korjaa turvatoimintomoduuleja. Vaihda vialliset moduulit uusiin kohdassa
asentamalla FSO-xx-turvatoimintomoduuli (sivu 118) kuvatulla tavalla.
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Toiminnalliset turvakomponentit
Toiminnallisten turvakomponenttien toiminta-aika on 20 vuotta, joka vastaa aikaa,
jona elektroniset komponenttien vikaantumistaajuudetpysyvät vakiona. Tämäkoskee
vakiotoimintoihin kuuluvan Safe Torque Off -turvatoiminnon komponentteja sekä
kaikki moduuleja, releitä ja tyypillisesti kaikkia muita komponentteja, jotka kuuluvat
toiminnallisiin turvapiireihin.

Kun toiminta-aikapäättyy, turvakomponenttiensertifiointi jaSIL/PL-luokituspäättyvät.
Tällöin käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

• Koko taajuusmuuttajan ja kaikkien valinnaisten toiminnallisten turvamoduulien
ja komponenttien uusiminen.

• Turvatoimintopiirinkomponenttienuusiminen.Tämäonkäytännössätaloudellisesti
mielekästä vain suurissa taajuusmuuttajissa, joissa on vaihdettavia piirikortteja
ja muita komponentteja, kuten releitä.

Huomaa, että jotkin komponentit on voituuusia jo aiemmin, jolloin niiden toiminta-aika
alkaa alusta. Koko piirin jäljellä oleva toiminta-aika määritetään kuitenkin sen
vanhimman komponentin perusteella.

Lisätietoja saa ABB:n huoltoedustajalta.
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Tilaustiedot

Yleistä
Tämä luku sisältää tilaustiedot ABB:ltä taajuusmuuttajamoduulin asennusta varten
saatavilla olevia lisäkomponentteja varten.

Huomautus: Tässä luvussa on lueteltu vain ABB:ltä saatavissa olevat
asennuslisävarusteet. Järjestelmän rakentajan on hankittava kaikki muut osat
kolmannelta osapuolelta.
Katso ABB:n testaamaa Rittal VX25 -kaappia koskevat asennusesimerkit kohdasta
Katon ja oven asentaminen (Rittal-osat) (sivu 136) ja Asennuskaavio katon ja oven
asentamista varten (sivu 151) tai mitoita oma kaappisi.

Ohjauspaneeli
ACS-AP-W-ohjauspaneeli sisältyy taajuusmuuttajamoduuliin.
ACS880-taajuusmuuttajajärjestelmän käyttöönottoon tarvitaan yksi ohjauspaneeli
myös Drive Composer -PC-työkalua käytettäessä.

Ohjauspaneeli voidaan kiinnittää laitekaapin oveen oviasennussarjan avulla.

KuvaTilauskoodiKuvausTyyppi

3AXD50000025965Ohjauspaneeli Bluetooth-toi-
minnollaACS-AP-W

15
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KuvaTilauskoodiKuvausTyyppi

3AUA0000088311OhjauspaneeliACS-AP-I

3AUA0000108878

Oviasennussarjauppoasennus-
ta varten. Sarja sisältääohjaus-
paneelin asennusalustan, IP54-
kannen ja kytkentäkaapelin

(pituus 3 m).

DPMP-01

Jarrukatkojat ja jarruvastukset
Katso luku Vastusjarrutus (sivu 255).

Lähtösuotimet (du/dt-suotimet)
Katso kohta du/dt-suotimet (sivu 263).

Sinisuotimet
Katso kohta Sinisuotimet (sivu 264).

EMC-suodatin ARFI-10
Tilauskoodi: 68241561

Kaapin tuuletus

￭ Ilman sisäänottosarjat
Kiinnitysruuvit sisältyvät toimitukseen.
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KuvaTilauskoodiSarjankoo-
di

Kaapin leveys /
Suojausluokka

3AUA0000117005A-8-X-023800 mm / IP20

Ohjeen koodi: 3AUA0000116887

3AUA0000117009A-8-X-026800 mm / IP42

Ohjeen koodi: 3AUA0000116875

3AXD50000009186A-8-X-029800 mm / IP54

Ohjeen koodi: 3AXD50000010001

Tilaustiedot 177



￭ Ilmanpoistosarjat

KuvaTilauskoodiSarjankoo-
di

Mää-
rä

Kaapin leveys /
Suojausluokka

3AUA0000125201A-4-X-0622800 mm / IP20

Ohjeen koodi: 3AXD50000001982

Huomautus:Puhallin on tilattava erikseen.

3AUA0000114967A-4-X-0602800 mm / IP42

Ohjeen koodi: 3AUA0000115290

Huomautus:Puhallin on tilattava erikseen.

3AXD50000009187A-4-X-0642800 mm / IP54 (IEC)

Ohjeen koodi: 3AXD50000010284

Huomautus:Puhallin on tilattava erikseen.
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KuvaTilauskoodiSarjankoo-
di

Mää-
rä

Kaapin leveys /
Suojausluokka

3AXD50000010362A-4-X-0672800 mm / IP54 (UL)

Ohjeen koodi: 3AXD50000010284

Huomautus:Puhallin on tilattava erikseen.

Jäähdytyspuhaltimet
Ilmanpoistotilan sisälle on asennettava kaksi jäähdytyspuhallinta kaapin riittävän
jäähdytyksen varmistamiseksi.

TilauskoodiMää-
rä

KomponenttiKaapin leveys /
Suojausluokka TiedotNimi

3AXD500000005142R2E225-RA92-17 (230 V)Puhallin800 mm / IP20, IP42

3AXD500000008822MSB MKP 3,5/603/E1679Kondensaatto-
ri

3AXD500000007232SPB2,5/7 (2,5 mm2, 12AWG)Liitin

3AXD500000007242SC 2,5-RZ/7 (2,5 mm2, 12AWG)Liitin

3AXD500000069342RB4C-355/170Puhallin800 mm / IP54

3AXD500000069592MSB MKP 6/603/E1679Kondensaatto-
ri

3AXD500000007232SPB2,5/7 (2,5 mm2, 12AWG)Liitin

3AXD500000007242SC 2,5-RZ/7 (2,5 mm2, 12AWG)Liitin

Tilaustiedot 179



FSO-varustesarja

KuvaTilauskoodiSarjan koodi

3AXD50000025495A-X-X-279

Ohjeen koodi: 3AXD50000025583

Ohjauspaneelin asennusalustat

TilauskoodiSarja

3AXD50000009374Ohjauspaneelin asennusalusta DPMP-02

3AXD50000217717Ohjauspaneelin asennusalusta DPMP-04

Jälkiasennuslisävarustesarjat

TilauskoodiLisävarustekoo-
di

Sarja

3AXD50000026145+E208Common mode -suodinsarja

3AXD50000019542+H370Täyskokoiset kaapeliliittimet tulotehokaapeleita varten

3AXD500000195441)Täyskokoiset kaapeliliittimet lähtötehokaapeleita varten

3AXD50000489428H381RunkoaR10 varten: Kaappiin kiinnitettävät täydet tehokaapelei-
den kaapelointipaneelit (IP20)

3AXD50000489435H381RunkoaR11 varten: Kaappiin kiinnitettävät täydet tehokaapelei-
den kaapelointipaneelit (IP20)

3AXD50000025765H391Tehokaapelien kytkentäterminaalit taajuusmuuttajamoduulin
oikealla puolella.

3AXD50000019535C173Litteä asennus

3AXD500000195372)Runkoa R10 varten: IP20-suojat tulo- ja moottorikaapelialueen
peittämiseen

3AXD500000195382)Runkokoko R11: IP20-suojat tulo- ja moottorikaapelialueen
peittämiseen

1) Taajuusmuuttajamoduuli toimitetaan vakiokokoonpanossa täysikokoisilla lähtötehokaapeleiden liittimillä. Ne
voidaan jättää pois valinnalla +0H371.

2) Taajuusmuuttajamoduuli toimitetaan vakiokokoonpanossa IP20-suojilla tulo- jamoottorikaapelialueenpeittämistä
varten. Suojat voidaan jättää pois valinnalla +0B051.
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Tekniset tiedot

Yleistä
Tämä luku sisältää taajuusmuuttajan tekniset tiedot, kuten nimellisarvot, runkokoot
ja tekniset vaatimukset sekäCE-merkinnän jamuidenmerkintöjen täyttämistäkoskevat
vaatimukset.

Laivakäyttöön hyväksytyt taajuusmuuttajat (lisävaruste
+C132)
Nimellisarvot sekä laivakäyttöä koskevat tiedot ja tyyppihyväksynnät annetaan
oppaassa ACS880-01/04+C132 marine type-approved drives supplement
(3AXD50000010521, englanninkielinen).

Sähköiset nimellisarvot
Seuraavassa on annettu 50 Hz:n ja 60 Hz:n syötöillä toimivien
taajuusmuuttajamoduulipakkausten nimellisarvot.

IEC-ARVOT

LähtöarvotTulo
virta

Runko-
koko

ACS880-
04-… Raskas käyttöKevyt käyttöNimelliskäyttö

PHdIHdPLdILdSnPnI2Imax_startImaxI1
kWAkWAkVAkWAAAA

Un = 400 V

200361250485350250505671560505R10505A-3

250429315575405315585828730585R10585A-3

250477355634450355650954730650R10650A-3

31556640071550240072511001020725R11725A-3

16
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IEC-ARVOT

LähtöarvotTulo
virta

Runko-
koko

ACS880-
04-… Raskas käyttöKevyt käyttöNimelliskäyttö

PHdIHdPLdILdSnPnI2Imax_startImaxI1
kWAkWAkVAkWAAAA

35562545081056845082011001020820R11820A-3

400725*50086561050088011001100880R11880A-3

Un = 500 V

200330315450398315460671560460R10460A-5

250361315483436355503671560505R10503A-5

250414400573505400583828730585R10583A-5

315477450623550450635954730650R10635A-5

4005665007056195007151100850725R11715A-5

45062556080771056082011001020820R11820A-5

500697**56085776263088011001100880R11880A-5

Un = 690 V

250255315320394315330510480330R10330A-7

315325355360442355370650520370R10370A-7

355360***400420514400430720540430R10430A-7

400415450455562450470830655470R11470A-7

450455500505624500522910685522R11522A-7

5005055605717055605901010800590R11590A-7

560571**6306307776306501100825650R11650A-7

560571**6307058627107211100825721R11721A-7

UL/NEC-NIMELLISARVOT

LähtöarvotMaksimivirtaTulo
virta

Runkoko-
ko

ACS880-
04-… Raskas käyttöKevyt käyttöNäenn.

teho

PHdIHdPLdILdSnImax_startImaxI1
hvAhvAkVAAAA

Un = 480 V

-----671560460R10460A-5

300361400483435671560503R10503A-5

350414450573504828730583R10583A-5

400477500623549954730635R10635A-5

4505666007056191100850715R11715A-5

50062570080771011001020820R11820A-5

600697**70085776211001100880R11880A-5

Un = 575 V

250255350336393510480330R10330A-7

300325400382441650520370R10370A-7

350360***450424513720520430R10430A-7
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UL/NEC-NIMELLISARVOT

LähtöarvotMaksimivirtaTulo
virta

Runkoko-
ko

ACS880-
04-… Raskas käyttöKevyt käyttöNäenn.

teho

PHdIHdPLdILdSnImax_startImaxI1
hvAhvAkVAAAA

450415500472562830655470R11470A-7

450455550528624910655522R11522A-7

5005056005717051010800590R11590A-7

600571***7006307771100820650R11650A-7

600571***7007058621100820721R11721A-7

Taajuusmuuttajannimellisjännite. Lisätietoja syöttöjännitealueestaonkohdassaTyyppikilven
koodi (sivu 41).

Un

Nimellinen syöttövirta (rms) lämpötilassa 40 °CI1

Suurin sallittu lähtövirta. 10 sekuntia käynnistyksen aikana, muulloin niin kauan kuin taajuus-
muuttajan lämpötila sallii. 140 %… 200 % IHd:sta nimellistehon mukaan vaihdellen.

Imax

Suurin lähtövirta käynnistyksessä. Käytettävissä käynnistyksessä vain kahden sekunnin ajan
viiden sekunnin välein, jos käynnistysvirta on rajoitettu parametrilla 30.15Maksimikäynnistys-
virta.

Imax_start

Jatkuva lähtövirta (rms). Ei ylikuormitettavuutta 40 °C:n lämpötilassa. Tämä arvo ilmoitetaan
tyyppikilvessä lähtövirtana I2.

I2

Tyypillinen moottoriteho, ei ylikuormitustaPn

Näennäisteho (ei ylikuormaa)Sn

Jatkuva lähtövirta (rms), 10% ylikuormitettavuus sallittu minuutin ajan 5 minuutin välein.ILd

Tyypillinen moottoriteho kevyessä ylikuormituksessaPLd

Jatkuva lähtövirta (rms), 50 % ylikuormitettavuus sallittu minuutin ajan 5 minuutin välein.IHd
* Jatkuva lähtövirta (rms), 40 % ylikuormitettavuus sallittu minuutin ajan 5 minuutin välein.

** Jatkuva lähtövirta (rms), 45 % ylikuormitettavuus sallittu minuutin ajan 5 minuutin välein.

*** Jatkuva lähtövirta (rms), 44% ylikuormitettavuus sallittuminuutin ajan 5minuutin välein.

Tyypillinen moottoriteho raskaassa käytössäPHd

Huomautus: Jotta taulukossa annettumoottorin nimellisteho saavutetaan, taajuusmuuttajan nimellis-
virran on oltava vähintään yhtä suuri kuin moottorin nimellisvirta. Tehoarvot pätevät useimpiin IEC 34
-moottoreihin taajuusmuuttajan nimellisjännitteellä.

ABB suosittelee ABB:n DriveSize-mitoitustyökalun käyttämistä oikeaa taajuusmuuttajan, moottorin ja
muuntajan yhdistelmää valittaessa.
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Lähtöjen kuormituskertoimet

￭ Milloin kuormitettavuuden pienentämistä tarvitaan
Taajuusmuuttajan kuormitettavuus pienenee verrattuna lähtövirran nimellisarvoihin,
kun

• käyttöympäristön lämpötila on korkeampi kuin +40 °C tai

• taajuusmuuttajan asennuspaikan korkeus on yli 1000mmerenpinnan yläpuolella

• kytkentätaajuus on jokin muu kuin oletusarvon mukainen

• moottorikaapelin pituutta koskevat vähimmäisvaatimukset eivät täyty (katso luku
Suotimet (sivu 263)).

Huomautus: Lopullinen kompensointikerroin saadaan kertomalla kaikki soveltuvat
kompensointikertoimet.

￭ Lämpötilakerroin
Jos lämpötilaon+40...55 °C, kuormitettavuus (nimellinen lähtövirta)pieneneeprosentin
jokaistanousevaa lämpöastettakohti seuraavasti. Lähtövirta voidaan laskeakertomalla
nimellisarvotaulukossa annettu virta kuormitettavuuden pienennyskertoimella:

T

1.00

0.90

+40 °C
+104 °F

+50 °C
+122 °F

k

+55 °C
+131 °F

0.80
-15 °C
+5°F

…

0.85

0.95

￭ Korkeuskerroin
Jos asennuspaikan korkeus on yli 1 000 metriä merenpinnan yläpuolella,
kuormitettavuus (lähtövirta) pienenee 1 prosentin jokaista sataa metriä kohden.
Esimerkiksi korkeudenollessa 1 500mkuormitettavuuskerroin on0,95. Suurin sallittu
asennuskorkeus on ilmoitettu teknisissä tiedoissa.

Jos ympäröivän ilman lämpötilaonalle +40 °C, kuormitettavuudenpienennystä voidaan
vähentää 1,5prosentilla aina lämpötilanalentuessa 1 °C:lla. Alla onkorkeudenvaikutusta
kuormitettavuuteen kuvaavia esimerkkikäyriä.
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1500 m

1000 m

+25 °C +30 °C
+77 °F +86 °F

+40 °C
+104 °F

+35 °C
+95 °F

+20 °C
+68 °F

3300 ft

4921 ft

2000 m
6562 ft

2500 m
8202 ft

3000 m
9842 ft

3500 m
11429 ft

4000 m
13123 ft

1.00

0.95

0.85

0.90

0.80

Kuormitettavuuden pienennyskerroin 1,00

Kuormitettavuuden pienennyskerroin 0,95

Kuormitettavuuden pienennyskerroin 0,90

Kuormitettavuuden pienennyskerroin 0,85

Kuormitettavuuden pienennyskerroin 0,80

Käytä tarkempaan mitoitukseen tietokoneen DriveSize-työkalua.

￭ Taajuusmuuttajan ohjausohjelman erikoisasetusten
kuormitettavuuskertoimet
Erikoisasetusten käyttöönotto taajuusmuuttajan ohjausohjelmassa voi edellyttää
lähtövirran alentamista.

Ex-moottori, sinisuodin, hiljainen melutaso

Seuraavassa taulukossa on annettu kuormitettavuuden pienennysarvot seuraavia
tapauksia varten:

• taajuusmuuttajaa käytetään ABB:n räjähdysvaarallisiin tiloihin suunnitellun
moottorin (Ex) kanssa japarametrin95.15ErikoislaiteasetuksetasetusEX-moottori
on aktivoitu

• käytössä on kohden Sinisuotimet (sivu 264) valintataulukossa annettu sinisuodin
ja parametrin 95.15 "Erikoislaiteasetukset" asetus "ABB:n sinisuodin" on aktivoitu

• Hiljaisenkäyntiäänenoptimointi on valittuparametrilla 97.09Kytkentätaajuustapa.
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Jos käytössäon jokinmuukuin suositeltu sinisuodin (katsoSinisuotimet (sivu 264)) ja
jonkin muun valmistajan Ex-moottori, ota yhteys ABB:hen.

Lähtöarvot erityisasetuksillaACS880-
04-… Hiljainen tilaABB:n sinisuodinEx-moottori (ABB:n Ex-

moottori)

Raskas
käyttö

Kevyt
käyttö

NimelliskäyttöRaskas
käyttö

Kevyt
käyttö

Nimelliskäyt-
tö

Ras-
kas
käyt-
tö

Kevyt
käyttö

Nimelliskäyt-
tö

IHdILdPnI2IHdILdPnI2IHdILdPnI2
AAkWAAAkWAAAkWA

Un = 400 V

290370200390340450250470345459250479505A-3

311419250437383518250540394533250551585A-3

346466250485425576315600438590315612650A-3

390496250519468628355647492650355666725A-3

431562315587517712400731544736400753820A-3

500*600355630600760450785631786450809880A-3

Un = 500 V

265345250357311419250430316427250437460A-5

290370250390340450315470345458315478503A-5

298380250400347487355514364509355531583A-5

298392250410400530400560419553400579635A-5

362428315462507620450637522641450656715A-5

400490355530560710500730576734500752820A-5

410510400550560710500730594747500768880A-5

Un = 690 V

157222200232204293250303217300250310330A-7

200250250260260330315340276338315348370A-7

236**280250290300**350355360315368355378430A-7

238261250270308349355360335376355388470A-7

262290250300342388355400370417400430522A-7

300330315340385436400450449470450485590A-7

350**430400450450**530500550480555500575650A-7

350**430400450450**530500550480574500593721A-7

Taajuusmuuttajan nimellisjänniteUn

Nimellinen lähtövirta (rms) 40 °C:n lämpötilassaI2

Tyypillinen moottoriteho, ei ylikuormitustaPn

Jatkuva lähtövirta (rms), 10% ylikuormitettavuus sallittu minuutin ajan 5 minuutin välein.ILd

Jatkuva lähtövirta (rms), 50 % ylikuormitettavuus sallittu minuutin ajan 5 minuutin välein.IHd
* Jatkuva lähtövirta (rms), 40 % ylikuormitettavuus sallittu minuutin ajan 5 minuutin välein.

** Jatkuva lähtövirta (rms), 44 % ylikuormitettavuus sallittu minuutin ajan 5 minuutin välein.
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Huomautus: Jotta taulukossa annettumoottorin nimellisteho saavutetaan, taajuusmuuttajan nimellis-
virran on oltava vähintään yhtä suuri kuin moottorin nimellisvirta. Tehoarvot pätevät useimpiin IEC 34
-moottoreihin taajuusmuuttajan nimellisjännitteellä.

ABB suosittelee ABB:n DriveSize-mitoitustyökalun käyttämistä oikeaa taajuusmuuttajan, moottorin ja
muuntajan yhdistelmää valittaessa.

￭ Nopea tila
Suurten lähtötaajuuksien säätöä voidaan parantaa valitsemalla parametrin 95.15
Erikoislaiteasetukset asetukseksiNopea tila. ABB suosittelee asetuksen valintaa aina,
kun lähtötaajuus on 120 Hz tai enemmän.

Taulukossa on annettu taajuusmuuttajamoduulin nimellisarvot 120 Hz:n
lähtötaajuudella sekä enimmäislähtötaajuudella, kun parametrin 95.15
Erikoislaiteasetukset arvoksi on valittuNopea tila. Jos lähtötaajuus on pienempi kuin
enimmäislähtötaajuus, virran pienennys on taulukossa annettua arvoa vähäisempi.
Ota yhteys ABB:hen, jos taajuusmuuttajaa käytetään suositeltua
enimmäislähtötaajuutta suuremmilla arvoilla tai jos tarvitset kuormitettavuuskertoimia
120 Hz:n ja enimmäislähtötaajuuden välisille lähtötaajuuksille.

Alennetut arvot, kun parametrin 95.15 Erikoislaiteasetukset asetuksena on Nopea tila.

ACS880-
04-…

EnimmäislähtötaajuusLähtötaajuus 120 Hz

Raskas
käyttö

Kevyt
käyttöNimelliskäyttöMaksimi-

taajuus
Raskas
käyttö

Kevyt
käyttöNimelliskäyttöTaajuus

IHdILdPnI2fmaxIHdILdPnI2f

AAkWAHzAAkWAHz

Un = 400 V

290370200390500361485250505120505A-3

311419250437500429575315585120585A-3

346466250485500477634355650120650A-3

390496250519500566715400725120725A-3

431562315587500625810450820120820A-3

500*600355630500725*865500880120880A-3

Un = 500 V

265345250357500330450315460120460A-5

290370250390500361483355503120503A-5

298380250400500414573400583120583A-5

298392250410500477623450635120635A-5

362428315462500566705500715120715A-5

400490355530500625807560820120820A-5

410510400550500697**857630880120880A-5

Un = 690 V

157222200232375255320315330120330A-7

200250250260375325360355370120370A-7

236***280250290375360***420400430120430A-7

238261250270375415455450470120470A-7

262290250300375455505500522120522A-7

300330315340375505571560590120590A-7
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Alennetut arvot, kun parametrin 95.15 Erikoislaiteasetukset asetuksena on Nopea tila.

ACS880-
04-…

EnimmäislähtötaajuusLähtötaajuus 120 Hz

Raskas
käyttö

Kevyt
käyttöNimelliskäyttöMaksimi-

taajuus
Raskas
käyttö

Kevyt
käyttöNimelliskäyttöTaajuus

IHdILdPnI2fmaxIHdILdPnI2f

AAkWAHzAAkWAHz

350***430400450375571***630630650120650A-7

350***430400450375571***705710721120721A-7

Lähtötaajuusf

Enimmäislähtötaajuus, kun nopea tila on valittunafmax

Taajuusmuuttajan nimellisjänniteUn

Jatkuva lähtövirta (rms). Ei ylikuormitettavuutta lämpötilassa 40 °C.I2

Tyypillinen moottoriteho, ei ylikuormitustaPn

Jatkuva lähtövirta (rms), 10% ylikuormitettavuus sallittu minuutin ajan 5 minuutin välein.ILd

Jatkuva lähtövirta (rms), 50 % ylikuormitettavuus sallittu minuutin ajan 5 minuutin välein.IHd
* Jatkuva lähtövirta (rms), 40 % ylikuormitettavuus sallittu minuutin ajan 5 minuutin välein.

** Jatkuva lähtövirta (rms), 45 % ylikuormitettavuus sallittu minuutin ajan 5 minuutin välein.

*** Jatkuva lähtövirta (rms), 44% ylikuormitettavuus sallittuminuutin ajan 5minuutin välein.
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Sulakkeet (IEC)
Verkkokaapelin tai taajuusmuuttajan oikosulkusuojaukseen soveltuvat Cooper
Bussmannin aR-sulakkeet on lueteltu seuraavassa.

Erikoisnopeat (aR) sulakkeet taajuusmuuttajamoduulien mukaan

Taajuusmuuttajan
tyyppi

SulakeTulovirtaPieninoikosul-
kuvirta

KokoTyyppi DIN
43653VA2sAAA

Un = 400 V

3170M60126904650008005054500ACS880-04-505A-3

3170M601469094500010005856500ACS880-04-585A-3

3170M601469094500010006506500ACS880-04-650A-3

3170M6016690195000012507259100ACS880-04-725A-3

3170M60196903900000160082011000ACS880-04-820A-3

3170M60196903900000160088011000ACS880-04-880A-3

Un = 500 V

3170M60106902100006304603000ACS880-04-460A-5

3170M60126904650008005054500ACS880-04-503A-5

3170M601469094500010005856500ACS880-04-583A-5

3170M601469094500010006506500ACS880-04-635A-5

3170M6016690195000012507259100ACS880-04-715A-5

3170M60196903900000160082011000ACS880-04-820A-5

3170M60196903900000160088011000ACS880-04-880A-5

Un = 690 V

3170M60116903000007003303600ACS880-04-330A-7

3170M60136906700009003705600ACS880-04-370A-7

3170M601469094500010004306500ACS880-04-430A-7

3170M6015690130000011004707800ACS880-04-470A-7

3170M6016690195000012505229100ACS880-04-522A-7

3170M60176902450000140059010200ACS880-04-590A-7

3170M60186903100000150065010500ACS880-04-650A-7

3170M60186903100000150072110500ACS880-04-721A-7

Huomautus: Usean kaapelin asennuksissa asenna yksi sulake vaihetta kohti (ei yksi
sulake johdinta kohti).
Virta-arvoltaan suositeltua suurempia sulakkeita ei saa käyttää. Voit kuitenkin käyttää
sulakkeita, joiden nimellisvirta on taulukossa ilmoitettua pienempi.
Muiden valmistajien sulakkeita voidaan käyttää, jos ne täyttävät taulukossa esitetyt
vaatimukset ja jos käytettävän sulakkeen sulamiskäyrä ei ylitä taulukossa mainitun
sulakkeen sulamiskäyrää.

￭ Kokoonpanon oikosulkuvirran laskeminen
Varmista, että kokoonpanon oikosulkuvirta on vähintään sulaketaulukossa annetun
arvon mukainen.
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Kokoonpanon oikosulkuvirta voidaan laskea seuraavasti:

Ik2-ph =
2 · Rc

2 + (Zk + Xc)2

U

joissa

Oikosulkuvirta symmetrisessä kaksivaiheisessa oikosulussaIk2-ph
Verkon pääjännite (V)U

Kaapelin resistanssi (ohm)Rc
Zk = zk · Un

2/Sn = muuntajan impedanssi (ohm)Zk
Muuntajan impedanssi (%)zk
Muuntajan nimellisjännite (V)Un

Muuntajan nimellinen näennäisteho (kVA)Sn
Kaapelin reaktanssi (ohmia)Xc

Taajuusmuuttaja:

• ACS880-04-715A-5

• syöttöjännite = 500 V

Muuntaja:

• nimellisteho SN = 5000 kVA

• nimellisjännite (taajuusmuuttajan syöttöjännite) UN = 480 V

• muuntajan impedanssi zk = 10 %.

Syöttökaapeli:

• pituus = 170 m

• resistanssi/pituus = 0,125 ohm/km

• reaktanssi/pituus = 0,074 ohm/km

·
(480 V)2

5000 kVA
= 4.61 mohmZk = zk ·

UN
2

SN
= 0.1

m · 0.125 ohm
km = 21.25 mohmRc = 170

m · 0.074 ohm
km = 12.58 mohmXc = 170

=
500 V

2 · (21.25 mohm)2 + (4.61 mohm + 12.58 mohm) 2
Ik2-ph = 9.15 kA

Laskettu oikosulkuvirta 9,15 kA on suurempi kuin taajuusmuuttajan gG-sulaketyypin
170M6016 vähimmäisoikosulkuvirta (9100 A). -> 690 V:n aR-sulaketta (170M6016)
voidaan käyttää.
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Sulakkeet (UL)
Haaroituskytkennän suojauksen NEC-hyväksytyt UL-sulakkeet
taajuusmuuttajamoduulien mukaan on lueteltu alla. Noudata paikallisia määräyksiä.
Luettelossa olevat sulakkeet eivät oletusarvoisesti sisällä laukeamisen ilmaisinta.

UL-sulakkeet taajuusmuuttajamoduulien mukaan

Taajuusmuuttajan
tyyppi

Sulake
Tulovirta

(A) TyyppiUL-luok-
kaValmistajaVA

Un = 480 V

JJS-600TBussmann600600460ACS880-04-460A-5

JJS-600TBussmann600600505ACS880-04-503A-5

A4BY800LFerraz600800585ACS880-04-583A-5

A4BY800LFerraz600800650ACS880-04-635A-5

A4BY1000LFerraz6001000725ACS880-04-715A-5

A4BY1000LFerraz6001000820ACS880-04-820A-5

A4BY1000LFerraz6001000880ACS880-04-880A-5

Un = 575 V

JJS-500TBussmann600500330ACS880-04-330A-7

JJS-500TBussmann600500370ACS880-04-370A-7

JJS-500TBussmann600500430ACS880-04-430A-7

JJS-600TBussmann600600470ACS880-04-470A-7

JJS-600TBussmann600600522ACS880-04-522A-7

A4BY800LFerraz600800590ACS880-04-590A-7

A4BY800LFerraz600800650ACS880-04-650A-7

A4BY800LFerraz600800721ACS880-04-721A-7

1. Sulakkeet on toimitettava osana asennusta. Sulakkeet eivät sisälly
taajuusmuuttajanperuskokoonpanoon, vaanneonhankittavamuilta toimittajilta.

2. Sulakkeita, joiden virta-arvo on tässä annettua suurempi, ei saa käyttää.

3. ABB:n suosittelematUL-hyväksytyt sulakkeet ovatNEC-vaatimusten edellyttämät
haaroituskytkentäsuojaukset.Myösosiossa Johdonsuojakatkaisijat (UL) luetellut
johdonsuojakatkaisijat ovat sallittuja haaroituskytkentöjen suojauksessa.

4. Taajuusmuuttajassa on käytettävä suositeltua tai pienempää kokoa olevaa
UL-hyväksyttyä standardin 248 mukaista nopeasti toimivaa sulaketta,
aikaviivesulaketta tai pikasulaketta, jotta taajuusmuuttajan UL-hyväksyntä on
voimassa. Lisäsuojausta voidaan käyttää. Katso myös paikalliset standardit ja
määräykset.

5. Muun luokituksen sulakkeita voidaan käyttää korkealla vikaantumisarvolla, mikäli
uuden sulakkeen Ipeak ja I2t ovat pienemmät kuin määritetyn sulakkeen arvot.

6. Muun valmistajan UL-hyväksyttyjä standardin 248 mukaisia nopeasti toimivia
sulakkeita, aikaviivesulakkeita tai pikasulakkeita voidaan käyttää, mikäli ne
täyttävät edellä annettujen sääntöjen luokitus- ja nimellisarvovaatimukset.
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7. Noudata aina ABB:n asennusohjeita, NEC-määräyksiä ja paikallisia standardeja
taajuusmuuttajaa asennettaessa.

8. Vaihtoehtoisia sulakkeita voidaan käyttää, mikäli ne täyttävät tietyt arvot.
Lisätietoja sallituista sulakkeistaonkäyttöoppaan lisäosassa (3AXD50000645015).

Usean kaapelin asennuksissa asenna yksi sulake vaihetta kohti (ei yksi sulake johdinta
kohti).

Johdonsuojakatkaisijat
Johdonsuojakatkaisijoiden suojaavat ominaisuudet riippuvat niiden tyypistä,
rakenteesta ja asetuksista. Lisäksi onhuomioitava syöttöverkonoikosulkukestoisuutta
koskevat rajoitukset. ABB:n paikallinen edustaja auttaa oikeantyyppisen katkaisijan
valinnassa, kun syöttöverkon ominaisuudet ovat tiedossa.

Järjestelmässä voidaan käyttää alla lueteltuja johdonsuojakatkaisijoita. Muita
johdonsuojakatkaisimia voidaan käyttää, mikäli niiden sähköiset ominaisuudet ovat
samat. ABBei vastaamillään tavalla järjestelmänoikeasta toiminnasta ja suojauksesta,
josasennuksessakäytetäänmuitakuinalla lueteltuja johdonsuojakatkaisijoita. Edelleen
jos ABB:n antamia ohjeita ei noudateta, takuu raukeaa ja laitteen käytössä voi esiintyä
ongelmia.

ABB:n kompaktikatkaisija (Tmax)RunkokokoTaajuusmuuttajantyyppi

kA 1)Tuotetunnus (tyyppi)

Un = 400 V

301SDA054412R1R10ACS880-04-505A-3

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA069428R1R10ACS880-04-585A-3

(T6V 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F)

301SDA069428R1R10ACS880-04-650A-3

(T6V 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F)

501SDA062770R1R11ACS880-04-725A-3

(T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F)

501SDA062770R1R11ACS880-04-820A-3

(T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F)

501SDA062770R1R11ACS880-04-880A-3

(T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F)

Un = 500 V

301SDA054412R1R10ACS880-04-460A-5

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA054412R1R10ACS880-04-503A-5

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA054412R1R10ACS880-04-583A-5

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA069428R1R10ACS880-04-635A-5

(T6V 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F)

501SDA062770R1R11ACS880-04-715A-5

(T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F)

501SDA062770R1R11ACS880-04-820A-5

(T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F)
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ABB:n kompaktikatkaisija (Tmax)RunkokokoTaajuusmuuttajantyyppi

kA 1)Tuotetunnus (tyyppi)

501SDA062770R1R11ACS880-04-880A-5

(T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F)

Un = 690 V

301SDA054412R1R10ACS880-04-330A-7

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA054412R1R10ACS880-04-370A-7

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA054412R1R10ACS880-04-430A-7

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

301SDA054412R1R11ACS880-04-470A-7

(T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F)

401SDA069428R1R11ACS880-04-522A-7

(T6V 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F)

401SDA069428R1R11ACS880-04-590A-7

(T6V 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F)

2)2)R11ACS880-04-650A-7

2)2)R11ACS880-04-721A-7

1) Sähköverkon suurin sallittu nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta (IEC 61439-1).
2) Ota yhteys ABB:n paikalliseen edustajaan.

VAROITUS!
Katkaisijoiden yleisen toimintaperiaatteen ja rakenteen vuoksi kaikkien
valmistajien johdonsuojakatkaisijoiden koteloista voi oikosulun sattuessa
purkautua kuumia ionisoituja kaasuja. Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi
katkaisijat on asennettava ja sijoitettava erityisen huolellisesti. Noudata
valmistajan antamia ohjeita.

Mitat, painot ja vapaan tilan tarve

Taajuusmuuttajamoduulin vakiokokoonpano

Paino*SyvyysLeveysKorkeusRunkoko-
ko paunaakgtuumaammtuumaammtuumaamm

35516119,9250614,8235060,671541R10

43919919,9250614,8235068,541741R11

Lisävarusteet +0B051+0H371 (ei suojia eikä täysikokoisia lähtökaapelien liittimiä)

Paino*SyvyysLeveysKorkeusRunkoko-
ko paunaakgtuumaammtuumaammtuumaamm

34515619,9250612,0130557.561462R10

42919419,9250612,0130565,431662R11
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Lisävaruste +H381 (täydet tehokaapeleiden kaapelointipaneelit)

Paino*SyvyysLeveysKorkeusRunkoko-
ko paunaakgtuumaammtuumaammtuumaamm

43219619,9251612,9532962,621590R10

51423319,9251612,9532968,581740R11

* likiarvo (vaihtelee valittujen lisävarusteiden mukaan)

Lisävarusteiden painot

+0B051+H370+0H371+H356+D150+E208+H354Runkoko-
ko pau-

naa
kgpau-

naa
kgpau-

naa
kgpau-

naa
kgpau-

naa
kgpau-

naa
kgpau-

naa
kg

-3-1,562,9-6-2,942221073-15-7R10

-3-1,562,9-6-2,94220973-15-7R11

Lisävarusteen +H381 kaapelointipaneelien paino on 30 kg.

Taajuusmuuttajamoduulinkorkeus ilman jalustaa
(lisävaruste +0H354)

tuumaammRunkokoko

-3,94-100R10, R11

Syvyysmitan lisäys, kun valittuna on lisävaruste +C173 ja kiinnikkeet ovat käytössä:
18,5 mm

Vapaata tilaa koskevat vaatimukset annetaan kohdassa Vapaa tila laitteen
ympärillä (sivu 56).
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Häviöt, jäähdytystiedot ja melu

MeluLämpöhäviö1)Ilmavirta
RunkokokoTaajuusmuuttajantyyppi

dB(A)Wft3/minm3/h

Un = 400 V

7264937071200R10ACS880-04-505A-3

7268277071200R10ACS880-04-585A-3

7280677071200R10ACS880-04-650A-3

7281277071200R11ACS880-04-725A-3

7297407071200R11ACS880-04-820A-3

71109868481420R11ACS880-04-880A-3

Un = 500 V

7257957071200R10ACS880-04-460A-5

7266617071200R10ACS880-04-503A-5

7268867071200R10ACS880-04-583A-5

7279237071200R10ACS880-04-635A-5

7281267071200R11ACS880-04-715A-5

7199958481420R11ACS880-04-820A-5

71112068481420R11ACS880-04-880A-5

Un = 690 V

7248637071200R10ACS880-04-330A-7

7257857071200R10ACS880-04-370A-7

7271667071200R10ACS880-04-430A-7

7263567071200R11ACS880-04-470A-7

7273757071200R11ACS880-04-522A-7

7288517071200R11ACS880-04-590A-7

7184278481420R11ACS880-04-650A-7

7197678481420R11ACS880-04-721A-7

1) Taajuusmuuttajan tyypillinen häviö sen toimiessa 90 %:lla moottorin nimellistaajuudesta ja 100 %:lla
taajuusmuuttajan nimellisestä lähtövirrasta (laskettu standardin IEC 61800-9-2 mukaisesti).

Jäähdytysilman lämpötila nousee 30 astetta, kun se kulkee taajuusmuuttajamoduulin
läpi, jos tulevan jäähdytysilman lämpötila on 40 astetta.
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Tyypilliset tehokaapelin koot
Taulukossa ilmoitetaan tyypilliset kupari- ja alumiinikaapelityypit joissaonkonsentrinen
kuparisuoja mitoitettuna taajuusmuuttajamoduulin nimellisvirran mukaan. Katso
myös kohta Tehokaapeleiden liittimien ja läpivientien tiedot (sivu 197).

US2)IEC1)ACS880-
04-… Alumiinikaapelin tyyppiKuparikaapeliAlumiinikaapelin

tyyppi
Kuparikaapeli

AWG/kcmilAWG/kcmilmm2mm2

Un = 400 V

2 × 700 MCM tai 3 × 350
MCM

2 × 500 MCM tai 3 × 250
MCM

3 × (3 × 150)3 × (3 × 95)505A-3

3 × 400 MCM tai 4 × 250
MCM

2 × 600 MCM tai 3 × 300
MCM

3 × (3 × 185)3 × (3 × 120)585A-3

3 × 400 MCM tai 4 × 250
MCM

2 × 700 MCM tai 3 × 350
MCM

3 × (3 × 240)3 × (3 × 150)650A-3

3 × 500 MCM tai 4 × 300
MCM

3 × 500 MCM tai 4 × 300
MCM

4 × (3 × 185)3 × (3 × 185)725A-3

3 × 700 MCM tai 4 × 500
MCM

3 × 600 MCM tai 4 × 400
MCM

4 × (3 × 240)3 × (3 × 240)820A-3

4 × 500 MCM3 × 600 MCM tai 4 × 400
MCM

4 × (3 × 240)3 × (3 × 240)880A-3

Un = 500 V

2 × 600 MCM tai 3 × 300
MCM

2 × 400 MCM tai 3 × 4/03 × (3 × 150)3 × (3 × 95)460A-5

2 × 700 MCM tai 3 × 350
MCM

2 × 500 MCM tai 3 × 250
MCM

3 × (3 × 150)3 × (3 × 95)503A-5

3 × 500 MCM tai 4 × 300
MCM

2 × 600 MCM tai 3 × 300
MCM

3 × (3 × 185)3 × (3 × 120)583A-5

3 × 600 MCM tai 4 × 400
MCM

2 × 700 MCM tai 3 × 350
MCM

3 × (3 × 240)3 × (3 × 150)635A-5

3 × 600 MCM tai 4 × 400
MCM

3 × 500 MCM tai 4 × 300
MCM

4 × (3 × 185)3 × (3 × 185)715A-5

4 × 500 MCM3 × 600 MCM tai 4 × 400
MCM

4 × (3 × 240)3 × (3 × 240)820A-5

4 × 500 MCM3 × 600 MCM tai 4 × 400
MCM

4 × (3 × 240)3 × (3 × 240)880A-5

Un = 690 V

2 × 350 MCM tai 3 × 4/02 × 300 MCM tai 3 × 3/02 × (3 × 120)2 × (3 × 95)330A-7

2 × 400 MCM tai 3 × 4/02 × 300 MCM tai 3 × 3/02 × (3 × 120)2 × (3 × 95)370A-7

2 × 500 MCM tai 3 × 250
MCM

2 × 350 MCM tai 3 × 4/02 × (3 × 120)2 × (3 × 95)430A-7

2 × 600 MCM tai 3 × 300
MCM

2 × 400 MCM tai 3 × 4/03 × (3 × 150)3 × (3 × 95)470A-7

2 × 700 MCM tai 3 × 350
MCM

2 × 500 MCM tai 3 × 250
MCM

3 × (3 × 185)3 × (3 × 120)522A-7

3 × 500 MCM tai 4 × 300
MCM

2 × 600 MCM tai 3 × 300
MCM

3 × (3 × 185)3 × (3 × 150)590A-7

3 × 500 MCM tai 4 × 300
MCM

2 × 700 MCM tai 3 × 350
MCM

3 × (3 × 240)3 × (3 × 150)650A-7
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US2)IEC1)ACS880-
04-… Alumiinikaapelin tyyppiKuparikaapeliAlumiinikaapelin

tyyppi
Kuparikaapeli

AWG/kcmilAWG/kcmilmm2mm2

3 × 600 MCM tai 4 × 400
MCM

3 × 500 MCM tai 4 × 300
MCM

4 × (3 × 185)3 × (3 × 185)721A-7

Kaapeleidenmitoitusperustuu kokoonpanoon, jossaonenintään yhdeksän kaapelia, jotkaonasetettu
kaapelihyllylle rinnakkain, kolme tikastukea, jotka on asetettu päällekkäin, käyttöympäristön lämpötila
30 °C, PVC-eristys ja pinnan lämpötila 70 °C (SFS-EN 60204-1 ja IEC 60364-5-52). Jos olosuhteet poik-
keavat tästä, mitoita kaapelit paikallisten turvamääräysten mukaan sopivaa syöttöjännitettä ja taa-
juusmuuttajan kuormitusvirtaa käyttäen.

1)

Kaapelienmitoitus perustuu NEC-taulukkoon 310-16 (kuparijohtimet) sekä 75 °C:n johdineristykseen,
kun käyttöympäristön lämpötila on 40 °C. Kanavassa, kaapelissa tai maassa (suoraan haudattuna)
voi olla enintäänkolmevirrallista johdinta. Josolosuhteetpoikkeavat tästä,mitoita kaapelit paikallisten
turvamääräysten mukaan sopivaa syöttöjännitettä ja taajuusmuuttajan kuormitusvirtaa käyttäen.

2)

Lämpötila: IEC-alue: valitse kaapeli, joka kestää johtimen vähintään 70 °C:n lämpötilan jatkuvassa käy-
tössä. Pohjois-Amerikka: valitse kaapeli, joka kestää vähintään 75 °C:n lämpötilan.

Jännite: 600 V AC:n kaapeli hyväksytään enintään 500 V AC:n laitteisiin. 750 V AC:n kaapeli hyväksytään
enintään 600 V AC:n laitteisiin. 1000 V AC:n kaapeli hyväksytään enintään 690 V AC:n laitteisiin.

Tehokaapeleiden liittimien ja läpivientien tiedot
Suurin sallittu kaapelikoko on 4 × (3 × 240) mm2 tai 4 × (3 × 500 MCM). Ruuvikoko
ruuveille, joilla kytkentäkiskot kiinnitetään taajuusmuuttajamoduulin tulo- ja
lähtökiskoihin: M12, kiristysmomentti 50…75 Nm.

￭ Yksiköt, joissa on lisävarusteena kaapelointipaneelit (+H381)
Suurin sallittu kaapelikoko on 4 × (3 × 240) mm2 tai 4 × (3 × 500 MCM).
Kaapelointipaneelit on kytketty taajuusmuuttajamoduulin kiskoihin
M12-laippakantamuttereilla, kiristysmomentti 30 Nm.

￭ Yksiköt, joissa ei ole täysikokoisia lähtökaapeliliittimiä (+0H371) ja
joissa on Common mode -suodin (+E208)
Suurinta sallittua kaapelikokoa (4 × [3 × 240 mm2] tai 4 × [3 × 500 MCM]) voi käyttää
vain erikoisvalmisteisten kaapelikenkien ja lisäeristyksen kanssa. Lisätietoja saaABB:n
paikalliselta edustajalta.

Ohjauskaapeleiden liitintiedot
Katso kohta Taajuusmuuttajan ohjausyksikön (ZCU-1x) oletusarvoiset
I/O-liitännät (sivu 123)
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Sähköverkon tekniset tiedot

ACS880-04-xxxx-3-taajuusmuuttajat: 380…415 V AC, kolmivaiheinen, +10...-
15 % Ilmoitetaan tyyppikilvessä tyypillisenä syöttöjännitetasona 3~400 VAC.

Jännite (U1)

ACS880-04-xxxx-5-taajuusmuuttajat: 380…500 V AC, 3-vaiheinen +10%…-
15%. Ilmoitetaan tyyppikilvessä tyypillisenä syöttöjännitetasona
3~400/480/500 V AC.

ACS880-04-xxxx-7-taajuusmuuttajat: 525…690 V AC, 3-vaiheinen +10%…-
15%. Ilmoitetaan tyyppikilvessä tyypillisenä syöttöjännitetasona
3~525/600/690 V AC.

Maadoitetut TN-verkot ja maadoittamattomat IT-verkotVerkon tyyppi

Suurinmahdollinen oikosulkuvirta on 65 kA, kun suojauksena käytetään sula-
ketaulukossa ilmoitettuja sulakkeita.

Nimellinen ehdollinenoi-
kosulkuvirta Icc
(IEC 61439-1)

Suurinmahdollinen oikosulkuvirta on 65 kA, kun suojauksena käytetään sula-
ketaulukossa ilmoitettuja sulakkeita.

Mahdollinenoikosulkuvir-
ta Pscc (IEC 61800-5-1)

Taajuusmuuttaja sopii käytettäväksi virtapiirissä, joka pystyy syöttämään
enintään 100000 rms:n symmetristä virtaa jännitteenollessa enintään 600V,
kun suojaus tapahtuu sulaketaulukon mukaisilla sulakkeilla.

Mahdollinenoikosulkuvir-
ta SCCR (UL 61800-5-1,
CSA 22.2 No. 274-17)

Taajuusmuuttaja sopii käytettäväksi virtapiirissä, joka pystyy syöttämään
enintään 100 kA rms symmetristä virtaa jännitteen ollessa enintään 600 V,
kun suojaus tapahtuu sulaketaulukon mukaisilla sulakkeilla.

Oikosulkuvirtasuojaus
(UL61800-5-1, CSA C22.2
No. 274-17)

50/60 Hz. Vaihtelu ±5 % nimellistaajuudesta.Taajuus (f1)

Enintään ±3 % nimellisestä vaiheiden välisestä jännitteestäEpäsymmetria

0,98 (nimelliskuormalla)Perustaajuuden tehoker-
roin (cos phi1)

Moottoriliitännät

AC-epätahtimoottorit, kestomagneettimoottorit ja AC-epätahtiservomoot-
torit

Moottorityypit

Ilmoitetaan tyyppikilvessä tyypillisenä lähtöjännitetasona 3~0...U1.Jännite (U2)

0…500 HzTaajuus (f2)
Taajuusmuuttajat, joissa on du/dt-suodin: 200 Hz
Taajuusmuuttajat, joissa on sinisuodin: 120 Hz

0,01 HzTaajuuden erottelukyky

Katso kohta Sähköiset nimellisarvot (sivu 181).Virta

3 kHz (tyypillisesti)Kytkentätaajuus
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DTC-ohjaus: 500 mMoottorikaapelin suosi-
teltu maksimipituus Skalaariohjaus: 500 m

Huomautus: Yli 100 m:n pituiset kaapelit eivät välttämättä täytä EMC-direk-
tiivin vaatimuksia.

Huomautus: Pitkät kaapelit aiheuttavat moottorijännitteen laskun, mikä ra-
joittaa käytettävissäolevaamoottorin tehoa. Jännitteen ja tehon lasku riippuu
moottorikaapelien pituudesta ja ominaisuuksista. Saat lisätietoja ABB:ltä.
Huomaa, että myös taajuusmuuttajan lähdössä oleva valinnainen sinisuodin
aiheuttaa jännitteen laskua.

Taajuusmuuttajat, joissa ei ole du/dt-suodinta: 2m kustakin taajuusmuutta-
jamoduulista moottoriin tai 4 m taajuusmuuttajamoduulista toiseen (mah-
dollinen vain erityisedellytysten täyttyessä, katso kohta du/dt-suotimet (si-
vu 263)). Moottorikaapelien on oltava symmetriset.

Moottorikaapelin suosi-
teltu vähimmäispituus

Jarruvastuksen tiedot
Katso kohta Nimellisarvot (sivu 261).

du/dt- ja sinisuotimet
Katso kohta Suotimet (sivu 263).

DC-liitäntä

Kapasitanssi (mF)IDC (A)
Taajuusmuuttajan tyyp-

pi

Un = 400 V

14,0640ACS880-04-505A-3

14,0714ACS880-04-585A-3

14,0870ACS880-04-650A-3

21,0909ACS880-04-725A-3

21,01033ACS880-04-820A-3

21,01120ACS880-04-880A-3

Un = 500 V

14,0487ACS880-04-460A-5

14,0640ACS880-04-503A-5

14,0714ACS880-04-583A-5

14,0870ACS880-04-635A-5

21,0906ACS880-04-715A-5

21,01033ACS880-04-820A-5

21,01120ACS880-04-880A-5

Un = 690 V

4,7429ACS880-04-330A-7
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Kapasitanssi (mF)IDC (A)
Taajuusmuuttajan tyyp-

pi

4,7481ACS880-04-370A-7

4,7559ACS880-04-430A-7

9,3611ACS880-04-470A-7

9,3679ACS880-04-522A-7

9,3767ACS880-04-590A-7

9,3845ACS880-04-650A-7

9,3937ACS880-04-721A-7

Ohjauspaneelin tyyppi
ACS-AP-W Assistant -ohjauspaneeli Bluetooth-liitännällä.

Hyötysuhde
Noin 98 % nimellisteholla.

Tehokkuutta ei lasketa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista suunnittelua
koskevan standardin IEC 61800-9-2 mukaan.

Energiatehokkuustiedot (kestävän kehityksen mukaista
suunnittelua koskevat tiedot)
Standardin IEC-61800-9-2 mukaiset energiatehokkuustiedot ovat saatavana
Ecodesign-työkalussa (https://ecodesign.drivesmotors.abb.com)

Moduulin suojausluokat

IP00 (vakio)Kotelointiluokat (IEC/EN
60529) IP20 (lisävarusteella "IP20-suojat tulo- jamoottorikaapelialueenpeittämiseen")

IP20 (lisävarusteella "Kaappiin kiinnitettävät täydet tehokaapeleiden kaape-
lointipaneelit (IP20)")

Jäähdytyselementti: IP55
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UL Open -tyyppiKotelotyypit (UL50/50E)

Jäähdytyselementti: UL Type 12

IIIYlijänniteluokka
(IEC/EN 60664-1)

ISuojausluokka (IEC/SFS-
EN 61800-5-1)
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Käyttöympäristö
Taajuusmuuttajienkäyttöympäristöjen rajatonannettuseuraavassa.Taajuusmuuttajaa
saa käyttää vain lämmitetyissä sisätiloissa valvotuissa oloissa.

Kuljetus
(suojapakkauksessa)

Varastointi
(suojapakkauksessa)

Käyttö
(kiinteästi asennettuna)

--Nollamaadoitetut TN- ja
TT-verkot ja muut kuin
epäsymmetrisesti maa-
doitetut IT-verkot:
0...4000mmerenpinnan
yläpuolella

Asennuspaikan korkeus

Epäsymmetrisesti maa-
doitetut verkot:
0...2 000mmerenpinnan
yläpuolella

Yli 1 000 m: katso kohta
Milloin kuormitettavuu-
denpienentämistä tarvi-
taan (sivu 184).

-40…+70 °C-40…70 °C-15…+55 °C. Huurtumi-
nen ei sallittu. Katso
kohta Milloin kuormitet-
tavuudenpienentämistä
tarvitaan (sivu 184)

Ympäröivän ilman lämpö-
tila

Maks. 95 %Maks. 95 %5…95 %Suhteellinen ilmankos-
teus

Tiivistyminen ei sallittu. Jos ilmassa on syövyttäviä kaasuja, suhteellinen il-
mankosteus saa olla enintään 60 prosenttia.

IEC 60721-3-2:1997IEC 60721-3-1:1997IEC / SFS-EN 60721-3-
3:2002

Ilman epäpuhtaudet

luokka 2C2luokka 1C2luokka 3C2Kemialliset kaasut:

luokka 2S2Luokka 1S3. (Pakkauksen
täytyy tukea tätä, muu-
toin 1S2)

Luokka 3S2. Sähköä joh-
tava pöly ei sallittu.

Kiinteät hiukkaset

2Pollution degree -luoki-
tus

IEC/SFS-EN 60664-1

60�106kPa (0,6�1,05ilma-
kehää)

70�106kPa (0,7�1,05ilma-
kehää)

70�106kPa (0,7�1,05ilma-
kehää)

Ilmanpaine

Enintään 3,5 mm
(2…9 Hz), enintään
15m/s2 (9…200Hz) sini-
muotoinen

Enintään 1 mm (5 …
13.2Hz), enintään 7m/s2
(13,2…100 Hz) sinimuo-
toinen

Enintään 0,1 mm
(10…57 Hz), enintään
10m/s2 (57…150Hz)sini-
muotoinen

Tärinä

IEC 60068-2-6:2007,

IEC/SFS-EN 60068-2-
6:2008

Pakattuna 100 m/s2,
11 ms

Pakattuna 100 m/s2,
11 ms

Ei sallittuIskut

IEC 60068-2-27:2008,

IEC/SFS-EN 60068-2-
27:2009

100 mm, jos paino on yli
100 kg

100 mm, jos paino on yli
100 kg

Ei sallittuVapaa pudotus
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Värit
RAL 9002

Materiaalit

￭ Taajuusmuuttaja
Katso Recycling instructions and environmental information for ACS880-04,
ACS880-04F,ACS880-14, ACS880-34, ACS580-04,ACH580-04,ACH580-34, ACQ580-04
and ACQ580-34 drives (3AXD50000137688, englanninkielinen).

￭ Moduulituotteiden pakkausmateriaalit
Tämä on pakkausmateriaalien täydellinen luettelo. Materiaalit vaihtelevat runkokoon
mukaan (pakkaukset eivät sisällä kaikkia seuraavassa lueteltuja materiaaleja).

• Kartonkia1)

• Muovattu paperimassa

• Vaneri

• Puu

• PP (pakkausnauhat)

• EPP (vaahto)

• PE (muovipussi ja/tai VCI-kalvo)

• Metalli (kiinnityspuristimet. ruuvit).
1) Paksu märkälujaliimattu pahvi (suurikokoiset moduulit).

￭ Lisävarusteiden, asennustarvikkeiden javaraosienpakkausmateriaalit
• Kartonkia

• Voimapaperi

• PP-muovi (pakkausnauhat)

• PE (muovikalvo, kuplamuovi)

• Vaneri, puu (vain raskaat osat)

Materiaalit vaihtelevat pakattavan laitteen tyypin, koon jamuodonmukaan. Tyypillinen
pakkaustapa on pahvilaatikko, jossa tyhjä tila on täytetty paperilla tai kuplamuovilla.
Piirikorttien ja vastaavien osien pakkauksissa käytetään staattiset sähköpurkaukset
estäviä pakkausmateriaaleja.

￭ Käyttöoppaiden materiaalit
Painetuissa käyttöohjeissa käytetään kierrätettävää paperia. Tuotekohtaiset
käyttöohjeet ovat saatavana Internetissä.

Laitteen hävittäminen
Taajuusmuuttajanpääkomponentit voidaankierrättää.Kierrätyssäästää luonnonvaroja
ja energiaa. Tuotteen osat ja materiaalit on purettava ja lajiteltava.

Kaikki metallit, kuten teräs, alumiini, kupari ja sen seokset sekä arvometallit voidaan
kierrättää raaka-aineena. Muovit, kumi, pahvi ja muut pakkausmateriaalit voidaan
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käyttää energiantuotannossa. Painetut piirilevyt ja suuret elektrolyyttikondensaattorit
on käsiteltävä erikseen standardin IEC62635mukaisesti. Kierrätyksenhelpottamiseksi
muoviosat on merkitty tunnistuskoodeilla.

Lisätietoja ympäristöasioista sekä ohjeita kierrätysalan toimijoille voi pyytää ABB:n
paikalliselta edustajalta. Käyttöiän loputtua laite on käsiteltävä kansainvälisten ja
paikallisten määräysten mukaisesti.

Standardit
Taajuusmuuttaja on seuraavien standardien mukainen.

Nopeussäädetyt sähkökäytöt. Osa 5-1: Turvallisuusvaatimukset – Sähköstä,
lämmöstä ja energiasta johtuvat vaarat

IEC / SFS-EN 61800-5-
1:2007

Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset.SFS-EN 60204-1:2006
+A1:2010 Täyttymisen edellytykset: Laitteen lopullisen asentajan on asennettava

• - hätäpysäytin
• - erotin
• - IP00-taajuusmuuttajamoduuli kaappiin.

Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi)IEC60529:1989+A1:1999
+ A2:2013

EN60529:1991 +A1:2000
+ A2:2013

Nopeussäädetyt sähkökäytöt. Osa 3: Tietyt testimenetelmät sisältävä EMC-
tuotestandardi

IEC 61800-3:2004 +
A1:2011

SFS-EN 61800-3:2004 +
A1:2012

Standard for Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems – Part 5-1: Sa-
fety Requirements – Electrical, Thermal and Energy

UL 61800-5-1 First edi-
tion

General Requirements - Canadian Electrical Code, Part IICSA C22.2 No. 0-10

Nopeussäädetyt käytötCSA C22.2 No. 274-17

Merkinnät
Seuraavat merkit kiinnitetään taajuusmuuttajaan:

CE-merkintä

Tuote noudattaaEU:n lainsäädäntöä. Lisätietoja EMC-vaatimusten täyttämisestäon taajuus-
muuttajan EMC-yhteensopivuustiedoissa (IEC/EN 61800-3).

UL-hyväksytty Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Underwriters Laboratories on testannut ja arvioinut tuotteen pohjoisamerikkalaisten stan-
dardien edellyttämän vaatimustenmukaisuuden. Voimassa enintään 600 V:n nimellisjännit-
teellä.

TÜV Safety Approved -merkintä (toiminnallinen turvallisuus)

Tuote sisältää Safe torque off -toiminnon jamahdollisesti muita valinnaisia turvatoimintoja,
jotkaTÜVon sertifioinut asianmukaisten toiminnallista turvallisuutta koskevien standardien
mukaisesti. Koskee taajuusmuuttajia ja vaihtosuuntaajia; ei koske syöttö-, jarru-, tai DC/DC-
muuttajayksikköjä tai -moduuleja.
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CSA-sertifiointimerkintä Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

CSAGroupon testannut ja arvioinut tuotteenpohjois-amerikkalaisten standardien edellyttä-
män vaatimustenmukaisuuden. Hyväksynnät ovat voimassa enintään 600 V:n nimellisjännit-
teellä.

EAC (Eurasian Conformity) -merkintä

Tuote noudattaa Euraasian tulliliiton teknisiä vaatimuksia. EAC-merkintä vaaditaanVenäjällä,
Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa.

Electronic InformationProducts (EIP) -merkintä, joka sisältääEnvironmentFriendlyUsePeriod
(EFUP) -tiedon.

Tuote noudattaa vaarallisia aineita koskevaa People’s Republic of China Electronic Industry
Standard -standardia (SJ/T 11364-2014). EFUP-aika on 20 vuotta. Kiinan RoHS II -vaatimus-
tenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteesta https://library.abb.com.

RCM-merkintä

Tuote noudattaa Australian ja Uuden-Seelannin EMC-suojausta, tietoliikennettä ja sähkötur-
vallisuutta koskevia vaatimuksia. LisätietojaEMC-vaatimusten täyttämisestäon taajuusmuut-
tajan EMC-yhteensopivuustiedoissa (IEC/EN 61800-3).

KC-merkintä

Tuote noudattaaKoreanRadioWavesAct -lain RegistrationofBroadcasting andCommunica-
tions Equipment -pykälän 3 artiklaa 58-2.

WEEE-merkintä

Taajuusmuuttaja on laitteen käyttöiän päättyessä toimitettava tavanomaisen jätekäsittelyn
sijaan kierrätysjärjestelmään asianmukaisessa vastaanottopisteessä.

UKCA (UK Conformity Assessed) -merkintä

Tuote noudattaa sovellettavaa Ison-Britannian lakia (Statutory Instruments).Merkintä vaadi-
taan Isossa-Britanniassa (Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa) markkinoille tuotavilta
tuotteilta.

EMC-vaatimustenmukaisuus (IEC/EN 61800-3)

￭ Määritelmät
EMCtarkoittaa sähkömagneettista yhteensopivuutta (ElectromagneticCompatibility).
Se kuvaa sähköisen tai elektronisen laitteen kykyä toimia häiriöittä
sähkömagneettisessaympäristössä. Laiteeimyöskäänsaahäiritämuidensen lähistöllä
olevien tuotteiden tai järjestelmien toimintaa.

Ensimmäisenä käyttöympäristönä pidetään rakennuksia, jotka on kytketty
asuinrakennuksia syöttävään pienjänniteverkkoon.

Toinen käyttöympäristö sisältää rakennukset, jotka on kytketty muuhun kuin
asuinrakennuksia syöttävään verkkoon.

Luokan C1 taajuusmuuttaja: taajuusmuuttaja, jonka nimellisjännite on alle 1000 V ja
joka on tarkoitettu käytettäväksi ensimmäisessä käyttöympäristössä.
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Luokan C2 taajuusmuuttaja: taajuusmuuttaja, jonka nimellisjännite on alle 1000 V ja
jonka saa asentaa ja ottaa käyttöön vain ammattilainen, kun taajuusmuuttajaa
käytetään ensimmäisessä käyttöympäristössä.

Huomautus: Ammattilainen on henkilö tai taho, jolla on tarvittavat taajuusmuuttajan
asennus- ja/tai käyttöönottotaidot sekä EMC-tiedot.

Luokan C3 taajuusmuuttaja: taajuusmuuttaja, jonka nimellisjännite on alle 1000 V ja
joka on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan toisessa käyttöympäristössä.

Luokan C4 taajuusmuuttaja: taajuusmuuttaja, jonka nimellisjännite on vähintään
1000 V tai nimellisvirta vähintään 400 A tai joka on tarkoitettumonimutkaisiin toisen
käyttöympäristön järjestelmiin.

￭ Kategoria C2
Taajuusmuuttaja noudattaa standardia seuraavin ehdoin:

1. Taajuusmuuttaja on varustettu EMC-suotimella +E202/ARFI-10 ja commonmode
-suotimella (+E208).

2. Moottori- ja ohjauskaapelit on valittu laiteoppaassaannettujenohjeidenmukaan.

3. Taajuusmuuttaja on asennettu laiteoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.

4. Moottorikaapelin enimmäispituus on 150 metriä.

VAROITUS!
Taajuusmuuttaja saattaa aiheuttaa radiotaajuisia häiriöitä, jos sitä käytetään
asuinalueella. Käyttäjän on tarvittaessa ryhdyttävä yllä mainittujen
CE-vaatimusten lisäksi muihin toimenpiteisiin häiriöiden estämiseksi.

Huomautus:Älä asennaEMC-suotimella +E202/ARFI-10 varustettua taajuusmuuttajaa
maadoittamattomaan IT-verkkoon. Syöttöverkon jännite kytkeytyy EMC-suotimien
kondensaattorien kauttamaapotentiaaliin, mikä saattaa aiheuttaa vaaratilanteen tai
vahingoittaa laitetta.

￭ Kategoria C3
Taajuusmuuttaja noudattaa standardia seuraavin ehdoin:

1. Taajuusmuuttaja on varustettu EMC-suotimella +E200 tai +E201.

2. Moottori- ja ohjauskaapelit on valittu laiteoppaassaannettujenohjeidenmukaan.

3. Taajuusmuuttaja on asennettu laiteoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.

4. Moottorikaapelin enimmäispituus on 100 metriä.

VAROITUS!
Kategorian C3 taajuusmuuttajaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
asuinrakennuksia syöttävässä julkisessa pienjänniteverkossa. Jos
taajuusmuuttajaa käytetään tällaisessa verkossa, se todennäköisesti aiheuttaa
radiotaajuisia häiriöitä.
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￭ Kategoria C4
Taajuusmuuttaja täyttää luokan C4 vaatimukset seuraavin ehdoin:

1. On varmistettu, että viereisiin pienjänniteverkkoihin ei leviä kohtuuttomasti
häiriöitä. Joissakin tapauksissamuuntajien ja kaapeleiden luontainen suojaus on
riittävä. Jos asiasta ei olla varmoja, voidaan käyttää verkkomuuntajaa, jossa on
staattinen suojaus ensiön ja toision välillä.
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Laite6Keskijänniteverkko1

Syöttömuuntaja7Viereinen verkko2

Staattinen suojaus8Mittauspiste3

Taajuusmuuttaja9Pienjännite4

--Häiritty laite5

2. Järjestelmälle on laadittu EMC-suunnitelmahäiriöiden ehkäisemiseksi.Mallipohja
on saatavana oppaassa Technical guide No. 3 EMC compliant installation and
configuration for a power drive system (3AFE61348280, englanninkielinen).

3. Moottorikaapelit on valittu ja reititetty taajuusmuuttajan sähköistä suunnittelua
koskevia ohjeiden mukaisesti ja EMC-suosituksia noudattaen.

4. Taajuusmuuttaja on asennettu asennusohjeiden mukaisesti ja EMC-suosituksia
noudattaen.

VAROITUS!
Kategorian C4 taajuusmuuttajaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
asuinrakennuksia syöttävässä julkisessa pienjänniteverkossa. Jos
taajuusmuuttajaa käytetään tällaisessa verkossa, se todennäköisesti aiheuttaa
radiotaajuisia häiriöitä.

Yhteensopivuus eurooppalaisen konedirektiivin kanssa
Katso luku Safe torque off -toiminto (sivu 233).
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UL-tarkastuslista

VAROITUS!
Taajuusmuuttajan käyttäminen edellyttää laitteiston ja ohjelmiston
käyttöoppaissa annettujen yksityiskohtaisten asennus- ja käyttöohjeiden
noudattamista. Käyttöoppaat toimitetaan sähköisessä muodossa
taajuusmuuttajan mukana ja ne ovat saatavissa Internetissä. Säilytä oppaat
aina taajuusmuuttajan läheisyydessä. Käyttöoppaita voi tilata myös
paperimuodossa valmistajalta.

• Varmista, että sovellettavamerkintä onmerkitty taajuusmuuttajan tyyppikilpeen.

• VAROITUS–Sähköiskuvaara.Kunolet katkaissut verkkojännitteen, anna jännitteen
purkautua tasajännitevälipiirin kondensaattoreista vähintään viiden minuutin
ajan, ennen kuin aloitat työt.

• Taajuusmuuttajaa saa käyttää vain lämmitetyissä sisätiloissa valvotuissaoloissa.
Taajuusmuuttajan kotelointiluokka määrittelee asennuspaikan ilmalta
edellytettävän puhtauden. Jäähdytysilman on oltava puhdasta, eikä siinä saa
esiintyä syövyttäviä aineita tai sähköä johtavaa pölyä.

• Ympäröivän ilman enimmäislämpötila nimellislähtövirralla on 40 °C. Lähtövirtaa
on alennettava, jos lämpötila on 40…55 °C.

• Taajuusmuuttaja sopii käytettäväksi virtapiirissä, jokapystyy syöttämäänenintään
100kA:n (rms) symmetristä virtaa jännitteenollessaenimmillään600V, kunsuojaus
on toteutettu tässä luvussa annettujen määritysten mukaisilla UL-sulakkeilla.

• Moottorikaapelit on mitoitettava vähintään 75 °C:n lämpötilaa varten
UL-yhteensopivissa asennuksissa.

• Syöttökaapeli on suojattava sulakkeilla tai johdonsuojakatkaisijoilla. Sulakkeet
tai johdonsuojakatkaisijat suojaavat haaroituskytkennät National Electric Coden
(NEC) tai Canadian Electric Coden mukaisesti. Noudata myös kaikkia muita
alueellisia tai paikallisia määräyksiä.

VAROITUS!
Haaroituskytkennän suojalaitteen laukeaminen voi olla merkki siitä, että
vikavirta on katkaistu. Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi virtaa
johtavat osat ja laitteenmuut osat on tarkastettava ja vaihdettava, mikäli
ne ovat vaurioituneet.

• Taajuusmuuttaja suojaamoottoria ylikuormitukselta. Suojaus ei ole käytössä, kun
taajuusmuuttaja lähtee ABB:n tehtaalta. Lisätietoja suojauksen käyttöönotosta
on ohjelmointioppaassa.

• Taajuusmuuttajan standardin IEC 60664-1 mukainen ylijänniteluokka on III.

Vastuuvapauslausekkeet

￭ Yleinen vastuuvapauslauseke
Valmistajalla ei ole mitään velvollisuutta minkään sellaisen tuotteen suhteen, (i) jota
on korjattu tai muutettu vastoin ohjeita; (ii) joka on ollut väärän käytön, laiminlyönnin
tai onnettomuuden kohteena; (iii) jota on käytetty valmistajan ohjeiden vastaisesti;
tai (iv) joka on vikaantunut normaalin kulumisen seurauksena.
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￭ Kyberturvallisuutta koskeva vastuuvapauslauseke
Tuote voidaan kytkeä verkkoliitäntään, jonka kautta sen tiedonsiirto tapahtuu.
Käyttöönottotyökalun (DriveComposer) ja laitteenvälisessä tiedonsiirrossakäytettävä
HTTP-protokolla on suojaamaton protokolla. Verkkoyhteys käyttöönottotyökaluun ei
ole välttämätön laitteen itsenäisen ja jatkuvan toiminnan kannalta. On kuitenkin
asiakkaan yksinomaisella vastuulla tuottaa ja jatkuvasti varmistaa turvallinen liitäntä
tuotteen jaasiakkaanverkon taimuunverkonvälillä. Asiakasottaakäyttöön ja toteuttaa
tarvittavat toimenpiteet tuotteen, verkon, järjestelmien ja liityntöjen suojaamiseen
erilaisilta tietoturvarikkomuksilta, luvattomalta käytöltä, häirinnältä, tunkeutumiselta,
vuodoilta ja/tai tietovarkauksilta esimerkiksi asentamalla palomuureja, ottamalla
käyttöön käyttöoikeuksien tarkistuksen, salaamalla tiedot ja asentamalla
virustorjuntaohjelmiston.

Edellä mainitun vastaisista varauksista ja sopimuksenmahdollisesta irtisanomisesta
riippumattaABB ja sen tytäryhtiöt eivät vastaamainitunlaisiin tietoturvarikkomuksiin,
luvattomaan käyttöön, häirintään, tunkeutumiseen, vuotoon ja/tai tietovarkauteen
liittyvistä vahingoista tai tappioista.
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Mittapiirrokset

Yleistä
Tämä luku sisältää valinnaisilla Rittal VX25 -laitekaappikokoopanojen osilla
varustettujen taajuusmuuttajanmoduulien mittapiirrokset.
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R10 (vakiokokoonpano)
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R10, lisävarusteet +E208+H370+J414+P905
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1) Rittal VX25 -kaapin sovitelevyt (3AXD50000546336). Taajuusmuuttajamoduulin on
kiinnitetty kaksi sovitelevyä. Jos taajuusmuuttajamoduuli asennetaan Rittal TS8
-kaappiin, poista sovitelevyt.
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R10, lisävarusteet
+0B051+C173+E208+H356+0H354+0H371
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R10, lisävarusteet +0B051+E208+H356+0H371
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1) Rittal VX25 -kaapin sovitelevyt (3AXD50000546336). Taajuusmuuttajamoduulin on
kiinnitetty kaksi sovitelevyä. Jos taajuusmuuttajamoduuli asennetaan Rittal TS8
-kaappiin, poista sovitelevyt.
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R10, lisävarusteet +E208+H356+H381+J414+P905

3A
U

A0
00

01
39

90
0

1

1) Rittal VX25 -kaapin sovitelevyt (3AXD50000546336). Taajuusmuuttajamoduulin on
kiinnitetty kahdeksansovitelevyä. Jos taajuusmuuttajamoduuli asennetaanRittal TS8
-kaappiin, poista sovitelevyt.
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R10 – Rittal VX25 -kaappiin asennetut kaapelointipaneelit
(+H381)
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R10, lisävarusteet +E208+H370+H391+0J400
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1) Rittal VX25 -kaapin sovitelevyt (3AXD50000546336). Taajuusmuuttajamoduulin on
kiinnitetty kaksi sovitelevyä. Jos taajuusmuuttajamoduuli asennetaan Rittal TS8
-kaappiin, poista sovitelevyt.
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R11 (vakiokokoonpano)
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R11, lisävarusteet +E208+H370+J414+P905
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1) Rittal VX25 -kaapin sovitelevyt (3AXD50000546336). Taajuusmuuttajamoduulin on
kiinnitetty kaksi sovitelevyä. Jos taajuusmuuttajamoduuli asennetaan Rittal TS8
-kaappiin, poista sovitelevyt.
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R11, lisävarusteet +0B051+E208+H356+0H371
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1) Rittal VX25 -kaapin sovitelevyt (3AXD50000546336). Taajuusmuuttajamoduulin on
kiinnitetty kaksi sovitelevyä. Jos taajuusmuuttajamoduuli asennetaan Rittal TS8
-kaappiin, poista sovitelevyt.
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R11, lisävarusteet +E208+H356+H381+J414+P905
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1) Rittal VX25 -kaapin sovitelevyt (3AXD50000546336). Taajuusmuuttajamoduulin on
kiinnitetty kahdeksansovitelevyä. Jos taajuusmuuttajamoduuli asennetaanRittal TS8
-kaappiin, poista sovitelevyt.
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R11, lisävarusteet+0B051+C173+E208+H356+0H354+0H371
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R11 – Rittal VX25 -kaappiin asennetut kaapelointipaneelit
(+H381)
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Lisävarusteen +H381 vaatima pohjalevy asennettuna
400 mm:n Rittal VX25 -kaappiin

Huomautus: Pohjalevy ei ole ABB:n osa.

3AXD50000433988

1 2

Itsepuristuva mutteri PEM-S-M8-2 tai vastaava (2 kpl)1

Kaapelien läpivientialue2
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Runko R11, lisävarusteet +E208+H370+H391+0J400
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Ilmavirtauksen estolevyt vakiomallista
taajuusmuuttajamoduulia ja lisävarustetta +C173 varten
Tässä piirroksessa näkyy ilmavirtauksen estolevyn reiän mitat
vakiotaajuusmuuttajamoduulin ja litteän asennuksen lisävarusteen +C173 ympäri.
Piirroksessa näkyy myös levyn oikea sijaintipaikka pystysuunnassa mitattuna
yläritilästä.
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Lisävarusteen +H381 vaatimat ilmavirtauksen estolevyt
asennettuina 400 mm:n Rittal VX25 -kaappiin

Huomautus: Ilmavirtauksen estolevyt eivät ole ABB:n osa.
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￭ Ilmavirtauksen estolevyjen materiaali
0,75 mm:n polykarbonaattikalvo (PC) LEXAN® FR60 (GE), UL94 V–0 hyväksyntä,
UV-stabiloitu. Merkitsemätön taivutussäde 0,6 mm.
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Ulkoinen ohjausyksikkö

3AXD50000011687
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Esimerkkipiirikaavio

Yleistä
Tämä luku sisältää esimerkkipiirikaavion kaappiin asennetusta taajuusmuuttajasta.

Esimerkkipiirikaavio
Tämä kaavio on esimerkki taajuusmuuttajan kotelon kaapeloinnista. Huomaa, että
kaavio sisältää komponentteja, jotka eivät sisälly perustoimitukseen.
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Kaappi1

Ohjauspaneeli2

ZCU-ohjausyksikkö3

Pääkontaktori1)4

Moottorin lämpötilan valvonta2)5

Kytkinvarokkeen erotin1)6

Common mode -suodin3)7

du/dt-suodin tai sinisuodin2)8

Taajuusmuuttajamoduuli9

Tulo- ja lähtösignaalit10

Hälytys11

Syöttö12

360 asteen maadoitusta suositellaan13

Jarruvastus2)14

1) Asiakkaan hankittava.
2) Valinnainen (asiakkaan asennettavissa).
3) Valinnainen (valittavissa lisävarustekoodilla).
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Safe torque off -toiminto

Yleistä
Tässä luvussa kuvataan taajuusmuuttajan Safe torqueoff (STO) -toiminto ja annetaan
ohjeet sen käyttöön.

Kuvaus

VAROITUS!
Rinnakkain kytketyissä taajuusmuuttajissa ja kaksoiskäämimoottoreissa STO
on aktivoitava jokaisessa taajuusmuuttajassa, jotta moottorin momentti
poistuu kokonaan.

Safe torque off -toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi viimeisenä toimilaitteena
turvapiireissä, jotka pysäyttävät taajuusmuuttajan vaaratilanteessa (esimerkiksi
hätäpysäytyspiirissä). Toinen tyypillinen sovellus onodottamattomankäynnistymisen
estotoiminto, jokamahdollistaa lyhytkestoisethuoltotoimenpiteet, kutenpuhdistuksen
tai laitteiston jännitteettömien osien huoltamisen, katkaisematta taajuusmuuttajan
tehonsyöttöä.

Kun Safe torque off -toiminto on aktiivisena, se estää taajuusmuuttajan pääteasteen
tehopuolijohteita saamastaohjausjännitettä ja estää siten taajuusmuuttajaa luomasta
moottorin pyörittämiseen tarvittavaa momenttia. Jos moottori on käynnissä, kun
Safe torque off -toiminto on aktivoitu, se pysähtyy vapaasti pyörien.

Safe torque off -toiminnolla on redundanttinen rakenne, jossa turvatoiminnon
toteutukseenkäytetäänmolempiakanavia. Tässäoppaassaannettavat turvatoiminnon
tiedot on laskettu redundanttista käyttöä varten. Tiedot eivät koske sovelluksia, joissa
käytössä on vain yksi kanava.
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Safe torque off -toiminto täyttää seuraavien standardien vaatimukset:

NimiStandardi

Koneturvallisuus – Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat
– Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60204-1:2016

EN 60204-1:2018

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-7: Generic standards –
Immunity requirements for equipment intended toperformfunctions
in a safety-related system (functional safety) in industrial locations

IEC 61000-6-7:2014

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use –
EMC requirements – Part 3-1: Immunity requirements for safety-rela-
ted systems and for equipment intended to perform safety-related
functions (functional safety) – General industrial applications

IEC 61326-3-1:2017

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic
safety-related systems – Part 1: General requirements

IEC 61508-1:2010

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic
safety-related systems – Part 2: Requirements for electrical/electro-
nic/programmable electronic safety-related systems

IEC 61508-2:2010

Functional safety – Safety instrumented systems for the process in-
dustry sector

IEC 61511-1:2017

Nopeussäädetyt sähkökäytöt – Osa 5-2: Turvallisuusvaatimukset –
Toiminnallinen turvallisuus

IEC 61800-5-2:2016

EN 61800-5-2:2007

Koneturvallisuus – Turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten
ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen
turvallisuus

IEC 62061:2021

EN 62061:2021

Koneturvallisuus – Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat
– Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet

EN ISO 13849-1:2015

Koneturvallisuus – Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat
– Osa 2: Kelpuutus

EN ISO 13849-2:2012

ToimintovastaamyösstandardissaSFS-EN ISO14118:2018 (ISO14118:2017)määritettyä
odottamattoman käynnistymisen estoa sekä standardin EN/IEC 60204-1 mukaista
valvomatonta pysähtymistä (pysäytysluokka 0).

￭ Yhteensopivuus eurooppalaisen konedirektiivin ja Ison-Britannian
Supply of Machinery (Safety) -määräysten kanssa
Vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat tämän luvun lopussa.
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Kytkennät
SafeTorqueOff -liitännänsähkötekniset tiedotovatohjausyksikön teknisissä tiedoissa.

￭ Aktivointikytkin
Aktivointikytkin on merkitty kytkentäkaavioihin symbolilla [K]. Aktivointikytkimenä
voi olla esimerkiksi manuaalinen kytkin, hätäseis-painike tai suojareleen tai
ohjelmoitavan turvalogiikan koskettimet.

• Jos käytössä onmanuaalinen aktivointikytkin, se on voitava lukita auki-asentoon.

• Kytkimen tai releenkoskettimienonavauduttava/sulkeuduttava 200millisekunnin
sisällä toisistaan.

• Myös FSO-turvatoimintomoduulia, FSPS-turvatoimintomoduulia tai
FPTC-termistorisuojausmoduulia voidaan käyttää. Lisätietoja on moduulin
käyttöoppaissa.

￭ Kaapelien tyypit ja pituudet
• ABB suosittelee kaksoissuojattua kierrettyä parikaapelia.

• Kaapelien enimmäispituudet:
• 300 m aktivointikytkimen [K] ja taajuusmuuttajan ohjausyksikön välillä
• 60 m taajuusmuuttajien välillä
• 60 m ulkoisen virtalähteen ja ensimmäisen ohjausyksikön välillä.

Huomautus:Kytkimen ja STO-toiminnon liittimen välillä tapahtuvaoikosulku aiheuttaa
vaarallisen vian. Tämän vuoksi on suositeltavaa käyttää turvarelettä ja
kytkentädiagnostiikkaa tai kytkentätapaa (suojavaipanmaadoitus, kanavien erotus),
joka pienentää oikosulun aiheuttamia riskejä tai poistaa ne.

Huomautus:Ohjausyksikön STO-tuloliittimien jännitteen tulee olla vähintään 17 VDC,
jotta järjestelmä tulkitsee sen arvoksi 1.
Tulokanavien pulssitoleranssi on 1 ms.

￭ Suojavaippojen maadoitus
• Maadoita aktivointikytkimen ja ohjausyksikön välisten kaapelien suojavaipat vain

ohjausyksikköön.

• Maadoita kahden ohjausyksikön välisten kaapelien suojavaipat vain yhteen
ohjausyksikköön.
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￭ Yksi taajuusmuuttaja (sisäinen tehonlähde)

Kaksikanavainen liitäntä

+24 V OUT

SGND

IN2

UDC+

UDC–

A

K

IN1

1

2

3

4

Taajuusmuuttaja1

Ohjausyksikkö2

Ohjauslogiikka3

Moottoriin4

AktivointikytkinK
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Yksikanavainen liitäntä

+24 V OUT

SGND

IN2

K

IN1

1

2

Huomautus:
• MolemmatSTO-tulot (IN1, IN2)onkytkettäväaktivointikytkimeen.Muussa tapauksessaSIL/PL-luokitus

ei ole voimassa.
• Huomioi erityisestimahdollisten virhetilojen välttäminen kaapeloinnissa. Käytä esimerkiksi suojattua

kaapelia. Lisätietoja kaapeloinnin vikapoikkeuksista on mm. standardin EN ISO 13849-2:2012 taulu-
kossa D.4.

Taajuusmuuttaja1

Ohjausyksikkö2

Aktivointikytkin

Huomautus: Yksikanavainen aktivointikytkin voi rajoittaa turvatoiminnon SIL/PL-valmiuden
taajuusmuuttajan STO-toiminnon SIL/PL-valmiutta alemmalle tasolle.

K
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￭ Useampi kuin yksi taajuusmuuttaja

Sisäinen tehonsyöttö

+24 V OUT

SGND

IN1
IN2

OUT

SGND

IN1
IN2

OUT

SGND

IN1
IN2

K

XSTO

XSTO

XSTO

1

1

1

2

2

2

Taajuusmuuttaja1

Ohjausyksikkö2

AktivointikytkinK
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Ulkoinen tehonsyöttö

OUT

SGND

IN1
IN2

OUT

SGND

IN1
IN2

OUT

SGND

IN1
IN2

+24 V

24 V DC
– +

K

XSTO

XSTO

XSTO

1

2

1

2

1

2

Taajuusmuuttaja1

Ohjausyksikkö2

AktivointikytkinK
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Toimintaperiaate
1. Safe torque off -toiminto aktivoituu (aktivointikytkin avataan tai suojareleen

koskettimet avautuvat).

2. Taajuusmuuttajan ohjausyksikön STO-tulot päästävät.

3. Ohjausyksikkö katkaisee lähdön IGBT-transistoreiden ohjausjännitteen.

4. Ohjausohjelmamuodostaaparametrin 31.22määrittämän ilmoituksen (lisätietoja
on taajuusmuuttajan ohjelmointioppaassa).
Parametrilla valitaan, mitä ilmoituksia järjestelmä antaa, kun yksi tai molemmat
Safe torque off (STO) -signaalit kytketään pois tai menetetään. Ilmoituksiin
vaikuttaa myös se, onko taajuusmuuttaja tällöin käynnissä vai pysäytettynä.

Huomautus: Tämä parametri ei vaikuta STO-toiminnon varsinaiseen toimintaan.
STO-toiminto toimii parametrin asetuksesta riippumatta: käynnissä oleva
taajuusmuuttaja pysähtyy, jos yksi tai molemmat STO-signaalit poistuvat, eikä
käynnisty, ennenkuinmolemmatSTO-signaalit onpalautettu ja kaikki viat kuitattu.

Huomautus:YhdenSTO-signaalinmenetyksestä seuraa aina vika, sillä se tulkitaan
STO-laitteiston tai kytkentöjen virhetoiminnoksi.

5. Jos moottori on käynnissä, se pysähtyy vapaasti pyörien. Taajuusmuuttaja ei voi
käynnistyä uudelleen, kun aktivointikytkimen tai suojareleen koskettimet ovat
auki. Kun kosketin on sulkeutunut, tila on mahdollisesti kuitattava (parametrin
31.22 asetuksen mukaan). Taajuusmuuttaja käynnistyy vasta, kun sille annetaan
uusi käynnistyskomento.
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Käyttöönotto ja validointitestaus
Turvatoiminnon turvallinen käyttö varmistetaan validoinnilla. Laitteen lopullisen
asentajan on validoitava toiminto validointitestillä. Validointitesti täytyy suorittaa

1. turvatoiminnon ensimmäisellä käyttöönottokerralla

2. turvatoimintoon liittyvien muutosten (esimerkiksi piirikortit, kytkennät, osat,
asetukset, vaihtosuuntaajamoduulin vaihtaminen) tekemisen jälkeen

3. turvatoimintoon liittyvien huoltotöiden jälkeen

4. taajuusmuuttajan laiteohjelmiston päivityksen jälkeen

5. turvatoiminnon koestuksessa.

￭ Pätevyys
Turvatoiminnon validointitestin suorittajan täytyy olla osaava asiantuntija, jolla on
riittävät tiedot sekä turvatoiminnosta että toimintaturvallisuudesta standardin
IEC 61508- 1 kohdan 6 mukaisesti. Testin suorittajan on dokumentoitava ja
allekirjoitettava testausmenettelyt ja testausraportti.

￭ Validointitestiraportit
Allekirjoitetut validointitestiraportit täytyy tallentaa koneen lokikirjaan. Raportin täytyy
sisältää dokumentoidut käyttöönottotoiminnot ja testitulokset, viitteet
vikaraportteihin ja vikojen ratkaisut. Kaikki muutos- tai huoltotöiden vuoksi
suoritettavat validointitestit täytyy kirjata lokikirjaan.

￭ Validointitestin vaiheet
Kun Safe torque off -toiminto on kytketty, vahvista sen toiminta seuraavien ohjeiden
avulla.

Huomautus: Jos taajuusmuuttajassa on turvalisävaruste +Q972, +Q973 tai +Q982, tee
myös FSO-moduulin oppaassa kuvatut toimenpiteet.
Jos kokoonpanoon sisältyy FSPS-21-moduuli, katso lisätietoja moduulin oppaasta.

Toiminto

VAROITUS!
Noudata turvallisuusohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa fyysisen vamman tai
hengenvaaran ja/tai vahingoittaa laitteistoa.

Varmista, että moottori voi käydä ja pysähtyä vapaasti käynnistyksen aikana.

Pysäytä taajuusmuuttaja (jos se on käynnissä), katkaise syöttöjännite ja erota taajuusmuuttaja
verkosta kuormanerottimella.

Tarkista STO-piirin liitännät kytkentäkaavioon verraten.

Sulje kuormanerotin ja kytke jännite.
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Toiminto

Testaa STO-toiminnon toiminta, kun moottori on pysähdyksissä.

• Jos taajuusmuuttaja on käynnissä, anna sille pysäytyskomento ja odota, kunnes moottorin
akseli on pysähtynyt.

Varmista, että taajuusmuuttaja toimii seuraavalla tavalla:

• AvaaSTO-piiri. Taajuusmuuttaja antaa ilmoituksen, jos sellainenon valittupysäytystilaa varten
parametrilla 31.22 (lisätietoja on ohjelmointioppaassa).

• Anna käynnistyskomento ja varmista, että STO-toiminto estää taajuusmuuttajan toiminnan.
Moottorin ei pitäisi käynnistyä.

• Sulje STO-piiri.
• Kuittaamahdolliset aktiiviset viat. Käynnistä taajuusmuuttaja ja tarkista, ettämoottori toimii

normaalisti.

Testaa STO-toiminnon toiminta, kun moottori on käynnissä:

• Käynnistä taajuusmuuttaja ja varmista, että moottori käy.
• Avaa STO-piiri. Moottorin pitäisi pysähtyä. Taajuusmuuttaja antaa ilmoituksen, jos sellainen

on valittu käyntitilaa varten parametrilla 31.22 (lisätietoja on ohjelmointioppaassa).
• Kuittaa mahdolliset aktiiviset viat ja yritä käynnistää taajuusmuuttaja.
• Varmista, että moottori pysyy pysähtyneenä ja taajuusmuuttaja toimii samoin kuin edellä

kuvatussa pysähdyksissä olevan moottorin testauksessa.
• Sulje STO-piiri.
• Kuittaamahdolliset aktiiviset viat. Käynnistä taajuusmuuttaja ja tarkista, ettämoottori toimii

normaalisti.

Testaa, että taajuusmuuttajan vikailmaisu toimii. Moottori voi olla pysäytettynä tai käynnissä.

• AvaaSTO-piirin tulokanava 1. Josmoottori oli käynnissä, senpitäisi pysähtyä vapaasti pyörien.
Taajuusmuuttaja antaa vikailmoituksen FA81 (lisätietoja on ohjelmointioppaassa).

• Anna käynnistyskomento ja varmista, että STO-toiminto estää taajuusmuuttajan toiminnan.
Moottorin ei pitäisi käynnistyä.

• Sulje STO-piiri.
• Kuittaamahdolliset aktiiviset viat. Käynnistä taajuusmuuttaja ja tarkista, ettämoottori toimii

normaalisti.
• AvaaSTO-piirin tulokanava 2. Josmoottori oli käynnissä, senpitäisi pysähtyä vapaasti pyörien.

Taajuusmuuttaja antaa vikailmoituksen FA82 (lisätietoja on ohjelmointioppaassa).
• Anna käynnistyskomento ja varmista, että STO-toiminto estää taajuusmuuttajan toiminnan.

Moottorin ei pitäisi käynnistyä.
• Sulje STO-piiri.
• Kuittaamahdolliset aktiiviset viat. Käynnistä taajuusmuuttaja ja tarkista, ettämoottori toimii

normaalisti.

Dokumentoi ja allekirjoita validointitestin raportti, joka vahvistaa, että turvatoiminto on turval-
linen ja hyväksytty käyttöön.
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Käyttö
1. Avaa aktivointikytkin tai aktivoi STO-liitäntään kytketty turvatoiminto.

2. TaajuusmuuttajanohjausyksikönSTO-tulot päästävät, ja ohjausyksikkö katkaisee
lähdön IGBT-transistoreiden ohjausjännitteen.

3. Ohjausohjelmamuodostaaparametrin 31.22määrittämän ilmoituksen (lisätietoja
on taajuusmuuttajan ohjelmointioppaassa).

4. Jos moottori on käynnissä, se pysähtyy vapaasti pyörien. Taajuusmuuttaja ei voi
käynnistyä uudelleen, kun aktivointikytkimen tai suojareleen koskettimet ovat
auki.

5. Lopeta STO-toiminto sulkemalla aktivointikytkin tai palauttamalla STO-liitäntään
kytketty turvatoiminto alkutilaansa.

6. Kuittaa mahdolliset viat ennen uudelleenkäynnistystä.

VAROITUS!
Safe torque off -toiminto ei kytke pää- ja apupiirien jännitettä irti
taajuusmuuttajasta.Tämänvuoksi taajuusmuuttajantaimoottorinhuoltotoimet
voidaan tehdä vasta, kun taajuusmuuttaja on kytketty irti syötöstä ja muista
jännitelähteistä.

VAROITUS!
Taajuusmuuttaja ei pysty havaitsemaan tai tallentamaan STO-piireihin tehtyjä
muutoksia, jos taajuusmuuttajan ohjausyksikössä ei ole virtaa. Josmolemmat
STO-piirit suljetaan ja tasotyyppinen käynnistyssignaali on aktiivisena, kun
virta palautuu, on mahdollista, että taajuusmuuttaja käynnistyy ilman uutta
käynnistyskomentoa. Tämä on huomioitava järjestelmän riskiarvioinnissa.

VAROITUS!
Vain kestomagneettimoottorit ja SynRM-reluktanssimoottorit:

Jos useat IGBT-tehopuolijohteet pettävät samanaikaisesti, taajuusmuuttaja
voi tuottaa vääntömomentin, joka pyörittäämoottorin akselia enintään 180/p
astetta (kestomagneettimoottorit) tai 180/2p astetta
(SynRM-reluktanssimoottorit), eikä Safe torque off -toiminnolla ole tähän
vaikutusta. Arvo p ilmaisee napaparien määrää.

Huomautuksia:

• Jos käynnissä oleva taajuusmuuttaja pysäytetään Safe torque off -toiminnolla,
taajuusmuuttaja pysähtyy vapaasti pyörien. Jos näin ei voida tehdä (esim.
mahdollisen vaaratilanteen vuoksi), taajuusmuuttaja ja laitteisto onpysäytettävä
asianmukaisella pysäytystavalla ennen Safe torque off -toiminnon käyttämistä.
Jos vapaa pyöriminen aiheuttaa vaaratilanteen tai sitä ei muutoin haluta sallia,
taajuusmuuttaja ja koneisto on pysäytettävä asianmukaisella pysäytystavalla
ennen Safe torque off -toiminnon käyttämistä.

• Safe torque off -toiminto ohittaa kaikki muut taajuusmuuttajan toiminnot.

• Safe torque off -toiminto ei suojaa tahalliselta väärinkäytöltä tai tihutyöltä.

• Safe torque off -toiminto on suunniteltu pienentämään tunnistettujen
vaaratilanteiden riskejä. Kaikkia vaaroja ei kuitenkaanole ainamahdollista poistaa.
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Järjestelmän kokoonpanosta vastaavan asentajan on kerrottava loppukäyttäjälle
riskeistä, joita ei voida poistaa.
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Huolto
Sen jälkeenkunpiirin toimintaon tarkastettukäynnistyksenyhteydessä, STO-toiminnon
toimintakunto varmistetaanmääräaikaiskoestuksilla. Jos toimintoa käytetään usein,
suurin sallittu koestusväli on 20 vuotta. Jos toimintoa käytetäänharvoin, suurin sallittu
koestusväli on 10 vuotta; katso kohta Turvallisuustiedot (sivu 248).

Määräaikaiskoestuksille on kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa:

1. Täydellinen koestus. Kaikkien STO-virtapiirin vaarallisten vikojenoletetaan tulevan
havaituiksi koestuksessa. STO-toiminnonPFDavg-arvot täydellisessä koestuksessa
annetaan turvallisuustieto-osiossa.

2. Yksinkertaistettu koestus. Tämämenettely onnopeampi ja yksinkertaisempi kuin
täydellinen koestus. STO-virtapiirin kaikkia vaarallisia vikoja ei havaita
koestuksessa. STO-toiminnon PFDavg-arvot yksinkertaistetussa koestuksessa
annetaan turvallisuustieto-osiossa.

Huomautus: Koestusmenettelytavat ovat voimassa vain koestuksissa (säännöllisesti
suoritettavakoe, osionKäyttöönotto ja validointitestauskohta5).Neeivätole voimassa
virtapiiriin tehtyjen muutostöiden jälkeisessä uudelleenvalidoinnissa.
Uudelleenvalidointi (osion Käyttöönotto ja validointitestaus kohdat 1...4) on
suoritettava ensimmäisen validointimenettelyn mukaisesti.

Huomautus: Katso myös eurooppalaisen ilmoitettujen laitosten koordinoinnin
julkaisemakäyttösuositusCNB/M/11.050, joka koskee kaksikanavaisia turvallisuuteen
liittyviä järjestelmiä, joissa on sähkömekaanisia lähtöjä:

• Jos turvatoiminnon eheysvaatimus on SIL 3 tai PL e (kategoria 3 tai 4), toiminnon
koestus on tehtävä ainakin kerran kuukaudessa.

• Jos turvatoiminnon eheysvaatimus on SIL 2 (HFT = 1) tai PL d (kategoria 3),
toiminnon koestus on tehtävä vähintään 12 kuukauden välein.

Taajuusmuuttajan STO-toiminto ei sisällä mitään sähkömekaanisia komponentteja.

Määräaikaiskoestuksen lisäksi toiminnon toiminta on hyvä tarkistaa aina, kun
laitteistossa suoritetaan muita huoltotoimenpiteitä.

Edellä kuvattu Safe torque off -toimintatesti kannattaa sisällyttää taajuusmuuttajan
käyttämän laitteiston normaaliin huolto-ohjelmaan.

Jos jotakin johdotusta tai komponenttia täytyy muuttaa käyttöönoton jälkeen tai jos
parametrit palautetaan, noudata kohdassaValidointitestin vaiheet (sivu 241) annettuja
koestusohjeita.

Käytä vain ABB:n hyväksymiä varaosia.

Kirjaa kaikki huolto- ja testaustoimet laitteen lokikirjaan.

￭ Pätevyys
Turvatoiminnon huolto- ja testaustoimenpiteiden suorittajan täytyy olla osaava
asiantuntija, jolla on riittävät tiedot sekä turvatoiminnosta että
toimintaturvallisuudesta standardin IEC 61508-1 kohdan 6 mukaisesti.
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￭ Täydellisen koestuksen menettely

Toiminto

VAROITUS!
Noudata turvallisuusohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa fyysisen vamman tai
hengenvaaran ja/tai vahingoittaa laitteistoa.

STO-toiminnon toiminnan testaus. Josmoottori on käynnissä,moottori pysähtyy testin aikana.

• Jos taajuusmuuttaja on käynnissä, anna sille pysäytyskomento ja odota, kunnes moottorin
akseli on pysähtynyt.

Varmista, että taajuusmuuttaja toimii seuraavalla tavalla:

• AvaaSTO-piiri. Taajuusmuuttaja antaa ilmoituksen, jos sellainenon valittupysäytystilaa varten
parametrilla 31.22 (lisätietoja on ohjelmointioppaassa).

• Sulje STO-piiri.
• Kuittaamahdolliset aktiiviset viat. Käynnistä taajuusmuuttaja ja tarkista, ettämoottori toimii

normaalisti.

Testaa, että taajuusmuuttajan vikailmaisu toimii. Moottori voi olla pysäytettynä tai käynnissä.

• AvaaSTO-piirin tulokanava 1. Josmoottori oli käynnissä, senpitäisi pysähtyä vapaasti pyörien.
Taajuusmuuttaja antaa vikailmoituksen FA81 (lisätietoja on ohjelmointioppaassa).

• Sulje STO-piiri.
• Kuittaa mahdolliset aktiiviset viat.
• AvaaSTO-piirin tulokanava 2. Josmoottori oli käynnissä, senpitäisi pysähtyä vapaasti pyörien.

Taajuusmuuttaja antaa vikailmoituksen FA82 (lisätietoja on ohjelmointioppaassa).
• Sulje STO-piiri.
• Kuittaamahdolliset aktiiviset viat. Käynnistä taajuusmuuttaja ja tarkista, ettämoottori toimii

normaalisti.

Vahvista turvatoiminnon asianmukaisen menettelytavan mukainen testaus dokumentoimalla
ja allekirjoittamalla testiraportti.

￭ Yksinkertaistetun koestuksen menettely

Toiminto

VAROITUS!
Noudata turvallisuusohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa fyysisen vamman tai
hengenvaaran ja/tai vahingoittaa laitteistoa.

STO-toiminnon toiminnan testaus. Josmoottori on käynnissä,moottori pysähtyy testin aikana.

• Jos taajuusmuuttaja on käynnissä, anna sille pysäytyskomento ja odota, kunnes moottorin
akseli on pysähtynyt.

Varmista, että taajuusmuuttaja toimii seuraavalla tavalla:

• AvaaSTO-piiri. Taajuusmuuttaja antaa ilmoituksen, jos sellainenon valittupysäytystilaa varten
parametrilla 31.22 (lisätietoja on ohjelmointioppaassa).

• Sulje STO-piiri.
• Kuittaamahdolliset aktiiviset viat. Käynnistä taajuusmuuttaja ja tarkista, ettämoottori toimii

normaalisti.

Vahvista turvatoiminnon asianmukaisen menettelytavan mukainen testaus dokumentoimalla
ja allekirjoittamalla testiraportti.
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Vianetsintä
Safe torque off -toiminnon normaalin käytön aikana käytettävät ilmoitukset valitaan
taajuusmuuttajan ohjausohjelman parametrilla 31.22.

Safe torque off -toiminnan diagnostiikka vertaa kahden STO-kanavan tilaa toisiinsa.
Jos kanavat eivät ole samassa tilassa, järjestelmäsuorittaa vikaan reagoivan toiminnon
ja taajuusmuuttaja laukaisee vian FA81 tai FA82. Sama reaktio seuraamyös siitä, että
STO-toimintoa yritetään käyttää ei-redundanttisesti esimerkiksi aktivoimalla vain yksi
kanava.

Taajuusmuuttajanohjausohjelmanohjelmointioppaassaon tietoja taajuusmuuttajan
muodostamista ilmoituksista sekä vikailmoitusten ja varoitusten ohjaamisesta
ohjausyksikön lähtöön ulkoista diagnostiikkaa varten.

Kaikista Safe torque off -toiminnon virheistä tulee raportoida ABB:lle.
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Turvallisuustiedot
Seuraavissa taulukoissa on Safe torque off -toiminnon turvallisuustiedot.

Huomautus:Turvatoiminnon tiedot on laskettu redundanttista käyttöä varten ja ovat
voimassa vain, kun molemmat STO-kanavat ovat käytössä.
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• Turvallisuusarvojen laskennassa käytetään seuraavaa lämpötilaprofiilia:
• 670 päälle/pois-sykliä vuodessa, kun ΔT = 71,66 °C
• 1 340 päälle/pois-sykliä vuodessa, kun ΔT = 61,66 °C
• 30 päälle/pois-sykliä vuodessa, kun ΔT = 10,0 °C
• 32 °C, kortin lämpötila 2,0 % ajasta
• 60 °C, kortin lämpötila 1,5% ajasta
• 85 °C, kortin lämpötila 2,3% ajasta

• STO on standardin IEC 61508-2 mukainen tyypin B turvakomponentti.

• Mahdolliset vikatilat:
• STO laukeaa tarpeettomasti (turvallinen vikaantuminen)
• STO ei aktivoidu tarvittaessa.
• Vikatilaa "painetunpiirikortin oikosulku" vartenon tehty vikapoikkeus (SFS-EN

13849-2, taulukko D.5). Analyysi perustuu oletukseen, että samanaikaisesti
esiintyy vain yksi vika. Samanaikaisia vikaantumisia ei ole analysoitu.

• STO-toiminnon vasteajat:
• STO-toiminnon reaktioaika (lyhin havaittavissa oleva katkos): 1 ms
• STO-toiminnon vasteaika: 2 ms (tyypillinen), 30 ms (enimmäisaika)
• Vian havaitsemisaika: Kanavat ovat eri tiloissa pidempään kuin 200 ms.
• Vikareaktioaika: Vian havaintoaika + 10 ms

• Ilmoitusviiveet:
• STO-toiminnon vikailmaisun (parametri 31.22) viive: < 500 ms
• STO-toiminnon varoituksen (parametri 31.22) viive: < 1000 ms.

￭ Termit ja lyhenteet

KuvausViiteTermi tai ly-
henne

Ohjausjärjestelmien turvallisuusosien luokittelu senmukaan,mi-
ten vikasietoisia neovat jamiten ne käyttäytyvät vikatilanteessa.
Luokitus perustuu järjestelmien rakenteeseen, vianilmaisuun
ja/tai luotettavuuteen. Luokat ovat: B, 1, 2, 3 ja 4.

SFS-EN ISO 13849-1Cat.

Common Cause Failure, yhteisvikaantuminen (%)SFS-EN ISO 13849-1CCF

Diagnostiikan kattavuus (%)SFS-EN ISO 13849-1DC

Hardware Fault Tolerance, laitteiden vikasietoisuusIEC 61508HFT

Mean Time To Dangerous Failure, keskimääräinen vaarallinen vi-
kaantuminen: (käyttöyksiköiden kokonaismäärä) / (vaarallisten,
havaitsemattomien vikojenmäärä) tietynmittausaikavälin aikana
määritetyissä olosuhteissa.

SFS-EN ISO 13849-1MTTFD

Keskimääräinen vaarallisen vikaantumisen todennäköisyys eli
keskimääräinen turvallisuuteen liittyvän järjestelmän vikamääri-
tetyn turvatoiminnonsuorittamisessa tilanteessa, jossa toimintoa
tarvitaan.

IEC 61508PFDavg

Keskimääräinen vaarallisen vikaantumisen todennäköisyys tuntia
kohden eli kuinka usein turvallisuuteen liittyvä järjestelmä keski-
määrinepäonnistuumääritetyn turvatoiminnonsuorittamisessa
annetussa ajassa tavalla, joka aiheuttaa vaaran.

IEC 61508PFH

STO-toiminnonvianmääritystoiminnonkeskimääräinenvaarallisen
vikaantumisen todennäköisyys tuntia kohden

IEC/SFS-EN 62061PFHdiag

Performance Level, suoritustaso: SIL-tasot a...eSFS-EN ISO 13849-1PL
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KuvausViiteTermi tai ly-
henne

Säännöllisesti suoritettava koe, joka tehdään vikojen havaitsemi-
seksi turvatoimintoihin liittyvissä järjestelmissä, jotta järjestelmä
voidaan korjata uutta vastaavaan tilaan tai niin lähelle tätä kuin
käytännöllisesti katsoen on mahdollista.

IEC 61508, IEC 62061Koestus

Järjestelmällinen suorituskyky (1…3)IEC 61508SC

Safe Failure Fraction (%), turvallisen vikaantumisen osuusIEC 61508SFF

Safety Integrity Level, turvallisuuden eheyden taso (1...3)IEC 61508SIL

Safe torque offIEC/SFS-EN 61800-5-
2

STO

Koestusväli. Turvallisuustoiminnon tai turvallisuusalijärjestelmän
todennäköisyyslaskentaan perustuva vikataajuus (PFH tai PFD)
määritetäänparametrillaT1. SIL-toiminnonvoimassaoloedellyttää,
että koestus suoritetaan aikavälin T1maksimiarvolla. Samaaaika-
väliarvoa sovelletaan myös PL-toiminnon (SFS-EN ISO 13849)
voimassaolossa.

IEC 61508-6T1

Katso myös huolto- ja kunnossapito-ohjeet.

Toiminta-aika: turvatoiminnon tai turvalaitteen aiottu käyttöaika.
Kun toiminta-aika on kulunut, turvalaite on vaihdettava. Huomaa,
että annettuja TM-arvoja ei voida pitää takuuarvoina.

SFS-EN ISO 13849-1TM

STO-toiminnonvianmääritystoiminnonvaarallisten vikojenmäärä
(tuntia kohden)

IEC 61508-6λDiag_d

STO-toiminnonvianmääritystoiminnon turvallisten vikojenmäärä
(tuntia kohden)

IEC 61508-6λDiag_s

￭ TÜV-sertifikaatti
TÜV-sertifikaatti on nähtävissä Internetissä osoitteessa
www.abb.com/drives/documents.
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￭ Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
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Declaration of Conformity
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

We
Manufacturer:
Address:
Phone:

Frequency converters

with regard to the safety functions

The following harmonized standards have been applied:
EN 61800-5-2:2007

EN 62061:2005
+ AC:2010 + A1:2013 + A2:2015

EN ISO 13849-1:2015

EN ISO 13849-2:2012

EN 60204-1:2018

The following other standards have been applied:
IEC 61508:2010, parts 1-2

IEC 61800-5-2:2016

Helsinki, May 7, 2021
Signed for and on behalf of:

Tuomo Tarula
Local Division Manager, ABB Oy

Document number 3AXD10001329538

ABB Oy
Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.
+358 10 22 11

are in conformity with all the relevant safety component requirements of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, when the listed
safety functions are used for safety component functionality.

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements -
Functional
Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and
programmable electronic control systems

declare under our sole responsibility that the following products:

ACS880-01/-11/-31
ACS880-04/-04F/-M04/-14/-34

- Safe Torque Off

- Safe stop 1, Safe stop emergency, Safely-limited speed, Safe maximum speed, Safe brake control, Prevention of unexpected start-up

(with FSO-12 option module, +Q973, encoderless)

- Safe stop 1, Safe stop emergency, Safely-limited speed, Safe maximum speed, Safe brake control, Safe speed monitor, Safe direction,

Prevention of unexpected start-up (with FSO-21 and FSE-31 option modules, +Q972 and +L521, encoder supported)

- Safe motor temperature (with FPTC-01 thermistor protection module, +L536)

- Safe stop 1 (SS1-t, with FSPS-21 PROFIsafe module, +Q986)

Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-
related systems
Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements -
Functional

Safety of machinery – Safety-related parts of control systems. Part 1: General
requirements
Safety of machinery – Safety-related parts of the control systems. Part 2:
Validation
Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General
requirements

Product Unit Manager, ABB Oy
Aaron D. Wade

The product(s) referred in this declaration of conformity fulfil(s) the relevant provisions of other UK statutory requirements, which are notified in
a single declaration of conformity 3AXD10001326405.

Authorized to compile the technical file: ABB Limited, Daresbury Park, Cheshire, United Kingdom, WA4 4BT.
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Vastusjarrutus

Yleistä
Tässä luvussa kuvataan, miten jarrukatkojat ja -vastukset valitaan, suojataan ja
kytketään. Luku sisältää myös tekniset tiedot.

Milloin vastusjarrutusta tarvitaan?
Vastusjarrutusta tarvitaan suuren kapasiteetin jarrutuksessa, jos regeneratiivista
taajuusmuuttajaa ei voida käyttää.

Toimintaperiaate ja laitekuvaus
Taajuusmuuttaja voidaan varustaa valinnaisella sisäänrakennetulla jarrukatkojalla
(+D150). Jarruvastuksia saa jälkiasennussarjana.

Jarrukatkoja johtaamoottorin jarrutuksessa syntyvän sähköenergian jarruvastukseen.
Ylimääräinenenergia lisää tasajännitevälipiirin jännitettä.Katkojakytkee jarruvastuksen
tasajännitevälipiiriin aina, kun piirin jännite ylittää ohjausohjelmassa määritetyn
enimmäisarvon. Vastuksen aikaansaama energian kulutus alentaa jännitettä, kunnes
vastus voidaan kytkeä irti.

Jarrujärjestelmän suunnitteleminen

￭ Yleiset ohjeet
Tässä osiossa annetaan yleisiä ohjeita jarrukaapelin tyypin, pituuden ja sijoittelun
valintaan, sähkömagneettistenhäiriöidenminimointia koskevia sääntöjä sekä erilaisia
suojausmenettelyjä koskevia kuvauksia ja vaatimuksia.

20
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Vastuskaapelit

Kaapelin tyyppi

Käytä vastuksen kaapelointiin samaa kaapelityyppiä kuin taajuusmuuttajan
syöttökaapelointiin. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää suojattua parikaapelia, jossa
on sama poikkipinta-ala.

Kaapelin enimmäispituus

Vastuskaapelin (-kaapeleiden) maksimipituus on 10 metriä

Sähkömagneettisten häiriöiden vähentäminen

Pidä vastuskaapeleissa tapahtuvien nopeiden virtamuutosten aiheuttamat
sähkömagneettisethäiriötmahdollisimmanvähäisinänoudattamalla seuraaviaohjeita:

• Suojaa jarrupiirin johtimet kokonaan käyttämällä suojattua kaapelia tai
metallikoteloa. Suojaamatonta yksijohtimista kaapelia saa käyttää vain, jos se on
reititetty säteileviä päästöjä tehokkaasti vaimentavan kaapin sisälle.

• Asenna kaapelit erilleen muista kaapelireiteistä.

• Vältä pitkää rinnakkaisuutta muiden kaapelien kanssa. Kaapelien rinnakkaisen
etäisyyden tulee olla vähintään 0,3 metriä.

• Ylitä muut kaapelit 90 asteen kulmassa.

• Pidä kaapeli mahdollisimman lyhyenä, jotta säteilevät häiriöt ja katkojan
IGBT-syöttöihin kohdistuva rasitus saadaan mahdollisimman vähäiseksi. Mitä
pidempi kaapeli on, sitä suurempia ovat säteilevät häiriöt, induktiivinen kuorma
ja jännitteen huippuarvot jarrukatkojan IGBT-puolijohtimissa.

Huomautus: ABB ei ole varmistanut EMC-vaatimusten täyttymistä käytettäessä
räätälöityjä jarruvastuksia ja kaapelointeja. Asiakkaan on selvitettävä valmiin
järjestelmän EMC-vaatimustenmukaisuus.

Vastuskaapelin suojaaminen oikosuluilta

Taajuusmuuttajan syöttösulakkeet suojaavat myös vastuskaapelia, kun se on
samanlainen kuin syöttökaapeli.

Vastuksen lämpökytkin

Käytä vastusta, jossa on lämpökytkin (vakiovaruste ABB:n vastuksissa).

Varmista, että vastuksen lämpökytkinpiirin kaapeli täyttää seuraavat vaatimukset:

• suojattu kaapeli

• johtimen ja maan välinen nimelliskäyttöjännite (U0) > 750 V

• eristyskoejännite > 2,5 kV

• ulkokuorenmateriaali vähintään90 °C.Huomioi vastuksen rakennetta ja lämpötilaa
koskevat lisävaatimukset.

Järjestelmän suojaaminen termiseltä ylikuormitukselta

Jarrukatkoja suojaa itseään ja vastuksen kaapeleita termiseltä ylikuormitukselta, kun
kaapelit on mitoitettu taajuusmuuttajan nimellisvirran mukaan. Taajuusmuuttajan
ohjausohjelma sisältää käyttäjän säädettävissä olevan vastuksen. Lisätietoja on
ohjelmointioppaassa.

256 Vastusjarrutus



Valmiin kokoonpanon EMC-yhteensopivuus

ABB ei voi testata EMC-vaatimusten täyttymistä räätälöityjä jarruvastuksia ja
kaapelointeja käytettäessä. Asiakkaan on selvitettävä valmiin järjestelmän
EMC-vaatimustenmukaisuus.

Jarruvastusten sijoittaminen

Asenna jarruvastuskokoonpano taajuusmuuttajan ulkopuolelle paikkaan, jossa se
pystyy jäähtymään tehokkaasti.

Järjestä vastuksen jäähdytys siten, että:

• vastukselle tai sen lähellä oleville materiaaleille ei aiheudu ylikuumenemisvaaraa

• vastuksen sijoituspaikan lämpötila ei ylitä sallittua enimmäisarvoa.

Syötä vastukselle jäähdytysilmaa tai jäähdytysnestettä vastuksen valmistajanohjeiden
mukaisesti.

VAROITUS!
Jarruvastuksen lähellä olevienmateriaalienonoltava syttymättömiä. Vastuksen
pintalämpötila on korkea. Jarruvastuksesta tulevan ilman lämpötila on satoja
celsiusasteita. Jos ilman poistoaukot on kytketty ilmanvaihtojärjestelmään,
varmista, että materiaalit kestävät korkeita lämpötiloja. Vastus on suojattava
kosketukselta.

￭ Järjestelmän suojaaminen vikatilanteissa
Pääkontaktoria ei tarvita suojaamaan vastusta ylikuumenemiselta, jos vastus on
mitoitettu ohjeiden mukaan ja sisäinen jarrukatkoja on käytössä. Taajuusmuuttaja
estää jännitettä kulkemasta tulosillan läpi, jos katkoja jää vikatilanteessa johtavaan
tilaan, mutta varaava vastus voi vahingoittua.

Huomautus: Ulkoista jarrukatkojaa (taajuusmuuttajamoduulin ulkopuolella)
käytettäessä ABB edellyttää kaikissa tapauksissa pääkontaktoria.

￭ Jarrujärjestelmän oletuskomponenttien valitseminen
1. Laske moottorin jarrutuksen aikana tuottama maksimiteho.

2. Valitse sovellukseen sopiva taajuusmuuttajan, jarrukatkojan ja jarruvastuksen
yhdistelmä teknisissä tiedoissa olevan nimellisarvotaulukon avulla. Jarrukatkojan
jarrutustehononoltava suurempi tai yhtä suuri kuinmoottorin jarrutuksenaikana
tuottama maksimiteho.

3. Varmista, että valittu vastus on oikea: moottorin 400 sekunnin pituisella
kuormitusjaksolla tuottama energia ei saa ylittää vastuksen
lämmönhajaantumiskykyä ER.

Huomautus: Jos ER-arvo ei ole riittävä, voidaan käyttää neljän vastuksen
kokoonpanoa, jossa kaksi vastusta kytketään rinnan, kaksi sarjaan. Neljän
vastuksen kokoonpanon ER-arvo on neljä kertaa vakiovastuksellemääritetty arvo.

￭ Laskuesimerkki
Taajuusmuuttaja:ACS880-04-583A-5. Sisäisen jarrukatkojansuurin jatkuva jarrutusteho
(Pbrcont) = 315 kW. Esivalittu ABB-vastus = 2 × SAFUR200F50. Moottorin jarrutusteho
on 300 kW. Jarrutusjakson kesto (T) on kolme minuuttia -> jarrutuspulssien määrä
400 sekunnissa = 2,2. Jarrutusaika (tbr) on 20 sekuntia.
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Pbr = 300 kW < Pbrcont = 315 kW. Tämä on hyväksyttävää.

Moottorin 400 sekunnin jakson aikana tuottama energia = 2,2 × 300 kW× 20 s = 13200
kJ. Jarruvastus kestää 10800 kJ:n energiapulssin jokaisen 400 sekunnin jakson aikana.
13200 kJ > 10800 kJ. -> Vastus on liian pieni. -> Vähennä jarrutustehoa, lyhennä
jarrutusaikaa tai valitse räätälöity jarrutusvastus kohdassaMukautetun jarruvastuksen
valitseminen (sivu 258) kuvatulla tavalla.

￭ Mukautetun jarruvastuksen valitseminen
Jos käytät muuta kuin ABB:n jarruvastusta,

1. varmista, että mukautetun vastuksen resistanssi on yhtä suuri tai suurempi kuin
ABB:n oletusvastuksen resistanssi.

joissa

Mukautetun vastuksen resistanssiR

Oletusvastuksen resistanssi.Rmin

VAROITUS!
Äläkoskaankäytä jarruvastusta, jonkavastusonpienempikuinRmin.Muussa
tapauksessa liian suuri virta vahingoittaa jarrukatkojaa ja taajuusmuuttajaa.

2. varmista, että mukautetun vastuksen resistanssi ei rajoita tarvittavaa
jarrutuskapasiteettia, toisin sanoen

joissa

Moottorin tuottama maksimiteho jarrutuksen aikanaPmax

Taajuusmuuttajan tasajännitevälipiirin jännite.UDC

1,35 · 1,2 · 415 V DC (kun syöttöjännite on 380...415 V AC)

1,35 · 1,2 · 500 V DC (kun syöttöjännite on 440...500 V AC) tai

1,35 · 1,2 · 690 V DC (kun syöttöjännite on 525...690 V AC)

Mukautetun vastuksen resistanssiR

3. Varmista, että vastus pystyymuuttamaan siihen jarrutuksessa siirtyvän energian
lämmöksi:
• Jarrutusenergia ei ole suurempi kuin vastuksen lämmönhaihdutuskyky (Er)

annetulla jaksolla. Katso mukautetun vastuksen tekniset tiedot.
• Taajuusmuuttaja on asennettu asianmukaisesti ilmastoituun ja jäähdytettyyn

tilaan. Muussa tapauksessa vastus ei toimi täydellä lämmönhajautuskyvyllä
ja ylikuumenee.

4. Varmista, että mukautetun vastuksen hetkellinen kuormituskapasiteetti on
suurempi kuin vastuksen vastaanottama enimmäisteho sen ollessa kytkettynä
taajuusmuuttajan tasajännitevälipiiriin katkojan kautta:

joissa
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Mukautetun vastuksen välitön kuormitettavuusPR, inst

Taajuusmuuttajan tasajännitevälipiirin jännite:UDC

1,35 · 1,2 · 415 V DC (kun syöttöjännite on 380...415 V AC)

1,35 · 1,2 · 500 V DC (kun syöttöjännite on 440...500 V AC) tai

1,35 · 1,2 · 690 V DC (kun syöttöjännite on 525...690 V AC)

Mukautetun vastuksen resistanssiR

Vastusten mekaaninen asennus
Kaikki jarruvastuksetonasennettava taajuusmuuttajanulkopuolelle.Noudatavastuksen
valmistajan antamia ohjeita.

Sähköliitännät

￭ Asennuksen eristysmittaukset
Noudatakohdassa Jarruvastuspiirin eristysvastuksenmittaaminen (sivu 102) annettuja
ohjeita.

￭ Kytkentäkaavio
Katso kohta Tehokaapeleiden liitäntäkaavio (sivu 105).

￭ Kytkennän tekeminen
• Kytke vastuskaapelit liittimiin R+ ja R- samalla tavalla kuinmuut tehokaapelit. Jos

käytössäon suojattu kolmijohtiminen kaapeli, katkaise kolmas johdin jamaadoita
kaapelin kierretty suojavaippa (vastuksen suojamaadoitusjohdin) molemmista
päistä.

• Kaapeloi lämpökytkin taajuusmuuttajanohjausyksiköndigitaalituloonseuraavassa
kuvatulla tavalla.

Θ
+24VD x

DIx x

Käyttöönotto

Huomautus: Uusissa jarruvastuksissa saattaa olla varastorasvaus. Kun jarrukatkoja
on ensimmäistä kertaa toiminnassa, rasva palaa pois ja saattaa savuta jonkin verran.
Varmista riittävä ilmanvaihto.

￭ Parametriasetukset
Määritä seuraavat parametrit:

• Poista taajuusmuuttajan ylijännitesäätö käytöstä parametrilla 30.30
Ylijännitesäätö.
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• Jos lämpökytkin on kytketty DIIL-tuloon, ylikuumeneva vastus oletusarvoisesti
poistaa taajuusmuuttajan käyntilupasignaalin. Katso myös parametrit 20.11
Käynninestotapa, 20.12 Käyntilupa 1 lähde ja 95.20 Lisävarustesana 1.

• Jos lämpökytkin on kytketty johonkin muuhun digitaalituloon, aseta seuraavat
parametrit.

1. Asetaulkoisen tapahtuman1 lähteeksi parametrilla 31.01Ulkoisen tapahtuman
1 lähde se digitaalitulo, johon jarruvastuksen lämpökytkin on kytketty.

2. Ota jarrukatkoja käyttöön parametrilla 43.06 Jarrukatkoja käyttöön. Jos
Käytössä lämpömallin kanssa on valittuna, aseta myös jarruvastuksen
ylikuormitussuojausparametrit 43.08 ja 43.09 sovelluksen mukaisesti.

3. Aseta parametrin 31.02 Ulkoisen tapaht. 1 tyyppi arvoksi Vika.

4. Määritä parametrin 43.07 Jarrukatk. käynninaikainen lupa arvoksi Muu [bitti]
ja valitse parametrilla 10.01 DI tila digitaalitulo, johon jarruvastuksen
lämpöanturi on kytketty.

5. Määritä vastuksen resistanssiarvo parametriin 43.10 Jarruvastuksen
resistanssi.

Näilläparametriasetuksilla taajuusmuuttaja ilmoittaavirheestä japysähtyyvapaasti
pyörien, kun jarruvastus ylikuumenee.

VAROITUS!
Jos taajuusmuuttajassa on jarrukatkoja, mutta jarrukatkojaa ei ole valittu
käyttöönparametriasetuksilla, taajuusmuuttajaa vastuksen ylikuumenemiselta
suojaava sisäinen suojaus ei ole käytössä. Jarruvastus on tässä tapauksessa
kytkettävä irti.
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Tekniset tiedot

￭ Nimellisarvot
Vastusjarrutuksen arvot annetaan seuraavassa taulukossa.

Esimerkki jarruvastuksestaSisäinen jarrukatkojaACS880-
04-… PRcontERRTyyppiRminPbrcont

kWkJohmiaohmiakW

Un = 400 V

1872002,02 × SAFUR125F5002,0250505A-3

27108001,32 × SAFUR200F5001,3315585A-3

27108001,32 × SAFUR200F5001,3315650A-3

40162000,93 × SAFUR200F5000,7400725A-3

40162000,93 × SAFUR200F5000,7400820A-3

40162000,93 × SAFUR200F5000,7400880A-3

Un = 500 V

1872002,02 × SAFUR125F5002,0250460A-5

1872002,02 × SAFUR125F5002,0250503A-5

27108001,32 × SAFUR200F5001,3315583A-5

27108001,32 × SAFUR200F5001,3315635A-5

40162000,93 × SAFUR200F5000,7400715A-5

40162000,93 × SAFUR200F5000,7400820A-5

40162000,93 × SAFUR200F5000,7400880A-5

Un = 690 V

1336002,7SAFUR200F5002,2285330A-7

1336002,7SAFUR200F5002,2285370A-7

1336002,7SAFUR200F5002,2285430A-7

1872002,02 × SAFUR125F5002,0350470A-7

1872002,02 × SAFUR125F5002,0350522A-7

1872002,02 × SAFUR125F5001,8400590A-7

1872002,02 × SAFUR125F5001,8400650A-7

1872002,02 × SAFUR125F5001,8400721A-7

Suurin jatkuva jarrutusteho. Jarrutus katsotaan jatkuvaksi, jos jarrutusaika on yli 30 sekuntia.Pbrcont
Jarruvastuksen pienin sallittu vastusarvo.Rmin

Vastusarvo mainitulle vastuskokoonpanolle.R

Lyhyt energiapulssi, jonka vastuslaitteisto kestää 400 sekunnin kuormitusjaksolla.ER
Oikein sijoitetun vastuksen jatkuva tehohäviö (lämpöhäviö).PRrcont

Arvot pätevät, kun käyttöympäristön lämpötila on 40 °C.

￭ SAFUR-jarruvastukset
SAFUR-vastustensuojausluokkaon IP00.VastukseteivätoleUL-hyväksyttyjä. Vastusten
terminen aikavakio on 555 sekuntia.
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Mitat, painot ja tilauskoodit

234

300

13
2

0

Ø 7
345

�� ��

12
70

ABB-tilauskoodiPainoJarruvastuksen tyyppi

6875928525 kgSAFUR125F500

6875934030 kgSAFUR200F500

￭ Liitinten ja kaapelien läpivientien tiedot
Katso kohta Tehokaapeleiden liittimien ja läpivientien tiedot (sivu 197).
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Suotimet

Yleistä
Tämä luku sisältää taajuusmuuttajan du/dt- ja sinisuotimien valitsemista koskevat
ohjeet.

du/dt-suotimet
￭ Milloin du/dt-suodinta tarvitaan?
Katso Moottorin ja taajuusmuuttajan yhteensopivuuden tarkistaminen (sivu 76).

￭ Valintataulukko
Alla on ilmoitettu du/dt-suodintyypit taajuusmuuttajamoduulien mukaan.

du/dt-suodin-
tyyppi

ACS880-04-…du/dt-suodin-
tyyppi

ACS880-04-…du/dt-suodin-
tyyppi

ACS880-04-…

Un = 690 VUn = 500 VUn = 400 V

FOCH0610-70330A-7FOCH0610-70460A-5FOCH0610-70505A-3

FOCH0610-70370A-7FOCH0610-70503A-5FOCH0610-70585A-3

FOCH0610-70430A-7FOCH0610-70583A-5FOCH0610-70650A-3

FOCH0610-70470A-7FOCH0610-70635A-5FOCH0875-70725A-3

FOCH0610-70522A-7FOCH0875-70715A-5FOCH0875-70820A-3

FOCH0610-70590A-7FOCH0875-70820A-3FOCH0875-70880A-3

FOCH0875-70650A-7FOCH0875-70880A-5--

FOCH0875-70721A-7----
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￭ Tilauskoodit

ABB-tilauskoodiSuotimen tyyppi

68550505FOCH0610-70

3AUA0000129544FOCH0875-70

￭ FOCH-suotimien kuvaus, asennus ja tekniset tiedot
Katso FOCH du/dt filters hardware manual (3AFE68577519, englanninkielinen).

Sinisuotimet

￭ Milloin sinisuodinta tarvitaan?
KatsokohtaMoottorin ja taajuusmuuttajan yhteensopivuuden tarkistaminen (sivu 76).

￭ Valintataulukko
Alla on ilmoitettu sinisuodintyypit taajuusmuuttajamoduulien mukaan.

Sinisuodintyyp-
pi

ACS880-04-…Sinisuodintyyp-
pi

ACS880-04-…Sinisuodintyyp-
pi

ACS880-04-…

Un = 690 VUn = 500 VUn = 400 V

NSIN0485-6330A-7NSIN0485-6460A-5NSIN0900-6505A-3

NSIN0485-6370A-7NSIN0900-6503A-5NSIN0900-6585A-3

NSIN0485-6430A-7NSIN0900-6583A-5NSIN0900-6650A-3

NSIN0485-6470A-7NSIN0900-6635A-5NSIN0900-6725A-3

NSIN0485-6522A-7NSIN0900-6715A-5NSIN0900-6820A-3

NSIN0900-6590A-7NSIN0900-6820A-3NSIN0900-6880A-3

NSIN0900-6650A-7NSIN0900-6880A-5--

NSIN0900-6721A-7----

￭ Tilauskoodit

ABB-tilauskoodiSuotimen tyyppi

64254936NSIN0485-6

64254961NSIN0900-6

￭ Kuormitettavuus
Katso kohta Taajuusmuuttajan ohjausohjelman erikoisasetusten
kuormitettavuuskertoimet (sivu 185).

￭ Sinisuotimien kuvaus, asennus ja tekniset tiedot
Lisätietoja on oppaassa Sine filters hardware manual (3AXD50000016814,
englanninkielinen). Lisätietoja saatavana ABB:ltä.
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22. Taajuusmuuttajan vakiokokoonpanon ja lisävarusteen +E208 vaiheittainen
asennusesimerkkipiirros, 600 mm:n Rittal VX25 -kaappi

Rittal 8606.000

Rittal 8617.030

Rittal 4396.500

Tapping screw M6×12 Torx 
T30 (Hex) 9 N·m (80 lbf·in)

Combi screw M8×30 (Hex) 
20 N·m (14.75 lbf·ft)

Combi screw M4×8 Torx 
T20 2 N·m (18 lbf·in)

Combi screw M4×8 Torx 
T20 2 N·m (18 lbf·in)

M6x20 Torx T25 8 N·m (71 lbf·in)

Combi screw M8×30 Hex 20 N·m (14.75 lbf·ft)

Tapping screw M6×12 Torx 
T30 (Hex) 9 N·m (80 lbf·in)

M8 Kalei nut or similar (2 pcs)

Taajuusmuuttajan vakiokokoonpanon ja lisävarusteen +E208 vaiheittainen asennusesimerkkipiirros, 600 mm:n Rittal VX25 -kaappi 265



Combi screw M8×16 Hex 
20 N·m (14.75 lbf·ft) Combi screw M12×25 Hex 

20 N·m (14.75 lbf·ft) 
Combi screw M6×12 Torx T25 
8 N·m (71 lbf·in)

Combi screw M12×25 Hex 
70 N·m (52 lbf·ft)

Hex screw M12×35 full thread 
70 N·m (52 lbf·ft)
Washer M12 or equal

Hex nut M12 70 N·m (52 lbf·ft) 
Washer M12 or equal
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70 N·m
Hex screw M12×35 full thread 

Washer M12 or equal

Hex nut M12 70 N·m 
Washer M12 or equal

Combi screw M4×8 Torx T20 
2 N·m

Combi screw M6×20 
Torx T25 2 N·m

Combi screw M6×20 
Torx T25 2 N·m

Combi screw M4×10 
Torx T20 2 N·m

Combi screw M4×10 
Torx T20 2 N·m

Combi screw M6×20 
Torx T25 2 N·m

Taajuusmuuttajan vakiokokoonpanon ja lisävarusteen +E208 vaiheittainen asennusesimerkkipiirros, 600 mm:n Rittal VX25 -kaappi 267
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23. Täysien kaapelointipaneelien (lisävaruste +H381) asentaminen 400mm:n Rittal
VX25 -kaappiin, vaiheittaiset piirrokset

3AXD50000439317

1

2

3

5

5

5

5

5

5

4

6

ABB:n osat

Jalustan ohjainlevy2

Yläosan ohjainlevy6

Asiakkaan valmistamat osat (muut kuin ABB:n tai Rittalin tuotteet)

Ilmavirtauksen estolevyt5

Asennuksen vaiheet
1. Asenna kaapin pohjaan kolme Rittal-tukikiskoa (4396.500).

2. Asenna jalustan ohjainlevy tukikiskojen päälle.

3. Asenna paikoilleen Rittalin rei'itetyt osat 8617.030 (5 kpl).

4. Asenna paikoilleen Rittalin rei'itetyt osat 8617.010 (3 kpl).
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5. Asenna ilmavirtauksen estolevyt.

6. Asenna yläosan ohjauslevy.

3AXD50000439317

7

8

8

9

11

10

Asennuksen vaiheet (jatkoa)
7. Asenna lähtevien tehokaapeleiden kaapelointipaneeli.

8. Asenna lähtevien tehokaapeleiden kaapelointipaneelin sivuohjaimet (kaksi ruuvia ohjainta kohden).

9. Kiinnitä maadoituskisko tulokaapelien kaapelointipaneeliin. Edellä näkymä takaa.

10. Kiinnitä tulokaapelien kaapelointipaneeli rei'itettyyn osaan.

11. Asenna asennus- ja poistoramppi (teleskooppiramppi).
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24. Litteän asennuksen vaiheittainen asennusesimerkkipiirros, 600 mm:n Rittal
VX25 -kaappi

3AXD50000440559
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25. Vaiheittainen asennusesimerkkipiirros käytettäessä lisävarustetta +H391
(600 mm:n Rittal VX25 -kaappi)

3AXD50000491667

ABB parts for option +H391
1

4

3
2

5

ABB standard parts

Handle

Back top mounting bracket

Support for back top mounting bracket

Bottom mounting bracket

Lowest back cover plate

Vaiheittainen asennusesimerkkipiirros käytettäessä lisävarustetta +H391 (600 mm:n Rittal VX25 -kaappi) 275
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Lisätietoja
—

Tuotteita ja palveluja koskevat tiedustelut
Kaikki tuotetta koskevat tiedustelut on osoitettava ABB Oy:n paikalliselle edustajalle. Liitä
mukaan tuotteen tyyppikoodi ja sarjanumero. Internet-osoitteessa
www.abb.com/searchchannels on luettelo ABB:n myynnin, teknisen tuen ja huollon
yhteyshenkilöistä.

Tuotekoulutus
LisätietojaABB:n tuotekoulutuksesta saat Internet-osoitteestanew.abb.com/service/training.

ABB:n käyttöoppaita koskeva palaute
Otammemielellämme vastaan käyttöoppaitamme koskevaa palautetta. Siirry osoitteeseen
new.abb.com/drives/manuals-feedback-form.

Internetin asiakirja-arkisto
Oppaat ja muut tuotetiedot ovat saatavina PDF-muodossa osoitteessa
www.abb.com/drives/documents.

a9 (frozen)
PDF-A4
Created 2022-07-05, 11:31:54

www.abb.com/searchchannels
new.abb.com/service/training
new.abb.com/drives/manuals-feedback-form
www.abb.com/drives/documents
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