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30 Jahre SMISSLINE
Das Produkt Smissline ist bereits seit 30 Jahren 
erfolgreich auf dem Markt.
Die zwei Produktelinien mit traditioneller Quer-
verschienung der Geräte auf DIN Schiene und 
das Stecksockelsystem kamen Ende der 80er-
Jahre auf den Markt. Ursprünglich hiessen sie 
SMISSLINE-T und SMISSLINE-S. 
Aus SMISSLINE-S ist heute das berührungs
geschützte SMISSLINE TP geworden.  
Aus SMISSLINE-T wurde SMISSLINE CLASSIC. 

—
SMISSLINE: 30 Jahre jung

In diesen 30 Jahren hat sich vieles verändert und 
verbessert. Die zwei Systeme mit den Schutzgerä-
ten sind im Laufe der Zeit immer wieder weiter-
entwickelt worden. Die Systemkontinuität war 
aber für ABB immer ein wichtiger Faktor. Es lassen 
sich heute noch Schutzapparate wie Leitungs-
schutzscher oder FILS- Schalter der neuesten Ge-
neration auf ein System der Anfangszeit einbauen. 
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—
Immer informiert mit aktuellen  
Online-Angeboten

Serviceleistungen und nützliche Informationen zu Softwaretools, 
Technik-Trends und Produkten finden Sie in unserem Onlinebereich
abb.ch/niederspannungsprodukte

Unser komplettes Spektrum an Produkten und Lösungen 
für die elektrische Ausrüstung, Automatisierung von  
Gebäuden, Maschinen und Anlagen gibt es online unter:
abb.ch/niederspannungsprodukte

e-Design
Die Integration der bewährten Tools DOC, CAT, 
EDS PowerCon und StriePlan in die integrierte 
Softwaresuite e-Design bietet im gesamten  
Planungsprozess von Schaltanlagen mehrfachen 
Mehrwert: Dimensionierung, Konfiguration und 
normgerechte Detailplanung.
abb.de/edesign

Zusätzliche Informationen
Die ABB Connect App erhalten Sie im iTunes Store oder 
im Google Play Store. Sie ist ausserdem als Tablet oder 
PC-Version für Windows 10 verfügbar.

ABB Connect – Ihr digitaler Assistent
ABB Connect visualisiert in einer einfachen und 
effektiven Art und Weise das Nieder- und Mittel-
spannungsportfolio von ABB. Zentral gebündelt 
erhalten Sie aktuelle Produkt- und Service-Infor-
mationen sowie wesentliche technische Details 
und Dokumente. Erkunden Sie zudem verschie-
dene Branchen, Lösungen und Produktfamilien 
und erstellen Sie Ihren eigenen digitalen Arbeits-
bereich auf Ihrem Tablet, Smartphone oder PC. 

Ihre Vorteile
•	 Online abrufbarer Katalog mit über  

300 Produktgruppen, Videos und PDFs
•	 Zugriff auf Produktinformationen und  

technische Dokumentation 
•	 Erstellen von personalisierten Präsentationen 

und Herunterladen von Dokumenten
•	 Lesen Sie aktuelle Neuigkeiten und erfahren Sie 

auf welchen Events Sie uns finden
—
iTunes Store

—
Google Play Store

—
Windows 10
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—
SMISSLINE: Die Neuheiten im Überblick

Neue Generation Klemmen  
für den Zusatzsockel

Für den Zusatzsockel des SMISSLINE TP Steck
sockelsystems gibt es eine neue Generation von 
Klemmen. Dabei bleiben die technischen Daten 
gleich. Allerdings ergibt sich durch das neue 
Design eine einfachere Installation. Die Bauhöhe 
der 32 A Klemme ist reduziert worden. Dies bietet 
Platzvorteile beim Anschluss der Kabel am Gerät. 
Die Montage der Strommesssensoren CMS wird 
dadurch ebenfalls erleichtert.

Vorteile
•	 Einfache Installation
•	 Geringe Bauhöhe
•	 Zeiteinsparung bei Installation

Vorteile
•	 Bemessungsstrom 6 A bis 32 A neu durchgehend 

mit 10 kA nach EN 61009-1
•	 Neue verbesserte Doppelstockklemme 
•	 Kurzzeitverzögerte Version neu zusätzlich auch 

geeignet zur Erkennung von Mischfrequenzen 
bis 1 kHz, Typ F 

Neue Generation von FILS-Schaltern
10 kA durchgängig bis 32 A, FILS Typ F und auch 
300 mA Ausführungen

Mit den FILS-Schaltern der Baureihen 
FS401,FS403 und FS451 sowie FS463 bietet ABB 
eine neue Generation von FILS-Schaltern für die 
beiden SMISSLINE Systeme an. Dies sowohl für 
die klassische Tragschienenmontage als auch für 
das Stecksockelsystem.
Damit kann eine Schutzlösung für alle Arten von 
mehrpoligen Wechselstromkreisen in modernen 
Anlagen erfolgen.

FILS-Schalter Typ F und 300 mA
Neu sind auch FILS-Schalter vom Typ F erhältlich. 
Diese bieten eine vollständige Funktionalität 
wie ein Typ A Kurzzeitverzögertes Gerät. Zusätz-
lich ist das Erkennen von Mischfrequenzströmen 
bis zu 1 kHz und erhöhtem Gleichstromanteil 
bis 10 mADC möglich.
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—
SMISSLINE: Die Neuheiten im Überblick

Neu: SMISSLINE TP Power Bar System mit 250 A

Das fingersichere Stecksockelsystem SMISSLINE 
TP erlaubt lastfreies Arbeiten unter Spannung 
ohne persönliche Schutzausrüstung. Neu steht 
mit dem SMISSLINE TP Power Bar System ein 
leistungsstarkes 250 A-System zur Verfügung. Die 
Stromstärke der Stromschienen beträgt 250 A.
Dies erlaubt sogar eine seitliche Einspeisung von 
250 A. Das Power Bar System ist mit den bisheri-
gen direkt steckbaren Geräten kompatibel. 
Insbesondere bei Anwendungen mit hochstromi-
gen Geräten wird der Spielraum für Anwendungen 
erhöht. Auf dem gleichen Sammelschienensystem 
können mehr Abgänge mit hoher Stromstärke 
platziert werden. Das 250 A System kann mit 
flexiblen Einspeiselementen mittels Litzen und 
Aderendhülsen von 50 mm2 bis 120 mm2 einge-
speist werden. Eine Einspeisung mit einem ABB 
Leistungsschalter ermöglicht einen geprüften 
Backup Schutz der Geräte. 

Vorteile
•	 Erweiterung des Spektrums der Applikations-

möglichkeiten
•	 Auf dem gleichen Sammelschienensystem 

können mehr Abgänge mit hoher Stromstärke 
platziert werden

•	 Das 250 A System ist mit den bisherigen direkt 
steckbaren Geräten kompatibel

Vorteile
•	 Benutzerfreundliche Installation und Inbetrieb-

nahme
•	 Ein Sensor für alle Stromarten: Gleich- und 

Wechselstrom oder Mischströme bis 160 A
•	 Jederzeit nachrüst- und erweiterbar
•	 Berührungsloses Messverfahren und geringe 

Verkabelung sorgen für Systemstabilität 
und Zuverlässigkeit

Control Unit CMS-700 und  
Open-Core Sensoren 

Gutes und Bewährtes immer noch ein bisschen 
besser machen. Dieser Maxime folgend haben wir 
unser erfolgreiches CMS (Circuit Monitoring 
System) um eine neue Open-Core Sensorengene-
ration erweitert, die sich auch auf bestehende 
Installationen ohne Spannungsunterbrechung 
ganz einfach aufschieben lässt.
Der neue Energiemonitor CMS-700 erweitert die 
Produktpalette zusätzlich mit der Möglichkeit, die 
Messwerte von bis zu 96 Sensoren auszuwerten 
und mittels integriertem Webserver oder über die 
Schnittstellen LAN TCP/IP oder Modbus RTU 
anzuzeigen bzw. weiterzuverarbeiten. So entsteht 
ein einzigartiges Gesamtsystem, das in Punkto 
Montage, Handhabung und Messgenauigkeiten 
keine Wünsche mehr offen lässt. 
Die Control Unit CMS-700 wurde speziell auf die 
Bedürfnisse von Critical Power Anwendungen wie 
beispielsweise für den Einsatz in Rechenzentren 
entwickelt. Aber auch in Zweckbauten wie u. a. 
Bürogebäuden wird professionelles Energiemoni-
toring immer wichtiger, um Einsparpotentiale zu 
identifizieren.
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—
SMISSLINE TP
Ein System voller Vorteile

Bisher schon clever auf einen Click
Fünf verschiedene Schutzgeräte können können 
einfach und direkt auf ein Stecksockelsystem mit 
integrierten Stromschienen aufgesteckt werden.
So ermöglicht das SMISSLINE-System eine un-
komplizierte, modulare und flexible Energiever-
teilung bis 250 A Bemessungsstrom. Das schnelle 
und problemlose Aufstecken der Geräte ist dabei 
entscheidend für eine zeit- und kostensparende 
Planung und Ausführung. 

Strommesssystem CMS
Das Strommesssystem CMS dient zur Strom
messung von elektrischen Leitungen. Das System 
besteht aus einer Control Unit (Bedieneinheit), 
sowie Sensoren mit verschiedenen Mess
bereichen (20 A, 40 A, 80 A). Die Sensoren messen 
Gleich-, Wechsel- und Mischströme (TRMS). 
Über ein Flachbandkabel werden die Sensoren 
mit der Control Unit verbunden. Zur Fernabfrage 
der Messdaten steht eine RS485-Schnittstelle 
(Modbus RTU) zur Verfügung.

Strom hinter Gittern
Das sicherste Stecksystem der Welt
Für den Installateur ist mit SMISSLINE TP keine 
persönliche Schutzausrüstung beim lastfreien 
Aufstecken und Entnehmen von Geräten mehr 
notwendig. Dies wurde durch die deutsche Be-
rufsgenossenschaft und Electrosuisse bestätigt 
(für andere Länder müssen die nationalen 
Normen und Bestimmungen beachtet werden). 
Sowohl der Einbau als auch der Betrieb und/oder 
die Erweiterung der Installation gehen auf diese 
Weise noch sicherer, zügiger und somit effizienter 
vonstatten.
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SMISSLINE TP auf einen Blick
•	 Sicher: lastfreies Aufstecken und Entnehmen 

unter Spannung möglich
•	 Flexibel: rasches Auswechseln, leichte Erweiter-

barkeit, gemischtpolige Anordnung möglich
•	 Wirtschaftlich: Zeit- und Platzersparnis dank 

Stecktechnik

Das Sortiment
•	 Leitungsschutzschalter 1-, 2-, 3- und 4-polig
•	 Fehlerstromschutzschalter 2- und 4-polig
•	 Kombinierter Fehlerstrom-Leitungsschutz

schalter 2- und 4-polig
•	 Überspannungsschutzschalter Typ 2
•	 Lasttrennschalter 
•	 Motorschutzschalter 
•	 Sammelschienensystem Stromschienen 

max. 125 A
•	 Umfangreiches Zubehör

Gut zu wissen: Alle SMISSLINE TP-Geräte 
sind abwärtskompatibel zum bestehenden 
SMISSLINE-Stecksockelsystem!



1 2
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—
SMISSLINE CLASSIC
Das ABB Tragschienensystem mit unzähligen 
Möglichkeiten 

1 �SMISSLINE CLASSIC: Aus der Schweiz,  
für die Schweiz

•	 Leitungsschutzschalter B, C, D, K 6 kA und 10 kA
•	 Fehlerstromschutzschalter 2- und 4-polig
•	 FILS-Schalter 2- und 4-polig in 36 mm  

und 72 mm Baubreite
•	 Motorschutzschalter 
•	 Zubehör wie Hilfs- und Signalkontakte
•	 Einspeiseelemente und Schraubsicherungs

elemente

2 �Blitzgescheite Lösungen für besten Schutz: 
Überspannungsableiter OVR von ABB

Die komplette Reihe der Überspannungsableiter 
schützt zuverlässig vor den Auswirkungen von 
Blitzscheinschlägen als auch vor Überspannungen 
durch Schaltvorgänge im Stromversorgungsnetz. 
Sie überzeugt durch Ausstattungsmerkmale, wie 
z. B. einer integrierten Überwachungseinrichtung 
sowie einer optischen Defektanzeige.
Ein umfassendes Sortiment für jeden Risiko
bereich:
•	 �Blitzstromableiter Typ 1 als Blitzschutzpotentia-

lausgleich geeignet für die Hauptverteilung
•	 �Kombiableiter Typ 1 und 2 als kombinierter Blitz-

strom- und Überspannungsableiter
•	 �Überspannungsableiter Typ 2 für den Geräte-

schutz in Unter- und Kleinverteilungen

•	 �Überspannungsableiter Typ 2 für Photo
voltaikanlagen

•	 �Überspannungsableiter für Datentechnik und  
Telekommunikation 

3 �Schnell und sicher schalten, steuern und 
überwachen

Ein flexibles System von Einbaugeräten für 
Schutz-, Schalt-, Steuer- und Kontrollfunktionen 
bildet die innovative Grundlage für eine professi-
onelle und perfekte Installationslösung nach 
Mass.
Ein umfassendes Angebot an modularen Instal
lationsgeräten für alle Anwendungsbereiche –  
sei es für Hausinstallationen oder in gewerblich-
industriellen Projekten:
•	 Installationsrelais
•	 Installationsschütze
•	 Schrittschalter
•	 Schalter, Taster, Leuchtmelder
•	 digitale Zeitschaltuhren
•	 Dämmerungsschalter
•	 elektronische Zeitrelais
•	 Treppenlicht Zeitschalter
•	 Energiezähler
•	 und vieles mehr
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Das ABB Tragschienen-System mit unzähligen 
Möglichkeiten 
Ein einmalig universelles Programm für die DIN-
Schiene: Von Schutzgeräten, Reiheneinbau
geräten, modularen Installationsgeräten bis hin 
zu allem dazu notwendigen Zubehör bleiben keine 
Wünsche offen. SMISSLINE CLASSIC Geräte sind 
universell einsetzbar und bieten optimale 
Lösungen – technisch und wirtschaftlich.  
Ob bei Hausinstallationen oder bei grossen 
gewerblich-industriellen Projekten.

Unkompliziert und schnell im Einbau 
Mit den Eingangsklemmen der SMISSLINE CLASSIC 
Geräte ist der Einbau der Verteiler in der klassi-
schen Tragschienenausführung mit wenigen 
Handgriffen erledigt. Durch ihre clevere Bauart 
und Anordnung können sie auch problemlos 
verschient werden, untereinander und auch in 
Verbindung mit Sicherungselementen. 
Gut zu wissen: Die Querverschienung ermöglicht 
auch eine mühelose Erweiterung einer bestehen-
den Anlage.

Wirtschaftlichkeit trifft Zukunftssicherheit
SMISSLINE CLASSIC wurde ausschliesslich für 
hiesige Anforderungen entwickelt und setzt Stan-
dards. Heute und in der Zukunft. Kontinuierliche 
Weiterentwicklungen ermöglichen neue Applika
tionen und stehen für optimierte elektrische 
Leistungsparameter. Diese Baureihe macht die 
Installation einfacher, schneller und wirtschaft
licher. Nicht zuletzt erlaubt das umfassende 
Zubehör die unterschiedlichsten Anwendungen.
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1	 Einspeiseblock 125 A Seite oder 160 A Mitte

2	 Überspannungsschutzeinrichtung OVR404

3	 Leitungsschutzschalter S400 

4	 Kombinierter FILS-Schalter FS401

5	 Kombinierter FILS-Schalter FS403

6	 Tastfingersicherer Stecksockel

7	 Tastfingersicherer Zusatzsockel

8	 Klemmen Zusatzsockel

9	 Strommesssensor CMS

10	 Flachbandkabel Stromesssystem 

11	 Control Unit Strommesssytem CMS

12	 Stecksockel-Endstück

13	 Hilfskontakt

14	 Signalkontakt

—
Geräte für das Stecksockelsystem
Übersicht

12

11 9 10 8 7

13 14 5 2 1 4 3 6 12
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1	 	Neue, patentierte Doppelklemmen mit unverlierbaren 
Schrauben für ein Höchstmass an  Komfort, Sicherheit 
und Flexibilität. Der  Anschluss erfolgt in zwei Kammern 
(25 mm2 und 10 mm2). Pro Kammer können zwei Leiter 
gleichen Querschnitts angeschlossen werden. 

2	 Laserbedruckung für eine kratzfeste und 
lösemittelbeständige Kennzeichnung

3	 Auslösecharakteristiken B, C, D, K, UCC und UCZ. 
Bemessungsschaltvermögen von 6 kA bis 10 kA nach IEC/
EN60898-1 (B, C, D) und 6kA bis 25kA nach IEC/
EN60947-2 (C und K)

4	 Polleiteranzeige wechselt beim Verschieben der 
Kontaktierung auf der Geräterückseite

5	 Sichere Erkennung des Schaltzustandes durch die neue 
Rot-/Grün-Schaltstellungsanzeige, die die Position der 
inneren Kontakte anzeigt.

—
Leitungsschutzschalter (MCB)
Ein Sortiment für Effizienz und Schutz

1

3

4
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1	 Neue, patentierte Doppelklemmen mit unverlierbaren 
Schrauben für ein Höchstmass an  Komfort, Sicherheit 
und Flexibilität. Der  Anschluss erfolgt in zwei Kammern 
(25 mm2 und 10 mm2). Pro Kammer können zwei Leiter 
gleichen Querschnitts angeschlossen werden.

2	 Laserprint für gut lesbare Informationen über die volle 
Lebensdauer.

3	 Kurzschlussschaltvermögen von 10 kA bis 32 A  
nach EN/IEC 61009-1

4	 FILS-Schalter Typ F haben eine minimale 
Nichtauslösezeit von 10 mSek und verfügen über eine 
Stossstromfestigkeit (Widerstand gegen ungewolltes 
Auslösen) von 3 kA und lassen ihre Standardfunktionalität 
von überlagerten glatten DC-Fehlerströmen von bis zu 
10 mA nicht beeinträchtigen. 
Beim kurzverzögerteren FILS- Schalter vom Typ F treten 
Fehlauslösungen durch kurzzeitig auf Erde fliessende 
(kapazitive) Ströme nicht auf.

—
Kombinierter FILS-Schalter (RCBO)
Das Detail macht den Unterschied

1
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4
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1	 Direkt steckbar auf das Stecksockelsystem

2	 Steckbare Cartridges können bei Bedarf 
gewechselt werden

3	 Integrierter Signalkontakt

4	 Anzeige des Lebensdauer-Endes

—
Überspannungsschutzeinrichtung (SPD) 
Typ2 QuickSafe®-Technologie
Integriert ins Schutzkonzept

Überspannungsableiter Typ 2 der Baureihe 
SMISSLINE QuickSafe sind geeignet zum Schutz 
von elektrischen Niederspannungsanlagen und 
Endgeräten im 240/415 V System. Das hohe 
Nennableitvermögen von 20 kA ermöglicht eine 
erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu den 
Mindestforderungen der Norm. Die Geräte 
bestehen aus einer Basiseinheit und steckbaren 
Schutzmodulen, welche sehr einfach zur 
Durchführung der Isolationsmessung entnommen 
werden können.
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1. Verdrahtung ohne Hilfsstromschienen LA, LB
Verdrahtung der Hilfs- und Signalkontaktblöcke 
ohne Kontaktierung der Hilfsstromschienen LA 
und LB.

2. Eingangskontaktierung der Hilfsstrom-
schienen LA, LB mit Abgangsverdrahtung

Kontaktbezeichungen Signalkontakte

—
Hilfs- und Signalkontakte
Verdrahtungsvarianten

Kontaktbezeichungen Hilfskontakte
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3. Signalkontakt Sammelalarm mit Kontaktie-
rung über Hilfsstromschienen LA, LB
Mit diesem Anbauelement kann ohne eine zusätz-
liche Verdrahtung eine kostengünstige Sammel-
alarmlösung realisiert werden. Bei einer elektri-
schen Auslösung eines Schutzgerätes schaltet der 
Öffnungskontakt und schliesst den Stromkreis.

4. Hilfskontakt Sammelalarm mit Kontaktierung 
über Hilfsstromschienen LA, LB
Beim Sammelalarm Hilfskontakt ist ein Schliesser 
eingebaut. Dieser schliesst den Stromkreis bei ei-
ner elektrischen Auslösung oder wenn der Schalt-
hebel in die OFF Postion betätigt wird.

—
Hilfs- und Signalkontakte
Verdrahtungsvarianten Sammelalarm
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