**Bushing Data:**

- Rated Voltage: 800 kV
- Phase to-earth Voltage: 485 kV
- Dry Lightning Impulse: 2100 kV
- Wet Switching Impulse: 1425 kV
- Wet Power Frequency AC: 900 kV
- Routine test min dry 50Hz: 970 kV
- Rated Current: 2500 A
- Creepage Distance: 16630 mm
- Mass: 2755 kg

**Ordering Data:**

- Bushing: COLOUR AIR INSULATOR
  - LT121081-B / AB
  - BROWN / LIGHT GREY

**Outer Terminal:**

- H2, D2
  - (mm, mm)
- LF10 013-A A1
- LF10 013-B Cu
- LF10 013-G CuAg
- OTHER TYPES ON REQUEST

**End-shield:**

- LT10 046-X EPOXY INSULATED
- LT10 046-XP INSULATED WITH 5 mm PRESSBOARD

**Draw Rod System:**

- LT10 059 LOWER DRAW ROD WITH NI-6 OR NI-8
- LT10 057 UPPER DRAW ROD

**Inner Terminal:**

- D3, D9, Cond, Term Current (A)
  - (mm, mm, mm)
- LF10 056-E 0 x 45 45 600 1600 1360
- #2 WITH PILOT HOLE D5

- 12 Masonry holes Ø32

**Notes:**

- Ni: Number of holes M12, equipped with thread insert with screw lock, depth 70, for cable lugs.

---

**ABB Components**

- Document No.: 2751369-43