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ABB电气产品水泥行业应用方案
促进水泥生产节能增效
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—
ABB Ability™ 数字解决方案集成了云端服务、
能效管理、资产管理和专家诊断等多项领先的
数字技术，全面实现水泥行业的人、物与服务
的互联共享，推动水泥工业优化升级，建设安
全与高效的节能型水泥厂。
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行业概述
随着“一带一路”战略规划的持续推进，亚太地区未来
10 年的基础设施投资对水泥潜在需求巨大，主要集中
在铁路、公路和能源等基础设施行业。作为建材产业
链的重点行业，水泥行业更加关注电能管理，在提升

—
ABB 电气产品与水泥行业
促进水泥生产节能增效

产品质量的同时确保高效的能源利用，从而降低运营
成本。在以互联网技术为代表的第四次工业革命的浪
潮推动下，水泥行业也正在进行数字化水泥厂的建设
进程中。

原料

石灰石破碎

生料磨



                                                                                                                                                          5水泥行业应用方案

ABB 电气产品建造安全、智能、节能的数字化水泥厂
ABB 是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动
化和电网领域的技术领导企业，致力于帮助电力、工
业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过
125 年的创新历史，ABB 正在不断地推动能源革命和第
四次工业革命，谱写水泥行业数字化的未来。

ABB 开发出面向未来的 ABB AbiilityTM 数字技术，可以
为水泥行业提供全球先进的电气与自动控制解决方案。
ABB Ability™ 数字解决方案集成了数据采集、设备智
能资产管理、在线监控和专家诊断、云端服务等多项领

先数字技术，全方位实现水泥行业的人、物与服务的互
联，建设安全与高效的节能型数字化水泥厂。

ABB 利用其在全球增效节能领域的丰富经验，帮助水
泥企业掌握节能降耗的系统化知识和技术，将整个水
泥生产能源链中的能源消耗降低 20% 至 30%。2008
年伦敦水泥行业全球大会上，ABB 荣获“电力节能最具
创新技术奖”。2009 年 12 月 9 日，ABB 与工业和信息
化部签署了为期三年的节能降耗战略合作框架协议，
帮助国内企业通过系统化和持续性的方式实现节能减
排目标。

• 智能配电方案
• 余热发电配电方案
• 电能质量方案
• 智能电力监控方案

• 全生命周期的电气服务

应用方案

水泥磨及包装储运

窑头 煤磨

窑尾
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—
智能配电方案
利用数字配电技术提高供电的安全性、
高效率和操控性

方案概述
水泥生产用电负荷主要集中在原料磨、烧成、水泥磨
车间，因此变电所或配电站应靠近相应的车间，以缩
短供电半径。水泥车间电气室一般按工艺段设置，主
要有石灰石破碎电气室、原料电气室、生料磨及窑尾
电气室、窑头电气室、水泥磨及包装电气室、余热发
电电气室和办公楼及其它电气室。水泥生产为自动控
制，生产现场电动机数量多且有的容量较大，各工艺
段要求密切配合，配电系统需预留远期扩容接口，并
且水泥生产现场都为粉尘、高温和振动的恶劣环境，
故对水泥行业配电系统要求安全、智能和扩展。

智能配电方案由中压配电方案和低压配电方案构成，
中压方案主要由 VD4 真空断路器和 VSC 真空接触器等

电气产品组成，低压方案主要由 Emax2 空气断路强、
Tmax XT 塑壳断路器、AX/AF 交流接触器、UMC 智
能电动机控制器和 PSTX 软起动器等电气产品组成。
智能配电方案采用具有全球前瞻性的 ABB AbilityTM 数
字技术，中压方案的 iVD4集成多项中压数字配电技术，
以全新的方式监测、预防、操作水泥厂中压配电系统，
具有安全、高效、智能等特点，是目前中压开关领域
先进的智能化解决方案。低压方案由全电能管理功能
的 Emax 2 以及全新设计的 Tmax XT 和更多保护功能、
更高精度、更宽调节范围的 Ekip 新一代电子脱扣器配
置而成，运用 ABB AbilityTM 芯 -Vision 可以构建水泥
生产配电云平台，实现水泥企业配电系统云端服务，
使水泥企业配电系统朝着数字化方向发展，水泥企业
配电的管理更安全、更高效和更简单。
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方案特点
• 数字配电
采用 ABB Ability™ 芯 -Vision 配电云平台，运用数字
配电技术，方案配置原装进口真空泡的中压开关以及全
新一代的低压断路器，可大幅提升水泥企业配电系统的
安全可靠性、利用率和操控性。

• 节能降耗
集成全电能管理功能的水泥生产配电系统，系统内置了
软件，对水泥生产全部用电负载精准控制，可设优先级，
自动控制下游负载，高效管理水泥生产电能，有效降低
配电系统容量配置，降低配电系统投资成本，实现与中
压系统和柴发机组之间的整体监控，有效降低水泥生产
对能源的需求，实现水泥行业节能降耗。

• 智能创新
集成了建设新一代智能变电站的 IEC61850 模块，可
构建水泥行业的配电智能电网；
Ekip 全球创新的彩色高清触摸宽屏，界面直观，操作
简单。

• 精准控制
全面覆盖水泥行业中低压电动机电压等级，可使电动机

方案配置体现极佳优化性，合理控制或降低设备投资
成本；
高效、智能、精准地管理水泥生产的每台电动机，使其
安全可靠地持续运转，保障高品质的水泥生产不间断，
有效地提升了水泥企业的生产效率；
针对水泥生产电动机保护与控制的不同需求，模块化
并可扩展的电动机控制中心，灵活配置各种扩展功能
模块，方案集成了电动机的控制、监视、保护、通信和
云服务功能，大幅减少水泥生产故障时间，并可对潜在
故障进行提前预告警，确保水泥生产的高度连续性。

• 适应环境
适应水泥生产振动、粉尘、高温和山区低温凝露的生产
环境；
电动机回路对电压波动不敏感；
低压配电方案可直接应用于 AC690V 更高电压等级的
配电系统。

• 紧凑扩展
配置全新设计的断路器，结构设计更优化，可节省
20% 安装空间；
可快速替换的额定电流插块更适合水泥生产线远期规
划和技改扩容。
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—
智能配电方案
利用数字配电技术提高供电的安全性、
高效率和操控性

iVD4®中压智能化解决方案

1# 进线

原料各电气室
窑头各电气室
水泥磨各电气室

窑头排风机
磨煤机

1#PT

12/24kV  I 段 

iVD4 真空断路器 iVD4 真空断路器 VSC 真空接触器

联络

iVD4® 中压智能化解决方案
方案以 ABB 先进的 VD4 真空断路器为平台，集成了基于主回路运行电流的智能温度实时监测和诊断系统，动态预判开关设备主回路的
潜在隐患；智能断路器特性监测及诊断系统，通过对断路器早期故障的准确预测，掌控开关健康状态；智能电机驱动控制及保护系统，实
现远程自动控制和设备的自我保护，确保人员及设备安全。用户本地监控与 ABB 云服务相结合，数据实时分析，设备状态了然于胸。

• 安全
基于全电机驱动系统可远程进行开关柜的各种运行操作，保证操作人员的绝对人身安全；
对开关主回路关键点的运行温度以及断路器关键参数进行实时监测系统不仅使得开关柜的内部状态可视化，更有助于针对早期潜在故障
进行诊断和分析，提高设备运行的安全稳定性。

• 可靠
以 VD4 真空断路器为基础；
超过 20000 台 VD4 电动手车的成熟运行经验；
在线监测系统通过了一系列的严苛试验，其设计完全满足开关设备实际运行环境的要求。
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2# 进线

原料磨风机
水泥磨立磨

窑尾各电气室
窑头各电气室
水泥磨各电气室

12/24kV II段  

iVD4 真空断路器 iVD4 真空断路器VSC 真空接触器SVIT 隔离手车

2#PT隔离

• 智能
利用各种先进的技术实现开关设备状态在线监测与控制，提供准确实时的数据；
提供基于 Web 和 / 或移动电话的客户终端（人机界面）解决方案，让您随时随地轻松了解运行中的开关状态；

• 绿色
采用最新 PT 固封极柱，其节能减排的生产工艺及可回收的原材料是目前中压开关设备先进的环保科技；
开关设备的电镀零部件全部采用三价铬电镀工艺，低毒环保。
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—
智能配电方案
利用数字配电技术提高供电的安全性、
高效率和操控性

低压配电方案

隔离开关
熔断器组
 OS

隔离开关
熔断器组
 OS

塑壳断路器
Tmax XT

塑壳断路器
Tmax XT

塑壳断路器
Tmax XT

塑壳断路器
Tmax XT

高分断微
型断路器
S800

热过载
继电器
TA

智能电动
机控制器
UMC

智能电动
机控制器
UMC

直接起动
DS-M
(电动机
起动器
MS+
交流
接触器
AX/AF)

交流
接触器
AX/AF

交流
接触器
AX/AF

交流
接触器
AX/AF

交流
接触器
AX/AF

软起动器
PSTX

4    1SFC132009C0201 | Softstarters Catalog

PSTX – The advanced range 
Description

Complete control of pumps

Time to use your processes to their full 
potential. The PSTX features many applica-
tion enhancing features, including torque 
control: the most efficient way to start and 
stop pumps. The pump cleaning feature 
can reverse pump flow and clean out pipes, 
securing uptime of your pump system.  

Built-in bypass saves time and energy

When reaching full speed, the PSTX will 
activate its bypass. This saves energy while 
reducing the softstarter’s heat generation. On 
the PSTX, the bypass is built in and verified 
by ABB, saving you time during installation 
and space in your panel. 

Complete motor protection 

The PSTX offers complete motor protection in 
only one unit and is able to handle both load 
and network irregularities. PT-100, earth fault 
protection and over/under voltage protection 
along with many other functions keep your 
motor safer than ever. 

Jog with slow speed

The slow speed forward and backward jog 
feature will make you more flexible when 
operating e.g. conveyor belts and cranes. 
The PSTX provides positioning capabilities, 
letting you take control of your process. 

Easy-to-use and detachable keypad

A user-friendly and clear display saves you 
time and resources during both setup and 
operation. The detachable keypad is standard 
on all PSTX softstarters. 

Three types of current limit

PSTX offers three types of current limit: 
standard, dual and ramp. This gives you full 
control of your motor during start. It also allows 
you to use your motor in weaker networks.

PSTX – The advanced range 
Introduction

The PSTX combines many years of research and product development with 
extensive knowledge of application specific requirements and needs.  
It is our latest advancement in motor control and protection and  
adds new functionality and increased reliability. 

• Three-phase controlled

• Operational voltage: 208 – 690 VAC 

•	 Wide rated control supply voltage:  

 100 – 250 V, 50/60 Hz

• PSTX rated operational current: 30 to 370 A

 (inside-delta: 640 A)

• Both in-line and inside-delta connection 

• Coated circuit boards 

 protecting from dust, moist and 

 corrosive atmosphere

• Detachable keypad rated IP66 (Type 1, 4X,12) 

• Graphical display with 14 languages for  

 easy setup and operation 

• Built-in bypass for energy saving and   

 easy installation 

• Built-in Modbus RTU for monitoring and  

 control

• Support for all major communication 

 protocols

• Analog output for measurement of current,  

 voltage, power factor etc. 

Improve installation 

 Efficiency 

 
 

Secure motor 

 Reliability 

 
 

Increase application 

 
 

Productivity 

 
 

电能质量
RCR/PQF

照明
检修

DCS
PLC MCC

空气断路器
Emax 2

电涌保护器
OVR

智能控制器      
ATS022

熔断式
隔离开关XLP

1 电源 2 电源
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MCC

MDmax ST 
智能低压开关柜

按钮指示灯

OC
凸轮开关

接线端子

EPR
电子产品及
继电器

隔离开关
熔断器组
 OS

隔离开关
熔断器组
 OS

塑壳断路器
Tmax XT

塑壳断路器
Tmax XT

变频器

交流
接触器
AX/AF

DCS
PLC

照明
检修

电能质量
RCR/PQF

TVOC-2 
弧光监测系统
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—
智能配电方案
利用数字配电技术提高供电的安全性、
高效率和操控性

嵌入式方案：

Emax 2 装配全新的 Ekip Com Hub 模块后，可以将整个配电柜连接至云端。您只需将这种专用通讯模块插入到

接线盒并连接到互联网。

6 ABB ABILITY TM  -VISION 

采用Ekip Com Hub模块的嵌入式方案
Emax 2 Ekip Com Hub Ekip Com Hub

Emax 2
 

Modbus TCPModbus RS-485

Ekip Com Hub

云平台

ABB AbilityTM

ABB AbilityTM

ABB AbilityTM

—
系统架构

产品家族 设备

Emax 2 (*) 

New Emax (*)

Tmax T (*) 

Tmax XT (*)

M2M

 CMS 700

Slimline XR ITS 2

 
Ekip -Modbus 
TCP

/  (**)

/  (**)

TVOC-2

  

—

ABB

ABB Ability™ -Vision
ABB  

Emax 2   
Ekip Com Hub

Modbus RS-485 Modbus TCP Ekip Link
Ekip E-Hub  

iVD4  真空断路器

云平台

Modbus RS-485

Ekip Com Hub

Modbus TCP

ABB Ability™芯-Vision配电云平台

ABB Ability™芯-Vision低压配电云平台帮助客户随时

随地知晓电气设备运行状况，实现远程监控、优化与

控制，采用智能化元器件即插即用的集成化架构，简

化安装和调试，帮助客户以高效的方式实现电能云管

理，提升工程项目价值。 作为ABB Ability™ 数字化战

略的一部分，ABB芯-Vision的数据采集、处理和存储

都是基于先进的云平台架构。该云架构由ABB与微软

公司联合开发，旨在提高电气系统的性能，并确保电

能传送与分配的安全可靠。
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外挂式方案：

Ekip E-Hub 模块可安装在 DIN 导轨上，用于采集整个系统的数据。此外，还可以连接各种传感器，通过模拟和数

字 I/O 接口监测环境参数（温度、水、气体）。也可选择 WiFi 或 GPRS 模块实现无线连接。

7

采用Ekip E-Hub模块的外挂式方案
Ekip E-Hub DIN

I/O WiFi GPRS
 

云平台

Ethernet Switch

Modbus RS-485

C°C°

Modbus TCP

信息 通讯

状态 电流 电压 功率 电能 功率因数 报警 维护和诊断 电能质量 负载管理 环境参数 一般信息 通讯协议

• • • • • • • • • • •
Modbus RS-485,  
Modbus TCP, 
Ekip Link"

• • • • • • • • • Modbus RS-485

• • • • • • • • • Modbus RS-485

• • • • • • • • • Modbus RS-485

• • • • • • •
Modbus RS-485,  
Modbus TCP

• • • • • •
Modbus RS-485,  
Modbus TCP

• • • • • • • • • Modbus RS-485

• • Modbus TCP

• • I/O

• • I/O

• • • Modbus RS-485

*                ** Ekip E-Hub

iVD4  真空断路器

Ethernet Switch

Ekip E-Hub

云平台

Modbus RS-485 Modbus TCP
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—
智能配电方案
低压开关柜（箱）型

高安全，更坚固耐用
• 覆铝锌板双折边（G 型材）适应

振动环境。
• 骨架、隔板、安装板为覆铝锌板，

适应潮湿环境。
• 散热结构设计，有利于柜体温升

控制，适应高温环境。
• 完全型式试验（TTA），柜体性

能参数更有保证。
• 4a/4b 分隔型式，IP54 可防尘，

安全等级更高。
• 简单可靠的联锁机构，操作方便，

提高配电的可靠性。
• 框架三通拼装，防止涡流现象而

导致柜体发热。

更智能直观
• 配置智能断路器或仪表可实现智

能配电。
• 可配声、光、字指示，位置表达

更丰富、更清晰。

紧凑灵活，可扩展
• 三种馈线安装方式，应用场所更

广泛，灵活解决软动器的安装问

题。
• 配电母线 Ie 至 2000A，柜体数

量更少，可带更多负荷。
• 预留远期扩展接口。

VCS可视切断开关箱

• 箱体：SPM 工业专用多功能控制箱
• 可视切断隔离开关：OT200ES03

• SPM 防护等级高达 IP66，适应粉尘、潮湿环境；

• 明显可视断口，防触电，安全可靠；

• AC-23A 可带负荷操作，不会造成设备烧毁。

方案配置

方案特点

MDmax ST智能低压开关柜
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—
余热发电配电方案
节约能源并减少废气排放

方案概述

水泥工业是一个能源密集型行业，水泥生产过程中产

生大量中低温废气，一是窑头熟料冷却机在冷却物料

过程中产生的废气；二是窑尾预热器出口废气。根据

GB50295-2008《水泥工厂设计规范》和GB50588-
2010《水泥工厂余热发电设计规范》要求水泥企业利

用废气余热发电，通常在水泥窑窑头设置AQC 炉，在

水泥窑窑尾设置SP 炉，回收大量废气余热可用于发

电。余热发电使水泥生产中的大量废气余热得到充分

回收，可节省约 30% 水泥生产耗电量。余热发电对节

约能源、降低水泥成本、提高水泥产量和改善环境，无

疑具有巨大的经济效益和良好的社会效益。可以建立

环境友好型、资源节约型水泥企业，实现清洁生产，提

高环境保护，力争实现零排放。

水泥行业余热发电整个系统包括余热锅炉、汽轮机

组、给排水、水处理，余热电站的站用配电宜采用集中

配电。GB50588-2010《水泥工厂余热发电设计规范》

规定的装机方案：当利用同一厂区两条水泥生产线的

余热时，可选用1台机组；当利用同一厂区3条及以上生

产线的余热时，宜选用2台或多台机组；余热发电与水

泥生产线的衔接应紧凑、合理，功能分区应明确。余

热发电与总降压变电站或厂区配电站应设置并网联络

线。发电机组与电力系统接入点宜选择在总降压变电

站低压侧某母线段，也可选择在厂区某配电站的某母

线段。余热发电站用高压电压宜为6kV或10kV，站用低

压电压宜为380V。

余热发电配电方案主要VD4、ATS、Tmax XT、S800、
AX、UMC和PSTX等电气产品构成。针对水泥行业余

热发电的重要设备余热锅炉，配置智能电动机控制器

UMC和全新一代的智能软起动器PSTX，对其用电设

备，如凝结水泵、给水泵、循环水泵、排污泵、加药泵等

进行完善的电动机综合保护、精确控制和高效管理，

力助水泥企业能源充分利用，降低生产成本，减少温室

效应，努力实现零排放。
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—
余热发电配电方案
节约能源并减少废气排放

G~

发电机

辅机

气轮发电机房 高低压电力室

1#站用变

窑头
余热锅炉

窑尾
余热锅炉

化学
水处理

循环水处理
及冷却塔系统

2#站用变

并
网

保
安
电
源

高压开关柜 低压开关柜

站用电系统示意图



                                                                                                                                                          17水泥行业应用方案

方案设计

塑壳
断路器
Tmax XT

双电源自动
转换开关
ATS-C021

380V

中压互感器

机组自用电源1 机组自用电源26kV或12kV

VD4
真空断路器

SVIT 隔离手车

塑壳
断路器
Tmax XT

软起动器
PSTX

热过载
继电器
TA

热过载
继电器
TA

交流
接触器
AX/AF

交流
接触器
AX/AF

交流
接触器
AX/AF

交流
接触器
AX/AF

交流
接触器
AX/AF

交流
接触器
AX/AF

智能电动
机控制器
UMC

智能电动
机控制器
UMC

加药泵、循环水泵等 排污泵等 DCS、
PLC、UPS等

照明
检修等

凝结水泵
给水泵等

4    1SFC132009C0201 | Softstarters Catalog

PSTX – The advanced range 
Description

Complete control of pumps

Time to use your processes to their full 
potential. The PSTX features many applica-
tion enhancing features, including torque 
control: the most efficient way to start and 
stop pumps. The pump cleaning feature 
can reverse pump flow and clean out pipes, 
securing uptime of your pump system.  

Built-in bypass saves time and energy

When reaching full speed, the PSTX will 
activate its bypass. This saves energy while 
reducing the softstarter’s heat generation. On 
the PSTX, the bypass is built in and verified 
by ABB, saving you time during installation 
and space in your panel. 

Complete motor protection 

The PSTX offers complete motor protection in 
only one unit and is able to handle both load 
and network irregularities. PT-100, earth fault 
protection and over/under voltage protection 
along with many other functions keep your 
motor safer than ever. 

Jog with slow speed

The slow speed forward and backward jog 
feature will make you more flexible when 
operating e.g. conveyor belts and cranes. 
The PSTX provides positioning capabilities, 
letting you take control of your process. 

Easy-to-use and detachable keypad

A user-friendly and clear display saves you 
time and resources during both setup and 
operation. The detachable keypad is standard 
on all PSTX softstarters. 

Three types of current limit

PSTX offers three types of current limit: 
standard, dual and ramp. This gives you full 
control of your motor during start. It also allows 
you to use your motor in weaker networks.

PSTX – The advanced range 
Introduction

The PSTX combines many years of research and product development with 
extensive knowledge of application specific requirements and needs.  
It is our latest advancement in motor control and protection and  
adds new functionality and increased reliability. 

• Three-phase controlled

• Operational voltage: 208 – 690 VAC 

•	 Wide rated control supply voltage:  

 100 – 250 V, 50/60 Hz

• PSTX rated operational current: 30 to 370 A

 (inside-delta: 640 A)

• Both in-line and inside-delta connection 

• Coated circuit boards 

 protecting from dust, moist and 

 corrosive atmosphere

• Detachable keypad rated IP66 (Type 1, 4X,12) 

• Graphical display with 14 languages for  

 easy setup and operation 

• Built-in bypass for energy saving and   

 easy installation 

• Built-in Modbus RTU for monitoring and  

 control

• Support for all major communication 

 protocols

• Analog output for measurement of current,  

 voltage, power factor etc. 

Improve installation 

 Efficiency 

 
 

Secure motor 

 Reliability 

 
 

Increase application 

 
 

Productivity 

 
 

变频器

高分断微
型断路器
S800

高分断微
型断路器
S800

塑壳
断路器
Tmax XT

塑壳
断路器
Tmax XT

隔离开关
熔断器组
 OS

隔离开关
熔断器组
 OS
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—
电能质量方案
高品质电能使水泥生产高效低能耗

方案概述

水泥生产用电设备大部分属于感性负荷，主要集中在

原料磨、水泥磨和烧成系统，如煤磨机、破碎机、回

转窑、冷却机，在水泥生产过程中需向这些设备提

供大量的无功功率，导致电网功率因数较低。根据

GB50443-2007《水泥工厂节能设计规范》5.1.5条款

规定：宜采用高压补偿与低压补偿相结合、集中补偿

与就地补偿相结合的无功补偿方式减少无功损耗，企

业计费侧负荷时的功率因数不应低于0.92。因而需在

水泥车间配电系统中安装无功补偿设备，可提供感性

负荷所消耗的无功功率，减少电网电源向感性负荷提

供的无功功率，减少无功功率在电网中的流动，可大

大降低线路和变压器自身的能耗。

水泥车间谐波主要由非线性负载产生，如采用变频调

速的高温风机、窑头风机、窑尾风机，谐波使用电设

备的损耗增加、温度过热，降低设备利用率。特别是

电容器投入使谐波放大，造成电容器长期过载运行而

被击穿，在引发谐振的情况下，使水泥企业电网系统

无法安全供电，谐波还会影响电网的继电保护和水泥

自动控制系统的工作可靠性，对计算机、通讯系统产

生干扰。根据GB50443-2007《水泥工厂节能设计规

范》其5.1.6条款规定：应采取滤波方式抑制高次谐

波，其谐波限值应符合现行国家标准《电能质量公用

电网谐波》GB/T14549的有关规定。

电能质量方案由RCR-7%无功功率补偿方案和PQFM有

源动态滤波方案组成。RCR-7%带电抗器无功补偿方案

主要针对水泥车间三相非线性负荷，可以大大提高功

率因数，减少有功损耗，提高配电设备利用率，节约

电能，合理控制无功功率流动，提高系统电压水平、

抗干扰和稳定性。PQFM有源动态滤波方案是中型三相

三线工业场合的理想解决方案，可以确保水泥行业电

力系统、DCS、现场监测装置、通信和安保监控系统

的安全可靠地运行，延长水泥生产设备的使用寿命， 
减少因谐波导致水泥生产设备的损毁，节能降耗，降

低总体营运费用。
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• 专门用于抑制工业场所。
• 可治理轻度的谐波污染。
• 更远离谐振点，电容器不会过载被击穿。
• 标配480V的电容器，无功补偿更稳定。
• 提高功率因数，减少有功损耗，提高配电系统利用

率，节约电能。
• 提高系统电压水平，增强电网抗干扰性。

R
低压电抗器

CLMD 
低压电容器

RVT 
功率因数控制器

OS 
隔离开关熔断器组

EasyLine
熔断器式隔离开关

A
交流接触器

OVR
电涌保护器

RCR -7%无功功率补偿方案

PQFM有源动态滤波方案

• 更精准

  闭环控制专利技术。

• 滤波范围更宽

  第2次~50次内谐波可同时选择20种谐波滤除。

• 更洁净

  滤波效率高达97%。

• 更多应用

  可直接应用于AC690V。

• 更多功能

  具有无功补偿能力，可扩展。

• 更绿色

  降低配电系统有功损耗。
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—
智能电力监控方案
全面监控降低水泥生产能耗

方案概述

水泥厂电气室靠近车间用电负荷，导致各车间电气室分

布比较分散，不利于配电系统的维护管理。水泥行业

为高能耗产业，并且车间都为粉尘、高温和振动的生产

环境，故提高水泥厂的电能保障能力和减轻水泥厂对

能源的全面管理难度和强度，有效降低电费支出和人

工成本，实现水泥企业配电自动化，并可纳入水泥生产

DCS。

智能电力监控方案主要由EM智能测量仪表、iVD4中压

开关智能化解决方案、EQ导轨式安装电表和HMI人机

界面等电气产品构成。方案结构设计分为设备层、通讯

层、管理层和云服务层。方案通过对水泥生产现场的

各种用电负荷进行实时监控和能耗情况、能效分析，可

确保电气系统处于最佳性能状态，根据能耗数分析报

告，可优化水泥生产工艺流程和设备与系统的运行程

序，从而提高能源供给可靠性和效率，促进水泥企业节

能减排，同时基于Web网页浏览功能，为水泥企业提

供移动化、网络化和智能化能源管理与服务，构建安

全、智能和节能的水泥生产。

方案特点
• 云端服务
利用配电云平台，可随时随地移动式办公，实现水泥生

产能源云端管理。

实现配电自动化，降低能源管理成本。

• 安全可靠

配电系统潜在电气故障提前预告警，主动预防，提高配

电系统的安全性，提高水泥生产的电能保障能力。

• 节能降耗

持续监控水泥生产关键能耗点，全面掌握能耗情况，

优化水泥生产工艺，实现水泥生产节能减排。

• 提升质量

监控各项电能质量指标，保障用电设备和监测装置正

常工作，提高水泥产品品质。

有效降低电源故障率约30%，降低电气系统非计划性

停电时间，从而提高水泥产量。
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方案设计

变电所 石灰石破碎

水泥磨及
包装

余热发电
循环泵及
水处理

办公楼
及其它

原料
生料磨及
窑尾

窑头

云服务层

管理层

通讯层

设备层

DCS

光纤环网

通讯网关

HMI 人机界面 HMI 人机界面 HMI 人机界面

通讯网关 通讯网关

EQ-B 
导轨式安装电表

计量

EM400T 
智能测量仪表

EM400T 
智能测量仪表

EM400T 
智能测量仪表

进线
联络

EM400 
智能测量仪表

EM400 
智能测量仪表

EM400 
智能测量仪表

出线

MDC4 
智能监控单元

EQ-B 
导轨式安装电表

EQ-B 
导轨式安装电表

MV

综保
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—
全生命周期的电气服务
极佳状态的电气系统创造更多的额外价值

•  通过对关键电气产品进行全面检修，可恢复电气产品的电气及机械部件的性能，

并提供一定的保质期

• 提供整套的预防性和维护方案，可提高系统的可靠性和安全性，并为客户降低维

修成本

• 根据客户需求，量身定制产品和系统升级改造方案，并提供现场改造、调试全面

支持和服务

•  库存备件齐全，涵盖了各类中低压电气产品
•  根据客户要求，为客户在当地设计和建立应急备件仓库

定期检修

主动维护

按需升级

丰富备件
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全面网络

贴心支持

专业培训

准时物流

• 销售网络全面覆盖三四线城市，达到 100+
• 合作销售伙伴达 48000 家
• 3 个检修中心，8 个电气服务中心，超过 60 名资深技术工程师，超过

300 名现场服务工程师，70 家服务供应商和 29 个服务站辐射全国

• 全球水泥技术和工程经验的支持
• 支持和服务 e 速达（cusCARE）网络服务平台
• Salesforce 服务平台大幅提升客户支持效率
• 全天候的热线服务：400/800-8209696/ cn-ep-hotline@cn.abb.com

• 为用户量身定制的培训课程，帮助用户掌握操作和维护的技能和要诀
• 专业且经验丰富的工程师队伍，随时候命，解决客户各种技术问题

• 三大物流中心：北京、上海、广州，提供完整而充足的产品库存
• 提供准时、准确、高效的物流服务
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—
参考项目

6000t/d 水泥生产线

沙特北方NRCC CEMENT PROJECT SAUDI ARABIA
（干法线）

沙特NAJRAN CEMENT PROJECT SAUDI ARABIA（干

法线）

5300 - 5000t/d 水泥生产线

苏丹 ATBRARA 水泥公司（5300t/d） 
郑州同力水泥有限责任公司

山东榴园新型水泥发展有限公司

广东中材亨达水泥有限公司（二期工程）

四川峨胜水泥有限公司

河南南阳航天水泥有限公司

安徽皖维（现：海螺水泥）

广西富川水泥有限公司

湖南益阳东方水泥有限公司（三期）

江西万年青水泥集团（干法线）

苏丹 BERBER 帕帕尔水泥公司（干法线）

越南缘河水泥公司（二期）（干法线）

4500 - 4600t/d 水泥生产线

北川中联水泥有限公司（4600t/d）
河南禹州灵威水泥有限公司

四川峨眉山佛光水泥有限公司

4000t/d 水泥生产线

华润水泥（南宁）有限公司（熟料新型干法线改造工

程）

湖南长沙河田白石建材有限公司

鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司（熟料扩建）

鹿泉市燕赵水泥有限公司（新型干法熟料生产线）

3200t/d 水泥生产线

巴基斯坦LUCK-C CEMENT LTD.
巴基斯坦LUCK-D CEMENT LTD.

巴基斯坦LUCK-G CEMENT LTD.
巴基斯坦白沙瓦 CEMENT LTD.

2500t/d 水泥生产线

湖南长沙印山实业集团（二期）

湖南长沙印山实业集团（三期）

江西兴国赣兴水泥有限公司

湖北京兰水泥有限责任公司

福建漳平振鸿水泥有限公司

佛山市三水北江水泥实业有限公司（改造工程）

中材汉江水泥股份有限公司（熟料干法线改造工程）

安徽龙元建设水泥有限公司

重庆金九水泥有限公司

湖南怀化金大地水泥有限公司

哈萨克斯坦南方石油

2000t/d 水泥生产线

中材汉江水泥股份有限公司（熟料干法线改造工程）

1000t/d 水泥生产线

湖南长沙印山实业集团（一期）

40 - 100万 t/a 水泥生产线

阿尔博安庆白水泥有限公司（40 万 t/a 熟料白水泥）

江苏淮安榴园水泥有限公司（100 万 t/a 水泥粉磨站）

拉法基P U E R T O  M O N T T  C H I L E  G R I N D I N G 
STATION(智利)  (干法线)

10MW 余热发电

湖南金大地材料有限公司

湖北宜昌弘洋水泥有限公司



                                                                                                                                                          25水泥行业应用方案



1S
X

F
0

0
10

10
X

20
0

1 
R

ev
 A

 0
3-

20
18

S
H

-J
S

—
联系我们
http://www.abb.com.cn
ABB中国客户服务热线 
电话: 800-820-9696 / 400-820-9696 
电邮: cn-ep-hotline@abb.com

ABB中国客户服务中心ABB电气产品数字营销中心 ABB电气产品官方微信
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