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Softstarter Selector / Hjelpeverktøy for valg av mykstarter 
 
Link til verktøyet: ABB Softstarter Selector 
 
«Softstarter Selection Tool» er et meget godt hjelpemiddel for riktig dimensjonering av mykstartere basert på aktuell 
motor (motordata), type last (applikasjons-/lastdata) og antall start pr time mm.   Verktøyet gir også mulighet til å 
simulere startforholdene med tanke på starttid og startstrøm. Det er lagt inn data for et stort utvalg standard ABB 
motorer i verktøyet. Du kan enten velge motor ved å søke på typebetegnelsen, eller velge fra en motorliste. Hvis du har en 
ABB-motor som ikke allerede ligger i programmet kan du legge inn relevante motordata manuelt, det samme gjelder for 
motorer av andre fabrikat.  
Standard lastdata for en rekke type laster ligger også inne i programmet, du velger rett og slett bare type last. Det er også 
mulig å legge inn reele lastdata/reel lastkurve når det er tilgjengelig (jo mer riktige data jo bedre blir 
simuleringen/kalkuleringen. Den nye utgaven av verktøyet har fått mange nye funksjoner: flere ABB-motorer, valg av 
aktuelt tilbehør til mykstarter, ny og kompakt dimensjoneringsrapport, oversikt over funksjoner for valgt mykstarterserie, 
samt direkte link til SOC – koordinasjonsverktøyet. 
 
Fordeler med det nye verktøyet: 
Nettbasert – det betyr alltid oppdatert, ny og forbedret dimensjoneringsrapport, mange flere ABB motorer, valg av 
tilbehør, oversikt over funksjoner for valgte mykstarterserie og direkte link til SOC koordinasjonsverktøyet. 
 
Veiledning: 
Dette dokumentet er ment som en veiledning i bruk av verktøyet. 
 
Motordata: 
Velg: 

• Språk «Norsk» om ønskelig 
• Spenning, motoreffekt og antall poler 
• ABB-motor/legg inn motordata 

 
 

 
 
  

https://softstarter-selector.abb.com/softstarterSelector
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Trykk «Neste» 
Applikasjonsdata 
Velg: 

• Type last (pumpe, kompressor osv) 
• Hvor tung lasten er under oppstart 
• Antall start pr time 
• Omgivelsestemperatur (f.eks 45°C for marine) 
• Høyde over havet (f.eks 2469 for Galdhøpiggen) 

 

 
 
Trykk «Neste» 
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Simulering/kalkulering 
Her kan du «leke» med startstrøm og starttid. 
 

 
 
Anbefalinger  
Velg hvilken mykstarterserie du ønsker. 
Her kan du evt også justere antall start pr time 
 

 
 
Klikk på tannhjulet (gul ring) 
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Konfigurere/velge tilbehør (e-config) 
Her kan du velge kabelklemmer, avdekninger, spredeskinner, Bus-plugger etc 
 
 

 
 
Når du har valgt ønsket tilbehør klikker du «update».  
Da får du ut oppdatert komponentliste 
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Anbefalinger  
Velg hvilken mykstarterserie du ønsker. 
Her kan du evt også justere antall start pr time 
 
 

 
 
 
Klikk dokument (blå ring) for utskrift av rapport som dokumenterer dimensjoneringen 
Her kommer også tilbehøret med. 
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Dimensjoneringsrapport 
 

 
 

SOC – koordineringstabell for å velge koordinert løsning: 
Klikk på «koordinasjonsverktøy (rød ring) 
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Der velger du: 
• Riktig Startertype (in-line eller inside delta) 
• Motorspenning 
• Motoreffekt 
• Kortslutningsnivå 
• Type 1 eller type 2 koordinasjon 
• Type kortslutningsvern (effektbryter/motorvernbryter eller sikringer) 

 
 

 
 
Velg ønsket tabell.  
I koordinasjonstabellen kan du da velge riktig kortslutningsvern, mykstarter og linjekontaktor. 
Skriv evt ut koordinasjonstabell for dokumentasjon (klikk på «Table-nummer» helt til høyre (rød ring) for å få frem hele 
tabellen). 
lowvoltage-tools.abb.com/soc/Motor/Table?Id=5044&cy=NO&cid=153393&iol=en 
Utskrift koordinasjonstabell: IEC_Motor_Protection_Book (2).pdf 
 
 
Motorstarterkoordinasjon: 
 
Koodinasjonstype 1 og 2 
IEC 60947-4-1 (EN 60947-4-1) definerer to typer koordinasjon, med tanke på forventet driftssikkerhet. 
Akseptert grad av komponentsvikt for starterutstyret er delt inn i to nivåer. 
 
Type 1: Ved kortslutning skal kontaktoren eller starteren ikke utsette personer eller installasjon 
for fare, men starterutstyret vil ikke lengre kunne opereres uten å bli reparert eller byttet ut. 
For mykstarter kan man bl.a. oppleve kortsluttede tyristorer. 
Type 2: Ved kortslutning skal kontaktoren eller starteren ikke utsette personer eller installasjon 
for fare, og skal kunne opereres etterpå. Lett sveising av kontakter må likevel kunne forventes. 
For mykstartere betyr dette bruk av UR-sikringer som beskytter tyristorene. 
 
  

https://www.lowvoltage-tools.abb.com/soc/Motor/Table?Id=5044&cy=NO&cid=153393&iol=en
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Koordinerte løsninger med mykstarter: 
 
 

 
 
Det er kun PSTX-serien som kan brukes til inside-delta (må være 3-fasestyrt). 
Alternativ til effektbryter kan være OS lastskillebrytere med Bussmannsikringer for å oppnå  
type 2 koordinasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rolf Noremsaune 
ABB Electrification Norway 
Produktspesialist mykstartere  
 
 

AB
B 

Id
nr

: 9
AK

K1
08

47
2A

08
19

 –
 d

es
. 2

02
5 

- R
O

N
O

 


