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Nr. Name Typ Bereich Einheit FbEq32
71.27 | Sollwert max Real -200000,00...200000,00 - 100 =1
71.31 |Invertierte Regelabweichung Binér- - - 1=1

Quelle
71.32 |Verstarkung Real 0,10...100,00 - 100=1
71.33 |Integrationszeit Real 0,0...9999,0 s 10=1s
71.34 |Differenzierzeit Real 0,000...10,000 s 1000=1s
71.35 |Differenzier-Filterzeit Real 0,0...10,0 s 10=1s
71.36 |Ausgang min Real -200000,00...200000,00 - 10=1
71.37 |Ausgang max Real -200000,00...200000,00 - 10=1
71.38 |Freig. Ausg. einfrieren Binér- - - 1=1
Quelle
71.39 | Totband-Bereich Real 0,0...200000,0 - 10=1
71.40 |Totband-Verzdgerung Real 0,0...3600,0 s 10=1s
71.58 |Anstiegsverhinderung Binér- - - 1=
Quelle
71.59 | Absenkverhinderung Binér- - - 1=1
Quelle
71.62 |Aktueller interner Sollw. Real -200000,00...200000,00 PID- 100 =1 PID-
Einheit 1 Einheit 1
71.79 |Externe PID-Einheiten Liste |0,4,21,26,29,34,37...38, - 1=1
40, 44, 47...48, 50...52,
58...59, 65,74...80, 88, 94,
125...126, 131, 150...151
76 PFC-Konfiguration
76.01 |PFC-Status PB 0000h...FFFFh - 1=1
76.02 |PFC Systemstatus Liste |0...9,100...103, 200...202, - 1=1
300...302, 400, 500, 600,
700, 800...801
76.05 |Gemessener Pegel Real 0,00...32767,00 m 10=1m
76.06 |Gemessener Pegel % Real 0...100 % 1..1%
76.07 |LC-Drehzahlsollw. Real -2147483648... Hz 1=Hz
2147483520
76.11 |Pumpen-Status 1 PB 0000h...FFFFh - 1=
76.12 |Pumpen-Status 2 PB 0000h...FFFFh - 1=1
76.13 |Pumpen-Status 3 PB 0000h...FFFFh - 1=
76.14 |Pumpen-Status 4 PB 0000h...FFFFh - 1=
76.15 |Pumpen-Status 5 PB 0000h...FFFFh - 1=
76.16 |Pumpen-Status 6 PB 0000h...FFFFh - 1=1
76.17 |Pumpen-Status 7 PB 0000h...FFFFh - 1=
76.18 |Pumpen-Status 8 PB 0000h...FFFFh - 1=
76.21 | PFC-Konfiguration Liste 0,1...5 - 1=1
76.22 |Mehrpumpensystem- Real 1...8 - 1=
Knotennummer
76.23 |[Master aktivieren Liste 0...1 - 1=
76.24 |IPC communication port Liste 0...1 - 1=
76.25 | Anzahl von Motoren Real 1...8 - 1=1
76.26 |Mind.zuldss.Anz.v.Motoren Real 0...8 - 1=
76.27 |Max.zuldss.Anz.v.Motoren Real 1...8 - 1=
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76.30 |Startdrehzahl 1 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.31 |Startdrehzahl 2 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.32 |Startdrehzahl 3 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.33 |Startdrehzahl 4 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.34 |Startdrehzahl 5 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.35 |Startdrehzahl 6 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.36 |Startdrehzahl 7 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.37 |Startdrehzahl 8 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.41 |Stoppdrehzahl 1 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.42 |Stoppdrehzahl 2 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.43 |Stoppdrehzahl 3 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.44 |Stoppdrehzahl 4 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.45 |Stoppdrehzahl 5 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.46 |Stoppdrehzahl 6 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.47 |Stoppdrehzahl 7 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.48 |Stoppdrehzahl 8 Real 0,00...32767,00 U/min/Hz/| 1 =1 Einheit
m

76.50 |LC Volldrehzahlpunkt Real 0,00...32767,00 m 1=1m

76.51 |LC Pegelquelle Liste 1,2,8,9 - 1=1

76.52 |LC Pegeleinheit Liste 4,27,69,72...73 - 1=1

76.53 |LC effiziente Drehzahl Real -2147483648... U/min/Hz | 1 =1 Einheit

2147482147483520

76.54 |LC max. Zeit an Pegel Real 0,0...1800,0 h 100 = 1 Std.

76.55 |Startverzégerung Real 0,00...12600,00 s 100=1s

76.56 |Stoppverzdgerung Real 0,00...12600,00 s 100=1s

76.57 |Drehzahl halten Ein Real 0,00...1000,00 s 100=1s

76.58 |Drehzahl halten Aus Real 0,00...1000,00 s 100=1s

76.59 |PFC Schiitz-Verzégerung Real 0,20...600,00 s 100=1s

76.60 |PFC Ramp.-Beschleun.zeit Real 0,00...1800,00 s 100=1s

76.61 |PFC Rampen-Verzoger.zeit Real 0,00...1800,00 s 100=1s

76.62 |IPC Sanftbeschleunigungszeit Real 3,00...1800,00 s 100=1s

76.63 |IPC Sanftverzdgerungszeit Real 3,00...1800,00 s 100=1s

76.70 |PFC Autowechsel Binér- - - 1=1

Quelle
76.71 | PFC Autowechsel-Intervall Real 0,00...42949672,95 h 100=1h
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76.72 |Max. Pumpen-Laufzeit-Diff. Real 0,00...1000000,00 h 100=1h
76.73 | Autowechsel-Schwelle Real 0,0...300,0 % 10=1%
76.74 | Autowechsel Hilfs-PFC Liste 0...1 - 1=1
76.76 |Max. Stillstandzeit Real 0,0...214748368,0 h 10 =1 Std.
76.77 |Pumpenprioritat Liste 1,3,5 - 1=1
76.81 |PFC 1 Sperre Binér- - - 1=1

Quelle
76.82 |PFC 2 Sperre Binér- - - 1=1
Quelle
76.83 |PFC 3 Sperre Binér- - - 1=1
Quelle
76.84 |PFC 4 Sperre Binér- - - 1=1
Quelle
76.85 |PFC 5 Sperre Binér- - - 1=1
Quelle
76.86 |PFC 6 Sperre Binér- - - 1=1
Quelle
76.90 |LC Niedrigpegelumschaltung Binér- - - 1=1
Quelle
76.91 |LC Hochpegelumschaltung Binér- - - 1=1
Quelle
76.92 |LC NiedrigpegelmalRnahme Liste .2 - 1=1
76.93 |LC HochpegelmalRnahme Liste 0...2 - 1=1
76.95 |Regler Bypass Steuerung Binér- - - 1=1
Quelle
76.101 |IPC Parametersynchronisation Liste 1...2 - 1=1
76.102 |IPC Synchronisation der PB 0000h...FFFFh - 1=1
Einstellungen
76.105 |IPC-Synchronisations- PB 0000h...FFFFh - 1=1
Prifsumme
77 PFC Wartung und Uberwachung
77.10 |PFC Laufzeitwechsel Liste 0...7 - 1=
77.11 |Pumpe 1 Laufzeit Real 0,00...42949672,95 h 100=1h
77.12 |Pumpe 2 Laufzeit Real 0,00...42949672,95 h 100=1h
77.13 |Pumpe 3 Laufzeit Real 0,00...42949672,95 h 100=1h
77.14 |Pumpe 4 Laufzeit Real 0,00...42949672,95 h 100=1h
77.15 |Pumpe 5 Laufzeit Real 0,00...42949672,95 h 100=1h
77.16 |Pumpe 6 Laufzeit Real 0,00...42949672,95 h 100=1h
77.17 |Pumpe 7 Laufzeit Real 0,00...42949672,95 h 100=1h
77.18 |Pumpe 8 Laufzeit Real 0,00...42949672,95 h 100=1h
77.20 |IPC-Onlinepumpen PB 0000h...FFFFh - 1=1
77.21 |Status des IPC- PB 0000h...FFFFh - 1=
Kommunikationsausfalls
80 Durchflussberechnung
80.01 |Durchfluss-Istwert Real -200000,00...200000,00 - 100 =1
80.02 |Durchfluss-Istwert Prozentsatz Real -100,00...100,00 % 100=1%
80.03 |Gesamtdurchfluss Real 0,00...21474836,00 Durch- | 100 = 1 Durch-
flussein- | flusseinheit

heit
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80.04 |Spezifische Energie Real 0,00...32767,95 Durch- |100 = 1 Durch-
flussein- | flusseinheit
heit
80.05 |Berechnete Pumpenférderhéhe Real 0,00...32767,00 Lan- 100 =1 Lan-
genein- geneinheit
heit
80.11 |Durchfluss-Ruckfihrwert 1 Analog- - - 1=1
Quelle Quelle
80.12 | Durchfluss-Rickfihrwert 2 Analog- - - 1=1
Quelle Quelle
80.13 | Durchfluss- Liste 0...1,8...9,100...101 - 1=1
Ruckfuhrwertfunktion
80.14 | Durchfluss- Real -200000,00...200000,00 - 100 =1
Ruckfuhrwertmultiplikator
80.15 |Maximaler Durchfluss Real -200000,00...200000,00 - 100 =1
80.16 |Minimaler Durchfluss Real -200000,00...200000,00 Durch- | 100 = 1 Durch-
flussein- | flusseinheit
heit
80.17 |Maximaler Durchflussschutz Liste 0...3 - 1=1
80.18 |Minimaler Durchflussschutz Liste 0...3 - 1=1
80.19 |Durchfluss- Real 0,00...3600,00 s 100=1s
Prifungsverzdgerung
80.21 |Pumpennenndrehzahl Real 0,0...30000,0 U/min 1=1Umin
80.22 |Pumpen-Einlassdurchmesser Real 0,010...32767,000 Lan- 1000 =1 Lan-
genein- geneinheit
heit
80.23 |Pumpen-Auslassdurchmesser Real 0,010...32767,000 Lan- 1000 = 1 Lan-
genein- geneinheit
heit
80.26 |Berechnungs-Mindestdrehzahl Real 0,00...32767,00 Hz 100=1Hz
80.28 |Dichte Real 0,00...32767,00 Dichte- | 100 = 1 Dich-
einheit teeinheit
80.29 |Gesamtdurchfluss- Liste 0...1 - 1=1
Rucksetzung
80.40 |HQ-Kurve H1 Real 0,00...32767,00 Lan- 100 =1 Lan-
genein- geneinheit
heit
80.41 |HQ-Kurve H2 Real 0,00...32767,00 Lan- 100 =1 Lan-
genein- geneinheit
heit
80.42 |HQ-Kurve H3 Real 0,00...32767,00 Lan- 100 =1 Lan-
genein- geneinheit
heit
80.43 |HQ-Kurve H4 Real 0,00...32767,00 Lan- 100 =1 Lan-
genein- geneinheit
heit
80.44 |HQ-Kurve H5 Real 0,00...32767,00 Lan- 100 =1 Lan-
genein- geneinheit
heit
80.50 |PQ-Kurve P1 Real 0,00...32767,00 kW 100 =1 kW
80.51 |PQ-Kurve P2 Real 0,00...32767,00 kW 100 = 1 kW
80.52 |PQ-Kurve P3 Real 0,00...32767,00 kW 100 = 1 kW
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80.53 |PQ-Kurve P4 Real 0,00...32767,00 kw 100 = 1 kW
80.54 |PQ-Kurve P5 Real 0,00...32767,00 kw 100 = 1 kW
80.60 |Q-Wert Q1 Real 0,00...200000,00 Durch- |100 = 1 Durch-

flussein- | flusseinheit
heit
80.61 |Q-Wert Q2 Real 0,00...200000,00 Durch- | 100 = 1 Durch-
flussein- | flusseinheit
heit
80.62 |Q-Wert Q3 Real 0,00...200000,00 Durch- |100 = 1 Durch-
flussein- | flusseinheit
heit
80.63 |Q-Wert Q4 Real 0,00...200000,00 Durch- |100 = 1 Durch-
flussein- | flusseinheit
heit
80.64 |Q-Wert Q5 Real 0,00...200000,00 Durch- |100 = 1 Durch-
flussein- | flusseinheit
heit
81 Sensoreinstellungen
81.01 | Tatsachlicher Einlassdruck Real 0,00...32767,00 Druc- | 100 =1 Druc-
keinheit keinheit
81.02 |Tatsachlich Auslassdruck Real 0,00...32767,00 Druc- | 100 = 1 Druc-
keinheit keinheit
81.10 |Einlassdruckquelle Analog- - - 1=1
Quelle
81.11 |Auslassdruckquelle Analog- - - 1=1
Quelle
81.12 | Sensorhohendifferenz Real 0,00...32767,00 Lan- 100 =1 Lan-
genein- geneinheit
heit
81.20 |Druckeinheit Liste 0...3 - 1=1
81.21 |Einheit des Durchflusswerts Liste 0...2 - 1=1
81.22 |Langeneinheit Liste 69, 72,73, 27 - 1=1
81.23 |Dichteeinheit Liste 0...2 - 1=1
82 Pumpen-Schutzfunktion
82.01 |Schnellrampen-Modus Liste 0..4 - 1=1
82.02 |Quick ramp decel. mode Liste 0...5 - 1=1
82.05 |Schnellramp. 1 Beschl.zeit Real 0,10...1800,00 s 1=1s
82.06 |Final quick ramp decel. time Real 0,10...1800,00 s 1=1s
82.07 |1st quick ramp accel. limit Real 0...120 Hz/ Hz/ =
0...3600 U/min U/min 1 Hz/ U/min
82.08 |Final quick ramp decel. limit Real 0...120 Hz/ Hz/ 1=
0...600 U/min U/min 1 Hz / U/min
82.10 |Schnellramp. 2 Beschl.zeit Real 0,10...1800,00 s 1=1s
82.11 |Schnellramp. 2 Verzég.zeit Real 0,10...1800,00 s 1=1s
82.12 |2nd quick ramp accel. limit Real 0...120 Hz / Hz/ 1=
0...3600 U/min U/min 1 Hz/ U/min
82.13 |2nd quick ramp decel. limit Real 0...120 Hz/ Hz/ 1=
0...3600 U/min U/min 1 Hz / U/min
82.14 | Oper. quick ramp accel. time Real 0,10...1800,00 s 1=1s

(3rd)
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82.15 |Oper. quick ramp decel. time Real 0,10...1800,00 s 1=1s
(1st)
82.20 | Trockenlaufschutz Liste 0...3 - 1=1
82.21 | Trockenlaufquelle Liste 0...9 - 1=1
82.25 | Soft-Leitungsflllungstiberwa- Liste 0...2 - 1=1
chung
82.26 |Zeituberschreitungs-Grenzwert Real 0,0...1800,0 s 10=1s
82.30 |Minimal-Auslassdruckschutz Liste 0..3 - 1=1
82.31 | Minimal-Auslassdruck- Real 0,00...32767,00 Druc- 100 = 1 Druc-
Warnpegel keinheit keinheit
82.32 | Minimal-Auslassdruck- Real 0,00...32767,00 Druc- 100 = 1 Druc-
Stérungspegel keinheit keinheit
82.35 |Maximal-Auslassdruckschutz Liste 0...3 - 1=1
82.37 |Maximal-Auslassdruck- Real 0,00...32767,00 Druc- 100 = 1 Druc-
Warnpegel keinheit keinheit
82.38 |Maximal-Auslassdruck- Real 0,00...32767,00 Druc- 100 = 1 Druc-
Stérungspegel keinheit keinheit
82.40 |Minimal-Einlassdruckschutz Liste 0...3 - 1=1
82.41 |Minimal-Einlassdruck- Real 0,00...32767,00 Druc- 100 = 1 Druc-
Warnpegel keinheit keinheit
82.42 |Minimal-Einlassdruck- Real 0,00...32767,00 Druc- 100 = 1 Druc-
Stérungspegel keinheit keinheit
82.45 | Druckprifverzogerung Real 0,00...3600,00 s 100=1s
82.51 |Pump autoreset selection Real 0...65535 - 1=1
82.52 |Pump autoreset delay time Real 0,0...32767,0 min 10 =1 min
83 Pumpenreinigung
83.01 |Pumpenreinigungsstatus Binéar- - - 1=1
Quelle
83.02 |Pumpenreinig. Fortschritt Real 0,0...100,0 % 1...1%
83.03 |Pumpenreinig. Ges.-Zahler. Real 0...1000000 - 1=1
83.10 |Pumpenreinigung Aktion Liste 0...2 - 1=1
83.11 |Pumpenreinigung Trigger PB 0000h...FFFFh - 1=1
83.12 |Manuell erzwung. Reinigung Binér- - - 1=1
Quelle
83.15 |Festes Zeitintervall Zeit 00:00:00...45:12:15 - -
83.16 |Zyklen im Reinig.-Programm Real 1...65535 - 1=
83.20 |Reinigung Drehz.-Schritt Real 0...100 % 1..1%
83.25 |Zeit bis Reinig.-Drehzahl Real 0,000...60,000 s 1=1s
83.26 |Zeit bis Drehzahl null Real 0,000...60,000 s 1=1s
83.27 |Reinigung Einschaltzeit Real 0,000...1000,000 s 1=1s
83.28 |Reinigung Ausschaltzeit Real 0,000...1000,000 s 1=1s
83.35 |Reinigung Zahlfehler Binér- - - 1=1
Quelle
83.36 |Reinigung Zahlerzeit Zeit 00:00:00...45:23:59 - -
83.37 |Max. Reinig.-Zahlerwert. Real 0...30 - 1=1
86 Cavitation control
86.01 |Cavitation status word Real 0...65535 - 1=1
86.02 |Cavitation value Real 0,000...300,000 - 1=1%
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86.11 |Cavitation control Real 0...4 - 1000 =1
86.12 |Cavitation minimum speed Real 0...30000 U/min 1=1U/min
86.13 |Cavitation speed decrease Real 0...30000 U/min 1=1U/min
86.14 |Cavitation speed increase Real 0...30000 U/min 1=1U/min
86.15 |Cavitation minimum frequency Real 0,0...500,0 Hz 10=1Hz
86.16 |Cavitation frequency decrease Real 0,0...500,0 Hz 10=1Hz
86.17 |Cavitation frequency increase Real 0,0...500,0 Hz 10=1Hz
86.18 | Cavitation hold time Real 5,0...3000,0 s 10=1s
86.19 |Cavitation empty well time Real 0,0...3000,0 s 10=1s
86.20 |Cavitation curve autotune Real 0...1 - 1=1
86.21 |Cavitation curve p1 Real 0,000...300,000 - 1000 =1
86.22 |Cavitation curve p2 Real 0,000...300,000 - 1000 =1
86.23 | Cavitation curve p3 Real 0,000...300,000 - 1000 =1
86.24 |Cavitation curve p4 Real 0,000...300,000 - 1000 =1
86.25 |Cavitation curve p5 Real 0,000...300,000 - 1000 =1
86.30 |Cavitation normalization time Real 5,0...3000,0 s 10=1s
86.31 | Cavitation threshold Real 1...100 - 1=1

94 LSU Steuerung

(Parameter 94.01...94.41 sind nur beim ACQ580-31 und ACQ580-34 sichrtbar.)
94.01 |LSU Steuerung Liste 0...1 - 1=1
94.02 |LSU Panel-Kommunikation Liste 0...1 - 1=1
94.04 |INU-LSU status word profile Liste 0...1 - 1=1
94.10 |LSU max Ladezeit Real 0...65535 s 1=1s
94.11 |LSU Stopp-Verzdégerung Real 0,0...3600,0 s 10=1s
94.22 | Anwend. DC-Spann.Sollw. Real 0,0...2000,0 \Y 10=1V
94.32 | Anwend. Blindleistungssollw. Real -3276,8...3276,7 kVAr 10 =1 kVAr
94.40 |Leistungsgrenze mot. bei Real 0,00...600,00 % 100=1%
Netzausfall
94.41 |Leistungsgrenze gen. bei Real -600,00...0,00 % 100=1%
Netzausfall

95 Hardware-Konfiguration

95.01 |Einspeisespannung Liste 0...3,5 - 1=1
95.02 |Adapt. Spannungsgrenzen Liste 0...3,5 - 1=1
95.03 |Berechn.AC-Einspeisespann Real 0...65535 \% 1=1V
95.04 |Spann.Vers. Regelungseinh. Liste 0...1 - 1=1
95.15 | Spezielle HW-Einstellungen PB 00000000h...FFFFFFFFh - 1=
95.20 |HW-Optionen Wort 1 PB 0000h...FFFFh - 1=
95.21 |HW-Optionen Wort 2 PB 0000h...FFFFh - 1=1
95.26 |Motor disconnect detection Liste 0...1 - 1=
95.200 |Liftermodus Liste 0...1 - 1=

96 System

96.01 |Auswahl Sprache Liste - - 1=1
96.02 |Passwort Daten 0...99999999 - 1=1
96.03 | Zugriffsebenen-Status PB 00000000h...FFFFFFFFh - 1=1
96.04 |Makroauswahl Liste 0...1 - 1=1
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96.05 |Aktives Makro Liste 1 - 1=1
96.06 |Parameter Restore Liste 0, 2,8, 32,62,512, 1024, - 1=1

34560
96.07 |Parameter sichern Liste 0...1 - 1=1
96.08 |Regelungseinheit booten Liste 0...1 - 1=1
96.10 |Parametersatz Status Liste 0...7,20...23 - 1=1
96.11 |Param.satz speich./laden Liste 0...5,18...21 - 1=1
96.12 |Param.satz speich./laden Binér- - - 1=1
Quelle
96.13 |Par.satz I/O-Modus Eing.2 Binér- - - 1=1
Quelle
96.16 | Auswahl Einheit PB 0000h...FFFFh 1=1
96.20 |Zeit Sync Priméarquelle Liste 0,3,68,9 - 1=1
96.24 |Full days since 1st Jan 1980 Real 1...59999 d 1=1d
96.25 |Time in minutes within 24h Real 1...1439 min 1=1min
96.26 |Time in ms within one minute Real 0...59999 ms 1=1ms
96.39 |Event configuration Real 0...59999 - 1=
96.51 | Stor-/Ereign.speicher 16sch Real 0...1 - 1=
96.54 | Prifsumme Aktion Liste 0...4 - 1=
96.55 |Prifsumme Steuerwort PB 0000h...FFFFh - 1=1
96.68 | Tatsachliche Priifsumme A PB 00000000h...FFFFFFFFh - 1=
96.69 |Tatsachliche Priifsumme B PB 00000000h...FFFFFFFFh - 1=
96.70 |Adaptivprogr. deaktivieren Liste 0...1 - 1=
96.71 |Bestatigte Priifsumme A PB 00000000h...FFFFFFFFh - 1=1
96.72 |Bestatigte Prifsumme B PB 00000000h...FFFFFFFFh - 1=
96.78 |Legacy Modbus mapping Liste 0...1 - 1=
96.79 |Legacy control profile Liste 0...3 - 1=1
96.100 | Benutzerpasswort andern Daten 10000000...99999999 - 1=
96.101 | Benutzerpassw. bestatigen Daten 10000000...99999999 - 1=
96.102 | Benutzersperre Fkt. PB 0000h...FFFFh - 1=
(Parameter 96.108 ist nur beim ACQ580-31 und ACQ580-34 sichtbar)
96.108 |LSU-Regelungseinheit booten Real 0..1 | - | 1=1
97 Motorregelung
97.01 | Schaltfrequenz-Sollwert Liste 2,4,8,12 kHz 1=1kHz
97.02 |Minimale Schaltfrequenz Liste 1,2,4,8,12 kHz 1=1kHz
97.03 | Schlupf-Verstarkung Real 0...200 % 1..1%
97.04 |Spannungsreserve Real -4...50 % 1..1%
97.05 |Flussbremsung Liste 0...2 - 1=1
97.08 |Optimierungs- Real 0,0...1600,0 % 10=1%
Mindestdrenmoment
97.10 |Signaleinkopplung Liste 0.4 - 1=1
97.11 | TR Abgleich Real 25...400 % 1..1%
97.13 |IR-Kompensation Real 0,00...50,00 % 100=1%
97.15 |Motormod. Temp.anpassung Liste 0...1 - 1=1
97.16 | Stator Temperaturfaktor Real 0...200 % 1..1%
97.17 |Rotor Temperaturfaktor Real 0...200 % 1..1%
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97.20 |U/f-Relation Liste 0...1 - 1=1
97.48 |UDC-Stablisator Liste 0, 50, 100, 300, 500, 800 - 1=1
97.49 | Schlupfausgl.-Verstark. Skalar Real 0...200 % 1..1%
97.94 |IR-Komp max Frequenz Real 1,0...200,0 % 1..1%
97.135 |UDC ripple Real 0,0...200,0 Vv 10=1V

98 Motor-Parameter (Anwender)
98.01 |Motormodell (Anwender) Liste 0...1 - 1=1
98.02 |Rs (Anwender) Real 0,0000...0,50000 p.u. 100000 =
1p.u.
98.03 |Rr (Anwender) Real 0,0000...0,50000 p.u. 100000 =
1p.u.
98.04 |Lm (Anwender) Real 0,00000...10,00000 p.u. 100000 =
1p.u.
98.05 |SigmalL (Anwender) Real 0,00000...1,00000 p.u. 100000 =
1p.u.
98.06 |Ld (Anwender) Real 0,00000...10,00000 p.u. 100000 =
1p.u.
98.07 |Lqg (Anwender) Real 0,00000...10,00000 p.u. 100000 =
1p.u.
98.08 |PM Fluss (Anwender) Real 0,00000...2,00000 p.u. 100000 =
1p.u.
98.09 |Rs Sl (Anwender) Real 0,00000...100,00000 Ohm 1010000 =
p.u.
98.10 |Rr SI (Anwender) Real 0,00000...100,00000 Ohm 100000 =
1p.u.
98.11 [Lm SI (Anwender) Real 0,00...100000,00 mH 100 =1 mH
98.12 |SigmaL S| (Anwender) Real 0,00...100000,00 mH 100 =1 mH
98.13 |Ld SI (Anwender) Real 0,00...100000,00 mH 100 =1 mH
98.14 |Lq SI Real 0,00...100000,00 mH 100 =1 mH
99 Motordaten
99.03 |Motorart Liste 0...2 - 1=1
99.04 |Motor-Regelmodus Liste 0...1 - 1=1
99.06 |Motor-Nennstrom Real 0,0...6400,0 A 10=1A
99.07 |Motor-Nennspannung Real 0,0...960,0 \Y 10=1V
99.08 |Motor-Nennfrequenz Real 0,00...500,00 Hz 100 =1Hz
99.09 |Motor-Nenndrehzahl Real 0...30000 U/min 1=1Umin
99.10 |Motor-Nennleistung Real 0,00...10000,00 kW oder | kW oder [100 = 1 Einheit
0,00...13404,83 hp hp
99.11 |Motornenn Cos ® Real 0,00...1,00 - 100=1
99.12 | Motor-Nenndrehmoment Real 0,000...4000000,000 Nm | Nm oder 1000 =
oder Ibft 1 Einheit
0,000...2950248,597 Ib-ft
99.13 |Ausw. Mot.-ID-Laufmodus Liste 0...3,5...6,8 - 1=1
99.14 | Ausgefiihrter Mot.-ID-Lauf Liste 0...3,5...6,8 - 1=1
99.15 |Motor-Polpaare Real 0...1000 - 1=1
99.16 |Phasenfolge Liste 0...1 - 1=1




Erganzende Informationen

Anfragen zu Produkt und Service

Wenden Sie sich mit Anfragen zum Produkt unter Angabe des Typenschliissels
und der Seriennummer des Geréats an lhre ABB Vertretung. Eine Liste der
Ansprechpartner im Vertrieb, Support und Service von ABB finden Sie unter
https://new.abb.com/channel-partners/search.

Produktschulung

Informationen zu den Produktschulungen von ABB finden Sie auf der Internetseite
new.abb.com/service/training.

Feedback zu ABB Handbtiichern

Wir freuen uns Gber Kommentare und Hinweise zu unseren Handblichern.
Auf der folgenden Internetseite finden Sie das entsprechende Formular
new.abb.com/drives/manuals-feedback-form.

Dokumenten-Bibliothek im Internet

Handbticher und weitere Produktdokumentation im PDF-Format finden Sie im
Internet unter https://library.abb.com/.



https://new.abb.com/channel-partners/search
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