
—
Compteurs d’énergie
Une belle avancée sur la voie de l’optimisation environnementale  
et de la répartition équitable des coûts

•	 Surveillance précise de l’énergie 

conforme MID

•	 Fiable en conditions extrêmes

•	 Une offre complète de fonctionnalités

•	 Durabilité intégrée
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—
Compteurs d’énergie
Les détails qui font la différence

Fabriqué à 70 % en 
plastique recyclé.

Poids réduit 
jusqu’à 50 %.

Dimensions 
compactes :

1 module DIN (D11)
3 modules DIN (D13).

Affichage 
à 6 chiffres 

sur deux lignes 
pour relever 

l’index partiel.

Branchement direct 
jusqu’à 40 A (D11 15) 
et 65 A (D13 15).

Communication 
Modbus ou Mbus.

1 entrée numérique, 
1 sortie numérique.

Code QR vers 
la page web 
proposant 
un accès 
simplifié à la 
documentation 
technique.

Affichage à 7 chiffres 
sur deux lignes pour 
relever l’index partiel.

Certifié MID avec 
classe de précision B.
Précision à 2 % sur 
l’énergie réactive. 

Communication 
Modbus ou Mbus.

1 entrée numérique,  
1 sortie numérique.

Points de plombage.

NOUVEAU
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—
Compteurs d’énergie
Tableau de sélection

Le tableau ci-dessous facilite la sélection du compteur d’énergie adapté à vos besoins. En tenant compte de facteurs comme 
la précision de mesure, les fonctionnalités, l’efficacité et la compatibilité de l’appareil, les utilisateurs peuvent identifier 
avec un niveau maximal de confiance la solution de comptage d’énergie la mieux adaptée à leurs exigences résidentielles, 
commerciales ou industrielles.

ACIER BRONZE ARGENT OR PLATINE

Énergie active
Classe 1
Classe 0.5 Option Option Option

Sortie d’impulsion
Alarme
Énergie réactive
Énergie apparente
Import/export de l’énergie

Tarifs 2/4*
*4 via communication

4 4 4

Index réinitialisable
E/S fixes 1DI/1DO 2DI/2DO 2DI/2DO 2DI/2DO

E/S configurables 4

Harmoniques 2e-16e

Fonctions d’horloge* 
Fonctions d’horloge avancées* 
* Contrôle de tarif, valeurs précédentes, demande maxi/mini, journal d’événements   -   ** Courbes de charge

15 NOUVEAU

—
Série A

A41 Monophasé, jusqu’à 80 A
A42 Monophasé, avec CT/VT
A43 Triphasé, jusqu’à 80 A
A44 Triphasé, avec CT/VT

ACIER BRONZE

ARGENT OR PLATINE

Disponible en :

Tension : 57,7...288 VAC
57,7.../100...288 VAC
3x57,7/100 ... 288/500 VAC
3x57,7/100 ... 400/690 VAC

—
Série B

B21 Monophasé, jusqu’à 65 A
B23 Triphasé, jusqu’à 65 A
B24 Triphasé, avec CT

ACIER BRONZE

ARGENT

Disponible en :

Tension : 220-240 VAC
3x230/400 VAC

—
D11 et D13

D11 Monophasé, jusqu’à 40 A
D13 Triphasé, jusqu’à 65 A

15Disponible en :

Tension : 220-240 VAC
3x230/400 VAC

NOUVEAU
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Monophasé direct Monophasé indirect Triphasé direct Triphasé indirect
Compteurs d’énergie D11 B21 A41 A42 D13 B23 A43 B24 A44
Propriétés mécaniques
Modules DIN 1 2 4 4 3 4 7 4 7

Dimensions hors tout [mm] 65x92x17,5 35x97x65 70x97x65 70x97x65 65x97x52,5 70x97x65 123x97x65 70x97x65 123x97x65

Entrées de tension/courant

Tension nominale  220 - 240 VAC +/- 20 %   220 - 240 VAC +/- 20 %  57,7 - 288 VAC 57,7 - 288 VAC 3 x 220-240 VAC +/- 20 % 3 x 220-240 VAC +/- 20 % 3x57,7-288/100-500 VAC 3 x 220-240 VAC +/- 20 % 3x57,7-288/100-500 VAC
3x57,7-400/100-690VAC

Courant maximal 40 A  65 A 80 A 6 A 65 A 65 A 80 A 6 A 6 A

Fréquence nominale 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Raccordement indirect - - - CT/VT - - - CT CT/VT

Mesures d’énergie
Énergie active n n n n n n n n n
Énergie réactive n    n    

Énergie apparente n    n    

Import/Export n    n    

Mesures instantanées
Tension n n n n n n n n n
Intensité n n n n n n n n n
Courant neutre (calculé) n n n n n n n n n
Fréquence n n n n n n n n n
Puissance active,  
réactive et apparente n n n n n n n n n

Mesures de qualité  
de la puissance
Facteur de puissance n n n n n n n n n
Cosphi n    n    

Quadrant n n n n n n n n n
Analyse d’harmoniques 
(2e-16e) - -   - -  - 

Fonction
Tarifs n    n    

Alarmes uniques 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Demande maxi/mini - -   - -  - 

Courbes de charge - -   - -  - 

Index réinitialisables n    n    

Journaux d’événements n -   n -  - 

Communication
Entrées numériques 1 2 () 2 () 2 () 1 2 () 2 () 2 () 2 ()

Sorties numériques 1 2 () 2 () 2 () 1 2 () 2 () 2 () 2 ()

E/S configurables - - n n - - n - n
Sortie d’impulsion n n n n n n n n n
E/S progr. (4 canaux d’E/S) - - -  - -  - 

MBus infrarouge - n n n - n n n n
MBus         

RS-485 Modbus RTU         

n	 Fonctionnalité standard
	 Fonctionnalité optionnelle selon les références de commande indiquées plus loin
  -	 Non

—
Compteurs d’énergie
Fonctionnalités

NOUVEAU
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Monophasé direct Monophasé indirect Triphasé direct Triphasé indirect
Compteurs d’énergie D11 B21 A41 A42 D13 B23 A43 B24 A44
Propriétés mécaniques
Modules DIN 1 2 4 4 3 4 7 4 7

Dimensions hors tout [mm] 65x92x17,5 35x97x65 70x97x65 70x97x65 65x97x52,5 70x97x65 123x97x65 70x97x65 123x97x65

Entrées de tension/courant

Tension nominale  220 - 240 VAC +/- 20 %   220 - 240 VAC +/- 20 %  57,7 - 288 VAC 57,7 - 288 VAC 3 x 220-240 VAC +/- 20 % 3 x 220-240 VAC +/- 20 % 3x57,7-288/100-500 VAC 3 x 220-240 VAC +/- 20 % 3x57,7-288/100-500 VAC
3x57,7-400/100-690VAC

Courant maximal 40 A  65 A 80 A 6 A 65 A 65 A 80 A 6 A 6 A

Fréquence nominale 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Raccordement indirect - - - CT/VT - - - CT CT/VT

Mesures d’énergie
Énergie active n n n n n n n n n
Énergie réactive n    n    

Énergie apparente n    n    

Import/Export n    n    

Mesures instantanées
Tension n n n n n n n n n
Intensité n n n n n n n n n
Courant neutre (calculé) n n n n n n n n n
Fréquence n n n n n n n n n
Puissance active,  
réactive et apparente n n n n n n n n n

Mesures de qualité  
de la puissance
Facteur de puissance n n n n n n n n n
Cosphi n    n    

Quadrant n n n n n n n n n
Analyse d’harmoniques 
(2e-16e) - -   - -  - 

Fonction
Tarifs n    n    

Alarmes uniques 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Demande maxi/mini - -   - -  - 

Courbes de charge - -   - -  - 

Index réinitialisables n    n    

Journaux d’événements n -   n -  - 

Communication
Entrées numériques 1 2 () 2 () 2 () 1 2 () 2 () 2 () 2 ()

Sorties numériques 1 2 () 2 () 2 () 1 2 () 2 () 2 () 2 ()

E/S configurables - - n n - - n - n
Sortie d’impulsion n n n n n n n n n
E/S progr. (4 canaux d’E/S) - - -  - -  - 

MBus infrarouge - n n n - n n n n
MBus         

RS-485 Modbus RTU         

n	 Fonctionnalité standard
	 Fonctionnalité optionnelle selon les références de commande indiquées plus loin
  -	 Non

NOUVEAU
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Monophasé direct
Compteurs d’énergie D11 B21 A41
Mécaniques

Matériau

Boîtier et cache-
bornes : jusqu’à 70 % 
de plastique recyclé.

Panneau avant :
polyester résistant aux UV

Vitre avant en 
polycarbonate transparent 

Boîtier supérieur et 
inférieur en polycarbonate 

renforcé de fibre de 
verre. Cache-bornes 

en polycarbonate.

Vitre avant en 
polycarbonate transparent 

Boîtier supérieur et 
inférieur en polycarbonate 

renforcé de fibre de 
verre. Cache-bornes 

en polycarbonate.
Précision
Énergie active Cl.1 (Classe B) Cl.1 (Classe B) Cl.1 (Classe B)

Énergie réactive Cl.2 Cl.2 Cl.2
Entrées de tension/
courant
Fusible de protection/
MCB

MCB 40 A type C ou 
fusible 40 A type gL-gG

MCB 65 A type C ou 
fusible 65 A type gL-gG

MCB 80 A type C ou 
fusible 80 A type gL-gG

Tension nominale 220 - 240 VAC 230 VAC 230 VAC

Plage de tension  220 - 240 VAC +/- 20 % 220 - 240 VAC 
(-20 % – +15 %)

220–240 VAC
(-20 % – +15 %)

Puissance dissipée 
circuits de tension 0,69 W 0,4 W 0,8 W

Puissance dissipée 
circuits de courant 0,032 W 0,014 W 0,007 W

Courant de base Ib 5 A 5 A 5 A 

Courant de référence Iref 5 A 5 A 5 A 

Courant transitoire Itr 0.5 A 0.5 A 0.5 A

Courant nominal 5 A 5 A 5 A

Courant maximal Imax 40 A 65 A 80 A

Courant minimal Imin  0.25 A  0.25 A  0.25 A

Courant de démarrage Ist < 20 mA < 20 mA < 20 mA

Fréquence 50/60 Hz ± 5 % 50/60 Hz ± 5 % 50/60 Hz ± 5 %

Constante 1,000 imp/kWh 1,000 imp/kWh 1,000 imp/kWh

Options de câblage
1 phase - 2 fils 1 phase - 2 fils 1 phase - 2 fils

Classe de protection II II II

Catégorie de surtension III III III

Degré de pollution 2 2 2
Tension nominale  
de choc Uimp 6 kV 6 kV 6 kV

Catégorie d’utilisation 
(UC) UC-1 UC-2 UC-2

 

—
Monophasé - Compteurs d’énergie directs
Caractéristiques techniques

NOUVEAU
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Monophasé direct
Compteurs d’énergie D11 B21 A41
Caractéristiques 
techniques

Bornes de ligne

Section mini. du fil 1 mm² 1 mm² 1 mm²

Section maxi. du fil 10 mm² 25 mm² 25 mm²

Tête de vis PZ1 PZ2 Ph2

Couple de serrage 0,8 Nm 3 Nm 3 Nm

Longueur à dénuder 6 mm 13 mm 13 mm

Borne neutre

Section mini. du fil 1 mm² 1 mm² 1 mm²

Section maxi. du fil 10 mm² 25 mm² 25 mm²

Tête de vis PZ1 PZ2 Ph2

Couple de serrage 0,8 Nm 3 Nm 3 Nm

Longueur à dénuder 6 mm 13 mm 13 mm

Bornes de 
communication 
et d’E/S

Section mini. du fil 0.2 mm² 0.5 mm² 0.5 mm²

Section maxi. du fil 2.5 mm² 1 mm² 1 mm²

Tête de vis PZ1 Vis fendue Vis fendue

Couple de serrage 0,5 Nm 0,25 Nm 0,25 Nm

Longueur à dénuder 6 mm 6 mm 6 mm
Conditions 
climatiques
Température de 
fonctionnement -40 °C à +70 °C -40 °C à +70 °C -40 °C à +70 °C

Température 
de stockage -40 °C à +85 °C -40 °C à +85 °C -40 °C à +85 °C

Conditions environnementales, fonctionnement En intérieur avec plage de température étendue, lieu sec

Altitude 2 000 m

Humidité Moyenne annuelle 75 %, 95 % 30 jours/an

Résistance au feu et à la chaleur Borne 960 °C, capot 650 °C (IEC 60695-2-1) – UL V0

Résistance à l’eau et à la poussière IP 20 sur le bornier sans enveloppe protectrice et IP 51 
avec enveloppe protectrice, selon IEC 60529.

Environnement mécanique Classe M2 conformément à la directive sur les instruments de mesure
(MID) (2014/32/UE).

Environnement électromagnétique Classe M2 conformément à la directive sur les instruments de mesure
(MID) (2014/32/UE).

 

—
Monophasé - Compteurs d’énergie directs
Caractéristiques techniques

NOUVEAU
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Monophasé direct
Compteurs d’énergie D11 B21 A41
Interface utilisateur
Accès à l’appareil 1 bouton-poussoir 3 boutons-poussoirs 5 boutons-poussoirs

Type d’écran
LCD à deux lignes LCD à une ligne LCD à une ligne

Rétroéclairage 
configurable Rétroéclairage fixe Rétroéclairage fixe

Dimensions d’affichage 23,3x10,5 mm,
~ 1" de diagonale

19 x 22 mm,
1,1" de diagonale

32 x 22,5 mm,
1,8" de diagonale

Nombre de chiffres compteur 1 6 chiffres 6 chiffres 7 chiffres

Nombre de chiffres compteur 2 4 chiffres - -

E/S
Sorties numériques
Nombre de sorties 1 2 (en option) 2 (en option)

Intensité 2-60 mA 2-100 mA 2-100 mA

Tension 5 - 40 VDC (+/-10 %)
5 - 240 V AC/DC. 

Pour compteurs avec 
1 seule sortie 5 - 40 VDC

5 - 240 V AC/DC. 
Pour compteurs avec 

1 seule sortie 5 - 40 VDC
Fréquence de sortie 
d’impulsion

Programmable 
1–999999 imp/kWh

Programmable 
1–999999 imp/kWh

Programmable 
1–999999 imp/kWh

Longueur d’impulsion 10–990 ms 10–990 ms 10–990 ms

Entrées numériques
Nombre d’entrées 1 2 (en option) 2 (en option)

Tension maxi (valeur absolue) 44 VDC 0 - 240 V AC/DC 0 - 240 V AC/DC

Tension état Arrêt 0 - 5 VDC (+/-10 %) 0 - 5 V AC/DC 0 - 5 V AC/DC

Tension état Activé 10 - 40 VDC (+/-10 %) 57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC 57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC

Longueur d’impulsion mini et pause d’impulsion 30 ms 30 ms 30 ms 
Protocole de 
communication

M-Bus

Débit en bauds 300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600

300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400

300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400

Adresse 1-250 1-250 1-250

Niveau d’accès Ouvert, ouvert avec 
mot de passe, fermé

Ouvert, ouvert avec 
mot de passe, fermé

Ouvert, ouvert avec 
mot de passe, fermé

Modbus RTU

Débit en bauds
300, 600, 1200, 2400, 

4800, 9600, 19200, 
38400, 57600, 115200

300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200

300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200
Parité Impaire, paire, aucune Impaire, paire, aucune Impaire, paire, aucune

Adresse 1-247 1-247 1-247

LED d’impulsion
Fréquence d’impulsion 1000 imp/kWh 1000 imp/kWh 1000 imp/kWh

Longueur d’impulsion 40 ms 40 ms 40 ms

 

—
Monophasé - Compteurs d’énergie directs
Caractéristiques techniques

NOUVEAU
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Monophasé direct
Compteurs d’énergie D11 B21 A41
Compatibilité CEM
Essai en tension de choc 6 kV 1,2/50μs (IEC 60060-1)

Essai d’immunité aux ondes de choc 4 kV 1,2/50μs (IEC 61000-4-5)
Essai d’immunité aux transitoires 
électriques rapides en salves 4 kV (IEC 61000-4-4)

Immunité aux champs électromagnétiques HF 80 MHz–2 GHz à 10 V/m (IEC 61000-4-3)

Immunité aux perturbations conduites 150kHz–80MHz, (IEC 61000-4-6)

Immunité aux perturbations électromagnétiques 2–150 kHz pour compteurs kWh

Émission radioélectrique EN 55022, classe B (CISPR22)

Décharge électrostatique 15 kV (IEC 61000-4-2)

Norme

EN 50470-3:2022
(compteurs MID 

uniquement)
IEC 62052-11 IEC 62052-11

EN IEC 62052-
11:2021/A11:2022 IEC 62053-21 classe 1 et 2 IEC 62053-21 classe 1 et 2

IEC 62052-31:2015-09 IEC 62053-22 classe 0.5 S IEC 62053-22 classe 0.5 S

EN 62052-31:2016-06 IEC 62053-23 classe 2 IEC 62053-23 classe 2

EN 62052-31:2018-04 IEC 62054-21 IEC 62054-21

EN IEC 62053-21/A11:2021 GB/T 17215.211-2006 GB/T 17215.211-2006

EN IEC 62053-23/A11:2021 GB/T 17215.312-2008 
classe 1 et 2

GB/T 17215.312-2008 
classe 1 et 2

EN IEC 62053-23:2022:02 GB/T 17215.322- 2008 
classe 0.5 S

GB/T 17215.322- 2008 
classe 0.5 S

EN 62059-32-1:2012 GB 4208-2008 GB 4208-2008

CISPR 32:2015 Classe B EN 50470-1 EN 50470-1

Guide Welmec 11.1 EN 50470-3 catégorie A et B EN 50470-3 catégorie A et B

Guide Welmec 7.2

 

—
Monophasé - Compteurs d’énergie directs
Caractéristiques techniques

NOUVEAU
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Compteur d’électricité monophasé, 1DIN, 40A, 220 VAC-240VAC.
Classe B (Cl.1) (réactive Cl.2) avec niveau de fonctionnalité 15. 
Énergie active et réactive, import/export, 2 tarifs simples ou 4 (via communication)

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
8012542

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

- - 1 entrée num.
1 sortie num.

Cl. 1 - Active
Cl. 2 - Réactive

635550 D11 15 40 2CMA241655R1000 0.070 1

- MID 1 entrée num.
1 sortie num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

635451 D11 15-M 40 2CMA241645R1000 0.070 1

Modbus RTU - 1 entrée num.
1 sortie num.

Cl. 1 - Active
Cl. 2 - Réactive

635758 D11 15 40 
Modbus

2CMA241675R1000 0.070 1

Modbus RTU MID 1 entrée num.
1 sortie num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 – Réactive

635659 D11 15-M 40 
Modbus

2CMA241665R1000 0.070 1

Mbus MID 1 entrée num.
1 sortie num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

635857 D11 15-M 40 
Mbus

2CMA241685R1000 0.070 1

D11

B21

—
Monophasé - Compteurs d’énergie directs
Codes produit

Compteur d’électricité monophasé, 2DIN avec port IR, 65A, 230VAC

Pour raccordement direct jusqu’à 65 A. Classe B (Cl. 1) (Réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Argent.
Énergie active et réactive, import/export, tarifs 1-4, contrôle de tarif via entrées et communication.

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
8012542

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

- MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

001540 B21 311 - 100 2CMA100154R1000 0.140 1

Modbus 
RTU

MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

001557 B21 312 - 100 2CMA100155R1000 0.150 1

Mbus MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

001564 B21 313 - 100 2CMA100156R1000 0.150 1

������

http://new.abb.com/products/2CMA241655R1000
http://new.abb.com/products/2CMA241645R1000
http://new.abb.com/products/2CMA241675R1000
http://new.abb.com/products/2CMA241665R1000
http://new.abb.com/products/2CMA241685R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100154R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100155R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100156R1000
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Monophasé - Compteurs d’énergie directs
Codes produit

Compteur d’électricité monophasé, 4DIN avec port IR, 80A 57,7…288 VAC

Classe B (Cl. 1) avec niveau de fonctionnalité Acier. Énergie active

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

- MID 1 entrée num.
1 sortie num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705547 A41 111 - 100 2CMA170554R1000 0.230 1

Modbus 
RTU

MID 1 entrée num.
1 sortie num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705004 A41 112 - 100 2CMA170500R1000 0.230 1

Mbus MID 1 entrée num.
1 sortie num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

002400 A41 113 - 100 2CMA100240R1000 0.230 1

Classe 1 (réactive classe 2) avec niveau de fonctionnalité Argent.
Énergie active et réactive, import/export, tarifs 1-4, contrôle de tarif via entrées et communication. 

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

Modbus 
RTU

MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl.2- Réactive

705035 A41 312 - 100 2CMA170503R1000 0.230 1

Mbus MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705042 A41 313 - 100 2CMA170504R1000 0.230 1

Classe B (Cl. 1) (Réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Or. Énergie active et réactive, import/export,  
tarifs 1-4, tarif contrôlé via entrées, communication ou horloge, valeurs précédentes, demande maxi et mini.

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

Modbus 
RTU

MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705059 A41 412 - 100 2CMA170505R1000 0.230 1

������

A41

http://new.abb.com/products/2CMA170554R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170500R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100240R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170503R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170504R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170505R1000
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Monophasé indirect
A42

Mécaniques

Matériau

Vitre avant en polycarbonate transparent
Boîtier supérieur et inférieur en polycarbonate renforcé  

de fibre de verre.
Cache-bornes en polycarbonate.

Précision
Énergie active Cl.1 (Classe B) ou Cl. 0,5S

Énergie réactive Cl.2

Entrées de tension/courant
Fusible de protection/MCB MCB 10 A, caractéristique B ou Diazed, rapide

Tension nominale 230 VAC

Plage de tension  

Puissance dissipée circuits 
de tension 0,8 W

Puissance dissipée circuits 
de courant 0,001 W

Courant de base Ib 5 A

Courant nominal 1 A

Courant de référence Iref 1 A

Courant transitoire Itr 0.05

Courant nominal 1 A 

Courant maximal Imax 6 A

Courant minimal Imin  0.02 A

Courant de démarrage Ist < 1 mA

Fréquence 50/60 Hz ± 5 %

Constante 1,000 imp/kWh

 Options de câblage 1 phase - 2 fils   

Classe de protection II

Catégorie de surtension  III

Degré de pollution  2

Tension nominale de choc Uimp  6 kV

Catégorie d’utilisation (UC) UC-1

—
Monophasé - Compteurs d’énergie indirects
Caractéristiques techniques



13COMPTEURS D’ÉNERGIE  -   SOLUTIONS D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR LES BÂTIMENTS

Monophasé indirect
A42

Caractéristiques des bornes

Bornes de ligne

Section mini. du fil 0.5 mm²

Section maxi. du fil 10 mm²

Tête de vis Ph2

Couple de serrage 1,5 Nm

Longueur à dénuder 13 mm

Borne neutre

Section mini. du fil 0.5 mm²

Section maxi. du fil 10 mm²

Tête de vis Ph2

Couple de serrage 1,5 Nm

Longueur à dénuder 13 mm

Bornes de communication 
et d’E/S

Section mini. du fil 0.5 mm²

Section maxi. du fil 1 mm²

Tête de vis Vis fendue

Couple de serrage 0,25 Nm

Longueur à dénuder 6 mm

Conditions climatiques
Température de fonctionnement -40 °C à +70 °C
Température de stockage -40 °C à +85 °C
Conditions environnementales, 
fonctionnement En intérieur avec plage de température étendue, lieu sec

Altitude 2000 m 
Humidité Moyenne annuelle 75 %, 95 % 30 jours/an
Résistance au feu et à la chaleur Borne 960 °C, capot 650 °C (IEC 60695-2-1) – UL V0
Résistance à l’eau et à la 
poussière

IP 20 sur le bornier sans enveloppe protectrice et IP 51 
avec enveloppe protectrice, selon IEC 60529.

Environnement mécanique Classe M2 conformément à la directive sur les instruments 
de mesure (MID) (2014/32/UE).

Environnement 
électromagnétique

Classe M2 conformément à la directive sur les instruments 
de mesure (MID) (2014/32/UE).

Interface utilisateur
Accès à l’appareil 5 boutons-poussoirs

Type d’écran
LCD à une ligne

Rétroéclairage fixe

Dimensions d’affichage 32 x 22,5 mm,
1,8" de diagonale

Nombre de chiffres compteur 1 7 chiffres

E/S
Sorties numériques
Nombre de sorties 2 (en option)
Intensité 2-100 mA
Tension 5 - 240 V AC/DC. Pour compteurs avec 1 seule sortie 5 - 40 VDC
Fréquence de sortie d’impulsion Programmable 1–999999 imp/kWh
Longueur d’impulsion 10–990 ms

—
Monophasé - Compteurs d’énergie indirects
Caractéristiques techniques
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Monophasé indirect
A42

Entrées numériques
Nombre d’entrées 2 (en option)
Tension maxi (valeur absolue) 0 - 240 V AC/DC
Tension état Arrêt 0 - 5 V AC/DC
Tension état Activé 57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
Longueur d’impulsion mini 
et pause d’impulsion 30 ms

Protocole de communication
M-Bus
Débit en bauds 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
Adresse 1-250
Niveau d’accès Ouvert, ouvert avec mot de passe, fermé

 
Modbus RTU
Débit en bauds 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Parité Impaire, paire, aucune
Adresse 1-247

LED d’impulsion
Fréquence d’impulsion 5000 imp/kWh
Longueur d’impulsion 40 ms

Compatibilité CEM
Essai en tension de choc 6 kV 1,2/50μs (IEC 60060-1)
Essai d’immunité aux ondes 
de choc 4 kV 1,2/50μs (IEC 61000-4-5)

Essai d’immunité aux 
transitoires électriques 
rapides en salves

4 kV (IEC 61000-4-4)

Immunité aux champs 
électromagnétiques HF 80 MHz–2 GHz à 10 V/m (IEC 61000-4-3)

Immunité aux perturbations 
conduites 150kHz–80MHz, (IEC 61000-4-6)

Immunité aux perturbations 
électromagnétiques 2–150 kHz pour compteurs kWh

Émission radioélectrique EN 55022, classe B (CISPR22)
Décharge électrostatique 15 kV (IEC 61000-4-2)

Norme
IEC 62052-11

IEC 62053-21 classe 1 et 2
IEC 62053-22 classe 0.5 S
IEC 62053-23 classe 2

IEC 62054-21
GB/T 17215.211-2006

GB/T 17215.312-2008 classe 1 et 2
GB/T 17215.322- 2008 classe 0.5 S

GB 4208-2008
EN 50470-1

EN 50470-3 catégorie A et B

—
Monophasé - Compteurs d’énergie indirects
Caractéristiques techniques
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—
Monophasé - Compteurs d’énergie indirects
Codes produit

Compteur d’électricité monophasé, 4DIN avec port IR, 6A 57,7…288 VAC

Classe B (Cl. 1) avec niveau de fonctionnalité Acier. Énergie active

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

- MID 1 entrée num.
1 sortie num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705554 A42 111 - 100 2CMA170555R1000 0.200 1

Modbus 
RTU

MID 1 entrée num.
1 sortie num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705103 A42 112 - 100 2CMA170510R1000 0.200 1

Mbus MID 1 entrée num.
1 sortie num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

002424 A42 113 - 100 2CMA100242R1000 0.200 1

Classe 1 (réactive classe 2) avec niveau de fonctionnalité Argent.
Énergie active et réactive, import/export, tarifs 1-4, contrôle de tarif via entrées et communication. 

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

Modbus 
RTU

MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl.2- Réactive

705127 A42 312 - 100 2CMA170512R1000 0.200 1

Classe B (Cl. 1) (Réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Or. Énergie active et réactive, import/export,  
tarifs 1-4, tarif contrôlé via entrées, communication ou horloge, valeurs précédentes, demande maxi et mini.

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

Modbus 
RTU

MID 4 E/S 
configurables

Classe C /
Cl. 0.5 S- Active
Cl. 2 - Réactive

002387 A42 552 - 100 2CMA100238R1000 0.200 1

Modbus 
RTU

MID 4 E/S 
configurables

Classe C /
Cl. 0.5 S- Active
Cl. 2 - Réactive

705189 A42 552 - 120 2CMA100518R1000 0.200 1

Mbus MID 4 E/S 
configurables

Classe C /
Cl. 0.5 S- Active
Cl. 2 - Réactive

705196 A42 553 - 120 2CMA100519R1000 0.200 1

������

A42

http://new.abb.com/products/2CMA170555R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170510R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100242R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170512R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100238R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100518R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100519R1000
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Triphasé direct
Compteurs d’énergie D13 B23 A43

Matériau

Boîtier et cache-
bornes : jusqu’à 70 % 
de plastique recyclé

Panneau avant : polyester 
résistant aux UV

Vitre avant en 
polycarbonate transparent 

Boîtier supérieur et 
inférieur en polycarbonate 

renforcé de fibre de 
verre. Cache-bornes 

en polycarbonate.

Vitre avant en 
polycarbonate transparent 

Boîtier supérieur et 
inférieur en polycarbonate 

renforcé de fibre de 
verre. Cache-bornes 

en polycarbonate.
Précision
Énergie active Cl.1 (Classe B) Cl.1 (Classe B) Cl.1 (Classe B)

Énergie réactive Cl.2 Cl.2 Cl.2

Entrées de tension/courant

Fusible de protection/MCB MCB 65 A type C ou 
fusible 65 A type gL-gG

MCB 65 A type C ou 
fusible 65 A type gL– gG

MCB 80 A type C ou 
fusible 80 A type gL-gG

Tension nominale 220/380 VAC 240/415 VAC 3x230/400 VAC 3x230/400 V AC

Plage de tension 3 x 220-240 VAC +/- 20 % 3x220–240 VAC 
(-20 % – +15 %)

3x57,7-288/100-500 V AC  
(-20 %-+15 %)

Puissance dissipée circuits de tension 0,82 W 0,7 W 0,8 W

Puissance dissipée circuits de courant 0,006 W par phase 0,007 W par phase 0,007 W par phase

Courant de base Ib 5 A 5 A 5 A 

Courant de référence Iref 5 A 5 A 5 A 

Courant transitoire Itr 0.5 A 0.5 A 0.5 A

Courant nominal 5 A 5 A 5 A

Courant maximal Imax 65 A 65 A 80 A

Courant minimal Imin  0.25 A  0.25 A  0.25 A

Courant de démarrage Ist < 20 mA < 20 mA < 20 mA

Fréquence 50/60 Hz ± 5 % 50/60 Hz ± 5 % 50/60 Hz ± 5 %

Constante 1,000 imp/kWh 1,000 imp/kWh 1,000 imp/kWh

Options de câblage

3 phases - 4 fils         3 phases - 4 fils         3 phases - 4 fils        

3 phases - 3 fils         3 phases - 3 fils         3 phases - 3 fils        

2 phase - 2 fils (pas MID)

1 phase (ligne 1) - 2 fils 1 phase (ligne 1) - 2 fils 1 phase (ligne 1) - 2 fils

Classe de protection II II II

Catégorie de surtension III III III

Degré de pollution 2 2 2

Tension nominale de choc Uimp 6 kV 6 kV 6 kV

Catégorie d’utilisation (UC) UC-2 UC-2 UC-2

 

—
Triphasé - Compteurs d’énergie directs
Caractéristiques techniques

NOUVEAU
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Triphasé direct
Caractéristiques des bornes D13 B23 A43

Bornes de ligne

Section mini. du fil 1 mm² 1 mm² 2.5 mm²

Section maxi. du fil 25 mm² 25 mm² 25 mm²

Tête de vis PZ2 PZ2 Ph2

Couple de serrage 2 Nm 3 Nm 4,5 Nm

Longueur à dénuder 13 mm 13 mm 13 mm

Borne neutre

Section mini. du fil 2 x 1 mm² 1 mm² 2.5 mm²

Section maxi. du fil 2 x 25 mm² 25 mm² 25 mm²

Tête de vis PZ2 PZ2 Ph2

Couple de serrage 2 Nm 3 Nm 4,5 Nm

Longueur à dénuder 13 mm 13 mm 13 mm

Bornes de 
communication 
et d’E/S

Section mini. du fil 0.2 mm² 0.5 mm² 0.5 mm²

Section maxi. du fil 2.5 mm² 1 mm² 1 mm²

Tête de vis PZ1 Vis fendue Vis fendue

Couple de serrage 0,5 Nm 0,25 Nm 0,25 Nm

Longueur à dénuder 6 mm 6 mm 6 mm

Conditions climatiques
Température de fonctionnement -40 °C à +70 °C

Température de stockage -40 °C à +85 °C

Conditions environnementales, fonctionnement En intérieur avec plage de température étendue, lieu sec

Altitude 2000 m

Humidité Moyenne annuelle 75 %, 95 % 30 jours/an

Résistance au feu et à la chaleur Borne 960 °C, capot 650 °C (IEC 60695-2-1) – UL V0

Résistance à l’eau et à la poussière IP 20 sur le bornier sans enveloppe protectrice et IP 51 
avec enveloppe protectrice, selon IEC 60529.

Environnement mécanique Classe M2 conformément à la directive sur les instruments de mesure
(MID) (2014/32/UE).

Environnement électromagnétique Classe M2 conformément à la directive sur les instruments de mesure
(MID) (2014/32/UE).

 

—
Triphasé - Compteurs d’énergie directs
Caractéristiques techniques

NOUVEAU
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Triphasé direct
Compteurs d’énergie D13 B23 A43
Interface utilisateur
Accès à l’appareil 3 boutons-poussoirs 3 boutons-poussoirs 5 boutons-poussoirs

Type d’écran LCD à deux lignes LCD à une ligne LCD à une ligne
Rétroéclairage 
configurable Rétroéclairage fixe Rétroéclairage fixe

Dimensions 
d’affichage

36 x 21,1 mm,
~ 1,6" de diagonale

32 x 22,5 mm,
1,8" de diagonale

32 x 22,5 mm,
1,8" de diagonale

Nombre de chiffres 
compteur 1 7 chiffres 7 chiffres 7 chiffres

Nombre de chiffres 
compteur 2 5 chiffres - -

E/S
Sorties numériques
Nombre de sorties 1 2 (en option) 2 (en option)

Intensité 2-60 mA 2-100 mA 2-100 mA

Tension 5 - 40 VDC (+/-10 %)
5 - 240 V AC/DC.

Pour compteurs avec 
1 seule sortie 5 - 40 VDC

5 - 240 V AC/DC.
Pour compteurs avec 

1 seule sortie 5 - 40 VDC
Fréquence de sortie 
d’impulsion

Programmable 
1–999999 imp/kWh

Programmable 
1–999999 imp/kWh

Programmable 
1–999999 imp/kWh

Longueur d’impulsion 10–990 ms 10–990 ms 10–990 ms

Entrées numériques
Nombre d’entrées 1 2 (en option) 2 (en option)
Tension maxi 
(valeur absolue) 44 VDC 0 - 240 V AC/DC 0 - 240 V AC/DC

Tension état Arrêt 0… 5 VDC (+/-10 %) 0 - 5 V AC/DC 0 - 5 V AC/DC

Tension état Activé 10… 40 VDC (+/-10 %) 57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC 57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
Longueur d’impulsion 
mini et pause 
d’impulsion

30 ms 30 ms 30 ms 

Protocole de communication
M-Bus

Débit en bauds 300, 600, 1200, 
2400, 4800, 9600

300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400

300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400

Adresse 1-250 1-250 1-250

Niveau d’accès Ouvert, ouvert avec 
mot de passe, fermé

Ouvert, ouvert avec 
mot de passe, fermé

Ouvert, ouvert avec 
mot de passe, fermé

Modbus RTU

Débit en bauds
300, 600, 1200, 2400, 

4800, 9600, 19200, 
38400, 57600, 115200

300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200

300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200
Parité Impaire, paire, aucune Impaire, paire, aucune Impaire, paire, aucune

Adresse 1-247 1-247 1-247

LED d’impulsion
Fréquence d’impulsion 1000 imp/kWh 1000 imp/kWh 5000 imp/kWh

Longueur d’impulsion 40 ms 40 ms 40 ms

 

—
Triphasé - Compteurs d’énergie directs
Caractéristiques techniques
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Triphasé direct
Caractéristiques des bornes D13 B23 A43
Compatibilité CEM
Essai en tension de choc 6 kV 1,2/50μs (IEC 60060-1)

Essai d’immunité aux ondes de choc 4 kV 1,2/50μs (IEC 61000-4-5)
Essai d’immunité aux transitoires électriques 
rapides en salves 4 kV (IEC 61000-4-4)

Immunité aux champs électromagnétiques HF 80 MHz–2 GHz à 10 V/m (IEC 61000-4-3)

Immunité aux perturbations conduites 150kHz–80MHz, (IEC 61000-4-6)

Immunité aux perturbations électromagnétiques 2–150 kHz pour compteurs kWh

Émission radioélectrique EN 55022, classe B (CISPR22)

Décharge électrostatique 15 kV (IEC 61000-4-2)

Norme

EN 50470-3:2022
(compteurs MID 

uniquement)
IEC 62052-11 IEC 62052-11

EN IEC 62052-
11:2021/A11:2022 IEC 62053-21 classe 1 et 2 IEC 62053-21 classe 1 et 2

IEC 62052-31:2015-09 IEC 62053-22 classe 0.5 S IEC 62053-22 classe 0.5 S

EN 62052-31:2016-06 IEC 62053-23 classe 2 IEC 62053-23 classe 2

EN 62052-31:2018-04 IEC 62054-21 IEC 62054-21

EN IEC 62053-21/A11:2021 GB/T 17215.211-2006 GB/T 17215.211-2006

EN IEC 62053-23/A11:2021 GB/T 17215.312-
2008 classe 1 et 2

GB/T 17215.312-
2008 classe 1 et 2

EN IEC 62053-23:2022:02 GB/T 17215.322- 
2008 classe 0.5 S

GB/T 17215.322- 
2008 classe 0.5 S

EN 62059-32-1:2012 GB 4208-2008 GB 4208-2008

CISPR 32:2015 Classe B EN 50470-1 EN 50470-1

Guide Welmec 11.1 EN 50470-3 
catégorie A et B

EN 50470-3 
catégorie A et B

Guide Welmec 7.2

 

—
Triphasé - Compteurs d’énergie directs
Caractéristiques techniques
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Compteur d’électricité triphasé, 7DIN avec port IR, 80A, 3 x 57,7/100…288/500 VAC

Classe B (Cl. 1) avec niveau de fonctionnalité Acier. Énergie active

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

- MID - Cl.B (Cl.1) - Active 705202 A43 111 - 100 2CMA170520R1000 0.440 1

Modbus 
RTU

MID - Cl.B (Cl.1) - Active 002448 A43 112 - 100 2CMA100244R1000 0.440 1

Mbus MID - Cl.B (Cl.1) - Active 002455 A43 113 - 100 2CMA100245R1000 0.440 1

Classe B (Cl. 1) (Réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Bronze. Énergie active et réactive, import/Export 

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

Modbus 
RTU

MID - Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705226 A43 212 - 100 2CMA170522R1000 0.440 1

Mbus MID - Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705233 A43 213 - 100 2CMA170523R1000 0.440 1

Classe B (Cl. 1) (Réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Argent. Énergie active et réactive, 
import/export, tarifs 1-4, contrôle de tarif via entrées et communication. 

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

Modbus 
RTU

MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705257 A43 312 - 100 2CMA170525R1000 0.440 1

Mbus MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705264 A43 313 - 100 2CMA170526R1000 0.440 1

Classe B (Cl. 1) (Réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Platine. Énergie active et réactive,  
import/export, tarifs 1-4, tarif contrôlé via entrées, communication ou horloge, valeurs précédentes,  
demande maxi et mini., courbes de charge avancées, harmoniques et THD

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

Modbus 
RTU

MID 4 E/S 
configurables

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705318 A43 512 - 100 2CMA170531R1000 0.440 1

Mbus MID 4 E/S 
configurables

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705325 A43 513 - 100 2CMA170532R1000 0.440 1

������

—
Triphasé - Compteurs d’énergie directs
Codes produit

A43

http://new.abb.com/products/2CMA170520R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100244R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100245R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170522R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170523R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170525R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170526R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170531R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170532R1000
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—
Triphasé - Compteurs d’énergie directs
Codes produit

Compteur d’électricité triphasé, 3DIN, 65A, 3 x 220/240 VAC,  
Classe B (Cl.1) (réactive Cl.2) avec niveau de fonctionnalité 15. 
Énergie active et réactive, import/export, 2 tarifs simples ou 4 (via communication)

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
8012542

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

- - 1 entrée num. 
1 sortie num.

Cl. 1 - Active
Cl. 2 – Réactive

636052 D13 15 65 2CMA241725R1000 0.249 1

- MID 1 entrée num. 
1 sortie num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 – Réactive

635956 D13 15-M 65 2CMA241695R1000 0.249 1

Modbus 
RTU

MID 1 entrée num. 
1 sortie num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 – Réactive

636151 D13 15-M 65 
Modbus

2CMA241765R1000 0.249 1

Mbus MID 1 entrée num. 
1 sortie num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 – Réactive

636359 D13 15-M 65 
Mbus

2CMA241845R1000 0.249 1

Compteur d’électricité triphasé, 4DIN avec port IR, 65A, 3 x 230/400 VAC

Classe B (Cl. 1) (Réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Argent.
Énergie active et réactive, import/export, tarifs 1-4, contrôle de tarif via entrées et communication.

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

- MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) – Active
Cl. 2 – Réactive

001687 B23 311 - 100 2CMA100168R1000 0.330 1

Modbus 
RTU

MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) – Active
Cl. 2 – Réactive

001694 B23 312 - 100 2CMA100169R1000 0.340 1

Mbus MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) – Active
Cl. 2 – Réactive

001700 B23 313 - 100 2CMA100170R1000 0.350 1

D13

B23

http://new.abb.com/products/2CMA241725R1000
http://new.abb.com/products/2CMA241695R1000
http://new.abb.com/products/2CMA241765R1000
http://new.abb.com/products/2CMA241845R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100168R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100169R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100170R1000
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—
Triphasé - Compteurs d’énergie indirects
Caractéristiques techniques

Triphasé indirect
Caractéristiques des bornes B24 A44
Mécaniques

Matériau

Vitre avant en polycarbonate transparent 
Boîtier supérieur et inférieur en 

polycarbonate renforcé de fibre de 
verre. Cache-bornes en polycarbonate.

Vitre avant en polycarbonate transparent 
Boîtier supérieur et inférieur en 

polycarbonate renforcé de fibre de 
verre. Cache-bornes en polycarbonate.

Précision		
Énergie active Cl.1 (Classe B) ou Cl. 0,5S Cl.1 (Classe B) ou Cl. 0,5S

Énergie réactive Cl.2 Cl.2

Entrées de tension/courant

Fusible de protection/MCB MCB 10 A, caractéristique 
B ou Diazed, rapide

MCB 10 A, caractéristique 
B ou Diazed, rapide

Tension nominale 3x230/400 VAC 3x230/400 V AC

Plage de tension 3x220–240 VAC (-20 % – +15 %)
3x57.7-400/100-690 V AC (-20 % - + 15 %) 
sur A44 xxx-x1x 3x57.7-288/100-500 V AC 
(-20 % - + 15 %) sur tous les autres types

Puissance dissipée circuits de tension 0,7 W 0,8 W

Puissance dissipée circuits de courant 0,007 W par phase 0,001 W par phase

Courant nominal 1 A 1 A

Courant de référence Iref - 1 A

Courant transitoire Itr 0.05 0.05

Courant nominal 6 A 6 A

Courant maximal Imax 6 A 6 A

Courant minimal Imin 0.02 A 0.01 A

Courant de démarrage Ist < 1 mA < 1 mA

Fréquence 50/60 Hz ± 5 % 50/60 Hz ± 5 %

Constante 1,000 imp/kWh 1,000 imp/kWh

Options de câblage

3 phases - 4 fils        3 phases - 4 fils       

3 phases - 3 fils         3 phases - 3 fils        

1 phase (ligne 1) - 2 fils 1 phase (ligne 1) - 2 fils

Classe de protection II II
Catégorie de 
surtension III III

Degré de pollution 2 2

Tension nominale de choc Uimp 6 kV 6 kV

Catégorie d’utilisation (UC) UC-1  UC-1
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—
Triphasé - Compteurs d’énergie indirects
Caractéristiques techniques

Triphasé indirect
Caractéristiques des bornes B24 A44

Bornes de ligne

Section mini. du fil 0.5 mm² 0.5 mm²

Section maxi. du fil 10 mm² 10 mm²

Tête de vis PZ2 Ph2

Couple de serrage 1,5 Nm 1,5 Nm

Longueur à dénuder 13 mm 13 mm

Borne neutre

Section mini. du fil 0.5 mm² 0.5 mm²

Section maxi. du fil 10 mm² 10 mm²

Tête de vis PZ2 Ph2

Couple de serrage 1,5 Nm 1,5 Nm

Longueur à dénuder 13 mm 13 mm

Bornes de 
communication 
et d’E/S

Section mini. du fil 0.5 mm² 0.5 mm²

Section maxi. du fil 1 mm² 1 mm²

Tête de vis Vis fendue Vis fendue

Couple de serrage 1,5 Nm 1,5 Nm

Longueur à dénuder 6 mm 6 mm

Conditions climatiques
Température de fonctionnement -40 °C à +70 °C

Température de stockage -40 °C à +85 °C

Conditions environnementales, fonctionnement En intérieur avec plage de température étendue, lieu sec

Altitude 2000 m

Humidité Moyenne annuelle 75 %, 95 % 30 jours/an

Résistance au feu et à la chaleur Borne 960 °C, capot 650 °C (IEC 60695-2-1) – UL V0

Résistance à l’eau et à la poussière IP 20 sur le bornier sans enveloppe protectrice et IP 51 
avec enveloppe protectrice, selon IEC 60529.

Environnement mécanique Classe M2 conformément à la directive sur  
les instruments de mesure (MID) (2014/32/UE).

Environnement électromagnétique Classe M2 conformément à la directive sur  
les instruments de mesure (MID) (2014/32/UE).

Interface utilisateur
Accès à l’appareil 3 boutons-poussoirs 5 boutons-poussoirs

Type d’écran
LCD à une ligne LCD à une ligne

Rétroéclairage fixe Rétroéclairage fixe

Dimensions d’affichage 32 x 22,5 mm,
1,8" en diagonale

32 x 22,5 mm,
1,8" en diagonale

Nombre de chiffres compteur 1 7 chiffres 7 chiffres

E/S
Sorties numériques
Nombre de sorties 2 (en option) 2 (en option)

Intensité 2-100 mA 2-100 mA

Tension 5 - 240 V AC/DC. Pour compteurs 
avec 1 seule sortie 5 - 40 VDC

5 - 240 V AC/DC. Pour compteurs 
avec 1 seule sortie 5 - 40 VDC

Fréquence de sortie d’impulsion Programmable 1–999999 imp/kWh Programmable 1–999999 imp/kWh

Longueur d’impulsion 10–990 ms 10–990 ms
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Triphasé indirect
Caractéristiques des bornes B24 A44
Entrées numériques
Nombre d’entrées 2 (en option) 2 (en option)

Tension maxi (valeur absolue) 0 - 240 V AC/DC 0 - 240 V AC/DC

Tension état Arrêt 0 - 5 V AC/DC 0 - 5 V AC/DC

Tension état Activé 57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC 57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC

Longueur d’impulsion mini et pause d’impulsion 30 ms 30 ms 

Protocole de communication
M-Bus

Débit en bauds 300, 600, 1200, 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400

300, 600, 1200, 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400

Adresse 1-250 1-250

Niveau d’accès Ouvert, ouvert avec mot de passe, fermé Ouvert, ouvert avec mot de passe, fermé

Modbus RTU

Débit en bauds 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600, 115200

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600, 115200

Parité Impaire, paire, aucune Impaire, paire, aucune

Adresse 1-247 1-247

LED d’impulsion
Fréquence 
d’impulsion 5000 imp/kWh 5000 imp/kWh

Longueur d’impulsion 40 ms 40 ms

Compatibilité CEM
Essai en tension de choc 6 kV 1,2/50μs (IEC 60060-1)

Essai d’immunité aux ondes de choc 4 kV 1,2/50μs (IEC 61000-4-5)
Essai d’immunité aux transitoires électriques 
rapides en salves 4 kV (IEC 61000-4-4)

Immunité aux champs électromagnétiques HF 80 MHz–2 GHz à 10 V/m (IEC 61000-4-3)

Immunité aux perturbations conduites 150kHz–80MHz, (IEC 61000-4-6)

Immunité aux perturbations électromagnétiques 2–150 kHz pour compteurs kWh

Émission radioélectrique EN 55022, classe B (CISPR22)

Décharge électrostatique 15 kV (IEC 61000-4-2)

Norme

IEC 62052-11

IEC 62053-21 classe 1 et 2

IEC 62053-22 classe 0.5 S

IEC 62053-23 classe 2

IEC 62054-21

GB/T 17215.211-2006

GB/T 17215.312-2008 classe 1 et 2

GB/T 17215.322- 2008 classe 0.5 S

GB 4208-2008

EN 50470-1

EN 50470-3 catégorie A et B

 

—
Triphasé - Compteurs d’énergie indirects
Caractéristiques techniques
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Compteur d’électricité triphasé, 4DIN avec port IR, 6A, 3 x 230/400 VAC

Classe B (Cl. 1) avec niveau de fonctionnalité Acier. Énergie active

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

- MID - Cl.B (Cl.1) - Active 001779 B24 111 - 100 2CMA100177R1000 0.250 1

Modbus 
RTU

MID - Cl.B (Cl.1) - Active 001786 B24 112 - 100 2CMA100178R1000 0.250 1

Mbus MID - Cl.B (Cl.1) - Active 001793 B24 113 - 100 2CMA100179R1000 0.270 1

Classe B (Cl. 1) (réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Bronze.
Énergie active et réactive, import/export 

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

Modbus 
RTU

MID - Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

001809 B24 212 - 100 2CMA100180R1000 0.250 1

Classe C (Cl. 0,5) (réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Argent.
Énergie active et réactive, import/export, tarifs 1-4, contrôle de tarif via entrées et communication. 

Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

Modbus 
RTU

MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Classe C /
Cl. 0.5 S- Active
Cl. 2 - Réactive

001830 B24 352 - 100 2CMA100183R1000 0.270 1

Mbus MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Classe C /
Cl. 0.5 S- Active
Cl. 2 - Réactive

001847 B24 353 - 100 2CMA100184R1000 0.290 1

������

Compteur d’électricité triphasé, 7DIN avec port IR, 6A, 3 x 57,7/100…288/500 VAC

Classe B (Cl. 1) avec niveau de fonctionnalité Acier. Énergie active
Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

- MID - Cl.B (Cl.1) - Active 705332 A44 111 - 100 2CMA170533R1000 0.350 1
Modbus 
RTU

MID - Cl.B (Cl.1) - Active 002486 A44 112 - 100 2CMA100248R1000 0.350 1

Mbus MID - Cl.B (Cl.1) - Active 002493 A44 113 - 100 2CMA100249R1000 0.350 1

Classe B (Cl. 1) (réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Bronze. Énergie active et réactive, import/export 
Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

- MID - Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

000130 A44 211 - 100 2CMA100013R1000 0.350 1

Modbus 
RTU

MID - Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705349 A44 212 - 100 2CMA170534R1000 0.350 1

Mbus MID - Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705356 A44 213 - 100 2CMA170535R1000 0.350 1

������

—
Triphasé - Compteurs d’énergie indirects
Codes produit

B24

A44

http://new.abb.com/products/2CMA100177R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100178R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100179R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100180R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100183R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100184R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170533R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100248R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100249R1000
http://new.abb.com/products/2CMA100013R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170534R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170535R1000
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Compteur d’électricité triphasé, 7DIN avec port IR, 6A, 3 x 57,7/100…288/500 VAC

Classe B (Cl. 1) (réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Argent. Énergie active et réactive, 
import/export, tarifs 1-4, contrôle de tarif via entrées et communication. 
Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

- MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Cl.B (Cl.1) - Active
Cl. 2 - Réactive

705363 A44 311 - 100 2CMA170536R1000 0.350 1

Classe C (Cl. 0,5) (réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Argent. Énergie active et réactive,  
import/export, tarifs 1-4, contrôle de tarif via entrées et communication. 
Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

Modbus 
RTU

MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Classe C /
Cl. 0.5 S- Active
Cl. 2 - Réactive

705370 A44 352 - 100 2CMA170537R1000 0.350 1

Mbus MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Classe C /
Cl. 0.5 S- Active
Cl. 2 - Réactive

705387 A44 353 - 100 2CMA170538R1000 0.350 1

Classe C (Cl. 0,5) (réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Or. Énergie active et réactive, import/export, 
tarifs 1-4, tarif contrôlé via entrées, communication ou horloge, valeurs précédentes, demande maxi et mini.
Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

Modbus 
RTU

MID 2 entrées num.
2 sorties num.

Classe C /
Cl. 0.5 S- Active
Cl. 2 - Réactive

705400 A44 452 - 100 2CMA170540R1000 0.350 1

Classe C (Cl. 0,5) (réactive Cl. 2) avec niveau de fonctionnalité Platine. Énergie active et réactive,  
import/export, tarifs 1-4, tarif contrôlé via entrées, communication ou horloge, valeurs précédentes,  
demande maxi et mini., courbes de charge avancées, harmoniques et THD
Protocole 
de commu-
nication

Certif. E/S Précision Bbn
7392696

EAN

Références de commande Masse 
(1 pce)

kg

Colis

pceType
Réf.  
Internationale @

Modbus 
RTU

MID 4 E/S 
configurables

Classe C /
Cl. 0.5 S- Active
Cl. 2 - Réactive

705455 A44 552 - 100 2CMA170545R1000 0.350 1

Mbus MID 4 E/S 
configurables

Classe C /
Cl. 0.5 S- Active
Cl. 2 - Réactive

705462 A44 553 - 100 2CMA170546R1000 0.350 1

Modbus 
RTU

MID 1 entrée num.
1 sortie num.

Classe C /
Cl. 0.5 S- Active
Cl. 2 - Réactive

705493 A44 552 - 110 2CMA170549R1000 0.350 1

Mbus MID 1 entrée num.
1 sortie num.

Classe C /
Cl. 0.5 S- Active
Cl. 2 - Réactive

705486 A44 553 - 110 2CMA170548R1000 0.350 1

������

—
Triphasé - Compteurs d’énergie indirects
Codes produit

A44

http://new.abb.com/products/2CMA170536R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170537R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170538R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170540R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170545R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170546R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170549R1000
http://new.abb.com/products/2CMA170548R1000
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Remarque :
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications 
techniques ou de modifier le contenu de ce document sans 
préavis. ABB ne pourra en aucun cas être tenue responsable 
des éventuelles erreurs contenues dans ce document 
ou d’un éventuel manque d’informations.
Nous nous réservons tous les droits concernant ce document 
ainsi que son contenu et ses illustrations.
Toute reproduction, diffusion à des tiers ou utilisation 
de son contenu – en partie ou dans sa totalité – est interdite 
sans accord écrit préalable d’ABB.

© Copyright 2024 ABB. Tous droits réservés.


