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FICHE TECHNIQUE

PowerValue 11RT G3 LIB
1-3 kVA

Mode de fonctionnement
En ligne

Puissance nominale par unité
1-3 kVA

Facteur de puissance de sortie
1.0

Efficacité
Jusqu’à 94 % en mode En ligne

THDi d’entrée
< 5,5 %

Ports de communication
RPO, Entrée contact sec,  
Sortie contact sec, emplacement  
intelligent, USB, RS232

Classification
VFI-SS-111

Langues
Jusqu'à 7 langues
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Caractéristiques ASI

L’ASI PowerValue 11RT G3 LIB 1-3KVA utilise une 
architecture exclusivement en ligne à double 
conversion qui ajuste et filtre en permanence la 
tension d'entrée. En cas de coupure de courant,  
la batterie continue à fournir de l'alimentation 
sans interruption. En cas de surcharge ou de 
panne de l'onduleur, l’ASI passe en mode bypass 
et est alimentée par le bypass. Si la condition de 
surcharge est éliminée, l'ASI passe 
automatiquement en mode d'alimentation par 
onduleur, fournissant une alimentation CA fiable 
et de haute qualité pour les équipements 
critiques.

BMS avancé
• Avertissement et prévision à l'avance de 
l'état  de la batterie et de son intégrité. 
(Avertissement V/I/T, prévision SOC/SOH)
• Protection en temps réel grâce à la gestion BMS 
au niveau du matériel et du micrologiciel

Démarrage à froid
L'ASI PowerValue 11RT G3 LIB 1-3 kVA peut être 
démarrée sans être raccordée au réseau 
électrique (démarrage à partir des batteries). 
Avant d’utiliser cette fonction, l’ASI doit avoir été 
alimentée par le réseau électrique avec la sortie 
activée au moins une fois. Cette fonction est 
particulièrement utile dans les situations 
suivantes :
• Pour démarrer et faire fonctionner l'appareil 
même pendant une panne de courant.
• Pour aider à déterminer, en cas d’échec du 
démarrage du système, si le dysfonctionnement 
provient ou non de l’alimentation ; par exemple, si 
l’ASI démarre sur la batterie et ne passe pas en 
mode en ligne ou bypass, une panne secteur est 
fort probable.

Mise hors tension à distance (RPO)
Lorsque la fonction RPO est activée, les sources 
CA et CC de la charge sont entièrement 
déconnectées. Pour rétablir l'état normal de l’ASI, 
le connecteur RPO doit être remis dans sa 
configuration d'origine (Normalement fermé par 
un cavalier dans le panneau arrière de l’ASI). 
Ensuite, l’état RPO doit être annulé via le menu de 
l’écran LCD, et l’ASI fonctionnera de nouveau en 
mode Veille. Pour faire passer l'ASI en mode 
Onduleur, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Mode Convertisseur de fréquence
Le mode CVCF est un mode de sortie spécifique 
de l'ASI. Lorsqu’elle fonctionne comme un 
convertisseur de fréquence et de tension, l’ASI 
PowerValue 11RT G3 LIB 1-3 kVA convertit non 
seulement la fréquence d'alimentation (50 Hz 
vers/de 60 Hz), mais elle protège également la 
charge contre les perturbations d'alimentation  
et garantit une puissance additionnelle  
de la batterie en cas de panne du secteur.  
Le fonctionnement et l'installation sont simples 
et nécessitent un câblage correct de l'ASI et la 
sélection du mode CVCF sur l'écran LCD.
• Plage de fréquence d’entrée : 40-70 Hz
• Fréquence de sortie : 50 Hz ou 60 Hz
• Déclassement de la sortie : déclassement à 60 %
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Vue arrière
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ASI PowerValue 11RT G3 LIB 1/1,5 kVA

ASI PowerValue 11RT G3 LIB 2 kVA

7 5 6

1 3 42 8

9

ASI PowerValue 11RT G3 LIB 3 kVA

Numéro Description
1 Détection automatique de l’EBM
2 USB
3 Boîte à cartes à emplacements
4 Connecteur EBM
5 RPO/Entrée contact sec/Sortie contact sec
6 RS 232
7 Prise d'entrée (1 k/1,5 k : 10 A, 2 K/3 K : 16 A)
8 Prises de sortie programmables (1-3 kVA : 10 A)
9 Prises de sortie (1-2 kVA : 10 A; 3 kVA : 10 A+16 A)
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1 32 2

Mod batt ext 11RT G3 LIB 1-3 kVA

Numéro Description
1 Port COM de l’EBM
2 Connecteur EBM (les connexions d'alimentation ne font pas de différence entre « Entrée » et « Sortie »)
3 Voyant LED

Puissance (kVA) Batterie interne Courant de charge
1 K 1 x 9 Ah 1,5 A
1,5 K 1 x 9 Ah 1,5 A
2 K 1 x 9 Ah 1,5 A
3 K 1 x 9 Ah 1,5 A

Puissance Dimensions (lxhxp) (mm) Poids (kg) Batterie
1 K 438*43*448 12 1 x 12 Ah
1,5 K 438*43*448 12 1 x 12 Ah
2 K 438*43*603 17,4 1 x 12 Ah
3 K 438*43*603 17,4 1 x 12 Ah

jusqu'à 4

Le modèle PowerValue peut être configuré avec des 
modules de batterie correspondants pour répondre 
aux exigences de temps de fonctionnement 
prolongés. Les batteries facilement remplaçables 
augmentent la disponibilité et réduisent le temps 
moyen de réparation (MTTR).

—
Batteries 
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Options 

Carte de gestion de réseau
Permet une surveillance en temps réel du système 
ASI via un navigateur Web standard ou le logiciel 
de surveillance inclus. Les dispositifs de 
surveillance d'ABB fournissent une visibilité en 
temps réel de l'état de votre équipement 
électrique et aident à résoudre les problèmes 
avant qu'ils ne deviennent critiques.

Modèles pris en charge
•	 Carte de gestion réseau (NMC)

•	 Carte ModBus (CMC)

•	 Capteurs de température et d’humidité (EMP)
  

Carte d’interface relais
Fournit des fermetures de contact pour la 
surveillance à distance des situations d'alarme 
des systèmes ASI POWERVALUE 11RT G3 LIB 
1-3KVA. La carte peut être installée par 
l'utilisateur, remplaçable à chaud et permet une 
communication avancée entre l'ASI et l’ordinateur.

Modèles pris en charge
•	 Carte relais avec contacts libres de potentiel 

(AS400)

Carte NMC 4NWP100110R0001
Carte ModBus 4NWP104039R0001
EMP 4NWP104040R0001
Carte AS400 4NWP100120R0001

Logiciels de surveillance
Il s'agit d'une suite logicielle de gestion avancée 
de l'ASI qui permet la commande et la surveillance 
à distance d’une ASI équipée de cartes de gestion 
réseau dans un environnement LAN ou Internet. 
Elle peut gérer une seule ASI ou plusieurs ASI et 
évite toute perte de données en cas de panne 
de courant en programmant un arrêt du système 
en toute sécurité. 
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Spécifications techniques

DONNÉES GÉNÉRALES 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Puissance apparente 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA
Puissance active 1 kW 1,5 kW 2 kW 3 kW
Type d’ASI Double conversion en ligne
Batterie Intégrée et externe 

(en option)
Intégrée et externe 
(en option)

Intégrée et externe 
(en option)

Intégrée et externe 
(en option)

MÉCANIQUE
Dimensions (largeur/hauteur/profondeur) 438 x 85,5 x 445 438 x 85,5 x 445 438 x 85,5 x 600 438 x 85,5 x 600
Poids (avec batteries) 15 kg 15,2 kg 21,1 kg 21,45 kg
Nombre d’unités de rack 2U (ASI), 1U (EBM) 2U (ASI), 1U (EBM) 2U (ASI), 1U (EBM) 2U (ASI), 1U (EBM)

BRUIT ACOUSTIQUE (selon la norme ISO 7779, à une distance frontale de 1 m, sans avertisseur sonore)
En mode En ligne (à ≤ 25 ℃) à 100 / 50 % de charge < 45 dB < 45 dB < 50 dB < 50 dB
En mode batterie (à ≤ 25 ℃) à 100 / 50 % de charge < 45 dB < 45 dB < 50 dB < 50 dB

SÉCURITÉ
Accès Opérateur Opérateur Opérateur Opérateur
Indice de protection contre les risques et les 
infiltrations d’eau

IP20 IP20 IP20 IP20

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Conforme à la norme CEI 62040-2 Oui Oui Oui Oui
Catégorie Émissions / immunité C2 C2 C2 C2
Longueur câble de sortie < 10 m < 10 m < 10 m < 10 m

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
Plage de températures de stockage Entre -25 et 55 ℃ (5 et 140 °F) sans batteries
Plage de températures de fonctionnement Entre 0 ℃ et +40 ℃ Entre 0 ℃ et +40 ℃ Entre 0 ℃ et +40 ℃ Entre 0 ℃ et +40 ℃
Stockage (modèles avec batteries) Entre 0 ℃ et +40 ℃ Entre 0 ℃ et +40 ℃ Entre 0 ℃ et +40 ℃ Entre 0 ℃ et +40 ℃
Humidité relative ≤ 95 % (sans condensation)
Altitude de fonctionnement 0 à 3000 m (le déclassement de la charge est de 1 % tous les 100 m @1000-3000 m)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET UTILES
Prises d'entrée 1 x CEI C14 1 x CEI C14 1 x CEI C20 1 x CEI C20

Prises de sortie
1 groupe de prises principales (avec 4 x CEI C13) 
1 groupe de prises programmables (avec 4 x CEI C13)

1 groupe de prises 
principales
(Avec 1 x CEI C19 + 4 x 
CEI C13)
1 groupe de prises 
programmables  
(avec 4 x CEI C13)

Course du câble d’entrée Arrière Arrière Arrière Arrière
Raccordement de la batterie externe Arrière Arrière Arrière Arrière
Raccordement de la batterie externe Connecteur 

propriétaire
Connecteur 
propriétaire

Connecteur 
propriétaire

Connecteur 
propriétaire

Accessibilité Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière

OPTIONS
Carte de gestion de réseau Oui Oui Oui Oui
Carte AS400 Oui Oui Oui Oui
Carte ModBus Oui Oui Oui Oui
Câble RS232 Oui Oui Oui Oui
Kit de rails Oui Oui Oui Oui
INCLUS (PAR DÉFAUT) Oui Oui Oui Oui
Emballage de transport maritime (palette, caisse 
en carton)

Inclus Inclus Inclus Inclus

CARACTÉRISTIQUES D’ENTRÉE 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Tension nominale 160-300 V CA
Tension admissible (en permanence, m. quadrat.) 200-240 V CA

Tolérance

< 110 V : Passer en mode batterie
110 V + 100 x (Charge % – 50 %) : 100 % > charge > 50 %
160 V~300 V : 100 % de charge
> 300 V : Passer en mode batterie 

Fréquence d’entrée nominale 50 Hz / 60 Hz (détection automatique)
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Tolérance de fréquence 45 Hz – 55 Hz (système 50 Hz) / 54 Hz – 66 Hz (système 60 Hz)
Courant d'entrée nominal (tension d'entrée 230 V) 4,9 A 7,4 A 9,4 A 14,1 A
Courant d’entrée maximal (avec batterie en charge 
et tolérance de la tension d’entrée, surcharge 
continue en charge)

5,6 A 8,2 A 10,8 A 15,7 A

Distorsion harmonique totale (THDi) < 5,5 % à 100 % de la 
charge R

< 5,5 % à 100 % de la 
charge R

< 5 % à 100 % de la 
charge R

< 5 % à 100 % de la 
charge R

Facteur de puissance ≥ 0,99 à 100 % de charge ≥ 0,99 à 100 % de charge ≥ 0,99 à 100 % de charge ≥ 0,99 à 100 % de charge
Système de distribution électrique CA IT, TN-S, TT 
Connexion L + N + PE

Protection contre le retour de courant Intégrée Intégrée Intégrée Intégrée
Courant conditionnel de court-circuit, Icc 3 kA 3 kA 3 kA 3 kA
Courant d’appel Moins de 8 fois 

le courant d’entrée 
nominal à 1 ms

Moins de 8 fois 
le courant d’entrée 
nominal à 1 ms

Moins de 8 fois 
le courant d’entrée 
nominal à 1 ms

Moins de 8 fois 
le courant d’entrée 
nominal à 1 ms

CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Puissance nominale 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W
Système de distribution électrique CA IT, TN-S, TT
Phases disponibles 1 1 1 1
Neutre disponible Oui Oui Oui Oui

Tension nominale (en permanence, moy. quadrat.)
200 / 208 / 220 / 230 / 240 V CA (le déclassement de la charge s’applique aux tensions de sortie 
de 200 V et 208 V)

Précision de la tension ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Distorsion harmonique totale (THDu), 100 % de charge, mode En ligne
- Linéaire < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %
- Non-linéaire (selon CEI 62040-3) < 4 % < 4 % < 4 % < 4 %
Distorsion harmonique totale (THDu), 100 % de charge, mode Batterie
- Linéaire < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %
- Non-linéaire (selon CEI 62040-3) < 4 % < 4 % < 4 % < 4 %
Transitoires de tension et temps de récupération, 100 % de charge par étapes

- Non-linéaire (selon CEI 62040-3)
Récupération  
de 100 ms à ± 10 %

Récupération 
de 100 ms à ± 10 %

Récupération  
de 100 ms à ± 10 %

Récupération  
de 100 ms à ± 10 %

Durée de transfert en mode En ligne <--> 
mode batterie

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Fréquence (en permanence), nominale 100 %<charge≤105 % 1 heure.
45-55 Hz pour les systèmes 50 Hz
54-66 Hz pour les systèmes 60 Hz
40 Hz-70 Hz (mode CVCF, déclassement à 60 %)

Variation en fonctionnement libre ± 0,1 Hz ± 0,1 Hz ± 0,1 Hz ± 0,1 Hz
Taux de balayage maxi < 1 ± 0,5 Hz/s < 1 ± 0,5 Hz/s < 1 ± 0,5 Hz/s < 1 ± 0,5 Hz/s
Courant nominal (Entrée) efficace 4,6 A 6,9 A 9,1 A 13,7 A

Surcharge sur l’onduleur

100 % <charge ≤ 105 % en continu.
105 % < charge ≤ 125 % pendant 5 minutes
125 < charge ≤ 150 % pendant 30 secondes.
> 150 % pendant 500 ms.

Courant de court-circuit de l’onduleur en 
mode En ligne et en mode batterie (100 ms)* 
par défaut

13 A 20 A 27 A 40 A

Facteur de crête (charge supportée) 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1
Facteur de puissance de charge, nominal 1.0 1.0 1.0 1.0

Déplacement (plage primaire/secondaire 
admissible)

0,3 d’avance –  
0,3 de retard
(0,3~0,8 : Déclassement 
à 30 % ; 0,8-1 : pas de 
déclassement)

0,3 d’avance –  
0,3 de retard
(0,3~0,8 : Déclassement 
à 30 % ; 0,8-1 : pas de 
déclassement)

0,3 d’avance –  
0,3 de retard
(0,3~0,8 : Déclassement 
à 30 % ; 0,8-1 : pas de 
déclassement)

0,3 d’avance –  
0,3 de retard
(0,3~0,8 : Déclassement 
à 30 % ; 0,8-1 : pas de 
déclassement)

RENDEMENT DE CONVERSION DOUBLE EN MODE EN LIGNE, CHARGE LINÉAIRE :
100 % de charge 91 % 91 % 93 % 94 %
75 % de charge 91 % 91 % 93 % 93 %
50 % de charge 89 % 90 % 92 % 93 %
25 % de charge 85 % 86 % 90 % 91 %
Rendement Mode éco, charge linéaire 96 % 97 % 97 % 97 %

BYPASS - AUTOMATIQUE : COMMUTATEUR STATIQUE
Durée de transfert : onduleur vers bypass / 
bypass vers onduleur / onduler vers mode éco / 
mode éco vers ondul.

≤ 4 ms/≤ 4 ms/≤ 4 ms/≤ 10 ms

Surcharge en mode Bypass (la durée de la 
surcharge en mode Bypass est contrôlée par 
FW et permet un redémarrage automatique)

100 %< courant nominal ≤ 110 % non limité.
110 %< courant nominal ≤ 130 % pendant 10 minutes.
130 %< courant nominal ≤ 150 % pendant 5 minutes.
> 150 % du courant nominal pendant 500 ms.
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CARACTÉRISTIQUES 
DE BATTERIE

1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Matériau Li-FePO4
Nombre de cellules de 3,2 V 15S3P 15S3P 24S3P 24S3P
Courant de charge max. 1,5 A 1,5 A 1,5 A 1,5 A
Temps de recharge 
(jusqu'à 90 %)

3,7 h 3,7 h 3,7 h 3,7 h

Tension flottante 3,515 V/cellule 3,515 V/cellule 3,515 V/cellule 3,515 V/cellule
Point d'arrêt 3,05 VCC/batterie (sans communication BMS)
Test Batterie Automatique et manuel Automatique et manuel Automatique et manuel Automatique et manuel

Temps de sauvegarde 1 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Batteries internes de l'ASI 18/24/36/66 12/16/24/44 15/20/29/57 10/13/20/38

ASI + module 1 batt 42/56/84/154 28/37/56/102 35/47/69/134 23/31/46/90

ASI + module 2 batt 66/89/132/242 44/59/88/161 55/73/109/210 36/49/73/142

ASI + module 3 batt 91/121/180/330 60/80/121/220 75/100/148/287 49/66/100/194

ASI + module 4 batt 115/153/228/418 76/102/153/279 95/127/188/364 63/84/127/246

1) Autonomie de la batterie en minutes à une charge nominale de 100 / 75 / 50 / 25 % 
Les durées d’actionnement indiquées sont des valeurs estimées pour un appareil en marche à 20 °C dans des conditions standard. 
La durée d’utilisation réelle du système peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment l’âge et l’utilisation de la batterie,  
le profil de charge et les conditions environnementales.

INTERFACE UTILISATEUR – COMMUNICATION 
RS232 sur le port Sub-D9 Pour l'entretien 
Logement de connectivité Pour une intégration de la carte de relais et de connectivité en option 
Emplacement disponible 1
Écran Écran LCD - boutons-poussoirs physiques
RPO Mise hors tension à distance 
Contacts secs IN/OUT Oui 
USB (logiciel de surveillance) Oui

A

B

C

D

TOLÉRANCES

TOLÉRANCES 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

DÉGAGEMENTS MINIMUM POUR UNE SEULE ASI

A 25 mm/10 pouces 25 mm/10 pouces 25 mm/10 pouces 25 mm/10 pouces 

B 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

C 25 mm/10 pouces 25 cm/10 pouces 25 mm/10 pouces 25 mm/10 pouces 

D 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

DÉGAGEMENTS MINIMUM POUR UNE ASI PLUS D’AUTRES ARMOIRES DISPOSÉES EN RANGÉES

A 25 mm/10 pouces 25 mm/10 pouces 25 mm/10 pouces 25 mm/10 pouces 

B 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

C 25 mm/10 pouces 25 mm/10 pouces 25 mm/10 pouces 25 mm/10 pouces 

D 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
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CARACTÉRISTIQUES ASSIGNÉES 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA 
Longueur du câble d’entrée 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm
CEI 60898-1 ou CEI 60947-2
Disjoncteur d’entrée - Type DW

16 A 16 A 32 A 32 A

Longueur du câble  
de batterie externe

400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

DISSIPATION THERMIQUE 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA 

Flux d’air Arrière De l’avant vers l’arrière De l’avant vers l’arrière De l’avant vers l’arrière

Dissipation de la chaleur avec 
100 % de charge linéaire

120 W 170 W 177 W 226 W

Dissipation de la chaleur avec 
100 % de charge non linéaire 
(selon la norme 62040-3)

120 W 170 W 177 W 226 W

Flux d’air (25° – 30°) avec 100 % 
de charge non linéaire

37 m3/h 42 m3/h 44 m3/h 59 m3/h

Dissipation de chaleur sans charge 35 W 49 W 37 W 45 W
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