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Datos técnicos

Véanse los datos de la placa del aparato y, ademds:

F200 B corrientes alternas, continuas, pulsatorias con componentes
continuas, corrientes multifrecuencia

F200B S selectivos

Insensibilidad a los impulsos transitorios de corriente con forma de onda 8/20 ps:
F200 B hasta 3000 A; F200 B S hasta 5000 A

Coordinacién con SCPD: 10 kA, con fusible 100 A tipo gG/gL 500V o S750-E 63A
0 S750DR-E/K 100A

Proteccion contra sobrecorriente
Los interruptores diferenciales sin desconectador magnetotérmico se han de
proteger adecuadamente contra las sobrecargas y cortocircuitos.

Alimentacion

El interruptor se puede alimentar, indiferentemente, desde aguas arriba o aguas abajo.
Si la alimentacion se suministra desde aguas arriba, el LED solo se enciende con el
interruptor cerrado; si, en cambio, se suministra desde aguas abajo, el LED verde
permanece encendido incluso cuando el interruptor esta en la posicion de disparo.

Montaje

En barra DIN normalizada EN 60715, anchura 35 mm con enganche répido
incorporado en el interruptor. Es posible efectuar el cableado con barras de conexién
System pro M compact en ambos lados del aparato (figura 1).

Figura 2: el interruptor se ha montado sin barras de conexion. Montaje (2.1).
Desmontaje (2.2).

Figura 3: para desmontar un F200, cableado en el lado inferior con barra de conexion,
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Technische gegevens
Zie de gegevens op het typeplaatje, en verder:

desenroscar los tornillos de los bornes inferiores (3.1), empujarlo hacia arriba hasta
el tope de la barra DIN (3.2) y, sucesivamente, hacia abajo hasta el primer disparo del
enganche rapido (3.3); el F200 se puede extraer tirando de este hacia arriba (3.4).

Figura 4: para montar el F200 en un grupo de interruptores S200 cableados en el
lado inferior con barra de conexidn, extraer el enganche rdpido hasta la primera
posicion (4.1), colocar el dispositivo de manera que los contactos machos de la barra
se introduzcan en los bornes inferiores posteriores (4.2), girar el dispositivo hacia la
barra DIN (4.3) y empujarlo hacia abajo (4.4); de esta manera, el enganche rdpido se
fija a la guia DIN (4.5).

Funcién y aplicacion

Los interruptores de la gama F200 tipo B y F200 tipo B S (selectivo) son
interruptores diferenciales puros sensibles a las corrientes diferenciales alternas
(AC), pulsatorias unidireccionales (A), corrientes multifrecuencia (F) y continuas (B).
Estos aparatos estdn constituidos por una primera seccion, cuyo funcionamiento
es independiente de la tension de red, que detecta corrientes diferenciales alternas
de 50 Hz a 2 kHz y corrientes pulsatorias unidireccionales con frecuencia nominal
de 50 Hz o 60 Hz, y por una segunda seccion, cuyo funcionamiento depende
de la tension de red, que detecta corrientes diferenciales de tipo continuo.
Estos interruptores estdn adaptados para el uso en sistemas monofésicos y
trifdsicos en los que se manifiestan corrientes de dispersion de los tipos descritos
anteriormente, estos no son adecuados para su i ion en redes ali las de

Pruebas y verificaciones de funcionamiento

La verificacion del correcto funcionamiento del dispositivo, en la puesta en
funcionamiento, debe ser efectuada siguiendo las normas de instalacién
nacionales de referencia. Las verificaciones de la tension de ai ) en
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la carga, en caso de alimentacion posterior, deben ser efectuadas solo con el
interruptor en posicion de OFF (interruptor abierto); en caso de alimentacion
anterior, la verificacion de aislamiento en la carga debe efectuarse desconectando
los cables posteriores para no influir en el resultado de la medicion.
La prueba del dispositivo debe ser efectuada pulsando el botén de prueba T (con
tension aplicada) cada 6 meses, a no ser que se especifiquen otras pruebas adicionales
regionales o especificas del usuario. Sino se dispara, hay que ponerse

Ver dados da placa do aparelho, além disso:

F200 B correntes alternadas, continuas, pulsadas com componentes
continuos, correntes multifrequéncia

conexdo, desapertar 0s parafusos dos terminais inferiores (3.1), empurrd-lo para
cima até tocar a calha DIN (3.2) e depois para baixo até o primeiro estalido da fixagado
rapida (3.3); o F200 pode ser extraido puxando-o para cima (3.4).

Figura 4: para montar o F200 num grupo de interruptores S200 com cablagem no
lado /nfermr e barra de conexao, extrair a fixagao rapida até o primeiro disparo (4.1),
ivo de modo que os pinos da barra sejam inseridos nos terminais

F200B S seletivos

Insensibilidade a impulsos transitérios de corrente com forma de onda 8/20 ps:
F200 B até 3000 A; F200 B S até 5000 A

en contacto con un técnico, ya que significa que la instalacion podria no ser segura.
Ademas, el dispositivo (30/300mA) esta equipado con una nueva funcion de

Coordenagao com SCPD: 10 kA com fusivel de 100 A tipo gG/gL 500V, S750-E 63A
ou S750DR-E/K 100 A

inferiores pasterra/es (4.2), rodar o dispositivo na direcdo da calha DIN (4.3) e
empurrélo para baixo (4.4), desse modo a fixagdo rdpida engata na calha DIN (4.5).

Funca@o e aplicacdo

Os interruptores da gama F200 tipo B e F200 tipo B S (seletivo) sdo interruptores
diferenciais bastante sensiveis as correntes diferenciais alternadas (CA),
unidirecionais (A), correntes multifrequéncia (F) e continuas (B).

autodiagnostico para la verificacion de los componentes electronicos pri
y del firmware de |a tarjeta de deteccion de las corrientes continuas hacia nerra
El led verde encendido sefiala que la tension es sufi para el funcic

del aparato como del tipo B. Si el led verde esté apagado, estd asegurada solo Ia
deteccion de corrientes diferenciales alternas (tipo AC) de hasta 2 kHz, corrientes
pulsatorias unidireccionales (tipo A) y corrientes multifrecuencia (tipo F).
Para la deteccion correcta de corrientes diferenciales de tipo continuo (tipo B) es
necesario que entre al menos dos conductores se aplique una tensién superior a 50 V.

tension continua. Para que se asegure la proteccién contra los contactos directos
con una tensién maxima de contacto de 50 V es necesario que la resistencia de la
instalacion de tierra sea menor de 25 Ohm.

Conexion eléctrica

En una red trifdsica con neutro (Un = 230/400 Vca o Un = 240/415 Vca) se tienen que
conectar todos los conductores de la linea, incluido el conductor de neutro (excluido
el conductor de protecci6n). Los conductores se han de conectar firmemente a los
bornes: méximo par de torsi6n segtn lo indicado en el aparato.

losgedraaid (3.1), moet hij naar boven worden geduwd tot hij tegen de DIN-rail komt (3.2)
en vervolgens naar beneden worden geduwd tot de eerste kiik van de snelkoppeling (3.3);
de aardlekschakelaar kan worden verwijderd door hem naar boven te trekken (3.4).

para el usuario
- Todos los trabajos en la instalacion eléctrica fija 0 movil han de ser efectuados por
personal técnico calificado.

Proteccion del medio ambiente

- El producto se ha fabricado en conformidad con la directiva europea 2011/65/
EU sobre restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electronicos.

Protec@o contra sobrecargas
Os interruptores diferenciais sem relé termomagnético devem ser adequadamente
protegidos contra as sobrecargas e curto-circuitos.

Alimentacao

A alimentagdo do interruptor diferencial pode ser realizada indiferentemente a
montante ou a jusante. Se a alimentagdo ocorrer a montante, o LED sd estd aceso
com o interruptor fechado; no caso da alimentagao a jusante, o LED verde permanece
aceso mesmo quando o interruptor estd em posicao de disparo.

Montagem

Em calha DIN normalizada EN 60715, com 35 mm de largura e fixagdo rapida
incorporada no aparelho. E possivel a cablagem com barras de conexao System pro
M compact em ambos os lados do aparelho (figura 1).

- Respetar las legislaciones locales sobre la eliminacion del material de jey del
interruptor y, si es posible, reciclarlos.

geverifieerd aan de hand van de toepasselijke nationale installatienormen.
Controles van de isolatiespanning op de belasting, in geval van een voeding aan
de onderzijde, mogen uitsluitend worden uitgevoerd als de schakelaar op OFF
(schakelaar geopend) is geplaatst. Als de stroom op de bovenste aansluitklemmen

F200 B/ VYB wisselstromen, ~ gelijkstromen, pulserende  stromen met
gelijkstroomonderdelen, multifrequentiestromen =
F200B S selectief

Ongevoeligheid voor tijdelijke stroomimpulsen met golfvorm 8/20 ps:
F200 B/ VYB tot 3000 A; F200 B S tot 5000 A

Codrdinatie met SCPD: 10 kA met 100 A zekering type gG/gL 500V, S750-E 63A of
S750DR-E/K 100A

Overstroombescherming
De aardlekschakelaars zonder magnetische/thermische beveiliging moeten
voldoende beschermd worden tegen overbelasting en kortsluitingen.

Voeding

De voeding van de schakelaar kan zowel aan de boven- als de onderzijde worden
aangesloten. Bij een voeding aan de bovenzijde brandt de LED enkel als de schakelaar
is gesloten. Bij een voeding aan de onderzijde blijft de LED ook branden als de
schakelaar heeft geschakeld.

Montage

Op een genormaliseerde DIN-rail EN 60 715, breedte 35 mm met een snelkoppeling
in de aardlekschakelaar. Bedrading met verbindingsstaven System pro M compact is
mogelijk aan beide zijden van het apparaat (afbeelding 1).
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die aan de onderkant zijn met een ver de
uittrekken tot de eerste klik (4.1), het mechanisme zo plaatsen dat de pencontacten
van de rail in de klemmen beneden achter terecht komen (4.2), het mechanisme naar
de DIN-rail draaien (4.3) en naar beneden duwen (4.4), zodat de snelkoppeling aan de
DIN-rail bevestigd wordt (4.5).

Functie en toepassing

De aardlekschakelaars type B en type B S (selectief) zijn pure aardlekschakelaars
die gevoelig zijn voor differentiéle wisselstromen (AC), pulserende
eenrichtingsstromen (A), multifrequentiestromen (F) en gelijkstromen (B).
Deze apparaten bestaan uit een eerste deel met een werking die niet van de netspanning
afhankelijk is, dat differentiéle wisselstromen en/of eenrichtingsstromen met een
nominale frequentie van 50Hz tot 2kHz en pulserende eenrichtingsstromen met een
nominale frequentie van 50Hz of 60Hz detecteert, en uit een tweede deel met een
werking afhankelijk van de netspanning dat de differentiéle gelijkstromen detecteert.
Deze schakelaars zijn geschikt voor de tc een- en dri 1 waarin de
bovenstaande typen lekstromen zich voordien, ze zijn niet geschikt voor de installatie
op een geI||kspann|ngselektrlcnensnet Om de beveiliging tegen indirecte contacten

is aangesloten, mag de test alleen worden uitgevoerd als de draden op de onderste
aansluitklemmen zijn losgekoppeld, zodat het meetresultaat niet wordt beinvioed.
Om de 6 maanden moet het apparaat worden getest door onder spannmg de
testknop T in te drukken, behalve als er andere regionale of gebruiker

Figura 2: o interruptor é montado sem barras de conexdo. Montagem (2.1).
D (2.2).

Figura 3: para desmontar um F200, com cablagem na parte inferior e barra de

TexHu4eckue AaHHble
CM. macnopTHble faHHble Npuéopa 1 MHPOPMALMIO HIXKE:

nepemMeHHble, NOCTOAHHbIe, NyNbCUPYIOLLNE TOKU C

Estes aparelhos sdo constituidos por uma seccdo principal, cujo funcionamento
€ independente da tensdo da rede, que deteta correntes diferenciais alternadas
de 50 Hz a 2k Hz e correntes pulsadas unidirecionais com frequéncia nominal
de 50 Hz ou 60 Hz e por uma segunda seccdo, cujo funcionamento estd
dependente da tensdo da rede, que deteta correntes diferenciais de tipo continuo.
Estes interruptores sao adequados para a utilizagdo em sistemas monofasicos e
trifdsicos nos quais se manifestam correntes de dispersdo dos tipos atrés descritos,
eles ndo sdo adequados a instalacdo em redes alimentadas por tensdo continua.
Para que seja assegurada a protecdo contra os contactos indiretos com uma tensdo
méxima de contacto igual a 50 V é necessario que a resisténcia do da instalagao de
terra seja inferior a 25 Ohm.

Ligag@o elétrica

Numa rede trifdsica com neutro (Un=230/400 Vc.a. ou Un=240/415 Vc.a.) devem
ser ligados todos os condutores da linha incluindo o neutro (exceto o condutor de
protecdo). Os condutores devem ser solidamente ligados aos terminais: momento
maximo de torgdo conforme especificado no aparelho.

JemoHtax (2.2).

PucyHok 3: [lna pemoHTaxa yctpoiictea F200, MOAK/MOYEHHOr0 C MOMOLLbIO
COEAUHNTEIEHON LLINHBI B HUXKHEN YaCTy, HEOGXOAUMO OTBEPHYTb BUHTbI HUXKHIX
3axumoB (3.1), nepemecTuTb yCTPONCTBO BBEPX A0 yropa B wuHy DIN (3.2), a
3arem BHM3 [0 MepBOro cpabaTbiBaHns ObICTPOro coeauHeHus (3.3); Tenepkb
yeTpoicTBo F200 MoXeT 6bITs CHATO, A/ YEro HyXHO NOTAHYTL ero BBepX (3.4).
Pm:yHOK 4: [ina npucoeauHerns yetpovictea F200 K rpynne Bbikoyarenesi S200,

aanvullende  tests  zijn  gespecificeerd.  De  aardlekschakelaar
uitschakelen. Als dit niet gebeurt, moet onmiddellijk een technicus worden
gewaarschuwd, omdat de veiligheid van de installatie dan niet gegarandeerd is.
Bovendien is het apparaat (30/300mA) voorzien van een nieuwe
zelfdiagnosefunctie, die de voornaamste elektronische onderdelen en de firmware
van de kaart voor de detectie van de gelijkstromen naar aarde controleert.
De groen brandende led signaleert dat de spanning voldoende is voor de werkmg
van het apparaat als type B. Als de groene led niet brandt, wordt ui

1HbIX C MOMOLUbLIO LUNHBI Hepe3 HUXKHMNE TePMUHArbl, 3BIEKUTE 6bICTpOe

F200B nocTo: W COCTaBMAIOLWMMM, MHOTOYACTOTHbIE
moet F200B S CenekTuBHble
HeuyscTeun Tb K KPaTKOBp uMnynbcam ToKa C

hopmoii BOMNHbI 8/20 mKc:
F200 B no 3000 A, F200 B S no 5000 A

cae,qnﬁeﬁme /10 nepBoro cpabatbiBaHus (4.1), ycTaHoBUTE YCTPOVICTBO Tak, YTObk!
HaKOHEYHWKW LUMHbI onanu B 3afiHUe HUXHME TepMuHansl (4.2), mosepHuTe
ycTpoiicTso K winHe DIN (4.3) n nepemeLuarite ycTpoiACcTBO BHU3 (4.4), 10 MOMEHTa
3auenknsanus 3axuma Ha DIN peiike (4.5).

CornacoBaHue 3aWwuTbl ¢ NpMGOPOM 3alWmuTbl OT CBEpPXTOKOB: 10 KA,
npenoxpanuTtens 100 A, Tun gG/gL 500 B, S750-E 63A nnn S750DR-E/K 100A

de detectie van differentiéle wisselstromen (type AC) tot 2kHz, pulserende
eenrichtingsstromen (type A) en multifrequentiestromen (type F) gegarandeerd.
Voor de correcte detectie van differentiéle gelijkstromen (type B) moet er tussen ten
minste twee geleiders een spanning hoger dan 50V worden toegepast.

Waarschuwingen voor de gebruiker
- Werk op de vaste of mobiele elektrische installatie mogen uitsluitend

met een maximum contactspanning van 50 V te warborgen, dient de aardi
een weerstand van maximaal 25 Ohm te hebben.

Elektrische aansluiting

In een driefasenet met nulleiding (Un=230/400Va.c.a.c. of Un=240/415Va.c.) moeten
alle geleiders van de lijn, inclusief de nulleiding, worden aangesloten (uitgezonderd
de beschermingsleiding). De geleiders moeten stevig met de klemmen worden
verbonden: max. aandraaimoment volgens de aanduidingen op het apparaat.

Tests en functionele controles
De correcte werking van het apparaat moet tijdens de inbedrijfstelling worden
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worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.

Milieubescherming

- Het product voldoet aan de Europese richtlijn 2011/65/EU inzake de beperking
van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur.

- Neem de plaatselijke voorschriften inzake de verwerking als afval van het
verpakki ateriaal en de in acht, en recycle ze indien mogelijk.
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3almTa OT CBEPXTOKOB
[vchchepeHumaribHble BbikioyaTenm 6e3 TepMOMarHUTHOIO pacLienuTena AoMmKHbI
6bITb AOMKHBbIM oﬁpaaoM 3almLLeHbl OT TOKOB Neperpy3ku 1 KOPOTKOTO 3amblKaHUA.

Mutanue

MuTaHWe BLIKNIOYATENA MOXET MoAaBaThCA Kak Ha BEPXHUE, TaK U Ha HUKHUE
TepMMHanbl ycTpoicTea. ECnu nuTaHue nopaeTcA Ha BepXHWE TepMUHarbl,
CBETOVIOZ FOPUT TOMbKO MPY 3aMKHYTOM BbIKITIO4ATENE; B Crly4ae Noaayn nutaHna
Ha HIKHUE TepMUHarTbl, 3eNeHblil CBETOAMOL, OCTAETCA BKIIOYEHHBIM, AaXe Korda
BbIK/I04ATENb HAXOAUTCA B PA3OMKHYTOM MONOXKEHNM.

MoHTax

YCTpOCTBO npeaHasHayeHo AnA YCTaHOBKM Ha CTaHAapTHoW wwuHe DIN
(ctanpapt EN 60715) WmpnHOiA 35 MM € BbICTPLIM COEAVHEHNEM, BCTPOEHHbIM B
BbIKTOYaTesb. BO3MOXHO NOAKNIO4EHME NPOBOAOB C MOMOLLBIO COBAVHUTENbHBIX
wwH System pro M compact ¢ aByx CTOpoH npuopa (cm. puc. 1).

PUCYHOK 2: BbIK/IK04aTe b yCTaHoBEH 663 COeAMHNTE IbHBIX LnH. MoHTax (2.1).

DYHKL n
Boikniodatenu mogensHoro paga F200 Tuna B n F200 tuna B S (cenekTtusHoro)
npeacTaenAloT  cobolt  oBblyHble  AuddepeHumanbHble  BbIKMOYATENH,
YYBCTBUTENbHbIE K MepeMeHHbiM  audbcbepeHumansHbiM - Tokam  (AC),

MyNbCUPYIOLMM OfHOHAMPABMEHHbIM TOKaM (A), MHOrO4YacToTHbIM Tokam (F) n
NOCTOAHHBIM Tokam (B). 3T ycTpolicTBa COCTOAT U3 [BYX CekLwi. MepeaA w3
HUX NpegHasHa4YeHa ANA BbIABMEHUA NepemMeHHbIX ﬂMd)d)epeHuMaﬂbelX TOKOB
ot 50 My Ao 2 K'Yy ¥ NyNbCYPYIOLLMX OAHOHAMNPABEHHbIX TOKOB C HOMUHANBHON
yacToTon 50 'y mmm 60 ML, 1 ee hyHKUMOHMPOBaHWE He 3aBUCUT OT HaMPAXEHNA
B ceTn. ,U.pyraﬂ CekuvA onpegenAeT p.mbd)epeHuMaanble TOKWM NOCTOAHHOIO TUNa
nee quHKLlMOHMpOBaHMe 3aBUCUT OT CETEeBOro HanprXeHuA. 3Tu BbIKNOYaTENM
NoAXoAAT ANA NpUMEHEHUA B OIZlHO(tJaaHbIX n TpeX(baGHle cucrtemax, B KOTOpbIX
06HapY>XMBAIOTCA TOKM YTEUYKM BbIlUEYKa3aHHbIX BUOB; OHW HEe MOAXOAAT ANA
YCTaHOBKW B CETAX, MUTaeMbIX HanpAXeHWem NoCTOAHHOIO ToKa. ﬂJ'IH obecneyeHnA

Teste e verificacdo de funcionamento

A verificagdo do funcionamento correto do dispositivo, na colocagdo em
funcionamento, deve ser efetuada seguindo as normas de instalacdo nacionais
de referéncia. As verificacdes da tensdo de isolamento sobre carga, em caso
de alimentagdo a jusante, devem ser apenas efetuadas com o interruptor
em posicdo OFF (interruptor aberto); quando a alimentacdo é ligada aos
terminais superiores, o teste deve ser efetuado apenas com os fios dos
terminais inferiores desligados, para ndo influenciar o resultado da medicao.
0 dispositivo deve ser testado a cada 6 meses premindo o botdo de teste T com a
tensdo aplicada, a menos que sejam especificados outros testes adicionais regionais
ou especiais do utilizador. O diferencial deve disparar. Se isso ndo ocorrer, avisar
imediatamente um técnico porque a seguranga do sistema ndo estd garantida.
Além disso, o dispositivo (30/300mA) estd equipado com uma nova funcao
de autodiagnéstico para a verificacdo dos principais componentes eletronicos
e do firmware da placa de detecdo das correntes continuas para terra.
0 LED verde aceso assinala que a tensdo é suficiente para o funcionamento do
aparelho como tipo B. Se o LED verde estiver apagado, apenas é assegurada
a detecdo de correntes diferenciais alternadas (tipo CA) até 2 kHz, correntes
de pulsadas unidirecionais (tipo A) e correntes multifrequéncia (tipo F).
Para a correta detegdo de correntes diferenciais de tipo continuo (tipo B) é necessério
que entre, pelo menos, dois condutores seja aplicada uma tensao superior a 50 V.

Adverténcias ao utilizador
- Para qualquer trabalho no sistema eléctrico fixo ou mdvel, consultar sempre um
técnico qualificado.

Protecdo do meio ambiente

- 0 produto é conforme a diretiva europeia 2011/65/EU sobre a restricdo do uso
de determinadas substéncias perigosas nas aparelhagens elétricas e eletrénicas.

- Observar as disposicdes locais relativas a eliminagao do material de embalagem e
do interruptor e, se possivel, recicla-los.

TecTMpoBaHMe U KOHTPOSb (hYHKLIMOHMPOBaHNA
KoHTponb npaBuibHON paboTbl YCTPOMCTBA MU BBOAE B [EUCTBME AOMKEH
OCYWECTBNATLCA C COBMIOAEHNEM COOTBETCTBYIOWIMX HALWMOHANbHbBIX CTaHAAPTOB
no MOHTaXy. KOHTPOMb HaMpAXeHUA M3ONALMK Ha Harpyake B Cryyae moaadn
MUTHUA Ha HWKHWE TepMUHambl OCYWECTBATLCA TOMBKO C  MOMOLLBIO
BbIKNOYaTeNa, yctaHoBneHHoro B nonoxeHne BbIKJI. (pasomkHyToe). Ecnn xe
NUTaHKe NOJAETCA HA BEpXHUE TEPMUHAmbI, HEOGXOAMMO NPOKOHTPONMPOBATL
M30NALMIO Ha Harpy3Ke NyTeM OTCOEAMHEHA MPOBOAOB CHI3Y, YTOGbI HE MOBMMATL
Ha pesynbTaT usMepeHuA. YCTpOCTBO HeoBXOanUMo TecTUPOBaTb pa3 B nonrofa
NyTeM HaXkaTWA Ha KHOMKY TeCTUpOBaHWA «T» Nocrie MoAady Ha Hero NuTaHuA,
€CNN HEe YKa3aHO MHBIX PErvoHasbHbIX UM IOMONHUTENbHBIX MOMb30BATENBCKIX
ucnbiTaHuia.Ecnn aToro He npoucxoanT, 06paTUTECh 3a MOMOLLBIO K CIeLManneTy,
TaK Kak YpOBEHb 3NEKTPOOe3omacHocTi Gonblue He obecneumBaeTcA. Kpome
TOro, ycTporcTBo (30/300 MA) OCHALLEHO HOBOW CHyHKLMEN CamoanarHoCTUKM,
cnyXallen AnA NPOBEPKN OCHOBHBIX 3MIEKTPOHHBIX KOMMOHEHTOB U MPOLIMBKM
nnarbl 06HaPy>KEHUA YTEYKM MOCTOAHHbIX TOKOB Ha 3eM10. BKIIOUYEHHb I 3eNneHbIn
CBETOAVOL CUTHANM3MPYeT O TOM, YTO HaMpAXEHWA [OCTAaTO4HO AnA paGoThl
npubopa Tuna B. Ecnn 3eneHblit CBETOAMOA, BbIKIIOHEH, ONPEAenAloTCA TOMbKO
nepemeHHble anddepeHumansHble Toku (tuna AC) go 2 ki, nynbcupyiolme
O[IHOHarpaBreHHble TOKU (Tvna A) W MHOroYacTOTHble Toku (Tuna F). [nA
MpaBUMIbHOTO  ONpeAeneHnA AU depeHLManbHbX TOKOB MOCTOAHHOMO  TUNa
(B) Heobxoaumo, 4TOGbI XOTA Obl Mexay ABYMA MpoBodamu obecreqnsanoch
HanpsAxeHue Gonee 50 B.
Mpeaynpexaexun AnA nonb3osatens
- Bcerga o6paluaiiTech K KBaM(MLMPOBAHHBIM TEXHUHECKUM CTIeLMan1cTam Ana
BbINONHEHWA NOGbIX PAGOT C 3MIEKTPOYCTAHOBKAMM.

b ANA Vi cpeabl

3aLLMTHI OT HEMPAMBIX KOHTAKTOB C MaKCUMaITbHbIM KOHTAKTHbIM Harps 50B
HeobX0aMMO, 4TOBbI CONPOTUBIEHNE 3a3eMNAOLLEN CUCTEMbI BbINI0 MeHbLLe 25 OM.
AnekTpuyeckue coeanHeHNA

B TpexchasHoli ceTu ¢ HeltTpanibHbIM nposofoM (Un=230/400 B nep. 7. - Un=240/415
B nep. T.) AOMKHbI NOAKMIOYATECA BCE MPOBOAA JIMHIW, BKIIOYAA HEATPasbHbIA
NpoBoA (Kpome 3almTHoro). MpoBoaa AOMKHbI NPOYHO 3aKPENNATLCA K 3aXuMam
MaKC. BpaLLaTesisHbIM MOMEHTOM, YKa3aHHbIM Ha YCTPOMCTBe.
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SRFCAERA

- YCTPOCTBO COOTBETCTBYET eBponeiickiuM ctaHaapTam 2011/65/EU kacaTensHo
OrpaHyHeHuiA B UCNONL30BAHIMM OMaCHBIX MaTepuarios B 3/1eKTPOOGOPY/AOBaHM.

- YBaxaiiTe MeCTHOe 3aKOHOAATeNbCTBO B 06MaCT YHUHTOXKEHNA YNaKOBOYHbBIX
MaTepuanoB M YCTPOACTB 3alMTbl U, €C/M BO3MOXHO, CAaBaiTe MX Ha
nepepaboTky.
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