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ABB i-bus® KNX
Zählerschnittstelle, REG
ZS/S 1.1, 2CDG 110 083 R0011

Die Zählerschnittstelle ZS/S ermöglicht 
die Fernauslesung von Zählerdaten und 
Zählerwerten von ABB-Energiezählern 
der A-Serie, DELTAplus, DELTAsingle, 
ODIN und ODINsingle.

Die ausgelesenen Informationen können 
z.B. zur Kostenstellenabrechnung, 
Energieoptimierung, Visualisierung 
oder Installationsüberwachung genutzt 
werden. Weiterhin können über KNX 
Funktionen gesteuert werden wie z.B. 
Tarifumschaltung.

Technische Daten

Versorgung Busspannung

Stromaufnahme KNX

Verlustleistung

21…31 V DC über KNX

maximal 12 mA

maximal 250 mW

Bedien- und Anzeigeelemente LED rot und Programmiertaste 

LED Störung (rot)

 

2 LEDs Ein-/Ausgangstelegramm (gelb)

Zur Eingabe der physikalischen Adresse und 
zum Prüfen der Busverbindung

An: keine IR-Kommunikation

Blinken: Angeschlossener Zähler entspricht 
nicht parametrierten Zähler

Blinken: Telegrammverkehr IN/OUT

Anschlüsse KNX über Busanschlussklemme

0,8 mm Ø, eindrahtig

Infrarotschnittstelle Nach IEC 61107

Schutzart IP 20 Nach DIN EN 60 529

Schutzklasse II Nach DIN EN 61 140

Isolationskategorie Überspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

III nach DIN EN 60 664-1

2 nach DIN EN 60 664-1

KNX-Sicherheitskleinspannung SELV 24 V DC

Temperaturbereiche Betrieb

Lagerung

Transport

  -5 °C…+45 °C

-25 °C…+55 °C

-25 °C…+70 °C

Umgebungsbedingung maximale Luftfeuchte 95 %, keine Betauung zulässig

Design Reiheneinbaugerät (REG)

Abmessungen

Einbaubreite in TE

Einbautiefe

Modulares Installationsgerät, Pro M

90 x 36 x 64,5 mm (H x B x T)

2 Module à 18 mm

68 mm

2C
D

C
 0

71
 1

53
 F

00
07

Die Zählerschnittstelle ist ein Reihen
einbaugerät im Pro M-Design. Das 
Gerät ist für den Einbau in Verteilern mit 
einer Tragschiene von 35 mm konzi-
piert. Die Verbindung zum  
ABB i-bus® KNX wird über die 
Busanschlussklemme hergestellt.
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Montage Auf Tragschiene 35 mm Nach DIN EN 60 715

Einbaulage Auf Tragschiene neben Energiezähler Montagehinweise beachten!

Gewicht Etwa 0,1 kg

Gehäuse/-farbe Kunststoff, grau

Approbationen KNX Zertifikat

CE-Zeichen gemäß EMV- und Niederspannungsrichtlinien

1) �Die angegebenen Werte gelten nur, sofern kein Gleichstromanteil vorhanden ist. Ein Gleichstromanteil verfälscht das Messergebnis zusätzlich.

Gerätetyp Applikation maximale Anzahl 
Kommunikationsobjekte

maximale Anzahl 
Gruppenadressen

maximale Anzahl 
Zuordnungen

ZS/S 1.1 Zählerdaten erfassen/…* 77 254 254

* … = aktuelle Versionsnummer der Applikation. Bitte beachten Sie hierzu die Softwareinformationen auf unserer Homepage.

Hinweis

Für die ausführliche Beschreibung der Applikation siehe Produkthandbuch Zählerschnittstelle ZS/S 1.1. 
Es ist kostenfrei im Internet unter www.abb.com/knx erhältlich. 

Für die Programmierung sind die ETS und die aktuelle Applikation des Gerätes erforderlich. 

Die aktuelle Applikation finden Sie zum Download im Internet unter www.abb.com/knx. Nach dem  
Import in die ETS liegt es in der ETS unter ABB/Energiemanagement ab.

Das Gerät unterstützt nicht die Verschließfunktion eines KNX-Geräts in der ETS. Falls Sie den Zugriff auf 
alle Geräte des Projekts durch einen BCU-Schlüssel sperren, hat es auf dieses Gerät keine Auswirkung. 
Es kann weiterhin ausgelesen und programmiert werden.
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Anschlussbild
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1	Schilderträger
2	Programmier-LED
3	Busanschlussklemme
4	Programmiertaste
5	LED Eingangstelegramm (gelb)
6	LED Ausgangstelegramm (gelb)
7	LED Störung (rot)
8	 IR-Schnittstelle (Geräteseite)
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Maßbild
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