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RCCB'ler için yönetmelikler, uygulama 

alanları ve kurulum yöntemleri 

hakkında cevaplar  

Sorular ve cevaplar 
 

1. Kaçak akım koruma anahtarlarını (RCCB) aşırı yükten korumak gerekli midir? 

RCCB'ler entegre aşırı akım koruması ile donatılmamıştır, aşırı yüklenmeyi önlemek 

için öncelikle teknik verilerde belirtilenlere uyulması esastır: “mümkün olan maksimum 

çalışma akımı, hata akımı koruma cihazının nominal akımını geçmemelidir”.  

İkinci olarak, koruma ya sigortalarla (her faz için bir tane, maksimum anma akımı 

RCCB'nin anma akımından daha düşük olan) ya da otomatik sigortalar (MCB) ile elde 

edilebilir, bu iki cihaz ve F200 RCCB'ler arasındaki koordinasyon tabloları teknik kata-

logda bulunabilir. 

 

2. Ortam sıcaklığı RCCB'lerin performanslarını nasıl etkiler?  

RCCB'ler için çalışma sıcaklık aralığı katalogda bulunabilir.  

Çalışma sıcaklığı aralığının dışında çalışmak, cihazın arızalanmasına neden olabilir.  

 

3. Rakım RCCB'lerin performanslarını nasıl etkiler?   

ABB RCCB'ler, düzeltici faktörleri dikkate alarak ilgili standart IEC/EN 61008 ve IEC/EN 

61009 tarafından öngörülenden daha yüksek irtifalarda çalışabilir.  

Ayrıntıla tabloda görülebilir: 

Yükseklik [m] 2000 3000  4000  5000  

Anma akımı [A]  1.0xIn  0.96xIn  0.94xIn  0.92xIn  

Anma gerilimi [V]  1.0xUn  0.877xUn  0.774xUn  0.676xUn  

3.000 m'den daha yüksek irtifalar için izolasyon özelliği mevcut değildir. 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A8329&LanguageCode=en&DocumentPartId=9AKK107991A8329_B_02_PDF&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A8329&LanguageCode=en&DocumentPartId=9AKK107991A8329_B_02_PDF&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A8329&LanguageCode=en&DocumentPartId=9AKK107991A8329_A_02_PDF&Action=Launch
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4. RCCB'lerin bağışıklık seviyesi nedir? 

Bağışıklık seviyesi 2, eğer Idn < 30 mA ise  

Bağışıklık seviyesi 3, eğer Idn >= 30 mA ise.  

5. AC tipi, F tipi, B tipi RCCB'ler arasındaki fark nedir? 

Ana fark, cihazın algılayabileceği akım dalga formudur.  

ABB portföyü şunları içerir:  

• AC tipi: sadece alternatif akım  

• A tipi: AC + DC bileşenleri içeren darbeli akımların tespiti  

• A-APR tipi: A + istenmeyen açmalara karşı yüksek bağışıklık  

• F tipi: A-APR + 1 kHz'e kadar yüksek frekanslı akımların tespiti  

• B tipi: F + düz DC akımlarının tespiti  

• B+ tipi: B + 20 kHz'e kadar yüksek frekanslı akımların tespiti (yalnızca özel  

bazı pazarlarda) 
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6. RCCB’lerin test butonunun çalışma gerilimi nedir? 

Test butonunun çalışma gerilimi teknik katalogda bulunabilir.  

 

7. Test butonuna basmak zorunlu mudur? Güvenlik testinin ne sıklıkla yapılması ge-

rekir? 

Evet, IEC standartlarının direktiflerine göre, RCCB'lerin yerel yönetmeliklere ve stan-

dartlara uygun olarak düzenli olarak çalıştırılabilmesi için bir test butonu ile donatıl-

ması gerekir.  

 

Herhangi bir yerel test yönetmeliği mevcut değilse, testin altı ayda bir yapılması tav-

siye edilir. Testi daha uzun bir zaman diliminde gerçekleştirmek için özel beyanlar  

istek üzerine oluşturulabilir.  

 

Şikâyet durumunda müşteri, ürünlerin belirtildiği üzere test butonunu kullanılarak et-

kin bir şekilde test edildiğini muayene kayıtları aracılığıyla kanıtlamalıdır. 

 

 

8. ABB RCCB'lerin açma akımının sınır değeri nedir?  

Açma akımının sınır değeri, RCCB’lerin tipi ve algılayabildikleri dalga şeklinin bir fonksi-

yonudur:  

 

 

 

 

 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A8329&LanguageCode=en&DocumentPartId=9AKK107991A8329_B_02_PDF&Action=Launch
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9. Kontak konumu göstergesinin (CPI) amacı nedir?  

Mandalın konumundan bağımsız olarak, kontak konumu göstergesi, kontakların duru-

munu her zaman bilmenizi sağlar: kırmızı CPI kontakların kapalı olduğunu gösterir;   

yeşil CPI ise kontakların açık olduğunu gösterir.  

 

10. Ayırıcı cihaz olarak izolasyon için F200 RCCB kullanmak mümkün müdür?  

F200 kaçak akım koruma anahtarı, EN 61008'e göre izolasyona uygun bir cihazdır.  

Gerçekten de IEC 60364-5-53'e göre arıza koruması için kullanılan tüm cihazlar izolas-

yona uygun olmalıdır.  

EN 61008'e göre açık pozisyonla ilgili gereksinimler: “RCCB'nin ana devresindeki açık 

kontaklar arasındaki önceden belirlenmiş açıklığın korunduğu konumdur.”  

F200'ün EN 61008 gereksinimlerini tam olarak karşıladığı gerçeği sayesinde, açık ko-

numu kanıtlamak için test edilmişlerdir, bu nedenle açıldıklarında kontaklar arasındaki 

boşluk mesafesi gereksinimlerini karşılarlar.  

RCCB'lerin EN 60947-3'e göre yük ayırıcı olarak kabul edilemeyeceğini lütfen unutma-

yın; RCCB'ler kısa devre durumunda kapalı kalmak için test edilmemiştir.  

 

11. Hangi tip RCCB'ler mevcuttur?  

ABB, farklı uygulama alanlarının taleplerini karşılamak için çok çeşitli RCCB'ler sunar. 

Çok çeşitli hata akımı formlarını tespit etme olasılığı ve nispeten zorlu cihaz testi ile 

uyumlu olarak, günümüzde RCCB türlerinin spektrumu, saf alternatif akım tüketicileri-

nin korunmasından yüksek frekansa kadar uzanmaktadır.  

A tipi cihazlardan B tipi cihazlara kadar artan koruma seviye artışları ile, seçici ve kısa 

zamanlı gecikmeli cihazlar da mevcuttur. 

ABB portföyünde 110 V çalışma gerilimi veya 400 Hz frekans gibi özel cihazlar da bu-

lunmaktadır.  

 

12. 110 V anma gerilimine sahip RCCB'ler nerelerde kullanılır?  

Bu cihaz serisi, test butonu için 110V minimum çalışma gerilimine sahiptir ve 230 V uy-

gulamalar için uygundur. Bu seri UL onaylıdır ve IEC 61008-1, IEC 61008-2-1 standartla-

rına uygundur. Daha fazla bilgi burada bulunabilir.  

 

 

 

 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A8329&LanguageCode=en&DocumentPartId=9AKK107991A8329_A_02_PDF&Action=Launch
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13. 400Hz frekanslı RCCB'ler nerelerde kullanılır?  

Frekansı artırarak, toroidal transformatörün manyetik relüktansında bir artış indükle-

nir. Sonuç, 50 Hz cihazlara göre çalışma artık akımının üç katına kadar artmasıdır. 

F 200 400 Hz tipi ürün, şebeke frekansının artmasıyla çalışma artık akımının artmadı-

ğını göz önünde bulundurarak, dolaylı temaslara karşı koruma ve doğrudan temaslara 

karşı ek koruma (IΔn=30 mA ile) garanti eder.  

Olası uygulamalar şunlardır:  

• 200 Hz: otomotiv endüstrisi  

• 300 Hz: ağaç işleme makineleri  

• 400 Hz: uçak üzeri dağıtım sistemi, askeri kurulumlar  

Ek bilgi burada bulunabilir.  

 

14. Seçici (selektif) RCCB nedir?  

Artık akım korumasının daha önemli yönleri, açma süreleriyle bağlantılıdır. Temas geri-

limlerine karşı koruma, yalnızca cihazın güvenlik eğrisinde belirtilen maksimum süreler 

aşılmadığı takdirde etkilidir. Bir elektrik sistemi, normal değerleri aşan toprak kaçak 

akımlarına sahip kullanıcı cihazlarına sahipse (örneğin: cihaz fazı ile toprak kabloları 

arasına yerleştirilmiş kapasitör giriş filtrelerinin varlığı) veya sistem çok sayıda kulla-

nıcı cihazından oluşuyorsa, çeşitli RCCB'lerin ana linyelerde ve üst devresinde artık 

akım veya artık akım olmayan cihazlarla kurulması, tek bir ana RCCB yerine daha iyi bir 

uygulamadır. 

Farklı seçicilik türleri elde edilebilir:  

• yatay seçicilik  

• dikey seçicilik  

• amperometrik (kısmi) seçicilik  

• kronometrik (tam) seçicilik  

Genel olarak, seçiciliği sağlamak için bu iki koşulun garanti edilmesi gerekir:  

• üst devredeki (kaynak tarafı) cihazın açma süresi, yük tarafındaki cihazların izin 

verilen maksimum açma süresinden daha yüksek olmalıdır. 

• Kaynak tarafı RCCB'nin nominal hata akımı, alt devredeki (yük tarafı) cihazların 

hata akımının en az 3 katı olmalıdır. 

  Ek bilgi burada bulunabilir.  

 

 

 

 

 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A8329&LanguageCode=en&DocumentPartId=9AKK107991A8329_A_02_PDF&Action=Launch
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15. Kısa zaman gecikmeli RCCB (APR tipi) nedir?  

ABB'nin AP-R parazitlere dayanıklı kaçak akım devre kesicileri ve blokları, atmosferik 

sebeplerden veya kaynaktan gelene aşırı gerilim nedeniyle istenmeyen açma sorunu-

nun üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.  

Bu cihazlardaki elektronik devre, şebekedeki arızalardan kaynaklanan geçici kaçak ile 

gerçek arızalardan kaynaklanan kalıcı kaçak arasında ayrım yapabilir, ancak ikinci du-

rumda devreyi keser.  

AP-R kaçak akım devre kesicileri ve blokları, açma süresinde hafif bir gecikmeye (stan-

dart cihazlara göre yaklaşık 10 ms) sahiptir, ancak bu, yürürlükteki standartlar tarafın-

dan belirlenen güvenlik limitlerini etkilemez (Açma süresi 2 IΔ ’de= 150 ms) .  

APR tipi cihazlar hakkında ek bilgi burada bulunabilir.  

 

16. F tipi RCCB'leri A tipinin alt devresinde kurmak mümkün müdür?  

Bu yapılandırma seçiciliği garanti etmez.  

Seçicilik garanti edilmek isteniyorsa, üst devredeki (kaynak tarafı) cihaz en azından        

(dalga algılama açısından) aşağı yöndeki cihaza denk olmalıdır.  

 

17. Açma ne zaman istenir?  

İnsanlara (fulgurasyon/çarpılma) veya nesnelere (toprak arızası) potansiyel bir hasara 

yol açabilecek her durumda açma istenir.  

 

18. Açma ne zaman istenmeyen bir durumdur?  

Herhangi bir arıza akımı veya insan vücudu ile akım taşıyan parçalar arasında doğru-

dan temas olmadan açma meydana geldiğinde.  

İstenmeyen açmanın olası nedenleri şunlardır:  

• farklı harmonikler ve yüksek frekans ile düşük deşarj akımları  

• elektriksel transient koşulları ve şok benzeri akımlar, kapasitif veya endüktif yük-

lerin anahtarlanması gibi 

• elektriksel transient koşulları ve şok benzeri akımlar ile kalıcı deşarj akımlarının 

birleşimi, elektronik cihazlardan kaynaklanan akımlar gibi 

• atmosferik olaylardan kaynaklanan aşırı gerilim  

 

 

 

 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A8329&LanguageCode=en&DocumentPartId=9AKK107991A8329_B_02_PDF&Action=Launch
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19. İstenmeyen açma nasıl önlenir?  

IEC 62350'ye göre önerilen çözümler hem kurulumla hem de cihazla ilgili olabilir:  

• Kurulum: tesisatı, her biri bir RCCB tarafından korunan birkaç farklı devreye ayı-

rın.  

• Cihaz: İstenmeyen açmaya karşı daha dayanıklı olan RCCB'leri seçin (ABB AP-R  

tipleri)  

• Cihaz: tekrar kapama işlemini gerçekleştirmek için bir otomatik tekrar kapama 

ünitesi kullanın (ABB F2C-ARH)  

 

20. RCCB'lerin açması (koruması) nasıl test edilir?  

RCCB'lerin açması şu iki yöntem kullanılarak test edilir:  

• Dalga şekli 0,5 μs/100 kHz olan şebeke bozulmalarının neden olduğu istenme-

yen açmaya karşı dayanıklılık, cihazın anahtarlama cihazlarının açılıp kapanma-

sına dayanıp dayanamayacağını kontrol eder. 

• Aşırı gerilim piki (8/20 dalga) nedeniyle istenmeyen açmaya karşı direnç, cihazın 

atmosferik deşarjlara dayanıp dayanamayacağını kontrol eder. Cihaz düşük 

arıza akımlarında bile tetiklenebildiğinden, test yıldırımın dolaylı etkisini simüle 

etmeyi amaçlamaktadır. 

Testlerin sonuçları aşağıdaki tabloda raporlanmıştır:  

 

21. F tipinin kullanımı ne zaman öneriliyor?  

F tipi RCCB'ler, A-APR tipi ile aynı koruma ve işlevselliği sunar, buna ek olarak ise 

IEC/EN 62423'e göre test edilirler, yani bu tür cihazlar 1 kHz'e kadar yüksek frekanslı 

akımları algılayabilir.  

Müdahale özelliği, filtrelerin aktivasyonunda on milisaniyeye kadar darbeli kaçak akım-

ların oluşması durumunda istenmeyen açmaları önleyen kısa süreli gecikmeye sahiptir. 

Ayrıca, F tipi, 3kA'dan fazla bir darbe akımına dayanma kapasitesine sahiptir ve stan-

dart işlevselliğini etkilemeden 10mA'ya kadar bindirilmiş düz DC artık akımlarını kabul 

edebilir.  

Yaygın uygulamaları, tek fazlı sürücü içeren ev aletleri ve motorlardır.  

 

22. Seçicilik için F tipi RCCB'leri kullanmak mümkün müdür?  

Evet, üst devredeki F tipi RCCB'nin zaman gecikmesi ve daha yüksek hassasiyeti saye-

sinde seçicilik sağlanır.  
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23. Yüksek frekanslı bir hatanın akışı, A tipi RCCB'lerin düzgün çalışmasına nasıl 

engel olabilir?  

Farklı durumlaraa bağlı olarak, A tipi RCCB'ler aşağıdaki dezavantajları sunabilir:  

• Yüksek frekanslı bir hata akımı durumunda kaçırılan açma. Hata akımının çok 

yüksek bir değerde olması durumunda istenmeyen geç açma da bir olasılıktır.  

• Edinilmiş duyarsızlıktan kaynaklanan belirtilen sınırların dışında açma.  

• Herhangi bir müdahale olmaksızın kaçırılan açma.  

 

24. Evrensel (B tipi) RCCB nedir?  

B tipi RCCB'ler hakkında bilgi burada bulunabilir.  

 

25. F200 RCCB'nin 3 fazlı nötrsüz bir devrede doğru kurulumu hangisidir?  

 

Test butonu devresi, nominal değerlerden bağımsız olarak, aşağıda gösterildiği gibi 

cihazın içinde 5/6 ve 7/8/N terminalleri arasında kablolanmıştır ve 110V (30mA versi-

yonu için EN standardına göre 170V) ile ve 254 V (110 ve 277 V arası UL 1053'e göre) ara-

sında bir çalışma gerilimi için boyutlandırılmıştır.  

  

Test butonunun doğru çalışması için birleştirilmiş gerilim 110V (EN standardına göre 

30mA versiyonu için 170V) ile 254 V (UL 1053'e göre 277 V) arasındaysa iki olası çözüm 

vardır:  

• 3 fazı 3/4 5/6  7/8/N terminallerine ve 4/3 6/5 8/7/N terminallerine bağlayın  

(sırasıyla kaynak ve yük tarafı).  

• 3 fazı normal olarak bağlayın (1/2 3/4 5/6 terminallerine beslemeyi ve 2/1 4/3 

6/5 terminallerine yükü bağlayın) ve 1/2 ve 7/8/N terminallerini, 7/8/N terminali 

birinci fazın potansiyeline getirmek için köprüleyin. Bu şekilde test butonu, faz-

ların birleştirilmiş gerilimi ile beslenir. 

 

 

 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A8311&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
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26. Devre, > 254 V'luk bir birleşik gerilimle besleniyorsa, nötrsüz 3 fazlı bir devrede 

F200 RCCB'nin doğru kurulumu nasıldır? Belirtilenden farklı bir test direnci kullan-

mak mümkün müdür?  

Devre > 254 V'luk bir birleşik gerilim ile besleniyorsa, normal olarak fazları bağlamak 

(terminal 1/2 3/4 5/6'ya besleme ve terminal 2/1 4/3 6/5'e yük) ve köprüleme yapmak 

gerekir. 4/3 ve 8/7/N terminalleri, yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi bir elektrik di-

renci aracılığıyla. Direnç, 4W'tan daha yüksek bir güç kaybına sahip olmalıdır.  

 

 

Idn [A] 0,03 0,1 0,3 0,5  

Test [Ω] 3300 1000 330 200  

İstenmeyen açma gibi arızalardan kaçınmak için, belirtilenlere göre mümkün olan en 

düşük varyasyona sahip test dirençleri kurmak gereklidir.  

 

27. Nötrsüz 3 fazlı bir devrede nötrü solda olan F200 RCCB'nin doğru kurulumu  

nasıldır? 

Özel pazarlar için üretilen bu RCCB'lerin test butonu devresi, cihazın içinde terminal 

3/4 ve 5/6 arasında kablolanmıştır, 195 V ile 440 V - 480 V arasında bir çalışma gerilimi 

için boyutlandırılmıştır. 230 V veya 400 V - 277 V veya 480 V fazlar arasındaki birleşik 

gerilimlerde - 3 fazı normal olarak herhangi bir köprü olmadan bağlamak yeterlidir 

(terminal 1/2 3/4 5/6'ya besleme girişi ve 2/1 4/3 6/5 terminallerine yük bağlantısı). 

 



 RCCB'LER İÇİN YÖNETMELİKLER , UYGULAMA ALANLARI  VE KURULUM YÖNTEMLERİ  HAKKINDA CEVAPLAR  

2022-02-1921 10/10 

 

28. ABB RCCB'lerin MTTF, MTBF, FIT değerleri nedir?  

F200 serisi ile ilgili olarak şunları tanımlamak mümkündür:  

• Ortalama arıza süresi (MTTF) = 1140 yıl  

• Zaman içerisindeki arıza (FIT) = 100  

• Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) = tanımlanmadı. MTBF, çalışma sıra-

sında bir sistemin doğal arızaları arasında tahmini geçen süredir, onarılabilir 

öğeleri ifade eden bir parametredir. RCCB'lerin arıza durumunda onarılması 

amaçlanmamıştır, ancak yeni bir cihazla değiştirilmesi beklenmektedir.  

 

29. Sertifikalar, beyanlar, onaylar ve onaylar  

RCCB'lerin mevcut belgeleri burada bulunabilir.  

RCD bloklarının mevcut belgeleri burada bulunabilir.  

Bağlantı verilen web sayfalarına ulaşıldıktan sonra “Kategori” bölümünden hareket 

edilerek ürün kategorisine ait filtreler eklenebilir.  

 

 

Önceki bağlantılarda bulunmayan herhangi bir beyan, sertifika veya onay vb. doküman 

talep üzerine paylaşılabilir. 

https://share.library.abb.com/api/v4?cid=9AAC100505&dk=Certificate&dk=Declaration%20of%20conformity&dk=Environmental%20product%20declaration
https://share.library.abb.com/api/v4?cid=9AAC100506&dk=Certificate&dk=Declaration%20of%20conformity&dk=Environmental%20product%20declaration

