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产品指南

ABB ZEE600
用于配电网的ABB Ability™
电气化监测和控制

•	 性能提升
•	 安全可靠
•	 产品丰富
•	
•	
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02 ABB ZEE600概述

 安全访问和操作

ABB电气化程序库

连接性过程监测

可扩展性过程控制

过程意识

ABB ZEE600涉及到变电站和电气过程监视、控制和数
据管理的几个基本方面。

• 过程意识
• 过程控制
• 过程监测
• 使用标准协议连接到下游和上游设备或系统
• 安全访问和操作

ABB ZEE600还集成了几个电气化程序库。

• 适用于ABB Relion中压继电器和ABB Emax 2智能低
   压断路器，并且具有通用外观的标准显示面板
• 用于显示单线图（SLD）的标准化IEC和ANSI变电站符号
• 显示报警、事件和报表等的标准化页面
• 用于配置自动化的信号工程向导

ABB ZEE600通过处理使用以太网协议或基于串行通
信的协议获取的下游过程数据，来支持分段电气化控制
系统（ECS）解决方案中的系统集成。

ABB ZEE600可与数字电气化解决方案中部署的保护继
电器、仪表、可编程逻辑控制器（PLC）和远程终端单元
（RTU）相结合，提供丰富的功能。

ABB ZEE600可使用两种安装方案。

• 在一次配电变电站中混合使用的新装置和现有装置
  中，作为人机界面（HMI）、通信网关和数据处理单元。
• 在新的或现有的二次配电变电站中，作为通信网关和
   紧凑型HMI。

ABB ZEE600通过上文阐述的特性和功能，通过提供投
资回报（ROI）价值和降低总拥有成本（TCO），来为客
户的通用KPI做出贡献。

• 允许远程控制的灵活体系结构
• 友好的ECS工程环境
• 图形化和可定制的用户界面
• 多用户项目访问和同步
• 开放性和可扩展性
• 实时能源监测、报告和优化
• 执行应用程序的能力
• 在稳固的工业计算机上托管
• 已做好连接外部系统（如控制系统和中心或云）的准备
• 安全的操作、安全的数据通信和数据安全
• 使用当代最先进的用户界面实时监测和控制电厂的电
   气化操作
• 全面的连接性
• 具备可扩展性和模块性，满足电厂当前和未来的需求
• 通过电气化设备和应用程序库提高部署效率
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04 ABB ZEE600可扩展且灵活的部署架构

ABB ZEE600可使用多种安装方式。例如，适用的安装
方式可以是分布在单个或多个变电站（最多10个）的中
低压电网的组合，每个变电站最多100条馈线。

ABB ZEE600可作为若干中低压ABB和非ABB设备组成
的系统的一部分使用。

• 保护和控制继电器（ABB的Relion产品系列，包括611、
  615、620和630系列以及REX640、用于监测、保护和控
  制的Ekip Up系列、第三方设备或传统继电器）
• PLC和IO设备（AC800M、AC500或RIO600）
• 智能断路器（Emax）
• 多功能仪表（M2M或第三方，例如SATEC）

应用程序可以基于开关设备或控制盘设备。系统通信可
以使用以太网或串行接口，可能需要连接到更高级别的
系统，如控制中心或基于ABB的分布式控制系统（DCS），
以及使 用 IEC 协 议（如 I EC  6 0 8 7 0 - 5 -1 0 1 /1 0 4、
DNP3、Modbus或OPC）的非ABB系统。

当zenon Runtime是服务器或客户端时，最常用的通信
协议是IEC 61850 MMS（第1版，第2版）、IEC 60870-
5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104，Modbus 
TCP或Modbus RTU和DNP3 TCP或串行DNP3。

从ABB ZEE600内的SoftPLC引擎和下游设备的通
信，也可以使用协议IEC 61850 MMS、IEC 60870-
5-101或IEC 60870-5-104。

作为客户端或服务器，z e n o n  R u n t i m e 可以与基于
OPC（DA、UA）、DNP3 TCP客户端、IEC 60870-5-101、IEC 
60870-5-104、Modbus TCP或Modbus RTU或SNMP
其他设备或系统进行通信。

客户端或服务器通信也可以使用IEC 61850 GOOSE、IEC 
60870-5-101或IEC 60870-5-104从SoftPLC引擎发起。

ABB ZEE600支持IEC 62349并行冗余协议（PRP），以
处理和解析来自两个独立LAN网络的相同通信消息。为
了匹配高可用性无缝环形（HSR）网络，需要一个外部
冗余盒。

此外，ABB ZEE600还支持由单个服务器和多个客户端
或多个服务器和多个客户端组成的可扩展的体系结
构。
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06 ABB ZEE600报警列表
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07 ABB ZEE600聚合报警与设备建模
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32 ABB ZEE600程序库：间隔操作界面概述

自动创建的SLD页面（最多12个）包括工厂专用的配电
柜和间隔。这些页面的内容是工厂专用的，不是ABB电
气化程序库的一部分。自动线路着色根据所连接元素的
位置及其所连接的电源来计算着色。因此，可以遵循电
路拓扑和能量分布。如果连接了不同的电源，则显示优
先级最高的电源。

如果已将间隔集成到可视化中，则可以通过在SLD页面
上选择相应的间隔来打开特定于设备的对话框。“间隔”
对话框显示多个选项卡上的信息：主要，测量，趋势，笔记
（笔记记录操作信息即使在zenon Runtime重新启动）和
Web HMI（访问Relion保护继电器的Web服务器）之后也
会保留。

• 描述（例如，单元1）
• 设备类型（例如，REF615）
• 预定义的特定于设备的报警文本列表
• 间隔名称
• 具有线路着色、可控元素和选择状态的间隔控制域
• 所选元件的控制和状态元件、打开和关闭命令以及本
  地/远程指示器
• 所选间隔带自动过滤器的报警列表

—
33 ABB ZEE600程序库：Relion继电保护WebHMI访问
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34 ABB ZEE600程序库：故障滤波概述
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35 ABB ZEE600程序库：能源管理

系统诊断页不是由向导自动创建的，因此需要使用程序
库面板来显示网络中的各种设备。除了设备实例对象
外，还可以访问设备详细信息。工厂自动化区域是为将
来与特殊自动化程序库显示页面一起使用而设置的。

报告包括跨多个间隔的实时和历史趋势，可使用从下游
保护继电器上传的COMTRADE文件查看故障滤波，显
示可打印或导出的项目专用报告的报告查看功能，以及
允许访问多达100台设备的历史数据的能源管理功能（
每台设备四个测量值）。

ABB ZEE600实用程序功能为报警管理、用户管理（管
理）、打印机设置、间隔名称管理、系统关闭、显示屏的
背景色（主题）选择、电气符号标准选择和系统维护提
供方便，以查看所选项目变量的状态。
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