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FI CH E S I G N A LÉ TI QU E

ReliaHome™ Flex
Spécifications techniques 

Installation 

Type Contrôleur : montage en saillie; intérieur/extérieur
Module : intérieur uniquement

Temps requis 10 minutes pour le module
15–80 minutes par contrôleu

Température -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)

Dimensions du module 5,5 po × 5,5 po × 1,8 po

Dimensions du contrôleur 2,8 po × 9,3 po × 3,9 po

Charges gérées

Système électrique  120/240 V CA (±10 %); 50–60 Hz

Capacité max. du disjoncteur 60 A; déclassements applicables au-delà de 50 °C

Types de disjoncteur Unipolaire (charge 120 V) et bipolaire
(charge 240 V, 208 V, 120/240 V, ou 120/208 V)

Types de câbles  NM (Romex), MC (blindage métallique); 14–6 AWG

Connectivité et sécurité

Communications du module Réseau maillé 900 MHz isolé; chiffrement AES CBC 256 bits

Connexion réseau  Ethernet (requis pour le module uniquement)

Port Ethernet 1×RJ-45 (10/100 Mbit/s)

Adressage IP Dynamique (DHCP)

Système cryptographique TLS 1.2 (minimum) 

Accès utilisateur

Application ReliaHome® iOS, Android and Web

Conformité 

Sécurité du produit Homologation MET E115439 :UL 916 et CSA C22.2 No 205

Fréquence radio 47 CFR 15 (FCC), RSS-Gen et RSP-100 (ISED)

* Le temps d’installation dépend de l’accès au câblage du panneau de distribution visé.
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Nous nous réservons le droit d’apporter 
des changements techniques ou de 
modifier le contenu du présent document 
sans avis préalable. En ce qui concerne les 
bons de commande, les modalités 
particulières convenues auront préséance. 
ABB inc. n’accepte aucune responsabilité 
que ce soit pour les erreurs ou omissions 
potentielles dans l’information présentée 
dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits à 
l’égard de ce document ainsi que de 
l’information et des illustrations qu’il 
contient. Toute reproduction ou utilisation 
du présent contenu – en tout ou en partie – 
est interdite sans le consentement écrit 
explicite d’ABB inc. © 2025 ABB.
Tous droits réservés.
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ABB inc.
800, boulevard Hymus
Saint-Laurent (Québec) H4S 0B5

new.abb.com/ca/fr/reliahome-flex


