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Motores Síncronos de Relutância IE5 de Segurança Aumentada
Combinando eficiência energética, segurança e 
confiabilidade

Os motores ABB IE5 SynRM de 
Segurança Aumentada permitem 
economizar energia e reduzir as 
emissões, mantendo seus 
colaboradores e equipamentos 
seguros em áreas perigosas. A ABB 
é a primeira fabricante do mundo a 
oferecer a combinação de 
eficiência ultra premium IE5 e 
segurança aumentada.

Eficiência IE5 para atmosferas explosivas
Esses motores reúnem duas linhas de produtos da ABB 
comprovadas e bem-sucedidas. Nossos motores sín-
cronos de relutância (SynRM) IE5 oferecem eficiência e 
confiabilidade extremamente altas para uma variedade de 
aplicações, com perdas 40% menores do que os motores 
IE3. Também somos a fornecedora líder de motores certifi-
cados e confiáveis para atmosferas explosivas para manter 
a segurança em algumas das indústrias mais exigentes.

Segurança certificada
Os motores foram introduzidos com certificados Ex de 
acordo com os padrões IECEx e ATEX. 

Oferecemos os seguintes tipos de proteção Ex:
•	 Segurança aumentada Ex ec (para zona 2)
•	 Segurança aumentada Ex eb (para zona 1)
•	 À prova de poeira combustível Ex t (para zonas 21 e 

22) 

Os motores de segurança aumentada foram desenvolvidos 
com um projeto elétrico que elimina a presença de super-
fícies quentes e faíscas durante a operação normal, 
enquanto os motores à prova de poeira combustível pos-
suem selos especiais que impedem a entrada de poeira na 
carcaça.

A classe de eficiência ultra-premium IE5 é definida na 
Especificação Técnica IEC TS 60034-30-2.

Sustentável e confiável
Os motores SynRM alcançam alta eficiência através de um 
projeto de rotor especial que praticamente não tem perdas 
de energia. O SynRM combina a simplicidade de uma plata-
forma de indução com o desempenho da tecnologia de 
ímã permanente (PM). No entanto, ao contrário dos ímãs 
permanentes, esses motores não precisam de ímãs ou 
metais de terras raras, tornando-os uma escolha ecologi-
camente correta.

Uma maior confiabilidade resulta em menos paradas não 
planejadas, maiores intervalos entre intervenções, menos 
necessidades de manutenção e vida útil estendida. Além 
disso, o rotor livre de ímãs aumenta a confiabilidade e 
reduz a necessidade de manutenção, tornado-a também 
mais prática quando necessário.

Fácil de usar
Os motores IE5 SynRM de Segurança Aumentada são uma 
substituição simples para motores de indução. Nenhuma 
modificação mecânica é necessária, pois os motores têm o 
mesmo tamanho e potência de saída, ou seja, são inter-
cambiáveis. Isso facilita o aumento da eficiência e confiabi-
lidade em bombas, ventiladores, compressores e outras 
aplicações para as mais variadas indústrias onde podem 
ocorrer atmosferas potencialmente explosivas.

A combinação perfeita com os drives ABB
O pacote IE5 SynRM e drive da ABB emparelha perfeita-
mente, permitindo que você tenha tudo o que precisa de 
um único fornecedor. Escolha esses motores para novos 
projetos ou use-os como substituição direta para motores 
mais antigos e menos eficientes.



Resumo técnico

Motores IE5 SynRM de Segurança Aumentada

Material da carcaça Ferro fundido

Tam. de carcaça IEC 132-315

Saída de 5,5 a 315 kW

Tipo do motor M3GL, M3HL

Marcação Ex ec / Ex eb IIC T3 Gc e Ex t IIIC

Tensão & frequência 380-690V & 50/60 Hz

Alimentação VSD

Montagem B3, B5, B14, B34, B35 

Temp. ambiente -20°C - +40°C (padrão)
-55°C - +60°C (sob encomenda)

Refrigeração IC411 como padrão

Certificação IECEx, ATEX

Por que investir nos motores ABB IE5 SynRM de 
Segurança Aumentada?

Os motores SynRM oferecem uma solução com ótimo custo-benefício e melhoram a eficiência 
do motor em várias aplicações em áreas classificadas.

Aplicação em Zona 1: Os motores SynRM possuem um design de operação mais fria, permitindo o 
uso de um motor de segurança aumentada em ambientes de Zona 1. Antes, um motor à prova de 
explosão com uma caixa especial era a escolha convencional para aplicações em Zona 1.

Aplicação em Zona 2: Os motores SynRM oferecem uma capacidade de carga aprimorada, 
permitindo que mais energia seja entregue a partir do mesmo tamanho de motor em comparação 
com os motores de indução. Em ambientes de Zona 2, esse recurso de carga aprimorada se torna 
crucial. Ao utilizar os motores SynRM, os mesmos requisitos de operação com um motor menor são 
possíveis, levando a custos reduzidos.

•	 Certificados conforme padrões Ex para operação segura e confiável em atmosferas explosivas
•	 Eficiência Ultra Premium IE5 - reduz o consumo de energia e as emissões
•	 ROI rápido - com 40% menos perdas de energia do que os motores IE3, o tempo de retorno do 

investimento é até mesmo inferior a um ano com base nos custos de energias 

Benefícios além da alta eficiência
•	 As temperaturas das bobinas são até 30% mais baixas e as temperaturas dos mancais até 15% 

mais baixas do que nos tradicionais motores de indução. Isso tem um grande significado, pois as 
falhas nos mancais causam cerca de 70% das paradas não planejadas do motor. Além disso, os 
motores SynRM também reduzem a necessidade de resfriamento dos espaços de trabalho

•	 O rotor livre de ímãs aumenta a confiabilidade, proporcionando segurança e tranquilidade ao 
cliente. De forma que, são capazes de reduzir os custos de manutenção e a necessidade de 
intervenção

•	 Sua operação mais silenciosa reduz o ruído na planta e proporciona um melhor ambiente de 
trabalho

•	 Os motores IE5 SynRM impulsionam a sustentabilidade e a circularidade com soluções fáceis de 
reciclar - Sem ímãs de terras raras no projeto do motor

•	 Substituição direta dos motores de indução devido a sua intercambialidade, não exigindo 
nenhuma alteração mecânica necessária

•	 O pacote IE5 SynRM e drive possibilita uma produção de maior qualidade por meio de controle 
preciso de velocidade e torque, mesmo em cargas parciais

Serviços digitais da ABB:
•	 ABB Access - escanear o código QR no motor permite fácil acesso a dados, documentação e 

manuais atualizados do produto na web
•	 ABB AbilityTM Digital Powertrain para segurança aprimorada - um conjunto de soluções digitais 

que permite monitorar remotamente a saúde e o desempenho de sistemas acionados por 
motores elétricos



Dados técnicos para motores IE5 SynRM de Segurança Aumentada Ex eb para Zona 1

Potência 
kW Descrição Cód. do produto

Vel. em 
100% da 
potência 
nominal (M) 
(r/min)

Classe 
IE de 
ac. com 
IEC TS 
60034- 
30-2

Eficiência  
IEC 60034-2 - 1; 2014

Fator 
de 

pot. 
cos j

Corrente Torque

Inércia do 
rotor 

1/4GD2) (M) 
(kgm2)

Peso,  
Kg

Classe 
de au-
mento 
da 
temp. 
(M)

Carga 
total 

100 %

3/4 
da 

carga 
75 %

1/2 
da 

carga 
50 %

IN 
A Tn/Nm

3000 r/min (100 Hz) Rede 400 V

5,5 M3HL 132SMA 4 3GHL132217-••C 3000 IE5 92.8 91.9 89.5 0.73 12.1 17.5 0.0145 63 B

7,5 M3HL 132SMB 4 3GHL132227-••C 3000 IE5 93.1 92.5 90.6 0.74 16.5 23.9 0.0145 63 B

11 M3HL 132SMC 4 3GHL132237-••C 3000 IE5 94.0 93.1 90.9 0.72 24.5 35.0 0.0184 69 B

15 M3HL 132SMD 4 3GHL132247-••C 3000 IE5 94.1 93.6 92.0 0.73 32.9 47.8 0.0184 69 B

11 M3HL 160MLA 4 3GHL162417-••C 3000 IE5 93.6 93.2 91.8 0.72 25.6 35.0 0.0579 133 B

15 M3HL 160MLB 4 3GHL162427-••C 3000 IE5 95.1 94.9 93.8 0.73 34.6 48.0 0.0579 133 B

18,5 M3HL 160MLC 4 3GHL162437-••C 3000 IE5 94.6 94.4 93.4 0.70 43.3 59.0 0.0579 133 B

22 M3HL 180MLB 4 3GHL182427-••C 3000 IE5 95.5 95.5 95.3 0.70 50.5 70.0 0.116 190 B

30 M3HL 200MLC 4 3GHL202437-••C 3000 IE5 95.9 95.4 95.2 0.71 68.9 95.6 0.207 277 B

37 M3HL 200MLD 4 3GHL202447-••C 3000 IE5 96.1 95.7 95.0 0.71 84.5 118 0.207 277 B

45 M3HL 225SMB 4 3GHL222227-••C 3000 IE5 96.1 96.1 95.3 0.73 99.8 143 0.302 330 B

55 M3HL 250SMA 4 3GHL252217-••C 3000 IE5 96.4 96.0 95.2 0.73 123 175 0.499 396 B

75 M3HL 250SMB 4 3GHL252227-••C 3000 IE5 96.5 96.0 95.2 0.72 167 239 0.499 396 B

90 M3HL 250SMC 4 3GHL252237-••C 3000 IE5 96.4 95.9 95.0 0.74 198 286 0.632 454 B

1500 r/min (50 Hz) Rede 400 V

5,5 M3HL 132SMA 4 3GHL132213-••C 1500 IE5 93.7 93.7 92.6 0.75 11.7 35.0 0.0277 85 B

7,5 M3HL 132SMB 4 3GHL132223-••C 1500 IE5 93.7 93.9 93.2 0.76 15.7 47.8 0.0277 85 B

11 M3HL 160MLA 4 3GHL162413-••C 1500 IE5 94.0 94.2 93.6 0.75 24.2 70.0 0.0702 160 B

15 M3HL 160MLB 4 3GHL162423-••C 1500 IE5 94.8 94.9 94.6 0.77 32.1 95.0 0.0864 177 B

18,5 M3HL 180MLB 4 3GHL182423-••C 1500 IE5 95.0 94.6 94.2 0.72 42.8 118 0.156 222 B

22 M3HL 180MLC 4 3GHL182433-••C 1500 IE5 95.4 95.3 95.0 0.72 49.4 140 0.156 222 B

30 M3HL 200MLB 4 3GHL202423-••C 1500 IE5 95.9 95.8 95.0 0.75 65.0 191 0.287 304 B

37 M3HL 225SMB 4 3GHL222223-••C 1500 IE5 96.3 96.3 96.1 0.76 79.3 236 0.38 385 B

45 M3HL 225SMC 4 3GHL222233-••C 1500 IE5 96.3 96.3 96.0 0.74 98.5 286 0.38 350 B

55 M3HL 250SMB 4 3GHL252223-••C 1500 IE5 96.5 95.8 95.0 0.76 117 350 0.632 454 B

75 M3HL 280SMA 4 3GHL282213-••C 1500 IE5 96.2 95.7 94.6 0.73 166 478 1 639 B

90 M3HL 280SMB 4 3GHL282223-••C 1500 IE5 96.5 96.2 95.2 0.73 199 573 1 639 B

110 M3HL 280SMC 4 3GHL282233-••C 1500 IE5 96.7 96.4 95.4 0.74 241 699 1.21 697 B

110 M3HL 315SMA 4 3GHL312213-••C 1500 IE5 96.8 96.4 95.2 0.73 243 702 1.64 873 B

132 M3HL 315SMB 4 3GHL312223-••C 1500 IE5 96.8 96.4 95.3 0.73 290 842 1.87 925 B

160 M3HL 315SMC 4 3GHL312233-••C 1500 IE5 97.1 96.8 96.0 0.75 343 1018 2.04 965 B

200 M3HL 315MLA 4 3GHL312413-••C 1500 IE5 97.2 97.0 96.2 0.75 428 1272 2.45 1116 B

250 M3HL 315LKA 4 3GHL312813-••C 1500 IE5 97.1 96.7 95.7 0.73 552 1591 3.04 1357 B

315 M3HL 315LKC 4 3GHL312833-••C 1500 IE5 97.2 97.0 96.2 0.76 662 2006 3.77 1533 F

1000 r/min (33,3 Hz) Rede 400 V

7,5 M3HL 160MLA 4 3GHL162412-••C 1000 IE5 93.1 93.5 93.1 0.76 16.5 72.0 0.0702 160 B

11 M3HL 160MLB 4 3GHL162422-••C 1000 IE5 93.7 94.0 93.7 0.76 24.1 105 0.0864 177 B

15 M3HL 180MLC 4 3GHL182432-••C 1000 IE5 94.2 94.2 93.8 0.73 34.1 143 0.156 216 B

18,5 M3HL 200MLA 4 3GHL202412-••C 1000 IE5 95.2 95.3 94.9 0.76 39.9 177 0.287 304 B

22 M3HL 200MLB 4 3GHL202422-••C 1000 IE5 95.0 95.2 94.9 0.77 47.0 210 0.287 304 B

30 M3HL 225SMB 4 3GHL222222-••C 1000 IE5 95.5 95.5 94.3 0.76 64.7 287 0.38 348 B

37 M3HL 250SMA 4 3GHL252212-••C 1000 IE5 95.6 95.7 95.4 0.75 80.5 353 0.575 428 B

45 M3HL 280SMA 4 3GHL282212-••C 1000 IE5 96.2 96.0 95.2 0.74 98.6 430 1 639 B

55 M3HL 280SMB 4 3GHL282222-••C 1000 IE5 96.0 95.9 95.3 0.75 119 526 1 639 B

75 M3HL 280SMC 4 3GHL282232-••C 1000 IE5 96.2 96.2 95.7 0.76 160 715 1.21 697 B

75 M3HL 315SMA 4 3GHL312212-••C 1000 IE5 96.5 96.4 95.6 0.74 164 717 1.64 873 B

90 M3HL 315SMB 4 3GHL312222-••C 1000 IE5 96.8 96.7 96.0 0.73 199 859 1.87 925 B

110 M3HL 315SMC 4 3GHL312232-••C 1000 IE5 96.8 96.7 96.1 0.74 241 1051 2.04 965 B

132 M3HL 315MLA 4 3GHL312412-••C 1000 IE5 97.1 97.1 96.7 0.76 278 1261 2.45 1116 B

160 M3HL 315LKA 4 3GHL312812-••C 1000 IE5 97.1 97.0 96.4 0.75 341 1527 3.04 1357 B

200 M3HL 315LKC 4 3GHL312832-••C 1000 IE5 97.3 97.2 96.7 0.77 416 1910 3.77 1533 B

IP 55 - IC 411 - Classe de isolamento F, classe de aumento de temperatura B



Dados técnicos para motores IE5 SynRM de Segurança Aumentada Ex ec para Zonas 2 e motores Ex t para Zonas 21 e 22

Potên-
cia 
kW Descrição Cód. do produto

Vel. em  
100% da 
potência 
nominal 
(M) (r/min)

Classe 
IE  de 
ac. com 
IEC TS 
60034- 
30-2

Eficiência 
IEC 60034-2 - 1; 2014

Fator 
de 
pot. 
cos j

Corrente Torque

Inércia do 
rotor 
1/4GD2) 
(M) (kgm2)

Peso,  
Kg

Classe 
de au-
mento 
da 
temp. 
(M)

Carga 
total 

100 %

3/4 
da 

carga 
75 %

1/2 da 
carga 
50 %

IN 
A Tn/Nm

3000 r/min (100 Hz) Rede 400 V

5,5 M3GL 132SMA 4 3GGL132217-••C 3000 IE5 92.8 91.9 89.5 0.73 12.1 17.5 0.0145 63 B

7,5 M3GL 132SMB 4 3GGL132227-••C 3000 IE5 93.1 92.5 90.6 0.74 16.5 23.9 0.0145 63 B

11 M3GL 132SMC 4 3GGL132237-••C 3000 IE5 94.0 93.1 90.9 0.72 24.5 35.0 0.0184 69 B

15 M3GL 132SMD 4 3GGL132247-••C 3000 IE5 94.1 93.6 92.0 0.73 32.9 47.8 0.0184 69 B

11 M3GL 160MLA 4 3GGL162417-••C 3000 IE5 93.6 93.2 91.8 0.72 25.6 35.0 0.0579 133 B

15 M3GL 160MLB 4 3GGL162427-••C 3000 IE5 95.1 94.9 93.8 0.73 34.6 48.0 0.0579 133 B

18,5 M3GL 160MLC 4 3GGL162437-••C 3000 IE5 94.6 94.4 93.4 0.70 43.3 59.0 0.0579 133 B

22 M3GL 180MLB 4 3GGL182427-••C 3000 IE5 95.5 95.5 95.3 0.70 50.5 70.0 0.116 190 B

30 M3GL 200MLC 4 3GGL202437-••C 3000 IE5 95.9 95.4 95.2 0.71 68.9 95.6 0.207 277 B

37 M3GL 200MLD 4 3GGL202447-••C 3000 IE5 96.1 95.7 95.0 0.71 84.5 118 0.207 277 B

45 M3GL 225SMB 4 3GGL222227-••C 3000 IE5 96.1 96.1 95.3 0.73 99.8 143 0.302 330 B

55 M3GL 250SMA 4 3GGL252217-••C 3000 IE5 96.4 96.0 95.2 0.73 123 175 0.499 396 B

75 M3GL 250SMB 4 3GGL252227-••C 3000 IE5 96.5 96.0 95.2 0.72 167 239 0.499 396 B

90 M3GL 250SMC 4 3GGL252237-••C 3000 IE5 96.4 95.9 95.0 0.74 198 286 0.632 454 B

1500 r/min (50 Hz) Rede 400 V

5,5 M3GL 132SMA 4 3GGL132213-••C 1500 IE5 93.7 93.7 92.6 0.75 11.7 35.0 0.0277 85 B

7,5 M3GL 132SMB 4 3GGL132223-••C 1500 IE5 93.7 93.9 93.2 0.76 15.7 47.8 0.0277 85 B

11 M3GL 160MLA 4 3GGL162413-••C 1500 IE5 94.0 94.2 93.6 0.75 24.2 70.0 0.0702 160 B

15 M3GL 160MLB 4 3GGL162423-••C 1500 IE5 94.8 94.9 94.6 0.77 32.1 95.0 0.0864 177 B

18,5 M3GL 180MLB 4 3GGL182423-••C 1500 IE5 95.0 94.6 94.2 0.72 42.8 118 0.156 222 B

22 M3GL 180MLC 4 3GGL182433-••C 1500 IE5 95.4 95.3 95.0 0.72 49.4 140 0.156 222 B

30 M3GL 200MLB 4 3GGL202423-••C 1500 IE5 95.9 95.8 95.0 0.75 65.0 191 0.287 304 B

37 M3GL 225SMB 4 3GGL222223-••C 1500 IE5 96.3 96.3 96.1 0.76 79.3 236 0.38 385 B

45 M3GL 225SMC 4 3GGL222233-••C 1500 IE5 96.3 96.3 96.0 0.74 98.5 286 0.38 350 B

55 M3GL 250SMB 4 3GGL252223-••C 1500 IE5 96.5 95.8 95.0 0.76 117 350 0.632 454 B

75 M3GL 280SMA 4 3GGL282213-••C 1500 IE5 96.2 95.7 94.6 0.73 166 478 1 639 B

90 M3GL 280SMB 4 3GGL282223-••C 1500 IE5 96.5 96.2 95.2 0.73 199 573 1 639 B

110 M3GL 280SMC 4 3GGL282233-••C 1500 IE5 96.7 96.4 95.4 0.74 241 699 1.21 697 B

110 M3GL 315SMA 4 3GGL312213-••C 1500 IE5 96.8 96.4 95.2 0.73 243 702 1.64 873 B

132 M3GL 315SMB 4 3GGL312223-••C 1500 IE5 96.8 96.4 95.3 0.73 290 842 1.87 925 B

160 M3GL 315SMC 4 3GGL312233-••C 1500 IE5 97.1 96.8 96.0 0.75 343 1018 2.04 965 B

200 M3GL 315MLA 4 3GGL312413-••C 1500 IE5 97.2 97.0 96.2 0.75 428 1272 2.45 1116 B

250 M3GL 315LKA 4 3GGL312813-••C 1500 IE5 97.1 96.7 95.7 0.73 552 1591 3.04 1357 B

315 M3GL 315LKC 4 3GGL312833-••C 1500 IE5 97.2 97.0 96.2 0.76 662 2006 3.77 1533 F

1000 r/min (33,3 Hz) Rede 400 V

7,5 M3GL 160MLA 4 3GGL162412-••C 1000 IE5 93.1 93.5 93.1 0.76 16.5 72.0 0.0702 160 B

11 M3GL 160MLB 4 3GGL162422-••C 1000 IE5 93.7 94.0 93.7 0.76 24.1 105 0.0864 177 B

15 M3GL 180MLC 4 3GGL182432-••C 1000 IE5 94.2 94.2 93.8 0.73 34.1 143 0.156 216 B

18,5 M3GL 200MLA 4 3GGL202412-••C 1000 IE5 95.2 95.3 94.9 0.76 39.9 177 0.287 304 B

22 M3GL 200MLB 4 3GGL202422-••C 1000 IE5 95.0 95.2 94.9 0.77 47.0 210 0.287 304 B

30 M3GL 225SMB 4 3GGL222222-••C 1000 IE5 95.5 95.5 94.3 0.76 64.7 287 0.38 348 B

37 M3GL 250SMA 4 3GGL252212-••C 1000 IE5 95.6 95.7 95.4 0.75 80.5 353 0.575 428 B

45 M3GL 280SMA 4 3GGL282212-••C 1000 IE5 96.2 96.0 95.2 0.74 98.6 430 1 639 B

55 M3GL 280SMB 4 3GGL282222-••C 1000 IE5 96.0 95.9 95.3 0.75 119 526 1 639 B

75 M3GL 280SMC 4 3GGL282232-••C 1000 IE5 96.2 96.2 95.7 0.76 160 715 1.21 697 B

75 M3GL 315SMA 4 3GGL312212-••C 1000 IE5 96.5 96.4 95.6 0.74 164 717 1.64 873 B

90 M3GL 315SMB 4 3GGL312222-••C 1000 IE5 96.8 96.7 96.0 0.73 199 859 1.87 925 B

110 M3GL 315SMC 4 3GGL312232-••C 1000 IE5 96.8 96.7 96.1 0.74 241 1051 2.04 965 B

132 M3GL 315MLA 4 3GGL312412-••C 1000 IE5 97.1 97.1 96.7 0.76 278 1261 2.45 1116 B

160 M3GL 315LKA 4 3GGL312812-••C 1000 IE5 97.1 97.0 96.4 0.75 341 1527 3.04 1357 B

200 M3GL 315LKC 4 3GGL312832-••C 1000 IE5 97.3 97.2 96.7 0.77 416 1910 3.77 1533 B

IP 55 - IC 411 - Classe de isolamento F, classe de aumento de temperatura B



Dimensões

IM1001, IM B3 e IM3001, IM B5 IM1001, IMB3 IM3001, IM B5 IM3601, IM B14
Chapéu de 
proteção

Carcaça c/ 
compl. Vel. r/min D GA F E L A B B' C H HD K M N P S T M N P S T DS LS

132 SM_ 3000 38 41 10 80 624 216 140 178 89 132 321 12 265 230 300 14,5 4 165 130 200 10 3,5 - 590

160 ML_ 3000 42 45 12 110 584 254 210 254 108 160 421 14,5 300 250 350 19 5 300 250 350 19 5 328 756

160 ML_ 1500-1000 42 45 12 110 681 254 210 254 108 160 421 14,5 300 250 350 19 5 300 250 350 19 5 328 756

180 ML_ 3000 48 51,5 14 110 726 279 241 279 121 180 461 14,5 300 250 350 19 5 300 250 350 19 5 359 756

180 ML_ 1500-1000 48 51,5 14 110 766 279 241 279 121 180 461 14,5 300 250 350 19 5 300 250 350 19 5 359 756

200 ML_ 3000-1000 55 59 16 110 821 318 267 305 133 200 528 18,5 350 300 400 19 5 350 300 400 19 5 414 844

225 SM_ 3000 55 59 16 110 849 356 286 311 149 225 573 18,5 400 350 450 19 5 400 350 450 19 5 462 951

225 SM_ 1500-1000 60 64 18 140 879 356 286 311 149 225 573 18,5 400 350 450 19 5 400 350 450 19 5 462 951

250SM_ 3000 60 64 18 140 884 406 311 349 168 250 626 24 500 450 550 19 5 500 450 550 19 5 506 965

250 SM_ 1500-1000 65 69 18 140 884 406 311 349 168 250 626 24 500 450 550 19 5 500 450 550 19 5 506 965

280 1500-1000 75 79,5 20 140 1088 457 368 419 190 280 762 24 500 450 550 23 5 500 450 550 23 5 555 1190

315 SM_ 1500-1000 80 85 22 170 1204 508 406 457 216 315 852 28 600 550 660 23 6 600 550 660 23 6 624 1420

315 ML_ 1500-1000 90 95 25 170 1315 508 457 508 216 315 852 28 600 550 660 23 6 600 550 660 23 6 624 1431

315 LK_ 1500-1000 90 95 25 170 1521 508 508 560 216 315 880 28 600 550 660 23 6 600 550 660 23 6 624 1431

A tabela fornece as principais dimensões em milímetros. Para desenhos detalhados, consulte nosso site: https://new.abb.com/motors-generators/pt 

Motor com pés IM 1001, IM B3 Motor com flange IM 3001, IM B5

Carcaças 132 a 200 Carcaças 225 a 315 Chapéu de proteção,  
cód. de variante 225 a 

315
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Reservamo-nos o direito de fazer alter-
ações técnicas ou modificar o conteúdo 
deste documento sem aviso prévio. No 
que diz respeito aos pedidos de compra, 
prevalecerão os dados acordados. A ABB 
não aceita qualquer responsabilidade por 
possíveis erros ou possível falta de infor-
mações neste documento.

Reservamo-nos todos os direitos sobre 
este documento e sobre o assunto e ilus-
trações nele contidos. Qualquer repro-
dução, divulgação a terceiros ou utilização 
de seu conteúdo – total ou parcial – é proi-
bida sem o consentimento prévio por es-
crito da ABB. 
© Copyright 2023 ABB. Todos os direitos 
reservados
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