
Gebruik KNX om HVAC-systemen te 
monitoren, regelen en optimaliseren.

— 
ABB i-bus® KNX 
ClimaECO

•	 Een goede oplossing voor 
geautomatiseerde verwarming, 
koeling en ventilatie

•	 Gebaseerd op de wereldwijde open 
standaard KNX

•	 Vereenvoudigt de uitvoering en 
implementatie van HVAC-systemen

•	 Vermindert kosten en verhoogt de 
energie-efficiëntie



— 
Efficiënte klimaatbeheersing in 
één systeem – ClimaECO is de 
complete HVAC-automatiserings
oplossing op basis van ABB i-bus® 
KNX – een echt ECOsysteem.



— 
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—
Efficiënte klimaatbeheersing  
in één systeem met KNX
Het complete productassortiment 
voor HVAC-regeltechniek

Verwarming, koeling en ventilatie: ClimaECO combineert  
alle HVAC-toepassingen in een oplossing op basis van  
het gestandaardiseerde KNX-systeem. 

—
01 Complete oplossing

Split units 
via infrared

Room operating units

Room operating units

Variable air volume controller

Ventilation

KNX 2 × 2 × 0.8

Application Controller

Heating/Cooling 
Circuit Controller
Control of mixer actuator, 
pump and measurement of 
flow/return flow temperature

Heating/Cooling 
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Boiler/
Chiller 
Interface
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ABB i-bus® KNX ClimaECO is de automatiserings
oplossing voor verwarming, koeleing en ventilatie 
(HVAC) in commerciële gebouwen. Een oplossing 
die ruimteautomatisering en primaire HVAC- 
systemen naadloos integreert in één systeem – 
een belangrijke stap die de energie-efficiëntie 
verhoogt en de operationele kosten verlaagt.

Het systeem wordt gevisualiseerd met de  
Application Controller (AC/S1.x.1), en de 
resulterende gegevens, zoals koel- en 
verwarmingscurven, kunnen via een webinterface 
worden bekeken en uitgelezen.

KNX is het systeem voor gebouwautomatisering 
en HVAC-regelingen. Dit betekent dat er slechts 
één protocol is voor de gehele gebouwtechnologie 
binnen het gebouw. KNX bestaat sinds 1990 en is 
sinds de lancering volledig backwards compatibel.

Door het gebruik van de commissioning software 
ETS kunnen services en onderhoud ter plaatse 
worden uitgevoerd door de elektricien of systeem
integrator. Duurzame onderhoudscontracten zijn 
niet meer nodig.

Split units 
via infrared

Room operating units

Room operating units

Variable air volume controller

Ventilation

KNX 2 × 2 × 0.8

Application Controller

Heating/Cooling 
Circuit Controller
Control of mixer actuator, 
pump and measurement of 
flow/return flow temperature
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—
Toepassingen op ruimteniveau
Bedieningselementen voor individuele 
kamertemperatuur regeling

De ruimteautomatiseringsoplossingen van ABB zorgen ervoor dat alle 
functies in de kamer zo efficiënt mogelijk worden geregeld om de 
operationele kosten te verlagen en de algehele comfort te verbeteren.

ABB Tenton® (SBx/U)
Eenvoudig te bedienen bedieneenheid  
voor het beheren van alle ruimtefuncties,  
van klimaat tot zonwering en verlichting.

Ruimte bedieneenheid: 
•	 Verwarming en koeling, CO2-sensor en  

controller in een.
•	 Vochtigheidssensor met dauwpunt  

temperatuur berekening.
•	 Verlichting: Schakelen en dimmen.
•	 Jaloeziebediening: Op en neer, evenals  

lamellen kantelen.
•	 Scènebediening, bijvoorbeeld in vergader

ruimten voor ‘presentatie met beamer/scherm’.

Light in
front

Light
behind

Downl ights
left

Downl ights
right

- °C + °C

South
down

South
high

Eas t
down

Eas t
high

0/2–10 Volt

Analoog uitgangsbereik 
0–10 Volt: Regelwaarde 
voor luchtvolume

Analoog ingangsbereik 
0–10 Volt: Terugkoppeling 
van het huidige 
luchtvolume

Variabele 
luchtvolume-
regelaar

Zon-
wering

Verwar-
ming/
Koeling

Onder-
verdeler

Distribution 
board

0/2–10 Volt

Analoog uitgangsbereik 
0–10 Volt: Regelwaarde 
voor luchtvolume

Analoog ingangsbereik 
0–10 Volt: Terugkoppeling 
van het huidige 
luchtvolume

Variabele 
luchtvolume-
regelaar

Zon-
wering

Verwar-
ming/
Koeling

Onder-
verdeler

Distribution 
board
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Wanneer jaloezieën worden gebruikt voor  
zonwering, maakt de zonpositie-geleide  
azimutbesturing een verblindingsvrije benutting 
van daglicht mogelijk en bespaart kosten voor 
kunstmatige verlichting. Naast temperatuur
regeling kan het ABB Tenton® bedieningsapparaat 
worden gebruikt voor ventilatiecontrole op basis 
van de hoeveelheid CO2 in de lucht. De variabele 
luchtvolumeregelaar wordt direct geactiveerd 
door het bedieningsapparaat. Dit betekent  
dat ongebruikte kamers minimaal worden  
geventileerd, wat een hoog besparings-
potentieel heeft en tegelijkertijd de vorming  
van schimmel voorkomt.

Energie besparen betekent vraaggericht  
verwarmen, koelen en ventileren op basis van het 
gebruik van de ruimtes. De individuele ruimte
bediening houdt rekening met verwarming door 
zonnestraling en voorkomt verdere verwarming 
of vermindert de benodigde koelenergie door  
automatische zonwering. Bovendien wordt  
het dauwpunt berekend wanneer temperatuur  
en luchtvochtigheid worden gemeten door  
het ruimtebedieningsapparaat en beschikbaar 
gesteld voor het berekenen van de koelwater
temperatuur. Dit voorkomt dat het airconditioning
systeem uitvalt door condensatie op  
het koelplafond.

Kamertemperatuur controller:
•	 Verwarming en koeling.
•	 CO2-sensor en controller.
•	 Vochtigheidssensor met dauwpunt  

temperatuur berekening.
•	 Verlichting: Schakelen en dimmen.
•	 Jaloeziebediening: Op en neer, evenals  

lamellenaanpassing.
•	 Scènebediening, bijvoorbeeld in vergader

ruimten voor ‘presentatie met beamer/scherm’.
•	 Omschakelen van automatische zonwering naar 

automatische verwarming/koeling.

TO EPA SSI N G EN O P R U I MTEN I V E AU

Kamertemperatuur controller met CO2-  
en vochtigheidssensor (6109/28-500)
De kamertemperatuur controller heeft vijf  
universele ingangen, waarvan er twee ook als 
analoge ingangen kunnen worden gebruikt.  
Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om 
schakelaars aan te sluiten voor het bedienen  
van verlichting en jaloezieën.

0/2–10 Volt

Analoog uitgangsbereik 
0–10 Volt: Regelwaarde 
voor luchtvolume

Analoog ingangsbereik 
0–10 Volt: Terugkoppeling 
van het huidige 
luchtvolume

Variabele 
luchtvolume-
regelaar

Zon-
wering

Verwar-
ming/
Koeling

Onder-
verdeler

Distribution 
board
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—
Toepassingen voor centrale HVAC
Actuatoren voor het regelen van centrale 
HVAC en HVAC-automatisering 

Door installatie in de onderverdelers zijn de apparaten gebruiksvriendelijk  
en kunnen ze door facilitair beheerders worden bediend.

—
Productinformatie voor: BCI/S1.1.1

BCI/S1.1.1 Boiler/Chiller Interface, 
1-fold
Wordt gebruikt om de warmte- of  
koelopwekking te regelen via een  
inschakelcontact en een 0/1-10 V  
signaal. Temperatuur, bedrijfs-  
en foutmeldingen worden  
ook gedetecteerd.
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https://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/2CDG110222R0011?languageCode=nl&country=nl


AC/S1.2.1 Toepassingscontroller, 
BACnet
Voorgeconfigureerde modules voor 
verwarmings- en koelcurven zijn  
beschikbaar in de automatiserings
controller. Meetwaarden kunnen 
worden geregistreerd en de geïnte-
greerde webserver kan deze waarden 
op elke browser weergeven. Bovendien 
biedt een geïntegreerde soft PLC  
complexe regelmogelijkheden. 

De BACnet-versie biedt  
500 datapunten.

—
Productinformatie voor: AC/S1.2.1

HCC/S2.1.2.1 Verwarmings/
Koelingscircuitscontroller, 2-voudig, 
0–10 V, handmatige bediening
De HCC/S werkt op een vergelijkbare 
manier als een DDC. Het regelt de 
aanvoertemperatuur, meet de  
temperaturen in de aanvoer- en retour, 
schakelt de circulatiepomp in en  
regelt de regelklep. Daarnaast worden 
status- en storing van de circulatie
pomp gedetecteerd.

Om de buscommunicatie te ver
minderen, wordt de volledige regeling  
binnen het apparaat uitgevoerd.  
De regelklep, pomp en temperatuur
sensoren kunnen allemaal op één 
apparaat worden aangesloten.

9TO EPA SSI N G EN VO O R CENTR A L E H VAC

—
Productinformatie voor: HCC/S2.1.2.1

Po
m

p 
vr

ijg
av

e

M
en

ge
r 

0
–1

0
 V

Fl
ow

te
m

pe
ra

tu
ur

Re
to

ur
st

ro
om

te
m

pe
ra

tu
ur

Po
m

p
 f

ou
tm

el
d

in
g

Po
m

p 
be

dr
ijf

ss
ta

tu
s

Aansluitingen voor het tweede circuit

https://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/2CDG110219R0011?languageCode=nl&country=nl
https://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/2CDG110206R0011?languageCode=nl&country=nl
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—
Ruimte-integratie 
Integratie op ruimteniveau met verlichting  
en zonwering samen met HVAC-systemen 

In de meeste gebouwen zijn de ruimtebedieningen 
en de centrale HVAC-apparatuur centraal volledig 
van elkaar gescheiden. Door het ontbreken van 
communicatie tussen de elektrische en 
mechanische installaties kan de aanvoer
temperatuur veel te hoog of veel te laag zijn.  
In geen van beide gevallen is een bevredigende 
oplossing mogelijk. In de gegeven voorbeelden 
is de buitentemperatuur –10 °C.

Case 1:  
Aanvoertemperatuur veel te hoog
Als de klep door de Ruimte Temperatuur Controller 
(RTC) wordt geopend, krijgt de kamer een  
overshoot en gaat de klep direct dicht totdat  
de temperatuur weer onder de ingestelde  
waarde komt.

Case 2:  
Flowtemperatuur veel te laag
De aanvoertemperatuur is niet voldoende om  
de kamer van genoeg warmte te voorzien.  
De klep blijft permanent open, er is geen  
verdere feedback. De gewenste kamer
temperatuur wordt niet bereikt.

Aanvoertemperatuur te hoog:
•	 Energieverlies
•	 Moeilijk te regelen

Aanvoertemperatuur te laag:
•	 Mogelijk installatie hydraulisch  

niet in evenwicht
•	 Moeilijk te regelen

Zonder ruimte-
integratie

−10 °C

Setpoint: 
21 °C

Gemeten 
waarde: 
24 °C

Regel-
waarde: 
5 %

Met ruimte-
integratie

−10 °C

Regel-
waarde: 
50 %

Zonder ruimte-
integratie

Regel-
waarde:
100 % Setpoint: 

21 °C

Gemeten 
waarde: 
18 °C

−10 °C −10 °C

Setpoint: 
21 °C

Gemeten 
waarde: 
21 °C

Zonder ruimte-
integratie

−10 °C

Setpoint: 
21 °C

Gemeten 
waarde: 
24 °C

Regel-
waarde: 
5 %

Met ruimte-
integratie

−10 °C

Regel-
waarde: 
50 %

Zonder ruimte-
integratie

Regel-
waarde:
100 % Setpoint: 

21 °C

Gemeten 
waarde: 
18 °C

−10 °C −10 °C

Setpoint: 
21 °C

Gemeten 
waarde: 
21 °C

Open

Gesloten

15 min. 30 min. 15 min. 30 min.

Open

Gesloten

Klepregelwaarde

PWM-cyclus tijd

Klepregelwaarde

PWM-cyclus tijd
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ClimaECO is een systeem dat bestaat uit individuele 
ruimtebediening en de integratie van primaire 
HVAC installatie, gebaseerd op KNX (zie pagina’s  
4 en 5). De warmtebehoefte van de individuele  
ruimtes wordt geregistreerd en de maximale 
waarde wordt gebruikt om de aanvoertemperatuur 
opnieuw te berekenen.

Case 3:  
Ideale flowtemperatuur, dankzij ruimte-integratie
De RTC staat op een regelwaarde van bijvoorbeeld 
50 % vanwege de ideale flowtemperatuur. De exacte 
setpointwaarde wordt in de ruimte bereikt door 
de integratie.

Het setpoint kan worden aangepast in de web
interface van de Application Controller (AC/S) 
door de bevoegde gebruiker van het gebouw, 
zoals in de onderstaande afbeelding.

Zonder ruimte-
integratie

−10 °C

Setpoint: 
21 °C

Gemeten 
waarde: 
24 °C

Regel-
waarde: 
5 %

Met ruimte-
integratie

−10 °C

Regel-
waarde: 
50 %

Zonder ruimte-
integratie

Regel-
waarde:
100 % Setpoint: 

21 °C

Gemeten 
waarde: 
18 °C

−10 °C −10 °C

Setpoint: 
21 °C

Gemeten 
waarde: 
21 °C

Ideale flowtemperatuur:
•	 Energiebesparingen
•	 Makkelijk in te stellen

15 min. 30 min.

Status

Outdoor temperature

Max. room control value

Room integration

-8.4  °C

 29.8  %

-10.0  K

Settings

Heating curve

Nominal outside temperature

Nominal room temperature

Nominal flow temperature

Nominal return flow temperature

Max. flow temperature

Radiator exponent

Start heating curve when outside temperature 

Room integration

Increase flow temperature

Reduce flow temperature

Ideal room control value

Proportional range controller Xp

-14.0  °C

 20.0  °C

 40.0  °C

 20.0  °C

 40.0  °C

 10.0  K

-10.0  K

 60.0  %

 30.0  %

Underfloor heating (1.05)  

                             19.0  °C

Max. flow temperature

Min. flow temperature
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Flow temperature without optimization 36.4 °C 

Flow temperature with optimization 26.4 °C

—
Verwarmingscurve: vloerverwarming

Open

Gesloten

Klepregelwaarde

PWM-cyclus tijd
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De Application Controller (AC/S) heeft vooraf  
gedefinieerde automatiseringsmodules, zoals  
berekening van de warmtevraag, tijdschema’s  
en trending. Weergave en bediening worden  
uitgevoerd via een automatisch gegenereerde 
webinterface.

Complexe besturing en regelingen
Device Configuration App (DCA) worden logica’s  
aangemaakt, bijvoorbeeld voor de sequenteleregeling 
van twee warmteopwekkers (1e sequentie warmtepomp 
0 ... 100 %, 2e sequentie gasboiler 0 ... 100 %). 

—
Aanvullende functies 
van de Application Controller

Temperature 1

Temperature 2

Release

Temperature 3

Temperature 4

External release

Unequal

Equal

Gate

Gate

And Filter Ventilate

Ventilation at home

Heat multiplier

Air volume 1

Air volume 2

Multiplier

Constant

Higher

Auxiliary 
output

Result



—
Webinterface
van de Application Controller

—
Vind meer informatie op  
de ClimaECO-webpagina

Verwarmingscurve
Verwarmingscurve voor buiten- 
temperatuur-afhankelijke  
aanvoertemperatuurregeling.  
Tot 15 verwarmings- of koelcurven  
kunnen worden opgeslagen in  
de AC/S.

 

Gegevensopslag voor trendanalyse
Setpoint- en gemeten waarden van  
de aanvoer- en retourtemperatuur, 
evenals de regelwaarde voor de regel-
klep (toegang en gegevensexport naar 
Excel mogelijk via elke webbrowser).

Tijdschema’s voor temperatuur
instellingen of schakelinstructies  
als wekelijkse en jaarlijkse timers

Conclusie
Er is over het algemeen geen beperking 
aan de grootte van het systeem  
bij het implementeren van ClimaECO- 
toepassingen. Gedetailleerde 
informatie met schema’s en aansluit
diagrammen zijn online beschikbaar.

13W EB I NTER FACE VA N D E A PPL I C ATI O N CO NTR O L L ER

31.0
30.5
30.0
29.5
29.0
28.5
28.0
27.5
27.0
26.5
26.0
25.5

Key:

Key:

Setpoint specification HK1 flow temp. HK1 return flow temp.

Valve HK1

Key: Pump HK1

Operating mode schedule web interface

Week Exceptions Calendar

1 2 3

4 COMFORT STAND-BY ECONOMY BUILDING 
PROTECTION

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

COMFORT

COMFORT

COMFORT

COMFORT

COMFORT

COMFORT

0h 6h 12h 18h 24h

5

6

00:15

BUILDING 
PROTECTION

05:30

STAND-BY COMFORT

08:30

ECONOMY

20:00– +

https://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/2CDG110206R0011?languageCode=nl&country=nl
https://to.abb/imgLkP7B
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—
Projectreferentie   
IGZ Falkenberg, Duitsland

Nieuw werk in landelijke gebieden
Sinds het najaar van 2022 is een indrukwekkend 
nieuw kantoorgebouw toegevoegd aan de IGZ-
campus in Falkenberg, Duitsland. Met dit nieuwe 
gebouw implementeert IGZ Falkenberg flexibele 
werkconcepten, waardoor het nog aantrekke
lijker wordt voor hooggekwalificeerd IT-talent.  
Naast het innovatieve ontwerp van ruimtes en 
verlichting zorgt een KNX-gebaseerde slimme 
gebouwoplossing van ABB voor modern comfort 
én voldoet het aan de hoogste normen op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
klimaatbescherming.

Het gebouw maakt gebruik van een duurzame 
energievoorziening, voornamelijk afkomstig  
van hernieuwbare bronnen zoals geothermie en 
zonnepanelen. Daarnaast is er een uitgebreide 
netwerkverbinding tussen alle regelsystemen.  
De KNX-standaard wordt sinds 1999 als techno
logische basis gebruikt op de IGZ-campus, maar 
het nieuwe gebouw van 8.000 vierkante meter 
brengt gebouwautomatisering naar een geheel 
nieuw niveau. Door de volledige integratie van 
alle energiegerelateerde componenten,  
waaronder elektriciteit, verwarming, ventilatie  
en koeling, wordt een geautomatiseerde 
oplossing gerealiseerd waarmee IGZ  
optimaal kan profiteren van het energie-
efficiëntiepotentieel.

Het ABB-platform dat in het IGZ-gebouw wordt 
gebruikt, omvat KNX-geïntegreerde schakelaars 
en stopcontacten van Busch-Jaeger, verschillende 
aardlekschakelaars (RCD’s) en bijbehorende 
verdeelkasten van ABB Striebel & John. Bovendien 
zijn er diverse meet- en monitoringscomponenten, 
zoals het ABB M4M-netwerkanalyseapparaat,  
die bijdragen aan effectief energiemanagement. 
Alle verzamelde data wordt gecompileerd, 
geaggregeerd en weergegeven met behulp  
van de EisBaer SCADA 3-visualisatiesoftware.  
Dankzij deze oplossing hebben de facility 
managers in het nieuwe IGZ-gebouw op elk 
moment een volledig overzicht van de energie
voorziening en het verbruik. Hierdoor kunnen  
zij direct reageren op afwijkingen van het 
reguliere verbruikspatroon.



—
SAP Project House, 
uitgerust met 
ABB-technologie

15

Centraal in het platform voor energie-efficiëntie 
staat de KNX-gebaseerde ABB ClimaECO- 
automatiseringsoplossing. Met ABB ClimaECO 
kunnen alle componenten van het verwarmings- 
en airconditioningsysteem centraal worden aan
gestuurd, geregeld en gemonitord. Dit resulteert  
in lagere energiekosten en een aangenaam  
binnenklimaat. Daarnaast verbetert de oplossing 
de effectiviteit van facilitair beheer. Dankzij  
ClimaECO kunnen onderhoudscycli beter worden 
gepland en dynamische onderhoudsscenario’s 
worden ondersteund. Hierdoor worden onder
houdskosten verlaagd en worden middelen  
efficiënter ingezet.

—
“Het holistische energie-efficiëntie
portfolio van ABB maakt groten
deels klimaatneutraal gebouw
beheer mogelijk, minimaliseert 
onze energiekosten en verbetert 
de ervaring van medewerkers in 
het gebouw aanzienlijk.”

– Christian Kopf, IGZ Projectmanager
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