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Productcatalogus
Low Voltage Products 



Alsjeblieft. Hierbij vind je je eigen samengestelde ABB-productcatalogus.  
Perfect afgestemd op de sector waarin je werkzaam bent en met alle producten en 
systemen die je erin terug wilt zien. Op elk gewenst moment opnieuw samen te stellen 
bovendien. Om er zeker van te zijn dat je altijd de meest actuele informatie bij de hand 
hebt. Om zo samen minder papier te verspillen en daarmee onze ecologische footprint 
te verkleinen. En omdat wensen en eisen veranderen, om nog maar niet te spreken over 
de wereld om ons heen. ABB heeft alles in huis om optimaal in te spelen op de behoeften 
van deze veranderende wereld. Van verdeler tot wandcontactdoos helpen wij je om de 
uitdagingen die de 21e eeuw opwerpt, het hoofd te bieden. 

Het resultaat daarvan vind je in deze catalogus. Oplossingen geschikt voor woningbouw,  
utiliteit en/of industrie. Onderverdeeld in diverse overzichtelijke hoofdstukken, met  
per hoofdstuk korte informatie over de mogelijkheden en toepassingen van de diverse  
productgroepen. En natuurlijk een compleet overzicht van alle producten in de door 
jou geselecteerde groep(en). Baanbrekende technologieën die zich ongeacht hun 
diversiteit, alle kenmerken door een hoogwaardige kwaliteit, betrouwbaarheid,  
veiligheid en installatiegemak, en die slim in te zetten en te gebruiken zijn in de  
dagelijkse beroepspraktijk. Zo kun je optimaal voorbereid de toekomst tegemoet.

Let's write the future. Together.

—
Voorwoord
Je eigen ABB-catalogus op maat
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UK600-inbouwverdelers  
Meer ruimte voor al je installatie-ideeën

Ontdek maximale flexibiliteit voor alle denkbare installatie-ideeën met de 
UK600-serie verdelers, media- en combibehuizingen. Perfect op hun plek in 
ruimtes met veel gedetailleerde oplossingen. Met name ontworpen voor  
de woningbouw, maar ook toepasbaar in de kleinzakelijke markt en utiliteit.  
En met tot 200% meer bekabelingsruimte razendsnel te monteren.  
Het resultaat is een eenvoudige, veilige en flexibele installatie.



Optimaal voorbereid op de toekomst
De UK600 is verkrijgbaar in drie varianten tot  
vijf maten. De verschillende groottes en 
configuratiemogelijkheden in combinatie met 
een slimme verbinding, maken het mogelijk om 
de verdeler op maat samen te stellen en uit  
te breiden. En een grote verscheidenheid aan 
deuren en frames, maakt hem een aantrekkelijk 
designelement in elk interieur. Daarmee is de 
UK600 optimaal voorbereid op de behoeften en 
wensen van de gebruikers. Nu, maar ook in de 
toekomst.

Verdeler Mediaverdeler Combiverdeler
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01 Verdeler
•	 Tot 200% meer bekabelingsruimte
•	 Verkrijgbaar tot 5 rijen
•	 Draadhouder voor kabelgeleiding
•	 �Kabelinvoer aan de zijkant 

en achterwand
•	 �Gepatenteerde TIP-in-sluiting; sluiting 

met slot kan worden gebruikt
•	 �Vlak frame met oppervlakte

verstelmogelijkheid
•	 �Deuren en frames in verschillende 

designs beschikbaar
•	 �Kastkoppelset voor verticale  

en horizontale kastkoppeling 
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02 Mediaverdeler
•	 �Patchpanel 6- of 12-voudig met 

knock-outs voor Keystone-modules
•	 �Uitneembare / Demonteerbare  

montageplaten (Modulair geperforeerd)
•	 Draaibare driewegsokkel
•	 �Apparaathouder met rubber;  

multi-level en flexibel monteerbaar
•	 Wifi-deuren met plastic inzetstuk
•	 Deuren met ventilatieopeningen

—
03 Combiverdeler
•	 �Combinatie van 2/3 rijige-verdeler 

met extra multimediamodule
•	 �Scheidingsschot voor scheiding van 

verschillende spanningsniveaus
•	 �Stopcontacten kunnen in het 

schot worden geïntegreerd
•	 ��Uitneembare / Demonteerbare  

montageplaten (Modulair geperforeerd)

•	 Tot 200% meer bekabelingsruimte
•	 Verkrijgbaar tot 5 rijen
•	 Producten leverbaar tijdens 

verschillende projectfasen
•	 Kastkoppelset voor verticale  

en horizontale kastkoppeling 
•	 Drievoudige stopcontacten, 

120° draaibaar
•	 Wifi-deuren met plastic inzetstuk
•	 Patchpanel 6- of 12-voudig
•	 Modulair geperforeerde 

plaatmontageplaten
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UK600
Drie varianten, 5 maten, eindeloze mogelijkheden
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Verdeler
Standaarduitvoering 
voorzien van frame en deur

Mediaverdeler
Standaarduitvoering 
voorzien van frame en deur; 
optioneel verkrijgbaar  
met wifi-vriendelijke deur

Combiverdeler
Voorzien van frame en  
geventileerde deur; 
optioneel verkrijgbaar  
met wifi-vriendelijke deur

UK612N2 UK624N3 UK636N3

UK636MV
UK636MW

UK648N3

UK636MV
UK636MW

UK662CWUK663CVUK662CV

UK660N4

UK636MV
UK636MW

UK663CW
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01 Tot 200% meer 
bekabelingsruimte
—
02 Nieuwe media oplossingen  
voor eenvoudige integratie 
van multimedia-apparaten
—
03 Ruime keuze aan  
designdeuren biedt de  
perfecte oplossing voor  
elk interieurconcept
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System pro E comfort MISTRAL®
Een slimme oplossing voor al je  
installatie-ideeën

De nieuwe serie verdelers System pro E comfort MISTRAL® geeft u de 
vrijheid en flexibiliteit om zo goed als elk type elektrische installatie te 
creëren. Of het nu gaat om een industriële, commerciële of residentiële 
omgeving, er is altijd een passende oplossing. Dankzij de unieke 
eigenschappen op het gebied van veelzijdigheid, kwaliteit, efficiëntie  
en veiligheid creëert u vanaf nu eenvoudig uw eigen meesterwerk.  
Passend bij de eisen van de klant en voorzien van een stijlvol design.



Innoveren beperkt zich vandaag de dag niet langer tot het zoeken naar functionele  
en technologische geavanceerde oplossingen. Bij ABB benaderen we innovatie vanuit 
een langetermijnvisie. Daarom gebruiken we ecologisch verantwoorde materialen 
voor onze producten, die ook nog op het einde van hun levensduur milieuvriendelijk 
zijn. Onze verdelers bestaan uit 100% recyclebare, halogeenvrije thermoplasten.  
De milieuvriendelijkheid is beoordeeld volgens de methode van de Levenscyclus-  
analyse (LCA). Dat is een objectief instrument om de energie - en milieu -impact te 
beoordelen aan de hand van het energie - en materiaalverbruik en de emissies die 
tijdens de productie vrijkomen.

Snelle en eenvoudige installatie
Dankzij de grote binnenruimte kunt u snel en 
eenvoudig bekabelen en is er ook voldoende 
ruimte om kabelbinders aan de speciale 
behuizingsklemmen in het frame te bevestigen. 
Daarnaast zijn onder - en boven in de verdelers 
diverse klemmen aan te brengen, waardoor de 
flexibiliteit van de bekabeling toeneemt. Het 
brede productenpakket van System pro E comfort 
MISTRAL® is overigens eenvoudig te combineren 
met het componentenpakket van ABB. 

Stijlvol design
De verdelers zijn gemaakt van recyclebare 
thermoplasten en hebben de beschermingsgraad 
IP41 of IP65. De GTW650-uitvoering is daarnaast 
halogeenvrij. De serie omvat zowel inbouw als op 
de wand gemonteerde uitvoeringen, zodat er 

voor ieder interieur een oplossing is. Voor 
omgevingen met verhoogde kans op brand-  
doorslag, zoals hollewandtoepassingen,  
is ook een GWT850 -uitvoering leverbaar.  
Andere voorbeelden van het stijlvolle design  
zijn de transparante - en blinddeuren die over 
een hoek van 180° geopend kunnen worden, 
zodat de binnenzijde van de verdeler volledig 
toegankelijk is. Perfecte symmetrie betekent  
ook dat het frontpaneel gedraaid kan worden, 
waardoor de deur zowel links als rechts geplaatst 
kan worden.

Ieder aspect van de serie System pro E comfort 
MISTRAL® is ontworpen met het oog op 
installatiegemak. Het resultaat is een 
hoogwaardige serie verdelers met een  
stijlvol design.

— 
Verschillende uitvoeringen zijn ook leverbaar 
met brug en aardklem. Voor minder fouten, 
meer gemak en vrijheid tijdens de installatie.

Halogeenvrij
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Omnummeringstabel
Oude en nieuwe Mistral artikelnummers

Oud artikelnummer Nieuw artikelnummer Type
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Klemmenblokken 

Montageprofiel

Montagevoorbeelden


