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[64821 U-xxx [ Guarnigao relé flex, 2 vez | Dados técnicos SO I<->|
Tens&o da rede: 230 V CA 10 % 50 Hz Tipos de carga Montagem
PERIGO Dissipagéo de poténcia: <0,3W As cargas maximas podem ser consultadas na tabela acima. Montagem somente nas caixas embutidas de acordo com a norma
. - L L, N, entradas e saidas ligadas DIN 49073 que se encontram em interiores secos. Se outros tipos de
No caso de contactt_) d|relto ou '“d'FetO com pegas Ligagao: no potencial. instalagdo forem usados, os regulamentos validos devem ser
condutoras de tens&o, ha uma perigosa passagem de - i 5 observados
corrente pelo corpo. As consequéncias podem ser choque Terminal de parafuso: Ligagcéo '
elétrico, queimaduras ou a morte. No caso de trabalhos Seccao transversal do fio, 2 x 2,5 mm? (méx.) Observar a fiagdo correta. [A] Montar o dispositivo ligado sobre a caixa de montagem embutida.
@ inadequados nas pegas condutoras de tenséo, existe rigido: 1 x 1,5 mm? (min.) = [B] Se necessario, montar o elemento de comando ou sensor em
perigo de incéndio. Secgdo transversal do fio, 2% 2,5 mm? (méx.) Qgclise":nc?g utilizados cabos de muiltiplos fios rigidos e flexiveis. Uma conjunto com a estrutura.
0 - Antes da montagem e desmontagem, desligar a flexivel: 1 x 1,5 mm? (min.) liqacio de cabos flexiveis sem ont:' O Mot | : Acessorios e estruturas néo estéo incluidos no volume de
tens&o da rede! p ; [¢] p: iras é possivel. ¢
o Arco: Removivel, protegido e com fornecimento e devem ser encomendados separadamente.
<d, — Somente o pessoal especializado deve executar os : retorno L ) L
: trabalhos na rede 110 ... 240 V. c - od b tid Max_ 100 Fazer a ligagéo de acordo com a figura de ligagGes. [C]. .
omprimento gca otpermltl o | Max. m E possivel uma extensao da zona de detegdo com a guarnigéo Eungao o0 do relé. d ad | o4
m . para operagéo de pontos flexivel 64821 U-xxx (diagrama de ligagdo [D]). ara operar a guarnigdo do relé, deve ser conectado um elemento de
Ler e guardar com cuidado o manual de montagem. secundarios: o ) comando, um detetor de movimento ou um detetor de presenga.
: Outras informacdes para o utilizador e informagdes sobre o Classe de protecio: P20 [7] Guarnicao relé flex, 1 vez
t planeamento em www.BUSCH-JAEGER.com ou ao digitalizar os Faixa de t p gt — 25°C 455 °C [8] Opcional: botdo de pontos secundarios, p.ex.,: 2020 US/xxx
codigos QR. aixa de lemperatura: = [9] Guarnigdo pontos secundarios flex
o Temperatura de armazenagem: |-25°C ... +70°C

n_ Utilizagcao adequada
O dispositivo é usado para comutar sistemas de iluminagéo e é
concebido apenas para uso interior em edificios.

| EveeTo peAé flex, SITAG |

Q
Sistema modular

As guarnigdes flexiveis "guarnigdes de relé" [1], "guarnicdo de ponto
secundario" [2], "guarnicdo persiana” [3] e "guarni¢cdes dimmer LED"
[4] podem ser fisicamente combinadas com as "acessorios de
elementos de controlo" [5], os "sensores Busch-Wachter" e os
"sensores de detetor de presenca” [6]. Consequentemente, a fungédo
desejada pode ser concebida através de uma combinagéo
direcionada, em que nem todas as combinagdes fazem sentido no
que diz respeito as fungdes desejadas.

Texvikd oToIXEia

[ 64821 U-xxx
KINAYNOZ
2 AUEDN 1 EUUEDT) ETTAPR PE NAEKTPOPOPA PEPN PTTOPEI
A va TTeEPAcel NAEKTPIONOG atrd To owua. Ta amoteAéouara
pTTopEi va gival nAekTpoTTAnéia, eykalpata rj Bdvarog. Xe
TIEPITITWON AVTIKAVOVIKAG EKTEAEONG EPYACIWV OF
NAEKTPOPOPA PEPN UTTAPXE! KivOUVOG TTUPKAYIAG.
— KAgioTe TNV 160N NAEKTPIKOU BIKTUOU TIPIV OTTS TN
ouvappoAdynaon Kai Tnv atrocuvapuoAdynon!
—  Texvikég epyaoieg o€ diktuo 110 ... 240 V emTpémeTan
va eKTEAOUVTAI YOVO ATTO TEXVIKG TTPOCWTTIKO.

AlaBAoTE TIG TIPOTEKTIKG Kal QUAGETE TIG 0dnyieg
OuUVOPHOAGYNONG.

Mepaitépw TTANPOPOPIEG XPOTN Kal TTANPOYOPIES yia TOV
TTpoypappaTioyd Ba Bpeite oTnv ToTToBecia www.BUSCH-
JAEGER.com 1] capwvovTag Tov Kwdikd QR.

EAANnvIKa

Evdedelypévn xpnon
H ouokeur| xpnoiyevel 0Tn JETAYWYR OUGTNUATWY QWTIOHOU Kal
TIPOOPICETaI PHOVO YIa ECWTEPIKOUG XWPOUG KTNPIWwV.

230 VAC +10 % 50 Hz
<0,3W

L, N, eicodol kai £€0d01 pe
Suvapiki ouvdean

OvopaoTikr Téon:
AmwAeia 10x00¢:

>0vdeon:

BidwTdg aKpodEKTNG:

SlaTorg KAWVWY, oTaBepdg: | 2 x 2,5 mm? (uéy.)
1 x 1,5 mm? (eAdy.)
2 x 2,5 mm? (péy.)
1 x 1,5 mm? (eAdx.)

A@aipoupevog, e TTpooTaCia Kal

SI0TOPAG KAWVWY,
€UKAUTITOG:

AI0oTEAOPEVOG AKPOBEKTNG:

ETTAVOQOPA
Emirpemépevo prikog aywyou yia | Méy. 100 m
AeiToupyia eTTéKTAONG:
BaBuog mpooTaciag: 1P20
Mepioxn Beppokpaaciag: -25°C ... +55°C
OepUoKpaTia aTToBNKEUONG: -25°C ... +70°C

AopooTOIXEIWTO oUCTNHA

Ta évBeta flex "évBeta peAé" [1], "évBeTo etrékTaong” [2], "évBeTo
ypiNiag" [3] kai "évBeTo poooTtdrn LED" [4] ouvdudlovTal pe Ta
"TTp6aBeTa e€apTApaTa XEIpIopoU” [5], Toug "aoBnTApES avixveuong
Busch" kai Toug "a100nTtipeg TTapouaiag” [6] eAeuBepa katd BoUAnon.
AvTigToixa n emluunTr Agitoupyia puTropei va SIapop@woEei pEow evog
OTOXEUPEVOU gUVBUOOUOU, av Kal dev gival 6Aol oI CUVOUATHOI
QTTOTEAECPATIKOI O OXEDN WE TIG ETMIOUUNTEG AEITOUPYIEG.

ww Eidn gopTtiou

MNa Ta PéyioTa QopTia avaTpEéSTE OTOUG TTOPATTAVW TTVOKEG.

@ X0vdeon

Mpooégte TN owoTh Kahwdiwon.

NMPOZOXH

EmrpémeTan n xprion otabepwyv, TTOAUKAWVWY Kal E0KAUTITWV
KoAwdiwv. Eival duvath n olvdeon eUKAUTITWY KOAWDBIWV Xwpig
QAKPOXITWVIA.

EkteAéoTe TN oUVOEON GUPPWVA pE TV eikéva ouvdeang [C].
H dieupuvan Tng TrepIoXAg avixveuang eival duvath pe 1o évOeTo flex
64821 U-xxx (elkéva ouvdeong [D]).

[7] 'Ev6eTO peAé flex, povo
[8] MpoaipeTikd: SIOKATITNG £TTéKTAONG, T1.X.: 2020 US/XXX
[9] 'EvBeTo emrékTaong flex

Servico

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Uma empresa do grupo ABB,
Freisenbergstralie 2, D-58513 Liidenscheid,

Tel.: +49 2351 956-1600;

www.BUSCH-JAEGER.com

Iﬁl ZuvapuoAdynon

TomoBéTnon poévo oe evroixiopéveg Tpideg katd DIN 49073, ol otroieg
BpiokovTtal og oTEYVOUG ECWTEPIKOUG XWPOUG. Av XpnaoiyoTroinbolv
GM\a €idn eykatdaTaong, TTPETTEI va An@Bouv utréwn ol I6XUoVTESG
KOVOVIOHOI.

[A] TomroBetrioTE TN OUVOEDEPEVN GUOKEUN GTNV EVTOIXITHEVN TTPICA.
[B] TotroBeTraTE TO GTOIXEIO XEIPIOPOU ) TOV AIgBNTAPa evOEY. Padi
JE TO TTAQiTIO.

Ta pdoBeTa e§apTAaTa Kal To TTAQiCI0 dev TTEpIAGUBAvVOVTal aTOV
TTapadoTéo eEOTTAIOUS Kal TTIPETTEN VA Ta TTapayYeiAeTe EexwPIoTA.

AgiToupyia

lMa 1n AciToupyia Tou EvBETOU PEAE, TTPETTEI va TOTTOBETNOET £va
aToixeio xelpiopou Kal évag aigbnTApag avixveuong Kivnong r évag
aioBnNTAPAG avixveuong TTapouadiag.

ZépPig

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Mia eTaipgia Tou opidou ABB,
Freisenbergstralie 2, D-58513 Liidenscheid,

TnA.: +49 2351 956-1600;

www.BUSCH-JAEGER.com
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| Vlozka relé flex, 2nas.

Technické udaje

| 64821 U-xxx
NEBEZPECI
Pfi pfimém nebo nepfimém kontaktu s dily pod napétim
A dochazi k nebezpeénému priichodu proudu télem.
Nasledkem muZe byt zasah elektrickym proudem,
popaleniny nebo smrt. Pokud nejsou prace na dilech pod
napétim provadény spravné, hrozi nebezpedi pozaru.
— Pred montazi a demontazi odpojte sitové napéti!
— Prace v siti s napétim 110 ... 240 V nechte provadét
jen odbornym personalem.

Peclivé si prectéte navod k montazi a uschoveijte jej pro budouci
pouziti.

Dalsi informace pro uzivatele a informace o planovani jsou

k dispozici na strankach www.BUSCH-JAEGER.com nebo
naskenovanim QR kédu.

Pouziti v souladu s uréenim
Pristroj slouzi ke spinani osvétlovacich zafizeni a je navrzen pouze
pro vnitfni prostory budov.

Jmenovité napéti:

230 V AC +10 %, 50 Hz

Ztratovy vykon:

<03W

Pripojeni:

L, N, vstupy a vystupy
potencialové spojeny

Sroubova svorka:
prafez vodice, plné jadro:

prafez vodice, lankovy:

2 x 2,5 mm? (max.)
1 x 1,5 mm? (min.)
2 x 2,5 mm? (max.)
1 x 1,5 mm? (min.)

odnimatelnd, s ochranou

N2
<
Maximalni zatizeni si Ize zjistit z vySe uvedené tabulky.

@ Pripojeni

Dbejte na spravné zapojeni.

Typy zatizeni

VAROVANI

Smi se pouzivat kabely s plnym jadrem s vice vodi¢i nebo kabely

s lankovymi vodici. Je mozné pfipojeni kabell s lankovymi vodici bez
koncovych dutinek.

Vzpéra: e ’
a zpétnym nastavenim

PFipustna délka vedeni pfi Max. 100 m

provozu vedlej$i jednotky:

Ochranna tfida: 1P20

Teplotni rozsah: -25°C ... +55°C

Skladovaci teplota: -25°C ... +70°C

.

Modularni systém

Vlozky flex typu ,vlozky relé” [1], ,vlozka vedlejsi jednotky” [2],
,zaluziova vlozka“ [3] a ,vlozka stmivace LED" [4] Ize fyzicky
libovolné kombinovat s ,nastavci ovladaciho prvku® [5], ,senzory
hlidaciho zafizeni Busch® a ,senzory hlasi¢e pfitomnosti“ [6].
PoZzadovanou funkci Ize pfislu§né vytvofit pomoci konkrétni
kombinace, pfi€emz ne vS§echny kombinace maji s ohledem na

pozadované funkce smysl.

Technické udaje

| 64821 U-xxx | Vlozka relé flex, 2-nas. |
Menovité napatie: 230V AC £10 %, 50 Hz
NEBEZPECENSTVO Stratovy vykon: <0,3W i
Pri priamom alebo nepriamom kontakte s ¢astami pod Pripojenie: L. N, vstupy a vystupy

A napatim dojde k nebezpe¢nému prechodu prudu telom.
Nasledkom méze byt elektricky Sok, popalenie alebo smrt'.
Pri neodborne vykonanych pracach na ¢astiach pod
napatim hrozi nebezpedéenstvo poziaru.
— Pred montaZou a demontazou odpojte sietové napéatie!

— Prace v sieti s napatim 110 ... 240 V nechajte
vykonavat iba odbornym personalom.

Montazny navod si starostlivo precitajte a uschovajte.

Dalsie pouzivatelské informéacie a informacie tykajtice sa
planovania ziskate na adrese www.BUSCH-JAEGER.com alebo
naskenovanim QR kédu.

Pouzitie v sulade s uréenim
Pristroj sltzi na spinanie osvetlovacich zariadeni a je navrhnuty iba
pre vnutorné priestory budov.

potencialovo spojené

Skrutkova svorka:
prierez vodi¢a, plné jadro:

prierez vodi¢a, lankovy:

2 x 2,5 mm? (max.)
1 x 1,5 mm? (min.)
2 x 2,5 mm? (max.)
1 x 1,5 mm? (min.)

odoberatelnd, s ochranou

Pfipojeni provedte podle schématu pfipojeni [C].
Rozsifeni snimaciho rozsahu je mozné pomoci vlozky flex 64821 U-
xxx (schéma pfipojeni [D]).

[7] VloZzka relé flex, 1nas.
[8] Volitelné: tlacitko vedlejsi jednotky, napf.: 2020 US/xxx
[9] VloZzka vedlejsi jednotky flex

o

BOS

Maximalne zataze je mozné ziskat z tabulky uvedenej vyssie.

@ Pripojenie

Davajte pozor na spravne zapojenie.

Druhy zat'aze

POZOR
Smu sa pouzivat kable s plnym jadrom s viacerymi vodi¢mi a lankové
kable. Je mozné pripojenie lankovych kablov bez koncovych dutiniek.

Vzpera: A

a spatnou polohou
Pripustna dizka vedenia pri max. 100 m
prevadzke vedlajSieho miesta:
Krytie: 1P20
Rozsah teploty: -25°C ... +55°C
Skladovacia teplota: -25°C ... +70°C

Modularny systém

Vlozky flex typu ,vlozky relé” [1], ,vloZzka vedlajSieho miesta“ [2],
wVlozka zaluzie" [3] a ,vlozka stmievaa LED" [4] sa daju fyzicky
fubovolne kombinovat s ,nadstavcami ovladacieho prvku® [5],
,senzormi strazneho zariadenia Busch® a ,senzormi hlasica
pritomnosti“ [6]. Pozadovana funkcia sa da prislusne vytvorit
pomocou cielenej kombinacie, pricom nie vSetky kombinacie maju
z hladiska pozadovanej funkcie zmysel.

Pripojenie vykonavajte podla schémy zapojenia [C].
RozSirenie snimacieho rozsahu je mozné pomocou vlozky flex 64821
U-xxx (schéma zapojenia [D]).

[7] VloZka relé flex, 1-nas.
[8] Volitelne: tlacidlo vedlajSieho miesta, napr.: 2020 US/xxx
[9] VloZzka vedlajSieho miesta flex

IQI Montaz

Montaz pouze do krabic pod omitku podle DIN 49073, jez se nachazi
v suchych vnitfnich prostorech. Pokud jsou aplikovany jiné druhy
instalace, je nutno dodrzovat platné predpisy.

[A] Pripojeny pfistroj namontujte na krabici pod omitku.
[B] Ovladaci prvek nebo senzor pfip. nasadte spole¢né s rameckem.

Nastavce a ramecky nejsou soucasti dodavky a musi byt objednany
zvlast.

Funkce
Pro provoz vlozky relé musi byt pfipojen ovladaci prvek, resp. senzor
hlasice pohybu nebo senzor hlasice pfitomnosti.

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH — podnik skupiny ABB,
Freisenbergstralle 2, D-58513 Liidenscheid,

Tel.: +49 2351 956-1600;
www.BUSCH-JAEGER.com

I“I Montaz

Montaz iba do krabic pod omietku podla DIN 49073, ktoré sa
nachadzaju v suchych vnutornych priestoroch. Ak su aplikované iné
druhy inStalacie, je potrebné dodrziavat platné predpisy.

[A] Pripojeny pristroj namontujte na krabicu pre montaz pod omietku.
[B] -Ovladaci prvok alebo senzor prip. nasadte spolu s raméekom.

Nadstavce a raméeky nie su suc¢astou dodavky a musia sa objednat’
zvlast.

Funkcia
Na prevadzku vlozky flex sa musi nasadit’ ovladaci prvok, resp.
senzor hlasi¢a pohybu alebo senzor hlasia pritomnosti.

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH - podnik skupiny ABB,
Freisenbergstralle 2, D-58513 Liidenscheid,

Tel.: +49 2351 956-1600;
www.BUSCH-JAEGER.com
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