
L’interfaccia contatore ZS/S consente la lettura a distanza dei 
dati contatore e dei valori contatore per contatori di energia 
ABB dei tipi Serie A, DELTAplus, DELTAsingle, ODIN e ODIN-
single.

Le informazioni lette possono, ad esempio, essere utilizzate 
per fatturazione per centri di costo, ottimizzazione dell’ener-
gia, visualizzazione e monitoraggio degli impianti. Le funzioni 
dei contatori, ad esempio la commutazione tariffa possono 

inoltre – a seconda del tipo di contatore – essere controllate 
tramite KNX.

L’interfaccia contatore è un apparecchio per installazione in 
serie (MDRC) di design Pro M. L’apparecchio è progettato 
per l’installazione in sistemi di distribuzione con una guida 
di trasporto di 35 mm. Il collegamento all’ABB i-bus® KNX è 
realizzato tramite il morsetto di collegamento al bus.
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ZS/S 1.1
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Descrizione del prodotto



2  2CDC512 067 D0902 | ZS/S 1.1

Datos técnicos

Alimentazione Tensione bus 21…31 V CC tramite KNX

Potenza assorbita KNX max. 12 mA

Potenza dissipata max. 250 mW

Elementi di comando e visualizzazione LED rosso e pulsante di programmazione Per l‘input dell‘indirizzo fisico e il controllo del collega-
mento al bus

LED di segnalazione guasto (rosso) Acceso: nessuna comunicazione IR
Lampeggiante: contatore collegato non corrispon-
dente alla parametrizzazione

2 LED telegramma ingresso/uscita (giallo) Lampeggiante: traffico telegrammi IN/OUT

Collegamenti KNX Tramite morsetto di collegamento bus
0,8 mm Ø, a un filo

Interfaccia a infrarossi conforme a CEI 61107

Tipo di protezione IP 20 A norma DIN EN 60.529

Classe di protezione II A norma DIN EN 61 140

Categoria di isolamento Categoria di sovratensione III a norma DIN EN 60.664-1

Grado di sporcizia 2 a norma DIN EN 60.664-1

Bassissima tensione di sicurezza KNX SELV 24 V DC

Campi di temperatura Funzionamento   -5 °C…+45 °C

Magazzinaggio -25 °C…+55 °C

Trasporto -25 °C…+70 °C

Condizioni ambientali Max. umidità dell‘aria 95 %, nessuna condensa consentita

Design Apparecchio a installazione in serie (MDRC) Apparecchio a installazione modulare, Pro M

Dimensioni 90 x 36 x 64,5 mm (A x L x P)

Larghezza d’installazione in TE 2 moduli da 18 mm

Profondità d‘installazione 68 mm

Montaggio Su guide di trasporto 35 mm A norma DIN EN 60 715

Posizione d‘installazione su guida di trasporto vicino al contatore di energia Seguire le istruzioni per l‘installazione!

Peso circa 0,1 kg

Alloggiamento, colore plastica, grigio

Approvazione KNX

Marchio CE secondo le direttive CEM e bassa tensione

Tipo di dispositivo Programma applicativo Numero massimo  

di oggetti di comunicazione

Numero massimo  

di indirizzi di gruppo

Numero massimo  

di assegnazioni

ZS/S 1.1 Raccolta dati contatore/…* 77 254 254

*... = numero di versione attuale del programma applicativo. Consultare anche le informazioni software alla nostra homepage. 

Tipo di dispositivo Nome del prodotto N. prodotto

ZS/S 1.1 Interfaccia contatore, MDRC 2CDG 110 083 R0011
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Avvertenza

Per la descrizione esauriente dell’applicazione, vedere il manuale di prodotto “Interfaccia contatore 
ZS/S 1.1”. È disponibile gratuitamente su Internet all’indirizzo www.ABB.com/KNX.
Per la programmazione sono necessari l’ETS e l’attuale programma applicativo del dispositivo.
L’attuale applicazione può essere scaricata dal sito www.abb.com/knx. Una volta importata nell’ETS, 
l’applicazione si trova nella finestra Cataloghi in Produttore/ABB/Energiemanagement.
L’apparecchio non supporta la funzione di chiusura di un progetto e/o dell’apparecchio KNX nell’ETS. 
Bloccando l’accesso a tutti gli apparecchi del progetto mediante un codice BCU, non si ottiene alcun 
effetto su questo apparecchio. È possibile continuare a rilevare i dati e programmare.
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1 Porta targa
2 LED di programmazione
3 Morsetto di collegamento bus
4 Tasto di programmazione
5 LED di ingresso telegramma (giallo)
6 LED di uscita telegramma (giallo)
7 LED di segnalazione guasto (rosso)
8 Interfaccia IR (lato apparecchio)

ABB i-bus® KNX
Interfaccia contatore, MDRC 
ZS/S 1.1

Schema di collegamento
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Immagine misure

ABB i-bus® KNX
Interfaccia contatore, MDRC 
ZS/S 1.1
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02ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg, Germany
Telefono:	+49 (0)6221 701 607
Fax:	 +49 (0)6221 701 724
E-mail:	 knx.marketing@de.abb.com

Ulteriori informazioni e referenti: 
www.abb.com/knx

Contatti

Avvertenza:

Modifiche tecniche dei prodotti e al contenuto 

del presente documento riservate senza alcun 

preavviso. Relativamente agli ordini sono decisive 

le condizioni concordate. ABB AG non si assume 

alcuna responsabilità di eventuali errori o 

dell‘incompletezza del presente documento.

Ci riserviamo tutti i diritti del presente documento 

e degli oggetti in esso contenuti, nonché delle 

immagini. La riproduzione, trasmissione a terzi o 

l‘uso del suo contenuto, o di parti di esso, è vietato 

senza il previo consenso scritto di ABB AG.

Copyright© 2014 ABB

Tutti i diritti riservati
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