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Polyamidi 6.6 johdinsiteet – Moniväripakkaukset

Tuotekoodi Tehdasnumero Väri

Nipun
halkaisija ø

Pituus
±0.03  L

Leveys
W

Minimi 
vetolujuus

[N]

Määrä / 
pakkaus

[kpl][mm] [mm] [mm]

Moniväripakkaus Standardi

TY523M-CLRS 7TAG009070R0122 1,5 - 16 91 2,3 80 100 

TY524M-CLRS 7TAG009160R0047 2 - 35 140 3,6 178 100 

TY525M-CLRS 7TAG009270R0037 3 - 48 183 4,8 222 100 

TY528M-CLRS 7TAG009270R0055 3 - 102 361 4,8 222 100 

• Ty-Rap®-johdinsiteet, polyamidi 6.6, saatavilla 10:ssä eri värissä
• Valikoima laajentui kolmella uudella tuotteella: TY523M-CLRS, TY524M-

CLRS ja TY528M-CLRS
• Yksi moniväripakkaus sisältää 10 eri väriä
• Moniväripakkaukset ovat saatavilla vain jakelupakkauksina: 100 

kappaletta / pussi

Tekniset tiedot
• Materiaali - Muovi: Polyamidi 6.6
• Materiaali - Lukko: 316 ruostumatonta terästä
• Käyttölämpötila: -40°C :sta +85°C :een
• Minimi lämpötila asennukseen: -20°C
• Paloluokka: UL 94 V-2
• Muut ominaisuudet: Halogeeniton, silikonivapaa

—
Ty-Rap® -valikoimaa on laajennettu 
neljään moniväripakkaukseen – 
10 väriä jokaisessa pakkauksessa
Polyamidi 6.6 johdinsiteet – Värilliset

Ominaisuudet

Mitat
Värikoodit

Tyhjä Luonnollinen

X Mustan
1 Ruskea 

2 Punainen n
3 Oranssi n
4 Keltainen n
5 Vihreä n
6 Sininen n
7 Violetti  n
8 Harmaa n
10 Valkoinen n
CLRS  Moniväripakkaus

Asennus:

Asenna hyväksytyllä ABB-johdinsidetyökalulla, kuten ERG50

Saatavilla olevat värit:

pakkaus

Moniväri

Moniväri

Moniväri

Moniväri




