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SCHEDA TECNIC A

PowerValue 11RT G3 LIB
1-3kVA

Modalità operativa
Online

Potenza nominale del modulo
1-3 kVA

Fattore di potenza in uscita
1,0

Efficienza
Fino al 94% in modalità online

THDi in ingresso
<5.5%

Porte di comunicazione
RPO, Dry in, Dry out, slot intelligente, 
USB, RS232

Classificazione
VFI-SS-111

Lingue
Fino a 7 lingue
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Funzioni UPS

L'UPS PowerValue 11RT G3 LIB 1-3KVA utilizza 
un'architettura avanzata puramente online 
a doppia conversione che regola e filtra 
costantemente la tensione di ingresso. Quando 
l'alimentazione di rete si interrompe, la batteria 
continua a fornire energia senza interruzioni. In 
caso di sovraccarico o guasto dell'inverter, l'UPS 
passerà alla modalità bypass e verrà alimentato 
dal bypass. Se la condizione di sovraccarico viene 
eliminata, l'UPS passerà automaticamente alla 
modalità di alimentazione inverter, fornendo 
alimentazione CA affidabile e di alta qualità 
per le apparecchiature di importanza critica.

BMS avanzato
• Avviso e previsione anticipata dello stato della 
batteria e della sua salute. (Avviso V/I/T, 
previsione SOC/SOH)
• Protezione puntuale tramite gestione BMS HW 
e FW.

Avvio a freddo
L'UPS PowerValue 11RT G3 LIB 1–3 kVA può essere 
avviato senza essere collegato alla rete elettrica 
(avvio con batterie). Prima di utilizzare questa 
funzione, l'UPS deve essere alimentato dalla rete 
elettrica con l'uscita abilitata almeno una volta. 
Questa caratteristica è particolarmente utile nelle 
situazioni elencate di seguito:
• Per avviare e azionare l’unità anche durante 
un'interruzione di corrente.
• Durante un mancato avviamento del sistema, 
per permettere di identificare se l’anomalia 
riguarda l’alimentazione, ad es. se l’UPS si avvia 
per mezzo della batteria e non passa alla modalità 
online o bypass, è molto probabile che vi sia 
un’interruzione di corrente.

Spegnimento remoto (RPO)
Quando RPO è attivato, le sorgenti CA e CC per 
il carico vengono completamente scollegate. 
Per ripristinare lo stato normale dell’UPS, 
il connettore RPO deve essere riportato nella sua 
configurazione originale (normalmente chiuso 
tramite un ponticello nel pannello posteriore 
dell’UPS). Successivamente, è necessario 
cancellare lo stato RPO tramite il menu LCD 
e l'UPS riprenderà a funzionare in modalità 
standby. Per passare l'UPS in modalità inverter, 
premere il pulsante di accensione.

Modalità convertitore di frequenza
CVCF è una modalità di uscita specifica dell'UPS. 
Quando funziona come convertitore di frequenza 
e tensione, l'UPS PowerValue 11RT G3 LIB 1–3kVA 
non è solo in grado di convertire la frequenza 
dell’alimentazione (50 Hz a/da 60 Hz), ma 
protegge anche il carico dalle interferenze e, in 
caso di interruzioni nella rete elettrica, garantisce 
un'alimentazione di riserva tramite batteria. 
Il funzionamento e l'installazione sono semplici 
e richiedono il cablaggio corretto dell'UPS e la 
selezione della modalità CVCF sul display LCD.
• Campo della frequenza in ingresso: 40-70 Hz
• Frequenza in uscita: 50 Hz o 60 Hz
• Declassamento di uscita: declassamento al 60%
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Vista posteriore

A R M A D I O U P S ,  V IS TA FR O NTA L E E P OS TER I O R E

7

1 2 3 4

5 6

8

9

7

1 3 4

5 6

8

9

2

UPS PowerValue 11RT G3 LIB 1/1,5 kVA

UPS PowerValue 11RT G3 LIB 2 kVA
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UPS PowerValue 11RT G3 LIB 3 kVA

N. Descrizione
1 Rilevamento automatico EBM
2 USB
3 Scatola slot per schede
4 Connettore EBM
5 RPO/Dry in/Dry out
6 RS 232
7 Presa di ingresso (1 k/1,5 k: 10 A, 2 K/3 K: 16 A)
8 Prese di uscita programmabili (1-3 kVA: 10 A)
9 Prese di uscita (1-2 kVA: 10 A; 3 kVA: 10 A + 16 A)
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1 32 2

Mod. batteria est 11RT G3 LIB 1-3KVA

N. Descrizione
1 Porta COM EBM
2 Connettore EBM (i collegamenti di alimentazione non distinguono tra "In" e "out")
3 Indicatore LED

Potenza (kVA) Batteria interna Corrente di ricarica
1 K 1 x 9 Ah 1,5 A
1,5 K 1 x 9 Ah 1,5 A
2 K 1 x 9 Ah 1,5 A
3 K 1 x 9 Ah 1,5 A

Alimentazione Dimensioni 
(LxHxP) (mm)

Peso (kg) Batteria

1 K 438*43*448 12 1 x 12 Ah
1,5 K 438*43*448 12 1 x 12 Ah
2 K 438*43*603 17,4 1 x 12 Ah
3 K 438*43*603 17,4 1 x 12 Ah

fino a 4

PowerValue può essere configurato con moduli 
batteria specifici in modo da soddisfare 
le esigenze di autonomia lunga. Le batterie 
facilmente sostituibili aumentano la disponibilità 
e riducono il tempo medio di riparazione (MTTR).

—
Batterie
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Opzioni 

Scheda di gestione di rete
Permette il monitoraggio in tempo reale del 
sistema UPS attraverso un web browser standard 
o il software di monitoraggio in dotazione. 
I dispositivi di monitoraggio di ABB garantiscono 
la visualizzazione in tempo reale delle condizioni 
del sistema di alimentazione e permettono di 
risolvere i problemi prima che diventino critici.

Modelli supportati
•	 Scheda di gestione di rete (NMC)

•	 Scheda ModBus (CMC)

•	 Sensori di temperatura e umidità (EMP)
 

Scheda per interfaccia relè
Fornisce chiusure di contatto per il monitoraggio 
remoto degli allarmi dei sistemi UPS 
POWERVALUE 11RT G3 LIB 1-3KVA. La scheda 
può essere installata dall’utente, è hot-swap 
e permette la comunicazione avanzata tra UPS 
e computer.

Modelli supportati
•	 Scheda relè con contatti senza potenziale 

(AS400)

Scheda NMC 4NWP100110R0001
Scheda ModBus 4NWP104039R0001
EMP 4NWP104040R0001
Scheda AS400 4NWP100120R0001

Software di monitoraggio
È una suite software di gestione avanzata che 
permette il controllo remoto e il monitoraggio 
degli UPS che sono dotati di schede di gestione 
di rete nell’ambito di una LAN o ambiente 
internet. Questo software è in grado di gestire 
uno o più UPS e, attraverso lo spegnimento sicuro 
e programmato del sistema, di prevenire la 
perdita dei dati in caso di interruzione di corrente. 
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Specifiche tecniche

DATI GENERALI 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Potenza apparente 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA
Potenza attiva 1 kW 1,5 kW 2 kW 3 kW
Topologia dell'UPS Doppia conversione online
Batteria Integrato ed esterno 

(opzionale)
Integrato ed esterno 
(opzionale)

Integrato ed esterno 
(opzionale)

Integrato ed esterno 
(opzionale)

MECCANICA
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) 438 x 85,5 x 445 438 x 85,5 x 445 438 x 85,5 x 600 438 x 85,5 x 600
Peso (con batterie) 15 kg 15,2 kg 21,1 kg 21,45 kg
Numero di unità rack 2U (UPS), 1U (EBM) 2U (UPS), 1U (EBM) 2U (UPS), 1U (EBM) 2U (UPS), 1U (EBM)

RUMORE ACUSTICO (ai sensi di ISO 7779, a 1 m di distanza, frontale, senza cicalino)
In modalità online (a ≤25 ℃) con carico 100/50% < 45 dB < 45 dB < 50 dB < 50 dB
In modalità batteria (a ≤ 25 ℃) al 100 / 50% di carico < 45 dB < 45 dB < 50 dB < 50 dB

SICUREZZA
Accesso Operatore Operatore Operatore Operatore
Grado di protezione contro rischi e ingresso di acqua IP20 IP20 IP20 IP20

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
Conforme a IEC 62040-2 Sì Sì Sì Sì
Categoria emissioni / immunità C2 C2 C2 C2
Lunghezza del cavo di uscita < 10 m < 10 m < 10 m < 10 m

REQUISITI AMBIENTALI
Campo di temperatura di immagazzinaggio -25 - 55 ℃ (5 - 140°F) senza batterie
Campo di temperatura di esercizio 0 ℃ - +40 ℃ 0 ℃ - +40 ℃ 0 ℃ - +40 ℃ 0 ℃ - +40 ℃
Immagazzinaggio (modelli con batterie) 0 ℃ - +40 ℃ 0 ℃ - +40 ℃ 0 ℃ - +40 ℃ 0 ℃ - +40 ℃
Umidità relativa ≤ 95% (senza condensa)
Altitudine operativa 0~3000 m (declassamento del carico dell'1% ogni 100 m @1000~3000 m)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E UTILI
Prese in ingresso 1 x IEC C14 1 x IEC C14 1 x IEC C20 1x IEC C20

Prese in uscita
1 gruppo di prese principali (con 4 x IEC C13) 
1 gruppo di prese programmabili (con 4 x IEC C13)

1 gruppo di prese 
principali
(Con 1 x IEC C19 + 4 x 
IEC C13)
1 gruppo di prese 
programmabili  
(con 4 x IEC C13)

Tratta del cavo di ingresso Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore
Tratta del cavo per batteria esterna Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore
Collegamento batteria esterna Connettore 

proprietario
Connettore 
proprietario

Connettore 
proprietario

Connettore 
proprietario

Uscita aria Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore

OPZIONI
Schede di gestione di rete Sì Sì Sì Sì
Scheda AS400 Sì Sì Sì Sì
Scheda ModBus Sì Sì Sì Sì
Cavo RS232 Sì Sì Sì Sì
Kit guide Sì Sì Sì Sì
IN DOTAZIONE (PREDEFINITO) Sì Sì Sì Sì
Imballaggio per trasporto via mare (pallet, scatola 
di cartone)

In dotazione In dotazione In dotazione In dotazione

CARATTERISTICHE INGRESSO 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Tensione ammissibile (stato da fermo, r.m.s.) 110 - 300 V CA

Tensione nominale 200 - 240 V CA

Tolleranza

< 110 V: Passa alla modalità batteria
110 V + 100 x (Carico% - 50%): 100% > carico >50%
160 V~300 V: 100% di carico
> 300 V: Passa alla modalità batteria 

Frequenza in ingresso nominale 50 Hz / 60 Hz (rilevamento automatico)
Tolleranza di frequenza 45 Hz - 55 Hz (sistema 50 Hz) / 54 Hz - 66 Hz (sistema 60 Hz)
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Corrente di ingresso nominale  
(tensione di ingresso 230 V)

4,9 A 7,4 A 9,4 A 14,1 A

Corrente di ingresso massima  
(con tolleranza della tensione in ingresso  
e batteria in carica, sovraccarico continuo)

5,6 A 8,2 A 10,8 A 15,7 A

Distorsione totale corrente armonica (THDi) < 5,5% al 100% di 
carico R

< 5,5% al 100% di 
carico R

< 5% al 100% di  
carico R

< 5% al 100% di  
carico R

Fattore di potenza ≥ 0,99 a 100% del 
carico

≥ 0,99 a 100% del 
carico

≥ 0,99 a 100% del 
carico

≥ 0,99 a 100% del 
carico

Sistema di distribuzione dell'alimentazione in CA IT, TN-S, TT 
Collegamento L + N + PE

Protezione da back-feed (ritorno di energia in rete) Integrato Integrato Integrato Integrato
Corrente di cortocircuito condizionata, Icc 3 kA 3 kA 3 kA 3 kA
Corrente transitoria di inserzione Meno di 8 volte la 

corrente di ingresso 
nominale @1ms

Meno di 8 volte la 
corrente di ingresso 
nominale @1ms

Meno di 8 volte la 
corrente di ingresso 
nominale @1ms

Meno di 8 volte la 
corrente di ingresso 
nominale @1ms

CARATTERISTICHE DELL'USCITA 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Potenza nominale 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W
Sistema di distribuzione dell'alimentazione in CA IT, TN-S, TT
Fasi disponibili 1 1 1 1
Neutro disponibile Sì Sì Sì Sì
Tensione nominale (stato da fermo r.m.s.) 200/208/220/230/240 V AC (il declassamento del carico si applica alle tensioni di uscita di 200 V e 208 V)
Precisione della tensione ±1% ±1% ±1% ±1%
Distorsione totale corrente armonica (THDu) al 100% di carico in modalità normale:
- Lineare < 1% < 1% < 1% < 1%
- Non lineare (secondo IEC 62040-3) < 4% < 4% < 4% < 4%
Distorsione totale corrente armonica (THDu) al 100% di carico in modalità batteria:
- Lineare < 1% < 1% < 1% < 1%
- Non lineare (secondo IEC 62040-3) < 4% < 4% < 4% < 4%
Transitorio di tensione e tempo di recupero, applicazione carico 100%

- Non lineare (secondo IEC 62040-3)
100 ms di recupero 
a ±10%

100 ms di recupero 
a ±10%

100 ms di recupero 
a ±10%

100 ms di recupero 
a ±10%

Passaggio da modalità online <--> modalità 
batteria

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Frequenza (da fermo) nominale

Sincronizzata con l’ingresso di rete:
45 - 55 Hz per sistemi 50 Hz
54 - 66 Hz per sistemi 60 Hz
40 Hz - 70 Hz (modalità CVCF, declassamento al 60%)

Variazione durante funzionamento senza carico ± 0,1 Hz ± 0,1 Hz ± 0,1 Hz ± 0,1 Hz
Velocità di risposta max. < 1±0,5 Hz/s < 1±0,5 Hz/s < 1±0,5 Hz/s < 1±0,5 Hz/s
Corrente nominale (In), r.m.s. nominale 4,6 A 6,9 A 9,1 A 13,7 A

Sovraccarico su inverter

100% < carico ≤ 105%: 1 ora
105% < carico ≤ 125% per 5 minuti
125 < carico ≤ 150% per 30 secondi.
> 150% per 500 ms.

Corrente di cortocircuito dell'inverter in 
modalità online e modalità batteria (100 ms)* 
predefinita

13 A 20 A 27 A 40 A

Fattore di picco (carico supportato) 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1
Fattore di potenza del carico, nominale 1,0 1,0 1,0 1,0

Spostamento  
(intervallo anticipo/ritardo consentito)

0,3 capacitivo -  
0,3 induttivo
(0,3~0,8: Declassamento  
al 30%; 0,8~1: Nessun 
declassamento)

0,3 capacitivo -  
0,3 induttivo
(0,3~0,8: Declassamento 
al 30%; 0,8~1: Nessun 
declassamento)

0,3 capacitivo -  
0,3 induttivo
(0,3~0,8: Declassamento 
al 30%; 0,8~1: Nessun 
declassamento)

0,3 capacitivo -  
0,3 induttivo
(0,3~0,8: Declassamento 
al 30%; 0,8~1: Nessun 
declassamento)

EFFICIENZA CONVERSIONE DOPPIA in modalità online, CARICO LINEARE:
100% di carico 91% 91% 93% 94%
75% di carico 91% 91% 93% 93%
50% di carico 89% 90% 92% 93%
25% di carico 85% 86% 90% 91%
Efficienza modalità ECO, carico lineare 96% 97% 97% 97%

BYPASS-AUTOMATICO: INTERRUTTORE STATICO
Tempo di trasferimento: da inverter a bypass /  
da bypass a inverter / da inverter a modalità 
eco / da modalità eco a inv.

≤ 4 ms / ≤ 4 ms / ≤ 4 ms / ≤ 10 ms

Sovraccarico in modalità bypass (la durata del 
sovraccarico in modalità bypass è controllata 
dal firmware e supporta il riavvio automatico)

100% < corrente nominale ≤110%: non limitata
110% < corrente nominale ≤ 130% per 10 minuti.
130% < corrente nominale ≤ 150% per 5 minuti.
> 150% corrente nominale per 500 ms.
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CARATTERISTICHE 
DELLA BATTERIA

1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Materiale Li-FePO4
Numero di celle da 3,2 V 15S3P 15S3P 24S3P 24S3P
Corrente di carica max 1,5 A 1,5 A 1,5 A 1,5 A
Tempo di ricarica  
(fino al 90%)

3,7h 3,7h 3,7h 3,7h

Tensione di 
mantenimento

3,515 V/cella 3,515 V/cella 3,515 V/cella 3,515 V/cella

Punto di arresto 3,05 VCC/cella (senza comunicazione BMS)

Test batteria
Modalità automatica 
e manuale

Modalità automatica 
e manuale

Modalità automatica 
e manuale

Modalità automatica 
e manuale

Tempo di backup 1 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Batterie interne UPS 18/24/36/66 12/16/24/44 15/20/29/57 10/13/20/38

UPS + 1 modulo batt. 42/56/84/154 28/37/56/102 35/47/69/134 23/31/46/90

UPS + 2 moduli batt. 66/89/132/242 44/59/88/161 55/73/109/210 36/49/73/142

UPS + 3 moduli batt. 91/121/180/330 60/80/121/220 75/100/148/287 49/66/100/194

UPS + 4 moduli batt. 115/153/228/418 76/102/153/279 95/127/188/364 63/84/127/246

1) Autonomia delle batterie in minuti con un carico nominale al 100/75/50/25% 
I tempi di funzionamento indicati sono valori stimati basati sul funzionamento a 20 °C in condizioni standard. 
La durata effettiva del sistema può variare a causa di diversi fattori, tra cui l'età e l'utilizzo della batteria, il profilo di carico e le condizioni ambientali.

INTERFACCIA UTENTE - COMUNICAZIONE 
RS232 su porta Sub-D9 Per manutenzione 
Slot connettività Per scheda relè per integrazione e connettività opzionale 
Slot disponibile 1
Display Display LCD - pulsante fisico
RPO Spegnimento remoto 
Contatti IN/OUT senza potenziale Sì 
USB (software di monitoraggio) Sì

A

B

C

D

DISTANZE DI ISOLAMENTO

DISTANZE DI ISOLAMENTO 1 kVA 1 kVA 2 kVA 3 kVA

DISTANZE MINIME PER SINGOLI UPS

A 25 cm / 10 pollici 25 cm / 10 pollici 25 cm / 10 pollici 25 cm / 10 pollici 

B 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

C 25 cm / 10 pollici 25 cm / 10 pollici 25 cm / 10 pollici 25 cm / 10 pollici 

D 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

DISTANZE MINIME PER UPS PIÙ ALTRI ARMADI IN LINEA

A 25 cm / 10 pollici 25 cm / 10 pollici 25 cm / 10 pollici 25 cm / 10 pollici 

B 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

C 25 cm / 10 pollici 25 cm / 10 pollici 25 cm / 10 pollici 25 cm / 10 pollici 

D 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
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VALORI NOMINALI 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA 

Lunghezza del cavo di ingresso 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm
IEC 60898-1 o IEC 60947-2 
Interruttore ingresso - Tipo DW

16 A 16 A 32 A 32 A

Lunghezza del cavo per batteria 
esterna

400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

DISSIPAZIONE TERMICA 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA 

Flusso d'aria Lato posteriore
Dalla parte anteriore 
a quella posteriore

Dalla parte anteriore 
a quella posteriore

Dalla parte anteriore 
a quella posteriore

Dissipazione termica, carico 
lineare al 100%

120 W 170 W 177 W 226 W

Dissipazione termica carico non 
lineare al 100% (secondo 
EN 62040-3)

120 W 170 W 177 W 226 W

Flusso d’aria (25° - 30°) con 
carico non lineare al 100%

37 m3/h 42 m3/h 44 m3/h 59 m3/h

Dissipazione termica senza carico 35 W 49 W 37 W 45 W
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