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Wilt u direct aan de slag met de Control Unit SCU 100? Deze snelle starthandleiding helpt u op weg. 
In deze handleiding vindt u de eerste handvatten om de controller in een kast te monteren, integreren 
en vandaar uit de sensoren aan te sluiten. Ook geven we u een aantal handige tips. Laten we beginnen!

Wilt u meer informatie?  
Raadpleeg dan de uitgebreide handleiding (Engels), via SCU100 | ABB ›.

In de doos vindt u verschillende benodigdheden, die we hierna zullen bespreken.

—
Snelle starthandleiding
Control Unit SCU 100

https://new.abb.com/products/2CCG000242R0001/scu100
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—
Controller en producten  
op de controller aansluiten

—
Controller

Sluit de controller aan met 3L+N volgens de handleiding (L1/Supply + N, nodig voor werking, 
voor een juiste 3 fase meting 3 fase + N aansluiten).

87

162 64,2
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—
Sensoren

Monteer de sensoren met het LED-lampje naar 
de voorkant. Zorg ervoor dat de stekkerverbinding  
zich aan de bovenzijde bevindt. Zo is deze later 
makkelijker te benaderen met de flatcable.

Sluit de sensor op de ader aan, niet te dicht bij de bocht.
Plaats de ader tegen de achterkant aan en laat deze niet zweven in het luchtledige.

1

2

—
Klem

De klem gebruikt u voor het modbussignaal van de kWh-meters. Gooi de klem niet weg.  
Deze heeft u mogelijk later nog nodig als voorbeeld voor de flatcable en con
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Maximal lengte van de flatcable (in meters)
Aantal sensoren Solid-core sensoren Open-core sensoren
32 4.5 m 7.5 m
28 5.0 m 8.5 m
24 6.0 m 10.0 m
20 7.0 m 12.0 m
16 8.5 m 15.0 m
12 11.0 m 20.0 m
8 16.0 m 30.0 m

•	 Overschrijd niet een totale flat-cable lengte van 30 m voor alle CMS-Bus-lijnen van elke  
besturingseenheid ingang (maximaal 3 ingangen op de controller). 

•	 	Flat-cables langer dan ca. 15 meter kunnen voorzien worden van een 120 Ω afsluitweerstand  
tussen de twee binnenste draden aan het uiteinde. 

•	 	Houd voor de platte kabel rekening met:
	- Gebruik alleen in gesloten behuizingen.
	- Houd een afstand van minimaal 5,5 mm tot niet-geïsoleerde delen onder spanning.
	- 	Waar nodig moet extra bescherming tegen mechanische belasting of UV-straling worden  

gewaarborgd.
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—
Connectoren

Monteer vervolgens voorzichtig de connectoren. We adviseren om dit te doen met een Knipex-tang  
(86 05 250, niet door ABB geleverd) of een Bahco-tang (8224, niet door ABB geleverd).

	 Knipex-tang (86 05 250)

	 Bahco-tang (8224)

Verbind vervolgens de flatcable en de connector. Om deze handeling gemakkelijker te maken, kunt u 
de klem uit de doos als voorbeeld gebruiken. Deze is al op de juiste wijze voorzien van een connector.
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De kWh-meters moeten in een modbus zitten. Bekijk het voorbeeld voor een aansluiting van de modbus. 
Advies: gebruik als voorbeeld modbuskabel J-Y(ST) Y 2 x 2 x 0.8 mm.

SCU100
Modbus RTU 

adapter 
Port 4

Modbus 
adapter MA100 
DIN rail terminal

with termination
resistor 120 Ohm

A

B

A

B

A
B
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—
Stroomtrafo’s aansluiten - CT

Sluit de stroomtrafo’s als volgt aan:

Let op: dit type CT trafo (leverbaar via ABB of derden) is groter dan de hierboven afgebeelde kleine 
stroomtrafo’s. Plaats bij het gebruik hiervan daarom altijd kortsluitingsklemmen.

Een stroomtrafo heeft aan de secundaire kant een output van 5A.

PT 6 Aansluitklem
De te gebruiken klemmen zijn de PT6. De extra terminal is de SB-ME 2-8 3034468. Eventueel kunt u zich 
hierover laten adviseren door uw groothandel of paneelbouwer.

PT 6 Aansluitklem - 3211813
Aansluitklem, nominale spanning: 1000V, nominale stroom: 41A,  
aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6mm2,  
doorsnede: 0,5 mm2 - 10mm2, montgetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs.

Een deelbare stroomtrafo is richtingsgevoelig. Voor de stroommeting maakt de richting niet uit, maar 
voor het vermogen wel. Als u de stroom niet volgens de pijlen aansluit kan het vermogen negatief 
worden. Ook kunnen trafo’s, als u er 2 aansluit met de pijl naar rechts en 1 met de pijl naar links, elkaar 
tegenwerken. U meet dan maar 1/3 van het vermogen. U kunt dit oplossen door de trafo om te draaien 
(beste oplossing). Als dit niet kan, kunt u ook de S1 en S2 (draden naar de meter) omdraaien.

Laat een transformator nooit open staan. Als de meettransformator onder spanning staat, moet er 
een verbinding zijn tussen S1 en S2. Normaal gesproken gebeurt dit door de meter. Wordt deze 
weggenomen, dan moet de trafo eerst kortgesloten worden. De tijd maakt hierbij niet uit. Wat er 
gebeurt, is dat wanneer het secundaire circuit gesloten is, er in de trafo een hoge spanning opgebouwd 
wordt (binnen 1 seconde). Deze kan ervoor zorgen dat de bedrading van de wikkelingen geheel of 
gedeeltelijk doorbrandt. Als gevolg hiervan wijkt de trafo af of werkt deze in het geheel niet meer. 
In extreme gevallen kan de trafo zelfs uitbranden.
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—
Modbussignalen

Op de controller zijn ook modbussignalen aan te bieden. 

Noteer alle serienummers 
(per kWh-meter een serienummer op de zijkant)

—
4-wire connectie

Het volgende diagram laat een 4-wire connectie zien van een stroomtrafo verbonden met 
een 3-fasen meter.

Stel de kWh-meter in 
Zorg er hierbij voor dat elke kWh-meter een uniek adres krijgt (vanaf 1).
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—
kWh-meter configureren

Hieronder vertellen we u in de afbeelding en in tekst hoe u de kWh-meter kunt configureren.

Modbusinstellingen van de B21, B23 en B24

Zo komt u in het menu voor de Mod-Bus-interface:
Sluit de energiemeter aan op de netspanning. Na een paar seconden licht het display op.
Selecteer  SET   in het hoofdmenu.
Selecteer RS-485 en bevestig met  OK

]  .
Selecteer PROT en bevestig met  OK

]  .
In het menu verschijnt Modbus. 
Druk twee seconden op  OK

]   om terug te keren naar het voorgaande menu.

Ga als volgt te werk om de baudsnelheid voor uw apparaat in te stellen:
Blader met    naar het menupunt baudrate ( ). Bevestig met  OK

]  .
In het display verschijnt nu de baudsnelheid.  
Selecteer met  SET   en blader met    naar de baudrate van 9600. Bevestig met  OK

]  .
Druk twee seconden op  OK

]   om terug te keren naar het voorgaande menu. 

Standard View Main menu

> 1 Sek.

Settings Options Values
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Ga als volgt te werk om adreswijzigingen uit te voeren: 
Blader met    in het menu om naar het menu Addres te gaan. 
Standaard staat het adres op 1. Om adres 2 tot en met 15 te programmeren, druk u op  SET  . 
Daarna op  OK

]   en stel met    adres 2 en verder in. Bevestig met  OK
]  .

Druk twee seconden op  OK
]   om terug te keren naar het voorgaande menu.

Ga als volgt te werk om de Parity in te stellen: 
Blader met    in het menu om naar het menu Parity te gaan. 
Druk op  OK

]   en daarna op  SET  . Blader met    naar Even en druk op  OK
]  .

Druk twee seconden op  OK
]   om terug te keren naar het voorgaande menu.

Instelling van de stroomtransformatorverhouding van de B24 energiemeters:
Stroomtransformatorverhouding

Ga als volgt te werk om de gewenste stroomtransformatorverhouding in te stellen:
Houd eerst  OK

]   twee seconden ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan.  
Selecteer nu met    de functie . Bevestig de selectie van deze functie met  OK

]  .
Nu bent u in het menu bij Instellingen.  
Blader nu tot het subpunt Current-Ratio-I/O ( ) verschijnt. Bevestig met  OK

]  .

Druk dan  SET   en scroll met    om de juiste trafoverhouding in te stellen  
(5-5, 100-5, 150-5, 200-5, 250-5, 300-5, 400-5, 500-5, 600-5, 600-5,700-5, 800-5, 900-5).  
Bij de door u gewenste verhouding bevestigt u nogmaals met  OK

]  .
Druk twee seconden op  OK

]   om terug te keren naar het voorgaande menu.

Het aantal wires moet op 4 staan.
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U heeft nu de verschillende producten aangesloten op de controller. De volgende stap is het aansluiten 
van de controller op de pc.

Toegang tot de webinterface via IP-adres 
Voeg Poort 8000 toe aan het IP-adres 192.168.1.200 om het poortnummer te definiëren (bijvoorbeeld 
192.168.1.200:8000) om toegang te krijgen tot uw webbrowser. Het definiëren van het poortnummer is 
belangrijk omdat zonder poortnummer toegang niet mogelijk is.

In het geval van DHCP kan de systeembeheerder het IP-adres lezen dat door DHCP op de router aan het 
SCU 100-apparaat is toegewezen.

Directe LAN-verbinding
Voor een netwerkverbinding kan in de eerste stap toegang met een statisch adres nodig zijn. IP-adres: 
192.168.1.200:8000 / Subnetmasker: 255.255.255.0

De besturingseenheid wordt ingesteld met behulp van een webinterface. Om een pc of laptop zonder 
DHCP op de SCU 100 aan te sluiten, moet u de LAN-interface configureren met een statisch IP-adres. 
Aan de hand van het voorbeeld van Windows worden hieronder de configuratiestappen weergeven.

Selecteer Configuratiescherm en dan Netwerkcentrum.

—
De controller aansluiten op de pc
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Klik links op Adapterinstellingen wijzigen en vervolgens op Ethernet. 

Klik met de rechtermuisknop op Eigenschappen. Dubbelklik dan op Internet Protocol versie 4  
(TCP/IPv4).
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Voer het IP-adres in: 192.168.1.5. en Subnet Mask: 255.255.255.0 en bevestig met OK. 
Zorg ervoor dat het IP-adres op het LAN niet al in gebruik is. Als dat zo is, zijn aanpassingen nodig 
(192.168.1.x; x = 2...199, 201...255).

Sluit nu uw apparaat aan op de SCU100 Control Unit.
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—
Inloggen op de Control Unit

De web user interface is ontworpen voor gebruik op browsergebaseerde apparaten. De aanbevolen 
webbrowser is Google Chrome, andere ondersteunde webbrowsers zijn Safari, Firefox, Opera en 
Internet Explorer.

Ga naar:
→  Startscherm (inloggen).
→  Voer het IP-adres van het apparaat in de adresbalk van de browser in.
→  Om toegang te krijgen tot de webbrowser, is het ook belangrijk om poortnummer 8000 te definiëren.

Fabrieksinstellingen:
Standaard IP: 192.168.1.200:8000
Standaard login gebruikersnaam: admin, wachtwoord: admin

Houd er rekening mee dat de besturingseenheid een beveiligde https://verbinding en poort 7999 
gebruikt.

Het is noodzakelijk om eerst de beveiligde verbinding te bevestigen. Later wordt u niet meer gevraagd 
om deze te bevestigen, op voorwaarde dat u het SSL-certificaat uploadt zoals beschreven in de speciale 
sectie.

Bij de eerste aanmelding wordt de gebruiker gevraagd om de aanmeldingsgegevens van de beheerder 
te wijzigen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om het inlogwachtwoord van de beheerder te wijzigen 
om de cybersecurity te verbeteren. Het nieuwe wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten, 
minimaal één hoofdletter en één cijfer.
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Firmware update
Het updaten van de firmware is wenselijk, maar geen must. U kunt dit ook later doen.

Gebruik dit menu om de firmware van de Control Unit te updaten.
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Het activeren van de meetsensoren
Via het menu “Current sensors” heeft u toegang tot de hieronder opgesomde informatie.
In dit menu is het mogelijk om:
-  nieuwe sensoren toe te voegen met een eigen ID nummer.
-  van bestaande sensoren het ID nummer wijzigen.
-  groepen aan te maken (bijvoorbeeld een 3 fase groep L1,L2,L3).
-  de sensor een specifieke naam te geven.
-  de meetstroom (AC of DC) in te stellen.
-  de gewenste powerfactor in te voeren.

Toevoegen
Nieuwe stroomsensor 
toevoegen en toewijzen

Maak een nieuwe sensor-ID aan en wijs deze vervolgens toe aan 
de fysieke sensor door op de drukknop van de sensor te klikken.  
Wacht op bevestiging voordat u de volgende sensor toewijst.

Stroomsensor toewijzen  
(al toegevoegd)

Als er al een sensor-ID is gemaakt maar niet is toegewezen, is het 
hier mogelijk om deze toe te wijzen aan de fysieke sensor door op 
de drukknop van de sensor te klikken.

Nieuwe stroomsensor 
toevoegen (geen toewijzing)

Maak een nieuwe branch-ID zonder deze toe te wijzen aan de fysieke 
sensor.

Identificeren Door op de drukknop van de huidige sensor te klikken,  
kan het ID-nummer van de sensor worden weergegeven.

ID wijzigen Selecteer het huidige ID-nummer van de huidige sensor en definieer 
het nieuwe ID-nummer.

Drempel instellen Stel de huidige drempelwaarde (mA) in. Hieronder worden alle 
metingen van geconfigureerde sensoren op nul gezet.

Verwijder alles Verwijder alle sensoren en hun instellingen. Om één enkele sensor 
te verwijderen, klikt u op het X-symbool.
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kWh-meters inlezen
Via de Control Unit kunt u ook kWh-meters inlezen. Via het menu heeft u toegang tot de hieronder kort 
opgesomde informatie, samen met de knoppen die u kunt gebruiken. Het is ook mogelijk om nieuwe 
meters toe te voegen. Om dit te doen, klikt u op Voeg meter toe. Het is mogelijk om automatisch het 
type aangesloten meter te detecteren door te klikken op Detect model (niet geldig voor IM300-model) 
of om het model uit verschillende opties te selecteren. Standaardwaarden voor elke parameter 
verschijnen volgens de geselecteerde meter. Deze waarden kunt u indien nodig handmatig wijzigen, 
evenals het ID-nummer van het apparaat.
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Toevoegen
Slave-ID Een ID-nummer toewijzen (tussen 1 en 16).
Model detecteren Automatische detectie van het metertype (niet beschikbaar 

voor IM300).
Baudrate Selecteer de baudrate uit de classificaties (van 2400 tot 115200).
Bytegrootte Selecteer de beschikbare bytegrootte (7, 8 of 9).
Pariteit Selecteer de pariteit uit de beschikbare (geen, oneven, even). 
Stopbits Selecteer de stopbit (1 of 2).
Type Kies tussen 1 fase of 3 fasen.
Meternaam Stel de naam van de meter in.
Serienummer Voer het serienummer van de meter in.

Hieronder vindt u een voorbeeld van de juiste instellingen:

1. Kies de kWh-meter: EQ-meter
2. Stel het adres in in de kWh-meter: 1, enzovoorts
3. Selecteer de baudrate uit de classificaties: 9600
4. Selecteer de beschikbare bytegrootte: Bytesize 8
5. Selecteer de pariteit: Parity Even
6. Selecteer de stopbit: Stopbit 1
7. Kies het type: Type Auto
8. Klik op: Add meter

Bedankt voor het lezen van deze Snelle starthandleiding Control Unit SCU 100.  
Wilt u meer weten? Raadpleeg dan de uitgebreide handleiding (Engels).

https://library.e.abb.com/public/e24ce3328a0747f2bb2d8320bd62d424/USER%20MANUAL%20InSite%20pro%20M.pdf?x-sign=U6+iPm45Orprp0SWm5qIc+V5f3jumAnNuKBBORf4yOYMdwlyDh4NK5o6NPNRRfHW
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