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Sicherheitsvorschriften

Kapitellbersicht

Dieses Kapitel enthalt die Sicherheitsvorschriften, die bei Installation, Betrieb und
Wartung des Stromrichters befolgt werden missen. Bei Nichtbeachtung dieser Vor-
schriften kann es zu Verletzungen, auch mit tddlichen Folgen, oder zu Schaden am
Stromrichter, Motor oder an der Antriebsmaschine kommen. Diese Sicherheitsvor-
schriften missen gelesen werden, bevor Sie an dem Gerat arbeiten.

Produkte, auf die sich dieses Kapitel bezieht

Dieses Informationen gelten fur alle Produkte DCS800, die Stromrichtermodule
DCS800-S0x der Baugrdfien D1 bis D7, Feldsteller DCF80x, usw. wie z.B. das
Rebuild Kit DCS800-R00-9xxx.

Verwendung von Warnungen und Hinweisen

In diesem Handbuch werden zwei Arten von Sicherheitshinweisen verwendet: War-
nungen und Hinweise. Warnungen weisen auf Bedingungen hin, die zu schweren
oder tédlichen Verletzungen und/oder Schaden an der Einrichtung fliihren kénnen
und beschreiben Mdglichkeiten zur Vermeidung der Gefahr. Hinweise beziehen sich
auf einen bestimmten Zustand bzw. einen Sachverhalt oder bieten Informationen zu
einem Thema. Folgende Warnsymbole werden verwendet:

Warnung vor gefahrlicher Spannung. Dieses Symbol warnt vor hoher
Spannung, die zu Verletzungen von Personen oder tédlichen Unfallen
und/oder Schaden an Geraten fihren kénnen.

Gefahren, die zu Verletzungen von Personen oder tédlichen Unfallen
und/oder Schaden an Geraten fihren konnen.

Warnung vor elektrostatischer Entladung. Dieses Symbol warnt vor
elektrostatischen Entladungen, die zu Schaden an Geraten fiihren
konnen.

C Allgemeine Warnung. Dieses Symbol warnt vor nichtelektrischen
Azl

Sicherheitsvorschriften
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Installations- und Wartungsarbeiten

A

Diese Warnungen gelten fur alle Arbeiten am Stromrichter, dem Motorkabel oder
dem Motor. Nichtbeachtung der folgenden Vorschriften kann zu schweren Verletzun-
gen oder tédlichen Unfallen und/oder Schaden an den Geraten flihren.

WARNUNG!

Installation und Wartung des Stromrichters diirfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Arbeiten Sie auf keinen Fall bei eingeschalteter Netzspannung am Stromrichter,
dem Motorkabel oder dem Motor.

Stellen Sie durch Messen mit einem Multimeter (Innenwiderstand mindestens
1 MOhm) sicher, dass:

1. die Spannung zwischen den Netzphasen U1, V1 und W1 des
Stromrichters und dem Geh&use nahe 0 V ist.

2. die Spannung zwischen den Anschliissen C+ und D- und dem Gehause
nahe 0 V ist.

Flhren Sie keine Arbeiten an den Steuerkabeln durch, wenn Spannung am
Stromrichter oder den externen Steuerkreisen anliegt. Extern gespeiste
Steuerkreise kdnnen im Stromrichter auch dann gefahrliche Spannungen
fihren, wenn die Netzspannung des Stromrichters abgeschaltet ist.

Flhren Sie keine Isolationswiderstands- oder Spannungsfestigkeitsprifungen
am Stromrichter oder an Stromrichtermodulen durch.

Trennen Sie die Motorkabel vom Stromrichter, wenn Isolationswiderstands-
oder Spannungsfestigkeitsprifungen der Kabel oder des Motors durchgefiihrt
werden.

Prifen Sie beim WiederanschlieRen der Motorkabel, dass die Kabel fiir C+ und
D- mit den richtigen Klemmen verbunden sind.

Hinweise:

An den Motorkabelklemmen des Stromrichters liegt immer eine gefahrlich hohe
Spannung an, wenn die Netzspannung eingeschaltet ist, unabhangig davon, ob
der Motor lauft oder nicht.

Abhangig von der externen Verkabelung konnen gefahrliche Spannungen
(115V, 220 V oder 230 V) an den Anschlussklemmen der Relaisausgange des
Stromrichters anliegen (z.B. SDCS-IOB-2 und RDIO).

DCS800 in Schrankausfihrung: Vor Beginn der Arbeiten am Stromrichter muss
der gesamte Stromrichterschrank vom Netz getrennt und isoliert werden.

Sicherheitsvorschriften
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Erdung

Diese Anweisungen richten sich an alle Personen, die fir die Erdung des Strom-rich-
ters verantwortlich sind. Eine fehlerhafte Erdung kann zu schweren

Verletzungen oder todlichen Unfallen und/oder Stérungen an den Geraten flihren
und elektromagnetischen Storungen verstarken.

WARNUNG!
A e Der Stromrichter, der Motor und die benachbarten Gerate mussen auf jeden
Fall aus Griinden der Personensicherheit sowie zur Reduzierung elektromag-
netischer Stérungen und Strahlungen geerdet werden.

e Stellen Sie sicher, dass die Erdungsleiter entsprechend der Sicherheitsvor-
schriften ausreichend dimensioniert und gekennzeichnet sind.

e Die Erdungsanschlisse (PE €9 ) der Stromrichter missen bei Mehrgerate-
installationen einzeln mit der Erdungsschiene verbunden werden.

e Minimieren Sie die EMV-Emissionen und nehmen Sie an den Schrankdurch-
fihrungen eine 360°-Hochfrequenzerdung (z.B. EMV-Metallstriimpfe) der
geschirmten Kabel vor.

e Schliel3en Sie keinen Stromrichter, der mit einem EMV-Filter ausgestattet ist,
an ein ungeerdetes (IT-) oder ein hochohmig geerdetes (liber 30 Ohm) Netz
an.

Hinweis:

e Die Schirme von Leistungskabeln sind als Erdungsleiter nur dann geeignet,
wenn sie gemal der Sicherheitsvorschriften dimensioniert sind.

e Dader normale Leckstrom des Stromrichters gegen Erde héher als 3,5 mA AC
oder 10 mA DC ist (festgelegt durch EN 50178, 5.2.11.1), ist ein fester Schutz-
erdeanschluss erforderlich.

Sicherheitsvorschriften
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Elektronikkarten und Lichtwellenleiter (LWL)

A\

Diese Anweisungen gelten fiir alle Personen, die mit Leiterplatten und LWL-Kabeln
arbeiten. Nichtbeachtung der folgenden Vorschriften kann zu Schaden an den
Elektronikkarten, LWL-Kabeln und Geraten fihren.

WARNUNG! Auf den Leiterplatten befinden sich Komponenten, die gegen
elektrostatische Entladung empfindlich sind. Tragen Sie beim Umgang mit den Lei-
terplatten ein Erdungsarmband. Beruhren Sie die Leiterplatten nicht
unnétigerweise.

Benutzung der Erdungsarmbandes:

ABB Bestellnummer: 3ADV050035P0001

WARNUNG! Behandeln Sie LWL mit Sorgfalt. Fassen Sie beim Abziehen von LWL
an den Stecker und nicht an das Kabel. Beruhren Sie nicht die Enden des LWL-
Kabels mit den Fingern, da LWL sehr schmutzempfindlich sind. Der kleinste
zulassige Biegeradius betragt 35 mm.

Sicherheitsvorschriften
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Mechanische Installation

Folgende Hinweise sind bei der Installation des Stromrichters zu beachten.
Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerat um, damit Beschadigungen und Verletzungen
vermieden werden.

A WARNUNG!
e DCS800 Baugrofe D4 ... D7: Das Geréat ist schwer. Heben Sie es nicht alleine

an. Das Gerat nicht an der Frontabdeckung anheben. Die Gerate D4, D4+ und
D5 immer auf den Ricken legen.

DCS800 BaugrofRe D5 ... D7: Das Gerat ist schwer. Den Stromrichter immer
mit Hilfe der Transportése anheben. Das Gerat nicht kippen. Bei einer Neigung
von ca. 6 Grad fallt das Gerat um.

Stellen Sie sicher, dass bei der Installation keine Bohrspane oder Staub in den
Stromrichter eindringen. Spane und elektrisch leitender Staub im Innern des
Gerates fuhrt zu Schaden oder Stérungen.

Eine ausreichende Kiihlung muss sichergestellt sein.

Der Stromrichter darf nicht durch Nieten oder Schweilen befestigt werden.

Sicherheitsvorschriften
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Betrieb

Diese Warnungen gelten fur alle Personen, die den Betrieb des Stromrichters
planen oder ihn bedienen. Nichtbeachtung der folgenden Vorschriften kann zu
schweren Verletzungen oder tédlichen Unfallen und/oder Schaden an den Geraten
fihren.

A WARNUNG!

Vor der Einstellung und der Inbetriebnahme des Stromrichters muss sicher-
gestellt werden, dass der Motor und alle Arbeitsmaschinen fiir den Betrieb
Uber den gesamten Drehzahlbereich, den der Stromrichter bietet, geeignet
sind. Der Stromrichter kann so eingestellt werden, dass der Motor mit Dreh-
zahlen betrieben werden kann, die ober- und unterhalb der Grunddrehzahl lie-
gen.

Der Motor darf nicht mit der Trennvorrichtung (Ausschalten des Netzes)
gesteuert werden,; stattdessen sind die Tasten und auf der Steuertafel
oder die Befehle Uber die E/A-Karte des Stromrichters zu verwenden.

Netzanschluss

Bei Installations- und Wartungsarbeiten kénnen die elektrischen Komponenten
des Stromrichters mit Hilfe eines Trennschalters (mit Sicherungen) vom Netz
getrennt werden. Der verwendete Trennschaltertyp muss EN 60947-3, Klasse
B, entsprechen, um die EU-Vorschriften zu erflllen, oder es muss ein Lei-
stungsschalter verwendet werden, der den Lastkreis mit Hilfe eines Hilfs-kon-
takts, der die Hauptkontakte des Schalters 6ffnet, abschaltet. Der
Netztrennschalter muss wahrend der Installations- und Wartungsarbeiten in
der Stellung "OFFEN" verriegelt werden..

NOT-AUS Taster miissen auf jedem Bedienpult und allen anderen Steuer-
tafeln, die eine Not-Aus-Funktion bendtigen, installiert werden. Durch Driicken
der Stop-Taste auf der Steuertafel des Stromrichters erfolgt weder eine Not-
abschaltung des Motors noch wird der Stromrichter von einer gefahrlichen
Spannung getrennt.

Um unbeabsichtigte Betriebszustinde zu vermeiden oder das Gerat bei einer
drohenden Gefahr entsprechend der Vorgaben in den Sicherheitsvorschriften
abzuschalten, reicht es nicht aus, den Stromrichter nur Gber die Signale
"RUN", "drive OFF" oder "Emergency Stop" bzw. mit "Steuertafel" oder
"PCTool" abzuschalten.

Sicherheitsvorschriften
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Bestimmungszweck

Die Betriebsanleitung kann nicht jede mogliche Systemkonfiguration, jede
Betriebssituation oder jede denkbare Wartungsmalinahme beriicksichtigen.
Deshalb werden in der Betriebsanleitung nur solche Anweisungen gegeben,
die qualifiziertes Personal fiir den normalen Betrieb der Maschinen und Gerate
in Industrieanlagen bendtigt.

Wenn in besonderen Fallen die elektrischen Maschinen und Gerate fiir den
Einsatz in nicht industriellen Einrichtungen vorgesehen sind - flr die evitl.
strengere Sicherheitsvorschriften gelten (z.B. Bertihrungsschutz fir Kinder
usw.) - muss der Kunde bei der Installation diese zusatzlichen Sicherheitsmal3-
nahmen einrichten.

Hinweis:

Wenn die Steuertafel nicht auf Lokalbetrieb eingestellt ist (LOC wird nicht in
der Statuszeile der Steuertafel angezeigt), wird der Stromrichter durch
Dricken der Stop-Taste auf der Steuertafel nicht angehalten.

Um den Stromrichter Uber die Steuertafel zu stoppen, driicken Sie erst die
LOC/REM-Taste der Steuertafel und dann die Stop-Taste :

Sicherheitsvorschriften
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Der DCS800

Kapitellibersicht

In diesem Kapitel werden kurz das Funktionsprinzip und der Aufbau des
Stromrichtermoduls beschrieben.

Der DCS800

Die Baugréfen D1 - D7 des DCS800 sind fur die Regelung von DC-Motoren
vorgesehen.

Baugrofe D1 - D4+ BaugroBe D5
20-1190 A 900 - 2000 A

BaugroRe D6 BaugroBe D7
1900 - 3000 A 2050 - 5200

Der DCS800
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Typenschlussel

Der TypenschlUssel enthalt Angaben Uber die Spezifikation und Konfiguration des Stromrichters. Die
ersten Stellen von links geben die Basiskonfiguration an (z.B. DCS800-S01-2000). Danach folgen
die Optionen, auf dem Typenschild als Pluscode angegeben. Die Hauptoptionen sind nachfolgend
beschrieben. Es stehen nicht alle Optionen bei allen Typen zur Verfligung.

Basistypenschliissel des Stromrichters: DCS800-AAX-YYYY-ZZ-B + Pluscode
Produktfamilie DCS800
Typ: AA =S80 Standard Stromrichtermodul
=R0O Rebuild Kit
=EO Baugruppen
=A0 Stromrichterschrank
Briickentyp: X =1 Einzelbricke (2-Q)
=2 2 antiparallele Briicken (4-Q)
Modultyp: YYYY = Nenngleichstrom
Nennspannung (AC): y/4 =04 230 Vg - 400 Vpc
=05 230 Vg - 525 Vpc
=06 270 Vg - 600 Vpc
=07 315 Vpc - 690 Vpc
=08 360 Vac - 800 Vpc
=10 450 Vg - 990 Vpe
=12 540 Vjg - 1200 Vae
Netzanschluss: - = Standard D1 - D6
=L Links D7
=R Rechts D7
Geraterevision: B = Standard
=a Zweiter Thyristortyp D5, D6
=b ErP konformer Kihlerlifter D5, D6, D7 und zweiter Thyristortyp
Feldstellerkonfiguration: +0S163 D1 - D4 ohne OnBoard Feldsteller
+S164 D4+ und D5 mit internem Feldsteller, extern versorgt (D4+ und D5: 25 A,
Rebuild Kit: 16 A/ 25 A)
Liifterspannung: BaugroBe D4
Standard Lufterspannung: 230 V/1-ph
+S171 Lufterspannung: 115V /1-ph
Strommessung: +S175 SDCS-CMA-2 (D5 - D7)
Spannungsmessung: +S186 120 V SDCS-SUB-4 (D1 - D4+)
+S185 SDCS-PIN-51 konfiguriert fir 120 V (D5 - D7), 12-Puls Serial / Serial Sequentiell
+S180 SDCS-PIN-51 konfiguriert fiir 600 V (D5 - D7), 12-Puls Serial / Serial Sequentiell
+S181 SDCS-PIN-51 konfiguriert fiir 690 V (D5 - D7), 12-Puls Serial / Serial Sequentiell
+5182 SDCS-PIN-51 konfiguriert fiir 800 V (D6, D7), 12-Puls Serial / Serial Sequentiell
+S183 SDCS-PIN-51 konfiguriert fir 990 V (D6, D7), 12-Puls Serial / Serial Sequentiell
+S189 SDCS-PIN-51 konfiguriert fiir Potentialtrennung (D6, D7)
+P905 Elektronikkarten befinden sich im D7 Modul
+P906 Elektronikkarten befinden sich in der externen Steuereinheit (auBerhalb des D7
Moduls)
SDCS-DSL-4: +S199 Mit SDCS-DSL-4
+0S199 Ohne SDCS-DSL-4
DCS Bedienpanel: +0J404 Ohne DCS Bedienpanel
+J409 Turmontagesatz, (inklusive 3 m Kabel)
Feldbus: +K454 Profibus RPBA-01
+K451 DeviceNet RDNA-01
+K457 CANopen RCAN-01
+K466 Ethernet/IP, Modbus/TCP RETA-01
+K458 Modbus (RTU) RMBA-01
E/A and DDCS: +L500 Analog Erweiterung RAIO-01
+L501 Digital Erweiterung RDIO-01
+L.508 DDCS Kommunikationskarte (10 Mbaud CH0) SDCS-COM-81
+L509 DDCS Kommunikationskarte (5 Mbaud CHO) SDCS-COM-82

Die technischen Daten und Spezifikationen sind glltig ab Drucklegung. ABB behalt sich das Recht
vor, nachtragliche Anderungen vorzunehmen.

Der DCS800
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600 V Gerate werden immer ohne OnBoard Feldsteller ausgeliefert.

Ankerstromrichter DCS800-S0x D1 - D4
400 V und 525 V Gerate mit OnBoard Feldsteller.

Hauptstromkreis und Steuerung
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Ankerstromrichter DCS800-S0x D4+
D4+ Gerate mit optionalem internen Feldsteller.
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Ankerstromrichter DCS800-S0x D5, D6 und D7 (+P905)
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Ankerstromrichter DCS800-S0x D7 (+P906)
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Rebuild Kit DCS800-R0x
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Mechanische Installation

Kapitellbersicht

Dieses Kapitel beschreibt die mechanische Installation des DCS800.
Auspacken des Gerats

* Versandkarton offnen,
» Transportsicherungen entfernen,
* Handbicher und Zubehdr herausnehmen.

Achtung:
Den Stromrichter nicht an der Abdeckung anheben!

Uberpriifung der Lieferung

Versandkarton und Inhalt auf Beschadigungen Gberprufen. Vor Installation und
Betrieb die Angaben auf dem Typenschild des Stromrichters prifen, um
sicherzustellen, dass es der richtige Typ ist. Auf dem Schild sind IEC Kenndaten,
cULus, C-tick (N713) und CE Kennzeichen, eine Typenbezeichnung sowie eine
Seriennummer angegeben, anhand derer jedes Gerat identifiziert werden kann.
Weitere Stellen komplettieren die Seriennummer, so dass es keine Gerate mit
derselben Seriennummer gibt.

Unten ein Beispiel fur ein Typenschild.

| ABB Automation Products GmbH [ | U4 3~ 525V [ Uy | 610V Made in Germany
Type: DCS800-S02-0025-05 rl 20A lp | 25A ﬁ.—.‘ Us +K454
C j ]

Ser No: 0025421A06294264 fq 50/60 Hz Ie 6 A +J409
LISTED 78WN
— IND. CONT. EQ.
N713 SCCR 65 kA Fan
Produktionsjahr /Eingangsnennspannung— “:Ausgangsnennstrom
2006 und Woche 29 Eingangsnennstrom — Interner Feldstellernennstrom

Lufternennspannung
Pluscode —M
LG_800_001_a.ai

Vor der Installation

Der Stromrichter muss aufrecht montiert werden, wobei der Kiihler Richtung Wand
zeigen muss. Den Einbauort auf Eignung Gberprifen (s. unten). Einzelheiten siehe
Kapitel Abmessungen und Gewichte.

Mechanische Installation
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Voraussetzungen am Einbauort
Zulassige Betriebsbedingungen des Stromrichters siehe Kapitel Technische Daten.

Wand

Die Wand muss senkrecht sein, muss aus nicht entflammbarem Material bestehen
und muss stabil genug sein, um das Gewicht des Gerats zu tragen. Prifen, ob die
Montage auf der Wand ohne Behinderungen erfolgen kann.

Boden
Der Boden oder das Material unter der Montageflache darf nicht entflammbar sein.

Freie Abstdande um das Gerét

Erforderliche Abstande um den Stromrichter, um eine(n) ungehinderte(n)
Kahlluftstrom und Wartung zu erméglichen, siehe Kapitel Abmessungen und
Gewichte.

Schaltschrankeinbau

Der erforderliche Abstand zwischen parallel montierten Geraten betragt bei Montage
ohne Frontabdeckung funf Millimeter. Die Temperatur der in das Gerat eintretenden
Kahlluft darf +40°C nicht Uberschreiten.

Riickzirkulation der Kiihlluft verhindern Montage libereinander

Innerhalb und auBerhalb des Schranks muss die

Ruckzirkulation der Kuhlluft verhindert werden. i
(g o
HeilRer
Hauptabluftstrom Bereich
iy S

}{ max.+40 °C

! Luftschottblech

Luftschottbleche

Kihler
Bereich

—>

Hauptzuluftstrom

Luftstrom

BG_800_004_luft_a.ai

Die erwarmte Abluft vom oberen Gerat wegleiten.
Abstande siehe Kapitel Abmessungen und Gewichte.

Mechanische Installation
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Empfohlene Luftein- und LuftaustrittsgréRen, wenn Filter (IP22) benutzt werden

BaugréBe |Nennstrom Stromrichter [A] |LufteintrittsgroRen [mz] LuftaustrittsgroRen [mz]
D1 20 bis 140 0,22 0,11

D2 180 bis 260

D3 315 bis 350

D3 405 bis 520 0,31 0,15

D4 610 bis 1000

D4+ 1190 0.22 0,11

D5 900 bis 2000

D6 1900 bis 3000 0,44 0,31

D7 2050 bis 5200 0,52

Optionen fir AC- und DC-Klemmen von Stromrichtermodulen der
BaugroRen D1 - D4

Es gibt verschiedene Méglichkeiten zum Schutz und Verbinden von AC- und DC-
Klemmen flr Stromrichtermodule der Baugréf3en D1 - D4.

Anschluss der DC-Klemmen von D4 Stromrichtermodulen

In manchen Fallen ist es vorteilhaft, Schienen zu Anschluss von Kabelschuhen fiir
DC-Kabel zu verwenden.

R
/ Identnr. Bemerkung
\\\ 3ADV280706P0001 rechts
3ADV400706P0001 links

[Xe}
™

95

Schiene zu Anschluss
von Kabelschuhen

Q
Q N
® @@14 @
0
2

Ansicht von unten

Mechanische Installation
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Klemmenabdeckung nach VBG 4 Vorschriften

Fur Stromrichtermodule der BaugréfRen D1 - D4 werden Abdeckungen zum Schutz
gegen Berlhrung bereitgestellt.

Identnr. Bemerkung
3ADT631137P0001 D1, D2
3ADV400208P0001 D3
3ADV400207P0001 D4

Die D1, D2 Abdeckung an den vorhandenen seitlichen Stiften befestigen, dann nach unten schwenken
und an der Klemmleiste einrasten. D3 und D4 Abdeckung werden entsprechend montiert, ohne das
Einrasten.

Beispiele der Abdeckungen von DC-Klemmen fiir D3 (links) und D4 (rechts) Stromrichtermodule.

Mechanische Installation
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Einbau des Stromrichtermoduls D4+ in einen Schaltschrank

Kihllufteinlass
Der Lifter blast die Luft aus der Vorderseite und den beiden Seiten des
Stromrichtermoduls. Ansicht von:

rechts vorne

Freie Abstdnde um das Stromrichtermodul
In mm:

links
Luftstrom Luftstrom Luftstrom

[ 150 [+ 150 ]

.. Ansicht
2 vonoben *

150

Kihlluftauslass

Um eine Zirkulation der Luft innerhalb des Schaltschranks zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass
die Abluft den Schaltschrank verlasst.

Einbau des Stromrichtermoduls:

1. Steuertafel und Designcover entfernen: 2. Schrauben (T20) I6sen und Lifterkassette
rausziehen:
Detail oben:

Mechanische Installation
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Einbau des Stromrichtermoduls D6 in einen Schaltschrank

Kiihllufteinlass
Der Lufter saugt die Luft auf der Riickseite, den beiden Seiten und unterhalb des
Stromrichtermoduls an.
rechts

Ansicht von:

Luftstrom>

Kabeleinfiihrungen

hinten links

Luftst
Luftstrom||} uftstrom
_u !

BG_800_002_A6_a.ai

Leistungskabelanschluss
Die Leistungskabel werden mit Hilfe von Option

gehalten werden.

Der Stromrichter muss oben mit
einer Befestigungsschiene (TMR),

3ADT786223 angeschlossen. Diese Option besteht
aus 5 rechtwinkligen Kupferstromschienen mit

[

Diese Schrauben nicht entfernen!

?,

©
I

Stromrichterliifter
(links und rechts )

\_v‘g

Te el

BG_800_002_A6_a.ai

'

Schrauben. Die mechanischen Einzelheiten sind in
der folgenden Abbildung dargestellt.

1007 |

22—10 O O Ogu o—6—©o715
w
- I O O I =
o o
g
- ] |
Y ['e} I'd 8 0 9 —
g °es o~ 5 E & &5 85
E
o
=
2

IS
a
S

Steuerkabel
\7 140

Bei der Montage der rechtwinkligen Stromschienen
oder bei direktem Anschluss der Kabel mussen die
richtigen Schrauben verwendet werden. Das Strom-
richtermodul ist an der linken Seite mit Gewinde-
bohrungen versehen. Dadurch ist vorgegeben, dass
der Schaft der Schraube nur max. 35 mm lang sein
darf (siehe Zeichnung unten).

Druck-
schalter

max. r
35 mm o O 0

BG_800_002_A6_a.ai

' Luftstrom

Freie Abstande um das Stromrichtermodul
Kompromiss

Optimal

Ansicht
von oben
== o o <o

Ansicht
von oben

BG_800_002_A6_a.ai

Kihlluftauslass

Um eine Zirkulation der Luft innerhalb des
Schaltschranks zu vermeiden, muss sichergestellt
werden, dass die Abluft den Schaltschrank verlasst.

In der folgenden Abbildung wird an einem Beispiel
dargestellt, wie die rechtwinkligen Stromschienen
montiert werden kénnen, wenn alle Anschlisse auf
der linken Seite des Stromrichtermoduls vorgenom-
men werden. Dadurch ergeben sich vier Lagen von
Leistungskabeln.

Falls der AC- oder DC-Anschluss oder beide auf der
rechten Seite vorgenommen werden missen, kann
der Raum hinter dem Stromrichter genutzt werden.
Verlegen Sie mit Hilfe einer rechtwinkligen Strom-
schiene die Leistungsanschliisse an die Stelle, an der
der endgultige Anschluss am besten méglich ist. In
diesem Fall missen die Stromschienen am
Schaltschrank, nicht jedoch am Stromrichtermodul
befestigt werden! Die folgenden Abbildungen geben
einen Uberblick dariiber, wie ein Anschluss vorge-
nommen werden kann.

b

ﬂ%u =
[ 1

Beispiel fur den Anschluss an der rechten Seite

3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h
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Einbau des Stromrichtermoduls D7 in einen Schaltschrank

Kihllufteinlass
Der Lufter saugt die Luft auf der Rickseite, den
beiden Seiten und unterhalb des Stromrichtermoduls

an.
Frontansicht

linke Seite / (rechte Seite)

|

ey

56.500_001 A7_acst

Luftstrom;

Ansicht von unten

Freie Abstidnde um das Stromrichtermodul

Das Stromrichtermodul darf nicht in einer Ecke mon-
tiert werden. Falls der Lufter die Luft nicht durch die
Bodenplatte des Gehauses ansaugen kann, darf
keiner der anderen Lufteinlasse blockiert sein.

BG_800_001_A7_a.ai

Lufteinlass durch die Bodenplatte

Stellen Sie sicher, dass das Stromrichtermodul sau-
bere Luft ansaugt, da sich vor dem Lifter des Strom-
richters kein Luftfilter befindet.

Kihlluftauslass

Um eine Zirkulation der Luft innerhalb des
Schaltschranks zu vermeiden, muss sichergestellt
werden, dass die Abluft den Schaltschrank verlasst.

Kabeleinfiihrungen
Die Kabeleinfiihrungen sind auf beiden Seiten in sym-
metrischer Anordnung vorhanden. Trotzdem sollten
nur die Einfihrungen auf der linken Seite fir Kabel,
die zu der Elektronikeinspeisung (SDCS-POW-4) oder
der Controller-Karte (SDCS-CON-4) flihren, verwen-

det

werden.

ei

Der Stromrichter muss oben mit

gehalten werden.

iner Befestigungsschiene (TMR)

[

- sa]

Stromrichterliifter ' Steuerkabel

Stromversorgung Elektronik

Druck-

schalter

SDCS-I0B-2/10B-3

geschirmte Kabel

Alle Kabel befestigen, ansonsten zerstort
sie der Luftstrom des Geréatellfters!

Fur die E/A Karten
SDCS-IOB-2 / 10B-3
sind geschirmte Kabel
vorgeschrieben.
Ausreichende Erdung
der Kartenhalter ist
sicherzustellen.

5 I

BG_800_001_A7_aai

Interne Kabelkanéle
werden zur Ver-
drahtung der Thyristor-
schutzbeschaltung
benutzt. Diese Kabel-
kanale nicht flr andere
Kabel z.B. Steuerka-
bel verwenden!

Lifterkabel mit Kabel-
bindern fixieren!

Mechanische Installation
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AnschlieBen der externen Steuereinheit eines D7 Moduls (+P906)

Wahrend der Installation muss die SDCS-CON-4 mit der SDCS-PIN-
51 verbunden werden. Dazu werden zwei abgeschirmte 16-polige
Flachbandkabel benutzt. Diese Kabel verbinden die Klemmen X12

13 sowie die Klemmen X13 miteinander. Um einen leichten Zugang zu
2 d den Klemmen in der Steuereinheit zu gewéhrleisten, sind die
Schirmklemme Anschlusskarten SDCS-CCB-4 oder SDCS-CCB-5 am unteren
Fir Flachbandkabel X12 .
———— FirFachbanakabe 19 Ende des Metallrahmens platziert.
© il . . . . .
3 agﬁiﬂ[ﬁjj @ Beim Verbinden ist sicherzustellen, dass die Flachbandkabel an
' 10+ beiden Enden markiert sind, das eine Kabel mit X12, das andere mit
—80— X13, schlimmstenfalls Aufkleber benutzen.
264 . . o
Die blanke Abschirmung des Flachbandkabels mit Hilfe der
270 Schirmklemme einklemmen und danach den Stecker in die
Fir M6 zugehdrige Buchse stecken.
Flachbandkabel Flachbandkabel
nach X12 auf nach X13 auf
SDCS-CON-4 SDCS-CON-4
L. |
O o
S | X112 | | X113 | T
S 3 L __ == =
B o) Q ' Label !
X12 |2 x13
— 1 —
O | SDCS-CCB-4 |
SDCS-CCB-5
— 75—
Flachbandkabel Flachbandkabel
nach X12 auf nach X13 auf
0 ‘ SDCS-PIN-51 SDCS-PIN-51
7; - MG_800_002_external_b.ai SDCS_CCB_4
SDCS-CCB-5

Die Kabel in der Steuereinheit, wie in der Abbildung der
SDCS-CCB-4 / SDCS-CCB-5 gezeigt, anschlieBen. Nochmals
Uberprifen, dass X12 und X13 in die richtigen Buchsen gesteckt
sind (kreuzweise Verbindung beschédigt die Komponenten!).
Auf ordnungsgeméBe Erdung achten.

X13
X12
Maximale Kabelldnge X12, X13 ist 4 Meter.

Mechanische Installation
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Planung der Elektroinstallation

Kapitellbersicht

Optionen

Dieses Kapitel enthalt die Anweisungen, die bei der Auswahl des Motors, der Kabel,
der Schutzmalnahmen, der Kabelfiihrung und dem Betriebs des Antriebssystems
beachtet werden missen. Die oOrtlichen Vorschriften sind stets zu beachten. Dieses
Kapitel gilt fur alle DCS800 Stromrichtermodule.

Achtung:

Wenn die von ABB gegebenen Empfehlungen nicht beachtet werden, kénnen beim
Betrieb des Stromrichters Probleme auftreten, die durch die Gewahrleistung nicht
abgedeckt werden. Siehe Technical Guide.

Netzdrosseln (L1) fir Anker- und Feldversorgung.

Wenn der Thyristorstromrichter in Betrieb ist, wird wahrend der Kommutierung von
einem Thyristor zum nachsten die Netzspannung kurzgeschlossen. Dieser Betrieb
fuhrt zu Spannungsabfall am Netzanschlusspunkt (PCC). Zum Anschluss eines
Stromrichtersystems an das Netz kann eine der folgenden Konfigurationen gewahlt
werden:

Konfiguration A

Bei Verwendung eines Stromrichters ist eine Mindestimpedanz
erforderlich, um die korrekte Funktion der Thyristorschutzschaltung
sicherzustellen. Die geforderte Mindestimpedanz kann mit Hilfe einer
Netzdrossel erreicht werden. Deshalb darf der Wert nicht unter

1 % uy (relative Impedanzspannung) fallen. Er darf wegen erheblicher
Spannungsabfalle am Stromrichterausgang 10 % uy nicht
Uberschreiten.

Konfiguration B

Wenn am Anschlusspunkt (PCC) besondere Anforderungen erfullt
werden mussen (Normen wie EN 61 800-3, DC- und AC-Antriebe am
selben Netz usw.), sind bei der Wahl der Netzdrossel andere Kriterien
anzuwenden. Diese Anforderungen werden haufig als
Spannungseinbruch in Prozent der Nenneinspeisespannung definiert.
Die kombinierte Impedanz von Zyt, und Z, ¢ stellt den gesamten
Reihenwiderstand der Installation dar. Das Verhaltnis zwischen
Netzimpedanz und Netzdrosselimpedanz bestimmt den
Spannungsabfall am Anschlusspunkt. In solchen Fallen werden
haufig Netzdrosseln mit einer Impedanz von ca. 4 % verwendet.
Beispielrechnung mit ugnet, = 1 % und uy; 1 =4 %:

Spannungsabfall = Zyet, / (Znetz + Z11) = 20 %. Genaue Berechnung
siehe Technical Guide.

Planung der Elektroinstallation
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Konfiguration C

Bei Verwendung eines Stromrichtertransformators / Trenntrafos
kénnen bestimmte Anschlussbedingungen gemal Konfiguration B
ohne zusatzliche Netzdrossel eingehalten werden. Die in
Konfiguration A beschriebene Bedingung wird dann ebenfalls erfullt,
da Uy = 1 % ist.

Konfiguration C1

Wenn zwei oder mehr Stromrichter Gber einen
Transformator versorgt werden sollen, hangt die
endgultige Konfiguration von der Anzahl der Antriebe

@ Pee und ihrer Leistung ab. Konfiguration A oder B muss
Q verwendet werden, wenn das Antriebssystem aus einem
) der Stromrichter D1, D2, D3, D4, D4+, D5, D6, D7
.Lu L, L ‘ besteht.
Falls nur zwei Stromrichter der Gro3e D7 verwendet
‘ZK ﬁzl Hf I Hf I werden, sind keine Netzdrosseln notwendig, da diese

Netzdr_g.dsf

Stromrichter fir diese Konfiguration ausgelegt sind.

Konfiguration D

Im Falle von Thyristorstromrichtern, werden haufig Transformatoren
zur Spannungsanpassung verwendet. Werden zu diesem Zweck
Spartransformatoren verwendet, muss zusatzlich eine Netzdrossel
installiert werden, weil das uy der Ublicherweise verwendeten
Spartransformatoren zu klein ist.

Im Falle von Stromrichtern der Baugréf3en D1 - D4+ ist die zulassige
Spannung am Anschlusspunkt <600 V.

Netzdrosseln fiir Stromrichter:

Die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Netzdrosseln

sind fir den Nennstrom und die Frequenz (50 / 60 Hz) der Gerate ausgelegt
sind von der Spannungsklassifizierung des Stromrichters unabhangig; bei
manchen Stromrichtertypen wird bis zu einer Netzspannung von 690 V die
gleiche Netzdrossel verwendet

basieren auf einem Lastzyklus

kénnen beim DCS800 sowohl fir Ankerstromrichter als auch fur Feldstromrichter
verwendet werden, aber der Nennstrom der Netzdrosseln muss bertcksichtigt

werden.

Weitere Informationen hierzu siehe Technical Guide.

Planung der Elektroinstallation
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Netzdrosseln (L)

BaugroRe |[DCS Typ Netzdrossel | Bauart § Netzdrossel | Bauart
400V -690 V (ug =1 %) Bild (ug =4 %) Bild
50/60 Hz
2-Q Stromrichter 4-Q Stromrichter
D1 DCS800-S01-0020-04/05 DCS800-S02-0025-04/05 NDO1 1 ND401 4
DCS800-S01-0045-04/05 DCS800-S02-0050-04/05 NDO02 1 ND402 4
DCS800-S01-0065-04/05 DCS800-S02-0075-04/05 NDO0O4 1 ND403 5
DCS800-S01-0090-04/05 DCS800-S02-0100-04/05 NDO06 1 ND404 5
DCS800-S01-0125-04/05 DCS800-S02-0140-04/05 NDO06 1 ND405 5
D2 DCS800-S01-0180-04/05 DCS800-S02-0200-04/05 NDO7 2 ND406 5
DCS800-S01-0230-04/05 DCS800-S02-0260-04/05 NDO7 2 ND407 5
D3 DCS800-S01-0290-06 DCS800-S02-0320-06 NDO8 2 auf Anfrage -
DCS800-S01-0315-04/05 DCS800-S02-0350-04/05 NDO09 2 ND408 5
DCS800-S01-0405-04/05 DCS800-S02-0450-04/05 ND10 2 ND409 5
DCS800-S01-0470-04/05 DCS800-S02-0520-04/05 ND10 2 ND410 5
D4 DCS800-S01-0590-06 DCS800-S02-0650-06 ND13 3 auf Anfrage -
DCS800-S01-0610-04/05 DCS800-S02-0680-04/05 ND12 2 ND411 5
DCS800-S01-0740-04/05 DCS800-S02-0820-04/05 ND13 3 ND412 5
DCS800-S01-0900-04/05 DCS800-S02-1000-04/05 ND13 3 ND413 5
D4+ DCS800-S01-1190-04/05 DCS800-S02-1190-04/05 ND14 3 auf Anfrage -
D5 DCS800-S01-0900-06/07 DCS800-S02-0900-06/07 ND13 3 auf Anfrage -
DCS800-S01-1200-04/05 DCS800-S02-1200-04/05 ND14 3 auf Anfrage -
DCS800-S01-1500-04/05/06/07 | DCS800-S02-1500-04/05/06/07 ND15 3 auf Anfrage -
DCS800-S01-2000-04/05 DCS800-S02-2000-04/05 ND16 3 auf Anfrage -
DCS800-S01-2000-06/07 - ND16 * 3 auf Anfrage -

* mit Fremdkihlung (1 m/s)
Netzdrosseln (Einzelheiten siehe Kapitel Netzdrosseln IEC)

Bild 4

Bild 5

Bild 3

Planung der Elektroinstallation
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Halbleitersicherungen (F1)
Aspekte der Absicherung des Anker- und Feldstromkreises von DC-Antrieben
Geratekonfiguration

Schutzelemente wie Sicherungen oder Uberstromabschaltung werden verwendet
um weitere Schaden zu vermeiden. Bei manchen Konfigurationen ergeben sich
folgende Fragen:

1. Wo soll das Schutzelement eingebaut werden?

2. Bei welchen Storfallen wird das betreffende Element Schutz vor Beschadigung

bieten?
AC Einspeisung: ffentiches Netz /Werksnetz | Schaltschrank In der Abblldung wird die
l N o, Anordnung der Abschaltelemente
ﬁ_pl = - - _%_ e :' im Ankerstromkreis dargestellt.
oFo o | h Weitere Informationen siehe

| |

ll""l - ""Il Technical Guide.
: o I 2

! .

|

|
F ing
; siehe néchste Seite : ;
_______ J

Folgerung fiir den Ankerstromkreis

In keinem Fall sollten Leitungsschutzsicherungen anstelle von
Halbleiterabsicherungen verwendet werden, um die Installation kostenglnstiger zu
gestalten. Bei Auftreten einer Stérung kann diese geringe Einsparung eine Explosion
der Halbleiter oder anderer Gerate sowie den Ausbruch eines Feuers verursachen.
Ein adaquater Schutz vor Kurzschluss und Erdschluss, wie in der Norm EN50178
dargelegt, ist nur mit geeigneten Halbleitersicherungen maoglich.

DC-Sicherungen (2 Stiick) sollten fiir alle generatorischen Antriebe verwendet
werden, um die Maschine im Falle eines Fehlers wahrend der Regeneration zu
schitzen. DC-Sicherungen missen fir den gleichen Strom und die gleiche
Spannung wie AC-Sicherungen ausgelegt werden, daraus folgt DC-Sicherungen =
AC-Sicherungen.

Halbleitersicherungen Halbleitersicherungen

DCS Stromrichter DCS Stromrichter

4-Q bzw.
2-Q nicht generatorisch 2-Q generatorisch

Halbleiter-
sicherungen F2
SB_SIC_003_a.ai

Wann DC-Sicherungen / Gleichstromschnellschalter benutzt werden sollten

Betriebsart D1 - D4 D4+ - D7
nicht generatorisch - -

selten generatorisch (< 10 %) -
generatorisch (10 % - 30 %) DC-Sicherungen Gleichstromschnellschalter

empfohlen empfohlen
haufig generatorisch (> 30 %) DC-Sicherungen Gleichstromschnellschalter
dringend empfohlen dringend empfohlen

Planung der Elektroinstallation
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Folgerung fiir den Feldstromkreis

Grundsatzlich gelten ahnliche Bedingungen fir Feld- und Ankerstromkreis.
Entsprechend dem verwendeten Stromrichter (halbgesteuerte Briicke,
vollgesteuerte Briicke) treffen eventuell nicht alle Fehlerquellen zu. Wegen der
besonderen Systembedingungen wie Einspeisung tber einen Spar- oder
Trenntransformator kdnnen neue Schutzbedingungen zutreffen.

Folgende Konfigurationen werden sehr haufig verwendet:

Im Gegensatz zum Ankerstromkreis werden Sicherungen niemals auf der DC-Seite
des Feldstellers verwendet, denn ein Sicherungsfall kdnnte unter Umstanden zu
zusatzlichen Schaden wie z.B. kleinen, aber lang andauernden Uberstromen,
Kontaktproblemen, Explosionen, Feuer, usw. flihren.

Eine Halbleitersicherung F3.1 (superflink) sollte verwendet werden, wenn ahnliche
Bedingungen wie fur den Ankerstromkreis gelten, z.B. Schutz des Feldstellers und
der Feldwicklung.

ND30/

F3.1 i X . . . .
eingebaut 2 Konfigurationsmoglichkeiten fiir den

= - E’ P
— P Feldstromkreis

SB_SIC_001_a.ai

Die Sicherungen F3.2 und F3.3 dienen als Netzschutz und kénnen den Feldsteller
nicht schiitzen. Nur reine HRC-Sicherungen oder Leitungsschutzschalter dirfen
verwendet werden. Halbleitersicherungen wiirden beispielsweise durch den
Einschaltstromstol des Transformators auslésen.

F3.2

Fa.1 » Konfigurationsmaoglichkeiten fliir den
— = S+ —mm  Feldstromkreis

ND30/
F3.3 eingebaut

: :I F3.1 % ,

SB_SIC_001_a.ai

Halbleitersicherungen (F1) und Sicherungshalter fiir den Ankerstromkreis

Die Stromrichter werden in zwei Gruppen unterteilt:

» Gerate der BaugroéfRen D1, D2, D3 und D4 mit einem Nennstrom bis 1000 A
bendtigen externe Sicherungen.

» Beiden Geraten der Baugréfien D4+, D5, D6 und D7 mit einem Nennstrom von
900 A bis 5200 A sind interne Zweigsicherungen installiert (es werden keine
zusatzlichen Sicherungen auf der AC- oder DC-Seite bendtigt).

In der vierten Spalte der untenstehenden Tabelle werden die AC-Sicherungen den
Geraten zugewiesen. Wenn der Stromrichter mit DC-Sicherungen ausgestattet
werden soll, muss auf der AC- und DC-Seite derselbe Sicherungstyp verwendet
werden.

Planung der Elektroinstallation
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BaugrofBe |Stromrichtertyp (2-Q) Stromrichtertyp (4-Q) Sicherung Sicherungshalter
DCS800-S01-0020-04/05 DCS800-S02-0025-04/05 50A 660V UR OFAX 00 S3L
DCS800-S01-0045-04/05 DCS800-S02-0050-04/05 80A 660V UR OFAX 00 S3L

D1 DCS800-S01-0065-04/05 DCS800-S02-0075-04/05 125A 660V UR OFAX 00 S3L
DCS800-S01-0090-04/05 DCS800-S02-0100-04/05 125A 660V UR OFAX 00 S3L
DCS800-S01-0125-04/05 DCS800-S02-0140-04/05 200A 660V UR OFAX 1S3
DCS800-S01-0180-04/05 DCS800-S02-0200-04/05 250A 660V UR OFAX 1S3

D2 DCS800-S01-0230-04/05 DCS800-S02-0260-04/05 315A 660V UR OFAX 2 S3
DCS800-S01-0315-04/05 DCS800-S02-0350-04/05 500A 660V UR OFAX 3 S3

D3 DCS800-S01-0405-04/05 DCS800-S02-0450-04/05 700A 660V UR OFAX 3 S3
DCS800-S01-0470-04/05 DCS800-S02-0520-04/05 700A 660V UR OFAX 3 S3
DCS800-S01-0610-04/05 DCS800-S02-0680-04/05 900A 660V UR 3x 170H 3006

D4 DCS800-S01-0740-04/05 DCS800-S02-0820-04/05 900A 660V UR 3x 170H 3006
DCS800-S01-0900-04/05 DCS800-S02-1000-04/05 1250A 660V UR |3x 170H 3006

D3 DCS800-S01-0290-06 DCS800-S02-0320-06 500A 660V UR OFAX 3 S3

D4 DCS800-S01-0590-06 DCS800-S02-0650-06 900A 660V UR 3x 170H 3006

Hinweis 1: Es ist kein Sicherungshalter vorhanden; befestigen Sie die Sicherungen direkt an der
Stromschiene.
Sicherungen und Sicherungshalter fir den Ankerstromkreis (Einzelheiten siehe Kapitel

Sicherungen und Sicherungshalter IEC)

Sicherungen (F3.x) und Sicherungshalter fiir den Feldstromkreis

Entsprechend des jeweiligen Schutzkonzepts werden unterschiedliche
Sicherungstypen verwendet. Die Sicherungen kdnnen entsprechend dem
maximalen Feldstrom dimensioniert werden. In diesem Fall muss die Sicherung, die

zu dem Nennstrom des Feldes passt, verwendet werden. Wenn der Feldsteller an
zwei Phasen des Netzes angeschlossen ist, sollten zwei Sicherungen verwendet

werden; falls der Steller an eine Phase und den Nullleiter angeschlossen ist, wird nur
eine Sicherung flr die Phase verwendet. In der folgenden Tabelle sind die
Sicherungsstrome im Hinblick auf die obenstehende Tabelle angegeben.

Feldsteller Feldstrom F3.1 F3.2 F3.3
DCF803-0016 IF<6A 10 A 660 V UR* OFAA 00 H10 10 A
FEX-425-Int* lF<12A 16 A 660 V UR* OFAA 00 H16 16 A
DCF803-0035 IF<16 A 25 A 660V UR* OFAA 00 H25 25A
DCF803-0050

DCF804-0050

FEX-425-Int* IF<25A 50 A 660 V UR* OFAA 00 H50 35A
DCF803-0035

DCF803-0050

DCF804-0050

DCF803-0035 IF<35A 50 A
DCF803-0050

DCF804-0050

DCF803-0050 IF <50 A 80 A660V UR OFAA 00 H80 63 A
DCF804-0050

DCF803-0060 IF<60A 80 A
DCF804-0060

Art der Schutzelemente Halbleitersicherung, Typ LV HRC fiir 690 V, Leitungsschutz-

Sicherungshalter OFAX | Sicherungshalter schalter fur 500 V
00 S3L OFAX 00 S3L oder 690 V

* Sicherung (F3.1) KTK25 ist im FEX-425-Int Paket enthalten. Beim D4+ sind die Feldsicherungen auf3erhalb des
Gerates. Beim D5 sind die Feldsicherungen im Innern des Geréates.

Sicherungen und Sicherungshalter fir 2-Phasen-Feldversorgung

3ADW000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h
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Einphasenspartransformator (T3) fiir den Feldstromkreis (Spannungsanpassung)

Die Isolationsspannung der Feldsteller ist héher als deren Nennbetriebsspannung
(siehe Kapitel Zubehdr). Deshalb besteht bei Systemen mit mehr als 500 V
Netzspannung die Moglichkeit den Feldsteller direkt zu versorgen. Ein
Spartransformator wird zur Anpassung der Feldversorgung an die Nennspannung
verwendet. AuRerdem reduziert ein Spartransformator die Spannungswelligkeit.
Unterschiedliche Spartransformatortypen (Primarspannungen von 400 bis 500 V
und 525 bis 690 V) mit unterschiedlichen Nennstromen sind verfiigbar.

Feldsteller Feldstrom Spartransformator
DCF803-0016 Uprim = <500 V
FEX-425-Int [F<6A T 3.01
DCF803-0035 IF<12A T 3.02
DCF803-0050 IF<16 A T3.03 Atotransformer. daf
DCF804-0050
DCF803-0035 IF<30A T 3.04
DCF803-0050
DCF804-0050
DCF803-0050 IF <50 A T 3.05
DCF804-0050
DCF803-0060 IF<60A auf Anfrage
DCF804-0060
DCF803-0016 Uprim = <600 V
FEX-425-Int IF<B6A T3.11
DCF803-0035 IF<12A T3.12 Spartransformator (T3)
DCF803-0050 IF<16 A T3.13
DCF804-0050
DCF803-0035 IF<30A T3.14

DCF803-0050
DCF804-0050

DCF803-0050 IF<50A T3.15

DCF804-0050

DCF803-0060 IF<60A auf Anfrage

DCF804-0060

DCF803-0050 Uprim = <690 V

DCF804-0050 [F<6A T3.11
lF<12A T3.12
IF<16 A T3.13
IF<30A T3.14
IF<50A T3.15

DCF803-0060 IF<60A auf Anfrage

DCF804-0060

Spartransformatordaten, Einzelheiten siehe Kapitel Spartransformator (T3)

Planung der Elektroinstallation
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Netzdrosseln fiir einphasigem Anschluss von Feldstellern

Feldsteller DCF803-0016, FEX-425-Int und DCF803-0035 benétigen zusatzliche
Netzdrosseln. Feldsteller DCF803-0050, DCF804-0050, DCF803-0060 und
DCF804-0060 bendtigen keine zusatzlichen Netzdrosseln, da bereits interne
Netzdrosseln installiert sind.

Feldsteller Feldstrom Netzdrossel
IEC

Einphasig| 3-phasig — ND30
DCF803-0016 |l <16 A | ND30 | ND401* — I
FEX-425-Int 1ph_reactor_a.dsf
DCF803-0035
FEX-425-Int |l <25A ND402 * —H — \D401
DCF803-0035 —
DCF803-0035 |Ir <35A — I N\D402

* 3-phasiger oder einphasiger Betrieb
Netzdrosseln (siehe Kapitel Netzdrosseln IEC)

Hilfstransformator (T2) fur die Versorgung von Elektronik und Lufter

Der Stromrichter benétigt unterschiedliche Hilfsspannungen z.B. bendtigt die
Elektronik 115V oder 230 V einphasig. Die Lifter 230 V einphasig oder

400V / 690 V dreiphasig, je nach Grofie. Der Hilfstransformator (T2) ist fir die
Versorgung der Elektronik des Gerates und aller einphasigen Lifter, einschlieflich
der BaugrofRen D4+ und D5, ausgelegt.

Eingangsspannung: 380 - 690 V einphasig; 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung: 115/230 V einphasig
Leistung: 1400 VA

Hilfstransformatordaten, Einzelheiten siehe Kapitel Hilfstransformator (T2)

Fehlerstromerkennung

Diese Funktion erkennt einen Strom gegen Erde. Falls erforderlich, muss der
Analogeingang Al4 der SDCS-IOB-3 aktiviert werden. Ein Stromsignal der Strome
der drei Phasen wird von einem speziellen Stromwandler fur Al4 bereitgestellt
(Einzelheiten siehe Kapitel Fehlerstromerkennung).

Planung der Elektroinstallation
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EMV Filter (E1)

Filter in einem geerdeten Netz (geerdetes TN- oder TT-Netz)

Die Filter sind nur flr geerdete Netze z.B. in 6ffentlichen 400 V Netzen in Europa
geeignet. Gemal’ EN 61800-3 sind in isolierten Industrienetzen mit eigenen
Einspeisetransformatoren keine Filter erforderlich. Dartber hinaus kénnten
Gefahren in erdfreien Netzen (IT-Netze) entstehen. GemaR EN 61800-3 werden in
Industriegebieten (Zweite Umgebung) keine Filter fir DCS800 Antriebe mit einem
Nennstrom Uber 100 Apc bendtigt. Bei einem Nennstrom unter 100 Apc gelten
bezlglich der Filter die gleichen Anforderungen wie fiir die Erste Umgebung.

Dreiphasige Filter

EMV-Filter sind erforderlich, um die Norm fir Stérabstrahlungen zu erflllen, wenn
ein Stromrichter in einem o&ffentlichen Niederspannungsnetz, in Europa z.B. mit
400 Vjc, betrieben werden soll. Solche Leitungen haben einen Neutralleiter. ABB
bietet geeignete dreiphasige Filter fur 400 V¢ an. Zusatzlich gibt es 500 V¢ Filter
flr 440 V¢ Netze auRerhalb Europas. Die Filter kdnnen flr den tatsachlichen
Motorstrom optimiert werden:

Iriter = 0,8 * Mot max; durch den Faktor 0,8 wird die Stromwelligkeit berticksichtigt.

Netze mit 500 V¢ bis 1000 V¢ sind nicht offentliche Netze. Es sind lokale Netze in
Fabriken, und sie versorgen keine empfindlichen elektronischen Gerate. Deshalb
bendtigen Stromrichter keine EMV-Filter, wenn sie mit 500 V¢ und mehr arbeiten.

Bau- |Stromrichtertyp (2-Q) | IDC [A] |Stromrichtertyp (4-Q) | IDC [A] Filtertyp Filtertyp
groRe firy=4 firy=5
D1 DCS800-S01-0020-0y 20 DCS800-S02-0025-0y 25 NF3-440-25 NF3-500-25
DCS800-S01-0045-0y 45 DCS800-S02-0050-0y 50 NF3-440-50 NF3-500-50
DCS800-S01-0065-0y 65 DCS800-S02-0075-0y 75 NF3-440-64 NF3-500-64
DCS800-S01-0090-0y 90 DCS800-S02-0100-0y 100 NF3-440-80 NF3-500-80
DCS800-S01-0125-0y 125 DCS800-S02-0140-0y 140 NF3-440-110 NF3-500-110
D2 DCS800-S01-0180-0y 180 DCS800-S02-0200-0y 200 NF3-500-320 NF3-500-320
DCS800-S01-0230-0y 230 DCS800-S02-0260-0y 260 NF3-500-320 NF3-500-320
D3 DCS800-S01-0315-0y 315 DCS800-S02-0350-0y 350 NF3-500-320 NF3-500-320
DCS800-S01-0405-0y | 405 DCS800-S02-0450-0y 450 NF3-500-600 NF3-500-600
DCS800-S01-0470-0y | 470 DCS800-S02-0520-0y 520 NF3-500-600 NF3-500-600
D4 DCS800-S01-0610-0y 610 DCS800-S02-0680-0y 680 NF3-500-600 NF3-500-600
DCS800-S01-0740-0y 740 — — NF3-500-600 NF3-500-600
— — DCS800-S02-0820-0y 820 | NF3-690-1000 @ | NF3-690-1000 @
DCS800-S01-0900-0y 900 DCS800-S02-1000-0y | 1000 |NF3-690-1000 ® | NF3-690-1000 ®
D4+ | DCS800-S01-1190-0y | 1190 | DCS800-S02-1190-0y | 1190 |NF3-690-1000 ® | NF3-690-1000 ®
D5 DCS800-S01-0900-0y 900 DCS800-S02-0900-0y 900 |NF3-690-1000 ® | NF3-690-1000 ®
DCS800-S01-1200-0y | 1200 | DCS800-S02-1200-0y | 1200 |NF3-690-1000 ©® | NF3-690-1000 @
DCS800-S01-1500-0y | 1500 | DCS800-S02-1500-0y | 1500 |NF3-690-1600 @ | NF3-690-1600 @
DCS800-S01-2000-0y | 2000 | DCS800-S02-2000-0y | 2000 |NF3-690-1600 @ | NF3-690-1600 @
D6 <3000 <3000 |NF3-690-2500 ® | NF3-690-2500 ®

@ Filter nur auf Anfrage

Planung der Elektroinstallation
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EMV-Filter zur einphasigen Verbindung von Feldstellern

Feldsteller bis 50 Apc Feldstrom kdnnen / missen einphasig angeschlossen
werden. Sie kénnen an zwei der drei Eingangsphasen des Ankerstromrichters
angeschlossen werden. Dann bendtigt ein Feldsteller keinen eigenen Filter.

Wenn eine Versorgung Phase nach Nullleiter verwendet werden soll (230 V¢ in
einem 400 V¢ Netz), dann ist ein separater Filter notwendig. ABB bietet Filter fir
250 Vpc und 6 - 30 Apc an.

Feldsteller Feld- EMV-Filter
strom Umax =250 Vac
DCF803-0016 |l <16 A|NF1-250-8
FEX-425-Int
DCF803-0035

DCF803-0016 |l <16 A|NF1-250-12
FEX-425-Int
DCF803-0035
DCF803-0016 |l <16 A{NF1-250-20
FEX-425-Int
DCF803-0035
DCF803-0050
DCF804-0050
DCF803-0035 |l <25 A[{NF1-250-30
DCF803-0050
DCF804-0050
DCF803-0050 |l <50 A{NF1-250-55
DCF804-0050 Die Filter kdnnen fiir den tatsachlichen Feldstrom
DCF803-0060 |Iz <60 A|auf Anfrage optimiert werden: Igjiter = IFeiq

DCF804-0060

Planung der Elektroinstallation
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EMV-Filter

Weitere Informationen

hierzu siehe:
Technical Guide:

Nachfolgend wird die Auswahl der elektrischen Kompo- ¢ die tatsdchlichen Emissionen des Produkts.

nenten entsprechend der EMV-Richtlinie beschrieben.

Die EMV-Richtlinie verlangt, dass die EMV bereits bei

Ziel der EMV-Richtlinie ist es, wie der Name sagt, eine der Produktentwicklung berticksichtigt werden muss;
elektromagnetische Vertraglichkeit mit anderen Produk- jedoch kann die EMV nicht mit eingeplant werden, sie

ten und Systemen herzustellen. Die Richtlinie stellt

sicher, dass die von dem Produkt abgestrahlten Emissi-

onen so gering sind, dass sie die Storfestigkeit eines
anderen Produkts nicht beeintrachtigen.

Im Zusammenhang mit der EMV-Richtlinie sind zwei
Aspekte zu berticksichtigen:

* die Storfestigkeit des Produkts

kann nur quantitativ gemessen werden.

Hinweis zur EMV:

Das richtige Vorgehen liegt sowohl in der Verantwor-
tung der Stromrichterlieferanten wie auch des Maschi-
nen- oder Anlagenbauers entsprechend ihrem Anteil an
den elektrischen Einrichtungen.

Erste Umgebung (Wohngebiete mit Leichtindustrie) ) mit PDS Kategorie C2

Nicht méglich, da Kategorie C1 (Vertriebskandle fiir Produkte mit allgemeiner Erhéltlichkeit) entfallt

Entfallt | ]

Erfiillt

Erfiillt

Mittelspannungsnetz

Mittelspannungsnetz

Kommutierungseibriiche < 20%

Wohngebiet Versorgungstransformator fiir I . Versorgungstrans. fir :
ein Wohngebiet (Nennleistung Leichtindustrie ein Industriegebiet Wohngebiet
normalerweise < 1,2 MVA) (Nennleist. normaler-

| weise < 1,2 MVA)
'
I
Geerdeter Geerdeter — — — — — —
Sternpunkt Geerdetes offentliches Sternpunkt
400 V-Netz mit Null P! Geerdetes offentliches Geerdetes offentliches
Lot ~Netz mit Nuli= 400 V-Netz mit Null- 400 V-Netz mit Null-
elter Leiter Leiter
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Betrieb am  Ein Trenntransformator

offentlichen Nieder-
spannungsnetz zu-
sammen mit anderen
Lasten aller Art.

mit geerdetem Schirm

und geerde

macht das Netzfilter und
die Netzdrossel

uberfliissig.

Betrieb am offentlichen

tem Eisenkern

sammen mit anderen
Lasten aller Art.

Nieder-spannungsnetz zu-

Ein Trenntransformator
mit geerdetem Schirm
und geerdetem Eisenkern
macht das Netzfilter und
die Netzdrossel
tberflssig.

Betrieb am
offentlichen Nieder-
spannungsnetz zu-
sammen mit anderen
Lasten aller Art.
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Um bei Maschinen und Anlagen die Schutzvorgaben
des deutschen EMV-Gesetzes (EMVG) erfiillen zu
kénnen, missen folgende EMV-Normen eingehalten
werden:

Produktnorm EN 61800-3
EMV-Norm fur Stromrichtersysteme (Power-
DriveSystem), Storfestigkeit und Abstrahlungen in
Wohn-, Gewerbegebieten mit Leichtindustrie und
Industrieanlagen.
Diese Norm innerhalb der EU zur Einhaltung der
EMV-Anforderungen fur Maschinen und Anlagen
erflllt werden!

41

Normen fir Stérabstrahlungen:

EN 61000-6-3 Die spezielle Basisnorm fur Abstrahlungen in der Leichtindustrie
kann mit speziellen Einrichtungen (Netzfiltern, geschirmten
Kabeln) im unteren Leistungsbereich erfillt werden *(EN 50081-1).

EN 61000-6-4 Spezielle Basisnorm fiir Abstrahlungen in der industrie *(EN 50081-2)

Normen fir Storfestigkeit:

EN 61000-6-1 Spezielle Basisnorm fiir Storfestigkeit in Wohngebieten *(EN 50082-1)

EN 61000-6-2 Spezielle Basisnorm fiir Storfestigkeit in Industrieanlagen. Wenn
diese Norm erflillt ist, ist auch automatisch die Norm EN 61000-6-1
erfullt *(EN 50082-2).

* Die alten Normen sind in Klammern angegeben.

Normen

Zweite Umgebung (Industrie) mit den PDS-Kategorien C3, C4 EN 61800-3

Entfallt EN 61000-6-3

Erfiillt [

| Auf Kundenwunsch Erfillt EN 61000-6-4

Erflllt EN 61000-6-2
EN 61000-6-1

PDS-Kategorie C3

Mittelspannungsnetz

Industriegebiet Versorgungstranst. flr
ein Industriegebiet

(Nennleist. normaler-
weise < 1,2 MVA)
1|
Geerdeter

Sternpunkt | Geordetes 400 V-Netz mit
Null-Leiter; 3~ <400 A

< < <
8 8 8
Y Y |
— -
S
— g
Netzfilter

—

Kommutierungseibriiche < 40 %

i

Netzdrossel

1

i

Netzdrossel

1

=

T
Stromrichter|

Netzdrossel +
| Y-Kondensator

Zu anderen Lasten, z.B. Antrieb

-

T T
Stromrichter Stromrichter

|
|
|
|
|
|
1 Hi—e
|
|
|
|
|
|
|

z |l z z
g g \ g \
c c | s |
2 £ 2
© © ©

<l P Sl

Betrieb am Niederspannungsnetz zusammen
mit anderen Lasten aller Art auBer einige Arten
von empfindlichen Kommunikationsmitteln.

PDS-Kategorie C4 In der folgenden Ubersicht
werden die MaBnahmen
Mittelspannungsnetz dargestellt, die zur Einhal-
tung der Produktnorm
erforderlich sindd .
EN 61800-3
Bei der DCS800-Serie
werden die Grenzwerte fiir
Storabstrahlungen einge-
I > 400 A halten, wenn die angege-
und / oder benen MaBnahmen
u>500V durchgefiihrt werden. PDS
der Kategorie C2 (friiher
eingeschrankte Erhaltlich-
” keit in der Ersten Umge-

Industriegebiet Stromrichter-
transformator
mit geerdeter

Stromrichter- 1
transformator Schirmwick-
lung

bung) ist ausschlieBlich fur
die Installation und Inbe-
triebnahme durch Fachper-
sonal (Person oder
Organisation mit dem
erforderlichen Sachver-
stand bzw. Inbetriebnahme
des PDS einschlieBlich
EMV-MaBnahmen)
vorgesehen.

7
|
|
1
|

nen

Bei Stromrichtern ohne
Zusatzkomponenten sind
folgende Warnhinweise zu
beachten:

Es handelt sich um ein
Produkt der Kategorie C2
gemaB IEC 61800-3:2004.
In Wohngebieten kann
dieses Produkt Funk-
stérungen verursachen.
In diesem Fall sind zusét-
zliche MaBnahmen
erforderlich.

fallbezogene EMV-Analyse

|

Netzdrossel

I

=

T
Stromrichter

Zu anderen Lasten, z.B. Antriebssy

T
Stromrichter

Die Feldversorgung wird in
dieser Ubersicht nicht darg-
estellt. Fir Feldstromkabel
gelten dieselben Regeln
wie fur die Ankerstrom-
kreiskabel.

alternativ |
alternativ |

SB_800_004_emv-classif_a.ai

Betrieb mit separatem Stromrichtertransformator. Wenn es an Legende
derselben Sekundérwicklung andere Lasten gibt, so missen === abgeschirmtes Kabel #

diese die vom Stromrichter verursachten Kommutierungsliicken —pgpe—  Ungeschirmtes Kabel mit
vertragen. In einigen Féllen sind Kommutierungsdrosseln
erforderlich.
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Stromrichter der BaugrofRe D1 - D4 mit OnBoard Feldsteller

Die Verdrahtung des Stromrichters nach diesem Schema bietet den hochsten Grad

an Uberwachung, die der Stromrichter bereitstellt.
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Stromrichter der BaugrofRe D4+ mit FEX-425-Int Feldsteller

Die Verdrahtung des Stromrichters nach diesem Schema bietet den hochsten Grad
an Flexibilitat und Uberwachung, die der Stromrichter bereitstellt. Der Feldsteller
FEX-425-Int ist mit einer eigenen Synchronisation ausgestattet und muss Uber ein

unabhangiges Netz, mit maximal 500 V (einphasig oder dreiphasig), versorgt

werden.
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Die Verdrahtung des Stromrichters nach diesem Schema bietet den hochsten Grad
an Flexibilitdt und Uberwachung, die der Stromrichter bereitstellt. Der Feldsteller
FEX-425-Int ist mit einer eigenen Synchronisation ausgestattet und muss Uber ein

unabhangiges Netz, mit maximal 500 V (einphasig oder dreiphasig), versorgt

Stromrichter der BaugrofRe D5 mit FEX-425-Int Feldsteller
werden.
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Stromrichter der BaugrofRe D4+ - D7 mit externen Feldstellern DCF803,

DCF804

Die Verdrahtung des Stromrichters nach diesem Schema bietet den hochsten Grad
an Flexibilitat und Uberwachung, die der Stromrichter bereitstellt. Feldsteller

DCF803 / DCF804 sind mit einer eigenen Synchronisation ausgestattet und missen
Uber ein unabhangiges Netz, mit maximal 500 V (einphasig oder dreiphasig),

versorgt werden.
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Die Verdrahtung des Stromrichters nach diesem Schema bietet den hochsten Grad

an Uberwachung, die der Stromrichter bereitstellt.

Stromrichter der BaugroRe D1 - D3 als groRe Feldsteller

46

jessospzioN —-
Bunieyals —=-

1207 £d-1a ¥00 008 VS apuaba

Bunienaig-snejoN pun ddois‘uels
|ondey] s usuonewLIOjU| i8}aM

=

— -
(£9150+ @poo snid) yyemabsne Jyolu
18po Jejeweled Jw LalApesp © ]
2
® s
3
2IX X -4 +4 01X - + W
2 M La (e} | oLUHeX 8] Z] 9 S el 2| H[4X oY 6| 8| 4| 9 #| €] ¢ L9X O 6] 8 S| v| €| 2 X oL 6| 8] £ 9] S| v| € _2| LfeX
' |
L, .
| ! ano anoe ane
PIX . [ E anNo | O R R R O P I IS N I B I pieg N I (N DR R DR N B = I
@ W W J8poouy £0Q 900 SOa ¥0a €00 204 +oa Avet 810 L0 910 SId #Id €1d 2a Ha "1 zov LoV AOL- A0+ + v.(\ +m_<\ +N,<\ +:<\ W(E\(
mﬁ:cowa J8|j8Ispjed preoguo 008S0d i (#-NOD-S00S) aueyiauydsy Ls...mer
-sbunuueds ' e e - S u
| , uoneinBiyuoy a1epue ‘A - - zn | 1no il
-1ean | N dfyeresen won Hibueyqe (7NId-50as) =i -
i By |191z19N NN =
j01- o012 $15A-500s ==
906400

-SUONEMIUNWIWOY N

i

W

! (8-W00-s0ag) |9 | &m0 ==
umm opey SA|  eNI %Hq\u

“YolliepIope ZinyossBunuuedsiagn ufe yoljzyesnz
1s! ‘paim uassojyosabue Jojewiojsuensbunuuedsyooq
UBUIB UE | 8UYO JSJYOLILLOAS Jap UUBM

UapIaM 11aNa)sab JaJYOLILOASIBNUY WOA YoNe uuey |y

®©

_ L

S

IR

€1 21 1
ZH 09/0S ‘A 525 - 082

ASH 84

JBYION

J8jyoLWosIoNuY WoA Bunienalg

o]

(S 1) nozsbuniaboziap)

‘ulanep apunXas auId sie

J1eBue| uues neqqewonspled Jaq
‘uapiam jjeisabule (ujapniisny)
SNEJON JNe 8)||0S <ePOYIdN
-}leyjoN> "uazynuaq G|y Buebuig
S[e SIaIyoLWOISIUY Sap [yajeg
(ujepnaisny) “(G 1) usgalyosue
J3]|9ISple4 We yolu |yajeg JeyioN
‘paim Jieplojeb (edwes

d -}eyioN) | auobaeyddois uuapy

©

AOET

c1 1

BunuuedssyiH

3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h

Planung der Elektroinstallation



47

Start, Stopp und Nothalt-Steuerung

Die Relaislogik ist in drei Teile untergliedert:
1: Ausgabe des Ein / Aus und Start / Stopp Befehls:

Die mit K20 und K21 dargestellten Befehle (Steuerung tber Hardwareklemmen)
kénnen z.B. mit einer SPS erzeugt werden und entweder Uber Relais mit
galvanischer Trennung oder direkt Uber 24 V-Signale an die Anschlisse des
Stromrichters Ubertragen werden. Festverdrahtete Signale sind nicht notwendig.
Diese Befehle kénnen auch Uber serielle Kommunikation Ubertragen werden. Eine
kombinierte Lésung ist ebenfalls mdglich, indem flir das eine oder andere Signal
unterschiedliche Optionen gewahlt werden (siehe Parametergruppe 11).

SPS PC-Tool oder Bedienpanel

Hauptsteuerwort Ein
MCW (7.01) Start
Ein Reset UsedMCW
Start
Reset

|__4_ verwendetes
HW E/A Hauptsteuerwort
Ein 1% |
Start
Reset | Lokal/ |

Fernsteuerung
Command __ |

location (10.01
( ) SF_DCS_001_ctrl-cmd_a.ai

2: Ausgabe von Steuer- und Uberwachungssignalen:

Das Hauptschutz K1 fur den Ankerstromkreis wird Uber einen Relaisausgang DO8
auf der SDCS-PIN-4 oder SDCS-POW-4 gesteuert. Der Status des Motor- (K6) und
Stromrichterliifters (K8) kann mit MotFanAck (10.06) und ConvFanAck (10.20)
Uberwacht werden.

3: Off2 (Notaus / Austrudeln) und Off3 (Nothalt) Stoppfunktion:

Neben Ein / Aus und Start / Stopp verfiigt der Stromrichter Uber zwei zusatzliche
Stoppfunktionen Off2 (Notaus / Austrudeln) und Off3 (Nothalt) gemaf
Profibusstandard. Off3 (Nothalt) ist skalierbar mit E StopMode (21.04) fiir
Stoppkategorie 1. Diese Funktion muss unverzogert auf den Nothaltschalter
angeschlossen werden. Bei E StopMode (21.04) = RampStop muss das Zeitrelais
K15 auf eine langere Zeit als E StopRamp (22.04) eingestellt werden. Bei
E StopMode (21.04) = Coast offnet der Stromrichter das Hauptschitz sofort.
Off2 (Notaus / Austrudeln) schaltet den DC-Strom so schnell wie méglich ab und
bereitet den Stromrichter auf das Offnen des Hauptschiitzes oder den Abfall der
Netzspannung vor. Bei Normallast eines DC-Motors betragt die Zeit zum
Abschalten des DC-Stroms weniger als 20 ms. Diese Funktion sollte mit allen
Signalen und Schutzfunktionen zum Offnen des Hauptschiitzes verbunden werden.
Diese Funktion ist wichtig fur 4-Q Antriebe. Das Hauptschitz darf nicht bei
generatorischem Strom geoéffnet werden. Die korrekte Sequenz ist:

1. den generatorischen Strom abschalten.

2. danach das Hauptschitz 6ffnen.

Planung der Elektroinstallation
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Wenn der Nothaltschalter gedrickt wird, wird die Meldung Gber Digitaleingang DI5
an den Stromrichter gesendet. Bei E StopMode (20.04) = RampStop oder
TorqueLimit verzogert der Stromrichter den Motor und 6ffnet dann das
Hauptschiitz. Wenn der Stromrichter die Funktion nicht innerhalb der mit Zeitrelais
K15 eingestellten Zeit ausgefihrt hat, muss der Stromrichter den Befehl zum
Abschalten des Stroms tber K16 erhalten. Nach Ablauf der mit Timer K16
eingestellten Zeit wird das Hauptschiitz unabhangig vom Status des Stromrichters
geodffnet.

A K16 Nothalt

Notaus 7

-o—

Drehzahl

Nothalt /- o _)%Kw Zeitrelais K15

2
W «is] | 3 —‘ Zeitrelais K16

Befehl Strom aus

Hauptschitz K1

. N J
Nothaltrampe Austrudeln

DZ_LIN_006_E-stop_b.ai

SF_CON4_001_E-stop_a.ai

Reaktion bei Nothalt
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t reduzierten Komponenten

ion mi

Stromrichterkonfigurat

Stromrichter der BaugréfRe D1 - D4, 400 - 525 V mit OnBoard Feldstellern.

Die Verdrahtung des Stromrichters nach diesem Stromlaufplan bietet die gleichen

Regelungseigenschaften jedoch mit geringer Uberwachung.
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Kihlerlufter

Lifterzuordnung fir den DCS800
Stromrichtertyp BaugréBe Konfiguration Liftertyp
DCS800-S0x-0045-04/05 ... D1 1 2x CN2B2
DCS800-S0x-00140-05/05
DCS800-S0x-0180-04/05 .. D2 2x CN2B2
DCS800-S0x-0260-04/05
DCS800-S0x-0315-04/05 ... D3 2x CN2B2
DCS800-S0x-0350-04/05
DCS800-S0x-0405-04/05 ... 2 4x CN2B2
DCS800-S0x-0520-04/05
DCS800-S0x-0610-04/05 .. D4 3 1x W2E200 (230 V)
DCS800-S0x-0820-04/05
DCS800-S0x-0610-04/05 ... 1x W2E200 (115 V)
DCS800-S0x-0820-04/05 Pluscode S171
DCS800-S0x-0900-04/05 ... 1x W2E250 (230 V)
DCS800-S0x-1000-04/05
DCS800-S0x-0900-04/05 ... 1x W2E250 (115 V)
DCS800-S0x-1000-04/05 Pluscode S171
DCS800-S0x-1190-04/05 D4+ 4 R2E250-RB
230 V; 1~
DCS800-S0x-0900-0y ... D5 4 R2E250-RB
DCS800-S0x-2000-0y 230 V; 1~
DCS800-S0x-1900-04/05/08 ... D6 5 GR28C-2DK
DCS800-S0x-3000-04/05/08 400V /500V @ 50 Hz
DCS800-S0x-1900-06/07 ... oder
DCS800-S0x-3000-06/07 460 V @ 60 Hz
DCS800-S0x-3300-yy ... D7 6 GR35C-2DD
DCS800-S0x-5200-yy 400 V @ 50 Hz oder
460V @ 60 Hz

y = Spannungsklasse
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Liifterdaten fiir den DCS800 (D1 - D4)

Liifter CN2B2 W2E200 W2E 200 W2E 250 W2E 250
Nennspannung [Vac] 115; 1~ 230; 1~ 115; 1~ 115; 1~ 230; 1~
Toleranz [%] +10 +6/-10 +6/-10 +10 +6/-10
Frequenz [Hz] 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Leistungsaufnahme [W] 16 13 64 80 64 80 120 | 165 | 135 | 185
Stromverbrauch [A] 02 017029035 | 06 | 0,7 | 1,06 | 1,44 | 0,59 | 0,82
Blockierstrom [A] <0,3|<0,26/<0,7|<08|<15(<18(<18|<18|<0,9|<0,9
Luftstrom [m>/h] ungehindert 156 | 180 | 925 | 1030 | 925 | 1030 | 1835 | 1940 | 1860 | 1975
Max. Umgebungstemperatur [°C] <60 <75 <75 60 60
Lebensdauer des Schmierfetts ca. ca. ca. ca. ca.
40.000 h/60°|45.000 h/60° |45.000 h/60°| 40.000 h 40.000 h
Schutz @ Impedanz Temperaturfihler: intern angeschlossen

@ Erhohte Verluste wegen eines hoheren Stroms bei blockiertem Rotor fihren nicht zu einer Erhéhung
der Wicklungstemperatur, die Uber dem flr die Isolationsklasse zuladssigen Wert liegt.

Liifteranschluss beim DCS800 (D1 - D4)

Stromrichtergeh&use

Konfiguration 1
D1-D3

Anschlisse oben auf dem Stromrichtergehduse

Konfiguration 2

D3

entwede!

r 230V,

oder 115V,

SA_800_001_fan_c.ai

Konfiguration 3

D4
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ErP konforme Kiihlerlifter D4+, D5, D6, D7

Liifter R2E250-RB GR28C-2DK GR35C-2DD
Nennspannung [Vacl 230; 1~ 400 A 460 A 400/ 460 */ 460/
500 A 500V * 500 V **
Toleranz [%] +10 +10 +10
Frequenz [Hz] 50 60 50 60 50 60
Leistungsaufnahme [W] 227 390 660 A 1100 A 2100 3000
600 A
Stromverbrauch [A] 1,1 1,7 1,4A 1,8A 4,0 53
0,8A
Blockierstrom [A] 3,1 3,1 at400 V A 8,0 |at460V A8,0{ at400V > 17 | at 460 V > 15
at 500 VA 2,8
Luftstrom [m%/h] 800 850 1600 @ 1,2 A |1700 @ 1,6 A| 4200 @ 4 A | 4500 @ 5,3 A
am Arbeitspunkt 1,0A 1,6 A (400 V A) (460 V A) (400 V) (400 V)
1500 @ 0,7 A
(500 VA)
Max. Umgebungstemperatur [°C] <55 <55

Lebensdauer des Schmierfetts

ca. 40.000 h/40°C

ca. 30.000 h/40°C

Schutz

intern

Temperaturfuhler: Uy <230 V~; Iy<2,5 A~

* 460/ 500 V Transformator (T8)

** 500 V Transformator (T8)

Lufteranschluss beim DCS800 (D4+, D5, D6, D7)

Stromrichtergehduse

Anschluss _||

u1-w2

Anschluss

U2 -v2-w2

Konfiguration 4
D4+, D5

Konfiguration 5
D6

'
at Anschluss |1

u1-w2
V1-U2 :

SA_800_001_fan_c.ai

Konfiguration 6

D7
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Klassische Kiihlerliifter D5, D6, D7

Liifter D2E 160 GR31M GR35C
Nennspannung [Vac] 230; 1~ 400 - 450 A |400-500AA | 500-690A | 500 -600 A 400 - 500 A *
450 - 500 A 600 - 690 A 600 - 690 A
Toleranz [%] +10 +10 +10 +5/-10 +10
Frequenz [Hz] 50 60 50 60 50 60 50 60
Stromaufnahme [W] 653 860 800 A 1340 A 800 A 1200 A 2900 A 3600 A
700 A 2200 A 3300 A
Stromverbrauch [A] 2,50 3,4 1,45 A 2,0A 0,9A 1,2A 6,5A 49 A
0,91 A 2,3A 3,0A
Blockierstrom [A] 3,75 4,5 at450 VA | at500V A | at690 VA at500 VA | at400V A | at400V A
8,5 8,5 44 8,5 >25 > 30
Luftstrom [m3/h] 800 750 1500 1600 1500 1600 4200 4250
am Arbeitspunkt 25A | 32A 1,26 A 1,6 A 0,7 A 1,65 A 3,6 A 41 A
(450 V A) (500 V A) (690VA) (500 V A) (400 V A) (400 V A)
Max. Umgebungstemperatur [°C] <55
Lebensdauer des Schmierfetts ca. 30.000 h/40°C
Schutz Temperaturfihler: Uy <230 V~; Iy <2,5 A~

* 500 V < Netzspannung < 600 V Spartransformator (T8) wind dringend empfohlen, Energieeinsparung ca. 20.000 kWh/a

Lufteranschluss beim DCS800 (D5, D6, D7)

Stromrichtergehause

< !
S
!
—or{in
'
:E !
! 1
i
l\-bc\ z
'
|
G
— ol
=) [
i
i

@ at Anschluss

U1-w2
A V1-U2
Wi1-v2

et et S|

e ___

Anschluss

A U2-v2-W2

SA_800_001_fan_c.ai

Konfiguration 4 Konfiguration 5
D5 D6, D7
Liifterspannung: BaugréBe D6
Standard |400V /525 V /800 V Gerate: 400 V - 500 V / 3-ph
Standard 600 V /690 V Gerate: 525V -690 V /3-ph
+S172 600 V /690 V Gerate: 400V - 500V /3-ph
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Uberwachung des DCS800 Leistungsteils

Das Leistungsteil bei BaugréRe D1 - D5 wird Gber einen galvanisch getrennten PTC-
Thermistor Uberwacht. Der isolierte PTC ist am Kuhlkdrper installiert.
Widerstandswert und Schutzwirkung des PTCs entsprechen der, in der
Typenbezeichnung angegebenen, maximalen Temperatur.

Mit einem isolierten PTC-Thermistor wird am Leistungsteil der Baugroéfien D6 und
D7 die Lufteintrittstemperatur gemessen. Der Fhler misst somit die vom
Leistungsteil abgestrahlte Warme sowie Anderungen in der Kihllufttemperatur und
-menge. Der sich proportional zur Temperatur andernde Widerstand wird gemessen
und in der Antriebsfirmware ausgewertet. Steigt die Temperatur iber den
Schwellenwert an, wird zuerst eine Warnung und - wenn sich der Temperaturanstieg
fortsetzt - eine Fehlermeldung ausgegeben. Der Schwellenwert darf maximal 5 Grad
Uber die zulassige Umgebungstemperatur eingestellt werden.

Da die Kihlluftmenge nur indirekt ermittelt werden kann, ist am Gehause ein
zusatzlicher Differenzdruckschalter angeschlossen. Dieser befindet sich immer in
der Nahe der Leistungsanschliisse. Der Differenzdruckschalter vergleicht den Druck
im Inneren des Gerats mit dem normalen Atmospharendruck. Wenn der Lfter
eingeschaltet ist, die Geratetir geschlossen ist, keine Gerateabdeckungen entfernt
wurden und der Druckwachter "Kihlbedingungen OK" meldet, kann der Stromrichter
freigegeben werden. Es braucht kein spezieller Differenzdruck eingestellt zu werden
(Empfehlung: Mittelstellung). Der Differenzdruckschalter sollte mit der Riickmeldung
des Stromrichterlifters verbunden werden.

Thermische Uberlast und Schutz vor Kurzschluss

Der Stromrichter schiitzt sich selbst und die Eingangs- und Motorkabel vor
thermischer Uberlast, wenn die Kabel fiir den Nennstrom des Stromrichters
ausgelegt sind.

Netzkabel (AC-Netzkabel) Schutz vor Kurzschluss

Die Eingangskabel missen immer mit Sicherungen geschitzt werden. Die
Sicherungen mussen entsprechend der vor Ort geltenden Sicherheitsvorschriften,
der Eingangsspannung und dem Nennstrom des Stromrichters dimensioniert sein
(siehe Kapitel Technische Daten).

Schnelle Halbleitersicherungen bieten zwar Schutz vor Kurzschluss, jedoch keinen
Schutz vor thermischer Uberlast.
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Anschlussquerschnitte - Anzugsmomente

Empfohlener Anschlussquerschnitt nach DINVDE 0276-1000 und DINVDE 0100-540
(PE) fUr gebindelte Kabel, bis 50°C Umgebungstemperatur.

Anker:
Stromrichtertyp C1, D1 U1, v1, w1 PE
1 ) 1 )
[A] [mm?] mm2] | [A~] [mm2] [mm2] [mm3] [Nm]

DCS800-S0x-0025-xx 25 1x 6 - 21 1x 4 - 1x 4 1 x M6 6
DCS800-S0x-0050-xx 50 1x 10 - 41 1x 6 - 1x 6 1x M6 6
DCS800-S0x-0075-xx 75 1x 25 - 61 1x 25 - 1x 16 1 x M6 6
DCS800-S0x-0100-xx 100 1x 25 - 82 1x 25 - 1x 16 1x M6 6
DCS800-S0x-0140-xx 140 1x 35 - 114 | 1x 35 - 1x 16 1x M6 6
DCS800-S0x-0200-xx 200 2x 35 1x 95| 163 | 2x 25 | 1x 95 1x 25 1 x M10 25
DCS800-S0x-0260-xx 260 2x 35 1x 95| 204 | 2x 25 | 1x 95 1x 25 1 x M10 25
DCS800-S0x-0320-xx 320 2x 70 1x 95| 220 | 2x 50 | 1x 95 1x 50 1 x M10 25
DCS800-S0x-0350-xx 350 2x 70 - 286 | 2x 50 1x 50 1 x M10 25
DCS800-S0x-0450-xx 450 2x 95 - 367 | 2x 95 - 1x 50 1 x M10 25
DCS800-S0x-0520-xx 520 2x 95 - 424 | 2x 95 - 1x 50 1 x M10 25
DCS800-S0x-0650-xx 650 2x 120 - 555 | 2x120 - 1x120 1 xM12 50
DCS800-S0x-0680-xx 680 2x 120 - 555 | 2x120 - 1x120 1 xM12 50
DCS800-S0x-0820-xx 820 2x 150 - 669 | 2x120 - 1x120 1 xM12 50
DCS800-S0x-0900-6/7 900 4x 95 [3x150| 734 | 4x 70 | 3x 95 1x150 2xM12 50
DCS800-S0x-1000-xx 1000 2x 185 - 816 | 2x150 - 1x150 1 xM12 50
DCS800-S0x-1190-xx 1190 4x 120 - 971 4x 95 | 3x120 1x185 2xM12 50
DCS800-S0x-1200-xx 1200 4x 120 - 979 | 4x 95 [3x 120 1x185 2xM12 50
DCS800-S0x-1500-xx 1500 4x 185 - 1224 | 4x150 - 2x150 2xM12 50
DCS800-S0x-2000-xx 2000 8x 120 | 6x185 | 1632 | 4x 240 - 2x240 2xM12 50
DCS800-S0x-1900-xx @ | 1900 8x 120 | 6x185 | 1550 | 4x240 3x120 4xM12 50
DCS800-S0x-2050-xx @ | 2050 8x 120 | 6x185 | 1673 | 6x120 | 5x 150 3x120 4xM12 50
DCS800-S0x-2500-xx @ | 2500 7x 185 - 2040 | 8x120 | 6x185 4x120 4xM12 50
DCS800-S0x-2600-xx 2600 7x 185 - 2122 | 8x120 | 6x 185 4x120 4xM12 50
DCS800-S0x-3000-xx @ | 3000 8x 185 - 2448 | 7x 185 - 4x150 4xM12 50
DCS800-S0x-3300-xx 3300 8x 185 - 2693 | 7x185 - 4x150 4xM12 50
DCS800-S0x-4000-xx 4000 7 x 300 - 3264 | 8x 240 - 4x240 4xM12 50
DCS800-S0x-4800-xx ® | 4800 8x 300 - 3876 | 6x 300 - 3x300 4xM12 50
DCS800-S0x-5200-xx ® | 5200 8x 300 - 4202 | 6x 300 - 3x300 4xM12 50

@ Verminderte Umgebungstemperatur 40°C
@ Option fir flexibleren Kabelanschluss verfigbar

Die VDE 0100 oder entsprechende nationale Normen bieten eine Anleitung zur
Berechnung des Querschnitts des PE-Leiters. Es ist zu beachten, dass Stromrichter
strombegrenzende Wirkung haben.

Feld:
BaugréBe D1 D2 D3 D4, D4+, D5 | DCF803-0035
DC Ausgangsstrom 6 A 15A 20A 25A 35A
max. Querschnitt 6 mm?2 6 mm?2 6 mm?2 6 mm?2 6 mm?2
min. Querschnitt 1 mm?2 2.5 mm?2 4 mm?2 6 mm?2 6 mm?2
Anzugsmoment 1,5-1,7 Nm
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Auswahl der Steuerkabel

Fir analoge Signale und Impulsgebersignale muss ein doppelt abgeschirmtes
paarweise verdrilltes Kabel, z.B. JAMAK von NK Cables, Finnland, genommen
werden. Fir jedes Signal wird ein einzeln abgeschirmtes Leiterpaar verwendet.
Fir unterschiedliche analoge Signale darf kein gemeinsamer Rickleiter verwendet
werden.

Ein doppelt abgeschirmtes Kabel ist fiir digitale Signale kleiner Spannung die beste
Wahl, aber auch einfach abgeschirmtes paarweise verdrilltes Kabel kann benutzt

werden.
(
- T e
Doppelt abgeschirmtes Einfach abgeschirmtes
paarweise verdrilltes Kabel paarweise verdrilltes Kabel

Die Paare sollten so nah wie moglich ab den Klemmen verdrillt bleiben.
Fir analoge und digitale Signale sollten getrennte abgeschirmte Kabel verwendet
werden.

Von Relais gesteuerte Signale kdnnen, falls die Spannung nicht mehr als 48 V
betragt, zusammen mit digitalen Signalen im selben Kabel aufgelegt werden. Es
wird empfohlen fur Relais gesteuerte Signale verdrillte Paare zu benutzen.

Es diirfen niemals 24 Vpc und 115/ 230 V¢ Signale im gleichen Kabel gefiihrt
werden!

DCS Bedienpanelkabel

Das Kabel zwischen DCS Bedienpanel und dem DCS800 Stromrichter darf nicht
langer als 3 m sein. Der von ABB geprifte und zugelassene Kabeltyp ist im
Optionskit des DCS Bedienpanels enthalten.

Planung der Elektroinstallation
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Anschluss eines Motortemperatursensors an die E/A des Antriebs

A

WARNUNG!

Nach IEC 60664 ist eine doppelte oder verstarkte Isolierung zwischen
spannungsfihrenden Teilen und der Oberflache zuganglicher Teile der elektrischen
Einrichtungen ob nicht leitend oder leitend, aber nicht an Schutzerde
angeschlossen, erforderlich.

Um diese Anforderung zu erfullen, kann ein Thermistor (oder ahnliche
Komponenten) auf drei Arten an die Eingange des Stromrichters angeschlossen
werden:

1. Es gibt eine doppelte oder verstarkte Isolation zwischen dem Thermistor und den
spannungsfihrenden Teilen des Motors.

2. Schaltungen, die an alle digitalen und analogen Eingange des Stromrichters
angeschlossen sind, sind gegen Berthrung geschiitzt und mit einer
Basisisolation versehen (gleicher Spannungspegel wie der Hauptstromkreis des
Antriebs) und so von den Niederspannungskreisen getrennt.

3. Es wird ein externes Thermistorrelais verwendet. Die Isolation des Relais muss
fur die gleiche Spannung wie der Hauptstromkreis des Antriebs ausgelegt sein

Siehe auch Kapitel Fehlersuche / Motorschutz in DCS800 Firmware Handbuch

Planung der Elektroinstallation
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Elektrische Installation

Kapitellbersicht

A

Dieses Kapitel beschreibt das Vorgehen bei der elektrischen Installation des
DCS800.

WARNUNG!

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dirfen nur von qualifizierten
Elektrikern vorgenommen werden. Die auf den ersten Seiten dieses Handbuchs
stehenden Sicherheitsvorschriften missen eingehalten werden. Nichtbeachtung der
Sicherheitsvorschriften kann zu schweren oder tédlichen Verletzungen fihren.

Sicherstellen, dass der Antrieb wéahrend der Installation vom Netz getrennt ist. Wenn
der Stromrichter bereits an das Netz angeschlossen war, warten Sie nach
Abschaltung des Stroms noch mindestens 5 Minuten.

Weitere Informationen hierzu siehe Technical Guide.

Die Isolation des Antriebs uberpriifen

A

Jeder Stromrichter wurde im Werk einer Isolationsprifung zwischen
Hauptstromkreis und Masse (2500 V eff 50 Hz fir 1 Sekunde) unterzogen. Deshalb
darfen am Stromrichter keine Spannungsfestigkeits- oder
Isolationswiderstandsprifungen (z.B. Hi-Poti oder Megaohmmeter) durchgefihrt
werden. Die Isolation des Antriebs wie folgt prufen.

WARNUNG!
Vor Anschluss des Antriebs an das Netz die Isolation prifen. Sicherstellen, dass der
Antrieb Netz getrennt ist.

1. Kontrollieren, dass die Motorkabel von den Ausgangsklemmen des Stromrichters
C1, D1, F+ und F- abgeklemmt sind.

2. Die Isolationswiderstande der Motorkabel und des Motors zwischen den
einzelnen Kreisen (C1, D1) / (F+, F-) und der Schutzerde (PE) mit Hilfe einer
Prifspannung von 1 kV DC messen. Der Isolationswiderstand muss groRer

1 MOhm sein. C1. D1

PE

F+, F-

SB_DCS_001_elektr-inst_a.ai

Elektrische Installation
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IT- (ungeerdete) Netze

Es durfen keine EMV-Filter in IT-Netzen verwendet werden.

Die Schirmwicklung von vorhandenen Stromrichtertransformatoren muss geerdet
sein.

—e

Bei einer Installation ohne Niederspannungsschalter (z.B. Schiitz,
Leistungsschalter) muss ein Uberspannungsschutz an der Sekundarseite des
Netztransformators verwendet werden.

Die Potenzialverschiebung der isolierten Einspeisung muss auf einen Bereich wie
beim Erdschluss begrenzt sein.

— U1
—l .V
— Wi

Spannungsverschiebung
im Erdschllussfall

/7 Erdschlussfehler
(L
C/>

SA_550_003_netzanschl_a.ai

(2

Versorgungsspannung
Die folgenden Versorgungsspannungen prifen:
Hilfsspannung X99 auf SDCS-PIN-4 / SDCS-POW-4
KuhlerlGfter Klemmen

AC-Spannung fur Feldstromkreis U1, V1, W1 (falls verwendet)
AC-Spannung fur Ankerstromkreis U1, V1, W1

Anschluss der Leistungskabel

Uberpriifen:
Erdung und Schirmung der Leistungskabel siehe Handbuch_Technical Guide.

Anschlussquerschnitte und Anzugsmomente der Leistungskabel siehe Kapitel
Anschlussquerschnitte - Anzugsmomente.

Elektrische Installation
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Position der R-Modul Optionen und der Schnittstellen

AnschlieBen der Signalleitungen wie nachfolgend beschrieben. Die Schrauben

anziehen, um die Erweiterungsmodule zu befestigen.

X33:
DCS Bedienpanel

Schnittstellen-
anschliisse

X2: SDCS-I0B-3
X1: SDCS-I0OB-2

R-type Erweiterungen:

RAIO (analog E/A)
RDIO (digital E/A)
RTAC (Impulsgeber)
RRIA (Resolver)

MavTtiavawey @ D g
8

ANALLTRNNN R A Dy

LR

X9:

Steckplatz 1 fiir R-Modul
Feldbusse oder

R-Modul E/A-Erweiterun-
gen

X10:
Steckplatz 2 fir R-Modul
E/A-Erweiterungen

X11:

Steckplatz 3 fir R-Modul
E/A-Erweiterungen

oder SDCS-COM-8

X20:
Steckplatz 4 fur
SDCS-MEM-4

X34:

DriveWindow Light
oder DCS800 Control
Builder

i
i

=
A
ANSRURNSSSRRECE R §

il
{

AqNRRtttaney @ ® g
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Konfiguration der E/A-Karte

Ein- / Ausgangssignale

61

Analog- und Digitalsignale kénnen auf vier verschiedene Arten an die SDCS-CON-4
angeschlossen werden. Es darf immer nur jeweils ein Verfahren verwendet werden.

SDCS-CON-4

E/A direkt mit der SDCS-CON-4 verbinden

Analoge E/A:
Digitale E/A:

Impulsgebereingang:

Standard (X3, X4)
nicht potenzial-
getrennt (X6, X7)
nicht potenzial-
getrennt (X5)

Analoger Tachoeingang: Standard (X3)

SDCS-CON-4

I/0 via SDCS-CON-4 and SDCS-IOB-3

Analoge E/A:

Digitale E/A:

Impulsgebereingang:

Analoger Tachoeingang:

Stromquelle fiir:

Standard, ein Kanal
fur Fehlerstrom-
erkennung

nicht potenzial-
getrennt (X6, X7)
potenzialgetrennt
Standard (X3)
PT100/ PTC-Element

SDCS-CON-4

E X4: 5 0
[SSSE60555565550008[ee 555554

S

E/A iiber SDCS-CON-4 und SDCS-IOB-é

Analoge E/A: Standard (X3, X4)
Digitale E/A: alle durch
Optokoppler / Relais
entkoppelt, der
Signalstatus wird
Uber LED angezeigt
nicht potential-
getrennt (X5)
Analoger Tachoeingang: Standard (X3)

Impulsgebereingang:

SDCS-CON-4
EE=EX2: 3
X1: g
SDCS-I0B-2

ssssesosscsfsssssessssssssssses
il i

I/0 via SDCS-I0B-2 and SDCS-10B-3

Analoge E/A: Standard, ein Kanal
fur Fehlerstrom-
erkennung

alle durch Optokoppler /
Relais entkoppelt,

der Signalstatus wird
Uber LED angezeigt
Impulsgebereingang:  potenzialgetrennt
Analoger Tachoeingang: Standard (X3)
Stromquelle fiir: PT100 / PTC-Element

Digitale E/A:

3ADW000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h
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Impulsgeberanschluss

Anschluss eines Impulsgebers an den DCS800 Stromrichter

Der Anschluss eines Impulsgebers an die Elektronik des DCS800 ist fir SDCS-
CON-4 und SDCS-IOB-3 &hnlich. Der grundlegende Unterschied zwischen den
beiden Karten ist die galvanische Trennung tber Optokoppler auf der SDCS-10B-3.

Spannungsversorgung des Impulsgebers

SDCS-CON-4 und SDCS-I0OB-3 Karte besitzen Steckbriicken zur Auswahl der
Einspeisespannung. LED V17 auf der SDCS-IOB-3 zeigt eine funktionierende
Spannungsversorgung an.

Hardware configuration
Impulsgeber- SDCS-CON-4 SDCS-CON-4 SDCS-I0B-3
versorgung Einspeisung uber Einspeisung tber
SDCS-PIN-4 SDCS-POW-4 (far BaugréBen D1 - D7)
(far BaugréBen D1 - D4+) (far BaugréBen D5 - D7)
5V mit Spannungsregler mit Spannungsregler mit Spannungsregler
122V - ohne Spannungsregler mit Spannungsregler
24V ohne Spannungsregler ohne Spannungsregler ohne Spannungsregler

Der Anschluss des Spannungsreglers wird fir 5 V Impulsgeber mit
Differenzeingdngen empfohlen. Der Spannungsregler kompensiert automatisch
Spannungsabfalle bis 1 V Uber dem Kabel. Die Verdrahtung wird in der folgenden
Abbildung dargestellt.

Inbetriebnahmehinweis:

mit Differenzeingéingen _/zvp:mse — —— ] Wenn _die gemessene Drehrichtung
=1 N4 n X5t |chas 61 falsch ist oder nicht der gemessenen
; /Ul 62 ow e || EMK-Geschwindigkeit entspricht,
B N ot A X5:3 |ChB+ X5:3 . .
I 7 1] x4 [on- o4 wird wéhrend des Anlaufs eventuell
2 s |onze x55 F522 SpeedFb angezeigt. Falls nétig
- : Chz- X5:6
o - oo |- [raro den Fehler durch Drehen der
o | — pos s e fxs0 || Feldanschlisse F1 und F2 oder
— X5:! unler X5:8
e \ I l / [] i ? [ oo o || durch Drehen der Spuren A+ und A-
7 riy korrigieren.
unsymmetrisch ) \ 1083 oo Bei unsymmetrischen Impulsgebern
g ( eI || mussen die Spuren A und B
. [xs3 | cones xs3 vertauscht werden.
J_L 5 | xs:4 | chB- X5:4
z S Xs:5 PosCountLow (3.07) = sollte so
= X5:6 Chz- X5:6
j X5:7 | Spg.-Quelle | X5:10 aussehen:
[ [ X5:8 X59

Vorwarts

oV 65535
E y [ X5:9 X5:8
. 3 X5:10 | GND X5:7

SF_IOB3_001_a.ai 0

65535

Rickwarts

0
DZ_LIN_008_forw-rev_a.ai
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Prinzipien fur den Anschluss von Impulsgebern

63

Es gibt zwei verschiedene Anschlussméglichkeiten fir Impulsgeber.
1. Differenzanschluss; Impulsgeber, die entweder Spannungs- oder Stromsignale

erzeugen, kénnen verwendet werden.

Der Leitungsabschluss (fur Stromsignale) tGiber S4 / S10 sollte bei 12 V oder 24 V
Impulsgebern wegen der Stromaufnahme des Impulsgebers nicht verwendet

werden.

Nur 5 V Impulsgeber mit einer eingebauten Stromquelle kénnen verwendet
werden. Dafir muss mit Steckbricke S10:1-2 usw. auf der SDCS-10OB-3 ein
Bardenwiderstand von 120 Q aktiviert werden, siehe Tabelle fir
Differenzanschluss Stromquelle. Dies ist nur auf der SDCS-IOB-3 vorhanden.

2. Einseitig geerdeter (push pull) Anschluss; nur Spannungssignale konnten

verwendet werden.

Prinzipien far den Anschluss von Impulsgebern:

einseitig geerdeter, Anschluss
offener Kollektor

j X5:7,
< & [ }—a—+5v
<Zt ' 121y 1000F 510 1k0 4k7
E ‘ L]
@ +24v ] e
5] —
7]
3 ko 4k7
e Y52 [ —a—+5v
= "1 _ov/GND
X5:10; SDCS-I0B-3 IMPULSGEBERKANAL A

unsymmetrischer Anschluss

pushpul
< ><5'7‘ ~& +5V oder +12V oder +24V
2 | x5:1; — [ J—a-+5v
2 [ IRER $10 !
é N © 10k L]
w
m R 5 o4V R
? ! -
|
3 I ' * o a7
% X5: ‘ L T a5V

52 0V /GND
X5:10; SDCS-I0B-3 IMPULSGEBERKANAL A

Bei einem einseitig geerdeten Impulsgeber
mit 5 V werden die Steckbriicken S4 / S10
auf eine neutrale Position gesetzt, siehe
folgende Tabelle. Um einen geringeren
Schwellwert als 5 V zu erreichen, miissen
die Klemmen X5:2 / X5:4 / X5:6 Uber einen
Widerstand R an GND angeschlossen
werden.

< X5:10| — +5V or +24V
S T sV
<zt N 10 K7
[ 3
-4 [
= m‘“ P ToK L+
E ‘ R 2 -
! S4 —l
8 : 1 100 nF
5' | i 1 1k0 k7
% ‘><5-23 5V
- X5: 7 SDCS-CON-4 IMPULSGEBERKANAL A
< x5:1o§ ~& 15V or +24V
g Al — sy
P4 R k0 7
g N = 3
e« NR § ok Lt
g R 2 ™~
1 S4 —l
8 } 1100 nF
3 | : 1 1k0 %7
s X532 g L sy
= 10V
X5:7, SDCS-CON-4 IMPULSGEBERKANAL A

55_800_003_encoder_a.ai

3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h

Elektrische Installation



64

Steckbriickeneinstellung fur Impulsgeber mit ~ Steckbriickeneinstellung fir Impulsgeber mit

unsymmetrischem Anschluss, die mit der unsymmetrischem Anschluss, die mit der SDCS-I0B-3
SDCS-CON-4 verbunden werden. verbunden werden.
SDCS-CON-4 SDCS-I0B-3 SDCS-CON-4*
Steckbriicke S4 Steckbriicke S10 Steckbriicke S4
unsymmetrischer 5V 24V unsymmetrischer 5/12/24V -
Anschluss, 2.3 2.3 Anschluss 4-5 3 - park
Spannungsquelle 5-6 5-6 10 - 11 6 - park
8-9 8-9 16-17 9 - park
10- 11 11-12 einseitig geerdeter | 5/12/24V -
Anschluss 5-6 3 - park
11-12 6 - park
17-18 9 - park

* Falls ein Impulsgeber mit der SDCS-10OB-3 verbunden

Elektrische Installation
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IMPULSGEBERKANAL A

Differenzanschluss;

X5:7!

X5:1i

+5V

J_L 121w 100F  S10 1k0 4K7

3 6
10k +

5 424V R

U ! 4 1k0 4K7
X520 ‘ +5V

" _ov/GND|

X5:10] | SDCS-IOB-3 IMPULSGEBERKANAL A

Steckbrickeneinstellung fur Impulsgeber mit
Differenzanschluss, die mit der SDCS-CON-4

verbunden werden

65

4k7
¢ +5V

IMPULSGEBERKANAL A

SDCS-CON-4 IMPULSGEBERKANAL A

$5.800_003_encoder_a.ai

Steckbrickeneinstellung fur Impulsgeber mit
Differenzanschluss, die mit der SDCS-10B-3

verbunden werden

SDCS-CON-4
Steckbriicke S4

Differenzan-
schluss,
Spannungsquelle

5V
1-2
4-5
7-8
10- 11

1-2
4-5
7-8

11-12

SDCS-IOB-3 SDCS-CON-4*
Steckbriicke S10 Steckbriicke S4

Differenzan- 5V |12/24V -
schluss, 2-3 4-5 3 - park
Spannungsquelle | 8-9 10 - 11 6 - park
14-15 | 16-17 9 - park

Differenzan- 13 mA - -
schluss, 1-2 3 - park
Stromquelle 7-8 6 - park
13-14 9 - park

* Falls ein Impulsgeber mit der SDCS-IOB-3 verbunden
ist, muss auf der SDCS-CON-4 die Steckbriicke S4
korrekt gesteckt sein!

Der maximale Abstand zwischen Impulsgeber und Schnittstellenkarte hangt vom
Spannungsabfall Gber den Verbindungsleitungen und der Ein- und
Ausgangskonfiguration der verwendeten Komponenten ab. Es sollten Kabel aus der

folgenden Tabelle verwendet werden. Der von dem Kabel verursachte

Spannungsabfall kann durch einen Spannungsregler (5 V Spannungsversorgung)
kompensiert werden. Verwenden Sie Kabel mit verdrillten Leiterpaaren, paarweiser
Schirmung und Gesamtschirmung.

Kabellange Parallele Leiter fiir Verwendetes Kabel
Spannungsversorgung
und Erde

0-50m 1x0.25 mm? 12 x 0.25 mm?

50 - 100 m 2 x0.25 mm? 12 x 0.25 mm?

100 - 150 m 3 x0.25 mm? 14 x 0.25 mm?

3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h
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Anschluss der Signal- und Steuerkabel

Die Kabel fir Digitalsignale mit einer L&nge Uber 3 m und sémtliche Kabel fir
Analogsignale missen geschirmt sein. Jeder Schirm muss beidseitig durch
Metallschellen oder &hnliches direkt an eine saubere Metallflache angeschlossen
sein, wenn beide Erdungspunkte zur selben Erde gehdren. Ansonsten muss ein
Ende Uber einen Kondensator mit Erde verbunden werden. Im Stromrichterschrank
muss dieser Anschluss direkt am Blech neben den Klemmen erfolgen bzw. auch an
der PE-Schiene, wenn das Kabel von auBen kommt. Am Kabelende muss der
Schirm fest am Gehause des Signalsenders oder -empfangers angeschlossen
werden.

Anschluss von
Kabelschirmen mit Hilfe
von Metallklammern an
die Metalloberflache des
Leiterplattentragers.

BaugréBe D6, D7

Schirmanschluss

Verlegung der Kabel

Das Motorkabel getrennt von anderen Kabeln verlegen. Die Motorkabel
verschiedener Antriebe kénnen parallel nebeneinander verlegt werden. Es wird
empfohlen, Motorkabel, Netzkabel und Steuerkabel auf separaten Kabelpritschen zu
verlegen. Motorkabel sollten nicht Gber eine langere Strecke mit anderen Kabeln
parallel laufen, um die elektromagnetischen Stérungen, die durch rasche
Anderungen der Ausgangsspannung des Antriebs verursacht werden, zu
reduzieren.

An Stellen, an denen eine Kreuzung von Steuer- und Stromkabeln unvermeidlich ist,
muss der Kreuzungswinkel moéglichst 90 Grad betragen. Es dirfen keine
Reservekabel durch den Schaltschrank gelegt werden.

Die Kabelpritschen missen sowohl untereinander als auch zu Erde eine gute
elektrische Verbindung haben. Der Potenzialausgleich kann tber Aluminiumkabel-
pritschen verbessert werden. In den folgenden Abbildungen werden
ordnungsgemaie Kabelfiihrungen dargestellt:

24V, 1151230 V,,

Motorkabel
Antrieb mind. 300 mm
Netzkabel
Netzteil I I Motorkabel SA.DCS 002 kab-kanal_aai
§ minc. 200 mm oL i mind. 500 mm Nicht zulassig, sofern das 24 Vpc 24 Vpc und 115/ 230 V¢
= Kabel nicht fiir 230 V¢ isoliert ist  Steuerkabel miissen im
leuerkabel . . . . .
saocs oo ke 2 Oder mit einem Isolierschlauch fiir ~ Schaltschrank in getrennten
230 V versehen ist. Kabelkanalen verlegt werden.

Elektrische Installation
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DCSLink Verdrahtung

Das DCSLink ist eine serielle Verbindung mit 500 kBaud zwischen Antrieben und
Antrieben zu Feldstellern.

Es basiert auf CAN-Hardware und benutzt ein verdrilltes Adernpaar.
Die Topologie ist ein Bussystem.

Abgeschaltete Knoten kénnen im Bus verbleiben und stéren die serielle
Kommunikation nicht.

Die Funktion der Schnittstelle ist wie folgt festgelegt:

1. Mailboxfunktion far Antrieb-zu-Antrieb Kommunikation (z.B. Master-
Follower).

2. Kommunikation mit den Feldstellern DCF803, DCF804 und grof3en
Feldstellern, die DCS800 benutzen.

3. Kommunikation fir 12-Puls-Betrieb, DCS800 zu DCS800.
Verkabelung

Jeder Busteilnehmer muss eine individuelle Knotennummer haben. Im gesamten
Bussystem darf es nur zwei physikalische Enden geben.

Der Busabschluss des verdrillten Adernpaars erfolgt mit einem Abschlusswiderstand
von 120 Ohm im Inneren des Antriebs oder Feldstellers.

Der Abschlusswiderstand von 120 Ohm wird typischerweise fur verdrillte Aderpaare
verwendet. An beiden Kabelenden muss sich ein solcher Widerstand befinden. Er
wird Uber Steckbriicken oder Schalter aktiviert.

Bevorzugter Kabeltyp: DEVICENET
Lieferant: Helu Kabel, Deutschland; Typ 81910PUR
Belden, USA; type 3084A

Knoten 1 Knoten n

CAN_H

120 Ohm 120 Ohm
1%, 1/4 W 1%, 114 W

CAN_L

SF_DCS_002_can-bus_a.ai

Elektrische Installation
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Die Bus-Erde (GNDB) ist potenzialgetrennt.
Beispiel mit zwei DCS800 Stromrichtern, einer als Ankerstromrichter, der andere als

groBer Feldsteller.

DCS800 Stromrichter DCS800 Stromrichter
als groBer Feldsteller
SDCS-DSL-4 SDCS-DSL-4

SB_800_003_bus_c.ai

Abschluss der Erde KEIN KEIN
(S2 = 3-4) (S2 = 3-4)

Busabschluss EIN EIN
(S1=1-2) (S1=1-2)

Beispiel mit zwei DCS800 D4+, D5 Stromrichtern und interner Feldversorgung FEX-425-Int.

DCS800 D4+, D5 Stromrichter DCS800 D4+, D5 Stromrichter
SDCS-DSL-4 SDCS-DSL-4
FEX-425-Int FEX-425-Int
$1100:2 $1100:2
GNDB /E}lﬁ % GNDB % GNDB /‘@'E
— 2852 1781 |40 0282 —F
$1100:1 : 2 Jspost T§1100:1 $1100:3
XS:F 3 o1 x53: x52: ]1]2[3 3 o1 x58: x3: \2 3 ]\
N A | —
] ] ] ] ] _
/7T7 /717 /7T7 /717 /7]7 /7T7 (néchster Stromrichter)
Abschluss der Erde KEIN KEIN KEIN KEIN
(S1100:2 offen (S2=3-4) (S2 =3-4) (S1100:2 offen
S$1100:3 offen) S$1100:3 offen)
Busabschluss EIN AUS AUS EIN
(S1=2-3) (S1=2-3) am Ende des Busses

(S1100:1 geschossen)

Der Anschluss der potenzialgetrennten GNDB zwischen zwei oder mehr
Kommunikationsschnittstellen ist optional. GNDB sollte angeschlossen werden,
wenn die Versorgungsspannung gréBer 690 V ist und die Verkabelung von Schrank

zu Schrank erfolgt.

Elektrische Installation
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Beispiel mit einen DCS800 Stromrichter plus externer Feldversorgung.

DCS800 Stromrichter

SDCS-DSL-4
DCF803-0035  “%vi |xi2
X51:1 +24V
X51:2§0V
S1100:2

GNDB

SB_800_003_bus_c.ai

Abschluss der Erde KEIN KEIN
(S2=3-4) (S1100:2 offen
S$1100:3 offen)
Busabschluss EIN EIN
(81=1-2) (S1100:1 geschlossen)
Kabellange
Die maximale Ubertragungsrate wird von der Kabell&nge beeinflusst.
Baudrate max. Kabellange
50k 500 m
125k 500 m
250k 250m
500 k 100 m Standard- und empfohlene Einstellung |
800 k 50m
888 k 35m
000 k 25m
Der Bus ist fur eine Gesamtkabellange von 100 m ausgelegt. GréBere Langen auf

Anfrage.

Elektrische Installation
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Installations-Checkliste

Prifen Sie die mechanische und elektrische Installation des Antriebs vor der
Inbetriebnahme. Gehen Sie die Checkliste zusammen mit einer anderen Person
durch. Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften am Anfang des Handbuchs, bevor Sie
mit der Arbeit am Gerat beginnen.

MECHANISCHE INSTALLATION

O

O

O

O
O
O

Die Umgebungsbedingungen werden eingehalten (s. Umgebungsbedingungen,
Strombelastbarkeit)

Das Gerat ist ordnungsgemal an einer senkrechten, nicht entflammbaren Wand befestigt
(s. Mechanische Installation)

Die Kuhlluft kann ungehindert stromen (s. Schaltschrankeinbau, Einbau des
Stromrichtermoduls in einen Schaltschrank)

Der Motor und die Arbeitsmaschine sind startbereit
Alle Schirmanschlisse sind auf festen Sitz geprift (s. Anschluss der Signal- und Steuerkabel)

Alle Kabelanschlisse sitzen fest (s. Anschluss der Signal- und Steuerkabel)

ELEKTRISCHE INSTALLATION (s. Planung der Elektroinstallation, Elektrische Installation)

O
O
O

OO0O0OO0oOo0Oo0oao

OO0O0Oo00ao

Das Stromrichtermodul ist ordnungsgemaf geerdet
Die Netzspannung entspricht der Nenneingangsspannung des Stromrichters

Die Netzanschlusse an U1, V1 und W1 (L1, L2 und L3) und ihr Anzugsmoment sind in
Ordnung

Die korrekten Netzsicherungen und Trennschalter sind installiert

Die Antriebsanschliisse an C1, D1 und F+, F- und ihr Anzugsmoment sind in Ordnung

Motor Kabelfiihrung (Anker und Feld) ist in Ordnung

Uberpriifen, dass die Schirme am Motor und im Schaltschrank richtig aufgelegt sind

Die Motoranschliisse an L+, L-, F1 und F2 und ihr Anzugsmoment sind in Ordnung

Die Steueranschlisse sind in Ordnung

Falls ein Impulsgeber verwendet wird, Impulsgeberkabel und auf richtige Drehrichtung prifen

PTC-, Klixon-Kabel: Uberpriifen, dass die Anschliisse, dem im Motor verwendeten Sensortyp
entsprechen

Uberpriifen, dass die Notausschaltung ordnungsgeman arbeitet

Die Not-Aus-Schaltung und das Relais funktionieren ordnungsgemaf

Der Luifter ist ordnungsgemaf verdrahtet

Die externen Steueranschlisse im Innern des Stromrichters sind in Ordnung

Im Stromrichter befinden sich keine Werkzeuge, Fremdkdrper oder Bohrspane
Stromrichter-, Motoranschlusskasten- und andere Abdeckungen sind korrekt montiert

Installations-Checkliste
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Wartung

Kapitellibersicht

Dieses Kapitel enthalt Anweisungen zur vorbeugenden Wartung. Weitere
Informationen siehe DCS800 Service Manual.

Sicherheit

WARNUNG!
Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften am Anfang des Handbuchs bevor Sie mit den
Wartungsarbeiten an dem Gerat beginnen. Nichtbeachtung der

Sicherheitsvorschriften kann zu schweren oder tddlichen Verletzungen fuhren.

Wartung
3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h


http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3ADW000195R&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch

72

Technische Daten

Kapitellbersicht

Die technischen Daten enthalten die technischen Spezifikationen des Stromrichters,
z.B. die Kenndaten, BaugréBen und technischen Anforderungen, Bedingungen zur
Erfallung der CE- und anderer Anforderungen, und Angaben zur Gewéhrleistung.

Umgebungsbedingungen
Netzanschluss
Spannung, 3-phasig:
Spannungsabweichung:
Nennfrequenz:
Statische
Frequenzabweichung:
Dynamisch: Frequenzbereich: 50 Hz +5 Hz; 60 Hz + 5 Hz

df/dt: 17 % /s
*=0.5to 30 Zyklen
Hinweis: Auf Spannungsabweichungen beim Ruickspeisen muss
besonders geachtet werden .

+10 % dauerhaft; +15% kurzzeitig *
50 Hz oder 60 Hz
50 Hz +2 %; 60 Hz +2 %

Schutzart
Stromrichtermodul und Optionen
(Netzdrosseln, Sicherungs-

halter, Feldsteller usw.): IP 00
Stromrichterschranke: IP 20/21/31/41
Lackierung

Stromrichtermodul: RAL 9002
Stromrichterschranke: hellgrau RAL 7035

Sound pressure level

230 bis <1000 V geméf IEC 60038

Bau- Schalldruckpegel Lp (1 m Abstand) Vibration
gréBe

als Modul im Schrank als Modul
D1 55 dBA 68 dBA 0.59,5-55Hz
D2 55 dBA 72 dBA
D3 60 dBA 78 dBA
D4 66 - 70 dBA, 77 dBA

lufterabhéngig

D4+ 75 dBA 77 dBA 1mm,2-9Hz
D5 70 dBA 78 dBA
D6 69 dBA 67 dBA 0.3mm,2-9Hz
D7 82 dBA 80 dBA

Grenzwerte der Umgebungsbedingungen

Zulassige Kihllufttemperatur
- am Lufteinlass Stromrichter:
bei DC-Nennstrom:
mit anderem DC-Strom:

- Optionen:

Relative Luftfeuchte (b. 5...+40°C):

Relative Luftfeuchte (b. 0...+5°C):
Anderung Umgebungstemp.:
Lagertemperatur:
Transporttemperatur:

Kontaminationsgrad (IEC 60664-1,

IEC 60439-1):
Aufstellhdhe
<1000 m . N.N.:
> 1000 m . N.N.:

0 bis +55°C
0 bis +40°C
+30 bis +55°C

0 bis +40°C

5 bis 95 %, keine Kondensation
5 bis 50 %, keine Kondensation
< 0.5°C / Minute

-40 bis +55°C

-40 bis +70°C

2

100 %, ohne Stromreduzierung
mit Stromreduzierung

Technische Daten
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Das Stromrichtermodul und die Komponenten des Stromrichterschrankes sind fiir den Einsatz in der Industrie vorgesehen.
In den L&nder des europaischen Wirtschaftsraums erflllen die Komponenten die Anforderungen der EU-Richtlinien, siehe

folgende Tabelle:

EU-Richtlinie

Maschinenrichtlinie

Herstellererklarung

Harmonisierte Normen

Stromrichtermodul

Stromrichterschrank

lationsanweisungen beziglich der
Kabelauswahl, Verkabelung und EMV-
Filter oder Stromrichtertransformator
eingehalten werden.)

98/37/EEC Einbauerklarung EN 60204-1 EN 60204-1

93/68/EEC [IEC 60204-1] [IEC 60204-1]

Niederspannungsrichtlinie

73/23/EEC Konformitatserklarung EN 60146-1-1 EN 60204-1

93/68/EEC [IEC 60146-1-1] [IEC 60204-1]
EN 61800-5-1 EN 61800-5-1
(EN 50178 [IEC --]) EN 60439-1
siehe auch [IEC 60439-1]
IEC 60664

EMV Richtlinie

89/336/EEC Konformitatserklarung EN 61800-3 ™D EN 61800-3 @

93/68/EEC (Vorausgesetzt, dass sédmtliche Instal- | [IEC 61800-3] [IEC 61800-3]

® geméaB 3ADW000032

® gemé&n 3ADWO000032 /

3ADWO000091

Auswirkung der Aufstellhdhe auf die Belastbarkeit des Stromrichters

100

90

80

70

60

50

1000 2000 3000

4000 5000m

Stromreduzierung auf % Stromrichternennstrom

Auswirkung der Umgebungstemperatur auf die Belastbarkeit des Stromrichters

110

100

920

80

70

30 35

40 45

50 55°C

DZ_LIN_017 _current reduction_a.ai

Stromreduzierung auf % Stromrichternennstrom

Auswirkung der Aufstellhdhe und der Umgebungstemperatur auf die Belastbarkeit des Stromrichters

Umgebungs- Aufstellhéhe in m Gber N.N.

temperatur <1000 m <2000 m <3000 m <4000 m
B0°C 100 % 100 % 90 %

B5°C 100 % 95 %

40°C 100 % 90 %

45°C 95 %

50°C 90 %

b5°C

Stromreduzierung auf % Stromrichternennstrom

3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h
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Strombelastbarkeit - IEC nicht generatorisch

Die Strombelastbarkeit und Standardlastzyklen fiir den DCS800 mit 50 Hz und 60 Hz
Spannungsversorgung sind nachfolgend angegeben. Die Strombelastbarkeit basiert auf einer
Umgebungstemperatur von maximal 40°C und einer Aufstellhdhe von maximal 1000 m tber N.N.

I I I I Bau- | Interner

Typ DC I DC Il DC i DC IV groBe| Feldstrom

100% | 150% | 100% | 150% | 100% | 200 %
2-Q Stromrichter davernd | 15\ in | 60s | 15min | 120s | 15min | 10s
400 V /500 V/525 V Al (Al [A] [A]
DCS800-501-0020-04/05" | 20 18 27 18 57 18 36
DCS800-501-0045-04/05 | 45 20 60 37 56 38 76
DCS800-501-0065-04/05" | 65 54 81 52 78 55 110 D1 6A
DCS800-501-0090-04/05" | 90 78 117 72 108 6 132
DCS800-501-0125-04/05 125 104 156 100 150 94 188
DCS800-501-0180-04/05 | 180 148 222 144 216 124 248 02 15 A
DCS800-501-0230-04/05 230 200 300 188 282 178 356
DCS800-501-0315-04/05 | 315 264 396 250 375 230 460
DCS800-501-0405-04/05" | 405 320 480 310 265 308 616 D3 20 A
DCS800-501-0470-04/05 470 359 539 347 521 321 642
DCS800-501-0610-04/05 | 610 490 735 482 723 454 908
DCS800-501-0740-04/05 740 596 894 578 867 538 1076 | D4 25 A
DCS800-501-0900-04/05 900 700 1050 670 1005 620 1240
DCS800-501-1190-04/05 1190 D| 860 1290 835 1253 745 1490 | D4+ 25A
DCS800-501-1200-04/05 | 1200 888 1332 872 1308 764 1528 .
DCS800-501-1500-04/05 | 1500 | 1200 1800 1156 1734 1104 2208 | D5 fg% .
DCS800-501-2000-04/05 | 2000 | 1479 2219 1221 2132 1361 2722
DCS800-501-2050-05 2050 | 1550 2325 1480 2220 1450 2900
DCS800-501-2500-04/05 | 2500 | 1980 2970 1880 2820 1920 3840 | D6 -
DCS800-501-3000-04/05 | 3000 | 2350 3525 2220 3330 2280 4560
DCS800-501-3300-04/05 | 3300 | 2416 3624 2300 3450 2277 4554
DCS800-501-4000-04/05 | 4000 | 2977 4466 2855 4283 2795 5590 | D7 .
DCS800-501-5200-04/05 | 5200 | 3800 5700 3669 5504 3733 7466
600 V /690 V
DCS800-501-0290-06 290 240 360 225 337 205 210 D3 :
DCS800-S01-0590-06 590 470 705 472 708 434 868 D4 -
DCS800-501-0900-06/07 900 684 1026 670 1005 594 1188 oA
DCS800-S01-1500-06/07 | 1500 | 1200 1800 1104 1656 1104 2208 | D5 2ea
DCS800-501-2000-06/07 | 2000 | 1479 2219 1421 2132 1361 2722
DCS800-501-2050-06/07 | 2050 | 1520 2280 1450 2175 1430 2860
DCS800-501-2500-06/07 | 2500 | 1940 2910 1840 2760 1880 3760 | D6 .
DCS800-501-3000-06/07 | 3000 | 2530 3795 2410 3615 2430 4860
DCS800-501-3300-06/07 | 3300 | 2416 3624 2300 3450 2277 4554
DCS800-501-4000-06/07 | 4000 | 3036 4554 2900 4350 2950 5900 | D7 -
DCS800-501-4800-06/07 | 4800 | 3734 5601 3608 5412 3700 7400
800 V
DCS800-501-1900-08 1900 | 1500 2250 1430 2145 1400 2800
DCS800-S01-2500-08 2500 | 1920 2880 1820 2730 1860 3720 | D6 -
DCS800-501-3000-08 3000 | 2500 3750 2400 3600 2400 4800
DCS800-501-3300-08 3300 | 2655 3983 2540 3810 2485 4970
DCS800-S01-4000-08 4000 | 3036 4554 2889 4334 2933 5866 | D7 .
DCS800-S01-4800-08 4800 | 3734 5601 3608 5412 3673 7346
990 V
DCS800-S01-2050-10 2050 | 1577 2366 1500 2250 1471 2942
DCS800-501-2600-10 2600 | 2000 3000 1900 2850 1922 3844 | )
DCS800-501-3300-10 3300 | 2551 3827 2428 3642 2458 4916
DCS800-501-4000-10 4000 | 2975 4463 2878 2317 2918 5836

1190V

auf Anfrage

* als Option

** Die 525 V Version kann als grofB3er Feldsteller verwendet werden. Die SDCS-DSL-4 (+S199) nicht
vergessen. Eine 10 % Stromreduzierung wird dringend empfohlen.

Hinweis:

AC-Strom IAC =0,82 * IDC
@ 1190 Apg bei 35°C und 1140 Apc bei 40°C Umgebungstemperatur

Technische Daten
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Strombelastbarkeit - IEC generatorisch

Typ I I I I Bau- | Interner
DCI DC I DC Il DC IV graﬁe Feldstrom
100% | 150% | 100% | 150% | 100% | 200 %
4-Q Stromrichter dauernd | 15 min 60 s 15 min 120's 15 min 10's
400V /525 V [A] [A] [A] [A]
DCS800-S02-0025-04/05"*| 25 23 35 22 33 21 12
DCS800-S02-0050-04/05"*| 50 45 68 43 65 38 76
DCS800-S02-0075-04/05"| 75 66 99 64 96 57 114 D1 6A
DCS800-S02-0100-04/05"*| 100 78 117 75 113 67 134
DCS800-S02-0140-04/05 140 110 165 105 158 99 198
DCS800-S02-0200-04/05"*| 200 152 228 148 222 126 252 o2 15A
DCS800-S02-0260-04/05 260 214 321 206 309 184 368
DCS800-S02-0350-04/05"*| 350 286 429 276 414 265 530
DCS800-S02-0450-04/05"*| 450 360 540 346 519 315 630 D3 20A
DCS800-S02-0520-04/05 520 398 597 385 578 356 712
DCS800-S02-0680-04/05"*| 680 544 816 538 807 492 984
DCS800-S02-0820-04/05 820 664 996 648 972 598 1196 D4 25 A
DCS800-S02-1000-04/05 1000 766 1149 736 1104 675 1350
DCS800-502-1190-04/05 | 1190 @ | 860 1290 835 1253 745 1490 | D4+ 25 A
DCS800-S02-1200-04/05 1200 888 1332 872 1308 764 1528 R
DCS800-502-1500-04/05 | 1500 1200 1800 1156 1734 1104 2208 | D5 fg% .
DCS800-S02-2000-04/05 | 2000 1479 2219 1421 2132 1361 2722
DCS800-S02-2050-05 2050 1550 2325 1480 2220 1450 2900
DCS800-S02-2500-04/05 | 2500 2000 3000 1930 2895 1790 3580 D6 -
DCS800-S02-3000-04/05 | 3000 2330 3495 2250 3375 2080 4160
DCS800-S02-3300-04/05 | 3300 2416 3624 2300 3450 2277 4554
DCS800-S02-4000-04/05 | 4000 2977 4466 2855 4283 2795 5590 D7 -
DCS800-S02-5200-04/05 | 5200 3800 5700 3669 5504 3733 7466
600 V /690 V
DCS800-S02-0320-06 320 256 384 246 369 235 470 D3 -
DCS800-S02-0650-06 650 514 771 508 762 462 924 D4 B
DCS800-S02-0900-06/07 900 684 1026 670 1005 594 1188 D5 25A*
DCS800-S02-1500-06/07 1500 1200 1800 1104 1656 1104 2208 +S164
DCS800-S02-2050-06/07 | 2050 1520 2280 1450 2175 1430 2860
DCS800-S02-2500-06/07 | 2500 1940 2910 1870 2805 1740 3480 D6 -
DCS800-S02-3000-06/07 | 3000 2270 3405 2190 3285 2030 4060
DCS800-S02-3300-06/07 | 3300 2416 3624 2300 3450 2277 4554
DCS800-S02-4000-06/07 | 4000 3036 4554 2900 4350 2950 5900 D7 -
DCS800-S02-4800-06/07 | 4800 3734 5601 3608 5412 3700 7400
800 V
DCS800-S02-1900-08 1900 1500 2250 1430 2145 1400 2800
DCS800-S02-2500-08 2500 1910 2865 1850 2775 1710 3420 D6 -
DCS800-S02-3000-08 3000 2250 3375 2160 3240 2000 4000
DCS800-S02-3300-08 3300 2655 3983 2540 3810 2485 4970
DCS800-S02-4000-08 4000 3036 4554 2889 4334 2933 5866 D7 -
DCS800-S02-4800-08 4800 3734 5601 3608 5412 3673 7346
990 V
DCS800-S02-2050-10 2050 1577 2366 1500 2250 1471 2942
DCS800-S02-2600-10 2600 2000 3000 1900 2850 1922 3844 b7 )
DCS800-S02-3300-10 3300 2551 3827 2428 3642 2458 4916
DCS800-S02-4000-10 4000 2975 4463 2878 4317 2918 5836
1190 V auf Anfrage

* als Option ** Die 525 V Version kann als groB3er Feldsteller verwendet werden. Die SDCS-DSL-4 (+S199)
nicht vergessen. Eine 10 % Stromreduzierung wird dringend empfohlen.
Hinweis: AC-Strom Ipc = 0,82 * Ip¢
Dimensionierung: Hinweis 1: Die Kenndaten gelten fiir eine Umgebungstemperatur von 40 °C. Bei niedrigeren Te mperaturen
sind die Kenndaten von D5, D6, D7 héher (auB3er |, 54).

Hinweis 2: Verwenden Sie fiir eine genauere Dimensionierung DriveSize, wenn die Umgebungstemperatur
unter 40 °C liegt oder der Stromrichter zyklisch belastet wird.
@ 1190 Apc bei 35°C und 1140 Apc bei 40°C Umgebungstemperatur

Standardlastzyklen

! y
b n
Ioc1

‘BE m
1205

100%

1 108% 150%

Y

Technische Daten
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Rechnerkarte SDCS-CON-4

Skizze der Rechnerkarte SDCS-CON-4

247

Steckerkodierung
S13 * Parkposition Steckbriicke;
? normaler DC-Tacho
g Filter fir AC-Tacho mit Gleichrichter
1

Parkposition Steckbrticke;

eﬁ * AITAC1+ (X3:4) an GND angeschlossen
5
4
6
° AITAC1+ (X3:4) nicht geerdet

®  Xa4and x3:1/2/3

ﬁQ reserviert, AITAC2 tiber SDCS-I0B-3 /

ﬁQ # AITAC1 Uiber SDCS-CON-4

g PS5311 X2:23 and X2:24

S22@g4  * AN (X3:56): R, =200 k; Bereich 10V

24 A1 (X3:56):R, =250 Q" Bereich 20 mA
1 3

S3 fEE;‘ #* A2 (X3:7-8): R, = 200 kQ; Bereich =10 V
24 A2 (X3:7-8): R_ =250 Q°"; Bereich +20 mA
1 3 "

58 * Parkposition Steckbriicke;
6=-7  kein PTC angeschlossen

5 EB& PTC angeschlossen an X3:7-8, 4,75 kQ
657 Pull-up Widerstand aktiviert

343@9 * Impulsgeber mit Differenzeingéngen; RC-Last

] ? R =121 Q and C = 100 nF aktiviert

3 g Impulsgeber mit unsymmetrischen Anschluss
2 > 10KkQ Pull-up Widerstand aktiviert

1
3 9 Parkposition, wenn ein Impulsgeber
8 an die SDCS-IOB-3 angeschlossen wird

7

1?“ Impulsgebereinspeisung, Spannungsregler
10 X5:8-9 ist aktiviert oder s. SDCS-POW-4

]? Impulsgebereinspeisung +24 V,
10 ungeregelt, von SDCS-CON-4 versorgt

S5 ? EE; Firmware laden

2 EBd * Normale Programmausfiihrung
18 oder Texte laden

*  Grundeinstellung
#% 250 Qx 20 MA =5V == 100 %

Speicherschaltung

230

X37:

X13:

—— —
M |x12 X11: Steqkplatz 3 X10: Stegkplatz 2
SDCS-PIN-4 / E/A-Erweiterung E/A-Erweiterung
SDCS-PIN-51 SDCS-COM-8

X33: DCS Bedienpanel Bl Gl

SDCS-PIN-4 /

SDCS-POW-4

[] |SDCS-PIN-4/
SDCS-PIN-51

H X300:Prifstecker '

|
X9: Steckplatz 1

E/A-Erweiterung

H2500: Sieben-
Segment-Anzeige
D1000

U 30

D2100 D2001
1 o

Steckbriicken sind in Grundeinstellung dargestellt X20:

x2 o
X34: -8
SDCS-IOB-2 SDCS—IOB-3 DriveWindow Light
X1 DCS800 ControlBuilder X8:
S5 j —
o S2 ., S3 sgrp2 5 1 2
S o R R I I SDCS-DSL-4
1 1 1 1 1
X3 X4 X5 X6 X7
m‘ [EN0) [20) m@—m@{ 05000 S)
123 45678910123 456780910123 45678910123 45678910123 45678
SDCS-PIN-4 SDCS-CON-4 'SDCS-POW-4 SDCS-CON-4
10 1112 +24 V 5V 10 1112 24V
45V > [T1 <] 12v T 1+ ]
s4 15V s4
\ 24V \
X3:10 X5:10
Impulsgebereinspeisung Impulsgebereinspeisung

Die 24 V Impulsgebereinspeisung kommt entweder direkt von der
SDCS-CON-4 (S4 = 11-12) oder von der SDCS-POW-4 (S4 = 10-11).
S4 befindet sich auf der SDCS-CON-4.

BL_CON4_001_c.ai

Die SDCS-CON-4 ist mit einem FlashPROM ausgestattet, in dem die Firmware und die Parameter
abgelegt werden. Es ist méglich die Parameter mit dem DCS Bedienpanel, DW, DWL oder der
Ubergeordneten Steuerung zu bearbeiten. Parameter, die verdndert werden, werden sofort im
FlashPROM gespeichert, mit Ausnahme von Parametern, die zyklisch Uber die Datenséatze in Gruppen
90 bis 92 und Uber die Pointer in Gruppe 51 beschrieben werden.

Zusétzlich werden die Eintrage im Fehlerspeicher beim Abschalten der Hilfsspannung im FlashPROM

gespeichert.

Watchdog function

Die SDCS-CON-4 hat einen internen Watchdog. Der Watchdog Uberwacht den Betrieb der SDCS-
CON-4 und der Firmware. Wenn der Watchdog anspricht, hat dies folgende Auswirkungen:

¢ Die Zundimpulsregelung der Thyristoren wird zuriickgesetzt und gesperrt.
* Alle Digitalausgdnge werden auf Null gesetzt.
* Alle programmierbaren Analogausgénge werden auf Null (0V) zurtickgesetzt.

Technische Daten
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Sieben-Segment-Anzeige

Auf der Rechnerkarte SDCS-CON-4 befindet sich eine Sieben-Segment-Anzeige, die den Status des
Stromrichters anzeigt.

0,7s 0,7s 0,7s

EO01 Fehler Prifsumme Firmwareflash
I_ |_| E02 SDCS-CON ROM-Speicher Testfehler
I: |_| E03 SDCS-CON RAM-Speicher Testfehler

E04 SDCS-CON RAM-Speicher Testfehler
EO05 SDCS-CON Hardware ist nicht kompatibel
E06 SDCS-CON Watchdogfehler

Firmware lauft nicht

o]

Firmware lauft, keine Fehler, keine Warnungen

Firmware der SDCS-CON wird geladen (1. Schritt)

DCS Bedienpaneltexte der SDCS-CON
werden geladen (2. Schritt)

D D e
D D e

Klemmenbeschreibung

X37: Uber diesen Stecker wir die SDCS-CON-4 von der SDCS-POW-4 oder SDCS-PIN-4 versorgt. Die
Versorgungsspannungen kénnen gegen Erde gemessen werden.

]| )=

BE_ANZ_001_7-SEG_b.ai

X37:2,3,4 = 48Vpg

X37:5,6 = 24 Vpc

X37:7,8 = 15Vpg

X37:11,12 = -15Vpc

X37:13,14 = 5 Vpc flr den Impulsgeber
X37:17,19,21,23 = 5 Vp fur die CPU

Uberwachung der Versorgungsspannung

Die 5 Vpc fur die CPU wird Giberwacht. Spannungseinbriiche unter 4,75 Vpc und bewirken die
Riicksetzung der CPU. Parallel dazu Gberwacht die CPU das Spannungsausfallsignal von der
Einspeisung (SDCS-PIN-4 oder SDCS-POW-4).

X12: und X13: Diese Stecker werden zur Spannungs-, Strom- und Temperaturmessung sowie das
Zinden der Thyristoren iber die SDCS-PIN-51, SDCS-PIN-46 oder SDCS-PIN-48 bzw. SDCS-PIN-4
verwendet. Siehe Kapitel Schnittstelle zum Leistungsteil.

X300: Ist ein Prufstecker.

X1: and X2: Werden fiir den Anschluss der SDCS-/OB-2 und SDCS-/OB-3 verwendet.

X33: Wird fur den Anschluss des DCS Bedienpanels verwendet. Es kann direkt Gber die 40 mm
Zwischenstecker oder Uber ein CAT 1 : 1 Kabel (RJ45) angeschlossen werden.

X34: Dient zum Anschluss fir DWL und DCS800 ControlBuilder.

Technische Daten
3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h



78

Die RS232 Schnittstelle wird normalerweise fir die Einstellung der Parameter im Antrieb Gber DWL
verwendet. Die Schnittstelle hat folgende Grundeinstellungen:

Signalpegel: RS232 (+12V /-12V)

Datenformat: UART

Telegrammformat: Modbus-Protokoll

Ubertragungsverfahren: Halbduplex

Baudrate: DriveWindow Light:

variabel, 38,4 kBaud Grundeinstellung
DCS800 ConrolBuilder download: 38,4 kBaud
Firmware Uber FDT laden: selbsteinstellend

Anzahl der Datenbits: 8

Anzahl der Stoppbits: 1

Pariatsbit: Ungerade

X34: Beschreibung

1 Nicht angeschlossen
2 TxD

3 RxD

4 Nicht angeschlossen
5 SGND Signalerde
6-9 Nicht angeschlossen

X8: Wird fir die SDCS-DSL-4 bendtigt, die als serielle Kommunikationsschnittstelle mit Feldstellern, fur
12-Puls Kommunikation, fiir Master-Follower und fiir Antrieb-zu-Antrieb Kommunikation dient.

X9:, X10: und X11: Steckplatze 1 - 3 werden fiir E/A-Erweiterungsmodule und fiir Schnittstellenadapter
fur serielle Kommunikation verwendet.

Einzelheiten hierzu siehe DCS800 Handbdicher.

X20: Steckplatz 4 wird fur die SDCS-MEM-8 (Memory Card) verwendet, siehe Beschreibung DCS800
ControlBuilder.

Vorbereitete Funktion:

Steckplatz 1 Steckplatz 2 Steckplatz 3 Steckplatz 4
X9: X10: X11: X20:

RDIO / RAIO / RTAC / RRIA X X X

R-Modul Feldbusadapter X

SDCS-COM-8 X

Zweiter Feldbusadapter RMBA X X

SDCS-MEM-8 (Memory Card) X

Technische Daten
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max.
24V,

Digitale und analoge E/A-Anschliisse der SDCS-CON-4

SDCS-CON-4 Firmware
L [£90..£270V &= — AITAC2
X3:1 o~ 3.
2 ne  BEg It 55> AITAC
3 e - sy
372
4 st oo
5 6GND N
12 ) > Alt
> sglgg-o? am (3.3 ms)
ST :I D Al2
8 - (3.3 ms)
9 -
| | AI3
10 +> (5 ms)
X4:1 -
> Al4
2 + (5 ms)
3 { GND
4 +10V
5 -10vV
6 | GND (AOX)
100 5
7 1‘0'04'4—25<HI r—é AO1 (5ms)
8 A AO2 (5ms)
9 L
10 1GND i
+/- l-act
X51 [Tt cha :
'2 121 100nF 1 2%54 ChA Jﬂ
e S— |
3 10k ChB
4 121 100nF 4 5%54 ChB %
—1+———
5 0k Chz
e i [ —
1
7 10k GND
8 Sense 0V
Sense5V . S4 —PIN-4=5V
9 o FPOW—4 =5V/
M |2v/254v
10 120€— CON-4 =24V
2k21 221k 5V -

((— — xe:1 —J4k75 47m=1—I 215%; J DI
—"— 2 DI2
L——1 3 {etom }— (&} —> D3
—— 4 {e=tom 1} — [&}———> pu
1 s DI
—"— s { 4] Dl6
—— 7 DI7
—— s (%] DI

9 24 V; <125 mA
— 10 i
——x7:1 —{Relaistreiber ] < DO1
—{— 2 —{Relaistreiber ] < D02
1 3 —{Relaistreiber ] < DO3
—{— 4 —{Relaistreiber | < D04
— 5 —{Relaistreiber ] <  DO5
— 6 —{ Relaistreiber ] < = DO6
— 7 —{Relaistreiber ] < DO7
U 8 {GND

SA_CON4_001_b.ai

79

Auflésung | Ein-/ Aus- Skalie- |Gleichtakt| Anmerkungen
[bit] gangswerte rung -bereich
Hardware durch
+90-270 V
15 + Vorz. +30-90V | Firmware | =15V | Analoger Tacho
+8-30V
15 + Vorz. +10V Firmware | 15V [Fir A1 - Al4 ein
15 + Vorz. +10V Firmware | +15V |Potentiometer
15 + Vorz. +10V Firmware | 15V |mit mind. 2 kQ
15 + Vorz. +10V Firmware | 15V |Widerstand
nutzen
Leistung
+10V <5mA
-0V <5mA
11 + Vorz. +10V Firmware [<5 mA
11 + Vorz. +10V Firmware [<5 mA
+10V Firmware, [<5mA  [8 V->min. von
Hardware 325% von (99.03)
oder
230% von (4.05)
Impulsgeberversorgung Anmerkungen

Eingange nicht potenzialgetrennt
Impedanz = 120 O, falls gewahlt
max. Frequenz < 300 kHz

5V <250 mA [Leitungen fur GND und Einspeisung
24V <200 mA  |zur Korrektur des Spannungsabfalls
(nur bei Verwendung eines 5 V Impuls-
gebers)
Eingang Signaldefini- Anmerkungen
tion durch
<5V Firmware [-> “0" Status
>5V -> “1“ Status
Ausgang | Signaldefini- Anmerkungen
tion durch
50 mA * Firmware  [Stromgrenze fir alle 7 Ausgange
22V zusammen ist maximal 160 mA.*
ohne Last Keine Gegenspannungen verwenden!

* Kurzschlussfest. Um die Strombelastung der digitalen Ausgange zu
senken, sollten externe Koppelrelais verwendet werden
(1SNA645018R0300):

s
P =

cca

1452

s
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Schnittstellenkarte SDCS-COM-8

Diese Karte wird zusammen mit einem DCS800 verwendet und stellt die DDCS Kommunikation zur
Verfligung.

Die Karte verflgt Uber vier LWL-Kanale (max. Datenubertragungsrate ist 4 Mb pro LWL-Kanal):

e Kanal 0 dient zum Austausch von Daten mit der Ubergeordneten Steuerung (z.B. FCI, AC 800M
e Kanal 1 wird fir E/A-Erweiterungen wie AIMA-01, FEM-01 benétigt

* Kanal 2 wird fir Master-Follower benutzt

e Kanal 3 dient zum Anschluss von DriveWindow oder einer IBA-Schnittstelle

148 ‘
Y
SDCS-COM-8
D100
1
D200
Dlve
D400 8
(8o} [aV} — o
D] V1
0 = o ~ o — [ = o
i Z |2 3|2 212, 2 1%
X19 5|SE|l 5|S8| 5|58 5[
led F RO O h O O |B HT O {l‘%‘ v
BL_COM8_001_a.ai
Leitfahiger Stitzpunkt
Erlauterung der SDCS-COM-8 LEDs
LED |Farbe [Bedeutung
V6 Grun |5V Versorgungsspannung ist ok
VA Rot  |Blinkend: Boot-Vorgang
Dauerlicht: Fehler
Typ Version Optische Komponenten |Kanal 0 Maximaler Leitfahiger
verwendet fiir Treiberstrom Stitzpunkt

Ch0o | Ch1 | Ch2 | Ch3

SPS | E/A | M/[F | DW
SDCS-COM-81 |G- | 10Mb | 5Mb |10 Mb | 10 Mb |[ABB SPS Ch 0, 2, 3|50 mA
SDCS-COM-82 (G -1 5Mb | 5Mb [10 Mb | 10 Mb |[N-Modul Feldbu- [Ch2,3 [50 mA

sadapter
SDCS-COM-81 (K und 10 Mb (10 Mb |10 Mb | 10 Mb |[ABB SPS Ch0-3 |50mA X
héher
SDCS-COM-82 |K und 5Mb (10 Mb |10 Mb | 10 Mb |N-Modul Feldbu- [Ch1-3 |50 mA X
héher sadapter

Farbe der optischen Komponenten:
5Mb ->blau Treiberstrom maximal 30 mA
10 Mb -> dunkel grau  Treiberstrom maximal 50 mA
Anmerkung:
Es dirfen nur Komponenten mit gleicher Ubertragungsrate (z.B. 10 MBd) miteinander verbunden
werden.

Technische Daten
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Ch2 Master-Follower Verbindung

SDCS-COM-8x

81

SDCS-COM-8x
SDCS-COM-8x
D200 D100
.
Dve . D200
o] BIv6 D200
- ° O Dve N
5 5 L D400
°
I
LI - o o o - °
= X a a a a T I T T N w
xio |2 |Ez g 52 = £ - g Y Ve - i Ve Vs
g 58 Ex = -
Rl il ik = 2. ; [Be 2 2 2 2 2 2 2
X19 8 5gl & % o LS S S
(A ° il 3 3 3 B
x19 Else|l e |sel e s¢E|lE (22
ENSEL 5 |SEL S [SELE
o] o o d d i‘%\
. JAWAWM BL_COMS8_002_bus_b.ai
Plastik LWL
- -
- .

30 m - SDCS-COM-8 Rev D und héher

ChO0 DriveBus Verbindung zum Advant Controller (Stern)

D200
I' DCS—COM—81 |
.

o o - - |
I I I I I

o o o o |

\

Q Q Q [=] [a} [=] =) [=}
|¢ E X E R & FOE

= = - :
elzql : 124 ]2 s |
L& LE8L 5 LEsL 52 %%|

i_ SDCS-COM-81 |

o o - - |
I I I I
O ] o ]
I ‘ ‘
a 2 o 2 g Q o o9
- - = z |
lelzg] :[2d :]2 H
h ® ke 5k ® 25k RS ﬂ‘,l
2

i_ SDCS-COM-81

Im a - o
I I I I
3] S ) 3]
\
I's 22 2°2 272 3
3
3 3 3 &
Vel : 124 ]34 : |5
5158 515l 5158 5L
R e @ pT R pe oR b5
[}
¢ NN KNI

Plastik LWL
\WI . HCS
o o o o o
- | ]
[ = £ F
0,1,2... NDBU-95 .8
2 2
= o
30 m Plastik LWL
200 m HCS
o
AC 800M:CI 858 DriveBus Modul
P— PEC800:CI 858 DriveBus Modul
& 7 FCI:Cl 810 Adaptermodul

30 m - SDCS-COM-8 Rev D und hdher

200 m - SDCS-COM-8 Rev D und héher

BL_COM8_002_bus_b.ai
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ChO0 Verbindungen zur iibergeordneten Steuerung (N-Modul Feldbusadapter)

—

grau

D200
DCS-COM-82 l

.

o - < |

T I T

o O o |
\

Q Q Q [=] [=] Q Q

F & F E &2 &
|

=] grau
=

grau

CH 2

dunkel | o

grau

grau
—

L)

dunkel

Feldbus

—

D200

DCS-COM-82 |
| L
e o+ = = |
I I T I
(8] O o (8] |
\
l Q Q Q Q Q Q Q
& X & X & F &
sl5el sfS5ef =158 & %'
5 25k 5 L35k 5 |3 5k

o |
2 2
[ =
NXXX-XX
-

D200

—

| DCs-COM-82 |
I |
l g 3 5 5|
|
:¢ ERERENENENERE N
(A )]
10m
L |
2 2
4 =
NXXX-XX
- = n
—/—

Ch3 Ring Verbindung mit DriveWindow

max. 20 m
anstelle
DriveWindow kann
ein NETA internet
Module
angeschlossen
werden, siehe
Manual
3AFE64605062

I SDCS-COM—SX L

® & - o
ES x x z
S S 5 5

IQQEQQQQQ

& X & & & F &
3 3

212z 2 (&5
N glsg &
S35 & ) )

du
rau
w9
4 Ges

|_ SDCSCOMgx |
| [
|

©
T T
S

CI
CH 1
ICHO

RxD

2
Z
H
5

dunkel RxD

grau | TxD

dunkel RxD

grau

grau |TXD

dunkel | g0

grau

grau TxD

w9
el

Plastik LWL

Internet/Ethernet

BL_COM8_002_bus_b.ai

I SDCS—COM-Bx 1

grau |TxD
R
grau | TxD

30 m - SDCS-COM-8 Rev D und héher

BL_COM8_002_bus_b.ai
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Ch3 Stern Verbindung mit DriveWindow

r SDCS-CoM-8x | rDFsEoEsx__i ro&goﬁsx i
I I I I I
' l: 3 5 3| l: 3 5 3|
| T 272 2% 2% o T 2% a2 2% o
I Iﬁ & X & X & X él I»f &g X & X & X EI
il I EHE RS H lL‘n,saﬁ_saa‘-,a; R
W, A\ . UK N
Plastik LWL
30 m - SDCS-COM-8
Rev D und héher
HCS
300 m - SDCS-COM-8
Rev D und hoher
: :
2 2
g g
0,1 0.1,

Plastik LWL 30 m ﬂ}/

HCS 200 m
max. 20 m; == ]
anstelle — -
DriveWindow & & &
kann ein NETA 0,1,2... NDBU-95
internet Modul
angeschlossen g 9
werden, Internet/Ethernet L
siehe Manual 4 Verteiler
3AFE64605062 .

Plastik LWL 30 m HCS 200 m

BL_COMB8_002_bus_b.ai
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DDCS-Verteiler NDBU-95

Mit Hilfe der NDBU-95 kann eine Sternférmige DDCS-Verbindung aufgebaut werden. Somit wird bei
Ausfall oder beim Ausschalten eines Antriebs die Kommunikation nicht unterbrochen. Die NDBU-95
empfangt Meldungen vom Master (z.B. PC) und sendet sie gleichzeitig an alle Antriebe. Jeder Antrieb
hat eine individuelle Adresse und nur der adressierte Antrieb sendet eine Antwort an den Master.

Die NDBU-95 besitzt neun Ausgangskanéle. Die von einem Antrieb gesendete Antwort wird an den
Master Gbertragen. Mehrere NDBU-95 kénnen parallel, in Reihe oder in einer beliebigen Kombination
angeschlossen werden. Maximale Abstande zwischen dem Master und einer NDBU-95 sowie zwischen
zwei NDBU-95, siehe Handbuch Branching units NDBU-95.

Technische Daten

LWL-Verbindungen:

Masterkanale

Antriebskanéle

Uberragungrate

Treiberstrom

Uberwachung

Komponenten

Spannungsversorgung:
Eingangsspannung
Eingangsstrom

Uberwachung

Betriebstemperatur:

KartenmaBe:

1 DDCS-Eingang und
1 DDCS-Ausgang

9 DDCS-Eingange und
9 DDCS-Ausgénge

1 -4 MBd, (siehe X12)

20 mA, 30 mA, 50 mA, Kanal-sper-
rung, (siehe X2 - X11)

Eine grune LED pro Kanal leuch-
tet, wenn Meldungen

empfangen werden

10 Mb Komponenten

+24 Vpc £10 %

300 mA

Eine grine LED leuchtet, wenn die
Ausgangsspannung normal ist

+0 - +50°C
Siehe Abbildung

Anmerkung: Es dirfen nur Komponenten mit gleicher

Ubertragungsrate (z.B. 10 MBd) miteinander
verbunden werden.

Fur weitere Informationen siehe Branching units NDBU-95.

Anbau der NDBU-95

llllllllllllllll

41

_[os] DAY [T

A IPEd  NDBU-95
AR

)70 BRANCHING
dvi2o| @ UNIT,8+1CH

CH8 |rxD
'V119 ®
M

—=
XD ADDRESS

dviis| @ s
CH7 [rxp @
»vir | @ s1

—
N\ TXD

4
dvie | ® o
CH6 |rxD

P viis| ®
M-

) Txp

dvis| @

CH5 |rx0 MBIT/S
o]+
xiz

124

Pvis| @

)0
dviz| ®
CH4 |rxp

P Vit
L
—

‘VHO ®
CH3 |rxD
>V109 ®
—

PR
dvios | ®
CH2 |rxp
P vior | @

L/
——)Txp

dvios| ®

CH1 |rxp o
P vios| @ LONG

) MEDIUM

™0
dvis| ®
CHO |rxp

pr)® &

[ YTXD
‘V102 ®
MSTR [ ryp

P vior| ®

L/

00O OO0 O0O0O0O OO0 OOOO OO OO

264
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Antrieb-zu-Antrieb Karte SDCS-DSL-4

Die SDCS-DSL-4 ermdglicht eine Kommunikation zwischen den Antrieben. Die
Kommunikationshardware und das Protokoll entsprechen dem CAN Bus.

85

Diese Kommunikation wird fir Antrieb-zu-Antrieb Kommunikation (z.B. Master - Follower), 12-Puls
Betrieb und Kommunikation mit Feldstellern verwendet.

Die Kommunikationshardware ist mit einer potenzialgetrennten Spannungsversorgung und einem
potenzialgetrennten Sender ausgestattet. Der Busabschluss wird mit Steckbriicke S1 eingestellt. Siehe

Kapitel DCSLink Kommunikation.

77
I | L Eaeaeats 00 00
o IZISDCS DSL4|:||Z| ED o
o
[e]
X51 X52 ﬂ:
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 82 m
Steckbriickenkodierung
S1 Busabschluss - X561 24 Vp¢ Ve_rsorgung
s - X562 und X53 sind parallel verbunden und stellen
2ﬂ 120 Q zwei Stecker flr das DCSLink bereit
! - X54 wird nicht benutzt
3
ZH * |kein Abschluss, Parkposition
|
S2 Abschluss der Erde
2E4 0 Q (direkter)
1 3 | Abschluss der Erde
254 200 kQ R-C
1LU3 1 Abschluss der Erde
: EH‘;* kein Abschluss, Parkposition
* Grundeinstellung
BL_DSL4_001_+Tab_a.dsf
SDCS-DSL-4 . SOftma’e Spannungsversorgung Anmerkungen
X51:1 B Xa: R 24V <200 mA |24 V geerdete Spannungsversorgung
> + fur DCF803-0016, FEX-425-Int und
= DCF803-0035 Feldsteller; kurz-
X521 St schlussfest 250 mA
2 f = CANL J_
I—D—O o
3 s — M DSL-Kommunikation Anmerkungen
2
X53:1 11 i:“‘il oo Busabschiuss
5 ) o " S 1-2 120 Ohm
Py 2-3 kein Abschluss; Parkposition
Abschluss der Erde
X54:1 1 o S2 2-4 200 kOhm R-C Abschluss der Erde
2 J‘ 1-3 0 Ohm Abschluss der Erde
3 B 3-4 kein Abschluss; Parkposition
SA DSL 001 aa RS 485 Kommunikation Anmerkungen
R | keine Potenzialtrennung
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Digital E/A Karte SDCS-I0B-2

Wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben, gibt es
mehrere Méglichkeiten fiir die Konfiguration der Ein-
und Ausgange.
Die SDCS-IOB-2x besitzt 8 Digitaleingdnge und 8
Digitalausgange.
Es gibt drei verschiedene Typen, die sich in ihrer
Eingangsspannung unterscheiden:

SDCS-I0OB-21 24 -48 Vpg

SDCS-10B-22 115 V¢

SDCS-I0B-23 230 V¢
Die Eingange werden gefiltert und Gber Optokoppler
potenzialgetrennt. Die Eingdnge kénnen durch
Verwendung von X7:1 oder X7:2 gruppenweise
potenzialgetrennt werden.
Wenn diese Karten verwendet werden, miissen sie
auBerhalb des Stromrichters eingebaut werden. Sie
mussen so eingebaut werden, dass die leitfahigen
Halterungen eine gute Verbindung zur Erde der
Anlage haben.
Die SDCS-IOB-2 ersetzt die digitalen standard E/A
der SDCD-CON-4.
Siehe Kapitel Konfiguration der E/A-Karte.

E/A Uber SDCS-IOB-2x / IOB-3 und SDCS-CON-4

SDCS-CON-4 SDCS-CON-4

Die Kabelldnge zwischen X1-X1: und X2-X2: betragt
max. 1,7 m (Stromrichter D1 - D5) oder max. 4 m ges-
chirmt (vorgeschrieben fir Stromrichter D6 und D7).
Zwischen X1-X3 betragt die max. Lange 0,5 m aus
EMV Griinden. Siehe Kapitel Weitere Kabel.

Aufbau und Steckbriickeneinstellungen der SDCS-10B-2x

233.5
|- |-
X3 X1
: DO4 DO8
8Q DO1@ DO2[ po3E [ DOsE @ B gl
= DO6 DO7 / DI
& k1| |Ke| |ks||Ka| |Ks Ks| ' 0
é 5
ial !
4 ’ ; Netzpotential ! it
~
5 X4 X5 X6 X7 5
A A
4> 4
Steckbrickenkodierung @ Diese Stiitzpunkte sind leitend
Ein- Zeitkonstante Durchmesser aller Sttzpunkte: 4,3 mm
gang | 2 ms 10 ms * Dieses Maf kann sich abhéngig vom
s7 o7 | k| B isi ;
1Ls 1K Revisionsstand andern (4/5 mm)
s8 | pis 2m4 2m4 * ** W100 als Leiterbahn
1 3 1 3
*  Grundeinstellung
** IAnschlussspannung| 2ms 10 ms
24V, Ok Ok
115/230V,, nicht zulassig| Ok
BL_lob2_001_+Tab_b.ai

Optional ist ein Kartenhalter zur Befestigung der SDCS-IOB-2 verfliigbar. Weitere Information siehe

Kapitel Kartenhalter fiir SDCS-10B-2/3.

Technische Daten
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SDCS-10B-2x

X4:1

DOx,

B 6

B 62”

B (9"

O [IN|O || ]WIN

B (4~

X5:1

B 0

"

2
3 S8
2 Z‘Seev) {__L
5 ryu i
5 ZFGGVJ {_f
Y P>y
NARLS
681
X6:1 ——=/|L
T 100n
wi | wa
2 R
w3 | wa
3 R3—
w5 | we
4 R4:
w7 | we
5 R
wa |wio
6 Re—
wit | wi2
7 i
w13 | w4
8 Re—
wis | wie
X7:1 | =
25
o
4 |1

Nur bei SDCS-IOB-21
verfugbar

Software
DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DO7

DO8

DI1

DI2

DI3

Dl14

DI5

Dl6

DI7

DI8
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Hinweis:
Wenn die SDCS-I0B-2 zusammen mit der SDCS-CON-4 installiert
wird, kdnnen die digitalen Ein- und Ausgéange (X6 und X7) nicht
benutzt werden.
Ausgangs- | Signaldefinition
wert durch

Anmerkungen

K1 - K5, K8 Firmware Durch Relais potenzialgetrennt

(SchlieBer)

Kenndaten:

AC: <250 V~/ <3 A~

DC: <24 V-/ <3 A- oder
<115/230 V-/ <0.3 A-

MOV-geschitzt (275 V)

K6, K7 Firmware Durch Optokoppler potenzialgetrennt
Schaltleistung: <50 mA

externe Spannung: < 24 V-

X4, X5 sind Schraubklemmen flr Leiter mit einem Querschnitt bis 4 mm2.
Die Standardwerte sind in den Softwareplanen angegeben.

Das Erdpotenzial der Digitalausgdnge kann im Bereich von +100 V
gegeneinander variieren.

Eingangs- Signaldefinition Anmerkungen
wert durch
1-8 Firmware Durch Optokoppler potenzialgetrennt
10B-21 (24 -48 V-) R1-R8=4.7kQ
0-8V -> "0 Signal"
18-60V -> "1 Signal"
10B-22 Firmware (115V~) R1-R8=22kQ
0-20V -> "0 Signal"
60-130V -> "1 Signal"
10B-23 Firmware (230V~) R1-R8=47kQ
0-40V -> "0 Signal"
90 - 250 V -> "1 Signal"
einschlieBlich Toleranz;
absolute Maximalwerte

X6, X7 sind Schraubklemmen fiir Leiter mit eéinem Querschnitt bis 4 mm?2
Eingangswiderstand: siehe Abbildung.

Zeitkonstante fiir Eingangsglattung: siehe Abbildung.

Die Glattungszeitkonstante von DI7 und DI8 kann mit Steckbriicke S7 oder
S8 geéndert werden.

Spannungsversorgung fiir Digitaleingédnge (X7:3,4):

* Nur bei SDCS-10B-21 verfuigbar

*48V /<50 mA

* Von der DCS-Elektronik nicht galvanisch getrennt!

Wenn die Eingange Uber die interne +48 V (X7:3 und / oder X7:4) versorgt wer-
den, muss X7:1 und / oder X7:2 an die Erde des DCS800-Moduls angeschlos-
sen werden. StandardmanBig ist die Erde das Stromrichtergehéduse.

Wenn die Eingénge von einer externen Spannungsquelle (+48 V¢, 115 Vac
oder 230 Vac) versorgt werden, muss der Null-Leiter / Minusleiter an X7:1 oder
X7:2 angeschlossen werden. Wenn die Eingédnge mit derselben Spannung
jedoch von zwei verschiedenen Spannungsquellen aus versorgt werden sollen,
die wahrscheinlich ein unterschiedliches Erdpotenzial besitzen, muss der erste
Null-Leiter an X7:1 und der zweite an X7:2 angeschlossen werden. Dann mis-
sen die Briicken Wx zwischen den Eingangen X7:2, die von der Spannungs-
quelle an X7:1 versorgt werden, herausgeschnitten werden.

Das gleiche Vorgehen ist auch bei den Briicken Wx anzuwenden.

Die Hochfrequenzerdung erfolgt mit einem 100 nF Kondensator.

Technische Daten
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Analog- und Impulsgeber E/A-Karte SDCS-IOB-3

Wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben, gibt es
mehrere Méglichkeiten fiir die Konfiguration der Ein-
und Ausgange.

Die SDCS-IOB-3 besitzt 5 Analogeingénge, 3 Ana-
logausgénge, eine galvanisch getrennte Impulsgeber-
schnittstelle sowie eine Stromquelle flir
Temperaturmessgerate.

Wenn diese Karten verwendet werden, miissen sie
auBerhalb des Stromrichters eingebaut werden. Sie
missen so eingebaut werden, dass die leitfahigen
Halterungen eine gute Verbindung zur Erde der
Anlage haben.

Siehe Kapitel Konfiguration der E/A-Karte.

Die Kabellange zwischen X1-X1: und X2-X2: betragt
max. 1,7 m (Stromrichter D1 - D5) oder max. 4 m
geschirmt (vorgeschrieben fur Stromrichter D6 und
D7). Zwischen X1-X3 betragt die max. L&nge 0,5 m
aus EMV Grinden. Siehe Kapitel Weitere Kabel.

E/A Gber SDCS-I0B-2x / 10B-3 und SDCS-CON-4

SDCS-CON-4

SDCS-CON-4

Aufbau und Steckbriickeneinstellungen auf der SDCS-IOB-3

.5

Leitende Stutzpunkte

g —
7r# C_x | [T ]
2
T

1 13

SDCS-10B-3

VO

@

T

EE7 BE7 S5+ . S10* B Sar
- o N AE% zm B ' i
70 go* S3* 1 22
11 12
1 12 1 12 1 10
X3 X4 X5

85

bi#

e

Steckerkodierung

Funktionalitat der analogen Eingénge

S4 Impulsgeber-Versorgung

Parallelschalten | Verst. = 1 % | Verst. = 10 |Fehlerstrom|

S1(Q Eigenschaften der Impulsgebereingénge

Unsymmetrischer Anschluss, push pull ~ * (5V/12V /24 V)

3 24 3 24
2 23 2 23
1 22 1 22

Differenzanschluss: 5V 12V/24V 13 mA

3 24 3 24 3 24
2 23 2 23 2 23
1 22 1 22 1 22

S Ch |eines 5000 erkennung 5V 12V 24V *
Widerstandes zu{ -10v.410V |-V.41V  |xzi11
|den Eingangs- X312 1 2|1 2|1 2
S2 demmen fir H I e i
0/4 - 20 mA 7 8 7 8 7 8
83 9 0[] 10]] e 10
ATAC | st " — b 12| | 12|11 12
Al1| S1:3-4 v |[_—
Al2| s1:5-6 S5 Versorgung Temperatursensor
s2 o7 |, 7 PTC PT100
H == H 15mA | 5mA *
2 il 2 1
1 1 2
a3 178 e AN ==
SS§E7 sagE7
5 o 5
3 4 3
2 1 2 1
Al4| $1:9-10 Ja [ —"|st:11-12
$1:13-14

Unsymmetrischer Anschluss, offener Kollektor

* Grundeinstellung

Falls ein Impulsgeber mit der
SDCS-IOB-3 verbunden ist,

muss auf der SDCS-CON-4 die
Steckbriicke S4 korrekt gesteckt sein!

S4 auf SDCS-CON-4 §

1

T

12
1"
10

BL_IOB3_001_+Tab_a.ai
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Optional ist ein Kartenhalter zur Befestigung der SDCS-IOB-3 verfigbar. Weitere Information siehe

Kapitel Kartenhalter fiir SDCS-10B-2/3.

¥ SDCS-CON-x Software

SDCS-10B-3
- s 100k 100k
X3:1
b %,é.:%o ook 1 Ei oo [ | P>
el 3=
4 *y
5 3 52 1
6
8 5 33 70
9
o 10 9
10 12631614
10 013
ﬂ
12
10075 T
X4:1 1
2 Y
3 L+
4 100 |
m|
5 s E@"' ” +/- |-act
nT 8V = max. 325% [99.03],
6 L ov R110 230% [4.05]
7 +10V
9 — - -10V
m O )—'
11 — I ov
12
S10 s
X5:1 [a 38 +24vm ChA+
2 ChA- —>
3 Tow +24vm%' ChB+——
4 0 Qo Qo Z’ ChB- ————>
S 1718 +2"me] Z‘ Chz+ ——>
6 |oQot+ Qo % Chz- ——>
7 —— b Spannungs-
8 Spannungsfiihler + 8 8 quelle
5 Fiihler GND 29
33
10 s4 GND

@ Gesamtglattungszeit <2 ms
@ +20 mA durch Einstellen von S1

® 4 -20 mA durch @ + Firmwarefunktion
@ =1V durch Einstellen von S2/S3 (CMR =10 V)

+2 mA durch Einstellen von S2/S3 + S1 (CMR 10 V)
® Fir die Auswertung von PT100 Uber die Firmware und

Hardware vorgesehen

® Muss immer direkt an SDCS-CON-4 X3:1-4

angeschlossen werden
* Kurzschlussfest

SA_IOB3_001_b.ai

AITAC

Al1
3.3ms

Al2
3.3 ms

Al3
10 ms

Al4
10 ms

AO1
5ms

AO2
5ms

Hinweis:

Wenn die SDCS-IOB-3 zusammen mit der SDCS-CON-4 installiert
wird, kénnen die analogen Impulsgeberausgénge (X3, auBer Klemmen
1, 2, 3, 4, X4 und X5) nicht benutzt werden. Als einzige Ausnahme
muss der analoge Tacho mit der SDCS-CON-4 verbunden werden

(X3:1-4).
Auflésung |Ein-/Ausgangs| Skalier- | Gleich- | Anmerkungen
[Bit] werte ung takt-
Hardware durch bereich
15 + +10V Firmware 20V |©00®
Vorzeichen
15+ +10V Firmware 20V |©0O
Vorzeichen
15 + +10V Firmware +40V |0@R@®®
Vorzeichen
15 + +10V Firmware +#40V |©0®@6
Vorzeichen
15+ +10V Firmware 40V |©@B®
Vorzeichen
Span-
nung
1+ 10V Firmware | <5 mA*
Vorzeichen
11+ +10V Firmware | <5 mA*
Vorzeichen
Analog +10V R110 <5 mA* |Verstarkung:
05-5
Ri=3Q <5 mA* |fir externe Ver-
wendung
<5 mA* |z.B. Referenzpo-
tenzial
1,5 mA Stromquelle fir
5mA PTC oder PT100
Impulsgeberversorgung  |Anmerkungen
Eingénge nicht potenzialgetrennt
Impedanz = 120 Q, falls gewahlt
max. Frequenz < 300 kHz
5V <250 mA* [Leitungen fir GND und Einspeisung zur
12V /24V| <200mA* |Korrekturdes Spannungsabfalls (nur bei
Verwendung eines 5V /12 V Impulsge-
bers)

@ Fehlerstromerkennung ist standardméBig vorgewéhlt. Die Steckbriicken S1:11-12 und S1:13-14 sind gesteckt, die
Eingénge X3:9 und X3:10 sowie Steckbriicke S1:9-10 dirfen nicht verwendet werden. Die Eingénge X3:11 und X3:12

Schaltbild).

dienen als Eingang fiir das vom Stromwandler kommende Stromsignal. Diese Erkennung basiert auf einem Sum-
menstromwandler, bei dem die Sekundérseite Uber eine Diodenbriicke mit einem 100 Q Widerstand verbunden ist.
Uber dem Widerstand liegt eine Spannung, wenn die Summe des Dreiphasenstroms nicht Null ist. Falls Al4 fiir einen
anderen Zweck verwendet wird, missen die Eingénge / Steckbriicken entsprechend verwendet werden (siehe auch

Einschréankungen bei der Verwendung der Steckbriicken S1, S2 oder S3:

Die Auswahl des Burdenwiderstands fiir die Eingangsklemmen kann unabhéngig von der Einstellung von S2 oder S3 fir
die Eingange AITAC, Al1, Al2, AI3 und Al4 erfolgen.
Wird die Verstarkung mit Hilfe von S2 oder S3 auf 10 eingestellt und der 500 Q Burdenwiderstand wird aktiviert, &ndert
sich der Eingangssignalpegel auf +2 mA.
Fur Eingang Al4 stehen folgende Konfigurationen zur Verfligung:
- Eingangsbereich +20 mA oder
- Eingangsbereich +10 V oder

- Fehlerstromerkennung durch Ig,, ungleich Null Gber X3:11 und X3:12

3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h
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Spannungsversorgungskarte SDCS-POW-4

Die SDCS-POW-4 wurde fiir DCS800 Stromrichtermodule entwickelt und wird auf der
Elektronikhalterung befestigt. Sie wird fir die BaugréBen D5, D6, D7 und das Rebuild Kit DCS800-R
verwendet.

Die SDCS-POW-4 erzeugt alle Spannungen, die von der SDCS-CON-4 und allen anderen
Elektronikkarten benétigt werden. Die Eingangsspannung wird automatisch erkannt und entweder auf
230 V¢ oder 115 V¢ eingestellt. Falls ein Impulsgeber an X5 der SDCS-CON-4 angeschlossen ist,
wird die Versorgungsspannung des Impulsgebers von 5V, 12V, 15 V oder 24 V folgendermaBen
ausgewahilt:

® Die Spannungsversorgung mit Steckbriicke S4 auf der SDCS-CON-4 auswahlen.

@ Mit Steckbriicke S4 auf 11-12 wird die SDCS-CON-4 gewahlt. Es stehen nur 24 V zur Verfligung.

® Mit Steckbriicke S4 auf 10-11 wird die SDCS-POW-4 gewahlt. Es stehen 5V, 12V, 15V und 24 V
zur Verfligung. Die Auswahl wird mit Hilfe von S3, S4 und S5 auf der SDCS-POW-4 getroffen. Der
maximale Strom fiir den Impulsgeber ist auf 250 mA begrenzt.

Relai
F

isgang 1 2

[©) ISDCS-POW-4 SDCS-CON-4
® sv | | 10 1112 24V
12V gy = W
15V S4
24V A\
X5:10
Impulsgeberversorgung
® Steckbrickenkodierung
83 Auswahl Impulsgeberversorgung
S4 S3 S4 S5 [P
S5

* 15VH B B
5V H%VBABA 8

12V

15V B H B
cavHAMA| #

15V

15\/ B B nein
24V A A

24V EWSVEBEB rein
24Vl A HHA

N L Hilfsspannungs-

m N versorgung
T o [X96 o
L
DO8

O,
P =
L

SDCS-POW-4
=
cch
Y. g

- X837 und X137 sind parallel
geschaltet

- X14 wird benutzt, um
die SDCS-PAR-1 in
hardparallelen Stromrichtern
zu verbinden

Eingangsschaltung X99 auf der SDCS-POW-4

X137 X14
:
* Grundeinstellung
110
BL_POW4_001_+Tab_a.ai
Hilfsspannung X99
Versorgungsspannung 115 Vpc 230 Ve
Toleranz -15 % / +10 % -15 % / +10 %
Frequenz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz X99:
Leistungsaufnahme 120 VA 120 VA
Verlustleistung <60 W <60 W
Einschaltstrom * 20A /20 ms 10A/20 ms
Empfohlene Sicherung 6 AT 6 AT
Netzausfallpufferung min. 30 ms min. 300 ms
Netzausfallschwelle 95V 95V

* Haufiges Ein- und Ausschalten erhéht den Einschaltstrom

Relaisausgang X96 (DO8)

Uber Relais potenzialgetrennt (SchlieBer)
Kontaktkenndaten: AC: <250 V~ /<3 A~
DC: <24 V- /< 3 A- oder
<115/230 V-/<0,3 A-
MOV-Element (275 V)

NTC iy

SS_POW4_001_in-out_a.ai

Technische Daten
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Schnittstellenkarte SDCS-PIN-4 /| SDCS-PIN-4b

Allgemeines

Zindimpulse Feld

Feldstrommessung

Die SDCS-PIN-4 / SDCS-PIN-4b wurde fiir DCS800 Stromrichtermodule der BaugréBen D1 bis D4+
(20 A - 1190 A) entwickelt. Sie hat drei verschiedene Funktionen:

1. Die Spannungsversorgung fir alle Kleinspannungen des kompletten Antriebs und der verbundenen
Optionen (D1 - D4+).

2. Steuerung der Ankerbricke, inklusive der hochomigen Messung der Gleich- und Wechselspannung
und eine Schnittstelle fir die Stromwandler, welche den Ankerstrom messen (D1 - D4+).

3. Steuerung des OnBoard Feldstellers and der Feldstrommessung (D1 - D4).

Die Karte wird auf einer leitenden Flache innerhalb des Moduls an den Punkten (S) installiert.

Die Karte wird fur Versorgungsspannungen von 230 V bis 525 V und 600 V verwendet.

Der DCS800 stellt die Strom- und Spannungsmessung automatisch ein, Birdenwiderstande, 2-Q oder
4-Q Betrieb wird mit Hilfe von Parametern eingestellt.

Aufbau SDCS-PIN-4

Zundimpulse Anker Netzteil

o |

L

T;LSI _ég HTZI I 9
c T
T100 | . § § ] '
4n oW T
— nsi § ) Tzi TW’!
e - . | _
25A| 1x | | oll o = .
i, || % = I
. = 1 -
—+ ;
© ~ .o
; I TlEi TZEI
et M 1
T |glE [ o
Tiz' T22I %’ < C326
o 4'; ! X3
< ! S —
w I Tl“#I TZWI
[ N I L f/ _9
TS0 C1@1 [
DCS-PIN-4 %
;’: T Xsd T SDCS i 2 :
[ T
X114 8§ lrsas Xa 3
} paf .
AN s st S
Teeel %} X1 % % 2.3=230V fest
Aane = = = :
X8 X9
’ 9 8 5 g8
e e i -m
X10
. ] L] [ -
| $5O° wO% OV w5 | Ov  smool [elle]

g leitende Stitzpunkte

ORSIHIVENY

1 2][1 2
=20 Relais- Hilfs-
- = ausgang spannungs-
F- F+ (DO8)  versorgung
Feldstrom-

Rl PIN4A 001 h ai
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Aufbau SDCS-PIN-4b

Feldstrommessung Ziindimpulse Anker Netzteil

L | L] I

4|7 g - i
=1 1 fl 24v
130 _é % 123 | I
T100 .
 — USI T2[ I I
o - 4 '
] !
© © -
I j{ i T21|
11 '
v ﬁ '
—— i |
) = "
; I TiEi T2SI
e ‘IL o |~ +
) T22) |:|F¥30
o -
& — |
[ - i
Ly . I ml ) Tzwl ..:
' I S'Z 9
58
1= . SDCS-PIN-4b
z o X5¢ ciet
8 E =t ] i
3 X[ & | E glle BT
£l s Bl | X3y i X31 T
S k= I X2 X7 [% L400 ‘
N TSZZI X1 T' I — T
1 %} E]
B I 7 — — B!
g
82 X9
o
< &[4 g 5 g
- - ;
xto == ] ]
1 1
| | = \"} L. D X96 X99
9F- F+ x24oc1 ”10 X21 OV1 X23 O ! xzoo ! Lo
S leitende Stitzpunkte @ @ @ @
X36 ][ x99
% GD Relais- Hilfs-
= = ausgang spannungs-
B= _F+ (DO8) versorgung
Feldstrom-
ausgang BL_PIN4_004_PIN4b_b.ai
Spannungsversorgung
SDCS-PIN-4:

Die SDCS-PIN-4 passt sich automatisch an eine Hilfsspannung von entweder 230 V¢ oder 115 V¢
an, dazu wird Relais K301 geschaltet, falls die Steckbriicke auf S1 = 1-2 steht.

Bei einer variierenden 230 V¢ Eingangsspannung (z.B. Dieselgeneratornetz) muss die Steckbriicke
S1 = 2-3 auf festen 230 V¢ Betrieb gesteckt werden.

SDCS-PIN-4b:

Die SDCS-PIN-4b passt sich automatisch an eine Hilfsspannung von entweder 230 V¢ oder 115 V¢
an.

Technische Daten
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Hilfsspannung X99
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Hilfsspannung 115 Vac 230 Vpac 230 Vpg (nur SDCS-PIN-4b)
Toleranz -15%/+10 % -15%/+10 % -15%/+10 %
Frequenz 45Hz - 65 Hz 45Hz - 65 Hz -
Leistungsaufnahme 120 VA 120 VA -
Verlustleistung <60W <60W <60W
Einschaltstrom 20A/20 ms 10A/20 ms 10A/20 ms
Vorgeschriebene 6 AT 6 AT 6 AT
Sicherung
Netzausfallpufferung min. 30 ms min. 30 ms (SDCS-PIN-4) min. 150 ms
min. 300 ms (SDCS-PIN-4b)
Netzausfallschwelle <95 Ve < 185 Vpc (SDCS-PIN-4) <140 Vpg
< 95 Vpc (SDCS-PIN-4b)

Steckbriicke S1 (nur SDCS-PIN-4)
1-2: Automatische Erkennung der Hilfsspannung (Grundeinstellung). Entweder 115 V¢ oder 230 Vjc.
2-3: Hilfsspannung ist fest 230 Vac.

275V
Relaisausgang X96 (DO8)
Uber Relais potenzialgetrennt (SchlieBer) X96:
Kontaktkenndaten : AC: 250 V~/<3 A~
DC: 24 V- / <3 A- oder
115/230 V-/<0.3 A-
275V
o o |
Eingangskreis X99 6Q
SDCS-PIN-4: X99: —_—
6Q
o o
Y174 SS_PIN4_001_in-out_a.ai
X99 ist mit einem Hardware-Filter und
Spannungsbegrenzer beschaltet. 4
I o
SF_PINF_001_in-output_a.ai
/4

Technische Daten
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Schnittstelle Ankerstromkreis

Die Schnittstelle zum Ankerkreis hat folgende Funktionen:

e Zinden der Ankerbriicke mit 6 oder 12 Thyristoren.

* Hochohmige Messung der Gleich- und Wechselspannung.

* Messstrom des Ankerkreises gegen Erde

=5 mA bei 500 V Versorgung (~ 1 MQ).

Schnittstelle flr die Stromwandler, welche den Strom messen.

TSE-Beschaltung zum Schutz des Thyristors zusammen mit Widerstand R1 auf dem Kuhlkérper.
Schnittstelle der Kiihlkérpertemperaturmessung mit Hilfe eines PTCs.

Sicherungen fiir den Uberspannungsschutz und den Feldstromkreis.

Schnittstelle Feldkreis D1 - D4)

Der OnBoard Feldsteller ist im Geréat eingebaut. Die Ziindimpulse werden vom Hauptstromkreis L1, L2,
L3 und der SDCS-CON-4 synchronisiert. Die Impulse werden von der SDCS-PIN-4 / SDCS-PIN-4b
verstérkt. Bei der Hardware handelt es sich um eine halbgesteuerte Briicke, die direkt vom Netz U1,
V1, W1 Uber Sicherungen F100, F101, F102 versorgt wird.

Wenn der OnBoard Feldsteller nicht benétigt wird, kann er Uber die Firmware abgeschaltet werden.
Die Schnittstelle zum Feldstromkreis hat folgende Funktionen:

e Zinden der halbgesteuerten, dreiphasigen Feldbricke.

* Messung des Feldstroms. Die Skalierung erfolgt automatisch Gber den Feldnennstrom des Motors.

* Die TSE-Beschaltung wird sich mit der Ankerbriicke geteilt.

* Sicherungen F100, F101, F102 dienen zum Schutz der Kabel und des Motorfeldwicklung.

» Stromrichter der Baugré3e D3 und D4 fir 600 V werden ohne OnBoard Feldsteller geliefert.

e Stromrichter der BaugréBe D4+ benutzen die Feldkreisschnittstelle der SDCS-PIN-4 /
SDCS-PIN-4b.

Kenndaten des OnBoard Feldstellers

AC-Spannungsbereich 110-525V

AC-Isolationsspannung 600 V

Frequenz 50 Hz / 60 Hz

AC-Eingangsstrom < Feldstrom

Kleinster Feldstrom 300 mA

Kabel

BaugréBBe D1 D2 D3 D4
DC-Ausgangsstrom 6A 15A 20A 25A
max. Querschnitt 6 mm? 6 mm? 6 mm? 6 mm?
min. Querschnitt 1 mm? 2.5 mm? 4 mm? 6 mm?
Sicherungstyp KTK - 25

Technische Daten
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D1 - D4: Schaltungsbeispiel fur einen Stromrichter mit SDCS-PIN-4 / SDCS-PIN-4b
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D4+: Schaltungsbeispiel fur einen Stromrichter mit SDCS-PIN-4 / SDCS-PIN-4b
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Schnittstelle zum Leistungsteil SDCS-PIN-51, SDCS-PIN-46, SDCS-PIN-48

Die Schnittstelle zum Leistungsteil der Stromrichtermodule mit Baugré3e D5/D6/D7 von 900 A bis
5200 A besteht aus zwei Karten, der Messkarte SDCS-PIN-51 und der Ziindimpulstransformatorkarte
SCDS-PIN-46 oder SDCS-PIN-48.
In den folgenden Abbildungen werden die verschiedenen Verbindungen zwischen der SDCS-PIN-51
und der SDCS-PIN-46 oder SDCS-PIN-48 abhéngig vom 2-Q oder 4-Q Betrieb und der BaugréBe
dargestellt.
Die Zundimpulstransformatorkarte SDCS-PIN-46 wird fur die Stromrichter DCS800-S02-2500 und
DCS800-S02-3000 (BaugroéBe D6) verwendet.

2-Q, keine parallelen Thyristoren, Baugrée D5/D6/D7

—

X22 X122 X23 X24 X25

X12 |SDCS-CON-4

z (23]

O 0 6 om

N M —

I~ - = 3 ®

— T |x s s f s [ e
S o -
0 »
- SDCS-PIN-51 D D

X13

D1

X13
— X573 ]

73]

[xe1s]

[xats |

[Xa73]

Vi4 V11 V16 V13 V12 V15

¢ e el el e0 el

Cc—— Cc—— Cc— Cc—— Cca Cca
o] [o] [=] ]

™
Q SDCS-PIN-46 / SDCS-PIN-48
BL_PIN51_002_2Q_a.dsf

X215

4-Q, keine parallelen Thyristoren, Baugré3e D5/D6/D7

SDCS-PIN-46 / SDCS-PIN-48
| Va5 V12 V23 V16 Va1 Vi4
1

[l

X12 | SDCS-CON-4

— SDCS-PIN-51

—S1

C— C— C— Cc— Cc— Cc—

1 nl 1
V24 Vi1 V26 V13 Va2 V15

o e e o e ¢

o =]
e o
x SDCS-PIN-46 / SDCS-PIN-48 1

2 [ ] [

X13

D1
X13
[x513 |
— X113 |
X213 |
[xa13]
(X313 |

BL_PIN51_001_4Q_a.dsf

Aufbau der Zindimpulstransformatorkarte SDCS-PIN-46 / SDCS-PIN-48

o — leitende Stitzpunkte

SDCS-PIN-4x

< 270 >
e la la © la la o Ila lc. O
= C —=C —=C —=C —=C — (. Gate Die Karte besteht aus sechs
Netzpotenziall Kathode Zqndimpylstransformatoren
mit Verstarkern.
. .._._j_{_.%.{.ﬂ._E_}_.%.}.{._._ s
X1 x2| %
c— A B C D E F —
X113 X213

—®

BL_PIN4_002_a.ai
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Messkarte SDCS-PIN-51

Die SDCS-PI-51 wird immer zusammen mit einer SDCS-PIN-4x
verwendet. Auf dieser Karte befinden sich die Schaltungen fir
Strom-, Spannungs- und Temperaturmessung sowie die
Hardwarecodierung.

Der Strom wird von Stromwandlern auf der Wechselstromseite
gemessen, von einer Diodenbricke gleichgerichtet und mit Hilfe von
Burdenwiderstédnden skaliert. Der Nennstrom wird durch Heraus-
schneiden von Widerstanden (R1 - R21) entsprechend der Strom-
codierungstabelle eingestellt.

Die Spannungen U1, V1, W1, C1(+) und D1(-) werden lber hoch-
ohmige Widerstdnde gemessen. Die Skalierung der Gleich- und
Wechselspannungen erfolgt durch Aktivierung von 1 MQ Wider-
stdnden (= Herausschneiden von Kurzschlussbriicken, die aus
Nullohmwiderstanden bestehen).

Aufbau der SDCS-PIN-51

I\

Fur die Spannungsmessung werden fiinf Widerstande verwendet:

uU1: W1 - W5
V1: W6 - W11
W1 W12-W16
C1(+): W17 - w21
D1(-): W22 - W26

Fur eine Spannungsanpassung mussen alle funf Widerstandsketten
auf die gleiche Weise beschnitten werden.

Messstrom des Ankerkreises gegen Erde

=5 mA bei 500 V Versorgung (~ 1 MQ)

=5 mA bei 1000 V Versorgung (~ 2 MQ)

Hinweis! Die Istspannungssignale U1, V1, W1, C1(+) und D1(-)
sind von der Rechnerkarte nicht potenzialgetrennt. Deshalb flie3t
ein Strom von weniger als 1 mA gegen Erde.

Weitere Informationen siehe Kapitel Potenzialtrennung.

] PTC Leitende
{ R123 . Stitzpunkte
Netzpotenmal!l 176
75 /
|
110 Ul W4 W3 W2 Wi N0) % %2 12232 15(24@2 %(25@2 N
= = T 0 T T T | S3 354 zwei PTC "1 R21 2
! = enerc LB
. 5 X125 Xa13s =
g Wi W5 e wis w2 ! LT ATRT %ms%sgss = Reo
N bl
b (2] a2l 0 (2] (32}
St[]tlzsslljfﬁg \\\{) R g 4%2%5 4%%1 ézks 4%2 :E Q >u<) = l < I ?E Q o
o SDCS-PIN-51 | 5
75 190, | 297.5

305
BL_PIN51_003_+holder_a.ai
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Einstellungen der SDCS-PIN-51 fiir Stromrichter der Baugré3e D5, D6, D7

Stromkodierung

99

BaugréBBe D5 D6 D7
Stromwandlerlbersetzung 2500:1 2500:1 4000:1
Nennstrom [A, ] (1) 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 1900 | 2050 | 2500 | 3000 | 2050 | 2600 | 3300 | 4000 | 4800 | 5200
R1-R4 [18Q o—o|lo——o|o—-o|loc——o|o—o|oc——ob|oc—o0|c—o]c—w0|]c——0|c—-0|c——0]| 0—0]c—>0
R5 18 Q o0—o| o0—o| c—o|loc—o|o—o|c0—0| 00|00 |C—0O|6—0O|0—0O| 0—O|0—O
R6 18 Q c—o|o—o|o—wo|loc—o|lo—o|o——ob|o—wo|loc—o]|o——wb|oc—0|0—"-0|0—"0| 0—0|0—0
R7 18 Q o—o| 6—o| c—o|c—o|o—o|o—0|o——0|c—0]| OO0 |—HO| G—HO|—0
R8 18 Q o o—o|o—o|o——wov|lo—w]|c—o|c—0|c—"0|c—0]|P|CO|O0—0O|0—0O]| —0O|6—20
R9 18 Q g o—o|o—o| c—o|c—o|lo—b|o—b|o—b|lo—0]0—0O|C—0O|C—0O|0—0HO| 6—O|6—O
R10 18 Q s oc—o|o—o| o—o|lo—o|o——o|o—-b|o—wo|loc—o]|o—wo|lc—o|o——wb|0—0]| 0—"0|c—0
R11 18 Q £ oXo|oXo|oXo|oXo|o—o|o—o | o—0|o—o]|o—o|c—0|c—0|c—0| o—0|c—06
R12 18 Q % oXo|oxo|oxo|oxkeo|o—o|o—o|o—o|o—o|o——o|o—o|0—"0|o—"0| 0——0|0—0
R13 80 | £ o3¢0 | ox¢o oo oo [c—o|o—o|o—o|c—o|09o|c—o|c——o|c—o[o—o|c—20
R14 18 Q z oo |oxo|oxo|oxeo|oc—o|o—o| c—o|c—o|—"o|c—"o|c——o|c——"o|c—o|c——2
R15 18 Q oXol|loxo|oxo|oxko|lo—o|o—o| o—0|c—om|0—"0|c—"0|c—70|0—"0] 0—06]|6—0
R16 18 Q oxo|oxo|oxe|oxoe |o—o|o—0| o—0|c—0]|o—0|c—p0|c—0|c—0| c—0|c—0
R17 330 oxo|oxo|oxo|oxe |o—9|0—0| 00|00 0—"0|0—0O|c—0O|0—HO| 6—0O| 60—
R18 68 Q oxol|loxo|oxe|oxe|o—o|o—o| c—o|c—0]|o—o|c—0|c——0|c——0]| c—0|c—06
R19 120 Q oXo|oXo|oXo|oXo|o—o|o—o| 0|0 O0O|G—0O|6—0O|6—0O| 6—0O|6—0O
R20 270 Q oxo|oxo|oxo|oxko|o—o|o—0| 0—0|o—o| 0|0 |6—0|0—0]| —0|C—0
R21 560 Q oXo|oXe|oxo|oxXo|lo—o|o—o| 0—0|o—0|o0—o|0—0|c—0|0—0]| 0—0|0—0
R22 47 Q [C==3) iic===) lic===o] lic===o) [ice=oN Nce==oN lce==o) Remm=o) [c==o) Nc===oN NcamoN Nemm=oN Bice==s) cmms)
R23 47 Q Lo o0—o|o0—o| oc—o|loc—o|o—o|c0—0|0—0|6—0]|6—0O|6G—0O|6—0O©|0—0O| 6—O| 6—O
R24 47 Q S3 c—o|o6—o|oc—wo o—o|lo—o|o—b|o—wo|lc—o]|0—"0|—0|0—0|0—0| 0—0| 0—0
R25 47 Q 28 |o—o|o—o|o—o|/o—o|o—o|o—o[c—o|c—e]o 0|00 |c2o|0—o]|c—=0 00
R26 1000 | 2° |o—o|o—-o|0—o0|o—-©o|oc—-o|c—-o|c—-o|c—e|c—o|c—"o|c—o|c—0]c—o]c——20
@ Nennstrom siehe Typenschild des Stromrichters

Spannungskodierung

BaugréBBe D5 D6 / D7 D7
Stromr.-Nennspg. [V] Y=4 (400 V)| Y=6 (600 V) | Y=7 (690 V)| Y=4 (400 V)| Y=6 (600 V)| Y=7 (690 V)| Y=8 (800 V) Y=10 Y=12
utv, ] @ Y=5 (500 V) Y=5 (500 V) (1000V) | (>1000V)
Spannungsmessung

wird mit Typcode oder 500V 600V 690V 500V 600V 690V 800V 1000 V

Param. (97.03) skaliert

Messkarte SDCS-PIN-51 siehg
W1,6,12,17, 22 oo == ) oo | o%0 0X6 | 0%0 oxo | Kaptel
W2,7,13,18, 23 Gc—o c—o OXo G—o G—o 0Xo GXO GXoO trennung
W3, 8,14, 19, 24 6—o 66— 6—o 66— 6—o c—o GXo GXo

W4, 9, 15, 20, 25 o0—o o0—o o0—o o0—o o0—o o0—o o0—o )

W5, 11, 16, 21, 26 o—o o0—o o0—o o0—o o0—o o0—o o0—o oo

@ Nennstrom siehe Typenschild des Stromrichters

TL_PIN51_001_a.ai

Die Stromrichter kdnnen ohne Hardwarednderungen mit einer geringeren Spannung als spezifiziert betrieben werden,
wenn die Netznennspannung fir den Stromrichter nicht unter 45 % fir Spannungen > 500 V liegt und nicht kleiner als
55 % fiir Spannungen < 500 V ist.

Kodierung Temperatursensor

Temperatursensor (R57) fur D5, D6, D7

S3

40 O3
(OOt

Originale Hardware

verwendet wird.

Als Ersatz verwendete Karte:
e Standard: alle Briicken Wxx, Rxx sind im Zustand o—o .
¢ Auf richtige Einstellungen achten, bevor die Karte

Zeigt eine entfernte Briicke an

3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h

Technische Daten



100

4-Q D5, D6, D7: Schaltungsbeispiel fiir den Ankerstromkreis eines Stromrichters mit SDCS-PIN-51 und

SDCS-PIN-46 oder SDCS-PIN-48
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Schnittstellenkarte SDCS-SUB-4

Allgemeines

Die SDCS-PIN-4 / SDCS-PIN-4b misst Netz- und Gleichspannung lber hochohmige Widerstande.
Typischerweise werden 5 MOhm fir 500 V Geréte der BaugréBBe D1 - D4+ verwendet:

Netzspannungen unter 100 V muissen mit kleineren Widerstdnden angepasst werden, deshalb muss
der Messkanal umskaliert werden. Die Umskalierung flihrt zu einer besseren Netzsynchronisation und
héheren Aufldsung der Gleichspannungsmessung bei kleinen Spannungen.

Die SDCS-SUB-4 stellt die notwendige Spannungsskalierung bereit. Die Grundeinstellung ist
1,17 MOhm fiir eine maximale Netzspannung von 120 V. Die maximale Messspannungsskalierung ist
200 V. Der Parameter der Spannungsskalierung wird entsprechend der folgenden Tabelle eingestellt.

P 75
\r—
3 Netzspannung |Widerstandskette | Einstellun Bau-
20 Ixof  |p T e R 0703 | groBe
< 4 -
P o 5D (105 w 30-120V | ca. 1,17 MOhm | 117V |D1 - D4+
' i N
ol ¥ il % E[l [x103 Qﬁ Beispiel: Widerstandskette Rg = R109 + R110 + R111
<! -
g[ ol g
H X
baa | e (81 Fee) Bz (e [xior |, |GND
T H IR B O
BL_SUB4_001_a.dsf
®
Feldstrommessung Zindimpulse Anker Netzteil
| =
|
1]
l.
N (]

R332

SDCS-SUB-4

I Bfs
fﬁﬂg[ V
RN g
: X GND

X15
X17

|
)
|
)
i |
N )
d | B < .
- | X30
[]
|
)

= N
e g @
TSIZIIZII C325 x +
=] 2 iz
3 2
LN c
3 X111 g ITSIZJi
2 o, R197
e 3] i t 1 1-2 = automatisch =
'-E = Iy X31 8152 Grundeinstellung
5 TSZZI X7 |:|F' 3 2-3=230V fest
) | ”
2 v g
X8 X9 K301
1
X10
L F400
| ci Ui | D1 m X99
- r+ | %22Q© Ox= (@) ;-
g leitende Stutzpunkte
OR=J (OS]
1 2j[1L 2
% GD Relais- Hilfs-
- = ausgang spannungs-
F- F+ (DO8) versorgung
Feldstrom-
ausgang BL_PIN4_003_SUB4_b.ai

Aufbau der SDCS-SUB-4 und die Position auf der SDCS-PIN-4 / SDCS-PIN-4b
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D1 - D4: Schaltungsbeispiel fur einen Stromrichter mit SDCS-PIN-4 / SDCS-PIN-4b und SDCS-SUB-4
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D4+: Schaltungsbeispiel fur einen Stromrichter mit SDCS-PIN-4 / SDCS-PIN-4b und SDCS-SUB-4
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Potenzialtrennung - T90, A92, F11, F90

Potenzialtrennung ist eine Option fiir Strom-
richter der BaugréBe D5, D6, D7 und
Nennspannungen 1000 V. Bei Stromrichtern
mit Nennspannungen > 1000 V oder 12-Puls
Seriell > 2 x 500 V muss Potenzialtrennung
benutzt werden. Sie ersetzt die hochohmige
Spannungsmessung und bietet den Vorteil
einer kompletten galvanischen Trennung von
Leistungs- und Elektronikteil.

Der Transformator T90 und der DC-DC-
Wandler A92 befinden sich auBerhalb des
Stromrichtermoduls. Die Kanéle der internen
Gleich- und Wechselspannungsmessung

DC-DC-Wandler A92

Transformator T90

SDCS-PIN-51-1190

werden gedffnet und T90 und A92 ange- P42000D3-0111 (3ADN260008P0001) oder  3ADT745047P0001 3ADT780007R0002
schlossen. P42001D3 (3ADV050096P0007)
Hardware- und Software-Einstellungen:
Spannungskodierung
BaugréBe D5/D6 /D7
Stromr.Nennspg [V] Y=4(400V) |Y=6(B00V) |Y=7(690V) |Y=8(800V) |Y=10(1000V) |Y =12 (1200 V)
U1 [Vacl © Y =5 (500 V)
Netznennspannung [Vac] 230 - 500 270 - 600 315 -690 360 - 800 450 - 1000 540 - 1200
Spannungsmessung wird | 500 600 690 800 1000 1200
mit Typcode oder
Parameter (97.03) skaliert
Messkarte SDCS-PIN-51-1190 (3ADT780007R0002)
Widerstande W1 - W26
Widerstande Ry [kOhm] 27,4
Potenzialtrennung
Sicherung F11 1500V, 5 A
DC-DC-Wandler A92 (1) P42000D3-0111 (3ADN260008P0001)
Schalterstellung Rg 0 (675 V) ‘ 1(810V) ‘ 2 (945 V) ‘ 3 (1080 V) | 5 (1350 V) ‘ 6 (1620 V)
DC-DC-Wandler A92 (2) | P42001D3 (3ADV050096P0007)
Schalterstellung Rg - ‘ - ‘ - ‘ - | A (1400 V) ‘ B (1600 V)
Sicherung F90 1000V, 10 A
Transformator T90 3ADT745047P0001
Sekundarklemmen 2U1 2U2 2U3 2U4 2U5 2U6
2V1 2v2 2V3 2v4 2V5 2V6
2WA1 2W2 2W3 2W4 2W5 2W6
2N 2N 2N 2N 2N 2N

@ Nennspannung siehe Typenschild des Stromrichters.
Fir weitere Informationen Gber 12-puls siehe DCS800 12-pulse Manual.

Technische Daten
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4-Q D5, D6, D7: Schaltungsbeispiel fir den Ankerstromkreis eines Stromrichters mit SDCS-PIN-51 und

SDCS-PIN-46 oder SDCS-PIN-48 mit Potenzialtrennung
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DC-DC-Wandler A92 (1)
Prinzipdarstellung des Stromlaufplans eines DC-DC-Wandlers A92 (1)

. - T . o
1 1 % Y usgangun

Spannungseingang

T —

O -

SF_WAN_001_A92_a.ai

bl

Hilfsenergie
20-253V

AC/DC

Daten

Wahlbare Spannungsverstarkung | 675 | 810 | 945 | 1080 1350 1620 Vbe

Schalterstellung 0 1 2 3 5 6 -
Ausgangsspannung: 20 mA; £10V; 4 - 20 mA

Hilfsspannung: 20 - 253 Vpc/pc; 50/60 Hz; 3W

Luftstrecke: Hilfsspannung am Ausgang: > 13 mm

Ein- / Ausgang fur Hilfsspannung: > 14 mm

Isolationsspannung: 2200 V

Prifspannung: 10 kVac

Umgebungstemperaturbereich: -10 bis +70°C (P42000D3-0111)
Gewicht: ca.500g

Die Spannungsverstarkung und das Frequenzverhalten sind speziell fir DCS800 Stromrichter
ausgelegt.
Abmessungen in mm

67,5 ‘ 118,0

Klemmenbelegung:

Y
15 Eingang Spannung - @BEE@OO0O0O0000
23 Eingang Spannung + (< 3600 V) 00®00000I0000
27 Hilfsenergie AC/DC
28 Hilfsenergie AC/DC o

o

(&)
37 Ausgang Strom +
38 Ausgang Spannung +
35 Ausgang Strom- 00000000009
40 Ausgang Spannung - OOBO0OCO0O®O

vy

BE_KLE_001_a.ai Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm

DIN EN 50 022

Technische Daten
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Transformator T90

Prinzipschaltplan des Transformators T90

1 ’2N 2U6 2U5 2u4 2U3 2U2 2U1
e o

|

Vv | 2V6 2V5 2v4 2v3 2v2 2v1

1w | 2W6 2W5 2w4 2W3 2W2 2W1

107

- -
Peasssssssnssssnsannas

Daten

Wahlbare Ubersetzungsverhaltnisse Uprim:

Ausgangsspannung:
Isolationsspannung:
Prifspannung:
Umgebungstemperaturbereich:
Gewicht:

Abmessungen in mm

(3ADT745047)

500, 600, 690, 800,1000, 1200 Vp eff
7,3 VAC eff

1200 V

3500 V

-10 bis +70°C

2,1kg

Hinweis:

Die Anschllsse auf der Primarseite des

52x77

Transformators sind eine Sonderausfiihrung
(Kabelschuhklemmen).

Vorgehensweise:

Zuerst die Schraube entgegen dem Uhrzei-
gersinn bis zum Endanschlag drehen und
dann die Abdeckung wegklappen. Den Kabel-
schuh einstecken, die Abdeckung zuklappen
und wieder im Uhrzeigersinn festschrauben.

max 110

J

I ‘
mm

130

‘ 118....120

r 130

J B

Technische Daten
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Abmessungen und Gewichte

Die MafRzeichnungen fiur den DCS800 sind in diesem Kapitel enthalten. Die Male sind in Millimetern

angegeben.

BaugroRe D1

DCS800-S01-0020
DCS800-S01-0045
DCS800-S01-0065
DCS800-S01-0090
DCS800-S01-0125

BaugroRe D2

DCS800-S01-0180
DCS800-S01-0230

DCS800-S02-0200
DCS800-S02-0260

DCS800-S02-0025
DCS800-S02-0050
DCS800-S02-0075
DCS800-S02-0100
DCS800-S02-0140

BaugroRe D3

DCS800-S01-0315
DCS800-S01-0405
DCS800-S01-0470

DCS800-S02-0350
DCS800-S02-0450
DCS800-S02-0520

600 V Gerate

DCS800-S01-0290
DCS800-S02-0320

BaugréBe H*B*T [mm)] Gewicht [kg]
D1 370*270*200 11
D2 370*270*270 16
D3 459*270*310 25
D4 644*270*345 38
D4+ 750*270*372 55
D5 944*510*410 110
D6 1750*460*410 180
D7 1750*760*570 315
S =5 mm fir BaugréBe -5
7 2 = ?0 mmf f[]?BaggrgﬁeDI;Z -D3 7
Luftrichtung ‘T 7
270 Z
225
e | ‘ Schraube N\I_Gilﬂerk\emme ‘ D C
- 4 2
= B =) Q a’\.
£ T 1 T «
@ - |
<o fe— E g
—_— Signalklemmen %} §>
Feld- und Stromversorgungs- g g
klemmen 5 g
@ j—q j,; Leistungsanschluss: J
iU VT Wi DT 8 G 2 ¢
j Erdungs- 1 {= \JHFQ\ ° —lk i
86 punkt H Schraube %_F i8] J 1
4x45=180 —= e
. —F——= =
GréBel A| B | C|D|E|F |G| H A
D1 370 |350 |142 (200 |67 |98 |145 M6
D2 370 |350 |209 |267 [121,5/163,5/212 [M10
D3 459 (437,5262,5/ 310 [147,5/ 205 |252 |M10 %

MG_800_003_D1-D3_a.ai

Minimale
Deckenfreiheit

Bodenfreiheit

Minimale

150 mm fiir BaugréBe D1
250 mm fiir BaugroBe D2/D3

T
T

150 mm fir BaugréBe D2/D3

100 mm fir BaugréBe D1

T2
T2

Abmessungen und Gewichte
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BaugroRe D4

DCS800-S01-0610
DCS800-S01-0740
DCS800-S01-0900

DCS800-S02-0680
DCS800-S02-0820
DCS800-S02-1000

600 V Gerate

DCS800-S01-0590
DCS800-S02-0650

Gewicht ca. 38 kg

10 10
Z
2 % »
:.G:.)
<
270 Z s
225 345 2 §
485~ ,Lifterklemme Pl 008 78
7 VN Lufterklemme S £
16) | g \ “ s
—_— A L
ol h
Luftrichtung
< [Te] Ll || |1
R = E
=1
—
=
U1 TV W
In b LIPT - ' > -
§ o o R s
L Jt&n \ IIJ \ C\Iﬁ_ Erde M12 1 s
1107 \ 147.5 §
1 40 80_] 195.5 S 3
f.M12 240(PIN-4) noe
~-52 . 8080 ——————287.5(CON-4) £
Anschlussschienen 40 x 5 mm 7
7/

Gewicht ca. 38 kg )
MG_800_004_D4_b.ai

Abmessungen und Gewichte
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BaugroRe D4+
DCS800-S01-1190

DCS800-S02-1190

Gewicht ca. 55 kg

150 150
Min. Seiten- Min. Seiten-
freiheit freiheit
270
2 225
34 Lufterklemme
/n m m
f. M6
(e} wn
=) )
N I
~ ©
=]
U \ w
oy il -
gt AKX ©
105.5
30 30 30 £ M12
37 80 80

Anschlussschienen 60 x 5 mm
Gewicht ca. 55 kg

)

¥

138,5

2

50 363 150 2
Min. Rick- Min. Vorder- 3
seitenfreiheit 330.8 seitenfreiheit © g
£

s

N

|45,

~
Ni l ©
<
ﬁAirflow
L]
N~
- N~
[Te}
L] L)
ya b | o
7 10 9] L
Erde 30 =
M12 2
wl o [
Nl N 127 gl £
180 |3
291 (PIN-4) g
309 (CON-4) ] s

MG_800_009_D4+_a.ai

Abmessungen und Gewichte
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Baugrofe D5

DCS800-S0x-0900-xxb

DCS800-S0x-1200-xxb Stromschienen in mm:
DCS800-S0x-1500-xxb DC:80x 10
DCS800-S0x-2000-xxb AC:60x5

Gewicht ca. 110 kg

111

2.
1 3
510 400 s
450 R £
" v
1275 125 | 125 | Fur M10 w5 1726 & g-é
- i‘ =0
o ~
4 B é g-l_
gl JJui V1 Wi O ;}— st @
-
ABB Y
DCS800 ®
9) .
i °
Halter Halter
| >510 | /
min. 480 ‘,,g
3 8 2
> 0 N *
L] L]
°
o L]
E — : I_AI—, Kabelkanal
3 * Breite = 40 mm
N N
E&=P<—Liifterklemme o) Héhe = 39 mm
8 o o o o o
= Erdung M12 2 < =
—roung WAe 3 =
2110 0 o ol 2
c1 D1 | = %)
349.5 655 25 50 | 50 [ 50 £ 3
400 ™ [ gl =@
461 | = -
| 3255
|
MG_800_005_D5_b.ai Y A

Einbau des Stromrichtermoduls D5 in einen Schaltschrank

Im Schaltschrank mussen zwei Halterungen so angebracht werden, dass sie das Gewicht des Stromrichters tragen kénnen.
Der Mindestabstand zwischen den Halterungen muss wegen der erforderlichen Luftstrecken (DC-Stromschienen) 480 mm

betragen.

Auf der L-férmigen Halterung (siehe Abbildung) kann der Stromrichter voriibergehend auf dem vorderen Ende der
Halterung abgesetzt werden (das Gewicht wird immer noch von einer Hubeinrichtung getragen), bevor er dann nach hinten

in den Schaltschrank geschoben wird. Die Bohrungen oben und unten in der Rickwand des Stromrichters dienen zur
Befestigung des Gerats.

3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h
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Baugrofe D6

DCS800-S0x-1900
DCS800-S0x-2050
DCS800-S0x-2500
DCS800-S0x-3000

Gewicht ca. 180 kg

458.2
425
375
250 409 Luftauslass
el 10x20
@ c O o &
c Mle-C o
g | pog
o 0O
D oo |D
% | 00® °
20 M12
<
ﬁ | 6 ﬁoaoce
u W&T < U .
g [ ©
@ * 9]
Vi ] ° v
o Q00 L
0 838 il
q = «
~ { s W
w ] slale)
s|o
o| g ,
! "S- Druckschalter i é @
: N
S)
©
o] jﬂ [ | @ , Il
8 % ,
g S T =) | || 21 o] T /
<72J€1OOJ 0
386——mMm—> go 355 Luftei n Iass MG_800_006_D6_a.ai
445
Von vorne, rechts, links und
‘ \ 468.2 } 2 von hinten
©
il y
:
B

Abmessungen und Gewichte
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BaugroRe D7

Anschluss links 230 530 559
o 350 L Fur M10
(+P905) & ]
+ 5 & L @ O

DCS800-S0x-2050-xxL | .ABB bes 00 g ; - -
DCS800-S0x-2600-xxL €1 [o — e . T IR
DCS800-S0x-3300-xxL °° I . " - = 1eel |
DCS800-S0x-4000-xxL g .o° .
Die Elektronik befindet sich D1 [5s i - -
im Modul (+P905) oo - ]

© m ‘o % N i °°
Gewicht ca. 315 kg S — o I

Ul foe T
o] : | -

t

=
o o
o O
[<]
T

200

Nog o8 g ®
W1 o £ .
Ly %
20 ‘
49 " “-Druckschalter
o 1@
N O
® Erdung M12 ﬁ]
~ FarM10 | - . . \ . 3
8 1 (T ﬁgf (ITITRTININCAN 5=
‘ 490 w 422
550 505
MG_800_006_D7_a.ai
4 }
o I u]ﬂl m Q Stromschienen in mm:
s J AC und DC: 100 x 10
}7
% o
B
o
i
3
‘,
) ¢

Abmessungen und Gewichte
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BaugroRe D7

Anschluss links ——230 530 559
|~ Fur M10
(+P906) . s
g & &
i i @) [*]
DCS800-S0x-4800-xxL | s Ol
DCS800-S0x-5200-xxL Cl 65 ) ® - - o o] |H
Mit externer Steuereinheit 0o : : - = |o o |
(+P906) g >
. D1 oo [ B o
Gewicht ca. 315 kg S .,,, ) oo
_ k S
Ul Jo o <[]
s = P
Vi Joo
g | b1l
g 8y o ® ]
W1 o # .
40 7%Druckschalter
3 0O
I O
[ @ e ;
3 | ‘ \
e . FirMi0 | - . . . . 2
R 5 =— (MM lif (NI =
270
Fur M6 ‘ 490 w 422
550 305
MG_800_006_D7_a.ai
|
w 1
& | m i Stromschienen in mm:
2 ] } AC und DC: 100x 10
}7
3 . .
B
8
% ,
E—
) )

Abmessungen und Gewichte
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BaugroRe D7

Anschluss
299
rechts (+P905)
Fir M10 — 350
DCS800-S0x-2050-xxR o @ g/
DCS800-S0x-2600-xxR f~0—— — s I
DCS800-S0x-3300-xxR o o] e a  ABB ——l
DCS800-S0x-4000-xxR ool e . — & ool Cf
Die Elektronik befindet . s . - e | °° !
sich im Modul (+P905) IS
G o ° N 1 o o D1
Gewicht ca. 315 kg e . . i * ©o o
I : - ﬁ
v =K
L] B
| B
e ¥y & & &
i # ool W
? 7
L% 20
Druckschalter ——L _;
' 40
Oo 2

Erdung M12 ®

S0

o111 TWHHWMWJ i

422 ’

505 - 550

MG_800_006_D7_a.ai

Stromschienen in mm:

|
‘ f o
ACundDC: 100x 10 & M“ W I o
| . o
CEY P, R T
I EZ;I
—_—]
%*y—‘m
\@ ﬁ\:ii

Abmessungen und Gewichte
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BaugroRe D7
Anschluss
rechts (+P906)
DCS800-S0x-4800-xxR
DCS800-S0x-5200-xxR

Mit externer
Steuereinheit (+P906)

Gewicht ca. 315 kg

Schirmklemme

’7Fur Flachbandkabel X12
Far Flachbandkabel X13

34.8

Far M€

S0

o o
al
|
-
@)
5 (M

422

505

Stromschienen in mm:
AC und DC: 100 x 10

530

230 ——
Far M10 350
&)
N
Lo 1,
. ABB essoo ]
® o0 C1
¢ 0
o
o
N
oo D1
* o 0
: &
0 - q
Il o o] U1
HO o
— o
o
| — N
M o Vi
HO o]
B [Ye)
® g o8 & E
, # o2 Wi1
T T
Gl
Druckschalter - ! 40
0
[e2]
v
N~
@
/FUrM10@

T AT

MG_800_006_D7_a.ai

—lee—

b
|
)
™

M

ik

‘80*v80
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Im Stromrichter der BaugroRe D4+, D5, D6, D7 eingebaute

Zweigsicherungen
Bau- | Stromrichtertyp Sicherungstyp BaugréBe
groéBe Sicherung
400V /500V/525V
D4+ DCS800-S0x-1190-04/05 | UR 900 A /690 V 2
D5 DCS800-S0x-1200-04/05 | UR 800 A /660 V 5
D5 DCS800-S0x-1500-04/05 | UR 1250 A/ 660 V 5
D5 DCS800-S0x-2000-04/05 | UR 1600 A /660 V 5
D6 DCS800-S0x-2050-05 UR 1500 A/ 660 V 5
D6 DCS800-S0x-2500-04/05 | UR 900A/660V O 5
D6 DCS800-S0x-3000-04/05 | UR 1250 A/ 660V O 5
D7 DCS800-S0x-3300-04/05 | UR 2500 A /660 V 7
D7 DCS800-S0x-4000-04/05 | UR 3000 A /660 V 7
D7 DCS800-S0x-5200-04/05 | UR 3500 A /690 V 7
600V /690 V
D5 DCS800-S0x-0900-06/07 | UR 630 A /1250 V 6
D5 DCS800-S0x-1500-06/07 | UR 1100 A/ 1250 V 6
D5 DCS800-S01-2000-06/07 | UR 1400 A/ 1100 V 6
D6 DCS800-S0x-2050-06/07 | UR 700A/1250V O 6
D6 DCS800-S0x-2500-06/07 | UR 1000 A/ 1250V O 6
D6 DCS800-S0x-3000-06/07 | UR1100A/ 1250V O 6
D7 DCS800-S0x-3300-06/07 | UR 2500 A /1000 V 8
D7 DCS800-S0x-4000-06/07 | UR 3000 A /1000 V 8
D7 DCS800-S0x-4800-06/07 | UR 3000 A /1000 V 8
800 V
D6 DCS800-S0x-1900-08 UR 630A/1250V © 6
D6 DCS800-S0x-2500-08 UR1000A/1250V @ 6
D6 DCS800-S0x-3000-08 UR1100A/1250V © 6
D7 DCS800-S0x-3300-08 UR 2500 A /1000 V 8
D7 DCS800-S0x-4000-08 UR 3000 A /1000 V 8
D7 DCS800-S0x-4800-08 UR 3000 A /1000 V 8
1000 V
D7 DCS800-S0x-2050-10 UR 1800 A/ 1250 V 9
D7 DCS800-S0x-2600-10 UR 1800 A/ 1250 V 9
D7 DCS800-S0x-3300-10 UR 2500 A/ 1250 V 9
D7 DCS800-S0x-4000-10 UR 2500 A/ 1250 V 9
1200 V
D7 Daten auf Anfrage -

@ Zwei Sicherungen pro Thyristor (12 Sicherungen pro Briicke)

u1

A4l

w1

V117

F11[

. » *C1(+)
X

N §£Z v2a  vi3/S §£Z V26 V157§ §z V22
b - = b .
] F13 l:] F15D —Zweigsicherung

F14|:

v147]

AN

| $ - - )’Zwe\g

\Vv12/[% i v2y
~ !

\,//

] gl

N ﬂlvn

V167K N7 v23

*-D1 ()
SF_0cs 003
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BaugroRe 2

Da—"
! e 1| T
K | H
LI v
J G |<—
BaugréBe | A[mm] | B[mm] | D [mm] | E [mm] F G [mm] H
2 50 51 77 61 M10 10 M24
BaugroBe 5, 6 BaugroBe 7 - 10

Indicator

k Ca & Il
b I & @ {i/
14| |

max d

max d

#11
r~—c¢

@ 56
max 105

= ,‘ U, o ] i = i BaugréBe | A [mm]
[ I 7 62
I I 8 90
' i 9 105
BaugréBe | a[mm] | b[mm] | ¢ [mm] | d[mm]
5 50 29 30 76 Hinweis:
6 80 14 30 76

Die angegebenen Malie kénnen in Einzelfallen
Uberschritten werden. Sie dienen nur zur
Orientierung.

Abmessungen und Gewichte
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Kartenhalter fiir SDCS-I0B-2/3

IOB Montagepaket 3ADT783046 enthalt:
* Kartenhalter (1x)

* Fingerschutzabdeckung (1x)

* Schirmklemme (6x)

* Distanzbolzen (4x)

* Schraube (4x) Mit dem Universal Phoenix Schienenadapter

1202713 (2x) ist die Montage des Kartenhalters auf
Hinweis: Standard Schienensystemen in horizontaler oder
SDCS-I0OB-2/3 sind nicht im Lieferumfang vertikaler Richtung méglich. Der Schienenadapter ist
enthalten. nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen und Gewichte
3ADW000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h
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Zubehor

DCF803-0016, FEX-425-Int und DCF803-0035

Feld

Netz

Die Feldsteller DCF803-0016, FEX-425-Int und DCF803-0035 sind halbgesteuerte dreiphasige
Stromrichter. Alle Feldsteller nutzen die gleiche Rechnerkarte SDCS-FEX-4. Die Karte verflgt tber
eine eigene Synchronisation und Stromregelung. Die Strommessung wird automatisch anhand des
Motornennfeldstroms skaliert. Der Feldsteller wird Gber Antriebs-zu-Antriebs Kommunikation vom
Ankerstromrichter vollsténdig gesteuert und Uberwacht.

Der Feldsteller kann sowohl dreiphasig als auch einphasig arbeiten. Fur einphasigen Betrieb werden
die Klemmen U und W benutzt.

. Mes{sléa'r&al
o X100:5A (+)
ie Ei tirden- 85A &/
o Sxtig e aun 1) e x100:35 A (+)
Nennfeldstrom ab Zi_ Zf ZS_

X101: U1 ——¢ i

X101: V1 N IFeId

X101: W1 i ———

NN N

©X100: D1 ()

SF_FEX4_001_measu-ch_a.ai

Aufbau der SDCS-FEX-4

240
U = < 9 D
X110 <l
% P2 L Pl S
i °oTE
T
) 113 ) . C
o H
2(@] | o] X100 ] o » ]
2| |« T112 e
- o[
$800
T111 - .
N D8oo | U73080 2
i - S801
} | u7310
! ! R106 -
| | _ o
5| @ } V110 | -
| | 53 E o
| [~ xto1 } | =8
I ! R107 . = |5
| —_ =
I ! 1 % e
| | O e | @
I R1
O ] _mow X O o
BL_FEX4_001_a.ai
X1: 24V Versorgung X3:  DCSLink
X1:1 [ 24V X3:1 | GND B
X1:2 | 0V, X3:2 [ CAN L
X3:3 | CANH

Zubehor
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Elektrische Daten

Leistungsteil

AC-Eingangsspannung 110V -15 % - 500 V +10 %; ein- oder dreiphasig
AC-Eingangsstrom < DC Ausgangsstrom

Frequenz Wie beim DCS Stromrichter

AC-Isolationsspannung 600 V

Netzdrossel Extern

Netzsicherungen KTK25 fur FEX-425-Int; extern far DCF803-0016 und DCF803-0035
DC-Ausgangsstrom * 0,3A-16 A=DCF803-0016

0,3 A -25 A = FEX-425-Int
0,3 A-35A=DCF803-0035

Stromausfall < 130 W (bei Nennstrom)
Hilfsspannungsversorgung

DC-Eingangsspannung 24 Vpc

DC-Eingangsstrom < 200 mA Versorgung tUber X51 von SDCS-DSL-4
Pufferung 10 ms

* Drei- oder einphasiger Betrieb

Steuereinheit

Die Steuerung umfasst folgende Hauptbausteine:

* Mikroprozessor H8 fur die Stromregelung, Synchronisation und Fehlerbehandlung.

e Zwei-Kanal-Feldiststrommessung des DC-Kreises.

¢ Hochohmige Messung von Wechselspannung. Fehlerstrom Widerstand gegen Erde ~ 1,6 MQ.
e H8 Controller fur Antrieb-zu-Antrieb Kommunikation nach CAN-Standard.

e Treiberschaltung zur Zundung der halbgesteuerten Bricke.

* Die Firmware ist in einem Flash-Speicher abgelegt und enthalt:
Die PI-Stromregelung fir den Feldkreis.
Die Fehler- und Rucksetzlogik.
Die Synchronisation und PLL-Funktion.
Die Einstellung des Strommesskanals.

Die Einstellung der Parameter erfolgt durch den Ankerstromrichter liber Antrieb-zu-Antrieb
Kommunikation. Der Feldstromsollwert, der Feldstromistwert, die Stromregelung und die Statusbits
werden zyklisch Uber Antrieb-zu-Antrieb Kommunikation gesendet.

Der Feldsteller verfugt Uber eine Funktion zur automatischen Skalierung des Burdenwiderstands auf
Basis des Motorfeldstroms.

Leistungsteil

Das Leistungsteil ist eine halbgesteuerte dreiphasige Briicke mit Freilaufdiode.

Die externen Feldsteller DCF803-0016 und DCF803-0035 beinhalten eine halbgesteuerte dreiphasige
Briicke einschlieBlich TSE-Beschaltung auf der SDCS-FEX-4. Die Netzsicherungen, die Netzdrossel
und der Transformator missen auBBerhalb des Geh&uses installiert werden.

Die FEX-425-Int (interner Feldsteller) kann in D4+ und D5 Stromrichtern installiert werden. Das Gerat
beinhaltet eine SCDS-FEX-4. Bei einem D4+ muss die Versorgungsspannung Uber Netzdrosseln und
Sicherungen, die auBerhalb des Moduls installiert sind, angeschlossen werden.

Bei einem D5 muss die Versorgungsspannung Uber Netzdrosseln angeschlossen werden. Die
Sicherungen befinden sich innerhalb des Moduls.

Fur einphasigen Betrieb mussen die Klemmen U und W verwendet werden. Bei einphasigem Betrieb
sollte ein Spartransformator fir die Spannungsanpassung verwendet werden.

Siehe den Vergleich der Ausgangsspannungswelligkeit bei ein- und dreiphasiger
Spannungsversorgung.

3ADW000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h Zubehér



122

Spannungswelligkeit der Upc Spannung in Abhéngigkeit der Betriebsart

1

o
3
o

o
o

Spannungswelligkeit Vsec

0,25

/

1

einphasig, halbgesteuert

dreiphasig, halbgesteuert

Uy, Feld

dreiphasig, vollgesteuert

DZ_LIN_014_Spg-well_a.ai

Der Feldstromrichter wird vom Ankerstromrichter (iber das DCSLink, basierend auf CAN-Hardware,

0,1 0,4
DCSLink Kommunikation
gesteuert.
SDCS-FEX-4
X11 l'>= 24V /200 mA
2 T
X3:1 1
$1100:1 cane
2 *
3 L—DA CANH J—
GNDB
S$1100:3 T TS1100:2
Abschluss 200 kOhm

S$800

S$801

SF_FEX4_002_DCSLink_a.dsf

S801 Stelle 10

werden.

Switch 0-9.dsf

Einstellen der Ubertragungsgeschwindigkeit mit S1100

Spannungsversorgung

Anmerkungen

24V <200 mA

24 V geerdete Spannungsversorgung
tber X51 von SDCS-DSL-4

DSL-Kommunikation Anmerkungen

Busabschluss

S1100: 1=EIN 120 Ohm
1 =AUS Kein Abschluss

Abschluss der Erde

S1100: 2=EIN 200 kOhm R-C Abschluss der Erde
3=EIN 0 Ohm R-C Abschluss der Erde
2,3=AUS Kein Abschluss

Einstellen der Knotenadresse mit:
S800 Stelle 0 (die Knotenadresse 00 ist nicht moglich)

Im entsprechenden Ankerstromrichter muss dieselbe Knotenadresse eingestellt

Beispiel: Knotenadresse =13 ==> S800 = 3 und S801 =1

S$1100:6| S1100:5 | S1100:4 |Baudrate |Auswahl im Ankerstromrichter,
[kBaud] |Parameter (94.02)
AUS AUS AUS 20 0
AUS AUS EIN 50 1
AUS EIN AUS 125 2
AUS EIN EIN 250 3
EIN AUS AUS 500 4
EIN AUS EIN 800 5
EIN EIN AUS 888 6
EIN EIN EIN 1000 7

RS232-Anschluss

Uber die RS232-Schnittstelle wird die Firmware des Feldstellers geladen.
Weitere Informationen siehe RS232 Schnittstelle.

Zubehor

3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h




123

Das Laden der Firmware wird durch die Einstellung von S2:1-2 aktiviert, bevor die Hilfsspannung
eingeschaltet wird. Die Einstellung fiir den Feldstellermodus ist S2: 3-4 (Grundeinstellung).

Fehlersuche

Alle Meldungen werden an den Ankerstromrichter gesendet und in den Signalen (9.17) bis (9.20)
angezeigt. Bei einer Unterbrechung der Ubertragung oder einem Fehler bei den Knotenadressen kann
die einfache Fehleranzeige auf der SDCS-FEX-4 verwendet werden. Deshalb ist das Gerat mit zwei
kleinen LEDs ausgestattet.

V730 = Grin
V731 = Gelb
Folgende Meldungen werden angezeigt:

Beide AUS 24 V Spannungsversorgung fehlt

Griine, gelbe LED dauernd Firmware fehlt

Grune LED blinkt 16 A/ 25 A/ 35 A Ausgang aktiv, warten auf DCSLink
Kommunikation

Grine LED dauernd 16 A /25 A/ 35 A Ausgang aktiv, DCSLink Kommunikation OK

Gelbe LED blinkt 5 A Ausgang aktiv (X100:2), warten auf die DCSLink
Kommunikation

Gelbe LED dauernd 5 A Ausgang aktiv (X100:2), DCSLink Kommunikation OK

Griine, gelbe LED abwechselnd:

X-Mal gelb Y-Mal griin Warnung oder Fehler
X=1 Y=1 Warnung  Phase fehlt, siehe Parameter (45.22) / (45.23)
Y=2 Warnung  Temperatur Kihlkérper
Y=6 Warnung  Parameter hinzugefligt
Y=7 Warnung  Parameter hoch- oder runterladen fehlerhaft
Y=8 Warnung  Kompatibilitat
Y=9 Warnung  Parameter wiederhergestellt
X=2 Y=1 Fehler DCSLink Kommunikation
Y=2 Fehler Synchronisationsstérung Netz
Y=3 Fehler Uberstrom
Y=4 Fehler Schneller Spannungsanstieg, siehe Parameter
(45.01) / (45.15)
Y=5 Fehler AC-Versorgungsspannung < 30 V¢
Y=6 Fehler AC-Versorgungsspannung > 650 V¢
Y=9 Fehler Temperatur Kuhlkérper
Y=10 Fehler Parameterflash lesen
Y =11 Fehler Kompatibilitat
Y=12 Fehler Hilfsspannung
Y=14 Fehler Allgemein Hardware (kein Rlcksetzen moglich)
Y=15 Fehler Allgemein Firmware (kein Ricksetzen mdglich)

Netzdrossel (L3),

Spartransformator (T3),

Sicherungen (F3.x).

3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h Zubehér
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DCF803-0016 und DCF803-0035 Konfiguration

Dreiphasige Verbindung, siehe auch Parameter (45.22) und (45.23).

F3.1 K3 L3 DCF803-0016/ 35
U1 S <>D1 (-)
— —El—C
SDCS-FEX-4
— —-—\/1() ()5 A+)
— Wil 116/35 A (+)
Versorgungsspannung max. 500V,
SF_DCF_003_FEX4_a.ai
Einphasige Verbindung, siehe auch Parameter (45.22) und (45.23).
F32 T3
F3.1 K3 L3 DCF803-0016/ 35
y U1 S OD1 (-)
. —Em—C
ereorunge SDCS-FEX-4
max. 600V, Max. 500V, Vi J5A )
Einphasig q
— — W1 S C)16/35A(+)
SF_DCF_003_FEX4_a.ai
Zubehér
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Abmessungen
DCF803-0016
Abmessungen in mm 5 o7
Gewicht ca. 6 kg 17 365 —
10—
&7 b ]
@ X1 X2 X3 @
| 2[1 S11004[315]3 L
g5z 5
® 33 i
Bei Montage auf Einbauplatte
Freibohrung min. Durchmesser 5 mm
/ far T vorsehen
90
® e = i
—
1® [se5 [s58] @
fTeAsAm @ utviwi )
Erdung M6 Klemme X100, X101
MG_DCF_002_803-0016_a.ai Anschlussquerschnitt max. AWG 7
DCF803-0035
Abmessungen in mm 170
Gewicht ca. 6 kg 10
105
o " 0)

§ R e
© @ a8
dj
1© 5o [sso] ® =
=
] L "
/‘LasAsA D1 @ Ut Vi W1L =
Klemme X100, X101
Erdung M6 Anschlussquerschnitt max. AWG 7
MG_DCF_003_803-0035_a.ai
Zubeh6r
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FEX-425-INT Konfiguration (BaugroRe D4+)
Dreiphasige Verbindung, siehe auch Parameter (45.22) und (45.23).

;ST s 1
, 31 x101:l FEX-425-Int +X100:
ks F301 U1l D1()
SDCS-FEX-4
J— 5A(+)
. 35A(+)
Versorgungsspannung max. 500V, I— ————————————————————————————————————————————————————————— a
. 7 Sg: 5 Zgl—FZSge g 7 Si g '
, = AnEE T An T Y= An T E TN
N AN N2 N7 3 AN .
. S D U i S I G i BB O i I
o S L il Bl 9!
—-—'—4 - I
L 21707 H o K
..%_(! I 5 3 I 2§ I 8y,
' B el 1l g el l 8§ ell '
5 K 4 I—FZS 4 I—FZS 4
! | A UBR | BB (| B U T
| N = S 2 S 2 !8
SS_FEX4_001_config_b.ai
Einphasige Verbindung, siehe auch Parameter (45.22) und (45.23).
F3.1 X101:|--_--—--_--_--_--_--_:-__ ----------------- 1 .
P2 T K Lt et ot FEX-425-Int .é<11(_?0.
- SDCS-FEX-4
Versorgungsspannung MalX. 5OO.VAC Vi 5A(+)
max. 600V, Einphasig F303 wi} a5AG)
e e ettt 4
. 7 ng 5 ZEI—FZSgE g 7 Sgﬁ g T
| N AN NN N RN .
: z S 7 2 a 7T h ] 7 i
. "I ) g ) EI]] 58 EI]] 58 EI]] 5 8 !
— 4 — |
w Ela 3 b g || |
..'f;g I]] 58 I]] 53 I]] 58 '
. g J:11 g Jzll g Jell !
L K —y |—Fz: 4 |—Fz: 7
' BB || BB [ L E R S
' M = < 2 & 2 ! (;)

SS_FEX4_001_config_b.ai

* Hinweis: Felddrossel und Feldsicherung sind extern!

Weitere Information Uber Netzdrosseln siehe Abschnitte Netzdrossel (L3) (ND30) und Netzdrosseln
Typen ND401 - 413 (ND402) in diesem Kapitel.

Zubeh6r 3ADW000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h
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FEX-425-INT Konfiguration (BaugroRe D5)
Dreiphasige Verbindung, siehe auch Parameter (45.22) und (45.23).

FEX-425-Int

'
k33t D1(-)
SDCS-FEX-4 o Pluscode +S164 i
0
—= \—-—I ——————————— .
IR N— 35A(+) '
Versorgungsspannung max. 500V, |_ ................................................................................ _I
z 5 e 2 ] g [
! e 4 |—FZS EalnE v |—|-_ZS I 'z
I wﬁ OEFZ “ KOGOx “ Kwﬁcx = : IE
N N N7 g N N '
: p S 1T 2 3 TT * B 1T i
s e " g g
- A & AnE
d 25 [s '
—-—;‘5 I
- g '
- o B AE '
w FPL 2 |
£l 0. 4. B!
' S§ Zgl 1 S§ Zgl 1 S& Z;’l 1 i
! rNEEFHEFHSAEFH L
! i U | U I AR T
3 - H 2 ] 2 19
| l-=

SS_FEX4_001_config_b.ai

Einphasige Verbindung, siehe auch Parameter (45.22) und (45.23).

FEX-425-Int

pr e B D1() Pluscode +5164
- SDCS-FEX-4 uscode = |
Versorgungsspannung ]l M2X. 500V | SAM)
max. 600V, Einphasig . 35 '
———-—— '
e G e £ e £ I 1
: I—sz]—Fzs} zH—‘z:} I—:zl—Fzs g '
ol«lT olx ol olx ol olx |15
I AN NN~ NN~ .
: 3 & 1T 2 b4 1T B B 1T i
5 . 58 o 8 Jh 58
L1 I KE-E —I]] '[] 'I]] '
—m-——0 st .
s, - |
— ] '
v Bs . .
wy EPL : I
£l I]];g I ”] :
. g J:11 g Jzl1 § Tell !
o H A A
I e olel | ol Lol Jolurp Ll ol folery LI (3
' ]| F L3N NIV 4 N | | & 8 g
' 3 - & ° 3 2 19
1 =

SS_FEX4_001_config_b.ai

Weitere Information Uiber Netzdrosseln siehe Abschnitte Netzdrossel (L3) (ND30) und Netzdrosseln
Typen ND401 - 413 (ND402) in diesem Kapitel.
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DCF803-0050, DCF804-0050, DCF803-0060 und DCF804-0060

DCF803-0050 / 0060 und DCF804-0050 / 0060 sind externe einphasige Feldsteller.

Die halbgesteuerten (1-Q) Feldsteller DCF803-0050 / DCF803-0060 enthalten die SDCS-FEX-82,
zwei Thyristor/Dioden Leistungsmodule, Spannungsversorgung und Netzdrossel (L1).

Die vollgesteuerten (4-Q) Feldsteller DCF804-0050 / DCF804-0060 enthalten die SDCS-FEX-81, vier
antiparallele Thyristor Leistungsmodule, Spannungsversorgung und Netzdrossel (L1).

Die Steuerung ist &hnlich einer SDCS-FEX-4 in einphasigem Betrieb. Ein Mikroprozessor wird zum
Steuern des Feldstroms und der Ziindimpulse verwendet. Der Gleichstrom wird auf der AC Seite mit
Hilfe eines Stromwandlers gemessen.

+ +
L1 /% I~ L1 /A Vol
—— —i
Netz = Feld Netz - Feld
i i \Valli'y \Vall\'y
-+ A=
T m SS_DCF_001_part_b.ai L m
319
T 'I =1 O\Isoherende Stutzpunkte O X2:1 Reserviert
ut @, - A V21,v22 V23, va4 X2:0 Reserviert
]
' : | Netzdrossel | Vi1, V12 - - Vi3, V14 X2:3 GNDB Erde der Kommunikationsschnittstelle
Vi @, -7~ [ ] [ X2:4  |CANL DCSLink z.B. X52:2 oder X53:2
o == X2:5  |CANH DCSLink z.B. X52:3 oder X53:3
1
c1(+) -©. S1100:1 |Abschluss EIN = 120 Ohm Busabschluss
1 .
\ : @2 D T1 $1100:2 |Erdung EIN = GNDB nach Erde tiber 200 kOhm
o, A — S$1100:3 |Erdung EIN = GNDB nach Erde, hart
- -/ pooo
D1() @ | i R  [S1100:4 |Baudrate Grundeinstellung = AUS (500 kBd)
= T T T 00 = $1100:5 |Baudrate Grundeinstellung = AUS (500 kBd)
X
’ X5 .. — S1100:6 |Baudrate Grundeinstellung = EIN (500 kBd)
51100 D S1100:7 |Briickenumkehr|ON = verlangerte Briickenumkehr (+20 ms)
X8
0 sor SDCS FEX-8x free - $1100:8 |Betriebsart  |AUS = reserviert; EIN = DCS800
[]ss0 S2 poetgr_niall S801 Knoten x10 DCSLink Knotenadresse Stelle 10
M8 —regy, . 0 T — :
%ﬁg(‘) B gziﬂi H ' S800 Knoten 1-9 DCSLink Knotenadresse Stelle 0
X71
e ® 1 l Leitende Stitzpunkte —__ V730  |Griin Fehler- und Warnungsanzeige, siehe Kapitel Diagnose
53(6 Ixa[% V731 Gelb Fehler- und Warnungsanzeige, siehe Kapitel Diagnose
BL_FEX8_001_+Tab_a.ai
Zubehér
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Leistungsteil

AC-Eingangsspannung

110 V -15% — 500 V +10%; einphasig

AC-Eingangsstrom

< DC-Ausgangsstrom

Frequenz

Wie beim DCS Stromrichter

AC-Isolationsspannung 690 V
Netzdrossel (L1) 160 pH; 45 — 65 Hz (eingebaut)
50 A DC-Ausgangsstrom © 0,3A-50A

60 A DC-Ausgangsstrom @®

0,3 A — 60 A; Zwangsbeliiftet (2 x Lufter)

Verlustleistung bei I ..,

< 180 W (bei Nennstrom)

Lastbedingung Immer L/R > 100 ms (Sattigung)

X2 Serielle Kommunikation

X2:1 Reserviert

X2:2 Reserviert

X2: 3 GNDB, Erde der Kommunikationsschnittstelle
X2: 4 CANL

X2:5 CANH

X3 Hilfsspannungsversorgung

AC-Eingangsspannung

110 V -15% — 230 V +10%; einphasig

Frequenz 45 - 65 Hz

AC Eingangsleistung 15 W; 30 VA
Einschaltstrom <5A/20ms
Netzpufferung Min. 30 ms

X4 Lufterversorgung Nur 60 A Geréate
AC-Eingangsspannung 230 Vag; einphasig
Frequenz 45 - 65 Hz
AC-Eingangsstrom 0,15A

® Bei Feldschwéachung muss der minimale Feldstrom des Motors bei maximaler Drehzahl gréBer als 0,3 A sein.

Elektronisches Netzteil
An X3 ist ein Schaltnetzteil mit Netzspannungen von 230 V¢ oder 115 V¢ angeschlossen.

Das Netzteil liefert die galvanisch getrennten DC-Spannungen 30V, 15V, 5V und -15 V fir die

Steuerelektronik.

Zusétzlich generiert das Netzteil galvanisch getrennte 5 V fir die Treiber der seriellen Kommunikation.
Diese Spannungen kénnen an folgenden Klemmen gemessen werden:

Spannungen Klemmen Erde
+5V X10:18 X10:16 (GND)
+30V X10:20 X10:16 (GND)
+15V X10:19 X10:16 (GND)
-15V X10:17 X10:16 (GND)
+5V X7:1 X8:1 (GNDB)

Steuereinheit

Die Steuerung umfasst folgende Hauptbausteine:

e Mikroprozessor H8 fur Steuerung und Ziindimpulse.
* Feldiststrommessung Uber Stromwandler auf der Wechselstromseite.
¢ Hochohmige Messung von Gleich- und Wechselspannung.

Widerstand gegen Erde

= 3,5 MQ (DCF803)
= 1,9 MQ (DCF804).

¢ RS485 und DCSLink Schnittstelle zur Rechnerkarte SDCS-CON-4 des Stromrichters.
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* Die Firmware des Feldstellers ist in einem Flash-Speicher abgelegt und enthélt

- Die PI-Stromregelung fur den Feldkreis.
- Die Fehler- und Ruicksetzlogik.

- Die Synchronisation und PLL-Funktion.
- Die Einstellung des Strommesskanals.

Die Einstellung der Parameter erfolgt durch den Ankerstromrichter Gber Antrieb-zu-Antrieb
Kommunikation. Der Feldstromsollwert, der Feldstromistwert, die Stromregelung und die Statusbits
werden zyklisch Giber Antrieb-zu-Antrieb Kommunikation gesendet.

Der Feldsteller verfugt Uiber eine Funktion zur automatischen Skalierung des Birdenwiderstands auf
Basis des Motorfeldstroms.

Leistungsteil

Der DCF803-0050 / 0060 ist eine halbgesteuerte einphasige Briicke. Eine halbgesteuerte Briicke
braucht keinen Freilauf.

Der DCF804-0050 / 0060 ist eine vollgesteuerte einphasige Bricke. Wahrend des normalen Betriebs
wird es im halbgesteuerten Modus gefahren, um die Stromwelligkeit zu reduzieren.

Vollgesteuerte Briicken erfordern einen separaten Freilauf. Die Ziindimpulssteuerung erméglicht den
Freilauf eines Thyristors, wenn die Gleichspannung ansteigt. Siehe auch Parameter (45.01) / (45.15)
im Ankerstromrichter.

Ein MOV (Metal Oxide Varistor) schitzt den AC-Eingang gegen Spannungsspitzen vom Netz. Ein
weiterer MOV schiitzt den DC-Ausgang gegen Spannungsspitzen, die durch die Feldwicklung einer
Gleichstrommaschine verursacht werden.

Das Leistungsteil ist mit einer Netzdrossel (L1) ausgerustet. Deshalb ist eine externe Netzdrossel nicht
erforderlich.

Einphasige Feldsteller werden typischerweise Uber Spartransformatoren versorgt, wenn die
Feldnennspannung kleiner als 60 % der Netzspannung ist.

Der AC Eingangsstrom kann wie folgt geschétzt werden:

lAC = 1,1* |DC * UDC Feld / UAC Netz.

R902

—[——F |SDCS-FEX-81 |DCF804-0050 /0060

X1+ |SDCS-FEX-82 |DCF803-0050 /0060

R903
T—1 [50A
X1 [60A

DCSLink Kommunikation

Der Feldstromrichter wird vom Ankerstromrichter (ber das DCSLink, basierend auf CAN-Hardware,
gesteuert.

SDCS-FEX-81/82

DSL-Kommunikation Anmerkungen
X2:31 Busabschluss

4 S S1700: T=EIN 720 Ohm

5 £ omw 1=AUS kein Abschluss

GNDB Abschluss der Erde
$1100:3 $1100:2 S1100: 2=EIN 200 kOhm R-C Abschluss der Erde
3=EIN 0 Ohm Abschluss der Erde
HESETILED 20 el 2,3=AUS kein Abschluss

SF_DCF_002_DCSLink_b.ai

Zubehor
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S800

S801

Switch 0-9.dsf

Einstellen der Knotenadresse mit:

S800 Stelle 0 (die Knotenadresse 00 ist nicht mdglich)
S801 digit 10

131

Im entsprechenden Ankerstromrichter muss dieselbe Knotenadresse eingestellt

werden.
Beispiel: Knotenadresse =13 ==> S800 = 3 und S801 =1

Einstellen der Ubertragungsgeschwindigkeit mit S1100

S1100:6] S1100:5 | S1100:4 [Baudrate [Auswahl im Ankerstromrichter,
[kBaud] Parameter (94.02)
AUS AUS AUS 20 0
AUS AUS EIN 50 1
AUS EIN AUS 125 2
AUS EIN EIN 250 3
EIN AUS AUS 500 4
EIN AUS EIN 800 5
EIN EIN AUS 888 6
EIN EIN EIN 1000 7

RS232-Anschluss
Uber die RS232-Schnittstelle wird die Firmware des Feldstellers geladen.

Weitere Informationen siehe RS232 Schnittstelle.

Das Laden der Firmware wird durch die Einstellung von S2:1-2 aktiviert, bevor die Hilfsspannung

eingeschaltet wird. Die Einstellung flr den Feldstellermodus ist S2: 3-4 (Grundeinstellung).

3ADWO000194R0803 DCS800 Hardware Handbuch d h
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Fehlersuche

Alle Meldungen werden an den Ankerstromrichter gesendet und in den Signalen (9.17) bis (9.20)
angezeigt. Bei einer Unterbrechung der Ubertragung oder einem Fehler bei den Knotenadressen kann
die einfache Fehleranzeige auf der SDCS-FEX-81/82 verwendet werden. Deshalb ist das Gerat mit
zwei kleinen LEDs ausgestattet.

V730 = Grln
V731 = Gelb
Folgende Meldungen werden angezeigt:
Beide AUS 24 V Spannungsversorgung fehlt
Grune, gelbe LED dauernd Firmware fehlt
Grune LED blinkt 50 A /60 A Ausgang aktiv, warten auf DCSLink
Kommunikation
Grine LED dauernd 50 A /60 A Ausgang aktiv, DCSLink Kommunikation OK

Grlne, gelbe LED abwechselnd:

X-Mal gelb Y-Mal grin Warnung oder Fehler
X=1 Y=1 Warnung  Phase fehlt, siehe Parameter (45.22) / (45.23)
Y=2 Warnung  Temperatur Kihlkérper
Y=6 Warnung  Parameter hinzugeflgt
Y=7 Warnung  Parameter hoch- oder runterladen fehlerhaft
Y=8 Warnung  Kompatibilitét
Y=9 Warnung  Parameter wiederhergestellt
X=2 Y=1 Fehler DCSLink Kommunikation
Y=2 Fehler Synchronisationsstérung Netz
Y=3 Fehler Uberstrom
Y=4 Fehler Schneller Spannungsanstieg, siehe Parameter
(45.01) / (45.15)
Y=5 Fehler AC-Versorgungsspannung < 30 V¢
Y=6 Fehler AC-Versorgungsspannung > 650 V¢
Y=9 Fehler Temperatur Kuhlkérper
Y=10 Fehler Parameterflash lesen
Y =11 Fehler Kompatibilitat
Y=12 Fehler Hilfsspannung
Y=14 Fehler Allgemein Hardware (kein Ricksetzen mdglich)
Y=15 Fehler Allgemein Firmware (kein Ricksetzen mdglich)

Spartransformator (T3),

Sicherungen (F3.x).
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DCF803-0050 / 0060 und DCF804-0050 / 0060 Konfiguration (z.B. 2 Motoren)

133

Der Datenaustausch zwischen SDCS-CON-4 und DCF803-0050 / 0060 oder DCF804-0050 / 0060 Uber
die serielle Schnittstelle ist als Bus konfiguriert. Diese Verbindung wird verwendet, um Referenzen,
aktuelle Werte und Einstellungen an bis zu zwei Feldsteller zu Gbertragen.

Die Firmware der SDCS-CON-4 stellt zwei Feldsteller Funktionen bereit, eine fiir Motor 1 und eine flir

Motor 2.

Die Kommunikation arbeitet mit einer abgeschirmten Zweidrahtleitung. Siehe Kapitel DCSLink

Verdrahtung.

<

DCF803-0050 / 0060
1 oder
" |DCF804-0050 / 0060

o

JL

\

SDCS-
CON-4

DCSLink

DCF803-0050 / 0060
2 oder
* | DCF804-0050 / 0060

1D ()

SB_DCF_002_b.ai
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Anschlussbeispiel

Die DCSLink Kommunikation wird durch S1100:8 = ON aktiviert.

Die Einstellung des Busses erfolgt Giber S1100. Die Knotennummern werden mit S800 und S801
eingestellt. Vorgehensweise, um die Knotennummer zu &ndern:
¢ Ausschalten der Versorgungsspannung fir die Elektronik
* Die zusténdigen Schalter entsprechend Kapitel DCSLink Kommunikation einstellen
* Einschalten der Versorgungsspannung fir die Elektronik

SDCS-
CON-4

Anker

SDCS-DSL-4

CANL X52:2|

CANH 3 ( ]

CANL  X53:2
CANH 3

X3:1

Stromversorgung  x3:2

| DCF803-
0050 / 0060
loder

| DCF804-
10050 / 0060

CANL
CANH
Feld-
steller
Motor 1

Knotennummer
s. 800, S801

Hinweis:

JR— -
Netz V1
PR I
Feld Di_|
PE
o1
- - - X2:4
Max. X2:5
Lange o
50m
X3:1
Stromversorgung

Knotennummer
X3:2|s. S800, S801

DCF803-
0050/ 0060
oder
DCF804-
0050 / 0060

CANL

CANH
Feld-
steller
Motor 2

Als Standard kdnnen maximal 2 Feldsteller von einem DCS800 kontrolliert werden.

SB_DCF_001_b.ai

Zubehor
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DCF803-0050 / DCF804-0050
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DCF803-0060 / DCF804-0060
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Abmessungen

DCF803-0050
DCF804-0050

Abmessungen in mm
Gewicht ca. 11 kg

DCF803-0060
DCF804-0060

Abmessungen in mm
Gewicht ca. 12 kg

P
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> k2 SEs
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T 8x25=200 125 o
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I_ Alle M6
©
| Ut
[ |
I
3 ®[C1 (+) bl e
o 5
85 5
©®|D1 (-) " 5
1 g
I
]_smsignalklemmen
7 ssor DCSLink
] sso0 (Hilfsspannungen)
R Viso
~ 0 i
o Hilfsspannung X3
'_r :ESuer
8 ]
T W l :
1 J_ -
g2
?s Alle M6 - Q2 Es
So

Z

Alle M6

Alle M6
x41=164

X2: Signalklemmen

DCSLink

4
4.

Hinweis: Bei vibrierenden Umgebungen Befestigungsbohrungen @ verwenden

%
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22 0
250+0.5 ~37.5
, §x25=200 125 =
o (I FH T T T IS
T mewe —— ¥
- X4:
I ©|U1 Lifter
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I
5 |lejet e
]
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$1100 Signalklemmen
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‘_1__ :Zsm:—n =
T bpedtdmddoopi} !
T T 1

- /

]

Mée

-

I——l 00—

Minimale

Montagerichtung

Minimale

Deckenfreiheit

Bodenfreiheit

37.5

-— Alle M6

Alle M6

4x41=164

X2: Signalklemmen

DCSLink

MG_DCF_001_50A-60A_b.ai

X3: Hilfsspannung

\

MG_DCF_001_50A-60A_b.ai

X3: Hilfsspannung

Zubehor
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DCF505 / DCF506 Uberspannungsschutz

Einige Stromrichtermodule der BaugréBen D1 bis D4 kdnnen als Feldstromrichter eingesetzt werden.
Fur diesen Betrieb bendtigen sie einen separaten, aktiven Uberspannungsschutz DCF505 oder
DCF506. Diese schiitzen das Leistungsteil vor unzulédssig hohen Spannungen.

Der Uberspannungsschutz aktiviert bei einer Uberspannung einen Freilaufzweig zwischen den
Anschlissen F+ und F-. Der DCF505 / 506 besteht aus einer Triggereinheit (SDCS-FEP-x) und einem
Freilaufthyristor (zwei antiparallele Thyristoren in einer DCF506). Fiir den Anschluss bitte die gleiche
Kabelstérke wie fur den Feldsteller nutzen.

Der DCF506 enthalt einen Relaisausgang zur Meldung "Uberspannungsschutz aktiv" an den
Feldstromrichter. Die Meldung ist wahrend des Freilaufprozesses aktiv, bis der Strom kleiner als 0,5 A
ist. Wahrend dieser Zeit ist der Relaiskontakt geschlossen.

Der Uberspannungsschutz DCF505 ist fiir 2-Q Geréte | |Fr die Motorfeldversorgung von DCS800-S01 (2-Q) oder
DCS800-S01 mit einfacher nichtmotorischer indukti- DCS800-S02 (4-Q) ist immer ein Uberspannungsschutz
ver Last geeignet. DCF506 erforderlich.

GroBer Feldsteller Uberspannungsschutz GroBer Feldsteller Uberspannungsschutz

DCF506
T X1 DCF505 Ci(+) X1l

DCS800-501 DCS800-S0x @ N i b

DA(- X12 DA(-) X12
L X6:2 9 r@
‘ \

™~

SF_800_001_DCF _aai X4 “ 2| SF_800_001_DCF aai

Einfache induktive Last mit DCS800-S01und 2-Q Motorfeldversorgung mit DCS800-S02 und 4-Q Uberspan-
Uberspannungsschutz DCF505 nungsschutz DCF506

Zuordnung Feldstromrichter, Uberspannungsschutz und Anschlussquerschnitte

GroBe Feldsteller fiir BaugroBe Uberspannungsschutz  |[Anschlussquerschnitte

Motorfelder @ @ z . B

fmm?] [Nm]

2-Q, 500 V
DCS800-S01-0020-05
DCS800-S01-0045-05 D1 DCF506-0140-51 1x4 1 x M8 13
DCS800-S01-0065-05
DCS800-S01-0090-05
DCS800-S01-0180-05 D2
DCS800-S01-0315-05 D3 DCF506-0520-51 1x10 1 x M8 13
DCS800-S01-0405-05
DCS800-S01-0610-05 @ D4
4-Q, 500V
DCS800-S02-0025-05
DCS800-S02-0050-05 D1 DCF506-0140-51 1x4 1 x M8 13
DCS800-S02-0075-05
DCS800-S02-0100-05
DCS800-S02-0200-05 D2
DCS800-S02-0350-05 D3 DCF506-0520-51 1x10 1 x M8 13
DCS800-S02-0450-05
DCS800-S02-0680-05 @ D4
Einspeisung induktiver Uberspannungsschutz
Last fiir andere Anwend-
ungen

4-Q, 500V
DCS800-S02-1200-05 DCF506-1200-51 1x25 1 x M8 13
DCS800-S02-1500-05
4-Q, 690V
DCS800-S02-0900-07 DCF506-1500-71 1x25 1 x M8 13
DCS800-S02-1500-07

@ Nur diese Stromrichtertypen sind als gro3e Feldsteller freigegeben. Eine Herabsetzung des
Stromes um 10 % wird empfohlen.

® Wegen des Uberspannungsschutzes auf 520 A herabgesetzt.
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-1 1

—_ | —_— . Nicht in 2-Q Geréate eingebaut, R3 gebriickt

Schaltplan
-—————— e — — — — — — — — — — — — — — —_.— — — — — — — — — — — — — — >—
| X11 x12!
Al |
N 7 £ 4
I I I ; R2 , , R1 , |
[ I_II_I | 5 — |
| | : X2:1 4 |r rot |
X22 | grau
: I [ [ 1 X138 I B V1 I
B ; e |
! I
[ SDCS-FEP-1 (500 V) | — [ | |
| | SDCS-FEP-2 (690 V) | | ' s I
K A AK 1 2
[ | d . ma
K1 G1 I
| " | et —
| | — X1:1 N r rot I
L — e s | om I
1 1A —1 xes | I
[ NN ) |
I I |
: : i | |
T
| | N x32 | 1 l‘ 2 |
(. I |
[ I I
| | I |
I | |
I I |
: |

X4:1 X4:2

_—— > — — — —

SS_DCF_002_FEP_a.ai
Uberspannungsschutz DCF505 / DCF506

- ‘DIX‘:’IG > Ausgang X4:1-2
Uber Relais potenzialgetrennt (SchlieRer)
o Kontakte ungeschitzt
@ Kontaktkenndaten: AC: <60 V~ /<50 mA~
D——4d E DC: <60 V- /<50 mA-
] .|
)
]
Netzpotential ! ¢
%
oo Slo] ¢
120 D= 4.8 <H4X)

BL_FEP_001_a.ai
Aufbau der SDCS-FEP-1 / FEP-2
Es gibt zwei Triggereinheiten:

- SDCS-FEP-1 fur Systeme mit einer Netzanschlussspannung von bis zu 525 V. Diese Karte ist mit
einer 1400 V Triggerdiode ausgestattet.

- SDCS-FEP-2 fur Systeme mit einer Netzanschlussspannung von bis zu 690 V. Diese Karte ist mit
einer 1800 V Triggerdiode ausgestattet.
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Abmessungen

16 75 33.5_, 1 342

Uberspannungsschutz °’_l_ |

DCF506-0140-51
DCF506-0520-51

Abmessungen in mm
Gewicht ca. 8 kg

350

| =5 r

Uberspannungsschutz 355

DCF506-1200-51
DCF506-1500-71

)\f

Abmessungen in mm A ow 0
Gewicht ca. 20 kg (oI

SDCS-FEP-1 (500 V)
SDCS-FEP-2 (690 V)

X1

X3

482
L

I 10
[CIEIETe] —
oo [of Ve
X111 Q| E o]
- © E
A V£ oI O lo U
(<]
VAR 0 X2 Qq 0
A T
J MG_DCF_005_506_1200-1500_a.ai
< 32> 4 M8 f. M6
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Sicherungen und Sicherungshalter IEC

Bau-| Stromrichtertyp (2-Q) Stromrichtertyp (4-Q) | Sicherungstyp | Siche- | Widerstand | Sicherungs-
gréBe| rung Bau- [mQ] halter
gréBe
- - - 10A 660V UR 0 30 OFAX 00 S3L
- - - 25A 660V UR 15 OFAX 00 S3L L2103
D1 DCS800-S01-0020-04/05 | DCS800-S02-0025-04/05 | 50A 660V UR 6 OFAX 00 S3L
DCS800-S01-0045-04/05 | DCS800-S02-0050-04/05 | 80A 660V UR 3 OFAX 00 S3L F1 [] [] []
DCS800-S01-0065-04/05 | DCS800-S02-0075-04/05 | 125A 660V UR 1.8 OFAX 00 S3L .
DCS800-S01-0090-04/05 | DCS800-S02-0100-04/05 OFAX 00 S3L P A
DCS800-S01-0125-04/05 | DCS800-S02-0140-04/05 | 200A 660V UR 1 0.87 OFAX 1 S3 T T
D2 | DCS800-S01-0180-04/05 | DCS800-S02-0200-04/05 | 250A 600V UR 0.59 OFAX 1 S3 A A
DCS800-S01-0230-04/05 | DCS800-S02-0260-04/05 | 315A 660V UR 0.47 OFAX 2 S3 ™ ™
D3 | DCS800-S01-0315-04/05 | DCS800-S02-0350-04/05 | 500A 660V UR 2 0.30 OFAX 3 S3 m m
DCS800-S01-0290-06 DCS800-S02-0320-06 OFAX 3 S3
DCS800-S01-0405-04/05 | DCS800-S02-0450-04/05 | 700A 660V UR 3 0.22 OFAX 3 S3
DCS800-S01-0470-04/05 | DCS800-S02-0520-04/05 OFAX 3 S3
D4 DCS800-S01-0590-06 DCS800-S02-0650-06 900A 660V UR 4 0.15 170H 3006
DCS800-S01-0610-04/05 | DCS800-S02-0680-04/05 170H 3006
DCS800-S01-0740-04/05 | DCS800-S02-0820-04/05 170H 3006
DCS800-S01-0900-04/05 | DCS800-S02-1000-04/05 |1250A 660V UR 0.09 170H 3006
Abmessungen der Sicherungen
GroBe| a b c d e
GréBe 0 -3 [mm] | [mm] | [mm] [mm][mm]
Indistor 0 78,5 50 35 21 15
= — 1 135 69 45 45 | 20
2 150 69 55 55 | 26
a ) 3 150 68 76 76 | 33
N 1
= o
— [
GroBe 4
& b+
ANd :’I, 8 e 5
i %\d‘i S @H@
i I + +
| |
[ B W
T rf
Abmessungen der Sicherungshalter
OFAX XX XXX 170H 3006 (IP00)
1 ,I 'I " 110 AA
@\ — I
M10 © » g ‘
= o L lems g
R] = T O I I
H A 205 \_ 85 ‘
180
m‘a
w [ D n)no
Sicherungshalter |HxBxH [mm] |Schutz
OFAX 00 S3L 148x112x111 1P20
OFAX 1 S3 250x174x123  [IP20
OFAX 2 S3 250x214x133  [IP20
OFAX 3 S3 265x246x160  [IP20
Zubehér
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Netzdrosseln IEC

Netzdrosseln, Typen ND01 bis ND17 (u, =1 %)

Netzdrosseln vom Typ NDO1 bis ND17 sind fir den Geratenennstrom und Frequenzen von 50 / 80 Hz
dimensioniert. Diese Netzdrosseln mit einem uy von 1 % sind fir die Verwendung in Industriegebieten
(Mindestanforderungen) ausgelegt. Sie haben einen geringen induktiven Spannungsabfall, aber tiefe
Kommutierungseinbriche.

Die Netzdrosseln NDO1 bis NDO6 sind mit Kabeln ausgestattet. Die groBeren NDO7 bis ND17 sind mit
Stromschienen ausgestattet. Beim Anschluss an andere Komponenten missen die einschlagigen
Normen bericksichtigt werden, falls die Materialien unterschiedlich sind.

Achtung:
Die Klemmen der Drossel diirfen nicht zum Halten von Kabeln oder Stromschienen verwendet werden!
Netzdrossel L leti | Ispitze Unenn Gewicht | Verlustleistung Empfohlen fiir
(ug=1%) [uH] [A] [A] [Vl [ka] Fe [W] | Cu [W] Ankerstromrichter

NDO1 512 18 27 500 2.0 5 16 DCS...-0025
NDO02 250 37 68 500 3.0 7 22 DCS...-0050
NDO03 300 37 68 600 3.8 9 20 (DCS...-0050)
ND04 168 55 82 500 5.8 10 33 DCS...-0075
NDO05 135 82 122 600 6.4 5 30 (DCS...-0100)
NDO06 920 102 153 500 7.6 7 41 DCS...-0140
NDO7 50 184 275 500 12.6 45 90 DCS...-0260
NDO08 56.3 196 294 600 12.8 45 130 DCS...-0320
NDO09 37.5 245 367 500 16.0 50 140 DCS...-0350
ND10 25.0 367 551 500 22.2 80 185 DCS...-0520
ND11 33.8 326 490 600 22.6 80 185 (DCS...-0450)
ND12 18.8 490 734 500 36.0 95 290 DCS...-0680
ND13 18.2 698 1047 690 46.8 170 160 DCS...-0900
ND14 9.9 930 1395 500 46.6 100 300 DCS...-1190/ 1200
ND15 10.9 1163 | 1744 690 84.0 190 680 DCS...-1500
ND16 6.1 1510 | 2264 500 81.2 210 650 DCS...-2000
ND17 4.0 1800 | 2700 800 86.0 250 700 DCS...-2500

(...) nicht fiir DCS800
Netzdrosseln, Typen NDO1 bis ND06

Netzdrossel | ai a b c d e f g

[mm] [mm] | [mm] | [mm] |[mm]|[mm]| [mm] |[mm]|[mm]| [mm?]

® ND 01 120 | 100 | 130 | 48 | 65 | 116 | 4 | 8 6

ND 02 120 | 100 | 130 | 58 | 65 | 116 | 4 | 8 10

ND 03 148 | 125 | 157 | 63 | 80 | 143 | 5 | 10 | 10

ND 04 148 | 125 | 157 | 78 | 80 | 143 | 5 | 10 | 16

oD B ND 05 148 | 125 | 157 | 78 | 80 | 143 | 5 | 10 | 25

w - ND 06 178 | 150 | 180 | 72 | 90 | 170 | 5 | 10 | 35

ME_DRO_001_ND1-6_a.dsf f
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Netzdrosseln, Typen NDO7 bis ND12
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Netzdrossel A B C C1 E F G H | K L Strom-
(uy = 1%) [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Mm] |[mm]| [mMm] | [mm] |[mm]| [mm] |schiene
NDOQ7, 08 285 | 230 86 | 100 | 250 | 176 | 65 80 9*18 | 385 232 | 20*4
NDO09 327 | 250 99 | 100 | 292 | 224 | 63 | 100 9*18 | 423 280 [30*5
ND10, 11 408 | 250 99 | 100 | 374 | 224 | 63 | 100 | 11*18 | 504 280 [ 30*6
ND12 458 250 112 113 424 224 63 100 | 13*18 554 280 | 40*6

Netzdrosseln, Typen ND13, 14 alle Stromschienen 40 x 10

18x13(3x)

154 +4

ME_DRO_003_ND13-14_a.dsf
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Netzdrosseln, Typen ND15, 16 alle Stromschienen 60 x 10

147

440+2

= T = =
| o 4o
L 30 140 LFA 147 ' ﬁL‘)A

e
80 I|

1
i B4
| I
213
|
_ o
3160.3
A-A

1512
90
140 30 o 45
| N e

. s : ! "

® ® 0 M
o o g\ &
T T T

13

© 1812
x
390+1 e
f 1= ME_DRO_004 ND15-16_a.dsf
©
Netzdrossel, Typ ND17
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Netzdrosseln, Typen ND401 bis ND413 (uy, =4 %)

Netzdrosseln vom Typ ND401 bis ND413 sind fur den Geratenennstrom und Frequenzen von 50 /

60 Hz dimensioniert. Diese Netzdrosseln mit einem uy von 4 % sind fir die Verwendung in Gewerbe- /
Wohngebieten ausgelegt. Sie haben einen hohen induktiven Spannungsabfall, aber geringere
Kommutierungseinbriche. Diese Netzdrosseln sind fir Antriebe ausgelegt, die normalerweise im
Drehzahlregelungsmodus in 400 oder 500 V¢ Netzen arbeiten. Deshalb muss der Lastzyklus
berucksichtigt werden. Der Prozentsatz, der fir diesen Lastzyklus berlcksichtigt werden muss, ist
netzabhéngig.

- fur Unetz = 400 V¢ folgt Ipcq = 90 % des Nennstroms
- fur Unetz = 500 Vg folgt Ipco = 72 % des Nennstroms

Die Netzdrosseln ND401 bis ND402 sind mit Klemmen ausgestattet. Die groBeren ND403 bis ND413
sind mit Stromschienen ausgestattet. Beim Anschluss an andere Komponenten miissen die
einschlagigen Normen berucksichtigt werden, falls die Materialien unterschiedlich sind.

Achtung:
Die Klemmen der Drossel diirfen nicht zum Halten von Kabeln oder Stromschienen verwendet werden!
Netzdrossel | L lesi | lIspitze Unenn |Gewicht|Verlustleistung| Gleichstrom fiir | Gleichstrom fiir
(ug=4%) [[pH]| [A] [A] v [kg] |Fe [W]|Cu [W]| Unetz =400 Vac | Unetz = 500 Vac
ND401 1000 | 18,5 27 400 3,5 13 35 22,6 18
ND402 600 37 68 7,5 13 50 45 36
ND403 450 55 82 1" 42 90 67 54
ND404 350 74 111 13 78 105 90 72
ND405 250 | 104 156 19 91 105 127 101
ND406 160 | 148 220 22 104 130 179 143
ND407 120 | 192 288 23 117 130 234 187
ND408 90 252 387 29 137 160 315 252
ND409 70 332 | 498 33 170 215 405 324
ND410 60 406 609 51 260 225 495 396
ND411 50 502 753 56 260 300 612 490
ND412 40 605 | 805 62 280 335 738 590
ND413 35 740 | 1105 75 312 410 900 720
Netzdrosseln, Typen ND401, 402
Netzdrossel A B C D E F |9G|OH
(ug =4 %) |[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]{[mm]/[mm]
ND401 160 | 190 | 75 80 51 | 175 7 9
ND402 200|220 | 105 | 115 | 75 | 200 7 9

170 Klemmen: WAGO Typ 202
A X BY Cz UL File E45172
A /80 Y A WY WY A WY A WV N
(| e e |
oH
O O O O-\@ Verzinnt @

A
w)
\4
> o SN <
0 o——o <
O o —o N

@) @) O i
2 G_| | _0G+5
F+1 o - E+2
B > C

ME_DRO_006_ND401-402_a.ai
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Netzdrosseln, Typen ND403 bis ND408

Netzdrossel | A B C D E F G| OH | QK
(ux=4%) |[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]| [mm]|[mm]|[mm]
ND403 220 | 230 | 120 | 135 | 100 | 77.5 7 9 6.6
ND404 220 | 225 | 120 | 140 | 100 | 77.5 7 9 6.6
ND405 235 | 250 | 155 | 170 | 125 | 85 10 9 6.6
ND406 255 | 275 | 155 | 175 | 125 | 95 10 9 9
ND407 255 | 275 | 155 | 175 | 125 | 95 10 9 11
ND408 285 | 285 | 180 | 210 | 150 | 95 10 9 11
”1 B »
e —:
l\‘@’[‘ ﬂ@’q H T T @
[+
© ) ) Or— @ Verzinnt &
I I I [ \
Tl RN
i ' i ok AL
A B C /
I I \ﬁﬁ
© © 0G+g,
50 @@0 E +2
F+2 C
D
ME_DRO_007_ND403-408_a.ai
Netzdrosseln, Typen ND409 bis ND413
Netzdrossel | A B C D E F 0G| OH g K
(ug =4 %) |[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]| [mm] | [mm]| [mm]
ND409 320 | 280 | 180 | 210 | 150 95 10 11 11
ND410 345 | 350 | 180 | 235 | 150 | 115 10 13 14
ND411 345 | 350 | 205 | 270 | 175 | 115 12 13 | 2*11
ND412 385 | 350 | 205 | 280 | 175 | 115 12 13 | 2*11
ND413 445 | 350 | 205 | 280 | 175 | 115 12 13 2*11
B
8= 8= I
C o o o ©T‘@Verzinnt
T I T I
A B (¢}
X Y V4
i i i o AL
A B C
X Y z
I I I I e
G+6, %— ———————— %m
] ) (<] oG+ - N
v I
12 E +2
F +2 C

ME_DRO_008_ND409-413_a.ai
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Spartransformator (T3)
Spartransformator| Feldstrom Sekundérstrom Gewicht | Verlustleistung | Sicherung
(T3) [A] [A] [ka] (W] F3.2[A]
U; =500V £10 %, 50 /60 Hz
T3, 01 lF<6 <7 15 65 10
T3, 02 lF<12 <13 20 100 16
T3, 03 lF<16 <17 20 120 25
T3, 04 lF<30 <33 36 180 50
T3, 05 IF<50 <57 60 250 63
U; =690V £10 %, 50 /60 Hz
T3, 11 IF<6 <7® 15 80 10
T3, 12 lF<12 <13® 20 125 16
T3,13 lF<16 <17® 30 150 20
T3, 14 lF<30 <33® 60 230 50
T3,15 IF<50 <57 60 320 63

@ Der 690 V Transformatoreingang kann nicht fir Feldstromrichter DCF803-0016, FEX-425-Int und DCF803-0035
(Isolationsspannung ist max. 600 V) verwendet werden

i e
1 1 1

P

31415
* ‘
SF_DRO_002_T3_a.dsf

©
©f
@Fﬂ
7o

ME_TRA_001_T3_b.ai

Spartransformator | A B Cc D E F oG
(T3) [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]

T3,01/T3, 11 210 110 112 75 240 |10*18| 95
T3,02/T3, 12 210 135 112 101 240 |10*18| 95

T3, 03

T3,13 230 150 124 118 270 |10*18] 95

T3, 04 260 150 144 123 330 |10*18] 95
T3,14/7T3,05 295 175 176 141 380 |12*18| 95

T3,15
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Netzdrossel (L3)

Die ND30 wird fur einphasige Verbindungen von DCF803-0016, FEX-425-Int und DCF803-0035 bis zu

einem Feldstrom von 16 A verwendet

Eingangsspannung: max. 500 V

147

Frequenz: 50/60 Hz ° l
S e | ]
=l | o m 1 o’
i | J
| |
ol ||
3
| E |
| |
|
o] 1 o] Uj p
I | | I ‘ |
T
4.5/® 55 37
max 80 52
ME_DRO_009_ND30_a.ds4
Netzdrossel L3 lefi | Ispitze | Gewicht |Verlustleistung
(L3) [uH] [A] [A] [kal [w] @ [mm?]
ND30 2*>500 16 16 1.1 8 2
Anschlussbeispiel
L3
— S -
—
3
SB_SIC_004_b.ai
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Hilfstransformator (T2) fur Elektronik und Lufter

Der Hilfstransformator (T2) ist auf die Versorgung der Modulelektronik und der Kihlerlifter ausgelegt.
Die Leistung und der Strom eines Transformators ermdglichen die Versorgung der einphasigen Lfter
und der Elektronik von z.B. zwei D5 Stromrichtern.

Eingangsspannung: 230 /380 bis 690 V¢ +10 %, einphasig
Fo H Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
Ausgangsspannung: 115/230 Vp¢ einphasig

> >
o & Transformator|Leistung |Gewicht| Verlustleistung | Sicherung | Sekundarstrom
© (12) [VA] | [kg] [w] F2[A] [A]

380V
400V

T2

A J J J J J J J J J T2 1400 15 100 16 6 @ 230V

12@ 115V

230V 115V ov
SF_DRO_001_T2_a.dsf

6.3 mm Faston

100 +-5

<+
o 3 f
3 2= =2,
-] —
3 =] —
93 ﬁ%gﬁw%:g;
— “Njiﬁ?vmmmwwl —
@oooolololooooooolog —
5@ e:l@|@|@|@|@@|@@@|@|@5 o ¥
o | O of |
106 \‘ 128
125 L 148

ME_TRA_002_T2_a.dsf

230V Inbetriebnahmehinweis:

T2 ist als 230 V¢ nach 230 V¢ Trenntrafo ausgelegt, um
Erdschleifen zu vermeiden. Die 230 V¢ an die 380 Vac und
600 V¢ Anzapfungen anschlieBen, wie in der nebenstehenden
Abbildung dargestellt.

F2

380V ——F——

400V
415V
450V

o0V ——F——=—

500V
525V
575V
660V
690V

SF_DRO_001_T2_a.dsf
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Versorgungstransformator (T8) fur Kuhlerliifter
Der dreiphasige Autotransformator (T8) wurde auf die Versorgung des Kihlerlifters in D7 Stromrichten

ausgelegt.
ErP konformer Lufter: 460 V oder 500 V

Klassischer Lufter: 530 V oder 600 V.

ooy seov ey Eingangsspannung: 600 /530 Vpc 15 %, 3-phasig

500V 460V 400V 500V 460V 400V
600V 530V 460V

600V 530V 460V 600V 530V 460V
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
] ] ] Ausgangsspannung: 460 V¢ 3-phasig
Transformator | Leistung [Gewicht[Verlustleistung] Sekundarstrom
(T8) [VA] [kal wi [A]
T8 5.580 20 16 7 @ 460V
Anschlussbeispiel fur ErP konformen Lufter bei 500 Vg
500V 500V 500V
SA_TRA_002_ErP_a.ai
Abmessungen
226
w
J
114
167 3
N~
Zubehér
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Fehlerstromerkennung

Der DCS800 ist zusammen mit einer SDCS-IOB-3 und einem speziell entwickelten Stromwandler (CT),
der groB3 genug ist um alle Kabel / Sammelschienen der drei Phasen zu umfassen, in der Lage
Fehlerstrom zu erkennen. Diese Option kann nur bei geerdeten Netzen verwendet werden.

~ 11 12

X3:11
12 MERE ~14 Al4
Steckbriicke

10B

N 7K 7

SF_800_004_cur-detect_b.dsf

Elektrische und mechanische Daten

Es stehen 2 verschiedene Stromwandler zur Verfigung. Ihre Abmessungen sind unterschiedlich.
Verbraucher, die Uiber Kabel angeschlossen werden, haben meistens einen niedrigeren Strom und
werden somit vom kleineren CT Uberwacht, der fir 1500 A ausgelegt ist. GréBere Verbraucher oder
mehrere Antriebe, die als Gruppe Uber Stromschienen versorgt und iberwacht werden, verwenden den
groBere CT, der fur Strome bis 3300 A ausgelegt ist.

Waéhrend der abschlieBenden mechanischen Arbeit, ist sicherzustellen, dass die Leitungen
symmetrisch innerhalb des verfugbaren Querschnitts platziert sind.

Der Stromwandler hat keine eingebaute Blrde. Die Ausgange des CTs missen an die SDCS-I0B-3
X3:11 und X3:12, Uber ein abgeschirmtes, paarweise verdrilltes Kabel, angeschlossen werden. Die
maximale Lénge betragt 2 m.

Weitere Informationen siehe_Fehlerstromerkennung.

Stromwandler PWS10004 (I <1500 A)

M4*8

0
k9

P1/4P2 S

]

84,5
30
<>
S
25 CcT

ﬁw 5

25 223

In diesem Bereich rund
um den CT sind keine
Sammelschienen erlaubt.

273+0,5

ME_TRA_004_PWS10004_b.ai

Zubehor
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Stromwandler PWS33001 (I <3300 A)

N

M4*8

20
<

F’1fp2 f

z

190

<>
J
55 cT /
50
55 340 55 ‘/3'0

In diesem Bereich rund
um den CT sind keine
Sammelschienen erlaubt.

450

ME_TRA_003_PWS33001_b.ai

Mechanische Halterungen

151

Diese Stromwandler haben keine eigenen Halterungen. Daher gibt es Halterungen fiir beide Typen.

Wegen der Bauweise des Stromwandlers sind linke und rechte Halterungen notwendig.

Stromwandler PWS10004 (I <1500 A)

Rechte Halterung
e

< Bohrbild
- Locher far M6

©
=t

ME_TRA_004_PWS10004_b.ai

Stromwandler PWS33001 (I <3300 A)

— Rechte Halterung
_Ne 3
R S g 468 >
- - & Bohrbild $
Linke Halterung S — o \F s i O )
— —_ ©
- — ME_TRA_003_PWS33001_b.ai
- BN
=" ¢t —

Inbetriebnahmehinweise

Nachdem alle Teile installiert sind, ist sicherzustellen, dass:

- Steckbriicke S1 auf SDCS-IOB-3 in Position 11 - 12 und 13 - 14 ist.

- Keine Kabel an die Klemmen X3:9 und X3:10 auf der SDCS-IOB-3 angeschlossen sind.
- Al4 fur die Uberwachungsfunktion mit Parametern auswahlen.

- Die Uberwachungsfunktion mit Parametern aktivieren.

- Die Auslésung in Ampere mit Parametern definieren.

- Wenn nétig die Fehlermeldung mit Parametern verzégern um Aktionen, die durch Stérungen oder

ahnliches verursacht werden kénnen, zu vermeiden.
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LWL Kabel

Fur die Buskommunikation der DCS Stromrichter stehen verschiedene LWL-Kabel zur Verfligung.

Kabelart Anschluss [Kabellange [Ident. Nr. Bild
Kunststoff-LWL-Einzelkabel Stecker 0,5bis 30 m [3ADT693324 |1
Kunststoff-LWL-Doppelkabel Stecker 0,5bis 30 m |3ADT693318 |2
HCS Silica (doppelt) ohne Kunststoffmantel |Stecker 30 bis 50 m  |3ADT693355 (3
HCS Silica (doppelt) mit Kunststoffmantel Stecker 50 bis 200 m |3ADT693356 |4
Bild 1
L
blue black
Bild 2
L
blue black

C[II]:DII black . \Q 5 mm black D:D:[]D

Bild 4

! L

blue blue

Cﬂﬂ:ﬂjjT/ 28 mm w
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Weitere Kabel

DCSLink Kabel

£:8
g __Aomantein for Schirmerdung 1 282 o o ssss
3 30 mm—— 10 mm 1 ! 20 mm EXE 3f SEE8
@ ] | I 10 28 288 Adss
é ’—7 } Drahtgeflecht Aluminium- Kabel- } mm ; E E E 5 § E §
i i tel Sl ©660
[© 1]t | Schirm folie  man I Rot 15[ 1 oo 6oaa
v P e tis O B A
2 % 3 Tt (305 5)
/ Zwei Kabel Schwarz - g;
'wei Kabelpaare
- ~— 20mm —| nicht verdrillt == 20mm Schirm
% Schrumpfschlauch Kabel Schrumpfschlauch
5 140 mm
P
g 0,54/2/4/10/20m
§ ME_KAB_001_DCSLink_b.ai
2]
Ungeschirmte Flachbandkabel fir SDCS-CON-4 nach SDCS-IOB-2 und SDCS-IOB-3
— p—
& =
m| -
C—T [—1]
1700 _mm )l
Ll

-_— R
Zuglasche

(fir Kabelmarkierung)

ME_KAB_003_IOB2-3-unscreened_a.ai ’J

Geschirmte Flachbandkabel fiir SDCS-CON-4 nach SDCS-IOB-2 und SDCS-IOB-3

1,4/32/4 m
Offengelegter Schirm\
—=|25 25 f—
85 85
Zuglasche Zuglasche
(fur Kabel- (fr Kabel-
markierung) markierung)
VL
=
SDCS-I0B-2 | (! SDCS-CON-4
SDCS-10B-3 "
:I - 20 | | | |~ 30
Vecas 77

ME_KAB_002_|OB2-3-screened_a.dsf
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