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El diseño higiénico y la fiabilidad 
son elementos fundamentales 
para la industria de alimentación 
y bebidas. Los motores de acero 
inoxidable están ganando terreno 
en las aplicaciones destinadas a 
alimentos y bebidas: se diseñan  
para obtener la máxima seguridad  
alimentaria y un rendimiento 
fiable en condiciones extremas. 
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Motores IEC de acero inoxidable 
aptos para contacto con alimentos
Máxima higiene, fiabilidad y productividad

Perfecto para múltiples aplicaciones de 
elaboración de alimentos 
Nuestro motor de acero inoxidable es la solución 
perfecta para industrias de entornos rigurosos 
como los de la carne, aves, pescado, lácteos, 
bebidas y básicamente cuando se necesita una 
alta seguridad alimentaria. Sabemos el coste 
que le suponen los tiempos de inactividad de 
la producción, por lo que las características 
que incorpora este motor evitarán que falle en 
las condiciones más severas, lo que mejorará 
su productividad evitando interrupciones no 
deseadas del proceso. Se minimizan los tiempos 
de inactividad para mantenimiento, limpieza 
y la sustitución de equipos. Se maximiza la 
productividad. 

Devanados ideados para durar: 
el sistema encapsulado en epoxi evita que el agua 
y la humedad lleguen a los devanados y sella la entrada 
guiada al terminal de bornes. Sistemas de alta tecnología 
para protección IP69.

Lubricante de uso alimentario: 
lubricantes adecuados para entornos alimentarios 
(H1) para evitar una posible contaminación 
y maximizar la seguridad alimentaria.

Sumideros:
fácilmente extraíbles para drenaje exhaustivo 
en cualquier posición de montaje.

Eje de acero inoxidable: 
evita óxido y corrosión.

Caja de bornes estanca y sellada: 
evita que entre agua. Cubierta rotatoria 
que permite ajustar la entrada de cables
en todas las direcciones.

Refrigeración: 
tamaños 71 a 90 sin ventilador 
de�refrigeración, tamaños 100 a 132 
con ventilador de refrigeración.

Carcasa de acero inoxidable:  
carcasa de acero inoxidable AISI304 
uniforme y redondeado para fácil 
limpieza.

Datos de la placa de características:  
grabadas con láser en el chasis elimina 
la contaminación atrapada en las placas
de características tradicionales.

Rotor de aluminio fundido de precisión: 
precisión equilibrada y revestida de 
imprimación epoxídica para resistencia 
ante la corrosión.

Rendimiento fiable en condiciones extremas
El acero inoxidable es el material preferido para 
los procesos y las operaciones con alimentos y 
bebidas, resulta fácil de limpiar y es resistente al 
óxido y la corrosión. El grado IP69 ofrece la máxima 
protección contra chorros de agua caliente (80 °C) 
a alta presión (100 bar) a corta distancia. 
El devanado de este motor va completamente 
encapsulado, lo que le proporciona una larga 
vida útil en condiciones extremas de humedad.

Cumplimiento de los requisitos de eficiencia 
en todo el mundo
El motor está disponible en la clase de eficiencia 
premium IE3. La amplia cobertura de MEPS (normas 
mínimas de rendimiento energético) en todo el 
mundo facilita el suministro de motores de ABB. 
El motor está diseñado para distintas variaciones 
de tensión y frecuencia, como 50 Hz y 60 Hz. 
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Devanados ideados para durar: 
el sistema encapsulado en epoxi evita que el agua 
y la humedad lleguen a los devanados y sella la entrada 
guiada al terminal de bornes. Sistemas de alta tecnología 
para protección IP69.

Lubricante de uso alimentario: 
lubricantes adecuados para entornos alimentarios 
(H1) para evitar una posible contaminación 
y maximizar la seguridad alimentaria.

Sumideros:
fácilmente extraíbles para drenaje exhaustivo 
en cualquier posición de montaje.

Eje de acero inoxidable: 
evita óxido y corrosión.

Caja de bornes estanca y sellada: 
evita que entre agua. Cubierta rotatoria 
que permite ajustar la entrada de cables
en todas las direcciones.

Refrigeración: 
tamaños 71 a 90 sin ventilador 
de�refrigeración, tamaños 100 a 132 
con ventilador de refrigeración.

Carcasa de acero inoxidable:  
carcasa de acero inoxidable AISI304 
uniforme y redondeado para fácil 
limpieza.

Datos de la placa de características:  
grabadas con láser en el chasis elimina 
la contaminación atrapada en las placas
de características tradicionales.

Rotor de aluminio fundido de precisión: 
precisión equilibrada y revestida de 
imprimación epoxídica para resistencia 
ante la corrosión.
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Normas y certificación

MKE-2015-28, 
Corea del Sur 

Energy efficiency and 
Conservation Authority
Nueva Zelanda 

,

Greenhouse and Energy Minimum 
Standards Act

JIS 4213, Japón 

GB18613-2012, China
CNS 14400, Taiwán

Decreto No. 21/2011/ND-CP, Vietnam 

Reglamento (EU) 
640/2009

SASO/
IEC 60034-30, 
Arabia Saudí 

Singapur 

Indonesia

IRAM 62405, 
Argentina

Portaria 
interministerial 
No 553, Brasil

Normativas de eficiencia energética, 
, Canadá 

, EE. UU. 

EE Regulations 2016

(Integral Horsepower Motor Rule)
DOE 10 CFR Parte 431   

NOM-016-ENER-2016, 
México 

PRTE-145, Ecuador 

RTEE, Perú

Chile

BIS IS 12615, India

, Australia

Existe la validación de IEC 60034‑30‑1:2014, un 
sistema mundial de clasificación de la eficiencia 
energética, para motores asíncronos trifásicos 
de baja tensión. Estas normas internacionales 
se han creado para permitir y aumentar el nivel 
de armonización en los reglamentos de eficiencia 
de todo el mundo y para incluir también motores 
destinados a atmósferas explosivas.

Motores ABB aptos para contacto con 
alimentos, MEPS y certificaciones
Además de los requisitos europeos preceptivos 
con el marcado CE y el nivel de eficiencia IE3, 
los motores aptos para contacto con alimentos 
incluyen de serie los siguientes registros 
y certificaciones:

EE. UU. y Canadá 
Todos los motores llevan una marca de seguridad 
UL reconocida basada en las normas UL y CSA. 
Los motores se registran en el Departamento de 
Energía (DoE) de EE. UU. según la Norma integrada 
de caballos de potencia (IHP). El registro de 
eficiencia energética en Canadá (NRCan) no 
es necesario, ya que los motores con grado 
de protección IP69 quedan fuera del alcance 
de la norma.

Australia 
Los motores IEC aptos para contacto con 
alimentos se registran según AU HE MEPS (IE3). 

Otros países: 
Consulte la guía MEPS en la página web de ABB 
para conocer los requisitos de otros países. 
 
MEPS: Enlace a página web externa. 
https://new.abb.com/motors‑generators/
energy‑efficiency 

—
01 Reglamentos 
principales sobre 
normas de rendimiento 
energético mínimo 
(MEPS)
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Montaje (IEC 60034‑7) Refrigeración (IEC 60034‑6)

Código I/Código II Pos del código de producto 12 IC410 (TENV) ‑ Tamaños de bastidor 71‑90 IC411 (TEFC) ‑ Tamaños de bastidor 100‑132

IM B3
IM 1001

A: Montaje sobre patas,  
caja de bornes superior

IM B5
IM 3001

B: Montaje en brida,  
brida grande

IM B14
IM 3601

C: Montaje en brida,  
brida pequeña

IM B35
IM 2001

H: Montaje sobre patas‑brida, 
caja de bornes superior,  
brida grande

IM B34
IM 2101

J: Montaje sobre patas‑brida, 
caja de bornes superior,  
brida pequeña

Diseño mecánico
Tipo de montaje y refrigeración

Los motores aptos para el contacto con alimentos 
tienen la configuración de serie que se recoge en la  
tabla siguiente. Los tipos de montaje (como IMB3)  
figuran en la placa de características del motor. 
Además, los motores se pueden montar en distintas 
posiciones, con el eje hacia arriba o abajo o en 
posición inclinada.

Con el fin de seguir los principios de diseño 
higiénico, los motores aptos para el contacto 
con alimentos con tamaños de bastidor 71‑90 
no llevan ventilador de refrigeración (IC410). 
La configuración de serie de los motores de 
tamaños de bastidor 100‑132 es IC411. 
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CHORROS DE AGUA DE CORTA DISTANCIA 
DESDE DIFERENTES ÁNGULOS

75-80 °C
TEMP. AGUA

80-100 BAR
ALTA PRESIÓN

IP69

de lavado. El grado IP69 constituye la referencia 
para motores utilizados en zonas higiénicas. 
Los ensayos de IP69 se llevan a cabo conforme 
a IEC 60529. Se rocía el motor sujeto a ensayo 
desde todas las direcciones prácticas con una 
boquilla rociadora situada a 15‑20 cm durante tres 
minutos. La temperatura del agua es de 80 oC y 
se rocía a una presión de 80–100 bar (8‑10 MPa) y 
con un caudal de 14‑16 litros/minuto. No se admite 
penetración alguna de agua.

Diseño mecánico

Protección IP69 contra la penetración de polvo y agua 
a presión

Esta clasificación significa que la envolvente 
del motor soportará la limpieza con chorros de 
agua a alta presión y reducirá el riesgo de dañar 
los rodamientos o el devanado durante el ciclo 

Los motores llevan varios tapones de drenaje
fácilmente extraíbles para conseguir un drenaje 
exhaustivo en cualquier posición de montaje.

En condiciones de humedad con rápidas 
variaciones de temperatura, existe el riesgo 
de condensación de agua dentro del motor. 
Los sumideros permiten prolongar la vida útil 
del motor.

Sumideros

El sistema de aislamiento junto con el encapsulado 
es de clase F. Los devanados se encapsulan 
íntegramente con resina epoxídica. 
 
El encapsulado protege el devanado y prolonga 
la vida útil del motor de muchas maneras.

•	 En condiciones de humedad con rápidas 
variaciones de temperaturas, existe el riesgo 
de condensación del agua dentro del motor.

•	 La encapsulación admite una mejor distribución 
del calor y reduce los puntos calientes de los 
devanados.

•	 La encapsulación también admite una mejor 
disipación del calor y reduce la temperatura 
general de los devanados.

•	 La encapsulación mejora la resistencia 
dieléctrica, especialmente con alimentación 
VSD.

Durante el lavado con potentes chorros 
de agua, deben cerrarse los tapones de 
drenaje para confirmar la protección IP69.

Aislamiento, materiales
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Los tipos de rodamientos se especifican en la 
placa de características de todos los motores. 
 
Los rodamientos están engrasados 
permanentemente con grasa de calidad alimentaria 
H1 y no precisan reengrasado. Los lubricantes H1 
son de calidad alimentaria utilizada en entornos 
de elaboración de alimentos donde existe la 
posibilidad de contacto accidental con los mismos. 

Dimensiones 
del motor Polos

Longitud 
del eje 
extensión 
E (mm)

Fuerzas radiales admisibles* Fuerzas axiales admisibles*

Tipo de montaje 
IMB3/B5/B14 Tipo de montaje IM B3 Tipo de montaje IM V1

20.000 h 40.000 h 20.000 h 40.000 h 20.000 h 40.000 h

Fx0(N) Fxmax(N) Fx0(N) Fxmax(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N)

71 2 30 700 630 550 500 160 740 305 885 920 280 770 140

4 30 880 790 690 620 300 880 515 1100 1150 480 930 270

6 30 1020 920 800 720 430 1010 655 1240 1270 620 1050 400

80 2 40 770 680 600 530 345 625 505 785 850 460 690 310

4 40 950 840 750 660 505 790 740 1020 1100 680 870 450

6 40 1090 960 850 750 645 925 895 1180 1260 850 1000 590

90 2 50 1080 960 850 750 355 975 575 1190 1300 500 1080 280

4 50 1340 1190 1050 930 565 1190 885 1510 1650 790 1330 470

6 50 1530 1350 1200 1060 730 1350 1100 1720 1860 1000 1500 630

100 2 60 1050 910 820 710 350 970 570 1190 1320 480 1100 260

4 60 1310 1130 1020 880 565 1190 885 1500 1650 780 1340 460

6 60 1540 1320 1200 1030 730 1350 1100 1720 1870 1000 1500 620

112 2 60 1050 900 820 700 350 970 570 1190 1320 480 1100 260

4 60 1280 1100 990 850 565 1180 880 1500 1680 760 1360 440

6 60 1530 1310 1190 1030 730 1350 1100 1720 1870 1000 1500 620

132 2 80 1630 1380 1280 1080 580 1380 905 1700 1900 780 1560 450

4 80 2000 1690 1560 1320 885 1690 1320 2120 2450 1170 1990 690

6 80 2340 1990 1840 1560 1130 1930 1680 2480 2740 1520 2180 970

* Cojinetes de bolas de ranura profunda
FAD = Empuje hacia el motor,  
FAZ = Arrastre desde el motor

Fuerzas radiales y axiales admisibles 

Los rodamientos estabilizados térmicamente 
soportan un intervalo de temperatura de ‑20 °C 
a +120 °C.

Las horas de servicio de los rodamientos 
engrasados permanentemente a temperatura aire 
ambiente oscilan entre 25 °C y 40 °C y son válidas 
hasta 60 Hz. 

Diseño mecánico

Rodamientos y grasa para el sector alimentario

La siguiente tabla muestra las fuerzas radiales y 
axiales admisibles en newtons, suponiendo una 
temperatura aire ambiente de 25 °C y condiciones 
normales. 

Pueden suministrarse cargas admisibles de 
fuerzas radiales y axiales simultáneas bajo pedido. 

Si se aplica fuerza radial entre los puntos X0= 
y Xmáx, la fuerza admisible FR se puede calcular 
aplicando la siguiente fórmula: 

FR = FX0 - 

X
 (FX0 - FXmax)

E

FR X

FX0FXmax
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La caja de bornes puede girarse 360° y se aprieta 
con un tornillo central. Las juntas tóricas garantizan 
el grado de protección IP69 de la tapa de la caja 
de bornes.

	- La tapa de la caja de bornes puede girarse 
mediante un tornillo central.

	- El tornillo central se puede desenroscar para 
permitir girar la caja a la posición angular que 
se desee.

	- Una junta tórica fija el tornillo central que 
permite girar la tapa de la caja de bornes.

	- Por defecto, la caja de bornes tiene un orificio 
roscado M25 x 1,5.

	- Los prensaestopas recomendados (IP69)  
se explican en el manual de instrucciones.

	- Tableros de bornes: Sistema interno de 
conexión rápida y universal.

	- Perno de puesta a tierra M4 de la parte superior. 
del motor dentro de la tapa de la caja de bornes.

	- El cable de alimentación necesita 6 conductores, 
las 3 fases, 1 tierra y 2 sensores térmicos.

__
01

__
02

01 Caja de bornes 

02 Tablero de bornes

Diseño mecánico
Caja de bornes
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Convertidores de frecuencia con motores 
IEC aptos para contacto con alimentos

Los motores IEC aptos para contacto con 
alimentos están diseñados para funcionar 
con arrancador directo (DOL) y a velocidad 
variable. Los motores estándar son aptos para 
funcionamiento a velocidad variable hasta 500 V; 
se recomienda un filtro du/dt por encima de 500 V.

Velocidad de funcionamiento
Con velocidades superiores a la velocidad nominal 
indicada en la placa de características del motor 
o en el catálogo de producto correspondiente, 
asegúrese de que no se supera la máxima velocidad 
de rotación admisible del motor o la velocidad crítica 
de toda la aplicación. La velocidad máxima es de 
4000 r/min para motores IMB3 montados en patas; 
para el resto de tipos de montaje, 6000 r/min.

Placas de características
El uso de motores ABB en aplicaciones 
de velocidad variable no requiere placa de 
características adicionales. Los parámetros 
necesarios para la puesta en marcha del 
convertidor pueden encontrarse en la 
placa de características principal.

__
01

—
01 Curvas de capacidad 
de carga del convertidor 
de frecuencia ABB 
con control DTC 
a 50 Hz, aumento 
de temperatura F

—
02 Curvas de capacidad 
de carga del convertidor 
de frecuencia ABB 
con control DTC 
a 60 Hz, aumento 
de temperatura F

IC410 Flujo de aire natural no ventilado, tamaños de carcasa IEC de 71-90

IC411      60    66      72       78        85      89      92      95      98     100     90      75      58      46      42

IC410     100   100    100    100     100    100    100    100    100    100    90      75      58      46      42 

IC410 Autoventilado, tamaño de carcasa IEC de 100-132

0        5        10      15       20      25      30      35      40     45      50      60      75      90     100

T/TN (%)

Frecuencia (Hz)

71-90

100-132

110

100

90

80

70

60

50

40

IC411        60      66      72     78      85      89      92      98     100     90      75      58      46      42

IC410      100    100    100    100   100    100    100    100    100    90      75      58      46       42

0        6       12       18      24      30      36      48      54      60     72       90     108    120

110

100

90

80

70

60

50

40

T/TN (%)

Frecuencia (Hz)

71-90

100-132

__
02
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Explicación de los códigos de producto 
Tipo de motor Código de producto Código de tipo de montaje, 

código de Tensión y 
frecuencia, código 
Generación 

Códigos de variante

M3MA 90MA 2 3GMA  091  310 - BDB  
  1    2     3     4          5    6   7            8    9   10   11    12    13   14     

Dimensiones 
del motor

Posición 12 (marcada con un punto negro en las tablas 
de datos)

Tipo de montaje

A: Montaje sobre patas, caja de bornes superior

B: Montaje en brida, brida grande

C: Montaje en brida, brida pequeña

Posición 13 (marcada con un punto negro en las tablas 
de datos)

Tensión y frecuencia

Motores de velocidad única

D: 400 VΔ, 415 VΔ, 690 VY, 380 VΔ, 50 Hz
460 VΔ, 60 Hz

E: 500 VΔ, 575 VΔ, 50 Hz

F: 500 VY, 575 VY, 50 Hz

S: 230 VΔ, 380 VY, 400 VY, 415 VY, 50 Hz
460 VY, 60 Hz

Posiciones 1 a 4

3GMA: Motor de jaula de ardilla totalmente cerrado 
con carcasa de acero inoxidable

Posiciones 5 a 6

Tamaño IEC

07: 71

08: 80

09: 90

10: 100

11: 112

13: 132

Posición 7

Velocidad (pares de polos)

1: 2 polos

2: 4 polos

3: 6 polos

Posiciones 8 a 10

Número correlativo

Posición 11

‑(guion)

Información para pedidos
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Los motores llevan de serie dos placas de 
características grabadas por láser (50 Hz y 60 Hz) 
y una placa de advertencia.
 

Placas de características

La placa de características principal del motor 
muestra los valores de rendimiento del motor con 
varias conexiones a velocidad nominal. La placa 
de características también muestra el nivel de 
eficiencia IE3, el año de fabricación y la mínima 
eficiencia nominal a 100, 75 y 50 % de carga 
nominal. 

__
01

__
02

__
03

01 Ejemplo de placa de 
características: 230 V, 
400 V, 415 V, 380 V 50 Hz 

02 Ejemplo de placa 
de características: 
460 V 60 Hz 

03 Ejemplo de placa 
de advertencias



14 9AKK107368 ES 08-2021  |  Motores y generadores ABB

Datos técnicos, 400 V 50 Hz
Motores IEC de acero inoxidable aptos para contacto 
con alimentos

kW de 
salida Tipo de motor

Código de 
producto

Método 
de refri‑
geración

Veloci‑
dad 
r/min

Eficiencia IEC60034‑30‑1; 
2014

Factor 
de po‑
tencia
cos j

Intensidad Par Momento 
de inercia 
J = 1/4 
GD2  
kgm2 Peso kg

Nivel de 
presión 
acústica  
LPA dB

A plena 
carga 
100 %

A 3/4 de 
carga 
75 %

A 1/2 
carga 
50 %

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN

Tb/
TN

3000 r/min = 2 polos 400 V, 50 Hz Diseño CENELEC

0,37 M3MA 71MA 2 3GMA071310‑••B IC410 2903 73,9 63,1 55,3 0,74 0,88 9,3 1,21 4,1 5,4 0,00184 16 47

0,55 M3MA 71MB 2 3GMA071320‑••B IC410 2908 77,8 75,9 70,4 0,71 1,36 10,6 1,8 5,2 6,6 0,00203 17 47

0,75 M3MA 80MB 2 3GMA081320‑••B IC410 2894 80,7 82,5 80,6 0,88 1,45 7,7 2,5 2,3 3,7 0,00339 23 47

1,1 M3MA 80MC 2 3GMA081330‑••B IC410 2877 82,7 83,6 82,4 0,89 2,1 7,9 3,6 2,4 3,8 0,00328 23 47

1,5 M3MA 90MA 2 3GMA091310‑••B IC410 2903 84,2 85,6 84,9 0,91 2,7 8,7 4,9 2,6 4,3 0,0354 52 44

2,2 M3MA 90MB 2 3GMA091320‑••B IC410 2919 85,9 86,3 84,9 0,89 4,0 10,8 7,2 3,4 5,3 0,0354 52 44

3 M3MA 100LA 2 3GMA101510‑••B IC411 2905 87,1 88,1 86,7 0,91 5,3 9,1 9,8 2,7 4,3 0,0131 61 68

4 M3MA 112MA 2 3GMA111310‑••B IC411 2891 88,1 87,6 85,8 0,92 7,0 9,1 13,2 2,7 4,3 0,0131 61 68

5,5 M3MA 132LA 2 3GMA131510‑••B IC411 2954 89,2 88,2 85,3 0,80 10,9 13,2 17,8 5,3 7,3 0,016 69 70

7,5 M3MA 132LB 2 3GMA131520‑••B IC411 2953 90,1 86,3 83,1 0,81 14,5 13,2 24,2 5,2 7,1 0,0182 75 70

1500 r/min = 4 polos 400 V, 50 Hz Diseño CENELEC

0,25 M3MA 71MB 4 3GMA072320‑••B IC410 1459 73,5 70,6 64,7 0,72 0,62 7,5 1,63 3,5 4,7 0,00344 20 47

0,37 M3MA 71MC 4 3GMA072330‑••B IC410 1449 77,3 74,1 69,7 0,76 0,89 7,3 2,4 3,3 4,4 0,0035 20 47

0,55 M3MA 80MB 4 3GMA082320‑••B IC410 1445 80,8 79,4 75,2 0,77 1,23 6,8 3,6 2,6 3,8 0,0059 23 47

0,75 M3MA 80MC 4 3GMA082330‑••B IC410 1436 82,5 80,9 77,1 0,77 1,69 7,5 5,0 3,4 4,5 0,0067 23 47

1,1 M3MA 90MA 4 3GMA092310‑••B IC410 1438 84,1 84,4 82,9 0,85 2,2 7,0 7,3 2,3 3,6 0,0375 48 44

1,5 M3MA 90MB 4 3GMA092320‑••B IC410 1437 85,3 86,5 85,7 0,87 2,8 6,5 9,9 2,0 3,2 0,0138 52 44

2,2 M3MA 100LA 4 3GMA102510‑••B IC411 1459 86,7 85,4 82,5 0,68 5,3 8,7 14,4 2,7 5,2 0,0178 57 62

3 M3MA 100LB 4 3GMA102520‑••B IC411 1465 87,7 86,2 83,4 0,69 7,1 9 19,5 2,8 4,9 0,0178 57 62

4 M3MA 112MA 4 3GMA112310‑••B IC411 1452 88,6 88,4 87,1 0,78 8,3 8,0 26,3 2,4 4,1 0,0212 61 62

5,5 M3MA 132LA 4 3GMA132510‑••B IC411 1472 89,6 89,5 87,8 0,72 12 10,1 35,6 3,6 5,2 0,0367 73 64

7,5 M3MA 132LB 4 3GMA132520‑••B IC411 1468 90,4 90,5 89,1 0,73 16,2 10,1 48,8 3,5 5,0 0,0461 82 64

1000 r/min = 6 polos 400 V, 50 Hz Diseño CENELEC

0,18 M3MA 71MA 6 3GMA073310‑••B IC410 933 63,9 60,1 53,5 0,64 0,6 4,9 1,84 3,6 4,2 0,00263 15 47

0,25 M3MA 71MB 6 3GMA073320‑••B IC410 908 68,6 68,9 65,9 0,67 0,75 5,0 2,6 3,3 3,8 0,0034 16 47

0,37 M3MA 80MA 6 3GMA083310‑••B IC410 960 73,5 71,0 64,0 0,58 1,18 5,4 3,7 2,7 3,9 0,0129 23 47

0,55 M3MA 90MA 6 3GMA093310‑••B IC410 963 77,2 75,2 71,3 0,70 1,37 5,4 5,4 2,1 3,3 0,0117 48 44

0,75 M3MA 90MB 6 3GMA093320‑••B IC410 965 78,9 78,2 74,5 0,68 1,9 5,4 7,4 2,1 3,5 0,014 52 44

1,1 M3MA 90MC 6 3GMA093330‑••B IC410 959 81,0 81,0 78,2 0,67 2,8 5,4 10,9 2,1 3,4 0,014 52 44

1,5 M3MA 100LA 6 3GMA103510‑••B IC411 975 82,5 81,9 78,2 0,64 3,8 6,7 14,7 1,8 4,0 0,0181 58 62

2,2 M3MA 112MA 6 3GMA113310‑••B IC411 961 84,3 84,8 82,8 0,65 5,6 5,8 21,8 1,8 3,8 0,0181 59 62

3 M3MA 132LA 6 3GMA133510‑••B IC411 974 85,6 86,0 84,7 0,65 7,5 6,4 29,4 2,0 3,4 0,0316 67 57

4 M3MA 132LB 6 3GMA133520‑••B IC411 973 86,8 87,2 86,5 0,69 9,4 6,0 39,2 1,8 3,0 0,037 74 57
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Datos técnicos, 460 V 60 Hz
Motores IEC de acero inoxidable aptos para contacto 
con alimentos

kW de 
salida Tipo de motor

Código de 
producto

Método 
de refri‑
geración

Veloci‑
dad 
r/min

Eficiencia IEC60034‑30‑1; 
2014

Factor 
de po‑
tencia
cos j

Intensidad Par Momento 
de inercia 
J = 1/4 
GD2  
kgm2 Peso kg

Nivel de 
presión 
acús‑
tica  
LPA dB

A plena 
carga 
100 %

A 3/4 de 
carga 
75 %

A 1/2 
carga 
50 %

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3600 r/min = 2 polos 460 V 60 Hz Diseño CENELEC

0,37 M3MA 71MA 2 3GMA071310‑••B IC410 3521 73,4 66,1 56,5 0,70 0,81 10,9 1,0 4,8 6,6 0,00184 16 50

0,55 M3MA 71MB 2 3GMA071320‑••B IC410 3520 76,8 70,9 64,0 0,69 1,2 12,5 1,49 6,0 8,0 0,00203 17 50

0,75 M3MA 80MB 2 3GMA081320‑••B IC410 3504 77,0 75,9 70,5 0,87 1,28 8,9 2,0 2,4 4,4 0,00339 23 50

1,1 M3MA 80MC 2 3GMA081330‑••B IC410 3493 84,0 83,3 82,6 0,89 1,84 9,3 3,0 2,5 4,5 0,00328 23 50

1,5 M3MA 90MA 2 3GMA091310‑••B IC410 3515 85,5 85 82,1 0,90 2,7 9,8 4,0 2,7 4,9 0,0354 52 47

2,2 M3MA 90MB 2 3GMA091320‑••B IC410 3531 86,5 86,1 83,8 0,87 3,6 12,4 5,9 3,6 6,1 0,0354 52 47

3 M3MA 100LA 2 3GMA101510‑••B IC411 3518 88,5 87,3 84,3 0,90 4,7 10,7 8,1 3,0 5,1 0,0131 61 71

4 M3MA 112MA 2 3GMA111310‑••B IC411 3510 88,5 86,9 84,1 0,91 6,1 10,9 10,8 3,0 5,2 0,0131 61 71

5,5 M3MA 132LA 2 3GMA131510‑••B IC411 3559 89,5 87,8 84,4 0,78 9,8 14,8 14,7 5,5 8,5 0,016 69 73

7,5 M3MA 132LB 2 3GMA131520‑••B IC411 3555 90,2 92,2 91,3 0,81 12,7 14,8 20,1 5,4 8,2 0,0182 75 73

1800 r/min = 4 polos 460 V 60 Hz Diseño CENELEC

0,25 M3MA 71MB 4 3GMA072320‑••B IC410 1762 73,4 71,1 63,7 0,69 0,56 8,6 1,35 4,0 5,8 0,00344 20 50

0,37 M3MA 71MC 4 3GMA072330‑••B IC410 1756 78,2 76,1 70,6 0,72 0,8 8,5 2,0 3,8 5,4 0,0035 20 50

0,55 M3MA 80MB 4 3GMA082320‑••B IC410 1740 81,1 79,2 73,8 0,76 1,08 7,9 3,0 2,8 4,5 0,0059 23 50

0,75 M3MA 80MC 4 3GMA082330‑••B IC410 1746 85,5 83,9 79,8 0,73 1,51 8,6 4,1 3,7 5,3 0,0067 23 50

1,1 M3MA 90MA 4 3GMA092310‑••B IC410 1749 86,5 85,3 82,7 0,83 1,92 8,1 6,0 2,5 4,2 0,0375 48 47

1,5 M3MA 90MB 4 3GMA092320‑••B IC410 1745 86,5 85,7 83,6 0,85 2,5 7,6 8,2 2,1 3,7 0,0138 52 47

2,2 M3MA 100LA 4 3GMA102510‑••B IC411 1769 89,5 87,7 84,1 0,67 4,6 10,3 11,8 3,4 6,3 0,0178 57 62

3 M3MA 100LB 4 3GMA102520‑••B IC411 1769 89,5 88,5 85,7 0,66 6,4 10,3 16,2 3,1 5,9 0,0178 57 62

4 M3MA 112MA 4 3GMA112310‑••B IC411 1770 89,5 88,3 86,1 0,76 7,3 9,3 21,6 2,6 4,9 0,0212 61 62

5,5 M3MA 132LA 4 3GMA132510‑••B IC411 1777 91,7 91,2 89,6 0,70 10,8 11,2 29,5 3,9 5,9 0,0367 73 69

7,5 M3MA 132LB 4 3GMA132520‑••B IC411 1773 91,7 91,5 90,3 0,71 14,4 11,3 40,4 3,8 5,7 0,0461 82 69

1200 r/min = 6 polos 460 V 60 Hz Diseño CENELEC

0,18 M3MA 71MA 6 3GMA073310‑••B IC410 1146 67,5 62,4 55,1 0,58 0,55 5,6 1,5 4,3 5,3 0,00263 15 50

0,25 M3MA 71MB 6 3GMA073320‑••B IC410 1130 71,4 69,9 65,5 0,62 0,67 5,8 2,1 3,9 4,7 0,0034 16 50

0,37 M3MA 80MA 6 3GMA083310‑••B IC410 1171 75,3 72,3 64,3 0,52 1,16 5,9 3,0 2,8 4,5 0,0129 23 50

0,55 M3MA 90MA 6 3GMA093310‑••B IC410 1168 81,7 79,5 76,5 0,67 1,23 5,9 4,5 2,1 3,8 0,0117 48 47

0,75 M3MA 90MB 6 3GMA093320‑••B IC410 1170 82,5 81,5 76,1 0,65 1,75 5,9 6,1 2,2 4,0 0,014 52 47

1,5 M3MA 100LA 6 3GMA103510‑••B IC411 1178 88,5 87,9 % 84,6 0,62 3,4 7,5 12,1 1,9 4,7 0,0181 58 62

2,2 M3MA 112MA 6 3GMA113310‑••B IC411 1167 89,5 88,7 86,7 0,63 4,9 6,5 18 1,9 4,4 0,0181 59 62

3 M3MA 132LA 6 3GMA133510‑••B IC411 1178 89,5 89,9 87,6 0,63 6,6 7,0 24,3 2,2 3,9 0,0316 67 60

4 M3MA 132LB 6 3GMA133520‑••B IC411 1176 89,5 90,4 90,1 0,68 8,2 6,6 32,4 1,9 3,4 0,037 74 60
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Dibujo acotado
Motores IEC de acero inoxidable aptos para contacto 
con alimentos, tamaños 71‑90

Dimen‑
siones 
del motor A AB AC Ø AE B BB C Ø D DB E EG F G GA H HB HC HD L VA

71 112 145 131 97 90 121 45 14 M5 30 12,5 5 11 16 71 131 149 202 310 213

80 125 155 156 97 100 131 50 19 M6 40 16 6 15,5 21,5 80 140 167 220 354 247

90 140 169 176 97 125 156 56 24 M8 50 19 8 20 27 90 149,5 187 240 434,5 317

Montaje en brida B5Montaje en brida B14

 ØAE VA

 LA

 L

 E

 H
B

 E/2

 AC

T

 Ø
 N

 Ø M

 Ø S

 E

 E/2

 Ø
 N

 Ø M

 Ø
 P

 Ø S H14

 T
 LA

 H
B

Montaje sobre patas B3

H
0 

/ 
-0

,5

H
A

H
C

AC

B

L

VA

H
D

 ØAE

BB

C B

E

A

AB

Dimen‑
siones 
del motor

Montaje en brida B5 Montaje en brida B14

M N P S T M N P S T

71 130 110 160 10 3,5 85 70 99 M6 2,5

80 165 130 200 12 3,5 100 80 120 M6 3

90 165 130 200 12 3,5 115 95 140 M8 3
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Dibujo acotado
Motores IEC de acero inoxidable aptos para contacto 
con alimentos, tamaños 100‑132

Dimen‑
siones 
del motor

Montaje en brida B5 Montaje en brida B14

M N P S T M N P S T

100 130 180 250 14,5 4 130 110 159 M8 3,5

112 165 180 250 14,5 4 130 110 159 M8 3,5

132 165 230 300 14,5 4 165 130 193 M10 3,5

Montaje en brida B14 Montaje en brida B5

Montaje sobre patas B3

Dimen‑
siones 
del motor A AB AC Ø AE B BB C Ø D DB E EG F G GA H HB HC HD L VA

100 194,5 190 194,5 97 140 171 63 28 M10 60 22 8 24 31 100 161 208 261 480,5 298

112 194,5 220 194,5 97 140 190 70 28 M10 60 22 8 24 31 112 161 220 273 480,5 298

132 216 241 234 97 203 233 89 38 M12 80 28 10 33 41 132 181 260 313 579,5 370
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Resumen de motores
Motores IEC de acero inoxidable aptos 
para contacto con alimentos
Tamaño M3MA 71 80 90 100 112 132

Carcasa del estátor, eje Material Acero inoxidable AISI 304

Rodamientos Extremo D 6204‑2Z/C3 6205/2Z/C3 6206‑2Z/C3 6206‑2Z/C3 6206‑2Z/C3 6208‑2Z/C3

Extremo N 6203‑2Z/C3 6204/2Z/C3 6205‑2Z/C3 6205‑2Z/C3 6205‑2Z/C3 6208‑2Z/C3

Los rodamientos estabilizados térmicamente soportan un intervalo de temperatura de ‑20 °C a +150 °C.

Rodamientos 
bloqueados axialmente

Anillo de 
retención

Bloqueado en el extremo D

Cierres de rodamientos Extremos D y N Cierre en extremo D, anillo gamma externamente y cierre radial internamente

Lubricación Rodamiento blindado y lubricado permanentemente con grasa H1

Boquillas de medición 
para supervisión de 
estado

No incluido

Ventilador Sin ventilador Nailon

Refrigeración TENV / IC410 TEFC / IC411

Placa de características Grabado por láser en el bastidor

Caja de bornes Material Acero inoxidable AISI 304

Conexiones Apto para prensaestopas IP69 M25 x 1,5

Devanado del estátor Devanado encapsulado con resina epoxídica 

Rotor Material Aluminio fundido

Método de equilibrado Equilibrado con media chaveta

Chavetero Chavetero cerrado

Argollas de elevación No Incluye kit de argollas de elevación extraíbles

Sumideros Sumideros cerrados durante limpieza con agua a alta presión, taponados con tornillos de acero inoxidable

Envolvente IP 69
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Producto Zona de alimentos 1 Zona de salpicaduras 2 Zona seca 3

Perfecto para procesado de carne 
y aves, lácteos y otros equipos en 
contacto directo con productos 
alimenticios

Perfecto para equipos de procesado 
de alimentos que tienen lavado 
ligero sin contacto directo con 
alimentos

Perfecto para equipos fuera de la 
zona de lavado. También utilizado 
para entornos exteriores, por 
ejemplo, para procesado de grano 
y azúcar

Motores IEC Motores IEC aptos para contacto 
con alimentos

Modificaciones flexibles  
y sin pintura

Motores destinados a procesos 
Motores para aplicaciones generales 
Motores para entornos peligrosos

NEMA Motores NEMA aptos  
para contacto con alimentos

Motores sin pintura
Motores blancos para lavado

Motores para servicio riguroso
Motores de propósito general

Engranaje Ultra Kleen Stainless Quantis
Ultra Kleen Stainless Tigear®‑2

E‑Z Kleen Quantis
E‑Z Kleen Tigear‑2

Standard Quantis
Standard Tigear‑2

Rodamientos instalados Rodamiento de acero inoxidable 
Ultra Kleen® con alojamiento de 
acero inoxidable o polímero

Rodamiento E‑Z Kleen® resistente 
a la corrosión con alojamiento de 
acero inoxidable o polímero

Estándar o para servicio extremo

Oferta para alimentación y bebidas
Motores, engranajes y rodamientos
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Para más información y datos de contacto: 
 
www.abb.com/motors&generators

Contacto


