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ABB IQTouch 10 « Ausfiihrliche Informationen zum Funktionsumfang befinden sich in den jeweiligen
D E GEFAHR Technischen Handblichem zu den Geratetypen (siehe QR-Code in dieser Anleitung).
Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen kommt es zu Technische Daten
einer geféhrlichen Kérperdurchstrémung. Elektrischer Schock, Verbrennungen  Busspannung (KNX)
oder der Tod kénnen die Folge sein. Bei unsachgema ausgefilhrten Arbeiten an  Hilfsspannung (SELV)
spannungsfiihrenden Teilen besteht Brandgefahr. (z.B. REG-Netzteil CP-D 24/2,5)
» Vor Montage und Demontage Netzspannung freischalten! Nennstrom
» Arbeiten am 110 — 240 V-Netz nur von Fachpersonal ausfiihren lassen
« Montageanleitung sorgféltig lesen und aufbewahren.
« Weitere Benutzerinformationen und Informationen zur Systemeinbindung und
Inbetriebnahme unter https://new.abb.com/de oder durch Scannen des QR-Codes.

21-30VDC,<3,8mA
12-30vVDC

12V DC, < 1400 mA; 24 V DC, <700 mA;
30V DC, <600 mA

Anschlussklemme: 0,6 ... 0,8 mm
Leitungstyp: J-Y(St)Y,2x2 x 0,8 mm
Abisolierung: 5 ... 6 mm

Bus- und Stromanschluss
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E E g Bedienelemente Ubertragungsprotokoll KNX (TP, S, X)
3 E S 1 Mikrofone WLAN 2,4 GHz
=R S 2 Naherungssensor, Helligkeitssensor Ethernet RJ45
2'® 2 3 Touchdisplay Schutzgrad 1P20
-§ % § 4 Interner Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Betriebstemperatur 5°C...+45°C
& i é 5 Lautsprecher Lagertemperatur 25°C... +55°C
RE cct) 6 Reset-Taste Transporttemperatur 25°C...+70°C
§ S5 7 USB-C Anschluss Anschluss
-(% é > 8 LED c - Aufkorrekte Polaritat achten.
ES % 9 Programmiertaste — KNX-Spannung und Hilfsspannung nicht vertauschen.
SE£8 B N -
=G
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£ £ % BestimmungsgeméBer Gebrauch [A] Anschluss Hilfsspannung [C] Patchkabel
2 8 & Beidem Gerathandelt es sich um ein multifunktionales Raumsteuerungsdisplay zur [B] Anschluss KNX-Bus [D] Netzwerkanschluss (nicht im Lieferumfang
g “T- ET Visualisierung und Bedienung von Gebéudefunktionen in ABB i-bus® KNX-Systemen. enthalten)

ABB IQTouch 10 Intended use
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DANGER The device is a multifunctional room control display for visualizing and operating building
Dangerous currents flow through the body when coming into direct or indirect functions in ABB i-bus® KNX- systems.
contact with live components. This can result in electric shock, bums or even « Detailed information about the range of functions is contained in the respective technical
3 death. Work improperly carried out on current-carrying parts can cause fires. manuals of the device types (see the QR code in this manual).
s » Disconnect the mains voltage prior to mounting and dismantling! Technical data
S » Permit work on the 110 - 240 V mains network to be carried outonly by Bus voltage (KNX) 21-30VDC, < 3.6 mA
o specialist staff Auxiliary power supply (SELV) 12-30 VDC
E . Please read the mounting instructions carefully and keep them for future use. (e.g.‘MDRC power pack CP-D 24/2.5)
3 . Additional user information and information regarding system integration and Nominal current 12V DC, < 1400 mA; 24 V DC, <700 mA;
2%, Ccommissioning can be found under https:/new.abb.com/en or by scanning the QR 30V DC, <600 mA
g £s code. Bus and power supply connection Connection terminal 0.6 - 0.8 mm
323 %’ Control elements Line type: J-Y(St)Y, 2x2 x 0.8 mm
S5 8 1 Mirophone Wire stripping: 5 ... 6 mm
2 £ 2 2 Proximity sensor, brightness sensor Transmission protocol KNX (TP, S X)
S5 3 Touhdisply WLAN 24 GHz
8 83 4 Internal temperature and moisture sensor Ethernet RJ45
= ‘E 5 Loudspeaker Degree of protection P20
S 5 © 6 Resetbutton Operating temperature 5°C to +45 °C
S €8 7 USB-C connection, Storage temperature -25°C - +55°C
= § 8 LED Transport temperature 25°C - +70°C
&8 & 9 Programming button
=& =
27117
ABB IQTouch 10 Beoogd gebruik
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GEVAAR

Bij direct of indirect contact met spanningvoerende delen ontstaat een gevaarlijke
doorstroming van het lichaam. Elektrische schok, brandwonden of de dood kunnen
het gevolg zijn. Bij niet correct uitgevoerde werkzaamheden aan spanning
geleidende delen bestaat brandgevaar.

» Voor montage en demontage eerst de netspanning vrijschakelen!

Het apparaat is een multifunctioneel ruimtebesturingsdisplay voor de visualisering en
bediening van gebouwfuncties in ABB i-bus® KNX--systemen.

Uitvoerige informatie over de functieomvang vindt u in de technische handboeken bij de
apparaattypen (zie QR-code in deze handleiding).

Technische gegevens

Busspanning (KNX) 21-30VDC,<38mA

» Werkzaamheden aan het 110 ... 240V-elektriciteitsnet uitsluitend laten uitvoeren HulPspanning (SELV) ) 12-30vDC
2 door een erkend elektrotechnisch installatiebedrilf (bijv. Voedingseenheid voor DIN-rail CP-D
€ - . Montagehandleiding zorgvuldig lezen en bewaren. 2412,5)
®E , - Meerinformatie voor de gebruiker en informatie over systeemintegratie en Nominale stroom 12V DC, < 1400 mA; 24 V DC, <700 mA;
=g inbedrijfname op https://new.abb.com/benelux of door het inscannen van de QR-code. 30V DC, <600 mA
£ 38 % Bedieningselementen Bus- en stroomaansluiting Aansluitklem: 0,6 ... 0,8 mm
2 g g— 1 Microfoons Kabeltype: J-Y(St)Y, 2x 2x 0,8 mm
;Z £ 5 2 Naderingssensor, helderheidssensor Isolatie verwijderen: 5 ... 6 mm
§ s S 3 Touchdisplay Overdrachtsprotocol KNX (TP, S, X)
S< 8 4 Inteme temperatuur- en vochtigheidssensor WLAN 24 GHz
§ S 2 5 Luidspreker Ethernet RJ45
b ﬁ 2 6 Reset-toets Beschermingsgraad P20
"é = S 7 USB-C-aansliting, Bedrijfstemperatuur -5°C... +45°C
S3 % 8 LED Opslagtemperatuur 25°C... +55°C
g :f ;T 9 En programmeertoets Transporttemperatuur -25°C...+70°C
=

ABB IQTouch 10 Utilisation conforme
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DANGER Cet appareil est un écran de commande de piéce multifonction destiné & la visualisation et
Un contact direct ou indirect avec des pigces sous tension entraine un passage de  la commande des fonctions du batiment dans les systémes ABB i-bus® KNX-.
courant dangereux dans le corps. Les conséquences peuvent étre un choc « Des informations supplémentaires sur la gamme des fonctions sont disponibles dans les

électrique, des briilures ou la mort. Risque d'incendie en cas de travaux non manuels techniques correspondants des types d'appareils (voir le code QR de cette

conformes sur les piéces sous tension. nofice). - )
» Débrancher la tension secteur avant tout montage et démontage ! Caractéristiques techniques
» Confier les travaux sur le réseau 110 & 240 V uniquement au personnel qualifi¢. 1ension de bus (KNX) 21-30VDC, <38 mA

Tension auxiliaire (TBTS) 12-30VDC
(par ex. bloc d’alimentation AES CP-D
2412,5)

Intensité nominale

. Lire attentivement et conserver les instructions de montage.

« Des informations utilisateur supplémentaires et des informations concernant
lintégration systéme et la mise en service sont disponibles & l'adresse
https://new.abb.com/fr ou en scannant le code QR.

Eléments de commande

12V DC, < 1400 mA; 24 V DC, <700 mA,
30V DC, <600 mA

Informations complémentaires sur la garantie du produit et du logiciel
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S = 1 Microphone Raccordement au bus et a I'alimentation Borne de raccordement: 0,6 40,8 mm
S © . . A
8 5 2 Capteur de proximité, capteur de luminosite électrique Type de céble : J-Y(S)Y, 2x2 x 0,8 mm
§ B 3 Ecran tactile Dénudé sur:5a6 mm
= o 4 Capteur de température et d'humidité inteme Prptgcole de transmission KNX (TP, S, X)
£ 5 5 Hautparleur WiFi 24 GHz
€ » 6 Touche de réinitialisation Ethemet : RJ45
= 8 7 Port USB-C Indice de protection 1P20
e ‘é 8 LED Température de fonctionnement -5°Ca+45°C
T ¢ 9 Touche de programmation Tempgrature de stockage 25 :C? +55 :C
53 Température de transport 25°Ca+70°C
=0
1
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§ TP/U10.1.1-811
TP/U10.1.1-825

Montage- und Betriebsanleitung
Installation and operating
instructions

Montage- en bedriifshandleiding
Notice de montage et d'utilisation

Istruzioni d'uso e montaggio
PyKOBOACTBO MO MOHTaXy U
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Instrukcja montazu i eksploatacii
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ACHTUNG

Es diirfen nur Leitungen mit Sicherheitskleinspannung (SELV) in die
Unterputzdose gefiihrt werden
» Anschluss gemaR Anschlussplan vornehmen.
Information
Empfohlene Einbauhdhe: 1,50 m.
Der Montageort muss so gewahlt werden, dass das Gerat nicht von &dufieren Einflissen
wie Feuchtigkeit oder Hitze beeinflusst wird.
Montage
Die beiliegende Montageplatte ist auf die jeweilige UP-Montagedose (BS, VDE, CH)
abgestimmt. Die Montage erfolgt (iber ein Verschrauben der Platte mit der Standard-UP-
Montagedose. Fiir zusétzliche Stabilitat kann die Montageplatte an den duReren
Langléchern fixiert werden (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).
Montageausrichtung
Das Geratkann nur in horizontaler Ausrichtung montiert und verwendet werden.
Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme fiir KNX erfolgt iiber die Engineering Tool Software (ETS) in
Verbindung mit der ETS-Applikation. Fir die Inbetriebnahme muss der Programmiermodus
aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt Uiber die Software unter Einstellungen — KNX-
Programmierung oder durch Driicken des Programmiertasters.
« Ausfiihrliche Informationen zu Inbetriebnahme und Parametrierung entnehmen Sie
dem Produkthandbuch (siehe QR-Code).
» Verwenden Sie immer die aktuelle Firmware-Version. Die aktuellen Download-Dateien
zum Firmware-Update befinden sich im elektronischen Katalog (https:/busch-jaeger-
catalogue.com). Detaillierte Beschreibung siehe Produkthandbuch (siehe QR-Code).

Connection

A

[A] Auxiliary voltage connection
[B] KNXbus connection

- Observe correct polarity.
- Do not mix up KNX voltage and auxiliary voltage.
[C] Patch cable

[D] Network connection (not included in the
scope of delivery)

ATTENTION
Only wires with Safety Extra Low Voltage (SELV) are allowed to be fed into the
flush-mounted box.
» Establish the connection according to the connection diagram.
Information
Recommended installation height: 1.50 m.
The mounting site must be selected in such a way that the device is not affected by
external influences such as moisture or heat.
Mounting
The enclosed mounting plate is attuned to the respective flush-mounted installation box
(BS, VDE, CH). Mounting is carried out by screwing the plate together with the standard
flush-mounted installation box. For additional stability the mounting plate can be fixed to
the external elongated holes (screws are not included in the scope of delivery).
Alignment for mounting
The device can only be mounted and used in horizontally alignment.

Aansluiting

— Op de correcte polen letten.
- Verwissel de KNX-spanning en de hulpspanning niet.

[A] Aansluiting hulpspanning
[B] Aansluiting KNX-bus

[C] Patchkabel
[D] Netwerkaansluiting (niet bij levering
inbegrepen)
WAARSCHUWING
Er mogen uitsluitend kabels met lage veiligheidsspanning (SELV) in de
inbouwdoos worden gevoerd
» Aansluiting aan de hand van aansluitschema uitvoeren.
Informatie
Aanbevolen montagehoogte: 1,50 m.
De montageplaats moet zodanig worden gekozen dat het apparaat niet wordt beinvioed
door externe factoren zoals vocht of hitte.
Montage
De meegeleverde montageplaat is afgestemd op de inbouwmontagedoos (BS, VDE, CH).
De montage vindt plaats door de plaat op de standaard-inbouwmontagedoos te
schroeven. Voor extra stabiliteit kan de montageplaat aan de buitenste sleufgaten worden
bevestigd (schroeven niet bij de levering inbegrepen).
Montage-uitlijning
Het apparaat kan uitsluitend in horizontale positie worden gemonteerd en gebruikt.

Raccordement
2 — Veiller a respecter la polarité.

— Ne pas intervertir la tension KNX et la tension auxiliaire.
[A] Raccordement de tension auxiliaire

[C] Cables patch
[B] Raccordement du bus KNX [D] Raccordement réseau (non fourni)
ATTENTION
Seule [utilisation de cables trés basse tension (TBTS) est autorisée dans le boitier
encastré.
» Réaliser le raccordement conformément au schéma de raccordement.
Information
Hauteur de montage recommandée : 1,50 m.
Choisir un lieu de montage ou I'appareil n'est pas exposé a des influences extérieures
telles que 'humidité ou la chaleur.
Montage
La plaque de montage fournie est adaptée au boitier de montage encastré correspondant
(BS, VDE, CH). Le montage est réalisé en vissant la plaque au boitier de montage
encastré standard. Pour plus de stabilité, la plaque de montage peut étre fixée aux trous
oblongs extérieurs (vis non fournies).
Orientation du montage
L'appareil ne peut étre monté et utilisé qu'en position horizontale.

Einstellung und Bedienung

Detaillierte Informationen Uber die Einstellung und Bedienung entnehmen Sie dem
Produkthandbuch (siehe QR-Code).

Wartung

Die Gerate sind bei bestimmungsgemaRer Verwendung wartungsfrei. Bei Schaden, z. B.
durch Transport und/oder Lagerung, diirfen keine Reparaturen vorgenommen werden.
Hinweise zum Umwelt- und Datenschutz

Endnutzer sind verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeréte nicht im Hausmill, sondern
getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Das regelmaRig abgebildete Sym-
bol einer durchgestrichenen Miilltonne weist auf diese Verpflichtung hin. Zur Riickgabe
stehen in lhrer Néhe kostenfreie Sammelstellen sowie ggf. weitere Annahmestellen fiir die
Wiederverwendung der Gerate zur Verfiigung.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeréten sowie Vertreiber von Lebensmitteln sind un-
terden in § 17 Abs. 1 und Abs. 2 ElektroG genannten Voraussetzungen verpflichtet, un-
entgeltlich Altgerate zuriickzunehmen.

Sollte das Gerat personenbezogene Daten enthalten, ist der Entnutzer vor der Abgabe
selbst fiir deren Loschung verantwortlich.

Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat um-
schlossen sind, sowie Lampen, die zerstdrungsfrei aus dem Altgerét enthommen werden
kénnen, vor der Abgabe vom Altgerét zerstorungsfrei zu trennen und sie einer separaten
Sammlung zuzufiihren. Dies gilt nicht, wenn Altgerate zur Wiederverwendung abgegeben
werden.

Commissioning

Commissioning for KNX TP takes place via the Engineering Tool Software (ETS) in

connection with the ETS application. The programming mode must be activated for

commissioning. The activation is made via the software under settings - KNX programming

or by pressing the programming button.

« Detailed information on commissioning and parameterization is available in the product
manual (see QR code).

« Always use the latest firmware version. The latest download files for the firmware
update are located in the electronic catalogue (www.busch-jaeger-catalogue.com). For
a detailed description, see the product manual (see QR Code).

Setting and operation

Detailed information on the setting and operation is available in the product manual (see

QR code).

Maintenance

The devices are free of maintenance if used according to intended use. In case of

damage, e.g. during transport and/or storage, do not perform repairs.

Ingebruikname

De ingebruikname voor KNX gebeurt via de Engineering Tool Software (ETS) in

combinatie met de ET S-applicatie. Voor de ingebruikname moet de programmeermodus

worden geactiveerd. De activering vindt plaats via de software onder Instellingen — KNX-
programmering of door op de programmeerknop te drukken.

. Uitvoerige informatie over de ingebruikname en parametrering vindt u in het
producthandboek (zie QR-code).

« Gebruik altijd de actuele firmwareversie. De actuele downloadbestanden voor de
firmware-update bevinden zich in de elektronische catalogus (www.busch-jaeger-
catalogus.nl). Zie voor een gedetailleerde beschrijving het producthandboek (zie QR-
code).

Instelling en bediening

Gedetailleerde informatie over de instelling en bediening vindt u in het producthandboek

(zie QR-code).

Onderhoud

Bij beoogd gebruik zijn de apparaten onderhoudsvrij. Bij beschadiging, bijvoorbeeld bij

transport en/of opslag, mogen geen reparaties worden verricht.

Mise en service

La mise en service pour KNX s'effectue via le logiciel Engineering Tool Software (ETS)

associé a lapplication ETS. Pour la mise en service, le mode de programmation doit étre

activé. L'activation s'effectue via le logiciel sous Paramétres — Programmation KNX ou en

appuyant sur la touche de programmation.

. Des informations complétes sur la mise en service et le paramétrage sont disponibles
dans le manuel produit (voir le code QR).
Utilisez toujours la version de micrologiciel la plus récente. Les fichiers de
téléchargement actuels pour la mise & jour du micrologiciel se trouvent dans le
catalogue électronique (www.busch-jaeger-catalogue.com). Une description détaillée
est disponible dans le manuel produit (voir code QR).

Réglage et commande

Des informations détaillées sur le réglage et la commande sont disponibles dans le

manuel produit (voir le code QR).

Maintenance

Les appareils ne nécessitent aucun entretien lorsqu'ils sont utilisés conformément a leur

destination. En cas de dommages, par exemple lors du transport et/ou du stockage,

n'effectuer aucune réparation.


https://new.abb.com/de
https://new.abb.com/en
https://new.abb.com/benelux
https://new.abb.com/fr
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ABB I1QTouch 10 Uso conforme
IT PERICOLO L'apparecchio & un comando multifunzionale per la visualizzazione e la gestione delle
Il contatto diretto o indiretio con parti attraversate da corrente elettrica provoca  funzioni delledificio in sistemi ABB i-bus® KNX-. )
pericolosi flussi di corrente attraverso il corpo. Ne possono conseguire shock « Informazioni dettagliate sulla gamma delle funzionalita si trovano nei manuali tecnici dei

rispettivi apparecchi (vedi codice QR nelle presenti istruzioni).
Dati tecnici
Tensione del bus (KNX)
Tensione ausiliaria (SELV)
(ad es. alimentatore REG CP-D 24/2,5)
Corrente nominale

elettrici, ustioni e decesso. Pericolo di incendio in caso di lavori su parti sotto
tensione eseguiti in modo non appropriato.
» Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete!
» Gli interventi su retida 110 a 240 V devono essere eseguiti solo da personale
specializzato.
«.Leggere e conservare con cura le istruzioni per il montaggio.
«Ulteriori informazioni per I'utente e sul collegamento al sistema e sulla messa in servizio
sono disponibili al sito https:/new.abb.com/it o tramite scansione del codice QR.
Elementi di comando

21..30VDC,<38mA
12-30vDC

12V DC, < 1400 mA; 24 V DC, <700 mA;
30V DC, <600 mA

Morsetto 0,6 ... 0,8 mm

Tipo dicavo: J-Y(St)Y, 2x 2x 0,8 mm

Collegamento bus ed elettrico

1 Microfoni Spelatura: 5 ... 6 mm
2 Sensore di prossimita, sensore di luminosita Protocollo di trasmissione KNX (TP, S, X)

3 Touch screen WLAN 24 GHz

4 Sensore di temperatura e umidita interno Ethernet RJ45

5 Altoparlante Grado di protezione IP20

6 Tasto Reset Temperatura di esercizio 5°C...+45°C

7 Collegamento USB-C, Temperatura di immagazzinamento -25°C ...+55°C

8 LED, Temperatura di trasporto -25°C ...+70°C

9 Tasto di programmazione

Ulteriori informazioni sul prodotto e sulla garanzia del software

— Manuale del prodotto (http://www.abb.de/knx)
— Codici matrice sul prodotto e sull’ imballaggio

ABB IQTouch 10
OMACHO!
Tpv MPSIMOM WNM KOCBEHHOM KOHTaKTE C TOKOBEAYLLMMI AeTansiM1 MPOUCXOANT
onacHoe npoTekaHue Toka Yepes Teno Yenoseka. MocnefcTBASMM 3TOrO MOTYT
6bITb NIEKTPUYECKWIA LLOK, OKOTW UMM CMepTb. Mpu HeHafneXalleM BbINONHeHUM  *
paboT Ha TOKOBEAYLLMX AeTansiX CyLYecTBYEeT ONacHOCTb BO3TOPaHMs.
» [Nepe/; MOHTaXOM 1 ieMOHTaXOM 060PYA0BaHNS OTKMIOYNTL MUTaHNeE!
» K pabotam ¢ cetsimun 110-240 B gonyckatoTcst ToNbko CrneLyuanmcTl.

« BHuMmaTenbHo npounTaiiTe 1 coxpaHuTe PyKOBOACTBO MO MOHTAXY.

« [Ins nony4eHus 4ONONHUTENBHOI NONb30BATENLCKOI MHGOPMALK 1 CBEIEHWI MO
VHTErpaLymm B cuCTeMy 1 BBOAY B dKCMyaTalyio noceTuTe caT https://new.abb.com
1 oTckanupyiite QR-kop.

AnemeHTbI ynpaBnexus

MpumeHeHne no Ha3Ha4YeHU 0
Hacrosiee ycTpolicTeo npeAcTaBnset co6oi MHOrogYHKLUMOHANbHbIA KOMHATHBIN
Avcnnei Ans BU3yanu3aumm v ynpaBneHns yHKLMAMY aBToMaTM3aLmn 30aHns
cucTemax ABB i-bus® KNX-.

Moapo6Has nHdopmaLms o Habope hyHKLWIA COREPKUTCH B COOTBETCTBYHOLLMX
TEXHNYECKMX CTIPABOYHIKAX K TOMY Uiv nHoMy Tuny ycTpoicTsa (cM. QR-koa B
HacTosLEeM PyKOBOACTBE).

TexHUYecKkne XapakTepucTUKN
HanpsixeHue Ha wure (KNX)
BcnomoratensHoe Hanpsikerne (BCHH)
(Hanpumep, 6nok nutanus REG CP-D 24/2,5)
HomuHanbHbIi Tok

A
c

21-30BDC, <3,8 MA
12-30BDC

12B DC, < 1400 MA; 24 B DC, <700 MA;
30B DC, <600 mA

[LlononHuTenkHas MHdopmaLms 06 Uanenim 1 rapaHTU Ha NporpaMmMHoe

obecnevenve

Te

38

% E 1 MukpochoH [MogknioyeHue K WiHe 1 anekTpormMtanmio  Knemma nogknioyenns: 0,6 ... 0,8 Mm
§ S 2 [JlaTuvk npUGMUKEHNS, JATHMK OCBELLEHHOCTH Tun kaens: J-Y(St)Y,2 x2x 0,8 mm
&3 CeHcopHbIi aucnnei [lnnHa cHaTra nsonaumn: 5 ... 6 Mm
£ 3 4 BryTpeHHU 4aT4NK TEMEPATYPbI M BIAXHOCT MpoToKonN riepeaa‘n AaHHbIX KNX (TP, S, X)

£ 25 lpowkorosopuTens WLAN 24Ty

& £ 6 Knonka «C6poc» Ethernet RJ45

S 2 7 Pasvem USB-C CreneHb 3aluTbl P20

,ﬂoj g 8 CaeTommon Pa6oyas Temnepatypa -5°C...+45°C

S 2 9 Knomka nporpaMMMpoBaHHs TemnepaTypa xpaHeHus -25°C... +55°C

5 g Temnepatypa TpaHCNOPTUPOBKM -25°C...+70°C

&=
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ABB I1QTouch 10
NIEBEZPIECZENSTWO
Bezposredni lub posredni kontakt z cze$ciami pod napigciem prowadzi do
niebezpiecznego przeplywu pradu elektrycznego przez organizm. Moze to .
spowodowac porazenie pradem, poparzenia lub $mier¢. W przypadku niewfasciwie
prowadzonych prac przy elementach pod napieciem istnieje niebezpieczenstwo
pozaru.
» Przed montazem i demontazem nalezy odfaczy¢ napiecie sieciowe!
» Prace przy sieci 110 — 240 V zleca¢ tylko wykwalifikowanemu personelowi.

. Prosze dokfadnie przeczyta¢ i zachowac instrukcje montazu.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urzadzenie jest wielofunkcyjnym wy$wietlaczem do sterowania pomieszczeniem, stuzacym
do wizualizacji i obstugi funkcji budynku w systemach ABB i-bus® KNX-.

Szczegotowe informacije na temat zakresu funkcji znajdujg sie w podrecznikach
technicznych poszczegéinych urzadzen (patrz kod QR w niniejszej instrukcji).
Parametry techniczne

Napiecie magistrali (KNX)

Napiecie pomocnicze (SELV)

(np. zasilacz modutowy CP-D 24/2,5)
Prad znamionowy

o
-

21-30VDC,<38mA
12-30VDC

12V DC, < 1400 mA; 24 V DC, <700 mA;

2

=4

©

=

L2

@©

Q

o

% g 2 . Dalsze informacie dla uzytkownikow i informacje dotyczace wigczenia w system oraz 30V DC, <600 mA
=) S uruchomienia sg dostepne na stronie https:/new.abb.com/pl lub po zeskanowaniu Przylacze magistrali i pradu Zacisk przytgczeniowy 0,6 ... 0,8 mm
b= = 2 kodu QR. Typ przewodu: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
E S S Elementy obstugowe Odizolowanie: 5 ... 6 mm
S § @ 1 Mikrofon Protokét transmisji KNX (TP, S, X)

g = % 2 Czujniki zblizeniowy, czujnik jasnosci WLAN 2,4 GHz

= ‘g 3 Wyswietlacz dotykowy Ethernet RJ45

S 2 = 4 Wewnetrzny czujnik temperatury i wiigotnosci Stopien ochrony: 1P20

3 e 5 Glo$nik Temperatura robocza 5°C...+45°C

2 g 8 6 Przycisk resetu Temperatura przechowywania -25°C... +55°C

E E % 7 Przytacze USB-C, Temperatura transportu -25°C ... +70°C

2 8 E 8 LED

% %" g 9 Przycisk programowania

NE L

©
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Montage- und Betriebsanleitung
Installation and operating
instructions

Montage- en bedriifshandleiding
Notice de montage et d'utilisation

Istruzioni d'uso e montaggio
PyKOBOACTBO MO MOHTaXy U
aKcnnyaTaumm

Instrukcja montazu i eksploatacii

DE 58§
(=R E EN &=
240 ; g!R- %F
m©
f e 8mm msmm ELLJ
P20 5°C i:l
1
qx
5 HHHH

Collegamento

- Verificare la correttezza delle polarita.
- Non scambiare la tensione KNX e la tensione ausiliaria.

A

[A] Porta della tensione ausiliaria
[B] Collegamento bus KNX

[C] Cavo patch
[D] Collegamento di rete (non compreso nella
fornitura)
ATTENZIONE
Nella scatola per montaggio integrato devono essere inseriti solo cavi SELV (a
bassissima tensione di sicurezza).
» Eseguire il collegamento secondo lo schema di collegamento.
Informazioni
Altezza di montaggio consigliata: 1,50 m.
Scegliere un luogo di montaggio dove l'apparecchio non sia esposto ad agenti esterni quali
umidita o calore.
Montaggio
I pannello di montaggio accluso & adatto per la scatola di montaggio da incasso specifica
(BS, VDE, CH). Per il montaggio avvitare il pannello sulla scatola di montaggio standard
da incasso. Per una maggiore stabilita, il pannello di montaggio puo essere fissato nelle
asole esterne (le viti non sono comprese nella fornitura).
Posizionamento per il montaggio
L'apparecchio pud essere montato e utilizzato solo in posizione orizzontale.

MopknioyeHne
e - Cobntoaaitte NoNspHOCTb.

— He nepenytaiite pasbembl Ans HanpsxeHns KNX n
BCMOMOraTeNbHOro HampsikeHusl.

[A] Pa3sbem ans BCnomoraTensHoro

HanpshkeHnst

[C] Naty-kabenb
[B] Pa3sbem wuHbl KNX [D] Pasbem ans noakmnioyeHms K ceTv (He
BXOAWT B KOMNEKT NOCTaBKM)
BHUMAHUE
B MOHTaXHYI0 kOpPOOKY ANs CKPbITON YCTAHOBKM pa3peLLaeTcsl BBOAUTL TONBKO
kabenu ¢ 6e3onacHbIM CBEPXHU3KMM HanpskeHnem (BCHH).
» BbiNonHUTL NOAKMIOYEHe B COOTBETCTBUM CO CXEMOW NOAKIIOYEHMS.
WUndopmauus
PekomeHayemas BbicoTa yctaHosku: 1,50 M.
MecTo MoHTaxa Heobxoanmo BbIGUpaTh TakuM 06pa3om, 4Tobbl YCTPOACTBO HE
noaBepranach BHELHIM BO3AEACTBUAM, TakiiM kak Briara unu Tenmo.
MonTax
Mpunaraemas MOHTaXHas nnata noaAXoauT K COOTBETCTBYIOLLE! MOHTaXHOW kopobke Ans
ckpbiToit ycTaHosku (BS, VDE, CH). MoHTax ocyLyecTensieTcs nyTem NpuBUHYMBAHNS
nnaThl K CTaHAAPTHOI MOHTaXHOI! kOPOBKe ANs CKPbITON yCTaHOBKN. [inst
JOMONHNTEMBHOI YCTOMYMBOCTI MOHTaXKHYIO MAATY MOXHO 3aKpenuTb B HapyXHbIX
NPOAONbHbBIX OTBEPCTUSX (BMHTBI B KOMMNEKT NOCTABKM HE BXOAAT).
MoHTaxHoe nonoxetue
YCTPOICTBO MOXHO YCTaHaBNMBATb M MCTIONb30BATb TOMBKO B FOPU3OHTANEHOM
MONMOXEHNN.

Podfaczenie

- Przestrzega¢ wlasciwej biegunowosci.
- Nie zamienia¢ napigcia KNX z napigciem pomocniczym.

[A] Przylacze napiecia pomocniczego
[B] Przylacze magistrali KNX

[C] Kabel krosowy
[D] Przytacze sieciowe (nie objete zakresem
dostawy)
UWAGA!
~—— Do puszki podtynkowej wolno wprowadza¢ jedynie przewody o bardzo niskim
napieciu bezpiecznym (SELV).
» Podiaczenie wykona¢ zgodnie ze schematem podigczania.
Informacja
Zalecana wysoko$¢ montazu: 1,50 m.
Miejsce montazu nalezy wybrac tak, aby urzadzenie nie bylo narazone na wplywy
zewnetrzne, takie jak wilgo¢ lub wysoka temperatura.
Montaz
Zalaczona plytka montazowa pasuje do odpowiedniej puszki podtynkowej (BS, VDE, CH).
MontaZ nastepuje przez skrecenie pierécienia plytki ze standardowa puszka podtynkowa.
Aby zapewni¢ dodatkowg stabilno$¢ ptytke montazowa mozna przymocowaé w
zewnetrznych otworach podiuznych ($ruby nie sg dofaczone do zestawu).
Kierunek montazu
Urzadzenie mozna montowa¢ i stosowa¢ tylko w orientacji poziome;j.

Messa in servizio

La messa in funzione di KNX si effettua con I'Engineering Tool Software (ETS) abbinato

alla applicazione ETS. La modalita di programmazione deve essere attivata per la messa

in funzione. L'attivazione avviene tramite software alla voce Impostazioni —

Programmazione KNX o premendo il pulsante di programmazione.

Per informazioni dettagliate su messa in servizio e parametrizzazione consultare il
manuale del prodotto (vedi codice QR).

« Utilizzare sempre la versione aggiornata del firmware. | file di aggiornamento del
firmware sono scaricabili dal catalogo elettronico (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Per la descrizione dettagliata vedi il Manuale del prodotto (vedi codice QR).

Impostazione e uso

Per informazioni dettagliate su impostazione e uso consultare il manuale del prodotto (vedi

codice QR).

Manutenzione

Gli apparecchi non richiedono manutenzione se utilizzati in conformita alla loro

destinazione d'uso. In caso di danni dovuti ad es. al trasporto o allimmagazzinaggio, non

effettuare riparazioni.

Beoga B akcnnyataumio

Bsop B akcnnyataumio B cpefe KNX ocyllectsnsetcs ¢ noMoLybio ytunutsl Engineering

Tool Software (ETS) B komGuHaLum ¢ cooTBETCTBYIOLLMM Npunoxenuem ETS. [ins BBoga

B 3KCNyaTaLmio He0BXOANMO aKTUBUPOBATL PEXUM NPOrPaMMUPOBAHMS. AKTUBALMS

OCYLLECTBNAETCS C MOMOLLbIO MPOrpaMMHOro obecneyeHns (« HacTpoikuy —

«MporpammupoBanne KNX») unu HaxaTuem KHOMKi NporpaMM1poBaHKS.

« [loapobHas nHchopmaLws no BBOAY B SKCMMyaTaLyio M HAaCTPOIKe napameTpoB
COAEPXKUTCS B PYKOBOACTBE K n3fenmio (cM. QR-kop).

« Bcerpa ucnonbayiiTe nocne AHI0K0 BEPCHIO MPOLUNBKM. AKTyanbHble thainbl ¢
0BHOBNEHNSIMM NPOLLMBKN HAXOANATCS B 3NEKTPOHHOM kaTanore (www.busch-jaeger-
catalogue.com). Moapo6Hoe onmcanune cm. B pykoBOACTBE K n3fenmio (cm. QR-kop).

Hactpoika n ynpaBnexue

Moppo6Has MHopMaLWs Mo HACTPOIIKE 1 YNPaBNEHIO COAEPXNTCS B PYKOBOACTBE K

napenuio (cM. QR-kop).

TexHuyeckoe obcnykuBanme

Mp¥ MCMONB30BaHMN MO HA3HAYEHNIO AAHHBIE YCTPOICTBA HE HYXAAIOTCS B TEXHUYECKOM

obcnyxvBaHun. B cryyae nospesxaeHus (Hanpumep, B NpoLiecce TPaHCMoOPTUPOBKA N

XPaHEHNS) He NbITaiTeCh BbIMOMHUTL PEMOHT CAMOCTOATENBHO.

Uruchomienie

Uruchomienie dla KNX TP odbywa si¢ poprzez oprogramowanie Engineering Tool

Software (ETS) w pofgczeniu z aplikacja ETS. Aby uruchomi¢ urzadzenie, nalezy

aktywowac tryb programowania. Aktywacja odbywa si¢ poprzez oprogramowanie w

ustawieniach — programowanie KNX lub przez naci$nigcie przycisku programowania.

« Szczegolowe informacje na temat uruchamiania i parametryzacji mozna uzyska¢ w
podreczniku produktu (patrz kod QR).

« Nalezy zawsze stosowac¢ oprogramowanie systemowe w aktualnej wersji. Aktualne pliki
do pobrania w celu aktualizacji oprogramowania systemowego znajdujq si¢ w katalogu
elektronicznym. (www.busch-jaeger-catalogue.com). Szczegoétowy opis znajduje sie w
podreczniku produktu (patrz kod QR).

Ustawienie i obstuga

Szczegdtowe informacje na temat ustawiania i obstugi mozna uzyska¢ w podreczniku

produktu (patrz kod QR).

Konserwacja

Przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem urzadzenia nie wymagaja konserwaciji. W

przypadku uszkodzen, np. podczas transportu lub sktadowania, nie wolno dokonywac

zadnych napraw.


https://new.abb.com/it
https://new.abb.com/
https://new.abb.com/pl
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ABB IQTouch 10 Avsedd anvéndning

FARA! Enheten &r en multifunktionell rumsstyrningsdisplay for visualisering och mandvrering av
Direkt eller indirekt kontakt med spanningsforande delar leder till farlig byggnadsfunktioner i ABB i-bus® KNX--system.
genomstrémning i kroppen. Kan leda till elchock, brénnskador eller dédsfall. « Utfdrlig information om funktionsomfattningen finns i de tekniska handbéckerna for

respektive enhetstyp (se QR-koden ianvisningen).
Tekniska data
Busspanning (KNX)
Hjélpspanning (SELV)
(t.ex. REG-natdel CP-D 24/2,5)

Felaktigt utforda arbeten pa spanningssatta delar innebar brandrisk.
» Gor enheten spanningslos fore montering och demontering!
» Det &r bara behdrig elektriker som far arbeta pa 110 — 240 V-nat
« Las monteringsanvisningen noggrant och spara den.
« Ytterligare anvandarinformation och information om systemintegration och driftséttning

21-30VDC,<3,8 mA
12-30vDC

= far du pa https://new.abb.com/se eller genom att scanna QR-koden. Mérkstrom 12V DC, < 1400 mA; 24 V DC, <700 mA;
s Styrelement 30V DC, < 600 mA

§ = 2 1 Mikrofon Buss- och strémanslutning Anslutningsplint: 0,6 ... 0,8 mm
2S¢ ’ .

E > é 2 Lagesgivare, ljusstyrkesensor Lefimngstyp. J-Y(St)Y,2x2x0,8mm
é; g 3 Pekskarm R Avisolering: 5 ... 6 mm

£ 2% 4 Intem temperatur- och fuktighetssensor Overforingsprotokoll KNX (TP, 8, X)

3 § 8 5 Hogtalare WLAN 2,4 GHz

é = é 6 Reset-knapp Ethernet RJ45

S E 2 7 USB Canslutning, Skyddsklass IP20 ;

;% g 8 LED D[|fttemperatur 5°C ... +45°C

S ﬁ @ 9 Programmeringsknapp Férvaringstemperatur -25°C ... +55°C

S c3 Transporttemperatur -25°C ... +70°C

TS O

EXx 7

EE-

£EE

=11

ABB IQTouch 10
FARE
Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsfarende deler, gar farlig stram
gjennom kroppen. Dette kan fore til elektrisk stet, forbrenning eller dgd. Det er fare *
for brann hvis arbeid pa spenningsferende deler utfares pa feil mate.
» Koble fra nettspenningen far montering og demontering!
» Arbeider pa 110 — 240 V-nettet ma kun utferes av fagpersonell

« Les monteringsanvisningen naye, og ta vare pa den.

. Ytterligere brukerinformasjon og informasjon om systemintegrering og igangsetting

Tiltenkt bruk

Enheten er et multifunksjonelt romstyringsdisplay for visualisering og betjening av
bygningsfunksjoner i ABB i-bus® KNX-systemer.

Detaljert informasjon om funksjonsomfanget finnes i de respektive tekniske handbekene
for enhetstypene (se QR-koden i denne veiledningen).

Tekniske data

Busspenning (KNX)
Hielpespenning (SELV)

(f.eks. REG-nettdel CP-D 24/2,5)

Z
O

21-30VDC,<38mA
12-30VDC

=
©
S finnes pé https:/inew.abb.comino eller ved & skanne QR-koden. Merkestrom 12V DC, < 1400 mA; 24 V DC, <700 mA;
© Betjeningselementer 30V DC, <600 mA
% = o 1 Mikrofon Buss- og stremtilkobling TiIkot?IingskIemme: 06 ...08 mm
'ga E =§ 2 Neerhetssensor, lysstyrkesensor Lednlngstype: J-Y(St)Y,2x2x0,8 mm
Eﬁ 8 3 Bersringsskjerm . Isolasjon: 5 ... 6 mm
88 5 4 Inten temperatur- og fuktighetssensor Overfgringsprotokoll KNX (TP, S, X)
£ § 2 5 Hoyttaler WLAN 24 GHz
E_E_ = 6 Tibakestilingsknapp E‘he’FEt 5 :?2405
£ 2 7 USB-Ctilkobling, apslingsgra
§ i;: 8 LED ¢ Driftstemperatur 5°C... +45°C
%? g 9 Programmeringsknapp Lagringstemperatur -25 :Ct?l+55 :C
£g § Transporttemperatur -25°CHil+70 °C
253
285
o0 =
211

ABB IQTouch 10
VAARA
Suora tai epasuora koskeminen jannitetté johtaviin osiin aiheuttaa jénnitteen
vaarallisen virtauksen kehon l&pi. Seurauksena voiolla sahkdisku, palovammoja ~ *
tai jopa kuolema. Jénnitteisiin osiin epaasianmukaisesti tehdyt tyét aiheuttavat

Maéraystenmukainen kéytto

Laite on monitoiminen huoneohjausnayttd rakennuksen toimintojen visualisointiin ja
kayttoon ABB i-bus® KNX--jérjesteImissa.

Toimintolaajuutta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on kunkin laitteen
laitetyyppikohtaisessa teknisessé kasikirjassa (ks. tdman kayttdohjeen QR-koodi).

L

tulipalon vaaran. T?krﬂ?et Fiedot
» Verkkojannite on katkaistava ennen asennusta ja purkamistal Vaytgjannite (KNX) 21-30VDC, <3,8 mA
» Tyot 110-240 V:n verkossa on annettava ammattihenkildiden suoritettaviksi Anganmte (SELV) ] 12-30VDC
. Asennusohje on luettava huolellisesti ja sailytettava. (esim. REG-verkkolaite CP-D 24/2,5)
Nimellisvirta 12V DC, < 1400 mA; 24 V DC, <700 mA;

. Muita kéyttajalle tarkoitettuja tietoja ja jarjestelman asennusta ja kayttdonottoa

koskevia tietoja on osoitteessa https://new.abb.com/fi, tai ne saa skannaamalla 30V DC, <600 mA

« QR-koodin. Vayla- ja virtaliitanta Liitin: 0,6 ... 0,8 mm

'é’ g -§ Kayttoelementit Jolhtotyyppi: Jl-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
= @S2 1 Mikrofonit ; Eristyksen poisto: 5 ... 6 mm
S E 2 Lahestymisanturi, kirkkausanturi Siirtoprotokolla KNX (TP, S, X)

.‘g ‘§° 2 3 Kosketusnaytt WLAN 24 GHz

© £ § 4 Sistinen lampdtila- ja kosteusanturi Ethernlet. Ry45

S S X 5 Kaiuttimet Kotelointiluokka 1P20

SE 2 6 Nollauspainike Kayttolampotila 5°C...+45°C

§ = 8 7 USB-Ciiitanta Varastointilampétila 25°C... +65°C

E ﬁ % 8 LED Kuljetusldmpdtila -25°C... +70°C

=2 8 9 Ohjelmointipainike

2558

S -

511

ABB IQTouch 10 Uso conforme al fin previsto

m
0]

PELIGRO El dispositivo es una pantalla de control de estancias multifuncional para visualizar y

. Per i i ifici i i-bus®
En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente, con componentes manejar funciones de edificios en sistemas ABB i-bus® KNX-. o
conductores de tensién, se puede sufrir una descarga eléctrica peligrosa. El . Sidesea informacion més detallada sobre las funciones, consulte los manuales técnicos

resultado puede ser una descarga eléctrica, quemaduras o incluso la muerte. Sise ~ correspondientes de cada tipo de dispositivo (véase el codigo QR de estas

trabaja inadecuadamente con componentes conductores de tension, existe riesgo instrgccif)nes).
de incendio. Datos técnicos
» {Desconecte la tension de red antes de proceder al montaje o desmontaie! Tension de bus (KNX) 21...30VCC,<3,8mA

Tension auxiliar (SELV)

(p. €j., fuente de alimentacién REG CP-D
2412,5)

Corriente nominal

» Los trabajos en la red eléctrica de 110 ... 240 V solo deben ser realizados por 12...30VCC

personal técnico competente
. Lea detenidamente el manual de montaje y guardelo en un lugar seguro.
« Mas informacion para usuarios e informacion sobre la integracion en el sistema y
sobre la puesta en servicio disponible en https://new.abb.com/es o escaneando el

12V CC, < 1400 mA; 24 V CC, <700 mA;
30V CC, <600 mA

Mas informacién sobre el producto y la garantia de software

§O8
—©
xX @©
c o
= e
32
a o
s E codigo QR. Conexion de bus y corriente Borne de conexion: 0,6 ... 0,8 mm
§ S Elementos de control Tipo de cable: J-Y(St)Y,2x2 x 0,8 mm
= 8 1 Mirofono Pelado del cable: 5 ... 6 mm
£ 2 Sensor de proximidad, sensor de luminosidad Protocolo de transmision KNX (TP, S, X)
o & 3 Pantalla tactil WLAN 2,4 GHz
S £ 4 Sensorde temperatura y humedad Ethemet RJ45
2 £ 5 Atavoz Grado de proteccion 1P20
8 8 6 Teclde reset Temperatura de servicio 5°C...+45°C
s é 7 Puerto USB-C, Temperatura de almacenamiento -25°C...+55°C
S3 8 LED Temperatura de transporte -25°C... +70 °C
? (-T) 9 Tecla de programacion

R +45°C
% T A =
IP20 e
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Monterings- och bruksanvisning 2 2 i1 F 33 BH
Monterings- og bruksanvisning  Monterings- og driftsvejledning
Asennus- ja kayttdohje Montaj ve isletim kilavuzu
Instrucciones de montaje y

manual de instrucciones

sV gg
o <
240 EF; % -
o
&
www.abb.de/knx ZH
— 6mm DA
KNX TR

X

Anslutning

A

- Setill sa att polariteten blir ratt.

- Férvéxla inte KNX- och hjdlpspénning.

[C] Patchkabel

[D] Nétverksanslutning (ingar inte i
leveransomfattningen)

[A] Anslutning hjalpspanning
[B] KNX-bussanslutning

0oBS!

Bara ledningar med sékerhetslagspanning (SELV) far dras in i infélld dosa

» Anslut enligt anslutningsschemat.
Information
Rekommenderad monteringshdjd: 1,50 m.
Valj monteringsplats sa att enheten inte exponeras for yttre paverkan som fuktighet och
varme.
Montering
Den medftljande monteringsplattan &r anpassad till resp. infalld monteringsdosa (BS,
VDE, CH). Monteringen sker genom att plattan skruvas fast mot vanlig infalld
monteringsdosa. Monteringsplattan gar att fixera i de yttre langhalen for okad stabilitet
(skruvar ingar i leveransomfattningen).
Monteringsriktning
Enheten gar bara att montera och anvanda horisontellt.

Tilkobling

A

[A] Tilkobling hjelpespenning
[B] Tilkobling KNX-bus

- Serg for riktig polaritet.

- Ikke bytt om KNX-spenning og hjelpespenning.

[C] Patchkabel

[D] Nettverkstilkobling (ikke inkludert i
leveringsomfanget)

0OBS
Kun ledninger med sikkerhetslavspenning (SELV) ma feres inn i innfellingsboksen
» Foreta tilkobling iht. koblingsskjemaet.
Informasjon
Anbefaltinnmonteringshayde: 1,50 m.
Installasjonsstedet ma velges slik at enheten ikke pavirkes av ytre pavirkninger som
fuktighet eller varme.
Montering
Den vedlagte monteringsplaten er tilpasset den respektive UP-montasjeboksen (BS, VDE,
CH). Monteringen skjer ved & skru platen fast til standard UP-monteringsboksen. For
ekstra stabilitet kan monteringsplaten festes til de ytre avlange hullene (skruer er ikke
inkludert i leveransen).
Justere monteringen
Enheten kan kun monteres og brukes i horisontal stilling.

Liitanta
c - Varmista oikea polariteetti.
Ald sekoita KNX-jannitettd ja apujannitetta keskenaan.

[A] Apujannitteen litanta [C] Patch-kaapeli
[B] KNX-vaylan litanta [D] Verkkoyhteys (eisisally toimitukseen)
HUOMIO
Uppoasennettavaan rasiaan saa tyontaa vain johtoja, joissa on turvapienoisjénnite
(SELV).
» Liitantd tulee tehda liitantakaavion mukaisesti.
Tiedot
Suositeltu asennuskorkeus: 1,50 m
Asennuspaikka tulee valita siten, etté ulkoiset vaikutukset, kuten kosteus tai lampo, eivat
vaikuta laitteeseen.
Asennus
Toimitukseen sisaltyva asennuslevy on tarkoitettu kaytettavalle uppoasennettavalle
asennusrasialle (BS, VDE, CH). Asennus tapahtuu ruuvaamalla levy kiinni
uppoasennettavaan vakioasennusrasiaan. Vakauden lisddmiseksi asennuslevy voidaan
kiinnittad ulompiin pitkittaisreikiin (ruuvit eivat sisally toimitukseen).
Asennussuunta
Laite voidaan asentaa ja sita voi kdyttaé vain vaaka-asennossa.

Conexion

A

[A] Conexion de tension auxiliar
[B] Conexion del bus KNX

— Preste atencion a la polaridad correcta.
- Nointercambiar la tension KNX y la tension auxiliar.

[C] Cable de conexién
[D] Conexion de red (no incluida en la

entrega)
ATENCION
Unicamente pueden insertarse cables de baja tension de seguridad (SELV) en la
caja empotrada

» Realizar la conexion segun se indica en el esquema de conexiones.
Informacion
Altura de montaje recomendada: 1,50 m.
El lugar de montaje debe seleccionarse de modo que el dispositivo no tenga influencias
externas como humedad o calor.
Montaje
La placa de montaje incluida se adapta a la caja para instalacion empotrada
correspondiente (BS, VDE, CH). El montaje se realiza enroscando de la placa con la caja
para instalacién empotrada estandar. Para aportar estabilidad adicional, la placa de
montaje puede fijarse en los agujeros oblongos externos (tornillos no incluidos en el
suministro).
Orientacion de montaje
El dispositivo solo se puede montar en horizontal.

Driftséttning

Driftsattningen av KNX sker via Engineering Tool Software (ETS) i kombination med ETS-

appen. Programmeringslage maste aktiveras for driftsattningen. Aktiveringen sker med

mjukvara under KNX-programmeringens installningar eller genom att trycka pa
programmeringsknappen.

« Utfdrlig information om driftséttning och parametrering hittar du i produkthandboken (se
QR-koden).

« Anvand alltid aktuell firmware-version. Aktuella hamffiler for firmware-uppdatering finns
i den elektroniska katalogen (www.busch-jaeger-catalogue.com). Utférlig beskrivning,
se produkthandboken (se QR-koden).

Instéllning och mandvrering

Utférlig information om instélining och manévrering hittar du i produkthandboken (se QR-

koden).

Underhall

Enheterna &r underhallsfria via avsedd anvandning. Vid skador t.ex. pga. transport

och/eller lagring far inga reparationer genomforas.

Igangsetting

Igangsetting av KNX skjer via Engineering Tool Software (ETS) i forbindelse med ETS-

applikasjonen. For igangsetting ma programmeringsmodus aktiveres. Aktiveringen skjer

via programvaren under Innstillinger — KNX-programmering eller ved & trykke pa
programmeringsknappen.

« Detaljert informasjon om igangsetting og parametrering finnes i produkthandboken (se
QR-kode).

. Bruk alltid den nyeste fastvaren-versjonen. De aktuelle nedlastingsfilene for
fastvareoppdatering finnes i den elektroniske katalogen (www.busch-jaeger-
catalogue.com). Du finner en detaljert beskrivelse i produkthandboka (se QR-kode).

Innstilling og betjening

Detaljert informasjon om innstilling og betjening finnes i produkthdndboken (se QR-kode).

Vedlikehold

Enhetene er vedlikeholdsfrie nar de brukes som filtenkt. Ved skader, f.eks. under transport

eller lagring, ma det ikke utferes noen form for reparasjon.

Kayttoonotto

KNX otetaan kayttdén Engineering Tool Software (ETS) -ohjelmiston kautta ETS-

sovelluksen yhteydessa. Ohjelmointitila on aktivoitava kayttdonottoa varten. Aktivointi

tapahtuu ohjelmiston kautta kohdasta Asetukset — KNX-ohjelmointi tai painamalla
ohjelmointipainiketta.

. Kayttéonottoa ja parametrointia koskevia yksityiskohtaisia tietoja on tuotekasikirjassa
(ks. QR-koodi).

. Kaytd aina uusinta laiteohjelmistoversiota. Ajankohtaiset lataustiedostot
laiteohjelmiston paivittdmiseen ovat saatavissa sahkoisesta luettelosta. (www.busch-
jaeger-catalogue.com). Yksityiskohtainen kuvaus on tuotekésikirjassa (ks. QR-koodi).

Saddot ja kayttaminen

Yksityiskohtaiset tiedot asetuksista ja toiminnasta ovat tuotekésikirjassa (ks. QR-koodi).

Huolto

Laitteet ovat huoltovapaita, kun niita kdytetdan tarkoituksenmukaisesti. Vaurioiden, esim.

kuljetuksesta ja/tai varastoinnista aiheutuneiden, ilmetessé ei saa tehda mitaan korjauksia.

Puesta en marcha

La puesta en marcha para KNX se lleva a cabo a través del Engineering Tool Software

(ETS) en combinacion con la aplicacion ETS. Para la puesta en marcha, debe activarse el

modo de programacion. La activacion se realiza a través del software, en Ajustes — KNX-

Programacion, o pulsando la tecla de programacion.

« Puede consultar informacién detallada sobre la puesta en marcha y la parametrizacion
en el manual del producto (véase el codigo QR).

« Utilice siempre la version del firmware mas actual. Los archivos de descarga actuales
para la actualizacion del firmware se encuentran en el catalogo electrénico
(www.busch-jaeger-catalogue.com). Puede encontrar la descripcion detallada en el
manual del producto (véase el codigo QR).

Ajuste y manejo

Puede consultar informacion detallada sobre el ajuste y manejo en el manual del producto

(véase el codigo QR).

Mantenimiento

Los dispositivos se han concebido para un uso apropiado. En caso de dafos (p. €j.,

debido al transporte y/o al almacenamiento), no debe realizarse reparacion alguna.


https://new.abb.com/se
https://new.abb.com/no
https://new.abb.com/fi
https://new.abb.com/es
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Yderligere oplysninger om produkt- og softwaregaranti

— Produktmanual (http://www.abb.de/knx)
— Matrix-koder pa produkt og emballage

-]
A

Uriin ve yazilim garantisi hakkinda daha fazla bilgi

— Qrﬁn el kitabi (http://www.abb.de/knx)
— Urlin ve ambalaj lizerindeki matris kodlari
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ABB IQTouch 10
FARE
Ved direkte eller indirekte kontakt med stremfarende dele er der risiko for farlig
stram gennem kroppen. Dette kan fare il elektrisk stad, forbreendinger eller
medfere dedsfald. Ved ukorrekt udfert arbejde pa spaendingsferende dele er der
brandfare.
» Afbryd netspaendingen fer montering og afmontering!
» Alt arbejde pa 110-240 V-stremnettet skal udfares af kvalificeret personale.
« Laes monteringsvejledningen omhyggeligt, og opbevar den il senere brug.
« Du finder yderligere brugerinformationer og informationer vedr. systemintegrationen
og ibrugtagningen pa https://new.abb.com/dk eller ved at scanne QR-koden.
Betjeningselementer
Mikrofoner
Neerhedssensor, lysstyrkesensor
Touchdisplay
Intern temperatur- og fugtsensor
Hojtaler
Reset-knap
USB-C-tilslutning,
LED
Programmeringsknap
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ABB IQTouch 10
TEHLIKE
Gerilim ileten parcalar ile dogrudan veya dolayli temas halinde insan viicudu

lizerinden tehlikeli akim geger. Bu durum elektrik sokuna, yaniklara veya éliime yol

acabilir. Gerilim ileten pargalardaki islerin usuliine uygun bir sekilde yapiimamasi
halinde yangin tehlikesi vardir.
» Montaj ve sokme isleri 6ncesinde sebeke gerilimini kesin!
» 110 - 240 V sebekedeki calismalarin sadece uzman personel tarafindan
yapilmasini saglayin
« Montaj kilavuzunu dikkatle okuyun ve saklayn.
. Kullaniciya yénelik daha fazla bilgiye ve sistem baglantisina ve igletime alma
bilgilerine https://new.abb.com/tr sayfasindan veya QR-kodunu taratarak ulagirsiniz.
Kontrol elemanlan
Mikrofonlar
Yaklasma sensori, aydinlik sensorii
Dokunmatik ekran
Dahili sicaklik ve nem sensorii
Hoparlér
Sifirlama tusu
USB-C baglantisi,
LED
Programlama tusu
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ABB i-bus® KNX

ABB IQTouch 10
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Monterings- och bruksanvisning 2 A5 F i34 B
Monterings- og bruksanvisning  Monterings- og driftsvejledning
Asennus- ja kayttGohje Montaj ve isletim kilavuzu

Instrucciones de montaje y
manual de instrucciones
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Bestemmelsesmassig brug Tilslutning Ibrugtagning
Enheden er et multifunktionelt rumstyringsdisplay til visualisering og betjening af A - Serg for, at polariteten er rigtig. Ibrugtagningen til KNX udferes ved hjeelp af Engineering Tool Software (ETS) i forbindelse
bygningsfunktioner i ABB i-bus® KNX-systemer. - Byt ikke om pa KNX-speending og hjeelpespaending. med ETS-applikationen. Programmeringsmodus skal vaere akfiveret til ibrugtagningen.
« Detaljerede oplysninger om fur)ktionerfinldes i. de enkelte tekniske handbager il [A] Tislutning hjselpespending [C] Patchkabel Aktiverinﬂgen foregérv?a softwaren under Indstillinger — KNX-programmering eller ved at
Tekenni:igsc:yaz:me (o0 QRckodent deme vefednn) [B] Tislutning KNX-bus [D] Netvesrkstisiutning (ikke inkiuderet i trykgit‘;?jepr:)(?::)r;{;:r:::gztr;?;)?grr;étagning og parameterindstilling findes i
Busspeending (KNX) 2130V DC, < 3,8 mA leveringen) produktmanualen (se QR-kode).
Hjeelpespaending (SELV) 12-30 V DC ADVARSEL : . ., . « Anvend altid den aktuelle firmwareversion. De aktuelle download-filer til firmware-
(f.eks. REG-stramforsyning CP-D 24/2,5) K”” |eq”'”9‘§" med sikkerhedslavspaending (SELV) ma fares ind i opdatering findes i det elektroniske katalog (www.busch-jaeger-catalogue.com). En
Meerkestram 12V DC, < 1400 mA: 24 V DC, < 700 mA: indmuringsdasen o detaljeret beskrivelse findes i produktmanualen (se QR-kode).
30V DCY <600 mA ' ' ' » Foretag tilslutning i henhold il tilslutningsskemaet. Indstilling og betjening
Bus- og stremtilslutning Tilslutningsklemme: 0.6 ... 0,8 mm K‘rfgg?;laett“::onteringshujde' L 50m kDe(;algerede oplysninger om indstilling og betjening findes i produktmanualen (se QR-
i .- - oum. ode).
kz:g;gﬂigp; J g(nsqu’ 2x2x0.8mm Monteringsstedet skal vaslges sadan, at enheden ikke pavirkes af ydre faktorer sasom fugt  vegligeholdelse
Overfarselsprotokol KNX (TP S X) eller varme. Enhedeme er vedligeholdelsesfri, nar de anvendes som tiltaenkt. Ved skader, f.eks. under
WLAN 24GHz Montering ) o transport og/eller opbevaring, er det ikke tilladt at foretage nogen reparationer.
’ Den medfelgende montageplade er afstemt med den konkrete indmuringsdase (BS, VDE,
Ethernet RJ45 CH). Monteringen foretages ved at skrue pladen fast med standard-indmuringsdasen. For
Kapslingsklasse 1P20 atopna ekstra stabilitet kan montagepladen fikseres i de lange yderhuller (skruer er ikke
Driftstemperatur -5°C...+45°C indeholdt i leveringen).
Opbevaringstemperatur 25°C ... +55°C Monteringstilpasning
Transporttemperatur -25°C...+70°C Enheden kan kun monteres og anvendes i horisontal retning.
Talimatlara uygun kullanim Baglanti isletime alinmasi
Bu cihaz, ABB i-bus® KNX- sistemlerinde bina fonksiyonlarini gériintiilemek ve galigtirmak A - Kutuplarin dogru olmasina dikkat edin. KNXin igletime alinmasi, miihendislik arag yazilimi (ETS) ve ETS uygulamasi ile birlikte
icin kullanilan ok fonksiyonlu bir oda kontrol ekranidir. - KNXgerilimini ve yardimci gerilimi birbiriyle karigtirmayin. gerceklestirilir. Isletime alma iglemi i¢in programlama modu etkinlestirimelidir.
. Fonksiyon kapsamina iliskin a¥r|nt|l| bilgiler, cihaz tiplerinin ilgili el kitaplarinda yer [A] Yardimci gerilim baglantisi [C] Patch kablo Etkinlestirme i§!_evmi, ygzmm lizerinden Ayarlar - KNX Programlama béliimiinden veya
Tekarl?;axﬁlerr(bkz' puldavizdald CRkod: [B] KNX-Bus baglantisi IP] A3 baGlenis feslmat kapsamna dahi | rolgsrlaert]:rlﬁé11 :Ii:g\ge:::zn?:;i?;s|¥r?1?el||II; igil ayrinti bilgiler, Griniin el kitabinda yer
Veriyolu geriimi (KNX) 21-30 VDC, < 3.8 mA DIKKAT degidir) almaktadir (bkz. QR kodu). ) ’
Yardimei gerilim (SELV) 12-30VDC « Daima glincel iiretici yazilim siirlimiinii kullanin. Uretici yazilimi glincellemesi igin
(6m. REG giig kaynagi CP-D 24/2,5) Siva a[tl kutusun§ sadece SELV"kabIoIar takilmahidir giincel indirme dosyalari elektronik katalogda bulunabilir (www.busch-jaeger-
Anma akimi 12V DC, < 1400 mA; 24 V DC, < 700 mA; > Baglantiys baglanti planina gore yapin. catalogue.com). Ayrintili agiklama igin bkz. iiriin el kitabi (QR kodu).
30V DC, < 600 mA Bilgi N Ayar ve kullanim
Veriyolu ve akim baglantist Baglant terminali: 06 ... 0,8 mm Onerilen montaj ydksekligi: 1,50 m. , o o Ayar ve kullanim le ilgili ayrintili bilgilere Giriin el kitabindan ulagabilirsiniz (bkz. QR kodu).
Kablo fipi: J-Y(St)‘Y ’2 x2 xYO 8 mm Cihazin nem veya is1 gibi dig etkenlerden etkilenmemesi igin montaj yeri dikkatlice Bakim
izolasyonu siyirma: 5 ... 6 mm ;:"E"T?“d”- Cihazlar, amacina uygun kullanildiginda bakim gerektirmez. Omegin tagimadan ve/veya
i ontaj depolamadan kaynaklanan hasarlarda onarimlarin yapiimasina miisaade edimez.
Aktarim protokold KNX (TP, 8, X) Birlikte verilen montaj plakast, ilgili siva alt montaj kutusuna (BS, VDE, CH) gore P Y yap
WLAN 24 GHz tasarlanmigtir. Montaj, plaka standart siva alti montaj kutusuna vidalanarak yapilir. Daha
Ethernet RJ45 fazla stabilite igin, montaj plakasi distaki uzun deliklere sabitlenebilir (vidalar teslimat
Koruma sinifi 1P20 kapsamina dahil degildir).
Caligma sicakligi 5°C...+45°C Montaj yonii
Depolama sicakligi -25°C... +55°C Cihaz yalnizca yatay olarak monte edilebilir ve kullanilabilir.
Tasima sicakligi -25°C... +70°C
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