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Dwie części, jeden cel — zawsze najlepsze rozwiązanie
Jeden katalog składa się z dwóch uzupełniających się części: 
jego przejrzysty układ ułatwia lekturę, a analiza produktów sprawia, 
że wybór jest dużo prostszy.

Nowy katalog „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach” 
składa się z dwóch oddzielnych, lecz zintegrowanych, części. W pierwszej opisano 
i pokrótce przedstawiono poszczególne produkty, druga natomiast jest przeznaczona 
dla fachowców szukających dokładnych informacji i specyfikacji produktów, przykładów 
montażu oraz specjalistycznych rozwiązań technicznych. 

Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach
Narzędzie niezbędne wszystkim tym, którzy chcą bez trudu wybrać niezawodny produkt

Niniejszy katalog podsumowujący 
techniczne i handlowe aspekty 
produktów zawiera wszystkie informacje 
dotyczące systemów pro — ich ogólną 
charakterystykę, opisy, specyfikacje, 
akcesoria, zdjęcia produktów, ilustracje 
itp. Dane dotyczące każdego produktu 
stanowią istotę całego asortymentu 
firmy ABB i sprawiają, że coś, 
co w rzeczywistości jest niezwykle 
skomplikowane, staje się bardzo proste.
Dzięki odnośnikom można od razu 
przechodzić do odpowiednich 
fragmentów części technicznej. Zawarto 
w niej szczegółowe informacje, bez których 
projektowanie oraz wykonanie systemów 
i instalacji jest niemożliwe.

Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne
Dane i informacje techniczne, przykładowe zastosowania, rozwiązania instalacyjne: kompleksowe know-how firmy ABB 
do wykorzystania przez profesjonalistów

W naszej nowej publikacji poświęconej 
kwestiom technicznym profesjonaliści mogą 
znaleźć wiele specjalistycznych informacji 
pomocnych przy wdrażaniu rozwiązań 
z serii System pro zarówno z perspektywy 
projektowej, jak i systemowej. Odnośniki 
do części handlowo-technicznej katalogu, 
a także uproszczone przedstawienie 
złożonych specyfikacji (takich jak krzywe 
charakterystyki, tabele selektywności, 
schematy połączeń, oznaczenia i 
atesty) ułatwiają poruszanie się między 
obiema częściami katalogu i wskazują 
na niewielkie fragmenty, które w niezwykle 
prosty sposób przedstawiają wszystkie 
najodpowiedniejsze dla określonego 
zastosowania informacje na temat 
produktu.
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Odnośniki w zakresie 
informacji w obu 

częściach katalogu

Identyczne nagłówki 
odniesienia

Poszczególne kwestie 
omówione w tej samej 

logicznej kolejności

Dwie części z przyjaznymi dla użytkowników odnośnikami przeznaczone są dla osób 
poszukujących najprzejrzystszego rozwiązania w możliwie najkrótszym czasie.

Część Rozwiązania 
z zakresu dystrybucji 
energii elektrycznej 

w budynkach 
— dane techniczne 
można pobrać tutaj

Część Rozwiązania 
z zakresu dystrybucji 
energii elektrycznej 

w budynkach można pobrać 
w wersji elektronicznej 
lub otrzymać w wersji 

papierowej
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Definicje dotyczące wyłączników instalacyjnych zawarte w normach

Znamionowe napięcie izolacji (Ui) według normy  
IEC/EN 60664-1:
Wartość średniokwadratowa (R.M.S.) napięcia przypisana 
przez producenta do sprzętu lub jego części i charakteryzująca 
określoną (długoterminową) wytrzymałość izolacji tego sprzętu.

UWAGA:

Znamionowe napięcie izolacji nie musi być równe napięciu znamionowemu sprzętu, 
które dotyczy przede wszystkim jego wydajności funkcjonalnej.

IEC/EN 60898-1
Wyłączniki instalacyjne zgodne z normą PN-EN 60898-1 
są przeznaczone do ochrony instalacji elektrycznych 
budynków przed nadmiernym prądem oraz do podobnych 
zastosowań; mogą ich używać osoby niewykwalifikowane; 
nie wymagają konserwacji.
Ta część normy IEC/EN 60898 dotyczy wyłączników 
instalacyjnych prądu przemiennego z przerwą powietrzną 
przeznaczonych do pracy przy częstotliwości 50 lub 60 Hz oraz 
o napięciu znamionowym 
nieprzekraczającym 440 V (między przewodami), prądzie 
znamionowym nieprzekraczającym 125 A i znamionowej 
zwarciowej zdolności łączeniowej nieprzekraczającej 25 000 A.
O ile to możliwe, jest to zgodne z wymaganiami zawartymi 
w normie IEC/EN 60947-2.

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa (Icn)
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa wyłącznika 
instalacyjnego to najwyższa wartość wyłączanego prądu 
zwarciowego przypisana do wyłącznika przez producenta.
Kolejność operacji:	 O – t – CO.*

Zwarciowa zdolność łączeniowa — eksploatacyjna (Ics)
Wyłącznik instalacyjny o określonej znamionowej zwarciowej 
zdolności łączeniowej ma odpowiednią eksploatacyjną, 
znamionową zwarciową zdolność wyłączania (Ics). 
Ta wartość zazwyczaj nie jest podawana.

Znamionowe napięcie robocze (Un) 
Napięcie znamionowe wyłącznika instalacyjnego to wartość 
napięcia przypisana przez producenta, względem której określane 
są jego parametry (w szczególności parametry zwarciowe).
Do tego samego wyłącznika instalacyjnego może być 
przypisanych kilka napięć znamionowych i związanych z nimi 
znamionowych zwarciowych zdolności łączeniowych.

Napięcie występujące między zaciskami bieguna wyłącznika 
instalacyjnego po przerwaniu przepływu prądu.
Wartość napięcia pracy jest równa 110% napięcia znamionowego 
testowanego wyłącznika instalacyjnego.

IEC/EN 60947-2
Ta część normy IEC/EN 60947 dotyczy wyłączników 
instalacyjnych, których główne styki są przeznaczone 
do podłączania do obwodów o napięciu znamionowym 
nieprzekraczającym 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V 
prądu stałego.
Dotyczy dowolnego prądu znamionowego, metody konstrukcji 
i proponowanego zastosowania wyłącznika instalacyjnego. 
Wyłączników instalacyjnych używać mogą wykwalifikowane osoby.

Znamionowy najwyższy prąd zwarciowy wyłączany Icu 
Znamionowy najwyższy prąd zwarciowy wyłączany wyłącznika 
instalacyjnego to wartość najwyższego wyłączanego prądu 
zwarciowego przypisana do wyłącznika przez producenta 
dla odpowiedniego roboczego napięcia znamionowego. 
Jest wyrażany jako wartość przewidywanego prądu wyłączanego 
w kA (wartość średniokwadratowa składowej przemiennej 
w przypadku prądu przemiennego).

Kolejność operacji:	 O – t – CO.*

Znamionowy roboczy prąd zwarciowy wyłączany Ics 
Znamionowy roboczy prąd zwarciowy wyłączany wyłącznika 
instalacyjnego to wartość roboczego wyłączanego prądu 
zwarciowego przypisana do wyłącznika przez producenta 
dla odpowiedniego roboczego napięcia znamionowego. 
Jest wyrażany jako wartość przewidywanego prądu wyłączanego 
w kA odpowiadająca jednej z określonych wartości procentowych 
znamionowego najwyższego prądu zwarciowego wyłączanego 
i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej. Może być wyrażany 
jako wartość procentowa Icu (na przykład Ics = 25% Icu). 

Kolejność operacji: O – t – CO – t – CO.*

*	 Do definiowania kolejności operacji używane są następujące 
symbole:

	 O 	 oznacza operację otwierania.
	 CO oznacza operację zamykania i następujące po niej 

otwarcie automatyczne.
	 t 	 oznacza odstęp czasowy pomiędzy dwiema operacjami 

zwarciowymi.

Znamionowe napięcie robocze (Ue)
Znamionowe napięcie robocze sprzętu to wartość napięcia, 
która w połączeniu ze znamionowym prądem roboczym określa 
zastosowanie sprzętu i do której odnoszą się odpowiednie 
próby i kategorie zastosowań. W przypadku urządzeń 
jednobiegunowych jest to zwykle napięcie występujące 
na biegunie. W przypadku urządzeń wielobiegunowych jest 
to zwykle napięcie występujące między fazami.
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Do urządzenia może być przypisany szereg kombinacji 
znamionowego napięcia roboczego; może być ono także 
powiązane z różnymi prądami załączanymi i wyłączanymi 
w zależności od obciążenia i kategorii zastosowania.

Maksymalne napięcie pracy (Umax)
Napięcie występujące między zaciskami bieguna łącznika 
po przerwaniu przepływu prądu.

Dla wszystkich prób prądów wyłączanych i prób prądu 
zwarciowego wyłączanego wartość napięcia pracy powinna być 
równa 105% znamionowego napięcia roboczego. Ta wartość 
powinna mieścić się w określonych granicach tolerancji (napięcie 
0/+5%).

UWAGA:

Uznaje się, że wartość równa iloczynowi 1,05 i znamionowego napięcia roboczego 
dla maksymalnego napięcia pracy, dająca wraz z tolerancją napięcia testowego 
napięcie maksymalne równe iloczynowi 1,1 i znamionowego napięcia roboczego, 
kompensuje skutki wahań napięcia sieciowego w normalnych warunkach pracy. 

UL 489
Wymagania tej normy obejmują wyłączniki instalacyjne 
w obudowie z tworzywa sztucznego, wyłączniki instalacyjne 
i ziemnozwarciowe wyłączniki bezpieczeństwa, wyłączniki 
instalacyjne z bezpiecznikami oraz dodatkowe urządzenia 
zabezpieczające o wysokiej odporności na awarie. 
Te wyłączniki instalacyjne przeznaczone są w szczególności 
do zabezpieczania wejść serwisowych, zasilaczy i obwodów 
odbiorczych zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksem 
Instalacyjnym, Załącznik B, nr ref. 1.
Norma dotyczy również bezzwłocznych wyłączników 
instalacyjnych (wyłączników bezpieczeństwa) przeznaczonych 
w szczególności do użytku jako część kombinowanego 
sterownika silnika zgodnie z Krajowym Kodeksem Instalacyjnym, 
Załącznik B, nr ref. 1.

UL489B
Te wymagania obejmują wyłączniki instalacyjne i rozłączniki 
w obudowie z tworzywa sztucznego oraz obudowy wyłączników 
instalacyjnych o napięciu znamionowym do 1000 V prądu stałego 
przeznaczone do użytku w systemach fotowoltaicznych (PV), 
a także artykuł 690 Krajowego Kodeksu Elektrycznego (ang. 
National Electrical Code), ANSI/NFPA-70. Te wymagania są 
przeznaczone do stosowania w połączeniu z wymaganiami normy 
dotyczącej wyłączników instalacyjnych i rozłączników w obudowie 
z tworzywa sztucznego oraz obudów wyłączników instalacyjnych 
UL 489.

UL 1077
Te wymagania dotyczą urządzeń dodatkowych zapewniających 
ochronę przed nadmiernym prądem lub zabezpieczenie przed 
zbyt wysokim bądź zbyt niskim napięciem w obrębie urządzenia 
lub innego sprzętu elektrycznego, w którym zabezpieczenie 
obwodu odbiorczego przed przeciążeniem jest już zapewnione 
lub niewymagane.
Zgodność z tą normą jest dopuszczalna w przypadku 
zastosowania urządzenia jako elementu składowego produktu 
końcowego.
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Charakterystyka wyzwalania

Charakterystyka wyzwalania wyłączników S 200 / S 200 M / S 200 P / S 200 S / S 200 MUC / SN 201 L / SN 201 / SN 201 M

Wyzwalacz termiczny  Wyzwalacz elektromagnetyczny 

Zgodnie z: Charakterystyka wyzwalania i prąd 
znamionowy

Prąd: Czas zadziałania Prądy: Czas zadziałania

prąd umowny 
niezadziałania

prąd umowny 
zadziałania

skoki prądu 
wstrzymania

zadziałanie co 
najmniej przy

IEC/EN 60898-1 B Od 6 do 63 A 1,13 · In > 1 h 3 · In > 0,1 s

1,45 · In < 1 h   5 · In < 0,1 s

C Od 0,5 do 63 A 1,13 · In > 1 h 5 · In > 0,1 s

1,45 · In < 1 h 10 · In < 0,1 s

D Od 0,5 do 63 A 1,13 · In > 1 h 10 · In > 0,1 s

1,45 · In < 1 h 20 · In < 0,1 s

IEC/EN 60947-2 K Od 0,2 do 63 A 1,05 · In > 1 h 10 · In > 0,2 s

1,2 · In < 1 h  14 · In < 0,2 s

1,5 · In < 2 min. 

6,0 · In > 2 s (T1)

Z Od 0,5 do 63 A 1,05 · In > 1 h 2 · In > 0,2 s

1,2 · In < 1 h    3 · In < 0,2 s

 Podane wartości wyzwolenia elektromagnetycznego dotyczą zakresu częstotliwości 16 2/3 ... 60 Hz. W przypadku innych częstotliwości sieciowych lub prądu stałego wartości ulegają 
zmianie zgodnie z mnożnikiem podanym w tabeli poniżej.
 Wyzwalacze termiczne są skalibrowane na nominalną referencyjną temperaturę otoczenia; w przypadku charakterystyk Z i K wartość wynosi 20°C, a w przypadku charakterystyk  
B i C – 30°C. W wyższej temperaturze otoczenia wartości prądu spadają o ok. 6% na każde 10 K wzrostu temperatury.
 Od temperatury pracy (po I1 > 1 h lub w razie potrzeby 2 h).

AC DC

100 Hz 200 Hz 400 Hz

Mnożnik 1,1 1,2 1,5 1,5

Wyzwalanie termiczne następuje niezależnie od częstotliwości sieci.

Charakterystyka wyzwalania wyłączników SU200 M

Zgodnie z: Charakterystyka 
wyzwalania

Prąd znamionowy Wyzwalacz termiczny 1) Wyzwalacz elektromagnetyczny 2)

Prądy: Czas zadziałania Zakres zadziałania bezzwłocznego Czas zadziałania

prąd umowny 
niezadziałania

prąd umowny 
zadziałania

In I1 I2

UL 489 C Od 0,5 do 63 A 1,03 · In > 1 h 5 · In > 0,2 s

1,25 · In < 1 h 3) 10 · In < 0,2 s

K Od 0,2 do 63 A 1,03 · In > 1 h 10 · In > 0,2 s

1,25 · In < 1 h 3) 14 · In < 0,2 s

Z Od 0,5 do 63 A 1,03 · In > 1 h 2 · In > 0,2 s

1,25 · In < 1 h 3) 3 · In < 0,2 s

1) Wyzwalacze termiczne są skalibrowane na nominalną referencyjną temperaturę otoczenia, np. 40°C w przypadku normy UL 489.
W wyższej temperaturze otoczenia wartości prądu spadają o ok. 4% na każde 10 K wzrostu temperatury.
2) Podane wartości wyzwolenia urządzeń elektromagnetycznych dotyczą częstotliwości 50/60 Hz. Wyzwalacz termiczny działa niezależnie od częstotliwości.
3) Od temperatury pracy (po I1 > 1 h).
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Charakterystyka wyzwalania wyłączników S200 80–100 A

Zgodnie z: Charakterystyka 
wyzwalania

Prąd znamionowy Wyzwalacz termiczny 1) Wyzwalacz elektromagnetyczny 2)

Prądy: Czas zadziałania Zakres zadziałania bezzwłocznego Czas zadziałania

prąd umowny 
niezadziałania

prąd umowny 
zadziałania

In I1 I2

IEC/EN 60898-1 B Od 80 do 100 A 1,13 · In > 2 h 3 · In 0.1 ... 90 s

1,45 · In < 2 h 5 · In < 0,1 s

C Od 80 do 100 A 1,13 · In > 2 h 5 · In 0.1 ... 30 s

1,45 · In < 2 h 10 · In < 0,1 s

1) Wyzwalacze termiczne są skalibrowane na nominalną referencyjną temperaturę otoczenia; w przypadku charakterystyki B i C jest to 30°C.
W wyższej temperaturze otoczenia wartości prądu spadają o ok. 6% na każde 10 K wzrostu temperatury.
2) Podane wartości wyzwolenia urządzeń elektromagnetycznych dotyczą częstotliwości 50/60 Hz. Wyzwalacz termiczny działa niezależnie od częstotliwości.

Charakterystyka wyzwalania wyłączników S 700

Charakterystyka 
wyzwalania

Prąd 
znamionowy

Opóźnione wyzwolenie przy przeciążeniu Wyzwolenie selektywne z krótką zwłoką

Prąd umowny 
niezadziałania 

Prąd umowny 
zadziałania 

Czas zadziałania Wyzwalanie 
opóźnione

Wyzwalanie 
krótkozwłoczne

Czas zadziałania

I
nt

I
t

t I
tv

I
tk

t

E
selektywna

Od 10 do 100 A 1,05 x ln ≥ 2 h   5 x ln 0,05 s < t < 5 s (ln ≤ 32 A)
0,05 s < t < 10 s (ln > 32 A)

1,2 x ln < 2 h 6,25 x ln 0,01 s < t < 0,3 s

K
selektywna

Od 16 do 50 A 1,05 x ln ≥ 2 h 10 x ln 0,05 s < t < 5 s (ln ≤ 32 A)
0,05 s < t < 10 s (ln > 32 A)

1,2 x ln < 2 h 14 x ln 0,01 s < t < 0,3 s

Od 63 do 100 A 1,05 x ln ≥ 2 h 8 x ln 0,05 s < t < 10 s

1,2 x ln < 2 h 12 x ln 0,01 s < t < 0,3 s

Charakterystyka wyzwalania wyłączników S 750 DR

Charakterystyka 
wyzwalania

Referencyjna 
temperatura 
otoczenia

T
ref

1)

Opóźnione wyzwolenie przy przeciążeniu Wyzwolenie selektywne z krótką zwłoką

Prąd umowny 
niezadziałania 

Prąd umowny 
zadziałania 

Czas zadziałania Prąd wyzwolenia 
opóźnionego

Prąd wyzwolenia 
krótkozwłocznego

Czas zadziałania

I
nt

I
t

t I
tv

I
tk

t

E
selektywna

30 °C 1,05 x ln ≥ 2 h 5 x ln 0,05 s < t < 5 s (ln ≤ 32 A)
0,05 s < t < 10 s (ln > 32 A)

1,2 x ln < 2 h 6,25 x ln 0,01 s < t < 0,3 s

K
selektywna

20 °C 1,05 x ln ≥ 2 h 8 x ln 0,05 s < t < 10 s

1,2 x ln < 2 h 12 x ln 0,01 s < t < 0,3 s
1) Referencyjna temperatura otoczenia wynosi 30°C (w wyższej temperaturze otoczenia wartości prądu spadają o ok. 5% na każde 10 K).
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Charakterystyka wyzwalania wyłączników S800

Wyzwalacz termiczny  Wyzwalacz elektromagnetyczny a

Zgodnie z: Charakterystyka wyzwalania i prąd 
znamionowy

Prąd Czas zadziałania Prąd Czas zadziałania

prąd umowny 
niezadziałania

prąd umowny 
zadziałania

skoki prądu 
wstrzymania

zadziałanie co 
najmniej przy

IEC/EN 60898-1 B Od 10 do 80 A 1,13 · In > 1 h 3 · In > 0,1 s

1,45 ∙ In < 1 h 5 ∙ In < 0,1 s

C Od 10 do 80 A 1,13 · In > 1 h 5 ∙ In > 0,1 s

1,45 ∙ In < 1 h 10 ∙ In < 0,1 s

D Od 10 do 80 A 1,13 · In > 1 h 10 ∙ In > 0,1 s

1,45 ∙ In < 1 h 20 ∙ In < 0,1 s

IEC/EN 60947-2 B Od 6 do 125 A 1,05 ∙ In > 1 h 3,2 ∙ In > 0,1 s

1,3 ∙ In < 1 h 4,8 ∙ In < 0,1 s

C Od 6 do 125 A 1,05 ∙ In > 1 h 6,4 ∙ In > 0,1 s

1,3 ∙ In < 1 h 9,6 ∙ In < 0,1 s

D Od 6 do 125 A 1,05 ∙ In > 1 h 10,4 ∙ In > 0,1 s

1,3 ∙ In < 1 h 15,6 ∙ In < 0,1 s

K Od 6 do 125 A 1,05 ∙ In > 1 h 10,4 ∙ In > 0,1 s

1,2 ∙ In < 1 h 15,6 ∙ In < 0,1 s

KM Od 20 do 80 A 10,4 ∙ In > 0,1 s

15,6 ∙ In < 0,1 s

USB (tylko prąd 
stały) 

Od 10 do 125 A 1,05 ∙ In > 1 h 4,8 ∙ In > 0,1 s

1,3 ∙ In < 1 h 7,2 ∙ In < 0,1 s

UCK (tylko prąd 
stały) 

Od 10 do 125 A 1,05 ∙ In > 1 h 8,8 ∙ In > 0,1 s

1,2 ∙ In < 1 h 13,2 ∙ In < 0,1 s

PV-S (tylko prąd 
stały) 

Od 10 do 125 A 1,05 ∙ In > 1 h 4,8 ∙ In > 0,1 s

1,3 ∙ In < 1 h 6 ∙ In < 0,1 s

UL489 Z Od 10 do 100 A 1 ∙ In > 1 h 3,2 ∙ In > 0,1 s

1,35 ∙ In < 1 h 4,8 ∙ In < 0,1 s

K Od 10 do 100 A 1 ∙ In > 1 h 6,4 ∙ In > 0,1 s

1,35 ∙ In < 1 h 9,6 ∙ In < 0,1 s

UCZ (tylko prąd 
stały) 

Od 10 do 80 A 1 ∙ In > 1 h 8,8 ∙ In > 0,1 s

1,35 ∙ In < 1 h 13,2 ∙ In < 0,1 s

UL489B PV-S (tylko prąd 
stały) 

5 A 1,13 · In > 1 h 4,8 ∙ In > 0,1 s

1,3 ∙ In < 1 h 6 ∙ In < 0,1 s

 Podane wartości wyzwolenia elektromagnetycznego dotyczą częstotliwości 50/60 Hz.
 Wyzwalacze termiczne są skalibrowane na nominalną referencyjną temperaturę otoczenia — w przypadku charakterystyki B, C, D, UCB i PVS wynosi ona 30°C, w przypadku 
charakterystyki K i UCK — 20°C, w przypadku charakterystyki Z, K i UCZ — 25°C, a w przypadku charakterystyki PVS — 50°C (zgodnie z normą UL489B).

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Charakterystyka wyzwalania
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Charakterystyka wyzwalania wyłączników S500

Wyzwalacz termiczny  Wyzwalacz elektromagnetyczny a

Zgodnie z: Charakterystyka wyzwalania i prąd 
znamionowy

Prąd Czas zadziałania Prąd Czas zadziałania

prąd umowny 
niezadziałania

prąd umowny 
zadziałania

Prąd 
znamionowy 
urządzenia

skoki prądu 
wstrzymania

zadziałanie co 
najmniej przy

IEC/EN 
60947-2 

K Od 0,1 do 45 A 1,05 ∙ In > 1 h < 0,21 A 8 ∙ In > 0,1 s

1,2 ∙ In < 1 h 10 ∙ In < 0,1 s

< 0,42 A 10 ∙ In > 0,1 s

12 ∙ In < 0,1 s

> 0,38 A 12 ∙ In > 0,1 s

14 ∙ In < 0,1 s

UC-K (tylko 
prąd stały) 

Od 0,1 do 45 A 1,05 ∙ In > 1 h < 0,21 A 8 ∙ In > 0,1 s

1,2 ∙ In < 1 h 10 ∙ In < 0,1 s

< 0,42 A 10 ∙ In > 0,1 s

12 ∙ In < 0,1 s

> 0,38 A 12 ∙ In > 0,1 s

14 ∙ In < 0,1 s

HV-K Od 1 do 45 A 1,05 ∙ In > 1 h - 12 ∙ In > 0,1 s

1,2 ∙ In < 1 h 14 ∙ In < 0,1 s

 Podane wartości wyzwolenia elektromagnetycznego dotyczą częstotliwości 50/60 Hz.
b Wyzwalacze termiczne są skalibrowane na nominalną referencyjną temperaturę otoczenia; w przypadku charakterystyki K, HV-K i UC-K jest to 20°C.
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Charakterystyka B
IEC-EN60898

Charakterystyka C
IEC-EN60898
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Charakterystyka D
IEC-EN60898

Charakterystyka K
IEC-EN60947-2
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Charakterystyka wyzwalania

Charakterystyka Z
IEC-EN60947-2
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Charakterystyka wyzwalania

2CDC002177D0204  - 3

Charakterystyka C Charakterystyka K Charakterystyka Z

Charakterystyka wyzwalania wyłączników SU200 M
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Charakterystyka wyzwalania wyłączników S200 80–100 A
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a wyzwolenie termiczne 
b wyzwolenie elektromagnetyczne

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Charakterystyka wyzwalania

Charakterystyka K
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S 200 UDC

2C
D

C
02

20
49

 F
02

11

2C
D

C
02

20
51

 F
02

11

C
za

s 
za

d
zi

ał
an

ia
 (s

)

Wielokrotności prądu znamionowego

Wykres charakterystyki 
czasowo-prądowej 
ze stanu zimnego

M
in

ut
y

S
ek

un
d

y C
za

s 
za

d
zi

ał
an

ia
 (s

)

Wielokrotności prądu znamionowego

Wykres charakterystyki 
czasowo-prądowej 
ze stanu zimnego

M
in

ut
y

S
ek

un
d

y



2

Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne | 2CSC 000 002 D0202  2/13

Charakterystyka Eselektywna 
S 700 - 10 ... 100 A
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S 700 - 16 ... 50 A
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Charakterystyka Eselektywna

S 750 DR - 16 ... 25 A
Charakterystyka Kselektywna 
S 750 DR - 35 ... 63 A
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Przykład:

Szerokość impulsu
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Przykład:	 Prąd niezadziałania (wyzwalacz elektromagnetyczny)

S 201-B16 
Iniezadziałania = k x prąd niezadziałania	 Charakterystyka B = 3 x In
Iniezadziałania = 4,2 x 3 x 16 	 Charakterystyka C = 5 x In
Iniezadziałania = 201,6 A 	 Charakterystyka D = 10 x In 

	 Charakterystyka K = 10 x In 
	 Charakterystyka Z = 2 x In 

Wyłącznik S 201-B16 nie jest wyzwalany przy impulsie 600 es o natężeniu do 201,6 A.

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Charakterystyka wyzwalania
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Ograniczenie energii przenoszonej
Otwarcie obwodu instalacji przez wyłącznik instalacyjny 
w przypadku zwarcia wymaga pewnego czasu w zależności 
od charakterystyki wyłącznika i wielkości prądu zwarciowego. 
W tym czasie prąd zwarciowy lub jego część przepływa 
do instalacji. Parametr I2t definiuje „energię przenoszoną”, 
czyli energię przepuszczaną przez wyłącznik podczas 
występowania prądu zwarciowego Icc w czasie zadziałania t.
W ten sposób można określić zdolność wyłącznika instalacyjnego 
do ograniczania, czyli przerywania przepływu wysokich prądów 
do wartości znamionowego prądu wyłączanego, poprzez 
zmniejszenie wartości szczytowej tych prądów do poziomu 
znacznie niższego niż oszacowany prąd.

Można to osiągnąć za pomocą mechanizmów, które otwierają się 
bardzo szybko i mają następujące zalety:
–– ograniczają efekty cieplne i dynamiczne zarówno po stronie 

wyłącznika instalacyjnego, jak i chronionego obwodu;
–– zmniejszają wymiary wyłącznika instalacyjnego ograniczającego 

wielkość prądu bez obniżania prądu wyłączanego;
–– znacząco redukują ilość zjonizowanych gazów i iskier 

emitowanych podczas zwarcia, a tym samym zapobiegają 
zapłonowi i pożarom.
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Ograniczenie energii przenoszonej I2t

Irms = prognozowany symetryczny prąd zwarciowy
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Oscylogram przerwania
zwarcia na dwóch wyłącznikach instalacyjnych:

1    = tradycyjny wyłącznik instalacyjny bez ograniczenia prądowego 
2    = wyłącznik instalacyjny z ograniczeniem prądowym
uB  = napięcie łuku (czerwone)
uM  = pozostałe napięcie (niebieskie)

Prąd zwarciowy
czerwony 	= wartość kwadratowa skutecznego prądu zwarciowego
niebieski 	= wartość kwadratowa szacowanego prądu zwarciowego (bocz-
nikowany wyłącznik instalacyjny)
iKM 	 = wartości maksymalne składowej symetrycznej prądu zwarciowego 
podniesione do kwadratu
zacieniowane na
czerwono 	= energia przenoszona w obu przypadkach

Ograniczenie energii przenoszonej
Główne wyłączniki selektywne (SMCB), takie jak S 700 i S 
750 DR, wspomagają znajdujące się za nimi wyłączniki 
instalacyjne w wygaszaniu prądów zwarciowych. Dodatkowo 
zmniejszają energię przenoszoną bez wyzwolenia. Zwiększa 
to dyspozycyjność zasilania elektrycznego oraz ogranicza 
negatywne oddziaływanie na sieć zasilającą i zainstalowane 
urządzenia.
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Maks. energia przenoszona wytrzymywana przez przewody

Przekrój w mm2 PCW EPR HEPR

50 33 062 500 39 062 500 51 122 500

35 16 200 625 19 140 625 25 050 025

25 8 265 625 9 765 625 12 780 625

16 3 385 600 4 000 000 5 234 944

10 1 322 500 1 562 500 2 044 900

6 476 100 562 500 736 164

4 211 600 250 000 327 184

2,5 82 656 97 656 127 806

1,5 29 756 35 156 46 010

Dobór oprzewodowania jest uwarunkowany zarówno energią przenoszoną przez wyłączniki, jak i obciążalnością prądową oraz spadkiem napięcia linii. 

Dane zawarte w powyższej tabeli odnoszą się do następujących przewodów: 

PCW EPR HEPR

FM9

FM9OZ1

N07V-K

FROR

H07RN-F N07G9-K

FTG10OM1

RG7OR

FG7OM1

FG7OR

 
Oznaczenie

Odniesienie przewodu do norm zharmonizowane H

kablowa norma krajowa uznawana przez CENELEC A

Napięcie znamionowe Uo/U 100/100 ≤ Uo/U < 300/300 01

300/300 V 03

300/500 V 05

450/750 V 07

750/1000 V 1

Materiały izolacyjne i osłony niemetalowe kopolimer etylenu i octanu winylu G

mineralny M

(poli)chlorek winylu V

Kształt przewodnika przewodnik elastyczny przewodu do instalacji na stałe K

Niektóre przewody na rynku mają inne nazwy zgodne z oznaczeniem UNEL 35011.
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Ograniczenie energii przenoszonej I2t

Wykresy I2t — wartość energii przenoszonej przez wyłącznik I2t
Krzywe I2t podają wartości określonej energii przenoszonej 

wyrażonej w A2s (A = ampery; s = sekundy) w stosunku 
do prognozowanego prądu zwarciowego (Irms) w kA.

S 200-S 200 M-S 200 P, charakterystyka B i C 
Energia przenoszona 230/400 V

S 200-S 200 M-S 200 P, charakterystyka D-K
Energia przenoszona 230/400 V
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S 200-S 200 M-S 200 P, charakterystyka Z
Energia przenoszona 230/400 V
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SN201 L-SN201-SN201 M, charakterystyka C
Energia przenoszona 230 V
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Ograniczenie energii przenoszonej I2t

SN201 L-SN201-SN201 M, charakterystyka B
Energia przenoszona 230 V
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SN201, charakterystyka D
Energia przenoszona 230 V
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S 700, charakterystyka Eselektywna

energia przenoszona

S 700, charakterystyka Kselektywna

energia przenoszona
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Ograniczenie energii przenoszonej I2t
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Ograniczenie energii przenoszonej I2t

S800 S, charakterystyka B, C, D i K
Energia przenoszona 230 V

a Min. I2t przed wystąpieniem łuku, np. NH80 A gL/gG
b Maks. energia przenoszona I2t, np. S801S-C20
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S800 S, charakterystyka B, C, D i K
Energia przenoszona 400 V

a Min. I2t przed wystąpieniem łuku, np. NH80 A gL/gG
b Maks. energia przenoszona I2t, np. S801S-C20
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Ograniczenie energii przenoszonej I2t

S800 N, charakterystyka B, C i D
Energia przenoszona 230 V

a Min. I2t przed wystąpieniem łuku, np. NH80 A gL/gG
b Maks. energia przenoszona I2t, np. S801S-C20
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S800 N, charakterystyka B, C i D
Energia przenoszona 400 V

a Min. I2t przed wystąpieniem łuku, np. NH80 A gL/gG
b Maks. energia przenoszona I2t, np. S801S-C20
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Ograniczenie energii przenoszonej I2t

S800 C, charakterystyka B, C, D i K
Energia przenoszona 230 V

a Min. I2t przed wystąpieniem łuku, np. NH80 A gL/gG
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S800 C, charakterystyka B, C, D i K
Energia przenoszona 400 V

a Min. I2t przed wystąpieniem łuku, np. NH80 A gL/gG
b Maks. energia przenoszona I2t, np. S801S-C20
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Ograniczenie energii przenoszonej I2t

125 A

80 A

63 A
50 A
40 A
32 A

100 A100

10

1 10
Przewidywany prąd zwarciowy (kA)

E
ne

rg
ia

 p
rz

en
os

zo
na

 [k
A

2s
]

S800B, charakterystyka B, C, D i K
Energia przenoszona 230/400 V
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Prąd znamionowy szczytowy Ip

Krzywe ograniczenia — wartości prądu szczytowego
Krzywe Ip podają wartości prądu szczytowego, wyrażone w kA, w stosunku do prognozowanego symetrycznego prądu zwarciowego 
w kA.
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S 200-S 200 M-S 200 P, charakterystyka Z

SN 201 L, SN 201, SN 201 M, charakterystyka B
230 V

Ip
 [k

A]

10

0

20

50

0,2

0,5

100

0

Irms [kA]

0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100

1

2

5

50 63 A

32 40 A

20 25 A

13 16 A

8 10 A

6 A

0,5 1 A

3 A

2 A

1,6 A

4 A

S 200 P

Ip
 [A

]

10000

100

Irms [kA]

1 2

1000

200

2000

500

5000

3 4 5 7 8 9 106

40 A

25 A

16 A

10 A

6 A

SN201 SN201 MSN201 L

32 A

20 A

2C
S

C
40

04
15

F0
20

2
2C

S
C

40
04

16
F0

20
2

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Prąd znamionowy szczytowy Ip
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SN 201, charakterystyka D
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S 800 S, charakterystyka B, C, D i K
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Prąd znamionowy szczytowy Ip
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S 800 N, charakterystyka B, C i D
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S 800 C, charakterystyka B, C, D i K
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Prąd znamionowy szczytowy Ip
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
SOC — wyselekcjonowana, zoptymalizowana koordynacja

Firma ABB stale ulepsza swoje produkty i opracowuje nowe. 
W związku z tym ich koordynacja jest stale aktualizowana.
Idealną platformą do udostępniania zawsze aktualnej wersji 
w sposób przyjazny środowisku jest Internet. Dlatego ABB oferuje 
nowe narzędzie online, SOC — Selected Optimized Coordination. 

SOC to narzędzie internetowe do wyboru produktów ABB 
w następujących zastosowaniach:
–– Rozruch i zabezpieczanie silników
–– Selektywność zabezpieczeń
–– Ochrona dodatkowa
–– Zabezpieczanie innych urządzeń

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
http://applications.it.abb.com/SOC_SNB

W konfiguratorze online dostępnych jest wiele filtrów. 
Możliwy jest wybór więcej niż jednego z nich jednocześnie.

Wyniki są wyświetlane u dołu strony.
Jeśli wyszukiwanie nie zwróci żadnego wyniku, wyświetlone zostanie 
okno „Smart Search” (Wyszukiwanie inteligentne) zawierające tabele 
najbardziej odpowiadające kryteriom wyszukiwania.

Kliknij symbol „>>” widoczny z prawej strony każdego rekordu, 
aby wyświetlić całą tabelę koordynacji. Tabele można drukować 
lub zapisywać w formacie PDF.
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji

Ochrona dodatkowa
W tabelach podawana jest wartość (w kA w odniesieniu do prądu 
wyłączanego zgodnie z normą IEC 60947-2), dla której sprawdza 
się ochronę dodatkową wśród kombinacji wybranych wyłączników 
instalacyjnych. Tabele zawierają możliwe kombinacje różnych 
wyłączników instalacyjnych ABB SACE Tmax w obudowie 
z tworzywa sztucznego oraz wyżej wymienionych wyłączników 
instalacyjnych i modułowych wyłączników instalacyjnych ABB. 
Wartości podane w tabeli dotyczą napięcia:
–– Vn równe 230/240 V prądu przemiennego w przypadku 

koordynacji z modułowymi wyłącznikami instalacyjnymi SN 201, 
–– Vn równe 400/415 V prądu przemiennego w przypadku 

pozostałych koordynacji.

Zabezpieczenie selektywne
W tabelach podawana jest wartość (w kA w odniesieniu do 
prądu wyłączanego zgodnie z normą IEC 60947-2), dla której 
sprawdzana jest ochrona selektywna wśród kombinacji wybranych 
wyłączników instalacyjnych. Tabele zawierają możliwe kombinacje 
różnych wyłączników instalacyjnych ABB SACE Tmax w obudowie 
z tworzywa sztucznego i modułowych wyłączników instalacyjnych 
ABB. Wartości w tabeli reprezentują maksymalną otrzymywaną 
wartość selektywności między wyłącznikiem instalacyjnym 
po stronie zasilania a wyłącznikiem po stronie obciążenia w 
odniesieniu do napięcia:
–– Vn równe 230/240 V prądu przemiennego w przypadku 

wyłączników instalacyjnych; SN 201 i Vn równe 400/415 V prądu 
przemiennego w przypadku wyłączników instalacyjnych po stronie 
zasilania w koordynacji między wyłącznikami instalacyjnymi a 
modułowymi wyłącznikami SN 201 (patrz rysunek).

–– Vn równe 400/415 V prądu przemiennego w przypadku 
pozostałych koordynacji.

L3 N

L3 N

L2L1

400 V

400 V

230 V

400 V

Uwaga
W poniższych tabelach podano prądy wyłączane o napięciu 415 V~ dla wyłączników instalacyjnych SACE Tmax.

Tmax przy 415 V~

Wersja Icu [kA]

B 16

C 25

N 36

S 50

H 70

L (T2) 85

L (T4, T5) 120

V 200

Legenda
MCB	 = wyłączniki instalacyjne (SN 201, S 2, S 800)
MCCB	 = wyłączniki kompaktowe (Tmax)

Wyłączniki w obudowie z tworzywa sztucznego lub powietrzne:
TM	 = 	 wyzwalacz termomagnetyczny
	 –	 TMD (Tmax)
	 –	 TMA (Tmax)
M	 = 	 wyzwalacz tylko magnetyczny
	 –	 MF (Tmax)
	 –	 MA (Tmax)
EL	 = 	 wyzwalacz elektroniczny 
	 –	 PR221DS — PR222DS (Tmax)

Wyłączniki instalacyjne:
B 	 = 	 charakterystyka wyzwalania (Im=3...5In)
C 	 = 	 charakterystyka wyzwalania (Im=5...10In)
D 	 = 	 charakterystyka wyzwalania (Im=10...20In)
K 	 = 	 charakterystyka wyzwalania (Im=10...14In)
Z 	 = 	 charakterystyka wyzwalania (Im=2...3In)

W przypadku rozwiązań nieprzedstawionych w tabelach należy 
zasięgnąć informacji na stronie internetowej:
http://bol.it.abb.com lub skontaktować się z ABB SACE

W przypadku rozwiązań dotyczących systemu SMISSLINE lub 
wyłączników S800, których nie przedstawiono w tabelach, należy 
zapoznać się z ulotką 2CCC451039L02xx
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie

Wyłączniki instalacyjne — wyłączniki instalacyjne 240 V

S. 

zasilania
S200 S200M S200P S200P 25gG 40gG 50gG 63gG 80gG 100gG

S. obciążenia

Char. B-C B-C B-C B-C

Icu 

[kA]

20 25 40 25

In [A] 0,5…63 0,5…63 0,5…25 32…63

SN201 L B, C 6 2...40 20 25 40 25 35 25 20 15 10 10

SN201 B,C,D 10 2...40 20 25 40 25 35 25 20 15 10 10

SN201 M B, C 10 2...40 20 25 40 25 35 25 20 15 10 10

S200
B,C, 

K,Z
20 0,5…63 25 40 25

S200 M B,C,D 25 0,5…63 40

S200 P

B, C 40 0,5…25

D,K,Z 25 32…63

MCCB @ 415 V - SN201 @ 230/240V

S. zasilania 

1
T1 T1 T1 T2 T3 T2 T3 T2 T2

Wersja B C N S H L

S. 

obciążenia
Char. In [A] Icu [kA] 16 25 36 50 70 85

SN201 L B, C
2..25

6
16 16 16 20

10
20

10
20 20

32, 40 10 10 10 16 16 16 16

SN201
B, C,

D, K

2..25
10 16 16 16

25
16

25
16

25 25

32, 40 16 16 16 16

SN201 M B, C
2..25

10 16 16 16
25

16
25

16
25 25

32, 40 16 16 16 16

1 Wyłącznik instalacyjny 4P po stronie zasilania (obwód po stronie obciążenia rozgałęziony między jedną fazą a przewodem neutralnym)
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System pro M compact®, nowa seria 
F200 B.
Szczegóły są ważne.

Dzięki swojej zaawansowanej wiedzy technicznej firma 
ABB stworzyła nowy wyłącznik różnicowoprądowy 
F200 B: kompaktowy, bezpieczny i wkomponowany w 
rodzinę produktów modułowych i akcesoriów System pro M. 
Wyłącznik różnicowoprądowy F200 B gwarantuje maksymalną 
ochronę i ciągłość pracy w przypadku jakiejkolwiek awarii. 
Prace badawcze i innowacje technologiczne ABB zawsze 
mają jeden cel — zapewnienie bezpieczeństwa.  
W tej dziedzinie ABB to najlepszy wybór. Dodatkowe informacje: 
www.abb.com/lowvoltage 

ABB’s technological excellence has created the new F200 B residual current 
circuit breaker: compact, safe and perfectly integrated into the range of modular 
products and accessories of System pro M compact. The F200 B residual 
current circuit breaker guarantees maximum protection and service continuity in 
any fault condition. Because ABB’s research and technological innovation always 
strives for your safety. Make the right choice for your safety; choose ABB.
For further information: www.abb.com/lowvoltage

System pro M compact®, new F200 B Series
Built to make the difference

ADV_F200B-ENG_200x297mm.indd   1 31/03/15   12:49

ABB’s technological excellence has created the new F200 B residual current 
circuit breaker: compact, safe and perfectly integrated into the range of modular 
products and accessories of System pro M compact. The F200 B residual 
current circuit breaker guarantees maximum protection and service continuity in 
any fault condition. Because ABB’s research and technological innovation always 
strives for your safety. Make the right choice for your safety; choose ABB.
For further information: www.abb.com/lowvoltage

System pro M compact®, new F200 B Series
Built to make the difference

ADV_F200B-ENG_200x297mm.indd   1 31/03/15   12:49
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MCB - MCB @ 415 V

S. zasilania S200 S200M S200P S280

Char. B-C B-C B-C B-C

S. 

obciążenia

Icu [kA] 10 15 25 15 6

In [A] 0.5..63 0.5..63 0.5..25 32..63 80, 100

S200 B,C,K,Z 10 0.5..63 15 25 15

S200M B, C 15 0.5..63 25

S200P
B,C,

D,K,Z

25 0.5..25

15 32..63

 
S800S – SN201 @ 230/240 V	

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 B, D 10 6 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

S800S – SN201 @ 230/240 V		

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 C 10 2 50 50 50 50 50 50 50 50

4 50 50 50 50 50 50 50 50

6 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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S800S – SN201 L 230/240 V	

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 L B, C 6 2 50 40 25 25 18 15 15 15

4 50 40 25 25 18 15 15 15

6 50 40 25 25 18 15 15 15

10 50 40 25 25 18 15 15 15

16 50 40 25 25 18 15 15 15

20 40 25 25 18 15 15 15

25 25 25 18 15 15 15

32 25 18 15 15 15

40 18 15 15 15

S800S – SN201 M 230/240 V

Po stronie wejściowej S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 M B 10 6 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

S800S – SN201 M 230/240 V

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 M C 10 2 50 50 50 50 50 50 50 50

4 50 50 50 50 50 50 50 50

6 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50
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S800S – S200 @230/400 V	

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 B 10 6 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

13 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 C 10 0.5...6 50 50 50 50 50 50 50 50

8 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

13 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S800S – S200L @230/400 V	

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200L C 6 6...8 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

13 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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S800S – S200M @230/400 V	

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M B 15 6...16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M C 15 0.5...16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S800S – S200P @230/400 V	

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P B 25 6...16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

15 32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P C 25 0.5...16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

15 32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50
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S800S – S400E @230/400 V	

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E B Icn [kA] 

6

6 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

13 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E C Icn [kA] 

6

0.5...6 50 50 50 50 50 50 50 50

8 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

13 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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S800S – S400M @230/400 V	

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS403M

B, D Icn [kA] 

10

4*...16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

* tylko charakterystyka B

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

C, K 50 0.5...2 50 50 50 50 50 50 50 50

25 3...20 50 50 50 50 50 50 50 50

15 25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S800S – S400M @254/440 V	

S. zasilania S800S

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

C, K 15 0.5...2 30 30 30 30 30 30 30 30

10 3...10 30 30 30 30 30 30 30 30

6 13 30 30 30 30 30 30 30 30

16 30 30 30 30 30 30 30 30

20 30 30 30 30 30 30 30

25 30 30 30 30 30 30

32 30 30 30 30 30

40 30 30 30 30

50 30 30 30

63 30 30
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S800N – S200 @ 230/400 V 

S. zasilania S800N

  Char. B, C, D

S. obciążenia  Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 B 10 6 36 36 36 36 36 36 36 36

10 36 36 36 36 36 36 36 36

13 36 36 36 36 36 36 36 36

16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

50 36 36 36

63 36 36

S. zasilania S800N

  Char. B, C, D

S. obciążenia  Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 C 10 0,5…6 36 36 36 36 36 36 36 36

8 36 36 36 36 36 36 36 36

10 36 36 36 36 36 36 36 36

13 36 36 36 36 36 36 36 36

16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

50 36 36 36

63 36 36

S800N – S200L @ 230/400 V 

S. zasilania S800N

  Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200L C 6 6...8 36 36 36 36 36 36 36 36

10 36 36 36 36 36 36 36 36

13 36 36 36 36 36 36 36 36

16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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S800N – S200M @ 230/400 V

S. zasilania S800N

  Char. B, C, D

S. obciążenia  Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M B 15 6…16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

50 36 36 36

63 36 36

S. zasilania S800N

  Char. B, C, D

S. obciążenia  Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M C 15 0,5…16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

50 36 36 36

63 36 36

S800N – S200P @ 230/400 V

S. zasilania S800N

  Char. B, C, D

S. obciążenia  Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P B 25 6…16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

15 32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

50 36 36 36

63 36 36

S. zasilania S800N

  Char. B, C, D

S. obciążenia  Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P C 25 0,5…16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

15 32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

50 36 36 36

63 36 36
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S800N – S400E @230/400 V	

S. zasilania S800N

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E B Icn [kA] 

6

6 36 36 36 36 36 36 36 36

10 36 36 36 36 36 36 36 36

13 36 36 36 36 36 36 36 36

16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

50 36 36 36

63 36 36

S. zasilania S800N

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E C Icn [kA] 

6

0.5...6 36 36 36 36 36 36 36 36

8 36 36 36 36 36 36 36 36

10 36 36 36 36 36 36 36 36

13 36 36 36 36 36 36 36 36

16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

50 36 36 36

63 36 36

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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S800N – S400M @230/400 V	

S. zasilania S800N

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401MB

FS403MB

B, D Icn [kA] 

10

4*...16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

50 36 36 36

63 36 36

* tylko charakterystyka B

S. zasilania S800N

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401MC

FS403MC

C, K 10 0.5...2 36 36 36 36 36 36 36 36

25 3...20 36 36 36 36 36 36 36 36

15 25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

50 36 36 36

63 36 36

S800N – S400M @254/440 V	

S. zasilania S800N

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 20

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

C, K 15 0.5...2 20 20 20 20 20 20 20 20

10 3...10 20 20 20 20 20 20 20 20

6 13 20 20 20 20 20 20 20 20

16 20 20 20 20 20 20 20 20

20 20 20 20 20 20 20 20

25 20 20 20 20 20 20

32 20 20 20 20 20

40 20 20 20 20

50 20 20 20

63 20 20
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie

S800N – SN201 @ 230/240 V

S. zasilania S800N

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 B, D 10 6 36 36 36 36 36 36 36 36

10 36 36 36 36 36 36 36 36

16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

S800N – SN201 @ 230/240 V		

S. zasilania S800N

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 C 10 2 36 36 36 36 36 36 36 36

4 36 36 36 36 36 36 36 36

6 36 36 36 36 36 36 36 36

10 36 36 36 36 36 36 36 36

16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

S800N – SN201L @ 230/240 V		

S. zasilania S800N

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 L B, C 6 2 36 36 25 25 18 15 15 15

4 36 36 25 25 18 15 15 15

6 36 36 25 25 18 15 15 15

10 36 36 25 25 18 15 15 15

16 36 36 25 25 18 15 15 15

20 36 25 25 18 15 15 15

25 25 25 18 15 15 15

32 25 18 15 15 15

40 18 15 15 15
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S800N – SN201M @ 230/240 V

S. zasilania S800N

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 M B 10 6 36 36 36 36 36 36 36 36

10 36 36 36 36 36 36 36 36

16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

40 36 36 36 36

S800N – SN201M @ 230/240 V

S. zasilania S800N

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 M C 10 2 36 36 36 36 36 36 36 36

4 36 36 36 36 36 36 36 36

6 36 36 36 36 36 36 36 36

10 36 36 36 36 36 36 36 36

16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

S800C – S200 @ 230/400 V 

S. zasilania S800C

  Char.  B, C, D

S. obciążenia  Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 B 10 6 25 25 25 25 25 25 25 25

10 25 25 25 25 25 25 25 25

13 25 25 25 25 25 25 25 25

16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25

50 25 25 25

63 25 25
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S. zasilania S800C

  Char.  B, C, D

S. obciążenia  Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 C 10 0,5…6 25 25 25 25 25 25 25 25

8 25 25 25 25 25 25 25 25

10 25 25 25 25 25 25 25 25

13 25 25 25 25 25 25 25 25

16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25

50 25 25 25

63 25 25

S800C – S200M @ 230/400 V

S. zasilania S800C

  Char.  B, C, D

S. obciążenia  Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M B 15 6…16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25

50 25 25 25

63 25 25

S. zasilania S800C

  Char.  B, C, D

S. obciążenia  Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M C 15 0,5…16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25

50 25 25 25

63 25 25

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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S800C – S200P @ 230/400 V

S. zasilania S800C

  Char.  B, C, D

S. obciążenia  Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P B 25 6…16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

15 32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25

50 25 25 25

63 25 25

S. zasilania S800C

  Char.  B, C, D

S. obciążenia  Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P C 25 0,5…16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

15 32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25

50 25 25 25

63 25 25

S800C – SN201 @ 230/240 V

S. zasilania S800C

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 B, D 10 6 25 25 25 25 25 25 25 25

10 25 25 25 25 25 25 25 25

16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie

S800C – SN201 @ 230/240 V

S. zasilania S800C

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 C 10 2 25 25 25 25 25 25 25 25

4 25 25 25 25 25 25 25 25

6 25 25 25 25 25 25 25 25

10 25 25 25 25 25 25 25 25

16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25

S800C – SN201L @ 230/240 V		

S. zasilania S800C

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201L B, C 6 2 25 25 25 25 18 15 15 15

4 25 25 25 25 18 15 15 15

6 25 25 25 25 18 15 15 15

10 25 25 25 25 18 15 15 15

16 25 25 25 25 18 15 15 15

20 25 25 25 18 15 15 15

25 25 25 18 15 15 15

32 25 18 15 15 15

40 18 15 15 15

S800C – SN201M @ 230/240 V	

S. zasilania S800C

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201M B 10 6 25 25 25 25 25 25 25 25

10 25 25 25 25 25 25 25 25

16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25
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S800C – SN201M @ 230/240 V

S. zasilania S800C

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201M C 10 2 25 25 25 25 25 25 25 25

4 25 25 25 25 25 25 25 25

6 25 25 25 25 25 25 25 25

10 25 25 25 25 25 25 25 25

16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

S800C – S280 @ 230/400 V

S. zasilania S800C

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S280 B 10 6 25 25 25 25 25 25 25 25

25 10 25 25 25 25 20 16 16 16

13 25 25 25 25 20 16 16 16

16 25 25 25 25 20 16 16 16

20 25 25 25 20 16 16 16

25 25 25 20 16 16 16

15 32 25 20 16 16 16

40 20 16 16 16

10 50 16 16 16

63 16 16

S. zasilania S800C

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S280 C 10 3 25 25 25 25 25 25 25 25

4 25 25 25 25 25 25 25 25

6 25 25 25 25 25 25 25 25

8 25 25 25 25 20 16 16 16

25 10 25 25 25 25 20 16 16 16

13 25 25 25 25 20 16 16 16

16 25 25 25 25 20 16 16 16

20 25 25 25 20 16 16 16

25 25 25 20 16 16 16

15 32 25 20 16 16 16

40 20 16 16 16

10 50 16 16 16

63 16 16
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S. zasilania S800C

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S280 K, Z 10 3 25 25 25 25 25 25 25 25

4 25 25 25 25 25 25 25 25

6 25 25 25 25 25 25 25 25

8 25 25 25 25 20 16 16 16

25 10 25 25 25 25 20 16 16 16

13 25 25 25 25 20 16 16 16

16 25 25 25 25 20 16 16 16

20 25 25 25 20 16 16 16

25 25 25 20 16 16 16

15 32 25 20 16 16 16

10 40 20 16 16 16

50 16 16 16

63 16 16

S800C – S400E @ 230/400 V

S. zasilania S800C

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E B Icn [kA]

6

6 25 25 25 25 25 25 25 25

10 25 25 25 25 25 25 25 25

13 25 25 25 25 25 25 25 25

16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25

50 25 25 25

63 25 25

S. zasilania S800C

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 32 40 50 63 80 100 125

S400E C Icn [kA]

6

0.5...6 25 25 25 25 25 25 25 25

8 25 25 25 25 25 25 25 25

10 25 25 25 25 25 25 25 25

13 25 25 25 25 25 25 25 25

16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25

50 25 25 25

63 25 25

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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S800C – S400M @ 230/400 V

S. zasilania S800C

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

B, D Icn [kA]

10

4*...16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25

50 25 25 25

63 25 25

S. zasilania S800C

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

C 25 3...20 25 25 25 25 25 25 25 25

15 25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25

50 25 25 25

63 25 25

S. zasilania S800C

Char. B, C, D

S. obciążenia Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

K 25 3...20 25 25 25 25 25 25 25 25

10 25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25

50 25 25 25

63 25 25
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S800B – S200 @ 230/400 V

S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125*

S200 B 10 6 16 16 16 16 16 16 16

10 16 16 16 16 16 16 16

13 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16

20 16 16 16 16 16 16 16

25 16 16 16 16 16 16

32 16 16 16 16 16

40 16 16 16 16

50 16 16 16

63 16 16 16

S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125*

S200 C, D, K, Z 10 0,5…6 16 16 16 16 16 16 16

8 16 16 16 16 16 16 16

10 16 16 16 16 16 16 16

13 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16

20 16 16 16 16 16 16 16

25 16 16 16 16 16 16

32 16 16 16 16 16

40 16 16 16 16

50 16 16 16

63 16 16 16

* tylko S800B-B, C 
wartości dobezpieczenia podane w kA

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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S800B – S400E 230/400 V	

S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125

S400E B, C 6 6 16 16 16 16 16 16 16

8 16 16 16 16 16 16 16

10 16 16 16 16 16 16 16

13 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16

20 16 16 16 16 16 16 16

25 16 16 16 16 16 16

32 16 16 16 16 16

40 16 16 16 16

50 16 16 16

63 16 16 16

S800B – S400M 230/400 V	

S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125*

S400M B, D 10 6** 16 16 16 16 16 16 16

8** 16 16 16 16 16 16 16

10 16 16 16 16 16 16 16

13 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16

20 16 16 16 16 16 16 16

25 16 16 16 16 16 16

32 16 16 16 16 16

40 16 16 16 16

50 16 16 16

63 16 16 16

* tylko S800B-B, C

** tylko S400M-B
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie

S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125

S400M C 10 2 16 16 16 16 16 16 16

3 16 16 16 16 16 16 16

4 16 16 16 16 16 16 16

6 16 16 16 16 16 16 16

8 16 16 16 16 16 16 16

10 16 16 16 16 16 16 16

13 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16

20 16 16 16 16 16 16 16

25 16 16 16 16 16 16

32 16 16 16 16 16

40 16 16 16 16

50 16 16 16

63 16 16 16

S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125

S400M K 10 0.5...6 16 16 16 16 16 16 16

8 16 16 16 16 16 16 16

10 16 16 16 16 16 16 16

13 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16

20 16 16 16 16 16 16 16

25 16 16 16 16 16 16

32 16 16 16 16 16

40 16 16 16 16

50 16 16 16

63 16 16 16
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S800B – S200M @ 230/400 V

S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125*

S200M B 15 6 16 16 16 16 16 16 16

10 16 16 16 16 16 16 16

13 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16

20 16 16 16 16 16 16 16

25 16 16 16 16 16 16

32 16 16 16 16 16

40 16 16 16 16

10 50 16 16 16

63 16 16 16

S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125*

S200 C, D

K, Z

15 0,5…6 16 16 16 16 16 16 16

8 16 16 16 16 16 16 16

10 16 16 16 16 16 16 16

13 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16

20 16 16 16 16 16 16 16

25 16 16 16 16 16 16

32 16 16 16 16 16

40 16 16 16 16

10 50 16 16 16

63 16 16 16

* tylko S800B-B, C

S800B – SN201 @ 230/240 V 

S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125*

SN201 B, D 10 6 16 16 16 16 16 16 16

10 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16

20 16 16 16 16 16 16 16

25 16 16 16 16 16 16

32 16 16 16 16 16

40 16 16 16 16
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S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125*

SN201 C 10 2 16 16 16 16 16 16 16

4 16 16 16 16 16 16 16

6 16 16 16 16 16 16 16

10 16 16 16 16 16 16 16

13 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16

20 16 16 16 16 16 16 16

25 16 16 16 16 16 16

32 16 16 16 16 16

40 16 16 16 16

S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125*

SN201 L B, C 6 2 16 16 16 16 15 15 15

4 16 16 16 16 15 15 15

6 16 16 16 16 15 15 15

10 16 16 16 16 15 15 15

16 16 16 16 16 15 15 15

20 16 16 16 16 15 15 15

25 16 16 16 15 15 15

32 16 16 15 15 15

40 16 15 15 15

S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125*

SN201 M B 10 6 16 16 16 16 16 16 16

10 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16

20 16 16 16 16 16 16 16

25 16 16 16 16 16 16

32 16 16 16 16 16

40 16 16 16 16

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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S. zasilania S800B

Char. B, C, D, K

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] 32 40 50 63 80 100 125

SN201 M C 10 2 16 16 16 16 16 16 16

4 16 16 16 16 16 16 16

6 16 16 16 16 16 16 16

10 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 16

20 16 16 16 16 16 16 16

25 16 16 16 16 16 16

32 16 16 16 16 16

40 16 16 16 16

* tylko S800B-B, C 
wartości dobezpieczenia podane w kA

S800U – S200 @ 230/400 V

S. zasilania S800U

  Char.  K, Z

S. obciążenia  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 B 10 6 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

13 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S. zasilania S800U

  Char.  K, Z

S. obciążenia  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 B 10 0.5...6 50 50 50 50 50 50 50 50

8 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

13 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50
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S800U – S200M @ 230/400 V

S. zasilania S800U

  Char.  K, Z

S. obciążenia  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M B 15 6...16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S. zasilania S800U

  Char.  K, Z

S. obciążenia  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M C 15 0.5...16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S800U – S200P @ 230/400 V

S. zasilania S800U

  Char.  K, Z

S. obciążenia  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P B 25 6...16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

15 32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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S. zasilania S800U

  Char.  K, Z

S. obciążenia  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P C 25 0.5...16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

15 32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S800U – S400E @230/400 V	

S. zasilania S800U

Char. K, Z

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E B Icn [kA] 

6

6 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

13 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S. zasilania S800U

Char. K, Z

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E C Icn [kA] 

6

0.5...6 50 50 50 50 50 50 50 50

10 50 50 50 50 50 50 50 50

13 50 50 50 50 50 50 50 50

16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50
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S800U – S400M @230/400 V	

S. zasilania S800U

Char. K, Z

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

B, D Icn [kA] 

10

4*...16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S. zasilania S800U

Char. K, Z

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

C 25 3...20 50 50 50 50 50 50 50 50

15 25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

S. zasilania S800U

Char. K, Z

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

K 25 3...20 50 50 50 50 50 50 50 50

10 25 50 50 50 50 50 50

32 50 50 50 50 50

40 50 50 50 50

50 50 50 50

63 50 50

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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Bezpiecznik klasy J – S800U (1-biegunowy) 240 V~	

S. zasilania BEZPIECZNIK

Char.

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] maks. 250 maks. 250

S800U K, Z 30 10...80 30 30

10...100 30 30

Bezpiecznik klasy J – S800U (wielobiegunowy) 240 V~

S. zasilania BEZPIECZNIK

Char.

S. obciążenia Icu [kA]

In [A] maks. 250 maks. 250

S800U K, Z 50 10...80 50 50

10...100 50 50

Sace Tmax – S800U (1-biegunowy) 240 V~

S. zasilania T4 T5

Char. N S H L V N S H L V

S. obciążenia Icu [kA] 65 100 150 200 200 65 100 150 200 200

In [A] 20...250 20...250 20...250 20...250 20...250 maks. 600 maks. 600 maks. 600 maks. 600 maks. 600

S800U K, Z 30 10...80 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

90...100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Sace Tmax – S800U (wielobiegunowy) 240 V~

S. zasilania T4 T5

Char. N S H L V N S H L V

S. obciążenia Icu [kA] 65 100 150 200 200 65 100 150 200 200

In [A] 20...250 20...250 20...250 20...250 20...250 maks. 600 maks. 600 maks. 600 maks. 600 maks. 600

S800U K, Z 50 10...80 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

90...100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie

MCCB - MCB @ 415 V

S. zasilania T1 T1 T1 T2 T3 T4 T2 T3 T4 T2 T4 T2 T4 T4

Wersja B C N S H SN L V

S. obcią-
żenia

Char. In [A] Icu [kA] 16 25 36 50 70 85 120 200

S200 B,C,K,Z
0.5..10

10 16 25 30 36
36

36 36
40

40 40 40 40 40 40
13..63 16 16

S200M B, C
0.5..10

15 16 25 30 36
36

36 50
40

40
70

40
85

40 40
13..63 25 25 60 60

S200P
B,C,
D,K,Z

0.5..10
25

30 36 36 36 50 40 40 70 40 85 40 40

13..25 30 36 30 36 50 30 40 60 40 60 40 40

32..63 15 16 25 30 36 25 36 50 25 40 60 40 60 40 40

S800N B,C,D 10..125 36 50 50 50 70 70 85 120 200

S800S B,C,D,K 10..125 50 70 70 85 120 200

S800C B,C,D,K 10..125 36 36 36 36 50 50 50 70 70 85 120 200

* tylko charakterystyka D

MCCB - MCB @ 415 V

S. zasilania XT1 XT2 XT3 XT4 XT1 XT2 XT3 XT4 XT1 XT2 XT4 XT2 XT4 XT2 XT4

Wersja B C N S H L V

S. obcią-
żenia

Char. In [A] Icu [kA] 18 25 36 50 70 120 150

S200 B,C,K,Z
0,5..10

10 18 25 30 36
36

36 30 36
40

40 30 40 40 40 30 40 30
13..63 16 16

S200M B,C,D,K,Z
0,5..10

15 18 25 30 36
36

36 30 40
40

40 30 40 40
40

30
40

30
13..63 25 25 40 40

S200P B,C,D,K,Z

0,5..10
25

30 36 36 36 30 50 40 40 30 60 40 60 30 60 30

13..25 30 36 30 36 30 40 30 40 30 40 40 40 30 40 30

32..63 15 18 25 30 36 25 36 30 40 25 40 30 40 40 40 30 40 30

S800N B,C,D 6..125 36 50 50 50 50 70 70 70 120 120 150 150

S800S B,C,D,K 6..125 50 70 70 70 120 120 150 150

S800C B,C,D,K 10..125 36 36 36 36 50 50 50 50 70 70 70 120 120 150 150

Tmax – S800B 230/400 V

S. zasilania T1 T1 T1 T2 T3 T4 T2 T3 T4 T2 T4 T2 T4 T4

Wersja B C N S H SN L V

S. obcią-
żenia 

Char. ln [A] lcu [kA] 16 25 36 50 70 85 120 200

S800B B, C 32...100 16 25 36 36 36 36 50 50 50 70 70 85 120 200

D, K 125* 25 36 36 36 36 50 50 50 70 70 85 120 200

XT – S800B @ 230/400 V

S. zasilania XT1 XT1 XT1 XT2 XT3 XT4 XT1 XT2 XT3 XT4 XT1 XT2 XT4 XT2 XT4 XT2 XT4

Wersja B C N S H L V

S. obcią-
żenia 

Char. ln [A] lcu [kA] 18 25 36 50 70 120 150

S800B B, C 32...100 16 18 25 36 36 36 36 50 50 50 50 70 70 70 120 120 150 150

D, K 125* 18 25 36 36 36 36 50 50 50 50 70 70 70 120 120 150 150
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Prądy wyłączane
Definicja: 	 B i C według normy IEC EN 60 898, Icn
	 K i Z według normy IEC EN 60 947-2, Icu

Typ

Charakterystyka wyzwalania

Prąd znamionowy

AC DC Ochrona dodatkowa do najwyższej 

zwarciowej zdolności łączeniowej 

urządzenia przeciwzwarciowego.
1 faza 2/3 fazy 1phase

133 V 230 V
230 V

133/230 V

400 V

230/400 V
60 V Bezpiecznik

Selektywny 

wyłącznik insta-

lacyjny

A kA/cosj kA/cosj kA/cosj kA/cosj kA/T ≤ ms gG S700

S 200-B 

S 200 M-B

6

10/0,5

6/0,7

10/0,5

(S 200 M-B)

10/0,5

6/0,7

10/0,5

(S 200 M-B)

10/4,0

63 A 100 A

10 ... 20 100 A 100 A

25 ... 32 100 A 100 A

40 125 A 100 A

50 ... 63 160 A 100 A

S 200-C

S 200 M-C

0,5 ... 2 50 kA niewymagane

3 ... 4

10/0,5

6/0,7

10/0,5

(S 200 M-C)

10/0,5

6/0,7

10/0,5

(S 200 M-C)

10/4,0

20 A –

6 40 A 100 A

8 63 A 100 A

10 ... 20 100 A 100 A

25 ... 32 100 A 100 A

40 125 A 100 A

50 ... 63 160 A 100 A

S 200-K

S 200 M-K

0,5 ... 2 50 kA niewymagane

3

10/0,5

6/0,7

10/0,5

(S 200 M-K)

10/0,5

6/0,7

10/0,5

(S 200 M-K)

10/4,0

20 A –

4 25 A –

6 ... 10 63 A 100 A

16 ... 20 80 A 100 A

25 ... 32 100 A 100 A

40 125 A 100 A

50 ... 63 160 A 100 A

S 200-Z

S 200 M-Z

0,5 ... 2 50 kA niewymagane

3 ... 4

10/0,5

6/0,7

10/0,5

(S 200 M-Z)

10/0,5

6/0,7

10/0,5

(S 200 M-Z)

10/4,0

20 A –

6 35 A 100 A

8 40 A 100 A

10 ... 16 63 A 100 A

20 ... 25 80 A 100 A

32 ... 40 100 A 100 A

50 ... 63 125 A 100 A

1. W symetrycznie uziemionych sieciach prądu stałego można stosować 2-biegunowy wyłącznik instalacyjny do napięcia 125 V (połączenie szeregowe). W takim przypadku 
zdolność wyłączeniowa jest o jeden poziom wyższa niż w przypadku równoważnej instalacji 1-biegunowej. Nie trzeba uwzględniać biegunowości. Dzięki temu można zastosować 
dowolny sposób połączenia.
2. Urządzenie dobezpieczające jest wymagane tylko wtedy, gdy przewidywany prąd zwarciowy przekracza znamionowy prąd wyłączany.
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Prądy wyłączane
Definicja: 	 B i C według normy IEC EN 60 898, Icn
	 K i Z według normy IEC EN 60 947-2, Icu

Typ

Charakterystyka wyzwalania

Prąd znamionowy

AC DC Ochrona dodatkowa do 

najwyższej zwarciowej zdolności 

łączeniowej urządzenia 

przeciwzwarciowego.

1 faza 2/3 fazy 1phase

133 V 230 V
230 V

133/230 V

400 V

230/400 V
60 V Bezpiecznik

Selektywny 

wyłącznik 

instalacyjny

A kA/cosj kA/cosj kA/cosj kA/cosj kA/T ≤ ms gG S700

S 200 P-B

6

25/0,25 25/0,25 25/0,25 25/0,25

10/4,0 63 A 100 A

10, 13 80 A 100 A

16 ... 25 15/4,0 100 A 100 A

32 ... 40
15/0,25 15/0,25 15/0,25 15/0,25

125 A 100 A

50 ... 63 10/4,0 160 A 100 A

S 200 P-C

0,5 ... 2 50 kA niewymagane

3, 4

25/0,25 25/0,25 25/0,25 25/0,25

32 A 100 A

6, 8 10/4,0 63 A 100 A

10 ... 13 80 A 100 A

16 ... 25 15/4,0 100 A 100 A

32 ... 40
15/0,25 15/0,25 15/0,25 15/0,25

125 A 100 A

50 ... 63 10/4,0 160 A 100 A

S 200 P-K, Z

0,5 ... 2 50 kA niewymagane

3

25/0,25 25/0,25 25/0,25 25/0,25

25 A –

4 10/4,0 35 A –

6 63 A 100 A

8 80 A 100 A

10 ... 20 15/4,0 100 A 100 A

25 15/4,0 125 A 100 A

32 ... 63 15/0,25 15/0,25 15/0,25 15/0,25 10/4,0 160 A 100 A

1. W symetrycznie uziemionych sieciach prądu stałego można stosować 2-biegunowy wyłącznik instalacyjny do napięcia 125 V (połączenie szeregowe). Nie trzeba uwzględniać 
biegunowości. Dzięki temu można zastosować dowolny sposób połączenia.
2. Urządzenie dobezpieczające jest wymagane tylko wtedy, gdy przewidywany prąd zwarciowy przekracza znamionowy prąd wyłączany.

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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Bezpiecznik gG — wyłącznik instalacyjny S 200, S 200 M

240 V
S. zasilania Bezpiecznik gG S 700

CharakterystykaS. 

obciążenia
In [A] In [A] In [A]

S200 

S200 M 
B

6 63 100

10...20 100 100

25...32 100 100

40 125 100

50...63 160 100

S200

S200 M
C

3...4 20 —

6 40 100

8 63 100

10...20 100 100

25...32 100 100

40 125 100

50...63 160 100

S200 K

3 20 —

4 25 —

6...10 63 100

16...20 80 100

25...32 100 100

40 125 100

50...63 160 100

S200 Z

3...4 20 —

6 35 100

8 40 100

10...16 63 100

20...25 80 100

32...40 100 100

50...63 125 100

W tabeli przedstawiono koordynację wyłącznika instalacyjnego i wartości prądu maksymalnego bezpiecznika po stronie dopływu. Kombinacja dwóch zabezpieczeń umożliwia zwiększenie 
wartości prądu wyłączanego do wartości połączonych bezpieczników.
Oznacza to wyłącznik instalacyjny po stronie odpływu S 201-C16 i bezpiecznik po stronie dopływu o In do 100 A (prąd wyłączany: 100 kA). Zabezpieczenie wyłącznikiem instalacyjnym do 
100 kA.
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Bezpiecznik gG — wyłącznik instalacyjny S 200 P

240 V
S. zasilania Bezpiecznik gG S 700

Charakterystyka
S. obciążenia In [A] In [A] In [A]

S200 P  B

6 63 100

10, 13 80 100

16...25 100 100

32...40 125 100

50...63 160 100

S200 P C

3, 4 40 100

6, 8 63 100

10, 13 100 100

16...25 100 100

32...40 125 100

50...63 160 100

S200 P K, Z

3 25 —

4 35 —

6 63 100

8 80 100

10...20 100 100

25 125 100

32...63 160 100

W tabeli przedstawiono koordynację wyłącznika instalacyjnego i wartości prądu maksymalnego bezpiecznika po stronie dopływu.  
Kombinacja dwóch zabezpieczeń umożliwia zwiększenie wartości prądu wyłączanego do wartości połączonych bezpieczników.
Oznacza to wyłącznik instalacyjny po stronie odpływu S 201-C16 i bezpiecznik po stronie dopływu o In do 100 A (prąd wyłączany: 100 kA). 
Zabezpieczenie wyłącznikiem instalacyjnym do 100 kA.

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie
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Zwarciowy prąd wyłączany, S 280 UC  
Kolejność działania dla charakterystyki B według normy IEC/EN 60 
898-2, dla charakterystyki K według normy IEC/EN 60 947-2.
W przypadku wskazanej zdolności łączeniowej zwarciowej 

przy prądzie stałym stosuje się stałą czasową T = L/R ≤ 4 ms. 
Natomiast przy prądzie przemiennym i natężeniu 10 kA: cos ϕ 
0,6, przy natężeniu 6 kA: cos ϕ 0,7, przy natężeniu 4,5 kA i 3 kA: 
cos ϕ 0,8, a przy natężeniu < 3 kA: cos ϕ 0,9.

S 280 UC 1-biegunowy 2-biegunowy maks. 
dobezpieczenie. 
 w przypadku 
dobezpieczenia; 
kategoria 
użytkowania gG 
według normy IEC/
EN 60 269-1DC do 60 V... 110 V ... 220 V ... do 60 V... 110 V ... 220 V ... 440 V ...

B   6    ... 25 A 14 kA 10 kA 6    kA 25 kA 20 kA 10 kA 6    kA 100 A

Z, K   0.2 ...   2 A  bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez 
ograniczeń

niewymagane 

Z, K   3   ...    4 A 14 kA 10 kA 6    kA 25 kA 20 kA 10 kA 6   kA   35 A

Z, K   6    ...   8 A 14 kA 10 kA 6    kA 25 kA 20 kA 10 kA 6    kA   63 A

Z, K 10   ...  40 A 14 kA 10 kA 6   kA 25 kA 20 kA 10 kA 6    kA 100 A

Z, K 50    ... 63 A 10 kA   6 kA 4,5 kA 20 kA 14 kA   6 kA 4,5 kA 125 A

AC do 60 V  133 V  230 V  do 60 V  133 V  230 V  400 V 

B   6    ... 25 A 10 kA 10 kA 6    kA 10 kA 10 kA 10 kA 6    kA 100 A

Z, K   0.2 ...   2 A  bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez 
ograniczeń

niewymagane

Z, K   3   ...    4 A 10 kA 10 kA 6    kA 10 kA 10 kA 10 kA 6   kA   35 A

Z, K   6    ...   8 A 10 kA 10 kA 6    kA 10 kA 10 kA 10 kA 6    kA   63 A

Z, K 10   ...  40 A 10 kA 10 kA 6   kA 10 kA 10 kA 10 kA 6    kA 100 A

Z, K 50    ... 63 A   6 kA   6 kA 4,5 kA 10 kA   6 kA   6 kA 4,5 kA 125 A

 Urządzenie dobezpieczające jest wymagane tylko wtedy, gdy spodziewany stały prąd zwarciowy w miejscu instalacji może przekraczać wskazaną moc przerywającą zwarcia.
 Z w przypadku 0,5 A
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność

Wyłącznik instalacyjny — SN201 230/240 V 

S. zasilania2 S800 N-S S800 N-S S800 N-S

S. obciąże-

nia 1

Char. B C D

Icu [kA] 36-50 36-50 36-50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125 25 32 40 50 63 80 100 125 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 L B, C 6

2 0,433 0,6 1,3 4 T T T 0,43 0,55 1,2 3 T T T T 1,3 4,1 T T T T T T

4 0,45 0,8 1,5 2,5 4 T 0,43 0,75 1,3 2,1 3,9 T T 0,8 1,6 3 5,4 T T T T

6 0,6 1,2 1,6 2,6 3,8 0,55 1,1 1,5 2,5 3,6 5,5 0,6 1,3 2 3,2 3,9 T T T

10 0,5 1,1 1,4 2 3 0,45 1 1,3 1,9 2,8 4,2 0,5 1,2 1,65 2,6 3,1 T T T

16 0,8 1,2 1,7 2,5 0,75 1,1 1,6 2,3 3,6 0,9 1,4 1,8 2,6 5 T T

20 1 1,5 2,1 0,9 1,4 1,9 3,3 1,3 1,6 2,2 4,2 5,4 T

25 1,3 1,8 1,2 1,6 2,7 1,5 1,9 3,5 4,5 T

32 1,1 1,7 1 1,5 2,5 1,8 2,8 4,2 5,5

40 1,6 1,4 2,1 1,7 2,7 4 5

SN201 B, C, D 10

2 0,433 0,6 1,3 4 9 T T 0,43 0,55 1,2 3 6,6 T T T 1,3 4,1 T T T T T T

4 0,45 0,8 1,5 2,5 4 7,3 0,43 0,75 1,3 2,1 3,9 6,6 T 0,8 1,6 3 5,4 7,6 T T T

6 0,6 1,2 1,6 2,6 3,8 0,55 1,1 1,5 2,5 3,6 5,5 0,6 1,3 2 3,2 3,9 8 T T

10 0,5 1,1 1,4 2 3 0,45 1 1,3 1,9 2,8 4,2 0,5 1,2 1,65 2,6 3,1 6,2 8,6 T

16 0,8 1,2 1,7 2,5 0,75 1,1 1,6 2,3 3,6 0,9 1,4 1,8 2,6 5 6,3 8,8

20 1 1,5 2,1 0,9 1,4 1,9 3,3 1,3 1,6 2,2 4,2 5,4 7,6

25 1,3 1,8 1,2 1,6 2,7 1,5 1,9 3,5 4,5 6,6

32 1,1 1,7 1 1,5 2,5 1,8 2,8 4,2 5,5

40 1,6 1,4 2,1 1,7 2,7 4 5

SN201 M B, C 10

2 0,433 0,6 1,3 4 9 T T 0,43 0,55 1,2 3 6,6 T T T 1,3 4,1 T T T T T T

4 0,45 0,8 1,5 2,5 4 7,3 0,43 0,75 1,3 2,1 3,9 6,6 T 0,8 1,6 3 5,4 7,6 T T T

6 0,6 1,2 1,6 2,6 3,8 0,55 1,1 1,5 2,5 3,6 5,5 0,6 1,3 2 3,2 3,9 8 T T

10 0,5 1,1 1,4 2 3 0,45 1 1,3 1,9 2,8 4,2 0,5 1,2 1,65 2,6 3,1 6,2 8,6 T

16 0,8 1,2 1,7 2,5 0,75 1,1 1,6 2,3 3,6 0,9 1,4 1,8 2,6 5 6,3 8,8

20 1 1,5 2,1 0,9 1,4 1,9 3,3 1,3 1,6 2,2 4,2 5,4 7,6

25 1,3 1,8 1,2 1,6 2,7 1,5 1,9 3,5 4,5 6,6

32 1,1 1,7 1 1,5 2,5 1,8 2,8 4,2 5,5

40 1,6 1,4 2,1 1,7 2,7 4 5

1 Wyłącznik instalacyjny 1P+N (230/240 V) po stronie obciążenia
2 W przypadku sieci prądu przemiennego 230/240 V – 2-biegunowy wyłącznik instalacyjny (zacisk fazowy + neutralny); w przypadku sieci prądu przemiennego 
400/415 V – 4-biegunowy wyłącznik instalacyjny (obwód po stronie obciążenia rozgałęziony między jedną fazą a przewodem neutralnym)
3 Tylko w przypadku charakterystyki B

Zabezpieczenie selektywne
Selektywność między modułowymi wyłącznikami instalacyjnymi 
SN 201 i S 200 po stronie dopływu i po stronie odpływu. 
W tym przypadku selektywność jest amperometryczna, a więc 
jej ograniczenie wyrażono po prostu przez próg magnetyczny 

wyłącznika po stronie dopływu, który ma stałą wartość. Wartość 
selektywności jest uzyskiwana, jeśli proporcja między prądami 
znamionowymi dwóch wyłączników wynosi co najmniej 1,3 
(dopływ / odpływ > 1,3)
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Wyłącznik instalacyjny — SN201 230/240 V 

S. zasilania2 S800 N-S S800 N-S S800 N-S

S. obciąże-

nia 1

Char. B C D

Icu [kA] 36-50 36-50 36-50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125 25 32 40 50 63 80 100 125 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 L B, C 6

2 0,433 0,6 1,3 4 T T T 0,43 0,55 1,2 3 T T T T 1,3 4,1 T T T T T T

4 0,45 0,8 1,5 2,5 4 T 0,43 0,75 1,3 2,1 3,9 T T 0,8 1,6 3 5,4 T T T T

6 0,6 1,2 1,6 2,6 3,8 0,55 1,1 1,5 2,5 3,6 5,5 0,6 1,3 2 3,2 3,9 T T T

10 0,5 1,1 1,4 2 3 0,45 1 1,3 1,9 2,8 4,2 0,5 1,2 1,65 2,6 3,1 T T T

16 0,8 1,2 1,7 2,5 0,75 1,1 1,6 2,3 3,6 0,9 1,4 1,8 2,6 5 T T

20 1 1,5 2,1 0,9 1,4 1,9 3,3 1,3 1,6 2,2 4,2 5,4 T

25 1,3 1,8 1,2 1,6 2,7 1,5 1,9 3,5 4,5 T

32 1,1 1,7 1 1,5 2,5 1,8 2,8 4,2 5,5

40 1,6 1,4 2,1 1,7 2,7 4 5

SN201 B, C, D 10

2 0,433 0,6 1,3 4 9 T T 0,43 0,55 1,2 3 6,6 T T T 1,3 4,1 T T T T T T

4 0,45 0,8 1,5 2,5 4 7,3 0,43 0,75 1,3 2,1 3,9 6,6 T 0,8 1,6 3 5,4 7,6 T T T

6 0,6 1,2 1,6 2,6 3,8 0,55 1,1 1,5 2,5 3,6 5,5 0,6 1,3 2 3,2 3,9 8 T T

10 0,5 1,1 1,4 2 3 0,45 1 1,3 1,9 2,8 4,2 0,5 1,2 1,65 2,6 3,1 6,2 8,6 T

16 0,8 1,2 1,7 2,5 0,75 1,1 1,6 2,3 3,6 0,9 1,4 1,8 2,6 5 6,3 8,8

20 1 1,5 2,1 0,9 1,4 1,9 3,3 1,3 1,6 2,2 4,2 5,4 7,6

25 1,3 1,8 1,2 1,6 2,7 1,5 1,9 3,5 4,5 6,6

32 1,1 1,7 1 1,5 2,5 1,8 2,8 4,2 5,5

40 1,6 1,4 2,1 1,7 2,7 4 5

SN201 M B, C 10

2 0,433 0,6 1,3 4 9 T T 0,43 0,55 1,2 3 6,6 T T T 1,3 4,1 T T T T T T

4 0,45 0,8 1,5 2,5 4 7,3 0,43 0,75 1,3 2,1 3,9 6,6 T 0,8 1,6 3 5,4 7,6 T T T

6 0,6 1,2 1,6 2,6 3,8 0,55 1,1 1,5 2,5 3,6 5,5 0,6 1,3 2 3,2 3,9 8 T T

10 0,5 1,1 1,4 2 3 0,45 1 1,3 1,9 2,8 4,2 0,5 1,2 1,65 2,6 3,1 6,2 8,6 T

16 0,8 1,2 1,7 2,5 0,75 1,1 1,6 2,3 3,6 0,9 1,4 1,8 2,6 5 6,3 8,8

20 1 1,5 2,1 0,9 1,4 1,9 3,3 1,3 1,6 2,2 4,2 5,4 7,6

25 1,3 1,8 1,2 1,6 2,7 1,5 1,9 3,5 4,5 6,6

32 1,1 1,7 1 1,5 2,5 1,8 2,8 4,2 5,5

40 1,6 1,4 2,1 1,7 2,7 4 5

1 Wyłącznik instalacyjny 1P+N (230/240 V) po stronie obciążenia
2 W przypadku sieci prądu przemiennego 230/240 V – 2-biegunowy wyłącznik instalacyjny (zacisk fazowy + neutralny); w przypadku sieci prądu przemiennego 
400/415 V – 4-biegunowy wyłącznik instalacyjny (obwód po stronie obciążenia rozgałęziony między jedną fazą a przewodem neutralnym)
3 Tylko w przypadku charakterystyki B

Przykład

Wyłącznik instalacyjny po stronie dopływu S 200 P, charakterystyka D, 50 A

Wyłącznik instalacyjny po stronie odpływu SN 201 L, charakterystyka B, 10 A

Ograniczenie selektywności 10 In = 500 A
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Bezpiecznik — SN201 230/240 V

Im Icu [kA]
In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

SN201 L B-C

6 2 1,5 2,5 T T T T T T

6 4 1 2 4,5 T T T T T

6 6 1 1,5 4 4,5 T T T T

6 10 1,2 3,5 4 T T T T

6 16 1 3 3,5 5 T T T

6 20 1 3 3,5 5 T T T

6 25 1 2 3 4,5 T T T

6 32 1 2 3 4,5 5 T T

6 40 1,5 2,5 4 5 T T

SN201 B-C-D

10 2 1,5 2,5 5 T T T T T

10 4 1 2 4,5 5 T T T T

10 6 1 1,5 4 4,5 7 T T T

10 10 1,2 3,5 4 6 T T T

10 16 1 3 3,5 5 T T T

10 20 1 3 3,5 5 8 T T

10 25 1 2 3 4,5 6,5 T T

10 32 1 2 3 4,5 5 8 T

10 40 1,5 2,5 4 5 6,5 T

SN201 M B-C

10 2 1,5 2,5 5 7 T T T T

10 4 1 2 4,5 5 8 T T T

10 6 1 1,5 4 4,5 7 T T T

10 10 1,2 3,5 4 6 T T T

10 16 1 3 3,5 5 9 T T

10 20 1 3 3,5 5 8 T T

10 25 1 2 3 4,5 6,5 9 T

10 32 1 2 3 4,5 5 8 T

10 40 1,5 2,5 4 5 6,5 9
	

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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MCB S700 - SN201 @ 230/240 V

Im E E E E E E E E

Icu [kA] 25 25 25 25 25 25 25 25

In [A] 20 25 35 40 50 63 80 100

SN201 L B-C

6 2 T T T T T T T T

6 4 T T T T T T T T

6 6 T T T T T T T T

6 10 T T T T T T T T

6 16 T T T T T T T

6 20 T T T T T T

6 25 T T T T T T

6 32 T T T T

6 40 T T T

SN201 B-C-D

10 2 T T T T T T T T

10 4 T T T T T T T T

10 6 T T T T T T T T

10 10 T T T T T T T T

10 16 T T T T T T T

10 20 T T T T T T

10 25 T T T T T T

10 32 T T T T

10 40 T T T

SN201 M B-C

10 2 T T T T T T T T

10 4 T T T T T T T T

10 6 T T T T T T T T

10 10 T T T T T T T T

10 16 T T T T T T T

10 20 T T T T T T

10 25 T T T T T T

10 32 T T T T

10 40 T T T
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność

Wyłącznik kompaktowy 415 V — SN201 230/240 V 

S. zasilania T1           T2 T3

Wersja B, C, N           N, S, H, L N, S

Wyzwalacz TMD 			          TMD, MA EL TMD, MA

Iu [A] 160           160 250

S. obcią-

żenia
Char. Icu [kA] In [A] 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 1602 160 16 20 25 32 40 50 63 80 100 1252 125 1602 160 10 25 63 100 160 63 80 100 1252 125 1602 160 2002 200 2502 250

SN201 L

B, C

6

≤4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 10 3 3 3 4,5 T T T T T T 31 3 3 3 4,5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 16 3 4,5 5 T T T T T 31 3 4,5 5 T T T T T T T T T 5 T T T T T T T T T T

B, C 20 3 5 T T T T T 31 3 5 T T T T T T T T T 5 T T T T T T T T T T

B, C 25 5 T T T T T 31 5 T T T T T T T T T 5 T T T T T T T T T T

B, C 32 T T T T T T 31 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

SN201

B, C, D, K

10

≤4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C, D, K 6 6 6 6 6 6 6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C, D, K 8 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T T T 7,5 8,5 T T T T T T T T T

B, C, D, K 10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T T T 7,5 8,5 T T T T T T T T T

B, C, D, K 13 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C, D, K 16 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C, D, K 20 3 5 6 T T T T 31 3 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C, D, K 25 5 6 T T T T 31 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C, D, K 32 6 7,5 T T T 31 6 7,5 6 T T T T T T 6 7,5 6 T T T T T T T

B, C, D, K 40 7,5 T T T 61 7,5 6 T T T T T T 61 7,5 T T T T T T T

SN201 M

B, C

10

≤4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 6 6 6 6 6 6 6 12 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T T T 7,5 8,5 T T T T T T T T T

B, C 13 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C 16 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C 20 3 5 6 T T T T 31 3 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C 25 5 6 T T T T 31 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C 32 6 7,5 T T T 31 6 7,5 6 T T T T T T 6 7,5 6 T T T T T T T

B, C 40 7,5 T T T 61 7,5 6 T T T T T 61 7,5 T T T T T T T

Wyłącznik instalacyjny 4P po stronie zasilania (obwód po stronie obciążenia rozgałęziony między jedną fazą a przewodem neutralnym)
Wyłącznik instalacyjny 1P+N (230/240 V) po stronie obciążenia
	 1 Wartość dotyczy magnetycznego wyłącznika instalacyjnego po stronie zasilania
	 2 Neutralny przy 50%
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Wyłącznik kompaktowy 415 V — SN201 230/240 V 

S. zasilania T1           T2 T3

Wersja B, C, N           N, S, H, L N, S

Wyzwalacz TMD 			          TMD, MA EL TMD, MA

Iu [A] 160           160 250

S. obcią-

żenia
Char. Icu [kA] In [A] 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 1602 160 16 20 25 32 40 50 63 80 100 1252 125 1602 160 10 25 63 100 160 63 80 100 1252 125 1602 160 2002 200 2502 250

SN201 L

B, C

6

≤4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 10 3 3 3 4,5 T T T T T T 31 3 3 3 4,5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 16 3 4,5 5 T T T T T 31 3 4,5 5 T T T T T T T T T 5 T T T T T T T T T T

B, C 20 3 5 T T T T T 31 3 5 T T T T T T T T T 5 T T T T T T T T T T

B, C 25 5 T T T T T 31 5 T T T T T T T T T 5 T T T T T T T T T T

B, C 32 T T T T T T 31 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

SN201

B, C, D, K

10

≤4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C, D, K 6 6 6 6 6 6 6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C, D, K 8 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T T T 7,5 8,5 T T T T T T T T T

B, C, D, K 10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T T T 7,5 8,5 T T T T T T T T T

B, C, D, K 13 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C, D, K 16 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C, D, K 20 3 5 6 T T T T 31 3 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C, D, K 25 5 6 T T T T 31 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C, D, K 32 6 7,5 T T T 31 6 7,5 6 T T T T T T 6 7,5 6 T T T T T T T

B, C, D, K 40 7,5 T T T 61 7,5 6 T T T T T T 61 7,5 T T T T T T T

SN201 M

B, C

10

≤4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 6 6 6 6 6 6 6 12 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T T T 7,5 8,5 T T T T T T T T T

B, C 13 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C 16 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C 20 3 5 6 T T T T 31 3 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C 25 5 6 T T T T 31 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C 32 6 7,5 T T T 31 6 7,5 6 T T T T T T 6 7,5 6 T T T T T T T

B, C 40 7,5 T T T 61 7,5 6 T T T T T 61 7,5 T T T T T T T
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MCCB XT1@415V - SN201 @230/240V

S. zasilania XT1 

Wersja B,C,N,S,H

Wyzwalacz TM

S. 

obciążenia
Char. Icu [kA] In [A] 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160

SN201 L B, C 6

≤ 4 T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T

10 3 3 3 4,5 T T T T T

16 3 4,5 5 T T T T

20 3 5 T T T T

25 5 T T T T

32 T T T T

40 T T T

SN201 B,C,D,K 10

≤ 4 T T T T T T T T T T T

6 6 6 6 6 6 6 T T T T T

8 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T

10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T

13 3 4,5 5 7,5 T T T

16 3 4,5 5 7,5 T T T

20 3 5 6 T T T

25 5 6 T T T

32 6 7,5 T T

40 7,5 T T

SN201 M B, C 10

≤ 4 T T T T T T T T T T T

6 6 6 6 6 6 6 T T T T T

10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T

13 3 4,5 5 7,5 T T T

16 3 4,5 5 7,5 T T T

20 3 5 6 T T T

25 5 6 T T T

32 6 7,5 T T

40 7,5 T T

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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MCCB XT2@415V - SN201 @230/240V

S. zasilania XT2 

Wersja N, S, H, L, V

Wyzwalacz TM EL

S. 

obciążenia
Char. Icu [kA] In [A] 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 10 25 63 100 160

SN201 L B, C 6

≤ 4 T T T T T T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T T T T T

10 3 a 3 3 3 4,5 T T T T T T T T T

16 3 a 3 4,5 5 T T T T T T T

20 3 a 3 5 T T T T T T T

25 3 a 5 T T T T T T T

32 3 a T T T T T T T

40 T T T T T T

SN201 B,C,D,K 10

≤ 4 T T T T T T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T T T T T

8 3 a 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T

10 3 a 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T

13 3 a 3 4,5 5 7,5 T T T T T T

16 3 a 3 4,5 5 7,5 T T T T T T

20 3 a 3 5 6 T T T T T T

25 3 a 5 6 T T T T T T

32 3 a 6 7,5 T T T T T

40 6 1 7,5 T T T T

SN201 M B, C 10

≤ 4 T T T T T T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T T T T T

10 3 a 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T

13 3 a 3 4,5 5 7,5 T T T T T T

16 3 a 3 4,5 5 7,5 T T T T T T

20 3 a 3 5 6 T T T T T T

25 3 a 5 6 T T T T T T

32 3 a 6 7,5 T T T T T

40 6 1 7,5 T T T T
													           
a Wartość dotyczy magnetycznego wyłącznika po stronie zasilania 										        
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Tmax T1 — S800S 400/415 V

S. zasilania T1

Char. B, C, N

Wyzwolenie TM

S. obciążenia
Icu [kA] Iu [A] 160

In [A] 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160

S800S B , C, D, K 50

10 4,5 4,5 4,5 4,5 8 10 20* 25* 36*

13 4,5 4,5 4,5 7,5 10 15 25* 36*

16 4,5 4,5 7,5 10 15 25* 36*

20 4,5 7,5 10 15 25* 36*

25 6 10 15 20* 36*

32 7,5 10 20* 36*

40 10 20* 36*

50 15 36*

63 36*

80 36*

100 36*

125

MCCB XT3@415V - SN201 @230/240V

S. zasilania XT3

Wersja N, S

Wyzwalacz TM

S. obciążenia Char. Icu [kA] In [A] 63 80 100 125 160 200 250

SN201 L B, C 6

≤ 4 T T T T T T T

6 T T T T T T T

10 T T T T T T T

16 5 T T T T T T

20 5 T T T T T T

25 5 T T T T T T

32 T T T T T T

40 T T T T T T

SN201 B,C,D,K 10

≤ 4 T T T T T T T

6 T T T T T T T

8 7,5 8,5 T T T T T

10 7,5 8,5 T T T T T

13 5 7,5 T T T T T

16 5 7,5 T T T T T

20 5 6 T T T T T

25 5 6 T T T T T

32 6 7,5 T T T T

40 6 a 7,5 T T T T

SN201 M B, C 10

≤ 4 T T T T T T T

6 T T T T T T T

10 7,5 8,5 T T T T T

13 5 7,5 T T T T T

16 5 7,5 T T T T T

20 5 6 T T T T T

25 5 6 T T T T T

32 6 7,5 T T T T

40 6 a 7,5 T T T T
										        
a Wartość dotyczy magnetycznego wyłącznika po stronie zasilania 									       
	

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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Tmax T3 — S800S 400/415 V

S. zasilania T3

Char. N, S

Wyzwolenie TM

S. obciążenia
Icu [kA] Iu [A] 250

In [A] 63 80 100 125 160 200 250

S800S B , C, D, K 50

10 8 10 20 25 36 36 50*

13 7,5 10 15 25 36 36 50*

16 7,5 10 15 25 36 36 50*

20 7,5 10 15 25 36 36 50*

25 6 10 15 20 36 36 50*

32 7,5 10 20 36 36 50*

40 10 20 36 36 50*

50 15 36 36 50*

63 36 36 50*

80 36 50*

100 50*

125 50*

MCCB XT4@415V - SN201 @230/240V

S. zasilania XT4

Wersja  N, S, H, L, V

Wyzwalacz TM EL

S. 

obciążenia
Char. Icu [kA] In [A] 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 225 250 40 63 100 160 250

SN201 L B, C 6

≤ 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 3 a 3 3 3 4,5 T T T T T T T T 3 T T T T

16 3 a 3 4,5 5 T T T T T T T 3 T T T T

20 3 a 3 5 T T T T T T T T T T T

25 3 a 5 T T T T T T T T T T T

32 3 a T T T T T T T T T T T

40 T T T T T T T T T T

SN201 B,C,D,K 10

≤ 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

8 3 1 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T 3 T T T T

10 3 a 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T 3 T T T T

13 3 a 3 4,5 5 7,5 T T T T T T 3 T T T T

16 3 a 3 4,5 5 7,5 T T T T T T 3 T T T T

20 3 a 3 5 6 T T T T T T T T T T

25 3 a 5 6 T T T T T T T T T T

32 3 a 6 7,5 T T T T T T T T T

40 6 a 7,5 T T T T T T T T

SN201 M B, C 10

≤ 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 3 a 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T 3 T T T T

13 3 a 3 4,5 5 7,5 T T T T T T 3 T T T T

16 3 a 3 4,5 5 7,5 T T T T T T 3 T T T T

20 3 a 3 5 6 T T T T T T T T T T

25 3 a 5 6 T T T T T T T T T T

32 3 a 6 7,5 T T T T T T T T T

40 6 a 7,5 T T T T T T T T
					   
a Wartość dotyczy magnetycznego wyłącznika po stronie zasilania 			 
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S800S - S200 @ 230/400 V

E. S800S

Char. B

L.  Icu [kA] 50

 In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 B 10

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

E. S800S

Char. B

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 C 10

0,5 T T T T T T T T

1 3,3 T T T T T T T

1,6 0,6 1,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 1,3 T T T T T

3 0,4 0,6 0,7 1,1 2,6 T T

4 0,4 0,6 0,7 1 1,7 3,1 T

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

8 0,4 0,6 0,7 1 1,4

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. S800S

  Char. B

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 D 10

0,5 T T T T T T T T

1 0,8 4,5 T T T T T T

1,6 0,5 1 2,3 T T T T T

2 0,3 0,5 0,7 2,3 T T T T

3 0,4 0,5 0,7 1,2 2,5 T T

4 0,4 0,4 0,7 1 1,7 3 T

6 0,6 0,8 1,2 2 3,6

8 0,7 0,9 1,3 2

10 0,9 1,3 2

13 1 1,5

16 1,5

20

25

32

40

50

63

E. S800S

  Char. B

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 K 10

0,5 T T T T T T T T

1 0,8 5 T T T T T T

1,6 0,5 1 2,1 T T T T T

2 0,3 0,5 0,7 2,1 T T T T

3 0,4 0,5 0,7 1,2 2,5 T T

4 0,4 0,4 0,7 1 1,7 3 T

6 0,6 0,8 1,2 2 3,6

8 0,7 0,9 1,3 2

10 0,9 1,3 2

13 1 1,5

16 1,5

20

25

32

40

50

63

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA
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E. S800S

  Char. C

L.  Icu [kA] 50

 In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 B 10

6 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 2,4 4,8

10 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2

13 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

16 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

20 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

25 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

32 0,5 0,6 0,8 1 1,4

40 0,6 0,8 1 1,4

50 0,7 0,9 1,3

63 0,9 1,2

E. S800S

  Char. C

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 C 10

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 0,6 T T T T T T T

2 0,5 1 T T T T T T

3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,1 T T T

4 0,3 0,4 0,7 1 1,5 2,6 T T

6 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 2,4 4,8

8 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2

10 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2

13 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

16 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

20 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

25 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

32 0,5 0,6 0,8 1 1,4

40 0,6 0,8 1 1,4

50 0,7 0,9 1,3

63 0,9 1,2

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. S800S

  Char. C

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 D 10

0,5 T T T T T T T T

1 2,1 T T T T T T T

1,6 0,8 2,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 2,3 T T T T T

3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,2 T T T

4 0,3 0,4 0,7 1 1,4 2,6 T T

6 0,4 0,6 0,8 1,1 1,8 3,2 T

8 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

10 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

13 0,7 1 1,4 2

16 1 1,4 2

20 1 1,4

25 1,4

32

40

50

63

E. S800S

  Char. C

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 K 10

0,5 T T T T T T T T

1 2,1 T T T T T T T

1,6 0,8 2,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 2,3 T T T T T

3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,2 T T T

4 0,3 0,4 0,7 1 1,4 2,6 T T

6 0,4 0,6 0,8 1,1 1,8 3,2 T

8 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

10 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

13 0,7 1 1,4 2

16 1 1,4 2

20 1 1,4

25 1,4

32

40

50

63

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800S

   Char.: D

L.  Icu [kA] 50

 In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 B 10

6 0,5 1 1,2 2 2,8 T T T

10 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 T

13 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 T

16 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

20 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

25 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

32 0,9 1,1 1,9 2,4 3,7

40 1,1 1,9 2,4 3,7

50 1,5 1,9 2,3

63 1,7 2,3

E. S800S

   Char.: D

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 C 10

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 T T T T T T T T

3 0,7 2,2 4,4 T T T T T

4 0,7 1,3 2,2 4,4 T T T T

6 0,5 1 1,2 2 2,8 T T T

8 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 T

10 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 T

13 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

16 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

20 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

25 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

32 0,9 1,1 1,9 2,4 3,7

40 1,1 1,9 2,4 3,7

50 1,5 1,9 2,3

63 1,7 2,3

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800S

   Char.: D

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 D 10

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 2,3 T T T T T T T

3 0,7 1,3 4,4 T T T T T

4 0,7 1 2,2 4,4 T T T T

6 0,6 0,8 1,5 2,5 3,6 T T T

8 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

10 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

13 0,6 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

16 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

20 0,9 1,1 1,8 2,2 3,2

25 1,1 1,8 2,2 3,2

32 1,7 2 2,9

40 1,9 2,6

50 2,2

63

E. S800S

  Char.: D

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 K 10

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 2,3 T T T T T T T

3 0,7 1,3 4,4 T T T T T

4 0,7 1 2,2 4,4 T T T T

6 0,6 0,8 1,5 2,5 3,6 T T T

8 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

10 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

13 0,6 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

16 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

20 0,9 1,1 1,8 2,2 3,2

25 1,1 1,8 2,2 3,2

32 1,7 2 2,9

40 1,9 2,6

50 2,2

63
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

S800S - S200 M @ 230/400 V

E. S800S

Char. B

L.  Icu [kA] 50

 In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M B 15

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

E. S800S

Char. B

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M C 15

0,5 T T T T T T T T

1 3,3 T T T T T T T

1,6 0,6 1,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 1,3 T T T T T

3 0,4 0,6 0,7 1,1 2,6 8,8 T

4 0,4 0,6 0,7 1 1,7 3,1 7

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

8 0,4 0,6 0,7 1 1,4

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800S

Char. B

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M D 15

0,5 T T T T T T T T

1 0,8 5 T T T T T T

1,6 0,5 1 2,3 T T T T T

2 0,3 0,5 0,7 2,3 T T T T

3 0,4 0,5 0,7 1,2 2,5 8,6 T

4 0,4 0,4 0,7 1 1,7 3 7,7

6 0,6 0,8 1,2 2 3,6

8 0,7 0,9 1,3 2

10 0,9 1,3 2

13 1 1,5

16 1,5

20

25

32

40

50

63

E. S800S

Char. B

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M K 15

0,5 T T T T T T T T

1 0,8 5 T T T T T T

1,6 0,5 1 2,3 T T T T T

2 0,3 0,5 0,7 2,3 T T T T

3 0,4 0,5 0,7 1,2 2,5 8,6 T

4 0,4 0,4 0,7 1 1,7 3 7,7

6 0,6 0,8 1,2 2 3,6

8 0,7 0,9 1,3 2

10 0,9 1,3 2

13 1 1,5

16 1,5

20

25

32

40

50

63
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800S

Char. C

L.  Icu [kA] 50

 In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M B 15

6 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 2,4 4,8

10 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2

13 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

16 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

20 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

25 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

32 0,5 0,6 0,8 1 1,4

40 0,6 0,8 1 1,4

50 0,7 0,9 1,3

63 0,9 1,2

E. S800S

Char. C

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M C 15

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 0,6 T T T T T T T

2 0,5 1 T T T T T T

3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,1 6,4 T T

4 0,3 0,4 0,7 1 1,5 2,6 6,1 T

6 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 2,4 4,8

8 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2

10 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2

13 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

16 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

20 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

25 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

32 0,5 0,6 0,8 1 1,4

40 0,6 0,8 1 1,4

50 0,7 0,9 1,3

63 0,9 1,2

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800S

Char. C

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M D 15

0,5 T T T T T T T T

1 2,1 T T T T T T T

1,6 0,8 2,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 2,3 T T T T T

3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,2 6,4 T T

4 0,3 0,4 0,7 1 1,4 2,6 6,2 T

6 0,4 0,6 0,8 1,1 1,8 3,2 6,4

8 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

10 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

13 0,7 1 1,4 2

16 1 1,4 2

20 1 1,4

25 1,4

32

40

50

63

E. S800S

Char. C

L.  I
cu

 [kA] 50

I
n
 [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M K 15

0,5 T T T T T T T T

1 2,1 T T T T T T T

1,6 0,8 2,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 2,3 T T T T T

3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,2 6,4 T T

4 0,3 0,4 0,7 1 1,4 2,6 6,2 T

6 0,4 0,6 0,8 1,1 1,8 3,2 6,4

8 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

10 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

13 0,7 1 1,4 2

16 1 1,4 2

20 1 1,4

25 1,4

32

40

50

63
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800S

Char. D

L.  Icu [kA] 50

 In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M B 15

6 0,5 1 1,2 2 2,8 T T T

10 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 7,4

13 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

16 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

20 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

25 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

32 0,9 1,1 1,9 2,4 3,7

40 1,1 1,9 2,4 3,7

50 1,5 1,9 2,3

63 1,7 2,3

E. S800S

Char. D

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M C 15

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 T T T T T T T T

3 0,7 2,2 4,4 T T T T T

4 0,7 1,3 2,2 4,4 7,7 T T T

6 0,5 1 1,2 2 2,8 9,9 T T

8 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 7,4

10 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 7,4

13 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

16 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

20 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

25 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

32 0,9 1,1 1,9 2,4 3,7

40 1,1 1,9 2,4 3,7

50 1,5 1,9 2,3

63 1,7 2,3

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800S

Char. D

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M D 15

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 2,3 T T T T T T T

3 0,7 1,3 4,4 T T T T T

4 0,7 1 2,2 4,4 7,7 T T T

6 0,6 0,8 1,5 2,5 3,6 T T T

8 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

10 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

13 0,6 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

16 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

20 0,9 1,1 1,8 2,2 3,2

25 1,1 1,8 2,2 3,2

32 1,7 2 2,9

40 1,9 2,6

50 2,2

63

E. S800S

Char. D

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M K 15

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 2,3 T T T T T T T

3 0,7 1,3 4,4 T T T T T

4 0,7 1 2,2 4,4 7,7 T T T

6 0,6 0,8 1,5 2,5 3,6 T T T

8 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

10 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

13 0,6 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

16 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

20 0,9 1,1 1,8 2,2 3,2

25 1,1 1,8 2,2 3,2

32 1,7 2 2,9

40 1,9 2,6

50 2,2

63
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S800S - S200 P @ 230/400 V

E. S800S

Char. B

L.  Icu [kA] 50

 In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P B

25

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

15

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

E. S800S

Char. B

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P C

25

0,5 T  T T T T T T T

1 3,3 T T T T T T T

1,6 0,6 1,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 1,2 T T T T T

3 0,4 0,6 0,7 1,1 2,6 8,8 T

4 0,4 0,6 0,7 1 1,7 3,1 7

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

8 0,4 0,6 0,7 1 1,4

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

15

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. S800S

Char. B

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P K

25

0,2 T T T T T T T T

0,3 T T T T T T T T

0,5 T T T T T T T T

0,75 T T T T T T T T

1 0,8 5 T T T T T T

1,6 0,5 1 2,3 T T T T T

2 0,3 0,5 0,7 2,1 T T T T

3 0,4 0,5 0,7 1,2 2,5 8,6 T

4 0,4 0,4 0,7 1 1,7 3 7,7

6 0,6 0,8 1,2 2 3,6

8 0,7 0,9 1,3 2

10 0,9 1,3 2

13 1 1,5

16 1,5

20

25

15

32

40

50

63

E. S800S

Char. C

L.  Icu [kA] 50

 In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P B

25

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

15

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA



2

2/100 2CSC 000 002 D0202  | Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne

E. S800S

Char. C

L.  I
cu

 [kA] 50

I
n
 [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P C

25

0,5 T T T T T T T T

1 3,3 T T T T T T T

1,6 0,6 1,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 1,3 T T T T T

3 0,4 0,6 0,7 1,1 2,6 8,8 T

4 0,4 0,6 0,7 1 1,7 3,1 7

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

8 0,4 0,6 0,7 1 1,4

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

15

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

E. S800S

Char. C

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P K

25

0,2 T T T T T T T T

0,3 T T T T T T T T

0,5 T T T T T T T T

0,75 T T T T T T T T

1 0,8 5 T T T T T T

1,6 0,5 1 2,3 T T T T T

2 0,3 0,5 0,7 2,3 T T T T

3 0,4 0,5 0,7 1,2 2,5 8,6 T

4 0,4 0,4 0,7 1 1,7 3 7,7

6 0,6 0,8 1,2 2 3,6

8 0,7 0,9 1,3 2

10 0,9 1,3 2

13 1 1,5

16 1,5

20

25

15

32

40

50

63

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. S800S

Char. D

L.  Icu [kA] 50

 In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P B

25

6 0,5 1 1,2 2 2,8 9,9 21,3 T

10 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 7,4

13 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

16 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

20 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

25 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

15

32 0,9 1,1 1,9 2,4 3,7

40 1,1 1,9 2,4 3,7

50 1,5 1,9 2,3

63 1,7 2,3

E. S800S

Char. D

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P C

25

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 T T T T T T T T

3 0,7 2,2 4,4 T T T T T

4 0,7 1,3 2,2 4,4 7,7 T T T

6 0,5 1 1,2 2 2,8 9,9 22 T

8 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 7,4

10 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 7,4

13 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

16 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

20 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

25 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

15

32 0,9 1,1 1,9 2,4 3,7

40 1,1 1,9 2,4 3,7

50 1,5 1,9 2,3

63 1,7 2,3

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA
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E. S800S

Char. D

L.  Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P K

25

0,2 T T T T T T T T

0,3 T T T T T T T T

0,5 T T T T T T T T

0,75 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 2,3 T T T T T T T

3 0,7 1,3 4,4 T T T T T

4 0,7 1 2,2 4,4 7,7 T T T

6 0,6 0,8 1,5 2,5 3,6 12 24,2 T

8 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 9,9

10 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 9,9

13 0,6 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

16 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

20 0,9 1,1 1,8 2,2 3,2

25 1,8 2,2 3,2

15

32 1,7 2 2,9

40 1,9 2,6

50 2,2

63

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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S800S – S400E/S450E @230/400 V	

S. zasilania S800S

Char. B

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E

S450E

FS401E

FS451E

FS403E

FS453E

B, C Icn [kA] 

6

6 0,4 0,5 0,6 0,9 1,4 2,4

10 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

13 0,5 0,7 0,9 1,2

16 0,7 0,9 1,2

20 0,9 1,2

25 0,9 1,2

32 0,7 1

40 0,7 1

50 0,9

63 0,9

S. zasilania S800S

Char. C

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E

S450E

FS401E

FS451E

FS403E

FS453E

B, C Icn [kA] 

6

6 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 2,2 4,4

10 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8

13 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7

16 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7

20 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6

25 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6

32 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

40 0,5 0,7 0,9 1,3

50 0,7 0,9 1,2

63 0,8 1,1

S. zasilania S800S

Char. D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E

S450E

FS401E

FS451E

FS403E

FS453E

B, C Icn [kA] 

6

6 0,5 0,9 1,1 1,8 2,5 T T T

10 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,5 3,5 T

13 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,3 3 5,1

16 0,5 0,8 1 1,3 2,3 3 5,1

20 0,7 1 1,2 2,1 2,7 4,3

25 0,7 1 1,2 2,1 2,7 4,3

32 0,9 1 1,7 2,2 3,4

40 1 1,7 2,2 3,4

50 1,4 1,7 2,1

63 1,6 2,1
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S800S – S400M @230/400 V	

S. zasilania S800S

Char. B

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS451M

FS403M

FS453M

B Icn [kA] 

10

6 0,4 0,5 0,6 0,9 1,4 2,4

10 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

13 0,5 0,7 0,9 1,2

16 0,7 0,9 1,2

20 0,9 1,2

25 0,9 1,2

32 0,7 1

40 0,7 1

50 0,9

63 0,9

S. zasilania S800S

Char. B

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS451M

FS403M

FS453M

C 50 0,5 T T T T T T T T

1 3 T T T T T T T

1,6 1 1 T T T T T T

2 0 1 1,2 T T T T T

25 3 0 0,6 0,7 1 2,4 T T

4 0 0,5 0,6 0,9 1,5 2,8 T

6 0,4 0,5 0,6 0,9 1,4 2,4

8 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

10 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

13 0,5 0,7 0,9 1,2

16 0,7 0,9 1,2

20 0,9 1,2

15 25 0,9 1,2

32 0,7 1

40 0,7 1

50 0,9

63 0,9

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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S. zasilania S800S

Char. B

S. obcią-

żenia

Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

D Icn [kA] 

10

6 0,5 0,7 1,1 1,8 3,3

10 0,6 0,9 1,2 1,8

13 0,9 1,2 1,8

16 1 1,4

20 1,4

25

32

40

50

63

S. zasilania S800S

Char. B

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

K 50 0,5 T T T T T T T T

1 1 5 T T T T T T

1,6 0 1 2,1 T T T T T

2 0 1 0,7 2,1 T T T T

25 3 0 0,4 0,7 1,1 2,3 7,8 T

4 0 0,4 0,6 0,9 1,5 2,8 7

6 0,5 0. 7 1,1 1,8 3,3

8 0,6 0,9 1,2 1,8

10 0,9 1,2 1,8

13 1 1,4

16 1,4

20

10 25

32

40

50

63
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S800S – S400M @230/400 V	

S. zasilania S800S

Char. C

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS451M

FS403M

FS453M

B Icn [kA] 

10

6 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 2,2 4,4

10 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8

13 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7

16 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7

20 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6

25 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6

32 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

40 0,5 0,7 0,9 1,3

50 0,7 0,9 1,2

63 0,9 1,1

S. zasilania S800S

Char. C

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS451M

FS403M

FS453M

C 50 0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 1 T T T T T T T

2 0 0,9 T T T T T T

25 3 0 0,4 0,7 1,1 1,9 5,8 T T

4 0 0,4 0,6 0,9 1,3 2,4 5,5 T

6 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 2,2 4,4

8 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8

10 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8

13 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7

16 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7

20 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6

15 25 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6

32 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

40 0,5 0,7 0,9 1,3

50 0,7 0,9 1,2

63 0,8 1,1

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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S. zasilania S800S

Char. C

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

D Icn [kA] 

10

6 0,4 0,5 0,7 1 1,6 2,9 5,8

10 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6 2,2

13 0,6 0,8 1,1 1,6 2,5

16 0,7 0,9 1,3 1,8

20 0,9 1,3 1,8

25 0,9 1,3

32 1,3

40

50

63

S. zasilania S800S

Char. C

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

K 50 0,5 T T T T T T T T

1 2 T T T T T T T

1,6 1 2,1 T T T T T T

2 0 0,7 2,1 T T T T T

25 3 0 0,4 0,7 1,1 2 5,8 T T

4 0 0,4 0,6 0,9 1,3 2,4 5,6 T

6 0,4 0,5 0,7 1 1,6 2,9 5,8

8 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6 2,5

10 0,6 0,8 1,1 1,6 2,5

13 0,7 0,9 1,3 1,8

16 0,9 1,3 1,8

20 0,9 1,3

10 25 1,3

32

40

50

63
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S800S – S400M @230/400 V	

S. zasilania S800S

Char. D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS451M

FS403M

FS453M

B Icn [kA] 

10

6 0,5 0,9 1,1 1,8 2,5 9 T T

10 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,5 3,5 6,7

13 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,3 3 5,5

16 0,5 0,8 1 1,3 2,3 3 5,1

20 0,7 1 1,2 2,1 2,7 4,3

25 0,7 1 1,2 2,1 2,7 4,3

32 0,9 1 1,7 2,2 3,4

40 1 1,7 2,2 3,4

50 1,4 1,7 2,1

63 1,6 2,1

S. zasilania S800S

Char. D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS451M

FS403M

FS453M

C 50 0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 T T T T T T T T

25 3 0,7 2 4 T T T T T

4 0,6 1,2 2 4 7 T T T

6 0,5 0,9 1,1 1,8 2,5 9 T T

8 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,5 3,5 6,7

10 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,5 3,5 6,7

13 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,3 3 2,1

16 0,5 0,8 1 1,3 2,3 3 5,1

20 0,7 1 1,2 2,1 2,7 4,3

15 25 0,7 1 1,2 2,1 2,7 4,3

32 0,9 1 1,7 2,2 3,4

40 1 1,7 2,2 3,4

50 1,4 1,7 2,1

63 1,6 2,1

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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S. zasilania S800S

Char. D, K

S. obcią-

żenia

Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

D Icn [kA] 

10

6 0,5 0,8 1,4 2,3 3,3 T T T

8 0,5 0,6 1 1,4 1,8 3,6 5 9

10 0,5 0,6 1 1,4 1,8 3,6 5 9

13 0,5 0,8 1,1 1,4 2,4 3,1 4,7

16 0,8 1,1 1,4 2,4 3,1 4,7

20 0,8 1 1,6 2 2,9

25 1 1,6 2 2,9

32 1,5 1,8 2,6

40 1,7 2,4

50 2

63

S. zasilania S800S

Char. D, K

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

K 50 0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 2,1 T T T T T T T

25 3 0,7 1,2 4 T T T T T

4 0,6 0,9 2 4 7 T T T

6 0,5 0,8 1,4 2,3 3,3 T T T

8 0,5 0,6 1 1,4 1,8 3,6 5 T

10 0,5 0,6 1 1. 4 1,8 3,6 5 T

13 0,5 0,8 1,1 1,4 2,4 3,1 4,7

16 0,8 1,1 1,4 2,4 3,1 4,7

20 0,8 1 1,6 2 2,9

10 25 1 1,6 2 2,9

32 1,5 1,8 2,8

40 1,7 2,4

50 2

63
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

S800N - S200 @ 230/400 V

E. S800N  

Char. B

L. Icu 

[kA]

36 

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 B 10

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

E. S800N  

Char. B

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 C 10

0,5 T T T T T T T T

1 3,3 T T T T T T T

1,6 0,6 1,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 1,2 T T T T T

3 0,4 0,6 0,7 1,1 2,6 T T

4 0,4 0,6 0,7 1 1,7 3,1 T

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

8 0,4 0,6 0,7 1 1,4

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800N  

Char. B

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 D 10

0,5 T T T T T T T T

1 0,8 5 T T T T T T

1,6 0,5 1 2,3 T T T T T

2 0,3 0,5 0,7 2,3 T T T T

3 0,4 0,5 0,7 1,2 2,5 T T

4 0,4 0,4 0,7 1 1,7 3 T

6 0,6 0,8 1,2 2 3,6

8 0,7 0,9 1,3 2

10 0,9 1,3 2

13 1 1,5

16 1,5

20

25

32

40

50

63

E. S800N  

Char. B

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 K 10

0,5 T T T T T T T T

1 0,8 5 T T T T T T

1,6 0,5 1 2,3 T T T T T

2 0,3 0,5 0,7 2,3 T T T T

3 0,4 0,5 0,7 1,2 2,5 T T

4 0,4 0,4 0,7 1 1,7 3 T

6 0,6 0,8 1,2 2 3,6

8 0,7 0,9 1,3 2

10 0,9 1,3 2

13 1 1,5

16 1,5

20

25

32

40

50

63
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800N  

Char. C

L. Icu 

[kA]

36 

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 B 10

6 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 2,4 4,8

10 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2

13 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

16 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

20 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

25 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

32 0,5 0,6 0,8 1 1,4

40 0,6 0,8 1 1,4

50 0,7 0,9 1,3

63 0,9 1,2

E. S800N  

Char. C

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 C 10

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 0,6 T T T T T T T

2 0,5 1 T T T T T T

3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,1 T T T

4 0,3 0,4 0,7 1 1,5 2,6 T T

6 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 2,4 4,8

8 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2

10 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2

13 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

16 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

20 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

25 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

32 0,5 0,6 0,8 1 1,4

40 0,6 0,8 1 1,4

50 0,7 0,9 1,3

63 0,9 1,2

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800N  

Char. C

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 D 10

0,5 T T T T T T T T

1 2,1 T T T T T T T

1,6 0,8 2,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 2,3 T T T T T

3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,2 T T T

4 0,3 0,4 0,7 1 1,4 2,6 T T

6 0,4 0,6 0,8 1,1 1,8 3,2 T

8 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

10 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

13 0,7 1 1,4 2

16 1 1,4 2

20 1 1,4

25 1,4

32

40

50

63

E. S800N  

Char. C

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 K 10

0,5 T T T T T T T T

1 2,1 T T T T T T T

1,6 0,8 2,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 2,3 T T T T T

3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,2 T T T

4 0,3 0,4 0,7 1 1,4 2,6 T T

6 0,4 0,6 0,8 1,1 1,8 3,2 T

8 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

10 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

13 0,7 1 1,4 2

16 1 1,4 2

20 1 1,4

25 1,4

32

40

50

63
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2/114 2CSC 000 002 D0202  | Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800N  

Char. D

L. Icu 

[kA]

36 

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 B 10

6 0,5 1 1,2 2 2,8 T T T

10 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 T

13 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

16 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

20 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

25 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

32 0,9 1,1 1,9 2,4 3,7

40 1,1 1,9 2,4 3,7

50 1,5 1,9 2,3

63 1,7 2,3

E. S800N  

Char. D

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 C 10

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 T T T T T T T T

3 0,7 2,2 4,4 T T T T T

4 0,7 1,3 2,2 4,4 T T T T

6 0,5 1 1,2 2 2,8 T T T

8 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 T

10 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 T

13 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

16 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

20 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

25 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

32 0,9 1,1 1,9 2,4 3,7

40 1,1 1,9 2,4 3,7

50 1,5 1,9 2,3

63 1,7 2,3

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800N  

Char. D

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 D 10

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 2,3 T T T T T T T

3 0,7 1,3 4,4 T T T T T

4 0,7 1 2,2 4,4 T T T T

6 0,6 0,8 1,5 2,5 3,6 T T T

8 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

10 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

13 0,6 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

16 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

20 0,9 1,1 1,8 2,2 3,2

25 1,1 1,8 2,2 3,2

32 1,7 2 2,9

40 1,9 2,6

50 2,2

63

E. S800N  

Char. D

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200 K 10

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 2,3 T T T T T T T

3 0,7 1,3 4,4 T T T T T

4 0,7 1 2,2 4,4 T T T T

6 0,6 0,8 1,5 2,5 3,6 T T T

8 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

10 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

13 0,6 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

16 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

20 0,9 1,1 1,8 2,2 3,2

25 1,1 1,8 2,2 3,2

32 1,7 2 2,9

40 1,9 2,6

50 2,2

63
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

S800N - S200M @ 230/400 V

E. S800N  

Char. B

L. Icu 

[kA]

36 

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M B 15

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

E. S800N  

Char. B

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M C 15

0,5 T T T T T T T T

1 3,3 T T T T T T T

1,6 0,6 1,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 1,3 T T T T T

3 0,4 0,6 0,7 1,1 2,6 8,8 T

4 0,4 0,6 0,7 1 1,7 3,1 7

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

8 0,4 0,6 0,7 1 1,4

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800N  

Char. B

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M D 15

0,5 T T T T T T T T

1 0,8 5 T T T T T T

1,6 0,5 1 2,3 T T T T T

2 0,3 0,5 0,7 2,3 T T T T

3 0,4 0,5 0,7 1,2 2,5 8,6 T

4 0,4 0,4 0,7 1 1,7 3 7,7

6 0,6 0,8 1,2 2 3,6

8 0,7 0,9 1,3 2

10 0,9 1,3 2

13 1 1,5

16 1,5

20

25

32

40

50

63

E. S800N  

Char. B

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M K 15

0,5 T T T T T T T T

1 0,8 5 T T T T T T

1,6 0,5 1 2,3 T T T T T

2 0,3 0,5 0,7 2,3 T T T T

3 0,4 0,5 0,7 1,2 2,5 8,6 T

4 0,4 0,4 0,7 1 1,7 3 7,7

6 0,6 0,8 1,2 2 3,6

8 0,7 0,9 1,3 2

10 0,9 1,3 2

13 1 1,5

16 1,5

20

25

32

40

50

63
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800N  

Char. C

L. Icu 

[kA]

36 

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M B 15

6 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 2,4 4,8

10 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2

13 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

16 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

20 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

25 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

32 0,5 0,6 0,8 1 1,4

40 0,6 0,8 1 1,4

50 0,7 0,9 1,3

63 0,9 1,2

E. S800N  

Char. C

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M C 15

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 0,6 T T T T T T T

2 0,5 1 T T T T T T

3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,1 6,4 T T

4 0,3 0,4 0,7 1 1,5 2,6 6,1 T

6 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 2,4 4,8

8 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2

10 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2

13 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

16 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9

20 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

25 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8

32 0,5 0,6 0,8 1 1,4

40 0,6 0,8 1 1,4

50 0,7 0,9 1,3

63 0,9 1,2

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800N  

Char. C

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M D 15

0,5 T T T T T T T T

1 2,1 T T T T T T T

1,6 0,8 2,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 2,3 T T T T T

3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,2 6,4 T T

4 0,3 0,4 0,7 1 1,4 2,6 6,2 T

6 0,4 0,6 0,8 1,1 1,8 3,2 6,4

8 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

10 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

13 0,7 1 1,4 2

16 1 1,4 2

20 1 1,4

25 1,4

32

40

50

63

E. S800N  

Char. C

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M K 15

0,5 T T T T T T T T

1 2,1 T T T T T T T

1,6 0,8 2,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 2,3 T T T T T

3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,2 6,4 T T

4 0,3 0,4 0,7 1 1,4 2,6 6,2 T

6 0,4 0,6 0,8 1,1 1,8 3,2 6,4

8 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

10 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8

13 0,7 1 1,4 2

16 1 1,4 2

20 1 1,4

25 1,4

32

40

50

63
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800N  

Char. D

L. Icu 

[kA]

36 

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M B 15

6 0,5 1 1,2 2 2,8 T T T

10 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 7,4

13 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

16 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

20 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

25 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

32 0,9 1,1 1,9 2,4 3,7

40 1,1 1,9 2,4 3,7

50 1,5 1,9 2,3

63 1,7 2,3

E. S800N  

Char. D

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M C 15

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 T T T T T T T T

3 0,7 2,2 4,4 T T T T T

4 0,7 1,3 2,2 4,4 7,7 T T T

6 0,5 1 1,2 2 2,8 T T T

8 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 7,4

10 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 7,4

13 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

16 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

20 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

25 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

32 0,9 1,1 1,9 2,4 3,7

40 1,1 1,9 2,4 3,7

50 1,5 1,9 2,3

63 1,7 2,3

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. S800N  

Char. D

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M D 15

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 2,3 T T T T T T T

3 0,7 1,3 4,4 T T T T T

4 0,7 1 2,2 4,4 7,7 T T T

6 0,6 0,8 1,5 2,5 3,6 T T T

8 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

10 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

13 0,6 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

16 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

20 0,9 1,1 1,8 2,2 3,2

25 1,1 1,8 2,2 3,2

32 1,7 2 2,9

40 1,9 2,6

50 2,2

63

E. S800N  

Char. D

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200M K 15

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 2,3 T T T T T T T

3 0,7 1,3 4,4 T T T T T

4 0,7 1 2,2 4,4 7,7 T T T

6 0,6 0,8 1,5 2,5 3,6 T T T

8 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

10 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 T

13 0,6 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

16 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

20 0,9 1,1 1,8 2,2 3,2

25 1,1 1,8 2,2 3,2

32 1,7 2 2,9

40 1,9 2,6

50 2,2

63

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA



2

2/122 2CSC 000 002 D0202  | Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

S800N - S200P @ 230/400 V

E. S800N  

Char. B

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P C

25

0,5 T T T T T T T T

1 3,3 T T T T T T T

1,6 0,6 1,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 1,3 T T T T T

3 0,4 0,6 0,7 1,1 2,6 8,8 T

4 0,4 0,6 0,7 1 1,7 3,1 7

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

8 0,4 0,6 0,7 1 1,4

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

15

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

E. S800N  

Char. B

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P K

25

0,2 T T T T T T T T

0,3 T T T T T T T T

0,5 T T T T T T T T

0,75 T T T T T T T T

1 0,8 5 T T T T T T

1,6 0,5 1 2,3 T T T T T

2 0,3 0,5 0,7 2,1 T T T T

3 0,4 0,5 0,7 1,2 2,5 8,6 T

4 0,4 0,4 0,7 1 1,7 3 7,7

6 0,6 0,8 1,2 2 3,6

8 0,7 0,9 1,3 2

10 0,9 1,3 2

13 1 1,5

16 1,5

20

25

15

32

40

50

63

E. S800N  

Char. C

L. Icu 

[kA]

36 

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P B

25

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

15

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9
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E. S800N  

Char. C

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P C

25

0,5 T T T T T T T T

1 3,3 T T T T T T T

1,6 0,6 1,3 T T T T T T

2 0,4 0,7 1,3 T T T T T

3 0,4 0,6 0,7 1,1 2,6 8,8 T

4 0,4 0,6 0,7 1 1,7 3,1 7

6 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,6

8 0,4 0,6 0,7 1 1,4

10 0,4 0,6 0,7 1 1,4

13 0,5 0,7 0,9 1,3

16 0,7 0,9 1,3

20 0,9 1,3

25 0,9 1,3

15

32 0,8 1,1

40 0,8 1,1

50 1

63 0,9

E. S800N  

Char. C

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P K

25

0,2 T T T T T T T T

0,3 T T T T T T T T

0,5 T T T T T T T T

0,75 T T T T T T T T

1 0,8 5 T T T T T T

1,6 0,5 1 2,3 T T T T T

2 0,3 0,5 0,7 2,3 T T T T

3 0,4 0,5 0,7 1,2 2,5 8,6 T

4 0,4 0,4 0,7 1 1,7 3 7,7

6 0,6 0,8 1,2 2 3,6

8 0,7 0,9 1,3 2

10 0,9 1,3 2

13 1 1,5

16 1,5

20

25

15

32

40

50

63

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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E. S800N  

Char. D

L. Icu 

[kA]

36 

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P B

25

6 0,5 1 1,2 2 2,8 9,9 21,3 T

10 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 7,4

13 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

16 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

20 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

25 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

15

32 0,9 1,1 1,9 2,4 3,7

40 1,1 1,9 2,4 3,7

50 1,5 1,9 2,3

63 1,7 2,3

E. S800N  

Char. D

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P C

25

0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 T T T T T T T T

3 0,7 2,2 4,4 T T T T T

4 0,7 1,3 2,2 4,4 7,7 T T T

6 0,5 1 1,2 2 2,8 9,9 22 T

8 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 7,4

10 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,8 3,9 7,4

13 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

16 0,6 0,8 1,1 1,4 2,5 3,3 5,6

20 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

25 0,8 1,1 1,3 2,3 3 4,7

15

32 0,9 1,1 1,9 2,4 3,7

40 1,1 1,9 2,4 3,7

50 1,5 1,9 2,3

63 1,7 2,3

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA
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E. S800N  

Char. D

L. Icu 

[kA]

36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S200P K

25

0,2 T T T T T T T T

0,3 T T T T T T T T

0,5 T T T T T T T T

0,75 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 2,3 T T T T T T T

3 0,7 1,3 4,4 T T T T T

4 0,7 1 2,2 4,4 7,7 T T T

6 0,6 0,8 1,5 2,5 3,6 12 24,2 T

8 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 9,9

10 0,5 0,7 1,1 1,5 2 4 5,5 9,9

13 0,6 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

16 0,9 1,2 1,5 2,6 3,4 5,2

20 0,9 1,1 1,8 2,2 3,2

25 1,1 1,8 2,2 3,2

15

32 1,7 2 2,9

40 1,9 2,6

50 2,2

63

E. = strona zasilania	
L. = strona obciążenia
T = całkowita selektywność do wartości prądu wyłączanego wyłącznika po stronie obciążenia 
    Wartości ograniczenia selektywności podane w kA

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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S800N – S400E/S450E @230/400 V	

S. zasilania S800N

Char. B

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E

S450E

FS401E

FS451E

B, C Icn [kA] 

6

6 0,4 0,5 0,6 0,9 1,4 2,4

10 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

13 0,5 0,7 0,9 1,2

16 0,7 0,9 1,2

20 0,9 1,2

25 0,9 1,2

32 0,7 1

40 0,7 1

50 0,9

63 0,9

S. zasilania S800N

Char. C

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E

S450E

FS401E

FS451E

B, C Icn [kA] 

6

6 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 2,2 4,4

10 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8

13 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7

16 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7

20 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6

25 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6

32 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

40 0,5 0,7 0,9 1,3

50 0,7 0,9 1,2

63 0,8 1,1

S. zasilania S800N

Char. D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E

S450E

FS401E

FS451E

FS403E

FS453E

B, C Icn [kA] 

6

6 0,5 0,9 1,1 1,8 2,5 T T T

10 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,5 3,5 T

13 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,3 3 5,1

16 0,5 0,8 1 1,3 2,3 3 5,1

20 0,7 1 1,2 2,1 2,7 4,3

25 0,7 1 1,2 2,1 2,7 4,3

32 0,9 1 1,7 2,2 3,4

40 1 1,7 2,2 3,4

50 1,4 1,7 2,1

63 1,6 2,1
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S800N – S400M @230/400 V	

S. zasilania S800N

Char. B

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS451M

FS403M

FS453M

B Icn [kA] 

10

6 0,4 0,5 0,6 0,9 1,4 2,4

10 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

13 0,5 0,7 0,9 1,2

16 0,7 0,9 1,2

20 0,9 1,2

25 0,9 1,2

32 0,7 1

40 0,7 1

50 0,9

63 0,9

S. zasilania S800N

Char. B

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS451M

FS403M

FS453M

C 50 0,5 T T T T T T T T

1 3 T T T T T T T

1,6 1 1 T T T T T T

2 0 1 1,2 T T T T T

25 3 0 0,6 0,7 1 2,4 T T

4 0 0,5 0,6 0,9 1,5 2,8 T

6 0,4 0,5 0,6 0,9 1,4 2,4

8 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

10 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

13 0,5 0,7 0,9 1,2

16 0,7 0,9 1,2

20 0,9 1,2

15 25 0,9 1,2

32 0,7 1

40 0,7 1

50 0,9

63 0,9

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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S. zasilania S800N

Char. B

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

D Icn [kA] 

10

6 0,5 0,7 1,1 1,8 3,3

10 0,6 0,9 1,2 1,8

13 0,9 1,2 1,8

16 1 1,4

20 1,4

25

32

40

50

63

S. zasilania S800N

Char. B

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

K 50 0,5 T T T T T T T T

1 1 5 T T T T T T

1,6 0 1 2,1 T T T T T

2 0 1 0,7 2,1 T T T T

25 3 0 0,4 0,7 1,1 2,3 7,8 T

4 0 0,4 0,6 0,9 1,5 2,8 7

6 0,5 0. 7 1,1 1,8 3,3

8 0,6 0,9 1,2 1,8

10 0,9 1,2 1,8

13 1 1,4

16 1,4

20

10 25

32

40

50

63
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S800N – S400M @230/400 V	

S. zasilania S800N

Char. C

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS451M

FS403M

FS453M

B Icn [kA] 

10

6 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 2,2 4,4

10 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8

13 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7

16 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7

20 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6

25 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6

32 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

40 0,5 0,7 0,9 1,3

50 0,7 0,9 1,2

63 0,8 1,1

S. zasilania S800S

Char. C

S. obciążenia Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS451M

FS403M

FS453M

C 50 0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 1 T T T T T T T

2 0 0,9 T T T T T T

25 3 0 0,4 0,7 1,1 1,9 5,8 T T

4 0 0,4 0,6 0,9 1,3 2,4 5,5 T

6 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 2,2 4,4

8 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8

10 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8

13 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7

16 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7

20 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6

15 25 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6

32 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3

40 0,5 0,7 0,9 1,3

50 0,7 0,9 1,2

63 0,8 1,1

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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S. zasilania S800N

Char. C

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

D Icn [kA] 

10

6 0,4 0,5 0,7 1 1,6 2,9 5,8

10 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6 2,2

13 0,6 0,8 1,1 1,6 2,5

16 0,7 0,9 1,3 1,8

20 0,9 1,3 1,8

25 0,9 1,3

32 1,3

40

50

63

S. zasilania S800N

Char. C

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

K 50 0,5 T T T T T T T T

1 2 T T T T T T T

1,6 1 2,1 T T T T T T

2 0 0,7 2,1 T T T T T

25 3 0 0,4 0,7 1,1 2 5,8 T T

4 0 0,4 0,6 0,9 1,3 2,4 5,6 T

6 0,4 0,5 0,7 1 1,6 2,9 5,8

8 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6 2,5

10 0,6 0,8 1,1 1,6 2,5

13 0,7 0,9 1,3 1,8

16 0,9 1,3 1,8

20 0,9 1,3

10 25 1,3

32

40

50

63
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S800N – S400M @230/400 V	

S. zasilania S800N

Char. D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS451M

FS403M

FS453M

B Icn [kA] 

10

6 0,5 0,9 1,1 1,8 2,5 9 T T

10 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,5 3,5 6,7

13 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,3 3 5,5

16 0,5 0,8 1 1,3 2,3 3 5,1

20 0,7 1 1,2 2,1 2,7 4,3

25 0,7 1 1,2 2,1 2,7 4,3

32 0,9 1 1,7 2,2 3,4

40 1 1,7 2,2 3,4

50 1,4 1,7 2,1

63 1,6 2,1

S. zasilania S800N

Char. D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

FS401M

FS451M

FS403M

FS453M

C 50 0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 T T T T T T T T

25 3 0,7 2 4 T T T T T

4 0,6 1,2 2 4 7 T T T

6 0,5 0,9 1,1 1,8 2,5 9 T T

8 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,5 3,5 6,7

10 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,5 3,5 6,7

13 0,4 0,5 0,8 1 1,3 2,3 3 2,1

16 0,5 0,8 1 1,3 2,3 3 5,1

20 0,7 1 1,2 2,1 2,7 4,3

15 25 0,7 1 1,2 2,1 2,7 4,3

32 0,9 1 1,7 2,2 3,4

40 1 1,7 2,2 3,4

50 1,4 1,7 2,1

63 1,6 2,1

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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S. zasilania S800N

Char. D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

D Icn [kA] 

10

6 0,5 0,8 1,4 2,3 3,3 T T T

8 0,5 0,6 1 1,4 1,8 3,6 5 9

10 0,5 0,6 1 1,4 1,8 3,6 5 9

13 0,5 0,8 1,1 1,4 2,4 3,1 4,7

16 0,8 1,1 1,4 2,4 3,1 4,7

20 0,8 1 1,6 2 2,9

25 1 1,6 2 2,9

32 1,5 1,8 2,6

40 1,7 2,4

50 2

63

S. zasilania S800N

Char. D

S. obciążenia Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M

S450M

K 50 0,5 T T T T T T T T

1 T T T T T T T T

1,6 T T T T T T T T

2 2,1 T T T T T T T

25 3 0,7 1,2 4 T T T T T

4 0,6 0,9 2 4 7 T T T

6 0,5 0,8 1,4 2,3 3,3 T T T

8 0,5 0,6 1 1,4 1,8 3,6 5 T

10 0,5 0,6 1 1. 4 1,8 3,6 5 T

13 0,5 0,8 1,1 1,4 2,4 3,1 4,7

16 0,8 1,1 1,4 2,4 3,1 4,7

20 0,8 1 1,6 2 2,9

10 25 1 1,6 2 2,9

32 1,5 1,8 2,6

40 1,7 2,4

50 2

63
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Schemat funkcjonalny selektywnych głównych wyłączników instalacyjnych S 700

Schemat funkcjonalny selektywnych głównych wyłączników instalacyjnych S 750 (DR)

Ochrona dodatkowa
Selektywne główne wyłączniki instalacyjne z serii S 700 i S 750 DR mogą automatycznie rozłączać 
prądy zwarciowe do 25 kA w sieciach o napięciu znamionowym 230/400 V.
Urządzenie dobezpieczające jest wymagane tylko wtedy, gdy przewidywany prąd zwarciowy może 
przekroczyć 25 kA w miejscu instalacji. Dalsze informacje na temat ochrony dodatkowej są dostępne 
na życzenie.

Selektywność zwarciowa
Jeśli wyłącznik instalacyjny ABB jest używany w połączeniu z wyłącznikiem S 700 lub S 750 DR, 
rozłączane mogą być prądy zwarciowe większe niż wskazana znamionowa zdolność łączeniowa 
urządzenia. Uwzględniając wartości podane w tabeli, wyłączniki S 700 i S 750 DR działają 
selektywnie w odniesieniu do kombinacji z urządzeniem końcowym. W przypadku stosowania innych 
wyłączników instalacyjnych dostępna jest selektywność urządzeń 6 kA i 10 kA do znamionowej 
zdolności łączeniowej urządzenia końcowego.

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność

opornik 
selektywny

selektywny 
bimetalowy

styk izolacyjny

energia 
elektryczna

energia 
mechaniczne

system magnetyczny
styki główne

mechanizm

kompensacja 
temperaturowa

wyzwolenie 
termiczne

dodatkowy tor 
prądowy

opornik 
selektywny

selektywny 
bimetalowy

styk izolacyjny

energia elektryczna

energia mechaniczne

mechanizm

styki  
główne

cewka

przeciążeniowy 
bimetalowy

główny tor prądowy
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Wyłącznik instalacyjny

S 200 M
S 200 M

Strona zasilania S 700 bezpiecznik

Strona 

obciążenia

Char. E/K gG

Icu [kA] 25

In [A] 16 20 25 35 40 50 63 80 100 16 20 25 35 50 63 80 100

S 200 

C

6

≤  2 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 1 1,2 4 >15 >15 >15 >15 >15

  3 10 10 10 10 10 10 10 8 8 0,3 0,7 1,2 4,6 6 6 6 6

  4 10 10 10 10 10 10 10 8 8 0,3 0,6 0,9 2,8 6 6 6 6

B, C   6 10 10 10 10 10 10 10 8 8 0,2 0,5 0,8 2 3,3 5,5 6 6

C 8 10 10 10 10 10 10 10 8 8 0,2 0,4 0,7 1,7 2,8 4,5 6 6

B, C

10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 0,2 0,4 0,7 1,5 2,5 3,5 5 6

13 10 10 10 10 10 10 10 8 8 0,7 1,5 2,5 3,5 5 6

16 10 10 10 10 10 10 8 8 1,3 2 2,9 4,1 6

20 10 10 10 10 10 8 8 1,8 2,6 3,5 5

25 10 10 10 10 8 8 1,8 2,6 3,5 5

32 10 10 10 8 8 2,2 3 4

40 10 10 8 8 2,5 4

50/63 8 8 3,5

S 200 M

C

6

≤  2 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 1 1,2 4 >15 >15 >15 >15 >15

  3 15 15 15 15 15 15 15 10 10 0,3 0,7 1,2 4,6 10 10 10 10

  4 15 15 15 15 15 15 15 10 10 0,3 0,6 0,9 2,8 10 10 10 10

B, C   6 15 15 15 15 15 15 15 10 10 0,2 0,5 0,8 1,7 3,1 7 10 10

C 8 15 15 15 15 15 15 15 10 10 0,2 0,4 0,7 1,4 2,3 3,4 4,8 7,5

B, C

10 15 15 15 15 15 15 15 10 10 0,2 0,4 0,7 1,4 2,3 3,4 4,8 7,5

13 15 15 15 15 15 15 15 10 10 0,7 1,4 2,3 3,4 4,8 7,5

16 15 15 15 15 15 15 10 10 1,3 2 2,9 4,2 6

20 15 15 15 15 15 10 10 1,9 2,7 3,8 5,6

25 15 15 15 15 10 10 1,9 2,6 3,6 5,4

32 15 15 15 10 10 2,4 3,2 4,2

40 15 15 10 10 3,2 4,2

50/63 10 10 3,8

 Ograniczona selektywność przeciążenia
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Wyłącznik 

instalacyjny

S 200 M
S 200 M

Strona zasilania S 700 bezpiecznik

Strona 

obciążenia

Char. E/K gG

Icu [kA] 25

In [A] 16 20 25 35 40 50 63 80 100 16 20 25 35 50 63 80 100

S 200

S 200 M 
K 6

≤  2 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 0,3 1,2 4 >15 >15 >15 >15 >15

  3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,7 1,2 4,6 6 6 6 6

  4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,6 0,9 2,8 6 6 6 6

  6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,7 1,7 3 5,9 6 6

8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1,3 2,2 3,6 6 6

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1,7 2,5 4 6

16 10 10 10 10 10 10 10 10 2,2 3,1 4,6

20 10 10 10 10 10 10 10 3,1 4,6

25 10 10 10 10 10 10 2,6 3,5

32 10 10 10 10 10 3,5

40 10 10 10 10

50/63 10 10

S 200

S 200 M
Z 6

≤  2 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 0,5 2 >15 >15 >15 >15 >15 >15

  3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,7 1,8 6 6 6 6 6

  4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,6 1,3 7 6 6 6 6

  6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,5 0,9 2,7 6 6 6 6

8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,5 0,6 1,7 3,8 6 6 6

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,4 0,6 1,3 2,4 4 6 6

16 10 10 10 10 10 10 10 10 0,5 1,1 1,7 3 4,5 6

20 10 10 10 10 10 10 10 0,9 1,5 2,3 3,5 5,2

25 10 10 10 10 10 10 1,4 2 3 4

32 10 10 10 10 10 1,4 2 3 4

40 10 10 10 10 2 3 4

50/63 10 10 2,2 3,5

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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 Ograniczona selektywność przeciążenia

Wyłącznik 

instalacyjny

S 200 M
S 200 M

Strona zasilania S 700 bezpiecznik

Strona 

obciążenia

Char. E/K gG

Icu [kA] 25

In [A] 16 20 25 35 40 50 63 80 100 16 20 25 35 50 63 80 100

S 200 P B 6

6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,2 0,4 0,6 1,2 2,2 3,7 6 10

10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,2 0,4 0,6 1,1 1,8 2,7 4 6

13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,6 1 1,7 2,5 3,7 5,5

16 25 25 25 25 25 25 25 25 1 1,6 2,4 3,5 5,3

20 25 25 25 25 25 25 25 1 1,6 2,2 3,3 4,7

25 25 25 25 25 25 25 1,5 2 3 4

32 25 25 25 25 25 1,3 2 2,8 3,6

40 25 25 25 25 1,9 2,7 3,4

50/63 10 10 2,7 3,4

S 200 P C 6

≤  2 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 1 2 >25 >25 >25 >25 >25 >25

  3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,3 0,8 1,5 6 10 10 10 10

  4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,3 0,6 1 3,3 6 10 10 10

  6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,6 1,3 3 5,5 10 10

8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1,1 2,9 3,5 6 10

10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 1,7 2,5 4 6

13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1,8 2,2 3 5,5

16 25 25 25 25 25 25 25 25 1,6 2 3 5

20 25 25 25 25 25 25 25 1,6 2,8 3,6

25 25 25 25 25 25 25 2,4 3,5

32 25 25 25 25 25 3,1

40 25 25 25 25

50/63 10 10

S 200 P K 6

≤  2 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 0,3 1 >15 >15 >15 >15 >15 >15

  3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0,3 0,8 1,5 6 6 6 10 10

  4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0,3 0,6 1 3,3 6 6 6 10

  6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0,6 1,3 3 5,5 6 9,5

8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1,1 2,5 3,5 6 6

10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 1,7 2,5 4 6

13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1,6 2,2 3 5,5

16 25 25 25 25 25 25 25 25 1,5 2 3 5

20 25 25 25 25 25 25 25 1,6 2,6 3,6

25 15 15 15 15 15 15 2,4 3,3

32 15 15 15 15 15 3,1

40 15 15 15 15

50/63 10 10

 Ograniczona selektywność przeciążenia
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Wyłącznik 

instalacyjny

S 200 M
S 200 M

Strona zasilania S 700 bezpiecznik

Strona 

obciążenia

Char. E/K gG

Icu [kA] 25

In [A] 16 20 25 35 40 50 63 80 100 16 20 25 35 50 63 80 100

S 200 P Z 6

≤ 2 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 0,3 1 >15 >15 >15 >15 >15 >15

3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0,3 0,6 1,8 10 10 10 10 10

4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0,3 0,6 0,6 1,3 6 10 10 10

6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0,8 2,6 6 10 10

8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1,7 3,4 7 10

10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1,3 2,2 3,7 6

16 25 25 25 25 25 25 25 25 1,7 2,8 4,1

20 25 25 25 25 25 25 25 2,1 3,1

25 15 15 15 15 15 15 2,6

32 15 15 15 15 15

40 15 15 15 15

50/63 10 10

 Ograniczona selektywność przeciążenia

Ograniczenie selektywności
W przypadku koordynacji wyłącznika instalacyjnego, wyłącznika S 700 i bezpieczników po stronie dopływu można przyjąć następujące 
ograniczenia selektywności:

Po stronie wejściowej bezpiecznik 63 A gG bezpiecznik 80 A gG

Strona zasilania S 700 S 700

Strona 

obciążenia

Char. E/K E/K

Icu [kA] 25 25

In [A] 35 40 50 63 80 100 35 40 50 63 80 100

S 200 

C

6

≤ 2 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

3 10 10 10 10 10 10 10 10 8

4 10 10 10 10 10 10 10 10 8

B, C 6 10 10 10 10 10 10 10 10 8

C 8 7,5 7 7 6 10 10 10 8 8

B, C

10 7,5 7 7 6 10 10 10 8 6

13 6 6 6 6 10 10 9 7,5 6

16 6 6 6 6 10 10 9 7,5 6

20 6 6 5 5 9 8 8 6 6

25 4,5 4,5 4,5 7,5 7,5 6 6

32 4,5 4,5 6 6 6

40 4 6 6

50 4,5

50/63

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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Wartości dla prądu < 6 A i 8 A obowiązują jedynie w przypadku charakterystyki C.

Po stronie wejściowej bezpiecznik 100 A gG bezpiecznik M 125 A gG

Strona zasilania S 700 S 700

Strona 

obciążenia

Char. E/K E/K

Icu [kA] 25 25

In [A] 35 40 50 63 80 100 35 40 50 63 80 100

S 200 

C

6

≤ 2 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

3 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 8 8

4 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 8 8

B, C 6 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 8 8

C 8 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 8 8

B, C

10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 8 8

13 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 8 8

16 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 8 8

20 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 8 8

25 10 10 10 8 8 10 10 10 8 8

32 10 10 8 7,5 10 10 8 8

40 10 8 7 10 8 8

50 7 6 8 8

63 5 8

Po stronie wejściowej bezpiecznik 63 A gG bezpiecznik 80 A gG

Strona zasilania S 700 S 700

Strona 

obciążenia

Char. E/K E/K

Icu [kA] 25 25

In [A] 35 40 50 63 80 100 35 40 50 63 80 100

S 200 M

C

10

≤ 2 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

3 15 15 15 15 15 15 15 15 10

4 15 15 15 15 15 15 15 15 10

B, C 6 15 15 15 15 15 15 15 15 10

C 8 7,5 7 7 6 12,5 10 10 10 6

B, C

10 7,5 7 7 6 12,5 10 10 10 6

13 6 6 6 5 10 10 9 7,5 6

16 6 6 6 5 10 10 9 7,5 6

20 6 6 5 5 9 8 8 6 6

25 4,5 4,5 4,5 7,5 7,5 6 6

32 4,5 4,5 6 6 6

40 4 6 6

50 4,5

63

Wartości dla prądu < 6 A i 8 A obowiązują jedynie w przypadku charakterystyki C.
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Po stronie wejściowej bezpiecznik 100 A gG bezpiecznik M 125 A gG

Strona zasilania S 700 S 700

Strona 

obciążenia

Char. E/K E/K

Icu [kA] 25 25

In [A] 35 40 50 63 80 100 35 40 50 63 80 100

S 200 M

C

10

≤ 2 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

3 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 10 10

4 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 10 10

B, C 6 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 10 10

C 8 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 10 10

B, C

10 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 10 10

13 15 12,5 12,5 12,5 10 10 15 15 15 15 10 10

16 15 12,5 12,5 12,5 10 10 15 15 15 15 10 10

20 12,5 10 12,5 10 10 10 15 15 15 15 10 10

25 10 10 10 10 9 15 15 15 10 10

32 10 10 10 7,5 15 15 10 10

40 10 9 7 15 10 10

50 7 6 10 10

63 5 10

Po stronie wejściowej bezpiecznik 63 A gG bezpiecznik 80 A gG

Strona zasilania S 700 S 700

Strona 

obciążenia

Char. E/K E/K

Icu [kA] 25 25

In [A] 35 40 50 63 80 100 35 40 50 63 80 100

S 200 P

C

25

≤ 2 >25 >25 >15 >15 >25 >25 >25 >25 >25

3 15 15 15 15 25 25 15 15 15

4 15 15 15 15 25 25 15 15 15

B, C 6 15 15 15 15 25 25 15 15 15

C 8 7,5 7 7 6 12,5 10 12,5 10 10

B, C

10 7,5 7 7 6 12,5 10 12,5 10 6

13 6 6 6 5 10 10 10 8 6

16 6 6 6 5 10 10 10 8 6

20 6 6 5 5 9 8 8 7 6

25 4,5 4,5 4,5 7,5 7,5 6 6

15

32 4,5 4,5 6 6 6

40 4 6 6

50 4,5

63

Wartości dla prądu < 6 A i 8 A obowiązują jedynie w przypadku charakterystyki C.

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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Po stronie wejściowej bezpiecznik 100 A gG bezpiecznik 125 A gG

Strona zasilania S 700 S 700

Strona 

obciążenia

Char. E/K E/K

Icu [kA] 25 25

In [A] 35 40 50 63 80 100 35 40 50 63 80 100

S 200 P

C

25

≤ 2 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25

3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

B, C 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

C 8 20 17 15 15 13 10 25 25 25 25 15 15

B, C

10 20 17 15 15 13 10 25 25 25 25 25 25

13 19 17 15 12,5 10 10 25 25 25 25 25 25

16 19 17 15 12,5 10 10 25 25 25 25 25 25

20 17 17 15 10 10 10 25 25 25 25 25 25

25 15 15 10 10 9 25 22 20 20 20

15

32 15 10 10 9 20 20 15 20

40 10 9 9 15 15 15

50 7 7 10 10

63 6 10

Po stronie wejściowej bezpiecznik 160 A gG bezpiecznik 200 A gG

Strona zasilania S 700 S 700

Strona 

obciążenia

Char. E/K E/K

Icu [kA] 25 25

In [A] 35 40 50 63 80 100 35 40 50 63 80 100

S 200 P

C

25

≤ 2 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25 >25

3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

B, C 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

C 8 25 25 25 25 15 15 25 25 25 25 15 15

B, C

10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

15

32 25 25 25 25 25 25 25 25

40 25 25 25 25 25 25

50 15 10 25 10

63 10 10

Wartości dla prądu < 6 A i 8 A obowiązują jedynie w przypadku charakterystyki C.
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Selektywność zwarciowa wyłącznika S 750 DR w odniesieniu do wyłącznika instalacyjnego S 200 / S 400 po stronie odpływu w 
porównaniu do zabezpieczenia bezpiecznikiem1)

Wyłączniki 
instalacyjne

strona zasilania: S 750 DR bezpiecznik

obwód

końcowy:

Char. E / K gG

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 16 20 25 35 40 50 63 16 20 25 35 50 63 

S 200 

S 400 E

C

6

≤ 2 10 10 10 10 10 10 10 1 1,2 4 6 6 6

  3 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,7 1,2 4,6 6 6

  4 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,6 0,9 2,8 6 6

B, C   6 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,4 0,7 1,5 3 5,5

C 8 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,4 0,7 1,4 2,8 4,5

B, C

10 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,4 0,6 1,2 2 3,3

13 10 10 10 10 10 10 10 0,6 1,2 2 3,3

16 10 10 10 10 10 10 0,6 1,1 1,8 2,8

20 10 10 10 10 10 1 1,6 2,4

25 10 10 10 10 1,6 2,4

32 10 10 10 1,3 2,2

40 10 10 2,2

strona zasilania: S 750 DR bezpiecznik

obwód

końcowy:

Char. E / K gG

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 16 20 25 35 40 50 63 16 20 25 35 50 63 

S 200  K 6

≤ 2 10 10 10 10 10 10 10 0,3 1,2 4 6 6 6

  3 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,7 1 3,2 6 6

  4 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,6 0,8 2,1 5,3 6

  6 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,4 0,7 1,3 2,8 6

8 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,4 0,6 1,1 2 3,5

10 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,3 0,5 0,9 1,5 2,3

16 10 10 10 10 10 10 0,4 0,8 1,3 2,1

20 10 10 10 10 10 0,8 1,3 2,1

25 10 10 10 10 1,1 1,7

32 10 10 10 1,1 1,7

40 10 10 1,3
1) Graniczny prąd selektywności Is1 wynika z wartości energii przenoszonej I2t wyłącznika S 200 / S 400 oraz wartości I2t przed wystąpieniem łuku (stopienia) bezpiecznika zgodnie 
z normą IEC / EN 60269

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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strona zasilania: S 750 DR bezpiecznik

obwód

końcowy:

Char. E / K gG

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 16 20 25 35 40 50 63 16 20 25 35 50 63 

S 200 M

S 400 M

C

10

≤ 2 15 15 15 15 15 15 15 1 1,2 4 10 10 10

  3 15 15 15 15 15 15 15 0,3 0,7 1,2 4,6 10 10

  4 15 15 15 15 15 15 15 0,3 0,6 0,9 2,8 10 10

B, C   6 15 15 15 15 15 15 15 0,2 0,5 0,8 1,5 3 7

C 8 15 15 15 15 15 15 15 0,2 0,4 0,7 1,4 2,8 4,5

B, C

10 15 15 15 15 15 15 15 0,2 0,4 0,6 1,2 2 3,3

13 15 15 15 15 15 15 15 0,6 1,2 2 3,3

16 15 15 15 15 15 15 0,6 1,1 1,8 2,8

20 15 15 15 15 15 1 1,6 2,4

25 15 15 15 15 1,6 2,4

32 15 15 15 1,3 2,2

40 15 15 2,2

strona zasilania: S 750 DR bezpiecznik

obwód

końcowy:

Char. E / K gG

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 16 20 25 35 40 50 63 16 20 25 35 50 63 

S 200 M

S 400 M

K 10

≤ 2 10 10 10 10 10 10 10 0,3 1,2 4 10 10 10

  3 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,7 1 3,2 10 10

  4 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,6 0,8 2,1 5,3 10

  6 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,4 0,7 1,3 2,8 6

8 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,4 0,6 1,1 2 3,5

10 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,3 0,5 0,9 1,5 2,3

16 10 10 10 10 10 10 0,4 0,8 1,3 2,1

20 10 10 10 10 10 0,8 1,3 2,1

25 10 10 10 10 1,1 1,7

32 10 10 10 1,1 1,7

40 10 10 1,3
 1) Graniczny prąd selektywności Is1 wynika z wartości energii przenoszonej I2t wyłącznika S 200 / S 400 oraz wartości I2t przed wystąpieniem łuku (stopienia) bezpiecznika zgodnie 
z normą IEC / EN 60269

Selektywność zwarciowa wyłącznika S 750 DR w odniesieniu do wyłącznika instalacyjnego S 200 / S 400 po stronie odpływu w 
porównaniu do zabezpieczenia bezpiecznikiem1)

Wyłączniki 
instalacyjne  

strona zasilania: S 750 DR bezpiecznik

obwód

końcowy:

Char. E / K gG

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 16 20 25 35 40 50 63 16 20 25 35 50 63 

S 200 Z 6

≤ 2 10 10 10 10 10 10 10 0,5 2 6 6 6 6

  3 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,7 1,2 6 6 6

  4 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,6 1,1 4,2 6 6

  6 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,4 0,8 2 5,2 6

8 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,4 0,6 1,3 3,1 6

10 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,5 1 2 3,6

16 10 10 10 10 10 10 0,5 0,9 1,5 2,8

20 10 10 10 10 10 0,7 1,2 2,1

25 10 10 10 10 1,1 1,8

32 10 10 10 1,1 1,8

40 10 10 1,8
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność

strona zasilania: S 750 DR bezpiecznik

obwód

końcowy:

Char. E / K gG

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 16 20 25 35 40 50 63 16 20 25 35 50 63 

S 200 P B

25

  6 25 25 25 25 25 25 25 0,2 0,4 0,6 1,2 2,6 6

10 25 25 25 25 25 25 25 0,2 0,3 0,5 1 1,8 3,1

13 25 25 25 25 25 25 25 0,5 1 1,7 3

16 25 25 25 25 25 25 0,5 0,9 1,6 3

20 25 25 25 25 25 0,9 1,4 2,3

25 25 25 25 25 1,4 2,3

15
32 15 15 15 1,2 2,1

40 15 15 2,1

strona zasilania: S 750 DR bezpiecznik

obwód

końcowy:

Char. E / K gG

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 16 20 25 35 40 50 63 16 20 25 35 50 63 

S 200 P C

25

≤ 2 25 25 25 25 25 25 25 1 2 25 25 25 25

  3 25 25 25 25 25 25 25 0,3 0,8 1,5 6 10 10

  4 25 25 25 25 25 25 25 0,3 0,6 1 3,3 6 10

  6 25 25 25 25 25 25 25 0,2 0,4 0,6 1,2 2,6 6

8 25 25 25 25 25 25 25 0,2 0,4 0,6 1,1 2,4 4

10 25 25 25 25 25 25 25 0,2 0,3 0,5 1 1,8 3,1

13 25 25 25 25 25 25 25 0,5 1 1,7 3

16 25 25 25 25 25 25 0,5 0,9 1,6 3

20 25 25 25 25 25 0,9 1,4 2,3

25 25 25 25 25 1,4 2,3

15
32 15 15 15 1,2 2,1

40 15 15 2,1

 1) Graniczny prąd selektywności Is1 wynika z wartości energii przenoszonej I2t wyłącznika S 200 / S 400 oraz wartości I2t przed wystąpieniem łuku (stopienia) bezpiecznika zgodnie 
z normą IEC / EN 60269

Selektywność zwarciowa wyłącznika S 750 DR w odniesieniu do wyłącznika instalacyjnego S 200 / S 400 po stronie odpływu 
w porównaniu do zabezpieczenia bezpiecznikiem1)

Wyłączniki 
instalacyjne

strona zasilania: S 750 DR bezpiecznik

obwód

końcowy:

Char. E / K gG

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 16 20 25 35 40 50 63 16 20 25 35 50 63 

S 200 M Z 10

≤ 2 10 10 10 10 10 10 10 0,5 2 10 10 10 10

  3 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,7 1,2 7 10 10

  4 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,6 1,1 4,2 10 10

  6 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,4 0,8 2 5,2 10

8 10 10 10 10 10 10 10 0,2 0,4 0,6 1,3 3,1 8

10 10 10 10 10 10 10 10 0,3 0,5 1 2 3,6

16 10 10 10 10 10 10 0,5 0,9 1,5 2,8

20 10 10 10 10 10 0,7 1,2 2,1

25 10 10 10 10 1,1 1,8

32 10 10 10 1,1 1,8

40 10 10 1,8
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Selektywność zwarciowa wyłącznika S 750 DR w odniesieniu do wyłącznika instalacyjnego S 200 / S 400 po stronie odpływu 
w porównaniu do zabezpieczenia bezpiecznikiem1)

Wyłączniki 
instalacyjne

strona zasilania: S 750 DR bezpiecznik

obwód

końcowy:

Char. E / K gG

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 16 20 25 35 40 50 63 16 20 25 35 50 63 

S 200 P K

25

≤ 2 25 25 25 25 25 25 25 0,4 0,7 3 25 25 25

  3 25 25 25 25 25 25 25 0,4 0,6 1 3,5 10 10

  4 25 25 25 25 25 25 25 0,3 0,5 0,9 2,1 7 10

  6 25 25 25 25 25 25 25 0,3 0,4 0,6 1,2 2,8 5,5

8 25 25 25 25 25 25 25 0,3 0,4 0,5 1,2 2,5 4

10 25 25 25 25 25 25 25 0,2 0,3 0,4 0,9 1,7 3,1

13 25 25 25 25 25 25 25 0,3 0,4 0,8 1,3 2,2

16 25 25 25 25 25 25 0,4 0,8 1,2 2

20 25 25 25 25 25 0,7 1,1 1,8

25 25 25 25 25 1 1,5

15
32 15 15 15 1 1,5

40 15 15 1,3

strona zasilania: S 750 DR bezpiecznik

obwód

końcowy:

Char. E / K gG

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 16 20 25 35 40 50 63 16 20 25 35 50 63 

S 200 P Z

25

≤ 2 25 25 25 25 25 25 25 0,6 1,2 25 25 25 25

  3 25 25 25 25 25 25 25 0,4 0,6 1 3,5 10 10

  4 25 25 25 25 25 25 25 0,3 0,5 0,9 2,1 7 10

  6 25 25 25 25 25 25 25 0,3 0,4 0,6 1,2 2,8 6

8 25 25 25 25 25 25 25 0,3 0,4 0,5 1,1 2,5 3,5

10 25 25 25 25 25 25 25 0,2 0,3 0,4 1 1,9 3,3

16 25 25 25 25 25 25 0,4 0,9 1,6 3

20 25 25 25 25 25 0,9 1,3 2,3

25 25 25 25 25 1,3 2,2

15
32 15 15 15 1,2 2,1

40 15 15 2,1

 1) Graniczny prąd selektywności Is1 wynika z wartości energii przenoszonej I2t wyłącznika S 200 / S 400 oraz wartości I2t przed wystąpieniem łuku (stopienia) bezpiecznika zgodnie 
z normą IEC / EN 60269
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Selektywność zwarciowa (w kA) dotyczy kombinacji1): bezpiecznik gL / gG – S 750 DR – S 200 / S 400

bezpiecznik: 63 A gG 80 A gG 100 A gG ≥ 125 A gG

strona zasilania: S 750 DR

obwód

końcowy:

Char. E / K

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 35 40 50 63 35 40 50 63 35 40 50 63 35 40 50 63

S 200 

S 400 E

C

6

≤ 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

  3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

  4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

B, C   6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

C 8 7 6 6 5 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10

B, C

10 7 6 6 5 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10

13 6 6 6 5 9 8 8 7 10 10 10 10 10 10 10 10

16 6 6 6 5 9 8 8 7 10 10 10 10 10 10 10 10

20 5 5 4,5 4,5 6 7 7 6,5 10 10 10 10 10 10 10 10

25 4,5 4,5 4 7 6 6 10 10 10 10 10 10 10

32 4 3,5 6 5,5 9 9 10 10

40 3 5 8 10

bezpiecznik: 63 A gG 80 A gG 100 A gG ≥ 125 A gG

strona zasilania: S 750 DR

obwód

końcowy:

Char. E / K

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 35 40 50 63 35 40 50 63 35 40 50 63 35 40 50 63

S 200 

S 400 E

K, Z 6

≤ 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

  3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

  4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

  6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8 7 6 6 5 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10

10 7 6 6 5 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10

13 6 6 6 5 9 8 8 7 10 10 10 10 10 10 10 10

16 6 6 6 5 9 8 8 7 10 10 10 10 10 10 10 10

20 5 5 4,5 4,5 8 7 7 6,5 10 10 10 10 10 10 10 10

25 4,5 4,5 4 7 6 6 10 10 10 10 10 10

32 4 3,5 6 5,5 9 9 10 10

40 3 5 8 10

 1) Graniczny prąd selektywności Is1 wynika z wartości energii przenoszonej I2t wyłącznika S 750 DR i włącznika S 200 / S 400 oraz wartości I2t przed wystąpieniem łuku (stopienia) 
bezpiecznika zgodnie z normą IEC / EN 60269

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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Selektywność zwarciowa (w kA) dotyczy kombinacji1): bezpiecznik gL / gG – S 750 DR – S 200 / S 400

bezpiecznik: 63 A gG 80 A gG 100 A gG ≥ 125 A gG

strona zasilania: S 750 DR

obwód

końcowy:

Char. E / K

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 35 40 50 63 35 40 50 63 35 40 50 63 35 40 50 63

S 200 M

S 400 M

C

10

≤ 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

  3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

  4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

B, C   6 10 10 10 10 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15

C 8 7 6 6 5 10 10 10 8 15 15 15 15 15 15 15 15

B, C

10 7 6 6 5 10 10 10 8 15 15 15 15 15 15 15 15

13 6 6 6 5 9 8 8 7 10 10 10 10 15 15 15 15

16 6 6 6 5 9 8 8 7 10 10 10 10 15 15 15 15

20 5 5 4,5 4,5 8 7 7 6,5 10 10 10 10 15 15 15 15

25 4,5 4,5 4 7 6 6 10 10 10 15 15 15

32 4 3,5 6 5,5 9 9 15 15

40 3 5 8 14

bezpiecznik: 63 A gG 80 A gG 100 A gG ≥ 125 A gG

strona zasilania: S 750 DR

obwód

końcowy:

Char. E / K

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 35 40 50 63 35 40 50 63 35 40 50 63 35 40 50 63

S 200 M

S 400 M

K, Z 10

≤ 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

  3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

  4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

  6 10 10 10 10 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15

8 7 6 6 5 10 10 10 8 15 15 15 15 15 15 15 15

10 7 6 6 5 10 10 10 8 15 15 15 15 15 15 15 15

13 6 6 6 5 9 8 8 7 10 10 10 10 15 15 15 15

16 6 6 6 5 9 8 8 7 10 10 10 10 15 15 15 15

20 5 5 4,5 4,5 8 7 7 6,5 10 10 10 10 15 15 15 15

25 4,5 4,5 4 7 6 6 10 10 10 15 15 15

32 4 3,5 6 5,5 9 9 15 15

40 3 5 8 14
 1) Graniczny prąd selektywności Is1 wynika z wartości energii przenoszonej I2t wyłącznika S 750 DR i włącznika S 200 / S 400 oraz wartości I2t przed wystąpieniem łuku (stopienia) 
bezpiecznika zgodnie z normą IEC / EN 60269
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Selektywność zwarciowa (w kA) dotyczy kombinacji1): bezpiecznik gL / gG – S 750 DR – S 200 / S 400

bezpiecznik: 63 A gG 80 A gG 100 A gG ≥ 125 A gG

strona zasilania: S 750 DR

obwód

końcowy:

Char. E / K

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 35 40 50 63 35 40 50 63 35 40 50 63 35 40 50 63

S 200 P

C

25

≤ 2 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

  3 15 15 15 15 25 25 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25

  4 15 15 15 15 20 20 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25

B, C   6 10 10 10 10 17 16 15 14 25 25 20 20 25 25 25 25

C 8 7 6 6 5 10 10 10 8 20 20 15 15 25 25 25 25

B, C

10 7 6 6 5 10 10 10 8 20 15 15 15 25 25 25 25

13 6 6 6 5 9 8 8 7 15 15 15 15 22 22 20 20

16 6 6 6 5 9 8 8 7 12 12 10 10 22 22 20 18

20 5 5 4,5 4,5 8 7 7 6,5 12 12 10 10 20 20 20 18

15

25 4,5 4,5 4 7 6 6 10 10 10 15 15 15

32 4 3,5 6 5,5 10 10 15 15

40 3 5 9 15

bezpiecznik: 63 A gG 80 A gG 100 A gG ≥ 125 A gG

strona zasilania: S 750 DR

obwód

końcowy:

Char. E / K

I
cu 

[kA] 25

I
n
 [A] 35 40 50 63 35 40 50 63 35 40 50 63 35 40 50 63

S 200 P  K, Z

50 ≤ 2 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

25

  3 15 15 15 15 25 25 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25

  4 15 15 15 15 20 20 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25

  6 10 10 10 10 17 16 15 14 25 25 20 20 25 25 25 25

8 7 6 6 5 10 10 10 8 20 20 15 15 25 25 25 25

10 7 6 6 5 10 10 10 8 20 15 15 15 25 25 25 25

13 6 6 6 5 9 8 8 7 15 15 15 15 22 22 20 20

16 6 6 6 5 9 8 8 7 12 12 10 10 22 22 20 18

20 5 5 4,5 4,5 8 7 7 6,5 12 12 10 10 20 20 20 18

15

25 4,5 4,5 4 7 6 6 10 10 10 15 15 15

32 4 3,5 6 5,5 10 10 15 15

40 3 5 9 15

 1) Graniczny prąd selektywności Is1 wynika z wartości energii przenoszonej I2t wyłącznika S 750 DR i włącznika S 200 / S 400 oraz wartości I2t przed wystąpieniem łuku (stopienia) 
bezpiecznika zgodnie z normą IEC / EN 60269

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność
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Przeniesienie podliczników na następny 
poziom? 
Jak najbardziej.

Liczniki energii elektrycznej firmy ABB posiadające zatwierdzenie 
typu zgodne z dyrektywą MID oferują taką samą jakość co 
liczniki rozliczeniowe, liczniki atestowane i liczniki weryfikowane. 
Liczniki energii elektrycznej mają odpowiednie atesty, a ich 
dokładność pomiarowa jest weryfikowana. To kluczowy 
czynnik sprawiedliwych alokacji i dystrybucji kosztów pomiędzy 
lokatorami. Wiele liczników energii energetycznej jest również 
dostarczanych z naszej fabryki z pierwszą weryfikacją. Liczniki 
energii elektrycznej ABB to wysoce wydajne, modułowe 
liczniki energii do montażu na szynie DIN, zapewniające 
bezpieczeństwo, łatwość instalacji oraz możliwość integracji 
z istniejącymi i przyszłymi instalacjami elektrycznymi. Liczniki 
energii elektrycznej zaprojektowano tak, aby spełniały wszelkie 
wymagania dotyczące podliczników. 
www.abb.com/lowvoltage
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność

MCCB - S2.. B 415 V

S. zasi-

lania

T2 T1 - T2 T1 - T2 - T3 T3 T4 T5 T2 T4 T5

Wersja B, C, N, S, H, L B, C, N, S, H, L, V

Char. Icu [kA] Wyzwa-

lacz

TM TM EL

10 15 25 In [A] 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 20 25 32 50 80 100 125 160 200 250 320÷500 10 25 63 100 160 100, 160 250, 320 320÷630

S. 

obcią-

żenia

B

- - - ≤2 

- - - 3

- - - 4

S200 S200M S200P 6 5,51 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 10 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 17 T T T T 5 54 5 6,5 9 T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 13 31 3 3 4,5 7,5 7,5 12 20 T T T 54 5 6,5 8 T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 16 31 3 4,5 5 7,5 12 20 T T T 34 5 6,5 8 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 20 31 3 5 6 10 15 T T T 5 7,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 25 31 5 6 10 15 T T T 5 7,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 32 31 6 7,5 12 T T T 54 7,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 40 5,51 7,5 12 T T T 6,5 T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 50 31 52 7,5 10,5 T T 54 T T T T T T 10,5 10,5 T T T

S200 S200M-S200P - 63 52 63 10,5 T T T4 T4 T T T T 10,5 T T T

- - - 80

- - - 100

- - - 125

1 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2 po stronie zasilania	2 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2-T3 po stronie zasilania
3 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T3 po stronie zasilania	4 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 po stronie zasilania

MCCB - S2.. C 415 V

S. zasilania T2 T1 - T2 T1 - T2 - T3 T3 T4 T5 T2 T4 T5

Wersja B, C, N, S, H, L B, C, N, S, H, L, V

Char. Icu [kA] Wyzwalacz TM TM EL

10 15 25 In [A] 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 20 25 32 50 80 100 125 160 200 250 320÷500 10 25 63 100 160 100, 160 250, 320 320÷630

S. 

obcią-

żenia

C

S200 S200M S200P ≤2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 6 5,51 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 10 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 17 T T T T 5 54 5 6,5 9 T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 13 31 3 3 4,5 7,5 7,5 12 20 T T T 54 5 6,5 8 T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 16 31 3 4,5 5 7,5 12 20 T T T 34 5 6,5 8 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 20 31 3 5 6 10 15 T T T 5 7,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 25 31 5 6 10 15 T T T 5 7,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 32 31 6 7,5 12 T T T 54 7,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 40 5,51 7,5 12 T T T 6,5 T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 50 31 52 7,5 10,5 T T 54 T T T T T T 10,5 10,5 T T T

S200 S200M-S200P - 63 52 63 10,5 T T T T T T T T 10,5 T T T

1 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2 po stronie zasilania	2 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2-T3 po stronie zasilania
3 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T3 po stronie zasilania	4 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 po stronie zasilania
5 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 In 160 po stronie zasilania
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MCCB - S2.. B 415 V

S. zasi-

lania

T2 T1 - T2 T1 - T2 - T3 T3 T4 T5 T2 T4 T5

Wersja B, C, N, S, H, L B, C, N, S, H, L, V

Char. Icu [kA] Wyzwa-

lacz

TM TM EL

10 15 25 In [A] 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 20 25 32 50 80 100 125 160 200 250 320÷500 10 25 63 100 160 100, 160 250, 320 320÷630

S. 

obcią-

żenia

B

- - - ≤2 

- - - 3

- - - 4

S200 S200M S200P 6 5,51 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 10 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 17 T T T T 5 54 5 6,5 9 T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 13 31 3 3 4,5 7,5 7,5 12 20 T T T 54 5 6,5 8 T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 16 31 3 4,5 5 7,5 12 20 T T T 34 5 6,5 8 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 20 31 3 5 6 10 15 T T T 5 7,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 25 31 5 6 10 15 T T T 5 7,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 32 31 6 7,5 12 T T T 54 7,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 40 5,51 7,5 12 T T T 6,5 T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 50 31 52 7,5 10,5 T T 54 T T T T T T 10,5 10,5 T T T

S200 S200M-S200P - 63 52 63 10,5 T T T4 T4 T T T T 10,5 T T T

- - - 80

- - - 100

- - - 125

1 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2 po stronie zasilania	2 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2-T3 po stronie zasilania
3 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T3 po stronie zasilania	4 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 po stronie zasilania

MCCB - S2.. C 415 V

S. zasilania T2 T1 - T2 T1 - T2 - T3 T3 T4 T5 T2 T4 T5

Wersja B, C, N, S, H, L B, C, N, S, H, L, V

Char. Icu [kA] Wyzwalacz TM TM EL

10 15 25 In [A] 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 20 25 32 50 80 100 125 160 200 250 320÷500 10 25 63 100 160 100, 160 250, 320 320÷630

S. 

obcią-

żenia

C

S200 S200M S200P ≤2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 6 5,51 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 10 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 17 T T T T 5 54 5 6,5 9 T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 13 31 3 3 4,5 7,5 7,5 12 20 T T T 54 5 6,5 8 T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 16 31 3 4,5 5 7,5 12 20 T T T 34 5 6,5 8 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 20 31 3 5 6 10 15 T T T 5 7,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 25 31 5 6 10 15 T T T 5 7,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 32 31 6 7,5 12 T T T 54 7,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 40 5,51 7,5 12 T T T 6,5 T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 50 31 52 7,5 10,5 T T 54 T T T T T T 10,5 10,5 T T T

S200 S200M-S200P - 63 52 63 10,5 T T T T T T T T 10,5 T T T

1 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2 po stronie zasilania	2 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2-T3 po stronie zasilania
3 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T3 po stronie zasilania	4 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 po stronie zasilania
5 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 In 160 po stronie zasilania
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność

MCCB - S2.. D 415 V

S. zasi-

lania

T2 T1 - T2 T1 - T2 - T3 T3 T4 T5 T2 T4 T5

Wersja B, C, N, S, H, L B, C, N, S, H, L, V

Char. Icu [kA] Wyzwa-

lacz

TM TM EL

10 15 25 In [A] 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 20 25 32 50 80 100 125 160 200 250 320÷500 10 25 63 100 160 100, 160 250, 320 320÷630

S. 

obcią-

żenia

D

S200 S200M S200P ≤2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 6 5,51 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 12 T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 10 31 3 3 3 3 5 8,5 17 T T T T 5 54 5 5 9 T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 13 21 2 2 3 5 8 13,5 T T T 54 4 5,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 16 21 2 2 3 5 8 13,5 T T T 4 5,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 20 21 2 3 4,5 6,5 11 T T T 44 5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 25 21 2,5 4 6 9,5 T T T 44 4,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 32 4 6 9,5 T T T 4,54 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 40 31 5 8 T T T 4,54 T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 50 21 32 5 9,5 T T T T T T T T 9,5 9,5 T T T

S200 S200M-S200P - 63 32 53 9,5 T T T T T T T 9,5 T T T

1 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2 po stronie zasilania	2 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2-T3 po stronie zasilania
3 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T3 po stronie zasilania	4 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 po stronie zasilania
5 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 In 160 po stronie zasilania

MCCB - S2.. K 415 V

S. zasi-

lania

T2 T1 - T2 T1 - T2 - T3 T3 T4 T5 T2 T4 T5

Wersja B, C, N, S, H, L B, C, N, S, H, L, V

Char. Icu [kA] Wyzwa-

lacz

TM TM EL

10 15 25 In [A] 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 20 25 32 50 80 100 125 160 200 250 320÷500 10 25 63 100 160 100, 160 250, 320 320÷630

S. 

obcią-

żenia

K

S200 S200M S200P ≤2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 6 5,51 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 12 T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 10 31 3 3 3 3 6 8,5 17 T T T T 54 5 5 9 T T T T T T T T T T T T T

- - S200P 13 21 3 3 5 7,5 10 13,5 T T T 54 5 5 8 T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 16 21 3 3 4,5 7,5 10 13,5 T T T 54 5 8 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 20 21 3 3,5 5,5 6,5 11 T T T 5 6 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 25 21 3,5 5,5 6 9,5 T T T 54 64 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 32 4,5 6 9,5 T T T 54 64 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 40 31 5 8 T T T 5,54 T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 50 21 32 6 9,5 T T 54 T T T T T T 9,5 9,5 T T T

S200 S200M-S200P - 63 32 5,53 9,5 T T T T T T T T 9,5 T T T

1 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2 po stronie zasilania	2 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2-T3 po stronie zasilania
3 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T3 po stronie zasilania	4 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 po stronie zasilania
5 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 In 160 po stronie zasilania
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MCCB - S2.. D 415 V

S. zasi-

lania

T2 T1 - T2 T1 - T2 - T3 T3 T4 T5 T2 T4 T5

Wersja B, C, N, S, H, L B, C, N, S, H, L, V

Char. Icu [kA] Wyzwa-

lacz

TM TM EL

10 15 25 In [A] 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 20 25 32 50 80 100 125 160 200 250 320÷500 10 25 63 100 160 100, 160 250, 320 320÷630

S. 

obcią-

żenia

D

S200 S200M S200P ≤2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 6 5,51 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 12 T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 10 31 3 3 3 3 5 8,5 17 T T T T 5 54 5 5 9 T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 13 21 2 2 3 5 8 13,5 T T T 54 4 5,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 16 21 2 2 3 5 8 13,5 T T T 4 5,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 20 21 2 3 4,5 6,5 11 T T T 44 5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 25 21 2,5 4 6 9,5 T T T 44 4,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 32 4 6 9,5 T T T 4,54 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 40 31 5 8 T T T 4,54 T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 50 21 32 5 9,5 T T T T T T T T 9,5 9,5 T T T

S200 S200M-S200P - 63 32 53 9,5 T T T T T T T 9,5 T T T

1 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2 po stronie zasilania	2 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2-T3 po stronie zasilania
3 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T3 po stronie zasilania	4 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 po stronie zasilania
5 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 In 160 po stronie zasilania

MCCB - S2.. K 415 V

S. zasi-

lania

T2 T1 - T2 T1 - T2 - T3 T3 T4 T5 T2 T4 T5

Wersja B, C, N, S, H, L B, C, N, S, H, L, V

Char. Icu [kA] Wyzwa-

lacz

TM TM EL

10 15 25 In [A] 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 20 25 32 50 80 100 125 160 200 250 320÷500 10 25 63 100 160 100, 160 250, 320 320÷630

S. 

obcią-

żenia

K

S200 S200M S200P ≤2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 6 5,51 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 12 T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 10 31 3 3 3 3 6 8,5 17 T T T T 54 5 5 9 T T T T T T T T T T T T T

- - S200P 13 21 3 3 5 7,5 10 13,5 T T T 54 5 5 8 T T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 16 21 3 3 4,5 7,5 10 13,5 T T T 54 5 8 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 20 21 3 3,5 5,5 6,5 11 T T T 5 6 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M S200P 25 21 3,5 5,5 6 9,5 T T T 54 64 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 32 4,5 6 9,5 T T T 54 64 T T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 40 31 5 8 T T T 5,54 T T T T T T T T T T T

S200 S200M-S200P - 50 21 32 6 9,5 T T 54 T T T T T T 9,5 9,5 T T T

S200 S200M-S200P - 63 32 5,53 9,5 T T T T T T T T 9,5 T T T

1 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2 po stronie zasilania	2 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2-T3 po stronie zasilania
3 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T3 po stronie zasilania	4 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 po stronie zasilania
5 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 In 160 po stronie zasilania
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność

MCCB - S2.. Z 415 V

S. zasi-

lania

T2 T1 - T2 T1 - T2 - T3 T3 T4 T5 T2 T4 T5

Wersja B, C, N, S, H, L B, C, N, S, H, L, V

Char. Icu [kA] Wyzwa-

lacz

TM TM EL

10 15 25 In [A] 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 20 25 32 50 80 100 125 160 200 250 320÷500 10 25 63 100 160 100, 160 250, 320 320÷630

S. 

obcią-

żenia

Z

S200 - S200P ≤2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 6 5,51 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 10 31 3 3 3 4,5 8 8,5 17 T T T T 5 54 5 6,5 9 T T T T T T T T T T T T T

- - S200P 13 31 3 3 4,5 7,5 7,5 12 20 T T T 54 5 6,5 8 T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 16 31 3 4,5 5 7,5 12 20 T T T 54 4,5 6,5 8 T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 20 31 3 5 6 10 15 T T T 5 6,5 T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 25 31 5 6 10 15 T T T 5 6,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200P - 32 31 6 7,5 12 T T T 54 6,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200P - 40 5,51 7,5 12 T T T 5 T T T T T T T T T T T

S200 S200P - 50 41 52 7,5 10,5 T T 3,54 T T T T T T 10,5 10,5 T T T

S200 S200P - 63 52 63 10,5 T T T T T T T T 10,5 T T T

1 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2 po stronie zasilania	2 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2-T3 po stronie zasilania
3 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T3 po stronie zasilania	4 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 po stronie zasilania
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MCCB - S2.. Z 415 V

S. zasi-

lania

T2 T1 - T2 T1 - T2 - T3 T3 T4 T5 T2 T4 T5

Wersja B, C, N, S, H, L B, C, N, S, H, L, V

Char. Icu [kA] Wyzwa-

lacz

TM TM EL

10 15 25 In [A] 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 20 25 32 50 80 100 125 160 200 250 320÷500 10 25 63 100 160 100, 160 250, 320 320÷630

S. 

obcią-

żenia

Z

S200 - S200P ≤2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 6 5,51 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10,5 T T T T T T 7,5 7,54 7,5 7,5 T T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 10 31 3 3 3 4,5 8 8,5 17 T T T T 5 54 5 6,5 9 T T T T T T T T T T T T T

- - S200P 13 31 3 3 4,5 7,5 7,5 12 20 T T T 54 5 6,5 8 T T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 16 31 3 4,5 5 7,5 12 20 T T T 54 4,5 6,5 8 T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 20 31 3 5 6 10 15 T T T 5 6,5 T T T T T T T T T T T T

S200 - S200P 25 31 5 6 10 15 T T T 5 6,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200P - 32 31 6 7,5 12 T T T 54 6,5 T T T T T T T T T T T T

S200 S200P - 40 5,51 7,5 12 T T T 5 T T T T T T T T T T T

S200 S200P - 50 41 52 7,5 10,5 T T 3,54 T T T T T T 10,5 10,5 T T T

S200 S200P - 63 52 63 10,5 T T T T T T T T 10,5 T T T

1 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2 po stronie zasilania	2 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T2-T3 po stronie zasilania
3 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T3 po stronie zasilania	4 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego T4 po stronie zasilania MCCB - S800 @ 415 V

S. zasilania T1 T1 - T3 T1 T3

Wersja B, C, N, S, H, L, V

Wyzwalacz TM

S. 

obcią-

żenia

Char. Icu [kA] In [A] 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 160 200 250

S800N

B

C

D

36

10 4,5 4,5 4,5 4,5 8 10 201 251 T T T T

13 4,5 4,5 4,5 7,5 10 15 251 T T T T

16 4,5 4,5 7,5 10 15 251 T T T T

20 4,5 7,5 10 15 251 T T T T

25 6 10 15 201 T T T T

32 7,5 10 201 T T T T

40 10 201 T T T T

50 15 T T T T

63 T T T T

80 T T T

100 T T

125 T

S800S

B 

C 

D

K

50

10 4,5 4,5 4,5 4,5 8 10 201 251 361 361 361 T

13 4,5 4,5 4,5 7,5 10 15 251 361 361 361 T

16 4,5 4,5 7,5 10 15 251 361 361 361 T

20 4,5 7,5 10 15 251 361 361 361 T

25 6 10 15 201 361 361 361 T

32 7,5 10 201 361 361 361 T

40 10 201 361 361 361 T

50 15 361 361 361 T

63 361 361 361 T

80 361 361 T

100 361 T

125 T

1 Należy wybrać najniższą wartość spomiędzy wskazania i prądu wyłączanego wyłącznika instalacyjnego po stronie zasilania
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność

MCCB-S800 @ 415 V
S. zasilania T4 T4 - T5

Wersja N, S, H, L, V

Wyzwalacz TM EL

S. obcią-

żenia

Char. Icu [kA] In [A] 20 25 32 50 80 100 125 160 200÷250 100÷630

S800N/S

B 36-50

10 6,5 6,51 6,5 6,5 11 T T T T T

13 6,5 51 6,5 6,5 11 T T T T T

16 51 6,5 6,5 11 T T T T T

20 41 6,5 6,5 11 T T T T T

25 6,5 11 T T T T T

32 6,5 8 T T T T T

40 51 6,5 T T T T T

50 51 7,5 T T T T

63  51 7 T T T

80 T T T

100 T T

125 T

C 36-50

10 6,5 6,51 6,5 6,5 11 T T T T T

13 6,5 51 6,5 6,5 11 T T T T T

16 51 6,5 6,5 11 T T T T T

20 41 6,5 6,5 11 T T T T T

25 41 6,5 11 T T T T T

32 6,5 8 T T T T T

40 51 6,5 T T T T T

50 41 51 7,5 T T T T

63 41 6,51 7 T T T

80 41 51 6,51 6,5 T T

100 41 51 51 6,5 T

125 41 41 51 T

D 36-50

10 6,5 6,51 6,5 6,5 11 T T T T T

13 51 6,5 11 T T T T T

16 6,5 11 T T T T T

20 6,51 11 T T T T T

25 6,51 11 T T T T T

32 81 T T T T T

40 6,51 T T T T T

50 7,51 T T T T

63 71 T T T

80 51 T T

100 51 T

125 T

K 36-50

10 6,51 6,5 6,5 11 T T T T T

13 51 5 6,5 11 T T T T T

16 51 6,5 11 T T T T T

20 41 6,5 11 T T T T T

25 6,51 111 T T T T T

32 51 81 T T T T T

40 6,51 T T T T T

50 51 7,51 T T T T

63 41 6,51 71 T T T

80 51 6,51 71 T T

100 51 6,51 71 T

125 51 6,51 T

1 Wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego po stronie zasilania (In = 50 A, należy rozważyć zastosowanie wyłączników instalacyjnych MA52)
2 W przypadku T4 In = 100 A wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego po stronie zasilania
3 W przypadku T4 In = 160 A wartość dotyczy tylko magnetycznego wyłącznika instalacyjnego po stronie zasilania
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Rezystancja wewnętrzna, straty mocy i maks. impedancja pętli 
ziemnozwarciowej wyłączników instalacyjnych

Rezystancja wewnętrzna i straty mocy wyłączników instalacyjnych
Rezystancja wewnętrzna na biegun w mΩ, straty mocy na biegun w W	
		

Typ  Prąd znamionowy Seria urządzeń  
B, C, D*

In A mW W

SN201 L
SN201
SN201 M

2 520 2,1

4 147,5 2,4

6 64 2,3

10 19 1,9

16 14 3,6

20 12 4,8

25 7,1 4,4

32 6,5 6,7

40 4,7 7,5

* Łączne straty mocy

Typ Prąd 
znamionowy

Seria urządzenia

B, C  D K Z 

In A mΩ W mΩ W mΩ W mΩ W

S 200 i
S 200 M

0,5 5500 1,4 4300 1,1 4300 1,1 8100 2,4

1 1440 1,4 1250 1,25 1250 1,25 2100 2,3

1,6 630 1,6 600 1,5 600 1,5 1000 2,8

2 460 1,8 410 1,65 410 1,65 619 2,5

3 150 1,3 130 1,2 130 1,2 235 2,4

4 110 1,8 105 1,7 105 1,7 149 2,4

6 55 2,0 52 1,9 52 1,9 75 3,2

8 23 1,5 24 1,5 24 1,5 27 2,0

10 19 2,1 16 1,6 13,5 1,4 24 2,7

13 14 2,3 14 2,2 13,5 1,4 – –

16 8,5 2,5 8,5 2,5 7,7 2,0 10,9 2,8

20 6,25 2,5 6,1 2,3 6,7 2,7 6,0 2,4

25 5,0 3,2 4,3 3,1 4,6 2,9 4,5 3,3

32 3,6 3,7 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6

40 3,0 4,8 2,2 4,2 2,8 4,5 2,5 4,1

50 1,3 3,25 1,25 2,9 1,25 3,1 1,5 4,1

63 1,2 4,8 1,2 4,8 1,0 4,4 1,3 5,2

 Natężenia prądu 0,5–4 dotyczą wyłącznie charakterystyki wyzwalania C.
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Rezystancja wewnętrzna i straty mocy na biegun
Rezystancja wewnętrzna na biegun w mΩ w stanie zimnym, straty mocy na biegun w W przy prądzie znamionowym	

Typ Charakterystyka wyzwalania Prąd znamionowy Ri Pvmax

A mΩ W

S 200 S B, C 6 52,1 2,16

C 8 22,9 1,65

B, C 10 19,0 2,20

B, C 13 13,7 2,62

B, C 16 9,1 3,28

B, C 20 6,2 3,14  

SU200 M 

Prąd znamionowy 

Charakterystyka C i K Charakterystyka Z

Rezystancja wewnętrzna na 

biegun

Straty mocy Rezystancja wewnętrzna na 

biegun

Straty mocy

In Ri Pv Ri Pv

A mΩ W mΩ W

0,2 42500 1,7 - -

0,3 18889 1,7 - -

0,5 5600 1,4 9000 2,3

0,75 2489 1,4 - -

1 1400 1,4 2200 2,2

1,6 703 1,8 1000 2,6

2 450 1,8 650 2,6

3 178 1,6 250 2,3

4 113 1,8 140 2,2

5 50 1,3 100 2,5

6 56 2,0 70 2,5

8 23 1,5 28 1,8

10 21 2,1 21 2,1

13 14 2,3 17 2,9

15 11 2,4 13 2,9

16 9,8 2,5 10 2,6

20 6,3 2,5 6,5 2,6

25 5,1 3,2 5,1 3,2

30 3,9 3,5 3,9 3,5

32 3,6 3,7 3,6 3,7

35 3,3 4,1 3,3 4,1

40 2,8 4,5 2,8 4,5

50 1,8 4,5 1,8 4,5

60 1,4 4,9 1,4 4,9

63 1,4 5,4 1,4 5,4

 

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Rezystancja wewnętrzna, straty mocy i maks. impedancja pętli 
ziemnozwarciowej wyłączników instalacyjnych
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S200 80-100A 

Charakterystyka 

wyzwalania 

 

Prąd znamionowy Rezystancja wewnętrzna Straty mocy

In Ri Pv

A mΩ W

B, C 80 0,9 8,1

B, C 100 0,8 9,8

Typ Prąd znamionowy Ri Pvmax Typ Ri Pvmax 

A mΩ W mΩ W

S 700-E   10 38,0   4,9 S 700-K

  16 15,5   5,2 10,5   3,1

  20 12,5   6,5   7,5   3,8

  25   7,4   6,5   5,7   3,9

  32   5,3   7,2

  35   4,0   7,6   4,7   7,8

  40   4,0   8,0   3,8   6,8

  50   2,9   9,5   3,0 10,0

  63   2,0   9,9   2,0   9,6

  80   1,5 13,5   1,3 10,1

100   1,0 14,4   1,1 12,3

S 750 DR E S 750 DR K

Prąd znamionowy 
 In / A

Rezystancja wewnętrzna1  
Ri / mΩ

Straty mocy2  
PV / W

Rezystancja wewnętrzna1  
Ri / mΩ

Straty mocy2  
PV / W

16 15,3 4,1 14,5 3,9

20 11,3 5,4 10,7 5,1

25 8,7 5,9 8,3 5,5

35 4,5 6,3 4,3 6,2

40 3,4 6,1 3,2 5,8

50 2,9 7,6 2,8 7,2

63 2,1 8,7 2,1 8,7
1 w stanie zimnym       2 przy prądzie znamionowym 

S800PV-S and S800PV-M 
Typowe rezystancje wewnętrzne i straty mocy w temperaturze otoczenia 25°C (na biegun) 

Prąd znamionowy 

In [A]

Rezystancja wewnętrzna Ri [mW] Straty mocy Pv [W]

PV-S PV-M PV-M-H PV-S PV-M PV-M-H

10 15,2 1,5

13 12,1 2,0

16 12,1 3,1

20 8,7 3,5

25 6,8 4,3

32 3,1 1,8 1,8 3,2 1,8 1,8

40 2,3 3,7

50 1,7 4,3

63 1,6 0,9 0,9 6,4 3,6 3,6

80 1,0 6,4

100 0,8 8,0

125 0,6 0,5 0,6 9,4 7,8 6,0
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S800S - S800N - S800C
Typowe rezystancje wewnętrzne i straty mocy w temperaturze otoczenia 25°C (na biegun) 

Prąd 
znamionowy In 

Rezystancja wewnętrzna Ri Straty mocy Pv 

[mΩ] [W] 

[A] B, C, D, K a KM b UCB, UCK b B, C, D, K KM b UCB, UCK b

6 51,7 – – 1,8 – –

8 27,2 – – 1,7 – –

10 15,2 – 15,2 1,5 – 1,5

13 12,1 – 12,1 2,0 – 2,0

16 12,1 – 12,1 3,1 – 3,1

20 8,7 2,7 8,7 3,5 1,1 3,5

25 6,8 3,0 6,8 4,3 1,9 4,3

32 3,1 1,7 3,1 3,2 1,7 3,2

40 2,3 1,6 2,3 3,7 2,6 3,7

50 1,7 1,1 1,7 4,3 2,8 4,3

63 1,6 1,0 1,6 6,4 4,0 6,4

80 1,0 0,75 1,0 6,4 5,0 6,4

100 0,8 – 0,8 8,0 – 8,0

125 0,6 – 0,6 9,4 – 9,4

a Charakterystyka K dotyczy tylko modeli S800S–S800C     b Charakterystyki KM, UCB i UCK dotyczą tylko modelu S800S

S800B
Typowe rezystancje wewnętrzne i straty mocy w temperaturze otoczenia 25°C (na biegun) 

Prąd znamionowy 
In 

Rezystancja wewnętrzna Ri Straty mocy Pv 

[mΩ] [W]

[A] B, C D, K B, C D, K

32 3,1 3,1 3,2 3,2

40 2,3 2,3 3,7 3,7

50 1,7 1,7 4,3 4,3

63 1,6 1,6 6,4 6,4

80 1,0 1,0 6,4 6,4

100 0,8 0,8 8,0 8,0

125 0,7 – 10,9 –

S800U
Typowe rezystancje wewnętrzne i straty mocy w temperaturze otoczenia 25°C (na biegun) 
Prąd znamionowy 

In [A]

Rezystancja wewnętrzna Ri [mW] Straty mocy Pv [W]

K, Z K, Z

10 15,2 1,5

15 12,1 2,7

20 8,7 3,5

25 6,8 4,2

30 3,1 2,8

40 2,3 3,7

50 1,7 4,3

60 1,6 5,8

70 1,0 4,9

80 1,0 6,4

90 0,8 6,5

100 0,8 8,3

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Rezystancja wewnętrzna, straty mocy i maks. impedancja pętli 
ziemnozwarciowej wyłączników instalacyjnych
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Maksymalna dopuszczalna impedancja pętli ziemnozwarciowej 
ZS przy U0 = 230 V~  zapewniająca zgodności z warunkami 
eksploatacji określonymi w normie IEC 60364-4.  
Czas pracy < 0,4 s; przy 400 V~ < 0,2 s a przy > 400 V~ < 0,1 s
Natychmiastowe wyzwolenie wyłącznika instalacyjnego zapewnia 
czas pracy ≤ 0,1 s (system TN).

Określona zgodnie z normą DIN VDE 0100-520, arkusz 2: 2002-
11 (impedancja źródła = 300 mΩ, c = 0,95, a przy temperaturze 
przewodnika 70°C = współczynnik 0,8). Rezystancja wewnętrzna 
wyłącznika instalacyjnego jest już uwzględniona.  

S 200 i S 200 M

Prąd
znamionowy In A

B C D K Z

maks. ZS maks. ZS maks. ZS maks. ZS maks. ZS 

    

  0,5 – 46 33,0 33,0 153,3 

  1 – 23 16,5 16,5   76,7

  1,6 – 14,4 10,3 10,3   47,9

  2 – 11,5   8,2   8,2   38,3

  3 –   7,7   5,5   5,5   25,6

  4 –   5,8   4,1   4,1   19,2

  6 7,7   3,8   2,7   2,7   12,8

  8 –   2,8   2,1   2,1     9,5

10 4,6   2,2   1,6   1,6     7,7

13 3,5   1,7   1,2   1,2     –

16 2,9   1,4   1,0   1,0     4,8

20 2,3   1,2   0,8   0,8     3,8

25 1,8   0,9   0,7   0,7     3,1

32 1,4   0,7   0,5   0,5     2,4

40 1,1   0,6   0,4   0,4     1,9

50 0,9   0,5   0,3   0,3     1,5

63 0,7   0,4   0,3   0,3     1,2

 U0 = napięcie znamionowe względem uziemionego przewodu; dla U0 = 240 V~ wynosi ZS · 1,04; dla U0 = 127 V ~ wynosi ZS · 0,55
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S 200 P

Prąd
znamionowy In A

B C D K Z

maks. ZS maks. ZS maks. ZS maks. ZS maks. ZS 

    

  0,2 –   – 39,5     –

  0,3 –   – 34,8     –

  0,5 – 46 27,4 26,5 143

  0,75 –   – 19,4     –

  1 – 23 15 15   74,4

  1,6 – 14,4   9,6   9,6   47,9

  2 – 11,5   7,8   7,8   38,3

  3 –   7,7 11,8   5,3   25,3

  4 –   5,8   8,8   3,9   19,1

  6 7,6   3,8   5,9   2,6   12,7

  8 –   2,8   5,7   2,0     9,5

10 4,6   2,3   3,5   1,6     7,6

13 3,5   1,7   2,7   1,3     –

16 2,9   1,4   2,2   1,0     4,7

20 2,3   1,1   1,7   0,8     3,8

25 1,8   0,9   1,4   0,6     3,0

32 1,4   0,7   1,1   0,5     2,4

40 1,1   0,6   0,9   0,4     1,9

50 0,9   0,5   0,7   0,3     1,5

63 0,7   0,4   0,6   0,25     1,1

 U0 = napięcie znamionowe względem uziemionego przewodu; dla U0 = 240 V~ wynosi ZS · 1,04; dla U0 = 127 V ~ wynosi ZS · 0,55

Należy uwzględnić następujący spadek napięcia:
np. w przypadku przewodu o przekroju 1,5 mm2, zabezpieczonego wyłącznikiem instalacyjnym B 16, maksymalna długość kabla wynosi 82 m. Jeżeli napięcie spadnie poniżej 3%, 
maksymalna długość kabla (2 przewodowego) wyniesie 17 m.  Więcej informacji na ten temat można uzyskać w zawierającej informacje techniczne broszurze: „Maksymalne długości kabli”.

Maksymalne długości kabla w przypadku różnych napięć i przekrojów na życzenie.

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Parametry w zależności od temperatury otoczenia, wysokości 
i częstotliwości
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Zmniejszenie obciążalności wyłączników instalacyjnych
Zmniejszenie obciążalności wyłączników instalacyjnych 
uwzględnia 2 czynniki: temperaturę otoczenia i wpływ 
sąsiadujących urządzeń.
Skuteczną wartość In można uzyskać według następujących reguł:
1. Odchylenie temperatury otoczenia:  
Wartość znamionowa prądu wyłącznika instalacyjnego odnosi się 
do temperatury 20°C w przypadku wyłączników o charakterystyce 
K i Z lub 30°C w przypadku wyłączników o charakterystyce B, C 

i D. W poniższych tabelach podano zmniejszone obciążalności 
wyłączników instalacyjnych S 200/S 200 M/S 200 P/S 200 S* 
w temperaturach od -40°C do 70°C w przypadku charakterystyk 
B, C i D oraz K i Z.

S200 (charakterystyka B, C i D)
Maks. prąd roboczy wyłącznika instalacyjnego o charakterystyce 
typu B, C i D w obwodzie odbiornika w zależności od temperatury 
otoczenia.

B, C i D Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

0,5 0,61 0,59 0,58 0,56 0,55 0,53 0,52 0,5 0,49 0,47 0,46 0,44

1 1,21 1,18 1,15 1,12 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,88

1,6 1,94 1,89 1,84 1,79 1,74 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,46 1,41

2 2,42 2,36 2,3 2,24 2,18 2,12 2,06 2 1,94 1,88 1,82 1,76

3 3,63 3,54 3,45 3,36 3,27 3,18 3,09 3 2,91 2,82 2,73 2,64

4 4,84 4,72 4,6 4,48 4,36 4,24 4,12 4 3,88 3,76 3,64 3,52

6 7,26 7,08 6,9 6,72 6,54 6,36 6,18 6 5,82 5,64 5,46 5,28

8 9,68 9,44 9,2 8,96 8,72 8,48 8,24 8 7,76 7,52 7,28 7,04

10 12,1 11,8 11,5 11,2 10,9 10,6 10,3 10 9,7 9,4 9,1 8,8

13 15,7 15,3 15 14,6 14,2 13,8 13,4 13 12,6 12,2 11,8 11,4

16 19,4 18,9 18,4 17,9 17,4 17 16,5 16 15,5 15 14,6 14,1

20 24,2 23,6 23 22,4 21,8 21,2 20,6 20 19,4 18,8 18,2 17,6

25 30,3 29,5 28,8 28 27,3 26,5 25,8 25 24,3 23,5 22,8 22

32 38,7 37,8 36,8 35,8 34,9 33,9 33 32 31 30,1 29,1 28,2

40 48,4 47,2 46 44,8 43,6 42,4 41,2 40 38,8 37,6 36,4 35,2

50 60,5 59 57,5 56 54,5 53 51,5 50 48,5 47 45,5 44

63 76,2 74,3 72,5 70,6 68,7 66,8 64,9 63 61,1 59,2 57,3 55,4

S200 (charakterystyka K i Z)
Maks. prąd roboczy wyłącznika instalacyjnego w obwodzie odbiornika o charakterystyce typu K i Z w zależności od temperatury 
otoczenia

K i Z Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) - 40 - 30 - 25 - 20 - 10   0 10 20 30 40 50 55 60 70

0,5 0,66 0,64 0,63 0,61 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,43 0,40 0,38 0,35 0,31

1,0 1,32 1,27 1,25 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,75 0,71 0,61

1,6 2,12 2,04 2,00 1,96 1,88 1,79 1,70 1,60 1,50 1,39 1,26 1,20 1,13 0,98

2,0 2,65 2,55 2,50 2,45 2,35 2,24 2,12 2,00 1,87 1,73 1,58 1,50 1,41 1,22

3,0 4,0 3,8 3,75 3,7 3,5 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,30 2,1 1,8

4,0 5,3 5,1 5,00 4,9 4,7 4,5 4,2 4,0 3,7 3,5 3,2 3,00 2,8 2,4

6,0 7,9 7,6 7,5 7,3 7,0 6,7 6,4 6,0 5,6 5,2 4,7 4,5 4,2 3,7

8,0 10,8  10,2 10,0 9,8 9,4 8,9 8,5 8,0 7,5 6,9 6,3 6,0 5,7 4,9

10,0 13,2 12,7 12,5 12,2 11,7 11,2 10,6 10,0 9,4 8,7 7,9 7,5 7,1 6,1

13,0 17,2 16,6 16,3 15,9 15,2 14,5 13,8 13,0 12,2 11,3 10,3 9,8 9,2 8,0

16,0 21,2 20,4 20,0 19,6 18,8 17,9 17,0 16,0 15,0 13,9 12,6 12,0 11,3  9,8

20,0 26,5 25,5 25,0 24,5 23,5 22,4 21,2 20,0 18,7 17,3 15,8 15,0 14,1 12,2

25,0 33,1 31,9 31,3 30,6 29,3 28,0 26,5 25,0 23,4 21,7 19,8 18,8 17,7 15,3

32,0 42,3 40,8 40,0 39,2 37,5 35,8 33,9 32,0 29,9 27,7 25,3 24,0 22,6 19,6

40,0 52,9 51,0 50,0 49,0 46,9 44,7 42,4 40,0 37,4 34,6 31,6 30,0 28,3 24,5

50,0 66,1 63,7 62,5 61,2 58,6 55,9 53,0 50,0 46,8 43,3 39,5 37,5 35,4 30,6

63,0 83,3 80,3 78,8 77,2 73,9 70,4 66,8 63,0 58,9 54,6 49,8 47,2 44,5 38,6
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SU200 M  - IEC/EN 60947-2

Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) -40 -30 -20 -10 0 10 25 30 40 50 60 70

0,2 1) 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17

0,3 1) 0,39 0,37 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26

0,5 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,5 0,48 0,46 0,45 0,43

0,75 1) 0,97 0,93 0,90 0,87 0,84 0,81 0,78 0,75 0,72 0,70 0,67 0,65

1 1,29 1,24 1,20 1,16 1,12 1,08 1,04 1 0,96 0,93 0,89 0,86

1,6 2,06 1,99 1,92 1,85 1,78 1,72 1,66 1,6 1,54 1,48 1,43 1,38

2 2,58 2,49 2,40 2,31 2,23 2,15 2,07 2 1,93 1,85 1,79 1,72

3 3,87 3,73 3,60 3,47 3,35 3,23 3,11 3 2,89 2,78 2,68 2,58

4 5,16 4,97 4,80 4,63 4,46 4,30 4,15 4 3,85 3,71 3,57 3,44

5 6,45 6,22 6,00 5,78 5,58 5,38 5,19 5 4,82 4,64 4,47 4,30

6 7,74 7,46 7,20 6,94 6,69 6,45 6,22 6 5,78 5,56 5,36 5,16

8 10,32 9,95 9,59 9,25 8,92 8,60 8,30 8 7,70 7,42 7,14 6,88

10 12,90 12,44 11,99 11,56 11,15 10,75 10,37 10 9,63 9,27 8,93 8,60

13 16,76 16,17 15,59 15,03 14,50 13,98 13,48 13 12,52 12,06 11,61 11,18

15 19,34 18,65 17,99 17,35 16,73 16,13 15,56 15 14,45 13,91 13,40 12,90

16 20,63 19,90 19,19 18,50 17,84 17,21 16,59 16 15,41 14,84 14,29 13,76

20 25,79 24,87 23,98 23,13 22,30 21,51 20,74 20 19,26 18,55 17,86 17,20

25 32,24 31,09 29,98 28,91 27,88 26,88 25,93 25 24,08 23,18 22,33 21,50

30 38,69 37,31 35,98 34,69 33,45 32,26 31,11 30 28,89 27,82 26,79 25,80

32 41,27 39,79 38,37 37,01 35,69 34,41 33,18 32 30,82 29,68 28,58 27,52

35 45,14 43,53 41,97 40,47 39,03 37,64 36,30 35 33,71 32,46 31,26 30,10

40 51,58 49,74 47,97 46,26 44,61 43,01 41,48 40 38,52 37,09 35,72 34,40

50 64,48 62,18 59,96 57,82 55,76 53,77 51,85 50 48,15 46,37 44,65 43,00

60 77,38 74,61 71,95 69,39 66,91 64,52 62,22 60 57,78 55,64 53,58 51,60

63 81,24 78,35 75,55 72,85 70,25 67,75 65,33 63 61 58 56 54

1) Prądy znamionowe 0,2, 0,3 i 0,75 A są dostępne wyłącznie w przypadku charakterystyki K

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Parametry w zależności od temperatury otoczenia, wysokości 
i częstotliwości
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SU200 M — UL 489
Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) -40 -30 -20 -10 0 10 25 30 40 50 60 70

0,2 1) 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18

0,3 1) 0,40 0,39 0,37 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27

0,5 0,67 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,5 0,48 0,46 0,45

0,75 1) 1,00 0,97 0,93 0,90 0,87 0,84 0,81 0,78 0,75 0,72 0,70 0,67

1 1,34 1,29 1,24 1,20 1,16 1,12 1,08 1,04 1 0,96 0,93 0,89

1,6 2,14 2,06 1,99 1,92 1,85 1,78 1,72 1,66 1,6 1,54 1,48 1,43

2 2,67 2,58 2,49 2,40 2,31 2,23 2,15 2,07 2 1,93 1,85 1,79

3 4,01 3,87 3,73 3,60 3,47 3,35 3,23 3,11 3 2,89 2,78 2,68

4 5,35 5,16 4,97 4,80 4,63 4,46 4,30 4,15 4 3,85 3,71 3,57

5 6,69 6,45 6,22 6,00 5,78 5,58 5,38 5,19 5 4,82 4,64 4,47

6 8,02 7,74 7,46 7,20 6,94 6,69 6,45 6,22 6 5,78 5,56 5,36

8 10,70 10,32 9,95 9,59 9,25 8,92 8,60 8,30 8 7,70 7,42 7,14

10 13,37 12,90 12,44 11,99 11,56 11,15 10,75 10,37 10 9,63 9,27 8,93

13 17,38 16,76 16,17 15,59 15,03 14,50 13,98 13,48 13 12,52 12,06 11,61

15 20,06 19,34 18,65 17,99 17,35 16,73 16,13 15,56 15 14,45 13,91 13,40

16 21,40 20,63 19,90 19,19 18,50 17,84 17,21 16,59 16 15,41 14,84 14,29

20 26,75 25,79 24,87 23,98 23,13 22,30 21,51 20,74 20 19,26 18,55 17,86

25 33,43 32,24 31,09 29,98 28,91 27,88 26,88 25,93 25 24,08 23,18 22,33

30 40,12 38,69 37,31 35,98 34,69 33,45 32,26 31,11 30 28,89 27,82 26,79

32 42,79 41,27 39,79 38,37 37,01 35,69 34,41 33,18 32 30,82 29,68 28,58

35 46,81 45,14 43,53 41,97 40,47 39,03 37,64 36,30 35 33,71 32,46 31,26

40 53,49 51,58 49,74 47,97 46,26 44,61 43,01 41,48 40 38,52 37,09 35,72

50 66,87 64,48 62,18 59,96 57,82 55,76 53,77 51,85 50 48,15 46,37 44,65

60 80,24 77,38 74,61 71,95 69,39 66,91 64,52 62,22 60 57,78 55,64 53,58

63 84,25 81,24 78,35 75,55 72,85 70,25 67,75 65,33 63 60,67 58,42 56,26

1) Prądy znamionowe 0,2, 0,3 i 0,75 A są dostępne wyłącznie w przypadku charakterystyki K

S200 80-100A 
B i C Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) -40 -30 -20 -10 0 10 25 30 40 50 60 70

80 96,8 94,4 92,0 89,6 87,2 84,8 82,4 80,0 77,6 75,2 72,8 70,4

100 121,0 118,0 115,0 112,0 109,0 106,0 103,0 100,0 97,0 94,0 91,0 88,0

SN201
B, C i D

In (A) -25 -20 -10 0 10 20 30 40 50 55

2 2,37 2,32 2,26 2,18 2,12 2,06 2 1,95 1,91 1,89

4 4,74 4,60 4,53 4,37 4,24 4,12 4 3,90 3,85 3,79

6 7,2 7,0 6,8 6,4 6,3 6,2 6 5,9 5,8 5,7

10 11,8 11,6 11,3 10,9 10,6 10,3 10 9,8 9,7 9,5

16 18,1 17,7 17,4 46,9 16,6 16,3 16 15,8 15,7 15,5

20 23,7 23,2 22,6 21,8 21,2 20,6 20 19,6 19,1 18,9

25 29,4 29,0 28,2 27,4 26,7 26,0 25 24,2 23,5 23,1

32 38,7 38,1 37,2 36,2 34,6 33,0 32 31,3 30,5 30,0

40 48,3 47,5 45,8 44,4 42,7 41,0 40 39,5 38,6 38,2
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S 750 DR

E Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) -20 -10 0 10 20 30 40 50

16 19,8 19,1 18,4 17,6 16,8 16,0 15,1 14,2

20 24,7 23,8 22,9 22,0 21,0 20,0 18,9 17,8

25 30,9 29,8 28,7 27,5 26,3 25,0 23,6 22,2

35 43,2 41,7 40,1 38,5 36,8 35,0 33,1 31,1

40 49,4 47,7 45,9 44,0 42,1 40,0 37,8 35,5

50 61,8 59,6 57,4 55,0 52,6 50,0 47,3 44,4

63 77,8 75,1 72,3 69,3 66,2 63,0 59,6 56,0

K Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) -20 -10 0 10 20 30 40 50

16 19,1 18,4 17,6 16,8 16,0 16,0 15,1 14,2

20 23,8 22,9 22,0 21,0 20,0 20,0 18,9 17,8

25 29,8 28,7 27,5 26,3 25,0 25,0 23,6 22,2

35 41,7 40,1 38,5 36,8 35,0 35,0 33,1 31,1

40 47,7 45,9 44,0 42,1 40,0 40,0 37,8 35,5

50 59,6 57,4 55,0 52,6 50,0 50,0 47,3 44,4

63 75,1 72,3 69,3 66,2 63,0 63,0 59,6 56,0

DS271 (charakterystyka B i C dla dostępnych wartości prądu znamionowego) 
DDA200 + S200, DS200 o charakterystyce B, C i D
Maks. prąd roboczy wyłącznika instalacyjnego w obwodzie odbiornika w zależności od temperatury otoczenia.

B i C Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) -25 -20 -10 0 10 20 30 40 50 55

0,5 0,64 0,62 0,60 0,58 0,55 0,53 0,50 0,47 0,44 0,43

1 1,27 1,25 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,85

1,6 2,04 2,00 1,92 1,85 1,77 1,69 1,60 1,51 1,41 1,36

2 2,54 2,49 2,40 2,31 2,21 2,11 2,00 1,89 1,76 1,70

3 3,80 3,70 3,60 3,50 3,30 3,20 3,00 2,80 2,60 2,50

4 5,10 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,50 3,40

6 7,60 7,50 7,20 6,90 6,60 6,30 6,00 5,70 5,30 5,10

8 10,15 10,00 9,60 9,20 8,80 8,40 8,00 7,50 7,10 6,80

10 12,70 12,50 12,00 11,50 11,10 10,50 10,00 9,40 8,80 8,50

13 16,50 16,20 15,60 15,00 14,40 13,70 13,00 12,30 11,50 11,10

16 20,40 20,00 19,20 18,50 17,70 16,90 16,00 15,10 14,10 13,60

20 25,40 24,90 24,00 23,10 22,10 21,10 20,00 18,90 17,60 17,00

25 31,80 31,20 30,00 28,90 27,60 26,40 25,00 23,60 22,00 21,20

32 40,60 39,90 38,50 37,00 35,40 33,70 32,00 30,20 28,20 27,20

40 50,80 49,90 48,10 46,20 44,20 42,20 40,00 37,70 35,30 34,00

50 63,50 62,40 60,10 57,70 55,30 52,70 50,00 47,10 44,10 42,50

63 80,00 78,60 75,70 72,70 69,60 66,40 63,00 59,40 55,60 53,50

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Parametry w zależności od temperatury otoczenia, wysokości 
i częstotliwości
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DDA200 + S200, DS200 (charakterystyka K i Z)
Maks. prąd roboczy wyłącznika instalacyjnego w obwodzie odbiornika w zależności od temperatury otoczenia.

K i Z Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) -25 -20 -10 0 10 20 30 40 50 55

0,5 0,63 0,61 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,43 0,40 0,38

1 1,25 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,75

1,6 2,00 1,96 1,88 1,79 1,70 1,60 1,50 1,39 1,26 1,20

2 2,50 2,45 2,35 2,24 2,12 2,00 1,87 1,73 1,58 1,50

3 3,75 3,70 3,50 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,30

4 5,00 4,90 4,70 4,50 4,20 4,00 3,70 3,50 3,20 3,00

6 7,5 7,30 7,00 6,70 6,40 6,00 5,60 5,20 4,70 4,5

8 10,0 9,80 9,40 8,90 8,50 8,00 7,50 6,90 6,30 6,0

10 12,5 12,20 11,70 11,20 10,60 10,00 9,40 8,70 7,90 7,5

13 16,3 15,90 15,20 14,50 13,80 13,00 12,20 11,30 10,30 9,8

16 20,0 19,60 18,80 17,90 17,00 16,00 15,00 13,90 12,60 12,0

20 25,0 24,50 23,50 22,40 21,20 20,00 18,70 17,30 15,80 15,0

25 31,3 30,60 29,30 28,00 26,50 25,00 23,40 21,70 19,80 18,8

32 40,0 39,20 37,50 35,80 33,90 32,00 29,90 27,70 25,30 24,0

40 50,0 49,00 46,90 44,70 42,40 40,00 37,40 34,60 31,60 30,0

50 62,5 61,20 58,60 55,90 53,00 50,00 46,80 43,30 39,50 37,5

63 78,8 77,20 73,90 70,40 66,80 63,00 58,90 54,60 49,80 47,2

DS201 i DS202C
Maks. prąd roboczy wyłącznika instalacyjnego o charakterystyce typu B, C i K w obwodzie odbiornika w zależności od temperatury 
otoczenia.

B, C i K Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) -25 -20 -10 0 10 20 30 40 50 55

2 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7

4 4,9 4,8 4,6 4,5 4,3 4,2 4 3,8 3,7 3,6

6 7,95 7,8 7,4 7,1 6,7 6,4 6 5,6 5,3 5,1

8 10,3 10,1 9,7 9,3 8,8 8,4 8 7,6 7,2 6,95

10 11,8 11,6 11,3 11,0 10,7 10,3 10 9,7 9,3 9,15

13 15,65 15,4 14,9 14,4 14,0 13,5 13 12,5 12,0 11,8

16 18,65 18,4 17,9 17,4 17,0 16,5 16 15,5 15,0 14,8

20 23,1 22,8 22,2 21,7 21,1 20,6 20 19,4 18,9 18,6

25 30,8 30,3 29,2 28,2 27,1 26,1 25 23,9 22,9 22,35

32 39,3 38,6 37,3 36,0 34,7 33,3 32 30,7 29,3 28,65

40 50,7 49,7 47,8 45,8 43,9 41,9 40 38,1 36,1 35,15
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Zmniejszenie obciążalności wyłączników S800
Tabela odnosi się do normy IEC 60947-2. Podane wartości obowiązują tylko wtedy, gdy warunki montażowe są podobne do tych 
określonych w normie IEC 60947-2.
Wartość znamionowa prądu wyłącznika S800 odnosi się do temperatury kalibracji 30°C w przypadku charakterystyk B, C i D.
W przypadku charakterystyk K i UCK wartość odnosi się do temperatury 40°C, a w przypadku wersji UL (S800U) do temperatury 
kalibracyjnej 25°C.
Maks. prąd roboczy wyłącznika S800 o charakterystyce B, C, D, PV-S i UCB w zależności od temperatury otoczenia. 

B, C, D, 
PV-S, UCB

Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

6 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0

8 9,6 9,5 9,3 9,2 9,0 8,9 8,7 8,6 8,4 8,3 8,1 8,0 7,9 7,7 7,6 7,4 7,3 7,1 7,0 6,8 6,7

10 12,0 11,8 11,7 11,5 11,3 11,1 10,9 10,7 10,6 10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,3

13 15,6 15,4 15,1 14,9 14,7 14,4 14,2 14,0 13,7 13,5 13,2 13,0 12,8 12,5 12,3 12,0 11,8 11,6 11,3 11,1 10,9

16 19,2 18,9 18,6 18,3 18,1 17,8 17,5 17,2 16,9 16,6 16,3 16,0 15,7 15,4 15,1 14,8 14,5 14,2 13,9 13,7 13,4

20 24,0 23,7 23,3 22,9 22,6 22,2 21,8 21,5 21,1 20,7 20,4 20,0 19,6 19,3 18,9 18,5 18,2 17,8 17,4 17,1 16,7

25 30,0 29,6 29,1 28,7 28,2 27,8 27,3 26,8 26,4 25,9 25,5 25,0 24,5 24,1 23,6 23,2 22,7 22,2 21,8 21,3 20,9

32 38,5 37,9 37,3 36,7 36,1 35,5 34,9 34,3 33,8 33,2 32,6 32,0 31,4 30,8 30,2 29,7 29,1 28,5 27,9 27,3 26,7

40 48,1 47,3 46,6 45,9 45,1 44,4 43,7 42,9 42,2 41,5 40,7 40,0 39,3 38,5 37,8 37,1 36,3 35,6 34,9 34,1 33,4

50 60,1 59,2 58,3 57,3 56,4 55,5 54,6 53,7 52,8 51,8 50,9 50,0 49,1 48,2 47,2 46,3 45,4 44,5 43,6 42,7 41,7

63 75,7 74,6 73,4 72,2 71,1 69,9 68,8 67,6 66,5 65,3 64,2 63,0 61,8 60,7 59,5 58,4 57,2 56,1 54,9 53,8 52,6

80 96,1 94,7 93,2 91,7 90,3 88,8 87,3 85,9 84,4 82,9 81,5 80,0 78,5 77,1 75,6 74,1 72,7 71,2 69,7 68,3 66,8

100 120,2 118,4 116,5 114,7 112,8 111,0 109,2 107,3 105,5 129,6 101,8 100,0 98,2 96,3 94,5 92,7 90,8 89,0 87,2 85,3 83,5

125 150,2 147,9 145,6 143,4 141,1 138,8 136,5 134,2 131,9 129,6 127,3 125,0 122,7 120,4 118,1 115,8 113,5 111,2 108,9 106,7 104,4

Maks. prąd roboczy wyłącznika S800 o charakterystyce K i UCK w zależności od temperatury otoczenia. 

K, UCK Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

10 12,4 12,2 12,0 11,8 11,7 11,5 11,3 11,1 10,9 10,7 10,6 10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 9,3 9,1 8,9 8,7

13 16,1 15,9 15,6 15,4 15,1 14,9 14,7 14,4 14,2 14,0 13,7 13,5 13,2 13,0 112,8 12,5 12,3 12,0 11,8 11,6 11,3

16 19,8 19,5 19,2 18,9 18,6 18,3 18,1 17,8 17,5 17,2 16,9 16,6 16,3 16,0 15,7 15,4 15,1 14,8 14,5 14,2 13,9

20 24,8 24,4 24,0 23,7 23,3 22,9 22,6 22,2 21,8 21,5 21,1 20,7 20,3 20,0 19,6 19,3 18,9 18,5 18,2 17,8 17,4

25 31,0 30,5 30,0 29,6 29,1 28,7 28,2 27,8 27,3 26,8 26,4 25,9 25,5 25,0 24,5 24,1 23,6 23,2 22,7 22,2 21,8

32 39,6 39,0 38,5 37,9 37,3 36,7 36,1 35,5 34,9 34,3 33,8 33,2 32,6 32,0 31,4 30,8 30,2 29,7 29,1 28,5 27,9

40 49,5 48,8 48,1 47,3 46,6 45,9 45,1 44,4 43,7 42,9 42,2 41,5 40,7 40,0 39,3 38,5 37,8 37,1 36,3 35,6 34,9

50 61,9 61,0 60,1 59,2 58,3 57,3 56,4 55,5 54,6 53,7 52,8 51,8 50,9 50,0 49,1 48,2 47,2 46,3 45,4 44,5 43,6

63 78,0 76,9 75,7 74,6 73,4 72,2 71,1 69,9 68,8 67,6 66,5 65,3 64,2 63,0 61,8 60,7 59,5 58,4 57,2 56,1 54,9

80 99,1 97,6 96,1 94,7 93,2 91,7 90,3 88,8 87,3 85,9 84,4 82,9 81,5 80,0 78,5 77,1 75,6 74,1 72,7 71,2 69,7

100 123,9 122,0 120,2 118,4 116,5 114,7 112,8 111,0 109,2 107,3 105,5 103,7 101,8 100,0 98,2 96,3 94,5 92,7 90,8 89,0 87,2

125 154,8 152,5 150,2 147,9 145,6 143,4 141,1 138,8 136,5 134,2 131,9 129,6 127,3 125,0 122,7 120,4 118,1 115,8 113,5 111,2 108,9

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Parametry w zależności od temperatury otoczenia, wysokości 
i częstotliwości
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Maks. prąd roboczy wyłączników S800-K, -Z, -UCZ, PVS5 w zależności od temperatury otoczenia. 

U-K, Z, 
UCZ, PVS5

Temperatura otoczenia T (°C)

In (A) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

5 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2 4,1

10 11,8 11,7 11,5 11,3 11,1 10,9 10,7 10,6 10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,3 8,2

13 15,4 15,1 14,9 14,7 14,4 14,2 14,0 13,7 13,5 13,2 13,0 12,8 12,5 12,3 12,0 11,8 11,6 11,3 11,1 10,9 10,6

16 18,9 18,6 18,3 18,1 17,8 17,5 17,2 16,9 16,6 16,3 16,0 15,7 15,4 15,1 14,8 14,5 14,2 13,9 13,7 13,4 13,1

20 23,7 23,3 22,9 22,6 22,2 21,8 21,5 21,1 20,7 20,4 20,0 19,6 19,3 18,9 18,5 18,2 17,8 17,4 17,1 16,7 16,3

25 29,6 29,1 28,7 28,2 27,8 27,3 26,8 26,4 25,9 25,5 25,0 24,5 24,1 23,6 23,2 22,7 22,2 21,8 21,3 20,9 20,4

32 37,9 37,3 36,7 36,1 35,5 34,9 34,3 33,8 33,2 32,6 32,0 31,4 30,8 30,2 29,7 29,1 28,5 27,9 27,3 26,7 26,1

40 47,3 46,6 45,9 45,1 44,4 43,7 42,9 42,2 41,5 40,7 40,0 39,3 38,5 37,8 37,1 36,3 35,6 34,9 34,1 33,4 32,7

50 59,2 58,3 57,3 56,4 55,5 54,6 53,7 52,8 51,8 50,9 50,0 49,1 48,2 47,2 46,3 45,4 44,5 43,6 42,7 41,7 40,8

63 74,6 73,4 72,2 71,1 69,9 68,8 67,6 66,5 65,3 64,2 63,0 61,8 60,7 59,5 58,4 57,2 56,1 54,9 53,8 52,6 51,4

80 94,7 93,2 91,7 90,3 88,8 87,3 85,9 84,4 82,9 81,5 80,0 78,5 77,1 75,6 74,1 72,7 71,2 69,7 68,3 66,8 65,3

100 118,4 116,5 114,7 112,8 110,0 109,2 107,3 105,5 129,6 101,8 100,0 98,2 96,3 94,5 92,7 90,8 89,0 87,2 85,3 83,5 81,7

125 147�,9 145,6 143,4 141,1 138,8 136,5 134,2 131,9 129,6 127,3 125,0 122,7 120,4 118,1 115,8 113,5 111,2 108,9 106,7 104,4 102,1

Wpływ odległości montażowych między urządzeniami
Należy pomnożyć prąd znamionowy w odniesieniu do maks. występującej temperatury przez współczynnik „wpływu odległości 
montażowych”.
Przykład: iloczyn 2 x S802B-B125 w temperaturze T = 35°C i odległości 
In = 120,4 A x 92,1 % = 110,9 A

Wpływ odległości montażowych [mm]
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Do pozostałych czynników, które mogą prowadzić do zmniejszenia maksymalnego prądu roboczego, należą:
Krótsza długość przewodu w porównaniu do normy IEC 60947-1/2
Mniejszy przekrój przewodu w porównaniu do normy IEC 60947-1/2
Akumulacja przewodów
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2. Prąd znamionowy (równoważnik) w odniesieniu do nowej temperatury należy pomnożyć przez inny współczynnik 
tylko w przypadku obecności kilku urządzeń zainstalowanych wzdłuż siebie — patrz tabela.

Przykład: S 202 C 16 w temperaturze T=40°C 

Typ zastosowania Wartości do zastosowania Wzór Obliczenie Wynik

Obciążenie w temperaturze otoczenia In (t. otocz. t°) — patrz tabele — In = 15,1 A

Obciążenie w temperaturze otoczenia z 8 sąsiadują-

cymi urządzeniami

In (t. otocz. t°) — patrz tabele — 

Fm (0,77)

In (t. otocz. t°) x 0,77 15,1x0,77 In = 11,63 A

S200, DS200, DDA200+S200 Wpływ sąsiadujących urządzeń Współczynnik 
korekcyjny Fm

Liczba sąsiadujących urządzeń Fm

1 1

2 0,95

3 0,9

4 0,86

5 0,82

6 0,795

7 0,78

8 0,77

9 0,76

>9 0,76

SU200 M Wpływ sąsiadujących urządzeń Współczynnik korekcyjny Fm

Liczba sąsiadujących urządzeń Fm

1 1,00

2, 3 0,9

4, 5 0,8

> 6 0,75

S200 80-100A Wpływ sąsiadujących urządzeń Współczynnik korekcyjny Fm

Liczba sąsiadujących urządzeń Fm

1 1,00

2, 3 0,9

4, 5 0,8

> 6 0,75

SN201 Wpływ sąsiadujących urządzeń Współczynnik korekcyjny Fm

Liczba sąsiadujących urządzeń Fm

1 1,00

2 0,99

3 0,97

4 0,96

5 0,94

6 0,93

7 0,92

8 0,91

9 0,90

> 9 0,90

DS201 i DS202C Wpływ sąsiadujących urządzeń Współczynnik korekcyjny Fm

Liczba sąsiadujących urządzeń Fm

1 1,00

2 0,95

3 0,91

4 0,88

5 0,87

6 0,86

7 0,85

> 7 0,85

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Parametry w zależności od temperatury otoczenia, wysokości 
i częstotliwości
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Zastosowanie wyłączników instalacyjnych w obwodach 
stałoprądowych

Zastosowanie wyłączników instalacyjnych S 200 / S 200 M / S 200 P w obwodach 
stałoprądowych 72 VDC/125 VDC
W instalacjach stałoprądowych o napięciu do 72 V lub w przypadku połączenia szeregowego pod 
napięciem do 125 V można używać zwykłych wyłączników instalacyjnych z serii S 200 / S 200 
M. Nie trzeba zwracać uwagi na biegunowość, a obwód wychodzący może być wyprowadzony 
od góry lub od dołu urządzenia.
W przypadku prądu stałego o wyższym napięciu nieprzekraczającym 440 V konieczne jest 
stosowanie urządzeń z serii S 280 UC.

Przykład maks. dopuszczalnych napięć między przewodnikami w zależności od liczby 
biegunów i rodzaju połączenia.

Przykłady różnych napięć między przewodnikiem a ziemią, w których napięcia między 
przewodnikami są identyczne:

S
K

 0
17

3 
Z

 9
9

S
K

 0
17

4 
Z 

99
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DC = prąd stały
Wyłączniki instalacyjne S 200 UDC można stosować w wersji 
jednobiegunowej w przypadku prądu stałego o napięciu 60 V. 
Natomiast wersję 2-biegunową z szeregowym połączeniem 
dwóch biegunów można stosować przy napięciu prądu stałego 
nieprzekraczającym 125 V.

Wyłączniki S 200 UDC są wyposażone w magnesy stałe, które 
wspomagają wymuszone gaszenie łuku.
Jeśli mogą występować wartości napięcia do ziemi przekraczające 
60 V prądu stałego, należy zastosować 2-biegunową wersję 
wyłącznika S 200 UDC do rozłączania jednobiegunowego.

Aby umożliwić doprowadzenie zasilania prądem stałym od góry, 
wyłączniki instalacyjne S 200 UDC-… wyposażono w magnesy 
stałe w obszarze dławików łuku, dlatego ważne jest uwzględnienie 
biegunowości podczas instalacji.
Dzięki temu w przypadku zwarcia pole magnetyczne generowane 
przez magnesy stałe odpowiada polu elektromagnetycznemu 
wytwarzanemu przez prąd zwarciowy, co powoduje bezpieczne 
odprowadzenie zwarcia do dławika łuku. 
Nieprawidłowa biegunowość może być przyczyną uszkodzenia 
wyłącznika instalacyjnego. W związku z tym — w przypadku 
urządzeń zasilanych od góry — zacisk 1 musi być podłączony 
do (-), a zacisk 3 do (+).

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Seria S 200 UDC — aplikacje DC

Przykład dopuszczalnych napięć między przewodnikami w zależności od liczby biegunów i układu obwodu:

napięcie między 
przewodnikami

Un 60 V– 125 V– 125 V– 125 V–

napięcie między 
przewodnikiem 
a ziemią

Un 60 V– 60 V– 125 V– 60 V–

Wyłącznik instalacyjny 1-biegunowy 2-biegunowy 2-biegunowy 2-biegunowy

S 201 UDC S 202 UDC S 202 UDC S 202 UDC

zasilanie od dołu

zasilanie od góry
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Przykłady różnych poziomów napięcia między przewodnikiem a ziemią w przypadku identycznych napięć między 
przewodnikami:

napięcie między 
przewodnikami

Un 125 V–

rozłączenie wszystkich biegunów

125 V–

rozłączenie 1-biegunowe

napięcie między 
przewodnikiem a 
ziemią

Un 60 V–

obwód uziemiony symetrycznie

125 V–

obwód uziemiony niesymetrycznie

Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy 2-biegunowy

S 202 UDC S 202 UDC

➀ Na schemacie zasadniczym połączeń biegun ujemny jest uziemiony.	
➁ Na schemacie zasadniczym połączeń biegun dodatni jest uziemiony.
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UC = dowolny prąd = AC/DC
Wyłączniki instalacyjne S 200 MUC można stosować w wersji 
jednobiegunowej w przypadku prądu stałego o napięciu 220 V. 
Natomiast wersję 2- lub 4-biegunową z szeregowym połączeniem 
dwóch biegunów można stosować przy napięciu prądu stałego 
nieprzekraczającym 440 V.
Wyłączniki S 200 MUC są wyposażone w magnesy stałe, które 
wspomagają wymuszone gaszenie łuku.
Jeśli mogą występować wartości napięcia do ziemi przekraczające 
220 V prądu stałego, należy zastosować 2-biegunową wersję 
wyłącznika S 200 UDC do rozłączania jednobiegunowego 
lub wersję 4-biegunową wyłącznika S 200 MUC do rozłączania 
wszystkich biegunów.

Aby umożliwić doprowadzenie zasilania prądem stałym od góry, 
wyłączniki instalacyjne S 200 MUC-… wyposażono w magnesy 
stałe w obszarze dławików łuku, dlatego ważne jest uwzględnienie 
biegunowości podczas instalacji.
Dzięki temu w przypadku zwarcia pole magnetyczne generowane 
przez magnesy stałe odpowiada polu elektromagnetycznemu 
wytwarzanemu przez prąd zwarciowy, co powoduje bezpieczne 
odprowadzenie zwarcia do dławika łuku. 
Nieprawidłowa biegunowość może być przyczyną uszkodzenia 
wyłącznika instalacyjnego. W związku z tym — w przypadku 
urządzeń zasilanych od góry — zacisk 1 musi być podłączony 
do (-), a zacisk 3 do (+).

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Seria S 200 MUC — aplikacje AC/DC

Przykład dopuszczalnych napięć między przewodnikami w zależności od liczby biegunów i układu obwodu:

napięcie między przewodnikami U
n

220 V– 440 V– 440 V– 440 V– 440 V– (odwrócenie napięcia)

napięcie między przewodnikiem a ziemią U
n

220 V– 220 V– 440 V– 220 V– 220 V–

Wyłącznik instalacyjny 1-biegunowy 2-biegunowy 2-biegunowy 2-biegunowy 4-biegunowy

S 201 MUC S 202 MUC S 202 MUC S 202 MUC S 204 MUC

zasilanie od dołu

zasilanie od góry

Przykłady różnych poziomów napięcia między przewodnikiem a ziemią w przypadku identycznych napięć między przewodnikami:

napięcie między przewodnikami U
n

440 V– rozłączenie wszystkich biegunów 440 V– rozłączenie 1-biegunowe 440 V– rozłączenie wszystkich biegunów

napięcie między przewodnikiem a ziemią U
n

220 V– obwód uziemiony symetrycznie 440 V– obwód uziemiony niesymetrycznie 440 V– obwód nieuziemiony lub 
uziemiony niesymetrycznie

Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy 2-biegunowy 4-biegunowy

S 202 MUC S 202 MUC S 204 MUC

➀ Na schemacie zasadniczym połączeń biegun ujemny jest uziemiony.   ➁ Na schemacie zasadniczym połączeń biegun dodatni jest uziemiony.
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Parametry wyłączników instalacyjnych na wysokościach
Do wysokości 2000 m parametry znamionowe wyłączników 
instalacyjnych nie ulegają zmianom. Powyżej tej wysokości 
zmieniają się właściwości atmosfery w zakresie składu, 
pojemności dielektrycznej, zdolności do chłodzenia oraz ciśnienia, 

dlatego wydajność wyłączników instalacyjnych ulega pogorszeniu, 
co można zasadniczo zmierzyć na podstawie odchyleń istotnych 
parametrów, takich jak maksymalne napięcie pracy i prąd 
znamionowy.
					   

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Zastosowanie wyłączników instalacyjnych na wysokościach 
i w sieciach o różnych częstotliwościach

S 200/S 200 M/S 200 P/ S 200 S

Wysokość n.p.m. [m] 2000 3000 4000

Znamionowe napięcie robocze Ue [V] 440 380 340

Prąd znamionowy In  In 0,96 x In 0,93 x In

S800

Wysokość n.p.m. [m] 2000 3000 4000 5000

Znamionowe wytrzymywane napięcie 
udarowe Uimp

[V] 8 6 6 6

Znamionowe napięcie robocze Ue [V] 690 600 540 470

Maks. prąd znamionowy In  In 0,96 x In 0,93 x In 0,9 x In

Zmiana progów wyzwolenia wyłączników instalacyjnych w zależności od częstotliwości sieci 
Wyłączniki instalacyjne są skalibrowane do pracy z prądem o częstotliwości w zakresie 50–60 Hz. 

AC DC

100 Hz 200 Hz 400 Hz

Mnożnik 1,1 1,2 1,5 1,5

Wyzwalanie termiczne następuje niezależnie od częstotliwości sieci.

Przykład:  
W przypadku wyłącznika S 202 C10 zasilanego prądem o częstotliwości 50–60 Hz, prąd wyzwolenia elektromagnetycznego 
wynosi 50 A ≤ Im ≤100 A;
W przypadku wyłącznika S 202 C10 zasilanego prądem o częstotliwości 400 Hz, prąd wyzwolenia elektromagnetycznego  
wynosi 75 A ≤ Im ≤150 A.
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Instrukcja obsługi serii S 200 S

Podłączanie i odłączanie przewodów różnych typów po stronie obciążenia
Rodzaje i przekroje przewodów

Podłączanie przewodów

–– Należy podłączać jeden przewód na otwór.
–– Sztywne i elastyczne przewody z tulejami końcowymi można podłączyć bezpośrednio.
–– Jeśli podłączane są elastyczne przewody bez tulei końcowych, należy otworzyć zacisk. 

Należy unikać łączenia 	 żył.
–– Przewód należy wsunąć do zacisku jak najdalej lub w sposób zapewniający wystarczające 

połączenie.
–– Należy sprawdzić, czy połączenie nie jest luźne.

Odłączanie przewodów

Przewody można odłączyć dopiero po użyciu mechanizmu otwierania zacisków.
–– Jeśli wyjmowany jest jeden przewód, należy sprawdzić prawidłowe położenie pozostałych.
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Instrukcja postępowania
Zacisk bezgwintowy po stronie obciążenia wyłącznika S 200 S jest zaprojektowany tak, by można było podłączać przewody 
miedziane bez ich przygotowania. Jeśli w przewodach elastycznych jako zabezpieczenie przed połączeniem używane są tuleje 
końcowe, ich zaciśnięcie musi odpowiadać siłom wyciągania określonym w tabeli J.3 normy IEC/EN 60898-1.

Zalecane narzędzia do elastycznych przewodów z tulejami końcowymi
Narzędzie zaciskające z elementem zaciskowym o profilu trapezowym

Długość izolacji do usunięcia / wielkość tulei końcowych wszystkich przewodów
Długość izolacji do usunięcia i długość tulei końcowej: 12 (+2) mm

Tablice rozdzielcze z metalowymi pokrywami
Odległość metalowej pokrywy od „barku” wyłącznika instalacyjnego musi wynosić co najmniej 6 mm po stronie obciążenia 
w celu zapewnienia łatwego dostępu do punktu pomiarowego.
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Poszczególne źródła zasilania i obciążenia

Zabezpieczenie obwodu oświetleniowego
Dobór wyłączników instalacyjnych zabezpieczających obwód 
oświetleniowy i obliczanie ich prądu znamionowego
Aby dobrać właściwy wyłącznik instalacyjny do zabezpieczenia 
obwodów oświetleniowych, trzeba znać typ obciążenia, 
na podstawie którego ustala się prąd znamionowy wyłącznika. 
Prąd zużywany przez obwód zabezpieczający można łatwo 
obliczyć na podstawie mocy znamionowej i napięcia oświetlenia, 

chyba że producent określił go bezpośrednio.
Biorąc pod uwagę zużywany prąd, należy wybrać wersję 
wyłącznika o prądzie znamionowym nieco wyższym od obliczonej 
wartości, definiując odpowiedni przekrój przewodów.
Poniższe tabele zawierają wartości prądu znamionowego 
wyłączników instalacyjnych, które należy zastosować w zależności 
od rodzaju i mocy podłączonego urządzenia.

Tabela 1 Wysokoprężne lampy wyładowcze
Zasilanie trójfazowym prądem przemiennym 230 V i 400 V z kondensatorami korygującymi współczynnik mocy lub bez nich, połączenie 
w gwiazdę lub w trójkąt

Lampa rtęciowa fluorescencyjna Pw [W] <700 <1000 <2000

I [A] 6 10 16

Lampa metalohalogenkowa Pw [W] <375 <1000 <2000

I [A] 6 10 16

Wysokoprężna sodowa lampa wyładowcza Pw [W] <400 <1000

I [A] 6 16

Tabela 2 Lampy fluorescencyjne
Zasilanie jedno-/trójfazowym prądem przemiennym 230 V z przewodem neutralnym (400 V) z połączeniem w gwiazdę. 
Tabele zawierają wartości prądu znamionowego wyłączników instalacyjnych w zależności od mocy lampy i rodzaju zasilania.

Przykładowe obliczenie
– Energia rozproszona przy rozruchu: 25% mocy lampy
– Temperatura odniesienia: 	30 i 40°C w zależności od wyłącznika instalacyjnego
– Współczynnik mocy: 		  lampa bez kondensatorów: cos ϕ = 0,6 
			   lampa z kondensatorami cos ϕ = 0,86	
Metoda obliczeniowa
– IB = (PL * n°L * KST * KC) / (Un * cos ϕ),   gdzie:	 – Un  	 = napięcie znamionowe 230 V  
	 – cos ϕ = współczynnik mocy 
	 – PL   	 = moc lampy	  
	 – n°L  	 = liczba lamp na fazę 
	 – KST 	 = 1,25 
	 – KC 	 = 1 w przypadku połączenia w gwiazdę i 1,732  
		     w przypadku połączenia w trójkąt

Typ lampy Energia rozpr. lampy 
[W]

Liczba lamp na fazę

Pojedyncza bez 
kondensatorów

18 4 9 14 29 49 78 98 122 157 196 245 309 392 490

36 2 4 7 14 24 39 49 61 78 98 122 154 196 245

58 1 3 4 9 15 24 30 38 48 60 76 95 121 152

Pojedyncza z 
kondensatorami

18 7 14 21 42 70 112 140 175 225 281 351 443 562 703

36 3 7 10 21 35 56 70 87 112 140 175 221 281 351

58 2 4 6 13 21 34 43 54 69 87 109 137 174 218

Podwójna z 
kondensatorami

2 x 18 = 36 3 7 10 21 35 56 70 87 112 140 175 221 281 351

2 x 36 = 72 1 3 5 10 17 28 35 43 56 70 87 110 140 175

2x58=116 1 2 3 6 10 17 21 27 34 43 54 68 87 109

In [A] — 2- i 4-biegunowe wyłączniki 
instalacyjne

1 2 3 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100
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Lampy fluorescencyjne. Zasilanie trójfazowe prądem przemiennym 230 V — połączenie w trójkąt

Typ lampy Energia rozpr. lampy 
[W]

Liczba lamp na fazę

Pojedyncza bez 
kondensatorów

18 2 5 8 16 28 45 56 70 90 113 141 178 226 283

36 1 2 4 8 14 22 28 35 45 56 70 89 113 141

58 0 1 2 5 8 14 17 21 28 35 43 55 70 87

Pojedyncza z 
kondensatorami

18 4 8 12 24 40 64 81 101 127 162 203 255 324 406

36 2 4 6 12 20 32 40 50 64 81 101 127 162 203

58 1 2 3 7 12 20 25 31 40 50 63 79 100 126

Podwójna z 
kondensatorami

2 x 18 = 36 2 4 6 12 20 32 40 50 64 81 101 127 162 203

2 x 36 = 72 1 2 3 6 10 16 20 25 32 40 50 63 81 101

2x58=116 0 1 1 3 6 10 12 15 20 25 31 39 50 63

In [A] — 3-biegunowe wyłączniki 
instalacyjne.

1 2 3 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Zabezpieczenie transformatora
Wprowadzony prąd
Podczas rozruchu transformatorów nn/nn występują bardzo 
duże prądy, które należy uwzględnić przy wyborze urządzenia 
zabezpieczającego. Wartość szczytowa pierwszej fali prądowej 
jest często 10 do 15 razy większa od skutecznego prądu 
znamionowego transformatora.

W przypadku mocy znamionowych poniżej 50 kVA może ona 
osiągać wartości od 20 do 25-krotności prądu znamionowego. 
Ten przejściowy prąd maleje bardzo gwałtownie według stałej 
czasowej T o wartości od kilku do 10, 20 ms.

Zabezpieczenie główne po stronie pierwotnej
Wartości w poniższych tabelach uzyskano podczas serii 
prób koordynacji między wyłącznikami instalacyjnymi 
a transformatorami BT/BT. Podczas prób używano 
transformatorów znormalizowanych. Tabela odnosząca się 
do pierwotnego napięcia zasilania 230 lub 400 V oraz do 
transformatorów jedno- i trójfazowych wskazuje, który wyłącznik 
instalacyjny należy zastosować przy określonej mocy znamionowej 
transformatora.
W rozpatrywanych transformatorach uzwojenie pierwotne znajduje 
się na zewnątrz uzwojenia wtórnego.
Proponowane wyłączniki instalacyjne:
–– zapewniają zabezpieczenie transformatora w razie 

maksymalnego zwarcia;
–– zapobiegają niepożądanym wyłączeniom podczas włączenia 

zasilania uzwojenia pierwotnego przy użyciu 
1. modułowych wyłączników instalacyjnych z wysokim progiem 
magnetycznym i o charakterystyce D lub K

–– 2. wyłączników instalacyjnych tylko z wyzwalaczem 
magnetycznym;

–– gwarantują wytrzymałość elektryczną wyłącznika 
instalacyjnego.

Ochrona po stronie wtórnej
Ze względu na wysoki prąd wprowadzany transformatora 
wyłącznik instalacyjny na uzwojeniu pierwotnym może nie 
gwarantować ochrony termicznej transformatora i jego linii 
zasilającej po stronie pierwotnej.

Jest to typowe dla modułowych wyłączników instalacyjnych, 
które muszą mieć wyższy prąd znamionowy niż transformatory. 
W takich przypadkach w razie zwarcia jednofazowego 
po stronie zacisków pierwotnych transformatora (minimalny 
prąd Icc na końcu linii) należy sprawdzić, czy wyzwalacz 
magnetyczny wyłącznika instalacyjnego zadziałał. W normalnych 
zastosowaniach w rozdzielnicach dystrybucji energii ten warunek 
jest zawsze spełniony, jeśli długość linii zasilających jest skrócona.

Transformator może być chroniony termicznie poprzez 
zainstalowanie wyłącznika instalacyjnego o prądzie znamionowym 
niższym lub równym prądowi znamionowemu uzwojenia wtórnego 
transformatora bezpośrednio za transformatorem nn/nn.

W systemach oświetleniowych ochrona przed przeciążeniami 
nie jest konieczna, jeśli liczba punktów oświetleniowych została 
jednoznacznie zdefiniowana (brak przeciążeń).

Ponadto w obowiązującej normie dotyczącej takich systemów 
zalecane jest pomijanie ochrony przed przeciążeniami 
w obwodach, w których niepożądane wyłączenia mogą 
okazać się niebezpieczne, np. w obwodach zasilających sprzęt 
przeciwpożarowy.
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Poszczególne źródła zasilania i obciążenia

Transformator jednofazowy (napięcie pierwotne 230 V) — wyłączniki instalacyjne 1P i 1P+N		

Pn [kVA] In [A] ucc (%) Wyłącznik instalacyjny po stronie 
pierwotnej (1) i (2)

0,1 0,4 13 S 2* D1 o K1

0,16 0,7 10,5 S 2* D2 o K2

0,25 1,1 9,5 S 2* D3 o K3

0,4 1,7 7,5 S 2* D4 o K4

0,63 2,7 7 S 2* D6 o K6

1 4,2 5,2 S 2* D10 o K10

1,6 6,8 4 S 2* D16 o K16

2 8,4 2,9 S 2* D16 o K16

2,5 10,5 3 S 2* D20 o K20

4 16,9 2,1 S 2* D40 o K40

5 21,1 4,5 S 2* D50 o K50

6,3 27 4,5 S 2* D63 o K63

Transformator jednofazowy (napięcie pierwotne 400 V) — wyłączniki instalacyjne 2P		

Pn [kVA] In [A] ucc (%) Wyłącznik instalacyjny po stronie 
pierwotnej (1) i (2)

1 2,44 8 S 2* D6 o K6

1,6 3,9 8 S 2* D10 o K10

2,5 6,1 3 S 2* D16 o K16

4 9,8 2,1 S 2* D20 o K20

5 12,2 4,5 S 2* D32 o K32

6,3 15,4 4,5 S 2* D40 o K40

8 19,5 5 S 2* D50 o K50

10 24 5 S 2* D63 o K63

12,5 30 5 S 2* D63 o K63

		
Transformator trójfazowy (napięcie pierwotne 400 V) — wyłączniki instalacyjne 3P, 3P+N i 4P	

Pn [kVA] In [A] ucc (%) Wyłącznik instalacyjny po stronie 
pierwotnej (1) i (2)

5 7 4,5 S 2* D20 o K20

6,3 8,8 4,5 S 2* D20 o K20

8 11,6 4,5 S 2* D32 o K32

10 14 5,5 S 2* D32 o K32

12,5 17,6 5,5 S 2* D40 o K40

16 23 5,5 S 2* D63 o K63

20 28 5,5 S 2* D63 o K63

S 2*.. = S 200, S 200 M, S 200 P
(1) W przypadku modułowych lub tylko magnetycznych wyłączników instalacyjnych bez regulacji termicznej wymagana jest ochrona termiczna dla uzwojenia wtórnego transformatora.
(2) Prąd wyłączany dobrany w zależności od szacowanej wartości Icc w punkcie instalacji wyłącznika.	
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Podwójny druk tamponowy wyłącznika S 200 P
Prąd wyłączany
W przypadku modułowych wyłączników instalacyjnych 
zrealizowanych zgodnie z normą IEC/EN 60898 prąd wyłączany 
jest wyrażany przez wielkość Icn podaną w amperach w ramce 
z przodu urządzenia. Maksymalna wartość znamionowej 
zwarciowej zdolności łączeniowej (Icn) przewidziana w tej normie 
to 25 000 A.

Zgodnie z normą IEC/EN 60898 stosunek eksploatacyjnej 
zwarciowej zdolności wyłączania (Ics) do znamionowej zwarciowej 
zdolności łączeniowej (Icn) – współczynnik K – zawsze powinien 
odpowiadać wartościom określonym w załączonej tabeli. 

Icn K

< 6000 A 1

> 6000 A 

< 10000 A

0,75(*)

> 10 000 A 0,5(**)

(*)   Minimalna wartość Ics: 6000 A  (**) Minimalna wartość Ics: 7500 A

Klasa ograniczenia
Producent wyłącznika instalacyjnego ma prawo zadeklarować 
klasę ograniczenia energii urządzenia. Zgodnie z normą IEC/
EN 60898 producent kwalifikuje wyłącznik instalacyjny do 

klasy ograniczenia od 1 do 3 odpowiednio do wartości I2t 
energii przepuszczanej przez wyłącznik w przypadku prądu 
znamionowego do 16 A oraz prądów znamionowych powyżej 
16 A, ale nie większych niż 32 A zgodnie z poniższą tabelą.

Prąd znamionowy do 16 A:

Znamionowa 
zwarciowa 
zdolność 
łączeniowa

Klasy ograniczenia energii 

1 2 3

I2t maks. (A2s) I2t maks. (A2s) I2t maks. (A2s)

(A)  Typ B-C Typ B  Typ C  Typ B Typ C 

3000 Żadne

limity

nie zostały

określone

31000 37000 15000 18000

4500 60000 75000 25000 30000

6000 100000 120000 35000 42000

10000 240000 290000 70000 84000

 

Prąd znamionowy powyżej 16 A do 32 A włącznie:

Znamionowa 
zwarciowa 
zdolność 
łączeniowa

Klasy ograniczenia energii 

1 2 3

I2t maks. (A2s) I2t maks. (A2s) I2t maks. (A2s)

(A) Typ B-C Typ B  Typ C  Typ B  Typ C  

3000 Żadne

limity

nie zostały

określone.

40000 50000 18000 22000

4500 80000 100000 32000 39000

6000 130000 160000 45000 55000

10000 310000 370000 90000 110000
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Na przykład wyłącznik instalacyjny o prądzie znamionowym 
16 A, charakterystyce B i znamionowej zwarciowej zdolności 
łączeniowej równej 6 kA należy do klasy 3, jeśli przepuszcza 
maksymalnie 35 000 A2s energii.
Wartość klasy ograniczenia energii (1, 2 lub 3) jest podana 
z przodu urządzenia, w kwadratowej ramce, wraz z prądem 
wyłączanym.

W przypadku wyłączników instalacyjnych z serii S200P z przodu 
urządzenia w prostokątnej ramce podane są dwa różne prądy 
wyłączane. 
Prąd wyłączany podany nad dźwignią obsługi dotyczy samego 
urządzenia, zgodnie z normą IEC/EN 60898, natomiast prąd 
wyłączany podany pod dźwignią dotyczy klasy ograniczenia, 
która według normy może być wyrażona za pomocą wartości 
nie większej niż 10 000 A.

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Poszczególne źródła zasilania i obciążenia

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
WT63

Kombinacje wyłączników silnikowych według IEC/EN 60947-4-1

690 V~, 35 kA, typ 2, normalny rozruch

Silnik Zabezpieczenie zwarciowe Stycznik Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

Okablowanie

Moc 
znamionowa

Prąd 
znamionowy

Ogranicznik 
prądowy

Wyłącznik 
silnikowy

Prąd 
wyzwolenia

Typ Bezpieczna 
odległość

Typ Zakres 
nastawy 
prądu

WT63-MMS

[kW] [A] [A] [mm] [A] [mm2]

0,37 0,61 WT63-3 lub 

WT63-3 HS

MS/MO 325-1.0 11,50 A9 15 TA 25 DU 1.0 0.63-1.0 maks. 16

1,5 2,08 MS/MO 325-2.5 28,75 A12 15 TA 25 DU 2.4 1.7-2.4 maks. 16

1,1 2,36 MS/MO 325-2.5 28,75 A12 15 TA 25 DU 3.1 2.3-3.1 maks. 16

3 3,6 MS/MO 325-4.0 40,00 A12 15 TA 25 DU 4.0 2.8-4.0 maks. 16

4 4,97 MS/MO 325-6.3 78,75 A26 15 TA 25 DU 6.5 4.5-6.5 maks. 16

7,5 8,7 MS/MO 325-12.5 187,50 A26 15 TA 25 DU 11 7.5-11 maks. 16

2C
S

C
40

02
27

F0
20

1

W sprawie innych kombinacji należy skontaktować się z producentem.

Uwagi na temat zastosowań
–– Urządzenia WT63 można używać tylko w kombinacjach 

wyłączników silnikowych potwierdzonych przez producenta
–– Maks. liczba grup silników chroniona przez urządzenie 

WT63: 5
–– Okablowanie pomiędzy urządzeniami WT63 i MMS musi 

być zabezpieczone przed zwarciem

–– Urządzenie WT63 musi być instalowane z założonymi osło-
nami zacisków (montaż w fabryce)

–– Maks. prąd roboczy urządzenia WT63 musi być ograniczo-
ny do 63 A, maks. całkowity prąd rozruchowy nie może 
przekraczać 450 A

Więcej szczegółów zawiera oddzielna broszura produktu.
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Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Cechy specjalne urządzenia S800-SCL-SR

Ochrona grupowa
W porównaniu do innych ograniczników zwarcia 
do zabezpieczenia kilku wyłączników silnikowych 
lub wysokowydajnych wyłączników instalacyjnych wystarczy jedno 
urządzenie S800-SCL-SR.
W związku z tym głównym zastosowaniem nowego urządzenia 
S800-SCL-SR jest ochrona grupowa.
Za pomocą tylko jednego urządzenia S800-SCL-SR można 
zabezpieczyć kilka umieszczonych w dalszej części instalacji 
kombinacji zabezpieczeń silnika lub wysokowydajnych 
wyłączników instalacyjnych.

Ochrona pojedynczej linii
Do zabezpieczenia pojedynczej linii zaleca się stosowanie 
standardowego ogranicznika zwarcia S803S-SCL. Jest 
wyposażony w dźwignię i przełącza się w przypadku awarii.

Ciągłość przepływu prądu
W przypadku awarii, gdy urządzenie S800-SCL-SR jest 
stosowane jako zabezpieczenie grupowe, wyłączane jest tylko 
urządzenie, które uległo awarii; wszystkie pozostałe urządzenia 
nadal pracują. Dzięki temu awaria ma bardzo mały zasięg, gdyż 
zatrzymywany jest tylko jeden silnik, a nie wszystkie.

Zapewnia to maksymalną dyspozycyjność systemu.
Schematyczne przykłady prądów znamionowych do 100 A

S803S-SCL
Ogranicznik prądu zwarciowego
Zastosowanie urządzenia S803S wraz z ogranicznikiem S803S-SCL zapewnia niezawodne rozłączanie prądów zwarciowych do 100 kA 
przy napięciu pracy 440 V~ w całym zakresie prądu znamionowego do 125 A.
W przypadku zastosowań pod napięciem 690 V~ zastosowanie urządzenia S803S-SCL w kombinacji zapewnia niezawodne 
zabezpieczenie zwarciowe do 50 kA; również w tym przypadku dotyczy to całego zakresu prądu znamionowego do 125 A, typowego 
dla wyłączników S800.

Przykładowe kombinacje Znamionowe napięcie robocze Ue Najwyższy zwarciowy prąd wyłączany Icu Eksploatacyjna zwarciowa zdolność wyłą-
czania Ics

S803S-SCL125 + 440 VAC 100 kA 100 kA

S803S-C125 690 VAC 50 kA 50 kA

S803S-SCL63 + 440 VAC 100 kA 100 kA

S803S-K63 690 VAC 50 kA 50 kA

S803S-SCL32 + 440 VAC 100 kA 100 kA

S803S-B16 690 VAC 50 kA 50 kA

L1

S803SCL-SR

S803SCL-SR

S803S-C

L2
L3

69
0 

V 
10

0 
kA

69
0 

V 
4,

5 
kA

69
0 

V 
80

 k
A

69
0 

V 
4,

5 
kA

69
0 

V 
50

 k
A

69
0 

V 
2 

kA

S803SCL-SR

S803SCL-SR

S803SCL-SR

L1
L2
L3

-F1

-K1

-M1 M
3-

-F2

-K2

-M2 M
3-

L1
L2
L3

-F1

-K1

-M1 M
3-

-F2

-K2

-M2 M
3-

OBCIĄŻENIE

Zapewniona 
ochrona
dodatkowa!

Zabezpieczenie LINII
100 kA

Zabezpieczenie silników (grupowe)
80 kA

Zabezpieczenie silników (grupowe)
50 kA

Zapewniona 
ochrona
dodatkowa!

Zapewniona 
ochrona
dodatkowa!

Prąd wyłączany zwarciowy tylko w urządzeniach po stronie odpływu

Prąd wyłączany zwarciowy grupy skoordynowanej z urządzeniem S800-SCL-SR

Zapewniona 
całkowita 
selektywność!

Zapewniona 
całkowita 
selektywność!

Zapewniona 
całkowita 
selektywność!
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S800-SCL-SR
Samonastawny ogranicznik zwarcia
Ogranicznik S800-SCL-SR można stosować wspólnie z wyłącznikami instalacyjnymi o wysokiej 
wytrzymałości zwarciowej S800S lub wyłącznikami silnikowymi. Ogranicza on prąd zwarciowy 
do momentu zadziałania zabezpieczenia w dalszej części instalacji. Zapewniona przez niego ciągłość 
przepływu prądu sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zabezpieczenia grupowe. 
Wszystkie równoległe obwody odbiorcze kontynuują pracę.

Minimalna długość przewodów między urządzeniem S800-SCL-SR/S803S-SCL a urządzeniami 
w dalszej części instalacji (połączenie musi być zabezpieczone przed zwarciem zgodnie z normą 
IEC 61439-1)

MS/M0325
MS/M0132
S800

S800-SCL-SR/S803S-SCL min. długość X min. przekrój

32 A 80 mm 6 mm2

63 A 80 mm 16 mm2

100/125 A 250 mm 35 mm2

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Cechy specjalne urządzenia S800-SCL-SR

X
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Zatwierdzone kombinacje z wyłącznikami instalacyjnymi o wysokiej wytrzymałości zwarciowej S800
Urządzenia po stronie odpływu Urządzenia po stronie dopływu

S800S-SCL-SR/S803W-SCL-SR 
Samonastawny ogranicznik zwarcia 

S803S-SCL
Ogranicznik zwarcia

Prąd znamionowy 
Ie [A] 

32 63 100 32 63 125

S800S, charakterystyka B

6 ■

8 ■

10 ■ ■ ■ ■

13 ■ ■ ■ ■

16 ■ ■ ■ ■

20 ■ ■ ■ ■

25 ■ ■ ■ ■

32 ■ ■ ■ ■ ■

40 ■ ■ ■

50 ■ ■ ■

63 ■ ■ ■ ■

80 ■ ■

100 ■ ■

125 ■

S800S, charakterystyka C

6 ■

8 ■

10 ■ ■ ■ ■

13 ■ ■ ■ ■

16 ■ ■ ■ ■

20 ■ ■ ■ ■

25 ■ ■ ■ ■

32 ■ ■ ■ ■

40 ■ ■ ■

50 ■ ■ ■

63 ■ ■ ■

80 ■ ■

100 ■

125 ■

S800S, charakterystyka D/K

6 ■

8 ■

10 ■ ■ ■ ■

13 ■ ■ ■ ■

16 ■ ■ ■ ■

20 ■ ■ ■

25 ■ ■ ■

32 ■ ■ ■ ■

40 ■ ■ ■

50 ■ ■

63 ■ ■

80 ■

100 ■

125 ■
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Zatwierdzone kombinacje z wyłącznikiem silnikowym/S800S-KM

Urządzenia po stronie odpływu Urządzenia po stronie dopływu

S800S-SCL-SR/S803W-SCL-SR 
Samonastawny ogranicznik zwarcia 

S803S-SCL
Ogranicznik zwarcia

Prąd znamionowy 
Ie [A] 

32 63 100 32 63 125

MS/MO325

0.1– 2,5 ■ ■ ■

4 ■ ■ ■

6,3 ■ ■ ■

9 ■ ■ ■ ■ ■

12,5 ■ ■ ■ ■ ■

16 ■ ■ ■ ■ ■

20 ■ ■ ■ ■

25 ■ ■ ■ ■

MS/MO132

0.1– 2,5 ■ ■

4 ■ ■

6,3 ■ ■ ■

10 ■ ■ ■ ■ ■

16 ■ ■ ■ ■ ■

20 ■ ■ ■ ■

25 ■ ■ ■ ■

32 ■ ■ ■ ■

S800S-KM

20 ■ ■ ■

25 ■ ■ ■

32 ■ ■ ■ ■

40 ■ ■ ■

50 ■ ■

63 ■ ■ ■

80 ■

* Kombinacje wyłączników silnikowych według IEC 60947-4-1
■ Dotyczy wszystkich napięć według poniższej tabeli

S800S-SCL-SR S803W-SCL-SR S803S-SCL

Znamionowy najwyższy prąd zwarciowy wyłączany

Icu = Ics wg IEC 60947-2

(AC) 50/60 Hz 240/415 V kA 100 100

(AC) 50/60 Hz 254/440 V kA 100 100 100

(AC) 50/60 Hz 277/480 V kA 65 65

(AC) 50/60 Hz 289/500 V kA 65 65

(AC) 50/60 Hz 346/600 V kA 65 65

(AC) 50/60 Hz 400/690 V kA 50 50 50

Znamionowy prąd zwarciowy wg UL 508, CSA 22.2

(AC) 50/60 Hz 480 V kA 65

(AC) 50/60 Hz 600 V kA 65

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Cechy specjalne urządzenia S800-SCL-SR
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Rezystancja wewnętrzna w temperaturze otoczenia 25°C i nominalne straty mocy

Prąd znamionowy roboczy Ie Rezystancja wewnętrzna Ri Straty mocy Pvn

[A] [mΩ] [W]

32 2,8 3,6

63 1,3 5,7

100 0,7 7,8

Wpływ temperatury otoczenia — urządzenie instalowane pojedynczo

Znamionowy prąd 
roboczy Ie [A] 

10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C

32 38,2 37,2 35,8 35,2 34,2 33,3 32 30,7 29,8 28,8 27,8 26,5 25,1

63 75,3 73,2 70,6 69,3 67,4 65,5 63 60,5 58,6 56,7 54,8 52,3 49,8

100 119,5 116,2 112 110 107 104 100 96 93 90 87 84 80

Wymagania w zakresie instalacji
Suma prądów znamionowych wszystkich wyłączników silnikowych lub wyłączników instalacyjnych w dalszej części instalacji 
nie powinna przekraczać prądu znamionowego ogranicznika S800-SCL-SR. Ponadto suma wszystkich prądów obciążeniowych, w tym 
prądów rozruchowych, nie powinna przekraczać dopuszczalnego obciążenia ogranicznika S800-SCL-SR.

Maksymalne obciążenie
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Wielokrotność prądu znamionowego le

Przykład:
Zainstalowanych jest 8 wyłączników silnikowych 
o znamionowym prądzie roboczym 5 A każdy
Suma: 8 x 5 A = 40 A
Należy użyć ogranicznika S803-SCL-SR o prądzie 
znamionowym 63 A lub 100 A. 
W tym przykładzie zastosowano wersję 63 A.
Wiadomo, że maksymalne obciążenie to 245 A. W związku 
z tym należy obliczyć, czy maksymalne obciążenie może być 
obsługiwane przez wersję 63 A, a jeśli tak, to przez ile sekund.
245A / 63A = 389  ~ 4
Teraz należy sprawdzić, w którym miejscu mnożnik „4” 
przekracza wykres wersji 63 A. Należy przejść w lewo, 
aby zobaczyć, przez ile sekund to obciążenie może być 
wytrzymywane. 
W tym przypadku obciążenie 252 A jest wytrzymywane przez 
maks. 50 sekund
Uwaga: należy zawsze trzymać się lewej strony wykresu; 
w przeciwnym razie urządzenie S800-SCL-SR zostanie 
uszkodzone.
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Zatwierdzone kombinacje z urządzeniem S803HV-K

Urządzenia po stronie odpływu Urządzenia po stronie dopływu S803HV-SCL-SR
Samonastawny ogranicznik zwarcia

Znamionowy prąd roboczy Ie [A] 32 63 100

6 ■

8 ■

10 ■ ■ ■

13 ■ ■ ■

16 ■ ■

20 ■ ■

25 ■ ■

32 ■ ■

40 ■ ■

50 ■

63 ■

80

100

125

Wpływ temperatury otoczenia — urządzenie instalowane pojedynczo

Znamionowy prąd 
roboczy In [A]

10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C

32 38,2 37,2 35,8 35,2 34,2 33,3 32 30,7 29,8 28,8 27,8 26,5 25,1

63 75,3 73,2 70,6 69,3 67,4 65,5 63 60,5 58,6 56,7 54,8 52,3 49,8

100 119,5 116,2 112 110 107 104 100 96 93 90 87 84 80

Wymagania w zakresie instalacji
Suma prądów znamionowych wszystkich urządzeń S803HV-K w dalszej części instalacji nie powinna przekraczać prądu znamionowego 
urządzenia S803HV-SCL-SR.
Ponadto suma wszystkich prądów obciążeniowych, w tym prądów rozruchowych, nie powinna przekraczać dopuszczalnego obciążenia 
urządzenia S803HV-SCL-SR.

Wyłączniki instalacyjne — dane techniczne
Cechy specjalne urządzenia S800-SCL-SR
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Funkcje i kryteria klasyfikacji wyłączników różnicowoprądowych

Funkcje i kryteria klasyfikacji wyłączników 
różnicowoprądowych
Różnicowoprądowy wyłącznik instalacyjny to amperometryczne 
urządzenie zabezpieczające, które jest przełączane, gdy 
z instalacji do ziemi wypływa prąd o znaczącej wielkości.

To urządzenie cały czas oblicza sumę wektorową prądów 
w przewodach instalacji jedno- lub trójfazowej i, o ile suma 
wynosi zero, zezwala na dopływ prądu. Zasilanie jest gwałtownie 
przerywane, gdy suma przekroczy wartość ustawioną stosownie 
do czułości urządzenia.

Różnicowoprądowe wyłączniki instalacyjne można sklasyfikować 
według czterech parametrów:
–– typ budowy,
–– wykrywany przebieg fali,
–– czułość wyzwalania,
–– czas zadziałania.

Ze względu na typ budowy wyłączniki różnicowoprądowe można 
podzielić w następujący sposób:
–– Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym 

(magnetotermiczne z zabezpieczeniem przeciążeniowym)
–– Wyłączniki różnicowoprądowe (bez wbudowanego wyzwalacza 

chroniącego przed przeciążeniem)
–– Bloki różnicowoprądowe

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym łączą 
w jednym urządzeniu funkcję wykrywania prądu różnicowego 
i ochronę przed przeciążeniem typową dla wyłączników 
instalacyjnych. Wyłączniki różnicowoprądowe z członem 
nadprądowym są wyzwalane zarówno przez prąd upływu 
do ziemi, jak i przeciążenia i zwarcia. Są samozabezpieczone 
do wartości maksymalnego prądu zwarciowego podanego 
na etykiecie.
Wyłączniki różnicowoprądowe są czułe wyłącznie na prąd 
upływu do ziemi. Muszą być połączone szeregowo z 
wyłącznikami instalacyjnymi lub bezpiecznikami, które chronią 
je przed potencjalnie szkodliwymi naprężeniami dynamicznymi 
lub termicznymi, wynikającymi z przetężeń.
Urządzenia te są stosowane w instalacjach już wyposażonych 
w wyłączniki instalacyjne, które powinny też ograniczać 
przepuszczaną energię. Pełnią również funkcję odłączników 
głównych przed dowolnymi wyłącznikami instalacyjnymi  
(np. w odbiornikach do użytku domowego).

Bloki różnicowoprądowe to aparaty różnicowoprądowe 
nadające się do montażu ze standardowymi wyłącznikami 
instalacyjnymi. Arkusz G normy IEC/EN 61009 zezwala na montaż 
wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym 
tylko raz w miejscu docelowym, tzn. poza fabryką, za pomocą 
adaptacyjnych bloków różnicowoprądowych i odpowiednich 
wyłączników instalacyjnych. Wszelkie późniejsze próby 
ich rozdzielenia muszą skutkować trwałym i widocznym 
uszkodzeniem. Uzyskiwany w ten sposób różnicowoprądowy 
wyłącznik instalacyjny zachowuje charakterystykę 
elektryczną zarówno wyłącznika instalacyjnego, jak i bloku 
różnicowoprądowego.

Ze względu na wykrywany przebieg fali prądów upływu do ziemi 
wyłączniki różnicowoprądowe można podzielić na następujące 
klasy:
–– Typ AC (tylko do prądu przemiennego)
–– Typ A (do prądu przemiennego i/lub pulsującego ze składowymi 

prądu stałego)
–– Typ B (do prądu przemiennego i/lub pulsującego 

ze składowymi prądu stałego i ciągłym prądem zakłóceniowym)

Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC nadają się do wszystkich 
instalacji, w których występuje sinusoidalny prąd doziemny.

Nie reagują na impulsowe prądy upływowe do wartości szczytowej 
250 A (fala 8/20), które mogą występować w wyniku nałożenia 
się impulsów napięcia na prąd sieciowy (np. po podłączeniu 
świetlówek, sprzętu rentgenowskiego, systemów przetwarzania 
danych i tyrystorowych elementów sterujących).

Wyłączniki różnicowoprądowe typu A nie reagują na prądy 
impulsowe do wartości szczytowej 250 A (fala 8/20).

Są one szczególnie przydatne w ochronie instalacji, w których 
sprzęt użytkownika zawiera urządzenia elektroniczne do 
prostowania prądu lub regulacji fazowej wielkości fizycznej 
(prędkości, temperatury, natężenia światła itp.) zasilane 
bezpośrednio z sieci bez udziału transformatorów i wyposażone 
w izolację klasy I (klasa II jest z definicji wolna od doziemień). 
Te urządzenia mogą generować impulsowy prąd zakłóceniowy 
ze składowymi prądu stałego, który może być wykrywany przez 
wyłącznik różnicowoprądowy typu A.
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Wyłączniki różnicowoprądowe typu B są zalecane do użytku 
z falownikami i inwerterami do zasilania silników pomp, wind, 
maszyn włókienniczych, obrabiarek itp., ponieważ wykrywają 
ciągły prąd zakłóceniowy o niskim poziomie tętnienia.
Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC, A i B spełniają wymagania 
normy IEC/EN 61008/61009, a wyłączniki typu B są objęte normą 
IEC 62423, wydanie 1, oraz normą IEC/EN 60755 dotyczącą 
różnicowoprądowych urządzeń zabezpieczających.
Ze względu na czułość wyzwalania (wartość I∆n) wyłączniki 

różnicowoprądowe można podzielić na następujące kategorie:
–– niskiej czułości (I∆n > 0,03 A), nieodpowiednie do ochrony 

przed bezpośrednim dotknięciem; skoordynowane z układem 
uziemienia zgodnie ze wzorem I∆n < 50/R w celu zapewnienia 
ochrony przed dotknięciem pośrednim;

–– wysokiej czułości (I∆n: 0,01…0,03 A) lub „czułości 
fizjologicznej”, do ochrony przed dotykiem pośrednim 
z dodatkową ochroną przed dotykiem bezpośrednim;

–– przeciwpożarowe (do 500 mA) zgodne z normą IEC/EN 60364.

Wyłączniki różnicowoprądowe 
o wysokiej czułości lub czułości 
fizjologicznej
Norma IEC/EN 60364 nak łada obowiązek 
zastosowania tych urządzeń w łazienkach, natryskach 
oraz na prywatnych i publicznych basenach, a także 
w środowiskach, w których wtyki i gniazda mogą 
być instalowane bez izolacji lub z przekładnikami 
napięciowymi o niskim poziomie bezpieczeństwa.

 

Wyłączniki różnicowoprądowe o niskiej 
czułości

Laboratoria, zakłady usługowe i małe zakłady przemysłowe

Duże zakłady usługowe i kompleksy przemysłowe

I∆n
≤30 mA

I∆n
od 30 mA

do 500 mA

I∆n
od 500   mA
do 1000 mA

Budynki mieszkalne i środowiska specjalne

Czułość na prąd różnicowy i warunki środowiska

Ze względu na czas zadziałania wyłączniki różnicowoprądowe 
można sklasyfikować w następujący sposób:
–– bezzwłoczne (lub błyskawiczne, lub ogólnego przeznaczenia),
–– typu S-selektywnego (zwane też błędnie zwłocznymi).

Selektywne aparaty różnicowoprądowe (wyłączniki 
różnicowoprądowe z członem nadprądowym, wyłączniki 
różnicowoprądowe lub bloki różnicowoprądowe) odznaczają 
się zwłocznym wyzwoleniem i są instalowane przed innymi 
błyskawicznymi różnicowoprądowymi wyłącznikami instalacyjnymi, 
aby zagwarantować selektywność i ograniczyć awarię zasilania 
tylko do części instalacji, której dotyczy usterka.
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Czasu zadziałania nie można regulować. Jest on ustawiany 
na podstawie wstępnie ustalonej charakterystyki czasowo-
prądowej, z opóźnieniem ustalonym dla małych prądów, które 
mają tendencję do zanikania w miarę wzrostu natężenia prądu.

Normy IEC/EN 61008 i 61009 określają czasy zadziałania 
w zależności od typu wyłącznika różnicowoprądowego 
i wartości I∆n.
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Sel.  300 mA

Idn 2 x Idn 5 x Idn

Idn 2 x Idn 5 x Idn
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Idn (mA)

Selektywny 300 mA

Bezzwłoczny 30 mA

APR 30 mA

Typ AC In [A] I∆ [A] Czasy zadziałania (s) x prądy 

1 x I∆ 2 x I∆ 5 x I∆ 500A

Ogólnego przeznaczenia Dowolna Dowolna 0,3 0,15 0,04 0,04

S (selektywne) Dowolna >0,030 0.13-0.5 0.06-0.2 0.05-0.15 0.04-0.15

Podane maksymalne czasy zadziałania dotyczą również 
wyłączników różnicowoprądowych typu A, z tym że wartości 
prądu dla współczynnika 1,4 wyłączników różnicowoprądowych 
o IDn > 0,01 A i współczynnika 2 dla wyłączników 
różnicowoprądowych o IDn ≤ 0,01 A są wyższe.
Oferta wyłączników różnicowoprądowych firmy ABB obejmuje 
również urządzenia AP-R (przeciwzakłóceniowe), które 
są przełączane według limitów czasowych dopuszczalnych 
przez normy dotyczące bezzwłocznych wyłączników 

różnicowoprądowych. To działanie wynika z niewielkiego 
opóźnienia przełączenia (ok. 10 ms) występującego 
w standardowych wyłącznikach bezzwłocznych.
Wykres przedstawia porównanie ilościowych krzywych 
wyzwolenia w przypadku:
–– bezzwłocznego wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA
–– bezzwłocznego wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA 

typu AP-R
–– selektywnego wyłącznika różnicowoprądowego 100 mA (typ S)

Uwaga: jest to wykres ilościowy dotyczący wyłącznie częstotliwości przemysłowych 50–60 Hz.

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Funkcje i kryteria klasyfikacji wyłączników różnicowoprądowych
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Ograniczenie energii przenoszonej I2t

Wykresy I2t — wartość energii przenoszonej przez wyłącznik I2t
Krzywe I2t podają wartości określonej energii przenoszonej 

wyrażonej w A2s (A = ampery; s = sekundy) w stosunku 
do prognozowanego prądu zwarciowego (Irms) w kA.

DS 200-DS 200 M, charakterystyka B i C
Energia przenoszona 230/400 V

DS201 L — DS201 — DS201 M 
DS202C — DS202C M, charakterystyka B i C
Energia przenoszona 230 V
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DS203NC, charakterystyka B  
Energia przenoszona 400 V

DS203NC L, charakterystyka B  
Energia przenoszona 400 V

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Ograniczenie energii przenoszonej I2t
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DS203NC, charakterystyka K
Energia przenoszona 400 V
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DS203NC, charakterystyka C
Energia przenoszona 400 V

DS203NC L, charakterystyka C
Energia przenoszona 400 V
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DS271

Prognozowany prąd zwarciowy (kA)
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Ograniczenie energii przenoszonej I2t
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Prąd znamionowy szczytowy Ip

DS201 L — DS201 — DS201 M 
DS202C — DS202C M, charakterystyka B i C
230 V
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DS203NC, charakterystyka B
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Prąd znamionowy szczytowy Ip
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DS203NC, charakterystyka C
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DS203NC L, charakterystyka C
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DS203NC, charakterystyka K
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Tabele koordynacji zabezpieczeń zwarciowych (SCPD) 
z wyłącznikami różnicowoprądowymi F 200
Jeśli używany jest wyłącznik różnicowoprądowy, należy upewnić 
się, że urządzenie przeciwzwarciowe (SCPD) chroni go przed 
wpływem wysokiego prądu powstającego w warunkach 
zwarcia. Norma IEC/EN 61008 określa testy sprawdzające 
zachowanie się wyłącznika różnicowoprądowego w warunkach 
zwarcia. W poniższych tabelach przedstawiono maksymalny 

wytrzymywany prąd zwarciowy podany w skutecznych kA, 
przed którym wyłączniki różnicowoprądowe są chronione dzięki 
koordynacji z urządzeniem SCPD zainstalowanym po stronie 
zasilania lub po stronie odpływu. Próby są wykonywane 
z urządzeniem SCPD, którego prąd znamionowy (ochrona 
termiczna) jest mniejszy od prądu znamionowego powiązanego 
z nim wyłącznika różnicowoprądowego lub równy mu.

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: wyłączniki różnicowoprądowe F 200

F 202 

Jednofazowy obwód 230–240 V

25 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A

SN201L/S201L Na 4,5 4,5

SN201/S201 Na 6 6

SN201M/S201M Na 10 10

S202L 10 10

S202 20 20 20

S202M 25 25 25

S202P 40 25 25

S292 25 25 25 25 25 25

S702 10 10 10 10 10

S752 10 10 10

S802N 36 36 36 36 36 36

S802S 50 50 50 50 50 50

Bezpiecznik 25 gG 100

Bezpiecznik 40 gG 60 60

Bezpiecznik 63 gG 20 20 20

Bezpiecznik 100 gG 10 10 10 10 10

Bezpiecznik 125 gG 10

F 202 

Obwody 400–415 V z izolowanym przewodem neutralnym (IT) w warunkach podwójnej usterki

25 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A

SN201N/SN201/SN201M 3 3

S201L/S201L Na/S202L 4,5 4,5

S201/S201 Na/S202 6 6 6

S201M/S201M Na/S202M 10 10 10

S201P/S201P Na/S202P 25 15 15

S291/S292 10 10 10 10 10 10

S801N/S802N 20 20 20 20 20 20

S801S/S802S 25 25 25 25 25 25

Patrz strona 3/8 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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F 204 

Obwody trójfazowe z przewodem neutralnym (y/D) 230–240 V / 400–415 V*

25 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A

SN201L/S201L/S201LNa* 4,5 4,5

SN201/S201/S201Na* 6 6

SN201M/S201M/S201MNa* 10 10

S202L* 10 10

S202* 20 20 20

S202M* 25 25 25

S202P* 40 25 25

S292* 25 25 25 25 25 25

S702 10 10 10 10� 10

S752 10 10 10

S802N* 36 36 36 36 36 36

S802S* 50 50 50 50 50 50

Bezpiecznik 25 gG 100

Bezpiecznik 40 gG 60 60

Bezpiecznik 63 gG 20 20 20

Bezpiecznik 100 gG 10 10 10 10 10

Bezpiecznik 125 gG 10

* Pod uwagę brane są przełączniki między przewodem fazowym a przewodem neutralnym (230/240 V). 

F 204 

Obwody trójfazowe z przewodem neutralnym (y/D) 230–240 V / 400–415 V

25 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A

S203L/S204L 4,5 4,5

S203/S204 6 6 6

S203M/S204M 10 10 10

S203P/S204P 25 15 15

S293/S294 10 10 10 10 10 10

S702 10 10 10 10 10

S752 10 10 10

S803N/S804N 20 20 20 20 20 20

S803S/S804S 25 25 25 25 25 25

Bezpiecznik 25 gG 50

Bezpiecznik 40 gG 30 30

Bezpiecznik 63 gG 20 20 20

Bezpiecznik 100 gG 10 10 10 10 10

Bezpiecznik 125 gG 10

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: wyłączniki różnicowoprądowe F 200
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F 204 

Obwody trójfazowe z przewodem neutralnym (y/D) 133–138 V / 230–240 V

25 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A

SN201L 10 10

SN201 15 15

S201M 20 20

S203L/S204L 10 10

S203/S204 20 20 20

S203M/S204M 25 25 25

S203P/S204P 40 25 25

S293/S294 25 25 25 25 25 25

S702 10 10 10 10 10

S752 10 10 10

S803N-S804N 36 36 36 36 36 36

S803S-S804S 50 50 50 50 50 50

Bezpiecznik 25 gG 100

Bezpiecznik 40 gG 60 60

Bezpiecznik 63 gG 20 20 20

Bezpiecznik 100 gG 10 10 10 10 10

Bezpiecznik 125 gG 10
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Wyłączniki instalacyjne/bezpieczniki — DS201/DS202C 230/240 V

S. 

zasilania
S200 S200M S200P S200P 25gG 40gG 50gG 63gG 80gG 100gG

S. 

obciążenia

Char. B-C B-C B-C B-C

Icu 

[kA]

20 25 40 25

In [A] 0,5…63 0,5…63 0,5…25 32…63

DS201 L B,C 6 2...40 20 25 40 25 35 25 20 15 10 10

DS201 

DS202C

B,C, 

D,K
10 2...40 20 25 40 25 35 25 20 15 10 10

DS201 M 

DS202C M
B,C 10 2...40 20 25 40 25 35 25 20 15 10 10

MCCB @ 415 V - DS201/DS202C @ 230/240 V

S. zasilania 

1
T1 T1 T1 T2 T3 T2 T3 T2 T2

Wersja B C N S H L

S. 

obciążenia
Char. In [A] Icu [kA] 16 25 36 50 70 85

DS201 L B, C
2..25

6
16 16 16 20

10
20

10
20 20

32, 40 10 10 10 16 16 16 16

DS201

DS202C

B, C,

D, K

2..25
10 16 16 16

25
16

25
16

25 25

32, 40 16 16 16 16

DS201 M

DS202C M
B, C

2..25
10 16 16 16

25
16

25
16

25 25

32, 40 16 16 16 16

1 Wyłącznik instalacyjny 4P po stronie zasilania (obwód po stronie obciążenia rozgałęziony między jedną fazą a przewodem neutralnym)

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie DS201, DS202C

Patrz strona 3/40 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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MCCB @ 415V - DS201/DS202C @ 230/240 V		

Strona 

zasilania

XT1 XT1 XT1 XT2 XT3 XT4 XT1 XT2 XT3 XT4 XT1 XT2 XT4 XT2 XT4 XT4

Wersja B C N N N N S S S S H H H SN L V

Strona 

obciążenia

Char. In [A] Icu [kA] 18 25 36 36 36 36 50 50 50 50 70 70 70 85 120 150

DS201 L B, C 2..25 6 18 18 18 20 10 18 18 20 10 18 18 20 18 20 18 18

32, 40 10 10 10 10 10 10 18 10 10 18 10 18 10 10

DS201 

DS202C

B,C,

D,K

2..25 10 18 18 18 25 18 20 20 25 18 20 20 25 20 25 20 20

32, 40 18 10 10 18 10 10 18 10 18 10 10

DS201 M 

DS202C M

B,C 2..25 10 18 18 18 25 18 20 20 25 18 20 20 25 20 25 20 20

32, 40 18 10 10 18 10 10 18 10 18 10 10

														               

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowoprądowym — wyłącznik instalacyjny 230/240 V

Strona zasilania DS201

Strona obciążenia Charakterystyka B, C

Icu [kA] 10

In [A] 2...40

SN201 L B, C 6 2...40 10

SN201 B, C, D 10 2...40 10
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie DS203NC

Bezpieczniki — DS203NC 400 V

Strona zasilania gL/gG

Strona 

obciążenia Char.

Icu [kA] In [A] 25 40 63 80 100 125 160

DS203NC L C 6 6…32 100 70 40 15 15 10 10

DS203NC B,C,K 10 6…32 100 70 40 15 15 10 10

MCCB @ 415V - DS203NC @ 400V		

Strona zasilania XT1 XT1 XT1 XT2 XT3 XT4 XT1 XT2 XT3

Char. B C N N N N S S S

Strona 

obciążenia 

In [A] Icu [kA] 18 25 36 36 36 36 50 50 50

DS203NC L C 6…25 6 16 16 16 20 10 10 16 20 10

32 10 10 10 16 10 10 10 16 10

DS203NC B,C,K 6…16 10 16 16 16 25 16 25 16 25 16

20…25 25 16 25

32 16 16 16

Strona zasilania XT4 XT1 XT2 XT4 XT2 XT4 XT2 XT4

Char. S H H H SN L V V

Strona 

obciążenia 

In [A] Icu [kA] 50 70 70 70 120 120 150 150

DS203NC L C 6…25 6 10 16 20 10 20 10 20 10

32 10 10 16 10 16 10 16 10

DS203NC B,C,K 6…16 10 25 16 25 25 25 25 25 25

20…25 16 25 16 25 16 25 16

32 16 16 16 16 16 16 16

MCCB @ 415V - DS203NC @ 400V		

Strona zasilania T1 T1 T1 T2 T3 T4 T2 T3 T4 T2 T4 T2 T4 T4

Char. B C N N N N S S S H H SN L V

Strona 

obciążenia 

In [A] Icu [kA] 16 25 36 36 36 36 50 50 50 70 70 85 120 200

DS203NC L C 6…25 6 16 16 16 20 10 10 20 10 10 20 10 20 10 10

32 10 10 10 16 10 10 16 10 10 16 10 16 10 10

DS203NC B,C,K 6…25 10 16 16 16 25 16 16 25 16 16 25 16 25 16 16

32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

															             

					   

S200 - DS203NC  @ 400 V		

Strona zasilania S200 S200M S200P S200P

Char. B-C B,C B,C B,C

Strona 

obciążenia 

Icu [kA] 20 25 40 25

In [A] 0,5..63 0,5…63 0,5…25 32

DS203NC L C 6 6…32 20 25 40 25

DS203NC B,C,K 10 6…32 20 25 40 25

Patrz strona 3/70 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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S800 - DS203NC @ 400 V					   

Strona zasilania S800N

Char. B,C,D

Strona 

obciążenia 

Icu [kA] 36

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

DS203NC L C 6

6…16 36 36 25 25 18 15 15 15

20 36 25 25 18 15 15 15

25 25 25 18 15 15 15

32 25 18 15 15 15

DS203NC B,C,K 10

6…16 36 36 36 36 36 36 36 36

20 36 36 36 36 36 36 36

25 36 36 36 36 36 36

32 36 36 36 36 36

Strona zasilania S800S

Char. B,C,D,K

Strona 

obciążenia 

Icu [kA] 50

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

DS203NC L C 6

6…16 50 40 25 25 18 15 15 15

20 40 25 25 18 15 15 15

25 25 25 18 15 15 15

32 25 18 15 15 15

DS203NC B,C,K 10

6…16 50 50 50 50 50 50 50 50

20 50 50 50 50 50 50 50

25 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

Strona zasilania S800B

Char. B,C,D,K

Strona 

obciążenia 

Icu [kA]

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125*

DS203NC L C 6

6 - 16 16 16 16 15 15 15

8 - 16 16 16 16 15 15 15

10 - 16 16 16 16 15 15 15

13 - 16 16 16 16 15 15 15

16 - 16 16 16 16 15 15 15

20 - 16 16 16 16 15 15 15

25 - 16 16 16 15 15 15

32 - 16 16 15 15 15

DS203NC B,C,K 10

6 - 16 16 16 16 16 16 16

8 - 16 16 16 16 16 16 16

10 - 16 16 16 16 16 16 16

13 - 16 16 16 16 16 16 16

16 - 16 16 16 16 16 16 16

20 - 16 16 16 16 16 16 16

25 - 16 16 16 16 16 16

32 - 16 16 16 16 16

*Tylko S800B B, C	
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Strona zasilania S800C

Char. B,C,D,K

Strona 

obciążenia 

Icu [kA] 25

In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

DS203NC L C 6

6 25 25 25 25 18 15 15 15

8 25 25 25 25 18 15 15 15

10 25 25 25 25 18 15 15 15

13 25 25 25 25 18 15 15 15

16 25 25 25 25 18 15 15 15

20 25 25 25 18 15 15 15

25 25 25 18 15 15 15

32 25 18 15 15 15

DS203NC B,C,K 10

6 25 25 25 25 25 25 25 25

8 25 25 25 25 25 25 25 25

10 25 25 25 25 25 25 25 25

13 25 25 25 25 25 25 25 25

16 25 25 25 25 25 25 25 25

20 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25

32 25 25 25 25 25

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie DS203NC
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Wyłącznik kompaktowy 415 V — DS271 230/240 V	 			 

S. zasilania T1 T2 T3 T4

S. obciążenia Char. Icu [kA]
Prąd znamionowy 

[A]
160 160 250 250

DS271 B,C 10
6...16

20 20 20
20

20...40 10

							     

							     

							     

MCCB @ 415V - DS271 @ 230/240V		

S. zasilania XT1 XT2 XT3 XT4

S. obciążenia Char. Icu [kA]
Prąd znamionowy 

[A]
160 160 250 250

DS271 B,C 10
6…16

20 20 20
20

20...40 10

Bezpiecznik 125 A gG, gL — DS271 230/240 V

S. zasilania

Bezpiecznik 125 A gG, gLStrona obcią-

żenia
Char. In [A] Icu [kA]

DS 271 B,C 6-40 10 15

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: dobezpieczenie DS271
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność DS201, DS202C

Wyłącznik kompaktowy 415 V — DS201/DS202C 230/240 V 

S. zasilania T1           T2 T3

Wersja B, C, N           N, S, H, L N, S

Wyzwalacz TMD 			          TMD, MA EL TMD, MA

S. 

obciążenia
Char. Icu [kA] In [A] 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 1602 160 16 20 25 32 40 50 63 80 100 1252 125 1602 160 10 25 63 100 160 63 80 100 1252 125 1602 160 2002 200 2502 250

DS201 L

B, C

6

≤4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 10 3 3 3 4,5 T T T T T T 31 3 3 3 4,5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 16 3 4,5 5 T T T T T 31 3 4,5 5 T T T T T T T T T 5 T T T T T T T T T T

B, C 20 3 5 T T T T T 31 3 5 T T T T T T T T T 5 T T T T T T T T T T

B, C 25 5 T T T T T 31 5 T T T T T T T T T 5 T T T T T T T T T T

B, C 32 T T T T T T 31 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

DS201

DS202C

B, C, D, K

10

≤4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C, D, K 6 6 6 6 6 6 6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C, D, K 8 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T T T 7,5 8,5 T T T T T T T T T

B, C, D, K 10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T T T 7,5 8,5 T T T T T T T T T

B, C, D, K 13 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C, D, K 16 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C, D, K 20 3 5 6 T T T T 31 3 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C, D, K 25 5 6 T T T T 31 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C, D, K 32 6 7,5 T T T 31 6 7,5 6 T T T T T T 6 7,5 6 T T T T T T T

B, C, D, K 40 7,5 T T T 61 7,5 6 T T T T T T 61 7,5 T T T T T T T

DS201 M

DS202C M

B, C

10

≤4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 6 6 6 6 6 6 6 12 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T T T 7,5 8,5 T T T T T T T T T

B, C 13 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C 16 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C 20 3 5 6 T T T T 31 3 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C 25 5 6 T T T T 31 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C 32 6 7,5 T T T 31 6 7,5 6 T T T T T T 6 7,5 6 T T T T T T T

B, C 40 7,5 T T T 61 7,5 6 T T T T T 61 7,5 T T T T T T T

Wyłącznik instalacyjny 4P po stronie zasilania (obwód po stronie obciążenia rozgałęziony między jedną fazą a przewodem neutralnym)
Wyłącznik instalacyjny 1P+N (230/240 V) po stronie obciążenia
	 1 Wartość dotyczy magnetycznego wyłącznika instalacyjnego po stronie zasilania
	 2 Neutralny przy 50%
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Wyłącznik kompaktowy 415 V — DS201/DS202C 230/240 V 

S. zasilania T1           T2 T3

Wersja B, C, N           N, S, H, L N, S

Wyzwalacz TMD 			          TMD, MA EL TMD, MA

S. 

obciążenia
Char. Icu [kA] In [A] 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 1602 160 16 20 25 32 40 50 63 80 100 1252 125 1602 160 10 25 63 100 160 63 80 100 1252 125 1602 160 2002 200 2502 250

DS201 L

B, C

6

≤4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 10 3 3 3 4,5 T T T T T T 31 3 3 3 4,5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 16 3 4,5 5 T T T T T 31 3 4,5 5 T T T T T T T T T 5 T T T T T T T T T T

B, C 20 3 5 T T T T T 31 3 5 T T T T T T T T T 5 T T T T T T T T T T

B, C 25 5 T T T T T 31 5 T T T T T T T T T 5 T T T T T T T T T T

B, C 32 T T T T T T 31 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

DS201

DS202C

B, C, D, K

10

≤4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C, D, K 6 6 6 6 6 6 6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C, D, K 8 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T T T 7,5 8,5 T T T T T T T T T

B, C, D, K 10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T T T 7,5 8,5 T T T T T T T T T

B, C, D, K 13 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C, D, K 16 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C, D, K 20 3 5 6 T T T T 31 3 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C, D, K 25 5 6 T T T T 31 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C, D, K 32 6 7,5 T T T 31 6 7,5 6 T T T T T T 6 7,5 6 T T T T T T T

B, C, D, K 40 7,5 T T T 61 7,5 6 T T T T T T 61 7,5 T T T T T T T

DS201 M

DS202C M

B, C

10

≤4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 6 6 6 6 6 6 6 12 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

B, C 10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T 31 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T T T 7,5 8,5 T T T T T T T T T

B, C 13 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C 16 3 4,5 5 7,5 T T T T 31 3 4,5 5 7,5 T 7,5 T T T T T T 5 7,5 T 7,5 T T T T T T T

B, C 20 3 5 6 T T T T 31 3 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C 25 5 6 T T T T 31 5 6 T 6 T T T T T T 5 6 T 6 T T T T T T T

B, C 32 6 7,5 T T T 31 6 7,5 6 T T T T T T 6 7,5 6 T T T T T T T

B, C 40 7,5 T T T 61 7,5 6 T T T T T 61 7,5 T T T T T T T

1 Wartość dotyczy magnetycznego wyłącznika instalacyjnego po stronie zasilania
2 Neutralny przy 50%
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MCCB@415V - DS201-DS202C @230/240V							     

S. 

zasilania

XT1 

Wersja B,C,N,S,H

Wyzwalacz TM

S. 

obciążenia

Char. Icu [kA] In [A] 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160

DS201 L B,C 6 ≤ 4 T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T

10 3 3 3 4,5 T T T T T

16 3 4,5 5 T T T T

20 3 5 T T T T

25 5 T T T T

32 T T T T

40 T T T

DS201

DS202C

B,C,D,K 10 ≤ 4 T T T T T T T T T T T

6 6 6 6 6 6 6 T T T T T

8 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T

10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T

13 3 4,5 5 7,5 T T T

16 3 4,5 5 7,5 T T T

20 3 5 6 T T T

25 5 6 T T T

32 6 7,5 T T

40 7,5 T T

DS201 M 

DS202C 

M

B,C 10 ≤ 4 T T T T T T T T T T T

6 6 6 6 6 6 6 T T T T T

10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T

13 3 4,5 5 7,5 T T T

16 3 4,5 5 7,5 T T T

20 3 5 6 T T T

25 5 6 T T T

32 6 7,5 T T

40 7,5 T T

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność DS201, DS202C
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S. zasi-

lania

XT2 

Wersja N, S, H, L, V

Wyzwalacz TM EL

S. 

obciążenia

Char. Icu [kA] In [A] 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 10 25 63 100 160

DS201 L B,C 6 ≤ 4 T T T T T T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T T T T T

10 3 1 3 3 3 4,5 T T T T T T T T T

16 3 1 3 4,5 5 T T T T T T T

20 3 1 3 5 T T T T T T T

25 3 1 5 T T T T T T T

32 3 1 T T T T T T T

40 T T T T T T

DS201

DS202C

B,C,D,K 10 ≤ 4 T T T T T T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T T T T T

8 3 1 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T

10 3 1 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T

13 3 1 3 4,5 5 7,5 T T T T T T

16 3 1 3 4,5 5 7,5 T T T T T T

20 3 1 3 5 6 T T T T T T

25 3 1 5 6 T T T T T T

32 3 1 6 7,5 T T T T T

40 6 1 7,5 T T T T

DS201 M

DS202C 

M

B,C 10 ≤ 4 T T T T T T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T T T T T

10 3 1 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T

13 3 1 3 4,5 5 7,5 T T T T T T

16 3 1 3 4,5 5 7,5 T T T T T T

20 3 1 3 5 6 T T T T T T

25 3 1 5 6 T T T T T T

32 3 1 6 7,5 T T T T T

40 6 1 7,5 T T T T
					   
1 Wartość dotyczy magnetycznego wyłącznika po stronie zasilania 										        
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S. zasilania XT3

Wersja N, S

Wyzwalacz TM

S. obciążenia Char. Icu [kA] In [A] 63 80 100 125 160 200 250

DS201 L B,C 6 ≤ 4 T T T T T T T

6 T T T T T T T

10 T T T T T T T

16 5 T T T T T T

20 5 T T T T T T

25 5 T T T T T T

32 T T T T T T

40 T T T T T T

DS201

DS202C

B,C,D,K 10 ≤ 4 T T T T T T T

6 T T T T T T T

8 7,5 8,5 T T T T T

10 7,5 8,5 T T T T T

13 5 7,5 T T T T T

16 5 7,5 T T T T T

20 5 6 T T T T T

25 5 6 T T T T T

32 6 7,5 T T T T

40 6 1 7,5 T T T T

DS201 M

DS202C M

B,C 10 ≤ 4 T T T T T T T

6 T T T T T T T

10 7,5 8,5 T T T T T

13 5 7,5 T T T T T

16 5 7,5 T T T T T

20 5 6 T T T T T

25 5 6 T T T T T

32 6 7,5 T T T T

40 6 1 7,5 T T T T
										        
1 Wartość dotyczy magnetycznego wyłącznika po stronie zasilania 									       
	

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność DS201, DS202C
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S. zasi-

lania

XT4

Wersja N, S, H, L, V

Wyzwa-

lacz

TM EL

S. obciążenia Char. Icu [kA] In [A] 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 225 250 40 63 100 160 250

DS201 L B,C 6 ≤ 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 3 1 3 3 3 4,5 T T T T T T T T 3 T T T T

16 3 1 3 4,5 5 T T T T T T T 3 T T T T

20 3 1 3 5 T T T T T T T T T T T

25 3 1 5 T T T T T T T T T T T

32 3 1 T T T T T T T T T T T

40 T T T T T T T T T T

DS201

DS202C

B,C,D,K 10 ≤ 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

8 3 1 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T 3 T T T T

10 3 1 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T 3 T T T T

13 3 1 3 4,5 5 7,5 T T T T T T 3 T T T T

16 3 1 3 4,5 5 7,5 T T T T T T 3 T T T T

20 3 1 3 5 6 T T T T T T T T T T

25 3 1 5 6 T T T T T T T T T T

32 3 1 6 7,5 T T T T T T T T T

40 6 1 7,5 T T T T T T T T

DS201 M

DS202C M

B,C 10 ≤ 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 3 1 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T 3 T T T T

13 3 1 3 4,5 5 7,5 T T T T T T 3 T T T T

16 3 1 3 4,5 5 7,5 T T T T T T 3 T T T T

20 3 1 3 5 6 T T T T T T T T T T

25 3 1 5 6 T T T T T T T T T T

32 3 1 6 7,5 T T T T T T T T T

40 6 1 7,5 T T T T T T T T
						    
1 Wartość dotyczy magnetycznego wyłącznika po stronie zasilania 										        
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność DS203NC

Bezpieczniki — DS203NC 400 V		

S. zasilania Bezpiecznik gL/gG

S. obciążenia Char. Icu [kA] In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

DS203NC L C 6 6 1 1,5 4 4,5 T T T T

8 1,2 3,5 4 T T T T

10 1,2 3,5 4 T T T T

13 1 3 3,5 5 T T T

16 1 3 3,5 5 T T T

20 1 3 3,5 5 T T T

25 1 2 3 4,5 T T T

32 1 2 3 4,5 5 T T

DS203NC B,C,K 10 6 1 1,5 4 4,5 7 T T T

8 1,2 3,5 4 6 T T T

10 1,2 3,5 4 6 T T T

13 1 3 3,5 5 T T T

16 1 3 3,5 5 T T T

20 1 3 3,5 5 8 T T

25 1 2 3 4,5 6,5 T T

32 1 2 3 4,5 5 8 T

MCCB @ 415V - DS203NC @ 400V

S. zasilania XT2 XT1-XT2 XT1-XT2-XT3 XT3

Wersja B, C, N, S, H, L, V

S. obciążenia Char. Icu 

[kA]

Wyzwalacz TM

In [A] 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250

DS203NC L C 6 6 T T T T T T T T T T T T T T

8 3 3 3 4,5 T T T T T T T T

10 3 3 3 4,5 T T T T T T T T

13 3 4,5 5 T T T T T T T

16 3 4,5 5 T T T T T T T

20 3 5 T T T T T T T

25 5 T T T T T T T

32 T T T T T T T

DS203NC B, 

C, K

10 6 6 6 6 6 6 6 T T T T T T T T

8 3 3 3 4,5 7,5 8,5 8,5 T T T T T

10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 8,5 T T T T T

13 3 4,5 5 7,5 7,5 T T T T T

16 3 4,5 5 7,5 7,5 T T T T T

20 3 5 6 6 T T T T T

25 5 6 6 T T T T T

32 6 6 7,5 T T T T
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 S. zasilania XT4

Wersja B, C, N, S, H, L, V

S. obciążenia Char. Icu 

[kA]

Wyzwalacz TM

In [A] 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 225 250

DS203NC L C 6 6 T T T T T T T T T T T T T

8 3 3 3 4,5 T T T T T T T T T

10 3 3 3 4,5 T T T T T T T T T

13 3 4,5 5 T T T T T T T T

16 3 4,5 5 T T T T T T T T

20 3 5 T T T T T T T T

25 5 T T T T T T T T

32 T T T T T T T T

DS203NC B, 

C, K

10 6 6 6 6 6 T T T T T T T T T

8 3 3 3 4,5 7,5 8,5 8,5 T T T T T T

10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 8,5 T T T T T T

13 3 4,5 5 7,5 7,5 T T T T T T

16 3 4,5 5 7,5 7,5 T T T T T T

20 3 5 6 6 T T T T T T

25 5 6 6 T T T T T T

32 6 6 7,5 T T T T T

S. zasilania XT2 XT4

Wersja B, C, N, S, H, L, V

S. obciążenia Char. Icu [kA] Wyzwalacz EL

In [A] 25 63 100 160 40 63 100, 160 250

DS203NC L C 6 6 T T T T T T T T

8 T T T T T T T T

10 T T T T T T T T

13 T T T T T T T T

16 T T T T T T T

20 T T T T T T T

25 T T T T T T

32 T T T T T T

DS203NC B, C, K 10 6 T T T T T T T T

8 T T T T T T T T

10 T T T T T T T T

13 T T T T T T T T

16 T T T T T T T

20 T T T T T T T

25 T T T T T T

32 T T T T T T
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność DS203NC

Wyłącznik kompaktowy 415 V — DS203NC 400 V		 							     

	

S. zasi-

lania

T1

Wersja B, C, N

Wyzwalacz TM

Iu [A] 160

S. obciążenia Char. Icu [kA] In [A] 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160

DS203NC L C 6 6 T T T T T T T T T T T

8 3 3 3 4,5 T T T T T

10 3 3 3 4,5 T T T T T

13 3 4,5 5 T T T T

16 3 4,5 5 T T T T

20 3 5 T T T T

25 5 T T T T

32 T T T T T

DS203NC B,C,K 10 6 6 6 6 6 6 6 T T T T T

8 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T

10 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T

13 3 4,5 5 7,5 T T T

16 3 4,5 5 7,5 T T T

20 3 5 6 T T T

25 5 6 T T T

32 6 7,5 T T

S. zasilania T2

Wersja N, S, H, L

Wyzwalacz TM EL

Iu [A] 160 160

S. obciążenia Char. Icu [kA] In [A] 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 25 63 100 160

DS203NC L C 6 6 T T T T T T T T T T T T T T T

8 3 3 3 3 4,5 T T T T T T T T T

10 3 3 3 3 4,5 T T T T T T T T T

13 3 3 4,5 5 T T T T T T T

16 3 3 4,5 5 T T T T T T T

20 3 3 5 T T T T T T T

25 3 5 T T T T T T T

32 3 T T T T T T T

DS203NC B,C,K 10 6 T T T T T T T T T T T T T T T

8 3 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T

10 3 3 3 3 4,5 7,5 8,5 T T T T T T T

13 3 3 4,5 5 7,5 T T T T T T

16 3 3 4,5 5 7,5 T T T T T T

20 3 3 5 6 T T T T T T

25 3 5 T T T T T T T

32 3 6 7,5 T T T T T
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S. zasilania T3

Wersja N, S

Wyzwalacz TM, M

Iu [A] 250

S. obciążenia Char. Icu [kA] In [A] 63 80 100 125 160 200 250

DS203NC L C 6 6 T T T T T T T

8 T T T T T T T

10 T T T T T T T

13 5 T T T T T T

16 5 T T T T T T

20 5 T T T T T T

25 5 T T T T T T

32 T T T T T T

DS203NC L B,C,K 10 6 T T T T T T T

8 7,5 8,5 T T T T T

10 7,5 8,5 T T T T T

13 5 7,5 T T T T T

16 5 7,5 T T T T T

20 5 6 T T T T T

25 5 6 T T T T T

32 6 7,5 T T T T

S800-DS203NC @ 400 V								     
								      

S. zasilania S800N-S

Char. B

Icu [kA] 36-50

S. obciążenia In [A] 50 63 80 100 125

DS203NC L C 6 6 0,6 1,2 1,6 2,6 3,8

8 0,5 1,1 1,4 2 3

10 0,5 1,1 1,4 2 3

13 0,8 1,2 1,7 2,5

16 0,8 1,2 1,7 2,5

20 1 1,5 2,1

25 1,3 1,8

32 1,1 1,7

DS203NC B,C,K 10 6 0,6 1,2 1,6 2,6 3,8

8 0,5 1,1 1,4 2 3

10 0,5 1,1 1,4 2 3

13 0,8 1,2 1,7 2,5

16 0,8 1,2 1,7 2,5

20 1 1,5 2,1

25 1,3 1,8

32 1,1 1,7
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S. zasilania S800N-S

Char. C

Icu [kA] 36-50

S. obciążenia In [A] 40 50 63 80 100 125

DS203NC L C 6 6 0,55 1,1 1,5 2,5 3,6 5,5

8 0,45 1 1,3 1,9 2,8 4,2

10 0,45 1 1,3 1,9 2,8 4,2

13 0,75 1,1 1,6 2,3 3,6

16 0,75 1,1 1,6 2,3 3,6

20 0,9 1,4 1,9 3,3

25 1,2 1,6 2,7

32 1 1,5 2,5

DS203NC B,C,K 6 6 0,55 1,1 1,5 2,5 3,6 5,5

8 0,45 1 1,3 1,9 2,8 4,2

10 0,45 1 1,3 1,9 2,8 4,2

13 0,75 1,1 1,6 2,3 3,6

16 0,75 1,1 1,6 2,3 3,6

20 0,9 1,4 1,9 3,3

25 1,2 1,6 2,7

32 1 1,5 2,5

S. zasilania S800 N-S

Char. D

Icu [kA] 36-50

S. obciążenia In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

DS203NC L                                                        C 6 6 0,6 1,3 2 3,2 3,9 T T T

8 0,5 1,2 1,65 2,6 3,1 T T T

10 0,5 1,2 1,65 2,6 3,1 T T T

13 0,9 1,4 1,8 2,6 5 T T

16 0,9 1,4 1,8 2,6 5 T T

20 1,3 1,6 2,2 4,2 5,4 T

25 1,5 1,9 3,5 4,5 T

32 1,8 2,8 4,2 5,5

DS203NC                                               B,C,K 10 6 0,6 1,3 2 3,2 3,9 8 T T

8 0,5 1,2 1,65 2,6 3,1 6,2 8,6 T

10 0,5 1,2 1,65 2,6 3,1 6,2 8,6 T

13 0,9 1,4 1,8 2,6 5 6,3 8,8

16 0,9 1,4 1,8 2,6 5 6,3 8,8

20 1,3 1,6 2,2 4,2 5,4 7,6

25 1,5 1,9 3,5 4,5 6,6

32 1,8 2,8 4,2 5,5

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność DS203NC
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność zabezpieczeń 
różnicowoprądowych

Selektywność
Wyłączników różnicowoprądowych dotyczą te same problemy 
co wyłączników instalacyjnych. Należy do nich w szczególności 
konieczność zmniejszenia liczby części systemu wyłączanych 
w razie awarii.
W przypadku wyłączników różnicowoprądowych z członem 
nadprądowym problem selektywności podczas występowania 
prądów zwarciowych można rozwiązać przy użyciu tych samych 
kryteriów co w przypadku wyłączników instalacyjnych.
Jednak dla właściwego zabezpieczenia różnicowoprądowego 
większe znaczenie mają aspekty związane z czasami działania. 
Ochrona przed napięciami stykowymi jest skuteczna tylko wtedy, 
gdy maksymalne czasy podane na krzywej bezpieczeństwa nie 
zostaną przekroczone.
Jeśli instalacja elektryczna zawiera urządzenia użytkowników 
wytwarzające prądy upływu do ziemi przekraczające 
normalne wartości (np. filtry wejściowe kondensatora 
wstawione między przewodami fazowymi a uziemiającymi 
urządzenia) lub jeśli instalacja zawiera wiele urządzeń 
użytkowników, dobrym zwyczajem jest instalowanie różnych 
wyłączników różnicowoprądowych na głównych obwodach 

odbiorczych z głównym aparatem różnicowoprądowym 
lub nieróżnicowoprądowym zainstalowanym po stronie zasilania 
zamiast jednego głównego wyłącznika różnicowoprądowego.

Selektywność pozioma
Nieróżnicowoprądowy główny wyłącznik instalacyjny zapewnia 
„selektywność poziomą” zapobiegającą niepożądanemu 
wyłączeniu głównego wyłącznika w wyniku doziemienia 
w dowolnym punkcie obwodu lub małego upływu, 
co spowodowałoby wyłączenie całego systemu.
Jednak w związku z tym odcinek k obwodu między głównym 
wyłącznikiem instalacyjnym a wyłącznikami różnicowoprądowymi 
pozostaje bez „aktywnego” zabezpieczenia. Zastosowanie 
głównego wyłącznika różnicowoprądowego jako zabezpieczenia 
tego odcinka powodowałoby problemy z „pionową 
selektywnością”, co wymagałoby przełączania różnych 
urządzeń, które mają być skoordynowane, w celu zapewnienia 
niepogorszonej ciągłości pracy i bezpieczeństwa systemu. 
W takim przypadku selektywność może być amperometryczna 
(częściowa) lub chronometryczna (całkowita).

1
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4
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x I∆
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t2
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0.5 • I∆2 I∆2

0.5 • I∆1 I∆1
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40
04

25
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Selektywność pionowa
Można również ustanowić selektywność pionową dla rozłączania 
prądu różnicowego, pamiętając przy tym, że instalacja z dala 
od peryferyjnych obwodów odbiorczych instalacji, a bliżej 
głównych rozdzielnic elektrycznych, znacząco zmniejsza 
ryzyko kontaktu niewykwalifikowanych osób z niebezpiecznymi 
częściami.
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Selektywność amperometryczna (częściowa).
Selektywność można uzyskać, umieszczając wyłączniki 
różnicowoprądowe o niskiej czułości po stronie zasilania, 
a wyłączniki o wysokiej czułości po stronie odpływu.
Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia selektywnej koordynacji 
jest zapewnienie, by wartość I∆1 wyłącznika po stronie 
zasilania (wyłącznika głównego) była ponad dwukrotnie większa 
od wartości I∆2 wyłącznika po stronie odpływu. Regułą działania 

w celu uzyskania selektywności amperometrycznej (częściowej) 
jest zapewnienie, by wartość I∆n wyłącznika po stronie zasilania 
= 3 x I∆n wyłącznika po stronie odpływu (np.: F 204, typ A, 
300 mA po stronie zasilania i F 202, typ A, 100 mA po stronie 
odpływu).
W takim przypadku selektywność jest częściowa i wyłącznik 
po stronie odpływu zostaje przełączony w przypadku wystąpienia 
upływów do ziemi I∆2 < I∆m < 0,5*I∆1.
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Legenda

1	 Teoretyczna krzywa bezpieczeństwa

2 Charakterystyka wyzwalania A 

wyłącznika różnicowoprądowego

3 Limity czasu braku reakcji

4 Charakterystyka wyzwalania B 

wyłącznika różnicowoprądowego
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Tabele koordynacji: selektywność zabezpieczeń 
różnicowoprądowych

Selektywność chronometryczna (całkowita)
Aby osiągnąć selektywność całkowitą, należy zainstalować 
zwłoczne lub selektywne wyłączniki różnicowoprądowe.
Czasy zadziałania dwóch urządzeń połączonych szeregowo 
muszą być skoordynowane tak, aby całkowity czas rozłączenia 
t2 wyłącznika po stronie odpływu był mniejszy od limitu czasu 
braku reakcji t1 wyłącznika po stronie zasilania dla dowolnej 
wartości prądu. Dzięki temu wyłącznik po stronie odpływu otwiera 
obwód przed wyłącznikiem po stronie zasilania.

Aby selektywność całkowita była zagwarantowana, wartość 
I∆ urządzenia po stronie zasilania musi być ponad dwukrotnie 
większa od wartości urządzenia po stronie odpływu, którą 
zaznaczono w uwagach do normy IEC 64-8/563.3. Regułą 
działania w celu uzyskania selektywności chronometrycznej 
(całkowitej) jest zapewnienie, by wartość I∆n wyłącznika po stronie 
zasilania = 3 x I∆n wyłącznika po stronie odpływu (np.: F 204, typ 
S, 300 mA po stronie zasilania i F 202, typ A, 100 mA po stronie 
odpływu).



3

Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne | 2CSC 000 002 D0202  3/35

Ze względów bezpieczeństwa czasy zadziałania wyłącznika po stronie zasilania muszą zawsze być poniżej krzywej bezpieczeństwa.
Tabela selektywności wyłączników różnicowoprądowych

I∆n [mA] 
po stronie 
zasilania

10 30 100 300 300 500 500 1000 1000 

I∆n [mA] 
po stronie 
odpływu

bezzwł. bezzwł. bezzwł. bezzwł. S bezzwł. S bezzwł. S 

10 bezzwł. ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■

30 bezzwł. ▲ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■

100 bezzwł. ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■

300 bezzwł. ▲ ■

300 S ▲ ■

500 bezzwł.  

500 S  

1000 bezzwł.  

1000 S

	 	  	

bezzwł. = bezzwłoczny, S = selektywny, ■= selektywność amperometryczna (częściowa), ▲= selektywność chronometryczna (całkowita)

Próba zapasowego F-ATI i F-ARI
Wartości muszą być dostarczone z laboratorium

2P Prąd znamionowy 25 40 63 80 100

Obwód jednofazowy z 

przewodem neutralnym 

230–240 V

Bezpiecznik gG 25 A ■

Bezpiecznik gG 40 A ■ ■   

Bezpiecznik gG 63 A ■ ■ ■   

Bezpiecznik gG 100 A ■ ■ ■   

S800 S ■ ■ ■   

S800 N ■ ■ ■   

S200 ■ ■ ■   

S200 M ■ ■ ■   

S200 P ■ ■ ■

	  	  

4P Prąd znamionowy 25 40 63 80 100

Obwód trójfazowy z 

przewodem neutralnym 

400–415 V

Bezpiecznik gG 25 A ■

Bezpiecznik gG 40 A ■ ■  

Bezpiecznik gG 63 A ■ ■ ■  

Bezpiecznik gG 100 A ■ ■ ■ ■ ■

S800 S ■ ■ ■ ■ ■

S800 N ■ ■ ■ ■ ■

S200 ■ ■ ■ ■ ■

S200 M ■ ■ ■ ■ ■

S200 P ■ ■ ■ ■ ■
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Straty mocy, obniżenie parametrów i wydajność na wysokościach

Straty mocy i rezystancja wewnętrzna wyłączników 
różnicowoprądowych i wyłączników różnicowoprądowych 
z członem nadprądowym

Wyłączniki różnicowoprądowe z serii F200

Prąd znamionowy Straty mocy na biegun W

In [A] [W]

2P 4P

16 1,5 -

25 1,0 1,3

40 2,4 3,2

63 3,2 4,4

80 4,5 5,3

100 6,5 8,2

125 - 7,5

Wyłączniki różnicowoprądowe F200 typu B

In [A] Na biegun Razem

F202 B 16 0,02 0,04

25 0,27 0,54

40 1,70 3,40

63 4,22 8,44

F204 B 25 0,29 1,16

40 1,81 7,23

63 4,50 17,98

80 3,5 14

125 7,5 44,8

Bloki różnicowoprądowe z serii DDA200

Prąd znamionowy Straty mocy WIb* a

Ib [A]

 

[W]

2P 3P,4P

25 2,0 3,0

40 3,2 4,8

63 5,0 7,6

* Straty mocy WIb przedstawione w tabeli odnoszą się do wielkości Ib. W przypadku 
zastosowań z wyłącznikami instalacyjnymi o niższym prądzie znamionowym In straty mocy 
W należy określić za pomocą wzoru: W = (I / Ib) • WIb		

Bloki różnicowoprądowe DDA800

Prąd znamionowy Straty mocy WIb* a

In [A]

 

[W]

2P 3P, 4P

63 9 13,5

100 7 10,5

125 - 16,6

 
* Straty mocy WIb przedstawione w tabeli odnoszą się do wielkości Ib. W przypadku 
zastosowań z wyłącznikami instalacyjnymi o niższym prądzie znamionowym In straty mocy 
W należy określić za pomocą wzoru: W = (I / Ib) • WIb		

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym z serii DS 200 i DS 
200 M

Prąd  

znamionowy

Straty mocy W a

In [A] [W]

Charakterystyka B-C Charakterystyka K

2P 3P/4P 2P 3P/4P

6 4,1 6,2 3,9 5,9

10 2,9 4,4 2,9 4,2

13 5,2 7,7 3,1 4,5

16 4,5 6,6 4,9 7,2

20 6,4 9,3 6,8 9,9

25 8,5 12,4 7,9 11,5

32 10,9 15,7 10,7 15,4

40 15 21,6 14,4 20,7

50 11,4 18,4 10,7 17,4

63 17,4 28,2 18,2 29,4

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym z serii DS201 i 
DS202C

DS201 DS202C

Prąd

znamionowy

In [A]

Straty

mocy a

Rezystancja  

wewnętrzna

Straty

mocy a

Rezystancja 

wewnętrzna

[W] [mW] [W] [mW]

1 1,0 1011

2 1,6 411

4 2,5 155

6 4,4 123,4 8,1 224,8

8 1,5 23,1

10 2,3 23,1 4,1 40,6

13 2,2 13,3 3,5 21

16 3,4 13,3 5,4 21

20 4,4 11,1 6,6 16,6

25 3,9 6,2 5,5 8,8

32 5,9 5,8 8,2 8

40 8,6 5,4

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym z serii DS203NC

In Straty mocy 

[W]

Rezystancja wewnętrzna 

[mΩ] 

6A 7,5 207,3

8A 4,2 66,4

10A 5,6 55,9

13A 7,2 42,5

16A 10,0 39,3

20A 11,8 29,5

25A 10,3 16,4

32A 15,1 14,8

a Dane podane w tabelach odnoszą się do strat mocy na urządzenie
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Zmniejszenie obciążalności wyłączników 
różnicowoprądowych z członem nadprądowym z serii DS200, 
DS201, DS202C i DS203NC 
W przypadku DS 200: patrz tabele dla wyłączników instalacyjnych 
S 200 w danych technicznych wyłączników instalacyjnych 
i tabele poświęcone urządzeniom DS201 i DS202C, w zakresie 
temperatur od -25°C do +55°C.

Parametry wyłączników różnicowoprądowych 
na wysokościach
Wyłączniki różnicowoprądowe firmy ABB mogą działać na 
wysokościach wyższych od przewidzianych w normach IEC/
EN 61008 i IEC/EN 61009 z uwzględnieniem współczynnika 
korekcyjnego określonego poniżej:

Wysokość [m] 3000 4000 5000 6000

Prąd znamionowy [A] 0,96 x In 0,94 x In 0,92 x In 0,90 x In

Napięcie znamionowe [V] 0,877 x Un 0,775 x Un 0,676 x Un 0,588 x Un

Na wysokości powyżej 3000 m n.p.m. charakterystyka izolacyjna nie jest już dostępna.

W przypadku bloków różnicowoprądowych DDA800 zgodnie 
z normą IEC/EN 60947-2 charakterystyka znamionowa nie ulega 
zmianie do wysokości 2000 m n.p.m.
Wraz ze wzrostem wysokości zmieniają się właściwości atmosfery 
w zakresie składu, dielektryczności, zdolności chłodzącej i ciśnienia.

W związku z tym charakterystyka bloków różnicowoprądowych 
DDA800 ulega zmianie: można to przeważnie zmierzyć, 
obserwując różnice w zakresie istotnych parametrów, takich 
jak maksymalne znamionowe napięcie robocze i prąd 
znamionowy:

Wysokość [m] 2000 3000 4000 5000

Znamionowe napięcie 

robocze Ue

[V] 690 600 540 470

Maks. prąd znamionowy In [A] 1 x In 0,96 x In 0,93 x In 0,9 x In

Pogorszenie parametrów serii DS203NC wraz ze zmianą temperatury
Maks. prąd roboczy wyłącznika instalacyjnego o charakterystyce typu B, C i K w obwodzie odbiornika w zależności od temperatury 
otoczenia.

Temperatura (°C)								      

In -25 -20 -10 0 10 20 30 40 55

6A 7,29 7,16 6,91 6,65 6,41 6,17 6,00 5,90 5,75

8A 9,71 9,54 9,20 8,85 8,55 8,24 8,00 7,83 7,57

10A 12,13 11,92 11,49 11,06 10,68 10,31 10,00 9,76 9,39

13A 15,77 15,49 14,93 14,37 13,89 13,41 13,00 12,65 12,12

16A 19,40 19,06 18,37 17,68 17,10 16,52 16,00 15,54 14,85

20A 23,66 23,32 22,63 21,94 21,26 20,57 20,00 19,53 18,84

25A 29,00 28,65 27,96 27,27 26,46 25,65 25,00 24,53 23,83

32A 38,67 38,13 37,04 35,96 34,48 33,00 32,00 31,47 30,67

Seria DS800 i DS800 N a

Prąd znamionowy Prąd znamionowy

in [A] 2P 3P 4P

125 25,7 45,7 55,1

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowoprądowym z serii DS271

Prąd znamionowy Straty mocy [W] Rezystancja wewnętrzna 

[mW]

6 1,5 0,04

10 2,2 0,02

16 5,5 0,02

20 6,4 0,02

25 6,3 0,01

32 12,2 0,01

40 13,7 0,09
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Wyłączenie awaryjne za pomocą urządzeń z serii DDA 200 AE

Bloki różnicowoprądowe typu AE
Wyłączenie awaryjne za pomocą bloków różnicowoprądowych z serii DDA 200 AE
Blok różnicowoprądowy z serii AE łączy w sobie ochronę zapewnianą przez wyłączniki 
różnicowoprądowe z członem nadprądowym oraz gwarancję funkcji bezpieczeństwa wyłączenia 
awaryjnego, umożliwiając zdalne przełączenie.
W wersji AE dostępne są bloki różnicowoprądowe z serii DDA 200 AE.

Zasada działania (opatentowana)
Do przekładnika prądowego dodano dwa dodatkowe obwody pierwotne zasilane identycznym 
napięciem oraz mające taką samą rezystancję. W normalnych warunkach przez obwody płynie 
prąd o identycznej wartości, ale ponieważ obwody mają takie samo uzwojenie, lecz wykonane 
w przeciwnych kierunkach, równoważą się wzajemnie i nie powodują żadnego przepływu prądu.
Jedno z tych dwóch uzwojeń stanowi obwód zdalnego sterowania. Wyłączenie awaryjne następuje 
w momencie przerwania przepływu prądu w obwodzie.
Takie zapewnienie funkcji bezpieczeństwa jest oczywistym rozwiązaniem, ponieważ przypadkowe 
przerwanie obwodu wymusza zadziałanie przycisku awaryjnego wyłączenia.

Zalety
W porównaniu z urządzeniami używanych zwykle w obwodach awaryjnych bloki DDA 200 AE mają 
następujące zalety:
–– zapewnienie funkcji bezpieczeństwa;
–– brak niepożądanych wyłączeń w przypadku tymczasowego ograniczenia lub przerwy w zasilaniu 

sieciowym;
–– skuteczne, natychmiastowe działanie nawet po długich okresach wyłączenia instalacji.

Zastosowanie
Zastosowanie bloków DDA 200 AE jest zgodne z wymaganiami normy IEC 60364-8. W związku 
z tym nadają się do stosowania w windach, schodach ruchomych, wciągnikach, elektrycznie 
sterowanych bramach, obrabiarkach, myjniach samochodowych i przenośnikach taśmowych.
Za pomocą jednego obwodu sterującego można sterować nie więcej niż jednym blokiem DDA 200 
AE. Każdy blok DDA 200 AE wymaga osobnego obwodu sterującego.

1

3

RAE/2 RAE/2

RAE/2 RAE/2

NAE

NAE

5

2 4

6

1	 Spolaryzowany przekaźnik 
2 	 Uzwojenie czujnika 
3 	 Rdzeń indukcyjny 
4 	 Dodatkowe uzwojenia pierwotne
5 	 Moduł jednego lub wielu przycisków 
6 	 Przycisk testu

Y1Y2

1 3 n2

L max

DDA202 A AE

DDA203 A AE

DDA204 A AE

L max = 230 m

L max = 60 m

L max = 230 m

W ≥ 1.5 mm 2

Patrz strona 3/32 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Niepożądane wyłączenia — rozwiązanie AP-R (podwyższona 
odporność na zakłócenia)

Niepożądane wyłączenia
W razie zakłóceń w sieci zasilającej przełączane są wyłączniki 
różnicowoprądowe zazwyczaj obecne w instalacji, 
co powoduje przerwanie obwodu nawet w przypadku braku 
prawdziwego doziemienia.
Zakłócenia tego typu są najczęściej powodowane przez:
–– przepięcia obsługowe, powodowane przez dodawanie 

lub usuwanie odbiorników (otwarcie lub zamknięcie 
zabezpieczenia urządzeń sterujących), uruchamianie 
i zatrzymywanie silników, włączanie i włączanie 
fluorescencyjnych systemów oświetleniowych itp.);

–– przepięcia pochodzenia atmosferycznego, powodowane 
przez bezpośrednie lub pośrednie wyładowania na linii 
elektrycznej.

W takich warunkach wyzwolenie wyłącznika jest niepożądane, 
ponieważ nie wynika z potrzeby uniknięcia ryzyka 
powodowanego przez bezpośrednie lub pośrednie dotknięcie. 
Z drugiej strony nagłe i nieuzasadnione przerwanie zasilania 
może powodować bardzo poważne problemy.

Wyłączniki różnicowoprądowe AP-R
Firma ABB zaprojektowała rodzinę przeciwzakłóceniowych 
różnicowoprądowych bloków i wyłączników instalacyjnych 
AP-R, aby rozwiązać problem niepożądanych wyłączeń 
spowodowanych przepięciami pochodzenia atmosferycznego 
lub obsługowymi.
Obwód elektroniczny w tych urządzeniach jest w stanie 
odróżnić tymczasowy upływ z powodu zakłóceń w sieci 
od trwałego upływu spowodowanego przez rzeczywiste 
usterki i przerywa obwód tylko w tym drugim przypadku.
Różnicowoprądowe bloki i wyłączniki instalacyjne AP-R 
odznaczają się niewielkim opóźnieniem wyłączenia, ale nie 
wpływa to negatywnie na ograniczenia bezpieczeństwa 
ustanowione przez obowiązujące normy (czas wyzwolenia 
przy 2 I∆n = 150 ms).

Przy zagwarantowaniu tradycyjnego zabezpieczenia 
różnicowoprądowego zainstalowanie tych urządzeń 
w obwodzie elektrycznym pozwala uniknąć niepożądanych 
wyłączeń w instalacjach domowych i przemysłowych, 
w których ciągłość pracy jest najważniejsza.
Ta zwłoka sprawia, że wyłączniki różnicowoprądowe AP-R 
nadają się w szczególności do instalacji z wyłącznikami 
silnikowymi/falownikami, lampami fluorescencyjnymi lub 
sprzętem informatycznym/elektronicznym.

Zastosowanie zamiast tego wielu elektronicznych dławików 
do zasilania lamp fluorescencyjnych powoduje generowanie 
trwałych prądów upływowych i rozruchowych, które 
są przyczyną niepożądanego zadziałania standardowego 
wyłącznika różnicowoprądowego.
Systemy informatyczne i inny sprzęt elektroniczny 
(np. ściemniacze, komputery, inwertery) z pojemnościowymi 
filtrami wejściowymi podłączonymi między fazami 
a uziemieniem mogą również wytwarzać stałe prądy upływu 
do ziemi, których suma może prowokować niepożądane 
wyłączanie standardowego wyłącznika różnicowoprądowego. 
W takich sytuacjach wyłączniki AP-R umożliwiają podłączenie 
do instalacji większej liczby urządzeń. 
Przemienniki częstotliwości składają się z sekcji prostownika 
i sekcji inwertera.

W przypadku usterki w jednofazowym przemienniku 
częstotliwości wyłączniki różnicowoprądowe typu 
AP-R zapewniają pełną ochronę, ponieważ doziemienie 
występujące za inwerterem wytwarza upływ do ziemi o wielu 
częstotliwościach i dużej liczbie harmonicznych.
Natomiast w przypadku usterki w trójfazowym przemienniku 
częstotliwości wyłączniki różnicowoprądowe typu B 
zapewniają pełną ochronę, ponieważ w razie przebicia izolacji 
między prostownikiem a inwerterem lub za inwerterem można 
uzyskać wygładzony prąd stały upływający do ziemi.

Wyłączniki 
instalacyjne

F 200 A lub AC  
30 mA 
Wyłącznik 
różnicowoprądowy

Wyłącznik 
różnicowoprądowy  
F 200 AP-R  
30 mA

Maks. 50 dławików elektronicznych

Wyłączniki 
instalacyjne

Patrz strona 3/31 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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W porównaniu do standardowych wyłączników wyłączniki 
różnicowoprądowe AP-R charakteryzują się dla dowolnej 
czułości następującymi cechami:
– Wyższym prądem różnicowym przełączenia
– Zwłoką zadziałania
– �Lepszą odpornością na przepięcia, zniekształcenia 

harmoniczne i zakłócenia impulsowe
Przepisy
Próby określone w normach IEC 61008 i IEC 61009 pozwalają 
zweryfikować odporność wyłączników różnicowoprądowych 
na niepożądane wyłączenia prowokowane przez przepięcia 
obsługowe przy użyciu impulsu o pierścieniowym kształcie 
fali o częstotliwości 100 kHz i trwającym 0,5 µs. Wszystkie 

wyłączniki różnicowoprądowe muszą przejść pozytywnie 
tę próbę przy prądzie szczytowym o wartości 200 A.
Jeśli chodzi o przepięcia o pochodzeniu atmosferycznym 
normy IEC 61008 i 61009, określają one próbę udarową 
8/20 µs z prądem szczytowym 3000 A, ale ograniczają 
wymaganie do wyłączników różnicowoprądowych 
sklasyfikowanych jako selektywne. Dla pozostałych typów 
nie jest wymagana żadna próba.
Odporne na niepożądane wyłączenia wyłączniki i bloki ABB 
AP-R przechodzą pozytywnie próbę z falą pierścieniową 
0,5 µs/100 kHz, a także wytrzymują próbę impulsu 8/20 µs 
z prądem szczytowym 3000 A, wymaganą dla urządzeń 
selektywnych.

Wyłącznik 
różnicowoprądowy 
ABB A lub AC

Wyłącznik  
różnicowoprądowy  
ABB typu B

Wyłączniki 
instalacyjne ABB

Oświetlenie Silnik asynchroniczny 
ABB

Chłodzenie

Trójfazowy 
przemiennik 
częstotliwości

Wyłącznik 
różnicowoprądowy ABB 
typu AP-R

Jednofazowy 
przemiennik 
częstotliwości

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Niepożądane wyłączenia — rozwiązanie AP-R (podwyższona 
odporność na zakłócenia)

A lub AC AP-R B Selektywne

Odporność na niepożądane wyłączenia powodowane 
przez zakłócenia sieciowe o kształcie falowym 
(0,5 µs/100 kHz)

250 250 200 250

Odporność na niepożądane wyłączenia powodowane 
przez przepięcia (obsługowe lub atmosferyczne) przy 
prądzie szczytowym (fala 8/20)

250 3000 3000 5000
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Niepożądane wyłączenia — rozwiązanie F2C-ARH

F2C-ARH jest urządzeniem ponownego załączenia 
przeznaczonym w szczególności do gospodarstw domowych 
i podobnych zastosowań. Nie wymaga osobnego zasilania 
niskim napięciem i może być zasilany przez powiązane 
wyłączniki różnicowoprądowe (2-biegunowe, do 63 A – 
30 mA) napięciem znamionowym prądu przemiennego 230 V.
Inną cechą sprawiającą, że ten produkt idealnie nadaje 
się do zastosowań domowych, jest wewnętrzna jednostka 

sterująca, która sprawdza, czy w układzie nie występują 
przebicia izolacji, zanim zezwoli na ponowne załączenie 
wyłącznika różnicowoprądowego.
Dzięki temu ponowne zamknięcie następuje tylko w przypadku 
niepożądanego wyłączenia wyłącznika różnicowoprądowego 
(np. w wyniku przepięć indukowanych przez burze), 
co zapewnia ciągłość zasilania w takich sytuacjach.
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Tymczasowe przepięcie, na 
przykład spowodowane piorunem, 
powodujące niepożądane wyzwolenie 
wyłącznika różnicowoprądowego.

Trwałe doziemienie powodujące 
wyzwolenie wyłącznika 
różnicowoprądowego.

Jeśli wyłącznik różnicowoprądowy zadziała w warunkach 
przebicia izolacji, urządzenie ponownego załączenia 
uniemożliwi ponowne zamknięcie wyłącznika, gwarantując 
izolację systemu.

Patrz strona 4/21 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Wyłączniki różnicowoprądowe typu B

Wyłączniki różnicowoprądowe typu B
W zastosowaniach przemysłowych coraz częściej używa się 
urządzeń, w których, w przypadku upływu do ziemi, mogą 
powstawać jednokierunkowe prądy stałe lub prądy z minimalnym 
tętnieniem resztkowym przepływające przez przewód PE. 
Do takich urządzeń należą inwertery, urządzenia medyczne 
(np. aparaty rentgenowskie i tomografy) i zasilacze bezprzerwowe. 

Wyłączniki różnicowoprądowe typu A wrażliwe na prądy pulsujące 
(oprócz prądów sinusoidalnych wykrywanych również przez 
wyłączniki różnicowoprądowe typu AC) nie wykrywają takich 
prądów stałych upływu do ziemi ani prądów o minimalnym 
poziomie tętnienia resztkowego. W przypadku urządzeń 
elektrycznych generujących prądy tego rodzaju, przy doziemieniu, 
zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC lub A 
nie jest właściwe.

Aby odpowiedzieć na te nowe problemy, opracowano wyłączniki 
różnicowoprądowe typu B (które mogą wykrywać te same prądy 
doziemne wykrywane również przez wyłączniki różnicowoprądowe 
typu AC i A). 
Tego typu wyłączników różnicowoprądowych (typu B) 
nie wymieniono w normach dotyczących wyłączników 
różnicowoprądowych (IEC 61008-1 i IEC 61009-1). W 2007 roku 
wprowadzono międzynarodową normę, która określa dodatkowe 
wymagania dla wyłączników różnicowoprądowych typu B.

Do tej nowej normy, IEC 62423, można się odwoływać tylko 
wspólnie z normą IEC 61008-1 (dotyczącą wyłączników 
różnicowoprądowych) i IEC 61009-1 (dotyczącą bloków 
różnicowoprądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych 
z członem nadprądowym), co oznacza, że wyłączniki 
różnicowoprądowe typu B muszą spełniać wszystkie wymagania 
normy IEC 61008/9. 

Jak już wspomniano, wyłączniki różnicowoprądowe typu B 
są nie tylko wrażliwe na doziemne prądy przemienne i pulsujące 
ze składowymi prądu stałego o częstotliwości 50/60 Hz (typ A), 
ale są również wrażliwe na:
–– prądy przemienne do częstotliwości 1000 Hz;
–– prądy przemienne i/lub pulsujące ze składowymi prądu stałego 

nakładające się na prąd stały;
–– upływy do ziemi generowane przez prostownik z co najmniej 

dwoma fazami;
–– doziemne prądy stałe bez tętnienia resztkowego

...niezależnie od biegunowości oraz niezależnie od tego, czy upływ 
do ziemi pojawia się nagle, czy też narasta stopniowo.

Wyłączniki różnicowoprądowe typu B muszą być oznaczone 
następującymi symbolami podkreślającymi ich zdolność 
do wykrywania każdego rodzaju prądu:   .
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Cechy konstrukcyjne
Wyłączniki różnicowoprądowe typu B zawierają jedną 
sekcję do wykrywania doziemnych prądów przemiennych 
i jednokierunkowych doziemnych prądów pulsacyjnych, która 
działa niezależnie od napięcia fazowego. Do wykrywania 
doziemnych prądów stałych lub prądów o minimalnym tętnieniu 
resztkowym wyłączniki różnicowoprądowe typu B używają drugiej 
sekcji elektronicznej, której działanie zależy od napięcia fazowego. 
Konstrukcję produktu przedstawiono na poniższym schemacie.

S Wyzwalacz
M Mechanizm zabezpieczenia
E Układ elektroniczny reagujący na doziemne jednokierunkowe 
prądy stałe 
T Urządzenie testujące 
Tr1  Przekładnik różnicowoprądowy do wykrywania prądów 
doziemnych o przebiegu sinusoidalnym 
Tr2  Przekładnik różnicowoprądowy do wykrywania 
doziemnych jednokierunkowych prądów stałych

Przekładnik różnicowoprądowy Tr1 monitoruje instalację 
elektroniczną pod kątem obecności doziemnych prądów 
pulsacyjnych i przemiennych, a przekładnik różnicowoprądowy 
Tr2 mierzy jednokierunkowe prądy stałe. W przypadku usterki 
drugi przekładnik przesyła polecenie otwarcia do wyzwalacza 
S za pośrednictwem obwodu drukowanego E. W wyłącznikach 
różnicowoprądowych typu B sekcja, której działanie zależy 
od napięcia fazowego, jest zasilania przez trzy przewody fazowe 
i przewód neutralny, dzięki czemu wyłącznik typu B zadziała nawet 
wtedy, gdy napięcie występuje tylko we dwóch z 4 przewodów 
zasilania. Ponadto zasilanie sekcji elektronicznej jest dopasowane 
tak, aby urządzenie mogło bezpiecznie zainterweniować nawet 
w przypadku spadku napięcia o 70%. 
Dzięki temu do interwencji dochodzi w momencie powstania 
doziemnego jednokierunkowego prądu stałego nawet 
w przypadku zakłóceń powstałych w sieci zasilającej, na przykład 
wtedy, gdy nie ma przewodu neutralnego. 

Doziemny prąd stały lub podobny
Coraz więcej urządzeń przemysłowych zasilanych jest przez 
obwody, które w razie usterki generują doziemne prądy 
stałe o bardzo małym tętnieniu resztkowym, które może być 
mniejsze niż 10%. Na przykład w przypadku silników prądu 
stałego napędzających pompy, windy, maszyny włókiennicze 
itp. coraz częściej używa się inwerterów z trójfazowym mostkiem 
prostowniczym. 
Przebieg fali prądu doziemnego przedstawiono na poniższym 
rysunku. 
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Wyłączniki różnicowoprądowe typu B F200 oferują dodatkową 
ochronę przed dotykiem bezpośrednim i stanowią właściwy 
wybór, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo systemu 
dzięki wczesnemu wykrywaniu prądów zakłóceniowych o ciągłym 
przebiegu fali lub wysokich częstotliwościach.

Dobór wyłączników różnicowoprądowych. Zasady ogólne
Wyłączniki różnicowoprądowe typu B są przystosowane 
do obwodów nieliniowych, z których może upływać prąd 
stały o dużym natężeniu (> 6 mA) i/lub zawierający składowe 
wysokoczęstotliwościowe. Takie składowe obserwuje się w różnych 
urządzeniach i zastosowaniach przemysłowych zawierających 
układy elektroniczne lub sterowane przez takie układy. 
Do obwodów głównych, będących źródłem takich upływów, oraz 
najczęstszych zastosowań wymagających wyłączników typu B 
należą:

Obwody zawierające prostowniki o dużej zdolności wyrównawczej

Obwody zawierające prostowniki z aktywną korekcją współczynnika mocy

Obwody zawierające prostowniki jedno- i trójfazowe
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Wyłączniki różnicowoprądowe typu B
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Obwody zawierające generatory ciągłego napięcia nieodseparowane 
od sieci prądu przemiennego

Obwody zawierające generatory ciągłego napięcia 
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Odporność na niepożądane wyłączenia: zalety wyłączników 
różnicowoprądowych typu B
Wyłączniki różnicowoprądowe typu B to technicznie 
zaawansowane produkty, które z jednej strony mogą chronić 
przed różnymi rodzajami prądów zakłóceniowych, niezależnie 
od ich przebiegu, a z drugiej – są odporne na niepożądane 
wyłączenia.

Aby być tak skutecznym urządzeniem zabezpieczającym, 
każdy wyłącznik różnicowoprądowy typu B musi pomyślnie 
przejść wszystkie próby określone w normach. W planie prób 
przewidziano szereg przebiegów fal prądów powodujących 
wyzwolenie, które są uznawane za najlepsze przybliżenie 
rzeczywistego zakłócenia występującego w przypadku obwodów 
nieliniowych.

Przebiegi fal prądów powodujących zadziałanie wyłączników różnicowoprądowych typu B

Przebieg fali prądu 

różnicowego

Wartość graniczna prądu zadziałania

Przemienny 0,5...1,0 IΔn

Jednokierunkowy, pulsacyjny 0,35...1,4 IΔn

Jednokierunkowy, pulsacyjny z kątem fazowym Kąt odcięcia 90° od 0,25 do 1,4 l∆n

Kąt odcięcia 135° od 0,11 do 1,4 l∆n

Prąd różnicowy o przebiegu sinusoidalnym plus 

pulsacyjny prąd stały przyłożony nagle lub narastający 

stopniowo

Maks. 1,4 IΔn + 0,4 IΔn prądu stałego

Jednokierunkowy, pulsacyjny nałożony na stały Maks. 1,4 IΔn + 0,4 IΔn prądu stałego

Wieloczęstotliwościowy Od 0,5 do 1,4 l∆n

Dwufazowy, wyprostowany Od 0,5 do 2,0 l∆n

Trójfazowy, wyprostowany

Stały bez tętnienia

Przemienny do 1 kHz Częstotliwość 150 Hz: od 0,5 do 2,4 l∆n

Częstotliwość 400 Hz: od 0,5 do 6 l∆n

Częstotliwość 1000 Hz: od 0,5 do 14 l∆n

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Wyłączniki różnicowoprądowe typu B
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l∆n 2 l∆n 5 l∆n 10 l∆n l∆
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Prądy krótkotrwałe 
nie powodujące zadziałania

Maksymalny czas zadziałania 
dozwolony przez normę dla 
wyłączników bezzwłocznych

t (μs)

l (A)

l max

90% l max

50% l max

10% l max

0 8μs 20

Aby odporność wyłączników różnicowoprądowych 
na niepożądane wyłączenia została udowodniona, muszą 
one pozytywnie przejść jeszcze bardziej wymagające próby:
–– impuls 8/20 µs do 3000 A (patrz rys. 1);
–– impuls 10 ms do 10 IΔn (patrz rys. 2).

Te próby symulują warunki, które wyłącznik różnicowoprądowy 
musi wytrzymać w przypadku przepięć lub upływów 
powodowanych przez filtry EMC lub odbiorniki elektroniczne. 
Urządzenia typu B nadają się do wszystkich problematycznych 
zastosowań nie tylko ze względu na zapewniane bezpieczeństwo, 
ale również na ciągłość pracy. 

21

Czasy zadziałania

Typ Prądy zakłóceniowe Czas zadziałania przy

Prądy przemienne 1 x IΔn 2 x IΔn 5 x IΔn 500 A

Pulsacyjne prądy stałe 1,4 x IΔn 2 x 1,4 x IΔn 5 x 1,4 x IΔn 500 A

Wygładzone prądy 
stałe

2 x IΔn 2 x 2 x IΔn 5 x 2 x IΔn 500 A

Standardowy lub 
krótkozwłoczny

Maks. 0,3 s Maks. 0,15 s Maks. 0,04 s Maks. 0,04 s

Selektywne S 0,13–0,5 s 0,06–0,2 s 0,05–0,15 s 0,04–0,15 s
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Zmiana progowego prądu różnicowego wyzwolenia zależnie od częstotliwości 

F200 B 30 mA

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Wyłączniki różnicowoprądowe typu B
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F204 B 30 mA

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Wyłączniki różnicowoprądowe typu B

Wyłączniki F200 B o wyższych parametrach znamionowych
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych 4P w instalacjach 
3-fazowych bez bieguna neutralnego

Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego 4P 
w instalacji 3-fazowej bez bieguna neutralnego
Obwód przycisku testu wyłączników różnicowoprądowych 
4P F 200 jest poprowadzony wewnątrz urządzenia między 
zaciskiem 5/6 a 7/8/N, jak przedstawiono poniżej, i dostosowany 
do napięcia pracy między 110 V (170 V w przypadku wersji 30 mA 
zgodnie z normą EN) a 254 V (110 i 277 V w przypadku normy 
UL 1053).

Jeśli w przypadku instalacji w obwodzie 3-fazowym 
bez przewodu neutralnego napięcie łączone wynosi między  
110 V (170 V w przypadku wersji 30 mA zgodnie z normą EN) 
a 254 V (277 V w przypadku normy UL 1053), prawidłowe 
działanie przycisku testu zapewnia jedno z następujących 
rozwiązań:
1) Podłączenie 3 faz do zacisków 3/4 5/6 7/8/N i zacisków 
4/3 6/5 8/7/N (odpowiednio po stronie zasilania i obciążenia)
2) Podłączenie 3 faz w normalny sposób (zasilanie do zacisków 
1/2 3/4 5/6, a obciążenie do zacisków 2/1 4/3 6/5) oraz 
do zacisku mostkującego 1/2 i 7/8/N w celu doprowadzenia 
potencjału pierwszej fazy do zacisku 7/8/N. Dzięki temu przycisk 
testu jest zasilany napięciem łączonym faz.

Jeśli obwód jest zasilany napięciem łączonym przekraczającym 
254 V, ma to zazwyczaj miejsce w sieci 3-fazowej o napięciu 
łączonym 400 — lub 480 V zgodnie z normą UL 1053 — 
(oraz napięciu pomiędzy przewodem fazowym a przewodem 
neutralnym równym 230 V lub 277 V zgodnie z normą UL 1053), 
nie można używać tych połączeń, ponieważ przycisk testu byłby 
zasilany napięciem 400 V, które mogłoby go uszkodzić.

Aby umożliwić prawidłową pracę przycisku testu również 
w sieciach 3-fazowych pod napięciem 400 V — 480 V zgodnie 
z normą UL 1053 — (napięciem łączonym), należy podłączyć 
fazy normalnie (zasilanie do zacisków 1/2 3/4 5/6, a obciążenie 
do zacisków 2/1 4/3 6/5) oraz do zacisku zwory 4/3 i 8/7/N 
za pośrednictwem rezystancji elektrycznej, jak pokazano 
wcześniej.
Dzięki temu przycisk testu jest zasilany napięciem 400 V lub 480 V 
zgodnie z normą UL 1053 —, ale na przykład w zgodnym z normą 
IEC wyłączniku różnicowoprądowym o I∆n = 0,03 A występować 
będzie rezystancja spoczynkowa = 3,3 kΩ połączona szeregowo 
z rezystancją obwodu testowego. Rezystancja spoczynkowa 
będzie powodować spadek napięcia doprowadzanego 
do obwodu testowego do poziomu poniżej 254 V—277 V 
zgodnie z normą UL 1053. Rezystancja spoczynkowa musi się 
charakteryzować stratami mocy większymi niż 4 W.
Podczas normalnej pracy wyłącznika różnicowoprądowego 
(obwód testowy otwarty) nie występuje rezystancja spoczynkowa, 
nie powoduje ona więc strat mocy. 

Wyłączniki różnicowoprądowe z biegunem neutralnym 
po lewej stronie
Obwód przycisku testu tych wyłączników różnicowoprądowych 
jest poprowadzony wewnątrz urządzenia między zaciskiem 
3/4 a 5/6, jak przedstawiono poniżej, i jest dostosowany 
do napięcia pracy między 195 a 440 V (480 V). W przypadku 
instalacji trójfazowej bez przewodu neutralnego o napięciu 
łączonym między fazami równym 230 lub 400 V — 277 V 
lub 480 V — wystarczy podłączyć 3 fazy normalnie (zasilanie 
do zacisków 1/2 3/4 5/6, a obciążenie do zacisków 2/1 4/3 6/5) 
bez żadnego mostka.
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I∆n [A] R. spocz. [Ω]

0,03 3300*

0,03 3900

0,1 1000

0,3 330

0,5 200

* Tylko dla produktów zgodnych z normą IEC
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Napięcie pracy przycisku testu

Napięcie pracy przycisku testu
Działanie aparatów różnicowoprądowych zależy od maksymalnego i minimalnego napięcia roboczego przycisku testu.

Maksymalne i minimalne napięcie robocze przycisku testu urządzeń DS201 i DS202C

Maksymalne i minimalne napięcie robocze przycisku testu urządzeń DS 200 i DDA 200
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Pomiędzy dwoma zaciskami 
występuje napięcie 
znamionowe 110–254 V

DS201 - DS202C
Ut = 110–254 V; 
w przypadku 30 mA: Ut = 170–254 V
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DDA 203 i DS 203
In = 25–40 A
Ut = 195–440 V;
w przypadku 30 mA: Ut = 300–440 V

DDA 204 i DS 204
In = 25–40 A
Ut = 195–440 V;
w przypadku 30 mA: Ut = 300–440 V

DDA 202 i DS 202
In = 25–40 A
Ut = 110–254 V;
w przypadku 30 mA: Ut = 170–254 V

DDA 203 i DS 203
In = 63 A
Ut = 195–440 V;
w przypadku 30 mA: Ut = 300–440 V

DDA 204 i DS 204
In = 63 A
Ut = 195–440 V;
w przypadku 30 mA: Ut = 300–440 V

DDA 202 i DS 202
In = 63 A
Ut = 110–254 V;
w przypadku 30 mA: Ut = 170–254 V
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Ten symbol reprezentuje 
obwód przycisku testu
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Maksymalne i minimalne napięcie robocze urządzenia DDA 200, wersja specjalna 110 V

Maksymalne i minimalne napięcie robocze urządzenia DS203NC

DDA 203 110 V
In = 63 A
Ut = 110–254 V;

DDA 204 110 V
In = 63 A
Ut = 110–254 V;

DDA 203 110 V
In = 40 A
Ut = 110–254 V;
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1/2 7/8
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3/41/2

7/8/N
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5/63/41/2
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4/3 6/5
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7/8/N

6/5

7/8/N
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2/1 8/7
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4/3 6/5
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4/36/5
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T

S
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R

R

T
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Napięcie pracy przycisku testu

1/2 3/4

2/1 4/3

N

2/1

3/4 5/6

4/36/5

3/4 5/6

4/36/5

1/2 3/4

2/1 4/3

3/4 5/6

4/3 6/5

5/6 7/8/N

6/5 8/7/N

3/4

2/1

7/8/N

6/5

7/8/N
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7/8/N

6/5

5/6

4/3
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2/1 4/3

1/2 7/8

2/1 8/7

1/2 2/3

2/1 4/3

1/2 3/4
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3/4 5/6

4/3 6/5

1/2 3/4

2/1 4/3

3/4 5/6

4/36/5

3/4 5/6

4/36/5

3/4 5/6

4/3 6/5

T

S

S

R

R

T

N
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2/1 2/1

1/2 7/8

8/7

2/1 4/32/1

1/2 3/41/2

2/1 2/1 8/7

1/2 1/2 7/8

1/2 5/6 5/6
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3/4 3/4
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4/3

5/6

6/5

5/6

6/5

1/2 7/8
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6/5 8/74/32/1

3/41/2

7/8/N

6/5

5/63/41/2

4/32/18/7/N

3/4

2/1 4/3

1/2

DDA 202 110 V
In = 25-40-63 A
Ut = 110–254 V;

DS203NC
Ut = 195–440 V (300–440 V dla wersji 30 mA)

N

2/1 N

1/2

4/3

3/4

6/5

5/6
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8/72/1
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3/41/2

7/8/N

6/5

5/63/41/2

4/32/18/7/N
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2/1 4/3

1/2

DDA 202
In = 63 A
Ut = 400 V

5/6 N

6/5 N4/32/1

3/41/23/4 5/6

4/3 6/52/1

1/23/4

4/32/1

1/2

DDA 204 B
In = 63 A
Ut = 195–254 V (300-440 V 
w przypadku wersji 30 mA)

DDA 202 B
In = 63 A
Ut = 195–254 V (170–254 V 
w przypadku wersji 30 mA)
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DDA 203 B
In = 63 A
Ut = 310–440 V (300-440 V 
w przypadku wersji 30 mA)

Maksymalne i minimalne napięcie robocze urządzenia DDA 200, wersja specjalna 400 V

Maksymalne i minimalne napięcie robocze przycisku testu urządzenia DDA 200 typu B 

Maksymalne i minimalne napięcie robocze przycisku testu urządzenia DDA 200 AE

DDA 203 AE
In = 63 A
Ut = 310–440 V;

DDA 204 AE
In = 63 A
Ut = 184–264 V;

DDA 202 AE
In = 63 A
Ut = 184–264 V;
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Maksymalne i minimalne napięcie robocze przycisku testu standardowego urządzenia F 200

Maksymalne i minimalne napięcie robocze przycisku testu standardowego urządzenia F 200 w wersji 110 V

Maksymalne i minimalne napięcie robocze przycisku testu urządzenia F 200 B i F 200 B z biegunem N po lewej stronie

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Napięcie pracy przycisku testu

F 204, standardowy
In ≤ 100 A
Ut = 110–254 V;
w przypadku 30 mAa: Ut = 170–254 V

F 204, standardowy
In = 125 A
Ut = 185–440 V;
w przypadku 30 mAa: Ut = 150–250 V

F 202, standardowy
In ≤ 100 A
Ut = 110–254 V;
w przypadku 30 mAa: Ut = 170–254 V
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4/3 6/5
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6/5

3/4

4/3

5/6

6/5

5/6

6/5

1/2 7/8

8/72/1
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4/32/1 8/7/N

7/8/N

6/5

5/63/41/2

4/32/18/7/N

3/41/2

4/32/1

F 202 PV B
In ≤ 63 A
Ut = 230 V

F 204 B
In ≤ 63 A
Ut = 185–440 V;
w przypadku 30  mA: 
Ut = 150–250 V

F 204 B
In = 125 A
Ut = 195–440 V
w przypadku 30 mA: 
Ut = 250–440 V
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a Tylko dla wersji 
z oznaczeniami zgodności 
z normą EN 61008-1 
i EN 61008-2-1
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4/3 6/5

5/6 7/8/N
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4/3 6/5

1/2 3/4

2/1 4/3

3/4 5/6
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5/63/41/2

4/32/18/7/N
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F202 110 V 
In =< 100 A
Ut = 110–254 V

F 204 110 V
In =< 100 A
Ut = 110–254 V
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6/5 8/7/N
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Maksymalne i minimalne napięcie robocze przycisku testu urządzenia F 200 z biegunem N po lewej stronie

F 204, biegun neutralny po lewej
In ≤ 100 A
Ut = 195–440 V; w przypadku 30 mA: Ut = 250–440 V

W przypadku zastosowania w obwodzie 3-fazowym 
bez przewodu neutralnego pracującego pod napięciem 
400 V można podłączyć trzy fazy R, S i T w sposób 
przedstawiony na rysunku.
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Maksymalne i minimalne napięcie robocze przycisku testu urządzeń DDA 800 i DS800

DDA 803
DS803
In ≤ 125 A
Ut = 195-690 V

DDA 802
DS802
In ≤ 125 A
Ut = 195-690 V

DDA 804
DS804
In ≤ 125 A
Ut = 195-690 V
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Przekaźniki różnicowoprądowe RD2

Przekaźniki monitorujące RD2
Działają wspólnie z odpowiednimi przekładnikami toroidalnymi 
(o 9 różnych średnicach).
Przekaźnik może przesłać polecenie zadziałania wyzwalacza 
wyłącznika zabezpieczającego, otwierając w ten sposób obwód.
Według normy IEC 62020 to przekaźniki „typu A”. Są one wrażliwe 
na prądy upływu o przebiegu sinusoidalnym oraz pulsacyjne 
prądy upływu ze składowymi prądu stałego. Dlatego można 
je sklasyfikować jako urządzenia „typu A”.

Parametry techniczne

Tolerancje kalibracji – czułość 75% ± 10%

– czas 75% ± 10%

Pobór mocy [W] 0,45 przy 48 V AC/DC

1,2 przy 110 V AC/DC

3,4 przy 230 V AC

11 przy 400 V AC

Napięcie probiercze przy badaniu wytrzymałości 
dielektrycznej izolacji przy częst. przem. przez 
1 min

[kV] 2,5

Maks. prąd szczytowy 8/20 µs [A] 5000

Pozycja montażu dowolna

Stopień ochrony IP20
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Patrz strona 3/112 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Przekaźniki różnicowoprądowe RD3

Elektroniczny przekaźnik różnicowoprądowy RD3 
RD3 to aparat różnicowoprądowy, który w połączeniu z przekładnikiem toroidalnym może wykrywać i szacować prądy upływu do ziemi. 
W połączeniu z wyzwalaczem zanikowym lub wyzwalaczem podnapięciowym może otwierać wyłącznik instalacyjny, zapewniając 
ochronę przed prądem upływu.
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RD3M RD3PRD3

Ustawianie różnicowego prądu roboczego i zwłoki zadziałania.
Za pomocą obrotowych selektorów z przodu urządzenia można wyregulować różnicowy prąd roboczy i zwłokę zadziałania.

Główne cechy

Alarm wstępny
Ustawienie przełącznika DIP w pozycji załączonej 
(ON) włącza funkcję alarmu wstępnego: styk 
wyjściowy na zaciskach 7, 8 i 9 zmieni stan 
w przypadku prądu różnicowego przekraczającego 
60% I∆.

Automatyczny reset 
Ustawienie przełącznika DIP w pozycji załączonej 
(ON) włącza funkcję automatycznego resetu: 
styki wyjściowe przekaźnika wracają do swojego 
pierwotnego stanu po ustąpieniu usterki.

Funkcja „bezpieczny w razie awarii” 
Wbudowana w urządzenie (zapewnienie funkcji 
bezpieczeństwa). W przypadku braku zasilania 
urządzenia RD3 styk wyjściowy na zaciskach 10, 11 i 12 
zmieni stan, jak przedstawiono na rysunkach.

RD3 ■

RD3M ■ ■

RD3P ■ ■ ■
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Regulacja różnicowego prądu roboczego 
(IDn [A]) i zwłoki zadziałania (Dt [s]).

2
3
5
10
30

1
2
3
5
10

1
0,5
0,3
0,1

0,03

0,5
0,3
0,2

0,06
0

l n [A] t [s]

Patrz strona 3/113 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.



3

3/60 2CSC 000 002 D0202  | Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Przekaźniki różnicowoprądowe RD3

Wskaźniki

RD3 RD3M RD3P

Oczekiwanie

Usterka

Brak połączenia z 

przekładnikiem toroidalnym

USTERKAWŁ.
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Test
Aby wykonać test przekaźnika, należy nacisnąć przycisk z przodu 
urządzenia.
Przekaźnik można zresetować za pomocą przycisku z przodu 
urządzenia lub przycisku sterowania zdalnego, jak przedstawiono 
na rysunku:

W wersji RD3P można również przeprowadzić test braku 
przełączenia, naciskając jednocześnie przedni przycisk testu 
i przycisk resetowania i przytrzymując je przez 3 sekundy. 
W takim przypadku styki wyjściowe nie zostaną przełączone, 
co przedstawiono na rysunku poniżej:
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TEST RESET

TEST

RESET

RESET

Zdalny
Reset

Zdalny
Reset

t [s]

t [s]

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.

3 sek.

10 11 12

10 11 12

10 11 12

10 11 12

USTERKA USTERKA

USTERKA

USTERKA

USTERKA USTERKA

USTERKA

USTERKA

Test

Test niezadziałania

TEST RESET

TEST

RESET

RESET

Zdalny
Reset

Zdalny
Reset

t [s]

t [s]

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.

3 sek.

10 11 12

10 11 12

10 11 12

10 11 12

USTERKA USTERKA

USTERKA

USTERKA

USTERKA USTERKA

USTERKA

USTERKA

Test

Test niezadziałania
Powiązane wyłączniki (i odpowiednie wyzwalacze)
–– Rodzina Tmax od T1 do T5, In do 630 A, Ue do 690 V, 

z wyzwalaczem podnapięciowym UVR lub wyzwalaczem 
zanikowym SOR

–– Rodzina pro M Compact S200 o In do 63 A, Ue do 440 V, 
z wyzwalaczem zanikowym S 2C-A lub wyzwalaczem 
podnapięciowym S 2C-UA

Czas zadziałania (czas przełączania przekaźnika wyjściowego 
RD3), czas łączny (z powiązanymi wyłącznikami), limit czas 
bez przełączenia:

RD3: czas zdziałania, czas łączny, czas niezadziałania

Wybór czasu 
Dt [s]

IDn 2 IDn 5 IDn 10 IDn

czas zadziałania  
 
≤ 
[s]

czas łączny 
z powiązanym 
wyłącznikiem 
≤ 
[s]

czas 
niezadziałania
 
 
[s]

czas zadziałania  
 
≤ 
[s]

czas łączny 
z powiązanym 
wyłącznikiem 
≤ 
[s]

czas zadziałania  
 
≤ 
[s]

czas łączny 
z powiązanym 
wyłącznikiem 
≤ 
[s]

czas zadziałania  
 
≤ 
[s]

czas łączny 
z powiązanym 
wyłącznikiem 
≤ 
[s]

0 0,2 0,3 0,1 0,12 0,15 0,02 0,04 0,02 0,04

0,06 0,3 0,5 0,12 0,17 0,2 0,09 0,15 0,09 0,15

0,2 0,45 0,5 0,3 0,45 0,5 0,45 0,5 0,45 0,5

0,3 0,55 0,6 0,4 0,55 0,6 0,55 0,6 0,55 0,6

0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

1 1,2 - 1 1,2 - 1,2 - 1,2 -

2 2,2 - 2 2,2 - 2,2 - 2,2 -

3 3,2 - 3 3,2 - 3,2 - 3,2 -

5 5,2 - 5 5,2 - 5,2 - 5,2 -

10 10,2 - 10 10,2 - 10,2 - 10,2 -
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ELR: czas zdziałania, czas łączny, czas niezadziałania 

Wybór czasu 
Dt [s]

IDn 2 IDn 5 IDn 10 IDn

czas 
zadziałania  
≤
 
[s]

czas łączny z 
powiązanym 
wyłącznikiem 
≤ 
[s]

czas 
niezadziałania
[s]

czas 
zadziałania  
≤ 
 
[s]

czas łączny z 
powiązanym 
wyłącznikiem 
≤ 
[s]

czas 
zadziałania  
≤ 
 
[s]

czas łączny z 
powiązanym 
wyłącznikiem 
≤ 
[s]

czas 
zadziałania  
≤ 
 
[s]

czas łączny z 
powiązanym 
wyłącznikiem 
≤ 
[s]

0 0,04 0,3  - 0,025 0,15 0,02 0,04 0,02 0,04

0,06 0,1 0,5 0,06 0,08 0,2 0,08 0,15 0,08 0,15

0,2 0,16 +15% - 0,2 0,15 +15% - 0,15 +15% - 0,15 +15% -

0,3 0,3 +15% - 0,3 0,3 +15% - 0,3 +15% - 0,3 +15% -

0,5 0,5 +15% - 0,5 0,5 +15% - 0,5 +15% - 0,5 +15% -

1 1 +15% - 1 1 +15% - 1 +15% - 1 +15% -

2 2 +15% - 2 2 +15% - 2 +15% - 2 +15% -

3 3 +15% - 3 3 +15% - 3 +15% - 3 +15% -

5 5 +15% - 5 5 +15% - 5 +15% - 5 +15% -

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Przekaźniki różnicowoprądowe ELR do montażu na panelu 
przednim

Wyłączniki różnicowoprądowe — dane techniczne
Przekładniki toroidalne

Wybór przekładników toroidalnych do użytku z przekaźnikami 
różnicowoprądowymi ELR zgodnie z normą IEC/ EN 60947-
2, załącznik M, w połączeniu z wyłącznikami instalacyjnymi 
z rodziny S200 i wyłącznikami kompaktowymi Tmax do T5.

Typ Średnica 
użyteczna 
rdzenia [mm]

Maks. prąd 
znamionowy [A]

Min. prąd 
możliwy do 
zmierzenia [mA]

TRM 29 65 30

TR1 35 75 30

TR2 60 85 30

TR3 80 160 100

TR4 110 250 100

TR4/A 110 250 300

TR160 160 400 300

TR160/A 160 400 500

TR5 210 630 300

TR5/A 210 630 500

Specyfikacja techniczna przekładników toroidalnych. 

Typ Średnica 
użyteczna 
rdzenia [mm]

Min. prąd 
możliwy do 
zmierzenia [mA]

Prąd maksymalny 
[A]

TRM 29 30 160

TR1 35 30 250

TR2 60 30 400

TR3 80 100 800

TR4 110 100 1250

TR4/A 110 300 1250

TR160 160 300 2000

TR160/A 160 500 2000

TR5 210 300 3200

TR5/A 210 500 3200

Przekładniki toroidalne
Przekładniki toroidalne dobiera się według średnicy użytecznej i minimalnej wartość wykrywanego prądu upływu.

Patrz strona 3/115 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Parametry techniczne

TRM TR1 TR2 TR3 TR4 TR4A TR160 TR160A TR5 TR5A

Rdzeń zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty otwarty zamknięty otwarty zamknięty otwarty

Dostępna średnica wewnętrzna [mm] 29 35 60 80 110 110 160 160 210 210

Waga [kg] 0,17 0,22 0,28 0,45 0,52 0,6 1,35 1,6 1,45 1,85

Minimalny mierzony prąd [mA] 30 30 30 100 100 300 300 500 300 500

Pozycja montażu Dowolna

Temperatura pracy [°C] -10…+70

Temperatura przechowywania [°C] -20…+80

Przekładnia 500/1

Napięcie badania 

wytrzymałości elektrycznej 

izolacji niezależne przy częst. 

przemysłowej przez 1 min

[kV] 2,5

Maks. napięcie izolacji [V~] 1000

Maks. przeciążenie cieplne [kA] 40/1 sek.

Połączenia Tablice zacisków śrubowych, przekrój maks. 2,5 mm2

Stopień ochrony IP20

Informacje ogólne
Te urządzenia muszą być instalowane z przekaźnikami 
monitorującymi zainstalowanymi przed chronionymi przewodami 
lub odbiornikami. Wszystkie aktywne przewody (fazowe 
i neutralny) zarówno instalacji jednofazowej, jak i trójfazowej muszą 
przez nie przechodzić.

Dzięki temu te urządzenia obliczają sumę wektorową prądów 
w przewodach, wykrywając możliwe jednakobiegunowe prądy 
różnicowe upływające do ziemi: ich rdzenie wykonane ze stalowej 
blachy mają silne właściwości magnetyczne, które umożliwiają 
wykrywanie nawet bardzo małych prądów upływu.
Dobór przekładnika toroidalnego zależy od przewodu lub pręta, 
który ma być zastosowany.
Zaleca się stosowanie wersji otwartych na wypadek 
udoskonalenia lub rozbudowy istniejącej instalacji.

Instalacja
Wszystkie aktywne przewody można wprowadzić 
do przekładników toroidalnych bez potrzeby przestrzegania 
określonej kolejności wprowadzania (P1-P2 lub P2-P1). Sygnał 
wyjściowy musi być odbierany z zacisków 1 (S1) i 2 (S2) 
oraz podłączony do przekaźnika monitorującego, natomiast 
zaciski 3 i 4 muszą być podłączone do wyjścia testowego tych 
przekaźników z rodziny FPP za pomocą tej funkcji. W przypadku 
stosowania z przekaźnikami RD2 muszą one być odłączone. 
Do wykonania tego połączenia najlepiej jest użyć skrętek lub kabli 
ekranowanych, układając je jak najdalej od szyn. Przewody 
połączeniowe o minimalnym zalecanym przekroju powinny mieć 
maksymalną rezystancję 3 Ω. Niemniej jednak należy uwzględnić 
maksymalną długość połączenia równą 20 m w przypadku 
przekroju 0,5 mm2 i 100 m w przypadku przekroju 2,5 mm2. 

W przypadku wersji z otwieranymi rdzeniami konieczne jest 
dopilnowanie, aby powierzchnie styku między półrdzeniami były 
czyste, śruby dokręcone, a połączenia przewodów nienaruszone 
po obu stronach.

Przewody połączeniowe z metalową osłoną lub pancerzem muszą 
być uziemione za przekładnikiem toroidalnym. Jeśli przebiegają 
w samym przekładniku, muszą być uziemione w przeciwnym 
kierunku.
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Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach 
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Styk pomocniczy S700 + H2WR

2 styki przełączeniowe

Umowny prąd cieplny Ith 10 A

Min. napięcie robocze 24 V AC/DC

Min. moc łączeniowa 5 VA 

Wytrzymałość zwarciowa 1000 A przy 230 V~ z dobezpieczeniem S 200 K6

Koordynacja izolacji

– kategoria przepię-

ciowa

III

– stopień zanieczysz-

czenia

2

– znamionowe wytrzy-

mywane napięcie 

impulsowe

4 kV (1,2/50 µs)

Okablowanie do 2 x 1,5 mm2

Niezawodność styku 5 g, 20 cykli o częstotliwości 5…150…5 Hz 

przy 24 V AC/DC, 5 mA 

–> styk

 � min. prąd roboczy w warunkach pracy zgodnie z normą EN 60204-1 i EN 60439-1 (instalacja wewnątrz): 24 V AC/DC, 5 mA (AC 12, DC 12)

AC 14 Ue 400 V 230 V

Ie 2 A 6 A

DC 12 Ue 220 V 110 V

Ie 1 A 1,5 A

DC 13 Ue 60 V 24 V

Ie 2 A 4 A

Akcesoria do wyłączników instalacyjnych i wyłączników 
różnicowoprądowych
Styk pomocniczy S700 + H2WR
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Ograniczniki przepięć OVR

Dobór urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej 
Norma IEC wprowadza strefy ochrony odgromowej (LPZ), mające 
pomóc w doborze prawidłowego zabezpieczenia przepięciowego. 
Koncepcja ta zapewnia stopniowe obniżanie energii i przepięć 
wywołanych przez wyładowania atmosferyczne lub przełączenia. 
Ta logika koordynacji ochrony nazywana jest „stopniowaniem 
ochrony”.

Strefy zewnętrzne:
–– LPZ 0A — niechroniona strefa zewnętrzna budynku narażona 

na bezpośrednie uderzenia piorunów, w której konieczne jest 
przetworzenie pełnego prądu i pola elektromagnetycznego 
pochodzącego z wyładowania atmosferycznego.

–– LPZ 0B — strefa chroniona przed bezpośrednim uderzeniem 
pioruna za pomocą piorunochronu, w której zagrożenie stanowi 
pełne pole elektromagnetyczne wyładowania atmosferycznego. 

Strefy wewnętrzne:
Strefy wewnątrz budynku, które są chronione przed bezpośrednim 
wyładowaniem atmosferycznym.
–– LPZ 1 — strefa narażona na działanie części prądu udarowego 

pochodzącego z wyładowania atmosferycznego. Na granicy 
między strefami LPZ 0A i LPZ 1 należy instalować ograniczniki 
przepięć typu 1 w celu ochrony przed przepływem prądu 
z wyładowania atmosferycznego przez linie zasilające lub 
z instalacji odgromowej.

–– LPZ 2...n — strefa, w której prąd udarowy jest ograniczany 
przez rozdział prądu i w której energia udaru jest obniżana przez 
dodatkową ochronę, np. ogranicznikami przepięć. Na granicach 
między wszystkimi strefami, tj. LPZ 1 i LPZ 2, LPZ 2 i LPZ 3 itd., 
należy instalować ograniczniki przepięć typu 2.

Opis stref ochrony odgromowej (PN IEC 62305-4):
Koncepcja ta polega na podziale budynku na kilka przestrzeni 
— stref ochrony. Celem jest zapewnienie wystarczającej ochrony 
dla urządzeń wewnątrz danej strefy. W tym celu na granicy 
każdej strefy ochrony należy zainstalować ograniczniki przepięć. 
Po zainstalowaniu każdego kolejnego ogranicznika przepięć 
tworzona jest nowa strefa ochrony.

LPZ 0A

r

Zewnętrzny system ochrony odgromowej

Antena

Linie 
zasilające

Linie 
komunikacyjne  

r: promień sfery 
obrotowejLPZ 0B

LPZ 1

LPZ 2

LPZ 3

Impuls prądowy:
Podczas badań ograniczników przepięć klasy I i klasy II stosowane 
są fale impulsowe 10/350 i 8/20. Pierwsza liczba określa czas 
wzrostu impulsu prądowego do 90% wartości szczytowej, a druga 
podaje czas, po którym udar prądu spadnie do 50% wartości 
szczytowej (obie wartości w mikrosekundach — μs).

90%

50%

10%

90%

50%

10%
10 350

10/350

μs

8 20

8/20

μs

Patrz strona 5/2 w dokumencie „Szafki instalacyjne i urządzenia do montażu na szynie DIN”
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Tryb ochrony przeciwprzepięciowej 

Ochrona w trybie wspólnym i/lub różnicowym
Tryb wspólny
Przepięcia w trybie wspólnym dotyczą wszystkich połączeń 
z punktem neutralnym. Pojawiają się one między przewodami 
czynnymi a ziemią (np. faza-ziemia lub przewód neutralny-ziemia). 
Określenie „przewód czynny” odnosi się zarówno do przewodów 
fazowych, jak i do przewodu neutralnego. 
Przepięcia tego rodzaju uszkadzają urządzenia uziemione (klasa I), 
ale również urządzenia nieuziemione (klasa II) z niewystarczającą 
izolacją elektryczną (kilka kilowoltów), znajdujące się w pobliżu 
uziemionej masy.  
Urządzenia klasy II, które nie znajdują się w pobliżu uziemionej 
masy, są teoretycznie zabezpieczone przed tego typu zagrożeniem.

Różne rodzaje konfiguracji ograniczników przepięć OVR
Tryb wspólny lub różnicowy zabezpieczenia dobiera się w zależności od konfiguracji sieci (IT, TNC, TNS, TT). Do wyboru mamy kilka 
dostępnych konfiguracji ograniczników przepięć OVR (jednobiegunowa, 3L, 4L, 1N, 3N). 

Przepięcia w trybie wspólnym Przepięcia w trybie różnicowym

Tryb różnicowy
Przepięcia w trybie różnicowym występują pomiędzy przewodami 
czynnymi: faza/faza lub faza/przewód neutralny. Przepięcia 
tego typu mogą mieć potencjalnie bardzo szkodliwe skutki 
dla wszystkich urządzeń podłączonych do sieci, szczególnie 
dla urządzeń „czułych”. 

Przepięcia w trybie różnicowym dotyczą systemów uziemienia 
TT. Mamy z nimi do czynienia także w sieciach TN-S, jeśli 
istnieje znaczna różnica długości między przewodem neutralnym 
a przewodem ochronnym (PE).

OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2OVR T1
25N

OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2OVR T1
25N

L1
L2
L3

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3

L1
L2
L3
N

Konfiguracje w trybie wspólnym (sieci TNC)

Konfiguracje w trybie wspólnym i różnicowym (sieci TNS, TT)

OVR T1 25-255-7 x 3
Nr ref.: 2CTB815101R8700

OVR T2 3L 40-275s P QS
Nr ref.: 2CTB815704R1800

OVR T1 25-255-7 x 3
+ OVR T1 25 N

Nr ref.: 2CTB815101R8700
+ 2CTB815101R9700

OVR T2 3N 40-275s P QS
Nr ref.: 2CTB815704R2000
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Ograniczniki przepięć OVR

Zasady koordynacji i kablowania 
Ograniczniki przepięć zainstalowane na wejściu linii zasilającej mogą nie zapewniać skutecznej 
ochrony całego systemu. Dobór napięciowego poziomu ochrony (Up) ograniczników przepięć zależy 
od wielu parametrów: rodzaju zabezpieczanych urządzeń, długości połączeń z ogranicznikami 
przepięć oraz długości połączeń między ogranicznikami przepięć a zabezpieczanymi urządzeniami.
 
Koordynacja jest niezbędna, jeśli:
– poziom ochrony (Up) ogranicznika przepięć nie jest wystarczająco niski, by chronić urządzenie;
– odległość między ogranicznikami przepięć a wyposażeniem jest większa niż 10 m.

UWAGA:
Pierwszy ogranicznik przepięć odprowadza 
większość prądu udarowego do ziemi, 
a drugi zapewnia odpowiedni poziom 
ochrony wyposażenia.

Jest to nazywane stopniowaniem ochrony.

Koordynacja ograniczników przepięć typu 1, typu 1+2, typu 2 (z systemem 
bezpieczeństwa i bez niego) i typu 2+3

Koordynacja ograniczników przepięć typu 2

➤

➤ L > 1 m
(co najmniej 1 m między dwoma urządzeniami)

➤

➤ L > 5 m
(co najmniej 5 m między dwoma urządzeniami)

L > 0 m
➤

➤

(co najmniej 0 m między dwoma urządzeniami)

Typ 1
25 kA (10/350) Ifi = 
50 kA

Typ 2
40 kA (8/20)

Typ 2 s 
(system  
bezpieczeństwa)
80 kA (8/20) QS

Typ 2+3 QS
20 kA (8/20)

Typ 1
25 kA (10/350)
Ifi = 7 kA

Typ 1+2
Iimp = 15 kA 
(10/350)
Ifi = 7 kA

Typ 1+2 s (system 
bezpieczeństwa) QS
12.5 kA (10/350)

Typ 2 s (system  
bezpieczeństwa) QS
80 kA (8/20)

Typ 2
40 kA (8/20)

Typ 2+3 QS
20 kA (8/20)

Typ 2 s (system 
bezpieczeństwa) QS
80 kA (8/20)

Typ 2
40 kA (8/20)

Typ 2+3 QS
20kA (8/20)
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Rozłączniki ograniczników przepięć — dobór dobezpieczenia
Ogranicznik przepięć musi być wyposażony w dwa łączniki: wewnętrzny i zewnętrzny. Wewnętrzny to tzw. łącznik termiczny, który 
pomaga odłączyć ogranicznik po zakończeniu jego eksploatacji (technika warystorowa). Zewnętrzny to ochrona dodatkowa, którą może 
stanowić wyłącznik instalacyjny lub bezpiecznik przeznaczony do ochrony ogranicznika przepięć w przypadku zwarcia wywołanego np. 
bardzo wysokim przejściowym prądem udarowym. 

Oznaczenie Funkcja

Ochrona przed  
dotykiem pośrednim

Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) zapewniają ochronę ludzi i instalacji.
Jeżeli są instalowane z ogranicznikiem, by uniknąć uciążliwego rozłączania, należy wybrać wyłączniki typu selektywnego „S”.  
By zapewnić bezpieczniejszą instalację, z asortymentu firmy ABB można wybrać serię wyłączników F200 typu S.

Ochrona przed  
prądami zakłóceniowymi

Wyłączniki instalacyjne lub bezpieczniki chronią instalację przed przeciążeniami i zwarciami. Można je łączyć z 
ogranicznikami w celu zapewnienia ochrony dodatkowej, zgodnie z zasadami koordynacji zabezpieczeń w instalacji. Można 
zastosować wyłączniki serii S200 lub S800 albo rozłączniki bezpiecznikowe serii E90.

Zabezpieczenie termiczne Odłączenie termiczne to rozłączenie wewnętrzne, które zapewnia ochronę urządzeń. Firma ABB cały czas opracowuje 
nowe patenty; skonstruowała także mechanizm rozłączenia termicznego, zapewniający lepszą i pewniejszą ochronę 
w instalacjach PV z ogranicznikami serii OVR PV.

albo

Rodzaj 
ograniczników przepięć

Ip ≤ 6 kA

Maksymalne wartości znamionowe* wyłącznika instalacyjnego 
typu B lub C 

Maksymalne 
wartości 
znamionowe 
bezpieczników* (gL 
– gG)

Spodziewany prąd zwarciowy w lokalizacji ogranicznika 
przepięć (Ip)

IP ≤ 10kA IP ≤ 15kA IP ≤ 50kA

Typ 1

OVR T1 25 kA
Iimp 25 kA 
Uc 275, 440v

- S 800 S - 125 Bezpiecznik 125 A

Typ 1

OVR T1 15 kA
Iimp kA 
Uc 275, 440v

- S 800 S - 125 Bezpiecznik 125 A

Typ 1+2

OVR T1+2
Iimp 25 kA/Ifi < 15 kA
Uc 255 V

- S 800 S - 125 Bezpiecznik 125 A

OVR T1+2
Iimp 15 kA/Ifi < 7 kA
Uc 255 V

- S 800 S - 125 Bezpiecznik 125 A

OVR T1-T2 QuickSafe®

Iimp 12,5 kA 
Uc 275, 440v

- S 800 S - 125 Bezpiecznik 160 A

Typ 2

Typ 2 QuickSafe®, z wymienną wkładką
Imax 40 kA
Uc 275, 350, 440, 600 V

S 200 - 63 S 200 M - 63 S 200 P - 63 S 800 S - 125 Bezpiecznik 125 A

OVR T2, zabezpieczenie QuickSafe®

Imax 80 kA
Uc 275, 440v

S 200 - 63 S 200 M - 63 S 200 P - 63 S 800 S - 125 Bezpiecznik 160 A

Typ 3

OVR T2-T3, zabezpieczenie QuickSafe®

Imax 20 kA
Uc 275, 350, 440, 600 V

S 200 - 63 S 200 M - 63 S 200 P - 63 S 800 S - 125 Bezpiecznik 125 A

* Maksymalne wartości znamionowe muszą być zgodne z instalacją i odpowiadać regułom koordynacji z głównymi lub poprzedzającymi zabezpieczeniami przeciwzwarciowymi.	
	

Ograniczniki na wejściu instalacji Przekrój przewodu ochronnego PE

Typ 1 16 mm²

Typ 1+2 16 mm²

Typ 2 4 mm²

Typ 2+3 4 mm²

Typ 3 4 mm²
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Ograniczniki przepięć OVR

Narzędzie doboru: sieć TNC-S 230/400 V  
Budynki przemysłowe i komercyjne

OVR T1

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T2 OVR T2

OVR

OVR T1

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T2 OVR T2

OVR

OVR T1

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T2 OVR T2

OVR

R
o

zd
zi

el
ni
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 g

łó
w

na

L1 L1 L1L2 L2 L2L3 L3 L3N N NPEN PEN PEN
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Konfiguracja 1
15 kA ≤ Ip ≤ 50 kA

Konfiguracja 2
7 kA ≤ Ip ≤ 15 kA

Konfiguracja 3
Ip ≤ 7 kA

E93/125* E93/125* E93/125*

S203 M-B 50 NA*
S203 M-C 50 NA*

S203 M-B 50 NA*
S203 M-C 50 NA*

S201-B 32 NA*
S201-C 32 NA*

OVR T1 3L 25-255 TS
Nr ref.: 2CTB815101R0700

3 x OVR T1 +2 25-255 TS
Nr ref.: 2CTB815101R0300

3 x OVR T1 +2 15 255-7
Nr ref.: 2CTB815101R0300

OVR T2 3N 40-275s P TS QS
Nr ref.: 2CTB815704R0800 

OVR T2 1N 40-275s P TS QS
Nr ref.: 2CTB815704R0200

OVR T2 3N 40-275s P TS QS
Nr ref.: 2CTB815704R0800

OVR Plus N3 40
Nr ref.: 2CTB803701R0300

OVR Plus N1 40
Nr ref.: 2CTB803701R0100

OVR Plus N1 40
Nr ref.: 2CTB803701R0100

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m

Ip: spodziewany prąd zwarciowy zasilania
* Muszą odpowiadać regułom koordynacji z głównymi lub poprzedzającymi zabezpieczeniami zwarciowymi.
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OVR T1

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T1
100 N

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T2 OVR T2

OVR

OVR T1

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T1
100 N

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T2 OVR T2

OVR

OVR T1

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T1
100 N

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T2 OVR T2

OVR
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Konfiguracja 1
15 kA ≤ Ip ≤ 50 kA

Konfiguracja 2
7 kA ≤ Ip ≤ 15 kA

Konfiguracja 3
Ip ≤ 7 kA

L1 L1 L1L2 L2 L2L3 L3 L3N N NPEN PEN PEN

E93/125* E93/125* E93/125*

S203 M-B 50 NA*
S203 M-C 50 NA*

S201-B 32 NA*
S201-C 32 NA*

S203 M-B 50 NA*
S203 M-C 50 NA*

OVR T1 3N 25-255 TS
Nr ref.: 2CTB815101R0700

3 x OVR T1+2 25-255 TS
Nr ref.: 2CTB815101R0300

1 x OVR T1 100N
Nr ref.: 2CTB815101R0500

OVR T1 3N 15-255-7
Nr ref.: 

2CTB815101R9000

OVR T2 3N 40-275s P TS QS
Nr ref.: 2CTB815704R0800

OVR T2 1N 40-275s P TS QS
Nr ref.: 2CTB815704R0200

OVR T2 3N 40-275s P TS QS
Nr ref.: 2CTB815704R0800

OVR Plus N3 40
Nr ref.: 2CTB803701R0300

OVR Plus N1 40
Nr ref.: 2CTB803701R0100

OVR Plus N1 40
Nr ref.: 2CTB803701R0100

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m

Narzędzie doboru: sieć TT 230/400 V  
Budynki przemysłowe i komercyjne

Ip: spodziewany prąd zwarciowy zasilania
* Muszą odpowiadać regułom koordynacji z głównymi lub poprzedzającymi zabezpieczeniami zwarciowymi.
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OVR T1

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T1

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

Konfiguracja 1 
Ip ≤ 50 kA

Konfiguracja 2
Ip ≤ 15 kA

L1 L1L2 L2L3 L3PEN PEN

E93/125*S203 M-B 50*
S203 M-C 50*

S203-B 32*
S203-C 32*

S203-B 32*
S203-C 32*

OVR T1-T2 3L 12.5-440s P TS QS
Nr ref.: 2CTB815710R3500

 OVR T2 3L 40-275 P TS QS
Nr ref.: 2CTB803873R2500

3 x OVR T1 25-440-50
Nr ref.: 2CTB815101R9300

OVR T2 3L 40-275 P TS QS 
Nr ref.: 2CTB803873R2500

Kabel > 10 m Kabel > 10 m

Narzędzie doboru: sieć IT 230 V bez przewodu zerowego 
Budynki komercyjne i mieszkalne

System IT ma wszystkie części pod napięciem w źródle odizolowane od uziemienia lub jedną część podłączoną do uziemienia przez 
dużą impedancję

Ip: spodziewany prąd zwarciowy zasilania
* Muszą odpowiadać regułom koordynacji z głównymi lub poprzedzającymi zabezpieczeniami zwarciowymi.

Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Ograniczniki przepięć OVR
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L < 50 m L < 50 m
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 <

 2
0 

m

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2
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L1 L1

L < 50 m L < 50 m

N NPEN PEN

* Muszą odpowiadać regułom koordynacji z zainstalowanymi wyłącznikami głównymi.

S201 M-B 40 NA*
S201 M-C 40 NA*

OVR T2 OVR T2 OVR T2

R
o

zd
zi

el
n

ic
a 

T
N

C

L1 L2 L3 PEN

E93/125*

3 x OVR T1+2 15-255-7
Nr ref.: 2CTB815101R8900

OVR T2 OVR T2 OVR T2

R
o

zd
zi

el
n

ic
a 

T
N

C

L1 L2 L3 PEN

S203 M-B 40*
S203 M-C 40*

OVR T2 3L 40-275s P  QS
Nr ref.: 2CTB815704R1800

OVR T1+2 15-255-7
Nr ref.: 2CTB815101R8900

OVR T1 25 N
Nr ref.: 2CTB815101R9700

OVR Plus N1 40
Nr ref.: 2CTB803701R0100

Konfiguracja 1
Przy ryzyku wystąpienia bezpośredniego prądu piorunowego (ochrona zewnętrzna, 
linie napowietrzne itd.)

Z zewnętrznymi elementami przewodzącymi (zewnętrzna instalacja odgromowa, antena itd.) lub zasilane liniami napowietrznymi

Sąsiad z zewnętrznym systemem ochrony odgromowej (lub ogólnie z uziemionymi 
zewnętrznymi elementami przewodzącymi) lub bliskość wysokich punktów

Konfiguracja 2
Przy ryzyku wystąpienia pośredniego prądu piorunowego, przejściowe przepięcia

TAK NIE

TAK NIE

Narzędzie doboru: sieci TNC, TNS/TT 230/400 V Budynki 
mieszkalne
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Podstawy bezpiecznikowe E 90

Podstawy bezpiecznikowe E 90
IEC 60947-3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne 
i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
W normie podano wymagania względem urządzeń do łączenia/
odłączania i rozłączania.
Odłącznik:
Odłącznik to urządzenie mechaniczne, które w położeniu 
otwartym spełnia wymagania określone dla funkcji odłączania 
w międzynarodowej normie IEC 60947-3. Otwarcie odłącznika 
gwarantuje, że obwód po stronie zasilanej jest elektrycznie 
izolowany od obwodu po stronie zasilającej. Warunek ten 
musi być spełniony, zanim będzie możliwe uzyskanie przez 
pracowników dostępu do urządzeń w sieci, np. w celach 
konserwacji. Norma IEC 60364 zabrania wykonywania prac 
konserwacyjnych w instalacji, jeśli obwody nie zostały odłączone.
Odłącznik bezpiecznikowy:
to określenie podstawy bezpiecznikowej, która pełni funkcje 
odłączania. Nie wszystkie podstawy bezpiecznikowe są odłącznikami: 
aby mogły być zaliczone do tej klasy urządzeń, muszą spełniać 
wymagania i przejść próby określone w normie IEC 60947-3.

Rozłącznik bezpiecznikowy
Określenie stosowane w normie IEC 60947-3 oznaczające odłącznik 
bezpiecznikowy, który umożliwia przełączanie pod obciążeniem. Nie 
wszystkie odłączniki bezpiecznikowe umożliwiają taką operację — 
aby mogło być uznane za rozłącznik bezpiecznikowy, urządzenie 
musi mieć kategorię użytkowania AC-21B lub wyższą.
Kategorie użytkowania:
Nie wszystkie urządzenia załączające/rozłączające mają takie 
same cechy użytkowe: dozwolone operacje zależą od parametru 
określającego warunki użytkowania urządzenia, nazywanego 
kategorią użytkowania.
Określa ona:
a. Typ sieci (AC/DC).
b. Dopuszczalny typ operacji (bez obciążenia, do obciążeń 
rezystancyjnych, do obciążeń o charakterze silnie indukcyjnym itp.)
c. Częstotliwość użytkowania:
Rozłączniki bezpiecznikowe E 90 mają kategorię użytkowania 
AC-22B. Rozłączniki bezpiecznikowe E 90 PV mają kategorię 
użytkowania DC-20B. 

Rodzaj prądu Kategoria użytkowania Typowe zastosowania

A B

Prąd przemienny AC-20A AC-20B Załączanie i rozłączanie bez obciążenia

AC-21A AC-21B Przełączanie obciążeń rezystancyjnych, w tym w warunkach umiarkowanych przeciążeń

AC-22A AC-22B Załączanie i rozłączanie obciążeń mieszanych, rezystancyjnych i indukcyjnych, w tym w warunkach umiarkowanych przeciążeń

AC-23A AC-23B Załączanie i rozłączanie silników i innych obciążeń o charakterze silnie indukcyjnym

Prąd stały DC-20A DC-20B Załączanie i rozłączanie bez obciążenia

DC-21A DC-21B Przełączanie obciążeń rezystancyjnych, w tym w warunkach umiarkowanych przeciążeń

DC-22A DC-22B Przełączanie obciążeń mieszanych, rezystancyjnych i indukcyjnych, w tym w warunkach umiarkowanych przeciążeń  

(np. silników bocznikowych)

DC-23A DC-23B Przełączanie obciążeń o charakterze silnie indukcyjnym (np. silników połączonych szeregowo)

Jakie obciążenia mogą być załączane/odłączane za pomocą 
urządzenia o kategorii użytkowania AC-22B?
Kategoria użytkowania AC-22B dopuszcza sporadyczne 
przełączanie obciążeń mieszanych (rezystancyjnych 
i indukcyjnych), w tym w warunkach umiarkowanych przeciążeń, 
w obwodach prądu przemiennego. Odbiorniki mieszane to 
np. transformatory, silniki z kompensacją współczynnika mocy, 
baterie kondensatorów, lampy wyładowcze, grzejniki itp.

Jakie obciążenia mogą być załączane/odłączane za pomocą 
urządzenia o kategorii użytkowania AC-20B?
Kategoria AC-20B nie zezwala na załączanie lub rozłączanie pod 
obciążeniem. Wymagane jest dodatkowe urządzenie rozłączające 
obciążenia.

IEC 60269-1: Bezpieczniki topikowe o napięciu znamionowym nie 
większym niż 1000 V do obwodów prądu przemiennego i 1500 V 
do obwodów prądu stałego
W tej normie określono wymagania względem niskonapięciowych 
bezpieczników topikowych, a w konsekwencji także dla główek 
bezpiecznikowych, w których są one instalowane.
Norma zawiera dwie części określające różne wymagania, zależnie 
od osoby używającej urządzenia.
IEC 60269-2: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników 
przeznaczonych do stosowania przez osoby wykwalifikowane 
(bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle).
IEC 60269-3: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników 
przeznaczonych do wymiany przez osoby niewykwalifikowane 
(bezpieczniki głównie dla gospodarstw domowych i podobnych 
zastosowań).

Patrz strona 5/82 w dokumencie „Szafki instalacyjne i urządzenia do montażu na szynie DIN”



5

Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne| 2CSC 000 002 D0202   5/11

Znaczenie Końcówka A Częste stosowanie

Końcówka B Nieczęste stosowanie

Jaka jest różnica między podstawą bezpiecznikową 
zgodną z normą IEC 60947-3, a podstawą zgodną z normą 
IEC 60269-2?
Są to dwie uzupełniające się normy: norma IEC 60269-2 określa 
charakterystykę bezpieczników, która kolei określa ogólne 
wymagania dla główek bezpieczników. W związku z tym jest 
to norma odniesienia w zakresie ochrony przed przeciążeniem, 
ale nie w zakresie łączenia/odłączania i rozłączania.

Czy główka bezpiecznikowa spełniająca wymagania normy 
IEC 60269-1 jest rozłącznikiem?
Urządzenie spełniające jedynie wymagania normy IEC 60269 
posiada „funkcję odłączania”, ale w świetle ostrzejszych wymagań 
normy IEC 60947-3 nie jest klasyfikowane jako odłącznik.

Dlaczego podstawy serii E 90 mają mniejsze znamionowe 
napięcie prądu stałego według normy IEC 60269-3 niż według 
normy IEC 60269-2?
W normie IEC 60269-2 podano wymagania w zastosowaniach 
przemysłowych i dlatego napięcia odniesienia są wyższe niż do 

zastosowań domowych i komercyjnych, których dotyczy norma 
IEC 60269-3. Innymi słowy, napięcie znamionowe podstawy 
bezpiecznikowej zależy od typu instalacji, w jakiej jest ona stosowana, 
oraz od przepisów, jakie mają zastosowanie do danej instalacji.

Czy można tworzyć konfiguracje wielobiegunowe przy użyciu 
zestawu montażowego?
Aparaty wielobiegunowe zbudowane przy użyciu zestawu 
montażowego do połączenia aparatów jednobiegunowych 
nie są zgodne z wymaganiami norm odniesienia.

Jakie pogorszenie nominalnych wartości parametrów 
znamionowych należy uwzględnić w przypadku instalacji 
o wielu biegunach montowanych obok siebie lub instalacji 
w szczególnych warunkach klimatycznych?
W poniższych tabelach podano dane na temat zmniejszenia 
wartości prądu roboczego w funkcji liczby biegunów 
instalowanych obok siebie oraz w zależności od temperatury 
i wilgotności względnej.

Instalacja wielu biegunów obok siebie:

E 91/32 E 91hN/32 E90 50/125

Liczba biegunów Prąd maksymalny Liczba biegunów Prąd maksymalny Liczba biegunów Prąd maksymalny

1 …4 In 1 …3 In 1...3 In

5…7 0,8 × In 4…9 0,7 x In 4...6 0,95 x In

ponad 7 0,7 x In ponad 10 0,6 x In ponad 7 0,9 x In

Warunki klimatyczne:				  

E90/32 E90 50/125

Temperatura maksymalna Prąd maksymalny Temperatura maksymalna Prąd maksymalny

20° C In 20° C In

30° C In × 0,95 30° C In × 0,95

40° C In × 0,9 40° C In × 0,9

50° C In × 0,8 50° C In × 0,85
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Podstawy bezpiecznikowe E 90

Zabezpieczenie łańcuchów
Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu w obwodach 
DC oraz zapewnić izolację systemu 
fotowoltaicznego w przypadku konserwacji, 
można zainstalować rozłączniki bezpiecznikowe 
E90 PV po stronie zasilanej falownika, 
aby zabezpieczyć poszczególne łańcuchy. 
Bezpieczniki muszą zostać dobrane na podstawie 
prądu znamionowego linii i maksymalnej mocy 
rozpraszanej.

Dobezpieczenie
Jeśli prąd zwarciowy Icc w punkcie instalacji 
przekracza 100 A DC, ograniczniki przepięć 
OVR PV wymagają dobezpieczenia w postaci 
określonego typu bezpiecznika gR.

Strona stałoprądowa falownika
W małych instalacjach fotowoltaicznych rozłączniki 
bezpiecznikowe E 90 PV mogą służyć do 
zabezpieczenia strony stałoprądowej falownika. 
Bezpiecznik powinien zostać dobrany do prądu 
znamionowego falownika.
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Zabezpieczenie i rozłączanie obwodów 1000 V DC
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Dobór systemu zabezpieczenia

Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika

Podstawa bezpiecznikowa

Napięcie znamionowe
E 90/20  
8,5 × 31,5 mm

E 90/32  
10,3 × 38 mm

E 90/50  
14 × 51 mm

E 90/125  
22 × 58 mm

400 V a.c.
gG 20 A 32 A - -

aM 10 A 32 A - -

500 V a.c.
gG - 25 A 50 A 100 A

aM - 20 A 50 A 125 A*

690 V a.c.
gG - 10 A 25 A 80 A

aM - - 25 A 80 A

* Do użytku w połączeniu z urządzeniem gwarantującym zabezpieczenie przed przeciążeniem.

W powyższej tabeli podane są wartości największego prądu 
znamionowego wkładki bezpiecznikowej, którą można umieścić 
w podstawie bezpiecznikowej w zależności od napięcia 
znamionowego obwodu, wielkości bezpiecznika i charakterystyki 
zadziałania.

Bezpieczniki i podstawy bezpiecznikowe ABB spełniają wszystkie 
wymagania przepisów i czasami umożliwiają zainstalowanie 
bezpiecznika o prądzie znamionowym wyższym niż wskazany 
w normie IEC EN 60269-2-1.
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Bezpieczniki E 9F
Czy można stosować wkładki bezpiecznikowe o wartościach 
prądu znamionowego wyższych niż podane w tabeli? 
Na przykład, czy można użyć wkładki 10,3 × 38 mm 32 A gG 
w podstawie bezpiecznikowej 10,3 × 38 mm E 90/32?
Tak, zgodnie z instrukcją producenta: należy sprawdzić, czy 
energia rozpraszana przy napięciu znamionowym podanym przez 
producenta dla danej wielkości nie przekracza maksymalnej 
granicznej mocy rozpraszanej podstawy bezpiecznikowej. W tym 
konkretnym przypadku bezpiecznik E 9F10 GG32 rozprasza moc 
3 W przy napięciu znamionowym 400 V. 
Ponieważ podstawa bezpiecznikowa serii E 90/32 na bezpieczniki 
10,3 × 38 mm osiąga wartość rozpraszania ciepła równą 3 W, 
bezpiecznik ten może być używany przy napięciu znamionowym 
400 V lub mniejszym. 

Czy można użyć wkładki 10,3 × 38 mm 32 A gG w podstawie 
bezpiecznikowej 10,3 × 38 mm E 90/32 przy napięciu 
znamionowym przekraczającym 400 V?
W przypadku aparatu E 9F10 GG32 użycie napięcia 
znamionowego powyżej 400 V powoduje, że warunek 
maksymalnej granicznej mocy rozpraszanej nie jest spełniony. 

Czy napięcie znamionowe należy zawsze obniżyć, jeśli 
używa się wkładki bezpiecznikowej o prądzie znamionowym 
przekraczającym wartość z tabeli?
Nie, zależy to od parametrów technicznych bezpiecznika. 
Obniżenie parametrów znamionowych nie jest wymagane 
w przypadku bezpieczników E 9F 8 gG 20, ponieważ zapewniają 
one (przy napięciu 400 V AC) 2,30 W mocy rozproszonej, czyli 
mniej niż narzucona przez normę wartość graniczna 2,5 W.

Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Bezpieczniki E 9F

Maksymalna moc rozpraszana wkładek bezpiecznikowych cylindrycznych według normy IEC EN 60269-2-1 (punkt 5-5)

Krzywa charakterystyki
Bezpiecznik

8,5 x 31,5 10,3 x 38 14 x 51 22 x 58

gG 2,5 W 3 W 5 W 9,5 W

aM 0,9 W 1,2 W 3 W 7 W

W tabeli podano wartości maksymalnej mocy rozpraszanej bezpieczników z uwzględnieniem wielkości i krzywej charakterystyki. 
Zaznaczone wartości odpowiadają maksymalnej granicznej mocy rozpraszanej dla podstaw bezpiecznikowych.

E9F gG

Moc rozpraszana [W]

In
[A]

Wielkość

8,5x31,5 10,3x38 14x51 22x58

0,5 0,55 W 0,07 W

1 0,35 W 0,45 W 0,6 W

2 0,45 W 0,5 W 0,75 W 0,9 W

4 0,06 W 0,85 W 1,1 W 1,25 W

6 0,83 W 0,95 W 1,25 W 1,4 W

8 1 W 1,15 W 1,45 W 1,6 W

10 1,2 W 1,3 W 1,65 W 1,9 W

12 1,3 W 1,4 W 1,8 W 2 W

16 1,7 W 1,9 W 2,35 W 2,5 W

20 2 W 2,4 W 2,75 W 3,4 W

25 2,4 W 2,7 W 3,1 W 3,5 W

32 2,8 W 3,6 W 3,7 W

40 4 W 4,3 W

50 4,8 W 5,3 W

63 6,3 W

80 7,4 W

100 8,3 W

125 11,3 W

Ważne jest, aby sprawdzić, czy moc rozpraszana przez wkładkę 
bezpiecznikową nie przekracza limitu dopuszczanego przez 
obsługujący ją aparat.   

Kolorem niebieskim oznaczone maksymalne wartości mocy 
rozpraszanej zgodnie ze specyfikacjami aparatów E 90 i E 90 
50/125.

Patrz strona 5/91 w dokumencie „Szafki instalacyjne i urządzenia do montażu na szynie DIN”
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Charakterystyka tI
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Charakterystyka I2t

°�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

�������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

�������

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

���

���

���

�����


�� ��

�

� �	

���

���

���

��
�

��
�

��
� ��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�� ��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
� ��

��
�

���������

�����

�����

�����

�
��

��
���

��
�� �

Wzrost temperatury

2C
S

C
40

00
42

F0
20

2

Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Bezpieczniki E 9F
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E9F aM

Moc rozpraszana [W]

In
[A]

Wielkość

8,5x31,5 10,3x38 14x51 22x58

0,5 0,07 W 0,9 W

1 0,09 W 0,1 W 0,13 W 0,2 W

2 0,15 W 0,14 W 0,18 W 0,25 W

4 0,26 W 0,28 W 0,28 W 0,35 W

6 0,35 W 0,38 W 0,42 W 0,45 W

8 0,47 W 0,55 W 0,55 W 0,6 W

10 0,55 W 0,62 W 0,65 W 0,75 W

12 0,7 W 0,82 W 0,75 W 0,85 W

16 0,87 W 1,05 W 1,15 W

20 1,05 W 1,3 W 1,35 W

25 1,2 W 1,55 W 1,7 W

32 1,8 W 2,05 W 2,2 W

40 2,65 W 2,7 W

45 2,85 W

50 2,95 W 3,6 W

63 4,8 W

80 6,2 W

100 6,65 W

125 9,9 W

Ważne jest, aby sprawdzić, czy moc rozpraszana przez wkładkę bezpiecznikową nie przekracza limitu dopuszczanego przez 
obsługujący ją aparat.  Kolorem niebieskim oznaczone maksymalne wartości mocy rozpraszanej zgodnie ze specyfikacjami aparatów E 
90 i E 90 50/125. 
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Charakterystyka tI

Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Bezpieczniki E 9F
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Charakterystyka I2t
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Wzrost temperatury (badanie w styku nadrzędnym)
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Wkładki bezpiecznikowe cylindryczne E9F gPV 10,3 × 38 mm

Typ Prąd 
znamionowy
[A]

Moc rozpraszana
0,7 In
[W]

Moc rozpraszana
0,8 In
[W]

Moc rozpraszana
In
[W]

E 9F1 PV 1 0,125 0,175 0,250

E 9F2 PV 2 0,160 0,250 0,320

E 9F3 PV 3 0,66 0,87 1,36

E 9F4 PV 4 0,69 0,8 1,25

E 9F5 PV 5 0,59 0,73 1,12

E 9F6 PV 6 0,42 0,67 1,05

E 9F7 PV 7 0,40 0,64 1,0

E 9F8 PV 8 0,77 0,88 1,48

E 9F10 PV 10 0,67 0,90 1,5

E 9F12 PV 12 0,72 1,0 1,8

E 9F15 PV 15 0,9 1,3 2,2

E 9F20 PV 20 1,1 1,5 2,8

E 9F25 PV 25 1,3 1,8 3,0

E 9F30 PV 30 1,5 1,9 3,7

Moc rozpraszana bezpiecznika nie może przekraczać maksymalnej mocy rozpraszanej dopuszczalnej dla podstawy bezpiecznikowej.

Obniżenie parametrów znamionowych w zależności od temperatury otoczenia

Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Bezpieczniki E 9F
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
EPD 24-TB-101

EPD 24

Charakterystyka czasowo-prądowa (TU = 25°C)
�Czas zadziałania wynosi typowo 3 s w przedziale  
od 1,1 do 1,8 × IN1). 
�Elektroniczne ograniczenie prądowe występuje zwykle przy 
wartości 1,8 × IN1), co oznacza, że we wszystkich warunkach 

przeciążenia (niezależnie od zasilania i rezystancji obwodu 
odbiorczego) maksymalne przeciążenie przed rozłączeniem 
nie przekroczy wartości 1,8 × IN1). 
Czas zadziałania wynosi od 100 ms do 3 s (zależnie 
od przeciążenia lub w warunkach zwarcia). 
�Bez tego ograniczenia prądowego w warunkach przeciążenia 
lub zwarcia przepływałby znacznie większy prąd przeciążeniowy.

Rozłączenie 
typowo 1,1 x IN   

  ograniczenie prądowe 
typowo 1,8 x IN
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1) �Ograniczenie prądowe typowo 1,8 × IN dla IN = 0,5 A...6 A 
Ograniczenie prądowe typowo 1,5 × IN dla IN = 8 A lub 10 A 
Ograniczenie prądowe typowo 1,3 × IN dla IN = 12 A
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Maksymalne długości kabli
Urządzenie EPD24 niezawodnie rozłącza rezystancję od 0 Ω do maks. rezystancji obwodu Rmax.

Obliczenie rezystancji Rmax 

Wybrany prąd znamionowy IN (A) 3 6 

Napięcie pracy US (V DC) (= 80% z 24 V) 2) 19,2 19,2

Prąd rozłączenia Iab = 1,25 × IN (A) (EPD24 rozłączy się po 3 s) 3,75 7,50 

Rmax (Ω) = (UB/Iab) -0,050 5,07 2,51

2) �Uwzględniono spadek napięcia na urządzeniu EPD24 i tolerancję punktu rozłączenia (typowo 1,1 × IN = 1,05 ... 1,35 × IN).

Patrz strona 5/104 w dokumencie „Szafki instalacyjne i urządzenia do montażu na szynie DIN”
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Tabela doboru długości kabla zasilającego przy różnych przekrojach

Przekrój kabla A (mm2) 0,14 0,25 0,34 0,5 0,75 1,00 1,50 

Długość kabla L (m) (pojedynczego) Rezystancja kabla (Ω) = (r
0
 × 2 × L) / A 3) 

  5 1,27 0,71 0,52 0,36 0,24 0,18 0,12 

10 2,54 1,42 1,05 0,71  0,47 0,36 0,24 

15 3,81  2,14 1,57 1,07  0,71 0,53 0,36 

20 5,09 2,85 2,09 1,42 0,95 0,71 0,47 

25 6,36 3,56 2,62 1,78 1,19 0,89 0,59 

30 7,63 4,27 3,14 2,14 1,42 1,07 0,71 

35 8,90 4,98 3,66 2,49 1,66 1,25 0,83 

40 10,17 5,70 4,19 2,85 1,90 1,42 0,95 

45 11,44 6,41 4,71 3,20 2,14 1,60 1,07 

50 12,71 7,12 5,24 3,56 2,37 1,78 1,19 

75 19,07 10,68 7,85 5,34 3,56 2,67 1,78 

100 25,34 14,24 10,47 7,12 4,75 3,56 2,37 

125 31,79 17,80 13,09 8,90 5,93 4,45 2,97 

150 38,14 21,36 15,71 10,68 7,12 5,34 3,56 

175 44,50 24,92 18,32 12,46 8,31 6,23 4,15 

200 50,86 28,48 20,94 14,24 9,49 7,12 4,75 

225 57,21 32,04 23,56 16,02 10,68 8,01 5,34 

250 63,57 35,60 26,18 17,80 11,87 8,90 5,93 

3) Rezystywność miedzi r
0
 = 0,0178 (Ω × mm2)/m 

Przykład 1: 	 maks. długość dla przekroju 1,5 mm2 i prądu 3 A: 214 m 
Przykład 2: 	 maks. długość dla przekroju 1,5 mm2 i prądu 6 A: 106 m 
Przykład 3: 	� okablowanie mieszane: (szafa sterownicza — poziom czujnika/elementu wykonawczego)
	 R1 = 40 m dla przekroju 1,5 mm2 i R2 = 5 m dla przekroju 0,25 mm2:	
	 R1 = 0,95 Ω, R2 = 0,71 Ω, rezystancja całkowita (R1 + R2) = 1,66 Ω

Uwaga

Użytkownik powinien upewnić się, że wszystkie przekroje kabli 
w danym obwodzie odbiorczym są odpowiednie do prądu 
znamionowego używanego w urządzeniu EPD24.

Należy wykluczyć automatyczny rozruch maszyn po wyłączeniu 
zasilania (dyrektywa maszynowa 98/37/EWG i norma EN 60204-1).  
W razie zwarcia lub przeciążenia obwód odbiorczy zostanie 
rozłączony elektronicznie przez urządzenie EPD24.
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Informacje o dopuszczeniach UL/CSA
	 UL1604 
		    
Kod temperatury pracy T5 
–– To urządzenie jest przeznaczone do użytku w obszarach 

klasy I, działu 2, grup A, B, C i D lub w obszarach innych niż 
zagrożone wybuchem. 

OSTRZEŻENIE: 
– Narażenie na pewne substancje chemiczne może obniżyć 
parametry uszczelnienia materiałów użytych w następującym 
urządzeniu: przekaźnik. 
	 Materiał szczeliwa: 
		  Nazwa ogólna: 	 Modyfikowany  
				    eter diglicydylowy bisfenolu A 
		  Dostawca: 	 Fine Polymers Corporation 
		  Typ: 		  Epi Fine 4616L-160PK 
	 Materiał obudowy: 
		  Nazwa ogólna: 	 polimer ciekłokrystaliczny 
		  Dostawca: 	 Sumitomo Chemical 
		  Typ: 		  E4008, E4009 lub E6008 

ZALECENIE: 
–– Należy okresowo skontrolować wskazane powyżej urządzenie 

pod kątem obniżenia parametrów i, jeśli stwierdzi się, 
że do takiego obniżenia doszło, wymienić urządzenie. 

OSTRZEŻENIE — ZAGROŻENIE WYBUCHEM: 
– �Nie odłączać urządzenia, jeśli nie odłączono zasilania lub 

stwierdzono, że w danym obszarze nie ma zagrożenia 
wybuchem. 

– �Wymiana dowolnych elementów może sprawić, że urządzenie 
nie będzie nadawać się do użytku w obszarach klasy I działu 2. 

	 UL2367 
	� Wykorzystywanie w obszarach innych niż zagrożone 

wybuchem  

	 UL 508 
	� Wykorzystywanie w obszarach innych niż zagrożone 

wybuchem  

	 CSA C22.2 nr 213 (klasa I, dział 2) 
	 CSA C22.2 nr 142  

Klasa 2 
Spełnia wymagania dotyczące ograniczenia prądowego klasy 2 
(EPD24 ... -0,5 A/1 A/2 A/3 A)

Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
EPD 24-TB-101
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Urządzenie EPD24 zawiera zintegrowany system rozdziału mocy.  
Możliwe są następujące sposoby okablowania przy użyciu różnych wtykowych szyn prądowych i sygnałowych:
–– LINE+ (24 V DC)
–– 0 V 

Uwaga: Urządzenia elektroniczne EPD24 wymagają podłączenia przewodu 0 V.
–– Styki pomocnicze

Procedura montażu
Przed podłączeniem przewodów włożyć szyny łączeniowe w blok zabezpieczający. Przy użyciu szyn łączeniowych dopuszczalnych jest 
maksymalnie 10 cykli podłączania i odłączania.

Zalecenie
Po 10 jednostkach szyny łączeniowe powinny zostać przerwane i powinny otrzymać nowe wejście zasilania.

Tabela długości szyn łączeniowych

(Kod zamówieniowy 2CDE605100R0500)

Liczba jednostek 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Długość szyny łączeniowej (mm) ±0,5 mm 22 34,5 47 59,5 72 84,5 97 109,5 122

Szerokość bloku zabezpieczającego,
 np. 12,5 × 5 = 62,5Włożyć szyny łączeniowe

i elementy zabezpieczające 
równo z bokami obudowy

Włożyć szyny sygnałowe
równo z obudową i ustawić je 
centralnie nad stykami

Szyna LINE+
2CDE605100R0500

szyna 0 V 
2CDE605100R0500

szyna sygnałowa
2CDE605200R0021

Zdjąć zabezpieczenie przed 
stykiem szczotkowym od spodu

(12,5 × n)-3 = długość szyn łączeniowych 
±0,5, np. (12,5 x 5)-3 = 59,5 ± 0,5

Włożyć zabezpieczenie 
przed stykiem szczotkowym

Odciąć ciągłą szynę łączeniową 
o długości 500 mm
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Przekaźniki kontroli faz SQZ3

Zasada działania
Urządzenia kontroli kolejności i obecności faz SQZ3 do sieci 
trójfazowych o napięciu 400 V AC umożliwiają sprawdzanie 
obecności i kolejności faz oraz monitorowanie minimalnego 
poziomu napięcia (regulowanego do 70% napięcia 
znamionowego) i sterowanie wyłącznikiem bezpieczeństwa 
poprzez zestyk przekaźnika wyjściowego. W przypadku 
jakiejkolwiek usterki w czasie od 2 do 20 sekund następuje 
zadziałanie urządzenia, które umożliwia załączenie odpowiedniej 
sygnalizacji dźwiękowej oraz wyzwolenie wyłączników lub 
styczników sterujących silnikiem.

Zastosowanie
Instalacja przekaźników kontroli kolejności i obecności faz SQZ3 
jest szczególnie zalecana, gdy zachodzi potrzeba kontrolowania 
stanu sieci trójfazowej i szybkiego sygnalizowania jej usterek.

Przykład instalacji
Jak przedstawiono na rysunkach i schematach, jednym 
z możliwych zastosowań jest zamontowanie przekaźników kontroli 
kolejności i obecności faz SQZ3 w domu towarowym. Przekaźnik 
SQZ3 zamontowany w obwodzie zasilania schodów ruchomych 
wykrywa odchylenia dotyczące faz i za pomocą stycznika ESB 
wyłącza silnik i załącza kontrolkę alarmową.
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Przykład zastosowania przekaźnika napięcia maksymalnego (RHV)

Monitorowanie obciążenia o następującej charakterystyce:
In	 =	 5 A 	 (znamionowy prąd roboczy)
Vn	 =	 230 V a.c. 	 (znamionowe napięcie robocze)
Vmax	 =	 250 V AC 	 (napięcie zadziałania przekaźnika RHV)

1. 	 Podłączyć zgodnie z poniższym schematem (Vmax = 250 V).

2. 	 Ustawić potencjometr „Voltage%” (% napięcia) na 83.33%:

	 V% =	  × 100 = 83,33%

	 przy czym przewód jest podłączony do zacisku 7-11.
3. 	 Ustawić potencjometr „hysteresis %”; wybierając wartość 5%, 

otrzymujemy okno zadziałania od 237,5 do 250 V (250 - 5% = 237,5 V).
	 Przekaźnik zadziała przy 250 V i powróci do normalnego stanu przy 

237,5 V.
4. 	 Ustawić potencjometr „delay” (zwłoka), aby wybrać żądane 

opóźnienie zadziałania przekaźnika (1…30 s).
	 W trakcie tego opóźnienia miga dioda LED „Power ON” (Zasilanie 

załączone); po zakończeniu opóźnienia dioda LED „Alarm” zaczyna 
świecić stałym światłem i następuje zadziałanie przekaźnika.

250 (Vmax)
300 (Vset)

UWAGA	
Zasadniczo podłączać do zacisków:
     7-10 dla Vmax ≤ 100 V
     7-11 dla 100 V < Vmax ≤ 300 V
     7-12 dla 300 V < Vmax ≤ 500 V

A

1 2 5 643

7 8 11 12109

AlarmNapięcie 
zasilania 
230 V AC

F

N
OBCIĄŻENIE

RHV

Sieć do pomiaru Vmax 250 V AC

C

Vmax=250 V

237,5 V

Vn=230 V

Normalna
praca

Alarm zał.

Alarm zał., gdy w oknie histerezy

Alarm wył, gdy poza oknem
histerezy

Wybrane
okno histerezy

=5%

O
E

P
M

01
24

Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Przekaźniki wykrywające maksimum i minimum napięcia/prądu RH/RL

Patrz strona 5/108 w dokumencie „Szafki instalacyjne i urządzenia do montażu na szynie DIN”
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Przekaźniki podnapięciowe E 236

Funkcja E 236-US 1.1D Funkcja E 236-US 1.1, E 236-US 2.1, E 236-US 1 
i E 236-US 2

Funkcja

Patrz strona 5/109 w dokumencie „Szafki instalacyjne i urządzenia do montażu na szynie DIN”
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Urządzenia do monitorowania stanu izolacji

ISOLTESTER-DIG-PLUS
Nowe urządzenie Isoltester-DIG-PlUS wyróżnia się 
wyjątkowymi właściwościami konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi. 
W przeciwieństwie do konwencjonalnych urządzeń 
do monitorowania izolacji wykorzystuje ono najnowocześniejszą 
technikę monitorowania stanu izolacji sieci.
Urządzenia te kontrolują sieć, podając stałe napięcie między 
przewodem zasilającym urządzenia a uziemieniem. Generowany 
w ten sposób prąd stały zawiera składowe rezystancyjne 
i pojemnościowe, których stosunek determinuje całkowity poziom 
upływu; jeżeli jest on wyższy od ustalonej wartości progowej, 
urządzenie wyzwala sygnał alarmowy. Jednakże zapis wartości 
prądowych może ulec zniekształceniu ze względu na składowe 
stałoprądowe emitowane przez sprzęt elektromedyczny, który 
jest coraz częściej podłączany do instalacji, co może powodować 
wprowadzanie urządzenia monitorującego w stan izolacji, nawet 
jeśli powód, dla którego monitorowane wartości przekroczyły 
granice progowe, nie jest związany z faktycznym doziemieniem.

Nowe urządzenie Isoltester-DIG-PLUS podłącza się do obwodu 
kodowanego sygnału sterującego, co nie wpływa na obliczenia 
całkowitego upływu. W ten sposób można uniknąć fałszywych 
alarmów, a zatem zwiększyć skuteczność kontroli stanu izolacji linii 
zasilania. Urządzenie monitorujące ISOLTESTER-DIG-PLUS ma 
również szereg nowych funkcji, takich jak:

–– możliwość precyzyjnego ustawienia wartości progu izolacji sieci 
od 50 do 1 M zamiast wybierania zakresu ustawionego przez 
producenta;

–– kontrola temperatury uzwojenia pierwotnego i wtórnego 
(T1 i T2) transformatora separacyjnego;

–– monitorowanie przez przekładniki prądowe prądu 
maksymalnego w celu wykrycia ewentualnego przeciążenia;

–– wyświetlanie na ekranie wszystkich zarejestrowanych 
pomiarów;

–– programowalne wyjście przekaźnikowe do zdalnego 
sygnalizowania usterek w urządzeniu, złego stanu izolacji, 
rejestracji wysokich temperatur i osiągnięcia maksymalnego 
progu prądowego;

–– port szeregowy RS485 do połączenia urządzenia z innymi 
urządzeniami kontrolnymi i zabezpieczającymi, komputerami 
osobistymi itp. za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus 
RTU;

–– tryb błędu/nieprawidłowego połączenia, autotest do 
wykrywania wszelkich uszkodzeń w urządzeniu, kontrolowania 
połączenia z monitorowaną siecią oraz prawidłowego działania 
sondy temperatury.

Nowe urządzenie ISOLTESTER-DIG dostępne jest także w wersji 
RZ przeznaczonej do monitorowania stanu izolacji w sieciach 
do 230 V AC.

ISOLTESTER-DIG-PLUS
Tradycyjne urządzenie 

monitorujące stan izolacji
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Patrz strona 5/112 w dokumencie „Szafki instalacyjne i urządzenia do montażu na szynie DIN”
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QSD-DIG 230/24

TEST

MUTE
(cisza)

ON

QSD-DIG 230/24

Wyciszenie lokalnego
sygnału akustycznego

Dioda LED sygnalizująca 
obecność napięcia 
sieciowego

Przycisk testu 
do testowania 
aparatu QSD

Dioda LED sygnalizująca 
nadmierną temperaturę 
transformatora separacyjnego
Dioda LED sygnalizująca 
usterkę wobec złego 
stanu izolacji
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Urządzenia do monitorowania stanu izolacji
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Wyświetlacz do podglądu kontrolowanych 
parametrów i ustawień

Dioda LED informująca o wyświetlaniu rezystancji 
izolacji (kW) transformatora, migająca, jeśli parametr 
jest poza wartością progową

Dioda LED informująca o wyświetlaniu impedancji 
izolacji transformatora, migająca, jeśli parametr jest 
poza wartością progową

Dioda LED informująca o wyświetlaniu temperatury 
transformatora, migająca, jeśli parametr jest poza 
wartością progową

Dioda LED informująca o wyświetlaniu temperatury 
drugiego czujnika, migająca, jeśli parametr jest poza 
wartością progową

Dioda LED informująca o wyświetlaniu prądu sieci, 
migająca, jeśli parametr jest poza wartością progową

Przyciski do 
wybierania 
wyświetlanego 
parametru i 
programowania 
ustawień 
urządzenia

Przycisk 
umożliwiający 
uzyskanie dostępu do 
programu urządzenia 
i zatwierdzenie 
ustawień

Przycisk do 
testowania 
urządzenia lub 
zdalnych paneli 
sygnalizacyjnych 
oraz do 
resetowania

Dioda LED wskazująca 
stan programowania 
urządzenia

Dioda LED wskazująca 
stan wyjścia przekaźników 
pomocniczych

Dioda LED wskazująca 
alarm z powodu 
wewnętrznej usterki, braku 
przewodu kontrolowanej 
sieci lub usterki czujnika 
temperatury

Dioda LED sygnalizująca 
alarm, gdy wartość 
parametru jest poza 
wartością progową

Działanie elementów sterowania na panelu przednim
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Zasada działania
Urządzenie ISOLTESTER-DIG-PLUS wykorzystuje kodowany 
sygnał pomiarowy, który gwarantuje wiarygodne pomiary nawet 
w przypadku dużych zniekształceń harmonicznych.

Zastosowanie
Dzięki zapobieganiu niepożądanym rozłączeniom urządzenie 
ISOLTESTER-DIG-PLUS jest idealnym narzędziem we wszystkich 
pomieszczeniach medycznych grupy 2 wymagających dużej 
ciągłości działania.

Przykład instalacji
Konwencjonalne wyświetlacze CRT lub LCD, przenośne systemy 
podawania tlenu oraz aparaty rentgenowskie i sterylizacyjne mogą 
wywoływać zakłócenia w sieci.
W przeciwieństwie do konwencjonalnych urządzeń monitorujących 
izolację urządzenie ISOLTESTER-DIG-PLUS wykorzystuje 
kodowany sygnał pomiarowy, na który nie mają wpływu zakłócenia 
w sieci.
Dzięki temu personel medyczny może kontynuować pracę bez 
przerw spowodowanych niepożądanym wyłączeniem.

Z urządzeniem  
ISOLTESTER-DIG-PLUS

Bez urządzenia  
ISOLTESTER-DIG-PLUS

L1

N

PE

L2

L1

ISLOLTESTER-
DIG-PLUS

AUX

SPRZĘT
MEDYCZNY

QSD 230/24

PC

2C
S

C
40

08
05

F0
20

2

Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Urządzenia do monitorowania stanu izolacji
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Monitor do pomieszczeń medycznych

ISOLTESTER MRM
CP415

Cechy

Wymiary panelu przedniego (dł. × wys. 

× gł.)
96 x 96 x 7 mm

Głębokość montażu 40,6 mm

Wymiary wycięcia 89,3 x 89,3 mm

Stopień ochrony panelu przedniego IP65/NEMA 4X (tylko do użytku w pomieszczeniu)

Waga 0,21 kg

COM1 Złącze żeńskie 9-stykowe: RS232, RS422, RS485

COM2 -

Port USB -

Port karty CF -

Ethernet -

Flash ROM 4 MB

Pamięć RAM 256 KB

CPU 32-bitowy RISC

Bateria zasilania awaryjnego -

Dane/instrukcje -

Zegar wewnętrzny Tak, z akumulatorem litowym

Wyświetlacz
Mono STN LCD, 16 odcieni szarości, 240×240 pikseli

Trwałość podświetlenia LED: ok. 30 000 godzin w temp. 25°C

Użyteczna powierzchnia wyświetlacza, dł. 

× wys.

58,5 x 58,5 mm

30 × 30, znaki 8 × 8 pikseli

Regulacja wyświetlacza Za pomocą ekranu dotykowego

Ekran dotykowy Analogowy

Zasilanie 24 V DC +-15%. Pobór mocy poniżej 4 W

Temperatura otoczenia Od 0 do +50°C

Temperatura przechowywania Od -10 do +60°C

Wilgotność otoczenia 20–90% wilgotność względna bez kondensacji

Odporność na drgania Przemieszczenie o 0,5 mm, 10–55 Hz, 2 godziny w osi X, Y i Z

Odporność na udary mechaniczne 10 G, 11 ms 3 razy w osi X, Y i Z

CE EN61000-6-4, EN61000-6-2

Chłodzenie Chłodzenie naturalne

Opis Tył

Kontrolka zasilania

Kontrolka komunikacji

Wyświetlacz

Otwory 
montażowe

Przełączniki DIP (1-10)

COM1: RS232/RS422/RS485

Wejście zasilania DC

Przód

Tył

Kontrolka zasilania

Kontrolka komunikacji

Wyświetlacz

Otwory 
montażowe

Przełączniki DIP (1-10)

COM1: RS232/RS422/RS485

Wejście zasilania DC

Przód
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Transformatory separacyjne TI do pomieszczeń medycznych

Okablowanie i lokalizacja numeru seryjnego

2C
S

C
40

00
51

F0
20

2

0 23
0

SC
H

0 PC 23
0

1 2 3 4 5 6

Uzwojenie pierwotne
0-230:  pierwotne
SCH: ekran metaliczny

Uzwojenie wtórne
0-230:  wtórne
PC: gniazdo centralne

PE

Sonda 1
1: do listwy zaciskowejI SOLTESTER-DIG 28
2: do listwy zaciskowej ISOLTESTER-DIG 28
3: do listwy zaciskowej ISOLTESTER-DIG 30 

Sonda 2
4:  do listwy zaciskowej

 ISOLTESTER-DIG 25

5: do listwy zaciskowej
ISOLTESTER-DIG 25

6:  do listwy zaciskowej
 ISOLTESTER-DIG 27

Numer seryjny
Numer seryjny nadrukowany 
na metalowej podstawie, dostarczany,
jeśli zamówiono certyfikat badania 

Patrz strona 5/120 w dokumencie „Szafki instalacyjne i urządzenia do montażu na szynie DIN”
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Rozdzielnica QSO do pomieszczeń medycznych

Schematy funkcjonalne

QSO S

Opis QSO 3S  
Classic

QSO 5S  
Classic

QSO 3S  
Premium

QSO 5S  
Premium

Rozłącznik 2P 40 A E202/40g 2 2 2 2

Rozłącznik 2P 63 A E202/63g 1 1

Podstawa bezpiecznikowa E 91hN/32 2 2 3 3

Zielony wskaźnik świetlny 1/2 sieć zał. E219-D 1 1 2 2

Modułowe urządzenie magazynujące USB2.0 4 GB MeMo4 1 1 1 1

Urządzenie do monitorowania stanu izolacji ISOLTESTER-DIG-RZ 1 1 1 1

MCB 6 kA 2P C10 S202 2 2 2 2

MCB 6 kA 2P C16 S202 5 5 5 5

MCB 6 kA 2P C25 S202 1 1 1 1

MCB 25 kA 2P E25 S702 1 1 1 1

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym 1N 10 A 0,03 A DS202 

C C10 A30 

1 1

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym 1N 16 A 0,03 A DS202 

C C16 A30 

2 2

Zestaw tłumiący AMM 4 4 4 4

Przekładnik prądowy CT3 40/5 A 1 1 1 1

Transformator separacyjny do pomieszczeń medycznych 3000 VA 230/230 V TI 3-S 1 1

Transformator separacyjny do pomieszczeń medycznych 5000 VA 230/230 V TI 5-S 1 1

Bezpiecznik 10 × 38 gG 2A E 9F10 GG2 4 4 6 6

2C
S

C
40

01
30

F0
90

4

Id IdId

E 91hN/32

E 219-D

DS202C
C10 A30

DS202C
C16 A30

DS202C
C16 A30

S202
C16

S202
C16

E 202/40gE 202/63g

E 91hN/32

E 91hN/32

S702  25A  E sel

E 219-D

TI 5-S

CT3/40

S202
C16

S202
C16

S202
C10

S202
C16

S202
C10

S202
C25

E 202/40g

ISOLTESTER-DIG-RZ QSD-DIG 230/24

PT100 Id IdId

DS202C
C10 A30

DS202C
C16 A30

DS202C
C16 A30

E 202/63g

S202
C16

E 202/63g

E 91hN/32

TM-S 1000/12-24 P

E 91hN/32

E 91hN/32

S702 E sel
E219-D

TI 3-S
TI 5-S
TI 7,5-S

CT3/40

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C16

S202
C25

E 202/40g

E 91hN/32

E 219-D M1175-FL

S202 C10

OVR T2-T3 1N 
20-275 P QS

OVR T2-T3 1N 
20-275 P QS

S202
C10

PT100

SELVTESTER-24

S202 C10

ISOLTESTER-DIG-RZ QSD-DIG 230/24

QSO S QSO M

Urządzenia opisane w wykropkowanych 
obszarach dostępne są wyłącznie 
w wersji premium

Urządzenia opisane w wykropkowanych 
obszarach dostępne są wyłącznie 
w wersji premium

Patrz strona 5/121 w dokumencie „Szafki instalacyjne i urządzenia do montażu na szynie DIN”
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QSO M

Opis QSO 3M
Classic

QSO 5M
Classic

QSO 7,5M
Classic

QSO 3M
Premium

QSO 5M
Premium

QSO 7,5M
Premium

Rozłącznik 2P 63 A E202/63g 3 3 3 3 3 3

Podstawa bezpiecznikowa E 91hN/32 3 3 3 4 4 4

Zielony wskaźnik świetlny 1/2 sieć zał. E219-D 2 2 2 2 2 2

Modułowe urządzenie magazynujące USB2.0 4 GB MeMo4 1 1 1 1 1 1

Urządzenie do monitorowania stanu izolacji ISOLTESTER-DIG-RZ 1 1 1 1 1 1

Urządzenie do monitorowania stanu izolacji 24 V SELVTESTER-24 1 1 1

Ogranicznik przepięć OVR T2-T3 1N 20-275 P QS 2 2 2

MCB 6 kA 2P C10 S202 3 3 3 8 8 8

MCB 6 kA 2P C16 S202 7 7 7 8 8 8

MCB 6 kA 2P C25 S202 1 1 1

Gniazdo Shucko z lampką i bezpiecznikiem 2P+T 16 A M1175-FL 1 1 1 1 1 1

MCB 25 kA 2P E25 S702 1 1 1 1

MCB 25 kA 2P E35 S702 1 1

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym 1N 10 A 0,03 A 

DS202 C C10 A30 

1 1 1 1 1 1

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym 1N 16 A 0,03 A 

DS202 C C16 A30 

2 2 2

Zestaw tłumiący AMM 4 4 4 8 8 8

Przekładnik prądowy CT3 40/5 A 1 1 1 1 1 1

Transformator sterujący i bezpieczeństwa TM-S 1000/12-24 P. 230-400 V S. 24 V 1 1 1

Transformator separacyjny do pomieszczeń medycznych 3000 VA 230/230 V TI 3-S 1 1

Transformator separacyjny do pomieszczeń medycznych 5000 VA 230/230 V TI 5-S 1 1

Transformator separacyjny do pomieszczeń medycznych 7500 VA 230/230 V TI 7.5-S 1 1

Bezpiecznik 10 × 38 gG 2A E 9F10 GG2 6 6 6 8 8 8

Id IdId

E 91hN/32

E 219-D

DS202C
C10 A30

DS202C
C16 A30

DS202C
C16 A30

S202
C16

S202
C16

E 202/40gE 202/63g

E 91hN/32

E 91hN/32

S702  25A  E sel

E 219-D

TI 5-S

CT3/40

S202
C16

S202
C16

S202
C10

S202
C16

S202
C10

S202
C25

E 202/40g

ISOLTESTER-DIG-RZ QSD-DIG 230/24

PT100 Id IdId

DS202C
C10 A30

DS202C
C16 A30

DS202C
C16 A30

E 202/63g

S202
C16

E 202/63g

E 91hN/32

TM-S 1000/12-24 P

E 91hN/32

E 91hN/32

S702 E sel
E219-D

TI 3-S
TI 5-S
TI 7,5-S

CT3/40

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C16

S202
C25

E 202/40g

E 91hN/32

E 219-D M1175-FL

S202 C10

OVR T2-T3 1N 
20-275 P QS

OVR T2-T3 1N 
20-275 P QS

S202
C10

PT100

SELVTESTER-24

S202 C10

ISOLTESTER-DIG-RZ QSD-DIG 230/24

QSO S QSO M

Urządzenia opisane w wykropkowanych 
obszarach dostępne są wyłącznie 
w wersji premium

Urządzenia opisane w wykropkowanych 
obszarach dostępne są wyłącznie 
w wersji premium 2C

S
C

40
01

30
F0

90
4

Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Rozdzielnica QSO do pomieszczeń medycznych

Urządzenia opisane w wykropkowanych 
obszarach dostępne są wyłącznie w wersji 
premium

ISOLTESTER-DIG-RZ
QSD-DIG 230/24
SELCTESTER-24
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QSO L

Opis QSO 10L  
Classic 

QSO 7,5L  
Premium 

QSO 10L  
Premium

Rozłącznik 2P 63 A E202/63g 3 3 3

Podstawa bezpiecznikowa E 91hN/32 2 4

Zielony wskaźnik świetlny 1/2 sieć zał. E219-D 2 2 2

Modułowe urządzenie magazynujące USB2.0 4 GB MeMo4 1 1 1

Wejście binarne poczwórne BE/S 4.20.2.1 1

Urządzenie do monitorowania stanu izolacji ISOLTESTER-DIG-RZ 1 1 1

Urządzenie do monitorowania stanu izolacji 24 V SELVTESTER-24 1 1

Element wykonawczy przełączający poczwórny 10 A SA/S 4.10.1 1

Ogranicznik przepięć OVR T2-T3 1N 20-275 P QS 2 2

Styk pomocniczy 1 przełączny S2-CS/H6R 1

MCB 6 kA 2P C10 S202 5 7 7

MCB 6 kA 2P C16 S202 9 11 11

MCB 6 kA 2P C25 S202 3 3

MCB 6 kA 2P C32 S202 1 1

Gniazdo Shucko z lampką i bezpiecznikiem 2P+T 16 A M1175-FL 1 1 1

MCB 25 kA 2P E25 S702

MCB 25 kA 2P E35 S702 1

Wyłącznik instalacyjny 25 kA 2P E50 S702 1

Wyłącznik instalacyjny 25 kA 2P S702-E 50+H2WR selektywny 1

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym 1N 10A 0,03A DS202 C 

C10 A30 

1 1 1

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym 1N 16A 0,03A DS202 C 

C16 A30 

2 2 2

Zestaw tłumiący AMM 4 8 8

Przekładnik prądowy CT3 40/5 A 1

Przekładnik prądowy CT3 50/5 A 1 1

Transformator sterujący i bezpieczeństwa TM-S 1000/12-24 P. 230-400 V S.24 V 1 1

Transformator separacyjny do pomieszczeń medycznych 7500 VA 230/230 V TI 7.5-S 1

Transformator separacyjny do pomieszczeń medycznych 10000 VA 230/230 V TI 10-S 1 1

Bezpiecznik 10 × 38 gG 2A E 9F10 GG2 8 8

2C
S

C
40

01
31

F0
90

4

Id IdId

DS202C
C10 A30

DS202C
C16 A30

DS202C
C16 A30

E 202/63g

S202
C16

E 202/63g

E 91hN/32

S202 C10

TM-S 1000/12-24 P

E 91hN/32

E 91hN/32

S702 E sel
E 219-D

TI 7,5-S
TI 10-S

CT3/40
CT3/50

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C25

SELVTESTER-24

E 202/40g

E 91hN/32

E 219-D M1175-FL

S202 C10

OVR T2-T3 1N 
20-275 P QS

OVR T2-T3 
1N 20-275 
P QS

S202
C32 

S202
C16

S202
C16

S202
C25

S202
C25

BE/S
4.20.2.1

SA/S
4.10.1PT100

ISOLTESTER-DIG-RZ QSD-DIG 230/24

QSO L QSO XL

as above

S202
C16

E 202/63g

E 91hN/32

S202 C10

TM-S 1000/12-24 P

E 91hN/32

E 91hN/32

S702 E sel
E 219-D

TI 7,5-S
TI 10-S

CT3/40
CT3/50

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C25

SELVTESTER-24

E 202/40g

OVR T2-T3 
1N 20-275 
P QS

S202
C32 

S202
C16

S202
C16

S202
C25

S202
C25

BE/S
4.20.2.1

SA/S
4.10.1PT100

TA
ISOLTESTER-DIG-RZ QSD-DIG 230/24

Urządzenia opisane 
w wykropkowanych obszarach 
dostępne są wyłącznie
w wersji premium

Urządzenia opisane 
w wykropkowanych obszarach
dostępne są wyłącznie 
w wersji premium
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QSO XL

Opis QSO 7,5XL  
Premium 

QSO 10XL  
Premium

Rozłącznik OT80F3C 3P 80 A 1 1

Rozłącznik 2P 63 A E202/63g 3 3

Podstawa bezpiecznikowa E 91hN/32 7 7

Zielony wskaźnik świetlny 1/2 sieć zał. E219-D 3 3

Modułowe urządzenie magazynujące USB2.0 4 GB MeMo4 1 1

Wejście binarne poczwórne BE/S 4.20.2.1 2 2

Urządzenie do monitorowania stanu izolacji ISOLTESTER-DIG-RZ 2 2

Urządzenie do monitorowania stanu izolacji 24 V SELVTESTER-24 2 2

Element wykonawczy przełączający poczwórny 10 A SA/S 4.10.1 2 2

Ogranicznik przepięć OVR T2-T3 1N 20-275 P QS 3 3

MCB 6 kA 2P C10 S202 15 15

MCB 6 kA 2P C16 S202 23 23

MCB 6 kA 2P C25 S202 6 6

MCB 6 kA 2P C32 S202 2 2

Gniazdo Shucko z lampką i bezpiecznikiem 2P+T 16 A M1175-FL 1 1

Wyłącznik instalacyjny 25 kA 2P S702-E 35+H2WR selektywny 2

Wyłącznik instalacyjny 25 kA 2P S702-E 50+H2WR selektywny 2

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym 1N 10 A 0,03 A DS202 C C10 A30 1 1

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym 1N 16 A 0,03 A DS202 C C16 A30 2 2

Zestaw tłumiący AMM 16 16

Przekładnik prądowy CT3 40/5A 2

Przekładnik prądowy CT3 50/5A 2

Transformator sterujący i bezpieczeństwa TM-S 1000/12-24 P. 230-400V S.24V 2 2

Transformator separacyjny do pomieszczeń medycznych 7500 VA 230/230 V TI 7.5-S 2

Transformator separacyjny do pomieszczeń medycznych 10000 VA 230/230 V TI 10-S 2

Bezpiecznik 10 × 38 gG 2A E 9F10 GG2 14 14

Wałek do rozłącznika o przekroju kwadratowym 6 mm, długość 360 mm 1 1

Uchwyt do odłącznika I-0-II 45 mm OHB45J6E011 1 1

2C
S

C
40

01
05

F0
90

2

Id IdId

DS202C
C10 A30

DS202C
C16 A30

DS202C
C16 A30

E 202/63g

S202
C16

E 202/63g

E 91hN/32

S202 C10

TM-S 1000/12-24 P

E 91hN/32

E 91hN/32

S702 E sel
E 219-D

TI 7,5-S
TI 10-S

CT3/40
CT3/50

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C25

SELVTESTER-24

E 202/40g

E 91hN/32

E 219-D M1175-FL

S202 C10

OVR T2-T3 1N 
20-275 P QS

OVR T2-T3 
1N 20-275 
P QS

S202
C32 

S202
C16

S202
C16

S202
C25

S202
C25

BE/S
4.20.2.1

SA/S
4.10.1PT100

ISOLTESTER-DIG-RZ QSD-DIG 230/24

QSO L QSO XL

as above

S202
C16

E 202/63g

E 91hN/32

S202 C10

TM-S 1000/12-24 P

E 91hN/32

E 91hN/32

S702 E sel
E 219-D

TI 7,5-S
TI 10-S

CT3/40
CT3/50

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C16

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C10

S202
C25

SELVTESTER-24

E 202/40g

OVR T2-T3 
1N 20-275 
P QS

S202
C32 

S202
C16

S202
C16

S202
C25

S202
C25

BE/S
4.20.2.1

SA/S
4.10.1PT100

TA
ISOLTESTER-DIG-RZ QSD-DIG 230/24

Urządzenia opisane 
w wykropkowanych obszarach 
dostępne są wyłącznie
w wersji premium

Urządzenia opisane 
w wykropkowanych obszarach
dostępne są wyłącznie 
w wersji premium

Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Rozdzielnica QSO do pomieszczeń medycznych
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Urządzenia do monitorowania stanu izolacji

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji ISL do zastosowań przemysłowych

ISL-A 24-48

USTAWIENIA MIKROPRZEŁĄCZNIKÓW
Mikroprzełączniki umożliwiają nastawienie poziomu progowego izolacji między 10 a 60 kW:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PE

AUX1 AUX2 RES- TEST OUT-NO OUT-C OUT-NC PE RES+

RESETTEST

-/N

+/L
SIEĆ IZOLOWANA 24–48 V AC/DC OBCIĄŻENIA

ISL-A 24-48

V aux:*
V control

PE

AUX1 AUX2 VC TEST OUT-NO OUT-C OUT-NC PE

N

OBCIĄŻENIA

ISL-C 230

V aux

V aux:
220-240 V AC
opcjonalnie:
100-130 V AC

Maks. 230 V L-N
L3
L2
L1

PE

AUX1 AUX2 VC OUT-NO OUT-C OUT-NC PE

N

OBCIĄŻENIA
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ISL-A 115 i ISL-A 230

USTAWIENIA MIKROPRZEŁĄCZNIKÓW
Mikroprzełączniki umożliwiają nastawę progu wartości izolacji, załączenie funkcji „fail-safe”, konfigurację trybu resetu dla funkcji 
alarmu i rozłączania.

Mikroprzełączniki A, B, C, D do programowania wartości progowych sygnału wyłączania i alarmu:

ALARM WYŁĄCZENIE

300 kW: A=0, B=0, C=0, D=0 100 kW: A=0, B=0, C=0, D=0

150 kW: A=1, B=0, C=0, D=0 60 kW: A=1, B=0, C=0, D=0

80 kW: A=1, B=1, C=0, D=0 40 kW: A=1, B=1, C=0, D=0

50 kW: A=1, B=1, C=1, D=0 20 kW: A=1, B=1, C=1, D=0

30 kW: A=1, B=1, C=1, D=1 10 kW: A=1, B=1, C=1, D=1

Mikroprzełącznik E do konfiguracji trybu FAIL SAFE
E=0 — tryb „fail safe” wyłączony
E=1 — tryb „fail safe” załączony

Mikroprzełącznik F do konfigurowania trybu RESET
F=0 — resetowanie ręczne
F=1 — resetowanie automatyczne
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AUX1 AUX2 RES- TEST OUT-NO OUT-C OUT-NC PE RES+

RESETTEST
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V aux

V aux:
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100-130 V AC
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C
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V aux:*
V control

TEST

T1NC T2-NO T2-C T2NC
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Ochrona i bezpieczeństwo — dane techniczne
Urządzenia do monitorowania stanu izolacji
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ISL-A 600
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ISL-C 230

ISL-C 440

USTAWIENIA MIKROPRZEŁĄCZNIKÓW
Mikroprzełączniki z przodu urządzenia służą do nastawiania wartości progowej izolacji w zakresie od 10 do 150 kW, jak przed-
stawiono poniżej:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PE

AUX1 AUX2 RES- TEST OUT-NO OUT-C OUT-NC PE RES+

RESETTEST

-/N

+/L
SIEĆ IZOLOWANA 24–48 V AC/DC OBCIĄŻENIA

ISL-A 24-48

V aux:*
V control

PE

AUX1 AUX2 VC TEST OUT-NO OUT-C OUT-NC PE

N

OBCIĄŻENIA

ISL-C 230

V aux

V aux:
220-240 V AC
opcjonalnie:
100-130 V AC

Maks. 230 V L-N
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PE

AUX1 AUX2 VC OUT-NO OUT-C OUT-NC PE

N

OBCIĄŻENIA

ISL-C 440

V aux

V aux:
220-240 V AC
opcjonalnie :
100-130 V AC

Maks. 400 V L-N
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L2
L1

PE

AUX1 AUX2 VC OUT-NO OUT-C OUT-NC PE

N

OBCIĄŻENIA

ISL-MOT 1000

V aux

V aux:
220-240 V AC
opcjonalnie:
100-130 V AC

Maks. 700 V L-L
L3
L2
L1

C
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PE

V+ V- PE TEST RESET T1-NO T1-C

TEST

OBCIĄŻENIA

ISL-A 115
ISL-A 230

V aux:*
V control

TEST

T1NC T2-NO T2-C T2NC
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RESETTEST
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ISL-A 24-48

V aux:*
V control

PE

AUX1 AUX2 VC TEST OUT-NO OUT-C OUT-NC PE
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OBCIĄŻENIA

ISL-C 230

V aux

V aux:
220-240 V AC
opcjonalnie:
100-130 V AC

Maks. 230 V L-N
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V aux
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ISL-C 600
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TEST

reset

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

URZĄDZENIE DO MONITOROWANIA
STANU IZOLACJI ISL-C 600

RESET T-NC T-C T-NO A-NC A-C A-NO
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URZĄDZENIE DO MONITOROWANIA
STANU IZOLACJI ISL-C 600

RESET T-NC T-C T-NO A-NC A-C A-NO

Przekaźniki wyjściowe

test
Połączenie

PE

PE PE

Zdalny TRIP ALARM

VC

VC
kontrola
izolacji
sieci

115V 115V

OBCIĄŻENIE

L1

N

PE

L2

L3

SIEĆ IZOLOWANA (IT) maks. 760 VL-N (1100 V L-L)

115V
*

L
N

L1

L2

L3

Maks. 760V L-N

Sieć trójfazowa 
bez przewodu neutralnego, 

Maks. 760V L-L

19 20 21 22 23 24 
VC

VC

19 20 21 22 23 24 
VC

VC

L1

L2

L3

Maks. 1100V L-L

19 20 21 22 23 24 
VC

VC

N

AUX-L1 AUX-01 AUX-L2 AUX-02

Vaux:
115V

*Vaux:

AUX-L1 AUX-01 AUX-L2 AUX-02

Sieć trójfazowa 
z przewodem neutralnym, 

zasilanie
115 V AC

zasilanie
230 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TEST

reset

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

URZĄDZENIE DO MONITOROWANIA
STANU IZOLACJI ISL-C 600

RESET T-NC T-C T-NO A-NC A-C A-NO

Przekaźniki wyjściowe

test
Połączenie

PE

PE PE

Zdalny TRIP ALARM

VC

VC
kontrola
izolacji
sieci

115V 115V

OBCIĄŻENIE

L1

N

PE

L2

L3

SIEĆ IZOLOWANA (IT) maks. 760 VL-N (1100 V L-L)

115V
*

L
N

L1

L2

L3

Maks. 760V L-N

Sieć trójfazowa 
bez przewodu neutralnego, 

Maks. 760V L-L

19 20 21 22 23 24 
VC

VC

19 20 21 22 23 24 
VC

VC

L1

L2

L3

Maks. 1100V L-L

19 20 21 22 23 24 
VC

VC

N

AUX-L1 AUX-01 AUX-L2 AUX-02

Vaux:
115V

*Vaux:

AUX-L1 AUX-01 AUX-L2 AUX-02

Sieć trójfazowa 
z przewodem neutralnym, 

zasilanie
115 V AC

zasilanie
230 V AC



5

5/44  2CSC 000 002 D0202  | Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne

ISL-MOT 1000

USTAWIENIA MIKROPRZEŁĄCZNIKÓW
Przednie mikroprzełączniki służą do nastawiania wartości progowej izolacji w zakresie od 0,1 do 10 MW. Do nastawy wartości 
progowej należy użyć wszystkich 7 przełączników, podzielonych na dwie grupy, jak przedstawiono poniżej:
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Urządzenia do monitorowania stanu izolacji

L1

N

PE

L2

L1

1

3

5 11

ISL-MOT 1000



5

Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne| 2CSC 000 002 D0202   5/45

Zasada działania
W elektrycznych systemach rozdzielczych IT, które zasilają 
krytyczne aplikacje i których kluczowym aspektem jest ciągłość 
działania, urządzenia monitorujące izolację ISL zapewniają stały 
nadzór i bezzwłocznie wykrywają wszelkie spadki oporności 
izolacji.

Zastosowanie
Wszystkie sieci rozdzielcze w układzie IT, w których ciągłość 
działania ma szczególne znaczenie, a w szczególności:
–– sieci 24–28 V, 100–144 V i 220 V DC;
–– sieci 24–48 V, 100–144 V i 380–415 V AC;
–– sieci beznapięciowe 20–700 AC/DC.

Przykład instalacji
Urządzenie ISL-MOT 1000 jest odpowiednie do profilaktycznej 
ochrony obwodów beznapięciowych, takich jak alarmy, systemy 
przeciwpożarowe, pompy itp.
Urządzenie ISL-MOT 1000 nieustannie monitoruje poziom izolacji 
między fazą a uziemieniem, gwarantując prawidłowe działanie 
izolacji.
Próg wyzwolenia jest programowalny, a spadek oporności izolacji 
może być sygnalizowany za pomocą zestyku przełącznego, który 
może być także używany do wyłączania i załączania odbiorników.
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Wytrzymałość zwarciowa rozłączników E200

Montaż S2C-H 6R i E 200 

Zdolność przełączania DC urządzeń E 200

*

≤
*

2C
D

C
05

20
68

F0
00

7

2C
D

C
 0

52
 0

21
 F

00
05

2C
D

C
 0

52
 0

22
 F

00
05

2C
D

C
 0

52
 1

31
 F

00
05

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Rozłączniki E 200

Patrz strona 6/13 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Wytrzymałość zwarciowa E463 / E480
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Polecenia i alarmy — dane techniczne
Rozłączniki E 463

Patrz strona 6/14 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Polecenia i alarmy — dane techniczne
Rozłączniki E 210
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Zdolność przełączania DC urządzeń E211 32A

Obciążenie rezystancyjne
         Styk normalnie otwarty
         Styk normalnie zamknięty

Obciążenie przy stałej czasowej
t = 15 ms (obciążenie indukcyjne)
         Styk normalnie otwarty
         Styk normalnie zamknięty
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Zdolność przełączania DC urządzeń E211 25A

Obciążenie rezystancyjne
         Styk normalnie otwarty
         Styk normalnie zamknięty

Obciążenie przy stałej czasowej
t = 15 ms (obciążenie indukcyjne)
         Styk normalnie otwarty
         Styk normalnie zamknięty
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Zdolność przełączania DC urządzeń E211 16A

Obciążenie rezystancyjne
         Styk normalnie otwarty
         Styk normalnie zamknięty

Obciążenie przy stałej czasowej
t = 15 ms (obciążenie indukcyjne)
         Styk normalnie otwarty
         Styk normalnie zamknięty
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Zdolność przełączania DC urządzeń E211 32A

Obciążenie rezystancyjne
         Styk normalnie otwarty
         Styk normalnie zamknięty

Obciążenie przy stałej czasowej
t = 15 ms (obciążenie indukcyjne)
         Styk normalnie otwarty
         Styk normalnie zamknięty

Patrz strona 6/20 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Zatwierdzenia i certyfikaty

Pozycje montażu

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Styczniki instalacyjne ESB
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Patrz strona 6/31 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Polecenia i alarmy — dane techniczne
Styczniki instalacyjne EN

O = wył.

Praca automatyczna

I = zał.
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Patrz strona 6/34 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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1

2

Przekaźnik bistabilny E290

E293/X
Moduł centralnego 

sterowania (taki sam 
potencjał)

E295-PS
Moduł sygnału ciągłego 

(zastosowanie: przy sterowaniu 
za pomocą przełącznika 

czasowego lub czujnika światła 
 stałe włączenie)

E299-11
Styk pomocniczy
(możliwość podłączenia maks. 1 
urządzenia)

2) Jeśli używa się dołączanego 
styku pomocniczego, podłącza 
się go bezpośrednio do 
zainstalowanego najpierw 
przekaźnika bistabilnego lub 
modułu styków.

Zawsze podłączać z prawej strony!
W każdym przypadku można zatrzasnąć 
jedno urządzenie na moduł główny E290.

Zawsze podłączać  
z lewej strony!
Można podłączyć 
tylko jeden typ modułu 
sterującego.

E292-16-20
Moduł styków głównych 
(możliwość podłączenia maks. 1 
urządzenia)

1) Jeśli używa się modułu styków, 
należy zawsze podłączać go jako 
pierwszy element.

E290-16-11/230
Moduł główny 
przekaźnika 
bistabilnego

E294/...
Moduł centralnego sterowania 

załączeniem/wyłączeniem (inny 
potencjał)

Zatrzaśnięcie modułu centralnego 
sterowania załączeniem/wyłączeniem 

E294/.. na module głównym E290 
powoduje, że nie jest możliwe użycie 

modułu styków E292-..!

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Jeśli instaluje się obok siebie co najmniej dwa przekaźniki bistabilne, zaleca się użycie elementu pośredniczącego (dystansowego). 
Gwarantuje to optymalne rozpraszanie ciepła przez moduły główne. Elementy pośredniczące (o szerokości 9 lub 18 mm) wymieniono 
w informacjach dla zamawiających jako typy ZLS725 lub ZLS726 (użycie zależy od instalacji).

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Przekaźniki bistabilne E290

Patrz strona 6/42 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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E290-16-10 + E299-11 — przekaźnik bistabilny ze stykiem pomocniczym

E290-16-10 + E292-16-11 + E299-11 — przekaźnik bistabilny ze stykiem pomocniczym

E290-16-10 + 295-PS — przekaźnik bistabilny z modułem sygnału ciągłego
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Relay

Permanent
Signal Module

Electrical Time
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2 A214
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Zastosowanie do normalnego 
sterowania oświetleniem różnymi 
przyciskami. 
Na zatrzaskiwanym styku 
pomocniczym (E299-11) 
wskazywany jest bieżący stan 
sterowania oświetleniem (zał./wył.).

Przekaźnik bistabilny E290 
z podłączonym modułem styków 
E292-16-11 (dodatkowe tory 
styków głównych) i stykiem 
pomocniczym do zewnętrznego 
wskazywania stanu włączenia 
styków głównych (zał./wył.).

Ten zestaw umożliwia 
sterowanie sygnałem ciągłym 
(np. bezpośrednio sterowanym 
przez przekaźnik czasowy 
lub wyłącznik zmierzchowy) 
za pomocą cewki E290. 
Jeśli używa się tego wyposażenia 
dodatkowego, nie jest możliwe 
ręczne przełączanie w urządzeniu 
głównym.

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Przekaźniki bistabilne E290

Styk 
pomocniczy

Przycisk 
bistabilny

Przycisk,
wejście

Przycisk,
1. piętro

Przycisk,
2. piętro

Sygnalizacja zał./
wył. oświetlenia  
w rozdzielnicy

Styk 
pomocniczy

Przycisk 
bistabilny

Przycisk,
wejście

Przycisk,
1. piętro

Przycisk,
2. piętro

Sygnalizacja zał./
wył. oświetlenia  
w rozdzielnicy

Moduł styków

Oświetlenie 
ewakuacyjne

Moduł sygnału 
ciągłego

Przycisk 
bistabilny

Elektryczny 
przełącznik 
czasowy
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E290-16-10 + E293/X — przekaźnik bistabilny z modułem centralnego sterowania

E290-16-10 + E294/230 — przekaźnik bistabilny z modułem centralnego sterowania
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E296CP + E290-16-10 + E299-11 — przekaźnik bistabilny ze stykiem pomocniczym i kompensatorem

Funkcja centralnego sterowania 
załączeniem/wyłączeniem jest 
realizowana przez dołączenie 
elementu wyposażenia 
dodatkowego E293/X. Moduł 
centralnego sterowania 
załączeniem/wyłączeniem E293/X 
wykorzystuje taki sam potencjał 
cewki co moduł główny E290. 
Sterowanie oświetleniem może 
odbywać się w danym miejscu, 
za pomocą lokalnych przycisków, 
lub z użyciem centralnego 
przycisku zał./wył. 

Jest to drugi możliwy sposób 
realizacji centralnego sterowania 
załączeniem/wyłączeniem. 
Po zatrzaśnięciu elementu 
wyposażenia dodatkowego 
E294/... ten moduł centralnego 
zał./wył. używa innego źródła 
napięcia do sterowania cewką.
Sterowanie oświetleniem może 
odbywać się lokalnie za pomocą 
zwykłego przycisku. 
Przycisk centralnego zał./wył. 
umożliwia ogólną zmianę stanu 
włączenia w centralnej lokalizacji.

Kompensator E296-CP 
jest używany zawsze po 
przekroczeniu określonej 
liczby zapalonych 
przycisków lokalnych. 

Przycisk 
bistabilny

Przycisk,
wejście

Przycisk,
1. piętro

Przycisk,
2. piętro

Sygnalizacja zał./
wył. oświetlenia  
w rozdzielnicy

Przycisk 
bistabilny

Przycisk,
wejście

Przycisk,
1. piętro

Przycisk,
2. piętro

Przycisk 
bistabilny

Przycisk,
wejście

Przycisk,
1. piętro

Przycisk,
2. piętro

Przycisk centralnego zał./wył. Moduł centralnego 
sterowania

Przycisk centralnego zał./wył. Moduł centralnego 
sterowania

Kompensator Styk 
pomocniczy



6

6/10  2CSC 000 002 D0202  | Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne
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PB
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All ON/OFF ON/OFF
PB
Group ON/OFF

E290-16-10 + E293/X + E295GM — przekaźnik bistabilny z modułem centralnego sterowania i modułem 
grupy

Przykład przekaźnika E290 do centralnego sterowania załączeniem/wyłączeniem z modułem E293/X w połączeniu z modułami grup 
E295-GM. Moduły grup są wbudowane w system sterowania podzielony na różne grupy stref oświetlenia. Za pomocą lokalnych 
przycisków można indywidualnie sterować poszczególnymi przekaźnikami bistabilnymi. Wbudowanie modułów grupy w ten system 
sterowania umożliwia podział na dwie grupy. Naciśnięcie przycisku „Zał./wył. grupy” pozwala przełączanie każdej grupy osobno. Ogólny 
przycisk „Centralne zał./wył. wszystkich urządzeń” przełącza wszystkie urządzenia E290 do żądanego stanu (zał./wył.).

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Przekaźniki bistabilne E290

Przycisk 
centralny

Przycisk 
grupy

Przycisk 
grupy WŁ./WYŁ.Wszystko zał./wył.

Przycisk 
lokalny

Przycisk 
lokalny

Przycisk 
lokalny

Przycisk 
lokalny

Moduł 
grupy

Moduł 
grupy

Moduł centralnego sterowania + 
przekaźnik bistabilny

Moduł centralnego sterowania + 
przekaźnik bistabilny

Moduł centralnego sterowania + 
przekaźnik bistabilny

Moduł centralnego sterowania + 
przekaźnik bistabilny

WYŁ.WŁ. WYŁ.WŁ. WYŁ.WŁ.



6

Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne | 2CSC 000 002 D0202   6/11

W biurowcu, supermarkecie czy innym dużym kompleksie przekaźniki bistabilne umożliwiają wykonanie elastycznego, nowoczesnego 
i niezawodnego systemu sterowania oświetleniem w całym obiekcie.

Zastosowanie przekaźnika bistabilnego E290:
Po każdym użyciu przycisku impulsowego do przekaźnika bistabilnego dociera impuls elektryczny powodujący zmianę stanu włączenia. 
Stan ten jest utrzymywany mechanicznie do czasu odebrania kolejnego impulsu.

Sekwencja przełączania: 
Wył. — zał. — wył. — zał.

Głównym zadaniem przekaźnika bistabilnego jest załączanie i wyłączanie niezależnych stref oświetlenia. Do przełączenia ze stanu 
załączonego do stanu wyłączonego wystarcza krótki impuls. 
Ponieważ cewka przekaźnika bistabilnego jest pobudzana przez impuls przez bardzo krótki czas podczas przełączania, 
do podtrzymania stanu nie jest wymagana dodatkowa energia. Położenie styku (zał./wył.) jest utrzymywane przez mechaniczną 
blokadę do czasu wysłania kolejnego impulsu. W razie zaniku zasilania bieżące położenie jest zawsze utrzymywane. Technika ta 
istotnie przyczynia się do redukcji wzrostu temperatury i poboru prądu w przypadku urządzeń sterowanych cewkami magnetycznymi, 
co pozwala ograniczyć niepotrzebne koszty energii. 

Przykład zastosowania w budynku handlowym

Do sterowania 
oświetleniem nad 
różnymi przyciskami 
sterującymi w każdym 
pomieszczeniu
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Zastosowanie przekaźnika bistabilnego E290 z modułem centralnego sterowania załączeniem/wyłączeniem E293/X lub E294:
Oświetlenie wewnętrzne sterowane różnymi przyciskami impulsowymi może być także sterowane z centralnej lokalizacji — w tym celu 
należy zatrzasnąć moduł centralnego sterowania załączeniem/wyłączeniem po lewej stronie przekaźnika bistabilnego E290. 

Sekwencja przełączania:
Lokalnie	 => 	 wył. — zał.
Centralnie	 => 	 wył. — zał.
(Polecenie centralne jest nadrzędne).

Połączenie urządzenia głównego z modułem centralnego sterowania załączeniem/wyłączeniem może służyć do jednoczesnego 
włączania lub wyłączania wielu źródeł światła, niezależnie od bieżącego stanu włączenia tych urządzeń. Rzeczywisty stan włączenia 
różnych urządzeń (zał./wył.) może być sygnalizowany — w tym celu należy zatrzasnąć styk pomocniczy (dołączany z prawej strony) 
na module centralnego sterowania.
Inną możliwością jest połączenie przekaźnika E290 z modułem centralnego sterowania załączeniem/wyłączeniem E294 z różnymi 
napięciami sterującymi. Takie połączenie umożliwia np. współpracę ze sterownikiem PLC. Rejestrowana i wizualizowana może być 
dowolna liczba logicznych aktywacji przekaźników bistabilnych. 

Przykład zastosowania w magazynie przemysłowym

Centralny punkt sterowania: 
oświetlenie może być włączane 
lub wyłączane w całym 
budynku.

Oświetlenie może być 
włączane i wyłączane lokalnie 
(przyciskami).

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Przekaźniki bistabilne E290
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A

B

AB

Instalacja z wykorzystaniem sekwencyjnego przekaźnika bistabilnego E291S:
Ten niezależny specjalny sekwencyjny przekaźnik bistabilny przełącza położenie styków zgodnie z ustawioną stałą sekwencją 
przełączania.

Sekwencja przełączania: 
wył. — A — AB — B — wył. 

Tak ustawiona wewnętrzna sekwencja przełączania umożliwia np. stosowanie następującej sekwencji oświetlenia. Ponieważ dostępne 
są dwa oddzielne obwody, źródła światła A, AB i B mogą być sterowane indywidualnie lub łącznie w zależności od potrzeb. Jednokrotne 
lub wielokrotne naciśnięcie przycisku (sterowanie impulsowe) powoduje, że sekwencyjny przekaźnik bistabilny zmienia położenie 
styku według ustawionej sekwencji przełączania. Za pomocą tego łatwego w obsłudze i niezawodnego urządzenia do sterowania 
oświetleniem można zrealizować zdumiewająco zaawansowany system oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego, nie ponosząc 
dodatkowych kosztów instalacji.

Przykład zastosowania sekwencyjnego przekaźnika bistabilnego w przestrzeni wystawowej

Profesjonalne 
oświetlenie

Oświetlenie 
pośrednie

Wył.

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Sekwencyjne przekaźniki bistabilne E291
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L1
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Light ON/OFF
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distribution board
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Emergency Light

E297-16-20 + E298-16-11 — przekaźnik instalacyjny z modułem styków

E297-16-10 + 299-11 — przekaźnik instalacyjny ze stykiem pomocniczym

E297-16-20 + E298-16-11 + 299-11 — przekaźnik instalacyjny z modułem styków i stykiem pomocniczym

Sterowanie oświetleniem 
za pomocą przekaźnika 
instalacyjnego E297 
z podłączonym modułem styków 
E298-16-11 (dodatkowe styki 
główne) do zewnętrznego 
wskazywania stanu włączenia 
styków głównych (zał./wył.).

Zastosowanie w normalnym 
sterowaniu oświetleniem 
za pomocą łącznika 
dwupołożeniowego. Przy użyciu 
styku pomocniczego (E299-11) 
można zrealizować wskazywanie 
bieżącego stanu sterowania 
oświetleniem (zał./wył.), np. 
w rozdzielnicy.

Połączenie przekaźnika 
instalacyjnego E297 z modułem 
styków E298-16-11 (dodatkowe 
styki główne) i stykiem 
pomocniczym do wskazywania 
stanu włączenia styków głównych 
(zał./wył.).

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Przekaźnik instalacyjny E297

Przekaźnik 
instalacyjny

Sygnalizacja zał./
wył. oświetlenia  
w rozdzielnicy

Moduł styków Włączanie/
wyłączanie

Przekaźnik 
instalacyjny

Sygnalizacja zał./
wył. oświetlenia  
w rozdzielnicy

Styk 
pomocniczy

Włączanie/
wyłączanie

Przekaźnik 
instalacyjny

Sygnalizacja zał./
wył. oświetlenia  
w rozdzielnicy

Moduł styków Włączanie/
wyłączanie

Styk 
pomocniczy

Oświetlenie ewakuacyjne
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1

2

E299-11
Styk pomocniczy
(możliwość podłączenia maks. 1 urządzenia)

2) Jeśli używa się dołączanego styku 
pomocniczego, podłącza się go bezpośrednio 
do zainstalowanego najpierw przekaźnika 
instalacyjnego lub modułu styków.

Zawsze podłączać z prawej strony!
W każdym przypadku można zatrzasnąć 
jedno urządzenie na moduł główny E297.

E298-16-20
Moduł styków głównych (możliwość 
podłączenia maks. 1 urządzenia)

1) Jeśli używa się modułu styków, 
należy zawsze podłączać go jako 
pierwszy element.

E297-16-11/230
Moduł główny 
przekaźnika 

instalacyjnego

Przekaźnik instalacyjny E297

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Jeśli instaluje się obok siebie co najmniej dwa przekaźniki bistabilne, zaleca się użycie elementu pośredniczącego (dystansowego). 
Gwarantuje to optymalne rozpraszanie ciepła przez moduły główne. Elementy pośredniczące (o szerokości 9 lub 18 mm) wymieniono w 
informacjach dla zamawiających jako typy ZLS725 lub ZLS726 (użycie zależy od instalacji).
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Dzięki różnym sposobom wykorzystania przekaźników instalacyjnych w systemach zarządzania budynkiem urządzenia te mogą 
posłużyć do realizacji nowoczesnego i niezawodnego systemu sterowania odbiornikami.

Zastosowanie przekaźnika instalacyjnego E297:
Po podaniu prądu do przekaźnika instalacyjnego jego cewka przyciąga jeden ze styków głównych i zmienia położenie styku. Cewka 
przekaźnika instalacyjnego musi pozostawać w stanie zasilanym, aby utrzymane zostało położenie styku. Po odłączeniu napięcia 
od cewki przekaźnik instalacyjny zawsze wraca do pozycji wyłączonej. 

Sekwencja przełączania: 
Wył. — zał.  

Do głównych obszarów zastosowań zalicza się oświetlenie zewnętrzne biurowców lub parkingów przy sklepach, a także inne duże 
instalacje. Przy użyciu przekaźników instalacyjnych E297 można stworzyć niezwykle elastyczny i nowoczesny system sterowania 
oświetleniem. Za aktywację może odpowiadać wyłącznik zmierzchowy lub przekaźnik czasowy, jak również prosty łącznik 
dwupołożeniowy lub inne elektryczne urządzenie sterujące. Niezawodne przełączanie systemu oświetlenia zewnętrznego jest 
np. realizowane przez wysyłanie poleceń załączenia lub wyłączenia z zewnętrznego punktu sterowania. Aby przekaźnik był utrzymywany 
w pozycji załączonej, cewka magnetyczna musi być stale zasilana. Pobór mocy przez przekaźnik instalacyjny jest zredukowany 
do minimum dzięki specjalnemu wykonaniu cewki magnetycznej. Niski poziom głośności przy przełączaniu sprawia, że urządzenie 
to nadaje się do profesjonalnych zastosowań w zamkniętych strefach zamieszkania.

Przykład zastosowania w budynku handlowym

System sterowania oświetleniem 
na parkingu (przez wyłącznik 
zmierzchowy)

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Przekaźniki instalacyjne E297



6

Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne | 2CSC 000 002 D0202   6/17

PRZEKAŹNIKI INSTALACYJNE
Informacje dotyczące liczby sterowanych lamp włączonych między fazę a przewód neutralny	

Moc [W] Liczba przełączanych 
lamp

Lampy żarowe (230 V AC)

15  120 

25   72 

40 45 

60   30 

75  24 

100  18 

150  12 

200  9 

300  6 

500  3 

Świetlówki bez kondensatorów do korekcji współczynnika mocy

18  50 

36  25 

40  23 

58  16 

65  13 

Świetlówki z kondensatorami do korekcji współczynnika mocy

18  17 

36  13 

40  12 

58  8 

65  7 

Świetlówki podwójne

2 x 18  50 

2 x 36  25 

2 x 40  23 

2 x 58  16 

2 x 65  13 

Lampy ze statecznikiem elektronicznym

1 x 18  38 

1 x 36  30 

1 x 58  17 

2 x 18  19 

2 x 36  15 

2 x 58  8 

Moc [W] Liczba przełączanych 
lamp

Niskociśnieniowe lampy sodowe (SOX)

55  6 

90  4 

135  3 

180  2 

185  2 

Wysokociśnieniowe lampy sodowe (NAV)

70  10 

150  5 

250  3 

400  2 

1000  -  

Lampy metalohalogenkowe i wysokociśnieniowe lampy rtęciowe (HQL)

50  16 

80  10 

125  7 

250  3 

400  2 

1000  -  

Lampy halogenowe 230 V (HQI)

150  12 

250  7 

300  6 

400  4 

500  3 

1000  2 

Lampy halogenowe zasilane bardzo niskim napięciem (12 lub 24 V AC)

20  72 

50  29 

75  20 

100  15 

150  10 

200  7 

300  5
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Zasada działania
Przekaźniki instalacyjne E297 mają obciążalność 16 A i zostały 
zaprojektowane specjalnie do zastosowań w budownictwie 
mieszkaniowym i obiektach handlowych. Dostępne są w szerokim 
zakresie styków i napięć cewek sterujących.

Zastosowanie
Przekaźniki instalacyjne E297 są szczególnie dobrze sprawdzają 
się w sterowaniu oświetleniem w budynkach mieszkalnych 
i komercyjnych.

Przykład instalacji
Jak przedstawiono na rysunkach i schematach, jednym 
z możliwych zastosowań jest zamontowanie przekaźnika 
instalacyjnego E297-16-11 z zestykiem zwiernym i rozwiernym 
w instalacji elektrycznej oddziału szpitalnego.

 Pierwszy sygnał sterujący wysłany przez przełącznik do obwodu 
sterowania przekaźnika spowoduje wyłączenie oświetlenia 
sufitowego i włączenie lamp w korytarzu, natomiast drugi 
przywróci poprzedni stan.

E297

E297-16-11

1
JEDNOSTKA OŚWIETLENIOWA

N

2

1

ZASILANIE 
POMOCNICZE

L1

4

3

Tipico di installazione relË monostabile

 L1

Articolo E259

Scheda T4

N

A2

A1

S1

0 1

JEDNOSTKA OŚWIETLENIOWA
2

ZASILANIE 
POMOCNICZE

E297
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POMOCNICZE
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3
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C
40
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Polecenia i alarmy — dane techniczne
Przekaźniki instalacyjne E297
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PRZEKAŹNIKI BISTABILNE
Informacje dotyczące liczby sterowanych lamp włączonych między fazę a przewód neutralny

Moc Liczba 
przełączanych lamp

[W] E290 - 16 A E290 - 32 A

Lampy żarowe (230 V AC)

15 200 266 

25 120 160 

40 75 102 

60 50 65 

75 40 52 

100 30 40 

150 20 26 

200 15 20 

300 9 12 

500 5 7 

Świetlówki bez kondensatorów do korekcji współczynnika mocy

18 81 110 

36 44 58 

40 38 53 

58 29 35 

65 26 34 

Świetlówki z kondensatorami do korekcji współczynnika mocy

18 103 132 

36 63 81 

40 40 77 

58 41 52 

65 37 48 

Świetlówki podwójne 

2 x 18 82 110 

2 x 36 41 55 

2 x 40 35 50 

2 x 58 23 30 

2 x 65 22 30 

Lampy ze statecznikiem elektronicznym

18 83 112 

36 46 61 

58 31 38 

2 x 18 40 56 

2 x 36 23 30 

2 x 58 14 19 

Moc Liczba 
przełączanych lamp

[W] E290 - 16 A E290 - 32 A

Niskociśnieniowe lampy sodowe (SOX)

55 27 36 

90 16 22 

135 11 14 

180 8 11 

185 8 10 

Wysokociśnieniowe lampy sodowe (NAV)

70 15 18 

150 8 10 

250 4 6 

400 3 4 

1000 1 1 

Lampy metalohalogenkowe i wysokociśnieniowe lampy rtęciowe (HQL)

50 30 40 

80 18 25 

125 12 16 

250 6 8 

400 3 5 

1000 1 2 

Lampy halogenowe 230 V (HQI)

150 20 27 

250 12 16 

300 10 13 

400 7 10 

500 6 8 

1000 3 4 

Lampy halogenowe zasilane bardzo niskim napięciem (12 lub 24 V AC)

20 116 160 

50 46 64 

75 31 42 

100 24 32 

150 15 21 

200 12 16 

300 7 10 

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Przekaźniki bistabilne E290
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Zastosowanie przycisków podświetlanych
Przekaźnikami bistabilnymi można sterować za pomocą przycisków podświetlanych, bez ograniczenia liczby podłączonych przycisków 
w trójzaciskowym systemie połączeń.
W przypadku przycisków dwuzaciskowych prąd płynący przez lampkę podświetlającą przycisk może powodować niepożądane 
włączanie przekaźnika. Aby uniknąć tej niedogodności, proponujemy moduł kompensacyjny E296-CP, włączany równolegle do cewki 
przekaźnika.

Liczba modułów kompensacyjnych E296-CP Maksymalna liczba przycisków podświetlanych

Typ 1P – 2P Typ 3P – 4P

0 8 9

1 18 22

2 45 38

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Przekaźniki bistabilne E290
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Przekaźniki bistabilne E291S ze stykami sterowanymi 
sekwencyjnie

Zasada działania
Dwa zestyki przekaźników bistabilnych E291S przełączają się 
niezależnie (otwarte/zamknięte) po każdym impulsie według 
ustalonej sekwencji w obwodzie sterowania.

Zastosowanie
Przekaźniki bistabilne E291S szczególnie dobrze działają 
w środowiskach i sytuacjach wymagających sekwencyjnego 
sterowania obciążeniem za pomocą jednego obwodu 
z przyciskiem (biura, restauracje itp.).

Przykład instalacji
Jak przedstawiono na rysunkach i schematach, jednym 
z możliwych zastosowań jest zamontowanie przekaźników 
bistabilnych E291S w instalacji oświetleniowej w galerii sztuki. 
Pierwsze naciśnięcie przycisku załączy oświetlenie górne, drugie 
załączy kinkiety, trzecie wyłączy oświetlenie górne, a czwarte 
wyłączy kinkiety.

E291S
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przekaźnika E291S
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A+B = oświetlenie maksymalne
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KINKIETY OŚWIETLENIE
SUFITOWE

A = światło rozproszone
B = światło intensywne
A+B = oświetlenie maksymalne

2C
S

C
40

08
12

F0
20

2



6

6/22  2CSC 000 002 D0202  | Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Przekaźniki bistabilne E 260
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 0

52
 0
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Patrz strona 6/62 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Polecenia i alarmy — dane techniczne
Ściemniacze STD

S
K

 0
04

3 
Z 

96

Sterowane obciążenie 	 STD 50-3:     20-500 W/VA 
			   STD 50-4:     40-420 W/VA 

Wpływ temperatury otoczenia na sterowane obciążenie
Moc znamionowa została wskazana na ściemniaczu.  
W przypadku wyższej temperatury otoczenia należy zmniejszyć 
wartości zgodnie z wykresem.  
Przy temperaturze otoczenia 50°C (122°F) dopuszczalne 
obciążenie spada do 57%.
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19
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Z

 9
9

Potencjometr elektroniczny
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99
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18
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Sterowanie jasnością świetlówek z wejściem 
kontrolnym 1–10 V.
Sterowanie więcej niż jednym sterownikiem 
dotykowym STD-MTS z pamięcią za pomocą 
jednego przycisku. 

Sterowanie jasnością świetlówki z wejściem 
kontrolnym 1–10 V DC za pomocą 
sterownika dotykowego STD-MTS 
z pamięcią i przycisku zewnętrznego, 
np. E 225.

Ściemniacz STD 50-4 w obwodzie 
dwuprzewodowym, niskociśnieniowe lampy 
halogenowe poprzez transformator elektroniczny 
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Wykres zależności podłączonego obciążenia od temperatury otoczenia
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STD-500 U
Patrz strona 6/63 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Polecenia i alarmy — dane techniczne
Transformatory modułowe

Transformatory modułowe	  	  
Rodzina kompaktowych transformatorów modułowych System 
pro M składa się z serii transformatorów bezpieczeństwa do 
zastosowań ogólnych TS-C o napięciach wtórnych 12 i 24 V 
i mocach 25, 40 i 63 VA, serii transformatorów dzwonkowych 
TM o napięciach wtórnych 12 i 24 V i maksymalnych mocach 
znamionowych 10, 15, 30 i 40 VA oraz serii transformatorów 
dzwonkowych TS o napięciach wtórnych 8, 12 i 24 V i mocach 
znamionowych 8, 16 i 24 VA (niektóre typy transformatorów z serii 
TS są dostępne ze zintegrowanym łącznikiem dwupołożeniowym).

Modułowe transformatory bezpieczeństwa do zastosowań 
ogólnych TS-C do pracy ciągłej
Norma: IEC EN 61558-2-6
Transformator bezpieczeństwa TS-C jest transformatorem 
izolacyjnym do zasilania obwodów SELV (o bardzo niskim, 
bezpiecznym napięciu) lub PELV (o bardzo niskim napięciu 
z uziemieniem roboczym). W przeciwieństwie do transformatorów 
dzwonkowych transformatory TS-C mogą być wykorzystywane 
do ciągłego zasilania odbiorników niskiego napięcia i cechują się 
zmniejszonym spadkiem napięcia. Nawet po wystąpieniu zwarcia 
ich temperatura utrzymuje się poniżej określonych wartości 
granicznych. Ponadto są one wyposażone w termoczuły układ 
przywracania do pracy, który automatycznie włącza zasilanie 
po dostatecznym schłodzeniu transformatora lub po ustąpieniu 
warunków przeciążenia. 

Niezawodne transformatory dzwonkowe serii TM 
Norma: IEC EN 61558-2-8
W wyniku zwarcia lub przeciążenia może się zdarzyć, 
że transformatory te nie będą mogły dalej pracować, ale nadal 
zapewniają separację między obwodem pierwotnym a wtórnym, 
zabezpieczając użytkownika i sąsiadujące elementy elektryczne. 
Seria obejmuje 8 modeli o mocach 10, 15, 30 i 40 VA oraz 
napięciach wyjściowych 4, 8, 12 i 24 V.

Transformatory dzwonkowe serii TS z dodatkowym 
zabezpieczeniem zwarciowym
Norma: IEC EN 61558-2-8 
Nawet po wystąpieniu zwarcia ich temperatura utrzymuje się 
poniżej określonych wartości granicznych. Są one wyposażone 
w przeciążeniowy wyłącznik termiczny, który automatycznie 
włącza zasilanie po dostatecznym schłodzeniu transformatora 
lub po ustąpieniu warunków przeciążenia. Seria TS obejmuje 
10 modeli o mocy 8, 16 i 24 VA i napięciach wyjściowych 4, 6, 8, 
12 i 24 V AC.
Seria TS8/SW wyposażona jest w łącznik dwupołożeniowy 
umieszczony na przedniej stronie transformatora, umożliwiający 
sterowanie obciążeniem podłączonym do obwodu wtórnego. 
Seria obejmuje 5 modeli o mocy 8 VA i napięciach wyjściowych 
4, 6, 8 i 12 V.
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Polecenia i alarmy — dane techniczne
Transformatory regulacyjne, separacyjne i bezpieczeństwa

Transformatory regulacyjne, separacyjne i bezpieczeństwa
Wybór napięcia zasilania obwodu sterowniczego musi 
uwzględniać dwa czynniki: bezpieczeństwo użytkowników 
i niezawodność działania obwodów, która może zależeć 
od spadku napięcia. 

Transformator sterujący
Norma odniesienia: CEI EN 61558-2-2:
Transformator zasilający obwody sterujące, np. przesyłające 
sygnały sterowania, sygnalizacji czy blokad.

Transformator separacyjny
Norma odniesienia: CEI EN 61558-2-4:
Transformator, którego uzwojenie pierwotne i wtórne 
są galwanicznie odseparowane za pomocą podwójnej 
lub wzmocnionej izolacji w celu ochrony obwodu zasilanego 
przez uzwojenie wtórne przed zagrożeniami wynikającymi 
z przypadkowego równoczesnego dotknięcia ziemi i elementów 
znajdujących się pod napięciem lub elementów uziemionych, które 
mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

Transformator bezpieczeństwa
Norma odniesienia: CEI EN 61558-2-6:
Transformator separacyjny do zasilania obwodów o bardzo 
niskim napięciu bezpiecznym (SELV) (napięcie jałowe <50 V). 
Przypadkowe dotknięcie przewodów fazowych uzwojenia 
wtórnego nie stwarza zagrożenia.

Impregnacja i tropikalizacja
Transformatory ABB są w pełni impregnowane za pomocą żywicy 
klasy termicznej F. Obróbka ta poprawia właściwości materiałów 
izolacyjnych, umożliwiając eksploatację transformatorów 
w trudnych warunkach środowiskowych. Ułatwia ona 
także wymianę ciepła, obniżając tym samym temperaturę 
transformatora, zapobiega przenikaniu wilgoci do wnętrza uzwojeń 
i rdzenia, a także minimalizuje wibracje oraz poziom wytwarzanego 
przez nie hałasu. 

Klasy izolacji
Trwałość izolacji w poszczególnych produktach zależy od wielu 
czynników, a w przypadkach, gdy materiał izolacyjny oddziela 
elementy czynne od elementów dostępnych, każda zmiana 
właściwości tego materiału może zagrażać bezpieczeństwu 
użytkownika.
Normy przewidują maksymalną temperaturę uzwojeń 
transformatora w zależności od klasy izolacji.
Transformatory ABB są budowane przy użyciu materiałów klasy B.
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia jest podana 
na tabliczce znamionowej transformatora oraz w tym katalogu.

Klasa izolacji T MAX

A 100 °C

E 115 °C

B 120 °C

F 140 °C

H 165 °C

Patrz strona 6/70 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Zabezpieczenia transformatorów
Zabezpieczenia po stronie pierwotnej 
Po stronie pierwotnej sam transformator nie może być 
źródłem przeciążenia. Jednak w momencie jego włączenia 
generowany jest bardzo duży prąd rozruchu (około 25–30 In). 

Dlatego zabezpieczenia powinny być skalibrowane w taki sposób, 
aby zapobiec ich wyzwoleniu w fazie załączania transformatora. 
Najbardziej odpowiednimi typami zabezpieczeń są:
–– bezpieczniki aM,
–– wyłączniki instalacyjne S202 o charakterystyce D.

Minimalne parametry zabezpieczeń po stronie pierwotnej

Moc transformatora (VA)
Pojedyncza faza 230 V Pojedyncza faza 400 V

50 Bezpiecznik aM 0,5 A 0,315 A

100

Bezpiecznik aM 1 A 0,63 A

Prąd wyłączalny 1,6 A 1 A

Charakterystyka wyzwalania D D

160

Bezpiecznik aM 1,6 A 1 A

Prąd wyłączalny 3 A 2 A

Charakterystyka wyzwalania D D

200

Bezpiecznik aM 2 A 1,25 A

Prąd wyłączalny 3 A 2 A

Charakterystyka wyzwalania D D

250

Bezpiecznik aM 2,5 A 1,6 A

Prąd wyłączalny 4 A 3 A

Charakterystyka wyzwalania D D

320

Bezpiecznik aM 3,15 A 2 A

Prąd wyłączalny 5 A 3 A

Charakterystyka wyzwalania D D

400

Bezpiecznik aM 4 A 2,5 A

Prąd wyłączalny 8 A 5 A

Charakterystyka wyzwalania D D

630

Bezpiecznik aM 6,3 A 4 A

Prąd wyłączalny 13 A 8 A

Charakterystyka wyzwalania D D

1000

Bezpiecznik aM 10 A 6 A

Prąd wyłączalny 20 A 13 A

Charakterystyka wyzwalania D D

1600

Bezpiecznik aM 16 A 10 A

Prąd wyłączalny 32 A 20 A

Charakterystyka wyzwalania D D

2000

Bezpiecznik aM 20 A 12 A

Prąd wyłączalny 40 A 25 A

Charakterystyka wyzwalania D D

2500

Bezpiecznik aM 25 A 16 A

Prąd wyłączalny 50 A 32 A

Charakterystyka wyzwalania D D

Uwagi:
Parametry zabezpieczeń podane w tabeli są minimalnymi wartościami „zalecanymi” umożliwiającymi zabezpieczenie linii zasilającej.
Wyłączalny prąd zwarciowy wyłączników instalacyjnych po stronie pierwotnej zależy od linii zasilającej.

Zabezpieczenie po stronie wtórnej 
Obwód wtórny transformatora musi być zabezpieczony przed 
przeciążeniem i zwarciem. Ponadto może być niezbędne użycie 
dodatkowego zabezpieczenia w zależności od typu systemu 
dystrybucyjnego. 
–– Przeciążenie: Wartość prądu wyzwalania zastosowanego 

zabezpieczenia powinna być mniejsza lub równa prądowi 
wtórnemu transformatora. 

–– Zwarcie: Zwarcie w najbardziej odległym punkcie linii powinno 
spowodować wyzwolenie zabezpieczenia w czasie krótszym 
niż 5 sekund (IEC 60364). Zabezpieczenie transformatora 
może być równocześnie zabezpieczeniem linii, jeżeli 
transformator dostarcza energii do jednej linii i zapewniono 
pełną kompatybilność. Odpowiednie zabezpieczenia po stronie 
wtórnej można znaleźć w zestawieniach.

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Transformatory regulacyjne, separacyjne i bezpieczeństwa
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1 3 5

2 4 6
Last1 3 5

2 4 6
Last

Transformator Wyłącznik silnikowy MS116 Wyłącznik silnikowy MS132

Moc 
znamionowa 
(VA)  

Napięcie 
wejściowe (V)  

Prąd 
znamionowy (A)

Typ Kod zamówieniowy Nastawa 
krzywej 
termicznej

Typ Kod zamówieniowy Nastawa 
krzywej 
termicznej

50 230 0,22 MS116-1.0 1SAM250000R1005 0,63 MS132-1.0 1SAM350000R1005 0,63

100 230 0,43 MS116-1.6 1SAM250000R1006 1 MS132-1.6 1SAM350000R1006 1

160 230 0,7 MS116-2.5 1SAM250000R1007 1,6 MS132-2.5 1SAM350000R1007 1,6

200 230 0,87 MS116-4.0 1SAM250000R1008 2,5 MS132-4.0 1SAM350000R1008 2,5

250 230 1,09 MS116-4.0 1SAM250000R1008 2,5 MS132-4.0 1SAM350000R1008 2,5

320 230 1,39 MS116-6.3 1SAM250000R1009 4 MS132-6.3 1SAM350000R1009 4

400 230 1,74 MS116-10 1SAM250000R1010 4 MS132-6.3 1SAM350000R1009 4

630 230 2,74 MS116-10 1SAM250000R1010 6,3 MS132-10 1SAM350000R1010 6,3

1000 230 4,35 MS116-16 1SAM250000R1011 12,5 MS132-16 1SAM350000R1011 12,5

1600 230 6,96 MS116-20 1SAM250000R1013 20 MS132-25 1SAM350000R1014 20

50 400 0,13 MS116-0.63 1SAM250000R1004 0,4 MS132-0.63 1SAM350000R1004 0,4

100 400 0,25 MS116-1.0 1SAM250000R1005 0,63 MS132-1.0 1SAM350000R1005 0,63

160 400 0,4 MS116-2.5 1SAM250000R1007 1,6 MS132-2.5 1SAM350000R1007 1,6

200 400 0,5 MS116-2.5 1SAM250000R1007 1,6 MS132-2.5 1SAM350000R1007 1,6

250 400 0,63 MS116-2.5 1SAM250000R1007 1,6 MS132-2.5 1SAM350000R1007 1,6

320 400 0,8 MS116-4.0 1SAM250000R1008 2,5 MS132-4.0 1SAM350000R1008 2,5

400 400 1 MS116-6.3 1SAM250000R1009 2,5 MS132-4.0 1SAM350000R1008 2,5

630 400 1,58 MS116-10 1SAM250000R1010 4 MS132-6.3 1SAM350000R1009 4

1000 400 2,5 MS116-12 1SAM250000R1012 9 MS132-16 1SAM350000R1011 9

1600 400 4 MS116-12 1SAM250000R1012 12,5 MS132-16 1SAM350000R1011 12,5

2000 400 5 MS116-16 1SAM250000R1011 16 MS132-20 1SAM350000R1013 16

2500 400 6,25 MS116-20 1SAM250000R1013 20 MS132-25 1SAM350000R1014 20

Właściwości
Każdy typ transformatora wyszczególniony w powyższej tabeli 
może być zasilony po stronie pierwotnej z linii zabezpieczonej 
odpowiednim wyłącznikiem silnikowym.
Wskazane urządzenia są tak skalibrowane, aby zapobiec 

wyzwoleniu w fazie załączania transformatora.
Uwaga: wyłącznik silnikowy nie chroni transformatora. Do tego 
celu należy zastosować inne wymagane zabezpieczenie po stronie 
wtórnej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie katalogowej 
transformatora.

Schemat podłączeń elektrycznych z wyłącznikiem silnikowym
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Pobór mocy w zależności od temperatury i wysokości n.p.m.

TM-I

Przekrój kabla

Strona pierwotna Strona wtórna, 115–230 V

Moc (VA) Min. przekrój (mm²) Min. przekrój (mm²) Min. przekrój (mm²) Min. przekrój (mm²) 

50 0,5 4 0,5 4

100 0,5 4 0,5 4

160 0,5 1,5 0,5 1,5

200 0,5 1,5 0,5 1,5

250 0,5 1,5 0,5 1,5

320 0,5 1,5 0,5 1,5

400 0,5 1,5 0,5 1,5

630 0,5 2,5 0,5 2,5

1000 0,5 2,5 0,5 2,5

1600 0,5 2,5 0,5 2,5

2000 0,5 2,5 0,5 2,5

2500 0,5 2,5 0,5 2,5

65 °C 62%

60 °C 66%

55 °C 72%

50 °C 80%

45 °C 90%

40 °C 100%

Pobór mocy (%) w zależności od temperatury

5000 m 80%

4000 m 85%

3000 m 90%

2000 m 95%

1500 m 97,5%

1000 m 100%

Pobór mocy (%) w zależności od wysokości n.p.m.

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Transformatory regulacyjne, separacyjne i bezpieczeństwa
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TM-S

Przekrój kabla

Strona pierwotna Strona wtórna, 12–24 V Strona wtórna, 24–48 V

Moc (VA) Min. przekrój (mm²) Min. przekrój (mm²) Min. przekrój (mm²) Min. przekrój (mm²) Min. Maks.

50 0,5 4 0,5 4 0,5 4

100 0,5 4 0,5 4 0,5 4

160 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5

200 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5

250 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5

320 0,5 1,5 0,5 2,5 0,5 2,5

400 0,5 1,5 0,5 2,5 0,5 2,5

630 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5

1000 0,5 2,5 4 10 - -

1600 0,5 2,5 1,5 50 - -

2000 0,5 2,5 1,5 50 - -

2500 0,5 2,5 1,5 50 - -

TM-C

Przekrój kabla

Strona pierwotna Strona wtórna, 12–24 V Strona wtórna, 24–48 V

Moc (VA) Min. przekrój (mm²) Min. przekrój (mm²) Min. przekrój (mm²) Min. przekrój (mm²) Min. Maks.

50 0,5 4 0,5 4 0,5 4

100 0,5 4 0,5 4 0,5 4

160 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5

200 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5

250 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5

320 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5

400 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5

630 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5

1000 0,5 2,5 0,5 2,5 4 10

1600 0,5 2,5 0,5 2,5 1,5 50

2000 0,5 2,5 0,5 2,5 1,5 50

2500 0,5 2,5 0,5 2,5 1,5 50

Straty mocy w transformatorze

Moc (VA) Straty mocy bez obciążenia (W) Straty mocy przy obciążeniu (W)

50 4 8,5

100 6,5 14

160 9 21

200 9 22

250 12 25

320 13 30

400 15 32

630 23 45

1000 36 60

1600 50 75

2000 60 90

2500 65 105
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Polecenia i alarmy — dane techniczne
Transformatory regulacyjne, separacyjne i bezpieczeństwa

Zmiany napięcia zwarciowego i napięcia wyjściowego bez obciążenia  

Moc (VA) 50 100 160 200 250 320 400 630 1000 1600 2000 2500

Vcc a (%) 10,6 7,5 5,2 4,8 9,5 6,9 6 4 3,5 3 2,8 2,3

DV b (%) 11 7,8 6 5,8 6,7 7 5,4 4,3 3,3 2,8 2 1,8

a Procent znamionowego napięcia zasilania; b Procent znamionowego napięcia wyjściowego 

Wykres mocy przy rozruchu

Dopuszczalne przeciążenie
Jeżeli moc znamionowa transformatora nie jest pobierana w sposób ciągły, transformator może być przeciążony zgodnie z poniższym 
wykresem:

Jeżeli transformator jest wykorzystywany w do pracy przerywanej, jego moc może być oszacowana zgodnie z następującym wzorem:

czas jest wyrażony w minutach.
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Czy do urządzeń sterujących mogę użyć dwóch wyjść 
po stronie wtórnej tego samego transformatora do zasilania 
dwóch różnych obwodów pomocniczych?
Możliwe jest równoczesne użycie obu wyjść po stronie wtórnej 
transformatora ABB do zasilania dwóch obwodów o różnych 
napięciach znamionowych. Suma mocy pobieranych przez 
każdy z obwodów nie może przekraczać mocy znamionowej 
transformatora.

Jaki typ transformatora powinien być zastosowany 
do zasilania obwodów bardzo niskiego napięcia 
bezpiecznego (SELV)?
Do utworzenia obwodu SELV konieczne jest zastosowanie 
transformatora bezpieczeństwa zgodnego z normą IEC EN 
61558-2-6, który gwarantuje zarówno separację elektryczną 
systemów dzięki podwójnej izolacji, jak i wymagane bardzo niskie 
napięcie (12–24 V ±5%).

Czy uzwojenia wtórne dwóch lub większej liczby 
jednofazowych transformatorów ABB mogą być łączone 
równolegle?
Możliwe jest równoległe połączenie maksymalnie trzech 
transformatorów ABB o jednakowej mocy, jednak należy 

pamiętać, że całkowita moc, jaka może być pobierana z takiego 
układu, będzie wynosić 90% sumy mocy poszczególnych 
transformatorów. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne 
podłączenie końcówek oraz, o ile to konieczne, przeprowadzić 
próbę obwodu najpierw w połączeniu szeregowym, a potem 
równoległym.

W pewnym systemie zasilanym napięciem 24 V AC występuje 
wentylator chłodzący o napięciu znamionowym 230 V AC. 
Czy mogę zastosować transformator zasilany od strony 
obwodu wtórnego?
Możliwe jest zasilanie transformatorów od strony obwodu 
wtórnego, ale, ze względu na ich konstrukcję, napięcie 
wyjściowe na uzwojeniu pierwotnym może różnić się od wartości 
znamionowej o 10–30%.

Jak można szybko ocenić moc transformatora?
P = 0,8 (S Pm + S Pr + Pa)
S Pm = suma wszystkich mocy pobieranych w sposób ciągły 
przez styczniki
S Pr = suma mocy pobieranych przez obciążenia rezystancyjne
Pa = moc rozruchowa największego stycznika

Stosowanie dwóch napięć wyjściowych w tym samym czasie 

Przypadek A Przypadek B Przypadek C

8 6 4 2

0 230 400

24 V˜ 250VA

8 6 4 2

+15 0 -15 230 400

24 V˜

8 6 4 2

0 230 400

12 V˜ 250VA

12 V˜

8 6 4 2

0 230 400

24 V˜ 250VA

8 6 4 2

+15 0 -15 230 400

24 V˜

8 6 4 2

0 230 400

12 V˜ 250VA

12 V˜

8 6 4 2

0 230 400

24 V˜ 250VA

8 6 4 2

+15 0 -15 230 400

24 V˜

8 6 4 2

0 230 400

12 V˜ 250VA

12 V˜

Zastosowanie jednego napięcia wyjściowego: 24 V Zastosowanie jednego napięcia wyjściowego: 12 V

Zastosowanie dwóch napięć wyjściowych:  

wyjście 1: 24 V  

wyjście 2: 12 V
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Polecenia i alarmy — dane techniczne
Transformatory regulacyjne, separacyjne i bezpieczeństwa

Zasady okablowania dla przypadku C:
–– Suma mocy pobieranych z dwóch wyjść nie może przekraczać mocy znamionowej transformatora.
–– Moc pobierana z wyjścia o niższym napięciu:
–– P niższe napięcie ≤ 0,5 × (P znamionowa – P wyższe napięcie)
–– Aparat zabezpieczający obwód wtórny musi być zainstalowany w miejscu, w którym sumują się prądy z dwóch wyjść transformatora. 

Zabezpieczenie dobiera się do napięcia wyższego spośród napięć dwóch obciążeń.

Przykłady:
Transformator o mocy znamionowej 250 VA i napięciu wtórnym 12/24 V:

Moc na wyjściu 24 V  Moc na wyjściu 12 V  Uwagi

Es.1 250 VA - Przypadek A: pełna moc podawana jest na wyjście 24 V

Es.2 - 250 VA Przypadek B: pełna moc podawana jest na wyjście 12 V

Es.3 100 VA 75 VA Przypadek C: moc podawana jest na dwa wyjścia.

Zasada 1:  

moc całkowita ≤ P znamionowa 

moc całkowita ≤ 250 VA                          OK

Zasada 2:  

P niższe napięcie ≤ 0,5 × (P znamionowa – P wyższe napięcie) 

P niższe napięcie ≤ 0,5 × (250 – 100) 

P niższe napięcie ≤ 75 VA                        OK

Podłączenie transformatora z punktem centralnym uzwojenia wtórnego do uziemienia
Podłączenie punktu centralnego uzwojenia wtórnego transformatora do uziemienia umożliwia zmniejszenie potencjału obwodu 
wtórnego w stosunku do ziemi przy utrzymaniu takiego samego napięcia wyjściowego.

Bezpiecznik dobiera się 
do wyższego napięcia obciążenia 
i umieszcza w punkcie, w którym 
sumują się prądy dwóch 
odbiorników.

Przykład:
Transformator o mocy znamionowej 
P=250 VA, 12–24 V
Bezpiecznik 10 A gG lub wyłącznik 
instalacyjny S 202 C10

8 6 4 2

+15 0 -15 230 400

Obciążenie 24 V, 100 VA

Obciążenie 12 V, 75 VA
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Przykład: 
Do transformatora o napięciu wyjściowym 12/24 V można 
podłączyć centralnie potencjał zerowy i tym samym otrzymać 
napięcie -12 V / 0 V / +12 V. Napięcie na uzwojeniu wtórnym 
jest zawsze równe 24 V, podczas gdy różnica potencjałów 
w odniesieniu do uziemienia podczas normalnej pracy 
nie przekracza 12 V.

Ostrzeżenie dotyczące uziemiania punktu centralnego 
w przypadku transformatorów bezpieczeństwa 
i separacyjnych:
Jeżeli rdzeń transformatora jest uziemiony (np. za pomocą wtyczki 
Faston), właściwości izolacyjne transformatorów bezpieczeństwa 
i separacyjnych są obniżone. Izolacja pomiędzy uzwojeniem 
wtórnym i pierwotnym staje się pojedyncza (a nie podwójna/
wzmocniona), co obniża właściwości transformatora.

8 6 4 2

0 230 400

Podwójna
 izolacja Rdzeń

8 6 4 2

0 230 400

Rdzeń
Podwójna
 izolacja

8 6 4 2

0 230 400

Podwójna
 izolacja Rdzeń

8 6 4 2

0 230 400

Rdzeń
Podwójna
 izolacja

Rdzeń uziemiony
Izolacja pomiędzy uzwojeniem 
pierwotnym i wtórnym 
ograniczona jest do 
izolacji pomiędzy rdzeniem 
a uzwojeniem pierwotnym. 
Takie rozwiązanie wyklucza 
korzyści wynikające z podwójnej 
izolacji.

Rdzeń nieuziemiony
Połączenie 12-0-12 
z zachowaniem podwójnej 
izolacji
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Polecenia i alarmy — dane techniczne
Gniazda modułowe

Gniazda modułowe
W poniższej tabeli podano wskazania dotyczące napięcia, 
częstotliwości i rozwiązań opartych na gniazdach modułowych 
w poszczególnych krajach. 

Należy pamiętać, że w różnych krajach mogą obowiązywać 
odmienne zasady instalacji. Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić lokalne przepisy.

Kraj  Napięcie Częstotli-
wość Gniazda modułowe

11
0-

13
0 

V

22
0-

25
0 

V

50
 H

z

60
 H

z

M
10

11

M
13

6
3

M
11

70

M
11

73

M
11

74

M
11

75

Afganistan ■ ■ ■ ■ ■ ■

Albania ■ ■ ■ ■ ■ ■

Algieria ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Samoa Amerykańskie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Andora ■ ■ ■ ■ ■ ■

Angola ■ ■ ■ ■ ■ ■

Argentyna ■ ■ ■ ■ ■ ■

Armenia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Aruba ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Australia ■ ■

Austria ■ ■ ■ ■ ■ ■

Azerbejdżan ■ ■ ■ ■ ■ ■

Azory ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bahrajn ■ ■ ■

Baleary ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bangladesz ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Białoruś ■ ■ ■ ■ ■ ■

Belgia ■ ■ ■

Belize ■ ■ ■ ■

Benin ■ ■ ■

Bhutan ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Boliwia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bośnia i Hercegowina ■ ■ ■ ■ ■ ■

Botswana ■ ■ ■

Brazylia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Brunei ■ ■ ■

Bułgaria ■ ■ ■ ■ ■ ■

Burkina Faso ■ ■ ■ ■ ■ ■

Burundi ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kambodża ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kamerun ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wyspy Kanaryjskie ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zielony Przylądek ■ ■ ■ ■ ■ ■

Republika Środkowoafry-

kańska

■ ■ ■ ■ ■ ■

Czad ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wyspy Normandzkie ■ ■ ■

Chile ■ ■ ■ ■ ■ ■

Komory ■ ■ ■ ■ ■ ■

Demokratyczna Republika 
Konga (d. Zair)

■ ■ ■ ■ ■ ■

Ludowa Republika Kongo ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wyspy Cooka ■ ■

Chorwacja ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kuba ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cypr ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Czechy ■ ■ ■

Dania ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dżibuti ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kraj  Napięcie Częstotli-
wość Gniazda modułowe

11
0-

13
0 

V

22
0-

25
0 

V

50
 H

z

60
 H

z

M
10

11

M
13

6
3

M
11

70

M
11

73

M
11

74

M
11

75

Dominika ■ ■ ■

Timor Wschodni ■ ■ ■ ■ ■ ■

Egipt ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gwinea Równikowa ■ ■ ■ ■ ■ ■

Erytrea ■ ■ ■ ■ ■ ■

Estonia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Etiopia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wyspy Owcze ■ ■ ■ ■ ■ ■

Falklandy ■ ■ ■

Fidżi ■ ■

Finlandia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Francja ■ ■ ■

Gujana Francuska ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gabon ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gambia ■ ■ ■

Gruzja ■ ■ ■ ■ ■ ■

Niemcy ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ghana ■ ■ ■

Gibraltar ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grecja ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grenlandia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grenada ■ ■ ■

Gwadelupa ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gwatemala ■ ■ ■ ■

Gwinea ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gwinea Bissau ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gujana ■ ■ ■

Hongkong ■ ■ ■

Węgry ■ ■ ■ ■ ■ ■

Islandia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Indie ■ ■ ■ ■ ■ ■

Indonezja ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Iran ■ ■ ■ ■ ■ ■

Irak ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Irlandia ■ ■ ■

Wyspa Man ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Izrael ■ ■ ■ ■ ■ ■

Włochy ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wybrzeże Kości Słoniowej ■ ■ ■ ■ ■ ■

Jordania ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kazachstan ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kenia ■ ■ ■

Kiribati ■ ■

Korea Północna ■ ■ ■ ■ ■ ■

Korea Południowa ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kuwejt ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kirgistan ■ ■ ■ ■ ■ ■

Laos ■ ■ ■ ■ ■ ■

Łotwa ■ ■ ■ ■ ■ ■

Najważniejsze kraje zostały podkreślone.
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Kraj  Napięcie Częstotli-
wość Gniazda modułowe

11
0-

13
0 

V

22
0-

25
0 

V

50
 H

z

60
 H

z

M
10

11

M
11

6
3

M
11

70

M
11

73

M
11

74

M
11

75

Liban ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Litwa ■ ■ ■ ■ ■ ■

Luksemburg ■ ■ ■ ■ ■ ■

Makau ■ ■ ■

Macedonia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Madagaskar ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Madera ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malawi ■ ■ ■

Malezja ■ ■ ■

Malediwy ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mali ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malta ■ ■ ■

Martynika ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mauretania ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mauritius ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mołdawia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Monako ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mongolia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Czarnogóra ■ ■ ■ ■ ■ ■

Maroko ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mozambik ■ ■ ■ ■ ■ ■

Myanmar (d. Birma) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nauru ■ ■

Nepal ■ ■ ■ ■ ■ ■

Holandia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Antyle Holenderskie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nowa Kaledonia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nowa Zelandia ■ ■

Niger ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nigeria ■ ■ ■

Norwegia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oman ■ ■ ■

Pakistan ■ ■ ■ ■ ■ ■

Papua-Nowa Gwinea ■ ■

Paragwaj ■ ■ ■ ■ ■ ■

Peru ■ ■ ■ ■ ■ ■

Filipiny ■ ■ ■ ■ ■ ■

Polska ■ ■ ■ ■ ■ ■

Portugalia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Katar ■ ■ ■

Reunion ■ ■ ■

Rumunia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Federacja Rosyjska ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kraj  Napięcie Częstotli-
wość Gniazda modułowe

11
0-

13
0 

V

22
0-

25
0 

V

50
 H

z

60
 H

z

M
10

11

M
11

6
3

M
11

70

M
11

73

M
11

74

M
11

75

Rwanda ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Samoa ■ ■

San Marino ■ ■ ■ ■ ■ ■

Arabia Saudyjska ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Senegal ■ ■ ■ ■ ■ ■

Serbia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Seszele ■ ■ ■

Sierra Leone ■ ■ ■

Singapur ■ ■ ■

Słowacja ■ ■ ■

Słowenia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Somalia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hiszpania ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sri Lanka ■ ■ ■

Saint Kitts i Nevis ■ ■ ■

Saint Lucia ■ ■ ■

Saint Vincent i Grenadyny ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sudan ■ ■ ■ ■ ■ ■

Surinam ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szwecja ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szwajcaria ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Syria ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tahiti ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tadżykistan ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tanzania ■ ■ ■

Tajlandia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Togo ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tonga ■ ■

Tunezja ■ ■ ■ ■ ■ ■

Turcja ■ ■ ■ ■ ■ ■

Turkmenistan ■ ■ ■ ■ ■ ■

Uganda ■ ■ ■

Ukraina ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie

■ ■ ■

Wielka Brytania ■ ■ ■

Urugwaj ■ ■ ■ ■ ■ ■

Uzbekistan ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wietnam ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Republika Jemeńska ■ ■ ■

Zambia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zimbabwe ■ ■ ■

2C
S

C
40

07
59

F
00

01

2C
S

C
40

07
59

F
00

01

Wskaźnik świetlnyBezpiecznik
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Gniazdo modułowe M1175-FL z bezpiecznikiem

Zasada działania
Gniazda modułowe z bezpiecznikiem są idealnym rozwiązaniem 
wszędzie tam, gdzie wymagana jest ciągłość pracy. Zintegrowany 
bezpiecznik chroniący fazę zapobiega zadziałaniu głównego 
wyłącznika zabezpieczającego w przypadku awarii urządzenia 
podłączonego do gniazda.

Zastosowanie
Modułowe gniazda wtykowe nadają się do stosowania we 
wszystkich rozdzielnicach i szafach sterowniczych oraz 
umożliwiają podłączenie urządzeń niemodułowych, takich jak 
przyrządy pomiarowe i potrzebne do konserwacji itp.

Przykład instalacji
Jak przedstawiono na rysunkach i schematach, gniazdo 
modułowe umożliwia zasilanie urządzeń niemodułowych 
bezpośrednio z rozdzielnicy elektrycznej.
Awaria podłączonego urządzenia stwarza ryzyko, że w związku 
z zadziałaniem wyłącznika instalacyjnego cała instalacja 
elektryczna przestanie działać.
Zapobiega temu przepalenie bezpiecznika znajdującego się 
w gnieździe, co zapewnia ciągłość pracy.

Polecenia i alarmy — dane techniczne
Gniazda modułowe
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Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach 
— dane techniczne
Sterowanie i automatyzacja

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne

Elektromechaniczne przełączniki czasowe AT i ATP	 7/2

Cyfrowe przełączniki czasowe serii D	 7/5

Automaty schodowe zwłoczne E 232	 7/14

Elektroniczne przekaźniki czasowe E 234 CT-D	 7/15

Wyłączniki zmierzchowe serii T i TWA	 7/19

Termostaty modułowe THS	 7/26

Moduły GSM ATT	 7/29

Przekaźniki przeciążeniowe RAL	 7/32

Przekaźnik ograniczania obciążenia LSS1/2	 7/36

Modułowe urządzenie na szynę DIN MeMo USB	 7/38
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Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Elektromechaniczne przełączniki czasowe AT i ATP

Ustawienie czasu

Programowanie

AT2 - AT2-R AT2-7R

Przykład: 3 = środa, 14:45

Tryb typu Pokrętło przełączające

	=	Praca zgodnie  
		  z ustalonym harmonogramem

 1	=	stale załączony

1C
S

C
40

00
78

F0
20

2
1C

S
C

40
00

79
F0

20
2

Patrz strona 7/8 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.

0 = WYŁ.

0 = WYŁ.

1 = WŁ.

1 = WŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.

0 = WYŁ.

0 = WYŁ.

1 = WŁ.

1 = WŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
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Zasada działania
Elektromechaniczne przełączniki czasowe AT umożliwiają 
sterowanie rozłączaniem/załączaniem obwodu na podstawie 
dziennego lub tygodniowego programu, a także ręczne ustawienie 
stałego załączenia/wyłączenia.

Zastosowanie 
Elektromechaniczne przełączniki czasowe AT szczególnie nadają 
się do zastosowań w środowiskach i sytuacjach, w których istnieje 
potrzeba zaprogramowania obciążenia układu zgodnie z dzienną 
lub tygodniową częstotliwością (instalacje oświetleniowe sklepów, 
budynki publiczne, systemy ogrzewania, systemy irygacyjne itp.).

Przykład instalacji
Jak pokazano na rysunkach i schematach, elektromechaniczny 
przełącznik czasowy AT3-7R można zainstalować w obwodzie 
zasilania pola golfowego. W tym przypadku urządzenie umożliwia 
zaprogramowanie codziennego włączania systemu irygacyjnego 
w zadanym czasie.

AT3-7R

N

4

6

AT3-7R

L1

ZASILANIE
POMOCNICZE L 1 N

S1

1O

12

10

S1

1O

EV

E 221-10

AT3 - 7R

ELEKTROZAWÓR
 NAWADNIANIA

ZASILANIE
POMOCNICZE

AT3-7R

N

4

6

AT3-7R

L1

ZASILANIE
POMOCNICZE L 1 N

S1

1O

12

10

S1

1O

EV

E 221-10

AT3 - 7R

ELEKTROZAWÓR
 NAWADNIANIA

ZASILANIE
POMOCNICZE
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Zasada działania
Przełączniki elektromechaniczne ATP umożliwiają sterowanie 
rozłączaniem/załączaniem obwodu na podstawie dziennego 
lub tygodniowego programu, a także ręczne ustawienie stałego 
załączenia/wyłączenia.

Zastosowanie 
Przełączniki elektromechaniczne ATP nadają się do zastosowań 
w środowiskach i sytuacjach, w których istnieje potrzeba 
zaprogramowania obciążenia układu zgodnie z dzienną lub 
tygodniową częstotliwością (instalacje oświetleniowe, systemy 
ogrzewania, układy odpowietrzania itp.).

Przykład instalacji
Przełącznik ATP-R można np. zainstalować w pobliżu 
domowego kotła. W tym przypadku urządzenie może zostać 
zaprogramowane tak, aby włączało ogrzewanie w określonym 
czasie w ciągu dnia, co zapewni znaczne oszczędności.

ATP-R

N

4

5

ATP-R

L1

2

1

S1

1O

EV

E211-16-10

ZASILANIE
POMOCNICZE

ELEKTROZAWÓR
OGRZEWANIA

L1 N

S1

1O

ZASILANIE
POMOCNICZE

ATP-R

16 *C 16 *C 20 *C

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Elektromechaniczne przełączniki czasowe AT i ATP
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Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Cyfrowe przełączniki czasowe serii D

Innowacje 
–– Tryb wakacyjny z możliwością zaprogramowania w dowolnym 

okresie w ciągu roku.
–– Zarządzanie gwarancją produktu: wewnętrzny zegar i bateria 

uruchamiane są przy pierwszej instalacji.
–– Programowanie w menu za pomocą czterech przycisków.
–– Minimalny czas przełączenia wynosi 1 s.
–– Wielojęzyczne menu — 11 języków do wyboru.

–– Zarządzanie utrzymaniem przyłączonego obciążenia: 
na podstawie odliczania czasu po upływie ustalonej liczby 
godzin pracy na wyświetlaczu urządzenia pojawia się 
ostrzeżenie.

–– Przełączanie przy zerowym obciążeniu w celu zwiększenia 
trwałości przekaźnika obciążenia.

–– Podtrzymanie zasilania przez sześć lat od pierwszego 
uruchomienia, gwarantowane przez baterię litową.

Klucz programujący D KEY 
umożliwia włączanie programów 
zapisanych na kluczu, przesyłanie ich 
z przekaźnika czasowego na klucz 
i odwrotnie w celu odczytywania 
programów zapisanych na kluczu. 

Oprogramowanie do programowania 
D SW umożliwia szybkie i łatwe 
tworzenie skomplikowanych 
programów na komputerze 
stacjonarnym. Po utworzeniu 
program można wydrukować 
lub zapisać w pliku.

Antena D DCF77, która odbiera 
sygnał synchronizacji radiowej DCF77 
nadawany z zegara atomowego 
zainstalowanego w Mainflingen, 
w pobliżu Frankfurtu, zwiększa 
dokładność zegara cyfrowego.

Antena GPS, odbierająca sygnał 
GPS, który zapewnia dokładniejszą 
wartość niż transmisja naziemna 
oraz możliwość odebrania sygnału 
w dowolnym miejscu na świecie.

Dodatkowe właściwości modelu PLUS i SYNCHRO

Patrz strona 7/6 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.



7

7/6 2CSC 000 002 D0202  | Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne

MENU
reset

OK

1 2 3 4 5 6 7

0 6 12 18 24

MENU
reset

OK

1 2 3 4 5 6 7

1 2

0 6 12 18 24

MENU
reset

OK

1 2 3 4 5 6 7

0 6 12 18 24

MENU
reset

OK

1 2 3 4 5 6 7

1 2

0 6 12 18 24

D1 PLUS
D1 SYNCHRO

D2 PLUS
D2 SYNCHRO

D1 D2

MENU
reset

OK

1 2 3 4 5 6 7

0 6 12 18 24

MENU
reset

OK

1 2 3 4 5 6 7

1 2

0 6 12 18 24

MENU
reset

OK

1 2 3 4 5 6 7

0 6 12 18 24

MENU
reset

OK

1 2 3 4 5 6 7

1 2

0 6 12 18 24

1C
S

C
40

00
82

F0
20

2

Wyświetlacze

Języki
włoski
angielski
niemiecki
francuski
hiszpański
Szwedzki
Portugalski
Niderlandzki
Polski
Rosyjski.
Grecki.

Menu
Program 
standardowy
Program losowy
Program cykliczny
Program wakacyjny
Lista programów
Usuń
Tryb ręczny
Opcje

Program 
standardowy/
losowy
Dane wejściowe
– program nr
– kanał (tylko 
dwukanałowy)
– dzień
– godzina 
włączenia 
HH:MM:SS
– godzina 
wyłączenia 
HH:MM:SS
– koniec/rocznie
Weryfikuj
Edytuj
Kopiuj

Program cykliczny
Dane wejściowe
– program nr
– kanał (tylko 
dwukanałowy)
– dzień
– czas włączenia
– czas wyłączenia
– koniec/rocznie
Weryfikuj
Edytuj
Kopiuj
Anuluj

Program 
wakacyjny
Dane wejściowe
– program nr
– kanał (tylko 
dwukanałowy)
– godzina 
wyłączenia
– dzień i miesiąc 
wyłączenia
– godzina 
włączenia
– dzień i miesiąc 
włączenia
Weryfikuj
Edytuj
Kopiuj
Anuluj

Lista programów
Weryfikuj
Edytuj
Kopiuj
Anuluj

Usuń
Pojedynczy 
program
Wszystkie 
programy
Wakacje

Sterowanie ręczne
Kanał (tylko 
dwukanałowy)
Tryb automatyczny
Stale wł./wył.
Tymczasowo wł./
wył.

Opcje
Język
Data/godzina
Wejście 
pomocnicze *
Konserwacja
Licznik godzin
Podświetlenie
Gwarancja

Data/godzina
Rok
Miesiąc
Dzień
Godzina HH:MM:SS
Czas letni/zimowy

Wejście 
pomocnicze
Kanał (tylko 
dwukanałowy)
Stale wł./wył.
Tymczasowo wł./
wył.
Timer wł./wył.

Konserwacja
C1 000000
C2 000000 (tylko 
dwukanałowy)

Licznik godzin
C1 000000
C2 000000 (tylko 
dwukanałowy)

Podświetlenie
Stale wł.
Stale wył.
Timer 6 s

Gwarancja
Dni 0000

* Niedozwolone w przypadku typu SYNCHRO

Menu programowania bez użycia klucza programującego

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Cyfrowe przełączniki czasowe serii D
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Języki
włoski
angielski
niemiecki
francuski
hiszpański
Szwedzki
Portugalski
Niderlandzki
Polski
Rosyjski.
Grecki.

Menu
Program 
standardowy
Program losowy
Program cykliczny
Program wakacyjny
Lista programów
Usuń
Tryb ręczny
Opcje

Program 
standardowy/
losowy
Dane wejściowe
– program nr
– kanał (tylko 
dwukanałowy)
– dzień
– godzina 
włączenia 
HH:MM:SS
– godzina 
wyłączenia 
HH:MM:SS
– koniec/rocznie
Weryfikuj
Edytuj
Kopiuj

Program 
cykliczny
Dane wejściowe
– program nr
– kanał (tylko 
dwukanałowy)
– dzień
– czas włączenia
– czas wyłączenia
– koniec/rocznie
Weryfikuj
Edytuj
Kopiuj
Anuluj

Program 
wakacyjny
Dane wejściowe
– program nr
– kanał (tylko 
dwukanałowy)
– godzina 
wyłączenia
– dzień i miesiąc 
wyłączenia
– godzina 
włączenia
– dzień i miesiąc 
włączenia
Weryfikuj
Edytuj
Kopiuj
Anuluj

Lista programów
Weryfikuj
Edytuj
Kopiuj
Anuluj

Usuń
Pojedynczy 
program
Wszystkie 
programy
Wakacje

Sterowanie 
ręczne
Kanał (tylko 
dwukanałowy)
Tryb automatyczny
Stale wł./wył.
Tymczasowo wł./
wył.

Opcje
Język
Data/godzina
Wejście 
pomocnicze *
Konserwacja
Licznik godzin
Podświetlenie
Gwarancja
Klucz pamięci EMD

Data/godzina
Rok
Miesiąc
Dzień
Godzina HH:MM:SS
Czas letni/zimowy

Wejście 
pomocnicze
Kanał (tylko 
dwukanałowy)
Stale wł./wył.
Tymczasowo wł./
wył.
Timer wł./wył.

Konserwacja
C1 000000
C2 000000 (tylko 
dwukanałowy)

Licznik godzin
C1 000000
C2 000000 (tylko 
dwukanałowy)

Podświetlenie
Stale wł.
Stale wył.
Timer 6 s

Gwarancja
Dni 0000

Klucz pamięci 
EMD
Praca z kluczem 
EMD
Zapisz na kluczu 
EMD
Kopiuj na zegar
Czytaj z klucza 
EMD
Zapisz tylko 
wakacje
Kopiuj tylko 
wakacje
Kasuj klucz EMD

* Niedozwolone w przypadku typu SYNCHRO

Menu programowania z użyciem klucza programującego

Schemat montażu anteny D DCF77
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Klucz programujący
Umożliwia automatyczne uruchamianie programu z zewnętrznej 
pamięci EMD, ładowanie programów do zegara lub tworzenie 
programów za pomocą oprogramowania D SW i ich zapis w 
zewnętrznej pamięci EMD.

Ponadto istnieje możliwość wgrania programów wakacyjnych 
z klucza D KEY lub zapisanie takiego programu na kluczu.
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Antena DCF77
Zasada działania
Antena odbiera komunikaty wysyłane według harmonogramu 
z nadajnika DCF77 zlokalizowanego we Frankfurcie nad Menem 
(Niemcy). 
Dzięki temu sygnałowi w przełącznikach czasowych 
automatycznie ustawiane są: godzina, data oraz czas letni 
lub zimowy. 

Moc nadajnika wynosi 50 kW, a jego sygnał może być odbierany 
w promieniu około 2500 km od Frankfurtu nad Menem. 
Czasem sygnał jest odbierany z przerwami i nie we wszystkich 
lokalizacjach, zwłaszcza w krajach dość odległych od nadajnika 
D DCF77. 
Dla uzyskania optymalnego odbioru sygnału strzałka na bocznej 
stronie anteny powinna być skierowana w stronę Frankfurtu nad 
Menem.

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Cyfrowe przełączniki czasowe serii D
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Antena GPS
Zasada działania
Globalny System Pozycjonowania (GPS) dostarcza informacji 
na temat dokładnej lokalizacji i czasu nieograniczonej liczbie 
odbiorców niezależnie od pogody i pory dnia oraz ich położenia 
na kuli ziemskiej. 
Synchronizacja za pośrednictwem systemu GPS jest znacznie 
dokładniejsza niż przy wykorzystaniu nadajników naziemnych. 

System GPS działa w oparciu o sygnały czasu z zegarów 
atomowych umieszczonych w satelitach, stale kontrolowanych 
i korygowanych przez sieć stacji naziemnych. 
Czas jest pozyskiwany z różnych źródeł jednocześnie, cyfrowe 
przełączniki czasowe mogą automatycznie kompensować 
opóźnienia propagacji i inne problemy dzięki zapewnianiu bardziej 
precyzyjnych wartości niż nadajniki naziemne.
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D 365

Wyświetlacz i funkcje

Wyświetlacz
A	 Funkcje dwóch lewych klawiszy
B	 Funkcje dwóch prawych klawiszy
C	 Wyświetlacz 3-wierszowy
D	 Dni tygodnia – mogą być 

modyfikowane w menu DATE/HOUR 
(DATA/GODZINA), np. 1= niedziela

E 	Zaprogramowane czasy przełączania
F	 Antena radiowa
G	 Czas zimowy/letni
H	 Stan przełączenia (wł./wył./sterowanie 

ręczne/stale)

Przyciski/interfejs
I	 Reset
J	 Prawe przyciski
K	 Lewe przyciski z funkcją ręczną 

podczas pracy automatycznej
L	 Bateria
M	 Interfejs podczerwieni

Wyświetlacz
A	 Czerwona dioda LED — zasilanie
B	 Żółta dioda LED — stale/sterowanie ręczne
C	 Zielona dioda LED ON/OFF (zał./wył.)
D	 Reset
E 	Prawy przycisk (stale wł./stale wył./sterowanie 

ręczne/praca automatyczna)
F	 Lewy przycisk (stale wł./stale wył./sterowanie 

ręczne/praca automatyczna)

Znaczenie diod LED

WYŁ. WŁ. Miga

Czerwona 
dioda LED 
Straty

Straty 
Wył.

Straty 
WŁ.

-

Żółta dioda 
LED  
Stale/
sterowanie 
ręczne –  
Funkcja 
kanału

Praca auto-
matyczna

Stale wł./ 
stale wył.

Sterowanie 
ręczne

Zielona dioda 
LED  
Wł./wył. –  
Stan kanału

Kanał 
Wył.

Kanał 
WŁ.

-
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C  1888888
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88888888
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Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Cyfrowe przełączniki czasowe serii D
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Klucz programujący

Zewnętrzny klucz pamięci D 365 KEY zarządza maksymalnie 
czterema programami, w tym programem wakacyjnym. Dzięki 
niemu można uruchomić program, który się na nim znajduje, 
na przełączniku czasowym D 365 z zakresem rocznym, a także 
zapisać lub skopiować programy znajdujące się w zegarze 
lub utworzone za pomocą oprogramowania programującego.

Rozszerzenie kanału CE

Moduł rozszerzenia kanałów D 365 CE umożliwia zwiększenie 
liczby kanałów urządzenia D 365 do maksymalnie ośmiu. Dzięki 
poleceniom przełączenia otrzymywanym poprzez protokół 
komunikacyjny PowerLine można zainstalować aparat D 365 
oraz odpowiadające mu rozszerzenia D 365 w odrębnych 
rozdzielnicach, na przykład na różnych piętrach, przy czym 
maksymalna odległość między nimi wynosi 50 m. Z przodu 
urządzenia, za pomocą diod LED, wskazywany jest stan kanałów 
w czasie rzeczywistym.

Antena DCF77

Antena D 365 DCF77 odbiera sygnały wysyłane drogą radiową 
z nadajnika DCF77 zlokalizowanego w miejscowości Mainflingen 
(Niemcy).  Moc nadajnika wynosi 50 kW, a jego sygnał może 
być odbierany w promieniu około 2500 km. Czasem sygnał jest 
odbierany z przerwami i może nie być dostępny we wszystkich 
lokalizacjach z uwagi na ukształtowanie terenu, zwłaszcza 
w krajach dość odległych od nadajnika. Pełne pokrycie sygnałem 
występuje we Włoszech. 
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Zasada działania
Dwukanałowe cyfrowe przełączniki czasowe D2 umożliwiają 
otwieranie i zamykanie obwodów według programu dziennego 
lub tygodniowego i sterowanie pojedynczymi odbiornikami lub 
grupami odbiorników, nawet jeśli wymagają różnych elementów 
sterowania czasowego ze wspólnym czasem odniesienia.
W niniejszym przykładzie cyfrowy przełącznik czasowy DT2 
steruje działaniem instalacji grzewczej i oświetleniowej podczas 
odprawiania mszy. Gdy msze nie są odprawiane, urządzenie 
steruje tylko instalacją grzewczą.

Zastosowanie
Dwukanałowe cyfrowe przełączniki czasowe DT2 szczególnie 
dobrze sprawdzają się w środowisku i sytuacjach wymagających 
elastycznego sterowania wieloma odbiornikami według programu 
uwzględniającego poszczególne odbiorniki w zależności od dnia 
tygodnia (biura, szkoły, obiekty użyteczności publicznej itp.).

Przykład instalacji
Jak przedstawiono na schematach, dwukanałowy cyfrowy 
przełącznik czasowy D2 można zamontować w obwodzie 
zasilania w kościele. W dni, w których nie są odprawiane obrzędy, 
o określonym czasie załączana jest jedynie instalacja grzewcza 
(zaprogramowana na jednym z dwóch kanałów). Natomiast w 
niedziele, gdy odprawiane są msze, załączana jest także instalacja 
oświetleniowa (według programu na drugim kanale). Zależnie 
od mocy sterowanej instalacji jej załączanie jest realizowane 
za pomocą stycznika ESB.
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Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Cyfrowe przełączniki czasowe serii D
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Zasada działania
Jak przedstawiono na schematach, cyfrowy przełącznik 
czasowy D 365 z zakresem rocznym można zamontować 
z dwoma modułami dodatkowych kanałów D 365 CE w 
obwodzie zasilającym budynku przemysłowego, w którym 
w dni robocze instalacje oświetlenia i ogrzewania na różnych 
poziomach budynku są włączane rano i pozostają włączone 
do wieczora. Dodatkowo mogą być okresowo włączane syreny 
informujące o końcu zmiany. Pojemność pamięci w przełączniku 
czasowym umożliwia automatyzację systemu na cały bieżący rok 
i zdefiniowanie wszystkich dni wolnych od pracy, kiedy odbiorniki 
pozostają wyłączone. Pomaga to zaoszczędzić energię i zapobiec 
ryzyku wystąpienia błędów podczas ponownego programowania. 
W połączeniu z anteną D 365 DCF77 przełącznik czasowy będzie 
zawsze zsynchronizowany według dokładnego czasu, dzięki 
czemu unikniemy konieczności jego regulacji.

Zastosowanie
Cyfrowe przełączniki czasu D 365 z programem rocznym 
nadają się w szczególności do instalacji w szkołach i szpitalach, 
na dworcach kolejowych i lotniskach, w fabrykach, budynkach 
użyteczności publicznej, galeriach handlowych itp., gdzie wymaga 
się perfekcyjnego działania wszystkich urządzeń w określonym 
czasie.

Przykład instalacji
Cyfrowe przełączniki czasowe z programem rocznym pozwalają 
na automatyzację jednego lub większej ilości systemów 
zgodnie ze złożonymi i wieloelementowymi programami 
z częstotliwością dzienną, tygodniową, miesięczną oraz roczną. 
Poza przełączaniem programowanie pozwala na sterowanie 
impulsami, cykliczne włączanie/wyłączanie, a nawet na obsługę 
funkcji astronomicznych. Dzięki ciągłemu sterowaniu przez model 
D365 instalacje oświetleniowe i grzewcze, a nawet syreny, będą 
włączane na poszczególnych piętrach o określonej godzinie.
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Funkcje: automat schodowy zwłoczny Funkcja: przekaźnik bistabilny, przekaźnik bistabilny z funkcją opóźnienia wyłączenia
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E 232E�-230 Multi 10, 8/230 Multi 10
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E232E-230 Multi10 i E232E-8/230 Multi10

DIN 18015-2
określa, że „automatyczne odłączanie urządzeń oświetleniowych montowanych w klatkach schodowych budynków mieszkalnych powinno 
być poprzedzone sygnałem ostrzegawczym, np. ściemnieniem światła, tak aby uniknąć nagłego, nieoczekiwanego zapadnięcia ciemności”.

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Automaty schodowe zwłoczne E 232

Patrz strona 7/12 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.

Zasada działania
Automat schodowy E 232, aktywowany impulsem z przycisku, 
włącza lampy na czas T1. Aby zapobiec nieoczekiwanemu 
zgaśnięciu oświetlenia, urządzenia Multi10 wyposażone 
są w funkcję ostrzeżenia o wyłączeniu (podwójne błyśnięcie).

Zastosowanie
Instalacja automatu schodowego E 232 z funkcją ostrzeżenia 
o wyłączeniu to idealne rozwiązanie w miejscach, w których 
wymagane jest czasowe ustawienie oświetlenia i zapobieganie 
nieoczekiwanemu zapadnięciu ciemności (klatki schodowe 
i przejścia w miejscach publicznych, piwnice, garaże itp.).

Przykład instalacji
Automat schodowy E 232E-230 Multi 10 można wykorzystać 
w instalacji oświetleniowej na klatce schodowej w 
wielokondygnacyjnym budynku. Po naciśnięciu przycisku 
przekaźnik czasowy automatu E 232E-230 Multi 10 włącza 
oświetlenie na czas T1, który można ustawić. Po upływie tego 
czasu urządzenie ostrzega o upływie czasu poprzez błyśnięcie. 
Użytkownik może wymusić ponowne odliczanie czasu, naciskając 
przycisk.E 232-230
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Nastawa czasu 10 s 30 s WYŁ.
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Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Elektroniczne przekaźniki czasowe E 234 CT-D

Charakterystyki maksymalnego obciążenia

Obciążenie AC (rezystancyjne)						      Obciążenie DC (rezystancyjne)

CT-D.1x							      CT-D.1x

CT-D.2x							      CT-D.2x

Korekta wartości znamionowej F						      Trwałość styku

dla obciążenia indukcyjnego AC
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Schematy techniczne

Patrz strona 7/16 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Uwagi

Legenda

	  Napięcie sterujące wyłączone / styk wyjściowy otwarty
	  Napięcie sterujące włączone / styk wyjściowy zamknięty 
A1-Y1/B1 Wejście sterujące z wyzwalaniem zależnym od napięcia 

Oznaczenia zacisków na urządzeniu oraz na schematach
Pierwszy styk przełączny jest zawsze oznaczony jako  
15-16/18.
Drugi styk przełączny jest oznaczony jako 25-26/28.
Zestyki zwierne przekaźników czasowych gwiazda-trójkąt 
są oznaczone jako 17-18 i 17-28. 
Napięcie sterujące jest zawsze podawane na zaciski A1-A2.

Funkcja żółtej diody LED
Żółta dioda LED R zapala się, gdy tylko przekaźnik wyjściowy 
zostanie włączony, i wyłącza się, kiedy przekaźnik wyjściowy 
zostanie wyłączony. 

	 Opóźnienie załączenia  
	 (opóźnienie zamknięcia) 
	 CT-ERD, CT-MFD

Funkcja ta wymaga ciągłego napięcia sterującego 
do odmierzania czasu. 
Odliczanie czasu rozpoczyna się w momencie podania napięcia 
sterującego. Podczas odliczania czasu miga zielona dioda 
LED. Po upływie wybranego opóźnienia przekaźnik wyjściowy 
zostaje włączony, a migająca zielona dioda LED zaczyna świecić 
stale. Jeśli napięcie sterujące zostanie przerwane, przekaźnik 
wyjściowy wyłącza się i opóźnienie jest resetowane. Gdy ta 
funkcja jest wybrana, zasilanie sterujące A1-Y1/B1 urządzenia 
CT-MFD jest wyłączone.

	 Opóźnienie wyłączenia z napięciem pomocniczym 
	 (opóźnienie otwarcia) 
	 CT-AHD, CT-MFD

Funkcja ta wymaga ciągłego napięcia sterującego do odmierzania 
czasu. Jeżeli wejście sterujące A1-Y1/B1 zostanie zamknięte, 
przekaźnik wyjściowy włącza się bezzwłocznie. Jeżeli wejście 
sterujące A1-Y1/B1 zostanie otwarte, rozpoczyna się odliczanie 
opóźnienia. Podczas odliczania czasu miga zielona dioda LED. 
Po upływie wybranego opóźnienia przekaźnik wyjściowy zostaje 
wyłączony, a migająca zielona dioda LED zaczyna świecić 
stale. Jeżeli wejście sterujące A1-Y1/B1 zostanie ponownie 
zamknięte przed upływem opóźnienia, opóźnienie jest resetowane, 
a przekaźnik wyjściowy nie zmienia stanu. Odliczanie czasu 
rozpoczyna się, kiedy wejście sterujące A1-Y1/B1 zostanie 
ponownie otwarte. Jeśli napięcie sterujące zostanie przerwane, 
przekaźnik wyjściowy wyłącza się i opóźnienie jest resetowane.A1-A2

15-16, 25-26
15-18, 25-28
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zielona dioda LED

t =  nastawiona zwłoka czasowa
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zielona dioda LED

t =  nastawiona zwłoka czasowa

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Elektroniczne przekaźniki czasowe E 234 CT-D
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	 Impulsowe włączanie  
	 (przerwa) 
	 CT-VWD, CT-MFD

Funkcja ta wymaga ciągłego napięcia sterującego do 
odmierzania czasu. Przekaźnik wyjściowy załącza się 
bezpośrednio po podaniu napięcia sterującego i wyłącza się 
po upływie zadanego czasu impulsu.
 Podczas odliczania czasu miga zielona dioda LED. Po 
upływie czasu impulsu migająca zielona dioda LED zaczyna 
świecić stale. Jeśli napięcie sterujące zostanie przerwane, 
przekaźnik wyjściowy wyłącza się i opóźnienie jest resetowane. 
Gdy ta funkcja jest wybrana, zasilanie sterujące A1-Y1/B1 
urządzenia CT-MFD jest wyłączone.

	 Impulsowe wyłączanie z napięciem pomocniczym  
	 (przerwa wyzwalana zboczem opadającym) 
	 CT-MFD

Funkcja ta wymaga ciągłego napięcia sterującego 
do odmierzania czasu. 
Po podaniu napięcia sterującego otwarcie wejścia sterującego 
A1-Y1/B1 powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika 
wyjściowego i rozpoczęcie odliczania czasu. Podczas odliczania 
czasu miga zielona dioda LED. Po upływie wybranego czasu 
impulsu przekaźnik wyjściowy zostaje wyłączony, a migająca 
zielona dioda LED zaczyna świecić stale. 
Zamknięcie wejścia sterującego A1-Y1/B1 przed upływem 
opóźnienia powoduje rozłączenie przekaźnika wyjściowego 
i zresetowanie odliczania opóźnienia. Jeśli napięcie sterujące 
zostanie przerwane, przekaźnik wyjściowy wyłącza się 
i opóźnienie jest resetowane. 

A1-A2

15-16, 25-26
15-18, 25-28
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zielona dioda LED

t = ustawiony czas impulsu

	 Migacz, start z pozycji załączonej  
	 (powtarzanie cykli o takim samym czasie, 
	 najpierw załączenie) 
	 CT-EBD, CT-MFD

Podanie napięcia sterującego rozpoczyna odmierzanie czasu 
z symetrycznymi momentami załączenia i wyłączenia. Cykl 
rozpoczyna się od momentu załączenia. Czasy załączenia 
i wyłączenia są wskazywane przez migającą zieloną diodę LED, 
która miga dwa razy szybciej w momencie wyłączenia. Jeśli 
napięcie sterujące zostanie przerwane, przekaźnik wyjściowy 
wyłącza się i opóźnienie jest resetowane. Gdy ta funkcja jest 
wybrana, zasilanie sterujące A1-Y1/B1 urządzenia CT-MFD jest 
wyłączone.

	 Migacz, start z pozycji wyłączonej  
	 (powtarzanie cykli o takim samym czasie,  
	 najpierw wyłączenie) 
	 CT-MFD

Podanie napięcia sterującego rozpoczyna odmierzanie 
czasu z symetrycznymi momentami załączenia i wyłączenia. 
Cykl rozpoczyna się od czasu wyłączenia. Czasy załączenia 
i wyłączenia są wskazywane przez migającą zieloną diodę LED, 
która miga dwa razy szybciej w momencie wyłączenia. Jeśli 
napięcie sterujące zostanie przerwane, przekaźnik wyjściowy 
wyłącza się i opóźnienie jest resetowane. Gdy ta funkcja jest 
wybrana, zasilanie sterujące A1-Y1/B1 urządzenia CT-MFD jest 
wyłączone.
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zielona dioda LED

t = ustawiony czas migania
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	 Przełącznik gwiazda-trójkąt  
	 (rozruch gwiazda-trójkąt) 
	 CT-SDD, CT-SAD

Funkcja ta wymaga ciągłego napięcia sterującego do 
odmierzania czasu. 
Podanie napięcia sterującego na zaciski A1-A2 powoduje 
załączenie stycznika połączenia w gwiazdę podłączonego do 
zacisków 17-18 i rozpoczęcie odliczania ustawionego czasu 
rozpoczęcia t1. Podczas odliczania czasu miga zielona dioda 
LED. Po odliczeniu czasu rozpoczęcia pierwszy styk wyjściowy 
odłącza stycznik połączenia w gwiazdę. 

A1-A2

t1 t2
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zielona dioda LED

t1 = ustawiony czas rozpoczęcia
t2 = czas przełączania
CT-SDD: t2 = 50 ms
CT-SAD: t2 nastawny

17-18

17-28

Schemat obwodu zasilającegoSchemat obwodu sterującego

	 Układ formowania impulsów (jednorazowych) 
	 CT-MFD

Funkcja ta wymaga ciągłego napięcia sterującego 
do odmierzania czasu. 
Zamknięcie wejścia sterującego A1-Y1/B1 powoduje 
natychmiastowe załączenie przekaźnika wyjściowego 
i rozpoczęcie odliczania czasu. Przestawienie przełącznika 
sterującego A1-Y1/B1 w czasie odliczania opóźnienia nie 
przynosi żadnego efektu. Podczas odliczania czasu miga zielona 
dioda LED. Po upływie wybranego czasu załączenia przekaźnik 
wyjściowy zostaje wyłączony, a migająca zielona dioda LED 
zaczyna świecić stale. Po upływie czasu załączenia jego 
odliczanie może zostać ponownie rozpoczęte przez zamknięcie 
wejścia sterującego A1-Y1/B1. Jeśli napięcie sterujące zostanie 
przerwane, przekaźnik wyjściowy wyłącza się i opóźnienie jest 
resetowane.

	 Generator impulsów, start z pozycji załączonej  
	 lub wyłączonej (powtarzanie cykli o różnych czasach,  
	 najpierw załączenie albo wyłączenie) 
	 CT-TGD

Funkcja ta wymaga ciągłego napięcia sterującego 
do odmierzania czasu. 
Podanie napięcia sterującego przy otwartym wejściu sterującym 
A1-Y1/B1 powoduje rozpoczęcie odliczania czasu, przy czym 
najpierw odliczany jest czas załączenia. Podanie napięcia 
sterującego przy zamkniętym wejściu sterującym A1-Y1/B1 
powoduje rozpoczęcie odliczania czasu, przy czym najpierw 
odliczany jest czas wyłączenia. Czasy załączenia i wyłączenia 
są wskazywane przez migającą zieloną diodę LED, która miga 
dwa razy szybciej w momencie wyłączenia. Czasy załączenia 
i wyłączenia ustawia się niezależnie od siebie. Jeśli napięcie 
sterujące zostanie przerwane, przekaźnik wyjściowy wyłącza się 
i opóźnienie jest resetowane.

A1-A2

15-16, 25-26
15-18, 25-28
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zielona dioda LED

t = ustawiony czas impulsu

A1-A2
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zielona dioda LED

t1 = ustawiony czas wyłączenia 
t2 = ustawiony czas włączenia

Teraz rozpoczyna się odliczanie czasu przełączania gwiazda-trójkąt 
t2. Po upływie czasu przełączania drugi styk wyjściowy załącza 
stycznik połączenia w trójkąt podłączony do zacisków 17-28. 
Stycznik połączenia w trójkąt pozostaje włączony, dopóki do 
urządzenia podawane jest napięcie sterujące.

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Elektroniczne przekaźniki czasowe E 234 CT-D
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Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Wyłączniki zmierzchowe T1, T1 PLUS, T1 POLE, TWA-1 i TWA-2

Główne cechy

Wersja na szynę DIN
–– Dwa wskaźniki świetlne LED: jeden informujący od stanie styku, drugi o wartości progowej
–– Cztery rodzaje regulacji zakresu jasności
–– Ustawiane opóźnienie przełączania
–– Fabryczne ustawienie 10 lx
–– Wersja bez śrub
–– Szerokość 1 modułu
–– Zgodność z dyrektywą RoHS

Wersja słupowa/naścienna
–– Innowacyjna konstrukcja umożliwiająca bezpośredni montaż na słupie/ścianie
–– Łatwa i szybka instalacja dzięki łatwości podłączania przewodów i regulacji
–– Schemat łączeń naniesiony laserowo na tylnej części produktu
–– Wbudowany czujnik jasności ustawiony fabrycznie na 10 lx
–– Regulowana wartość progowa od 2 do 200 lx
–– Opóźnienie przełączania 30 s ±10% przy załączaniu i 40 s ±10% przy wyłączaniu
–– Zaciski zapewniające trwałe trzymanie przewodów
–– Stopień ochrony IP65
–– Wstępne ustawienie 10 lx 
–– Zgodność z dyrektywą RoHS

Wersja astronomiczna
–– Programowanie astronomiczne i czasowe
–– Program wakacyjny
–– Automatyczna zmiana czasu na letni i zimowy
–– 56 lokalizacji przechowywanych w pamięci
–– Możliwość skorygowania czasu astronomicznego do ±120 min
–– 1 lub 2 styki przełączne
–– Zakres regulacji szerokości geograficznej od +90° N do -90° S.
–– Zakres regulacji długości geograficznej od 180° E do 180° W.
–– Ręczne i stałe wymuszenie stanu aktywowane jednym dotknięciem przedniej części urządzenia
–– Czytelne wskazanie stanu styków
–– Nierozłączne okienko z zawiasami
–– Blokada klawiatury kodem PIN zapobiegająca ingerencji osób niepowołanych
–– Oprogramowanie PC do łatwego i szybkiego programowania
–– Schemat łączeń nadrukowany z boku produktu
–– Zgodność z dyrektywą RoHS

Patrz strona 7/18 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Wyłączniki zmierzchowe T1, T1 PLUS, T1 POLE, TWA-1 i TWA-2
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Przyciski
men u : Wybór trybu pracy

Tryb pracy według wybranego programu
new — tryb programowania
modif — modyfikowanie istniejącego programu
Sprawdzenie programu.
zmiana czasu i daty oraz włączenie 
trybu zmiany czasu letniego/zimowego

tryb astronomiczny

wskazuje, że kanał jest w trybie astronomicznym

nawigacja albo zmiana wartości

(TWA-1)

      (TWA-2): w trybie auto, wybór wymuszeń

 lub zwolnień

potwierdzenie informacji wyświetlanej na ekranie

powrót do poprzedniego kroku

auto
prog :

prog :
:

astro :
:

+ i - :

-

C1 , C2

enter

enter menu

+

C2C1

enter menu

+

3 14

2

DT-VK

TWA-2TWA-1

TWA-1 i TWA-2

Przykład programowania
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Zasada działania
Na schemacie pokazano przykładową instalację wyłącznika 
zmierzchowego T1 w instalacji oświetleniowej obiektu 
usługowego. Gdy natężenie światła zewnętrznego spadnie 
poniżej określonego poziomu (np. wieczorem, gdy sklep jest 
zamknięty), urządzenie włącza światła na wystawie i szyldzie 
sklepu. Przekaźnik czasowy AT1 może wyłączać światła późnym 
wieczorem, aby ograniczyć zużycie mocy.

Zastosowanie
Instalacja wyłącznika zmierzchowego TW1 z elektromechanicznym 
przekaźnikiem czasowym AT jest szczególnie przydatna, gdy 
konieczne jest oszczędzanie energii (sklepy, korytarze biurowe 
i publiczne ciągi komunikacyjne, parkingi, parki itp.).

Przykład instalacji
Jak pokazano na schemacie, wyłącznik zmierzchowy TW1 można 
zamontować w instalacji oświetleniowej obiektu usługowego.
Gdy natężenie światła zewnętrznego spadnie poniżej określonego 
poziomu (np. gdy sklep jest zamknięty), wyłącznik zmierzchowy 
włącza światła na wystawie i szyldzie sklepu. Przekaźnik czasowy 
AT1 może wyłączać światła późnym wieczorem, aby ograniczyć 
zużycie mocy i utrzymywać obwód w stanie otwartym do rana. 
Kiedy poziom światła zewnętrznego powraca do wartości powyżej 
progu, przekaźnik wyłącznika zmierzchowego powraca do pozycji 
otwartej.

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Wyłącznik zmierzchowy T1

N

L

N

T1

T11

1

3

ZASILANIE
POMOCNICZE

L1

AT1

4

3

OŚWIETLENIE

ZASILANIE
POMOCNICZE L1 N

T1

Czujnik

AT1
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Zasada działania
Na schemacie pokazano przykładową instalację wyłącznika 
zmierzchowego T1 PLUS w instalacji regulacji nasłonecznienia 
w szklarni. Gdy natężenie światła zewnętrznego przekroczy 
określony poziom (np. podczas najcieplejszych godzin w ciągu 
dnia, tj. wczesnym popołudniem), urządzenie włącza system 
ochrony przeciwsłonecznej, np. rolety. Dzięki opcji przyspieszenia 
lub opóźnienia czasu włączenia/wyłączenia wyłącznik T1 PLUS 
może również utrzymać rolety w pozycji zamkniętej w przypadku 
chwilowego zachmurzenia.

Zastosowanie
Instalacja wyłącznika zmierzchowego T1 PLUS jest idealnym 
rozwiązaniem, gdy niezbędne jest sterowanie oświetleniem 
w miejscach, w których zawsze jest jasno, w celu znacznego 
obniżenia zużycia energii (szklarnie, pasaże, instalacje 
fotowoltaiczne itp.).

Przykład instalacji
Jak pokazano na schemacie, wyłącznik zmierzchowy T1 PLUS 
można zamontować w instalacji sterowania roletami w szklarni.
Gdy natężenie światła zewnętrznego przekroczy określony poziom 
(np. podczas najcieplejszych godzin wczesnym popołudniem), 
wyłącznik zmierzchowy włącza system sterowania roletami, 
by chronić szklarnię przed nadmiernym nasłonecznieniem.
Kiedy poziom światła zewnętrznego wróci do wartości poniżej 
progu, przekaźnik wyłącznika zmierzchowego inicjuje otwarcie 
rolet, aby wpuścić światło słoneczne.

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Wyłącznik zmierzchowy T1 PLUS 
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L

N

T1 PLUS

T1 PLUS

1

3
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Zasada działania
Na schemacie pokazano przykładową instalację wyłącznika 
zmierzchowego T1 POLE montowanego na słupie w instalacjach 
oświetleniowych autostrady. Gdy poziom światła zewnętrznego 
spadnie poniżej określonego poziomu, np. 10 lx, urządzenie 
włącza lampy w tunelach, punktach obsługi, w pobliżu 
skrzyżowań itp. Rano, kiedy natężenie światła przekroczy wartość 
10 lx, wyłącznik T1 POLE gasi lampy.

Zastosowanie
Instalacja wyłącznika zmierzchowego T1 POLE szczególnie 
sprawdza się w sterowaniu oświetleniem ulicznym, gdyż aparaty 
te mogą być zamontowane na słupach, lampach itp.

Przykład instalacji
Jak pokazano na schemacie, wyłącznik zmierzchowy T1 POLE 
można zamontować w instalacji oświetleniowej autostrady.
Gdy natężenie światła zewnętrznego spadnie poniżej 
określonego poziomu (np. po zachodzie słońca), wyłącznik 
zmierzchowy włącza lampy, aby zapewnić prawidłowe oświetlenie 
terenu. Po wschodzie słońca poziom światła zewnętrznego 
powraca do wartości powyżej progu, a przekaźnik wyłącznika 
zmierzchowego powraca do pozycji otwartej.

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Wyłącznik zmierzchowy T1 POLE 
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OŚWIETLENIE

ZASILANIE
POMOCNICZE

L1
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Zasada działania
Stosowanie wyłącznika zmierzchowego astronomicznego 
szczególnie sprawdza się w miejscach, w których źródła światła 
lub inne czynniki w otoczeniu mogą wpływać na poziom natężenia 
oświetlenia i zaburzać odczyt.
W takich przypadkach wyłączniki astronomiczne TWA-1 i TWA-2 
mogą sterować działaniem instalacji oświetleniowej według czasu 
wschodu i zachodu słońca w danej lokalizacji geograficznej.

Zastosowanie
Wyłączniki zmierzchowe astronomiczne TWA-1 i TWA-2 
sprawdzają się szczególnie dobrze tam, gdzie działanie wyłącznika 
zmierzchowego z zewnętrznym czujnikiem może być zakłócane 
przez czynniki zewnętrzne (np. smog, nadmierne oświetlenie, 
wandalizm itp.).

Przykład instalacji
Jedną z przyczyn powodujących zmniejszenie poziomu światła 
w otoczeniu są zanieczyszczenia atmosferyczne. Pył osiadający 
na zewnętrznym czujniku tradycyjnego wyłącznika zmierzchowego 
może z czasem pogorszyć jego działanie, uniemożliwiając 
automatyczne wyłączanie sterowanych instalacji oświetleniowych 
mimo obecności zewnętrznego oświetlenia.
Jak przedstawiono w tym przykładzie, problem ten można 
wyeliminować, instalując wyłącznik zmierzchowy astronomiczny 
TWA-1, który steruje oświetleniem według poziomu światła 
dziennego obliczonego na podstawie wprowadzonej długości 
i szerokości geograficznej.

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Wyłącznik zmierzchowy astronomiczny TWA 
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Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Termostaty modułowe THS
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Sposób działania

Kiedy termostat THS-C wykryje temperaturę poniżej zaprogramowanego poziomu, zamyka 
styk 1 do momentu, gdy temperatura wróci do wartości powyżej nastawy. Następnie ponownie 
otwiera styk, a gdy temperatura znów spadnie poniżej różnicy, cykl zostaje powtórzony.
Termostat THS-W działa w podobny sposób, lecz przekaźnik zamyka styk 5, kiedy temperatura 
przekroczy zaprogramowaną nastawę.
Instalacja czujnika
Zdalne czujniki temperatury THS-1 i THS-4 (dostarczane oddzielnie) są wodoodporne i zamknięte 
w obudowie z kauczuku silikonowego. Zakres ich temperatury roboczej wynosi od -30°C do +130°C. 
Mają odpowiednio 1,5 i 4 m długości.
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Patrz strona 7/23 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Jak przedstawiono na rysunku, termostat THS-S załącza:
–– wentylator lub klimatyzator, kiedy temperatura w panelu przekroczy maksymalną nastawę 

zaprogramowaną za pomocą górnego pokrętła;
–– urządzenie grzewcze, kiedy temperatura panelu spadnie poniżej minimalnej nastawy 

zaprogramowanej za pomocą dolnego pokrętła.

Instalacja czujnika
Zdalny czujnik temperatury jest wodoodporny i może wytrzymać temperaturę w przedziale  
od -30°C do +85°C. Maksymalna długość połączenia wynosi 100 m.
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Zasada działania
Termometry modułowe umożliwiają sterowanie urządzeniami 
grzewczymi lub chłodniczymi i utrzymywanie zadanej temperatury, 
porównując wartość wykrytą przez czujnik z nastawą użytkownika. 
Dzięki temu urządzenia z serii THS mogą zagwarantować 
niezawodność działania rozdzielnicy, perfekcyjną konserwację 
produktów w ladach chłodniczych lub chłodniach, zwiększenie 
produkcji w szklarniach, optymalizację cykli suszenia itp.

Zastosowanie
Dlatego też termostat THS jest najlepszym rozwiązaniem 
do regulacji temperatury w rozdzielnicach automatyki i tablicach 
rozdzielczych, w instalacjach grzewczych i przemysłowych, 
a także do sterowania instalacjami chłodziarek, szklarni, suszarni 
czy składanych bram izotermicznych.

Przykład instalacji
Jak pokazano na rysunkach i schematach, termostat modułowy 
THS-S można zamontować w tablicy rozdzielczej lub rozdzielnicy 
automatyki, gdzie temperatura musi być utrzymywana na 
określonym poziomie. Dzięki termostatowi THS-S można sterować 
temperaturą, ustawiając chłodzenie w zakresie od +20 do +60°C 
oraz system zapobiegający skraplaniu w zakresie od 0 do +10°C.  
Ponadto można sterować grzejnikami o łącznej mocy do 3 kW 
bez konieczności stosowania styczników zewnętrznych do takiego 
obciążenia.

ZASILANIE
POMOCNICZE

L1 N

czujnik

THS-S

2C
S

C
40

08
31

F0
20

2

N

L

N

THS-S

THS-S

3

1

ZASILANIE
POMOCNICZE

CZUJNIK

L1

Ogrzewanie Chłodzenie

THS-S

4

8

10

2

2C
S

C
40

08
32

F0
20

2

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Termostaty modułowe THS
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ATT-Tool
Oprogramowanie do konfiguracji i programowania ATT-Tool 
umożliwia użytkownikom pełne dostosowywanie modułu 
telefonicznego GSM ATT do określonych wymagań. Narzędzie 
ATT-Tool ma prosty i intuicyjny interfejs, który umożliwia szybką 
konfigurację bez konieczności zapamiętywania skomplikowanych 
kodów czy sięgania do podręcznika w celu przyswojenia języka 
programowania. Narzędzie ATT-Tool, dostępne we wszystkich 
głównych językach, umożliwia:
–– dodawanie/usuwanie maks. 250 użytkowników posiadających 

całkowity lub warunkowy dostęp do modułu ATT;
–– dodawanie/usuwanie maks. 100 odbiorców połączeń 

głosowych, wiadomości SMS, faksów lub wiadomości e-mail;

–– konfigurowanie analogowego lub cyfrowego trybu aktywacji 
wejść;

–– konfigurowanie trybu aktywacji wyjść;
–– definiowanie czynności, które mają zostać wykonane 

w określonych odstępach czasu;
–– zdalne śledzenie użytkowników i zdarzeń;
–– dostosowywanie poleceń i ostrzeżeń;
–– wykrywanie i usuwanie usterek w programie.

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Moduły GSM ATT

Patrz strona 7/25 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Zasada działania
Moduł ATT-42 jest terminalem GSM z 2 wyjściami i 4 wejściami 
do przesyłania poleceń i alarmów za pośrednictwem wiadomości 
SMS, bezpłatnego połączenia telefonicznego, faksu lub 
wiadomości e-mail. Do skonfigurowania można użyć wiadomości 
SMS lub oprogramowania ATT-Tool po podłączeniu modułu ATT-
42 do komputera PC. 

Zastosowanie
Moduł ATT-42 szczególnie nadaje się do instalacji w budynkach 
mieszkalnych i usługowych, w których odbiorniki muszą być 
zdalnie monitorowane lub sterowane. Moduł ATT-42 może być 
wyposażony w antenę zewnętrzną z podłączonymi przewodami, 
niezbędną w przypadku montażu modułu w miejscu, w którym 
nie ma gwarancji odpowiednio silnego sygnału sieci GSM.

Przykład instalacji
Poniżej przedstawiono przykład zastosowania, w którym moduł 
ATT-42 zainstalowany jest w panelu sterowania w drugim domu 
w górach. 
Dzwoniąc z telefonu komórkowego na numer modułu ATT-
42, można włączyć kocioł tuż przed przyjazdem do domu 
lub utrzymać go w ciągłym działaniu. W razie problemu z kotłem 
moduł ATT-42 wysyła wiadomość SMS z powiadomieniem.
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Zasada działania
Moduł ATT-122 jest terminalem GSM z 12 wejściami i 2 wyjściami 
do przesyłania poleceń i alarmów za pośrednictwem wiadomości 
SMS, bezpłatnego połączenia telefonicznego, faksu lub 
wiadomości e-mail. Do skonfigurowania można użyć wiadomości 
SMS lub oprogramowania ATT-Tool po podłączeniu modułu  
ATT-122 do komputera PC.

Zastosowanie
Moduł ATT-122 szczególnie dobrze sprawdza się w instalacjach 
przemysłowych i w sektorze usług, gdy zachodzi potrzeba 
zdalnego monitorowania odbiorników lub sterowania nimi. 
Moduł ATT-122 może być wyposażony w antenę zewnętrzną 

z podłączonymi przewodami, niezbędną w przypadku montażu 
modułu w miejscu, w którym nie ma gwarancji odpowiednio 
silnego sygnału sieci GSM.

Przykład instalacji
Poniżej przedstawiono przykład zastosowania, w którym moduł 
ATT-122 zainstalowany jest w obwodzie nienadzorowanego 
obiektu. 
W przypadku przerwy w dostawie energii moduł ATT-122 wysyła 
powiadomienie alarmowe do listy upoważnionych użytkowników, 
uruchamiając jednocześnie generator w celu przywrócenia 
zasilania.
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Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Przekaźniki przeciążeniowe RAL
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Patrz strona 7/34 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Zasada działania
Przekaźniki przeciążeniowe RAL stale porównują maksymalną 
zaprogramowaną wartość poboru mocy z rzeczywistym poborem 
mocy przez instalację.

Po osiągnięciu ustawionego progu urządzenie sygnalizuje za 
pomocą alarmu dźwiękowego konieczność wyłączenia jednego 
z odbiorników w celu uniknięcia wyzwolenia wyłącznika głównego.
Po podłączeniu wyzwalacza podnapięciowego do odpowiedniego 
styku przekaźnik przeciążeniowy RAL emituje alarm akustyczny 
i jednocześnie otwiera wyłącznik zabezpieczający jeden 
lub większą liczbę odbiorów niepriorytetowych.

Zastosowanie
Przekaźnik przeciążeniowy RAL nadaje się do montażu w każdej 
instalacji w celu uniknięcia takiego poboru mocy, który mógłby 
spowodować zadziałanie wyłącznika instalacyjnego.

Przykład montażu
Jak przedstawiono na rysunkach i schematach, przekaźnik 
przeciążeniowy RAL można zamontować w domowej instalacji, 
w której piekarnik elektryczny i pralka są włączane jednocześnie, 
co zwiększa pobór mocy. Gdy pobór mocy osiągnie ustawione 
wartości progowe, włączy się alarm akustyczny, a pralka zostanie 
automatycznie wyłączona przez wyzwalacz podnapięciowy.
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Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Przekaźnik ograniczania obciążenia LSS1/2
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Patrz strona 7/35 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Zasada działania
Przekaźniki ograniczania obciążenia LSS1/2 stosuje się, gdy 
w przypadku przekraczania dopuszczalnego progu poboru mocy 
w instalacji zachodzi potrzeba wyłączenia w określonej kolejności 
jednego lub dwóch odbiorników energii. W ustalonych odstępach 
czasu, aż do spadku poboru prądu poniżej poziomu odniesienia, 
przekaźnik próbuje przywrócić pierwotny stan odłączonych 
odbiorników.

Zastosowanie
Instalacja przekaźników ograniczania obciążenia LSS1/2 jest 
zalecana, gdy zachodzi potrzeba utrzymania zużycia energii 
elektrycznej w granicach dopuszczalnych dla instalacji.

Przykład montażu
Jak przedstawiono na rysunkach i schematach, przekaźnik 
ograniczania obciążenia LSS1/2 można umieścić w instalacji 
drukarni, w której włączenie klimatyzacji powoduje przekroczenie 
progu poboru mocy określonego w umowie z dostawcą energii. 
Przekaźnik ograniczania obciążenia LSS1/2 zapewnia ciągłą 
pracę maszyn drukarskich, automatycznie wyłączając jeden 
lub dwa odbiory priorytetowe (tj. nocną klimatyzację i oświetlenie). 
Zapalenie się czerwonych diod LED informuje o tymczasowym 
wyłączeniu odbiorników. Po upływie zadanego czasu przekaźnik 
sprawdza, czy pobór prądu zmniejszył się do dopuszczalnego 
poziomu, i próbuje przywrócić pierwotny stan wcześniej 
odłączonych odbiorników.

Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Przekaźnik ograniczania obciążenia LSS1/2
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Sterowanie i automatyzacja — dane techniczne
Modułowe urządzenie na szynę DIN MeMo USB

Zasada działania
MeMo2 jest urządzeniem USB na szynę DIN, ma szerokość 
dwóch modułów i służy do przechowywania i wygodnego 
udostępniania w postaci elektronicznej przydatnych danych, 
takich jak pliki i aplikacje, bezpośrednio w rozdzielnicach. 
Nie wymaga okablowania — wystarczy jedynie zamontować 
urządzenie na szynie DIN, wybierając dogodną lokalizację, 
aby móc je połączyć z komputerem PC.
Urządzenie MeMo2 jest wyposażone w zwijany dwukierunkowy 
przewód odpowiedni do podłączenia urządzenia do dowolnego 
portu USB w komputerze. 
Komputer lub laptop automatycznie rozpoznają urządzenie jako 
pamięć zewnętrzną i umożliwiają przenoszenie plików — nie jest 
wymagane dodatkowe oprogramowanie. 
Zwijany przewód połączeniowy o długości 60 cm jest zgodny 
ze standardem USB 2.0, co zapewnia maksymalną szybkość 
i niezawodność przesyłania i pobierania danych. 

Pliki można łatwo zabezpieczyć, instalując na urządzeniu MeMo 
dowolne oprogramowanie szyfrujące.

Zastosowanie
MeMo jest przydatnym urządzeniem, pomagającym umieścić 
wszystkie informacje wewnątrz rozdzielnic lub szafek 
instalacyjnych.

Zastosowania przemysłowe:
–– schematy elektryczne,
–– deklaracje zgodności,
–– atesty produktów,
–– raporty z badań,
–– instrukcje,
–– gwarancje.

Patrz strona 7/39 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Zastosowania w budynkach mieszkalnych:
–– deklaracje zgodności instalacji (elektrycznych, grzewczo-

hydraulicznych),
–– mapy i rysunki instalacji rurowych w budynku,
–– programowanie systemów przeciwwłamaniowych,
–– dokumentacja katastralna, jeżeli jest dostępna w formacie 

elektronicznym.

Zalety:
–– wersje 2 GB i 4 GB;
–– informacje zawsze dostępne w rozdzielnicy;
–– brak dokumentacji w wersji papierowej;
–– oszczędność czasu — błyskawiczna, łatwa i bezpłatna 

aktualizacja dokumentów;
–– ustawienie urządzenia głównego dla rozdzielnicy według 

numeru seryjnego;
–– łatwe wyszukiwanie i edytowanie dokumentacji;
–– możliwość dostosowywania informacji;
–– producenci OEM mogą zapisywać przydatne informacje, 

takie jak listy części zapasowych, informacje o numerze 
kontaktowym pomocy technicznej czy kalendarz 
zaplanowanych czynności konserwacyjnych.

Przykład instalacji
Dzięki montażowi w dogodnym położeniu wewnątrz rozdzielnicy 
w urządzeniu MeMo mogą być zapisywane istotne informacje, 
pliki i aplikacje dotyczące instalacji.
Dane przechowywane w urządzeniu MeMo są zawsze dostępne 
do celów regularnej konserwacji lub w wypadku sytuacji awaryjnej.
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Sieci komunikacyjne z protokołem Modbus RTU
Modbus jest protokołem komunikacji szeregowej przeznaczonym 
do stosowania ze sterownikami PLC. Stał się standardem 
w branży i należy do najczęściej stosowanych protokołów 
do łączenia przemysłowych urządzeń elektronicznych. 

Najważniejsze zalety:
–– łatwość obsługi;
–– małe wymagania w zakresie zasobów;
–– ogólna dostępność, brak opłat; 
–– możliwość komunikacji między wieloma urządzeniami 

podłączonymi do tej samej sieci.

Obsługa protokołu Modbus została stworzona do sterowania 
transferem na linii oraz monitorowania rurociągów. 
Elastyczność i niezawodność systemu sprawiają, że może mieć 
on zastosowanie do wielu procesów i działań w niemal każdej 
gałęzi przemysłu. 

Protokół Modbus określa, ile urządzeń nadrzędnych (master) 
i podrzędnych (slave) jest rozpoznawanych i łączonych ze sobą, 
ilu nadawców i odbiorców jest identyfikowanych, ile wiadomości 
jest w uporządkowany sposób wymienianych oraz do ilu błędów 
dochodzi. 
Każde urządzenie zewnętrzne wymagające komunikacji z użyciem 
protokołu Modbus otrzymuje unikalny adres. 
Mogą one następnie wysyłać polecenia Modbus, chociaż z zasady 
(koniecznie w przypadku połączenia szeregowych) tylko jedno 
urządzenie zewnętrzne pełni rolę urządzenia nadrzędnego. 
Polecenie Modbus zawiera adres Modbus urządzenia 
peryferyjnego, dla którego jest przeznaczone, i tylko to urządzenie 
może je zrealizować, mimo że wszystkie pozostałe również 
je otrzymają. 
Wszystkie polecenia Modbus zawierają informacje sterujące, 
które zapewniają, że otrzymane polecenie jest poprawne.
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Aparatura pomiarowa — dane techniczne
Multimetry i multimetry zaawansowane

Konwencjonalny system we/wy

Zalety:
Dzięki zastosowaniu niezależnych przewodów urządzenia obiektowe  
nie są narażone na błędy związane z okablowaniem wywołane przez inne urządzenia.
Urządzenia są tańsze.
Dobrze znana technologia.

Wady
Większa złożoność instalacji spowodowana:
połączeniami dwupunktowymi;
wielością listew zaciskowych, owocującą potrzebą dodatkowego 
miejsca w szafie typu rack lub większej liczby szaf;
rozwiązywaniem problemów ze skomplikowanym okablowaniem;
większą liczbą punktów awarii;
dłuższym początkowym sprawdzaniem i uruchamianiem; 
wysoką ceną instalacji.

Sieć Modbus

Zalety:
Dobrze znany protokół, pełna dokumentacja.
Protokół jest obsługiwany przez wiele sterowników PLC  
oraz systemów DCS i procesowych.
Używa się jej obecnie w wielu przedsiębiorstwach.
Optymalny wybór w następujących przypadkach:
Tam, gdzie używane są urządzenia lub sieć Modbus;
Tam, gdzie protokół Modbus jest już używany jako standard w zakładzie.

Wady
Urządzenia wymagają do działania odrębnego zasilania.
Ograniczone możliwości diagnostyczne (aplikacje urządzeń).
Ograniczone zastosowanie jako magistrala urządzeń.



8

Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne | 2CSC 000 002 D0202  8/3

2C
S

C
40

01
28

F0
20

2

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

C  B  A  R  C  B  A  R  C SGN GND GND

Ch1-RS485 Ch2-RS485 PE Jumper
N  L

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

C  B  A  R  C  B  A  R  C SGN GND GND

Ch1-RS485 Ch2-RS485 PE Jumper
N  L

Li
ni

a 
1 

– 
m

ak
s.

 1
20

0 
m

, 3
2 

ur
zą

dz
en

ia

Wtórnik

Li
ni

a 
2 

– 
m

ak
s.

 1
20

0 
m

, 3
2 

ur
zą

dz
en

ia

Li
ni

a 
3 

– 
m

ak
s.

 1
20

0 
m

, 3
2 

ur
zą

dz
en

ia

Przetwornik

R

2 (tx – nadawanie)
3 (rx – odbiór)
5 (gnd – masa)

Przykład zastosowania



8

8/4 2CSC 000 002 D0202  | Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne

Połączenie między urządzeniami 
W protokole występuje jedno urządzenie nadrzędne (master) oraz do 247 urządzeń podrzędnych 
(slave) na wspólnej linii o maksymalnej długości 1200 m. Tylko urządzenie inicjuje transakcje typu 
żądanie/odpowiedź (adresowane do jednego urządzenia podrzędnego) lub typu rozgłaszanie/
odpowiedź (adresowane do wszystkich urządzeń podrzędnych).

Protokół Modbus jest często wykorzystywany do łączenia komputera nadzorującego z układem 
telemechaniki obiektowej (RTU) w systemach kontroli i akwizycji danych (SCADA). Istnieją dwie wersje 
protokołu: dla portów szeregowych (domyślnie RS232, ale także RS485) oraz dla sieci Ethernet.

W protokole Modbus stosowana jest zwięzła prezentacja danych w systemie szesnastkowym. 
W formacie RTU do poleceń/danych dołączane jest pole CRC (cykliczna kontrola nadmiarowości), 
natomiast w formacie ASCII stosowana jest suma kontrolna typu LRU (wzdłużna kontrola 
nadmiarowości).

URZĄDZENIE
PODRZĘDNE

URZĄDZENIE
PODRZĘDNE

URZĄDZENIE
PODRZĘDNE

URZĄDZENIE
PODRZĘDNE

URZĄDZENIE
PODRZĘDNE

URZĄDZENIE
PODRZĘDNE

URZĄDZENIE
PODRZĘDNE

URZĄDZENIE
PODRZĘDNE

Tryb emisji pojedynczej (unicast)

Tryb rozgłaszania (broadcast)
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Aparatura pomiarowa — dane techniczne
Multimetry i multimetry zaawansowane
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Aparatura pomiarowa — dane techniczne
Multimetry DMTME

Multimetry DMTME
Aparaty serii DMTME to multimetry cyfrowe do pomiaru rzeczywistych wartości skutecznych 
głównych wielkości elektrycznych w sieciach 230/400 V AC. Mogą one przechowywać w pamięci 
wartości maksymalne/minimalne/średnie mierzonych parametrów, a także przeprowadzać pomiar 
energii czynnej i biernej.
Wartości mierzonych parametrów wyświetlane są na czterech czerwonych wyświetlaczach LED, 
co zapewnia jednoczesny, wyraźny odczyt wielu parametrów. 
W multimetrach DMTME zebrano funkcje woltomierza, amperomierza, miernika współczynnika mocy, 
watomierza, waromierza, miernika częstotliwości oraz licznika energii czynnej i biernej, dzięki czemu 
rozwiązanie to zajmuje mniej miejsca, a podłączanie przewodów jest mniej czasochłonne.

Aparaty w wersji DMTME-I-485 są dodatkowo wyposażone w wyjście impulsowe i port RS485 
do przesyłania zmierzonych parametrów w sieci Modbus.
Do wszystkich wersji dołączana jest płyta mini CD zawierająca instrukcje obsługi, dokumentację 
techniczną, oprogramowanie protokołu komunikacyjnego oraz oprogramowanie DMTME-SW. 
Główne innowacje tej grupy produktów to:
–– automatyczne rozpoznawanie polaryzacji podłączonego przekładnika prądowego, co ułatwia 

instalację przyrządu i eliminuje ewentualne błędy.
–– licznik godzinowy do planowania konserwacji oraz wyświetlania trwałości użytkowej przyrządu 

w celu wspierania instalatora w wykonywaniu rutynowych czynności;
–– odrębne zasilanie pomocnicze 115/230 V AC we wszystkich modelach z wyjmowalnymi listwami 

zaciskowymi.

Oprogramowanie DMTME-SW może gromadzić w czasie rzeczywistym wszystkie odczyty 
z multimetru lub sieci multimetrów DMTME, a wartości są wyświetlane w jednym oknie na ekranie. 
Pomiary są pokazywane zarówno w postaci liczbowej, jak i w formie przyrządu analogowego.
Oprogramowanie DMTME-SW pełni również funkcję prostego przyrządu do testowania komunikacji 
Modbus, umożliwiając instalatorowi sprawdzenie poprawnego działania sieci przed testami 
wykonywanymi przez integratora systemu.
Przykład konfiguracji podłączonych do sieci multimetrów DMTME

DMTME-I-485-96MTME

CUS

DMTME-SW

DMTME-I-485 DMTME-I-485

DMTME-I-485

RS485

RS232

Patrz strona 8/12 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Zasada działania
Oprócz typowych funkcji mierzenia wielkości elektrycznych 
multimetr DMTME-I-485 ma także dwa programowalne 
przekaźniki wykorzystywane jako wyjścia alarmowe. 
Ustawienie progów alarmowych dla wszystkich parametrów 
elektrycznych sieci pozwala klientowi na zachowanie kontroli 
nad instalacją.

Zastosowanie
Instalacja multimetru DMTME-I-485 jest zalecana zawsze, 
gdy klientowi zależy na zachowaniu zdalnej kontroli nad instalacją. 
Zastosowanie multimetru umożliwia skonfigurowanie 
automatycznego działania instalacji, zapobieganie usterkom 
powodowanym przez przeciążenia i spadki napięcia, zarządzanie 
czynnościami konserwacyjnymi oraz zapobieganie przekraczaniu 
mocy umownej i tym samym unikanie kar nakładanych przez 
dostawcę energii elektrycznej. 
Multimetr może pełnić te same funkcje co przekaźnik ograniczania 
obciążenia LSS1/2, ma jednak tę zaletę, że można stosować 
go w instalacjach trójfazowych, a nie tylko jednofazowych.

Przykład instalacji
Multimetr DMTME-I-485 można zamontować w elektrycznej 
tablicy rozdzielczej instalacji przemysłowej.  
Istnieje możliwość ustawienia alarmu dotyczącego całkowitej 
pobranej mocy. Gdy moc przekroczy ustawiony próg, przełączenie 
wewnętrznego styku multimetru spowoduje wzbudzenie cewki 
pomocniczego przekaźnika zewnętrznego.  
Przełączenie przekaźnika zewnętrznego, stycznika ESB 
lub elektronicznego przekaźnika czasowego E234 spowoduje 
odłączenie niepriorytetowych odbiorów w celu obniżenia mocy 
pobieranej przez całą instalację.

Taką instalację można również wykonać przy użyciu zaawansowanych multimetrów 
M2M i ANR.

DMTME-I-485

Wyjście 1

Wejścia prądowe

L1

L2

L3

N

PRZEKAŹNIK ZEWNĘTRZNY

Zasilanie pomocnicze 
48 V AC/DC 

Maks. 100 mA

OBCIĄŻENIE

OBCIĄŻENIE

OBCIĄŻENIE

Wejścia napięciowe
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Aparatura pomiarowa — dane techniczne
Multimetry DMTME
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Zasada działania
Oprócz typowych funkcji mierzenia wielkości elektrycznych 
multimetr cyfrowy do montażu panelowego DMTME-I-485-96 
ma także port szeregowy do obsługi sieci komunikacyjnej oraz 
dwa wyjścia cyfrowe, które można skonfigurować jako wyjścia 
alarmowe. Ustawienie progów alarmowych dla wszystkich 
parametrów elektrycznych sieci pozwala klientowi na zachowanie 
ciągłej kontroli nad całą instalacją. 

Zastosowanie
Zastosowanie multimetru DMTME-I-485-96 jest zalecane, 
gdy użytkownicy muszą zdalnie monitorować posiadaną 
instalację. Zastosowanie multimetru umożliwia automatyzację 
działania instalacji, zapobieganie usterkom powodowanym 
przez przeciążenia i spadki napięcia, zarządzanie czynnościami 
konserwacyjnymi oraz monitorowanie funkcjonowania instalacji.

Przykład instalacji
Na rysunkach przedstawiono przykład użycia multimetru 
DMTME-I-485-96 zainstalowanego w rozdzielnicy tunelu 
autostrady. Zaprogramowany próg alarmu odpowiada łącznemu 
poborowi mocy przez rząd lamp. 
Jeśli jedna lub więcej lamp przepali się, łączny pobór mocy 
spadnie, wyzwalając alarm. 
Zdalna sygnalizacja alarmu pozwala wysyłać konserwatorów 
do wymiany lamp tylko wtedy, gdy jest to faktycznie potrzebne.

Taką instalację można również wykonać przy użyciu zaawansowanych multimetrów  
M2M i ANR.

2R 3R 4R 22R 23R 24R Nr R1R

TUNEL – PÓŁNOC

2L 3L 4L 22L 23L 24L Nr L1L

TUNEL – POŁUDNIE

ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA
KIERUNEK
PÓŁNOC

ROZDZIELNIA 
ELEKTRYCZNA
KIERUNEK
POŁUDNIE

STEROWNIA 
AUTOSTRADY

ETHERNET TCP/IP
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Aparatura pomiarowa — dane techniczne
Zaawansowany multimetr ANR

Zasada działania
Zaawansowany multimetr ANR może pełnić rozmaite funkcje. 
W tym przykładzie aparat ANR stosowany jest jako urządzenie 
magazynujące dane pobierane z innych urządzeń pomiarowych 
i mierników energii oraz jako jednostka zarządzająca obciążeniem. 
Wyjścia cyfrowe pozwalają na zaprogramowanie progów 
alarmowych, po przekroczeniu których zostaną wyzwolone 
dźwiękowe i wizualne sygnały alarmowe lub zostanie wysłane 
polecenie wzbudzenia cewki przekaźnika albo wyłącznika w celu 
odłączenia konkretnego odbiornika. Umożliwia to wdrożenie 
skutecznego, zautomatyzowanego zarządzania poborem 
mocy w celu przestrzegania limitu poboru mocy dozwolonego 
w umowie z dostawcą energii.

Zastosowanie
Multimetr ANR jest zalecany do instalacji w sektorze 
przemysłowym i usługowym wymagających sterowania poborem 
mocy, poprawy ciągłości działania oraz zarządzania jakością sieci.

Przykład instalacji
Jak przedstawiono na rysunkach i schematach, multimetr 
ANR może wskazywać pobór mocy według cykli produkcji, 
umożliwiając śledzenie udziału kosztów energii w całkowitym 
koszcie produktu. 
Dzięki wejściom cyfrowym multimetr ANR może pobierać sygnały 
impulsowe z różnych liczników energii i śledzić ich łączne odczyty.

Taką instalację można również wykonać przy użyciu zaawansowanych multimetrów  
M2M i DMTME.

Patrz strona 8/9 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Zasada działania
Multimetr M2M ma kilka funkcji, m.in. dokonuje dwukierunkowego 
pomiaru energii i mocy w czterech kwadrantach, umożliwiając 
monitorowanie zarówno energii wytworzonej, jak i zużytej, 
za pomocą jednego urządzenia.
Dzięki multimetrowi M2M można kontrolować zużycie prądu 
we wszystkich rodzajach sieci, dokonując pomiarów w czasie 
rzeczywistym i podając wyniki w jednostkach dotyczących 
ekonomii i środowiska dzięki funkcji przeliczania zużycia na euro 
i kilogramy CO2.

Zastosowanie
Dwukierunkowy odczyt aparatów M2M pozwala odczytywać ilość 
energii wyprodukowanej i zużytej oraz oszczędności i ograniczenie 
zanieczyszczenia. Dzięki temu są optymalnym rozwiązaniem 
w systemach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
Jednocześnie możliwość kontrolowania jakości parametrów 
elektrycznych pomaga osiągnąć pozytywne wyniki w zakresie 
bezpieczeństwa i kosztów operacyjnych.

Przykład instalacji 
Typowym zastosowaniem, w którym wykorzystuje się funkcje 
multimetru M2M jest instalacja fotowoltaiczna. Po włączeniu opcji 
GENERATION wartości energii będą podawane dla czterech 
kwadrantów z podziałem na energię i moc pobraną. Poprzez 
monitorowanie wartości THD i współczynnika mocy w sieci 
aparat M2M może kontrolować zniekształcenia harmoniczne 
wprowadzane do sieci przez nieliniowe obciążenia, takie jak 
falowniki, komputery itp.
Integracja pomiaru zużycia energii elektrycznej w systemie 
nadzoru może być zrealizowana przy użyciu najbardziej 
zaawansowanych protokołów komunikacyjnych (Modbus RTU, 
Modbus TCP/IP i Profibus DP), co umożliwia kompleksową analizę 
parametrów systemu.

Taką instalację można również wykonać przy użyciu zaawansowanego multimetru ANR.

Aparatura pomiarowa — dane techniczne
Zaawansowany multimetr M2M

Patrz strona 8/5 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Aparatura pomiarowa — dane techniczne
Przyrządy cyfrowe

Logika aktywacji alarmu

Stan urządzenia Polaryzacja — styk NO (domyślnie) Polaryzacja — styk NZ

Przyrząd niezasilany

Przyrząd zasilany — brak alarmu

Przyrząd zasilany — stan alarmu

Cyfrowe przyrządy pomiarowe z przekaźnikami
Sterowanie obciążeniem o następującej charakterystyce:
In = 5 A (znamionowy normalny prąd roboczy)
Vn = 230 V AC (znamionowe normalne napięcie robocze)
Vmin = 200 V AC (zadziałanie przekaźnika RLV)

Aby przewijać pozycje menu, nacisnąć na chwilę (< 3 s). Aby potwierdzić, nacisnąć i przytrzymać (> 3 s).

1	 Podłączyć, jak pokazano na schemacie (Vmin = 200 V).
2	 Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby przejść do menu programowania.
3	 Przewinąć do pozycji menu ACC i potwierdzić. Następnie wybrać pozycję CC, aby wybrać pracę 

z prądem stałym, i potwierdzić.
4	 Ustawić wartość pełnej skali na 300 V.
5	 Ustawić próg alarmowy na 70 i potwierdzić.
6	 Ustawić potencjometr opóźnienia: przewinąć do pozycji menu dLY i potwierdzić. 

Następnie wybrać opóźnienie zadziałania przekaźnika (1…30 s).
7	 Zaprogramować histerezę zerowania alarmu (HySTeresis) na 10% wartości progowej: przewinąć 

do pozycji menu HSt, potwierdzić i wybrać wartość 10. Przy takim ustawieniu okno zadziałania 
mieści się w granicach od 200 do 220 V. Przekaźnik zadziała przy 200 V i powróci do normalnego 
stanu przy 220 V.

8	 Ustawić polaryzację wyjścia alarmowego: przewinąć do pozycji menu OUt i potwierdzić. 
Następnie zdecydować, czy przy wyzwalaniu alarmu styk ma zostać rozwarty, czy zwarty 
(domyślnie styk zwierny).
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Aparatura pomiarowa — dane techniczne
Regulatory temperatury TMD

¡C

T3 T4

SET

T1 T2

HOT

T.MAX RESET
ENTER

¡C

TMD-T4

1 2 3 4
ALARM FAULT

HOLD
FANTRIP

1	 Wyświetlacz do przeglądania wartości temperatury i ustawień

2	 Dioda LED ALARM do przeglądania stanu alarmu kanałów 
pomiarowych

3	 Dioda LED TRIP (Wyzwolenie) do wskazywania stanu 
wyzwolenia (alarm drugiego poziomu) kanałów pomiarowych

4	 Dioda LED FAULT (Usterka) informująca o usterkach regulatora 
i czujnika temperatury

5	 Dioda LED HOLD (Wstrzymanie) wskazująca, czy funkcja 
ręcznego resetowania jest włączona

6	 Dioda LED FAN (Wentylator) wskazująca, czy wyjście 
wentylatora jest włączone

7	 Przycisk MAX T. do wyboru podglądu maksymalnej temperatury

8	 Przycisk ENTER/RESET do potwierdzania zaprogramowanych 
ustawień oraz do ręcznego resetowania alarmów, które zostały 
wyzwolone

9	 Przyciski +/- do wyboru kanałów pomiarowych oraz do regulacji 
parametrów programowania

10	 Przycisk SET (Ustaw) z diodą LED stanu do uzyskiwania 
dostępu do ustawień urządzenia i ich programowania
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20x5 325 560
20x10 427 925 1180
30x5 379 672 896

30x10 573 1060 1480
40x5 482 836 1090

40x10 715 1290 1770
50x10 852 1510 2040
60x10 985 1720 2300
80x10 1240 2110 2790
100x10 1490 2480 3260

Wymiary szyny Prąd znamionowy ln (A)
mm                        1 szyna   2 szyny 3 szyny

Maksymalne obciążenie (A) na szynach miedzianych 
zgodnie z normą DIN 43670 oraz 43671

1
1,5
2,5
4
6

10

Długość
10 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m

0,36 0,71 1,43 2,14 2,85 3,57
0,23 0,46 0,92 1,39 1,85 2,31
0,14 0,29 0,57 0,86 1,14 1,43
0,09 0,18 0,36 0,54 0,71 0,89
0,06 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60
0,04 0,07 0,14 0,21 0,29 0,36

Przekrój kabla
mm2 VA

Prąd wtórny 1 A

1,5
2,5
4
6

10

Długość
1 m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m

0,58 1,15 2,31 3,46 4,62 5,77
0,36 0,71 1,43 2,14 2,86 3,57
0,22 0,45 0,89 1,34 1,79 2,24
0,15 0,30 0,60 1,89 1,19 1,49
0,09 0,18 0,36 0,54 0,71 0,89

Przekrój kabla Moc (kabel dwużyłowy) VA
mm2 VA

Prąd wtórny 5 A 

0,05 In 0,2 In In 1,2 In

0,5 1,8 1,35 0,9 0,9
1 3,6 2,7 1,8 1,8
3 Brak zaleceń

Wartość
znamionowa 0,05 In 0,2 In In 1,2 In

0,5 1 0,75 0,5 0,5
1 2 1,5 1 1
3 od 0,5 In do 1,2 In =  3

Moc (kabel dwużyłowy) VA

Wartość
znamionowa

Wskaźnikowa granica niedopuszczalnego 
zakresu awarii (%)

Kątowa granica niedopuszczalnego 
zakresu awarii (%)

Pobór mocy przez przewody miedziane pomiędzy urządzeniem a przekładnikiem

Klasa dokładności
–– Klasa 0,5 jest wymagana w przypadku 

liczników energii.
–– Klasa 1 jest wymagana w przypadku 

nieoficjalnych pomiarów energii oraz 
liczników energii (pomiary wewnątrz firmy).

–– Klasa 3 jest wymagana w przypadku 
przekaźników i urządzeń zabezpieczających.

20x5 325 560
20x10 427 925 1180
30x5 379 672 896

30x10 573 1060 1480
40x5 482 836 1090

40x10 715 1290 1770
50x10 852 1510 2040
60x10 985 1720 2300
80x10 1240 2110 2790
100x10 1490 2480 3260

Wymiary szyny Prąd znamionowy ln (A)
mm                        1 szyna   2 szyny 3 szyny

Maksymalne obciążenie (A) na szynach miedzianych 
zgodnie z normą DIN 43670 oraz 43671

1
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4
6

10

Długość
10 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m

0,36 0,71 1,43 2,14 2,85 3,57
0,23 0,46 0,92 1,39 1,85 2,31
0,14 0,29 0,57 0,86 1,14 1,43
0,09 0,18 0,36 0,54 0,71 0,89
0,06 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60
0,04 0,07 0,14 0,21 0,29 0,36

Przekrój kabla
mm2 VA

Prąd wtórny 1 A
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4
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Długość
1 m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m

0,58 1,15 2,31 3,46 4,62 5,77
0,36 0,71 1,43 2,14 2,86 3,57
0,22 0,45 0,89 1,34 1,79 2,24
0,15 0,30 0,60 1,89 1,19 1,49
0,09 0,18 0,36 0,54 0,71 0,89

Przekrój kabla Moc (kabel dwużyłowy) VA
mm2 VA

Prąd wtórny 5 A 

0,05 In 0,2 In In 1,2 In

0,5 1,8 1,35 0,9 0,9
1 3,6 2,7 1,8 1,8
3 Brak zaleceń

Wartość
znamionowa 0,05 In 0,2 In In 1,2 In

0,5 1 0,75 0,5 0,5
1 2 1,5 1 1
3 od 0,5 In do 1,2 In =  3

Moc (kabel dwużyłowy) VA

Wartość
znamionowa

Wskaźnikowa granica niedopuszczalnego 
zakresu awarii (%)

Kątowa granica niedopuszczalnego 
zakresu awarii (%)

Aparatura pomiarowa — dane techniczne
Pomiarowe przekładniki prądowe z przewlekanym uzwojeniem 
pierwotnym

Krzywe błędów
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F % Prąd znamionowy Przetężenie w przekładniku 
prądowym do Fs 5
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Nasycenie magnetyczne

Curva a 1/4  dell’impedenza nominale

Curva a impedenza nominale

CURVE DI ERRORE
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Krzywa przy 1/4 impedancji znamionowej

Krzywa przy impedancji znamionowej
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Urządzenia z systemem szyn zasilających

    1	 Blok zasilający

    2	 Blok zasilający o maks. prądzie znamionowym 160 A, 50 mm2 
(2 × 25 mm2) + 2 × 10 mm2 (LA, LB)

    3	 Osłona bloku zasilającego

    4	 Przewód zasilający

    5	 Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem 
nadmiarowoprądowym DS401/DS402 i FS403

    6	 Wyłącznik różnicowoprądowy F404

    7	 Wyłącznik instalacyjny S401 M

    8	 Styk sygnałowy

    9	 Styki wtykowe

  10	 Adapter do szyny DIN

  11	 Zapasowa osłona prowadnicy

  12	 Zatrzask urządzenia

  13	 Szyna łączeniowa L3 lub DC +, –

  14	 Szyna łączeniowa L2 lub DC +, –

  15	 Szyna łączeniowa L1 lub DC +, –

  16	 Szyna łączeniowa N

  17	 Osłona gniazda

  18	 Gniazda

  19	 Szyna pomocnicza LA
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SMISSLINE TP — dane techniczne
System szyn zasilających

  20	 Szyna pomocnicza LB

  21	 Przewody wyjściowe

  22	 Blok izolacyjny

  23	 Element końcowy po lewej i prawej stronie

  24	 Element bloku zasilającego, zasilanie centralne 200 A, maks. 95 mm2

  25	 Moduł Combi o prądzie znamionowym 32 A

  26	 Adapter do urządzeń mocowanych na szynę DIN

  27	 Zaciski N i PE, zaciski czerwone i pomarańczowe do obwodów prądu stałego

  28	 Szyna łączeniowa PE, gniazdo dodatkowe

  29	 Szyna łączeniowa N, gniazdo dodatkowe

  30	 Gniazdo dodatkowe
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Gniazdo, gniazdo dodatkowe, szyny zasilające

Podstawy wtykowe ZLS906, ZLS908
System wtykowy SMISSLINE to całkowicie nowa technika podłączania i montażu aparatów 
w systemach dystrybucji energii. Poza klasyczną metodą mocowania standardowych aparatów 
na szynie montażowej 35 mm nowa gama aparatów może być montowana bezpośrednio 
w podstawach wtykowych z wbudowanymi szynami zasilającymi. W ten sposób wyeliminowano 
czasochłonne podłączanie przewodów zasilających. Ponadto dużo łatwiej wprowadza się zmiany 
w istniejących systemach podczas wymiany aparatów czy rozbudowy.

Sekcje gniazd i szeroki wybór akcesoriów umożliwiają rozbudowę instalacji w przyszłości oraz 
szybkie tworzenie dowolnej wielkości systemów dystrybucji energii.

Gniazda 6- i 8-modułowe instaluje się, przykręcając je do dowolnej płaskiej powierzchni lub 
zatrzaskując je na 35-milimetrowej szynie montażowej DIN. Przed ostatecznym zamocowaniem 
możliwe jest przesuwanie gniazd na boki lub ich odczepianie.

Dobierając gniazdo o odpowiedniej szerokości, należy wziąć pod uwagę:
–– wymagane urządzenia,
–– blok zasilający,
–– miejsce przeznaczone do zamontowania dodatkowych aparatów.

Montaż zatrzaskowy
Pociągnąć prowadnicę w dół za pomocą śrubokręta, aż się zatrzaśnie (gniazdo można przesuwać).

Nacisnąć przednią część prowadnicy:
Stałe położenie
(gniazda unieruchomione)

Główne cechy
–– Dowolna długość systemu (parzysta liczba biegunów)
–– Zintegrowane szyny zasilające
–– Prosta wymiana aparatów
–– Długoterminowe projektowanie i bezproblemowa rozbudowa
–– Znaczne skrócenie czasu montażu i podłączania

Szyny łączeniowe do gniazd i gniazd dodatkowych ZLS200
Szyny łączeniowe o wymiarach 10 × 3 mm można obciążać prądem o natężeniu do 100 A. 
Są one galwanizowane w celu zapewnienia idealnego kontaktu ze stykami wtykowymi urządzeń. 
Maksymalna dostępna długość szyny łączeniowej to 1979 mm. Używany jest ten sam typ szyny 
niezależnie od tego, czy jest ona montowana w gnieździe (L1, L2, L3, N), czy w gnieździe 
dodatkowym (N, PE). Szyny są wkładane do gniazda od przodu.

Szyny pomocnicze do gniazda ZLS202
Szyny pomocnicze 5 × 2 mm służą jako wspólny punkt zasilania styków pomocniczych i styków 
sygnałowych. Są również galwanizowane i dostarczane w długościach do 1979 mm. 
Tak jak główne szyny łączeniowe, szyny pomocnicze są wkładane do wsporników LA and LB 
od przodu. Oczywiście montaż można wykonywać tylko na szynie pomocniczej.
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Blok zasilający/elementy bloków zasilających

Informacje ogólne
Blok zasilający służy do podłączania przewodów bezpośrednio do szyn łączeniowych. Zaciski działają 
bezpośrednio na szyny łączeniowe i w ten sposób unieruchamiają blok zasilający. Zdejmowane 
wieczka zacisków umożliwiają podłączanie ciągłych przewodów (pionów) w pionie lub poziomie. 
Zamiast używać bloku zasilającego można zrealizować zasilanie za pomocą urządzenia 
(np. wyłącznika różnicowoprądowego, wyłącznika instalacyjnego lub rozłącznika).

Zasilanie z lewej lub prawej strony, maks. 100 A.

Zasilanie centralne, maks. 160 A. 
Po każdej stronie dozwolone jest maksymalnie 100 A. Nie wolno przekraczać łącznej wartości 160 A.

Bloki zasilające ZLS224, 225	 Maksymalny prąd wejściowy 63 A

Standardowy blok zasilający, którego maskownica zapewnia ochronę przed przypadkowym 
dotknięciem. Wysokość konstrukcyjna: 50 mm. Można zainstalować płytę montażową z maksymalnie 
4 zaciskami głównymi L1, L2, L3 i N dla szyn łączeniowych i 2 zaciskami pomocniczymi LA i LB 
dla szyn pomocniczych.

Bloki zasilające, niskie ZLS228, 229
Bloki zasilające o wysokości konstrukcyjnej 36 mm. 
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Element bloku zasilającego w środku, maks. 200 A.  
Z każdej strony nie więcej niż 100 A.

Maksymalny prąd wejściowy 63 A.
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Bloki zasilające od ZLS260 do ZLS262
Kompaktowy blok zasilający o szerokości konstrukcyjnej 18 mm na 2 bieguny. Maksymalny prąd 
znamionowy wynosi 63 A dla przewodów L1, L2 i L3N oraz 6 A dla przewodów LA i LB.

Element bloku zasilającego od ZLS250 to 255
Element bloku zasilającego o szerokości instalacyjnej 36 mm jest dostępny jako element 
jednobiegunowy dla przewodów L1, L2, L3 i jako element neutralny. Zaciski działają bezpośrednio 
na szyny łączeniowe i w ten sposób mocują element bloku zasilającego. Elementy bloku zasilającego 
L1, L2, L3 i N można ze sobą łączyć w zależności od potrzeb. Do elementu bloku zasilającego 
można podłączyć przewód o przekroju maksymalnie 95 mm2.

SMISSLINE TP — dane techniczne
Blok zasilający/elementy bloków zasilających
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Zasilanie

Zasilanie pośrednie przez wyłącznik różnicowoprądowy 
(RCCB) (lub rozłącznik).
Przewód zasilania jest podłączany w górnej części wyłącznika 
różnicowoprądowego. Taki sposób zasilania zapewnia 
zabezpieczenie różnicowoprądowe szyn łączeniowych, 
a tym samym wszystkich dalszych urządzeń. Jeżeli planowany 
jest montaż kilku grup wyłączników różnicowoprądowych, 
szyny powinny być odseparowane i rozdzielone za pomocą 
ciemnoszarego elementu izolującego szyny łączeniowe ZLS938. 
Należy przestrzegać przepisów dotyczących zabezpieczenia 
wyłączników różnicowoprądowych przy pomocy kolejnych 
wyłączników instalacyjnych. Zasilanie można również 
doprowadzać za pomocą rozłącznika.

Zasilanie bezpośrednie za pomocą wyłącznika 
różnicowoprądowego (lub rozłącznika izolacyjnego)
Zamiast bloku zasilającego można użyć urządzenia zasilającego. 
W takim przypadku przewód zasilania podłącza się do dolnego 
zacisku urządzenia. Do wyłącznika różnicowoprądowego lub 
rozłącznika można doprowadzać prąd 63 A niezależnie od jego 
prądu znamionowego, ponieważ połączenie wtykowe urządzenia 
jest odpowiednie dla takiego prądu. W przypadku prądu powyżej 
63 A powinno się użyć bloku zasilającego lub elementu bloku 
zasilającego.

Zasilanie szyn pomocniczych LA i LB
Szyny pomocnicze LA i LB mogą być zasilane za pomocą zacisku 
dodatkowego ZLS233 za pośrednictwem bloku zasilającego. 
Maksymalne robocze natężenie prądu szyn pomocniczych wynosi 
40 A.

Blok zasilający do dwóch szyn pomocniczych LA i LB
Wtykowy blok zasilający jest przeznaczony do dwóch szyn 
pomocniczych LA i LB. Maksymalny prąd znamionowy wynosi 6 
A.
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Akcesoria do systemu szyn zasilających

Element końcowy ZLS920
Aby zapobiec przesunięciu gniazd i szyn łączeniowych (zwłaszcza w montażu pionowym), można 
założyć elementy końcowe na początku i końcu poszczególnych rzędów gniazd. Stanowią one 
jednocześnie elektrycznie zabezpieczone osłony powierzchni końcowych szyn łączeniowych 
i mocowanie mechaniczne gniazd na szynie montażowej.

 

Element pośredniczący ZLS725
Jasnoszary element pośredniczący jest dopasowany do profilu urządzenia i wypełnia puste miejsca 
na moduły. 
 

 

Izolator szyn łączeniowych ZLS938
Ciemnoszary izolator elektrycznie izolujący oddzielone zakończenia szyn (np. w przypadku używania 
kilku grup z zabezpieczeniem różnicowoprądowym) i wskazujący punkt izolacji od zewnątrz. 
Jest on dopasowany do profilu urządzenia i zajmuje miejsce 1 modułu.

 

Maskownica szyn łączeniowych ZLS100
Jeśli moduły składowe lub moduły zapasowe nie są wymagane, maskownica szyn łączeniowych 
stanowi elektrycznie zabezpieczoną osłonę szyn głównych i pomocniczych. Maskownicę (4 moduły) 
można podzielić w dowolnych miejscach. Otwory umożliwiają pomiary napięcia na szynach 
łączeniowych bez zdejmowania maskownicy.

Adapter przyłączeniowy ZLS101
Adapter przyłączeniowy (lub kilka w szeregu) można wpiąć do maskownicy szyn łączeniowych 
za pomocą wbudowanego elementu mocującego. Umożliwia to zatrzaskiwanie konwencjonalnych 
urządzeń DIN o rozmiarze 45 mm na gnieździe SMISSLINE. Wpinając kilka adapterów 
przyłączeniowych jeden na drugim, można regulować wysokość w odstępach co 7 mm.
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Możliwości montażu na module Combi:
Na module Combi możliwe są następujące kombinacje 
styczników, wyłączników silnikowych oraz złączy.

Rozruszniki bezpośrednie
MS116
+ BEA16-4
+ AF09, AF12, AF16 

MS116 do 16 A
+ BEA26-4
+ AF26, AF30, AF38 

MS116 > 16 A
+ BEA38-4
+ AF26, AF30, AF38 

MS132
+ BEA16-4
+ AF09, AF12, AF16 

MS132 do 10 A
+ BEA26-4
+ AF26, AF30, AF38

MS132 > 10 A
+ BEA38-4
+ AF26, AF30, AF38

Wyłączniki nawrotne
MS116
+ BEA16-4, BER16-4, VEM4
+ AF09, AF12, AF16 

MS116 do 16 A
+ BEA26-4, BER38-4, VEM4
+ AF26, AF30, AF38 

MS116 > 16 A
+ BEA38-4, BER38-4, VEM4
+ AF26, AF30, AF38 

MS132
+ BEA16-4, BER16-4, VEM4
+ AF09, AF12, AF16 

MS132 do 10 A
+ BEA26-4, BER38-4, VEM4
+ AF26, AF30, AF38 

MS132 > 10 A
+ BEA38-4, BER38-4, VEM4
+ AF26, AF30, AF38

SMISSLINE TP — dane techniczne
Moduł Combi: układy rozruchowe w formie zestawu

I > 

MS... 
Wyłącznik silnikowy

BEA... 
Złącze

AF... 
Stycznik

VE4  
Układ blokady 
elektrycznej

BEA... 
Złącze

MS... 
Wyłącznik silnikowy

BER..-4  
Zestaw łączący

AF... 
Stycznik

A2

A2

Zatrzask mocujący

I > 

VM4  
Zespół blokady

mechanicznej

+

+

z napięciem sterującym

bez napięcia sterującego
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Definicje

Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny Icn

Zgodnie z normą EN 60898-1
Maksymalny prąd, jaki łącznik może wyłączyć bez uszkodzenia przy znamionowym napięciu roboczym i znamionowej częstotliwości 
roboczej. Podawany jest jako wartość skuteczna.

Znamionowy graniczny prąd zwarciowy wyłączalny Icu

Zgodnie z normą EN 60947-2
Graniczny prąd zwarciowy, jaki łącznik może wyłączyć bez uszkodzenia przy znamionowym napięciu roboczym i znamionowej 
częstotliwości roboczej. Podawany jest jako wartość skuteczna.

Znamionowy eksploatacyjny prąd zwarciowy wyłączalny Ics

Zgodnie z normą EN 60947-2
Eksploatacyjny prąd zwarciowy, jaki łącznik może wyłączyć bez uszkodzenia przy znamionowym napięciu roboczym i znamionowej 
częstotliwości roboczej. Podawany jest jako wartość skuteczna.

Znamionowe napięcie izolacji Ui

Znamionowe napięcie izolacji (Ui) to napięcie, do którego wartości odnoszą się próby dielektryczne i drogi upływu. Maksymalne 
znamionowe napięcie robocze nie może przekroczyć znamionowego napięcia izolacji.

Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe Uimp

Szczytowa wartość napięcia wytrzymywanego o określonym przebiegu i biegunowości, które można doprowadzić do obwodu 
w określonych warunkach testowych bez awarii i do którego odnoszą się odstępy izolacyjne. 
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe musi być większe niż wartości przepięć wytrzymywanych (przepięć przejściowych) 
występujących w instalacji, w której pracuje urządzenie, lub im równe.

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany Icw

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany to wartość skuteczna prądu zwarciowego, określona przez producenta dla danego 
obwodu, którą obwód może przewodzić bez uszkodzenia. Jeżeli nie zalecono inaczej, stosowany jest czas 1 s.

Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy (Icc).
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy to określona przez producenta wartość spodziewanego prądu zwarciowego, który może być 
przewodzony przez zespół łączników przez łączny czas wyłączania. Informacje dotyczące określonego urządzenia zwarciowego muszą 
zostać podane przez producenta.

Znamionowy prąd zwarciowy ograniczony bezpiecznikiem Icf

Znamionowy prąd zwarciowy ograniczony bezpiecznikiem to znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, w przypadku gdy urządzenie 
zwarciowe jest bezpiecznikiem zgodnie z normą IEC 60269 [IEV 441-17-21, ze zmianami].

Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany Ipk

Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany to określona przez producenta wartość szczytowa prądu wytrzymywanego dla obwodu 
złożonego z zespołu łączników.

Dobezpieczenie
Przypisanie dwóch zabezpieczeń nadmiarowoprądowych połączonych szeregowo, przy czym zabezpieczenie nadmiarowoprądowe — 
zazwyczaj po stronie obciążenia — zapewnia zabezpieczenie nadmiarowoprądowe z pomocą lub bez pomocy drugiego zabezpieczenia 
i zapobiega nadmiernemu obciążeniu tego urządzenia [IEC 60947-1, definicja 2.5.24].

Selektywność całkowita
Selektywność nadmiarowoprądowa polegająca na tym, że w przypadku dwóch układów zabezpieczeń nadmiarowoprądowych 
połączonych szeregowo zabezpieczenie po stronie obciążenia zapewnia ochronę bez wyzwolenia drugiego z układów 
zabezpieczających [IEC 60947-2, definicja 2.17.2].

Selektywność częściowa
Selektywność nadmiarowoprądowa polegająca na tym, że w przypadku dwóch układów zabezpieczeń nadmiarowoprądowych 
połączonych szeregowo zabezpieczenie po stronie obciążenia zapewnia ochronę do danej wartości granicznej przetężenia bez 
wyzwolenia drugiego z układów zabezpieczających [IEC 60947-2, definicja 2.17.3]. 
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SMISSLINE TP — dane techniczne
System szyn zasilających — dopuszczenia zgodnie z normą  
IEC/EN 61439-6

System szyn zasilających zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem:
Tylko do zastosowań naściennych (montaż poziomy lub pionowy). Spełnione są tu również wymagania normy EN/IEC 61439-2. 

Liczba biegunów: Maks. od 6 do 110 

3p+N / 2 dodatkowe szyny PE+N

Napięcie znamionowe łączeniowe (U
e
): 690 V AC, 1000 V DC 

(400 V AC, 250 V DC w przypadku stosowania z wtykowymi urządzeniami bez obciążenia podłączonymi do zasilania)

Znamionowe napięcie izolacji U
i
: 690 V AC, 1000 V DC

Stopień ochrony IP: IP20B 

Pozycja montażu: w poziomie lub pionie, montaż bezpośredni lub montaż na szynie DIN 35 mm zgodnie z normą EN 60715

Stopień zanieczyszczenia: 3 (690 V AC) 2 (1000 V DC)

Znamionowe napięcie izolacji (Ui): 690 V AC., 1000 V DC

Znamionowe napięcie udarowe (Uimp): wszystkie układy: 8 kV (wszystkie obwody)

Prąd znamionowy zespołu (InA): 

                     

Maks. 100 A (zasilanie z lewej lub prawej strony) 

Maks. 200 A (zasilanie centralne)

Obwód pomocniczy: Maks. 40 A

Prąd znamionowy obwodu (Inc): Obwód główny: maks. 100 A

Prąd znamionowy obwodu pomocniczego: 40 A

Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały (Icw): 10 kA / 300 ms

Obwód pomocniczy: 4 kA / 50 ms

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk): Obwód główny: 35 kA

Obwód pomocniczy: 6 kA

Znamionowy współczynnik jednoczesności (RDF): 1

Częstotliwość znamionowa (f): 50/60 Hz

Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy (Icc): 50 kA 

Maksymalna temperatura powietrza otoczenia: Maks. 60°C

Wymiary szyn miedzianych 3P+N+PE: 3 x10 mm (30 mm2)

Wymiary pomocniczych szyn miedzianych La i Lb: 2 x 5 mm (10 mm2)

Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy (Icc) Prąd wejściowy głównych szyn zasilających 
(L1, L2, L3, N)

Zabezpieczenie zwarciowe (SCPD)

Bezpiecznik Wyłącznik kompaktowy

50 kA

200 A
NH1 gG 
690 V/200 A

ABB 
Tmax 250 A

160 A
NH1 gG 
690 V/160 A

ABB 
Tmax 250 A

63 A
NH00 gG 
690 V/63 A

ABB 
Typ S803S w połączeniu z typem S803S-
SCL63-SR

Prąd wejściowy pomocniczych szyn 
zasilających (LA, LB)

40 A
NH00 gG 
690 V/40 A

ABB 
Typ S803S w połączeniu z typem S803S-
SCL40-SR
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SMISSLINE TP — dane techniczne
System szyn zasilających — dane techniczne i dane UL

Maksymalne napięcie 
znamionowe

Maksymalny prąd 
znamionowy

Przekrój przewodów

Blok zasilający ZLS224/225/228/229 690 V AC 1000 V DC 160 A 3LN, 40 A LA, LB 6 mm2–50 mm2, 2 x 25 mm2 3LN,

10 mm2 LA, LB

Blok zasilający ZLS250–253 690 V AC 1000 V DC 200 A 10 mm2–95 mm2, maks. 1 żyła

Blok zasilający ZLS260–262 690 V AC 1000 V DC 63 A 3LN, 6 A LA, LB 2 mm2–25 mm2 3LN, LA, LB maks. 1 żyła

Szyna ZLS200 690 V AC 1000 V DC 100 A

Szyna ZLS202 690 V AC 600 V DC 40 A

Adaptery uniwersalne 32 A 690 V AC 600 V DC 32 A fazowy lub neutralny

Adaptery uniwersalne 63 A 690 V AC 600 V DC 63 A fazowy lub neutralny

Moduł Combi 690 V AC 600 V DC 32 A fazowy lub neutralny 6 A, 

LA, LB

System SMISSLINE i jego elementy zostały poddane próbom wytrzymałości na drgania zgodnie z normą IEC 60068-2-6 (2–13,2 Hz/1 mm przemieszczenia, 13,2–100 Hz/0,7 g) z 

wyłącznikami instalacyjnymi (5 g, 20 cykli częstotliwości 5…150…5 Hz przy 0,8 prądu znamionowego)

Obowiązująca norma: IEC 60068-2-6 

Badania środowiskowe — Część 2–6: próba Fc. Wibracje (sinusoidalne)

Parametry techniczne zgodnie z normą c us 

Szyna łą-
czeniowa

Blok zasilający ZLS224, 
224R, 225, 225R

Element bloku 
zasilającego ZLS250, 
251, 252, 253

Adapter uniwersalny 30 A Adapter 
uniwersalny 
60 A

Moduł Combi

Maksymalne napięcie znamionowe: 600 V AC 600 V AC 600 V AC 600 V AC

Maksymalny prąd znamionowy: 100 A 150 A 200 A 30 A 60 A 30 A

Prąd znamionowy zasilania, lewa lub 

prawa strona:

100 A 100 A 100 A – – –

Prąd znamionowy zasilania, centralne: 100 A 150 A 200 A – – –

Odporność na zwarcia: 50 kA Z wkładką bezpiecznikową 

dobezpieczającą 200 A

Rozmiar przewodu zasilającego: 14 do 0, 1/0 AWG 8 do 3/0 AWG – – –
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny — właściwości

Informacje ogólne
Wyłącznik instalacyjny SMISSLINE to cechujący się o wysoką wytrzymałością zwarciową 
wyłącznik ograniczający energię, odpowiedni do zastosowań w obiektach przemysłowych, 
handlowych, a także mieszkalnych. 
W razie zwarcia zapewnia doskonałą selektywność wyłączników różnicowoprądowych po stronie 
zasilania, a obciążenie urządzeń po stronie obciążenia jest ograniczone do minimum.

Najważniejsze cechy
–– Wysoki znamionowy prąd wyłączalny 10 kA lub 6 kA
–– Łatwość montażu i podłączania
–– Przewody biegunowe są zabezpieczone przed przypadkowym dotykiem.
–– Charakterystyki wyzwalania B, C, D, K, UCZ/UCC

Wyłącznik instalacyjny zgodny z normą EN 60898-1
Norma ta odnosi się do wyłączników do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych 
i podobnych. Określono w niej warunki stosowania wyłączników instalacyjnych przez 
niefachowców przy maksymalnym natężeniu prądu 125 A, napięciu 440 V AC i maksymalnej 
wytrzymałości 25 kA.

Wyłącznik instalacyjny zgodny z normą EN 60947-2
Norma ta dotyczy aparatury niskonapięciowej do celów przemysłowych. Odnosi się ona 
do stosowania przez osoby wykwalifikowane wyłączników (nie wyłączników instalacyjnych) 
o maksymalnym napięciu znamionowym 1000 V AC lub 1500 V DC. Ma ona zastosowanie 
bez względu na znamionowe wartości prądu i prądu wyłączalnego. W praktyce normę tę stosuje 
się także do wyłączników instalacyjnych.  

Oscylogram przerywania prądu zwarciowego
Krótki opis wyzwalania
Wyłączniki instalacyjne SMISSLINE 
ograniczają natężenie prądu. Są wyposażone 
w dwa różne wyzwalacze oddziałujące na 
mechanizm.

1.	 Wyzwalacz termiczny, działający 
z opóźnieniem, zapewniający 
zabezpieczenie przed przeciążeniem.

2.	 Elektromagnetyczny wyzwalacz tłokowy, 
zapewniający zabezpieczenie przed 
zwarciem.

Główne zalety:	 – �duży prąd zwarciowy 
wyłączalny;

		  – �wysoki poziom 
selektywności względem 
wkładki bezpiecznikowej 
dobezpieczającej;

		  – �w przypadku 
zwarcia mały wpływ 
elektrodynamiczny 
i termiczny na przewód 
i w miejscu zwarcia dzięki 
znacznemu obniżeniu 
energii zwarcia ei2dt.

IK · 2	 = �wartość szczytowa spodziewanego prądu 
zwarciowego

iD	 = �maksymalny szczytowy prąd zwarcia wyłącznika 
S 400 

Un	 = napięcie zasilania
UB	 = napięcie łukowe wyłącznika
tK	 = całkowity czas przerwania obwodu
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SMISSLINE TP — dane techniczne
S400E, S400M

Spełnione zostały także wymagania normy EN/IEC 61439-2.
		  S400E, S400M
Dane ogólne

Charakterystyka wyzwalania		  B, C, D, K
Normy		  IEC/EN 60898-1 
		  IEC/EN 60947-2
Bieguny		  1P, 1P+NP, 2P, 3P, 3P+NP
Prąd znamionowy In 		  0,5 A … 63 A
Częstotliwość znamionowa f		  50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji Ui według DIN EN 60664-1		  440 V AC
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe Uimp. (1,2/50 µs)		  4 kV
Kategoria przepięciowa		  III
Stopień zanieczyszczenia		  2
Dane zgodnie z normą IEC/EN 60898-1 
Znamionowe napięcie robocze Ue 		  1P: 230/400 V AC; 1P+N: 230 V AC; 2 … 4P: 400 V AC; 3P+N: 400 V AC
Minimalne napięcie robocze		  12 V AC, 12 V DC
Znamionowy wytrzymywany prąd zwarciowy Icn		  6 kA S400E 
		  10 kA S400M
Klasa ograniczenia energii 	  	 3
Temperatura odniesienia dla charakterystyk wyzwalania 	 B, C, D: 30°C, K: 40°C
Trwałość elektryczna i mechaniczna		  In < 32 A: 20 000 cykli roboczych (AC) 
		  In ≥ 32 A: 10 000 cykli roboczych (AC)
Dane zgodnie z normą IEC/EN 60947-2
Znamionowe napięcie robocze Ue		  1P: 240 V AC; 1P+N: 240 V AC; 2 … 4P: 415 V AC; 3P+N: 415 V AC 
Minimalne napięcie robocze		  12 V AC, 12 V DC
Znamionowy graniczny prąd zwarciowy wyłączalny Icu		  25 kA (0,5 do 16 A, 240/415 V)  
		  15 kA (20 do 63 A, 240/415 V)  
		  15 kA (0,5 do 16 A, 254/440 V)  
		  6 kA (20 do 63 A, 254/440 V)
Znamionowy eksploatacyjny prąd zwarciowy wyłączalny Ics		  15 kA (0,5 do 16 A, 240/415 V) 
		  7,5 kA (20 do 63 A, 240/415 V)  
		  6 kA (0,5 do 16 A, 254/440 V)  
		  3 kA (20 do 63 A, 254/440 V
Temperatura odniesienia dla charakterystyk wyzwalania	 B, C, D: 30°C, K: 40°C
Trwałość elektryczna i mechaniczna		  In < 32 A: 20 000 cykli roboczych  
		  In ≥ 32 A: 10 000 cykli roboczych
Dane mechaniczne	  	
Obudowa	  	 RAL 7035
Czarny	  	 przełącznik
Klasyfikacja zgodna z NF F 126-101, NF F 16-102	  	 Zgodnie z punktem I2/F3
Stopień ochrony zgodnie z EN 60529	  	 IP20, IP40 zamontowany w obudowie z osłoną
Trwałość mechaniczna		  20 000 cykli roboczych.
Odporność na wstrząsy zgodnie z normą IEC/EN 60068-2-30		  30 g — 3 wstrząsy — 11 ms
Odporność na drgania zgodnie z normą IEC/EN 60068-2-6		  5 g — 20 cykli z częstotliwością 5…150…5 Hz przy 
obciążeniu 0,8 I

n

Warunki środowiskowe (wilgotne gorąco)	  
zgodnie z normą IEC/EN 60068-2-30		  2 cykle przy temperaturze 55°C/90–96% i 25°C/95–100% 
Temperatura otoczenia		  –25 … +55°C
Temperatura przechowywania		  –40 … +70°C
Montaż
Przekrój przewodów sztywnych (góra/dół)		  Sekcja górnych zacisków: 0,75–25 mm2 
		  Sekcja dolnych zacisków: 0,75–10 mm2

Moment dokręcania		  2,8 Nm
Wkrętak		  nr 2 Pozidriv
Montaż	  	 Wpięcie do systemu szyn zbiorczych SMISSLINE
Pozycja montażowa	  	 Dowolna
Zasilanie	  	 Dowolne
Wymiary i wagi	  	
Wymiary modułu dla bieguna (wys. × gł. × szer.)		  91 × 18 × 82
Waga modułu dla bieguna		  110 g
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny S400UC M

		  S400UC
Dane ogólne

Charakterystyka wyzwalania		  UCC, UCZ
Normy		  IEC/EN 60947-2
Bieguny		  1P, 2P
Prąd znamionowy In 		  0,5 A … 63 A
Częstotliwość znamionowa f		  50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji Ui zgodnie z DIN EN 60664-1		  440 V AC
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe Uimp. (1,2/50 µs)		  4 kV
Kategoria przepięciowa	  	 III
Stopień zanieczyszczenia		  2
Dane zgodnie z normą IEC/EN 60947-2
Znamionowe napięcie robocze Ue		  110 V DC (1-biegunowy) 
		  220 V DC (bieguny 1; 2) 
		  440 V DC (2-biegunowy) 
		  230/400 V (bieguny 1;2) 
Minimalne napięcie robocze		  12 V AC, 12 V DC
Znamionowy graniczny prąd zwarciowy wyłączalny Icu		  10 kA (0,5 do 63 A, 220 V DC, 1 biegun)  
		  20 kA (0,5 do 63 A, 110 V DC, 1 biegun)  
		  25 kA (0,5 do 63 A, 220 V DC, 2 bieguny) 
		  10 kA (0,5 do 63 A, 440 V DC, 2 bieguny)  
		  10 kA (0,5 do 63 A, 230/400 V AC)
Znamionowy eksploatacyjny prąd zwarciowy wyłączalny Ics		  10 kA (0,5 do 63 A, 220 V DC, 1 biegun)  
		  10 kA (0,5 do 63 A, 110 V, DC, 1 biegun)  
		  20 kA (0,5 do 63 A, 220 V, DC, 2 bieguny)  
		  10 kA (0,5 do 63 A, 440 V DC, 2 bieguny)  
		  6 kA (0,5 do 63 A, 230/400 V AC)
Temperatura odniesienia dla charakterystyk wyzwalania		  30 °C
Trwałość elektryczna i mechaniczna		  In < 32 A: 20 000 cykli roboczych  
		  In ≥ 32 A: 10 000 cykli roboczych
Dane mechaniczne	  	
Obudowa	  	 RAL 7035
Czarny	  	 przełącznik
Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529	  	 IP20*, IP40 zamontowany w obudowie z osłoną
Trwałość mechaniczna		  20 000 cykli roboczych.
Odporność na wstrząsy zgodnie z normą IEC/EN 60068-2-30		  30 g — 3 wstrząsy — 11 ms
Odporność na drgania zgodnie z normą IEC/EN 60068-2-6		  5 g — 20 cykli z częstotliwością 5…150…5 Hz przy obciążeniu 0,8 I

n

Warunki środowiskowe (wilgotne gorąco)	  
zgodnie z normą IEC/EN 60068-2-30		  2 cykle przy temperaturze 55°C/90–96% i 25°C/95–100% 
Temperatura otoczenia		  –25 … +55°C
Temperatura przechowywania		  –40 … +70°C
Montaż
Przekrój przewodów sztywnych (góra/dół)		  Sekcja górnych zacisków: 0,75–25 mm2 
		  Sekcja dolnych zacisków: 0,75–10 mm2

Moment dokręcania		  2,8 Nm
Wkrętak		  nr 2 Pozidriv
Montaż	  	 Wpięcie do systemu szyn zbiorczych SMISSLINE
Pozycja montażowa	  	 Dowolna
Zasilanie	  	 Dowolne
Wymiary i wagi	  	
Wymiary modułu dla bieguna (wys. × gł. × szer.)		  91 × 18 × 82
Waga modułu dla bieguna		  110 g
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny — charakterystyki wyzwalania

Charakterystyka wyzwalania: B
Wyzwalacz termiczny 
1,13...1,45 × In
Wyzwalacz elektromagnetyczny
3...5 × In AC
4...7 × In DC
Temperatura kalibracji: 30°C

Charakterystyka wyzwalania: C
Wyzwalacz termiczny 
1,13...1,45 × In zgodnie z EN 60898-1
Wyzwalacz termiczny 
1,05...1,3 × In zgodnie z EN 60947-2
Wyzwalacz elektromagnetyczny
5...10 × In AC
7...14 × In DC
Temperatura kalibracji: 30°C

Charakterystyka wyzwalania: D
Wyzwalacz termiczny 
1,13...1,45 × In
Wyzwalacz elektromagnetyczny
10...20 × In AC
15...30 × In DC
Temperatura kalibracji: 30°C

Charakterystyka wyzwalania: K
Wyzwalacz termiczny 
1,05...1,2 × In
Wyzwalacz elektromagnetyczny 
10...20 × In AC
15...20 × In DC
Temperatura kalibracji 40°C

Charakterystyka wyzwalania: UC
Z	 C
1,05...1,35 × In	 1,13...1,45 × In
3...5 × In DC	 7...14 × In DC
2...3 × In AC	 5...10 × In AC
Temperatura kalibracji: 30°C

Wykres charakterystyki czasowo-prądowej ze stanu 
zimnego
Wielokrotności prądu znamionowego
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Charakterystyka wyzwalania — przykład interpretacji charakterystyki 
wyzwalania B

a	 Charakterystyka wyzwalacza termicznego:
	 Najniższa wartość graniczna prądu probierczego I1 = zdefiniowana jako 

prąd niewyzwalający.
	 Wyłącznik wytrzymuje prąd o wartości 1,13 prądu znamionowego przez 

co najmniej 60 minut.
	 Najwyższa wartość graniczna prądu probierczego I2 = zdefiniowana jako 

prąd wyzwalający.
	 Wyłącznik rozłącza się przy wartości 1,45 prądu znamionowego w ciągu 

60 minut.

b	 Charakterystyka wyzwalacza elektromagnetycznego AC:
	 Wyłącznik wytrzymuje 3-krotność prądu znamionowego przez ponad 

0,1 s (w tym przykładzie do ok. 2 s).
	 Rozłączenie wyłącznika następuje w czasie krótszym niż 0,1 s przy 

pięciokrotności prądu znamionowego.

Rozłączenie przy różnych charakterystykach wyzwalania
		  Wyzwalacz termiczny			   Wyzwalacz elektromagnetyczny 

Charakterystyka wyzwalania	 Prądy probiercze:		  Czas zadziałania	 Prądy probiercze:		  Czas 

zadziałania i prądy znamionowe	 najniższa wartość	 najwyższa wartość		  najniższa wartość	 najwyższa wartość 

		  graniczna prądu	 graniczna prądu		  graniczna prądu	 graniczna prądu  

		  probierczego	 probierczego		  probierczego	 probierczego 

		  I1	 I2			 

B	 4–63 A	 1,13 × I
n
		  > 1 h	   3 × I

n
		  > 0,1 s 

			   1,45 × I
n
	 < 1 h		    5 × I

n
	 < 0,1 s

C	 0,5–63 A	 1,13 × I
n
		  > 1 h	   5 × I

n
		  > 0,1 s 

			   1,45 × I
n
	 < 1 h		  10 × I

n
	 < 0,1 s

D	 6–63 A	 1,13 × I
n
		  > 1 h	 10 × I

n
		  > 0,1 s 

			   1,4 × I
n
	 < 1 h		  20 × I

n
	 < 0,1 s

K	 0,5–63 A	 1,05 × I
n
		  > 2 h	   8 × I

n   
  		  > 0,2 s 

			   1,2 × I
n
	 < 2 h		  12 × I

n     
	 < 0,2 s 

			   1,5 × I
n
	 < 2 min 

			   6,0 × I
n
	 > 2 s

I1 = 1,13 × In    I2 = 1,45 × In

1
1

1	� Charakterystyka 
ograniczania ze 
stanu zimnego

C
za

s 
za

d
zi

ał
an

ia
 (s

)

Wielokrotność prądu znamionowego

Charakterystyka zastosowania: B
Wyłącznik instalacyjny do obwodów 
zasilających obciążenia generujące zerowe 
lub tylko niewielkie prądy rozruchowe 
(kotły, grzejniki elektryczne, kuchenki).

Charakterystyka zastosowania: C
„Standardowy” wyłącznik instalacyjny 
do obwodów zasilających obciążenia 
wytwarzające prądy rozruchowe typowe 
dla obciążeń indukcyjnych (telewizory, 
świetlówki i lampy wyładowcze) oraz 
do gniazd ściennych.

Charakterystyka zastosowania: D
Wyłącznik instalacyjny do obwodów 
zasilających obciążenia wytwarzające 
bardzo duże prądy rozruchowe 
(transformatory, baterie kondensatorów).
Wyłącznik główny do dobezpieczenia 
wyłączników podłączonych po stronie 
obciążenia.

Charakterystyka zastosowania: K
Wyłącznik instalacyjny do urządzeń:
Charakterystyka tych typów gwarantuje 
spełnienie wymogów dotyczących 
bliskiego zabezpieczenia urządzeń.

Charakterystyka zastosowania: UC
Zabezpieczenie urządzeń w instalacjach 
prądu stałego o napięciu do 250 V, 
ze stałą czasową <15 ms (sieci awaryjne, 
galwanizacja itp.).
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Rezystancja wewnętrzna i straty mocy na biegun (rezystancja na zimno w temperaturze pokojowej) 

	 S400 M				    S400 M-UCC		  S400 M-UCZ		   

Prąd	 B, C, D1		  K		   		   

znamionowy	 Ri	 Pv	 Ri	 Pv	 Ri	 Pv	 Ri	 Pv 

In A	 Ω	 W	 Ω	 W	 Ω	 W	 Ω	 W

  0,5	 5,5	 1,4	 4,906	 1,2	 6,34	 1,6	 6,34	 2,6

  1	 1,44	 1,5	 1,505	 1,5	 1,55	 1,6	 1,55	 3,5

  1,6	 0,63	 1,6	 0,594	 1,5	 0,695	 1,8	 0,695	 2,9

  2	 0,460	 1,8	 0,415	 1,7	 0,46	 1,9	 0,46	 3,9

  3	 0,150	 1,4	 0,181	 1,6	 0,165	 1,5	 0,165	 4,5

  4	 0,123	 1,9	 0,150	 2,4	 0,12	 1,9	 0,12	 2,4

  6	 0,051	 1,8	 0,080	 2,9	 0,052	 1,9	 0,052	 3,5

  8	 0,029	 1,9	 0,043	 2,7	 0,038	 2,4	 0,038	 3,5

10	 0,012	 1,2	 0,0165	 1,7	 0,0126	 1,3	 0,013	 1,3

13	 0,0112	 1,9	 0,0153	 2,6	 0,0101	 1,7	 0,010	 2,2

16	 0,0074	 1,9	 0,0095	 2,4	 0,0077	 1,8	 0,007	 1,8

20	 0,004	 1,6	 0,0073	 2,9	 0,0067	 2,7	 0,0067	 2,5

25	 0,0032	 2	 0,0053	 3,3	 0,0046	 2,9	 0,005	 3,1

32	 0,0026	 2,7	 0,0034	 3,4	 0,0025	 3,6	 0,0025	 3,7

40	 0,0026	 4,2	 0,0028	 4,5	 0,0028	 4,5	 0,003	 4,8

50	 0,0017	 4,3	 0,0021	 5,3	 0,0012	 3,0	 0,0012	 3,0

63	 0,0014	 5,6	 0,0015	 5,9	 0,0007	 2,8	 0,0007	 3,6

1 Prądy 0,5–4 A mają zastosowanie wyłącznie do charakterystyki C i K.

SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny
Rezystancja wewnętrzna przy napięciu znamionowym i straty mocy
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny
Ograniczenie energii wydzielanej w czasie zwarcia I2t

Wykresy l2t — wartość energii wydzielanej w czasie zwarcia l2t
Krzywe I2t przedstawiają wartości energii zwarcia wyrażonej w A2s (A — amper; s — sekunda) w stosunku do spodziewanego prądu 
zwarciowego (Irms) w kA. 

S400 — charakterystyka B–C

S400 — charakterystyka D–K
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny
Prąd znamionowy szczytowy Ip

Krzywe ograniczenia — wartości prądu szczytowego
Krzywe Ip przedstawiają wartości prądu szczytowego, wyrażone w kA, w stosunku do spodziewanego symetrycznego prądu 
zwarciowego w kA.

Charakterystyka B–C

Charakterystyka K–D
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Zasilanie: zabezpieczenie przed przeciążeniem i przed zwarciem

Zabezpieczenie układu gniazd wtykowych przed przeciążeniem i przed zwarciem
Zabezpieczenie systemu szyn zasilających bez zabezpieczenia nadmiarowoprądowego 
po stronie zasilania
Ważnym czynnikiem zabezpieczenia systemu szyn zasilających (gniazd, bloku zasilającego, elementu 
bloku zasilającego, adaptera, modułu Combi lub zacisków) jest charakterystyka znamionowego 
prądu szczytowego wytrzymywanego Ipk. Natężenie znamionowego prądu szczytowego 
wytrzymywanego Ipk systemu szyn zasilających SMISSLINE wynosi 17 kA.

Zabezpieczenie systemu szyn zasilających zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym 
po stronie zasilania
Znamionowy prąd zwarciowy Icf systemu szyn zasilających SMISSLINE wynosi 50 kA.
Jeżeli po stronie zasilania wyłącznik typu Sace Tmax 200 A, wyłącznik S800 o wysokiej 
wytrzymałości zwarciowej lub bezpiecznik NH są podłączone przed systemem szyn zasilających, 
wówczas ze względu na realizowane przez to zabezpieczenie działanie ograniczające prąd 
zwarciowy dopuszczalny jest wyższy spodziewany prąd zwarciowy — do 50 kA w systemie gniazd 
wtykowych.

Zabezpieczenie systemu szyn zasilających przed przeciążeniem i przed zwarciem
Należy uwzględnić znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny (lub znamionowy prąd wyłączalny) 
zabezpieczeń oraz maksymalny prąd zwarciowy w miejscu instalacji urządzeń w systemie szyn 
zasilających.
Dotyczy to nie tylko systemu szyn zasilających SMISSLINE, ale także układu dystrybucji mocy.

Wyłącznik instalacyjny
Jeżeli spodziewany prąd zwarciowy w miejscu instalacji wyłącznika instalacyjnego nie przekracza 
jego znamionowego prądu wyłączalnego, nie jest wymagane żadne dobezpieczenie w postaci 
zabezpieczenia nadmiarowoprądowego po stronie zasilania.
Jeżeli spodziewany prąd zwarciowy w miejscu instalacji wyłącznika instalacyjnego jest większy niż 
znamionowy prąd wyłączalny, prąd znamionowy zabezpieczenia nadmiarowoprądowego po stronie 
zasilania nie może przekraczać wartości podanych w tabeli dobezpieczeń (katalog, od strony 2/20).

Wyłącznik różnicowoprądowy
Jako zabezpieczenie zwarciowe po stronie zasilania lub odpływu wymagana jest wkładka 
bezpiecznikowa dobezpieczająca gL/gG o maks. natężeniu 100 A lub wyłącznik S800 o prądzie 
znamionowym 100 A (patrz tabela koordynacji, strona 2/42). Wkładka bezpiecznikowa 
dobezpieczająca nie jest wymagana do poziomu znamionowego wewnętrznego prądu zwarciowego 
wytrzymywanego. Zabezpieczenie termiczne może być zapewnione za pomocą wyłączników 
instalacyjnych po stronie obciążenia, ale tylko jeśli prądy znamionowe nie przekraczają wartości 
prądu znamionowego wyłącznika różnicowoprądowego z uwzględnieniem współczynnika 
jednoczesności.

Ogranicznik przepięć OVR
Zabezpieczenie nadmiarowoprądowe o maks. natężeniu prądu 160 A gL/gG po stronie zasilania jest 
wymagane jako zabezpieczenie zwarciowe (w przypadku zależnych zaników prądu wtórnego).

Dobezpieczenie bezpiecznikami urządzeń z adapterem uniwersalnym
Z zasady te same wymagania dotyczą urządzeń podłączonych bezpośrednio.
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Back-up and Selectivity tables
S800, SMISSLINE with ABB Products

Technical Catalogue, Version 2013

SMISSLINE TP — dane techniczne
Dobezpieczenie i selektywność — dane techniczne

Dodatkowe tabele dobezpieczeń i selektywności:  
patrz www.abb.ch

–– Katalog 2CCC451039L0209

SOC — wyselekcjonowana, zoptymalizowana koordynacja
Patrz też strona ABB http://applications.it.abb.com/SOC_SNB
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny
Dobezpieczenie za pomocą bezpieczników, S800

a) Jeżeli prąd zwarciowy w miejscu instalacji wyłącznika nie przekracza znamionowego prądu wyłączalnego wyłącznika instalacyjnego, 
nie jest wymagany bezpiecznik po stronie zasilania. Jeśli bezpiecznik jest umieszczony po stronie zasilania ze względów instalacyjnych, 
można dla tego bezpiecznika wybrać dowolną wartość prądu znamionowego.
b) Jeżeli prąd zwarciowy w miejscu instalacji wyłącznika przekracza jego prąd wyłączalny, prądy znamionowe bezpieczników po stronie 
zasilania nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli (dobezpieczenie wyłącznika).

E. = po stronie zasilania
L. = po stronie odpływu
Wartości graniczne selektywności podano w kA.

S. S800S
  Char.  B, C, D, K

L.  Icu [kA] 50
In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

50 0,5…2 50 50 50 50 50 50 50 50
25 3...20 50 50 50 50 50 50 50 50

S400M C, K
15

25 50 50 50 50 50 50
32 50 50 50 50 50
40 50 50 50 50

50 50 50 50
63 50 50

S800S – S400M (SMISSLINE) przy napięciu 230/400 V

S. S800S
  Char. B, C, D, K

L.  Icu [kA] 50
In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M
FS401M
FS403M

B, D

 Icn [kA] 4*…16 50 50 50 50 50 50 50 50

10

20 50 50 50 50 50 50 50
25 50 50 50 50 50 50
32 50 50 50 50 50
40 50 50 50 50
50 50 50 50
63 50 50

S800N – S400M (SMISSLINE) przy napięciu 230/400 V

S. S800N
  Char.  B, C, D

L.  Icu [kA] 36
In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M
FS401M
FS403M

B, D

 Icn [kA] 4*…16 36 36 36 36 36 36 36 36

10

20 36 36 36 36 36 36 36
25 36 36 36 36 36 36
32 36 36 36 36 36
40 36 36 36 36
50 36 36 36
63 36 36

S. S800 N
  Char. B, C, D

L.  Icn [kA] 36
In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400M C, K

50 0,5...2 36 36 36 36 36 36 36 36
25 3...20 36 36 36 36 36 36 36 36

15

25 36 36 36 36 36 36
32 36 36 36 36 36
40 36 36 36 36

50 36 36 36
63 36 36

Tabela dobezpieczeń
W tabeli podano wartość (w kA), dla której zapewnione jest dobezpieczenie pomiędzy daną kombinacją wyłączników. W tabeli podano 
możliwe kombinacje wyłączników S800 lub SACE Tmax z wyłącznikami instalacyjnymi SMISSLINE 400 M.

E. = po stronie zasilania
L. = po stronie odpływu
Wartości graniczne selektywności podano w kA.

Po stronie zasilania: bezpiecznik NH..gL/gG

S. NH gL/gG
  

L.  Icu [kA]
In [A] 25 40 63 80 100 125 160 200

S400M/S450M
FS401M/FS451M
FS403M/FS453M

 Icn [kA]
10

wszyst-
kie

typy
100 100 100 100 80 50 30 20

S400E/S450E
FS401E/FS451E
FS403E/FS453E

 Icn [kA]
6

wszyst-
kie

typy
100 100 70 40 25 15 10 –
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny
Dobezpieczenie za pomocą wyłącznika Tmax i XT

Sace Tmax — S400 przy napięciu 230/400 V

Po stronie 
zasilania

T1 T1 T1 T2 T3 T4 T2 T3 T4 T2 T4 T2 T4 T4

Wersja Wersja B C N N N N S S S H H L V

Po stronie 
obciążenia

ln [A] lcu [kA] 16 25 36 36 36 36 50 50 50 70 70 85 120 200

S400E 
FS401E/403E

B, C
6…10

6 16 25 30 36
36 36

36
40 40 40 30 40 40 40

13…63 16 16 16 16 16 16 16 16 16

S400M 
FS401M/403M

C, K
0,5…10

10 16 25 30 36
36 36

40
40 40 50 40 50 40 40

13…63 25 36 25 40 50 40 50 40 40

S400M 
FS401M/403M

B, D
6…10

10 16 25 30 36
36 36

40
40 40 50 40 50 40 40

13…63 25 36 25 40 50 40 50 40 40

Sace XT — S400 przy napięciu 230/400 V

Po stronie 
zasilania

XT1 XT2 XT3 XT4 XT1 XT2 XT3 XT4 XT1 XT2 XT4 XT2 XT4 XT2 XT4

Wersja Wersja B C N S H L V

Po stronie  
obciążenia

ln [A] lcu [kA] 18 25 36 50 70 120
150

FS400E
S400E 
S450E

B, C
6…10

6 18 25 30 36
36

36 30 36
40

40 30 40 40 40 40 40 40
13…63 16 16

FS400M
S400M 
S450M

C, K
0,5…10

10 18 25 30 36
36

36 30 50
40

40 30
70

40
85

40
85

40
13…63 25 25 60 60 60

FS400M
S400M 
S450M

B, D
6…10

10 18 25 30 36
36

36 30 50
40

40 30
70

40
85

40
85

40
13…63 25 25 60 60 60

Strona zasilania

Strona 
obciążenia

S800N - S400E @ 230/400 V

E. S800N
  Char. B, C, D

L.  Icu [kA] 36
In [A] 25 32 40 50 63 80 100 125

S400E B 6

6 36 36 36 36 36 36 36 36
10 36 36 36 36 36 36 36 36
13 36 36 36 36 36 36 36 36
16 36 36 36 36 36 36 36 36
20 36 36 36 36 36 36 36
25 36 36 36 36 36 36
32 36 36 36 36 36
40 36 36 36 36
36 36 36 36
63 36 36

Przykład 1: Wyłącznik S800 o prądzie znamionowym 50 A stanowi dobezpieczenie, dopóki do wyłącznika 
S400 jest podawany prąd znamionowy 25 A. Dobezpieczenie jest zapewnione do wartości 36 kA. 
 
Przykład 2: Nie ma dobezpieczenia między stroną zasilania a stroną obciążenia.
Dobezpieczenie 
W tabelach podano wartość (w kA w odniesieniu do prądu wyłączalnego), dla której potwierdzono 
dobezpieczenie w warunkach danej kombinacji wybranych wyłączników. W tabelach podano możliwe 
kombinacje wyłączników S800 oraz wymienionych powyżej wyłączników i wyłączników modułowych S400 
firmy ABB. 
Wartości podane w tabelach odnoszą się do napięcia Vn 230/400 V AC.
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny
Wpływ temperatury otoczenia

Dopuszczalny prąd wyłączników instalacyjnych w zależności od temperatury otoczenia oraz maksymalnego prądu obciążenia 
wyłączników instalacyjnych podłączonych szeregowo.

Procedura praktyczna 
Typowe warunki umożliwiają łatwe uwzględnienie temperatury otoczenia oraz oddziaływań cieplnych wyłączników instalacyjnych 
podłączonych szeregowo zgodnie z normą EN 60898 oraz EN 60947-2. Potwierdzono skuteczność następującej procedury:

1.	� Wybór wyłącznika na podstawie prądu znamionowego urządzenia lub obciążalności prądowej przewodu w zależności od tego, 
która z tych wartości jest niższa.

2.	� Uwzględnienie czynników termicznych:  
– w przypadku temperatury otoczenia 40°C: IB ≤ 0,9 × In  
– w przypadku wpływu termicznego wyłączników podłączonych szeregowo poddawanych takim samym obciążeniom: IB ≤ 0,75 × In  

3.	� Wybór wartości prądu znamionowego wyłącznika dla In ≤ 1,5 × prąd z punktu 1.
Procedura ta uwzględnia wszystkie czynniki termiczne i umożliwia optymalny dobór prądu znamionowego dla wyłącznika. 
Przykład: Wymagana obciążalność prądowa przewodu wynosi 4 A. Wybrany prąd znamionowy wyłącznika przy uwzględnieniu wpływu 
termicznego: In O 1,5 × 4 A ≥ 6 A.
 
Podstawa procedury uproszczonej
1. Różna temperatura otoczenia
Wyzwalacze termiczne są ustawione dla referencyjnej temperatury otoczenia. W przypadku charakterystyki wyzwalania K temperatura 
ta wynosi 40°C, a dla charakterystyk B, C i D — 30°C. W różnych temperaturach otoczenia określone wartości prądu zmieniają się 
o około 6% na 10°C różnicy temperatury. 
Aby zapewnić bardziej dokładne obliczenia oraz w przypadku bardzo niskich i wysokich temperatur otoczenia, należy stosować 
wartości podane w poniższych tabelach.

2. Wpływ urządzeń zamontowanych w szeregu przy ciągłym obciążeniu
Jeżeli wyłączniki są ustawione w szeregu blisko siebie, a ich obciążenie jest jednakowo wysokie, należy uwzględnić współczynnik 
korekcyjny. Wpływ ten można zmniejszyć poprzez zastosowanie wkładek wypełniających i/lub przekładek (o szerokości 9 mm).

Wpływ sąsiadujących urządzeń S400

Wpływ sąsiadujących urządzeń  

Współczynnik korekcyjny Fm

Liczba sąsiadujących urządzeń 	

Współczynnik korekcyjny

1	 1

2	 0,95

3	 0,9

4	 0,86

5	 0,82

6	 0,8

7	 0,78

8	 0,77

9	 0,76

>9	 0,76

O
E

P
M

01
081 2 3 4 5 6 7 8 9

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

W
sp

ół
cz

yn
ni

k 
Fm

Liczba urządzeń



9

9/26 2CSC 000 002 D0202  | Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne

Maksymalny prąd roboczy w zależności od temperatury otoczenia dla wyłączników instalacyjnych S400 o charakterystyce 
wyzwalania B, C, D, UC-C i UC-Z

In(A)	 Temperatura otoczenia T (°C)

	 0	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55

  0,5*	   0,58	   0,55	   0,53	   0,52	   0,51	   0,50	   0,48	   0,47	   0,46	   0,44	   0,43

  1,0*	   1,15	   1,09	   1,07	   1,04	   1,02	   1,0	   0,97	   0,94	   0,91	   0,89	   0,86

  1,6*	   1,85	   1,75	   1,71	   1,67	   1,63	   1,6	   1,55	   1,50	   1,46	   1,42	   1,38

  2,0*	   2,31	   2,19	   2,13	   2,08	   2,03	   2,0	   1,93	   1,88	   1,83	   1,77	   1,72

  3,0*	   3,5	   3,32	   3,24	   3,16	   3,09	   3,0	   2,93	   2,85	   2,77	   2,69	   2,61

  4,0*	   4,6	   4,37	   4,27	   4,17	   4,07	   4,0	   3,86	   3,76	   3,66	   3,56	   3,45

  6,0	   6,9	   6,59	   6,44	   6,29	   6,14	   6,0	   5,83	   5,68	   5,53	   5,37	   5,22

  8,0	   9,2	   8,84	   8,63	   8,42	   8,22	   8,0	   7,81	   7,6	   7,39	   7,19	   6,98

10,0	 11,5	 10,9	 10,7	 10,4	 10,2	 10,0	   9,65	   9,39	   9,14	   8,88	   8,63

13,0	 15,0	 14,4	 14,0	 13,7	 13,3	 13,0	 12,7	 12,3	 12,0	 11,6	 11,3

16,0	 18,5	 17,6	 17,2	 16,8	 16,4	 16,0	 15,6	 15,2	 14,7	 14,3	 13,9

20,0	 23,1	 22,1	 21,6	 21,0	 20,5	 20,0	 19,5	 19,0	 18,5	 18,0	 17,5

25,0	 28,9	 27,5	 26,9	 26,3	 25,6	 25,0	 24,3	 23,7	 23,0	 22,4	 21,8

32,0	 37,0	 35,3	 34,5	 33,7	 32,8	 32,0	 31,2	 30,4	 29,5	 28,7	 27,9

40,0	 46,2	 44,1	 43,0	 42,0	 41,0	 40,0	 39,0	 37,9	 36,9	 35,9	 34,9

50,0	 57,7	 55	 53,7	 52,4	 51,1	 50,0	 48,6	 47,3	 46,0	 44,7	 43,4

63,0	 72,7	 69,3	 67,7	 66,1	 64,5	 63,0	 61,3	 59,7	 58,1	 56,4	 54,8
* Dotyczy wyłącznie charakterystyki C.

Maksymalny prąd roboczy w zależności od temperatury otoczenia dla wyłączników instalacyjnych S400 o charakterystyce 
wyzwalania K

In(A)	 Temperatura otoczenia T (°C)

	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55	

  0,5	   0,54	   0,52	   0,51	   0,50	   0,49	   0,47	   0,5	   0,45	   0,43	   0,42	

  1,0	   1,14	   1,12	   1,09	   1,07	   1,0	   1,02	   1,0	   0,96	   0,94	   0,91	

  1,6	   1,85	   1,81	   1,77	   1,73	   1,7	   1,65	   1,6	   1,56	   1,52	   1,48	

  2,0	   2,29	   2,23	   2,18	   2,13	   2,1	   2,03	   2,0	   1,93	   1,87	   1,82	

  3,0	   3,48	   3,40	   3,32	   3,25	   3,2	   3,09	   3,0	   2,93	   2,85	   2,77	

  4,0	   4,58	   4,48	   4,38	   4,28	   4,2	   4,07	   4,0	   3,87	   3,77	   3,66	

  6,0	   6,91	   6,76	   6,61	   6,46	   6,3	   6,15	   6,0	   5,85	   5,69	   5,54	

  8,0	   9,24	   9,03	   8,82	   8,62	   8,4	   8,21	   8,0	   7,79	   7,59	   7,38	

10,0	 11,5	 11,2	 11,0	 10,7	 10,5	 10,2	 10,0	   9,69	   9,43	   9,18	

13,0	 15,1	 14,7	 14,4	 14,0	 13,7	 13,4	 13,0	 12,7	 12,3	 12,0	

16,0	 18,4	 18,0	 17,6	 17,2	 16,8	 16,4	 16,0	 15,6	 15,2	 14,8	

20,0	 23,0	 22,5	 22,0	 21,5	 20,9	 20,4	 20,0	 19,4	 18,9	 18,4	

25,0	 28,9	 28,3	 27,6	 27,0	 26,3	 25,7	 25,0	 24,4	 23,8	 23,1	

32,0	 36,9	 36,1	 35,3	 34,4	 33,6	 32,8	 32,0	 31,1	 30,3	 29,5	

40,0	 46,2	 45,1	 44,1	 43,1	 42,1	 41,1	 40,0	 39,0	 38,0	 37,0	

50,0	 57,7	 56,4	 55,1	 53,8	 52,5	 51,3	 50,0	 48,7	 47,4	 46,1	

63,0	 72,5	 70,9	 69,3	 67,7	 66,1	 64,5	 63,0	 61,3	 59,6	 58,0	

SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny
Wpływ temperatury otoczenia
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny
Zabezpieczenie obwodów ze świetlówkami

Zabezpieczenie obwodów ze świetlówkami
W poniższej tabeli podano maksymalną dopuszczalną liczbę świetlówek, które mogą być zabezpieczone wyłącznikiem 
jednobiegunowym o określonej charakterystyce. W przypadku wyłączników wielobiegunowych wartość ta jest mniejsza o 20%.

Prąd znamionowy 	 Świetlówki bez kompensacji		 Świetlówki z kompensacją połączone równolegle	 Świetlówki ze statecznikiem elektronicznym 

	 KVG 			   KVG			   EVG1)		   

	 18/20 W	 36/40 W	 58/65 W	 18/20 W	 36/40 W	 58/65 W	 18/20 W	 36/40 W	 58/65 W

13	 35	 30	 19	 41	 41	 27	 21	 21	 10

16	 43	 37	 24	 51	 51	 33	 26	 26	 12

20	 53	 46	 30	 64	 64	 41	 33	 33	 15

25	 66	 58	 37	 82	 82	 53	 42	 42	 19
1)	 EVG:	 Wersja z dwiema lampami, lampy przełączane razem, statecznik elektroniczny 
	 KVG:	 Statecznik konwencjonalny

Stosowanie wyłączników instalacyjnych S400 M w układach prądu stałego
Standardowe wyłączniki instalacyjne S400 M i S400 E mogą być używane do instalacji prądu stałego przy spełnieniu następujących 
warunków: wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy — maks. 60 V DC; wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy z 2 biegunami 
połączonymi szeregowo — maks. 125 V DC. Nie ma potrzeby uwzględniania biegunowości. Połączenie z obciążeniem może być 
wykonane na górze lub na dole wyłącznika instalacyjnego.

Przykład dopuszczalnych wartości napięcia prądu stałego w zależności od liczby biegunów i konfiguracji obwodu 
w uziemionych instalacjach prądu stałego:

Przykłady różnych napięć między przewodnikiem a ziemią, w których napięcia między przewodnikami są identyczne:
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Wyłączniki instalacyjne S400UC mogą być używane w wersji jednobiegunowej przy napięciu 250 V 
DC oraz w wersji 2-biegunowej z szeregowo połączonymi biegunami przy napięciu do 440 V DC.

Zasilanie prądem stałym od góry
Wyłączniki instalacyjne S400 UC-... są wyposażone w magnesy trwałe w obszarze komory łukowej, 
zatem podczas instalacji należy uwzględnić biegunowość. Dzięki temu w przypadku zwarcia 
pole magnetyczne generowane przez magnesy stałe odpowiada polu elektromagnetycznemu 
wytwarzanemu przez prąd zwarciowy, co powoduje bezpieczne odprowadzenie zwarcia do dławika 
łuku. Nieprawidłowa biegunowość może być przyczyną uszkodzenia wyłącznika instalacyjnego. 
W związku z tym w przypadku urządzeń zasilanych od góry zacisk 1 musi być podłączony 
do (-), a zacisk 3 do (+).

Przykład dopuszczalnych napięć między przewodnikami w zależności od liczby biegunów i układu obwodu:

Napięcie U
N 
między

 

przewodami	 250 V DC	 440 V DC	 440 V DC	 440 V DC 

Napięcie U
N 
między

 

przewodem a uziemieniem	 250 V DC	 250 V DC	 440 V DC	 250 V DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik instalacyjny
S400UC

UC �= dowolny prąd = AC/DC
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik różnicowoprądowy F402, F404
Właściwości

Informacje ogólne o wyłącznikach różnicowoprądowych
Wyłącznik różnicowoprądowy zapobiega obrażeniom ciała osób i uszkodzeniu mienia na skutek 
oddziaływania prądu elektrycznego. Korzystanie z niego wymagane jest w wielu krajowych 
i międzynarodowych normach dotyczących instalacji elektrycznych. Nowoczesne wyłączniki 
różnicowoprądowe reagują na niskie wartości prądów różnicowych. Przerwanie obwodu następuje 
w ułamku sekundy, zanim wystąpi zagrożenie dla ludzi, zwierząt i mienia. Zasada magnetycznego 
wyzwalania niezależnie od napięcia zasilania zapewnia niezawodne i bezpieczne działanie nawet 
w przypadku zbyt niskiego napięcia i przerw w obwodzie neutralnym.

 
Główne cechy
–– Wysoka odporność na zwarcia (10 kA)
–– Wrażliwość na prądy różnicowe przemienne i stałe tętniące
–– Typ 2- i 4-biegunowy
–– Znamionowe prądy różnicowe wyzwalające 10, 30, 100, 300 i 500 mA
–– Wtykowe styki pomocnicze i styki sygnałowe
–– Prądy znamionowe 25, 40, 63 A
–– Podwójne zaciski 

Ze względu na wykrywany przebieg fali prądów upływu do ziemi wyłączniki różnicowoprądowe 
można podzielić na następujące klasy:
–– Typ A (do prądu przemiennego i/lub tętniącego ze składowymi prądu stałego)
–– Typ AC (tylko do prądu przemiennego)

 
Wyłączniki różnicowoprądowe z serii SMISSLINE firmy ABB to wyłączniki typu A.

Przebieg prądu zwarciowego			   Prawidłowe działanie wyłącznika różnicowoprądowego  

			   do prądu przemiennego	 do prądu tętniącego 

			   Typ AC	 Typ A

 

	 	 	 	  

Prąd przemienny sinusoidalny	 pełzający	 powoli rosnący		

 

	 	 		   

prąd stały tętniący	 pełzający z nakładającymi się 

	 składowymi prądu stałego 

	 od 6 mA lub bez nich	 powoli rosnący

2C
C

C
45

10
96

Z0
00

1

Selektywność
Wyłączników różnicowoprądowych dotyczą te same problemy co wyłączników instalacyjnych. 
Należy do nich w szczególności konieczność zmniejszenia liczby części systemu wyłączanych 
w razie awarii. W przypadku wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym problem 
selektywności podczas występowania prądów zwarciowych można rozwiązać przy użyciu 
tych samych kryteriów co w przypadku wyłączników instalacyjnych. Jednak dla właściwego 
zabezpieczenia różnicowoprądowego większe znaczenie mają aspekty związane z czasami działania. 
Ochrona przed napięciami stykowymi jest skuteczna tylko wtedy, gdy maksymalne czasy podane 
na krzywej bezpieczeństwa nie zostaną przekroczone.
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0.5 x I∆1      I∆1

0.5 x I∆2      I∆2

wątpliwa 
selektywność

bezpieczna 
selektywność

bezpieczna 
selektywność

I∆1

I∆2

A

B

300 mA
s

30 mA
10 mA

SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik różnicowoprądowy F402, F404
Właściwości

Wyłącznik różnicowoprądowy 
o wysokiej czułości 
lub krótkozwłoczny 
do zabezpieczania osób.

F400…S
Zabezpieczenie pełnej instalacji

Przewody wychodzące 
bez zabezpieczenia osób

Z2
03

02
.e

ps

Selektywność częściowa

 

Selektywność całkowita

Selektywność amperometryczna (częściowa).
Selektywność tego typu można osiągnąć, instalując wyłączniki różnicowoprądowe o mniejszej czułości 
po stronie zasilającej, a wyłączniki różnicowoprądowe o większej czułości po stronie zasilanej. 
Głównym warunkiem zapewnienia tego rodzaju selektywności jest, aby prąd zadziałania I∆1 wyłącznika 
po stronie zasilającej (wyłącznika głównego) był ponad dwa razy większy od prądu zadziałania IΔ2 
wyłącznika po stronie zasilanej. Praktyczna reguła uzyskania selektywności prądowej (częściowej) 
ma postać: IΔn wyłącznika po stronie zasilającej = 3 × IΔn wyłącznika po stronie zasilanej (np.: wyłącznik 
F404, 300 mA po stronie zasilającej oraz F402, 100 mA po stronie zasilanej). 
W takim przypadku uzyskuje się częściową selektywność i tylko wyłącznik po stronie zasilanej zadziała 
dla prądów upływu do ziemi spełniających warunek IΔ2 < IΔm < 0,5 × IΔ1).

Selektywność chronometryczna (całkowita)
Pełną selektywność można osiągnąć, instalując wyłączniki różnicowoprądowe zwłoczne lub selektywne. 
Czas zadziałania dwóch aparatów połączonych szeregowo należy skoordynować w taki sposób, aby 
całkowity czas wyłączania t2 wyłącznika po stronie zasilanej był dla wszystkich wartości prądu krótszy 
od granicznego czasu przetrzymywania t1 wyłącznika po stronie zasilającej. W takim przypadku wyłącznik 
po stronie zasilanej zdąży się otworzyć przed zadziałaniem wyłącznika po stronie zasilającej. 
Aby w pełni zagwarantować selektywność całkowitą, wartość I∆ urządzenia po stronie zasilania musi być 
ponad dwukrotnie większa od tej wartości urządzenia po stronie odpływu, jak zaznaczono w uwagach 
do normy IEC 64-8/563.3. Praktyczna reguła uzyskania selektywności prądowej (częściowej) ma postać: 
IΔn wyłącznika po stronie zasilającej = 3 × IΔn wyłącznika po stronie zasilanej (np.: F404, typ S, 300 mA 
po stronie zasilającej). 
Ze względów bezpieczeństwa czasy opóźnionego wyłączania wyłącznika po stronie zasilającej muszą 
zawsze znajdować się poniżej krzywej bezpieczeństwa.
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Użycie wielu dławików elektronicznych w układzie zasilania świetlówek generuje ciągłe prądy 
upływu i prądy rozruchu, które mogą wywołać niepożądane zadziałanie standardowego wyłącznika 
różnicowoprądowego. 
Systemy informatyczne i pozostały sprzęt elektroniczny (np. ściemniacze, komputery, falowniki) 
z filtrami pojemnościowymi na wejściu, podłączonymi między fazami a ziemią, mogą również 
generować ciągłe prądy doziemne, których suma może spowodować niepożądane wyłączenie 
standardowego wyłącznika różnicowoprądowego. 
W tych sytuacjach wyłączniki krótkozwłoczne umożliwiają podłączenie do instalacji większej liczby 
urządzeń. 
Układy łagodnego rozruchu silników stanowią obciążenie, które może generować prądy 
pojemnościowe wysokiej częstotliwości (spowodowane występowaniem wyższych harmonicznych) 
płynące do ziemi lub wprowadzane do sieci. Również w tym przypadku zastosowanie wyłączników 
różnicowoprądowych krótkozwłocznych zmniejsza podatność na niepożądane wyłączenia.

W porównaniu z wyłącznikami standardowych typów wyłączniki różnicowoprądowe krótkozwłoczne 
o dowolnej czułości charakteryzują się:
–– wyższym prądem różnicowym wyzwalania,
–– zwłoką zadziałania,
–– lepszą odpornością na przepięcia, harmoniczne i zakłócenia impulsowe.

 
Przepisy
Badania opisane w normach IEC 61008 i IEC 61009 umożliwiają sprawdzenie odporności 
wyłączników różnicowoprądowych na próby niepożądanego wyłączenia spowodowane przepięciami 
obsługowymi, za pomocą fali 0,5 μs/100 kHz. Wszystkie wyłączniki różnicowoprądowe powinny 
przejść tę próbę przy wartości szczytowej prądu równej 200 A. 
Co do przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, normy IEC 61008 i 61009 
zalecają badanie udarowe falą 8/20 μs z prądem szczytowym 3000 A, lecz ograniczają wymagania 
do wyłączników różnicowoprądowych klasyfikowanych jako selektywne. Dla innych typów 
wyłączników w tym zakresie nie są wymagane żadne badania.

Krótkozwłoczne wyłączniki i bloki ABB o podwyższonej odporności na udary prądowe przechodzą 
ogólne badanie falą 0,5 μs/100 kHz oraz próbę wytrzymałości na działanie impulsu 8/20 μs 
o tej samej wartości szczytowej (3000 A), jaka jest wymagana dla urządzeń selektywnych. 
Wyłączniki F402 K i F404 K należy zatem stosować, aby zapobiec niepożądanemu wyzwalaniu.

SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik różnicowoprądowy F402, F404
Standardowy, krótkozwłoczny i selektywny

Trzy różne rodzaje wyłączników różnicowoprądowych:
–– standardowy wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA,
–– selektywny wyłącznik różnicowoprądowy 300 mA S,
–– krótkozwłoczny wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA K.

 

–– Standardowy wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA: wyzwalanie po osiągnięciu natężenia prądu 
około 22 mA, czas wyzwalania ≤ 35 ms.

–– Selektywny wyłącznik różnicowoprądowy 300 mA: wyzwalanie po osiągnięciu natężenia prądu 
około 200 mA, czas wyzwalania około 180 ms.

–– Krótkozwłoczny wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA: wyzwalanie po osiągnięciu natężenia prądu 
około 25 mA, czas wyzwalania 100…120 ms.

Krótkozwłoczny 30 mA K
Selektywny 300mA S

Standardowy 30mA

Standardowy 30mA
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Niepożądane wyłączenia
W razie zakłóceń w sieci zasilającej przełączane są wyłączniki różnicowoprądowe zazwyczaj obecne 
w instalacji, co powoduje przerwanie obwodu nawet w przypadku braku prawdziwego doziemienia.
Zakłócenia tego typu są najczęściej powodowane przez:
–– przepięcia obsługowe, powodowane przez dodawanie lub usuwanie odbiorników (otwarcie 

lub zamknięcie zabezpieczenia urządzeń sterujących), uruchamianie i zatrzymywanie silników, 
włączanie i włączanie fluorescencyjnych systemów oświetleniowych itp.);

–– przepięcia pochodzenia atmosferycznego, powodowane przez bezpośrednie lub pośrednie 
wyładowania na linii elektrycznej.

W takich warunkach wyzwolenie wyłącznika jest niepożądane, ponieważ nie wynika z potrzeby 
uniknięcia ryzyka powodowanego przez bezpośrednie lub pośrednie dotknięcie. Z drugiej strony 
nagłe i nieuzasadnione przerwanie zasilania może powodować bardzo poważne problemy.

Wyłączniki różnicowoprądowe krótkozwłoczne
Seria odpornych na zakłócenia krótkozwłocznych wyłączników różnicowoprądowych i bloków ABB 
została zaprojektowana w celu rozwiązania problemu niepożądanych wyłączeń powodowanych 
przepięciami atmosferycznymi lub eksploatacyjnymi. 
Układ elektroniczny w tych aparatach rozróżnia chwilowy prąd upływu spowodowany zakłóceniami 
w sieci od ciągłego prądu upływu wywołanego przez rzeczywiste zwarcia, wyłączając obwód tylko 
w tym ostatnim wypadku. 
W serii krótkozwłocznych wyłączników i bloków różnicowoprądowych wprowadzono niewielkie 
opóźnienie wyłączenia, które nie przekracza granic bezpieczeństwa wymaganych normami 
(czas wyzwalania przy 2 I∆n = 150 ms). 
Zastosowanie takich wyłączników w instalacjach domowych i przemysłowych, w których ciągłość 
zasilania ma duże znaczenie, gwarantuje konwencjonalne zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
eliminując jednocześnie problem niepożądanych wyłączeń. 
Opóźnienie to sprawia, że krótkozwłoczne wyłączniki różnicowoprądowe szczególnie nadają 
się do pracy w instalacjach zawierających rozruszniki silników, falowniki, świetlówki lub sprzęt 
elektroniczny i informatyczny.

Tabela selektywności wyłączników różnicowoprądowych
	 I∆n po stronie zasilania	 10	 30	 100	 300	 300	 500	 500 

		  [mA] 

I∆n po stronie obciążenia		  inst	 inst	 inst	 inst	 S	 inst	 S 

[mA]
10	 inst		  ■	 ■	 ■	 ■	 ■ 	 ■

30	 inst			   ■	 ■	 ■	 ■	 ■

100	 inst				    ■	 ■		  ■

300	 inst		 	 
300	 S		 	 
500	 inst		 	 
500	 S		 	 
inst = bezzwłoczny; S = selektywny; ■ = selektywność amperometryczna (częściowa); ■ = selektywność chronometryczna (całkowita)

SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik różnicowoprądowy F402, F404
Standardowy, krótkozwłoczny i selektywny
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik różnicowoprądowy F402, F404
Dane techniczne
	 F402	 F404

Napięcie znamionowe U
n
:	 230 V	 230/400 V

Liczba biegunów:	 2	 4

Częstotliwość znamionowa f
n
:	 50/60 Hz	 50/60 Hz (w przypadku typu LF 162/

3
 Hz)

Znamionowy prąd wyłączalny I
m
:		  1000 A

Całkowity czas rozłączenia (wartość średnia) 
– przy I

∆n
	 ≤ 300 ms	 ≤ 300 ms 

– przy 5 I
∆n

	 ≤ 40 ms	 ≤ 40 ms

Czas zwłoki przy 5 I
∆n

:	 –	 –				  

Odporność na zwarcia (kA):	 10 kA	 10 kA 
	 w połączeniu z bezpiecznikiem umieszczonym po stronie zasilającej	 w połączeniu z bezpiecznikiem umieszczonym po stronie zasilającej 
	 gL / gG 100 A lub wyłącznikiem instalacyjnym o wysokiej 	 gL / gG 100 A lub wyłącznikiem instalacyjnym o wysokiej wytrzymałości 
 	 wytrzymałości zwarciowej S800, 100 A	 zwarciowej S800, 100 A 
		

Podłączenie 	 Zacisk podwójny zabezpieczony przed dotykiem bezpośrednim, odpowiedni do podłączenia 
po stronie obciążenia	 przewodów jedno-, wielo- i cienkodrutowych do 25 mm2

Stopień ochrony:	 IP20, w rozdzielnicy IP40	 IP20, w rozdzielnicy IP40

Trwałość:	 > 5000 cykli roboczych	 > 5000 cykli roboczych

Odporność klimatyczna zgodnie z:	 EN 61008	 EN 61008

Pozycja montażu:	 dowolna	 dowolna

Temperatura otoczenia:	 –25°C … +40°C	 –25°C … +55°C 
		  zgodnie z EN 61009

Odporność na wibracje:	 5 g	 5 g 
	 5 … 150 … 5 Hz	 5 … 150 … 5 Hz

Części z tworzywa sztucznego:	 bez fluorowców	 bez fluorowców 
Styki:	 bez kadmu	 bez kadmu

	 F402…K	 F404…K	 F404…S

Napięcie znamionowe U
n
:	 230 V	 230/400 V	 230/400 V	

Liczba biegunów:	 2	 4	 4

Częstotliwość znamionowa f
n
:	 45 … 60 Hz	 45 … 60 Hz	 45 … 60 Hz

Odporność na prąd udarowy:	 3 kA	 3 kA	 5 kA 
	 8/20 µs	 8/20 µs	 8/20 µs

Całk. czas rozłączania (wartość śr.) 
– przy I

∆n
	 240 ms	 120 … 300 ms	 150 … 500 ms 

– przy 5 I
∆n

	 ≤ 40 ms		  40 … 150 ms

Czas zwłoki przy 5 I
∆n

:	 10 ms	 10 ms	 90 ms

Odporność na zwarcia (kA):	 10 kA	 10 kA	 10 kA 
	 w połączeniu z bezpiecznikiem po stronie zasilającej  
	 gL / gG 100 A lub wyłącznikiem instalacyjnym  
	 o wysokiej wytrzymałości zwarciowej S800 100 A

	 Zacisk podwójny zabezpieczony przed dotykiem bezpośrednim, odpowiedni do podłączenia 
po stronie obciążenia	 przewodów jedno-, wielo- i cienkodrutowych do 25 mm2

Stopień ochrony:	 IP20 w rozdzielnicy IP40	 IP20 w rozdzielnicy IP40	 IP20 w rozdzielnicy IP40

Trwałość:	 > 5000 cykli roboczych	 > 5000 cykli roboczych	 > 5000 cykli roboczych

Odporność klimatyczna zgodnie z:	 EN 61008	 EN 61008	 EN 61008

Pozycja montażu:	 dowolna	 dowolna	 dowolna

Temperatura otoczenia:	 –25°C … +40°C	 –25°C … +55°C	 –25°C … +40°C

Odporność na wibracje:	 5g	 5g	 5g 
	 5 … 150 … 5 Hz	 5 … 150 … 5 Hz	 5 … 150 … 5 Hz

Części z tworzywa sztucznego:	 bez fluorowców	 bez fluorowców	 bez fluorowców 
Styki:	 bez kadmu	 bez kadmu	 bez kadmu
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Tabele koordynacji między zabezpieczeniami zwarciowymi (SCPD) a wyłącznikami różnicowoprądowymi F404
Jeśli używany jest wyłącznik różnicowoprądowy, należy upewnić się, że urządzenie przeciwzwarciowe (SCPD) chroni go przed 
wpływem wysokiego prądu powstającego w warunkach zwarcia. Norma IEC/EN 61008 określa testy sprawdzające zachowanie się 
wyłącznika różnicowoprądowego w warunkach zwarcia. W poniższych tabelach podano maksymalny prąd zwarciowy wytrzymywany, 
wyrażony jako wartość skuteczna w kA, przy którym wyłączniki różnicowoprądowe są chronione dzięki koordynacji z zabezpieczeniami 
zwarciowymi o prądzie znamionowym (ochrona termiczna) mniejszym niż prąd znamionowy powiązanego wyłącznika 
różnicowoprądowego lub równym mu.

	 F404 25 A	 F404 40 A	 F404 63 A

Bezpiecznik gG 25 A	 100	

Bezpiecznik gG 40 A	   60	 60

Bezpiecznik gG 63 A	   20	 20	 20

Bezpiecznik gG 100 A	   10	 10	 10

S403M	   10	 10	 10

S803N	   20	 20	 20

S803S	   25	 25	 25

 
Rezystancja wewnętrzna i straty mocy wyłączników różnicowoprądowych i wyłączników różnicowoprądowych z członem 
nadmiarowoprądowym
Rezystancja wewnętrzna i straty mocy na biegun (rezystancja na zimno w temperaturze pokojowej)

Wyłącznik różnicowoprądowy 4-biegunowy F404			   Wyłącznik 
różnicowoprądowy 2-biegunowy F402
	 Ri	 Pv	 Type	 Ri	 Pv 

in A	 mΩ	 W		  mΩ	 W

25	 2,1	 1,3	 25 A/10 mA	 8,8	 5,5

40	 2,0	 3,2	 25 A/30 mA	 6,1	 3,8

63	 1,1	 4,4	 40 A/30 mA	 5,8	 9,3

SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik różnicowoprądowy F402, F404
Dane techniczne
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik różnicowoprądowy FS401

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadmiarowoprądowym
Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadmiarowoprądowym (RCBO) SMISSLINE są idealnym 
rozwiązaniem do zabezpieczenia ludzi i mienia we wszystkich nowych i istniejących systemach 
rozdzielczych. Połączenie rezerwowego zabezpieczenia nadprądowego i przewodów w jednym 
aparacie znacząco ułatwia projektowanie instalacji oraz obniża jej koszty. Zastosowanie wyłącznika 
różnicowoprądowego z członem nadmiarowoprądowym pozwala na przykład zapewnić minimalny 
wymagany przepisami poziom ochrony w mieszkaniu lub konkretnym systemie rozdzielczym. W razie 
wystąpienia prądu różnicowego wyłączany jest tylko obwód, którego bezpośrednio dotyczy problem, 
natomiast pozostałe nadal działają.

Krótkozwłoczny wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowoprądowym FS401 K to wersja 
szczególnie nadająca się do stosowania w trudnych warunkach rozdziału prądu i obciążenia. 
Elektronicznie ustawiana krótka zwłoka zapobiega niepożądanym wyłączeniom, które mogą nastąpić 
w wyniku wystąpienia pojemnościowych prądów wyładowczych, bez zmniejszenia poziomu ochrony 
osób.

	 FS401	 FS401K

Napięcie znamionowe Un:	 230 V ~	 230 V ~	

Bezpieczniki po stronie zasilania	 Dobezpieczenie i selektywność — patrz informacje  

	 dotyczące wyłączników instalacyjnych S400 E

Zakres selektywności:	 i S400 M na stronach od 2/19 do 2/36

Liczba biegunów:	 2-biegunowy (1PN)	 2-biegunowy (1PN)

Częstotliwość znamionowa f
n
:	 50/60 Hz	 50/60 Hz

Znamionowy prąd wyłączalny I
cn

:	 10 kA – 230 V ~ (prąd znamionowy 10 – 16 A)	 10 kA – 230 V ~ (prąd znamionowy 10–16 A) 

	 6 kA – 230 V ~ (prąd znamionowy 20 – 32 A)	 6 kA – 230 V ~ (prąd znamionowy 20 A)

Klasa ograniczenia prądu:	 3	 3

Całk. czas rozłączenia (wartość śr.) zgodnie z	 EN 61009-1	 EN 61009-1 

 – przy I
n
	 40 ms	 240 ms 

 – przy 5 I
∆n

	 25 ms	 35 ms

Czas zwłoki przy 5 I
∆n

:	  – 	 10 ms

Przekrój przewodów	 Cylinder zaciskowy przeciwstawnego działania, zabezpieczony przed dotykiem bezpośrednim. Odpowiednie do podłączania 

Zacisk po stronie obciążenia	 przewodów jedno-, wielo- i cienkodrutowych do 25 mm2

Stopień ochrony:	 IP20, w rozdzielnicy IP40	 IP20, w rozdzielnicy IP40

Trwałość:	 > 5000 cykli roboczych	 > 5000 cykli roboczych

Odporność klimatyczna zgodnie z:	 EN 61009	 EN 61009

Pozycja montażu:	 dowolna	 dowolna

Temperatura otoczenia:	 –25°C ... +40°C	 –25°C ... +40°C

Odporność na wibracje:	 5 g 	 5 g 

	 5 ...150 ... 5 Hz	 5 ...150 ... 5 Hz

Części z tworzywa sztucznego:	 bez fluorowców	 bez fluorowców 

Styki:	 bez kadmu	 bez kadmu

Uwaga: 
W obliczeniach wpływu temperatury otoczenia i wpływu termicznego wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym zainstalowanych szeregowo należy używać takich 
samych współczynników korekcji co w przypadku wyłączników instalacyjnych. 
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik różnicowoprądowy FS401
Rezystancja wewnętrzna i straty mocy, obniżenie parametrów 
znamionowych

Maksymalne prądy robocze w zależności od temperatury 
otoczenia dla wyłącznika różnicowoprądowego z członem 
nadmiarowoprądowym o charakterystyce wyzwalania B i C

Wpływ sąsiadujących urządzeń

B, C  Temperatura otoczenia T (°C) Liczba sąsiadujących 

urządzeń

Współczynnik 

korekcyjny

In (A) –25 –20 –10 0 10 20 30 40   1 1

  2   2,6   2,5   2,4   2,3   2,2   2,1   2   1,9   2 0,95

  4   4,9   4,8   4,6   4,5   4,3   4,2   4   3,8   3 0,9

  6   7,95   7,8   7,4   7,1   6,7   6,4   6   5,6   4 0,86

  8 10,3 10,1   9,7   9,3   8,8   8,4   8   7,6   5 0,82

10 11,8 11,6 11,3 11 10,7 10,3 10   9,7   6 0,8

13 15,65 15,4 14,9 14,4 14 13,5 13 12,5   7 0,78

16 18,65 18,4 17,9 17,4 17 16,5 16 15,5   8 0,77

20 23,1 22,8 22,2 21,7 21,1 20,6 20 19,4   9 0,76

25 30,8 30,3 29,2 28,2 27,1 26,1 25 23,9 10 0,76

32 39,3 38,6 37,3 36 34,7 33,3 32 30,7

40 50,7 49,7 47,8 45,8 43,9 41,9 40 38,1

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem 
nadmiarowoprądowym 2-biegunowy FS401
Typ	 Ri	 Pv 

 	 mΩ	 W

C10/0.03	 17.0	 1.71

C13/0.01	 21.0	 3.58

C13/0.03	 15.0	 2.55

C16/0.01	 13.0	 3.33

C16/0.03	 10.4	 2.67

B16/0.03	 10.9	 2.45

B13/0.03	 15.0	 3.33

C20/0.03	   8.0	 3.20

C25/0.03	   7.0	 4.38

C32/0.03	   5.4	 5.53
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowoprądowym 
FS403

4-biegunowy wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowoprądowym z rodziny 
urządzeń zabezpieczających SMISSLINE firmy ABB
Połączenie ochrony obwodu i ochrony przed prądem różnicowym w jednym urządzeniu, 
4-biegunowym wyłączniku różnicowoprądowym z członem nadmiarowoprądowym, upraszcza 
zarówno projektowanie, jak i instalowanie. Zapewnia idealną ochronę w jednym urządzeniu. Ochrona 
ta obejmuje:
–– zabezpieczenie zwarciowe,
–– zabezpieczenie przeciążeniowe,
–– zabezpieczenie różnicowoprądowe,
–– ochronę przeciwpożarową. 

 
Wysoki znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny o wartości 10 kA zgodnie z normą EN 61009-1
Wyłączalny prąd zwarciowy Icn wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadmiarowoprądowym 
wynosi 10 kA, dzięki czemu spełnia wymagania normy EN 61009-1.

Norma ta określa zasady testowania i użytkowania wyłączników różnicowoprądowych z członem 
nadprądowym w zastosowaniach domowych i podobnych.  
Te urządzenia mogą być również stosowane przez osoby bez odpowiedniego przeszkolenia.
Parametry i zalety nowych urządzeń:
–– całkowita szerokość 72 mm (4 moduły);
–– znamionowy prąd różnicowy 30 mA; 
–– prąd znamionowy od 10 do 32 A;  
–– charakterystyka wyzwolenia B i C;
–– podwójne zaciski Easy Drive po stronie wyjściowej do podłączania dwóch przewodów w jednej 

komorze; w dwóch komorach mogą być podłączane przewody o różnych przekrojach.

FS403

Napięcie znamionowe U
n
: 240/415 V

Liczba biegunów: 3PN

Częstotliwość znamionowa f
n
: 50/60 Hz

Znamionowy prąd wyłączalny I
cn

: 10 kA i 6 kA

Klasa ograniczenia prądowego: 3

Całkowity czas rozłączenia (wartość średnia) zgodnie z IEC/EN 61009-1

– przy I
Δn

– przy 5I
Δn

EN61009

40 ms

25 ms

Przekrój przewodów sztywnych (góra/dół) Sekcja górnych zacisków 0,75–35 mm2 

Sekcja dolnych zacisków 0,75–10 mm2 

Moment dokręcania: 2,8 Nm

Stopień ochrony: IP20

Trwałość: > 5000

Odporność klimatyczna: zgodnie z EN 61009

Temperatura otoczenia: –25 °C … +40 °C

Odporność na wibracje: EN 61009-1

Części plastikowe:

Styki:

Bez fluorowców, zgodnie z  

IEC 61-249-2-21

Bez kadmu

Dopuszczenia i normy: EN/IEC 61009-1, SEV

Wyposażenie pomocnicze: 

styki pomocnicze i sygnałowe podłączane z lewej strony urządzenia przez użytkownika.
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Wyłącznik różnicowoprądowy FS403
Rezystancja wewnętrzna i straty mocy, obniżenie parametrów 
znamionowych

Rezystancja wewnętrzna i straty mocy
Rezystancja wewnętrzna i straty mocy na biegun (rezystancja na zimno w temperaturze pokojowej)

Działanie w różnych temperaturach otoczenia 
Maksymalny prąd roboczy wyłącznika instalacyjnego 
o charakterystyce B i C w obwodzie odbiornika w zależności 
od temperatury otoczenia

Wpływ sąsiadujących urządzeń 
Współczynnik korekcyjny Fm

B,C Temperatura otoczenia T (°C) Liczba sąsiadujących 

urządzeń

Współczynnik 

korekcyjny

In (A) –25 –20 –10 0 10 20 30 40   1 1

  6   7,95   7,8   7,4   7,1   6,7   6,4 6   5,6   4 0,86

10 11,8 11,6 11,3 11 10,7 10,3 10   9,7   6 0,8

13 15,65 15,4 14,9 14,4 14 13,5 13 12,5   7 0,78

16 18,65 18,4 17,9 17,4 17 16,5 16 15,5   8 0,77

20 23,1 22,8 22,2 21,7 21,1 20,6 20 19,4   9 0,76

25 30,8 30,3 29,2 28,2 27,1 26,1 25 23,9 10 0,76

32 39,3 38,6 37,3 36 34,7 33,3 32 30,7

FS403
Typ	 Ri	 Ri	 Pv 

	 mΩ — L	 mΩ — N	 W

6A B, C	 48,1	 1,9	   3

10A B, C	 15,5	 2,1	   2,69

13A B, C	 10,1	 1,8	   2,96

16A B, C	   7,9	 1,9	   3,52

20A B, C	   5,6	 1,7	   3,94

25A B, C	   4,8	 1,7	   5,19

32A B, C	   3.6	 1,5	   6,38
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SMISSLINE TP — dane techniczne
RCBO FS401, FS403
Ograniczenie energii wydzielanej w czasie zwarcia I2t, prąd 
szczytowy Ip

Wykresy l2t — energia wydzielana w czasie zwarcia l2t
Krzywe I2t przedstawiają wartości energii zwarcia wyrażonej w A2s (A — amper; s — sekunda) w stosunku do spodziewanego 
prądu zwarciowego (Irms) w kA. 
FS400M — charakterystyka B–C
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0,5 1 A
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1,6 A

4 A

S400 E
DS400

S400M
DS400 M

Krzywe ograniczenia — wartości prądu szczytowego
Krzywe Ip przedstawiają wartości prądu szczytowego, wyrażone w kA, w stosunku do spodziewanego symetrycznego prądu 
zwarciowego w kA. 

FS400M — charakterystyka B–C
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Rozłącznik 

Rozłącznik — informacje ogólne
Jeśli rozłącznik jest używany w systemie wtykowym SMISSLINE, może zastępować blok zasilający 
w zakresie do 63 A. 
Za pomocą rozłącznika SMISSLINE IS404 można podłączać poszczególne odbiorniki, grupy 
odbiorników lub całe części systemów do zasilania lub je od niego odłączać.

Główne cechy rozłącznika:
–– rozłącznik zasilania,
–– funkcja załączania/wyłączania,
–– wyraźne wskazanie położenia łączeniowego,
–– dostępny zatrzaskowy styk pomocniczy,
–– jednolita konstrukcja systemu SMISSLINE.

Parametry techniczne rozłącznika IS404
Napięcie znamionowe U

n
:	 230/400 V ~

Prąd znamionowy I
n
:	 63 A

Częstotliwość znamionowa f
n
:	 50 Hz

Liczba biegunów:	 4

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane:	 6 kV

Przekrój przewodów C
u
:	 Zaciski od góry, zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim. Odpowiednie 

	 do podłączania przewodów jedno-, wielo- i cienkodrutowych 

	 do 25 mm2

Stopień ochrony:	 IP40

Trwałość elektryczna i mechaniczna:	 5000 cykli roboczych

Pozycja montażu:	 dowolna

Temperatura otoczenia:	 –25°C ... +40°C

Norma:	 EN/IEC 60947-3

Certyfikaty:	 SEV

Waga (ok.):	 250 g

Praca łączeniowa:	 AC-22A

Części z tworzywa sztucznego:	 bez fluorowców 

Styki:	 bez kadmu
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Ogranicznik przepięć OVR

Opis produktu
Ogranicznik przepięć OVR jest 4-biegunowym ogranicznikiem typu II, który spełnia wymagania 
normy IEC 61643-11. Wykorzystuje się go do ochrony systemów rozdzielczych niskiego napięcia 
oraz urządzeń końcowych przed przepięciami (DIN VDE 100) powstałymi na skutek uderzenia 
pioruna lub operacji łączeniowych. Ogranicznik stosowany jest w rozdzielnicach głównych 
lub podrozdzielniach niskiego napięcia przez bezpośrednie podłączenie do systemu szyn zasilających 
SMISSLINE.

Wskaźnik stanu pracy i serwisowanie
Elementy zabezpieczające (warystory o wysokich parametrach) są monitorowane pod kątem 
temperatury. W razie defektu układ monitorowania automatycznie odłącza przeciążone warystory 
od zasilania, a wskaźnik stanu pracy zmienia kolor z zielonego na czerwony. Stan pracy 
sygnalizowany jest również przez styk sygnałowy. W takich przypadkach ogranicznik musi zostać 
bezzwłocznie wymieniony, ponieważ urządzenia po stronie zasilającej ochronnika nie są już 
chronione przed przepięciami. Jeżeli wskaźnik stanu pracy nie jest ani zielony, ani czerwony, należy 
sprawdzić poprawność połączeń. Należy sprawdzić również, czy istnieje jakiekolwiek napięcie 
zasilania. Jeżeli ogranicznik podłączony jest poprawnie, wskaźnik stanu pracy (LED) świeci się na 
zielono. Ogranicznik przepięć nie wymaga konserwacji. Zaleca się dokonywanie regularnej kontroli 
wzrokowej. Ostrzeżenie: Na czas pomiaru rezystancji izolacji w instalacji elektrycznej ogranicznik 
powinien zostać odłączony od zasilania, ponieważ w przeciwnym razie, ze względu na jego 
charakterystykę, pomiar może być zafałszowany. W widocznym miejscu na rozdzielnicy należy 
umieścić odpowiednią informację na dołączonej naklejce.

Montaż
Miejsce instalacji i podłączenie elektryczne
Ogranicznik przepięć OVR instaluje się po stronie zasilania zabezpieczanej instalacji. Model OVR404 
jest wtykany bezpośrednio do systemu szyn zasilających SMISSLINE.

Przewód ochronny
Ogranicznik przepięć OVR powinien być podłączony do uziemienia jak najkrótszą drogą. Do tego 
celu można użyć przewodu ochronnego dostarczanego wraz z urządzeniem. Połączenie musi być 
możliwie najkrótsze. Minimalny przekrój przewodu wynosi 6 mm2.

Prowadzenie przewodów
Przewody zabezpieczone i niezabezpieczone (w tym przewód ochronny) nie mogą być prowadzone 
równolegle. Powinny one być tak odseparowane, aby w przewodzie zabezpieczonym nie dochodziło 
do zakłóceń od przewodu niezabezpieczonego. Przewody powinny krzyżować się pod kątem 
prostym.
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Ogranicznik przepięć OVR

Koordynacja ograniczników przepięć
Do zapewnienia pełnej ochrony wymagana jest koordynacja różnych rodzajów ograniczników przepięć.

OVR T1

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T2 OVR T2

OVR

OVR T1

OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2 OVR T2

OVR T2 OVR T2
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Konfiguracja 1
15 kA ≤ Ip ≤ 50 kA

Konfiguracja 2
7 kA ≤ Ip ≤ 15 kA

E933/125* E933/125*

S 800 - 125* S 800 - 125*

S 800 - 125*

OVR T1 3L 25-255 TS
Nr ref.: 2CTB815101R0700

3 x OVR T1 +2 25-255 TS
Nr ref.: 2CTB815101R4300

+ 2CTB815141R0700 (szyna zbiorcza)

lub OVR T1+2 3L 25–255 TS
Nr ref.: 2CTB815101R4300

OVR T2 3N 40-275s P TS QS
Nr ref.: 2CTB815704R0800

OVR T2 1N 40-275s P TS QS
Nr ref.: 2CTB815704R0200

OVR T2 3N 40-275s P TS QS
Nr ref.: 2CTB815704R0800

OVR Plus N1 40
Nr ref.: 2CTB803701R0100

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m

Kabel > 10 m
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Ochrona przepięciowa — system TN-S

Napięcie znamionowe U
n
:	 230/400 V AC	

Maks. napięcie ciągłe U
c
:	 275 V AC

Liczba biegunów :	 4 (system TN-S)

Pobór mocy przy napięciu U
n
:	 1,2 W na urządzenie

Klasa wymagań zgodnie z normą IEC 61643-1:	 Typ 2 

Znamionowy prąd udarowy I
n
 (8/20 μs): 	 15 kA	

Maks. prąd udarowy I
smax

 (8/20 μs):	 30 kA	

Napięciowy poziom ochrony �U
p
 przy I

sn
:	 ≤ 1,5 kV 

U
p
 przy I

s
 = 5 kV:	 ≤ 1 kV

Max. prąd udarowy I
sg

 (8/20 μs):	 100 kA 4-biegunowy

Czas reakcji t
a
:	 ≤ 25 ms

Przekrój przewodów PE/L1/L2/L3/N:	 Cylinder zaciskowy przeciwstawnego działania, zabezpieczony przed dotykiem bezpośrednim.  

	 Odpowiednie do podłączania przewodów jedno-, wielo- i cienkodrutowych do 25 mm2

Maks. wkładka bezpiecznikowa dobezpieczająca:	 160 A gL/gG / 25 kA	

Prąd zwarciowy wytrzymywany przy	 25 kA	  

maks. wkładce bezpiecznikowej dobezpieczającej:

Styk sygnałowy �maks. napięcie robocze:	 250 V AC 

maks. prąd obciążenia:	 2 A 

1 styk przełączny:	 11/12 styk rozwierny, 11/14 styk zwierny

Zakres temperatury:	 –25 ... +60°C

Stopień ochrony:	 IP 20

Części z tworzywa sztucznego:	 bez fluorowców 

Styki:	 bez kadmu

Überspannungsschutz TN-S Netz

F1

L1

L2

L3

PE

N

Z2
00

13
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ps

L1 L2 L3 N

11PE 12 14

Verbindung mit vor-
montiertem Leiter
oder kürzer

ABB
OVR TN-S

Połączenie z uziemieniem — jak najkrótsze, 
przez dostarczony przewód ochronny

Szyna połączenia 
wyrównawczego
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Informacje ogólne
Styki pomocnicze i styki sygnałowe są podłączane po lewej stronie urządzeń zabezpieczających. 
W przypadku wyłącznika instalacyjnego możliwy jest także opcjonalny montaż po prawej stronie. 
Styki pomocnicze i styki sygnałowe zasilane przez szyny pomocnicze SMISSLINE LA lub LB 
są dostępne w wersji ze zintegrowanym elementami stykowymi. Możliwe jest konwencjonalne 
zasilanie przez zaciski urządzeń pomocniczych.

Funkcja
Styk pomocniczy działa w taki sam sposób, jak styki główne. Styk sygnałowy działa wyłącznie 
po wyzwoleniu urządzenia zabezpieczającego. 
Ten stan można symulować za pomocą białego przycisku testowego. Po każdym zadziałaniu styku 
sygnałowego należy przywrócić jego pozycję wyjściową za pomocą pomarańczowego przycisku 
resetowania. Styki pomocnicze i styki sygnałowe są wyposażone w specjalne styki zapewniające 
niezawodne przełączanie nawet w instalacjach o niskim napięciu lub niskim natężeniu prądu 
(sterownik PLC, systemy sygnalizacyjne itp.). 
 
Styki styku pomocniczego działają w tym samym czasie co styki urządzenia zabezpieczającego 
(uruchomione ręcznie lub automatycznie).

Styk normalnie otwarty

NO (zwierny)			   działanie zgodne z działaniem urządzenia zabezpieczającego

Styk normalnie otwarty

NZ (rozwierny)			   działanie przeciwne do działania urządzenia zabezpieczającego

Styki sygnałowe działają wyłącznie po elektrycznym wyzwoleniu urządzenia zabezpieczającego w 
wyniku zwarcia, wystąpienia prądu zwarciowego lub zbyt wysokiego natężenia prądu (zbyt niskiego 
napięcia w przypadku urządzenia MS325).

Styk normalnie otwarty

NO (zwierny)			   zamyka się podczas automatycznego wyzwolenia

Styk normalnie zamknięty

NZ (rozwierny)			   otwiera się podczas automatycznego wyzwolenia

 
Dane techniczne styku pomocniczego i styku sygnałowego

	 Styk sygnałowy	 Styk pomocniczy  
	 SK400 	 HK400

Napięcie znamionowe U
n
:	 400 V	 400 V

Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe:	 4 kV	 4 kV

Prąd znamionowy:		   

– I
th
:	 6 A	 6 A 

– AC15	 2 A/230 V / 1 A/400 V	 2 A/230 V / 1 A/400 V 

– DC13	 0,55 A/125 V=	 0,55 A/125 V= 

– DC13	 0,27 A/250 V=	 0,27 A/250 V=

Minimalne natężenie prądu/napięcie:	 10 mA 12 V=	 10 mA 12 V= 

(w celu zapewnienia niezawodnego działania ukł. elektr.)

Przekrój przewodów:	 Linka 2 × 1,5 mm2 z tuleją	 Linka 2 × 1,5 mm2 z tuleją

Części z tworzywa sztucznego:	 bez fluorowców i kadmu	 bez fluorowców i kadmu

Rezystancja wewnętrzna R
i
:	 0,0065 Ω	 0,0065 Ω

Straty mocy przy prądzie znamionowym P
v
:	 0,24 W	 0,24 W

Temperatura otoczenia:	 T
max.

 +55ºC T
min

 -25ºC	 T
max

 +55ºC T
min

 -25ºC

Moment dokręcania:	 1 Nm	 1 Nm

SMISSLINE TP — dane techniczne
Styki pomocnicze i styki sygnałowe
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Na każdym urządzeniu zabezpieczającym  
można zainstalować:
	 1 styk pomocniczy
lub 	 1 styk sygnałowy
lub	 2 styki pomocnicze
lub	 1 styk pomocniczy i 1 styk sygnałowy

SMISSLINE TP — dane techniczne
Montaż akcesoriów

 Jeśli używane są styk pomocniczy i styk 
sygnałowy, najpierw należy podłączyć styk 
sygnałowy na urządzeniu MS325.

Opis styków — styk sygnałowy

 
SK40011	 SK40020	 SK40002

Opis styków — styk pomocniczy
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1. Okablowanie bez pomocniczych szyn zasilających LA i LB
Okablowanie bloków styków pomocniczych i styków sygnalizacyjnych bez połączenia z szynami pomocniczymi LA i LB.

2. Okablowanie zasilające podłączone do pomocniczych szyn zasilających LA i LB. Standardowe okablowanie wyjściowe.

3. Alarm zbiorczy, styk sygnałowy podłączony do pomocniczych szyn zasilających LA i LB.
Za pomocą tego układu można zrealizować ekonomiczne rozwiązanie alarmu zbiorczego bez użycia dodatkowego okablowania.

SMISSLINE TP — dane techniczne
Styki pomocnicze i styki sygnałowe

Opis styków — styk sygnałowy

 

Opis styków — styk pomocniczy
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Montaż styku pomocniczego/styku sygnałowego po lewej/prawej stronie wyłącznika instalacyjnego
Oszczędność miejsca w systemie gniazd
Poprzez zamontowanie styków pomocniczych/styków sygnałowych naprzemiennie po lewej i po 
prawej stronie można zmniejszyć szerokość systemu gniazd SMISSLINE. W przypadku stosowania 
tylko styków pomocniczych i styków sygnalizacyjnych nie jest więc wymagana pusta obudowa.

Wyłączniki instalacyjne S400 ze stykami 
pomocniczymi zamontowanymi po lewej i po 
prawej stronie: oszczędność 25% miejsca

Opcje zasilania pomocniczych szyn zasilających LA i LB

Opcje zasilania pomocniczych 
szyn zasilających przy użyciu bloku 
zasilającego.

Opcje zasilania pomocniczych szyn 
zasilających przy użyciu bloku zasilającego.

Ustawienie elementu stykowego ZLS632 na styku pomocniczym i styku sygnałowym
Mały element stykowy styku pomocniczego/styku sygnałowego można łatwo i szybko przełączyć 
z szyny pomocniczej LA do szyny pomocniczej LB, obracając go o 180 stopni.

SMISSLINE TP — dane techniczne
Styki pomocnicze i styki sygnałowe 
Układy styków na pomocniczych szynach zasilających

HK/SK, 1 zestyk zwierny, 
1 zestyk rozwierny

Styk sygnałowy lub pomocniczy  
Zbiorczy alarm
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Wyłączniki instalacyjne S400 z elementem 
NT40163 o szerokości 9 mm po prawej 
stronie oraz wyłącznik instalacyjny S400 
ze stykiem pomocniczym po lewej stronie: 
oszczędność 20% miejsca

LA	 LB	 N	 L1	 L2	 L3 LA	 LB	 N	 L1	 L2	 L3

 2
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C
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45
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F0

00
1
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Napędy silnikowe S4C-CM

–– W przedniej części urządzenia znajduje się ruchomy element 
umożliwiający włączanie lub blokowanie odbioru poleceń 
zdalnych. Tego elementu można użyć podczas konserwacji 
po przełączeniu wyłącznika różnicowoprądowego do położenia 
wyłączonego, aby zapobiec zdalnemu inicjowaniu operacji 
zamykania. 

–– Tę operację można wykonać za pomocą polecenia 
impulsowego. Sterowanie ręczne polega na przestawianiu 
dźwigni sterowania z napędem silnikowym, umożliwiającej 
w przypadku braku operacji swobodne przesuwanie dźwigni 
wyłącznika.

–– W dolnej części urządzenia znajduje się zintegrowany 
pomocniczy styk przełączny (1 zestyk zwierny i 1 zestyk 
rozwierny), który wskazuje położenie zestyków powiązanego 
wyłącznika.

–– Czerwony wskaźnik LED z przodu urządzenia to lokalne 
wizualne wskazanie zadziałania powiązanego urządzenia.
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WŁ. MAKS. 1500 m

230 V AC

F400 F4C-CM

SMISSLINE TP — dane techniczne
Napędy silnikowe F4C-CM

Napięcie zasilania: 	 12 ... 30 V AC +10% –15% (50–60 Hz); 12 ... 48 V DC +10% –15%

Napięcie izolacji: 	 2500 V przez 1 minutę

Pobór mocy:

12 V AC	 < 15 VA

24 V AC 	 < 22 VA

30 V AC 	 < 25 VA

12 ... 48 V DC	 < 20 VA

Pobór mocy w stanie spoczynku: 	 ≤ 1,5 VA

Zdalne polecenie*: 	 Przez styki bezpotencjałowe

Czas zamykania w temperaturze otoczenia: 	 ≤ 1 s

Czas otwierania w temperaturze otoczenia: 	 ≤ 0,5 s

Opóźnienie zdalnego resetowania  

po otwarciu z powodu zwarcia: 	 8 s

Liczba operacji: 	 ≤ 20 000

Temperatura pracy: 	 –25°C … +55°C

Temperatura przechowywania: 	 –40°C … +70°C

Mocowanie:	 Na szynach EN 60715 (35 mm) z użyciem systemu błyskawicznego mocowania

Stopień ochrony (EN 60529): 	 Zaciski: 	 IP2X

	 Obudowa: 	IP4X

Długość przewodów obwodu sterującego: 	 ≤ 1500 m

Przekrój przewodu: 	 ≤ 2,5 mm2

Styk pomocniczy (zaciski 6, 7, 8): 	 Przełączny 1 NO + 1 NZ

Prąd znamionowy: 	 3 A (250 V AC), obciążenie rezystancyjne

Zaciski poleceń: 	 Zacisk 9 = styk zamykający

	 Zacisk 10 = styk otwierający

	 Zacisk 11 = zacisk wspólny dla obwodu sterowania, +5 V DC  

	 (zasilany przez zewnętrzny napęd silnikowy)

* 1) Po włączeniu zasilania urządzenia odczekać 5 s przed włączeniem funkcji poleceń.
2) Po otwarciu obwodu na skutek zwarcia odczekać 8 sekund przed zdalnym resetowaniem.

Schemat podłączeń elektrycznych napędów silnikowych F4C-ARI

Przy napięciu 230 V AC stosować transformator dzwonkowy 
TM15/12

Stosowanie w układach niskiego napięcia: 12 … 30 V AC, 
12 … 48 V DC
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Urządzenie samoczynnego ponownego załączenia F4C-ARI

W razie zwarcia urządzenie samoczynnego ponownego załączenia 
(SPZ) F4C-ARI, montowane po prawej stronie wyłączników 
różnicowoprądowych, automatycznie wykonuje trzy próby 
ponownego załączenia. Jeżeli trzy próby ponownego załączenia 
nie powiodą się, urządzenie zostanie zablokowane. 

Dwa jasne wskaźniki LED w kolorze czerwonym i zielonym 
wskazują stan roboczy urządzenia SPZ.

–– Migająca zielona dioda LED: wskazanie przez pięć sekund 
po włączeniu zasilania urządzenia. Gdy dioda LED przestanie 
migać, urządzenie jest gotowe do pracy.

–– Zielona dioda LED świecąca światłem stałym: włączono zdalne 
sterowanie i urządzenie jest zasilane.

–– Dioda LED wyłączona: brak zasilania.
–– Migająca czerwona dioda LED: cykl załączania w toku.
–– Czerwona dioda LED świecąca światłem stałym: zdalne 

sterowanie jest niedostępne w urządzeniu lub urządzenie 
zostało zablokowane po trzech nieudanych próbach 
ponownego załączenia lub w wyniku otrzymania polecenia 
zdalnego otwarcia.

 
W dolnej części urządzenia znajduje się zintegrowany pomocniczy 
styk przełączny (1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny), który 
wskazuje położenie zestyków powiązanego wyłącznika.

Stan zablokowany można zresetować:

–– lokalnie, ręcznie przesuwając element ruchomy z przodu 
urządzenia do pozycji wyłączonej, a następnie do pozycji 
załączonej. Urządzenie zostanie zresetowane, a włącznik 
automatycznie ponownie załączony;

–– zdalnie, za pomocą polecenia zamknięcia (zestyk zwierny), 
które powoduje zresetowanie urządzenia i zamknięcie 
wyłącznika.

 

Używając obu metod resetowania, można powtórzyć cykl trzech 
prób ponownego załączenia.

Powiązany wyłącznik różnicowoprądowy można zdalnie otworzyć 
poleceniem wydanym za pomocą styku rozwiernego. Zdalne 
polecenie otwarcia powoduje zablokowanie układu logicznego 
resetowania oraz blokuje urządzenie samoczynnego ponownego 
załączenia.

Polecenia zamknięcia/resetowania i otwierania można wydać 
za pomocą polecenia impulsowego.

Zdalne polecenia oraz logikę SPZ można wyłączyć lokalnie 
za pomocą elementu ruchomego z przodu urządzenia. 
Jest to wskazane podczas interwencji konserwacyjnych, 
gdy urządzenie jest w pozycji wyłączonej, aby zapobiec zdalnemu 
zainicjowaniu operacji zamknięcia lub SPZ. W takim przypadku, 
gdy przełącznik wyboru i wyłącznik znajdują się w pozycji 
wyłączonej, urządzenie można fizycznie zablokować przez 
przełożenie kłódki przez wysuwny element z przodu.
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F400 F4C-ARI
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SMISSLINE TP — dane techniczne
Napędy silnikowe F4C-ARI

Napięcie zasilania: 	 12 ... 30 V AC +10% –15% (50–60 Hz); 12 ... 48 V DC +10% –15%

Liczba prób SPZ: 	 3

Czas resetowania licznika: 	 16 s

Napięcie izolacji: 	 2500 V przez 1 minutę

Pobór mocy:

12 V AC	 < 15 VA

24 V AC 	 < 22 VA

30 V AC 	 < 25 VA

12 ... 48 V DC	 < 20 VA

Pobór mocy w stanie spoczynku: 	 ≤ 1,5 VA

Opóźnienie zainicjowania SPZ: 	 3 s

Czas ponownego załączania w temp. otoczenia:	 ≤ 1 s

Czas otwierania w temperaturze otoczenia: 	 ≤ 0,5 s

Liczba operacji: 	 ≤ 20 000

Temperatura pracy: 	 –25°C … +55°C

Temperatura przechowywania: 	 –40°C … +70°C

Mocowanie na szynach EN 60715 (35 mm)  

z użyciem systemu błyskawicznego mocowania

Stopień ochrony (EN 60529): 	 Zaciski: 	 IP2X

	 Obudowa: 	 P4X

Długość przewodów obwodu sterującego: 	 ≤ 1500 m

Przekrój przewodu: 	 ≤ 2,5 mm2

Styk pomocniczy (zaciski 6, 7, 8): 	 1 przełączny

Prąd znamionowy: 	 3 A (250 V AC), obciążenie rezystancyjne

Zdalne polecenie*: 	 Przez styki bezpotencjałowe

Zaciski poleceń: 	 Zacisk 9 = styk do zamknięcia i zdalnego resetu stanu zablokowanego

	 Zacisk 10 = styk otwierający

	 Zacisk 11 = zacisk wspólny dla obwodu sterowania, +5 V DC  

	 (zasilany przez zewnętrzny napęd silnikowy)

* Po włączeniu zasilania urządzenia odczekać 5 s przed włączeniem funkcji poleceń.

Schemat podłączeń elektrycznych napędów silnikowych F4C-ARI

Zasilanie kilku napędów silnikowych niskim napięciem: 
12 ... 30 V AC, 12 ... 48 V DC

Zasilanie kilku napędów silnikowych napięciem 230 V AC 
przez jeden transformator bezpieczeństwa
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Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach 
— dane techniczne
Wtyki i gniazda przemysłowe

Wtyki i gniazda przemysłowe — dane techniczne

Wtyki i gniazda przemysłowe	 10/2
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Dane techniczne
Wtyki i gniazda przemysłowe

Widok z przodu

MPR16 MPR32

MP63
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Schematy połączeń elektrycznych

MP16

MPR32

MPR63/1
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Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach 
— dane techniczne
Rozwiązania dla inteligentnych budynków

Rozwiązania dla inteligentnych budynków — dane techniczne

Czujniki oświetlenia i światła DALI	 10/2

Ogrzewanie i klimatyzacja	 10/5

Busch-priOn®	 10/6

Pomiary energii	 10/8

Bezpieczeństwo i nadzór	 10/9
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Brama DALI DGN/S 1.16.1
Połączenie funkcji sterowania oświetleniem standardowym 
i awaryjnym

Sterowanie w oparciu o 16 grup oświetlenia.
Połączenie konwencjonalnego oświetlenia z oświetleniem 
awaryjnym zasilanym z oddzielnego akumulatora. 

DALI

Tryb ręczny
Sterowanie 

oświetleniem

Sterowanie/wizualizacja
za pomocą ekranu 
dotykowego

KNX

Elastyczne 
przypisywanie 
do grup

Niezależne 
oświetlenie
awaryjne DALI

Brama DALI
DGN/S 1.16.1

Dane techniczne
Czujniki oświetlenia i światła DALI

Sterownik oświetlenia DALI DLR/S 8.16.1M
Energia dzięki ciągłemu sterowaniu oświetleniem

Sterowanie w oparciu o 16 grup oświetlenia. Sterowanie 
maksymalnie 8 grupami oświetlenia z użyciem 8 czujników 
światła. Wybrane funkcje: układ urządzenie nadrzędne-urządzenie 
podrzędne, oświetlenie klatki schodowej i tryb scen.

DALI

Tryb ręczny
Sterowanie 

oświetleniem

Sterowanie/wizualizacja
za pomocą ekranu 
dotykowego

KNX

Elastyczne 
przypisywanie  
do grup

Czujnik światła

1 2 3 4 5 6 7 8

Sterownik 
oświetlenia DALI
DLR/S 8.16.1M
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Brama DALI DG/S 1.16.1
Elastyczność w dobrym świetle

Elastyczne grupy urządzeń DALI umożliwiają sterowanie dużymi 
grupami oświetlenia. W 16 grupach oświetlenia może działać 
do 64 urządzeń DALI.
Grupy mogą się na siebie nakładać.

= elastyczne połączenie

DALI

Tryb ręczny
Sterowanie 

oświetleniem

Sterowanie/wizualizacja
za pomocą ekranu 
dotykowego

KNX

Brama DALI
DG/S 1.16.1

Sterownik oświetlenia DALI DLR/A 4.8.1.1
Zdecentralizowane i ciągłe sterowanie oświetleniem

Sterowanie w oparciu o 8 grup oświetlenia w kompaktowej 
obudowie do montażu naściennego. Sterowanie maksymalnie 
4 grupami oświetlenia z użyciem 4 czujników światła. Wybrane 
funkcje: układ urządzenie nadrzędne-urządzenie podrzędne, 
oświetlenie klatki schodowej i tryb scen.
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= elastyczne grupy oświetlenia KNX

12

Tryb ręczny
Sterowanie 

oświetleniem

Sterowanie/wizualizacja
za pomocą ekranu 
dotykowego

KNX

DALI

Brama DALI
DG/S 1.1

Brama DALI DG/S 1.1
Indywidualne sterowanie oświetleniem

Grupy oświetlenia tworzy się w systemie KNX. Oznaczone 
są w nim poszczególne lampy. W dowolnej liczbie grup 
oświetlenia może działać do 64 urządzeń DALI.

Tryb ręczny
Sterowanie 

oświetleniem

Sterowanie/wizualizacja
za pomocą ekranu 
dotykowego

DALI

DALI

DALI

KNX

Brama DALI
DG/S 8.1

= stałe połączenie

12345678

Brama DALI DG/S 8.1
Sprawdzona technologia

Grupy oświetlenia tworzy się z użyciem „sztywnego” okablowania 
sprzętowego. Brak konieczności ustawiania adresów skraca 
czas wymagany na przekazanie do eksploatacji. Po wymianie 
statecznika zmiana adresu nie jest wymagana. 8 x 16 urządzeń 
DALI.

Dane techniczne
Czujniki oświetlenia i światła DALI
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Dane techniczne
Ogrzewanie i klimatyzacja 

Zmienne wpływające na temperaturę w pomieszczeniu

Na warunki termiczne panujące w pomieszczeniu lub budynku 
wpływa wiele różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. 
Promieniowanie słoneczne to jeden zewnętrznych czynników, 
który istotnie oddziałuje na temperaturę we wnętrzu, szczególnie 
w przypadku nowoczesnych budynków ze szklanymi frontami. 
Na temperaturę w pomieszczeniu w istotnym stopniu wpływa 
również wymiana energii cieplnej przez okna i ściany, a także 
straty tej energii w wyniku otwierania drzwi i okien.

Te wszystkie interakcje z różną intensywnością wpływają także na 
wydajność energetyczną budynku i z tego względu należy zadbać 
o ich optymalizację.
Inne czynniki oddziałujące na klimat panujący w pomieszczeniu 
to promieniowanie cieplne pochodzące od oświetlenia 
wnętrzowego, urządzeń i osób. Podczas projektowania systemów 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji należy uwzględnić wszystkie 
te wewnętrzne i zewnętrzne czynniki.

Zmienne wpływające na jakość powietrza

Jak dowodzi nauka, klimat panujący w mieszkaniu i biurze wpływa 
na zdrowie, wydajność pracy i samopoczucie ludzi. Przydatnym 
wskaźnikiem do określania jakości powietrza w pomieszczeniu jest 
stężenie CO2. Aby klimat pomieszczenia był komfortowy, należy 
regulować temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu.

Badania wykazały, że wysokie stężenie CO2 w powietrzu 
wpływa na samopoczucie ludzi, wydajność ich pracy i zdolność 
uczenia się. Ważnym czynnikiem zwiększającym stężenie 
CO2 w powietrzu w stosunku do normalnej wartości jest 
oddychanie. Z tego względu należy pamiętać o pomiarach 
stężenia CO2 w pomieszczeniach, gdzie przebywa duża liczba 
ludzi (szkoły, sale konferencyjne, biura bez ścianek działowych). 
Monitorowanie wartości progowych pozwala włączyć wentylatory 
za pośrednictwem systemu ABB i-bus KNX w celu automatycznej 
regulacji stężenia CO2 i zapewnienia wystarczającego dopływu 
świeżego powietrza.

Promieniowanie cieplne 
pochodzące od słońca,

 oświetlenia, ludzi i urządzeń

CO2

Straty energii cieplnej 
przez otwarte drzwi

Wymiana energii cieplnej 
przez okna i ściany

Zmienne wpływające na klimat pomieszczenia
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1 wyjście,
nr produktu 
6346/10-101-500

2 
wyjścia 
nr produktu 
6346/11-101-500

3 wyjścia, 
nr produktu 
6346/12-101-500

sprzęgło magistrali Busch-priOn®, 
nr produktu 6120/12-101

Sprzęgło magistrali Busch-
priOn®, 
nr produktu 6120/13-500

Zasilacz REG, 
nr produktu  
CP-D 24/2.5

Aktor załączający, 1 
wyjście, FM 
2300 W/VA,
nr produktu 
6354 U-500

Uniwersalny aktor 
ściemniający, 1 
wyjście, FM 10–450 
W/VA,
nr produktu  
6355 U-500

Aktor szeregowy/do 
żaluzji, 2/1-wyjściowy, 
FM 
2300 W/VA,  
nr produktu  
6356 U-500

Bez listwy końcowej, z odczytem temperatury

Biel studyjna,
nr produktu 6349-24G-101-500

Białe szkło,
nr produktu 6349-811-101-500

Czarne szkło,
nr produktu 6349-825-101-500

Stal nierdzewna,
nr produktu 6349-860-101-500

Biel studyjna, 
nr produktu 6348-24G-101-500

Białe szkło, 
nr produktu 6348-811-101-500

Czarne szkło, 
nr produktu 6348-825-101-500

Stal nierdzewna, 
nr produktu 6348-860-101-500

Listwy końcowe bez funkcji

Listwy końcowe bez funkcjiListwa końcowa

Ramka nośna, sprzęgło 
magistrali

Aktory FM

Zasilacz uruchomieniowy, 
nr produktu 6149/21-500

Uwaga: 
Zasilacz umożliwia 
zasilanie do 15 sprzęgieł 
magistrali.

Poradnik dla użytkowników i projektantów systemu Busch-priOn®

Dane techniczne
Busch-priOn®
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Brak możliwości zestawienia 
z aktorami FM.

Biel studyjna,
nr produktu 6352-24G-101-500

Białe szkło,
nr produktu 6352-811-101-500

Czarne szkło,
nr produktu 6352-825-101-500

Stal nierdzewna,
nr produktu 6352-860-101-500

Listwy końcowe  
z czujnikiem 
temperatury.

Kolorystyka

1-klawiszowy element 
obsługowy, nr produktu 
6340-825-101-500

1-klawiszowy 
element obsługowy z 
pokrętłem, nr produktu 
6341-825-101-500

3-klawiszowy element 
obsługowy, nr produktu 
6342-825-101-500

Czujnik ruchu Busch-
Watchdog, 180 FM, 
nr produktu 6345-825-
101-500

Kolorowy 
wyświetlacz 
z elementem 
obsługowym 
z pokrętłem, 
nr produktu 
6344-825-101-500

Wyświetlacz 
jednowierszowy 
i termostat pokojowy,  
nr produktu  
6351-825-101-500

czarne szkło, nr produktu  
6350-825-101-500

Listwa końcowa 
z funkcją czujnika 
zbliżeniowego

Uwaga: 
Możliwość zestawienia 
tylko z 3-klawiszowym 
elementem 
obsługowym

Busch-priOn® białe 
szkło

Busch-priOn® stal 
nierdzewna

Busch-priOn® biel 
studyjna, błyszczący

Busch-priOn® czarne szkło

Etykiety z symbolami

Etykiety z symbolami żaluzji, oświetlenia, 
termostatu pokojowego i sceny. Identyczne 
kolory występują w systemie naprowadzania 
kolorami Busch-Jaeger.
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+

+

+

+

Energia

Informacje (KNX)

Energia

Informacje (KNX)

Schaltaktor Energiemodul

+

+

+

+

Energia

Informacje (KNX)

Energia

Informacje (KNX)

Schaltaktor Energiemodul

ABB oferuje różnorodne systemy rozproszonego pomiaru energii w oparciu o standard KNX.

Wersja 1

Energia

Informacje (KNX) Elektroniczne liczniki energii w połączeniu z interfejsem KNX przesyłają 
bieżące dane dotyczące zużycia energii do systemu magistrali KNX. 
Dane pomiarowe można przechowywać, analizować i wizualizować  
w ramach systemu KNX.

Wersja 2

Wersja 3
Aktor energetyczny umożliwia sterowanie podłączonymi odbiornikami 
za pośrednictwem systemu ABB i-bus® KNX. Każdy z trzech kanałów 
pozwala mierzyć zużycie energii przez poszczególne urządzenia w taki sam 
sposób, jak moduł pomiarów elektrycznych. W ramach każdego kanału 
dostępne są sprawdzone aktory załączające ABB i-bus® KNX.

Moduł pomiarów elektrycznych rejestruje zużycie energii przez poszczególne 
urządzenia. Moduł wykorzystywany jest przede wszystkim do modernizacji 
istniejących systemów KNX i wszędzie tam, gdzie wymagany jest 
pomiar energii bez funkcji przełączania. Pozwala to uzyskiwać dokładne 
i transparentne dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w budynku. 
Istnieje możliwość przesyłania i analizowania bieżących wartości licznika.

        Licznik energii elektrycznej do pomiarów pośrednich               Odbiornik energii elektrycznej	         Licznik energii

Dane techniczne
Pomiar energii

Informacje 
(KNX)
Energia
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Aby spełnić wymagania projektowe, oprócz nowego panelu i klawiatury ABB oferuje użytkownikom kompletną gamę profesjonalnych 
produktów z zakresu techniki alarmowej, jak również znane rozwiązania dla wszystkich branż automatyki budynków KNX.

Panel bezpieczeństwa KNX to uniwersalne rozwiązanie reagujące na wszelkie zagrożenia dla budynków: włamania, atak na osobę, 
dym czy wycieki gazu lub wody.

Styki kontaktronowe
Czujnik zbicia szyby 
Czujnik wody 
Detektor gazu 
Czujnik dymu

Alarmowanie
Magistrala 
bezpieczeństwa

KNX

Moduły  
strefowe
podłączone 
do magistrali 
bezpieczeństwa

Czujnik ruchu 
do magistrali 
bezpieczeństwa

Urządzenie
 uzbrajające

 i 

moduł SafeKey

Ethernet

Magistrala klawiatur

Dane techniczne
Bezpieczeństwo i nadzór — nowy panel bezpieczeństwa KNX
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Złącze Ethernet do programowania, diagnostyki 
i obsługi z poziomu standardowej przeglądarki 
internetowej

Bezpośrednie wejścia czujników systemu 
bezpieczeństwa

Klawiatury

Wewnętrzne, zewnętrzne i zdalne alarmy

Magistrala bezpieczeństwa do podłączenia czujników, 
modułów strefowych i urządzeń uzbrajających

Interfejs KNX do prezentacji stanów alarmowych 
na wyświetlaczach zintegrowanych z systemem 
automatyki budynków i do sterowania funkcjami 
z użyciem czujników systemu bezpieczeństwa.

Panel bezpieczeństwa KNX jest wyposażony we wszystkie 
potrzebne interfejsy systemowe: złącze Ethernet do 
programowania, diagnostyki i obsługi z poziomu standardowej 
przeglądarki internetowej, a także do integracji z siecią 
budynku. Czujniki systemu bezpieczeństwa są podłączane 
bezpośrednio do wejść w panelu lub za pośrednictwem 
magistrali bezpieczeństwa. Do magistrali podłączone są także 
urządzenia uzbrajające. Dodatkowo panel posiada interfejsy 
do nowych klawiatur oraz do wewnętrznego, zewnętrznego 
lub zdalnego alarmu. Wbudowany interfejs KNX z jednej strony 
umożliwia prezentację stanów alarmowych na wyświetlaczach 
zintegrowanych z systemem automatyki budynków, a z drugiej 
służy do sterowania funkcjami z użyciem czujników systemu 
bezpieczeństwa.

Panel bezpieczeństwa KNX bez obudowy, wbudowanych modułów 
strefowych i akumulatorów 

Dane techniczne
Bezpieczeństwo i nadzór — nowy panel bezpieczeństwa KNX
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Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach 
— dane techniczne
Obudowy

Obudowy — dane techniczne

Seria UK500	 14/2

System pro E komfort MISTRAL®	 14/5

Kompaktowe tablice rozdzielcze	 14/11

Seria AT	 14/12

Seria U	 14/14

Szafy naścienne A IP43	 14/16

Seria TwinLine N 55	 14/17

Seria CombiLine N 55	 14/29

System paneli rozdzielczych CombiLine S	 14/39

TwinLine S 43	 14/41
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Obudowy — dane techniczne
Seria UK500

Szafki instalacyjne UK500 — montaż

Instalacja — doskonale prosta, szybka i przemyślana 
Standardowo dołączane elementy mocujące do ściany pełnią 
dwie funkcje. Po pierwsze, umożliwiają montaż na dwóch 
dodatkowych głębokościach. Po drugie, mogą posłużyć jako 
elementy dystansowe, jeśli obok siebie umieszcza się kilka szafek 
instalacyjnych. 
Dzięki wyjmowanemu przepustowi na przewody, o prostej, 
wtykowej konstrukcji obsługiwanej jedną ręką, łatwo wprowadza 
się kable zasilające i odpływowe.

Prosta technika wtykowa i łatwość montażu w każdych 
warunkach
Skrzynka naścienna nie ulega deformacji, jest odporna na udary 
i niepalna. Przewidziano w niej dużo miejsca na okablowanie. 
Integralną część skrzynki naściennej stanowi grzebień 
zabezpieczający przed wyciągnięciem przewodów, zapewniający 
uporządkowane prowadzenie okablowania.

Po bokach i z tyłu skrzynki naściennej znajduje się wystarczająca 
liczba miejsc przygotowanych na wprowadzenie kabli.

Wspornik aparatury można zatrzasnąć i montuje się go szybko, 
bez użycia narzędzi. Także w tym przypadku przewidziano 
możliwość posłużenia się różnymi technikami instalacyjnymi 
— wspornik aparatury można również przymocować śrubami. 
We wszystkich wykonaniach szyna DIN jest standardowo 
podwójnie izolowana.

Profesjonalny wlot kablowy w skrzynce naściennej. Grzebień zabezpieczający 
przed wyciągnięciem przewodu.

Patrz strona 14/12 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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W razie potrzeby można zwiększyć liczbę wycięć w pokrywie 
(12), by zamontować 14 urządzeń. Pokrywa mocowana jest 
dwoma wkrętami do szybkiego mocowania przez obrót o 90°, 
z możliwością plombowania. 

Wszystkie szafki instalacyjne serii UK500 nadają się do montażu 
w karton-gipsie. Do tego celu potrzebny jest tylko zestaw UZ90P4 
do montażu w karton-gipsie. Specjalna szafka instalacyjna do 
montażu w karton-gipsie nie jest wymagana. Przebudowa jest 
niewiarygodnie prosta — wykonuje się ją tak samo łatwo, jak sam 
montaż w karton-gipsie.

Nie używa się śrub, a mimo to żadna część nie może się 
zsunąć. Mocowanie jest tak proste, jak zakładanie opasek 
kablowych. W razie potrzeby zestaw do montażu w karton-gipsie 
można także zdemontować. Po zakończeniu montażu pasek 
do ciągnięcia jest wykręcany.

Ramkę maskującą i drzwiczki łatwo 
się demontuje. Możliwość regulacji 
w przypadku nierównych powierzchni, 
pokrywa z wkrętami do szybkiego 
mocowania przez obrót o 90°, 
z możliwością plombowania.

Najszybszy sposób montażu w karton-gipsie 
Zestaw do montażu w karton-gipsie umieszcza się wewnątrz szafki 
instalacyjnej.
1. Obrócić uchwyt, aby ustawić element mocujący w pozycji docelowej.
2. Pociągnąć. 
3. Gotowe.
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Obudowy — dane techniczne
Seria UK500

Kod UK512N2 UK524N3 UK536N3 UK548N3

UK510E UK520E UK530E UK540E 

UK510ETT UK520ETT UK530ETT UK540ETT

UK512BN2 UK524BN3 UK536BN3 UK548BN3

Liczba modułów 12 24 36 48

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Bez drzwiczek TAK TAK TAK TAK

Z drzwiczkami pełnymi TAK TAK TAK TAK

Z drzwiczkami przezroczystymi TAK TAK TAK TAK

Podwójna izolacja TAK TAK TAK TAK

Wytrzymałość cieplna GWT 850° GWT 850° GWT 850° GWT 850°

Rodzaj materiału Tworzywo termoplastyczne, blacha 
stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne, blacha 
stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne, blacha 
stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne, blacha 
stalowa cienka

Wstrząsoodporne 2 dżule (IK 07) 2 dżule (IK 07) 2 dżule (IK 07) 2 dżule (IK 07)

Temperatura instalacji -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C

Stopień ochrony IP 30 IP 30 IP 30 IP 30

Maks. moc rozpraszana 13W 15W 19W 21W

System uchwytów kablowych do 
montażu w karton-gipsie

TAK TAK TAK TAK

Zaprojektowane do wprowadzenia konstrukcja do montażu przez 
wepchnięcie

konstrukcja do montażu przez 
wepchnięcie

konstrukcja do montażu przez 
wepchnięcie

konstrukcja do montażu przez 
wepchnięcie

Demontowalna rama TAK TAK TAK TAK

Straty mocy

DIN 43871 przy nadmiernej temperaturze ∆T

Typ Straty mocy (W)

∆T 20K ∆T 25K ∆T 30K

UK512N2, UK510E, UK510ETT, UK512BN2 10,0 13,0 16,0

UK524N3, UK520E, UK520ETT, UK524BN3 11,5 15,0 19,0

UK536N3, UK530E, UK530ETT, UK536BN3 14,5 19,0 24,0

UK548N3, UK540E, UK540ETT, UK548BN3 16,5 21,5 27,0

Szafki instalacyjne do montażu podtynkowego UK500BN, IP30 — z drzwiczkami i bez drzwiczek



Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne | 2CSC 000 002 D0202  14/5

14

Obudowy — dane techniczne
System pro E comfort MISTRAL®

System pro E comfort MISTRAL41F

Kody

1SLM004100A1100
1SLM004100A1200

1SLM004100A1101
1SLM004100A1201

1SLM004102A1102 
1SLM004101A1202
1SLM004100A1102
1SLM004100A1202

1SLM004102A1103 
1SLM004101A1203
1SLM004100A1103
1SLM004100A1203

1SLM004102A1104 
1SLM004101A1204
1SLM004100A1104
1SLM004100A1204

1SLM004102A1105 
1SLM004101A1205
1SLM004100A1105
1SLM004100A1205

Liczba modułów 4 6 8 12 18 24

Wymiary (szer. × wys. × gł.) w mm 152x202x105 192x202x105 232x250x108 320x250x108 430x250x108 320x435x108

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Typ drzwi przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

Klasa ochrony II II II II II II 

Ognioodporność GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C

Materiał Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Odporność na oddziaływania 
mechaniczne

IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura instalacji -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C

Wytrzymałość cieplna BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Stopień ochrony IP IP41 IP41 IP41 IP41 IP41 IP41

Maks. moc rozpraszana 11 W 14 W 18 W 22 W 27 W 41 W

Demontowalna rama tak tak tak tak tak tak

Prąd maksymalny 63A 63A 63A 63A 125A 63A

Środkowa odległość szyny DIN 150 mm

Bez fluorowców tak tak tak tak tak tak

Wlot kablowy Element wypychany Element wypychany Korpus z wieloma 
nacięciami

Korpus z wieloma 
nacięciami

Korpus z wieloma 
nacięciami

Korpus z wieloma 
nacięciami

Kody 1SLM004102A1106 
1SLM004101A1206
1SLM004100A1106
1SLM004100A1206

1SLM004102A1107 
1SLM004101A1207
1SLM004100A1107
1SLM004100A1207

1SLM004102A1108 
1SLM004101A1208
1SLM004100A1108
1SLM004100A1208

1SLM004102A1109 
1SLM004101A1209
1SLM004100A1109
1SLM004100A1209

1SLM004102A1110 
1SLM004101A1210
1SLM004100A1110
1SLM004100A1210

Liczba modułów 36(2x18) 36(3x12) 48 54 72

Wymiary (szer. × wys. × gł.) w mm 430x435x108 320x600x108 320x735x108 430x600x128 430x735x128

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Typ drzwi przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

Klasa ochrony II II II II II 

Ognioodporność GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C

Materiał Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Odporność na oddziaływania 
mechaniczne

IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura instalacji -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C

Wytrzymałość cieplna BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Stopień ochrony IP IP41 IP41 IP41 IP41 IP41

Maks. moc rozpraszana 47 W 50 W 59 W 59 W 82 W

Demontowalna rama tak tak tak tak tak

Prąd maksymalny 125A 100A 100A 125A 125A

Środkowa odległość szyny DIN 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Bez fluorowców tak tak tak tak tak

Wlot kablowy Korpus z wieloma 
nacięciami

Korpus z wieloma 
nacięciami

Korpus z wieloma 
nacięciami

Korpus z wieloma 
nacięciami

Korpus z wieloma 
nacięciami

Uwaga: Wersje w skrzynce i z podzielonym przodem mają takie same standardowe charakterystyki produktu.			 

Patrz strona 14/2 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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System pro E comfort MISTRAL41F

Uwaga: Wersje w skrzynce i z podzielonym przodem mają takie same standardowe charakterystyki produktu.			 

Kody 1SLM004100A1300 1SLM004100A1301 1SLM004100A1302 1SLM004100A1303 1SLM004100A1304 1SLM004100A1305

1SLM004100A1400 1SLM004100A1401 1SLM004100A1402 1SLM004100A1403 1SLM004100A1404 1SLM004100A1405

Liczba modułów 4 6 8 12 18 24

Wymiary (szer. × wys. × gł.) w mm 152x202x105 192x202x105 232x250x108 320x250x108 430x250x108 320x435x108

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Typ drzwi przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

Klasa ochrony II II II II II II 

Ognioodporność GWT 850°C GWT 850°C GWT 850°C GWT 850°C GWT 850°C GWT 850°C

Materiał Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Odporność na oddziaływania 
mechaniczne

IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura instalacji -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C

Wytrzymałość cieplna BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Stopień ochrony IP IP41 IP41 IP41 IP41 IP41 IP41

Maks. moc rozpraszana 11 W 14 W 18 W 22 W 27 W 41 W

Demontowalna rama tak tak tak tak tak tak

Prąd maksymalny 63A 63A 63A 63A 125A 63A

Środkowa odległość szyny DIN 150 mm

Bez fluorowców brak brak brak brak brak brak

Wlot kablowy Element wypychany Element wypychany Element wypychany 
w korpusie

Element wypychany 
w korpusie

Element wypychany 
w korpusie

Element wypychany 
w korpusie

Kody 1SLM004100A1306 1SLM004100A1307 1SLM004100A1308 1SLM004100A1309 1SLM004100A1310

1SLM004100A1406 1SLM004100A1407 1SLM004100A1408 1SLM004100A1409 1SLM004100A1410

Liczba modułów 36(2x18) 36(3x12) 48 54 72

Wymiary (szer. × wys. × gł.) w mm 430x435x108 320x600x108 320x735x108 430x600x128 430x735x128

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Typ drzwi przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

przezroczysty/
nieprzezroczysty

Klasa ochrony II II II II II 

Ognioodporność GWT 850°C GWT 850°C GWT 850°C GWT 850°C GWT 850°C

Materiał Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Odporność na oddziaływania mechaniczne IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura instalacji -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C

Wytrzymałość cieplna BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Stopień ochrony IP IP41 IP41 IP41 IP41 IP41

Maks. moc rozpraszana 47 W 50 W 59 W 59 W 82 W

Demontowalna rama tak tak tak tak tak

Prąd maksymalny 125A 100A 100A 125A 125A

Środkowa odległość szyny DIN 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Bez fluorowców brak brak brak brak brak

Wlot kablowy Element wypychany 
w korpusie

Element wypychany 
w korpusie

Element wypychany 
w korpusie

Element wypychany 
w korpusie

Element wypychany 
w korpusie

Obudowy — dane techniczne
System pro E comfort MISTRAL®
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System pro E comfort MISTRAL41W

Kody

1SPE007717F0100

1SPE007717F0200
1SPE007717F0210
1SPE007717F0220

1SLM004102A3102 
1SPE007717F0300
1SPE007717F0310
1SPE007717F0320

1SLM004102A3103 
1SPE007717F0400
1SPE007717F0410
1SPE007717F0420

1SLM004102A3104 
1SPE007717F0800
1SPE007717F0810
1SPE007717F0820

1SLM004102A3105 
1SPE007717F0500
1SPE007717F0510
1SPE007717F0520

Liczba modułów 2 4 8 12 18 24

Wymiary (szer. × wys. × gł.) w mm 68x210x93 96x210x93 202x257x120 292x257x120 382x257x120 292x382x120

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Typ drzwi bez drzwiczek bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

Klasa ochrony II II II II II II 

Ognioodporność GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C

Materiał Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Odporność na oddziaływania 
mechaniczne

IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura instalacji -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C

Wytrzymałość cieplna BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Stopień ochrony IP IP41 IP41 IP41 IP41 IP41 IP41

Maks. moc rozpraszana 9,2W 9,3W 17,7W 23,8W 29,8W 30,2W

Prąd maksymalny 63A 63A 63A 63A 63A 63A

Środkowa odległość szyny DIN - - - - - 125 mm

Bez fluorowców tak tak tak tak tak tak

Wlot kablowy gładki gładki gładki gładki gładki gładki

Kody 1SLM004102A3106 
1SPE007717F0900
1SPE007717F0910
1SPE007717F0920

1SLM004102A3107 
1SPE007717F0600
1SPE007717F0610
1SPE007717F0620

1SLM004102A3108 
1SPE007717F0700
1SPE007717F0710
1SPE007717F0720

1SLM004102A3109 
1SPE007717F1000
1SPE007717F1010
1SPE007717F1020

1SLM004102A3110 
1SPE007717F1100
1SPE007717F1110
1SPE007717F1120

Liczba modułów 36(2x18) 36(3x12) 48 54 72

Wymiary (szer. × wys. × gł.) w mm 382x382x120 292x507x120 292x656x120 382x507x120 382x656x120

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Typ drzwi bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

Klasa ochrony II II II II II 

Ognioodporność GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C

Materiał Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Odporność na oddziaływania 
mechaniczne

IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura instalacji -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C

Wytrzymałość cieplna BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Stopień ochrony IP IP41 IP41 IP41 IP41 IP41

Maks. moc rozpraszana 37,5W 36,8W 44,8W 45,2W 54,4W

Prąd maksymalny 63A 63A 63A 63A 63A

Środkowa odległość szyny DIN 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Bez fluorowców tak tak tak tak tak

Wlot kablowy gładki gładki gładki gładki gładki
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System pro E comfort MISTRAL41W

Kody 1SPE007717F1600 1SPE007717F1700 1SPE007717F1800 1SPE007717F2200 1SPE007717F1900

1SPE007717F1610 1SPE007717F1710 1SPE007717F1810 1SPE007717F2210 1SPE007717F1910

1SPE007717F1500 1SPE007717F1620 1SPE007717F1720 1SPE007717F1820 1SPE007717F2220 1SPE007717F1920

Liczba modułów 2 4 8 12 18 24

Wymiary (szer. × wys. × gł.) w mm 68x210x93 96x210x93 202x257x120 292x257x120 382x257x120 292x382x120

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Typ drzwi bez drzwiczek bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

Klasa ochrony II II II II II II 

Ognioodporność GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C

Materiał Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Odporność na oddziaływania 
mechaniczne

IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura instalacji -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C

Wytrzymałość cieplna BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Stopień ochrony IP IP41 IP41 IP41 IP41 IP41 IP41

Maks. moc rozpraszana 9,2W 9,3W 17,7W 23,8W 29,8W 30,2W

Prąd maksymalny 63A 63A 63A 63A 63A 63A

Środkowa odległość szyny DIN - - - - - 125 mm

Bez fluorowców brak brak brak brak brak brak

Wlot kablowy gładki gładki gładki gładki gładki gładki

Kody 1SPE007717F2300 1SPE007717F2000 1SPE007717F2100 1SPE007717F2400 1SPE007717F2500

1SPE007717F2310 1SPE007717F2010 1SPE007717F2110 1SPE007717F2410 1SPE007717F2510

1SPE007717F2320 1SPE007717F2020 1SPE007717F2120 1SPE007717F2420 1SPE007717F2520

Liczba modułów 36(2x18) 36(3x12) 48 54 72

Wymiary (szer. × wys. × gł.) w mm 382x382x120 292x507x120 292x656x120 382x507x120 382x656x120

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Typ drzwi bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

bez drzwiczek/
przezroczyste/pełne

Klasa ochrony II II II II II 

Ognioodporność GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C

Materiał Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Odporność na oddziaływania mechaniczne IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura instalacji -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C -15 °C  / + 60 °C

Wytrzymałość cieplna BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Stopień ochrony IP IP41 IP41 IP41 IP41 IP41

Maks. moc rozpraszana 37,5W 36,8W 44,8W 45,2W 54,4W

Prąd maksymalny 63A 63A 63A 63A 63A

Środkowa odległość szyny DIN 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Bez fluorowców brak brak brak brak brak

Wlot kablowy gładki gładki gładki gładki gładki

Obudowy — dane techniczne
System pro E comfort MISTRAL®
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Kody

1SLM006501A1101 
1SL1100A00
1SL1200A00

1SLM006501A1102 
1SL1101A00
1SL1201A00
1SLM006501A1201

1SLM006501A1103 
1SL1102A00
1SL1202A00
1SLM006501A1202

1SLM006502A1103 
1SL1103A00
1SL1203A00
1SLM006501A1203
1SLM006502A1203

1SLM006502A1104 
1SLM006501A1104 
1SL1104A00
1SL1204A00
1SLM006501A1204
1SLM006502A1204

Liczba modułów 4 8 12 18 24

Wymiary (szer. × wys. × gł.) w mm 152 x 202 x 117 232 x 250 x 154 320 x 250 x 155 430 x 250 x 155 320 x 435 x 155

Kolor RAL 7035 szary RAL 7035 szary RAL 7035 szary RAL 7035 szary RAL 7035 szary

Typ drzwi nieprzezroczyste/
przezroczyste

nieprzezroczyste/
przezroczyste

nieprzezroczyste/
przezroczyste

nieprzezroczyste/
przezroczyste

nieprzezroczyste/
przezroczyste

Klasa ochrony II  II II II II 

Ognioodporność GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C

Materiał Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Odporność na oddziaływania mechaniczne IK09 IK09 IK09 IK09 IK09

Odporność na udary mechaniczne elementów z 
osłabieniami

IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura instalacji -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C

Wytrzymałość cieplna BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Stopień ochrony IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Maks. moc rozpraszana 12 W 20 W 27 W 32 W 34 W

Prąd maksymalny 63A 63A 63A 125A 125A

Demontowalna rama brak brak brak brak tak

Moduł dodatkowy brak brak tak tak tak

Montaż wyłączników kompaktowych brak tak tak tak tak

Środkowa odległość szyny DIN - - - - 150 - 125 (mm)

Bez fluorowców tak tak tak tak tak

Zakończenie wlotu kablowego Gładki Gładki Gładki Gładki Gładki
 
Kody 1SLM006501A1105 

1SL1105A00
1SL1205A00
1SLM006501A1205

1SLM006501A1106 
1SL1106A00
1SL1206A00
1SLM006501A1206

1SLM006501A1107 
1SL1107A00
1SL1207A00
1SLM006501A1207

1SLM006501A1108 
1SL1108A00
1SL1208A00
1SLM006501A1208

1SLM006501A1109 
1SL1109A00
1SL1209A00
1SLM006501A1209

Liczba modułów 36 36 48 54 72

Wymiary (szer. × wys. × gł.) w mm 430 x 435 x 155 320 x 435 x 155 320 x 735 x 155 430 x 600 x 155 430 x 735 x 155

Kolor RAL 7035 szary RAL 7035 szary RAL 7035 szary RAL 7035 szary RAL 7035 szary

Typ drzwi nieprzezroczyste/
przezroczyste

nieprzezroczyste/
przezroczyste

nieprzezroczyste/
przezroczyste

nieprzezroczyste/
przezroczyste

nieprzezroczyste/
przezroczyste

Klasa ochrony II II II II II 

Ognioodporność GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C

Materiał Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Odporność na oddziaływania mechaniczne IK09 IK09 IK09 IK09 IK09

Odporność na udary mechaniczne elementów z 
osłabieniami

IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura instalacji -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C

Wytrzymałość cieplna BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Stopień ochrony IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Maks. moc rozpraszana 43 W 51 W 64 W 63 W 81 W

Prąd maksymalny 125A 125A 125A 125A 125A

Demontowalna rama tak tak tak tak tak

Moduł dodatkowy tak tak tak tak tak

Montaż wyłączników kompaktowych tak tak tak tak tak

Środkowa odległość szyny DIN 150 - 125 (mm) 150 - 125 (mm) 150 - 125 (mm) 150 - 125 (mm) 150 - 125 (mm)

Bez fluorowców tak tak tak tak tak

Zakończenie wlotu kablowego Gładki Gładki Gładki Gładki Gładki

System pro E comfort MISTRAL65
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System pro E comfort MISTRAL65

Kody 1SL1210A00 1SL1211A00 1SL1212A00 1SL1213A00 1SL1214A00

Liczba modułów 4 8 12 18 24

Wymiary (szer. × wys. × gł.) w mm 152 x 202 x 117 232 x 250 x 154 320 x 250 x 155 430 x 250 x 155 320 x 435 x 155

Kolor RAL 7035 szary RAL 7035 szary RAL 7035 szary RAL 7035 szary RAL 7035 szary

Typ drzwi Przezroczysty Przezroczysty Przezroczysty Przezroczysty Przezroczysty

Klasa ochrony II II II II II 

Ognioodporność GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C

Materiał Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Odporność na oddziaływania mechaniczne IK09 IK09 IK09 IK09 IK09

Odporność na udary mechaniczne elementów z 
osłabieniami

IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura instalacji -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C

Wytrzymałość cieplna BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Stopień ochrony IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Maks. moc rozpraszana 12 W 20 W 27 W 32 W 34 W

Prąd maksymalny 63A 63A 63A 125A 125A

Demontowalna rama brak brak brak brak tak

Moduł dodatkowy brak brak tak tak tak

Montaż wyłączników kompaktowych brak tak tak tak tak

Środkowa odległość szyny DIN - - - - 150 - 125 (mm)

Bez fluorowców brak brak brak brak brak

Zakończenie wlotu kablowego Wstępnie przycięte Wstępnie przycięte Wstępnie przycięte Wstępnie przycięte Wstępnie przycięte

Kody 1SL1215A00 1SL1216A00 1SL1217A00 1SL1218A00 1SL1219A00

Liczba modułów 36 36 48 54 72

Wymiary (szer. × wys. × gł.) w mm 430 x 435 x 155 320 x 435 x 155 320 x 735 x 155 430 x 600 x 155 430 x 735 x 155

Kolor RAL 7035 szary RAL 7035 szary RAL 7035 szary RAL 7035 szary RAL 7035 szary

Typ drzwi Przezroczysty Przezroczysty Przezroczysty Przezroczysty Przezroczysty

Klasa ochrony II II II II II 

Ognioodporność GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C GWT 750°C

Materiał Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Tworzywa 
termoplastyczne

Odporność na oddziaływania mechaniczne IK09 IK09 IK09 IK09 IK09

Odporność na udary mechaniczne elementów z 
osłabieniami

IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura instalacji -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C -25 °C / +60 °C

Wytrzymałość cieplna BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Stopień ochrony IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Maks. moc rozpraszana 43 W 51 W 64 W 63 W 81 W

Prąd maksymalny 125A 125A 125A 125A 125A

Demontowalna rama tak tak tak tak tak

Moduł dodatkowy tak tak tak tak tak

Montaż wyłączników kompaktowych tak tak tak tak tak

Środkowa odległość szyny DIN 150 - 125 (mm) 150 - 125 (mm) 150 - 125 (mm) 150 - 125 (mm) 150 - 125 (mm)

Bez fluorowców brak brak brak brak brak

Zakończenie wlotu kablowego Wstępnie przycięte Wstępnie przycięte Wstępnie przycięte Wstępnie przycięte Wstępnie przycięte

Obudowy — dane techniczne
System pro E comfort MISTRAL®
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Obudowy — dane techniczne
Kompaktowe tablice rozdzielcze

1. 	� Szafka jest wykonana z blachy stalowej cienkiej (1 mm); 
malowana proszkowo (RAL 9016). Profilowana rama szafki 
zapewnia wyjątkową stabilność. Dzięki temu szafkę można 
również bezproblemowo zamontować natynkowo.

2. 	� Izolację ochronną gwarantuje włożony profil z tworzywa 
sztucznego.

3.	� Izolację ochronną utrzymuje dodatkowa tylna ściana 
z tworzywa sztucznego.

4. 	� Duża stabilność drzwi wynika z ich specjalnego kształtu przy 
zawiasach i po stronie zamykającej.

5.	� Ustawienie drzwi można wyregulować za pomocą specjalnego 
zawiasu.

6.	� Standardowy zamek zyskał nie tylko nową konstrukcję, ale 
także bezpieczny system zamknięcia w wykonaniu zarówno 
„standardowym”, jak i „bezpiecznym”. 

7.	� Otwory przepustowe na górze są fabrycznie zamknięte 
przepustem membranowym.

8.	� Dzięki wspornikom poszczególnych paneli w szafce 
zapewniono optymalną ilość miejsca na połączenia.

9.	� Osłabienia do wyłamania przewidziane są do włożenia kabli 
od tyłu.

Patrz strona 14/56 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Obudowy — dane techniczne
Seria AT

Kod AT31 AT22E AT51 AT32 AT42 AT52 AT43 AT72 AT53 AT63E AT54E

AT41 AT51TE AT32TE AT42/2 AT52/2 AT62

AT41TE AT61 AT52TE AT62TE

 AT42M AT61TE AT53M

AT41TE

Liczba modułów 36 48 60 72 96 120 144 168 180 216 240

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Bez drzwiczek NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Z drzwiczkami metalowymi TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Z drzwiczkami przezroczystymi TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Podwójna izolacja TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Wytrzymałość cieplna 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C

Rodzaj materiału Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Wstrząsoodporne 10 dżuli (IK 09) 10 dżuli (IK 09) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08)

Temperatura instalacji -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C

Stopień ochrony IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43

Maks. moc rozpraszana 38 W 48 W 60 W 68 W 73 W 85 W 96 W 111 W 120 W 130W 140 W

System uchwytów kablowych NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Zaprojektowane do 
wprowadzenia

Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy

Kompaktowe tablice rozdzielcze do montażu naściennego IP43 serii AT z drzwiczkami

Kompaktowa tablica rozdzielcza AT z drzwiczkami

Typ Waga (kg) Straty mocy (W)

AT22E 9,7 47

AT31 7,5 38

AT32 12,5 60

AT32R2 12 60

AT32TE 12 60

AT32TR2 11,5 60

AT41 9,5 48

AT41R3 10 48

AT41TE 9 48

AT41TR3 9 48

AT42 15 73

AT42/2 15,5 73

AT42M 17,5 73

AT42R3 15 73

AT42TE 13 73

Typ Waga (kg) Straty mocy (W)

AT42TR3 13,5 73

AT43 21,5 96

AT43R3 21,5 96

AT43TR3 18 96

AT51 11,5 58

AT51R4 11,5 58

AT51TE 11,5 58

AT51TR4 11 58

AT52 17 85

AT52/2 18 85

AT52K 17,5 85

AT52R4 18 85

AT52TE 18 85

AT52TR4 16 85

AT53 25 120
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Kod AT31 AT22E AT51 AT32 AT42 AT52 AT43 AT72 AT53 AT63E AT54E

AT41 AT51TE AT32TE AT42/2 AT52/2 AT62

AT41TE AT61 AT52TE AT62TE

 AT42M AT61TE AT53M

AT41TE

Liczba modułów 36 48 60 72 96 120 144 168 180 216 240

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Bez drzwiczek NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Z drzwiczkami metalowymi TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Z drzwiczkami przezroczystymi TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Podwójna izolacja TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Wytrzymałość cieplna 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C 750 °C

Rodzaj materiału Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Wstrząsoodporne 10 dżuli (IK 09) 10 dżuli (IK 09) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08)

Temperatura instalacji -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C

Stopień ochrony IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43

Maks. moc rozpraszana 38 W 48 W 60 W 68 W 73 W 85 W 96 W 111 W 120 W 130W 140 W

System uchwytów kablowych NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Zaprojektowane do 
wprowadzenia

Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy Przepust membranowy

Typ Waga (kg) Straty mocy (W)

AT53K 25 120

AT53M 28 120

AT53R4 25,5 120

AT53TR4 21,5 120

AT54E 32 140

AT54K 31 140

AT54R4 32,5 140

AT54TR4 26,5 140

AT61 13,5 68

AT61R5 13,5 68

AT61TE 11,5 68

AT61TR5 12 68

AT62 21 100

AT62K 20,5 100

AT62R5 20 100

Typ Waga (kg) Straty mocy (W)

AT62TE 20 100

AT62TR5 20 100

AT63E 29,5 130

AT63K 29 130

AT63R5 29 130

AT63TR5 24 13

AT64K 36 176

AT72 23,5 111

AT72K 23,5 111

AT72R6 23,5 111

AT72TR6 20 111

AT73K 33,5 153

AT73R6 34 153

AT73TR6 30,5 153

> Wymiary w mm
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Typ Waga (kg) Straty mocy (W)

U42TR3 14 60

U43 22,5 80

U43R3 23 80

U43TR3 19,5 80

U51 12,5 43

U51R4 12 43

U51TE 12 43

U51TR4 10,5 43

U52 18,5 69

U52/2 19 69

U52K 18,5 69

U52R4 18 69

U52TE 16 69

U52TR4 16 69

U53 26,5 93

Obudowy — dane techniczne
Seria U

Kod U41 U51 U32 U42D U42 U52 U43 U72 U53 U63E U54E

U41TE U51TE U32TE U42FPT U42/2 U52/2 U62

U42M U61 U42TE U52TE U62TE

U61TE U53M

Liczba modułów 48 60 72 96 96 120 144 168 180 216 240

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Bez drzwiczek NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

z drzwiczkami metalowymi TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Z drzwiczkami przezroczystymi TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Podwójna izolacja TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Wytrzymałość cieplna 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C

Rodzaj materiału Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Wstrząsoodporne 10 dżuli (IK 09) 10 dżuli (IK 09) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08)

Temperatura instalacji -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C

Stopień ochrony IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31

Maks. moc rozpraszana 47 W 43 W 50 W 60 W 60 W 69 W 80 W 89 W 93 W 110 W 120 W

System uchwytów kablowych 
do montażu w karton-gipsie

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Zaprojektowane do 
wprowadzenia

Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy

Demontowalna rama TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Kompaktowe tablice rozdzielcze do montażu podtynkowego IP30 serii U z drzwiczkami

Kompaktowa tablica rozdzielcza U z drzwiczkami

Typ Waga (kg) Straty mocy (W)

U32 13,5 50

U32R2 13 50

U32TE 12,5 50

U32TR2 11 50

U41 10,5 36

U41R3 10,5 36

U41TE 9 36

U41TR3 9,5 36

U42 15,5 60

U42/2 16,5 60

U42D 16,5 60

U42FPT 17 60

U42M 18,5 60

U42R3 16 60

U42TE 14 60
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Typ Waga (kg) Straty mocy (W)

U53K 26 93

U53M 29 93

U53R4 26,5 93

U53TR4 22 93

U54E 33 120

U54K 32,5 120

U54R4 33,5 120

U61 14,5 50

U61R5 14,5 50

U61TE 12,5 50

U61TR5 12,5 50

U62 22 80

U62K 22 80

U62R5 22 80

U62TE 19 80

Kod U41 U51 U32 U42D U42 U52 U43 U72 U53 U63E U54E

U41TE U51TE U32TE U42FPT U42/2 U52/2 U62

U42M U61 U42TE U52TE U62TE

U61TE U53M

Liczba modułów 48 60 72 96 96 120 144 168 180 216 240

Kolor RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały RAL 9016 biały

Bez drzwiczek NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

z drzwiczkami metalowymi TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Z drzwiczkami przezroczystymi TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Podwójna izolacja TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Wytrzymałość cieplna 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C

Rodzaj materiału Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Tworzywo termoplastyczne,  
blacha stalowa cienka

Wstrząsoodporne 10 dżuli (IK 09) 10 dżuli (IK 09) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08) 5 dżuli (IK 08)

Temperatura instalacji -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C -5 °C ÷ +40 °C

Stopień ochrony IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31

Maks. moc rozpraszana 47 W 43 W 50 W 60 W 60 W 69 W 80 W 89 W 93 W 110 W 120 W

System uchwytów kablowych 
do montażu w karton-gipsie

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Zaprojektowane do 
wprowadzenia

Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy Przepust nyplowy

Demontowalna rama TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Typ Waga (kg) Straty mocy (W)

U62TR5 19 80

U63E 31 110

U63K 30,5 110

U63R5 31,5 110

U63TR5 26 110

U64K 38 137

U72 25 89

U72K 25 89

U72R6 26 89

U72TR6 21,5 89

U73K 35 125

U73R6 35,5 125

U73TR6 28,5 125

> Wymiary w mm
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1.	� Szafa wykonana jest z blachy stalowej i powlekana proszkowo 
(RAL 9016). Dzięki profilowanej ramie zastosowanej 
w konstrukcji szafy osiągnięto wyjątkową stabilność. 
Umożliwia to łatwy montaż (natynkowy, częściowo wpuszczany 
lub podtynkowy).

2.	� Izolację ochronną gwarantuje włożony profil z tworzywa 
sztucznego.

3.	� Ścianka tylna również wykonana jest z tworzywa sztucznego.
4.	� Drzwi z blachy stalowej zapewniają dużą stabilność dzięki 

specjalnemu wyprofilowaniu w okolicy zawiasów oraz 
po stronie zamykającej.

5.	� Można je wyregulować za pomocą specjalnego zawiasu.
6.	� Przy zastosowaniu specjalnych akcesoriów standardowe 

zamknięcie można przerobić na zamek baskwilowy z trzema 
wypustami lub na zamek półcylindryczny z uchwytem 
klamkowym.

7.	� Otwory przepustowe na górze są fabrycznie zamknięte 
przepustem membranowym. W zakres dostawy wchodzi 
przepust nyplowy ZB40 do wprowadzania przewodów 
od dołu.

8.	� Po bokach oraz na spodzie znajdują się osłabienia do wybicia 
umożliwiające łączenie szyn zbiorczych pomiędzy szafami. 

9.	� Po bokach szafy z lewej i prawej strony przewidziano 
osłabienia do wybicia służące do łączenia szaf zestawianych 
obok siebie. Podwójną izolację ochronną zapewniają nakrywki 
osłaniające (akcesoria).

10.	� Dzięki pojedynczym uchwytom paneli szafa zapewnia 
optymalną przestrzeń do montażu aparatury łączeniowej.

11.	� Szafę można instalować za pomocą wewnętrznych 
elementów mocujących, jak również zewnętrznych uchwytów 
montażowych (akcesoriów).

12.	� Aby umożliwić wprowadzenie przewodów od tyłu, 
przewidziano osłabienia do wybicia.

6
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Obudowy — dane techniczne
Szafy naścienne A IP43
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Szafy naścienne i wolnostojące TwinLine N 55 o stopniu ochrony IP55
Jednolity system mocowań dla wszystkich konfiguracji wewnętrznych.

Dzięki jednolitemu systemowi szaf naściennych i wolnostojących 
do znormalizowanych paneli rozdzielczych systemu CombiLine 
N konfiguracja wewnętrzna w systemie TwinLine N 55 to czysta 
przyjemność. Nowe uchwyty do ramy montażowej EDF i WR 
oraz płyt montażowych mają regulację głębokości mocowania 
co 12,5 mm. Standardowy uchwyt redukuje liczbę wymaganych 
elementów montażowych i umożliwia instalację obydwu typów 
ram montażowych w szafach naściennych na tym samym 
poziomie mocowania. System TwinLine N 55 ułatwia i uelastycznia 
proces instalacji oraz pomaga zapewnić perfekcyjną konfigurację 
wewnętrzną dzięki modułom CombiLine N.

–– Oszczędność czasu instalacji dzięki jednolitemu mocowaniu 
płyt montażowych oraz ram montażowych EDF i WR.

–– Płyty montażowe i ramy montażowe WR: szybki montaż 
za pomocą trzpieni ustalających.

–– Ramy montażowe EDF: elastyczny montaż za pomocą 
adaptera uchwytów.

–– Połączenie ram montażowych EDF i WR w szafie naściennej.
–– Znaczna redukcja liczby elementów montażowych 

— oszczędność miejsca w magazynach.
–– Możliwość odczytu wskazania regulacji głębokości na szynie 

montażowej co 12,5 mm.

Wewnętrzna konfiguracja z płytą montażową i ramami montażowymi WR i EDF

Obudowy — dane techniczne
Seria TwinLine N 55

Mocowanie ramy montażowej EDF Mocowanie ramy montażowej WR Mocowanie płyty montażowej 

Patrz strona 14/106 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Szafy naścienne i wolnostojące TwinLine N 55 o stopniu ochrony IP55
Optymalny dostęp i łatwość instalacji

W nowej serii szaf zadbano także o doskonałe warunki dostępu: 
kąt otwarcia drzwi wynosi 180 stopni. Zawiasy z zewnętrznymi 
sworzniami umożliwiają optymalny dostęp podczas pracy lub 
na potrzeby rozbudowy, konserwacji i monitorowania działania. 
System zamykania daje dużą swobodę, gdyż zawias drzwi można 
zamontować lub wymienić jednym ruchem nadgarstka.

–– Kąt otwarcia drzwi to 180 stopni w szafach pojedynczych 
i połączonych szeregowo.

–– Innowacyjny system zamykania jest łatwy w montażu 
i umożliwia szybką modyfikację zawiasów.

–– Znacznie krótszy czas instalacji 
–– Wysoki stopień ochrony IP55 w przypadku wszystkich modeli 

dzięki piankowej uszczelce na całym obwodzie drzwi
–– Dodatkowe elementy poprawiające stabilność i rozmieszczenie 

urządzeń w drzwiczkach

+180 °

Obudowy — dane techniczne
Seria TwinLine N 55
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Korzyści w skrócie:
–– Przezroczysta szyba zapewniająca atrakcyjny wygląd zespołu 

tablicy rozdzielczej.
–– Szkło bezodpryskowe, doskonale chroniące przed 

wstrząsami i uderzeniami. Możliwość wzrokowej kontroli 
stanu urządzenia także przy zamkniętych drzwiczkach.

–– Optymalny dostęp i łatwość instalacji dzięki kątowi otwarcia 
drzwi wynoszącemu 180 stopni.

Szafy naścienne i wolnostojące TwinLine N 55 o stopniu ochrony IP55
Drzwiczki przezroczyste 

STRIEBEL & JOHN przedstawia kolejny interesujący 
element nowoczesnych instalacji elektrycznych: nowe 
drzwiczki przezroczyste z serii TwinLine. Przy zastosowaniu 
z podstawowymi szafkami z serii TwinLine N 55 (obudowy 
bez drzwiczek) wysoki stopień ochrony IP55 jest gwarantowany 
także z drzwiczki przezroczystymi. Atrakcyjna stylistyka sprawia, 
że tak wykonana tablica rozdzielcza doskonale wygląda w każdym 
otoczeniu.

Dzięki kątowi otwarcia wynoszącemu 180° drzwiczki wykraczają 
poza standardy również w kontekście zapewnienia dostępu. 
Zawiasy z zewnętrznymi sworzniami umożliwiają optymalny 
dostęp podczas pracy lub na potrzeby rozbudowy, konserwacji 
i monitorowania działania. 
Możliwe jest też wzrokowe kontrolowanie stanu poszczególnych 
urządzeń — bez otwierania drzwiczek. Stan wskaźników 
świetlnych można sprawdzać przez okienko. Wykonanie ze szkła 
bezodpryskowego o grubości 4 mm zapewnia doskonałą ochronę 
przed wstrząsami i uderzeniami. 
W nowych drzwiczkach przezroczystych można też oczywiście 
użyć wszystkich elementów blokujących wykorzystanych 
w produktach z serii TwinLine N 55. Koncepcja uproszczenia 
gamy akcesoriów gwarantuje pełną elastyczność przy 
jednoczesnym ograniczeniu niezbędnych zapasów.

TZT206TG206GB
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Szafy naścienne i wolnostojące TwinLine N 55 o stopniu ochrony IP55
Proste szeregowe łączenie wszystkich szaf

Szafy TwinLine N 55 gwarantują łatwość i bezpieczeństwo 
łączenia szeregowego. Otwory przepustowe i osłabienia 
do wyłamania zapewniają dużo miejsca, a obszerne otwory 
na szyny zbiorcze umożliwiają wygodną instalację. 

–– Wszystkie szafy można z łatwością połączyć szeregowo 
zarówno w pionie, jak i w poziomie.

–– Dwa boczne osłabienia do wyłamania, służące 
do poprowadzenia mostu szynowego lub szeregowego 
łączenia szaf.

–– Zestaw do łączenia szaf w celu uzyskania stopnia ochrony 
IP55 i dodatkowe ramki izolacyjne są dostępne w formie 
akcesoriów.

Obszerny otwór na szyny zbiorcze.

Obudowy — dane techniczne
Seria TwinLine N 55
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Szafy naścienne i wolnostojące TwinLine N 55 o stopniu ochrony IP55 
Krótki czas montażu cokołu i bezpieczny transport

Nowy, innowacyjny cokół stanowi podstawę wolnostojących 
szaf TwinLine N 55, będąc jednocześnie idealną odpowiedzią 
na potrzeby użytkowników z branży, oczekujących ułatwienia 
instalacji. Cokół składa się z czterech części: dwóch ścianek 
bocznych już połączonych z narożnikami oraz ścianki przedniej 
i tylnej.

Demontaż tych ostatnich czyni transport bezpieczniejszym. 
Chcesz połączyć kilka szaf szeregowo? Dzięki zastosowanemu 
cokołowi nie stanowi to problemu, ponieważ kanały kablowe 
i dławiki metryczne można przełożyć przez osłabienia 
do wyłamania w ściankach bocznych cokołów.
Aby ułatwić tworzenie połączeń wewnętrznych, można także 
wbudować kanały kablowe w cokoły producenta rozdzielnicy. 
Dostępne są cokoły o wysokości 50 mm i 100 mm. Można 
je ustawiać jeden na drugim lub łączyć.

Cokoły o wysokości 50 mm i 100 mm 
–– Innowacyjny cokół szafy pozwalający na wyjątkowo łatwy 

montaż.
–– Szybka instalacja cokołu od wewnątrz szafy.
–– Możliwość montażu do trzech cokołów jeden na drugim 

(dodatkowe akcesoria nie są wymagane).
–– Można łączyć cokoły o wysokości 50 mm i 100 mm.

Cokół o wysokości 100 mm
–– Optymalne prowadzenie kabli przez boczne osłabienia 

do wyłamania dla przepustów kablowych lub mocowań 
śrubowych.

–– Prosty montaż szyn do mocowania kabli
–– Szybki montaż kanałów kablowych w cokole 

Cokół z szyną 
podtrzymującą kable     

Cokół z kanałem do 
mocowania kabli 
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Obudowy — dane techniczne
Seria TwinLine N 55

Szafy naścienne i wolnostojące TwinLine N 55 o stopniu ochrony IP55
Innowacyjna koncepcja opakowania

Jako dostawca wysokiej jakości systemów rozdzielnic 
elektrycznych firma STRIEBEL & JOHN stawia na rozwiązania 
gwarantujące łatwość obsługi i ochronę środowiska. Założenia 
te doskonale spełnia najnowsza innowacyjna koncepcja 
opakowania do systemu szaf TwinLine N 55.  

Korzyści w skrócie:
–– Praktyczny mechanizm otwierania i zamykania, przyspieszający 

pakowanie i wypakowywanie.
–– Bezpośrednie wypakowywanie szafy TwinLine N 55 bez użycia 

dodatkowych narzędzi.
–– Optymalne zabezpieczenie na czas transportu i w miejscu instalacji.
–– Ponowne pakowanie szafy bez użycia narzędzi.
–– Łatwy transport wózkiem ręcznym.
–– Stabilne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo podczas 

transportu. 

1. �Zapakowana szafa podczas dostawy

3. �W celu zdjęcia przedniej kartonowej ścianki nie trzeba 
odcinać taśmy do pakowania.

2. �Wystarczy odchylić górne i dolne kartonowe klapy. 

4. �Optymalne zabezpieczenie podczas montażu i możliwość  
ponownego użycia do transportu w przyszłości.
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Szafy naścienne i wolnostojące TwinLine N 55 o stopniu ochrony IP55
Łatwe tworzenie projektów z użyciem narzędzia Panel Design Configurator

Panel Design Configurator — program do planowania 
i konfiguracji
Na naszej stronie internetowej dostępna jest najnowsza wersja 
oprogramowania Panel Design Configurator. Korzystając 
z niego, można fachowo rozplanować szafy TwinLine N 55 
z uwzględnieniem systemu paneli rozdzielczych CombiLine 
N oraz urządzeń do montażu na szynie modułowej firmy 
ABB STOTZ-KONTAKT. Ogromnie pomocne są różne funkcje, 
takie jak automatyczne propozycje obudów wraz z obliczeniami 
szyn profilowych do modułów CombiLine N.Panel Design 
Configurator-Basis  
Bezpłatna wersja podstawowa umożliwia wygodne tworzenie 
ofert i widoków. Wyposażona jest także w wiele innych 
funkcji. Moduły rozszerzające dają użytkownikom dodatkowe 
możliwości.	

Oprogramowanie do bezpłatnego pobrania i więcej informacji znajduje się na stronie:  
www.striebelundjohn.com

Panel Design Configurator-SLP	
Moduł CAD do tworzenia schematów połączeń i planów ogólnych 
zawiera biblioteki symboli i makr. Służy on także do przenoszenia 
list części pomiędzy narzędziem Panel Design Configurator 
a innymi programami.

Panel Design Configurator-GEN	
Moduł przeznaczony do tworzenia własnych bibliotek symboli 
stosowanych na planach ogólnych i planach graficznych.

Panel Design Configurator-CPM	
Moduł do zarządzania danymi klientów i projektów.

Panel Design Configurator-EXP	
Moduł służący do eksportu rysunków w formacie DXF oraz list 
projektowych do formatów PDF, RTF, TXT lub XLS.
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Szafy naścienne i wolnostojące TwinLine N 55 o stopniu ochrony IP55
Szafy naścienne — możliwości rozbudowy . 

Montaż z ramą montażową EDF
Montaż jako tablicy licznikowej z panelami 
rozdzielczymi, zestawami kombinowanymi lub 
modułami CombiLine N na ramie montażowej EDF.

Montaż z ramą montażową WR
Montaż jako tablicy rozdzielczej z modułami 
CombiLine N na ramie montażowej WR, 
po zdemontowaniu adapterów EDF

Montaż płyty montażowej
W przypadku systemów sterowania z płytą 
montażową, po zdemontowaniu adapterów 
EDF

Moduł ochrony przed dotykiem  
należy zamawiać oddzielnie.

Moduł ochrony przed dotykiem  
należy zamawiać oddzielnie.

TG306G
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Obudowy — dane techniczne
Seria TwinLine N 55
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Szafy naścienne i wolnostojące TwinLine N 55 o stopniu ochrony IP55  
Szafy naścienne — możliwości rozbudowy ,

Montaż z ramą montażową EDF
Montaż jako tablicy rozdzielczej z panelami 
rozdzielczymi, zestawami kombinowanymi 
lub modułami CombiLine N na ramie 
montażowej EDF.

Montaż z ramą montażową WR
Montaż jako tablicy licznikowej z modułami 
CombiLine N na ramie montażowej WR, 
po zdemontowaniu adapterów EDF

TG306S
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Moduł ochrony przed dotykiem 
w zakresie dostawy

Moduł ochrony przed dotykiem 
w zakresie dostawy
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Szafy naścienne i wolnostojące 
TwinLine N 55 o stopniu ochrony IP55    
Szafy wolnostojące — możliwości 
rozbudowy .

Montaż z ramą montażową EDF
Montaż jako tablicy licznikowej z panelami 
rozdzielczymi, zestawami kombinowanymi 
lub modułami CombiLine N na ramie 
montażowej EDF.

Montaż z ramą montażową WR
Montaż jako tablicy licznikowej 
z modułami CombiLine N na ramie 
montażowej WR.

Montaż płyty montażowej
Montaż urządzeń sterujących z płytą 
montażową.

TW312G

Moduł ochrony przed 
dotykiem należy zamawiać 

oddzielnie.

Moduł ochrony przed 
dotykiem należy zamawiać 

oddzielnie.

Adapter EDF należy 
zamawiać oddzielnie.

Centralną szynę wsporczą 
należy zamawiać oddzielnie.
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Obudowy — dane techniczne
Seria TwinLine N 55
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Szafy naścienne i wolnostojące  
TwinLine N 55 o stopniu ochrony IP55    
Szafy wolnostojące — możliwości 
rozbudowy ,

Montaż z ramą montażową EDF
Montaż jako tablicy licznikowej z panelami 
rozdzielczymi, zestawami kombinowanymi lub 
modułami CombiLine N na ramie montażowej EDF.

Montaż z ramą montażową WR
Montaż jako tablicy licznikowej z modułami 
CombiLine N na ramie montażowej WR.

TW312S

Moduł ochrony przed 
dotykiem w zakresie dostawy

Moduł ochrony przed 
dotykiem w zakresie dostawy

Adapter EDF należy zamawiać 
oddzielnie.

Centralną szynę wsporczą 
należy zamawiać oddzielnie.
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Obudowy — dane techniczne
TwinLine S 43

Transport dźwigiem 
Obudowy TwinLine można podnosić we wskazany poniżej sposób. 
Zawsze stosować uchwyty transportowe STRIEBEL & JOHN typu ESAC3003P4, 
a do wzmocnienia przy podnoszeniu konstrukcji szeregowych wykorzystywać 
uchwyty transportowe typu ESAC3004P2. Należy także uwzględnić ograniczenia 
wagi szaf.

Maks. 190 kg Maks. 300 kg Maks. 360 kg

Maks. wymiary połączonych szaf:  
szafy o szerokości 800 + 300 + 800 mm

Patrz strona 14/252 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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Obudowy — dane techniczne
Seria CombiLine N 55

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine N
Odpowiedni moduł do każdego rodzaju zastosowania
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine N
Rozbudowa z użyciem ramy montażowej EDF lub WR

Rama montażowa WR, 
do 850 A

Rama montażowa EDF, do 400 A

Puste szafy do rozbudowy z użyciem  
ramy montażowej EDF

Kompaktowe tablice rozdzielcze  
UL i AL ,

�Szafy naścienne U i A ,, B. 
TwinLine-G, TwinLine-L i TwinLine-W .

�Szafy wolnostojące  HS ,, H . 
TwinLine-G, TwinLine-L i TwinLine-W .

Szafy rozdzielcze TriLine® .

Szafy o podwyższonej odporności pożarowej  
UF, AF i SF .

Puste szafy do rozbudowy z ramą montażową WR

Szafy naścienne   
TwinLine-G, TwinLine-L i TwinLine-W .,

Szafy wolnostojące  
TwinLine-G, TwinLine-L i TwinLine-W .,

Szafy rozdzielcze TriLine® .

Obudowy — dane techniczne
Seria CombiLine N

Patrz strona 14/270 w dokumencie „Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach”.
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System paneli rozdzielczych CombiLine N
Wspornik szyn zbiorczych z 60 mm odstępem między szynami

Wsporniki miedzianych szyn zbiorczych 
1- i 3-biegunowych 12×5, 12×10, 20×5,  
20×10, 30×5 i 30×10 mm.

Moduły szyn zbiorczych i zestawy do samodzielnego montażu
Obecnie dostępne są moduły i zestawy do samodzielnego 
składania, służące do montażu poziomego i pionowego 
urządzeń z adapterami do szyn zbiorczych 60 mm od wiodących 
producentów. Stosując odpowiednie ramy adaptacyjne, można 
również łączyć ze sobą różne aparaty. Dostępne są także specjalne 
miedziane szyny zbiorcze i zestawy łączące do mocowania szaf 
obok siebie.

Wspornik mocuje się bezpośrednio na profilu EDF 
lub WR, bez potrzeby używania dodatkowych części. 
Rozbudowa do 4- lub 5-biegunowego systemu 
szyn zbiorczych nie jest skomplikowana. Polega 
ona na podłączeniu wsporników jednobiegunowych.
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System paneli rozdzielczych CombiLine N
Wspornik szyn zbiorczych z 60 mm odstępem między szynami

Moduły o wysokości 300 mm pozwalają 
zamontować kombinacje różnych urządzeń, 
takich jak wkładki topikowe lub rozłączniki 
bezpiecznikowe rozmiaru 00.

Moduły o wysokości 450 mm umożliwiają 
użycie kombinacji rozłączników 
bezpiecznikowych rozmiaru 00, 1 i 2.

Nowe pręty miedziane obejmujące całą szerokość 
eliminują potrzebę stosowania dodatkowych 
łączników szyn zbiorczych wewnątrz szafy. 
Szyny zbiorcze mogą być umieszczane wzdłuż 
kilku modułów od przodu.

Dzięki pokrywom z wysuniętymi ramami możliwa jest także 
niezawodna ochrona przed dotykiem w przypadku różnych 
modeli urządzeń o większej głębokości.

Obudowy — dane techniczne
Seria CombiLine N



Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne | 2CSC 000 002 D0202  14/33

14

Nowy wspornik głębokościowy — innowacyjność i elastyczność
Nowy wspornik głębokościowy, który może być stosowany zarówno 
w przypadku instalacji z podwójną izolacją, jak i instalacji uziemionej, 
skonstruowano do montażu na profilach EDF lub WR. 

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine N
Innowacyjny wspornik głębokościowy

ZW39P2 ZW59P2 

maks.
100 mm

min.
20 mm

Aplikacja
– Moduły pod zaciski

Aplikacja
– Moduły pod zaciski
– Moduł płyty montażowej
– Moduły do mocowania kabli

20 mm po dostarczeniu 75 mm po dostarczeniu

maks.
70 mm

min.
20 mm

Profil
Szyna 
montażowa

Szyna
profilowa
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine N
Innowacyjny wspornik głębokościowy

Aby wykonać montaż instalacji 
z podwójną izolacją, wystarczy 
usunąć metalową płytkę ze wspornika 
głębokościowego. Po wykonaniu tej 
czynności stosowanie innych elementów 
izolacyjnych nie jest konieczne. Montaż 
i płynne dopasowanie głębokości można 
przeprowadzić od przodu, co zapewnia 
optymalną obsługę.

Włożenie metalowej płytki zapewnia 
ciągłość przewodu ochronnego 
z klasą ochronności I.

ZW79P2 ZW259P2 Aplikacja 
– �Moduł do mocowania kabli

Aplikacja 
– �Moduły szyn zbiorczych do rozłączników 

do podłączania przez miedziane szyny 
zbiorcze

87,5 mm po dostarczeniu

maks.
135 mm

min.
20 mm

Profil
Szyna 
montażowa

132 mm po dostarczeniu

maks.
100 mm

min.
20 mm

Profil
Szyna 
montażowa

Obudowy — dane techniczne
Seria CombiLine N
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Modular distribution panel system CombiLine N
Innovative deep-mounting bracket

To enable double insulated mount-
ing, simply remove the metal plate 
from the deep-mounting bracket. 
Once you have done this, no other 
insulation parts are required. 
Mounting and stepless depth 
adjustment can be carried out from 
the front, for optimum handling.

With the metal plate inserted, 
the continuity of the protective  
conductor is ensured with 
protection class I.

ZW79P2 ZW259P2 Application 
–  Cable fastening module

Application 
–  Busbar modules for disconnectors for  

connecting through Cu busbars

87.5 mm as delivered

max.
135 mm

min.
20 mm

Profile
rail

132 mm as delivered

max.
100 mm

min.
20 mm

Profile
rail

Enclosures technical details
CombiLine N Series
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System paneli rozdzielczych CombiLine N
Możliwe zastosowania ramy montażowej EDF 

Kompaktowe tablice rozdzielcze UL i AL/szafy naścienne U, A i TwinLine G, L i W, szafy o podwyższonej odporności pożarowej UF i AF 
Przykład: ��Rozbudowa z modułami (zamontowanymi) na ramie montażowej EDF w szafie naściennej TwinLine G

Forma dostawy
Moduły są fabrycznie 
zamocowane na ramie 
montażowej EDF. Przed wysyłką 
instaluje się je w szafie.

Moduły (zamontowane) + rama montażowa EDF + pusta szafa = naścienna tablica rozdzielcza

Szafy wolnostojące HS i TwinLine G, L, W, szafy rozdzielcze TriLine® / szafy o podwyższonej odporności pożarowej SF
Przykład: �Konfiguracja z modułami (zestawy do samodzielnego montażu, niezamontowane) i ramą montażową EDF w szafie 

wolnostojącej TwinLine L

Moduły (zestawy do samodzielnego montażu) + rama montażowa EDF + pusta szafa = wolnostojąca tablica rozdzielcza

* �Całkowita wysokość ramy montażowej 
EDF nie może przekraczać 1350 
mm (OH 5). Dlatego, ze względów 
konstrukcyjnych, szafy wolnostojące 
(przystosowane do ram montażowych 
EDF) dostarczane są z zamontowaną 
centralną szyną wsporczą. Szyna 
ta może być przesuwana w górę 
lub w dół o wielokrotność jednostki 
podziałki równej 150 mm.

Forma dostawy
Zestawy do samodzielnego 
montażu modułów, profile EDF, 
miedziane szyny zbiorcze oraz 
pusta szafa dostarczane są jako 
niezależnie zapakowane jednostki.

MBK109

MBT142 

MBM113

MBS124 

NH1

M

MBG203

MBM213

M

MBK209

MBS224 

MK109

MT142 

MM113

MS124

NH1

M

MG203

MM213

M

MK209

MS224

  3/8C

3/82C

M

NH1

M

3/82C

M

NH1

M

3/8C

+ 5 pcs. ZX1002
Miedziana szyna 
zbiorcza

+ 5 pcs. ZX1001
Miedziana szyna 
zbiorcza

TG209G

TL312G

TG209G

TL312G
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MBK109

MBT142 

MBM113

MBS124 

NH1

M

MBG203

MBM213

M

MBK209

MBS224 

MK109

MT142 

MM113

MS124

NH1

M

MG203

MM213

M

MK209

MS224

  3/8C

3/82C

M

NH1

M

3/82C

M

NH1

M

3/8C

System paneli rozdzielczych CombiLine N
Możliwe zastosowania ramy montażowej WR

Szafy wolnostojące TwinLine G, L, W / szafy rozdzielcze TriLine®

Przykład: ��Rozbudowa z modułami (zamontowanymi) na ramie montażowej WR w szafie wolnostojącej C

Forma dostawy
Moduły są fabrycznie 
zamocowane na ramie 
montażowej WR. Przed wysyłką 
instaluje się je w szafie.

Moduły (zamontowane) + rama montażowa WR + pusta szafa = wolnostojąca tablica rozdzielcza

+ 5 pcs. Miedziana szyna 
zbiorcza ZXM1003

TL312G TL312G

Obudowy — dane techniczne
Seria CombiLine N
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine
Właściwy wybór dla każdego użytkownika

Dopracowany system szybkiego montażu firmy STRIEBEL 
& JOHN sprawia, że modułowe szafy z panelami 
rozdzielczymi wykonuje się bez wysiłku. Łatwość, szybkość 
i bezpieczeństwo — te trzy cechy systemu mówią same za 
siebie.  
Istnieje możliwość wyboru formy dostawy. Oferujemy następujące 
możliwości: dostawa kompletna (dostarczone moduły 
zamocowane są w pustej szafie), zestaw do samodzielnego 
montażu (z instrukcjami samodzielnego mocowania modułów 
do ramy montażowej) lub dostawa części osobno.

Dostawa oddzielnych części
W celu wykonania własnego modułu albo rozbudowy 
lub modyfikacji istniejącego części należy zamawiać osobno.

Korzyści: Dzięki bogatemu asortymentowi naszych części można 
szybko i elastycznie montować, rozbudowywać lub modyfikować 
panel rozdzielczy.

Kompletna dostawa
Panel systemu modułowego dostarczany jest ze wszystkimi 
modułami w pełni zamontowanymi na ramie montażowej 
i zainstalowanymi w szafie rozdzielczej. Ramę montażową należy 
zamówić oddzielnie.

Korzyści: Spośród modułów CombiLine klient wybiera 
elementy najlepiej dopasowane do konkretnego zastosowania, 
co ułatwia przygotowanie odpowiedniej tablicy rozdzielczej 
niskiego napięcia. Zaprojektowany przez klienta panel systemu 
modułowego jest składany w fabryce i dostarczany po montażu 
w szafie. Dzięki temu nie traci się czasu na szukanie akcesoriów 
do systemu, takich jak wsporniki, śruby i elementy mocujące. 
Wystarczy jedynie wybrać ramę montażową odpowiednią 
do konkretnego zadania. W razie potrzeby zadanie to może 
wykonać oprogramowanie Panel Design Configurator.

Dostawa w formie zestawu do samodzielnego montażu
Wszystkie części potrzebne do złożenia modułu są zapakowane 
osobno i dostarczone w formie zestawu do samodzielnego 
montażu wraz z instrukcją. Wystarczy jedynie wybrać ramę 
montażową odpowiednią do konkretnego zadania. Części ramy 
montażowej należy zamówić oddzielnie. W razie potrzeby wyboru 
ramy montażowej może dokonać oprogramowanie Panel Design 
Configurator. 

Korzyści: Dzięki zestawom do samodzielnego montażu można 
prowadzić elastyczną gospodarkę magazynową. Zestawy 
te pozwalają też uniknąć czasochłonnego wyszukiwana części 
systemu, takich jak wsporniki, śruby i elementy mocujące. 
Dołączona do zestawu instrukcja sprawia, że montaż jest 
dziecinnie prosty. Oprogramowanie Panel Design Configurator 
zapewnia pomoc w projektowaniu i obliczeniach.

Kompletna dostawa Dostawa oddzielnych części Dostawa w formie zestawu do samodzielnego montażu
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Modular distribution panel system
Module combinations for busbars TwinLine cabinet to cabinet connections

Busbars for connecting TwinLine cabinets may be 
connected in different assembly positions of the 
CombiLine modules. 
Depending on the position of the busbar holder, some mod-
ules may be connected in front of or behind the mounting 
frame;  
e.g. if one N/PE busbar module is required on top of the 
cabinet and one busbar module at the bottom of the cabinet, 
the  
combination options for the different modules must be taken  
into account. The different configuration options for the 
installation positions (1 / 0 / -1) are presented on the next 
page.

Mounting rail 
Top view

Mounting rail 
Position 1

Mounting rail 
Position 0

Mounting rail 
Position -1

CombiLine module
M(B)N...74 on top

CombiLine module
M(B)S...27 bottom

CombiLine module
M(B)N...62 on top

CombiLine module
M(B)S...27 bottom

Sample configuration on EDF mounting frame
On assembly position 1 top and bottom
in the TwinLine-L cabinet, depth 275 mm

Sample configuration on WR mounting frame
On assembly position -1 top and bottom
in the TwinLine-L cabinet, depth 275 mm

Enclosures technical details
CombiLine Series

Modułowy system paneli rozdzielczych
Zestawy modułów do połączeń szynami zbiorczymi między szafami TwinLine

Szyny zbiorcze do łączenia szaf TwinLine mogą być 
podłączone do różnych pozycji montażowych modułów 
CombiLine. 
Zależnie od pozycji wspornika szyn zbiorczych niektóre moduły 
mogą być podłączone z przodu lub z tyłu ramy montażowej.  
Na przykład, jeśli wymagane są: jeden moduł szyn zbiorczych 
N/PE na górze szafy oraz jeden moduł szyn zbiorczych na dole 
szafy, należy wziąć pod uwagę możliwe kombinacje różnych 
modułów. Różne pozycje montażu (1 / 0 / -1) przedstawiono 
na następnej stronie.

Szyna montażowa 
Widok z góry

Szyna montażowa 
Pozycja 1

Szyna montażowa 
Pozycja 0

Szyna montażowa 
Pozycja -1

Moduł CombiLine M(B)N...74 
na górze

Moduł CombiLine M(B)S...27 
na dole 

Moduł CombiLine M(B)
N...62 na górze

Moduł CombiLine M(B)
S...27 na dole

Przykładowa konfiguracja na ramie montażowej EDF
W pozycji montażowej 1 na górze i na dole w szafie TwinLine-L, 
głębokość 275 mm

Przykładowa konfiguracja na ramie montażowej WR
W pozycji montażowej -1 na górze i na dole w szafie TwinLine-L, 
głębokość 275 mm

Obudowy — dane techniczne
Seria CombiLine
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Modular distribution panel system
Module combinations for busbars TwinLine cabinet to cabinet connections

Busbars for connecting TwinLine cabinets may be 
connected in different assembly positions of the 
CombiLine modules. 
Depending on the position of the busbar holder, some mod-
ules may be connected in front of or behind the mounting 
frame;  
e.g. if one N/PE busbar module is required on top of the 
cabinet and one busbar module at the bottom of the cabinet, 
the  
combination options for the different modules must be taken  
into account. The different configuration options for the 
installation positions (1 / 0 / -1) are presented on the next 
page.

Mounting rail 
Top view

Mounting rail 
Position 1

Mounting rail 
Position 0

Mounting rail 
Position -1

CombiLine module
M(B)N...74 on top

CombiLine module
M(B)S...27 bottom

CombiLine module
M(B)N...62 on top

CombiLine module
M(B)S...27 bottom

Sample configuration on EDF mounting frame
On assembly position 1 top and bottom
in the TwinLine-L cabinet, depth 275 mm

Sample configuration on WR mounting frame
On assembly position -1 top and bottom
in the TwinLine-L cabinet, depth 275 mm

Enclosures technical details
CombiLine Series

Obudowy — dane techniczne
System okablowania Unifix do paneli rozdzielczych CombiLine S

Charakterystyka techniczna Unifix H Unifix L

Systemy Unifix

Napięcie znamionowe robocze (U
e
) 690 V AC 400 V AC

Znamionowe napięcie izolacji (U
i
) 1000 V AC 500 V AC

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U
imp

) 8 kV 6 kV

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz 50/60 Hz

Prąd znamionowy (I
n
) 

zasilanie główne 

zasilanie pomocnicze

400 A 100 A

320 A 80 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (I
cw

) 25 kA -

Maksymalny prąd szczytowy (I
pk

) 52,5 kA - 400 V -

Maksymalna wielkość wyłącznika instalacyjnego 250 A 100 A

Prąd znamionowy zwarciowy umowny (I
cc

)

Tmax XT1

Tmax XT3

50 kA - 400 V -

50 kA - 400 V -

Z wyłącznikiem

S200 - 6 kA - 400 V

S200M - 10 kA - 400 V

S200P - 25 kA - 400 V

Stopień ochrony IP20 z wyposażeniem dodatkowym IP20

Właściwości materiału izolacyjnego Samogasnące tworzywo termoplastyczne V1 (UL94) Samogasnące tworzywo termoplastyczne V1 (UL94)

Właściwości materiału przewodnika Miedź elektrolityczna Miedź elektrolityczna

Szerokość

(Liczba modułów/mm)

24/600

36/800

12/400

24/600

36/800

Montaż systemu Unifix

Rama do wyłączników serii Tmax XT

300 × 600 mm (wys. × dł.)

300 × 800 mm (wys. × dł.)

ED2183 -

ED2191 -

Wsporniki mocujące, wysokość 300 mm AD1097 -
Poprzecznica do bezpośredniego podłączenia do tylnych 

szyn zbiorczych o przekroju profilowanym za pomocą 

elementu PB0803

Szerokość 600 mm

Szerokość 800 mm

TL1000 -

TL1100

-

Szyna zbiorcza 4-biegunowa

12 mod.

18 mod.

24 mod.

36 mod.

- ED2993

- ED3009

- ED3017

- ED3025

Szyna zbiorcza 4-biegunowa

12 mod.

18 mod.

24 mod.

36 mod.

-

- ED2944

- ED2951

- ED2969

- ED2977

Wspornik montażowy

24 mod.

36 mod.

-

- GD1520

- GD1530
(1) Dobrać wyłączniki w wersji z zaciskami przednimi do przewodów miedzianych.
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Seria wyłączników Unifix H Unifix L

Systemy Unifix
Tabela doboru elementów łączeniowych do instalowanego wyłącznika

SN201
DS941

(zasilanie od góry)

ED2654 L1/N 40 A - ED3272 L1/N 40 A

ED2662 L2/N 40 A - ED3280 L2/N 40 A

ED2670 L3/N 40 A - ED3298 L3/N 40 A

S200 — DS200  
F200 do 63 A (Unifix L)

(zasilanie od góry) (zasilanie od dołu)

ED2531 L1 63A ED2572 L1 63A ED3033 L1 100A

ED2549 L2 63A ED2590 L2 63A ED3041 L2 100A

ED2556 L3 63A ED2598 L3 63A ED3058 L3 100A

ED2564 N 63A ED2606 N 63A ED3066 N 100A
ED2845 moduł osłony zaśle-
piającej

- -

S800 (zasilanie od góry)

ED2557 L1 ≤32A - -

ED2558 L2 ≤32A - -

ED2559 L3 ≤32A - -

ED2560 N ≤32A - -

ED2551 L1 125A  - -

ED2552 L2 125A  - -

ED2553 L3 125A  - -

ED2554 N 125A  - -
ED2550 moduł osłony zaśle-
piającej

- -

S280 (80-100A)
E200 do 100 A — RS370 — F200 80/100 A (Unifix H)

(zasilanie od góry)

ED2720 L1 100A - ED3132 zasilanie L1/L2/L3/N — 350 mm

ED2738 L2 100A - ED0026 zasilanie L1/L2/L3/N — 1500 mm

ED2746 L3 100A - ED0025 zasilanie L1/L2/L3/N — 2500 mm

ED2753 N 100A - -

Pozostałe aparaty mocowane na szynę DIN (zasilanie od góry) (zasilanie od dołu)

ED2894 L1/N 16A ED2910 L1/N 16A ED3108 zasilanie 2-przewodowe L1/N 16 A

ED2902 L1/L2 16A ED2928 L1/L2 16A ED3116 zasilanie 3-przewodowe L1/L2/L3 16 A

- - ED3124 zasilanie 4-przewodowe L1/L2/L3/N 16 A

- - ED3355 zasilanie 2-przewodowe L1/N 40 A

- - ED3363 zasilanie 3-przewodowe L1/L2/L3 40 A

- - ED3371 zasilanie 4-przewodowe L1/L2/L3/N 71 A

Wyłącznik
Tmax XT1

Zabezpieczenie różnicowoprądowe 
Elektryczny napęd cewkowy

(zasilanie od góry/dołu) - -
ED2217 L1 zasilanie góra/L2 
zasilanie dół

- -

ED2225 L2 zasilanie góra/L1 
zasilanie dół

- -

ED2233 L3 zasilanie góra/N 
zasilanie dół

- -

ED2241 N zasilanie góra/L3 
zasilanie dół

- -

ED2373 moduł osłony zaśle-
piającej

- -

ED2381 moduł osłony zaśle-
piającej

- -

Wyłącznik
Tmax XT3

Zabezpieczenie różnicowoprądowe 

(zasilanie od góry) (zasilanie od dołu) -

ED2290 L1 ED2332 L1 -

ED2308 L2 ED2340 L2 -

ED2316 L3 ED2357 L3 -

ED2324 N ED2365 N -
ED2373 moduł osłony zaśle-
piającej

- -

(1) Dobrać wyłączniki w wersji z zaciskami przednimi do przewodów miedzianych.

Obudowy — dane techniczne
System okablowania Unifix do paneli rozdzielczych CombiLine S
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Obudowy — dane techniczne
TwinLine S 43 oraz CombiLine S — przykładowe konfiguracje

Typ Nr zam. Opis Szt.

ESBN0608 2CPX078111R9999 Ścianka tylna, szer. 600 mm, wys. 800 mm 1

ESPG0600 2CPX078146R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 225 mm, szer. 600 mm 1

ESSG0008 2CPX078129R9999 Ścianki boczne, 2 szt., gł. 225 mm, wys. 800 mm 1

ESIN0008 2CPX078422R9999 Zestaw montażowy do konfiguracji wewnętrznej, wys. 800 mm 1

TZ101 2CPX010450R9999 Przepust na 52 wloty 2

ESAT0608 2CPX078179R9999 Drzwiczki przezroczyste, szer. 600 mm, wys. 800 mm 1

CKDC1620 2CPX078321R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 200 mm, 1 rząd, szer. 600 mm, wys. 200 mm 3

CACP6020 2CPX078353R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 200 mm 1

+01   ESBN0608

+01.10

CKDD1620

+01.20

CKDD1620

+01.30

CKDD1620

+01.40

CACP6020

+01

TwinLine S 43 (800 × 600 × 225 mm) IP43 i konfiguracja wewnętrzna CombiLine S
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Typ Nr zam. Opis Szt.

ESBN0610 2CPX078112R9999 Ścianka tylna, szer. 600 mm, wys. 1000 mm 1

ESPG0600 2CPX078146R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 225 mm, szer. 600 mm 1

ESSG0010 2CPX078130R9999 Ścianki boczne, 2 szt., gł. 225 mm, wys. 1000 mm 1

ESAT0610 2CPX078180R9999 Drzwiczki przezroczyste, szer. 600 mm, wys. 1000 mm 1

ESBN0310 2CPX078103R9999 Ścianka tylna, szer. 300 mm, wys. 1000 mm 1

ESPG0300 2CPX078145R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 225 mm, szer. 300 mm 1

ESIN0010 2CPX078423R9999 Zestaw montażowy do konfiguracji wewnętrznej, wys. 1000 mm 2

ESUG0010 2CPX078226R9999 Pionowe połączenie szaf, gł. 225 mm, wys. 1000 mm 1

ESAS0310 2CPX078154R9999 Drzwiczki z blachy stalowej, szer. 300 mm, wys. 1000 mm 1

TZ101 2CPX010450R9999 Przepust na 52 wloty 3

CKDC1620 2CPX078321R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 200 mm, 1 rząd, szer. 600 mm, wys. 200 mm 3

CACP6020 2CPX078353R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 200 mm 1

CKUC6020 2CPX078314R9999 CombiLine S, przyrządy pomiarowe, 4 szt. 72×72 mm, szer. 600 mm, wys. 200 mm 1

CVAC1511 2CPX078269R9999 CombiLine S, urządzenie pionowe, szer. 300 mm, Tmax XT3, 1 urządzenie, 3/4 bieguny, mocowane, obsługa 

dźwignią

1

CACP3060 2CPX078348R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 300 mm, wys. 600 mm 1

CACP3010 2CPX078341R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 300 mm, wys. 100 mm 1

CASWP2 2CPX078454R9999 CombiLine S, wspornik, kanał kablowy, 2 szt. 3

CAHW6 2CPX078459R9999 CombiLine S, profil montażowy, do mocowania okablowania, szer. 600 mm 3

CKBS1231 2CPX078449R9999 CombiLine S, szyna zbiorcza, wspornik, szyny zbiorcze płaskie, wspornik skalowany, szer. 300 mm, 1 wspornik 3

BR0250 ref. 2 szyny zbiorcze płaskie 250 A 1

+01   ESBN0610

+01.10

CKUC6020

+01.20

CKDD1620

+01.30

CKDD1620

+01.40

CKDD1620

+01.50

CACP6020

+01 +02   ESBN0310

+02.30

CKBS1233

+02.10

CACP40100

ABB TMax XT1

+02.20

CVAA1511

+02.40

CACP4060

TwinLine S 43 (1000 × 600 × 225 mm + 1000 × 300 × 225 mm) IP43 
Konfiguracja wewnętrzna CombiLine S, z szynami zbiorczymi 250 A, 16 kA w zewnętrznym przedziale kablowym

Obudowy — dane techniczne
TwinLine S 43 oraz CombiLine S — przykładowe konfiguracje
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Typ Nr zam. Opis Szt.

ESBN0610 2CPX078112R9999 Ścianka tylna, szer. 600 mm, wys. 1000 mm 1

ESPG0600 2CPX078146R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 225 mm, szer. 600 mm 1

ESSG0010 2CPX078130R9999 Ścianki boczne, 2 szt., gł. 225 mm, wys. 1000 mm 1

ESAT0610 2CPX078180R9999 Drzwiczki przezroczyste, szer. 600 mm, wys. 1000 mm 1

ESBN0310 2CPX078103R9999 Ścianka tylna, szer. 300 mm, wys. 1000 mm 1

ESPG0300 2CPX078145R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 225 mm, szer. 300 mm 1

ESIN0010 2CPX078423R9999 Zestaw montażowy do konfiguracji wewnętrznej, wys. 1000 mm 2

ESUG0010 2CPX078226R9999 Pionowe połączenie szaf, gł. 225 mm, wys. 1000 mm 1

ESAS0310 2CPX078154R9999 Drzwiczki z blachy stalowej, szer. 300 mm, wys. 1000 mm 1

TZ101 2CPX010450R9999 Przepust na 52 wloty 3

CKDC1620 2CPX078321R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 200 mm, 1 rząd, szer. 600 mm, wys. 200 mm 3

CACP6020 2CPX078353R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 200 mm 1

CKUC6020 2CPX078314R9999 CombiLine S, przyrządy pomiarowe, 4 szt. 72×72 mm, szer. 600 mm, wys. 200 mm 1

CVAC1511 2CPX078269R9999 CombiLine S, urządzenie pionowe, szer. 300 mm, Tmax XT3, 1 urządzenie, 3/4 bieguny, mocowane, obsługa 

dźwignią

1

CACP3060 2CPX078348R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 300 mm, wys. 600 mm 1

CACP3010 2CPX078341R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 300 mm, wys. 100 mm 1

CASWP2 2CPX078454R9999 CombiLine S, wspornik, kanał kablowy, 2 szt. 3

CAHW6 2CPX078459R9999 CombiLine S, profil montażowy, do mocowania okablowania, szer. 600 mm 3

CKBS1231 2CPX078449R9999 CombiLine S, szyna zbiorcza, wspornik, szyny zbiorcze płaskie, wspornik skalowany, szer. 300 mm, 1 wspornik 3

BR0250 ref. 2 szyny zbiorcze płaskie 250 A 1

Typ Nr zam. Opis Szt.

ESBN0610 2CPX078112R9999 Ścianka tylna, szer. 600 mm, wys. 1000 mm 2

ESPG0600 2CPX078146R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 225 mm, szer. 600 mm 2

ESSG0010 2CPX078130R9999 Ścianki boczne, 2 szt., gł. 225 mm, wys. 1000 mm 1

ESIN0010 2CPX078423R9999 Zestaw montażowy do konfiguracji wewnętrznej, wys. 1000 mm 3

ESAT0610 2CPX078180R9999 Drzwiczki przezroczyste, szer. 600 mm, wys. 1000 mm 2

ESBN0310 2CPX078103R9999 Ścianka tylna, szer. 300 mm, wys. 1000 mm 1

ESPG0300 2CPX078145R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 225 mm, szer. 300 mm 1

ESUG0010 2CPX078226R9999 Pionowe połączenie szaf, gł. 225 mm, wys. 1000 mm 2

ESAS0310 2CPX078154R9999 Drzwiczki z blachy stalowej, szer. 300 mm, wys. 1000 mm 1

TZ101 2CPX010450R9999 Przepust na 52 wloty 5

CKDC1620 2CPX078321R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 200 mm, 1 rząd, szer. 600 mm, wys. 200 mm 6

CKUC6020 2CPX078314R9999 CombiLine S, przyrządy pomiarowe, 4 szt. 72×72 mm, szer. 600 mm, wys. 200 mm, 2

CACP6020 2CPX078353R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 200 mm 2

CACP3060 2CPX078348R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 300 mm, wys. 600 mm 1

CACP3010 2CPX078341R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 300 mm, wys. 100 mm 1

CVAC1511 2CPX078269R9999 CombiLine S, urządzenie pionowe, szer. 300 mm, Tmax XT3, 1 urządzenie, 3/4 bieguny, mocowane, obsługa 

dźwignią

1

CASWP2 2CPX078454R9999 CombiLine S, wspornik, kanał kablowy, 2 szt. 6

CAHW6 2CPX078459R9999 CombiLine S, profil montażowy, do mocowania okablowania, szer. 600 mm 6

CKBS1231 2CPX078449R9999 CombiLine S, szyna zbiorcza, wspornik, szyny zbiorcze płaskie, wspornik skalowany, szer. 300 mm, 1 wspornik 3

BR0250 ref. 2 szyny zbiorcze płaskie 250 A 1

+01   ESBN0610

+01.10

CKUC6020

+01.20

CKDD1620

+01.30

CKDD1620

+01.40

CKDD1620

+01.50

CACP6020

+01 +03   ESBN0610

+03.10

CKUC6020

+03.20

CKDD1620

+03.30

CKDD1620

+03.40

CKDD1620

+03.50

CACP6020

+03+02   ESBN0310

+02.30

CKBS1233

+02.10

CACP40100

+02.20

CVAC1511

+02.40

CACP4060

TwinLine S 43 (1000 × 600 × 225 mm + 1000 × 300 × 225 mm + 100 × 600 × 225 mm) IP43  
Konfiguracja wewnętrzna CombiLine S, z szynami zbiorczymi 250 A, 16 kA w zewnętrznym przedziale kablowym
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Typ Nr zam. Opis Szt.

ESBN0616 2CPX078115R9999 Ścianka tylna, szer. 600 mm, wys. 1600 mm 1

ESPL0600 2CPX078149R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 275 mm, szer. 600 mm 1

ESSL0016 2CPX078142R9999 Ścianki boczne, 2 szt., gł. 275 mm, wys. 1600 mm 1

ESIN0016 2CPX078426R9999 Zestaw montażowy do konfiguracji wewnętrznej, wys. 1600 mm 1

ESAL0610 2CPX078211R9999 Cokół, gł. 275 mm, szer. 600 mm, wys. 100 mm 1

ESAT0616 2CPX078183R9999 Drzwiczki przezroczyste, szer. 600 mm, wys. 1600 mm 1

TZ101 2CPX010450R9999 Przepust na 52 wloty 2

CKDC1620 2CPX078321R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 200 mm, 1 rząd, szer. 600 mm, wys. 200 mm 3

CACP6010 2CPX078351R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 100 mm 1

CVCC3511 2CPX078400R9999 CombiLine S, urządzenie pionowe, szer. 600 mm, Tmax XT3, 3 urządzenie, 3/4 bieguny, mocowane, obsługa 

dźwignią

1

CACP6020 2CPX078353R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 200 mm 3

CASWP2 2CPX078454R9999 CombiLine S, wspornik, kanał kablowy, 2 szt. 3

CAHW6 2CPX078459R9999 CombiLine S, profil montażowy, do mocowania okablowania, szer. 600 mm 3

+01   ESBN0616

+01.10

CACP60100

+01.20

CACP6020

+01.30

CACP6020

ABB TMax XT3 ABB TMax XT3 ABB TMax XT3

+01.40

CVCC3511

+01.50

CKDD1620

+01.60

CKDD1620

+01.70

CKDD1620

+01.80

CACP6020

+01

TwinLine S 43 (1600 × 600 × 275 mm) IP43 
Konfiguracja wewnętrzna CombiLine S

Obudowy — dane techniczne
TwinLine S 43 oraz CombiLine S — przykładowe konfiguracje
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Typ Nr zam. Opis Szt.

ESBN0616 2CPX078115R9999 Ścianka tylna, szer. 600 mm, wys. 1600 mm 1

ESPG0600 2CPX078146R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 225 mm, szer. 600 mm 1

ESSG0016 2CPX078133R9999 Ścianki boczne, 2 szt., gł. 225 mm, wys. 1600 mm 1

ESIN0016 2CPX078426R9999 Zestaw montażowy do konfiguracji wewnętrznej, wys. 1600 mm 2

ESAG0610 2CPX078205R9999 Cokół, gł. 225 mm, szer. 600 mm, wys. 100 mm 1

ESAT0616 2CPX078183R9999 Drzwiczki przezroczyste, szer. 600 mm, wys. 1600 mm 1

ESBN0316 2CPX078106R9999 Ścianka tylna, szer. 300 mm, wys. 1600 mm 1

ESPG0300 2CPX078145R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 225 mm, szer. 300 mm 1

ESUG0016 2CPX078229R9999 Pionowe połączenie szaf, gł. 225 mm, wys. 1600 mm 1

ESAG0310 2CPX078203R9999 Cokół, gł. 225 mm, szer. 300 mm, wys. 100 mm 1

ESAS0316 2CPX078157R9999 Drzwiczki z blachy stalowej, szer. 300 mm, wys. 1600 mm 1

TZ101 2CPX010450R9999 Przepust na 52 wloty 3

CKDC1620 2CPX078321R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 200 mm, 1 rząd, szer. 600 mm, wys. 200 mm 3

CACP6010 2CPX078351R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 100 mm 1

CHCC1511 2CPX078243R9999 CombiLine S, urządzenie poziome, szer. 600 mm, Tmax XT3, 1 urządzenie, 3/4 bieguny, mocowane, obsługa dźwignią 1

CACP6020 2CPX078353R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 200 mm 2

CKDB2630 2CPX078406R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 150 mm, 2 rzędy, szer. 600 mm, wys. 300 mm 1

CACP3060 2CPX078348R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 300 mm, wys. 600 mm 1

CACP3050 2CPX078347R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 300 mm, wys. 500 mm 2

CASWP2 2CPX078454R9999 CombiLine S, wspornik, kanał kablowy, 2 szt. 5

CAHW6 2CPX078459R9999 CombiLine S, profil montażowy, do mocowania okablowania, szer. 600 mm 5

CASVP2 2CPX078452R9999 CombiLine S, wspornik, pionowy uniwersalny, 2 szt. 2

CKBS2231 2CPX078372R9999 CombiLine S, szyna zbiorcza, wspornik, szyny zbiorcze profilowane, wspornik skalowany, szer. 300 mm, 1 wspornik 3

BA0400 Prąd szyny zbiorczej In = 400 A 2

+01   ESBN0616

+01.10

CKDD1620

+01.20

CKDD1620

+01.30

CHCC1511

+01.40

CACP6020

+01.50

CACP6020

+01.60

CACP60100

+01.70

CKDB2630

+01.80

CKDD1620

+01 +02   ESBN0316

+02.10

CKBS2233

+02.20

CACP4060

+02.30

CACP4050

+02.40

CACP4050

TwinLine S 43 (1600 × 600 × 225 mm + 1600 × 300 × 225 mm) IP43 
Konfiguracja wewnętrzna CombiLine S, z szynami zbiorczymi 400 A, 25 kA w zewnętrznym przedziale kablowym
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Typ Nr zam. Opis Szt.

ESBN0618 2CPX078116R9999 Ścianka tylna, szer. 600 mm, wys. 1800 mm 1

ESPG0600 2CPX078146R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 225 mm, szer. 600 mm 1

ESSG0018 2CPX078134R9999 Ścianki boczne, 2 szt., gł. 225 mm, wys. 1800 mm 1

ESIN0018 2CPX078427R9999 Zestaw montażowy do konfiguracji wewnętrznej, wys. 1800 mm 1

ESAG0610 2CPX078205R9999 Cokół, gł. 225 mm, szer. 600 mm, wys. 100 mm 1

ESAT0618 2CPX078184R9999 Drzwiczki przezroczyste, szer. 600 mm, wys. 1800 mm 1

TZ101 2CPX010450R9999 Przepust na 52 wloty 2

CKDC1620 2CPX078321R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 200 mm, 1 rząd, szer. 600 mm, wys. 200 mm 6

CHCC1511 2CPX078243R9999 CombiLine S, urządzenie poziome, szer. 600 mm, Tmax XT3, 1 urządzenie, 3/4 bieguny, mocowane, obsługa 

dźwignią

1

CACP6040 2CPX078356R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 400 mm 1

CASWP2 2CPX078454R9999 CombiLine S, wspornik, kanał kablowy, 2 szt. 6

CAHW6 2CPX078459R9999 CombiLine S, profil montażowy, do mocowania okablowania, szer. 600 mm 6

+01   ESBN0616

+01.10

CKDD1620

+01.20

CKDD1620

+01.30

CHCC1511

+01.40

CACP6040

+01.50

CKDD1620

+01.60

CKDD1620

+01.70

CKDD1620

+01

TwinLine S 43 (1800 × 600 × 225 mm) IP43 
Konfiguracja wewnętrzna CombiLine S

Obudowy — dane techniczne
TwinLine S 43 oraz CombiLine S — przykładowe konfiguracje
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Typ Nr zam. Opis Szt.

ESBN0618 2CPX078116R9999 Ścianka tylna, szer. 600 mm, wys. 1800 mm 1

ESPL0600 2CPX078149R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 275 mm, szer. 600 mm 1

ESSL0018 2CPX078143R9999 Ścianki boczne, 2 szt., gł. 275 mm, wys. 1800 mm 1

ESIN0018 2CPX078427R9999 Zestaw montażowy do konfiguracji wewnętrznej, wys. 1800 mm 1

ESAL0610 2CPX078211R9999 Cokół, gł. 275 mm, szer. 600 mm, wys. 100 mm 1

ESAT0618 2CPX078184R9999 Drzwiczki przezroczyste, szer. 600 mm, wys. 1800 mm 1

TZ101 2CPX010450R9999 Przepust na 52 wloty 2

CKDC1620 2CPX078321R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 200 mm, 1 rząd, szer. 600 mm, wys. 200 mm 5

CHCC1511 2CPX078243R9999 CombiLine S, urządzenie poziome, szer. 600 mm, Tmax XT3, 1 urządzenie, 3/4 bieguny, mocowane, obsługa 

dźwignią

1

CACP6040 2CPX078356R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 400 mm 1

CACP6020 2CPX078353R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 200 mm 1

CASWP2 2CPX078454R9999 CombiLine S, wspornik, kanał kablowy, 2 szt. 5

CAHW6 2CPX078459R9999 CombiLine S, profil montażowy, do mocowania okablowania, szer. 600 mm 5

CKBS1161 2CPX078447R9999 CombiLine S, szyna zbiorcza, wspornik, szyny zbiorcze płaskie, wspornik liniowy, szer. 600 mm, 1 wspornik 4

BR0250 ref. 2 szyny zbiorcze płaskie 250 A 4

+01   ESBN0618

+01.90

CKBS1164

+01.10

CKDD1620

+01.20

CKDD1620

+01.30

CHCC1511

+01.40

CACP6040

+01.50

CKDD1620

+01.60

CKDD1620

+01.70

CKDD1620

+01.80

CACP6020

+01

TwinLine S 43 (1600 × 600 × 225 mm + 1600 × 300 × 225 mm) IP43 
Konfiguracja wewnętrzna CombiLine S, z szynami zbiorczymi 400 A, 25 kA w zewnętrznym przedziale kablowym
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Typ Nr zam. Opis Szt.

ESBN0818 2CPX078125R9999 Ścianka tylna, szer. 800 mm, wys. 1800 mm 1

ESPL0800 2CPX078150R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 275 mm, szer. 800 mm 1

ESSL0018 2CPX078143R9999 Ścianki boczne, 2 szt., gł. 275 mm, wys. 1800 mm 1

ESIN0018 2CPX078427R9999 Zestaw montażowy do konfiguracji wewnętrznej, wys. 1800 mm 1

TZ101 2CPX010450R9999 Przepust na 52 wloty 3

ESAL0810 2CPX078213R9999 Cokół, gł. 275 mm, szer. 800 mm, wys. 100 mm 1

ESAT0818 2CPX078192R9999 Drzwiczki przezroczyste, szer. 800 mm, wys. 1800 mm 1

CKDC1820 2CPX078322R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 200 mm, 1 rząd, szer. 800 mm, wys. 200 mm 2

CKDB2830 2CPX078407R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 150 mm, 2 rzędy, szer. 800 mm, wys. 300 mm 2

CHDC1511 2CPX078250R9999 CombiLine S, urządzenie poziome, szer. 800 mm, Tmax XT3, 1 urządzenie, 3/4 bieguny, mocowane, obsługa 
dźwignią

1

CACP8020 2CPX078363R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 800 mm, wys. 200 mm 1

CACP8040 2CPX078366R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 800 mm, wys. 400 mm 1

CASWP2 2CPX078454R9999 CombiLine S, wspornik, kanał kablowy, 2 szt. 6

CAHW8 2CPX078461R9999 CombiLine S, profil montażowy, do mocowania okablowania, szer. 800 mm 6

+01   ESBN0818

+01.10

CACP8020

+01.20

CHDC1511

+01.30

CKDD1820

+01.40

CKDD1820

+01.50

CKDB2830

+01.60

CKDB2830

+01.70

CACP8040

+01

TwinLine S 43 (1800 × 800 × 275 mm) IP43  
Konfiguracja wewnętrzna CombiLine S

Obudowy — dane techniczne
TwinLine S 43 oraz CombiLine S — przykładowe konfiguracje
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Typ Nr zam. Opis Szt.

ESBN0816 2CPX078124R9999 Ścianka tylna, szer. 800 mm, wys. 1600 mm 1

ESPG0800 2CPX078147R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 225 mm, szer. 800 mm 1

ESSG0016 2CPX078133R9999 Ścianki boczne, 2 szt., gł. 225 mm, wys. 1600 mm 1

ESIN0016 2CPX078426R9999 Zestaw montażowy do konfiguracji wewnętrznej, wys. 1600 mm 1

ESAI0216 2CPX078220R9999 Wewnętrzny przedział kablowy, wys. 1600 mm 1

ESAG0810 2CPX078207R9999 Cokół, gł. 225 mm, szer. 800 mm, wys. 100 mm 1

ESAT2616 2CPX078199R9999 Drzwiczki przezroczyste do wewnętrznego przedziału kablowego, szer. 800 mm, wys. 1600 mm 1

TZ101 2CPX010450R9999 Przepust na 52 wloty 3

CKDC1620 2CPX078321R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 200 mm, 1 rząd, szer. 600 mm, wys. 200 mm 2

CHCC1511 2CPX078243R9999 CombiLine S, urządzenie poziome, szer. 600 mm, Tmax XT3, 1 urządzenie, 3/4 bieguny, mocowane, obsługa 
dźwignią

1

CACP6020 2CPX078353R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 200 mm 2

CKDR1630 2CPX078383R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, wyłącznik Tmax + moduł różnicowoprądowy, 1 rząd, szer. 600 mm, wys. 
300 mm

2

CASWP2 2CPX078454R9999 CombiLine S, wspornik, kanał kablowy, 2 szt. 4

CAHW6 2CPX078459R9999 CombiLine S, profil montażowy, do mocowania okablowania, szer. 600 mm 4

+01   ESBN0816

+01.10

CACP6020

+01.20

CHCC1511

+01.30

CKDD1620

+01.40

CKDR1630

+01.50

CKDR1630

+01.60

CKDD1620

+01.70

CACP6020

+01

TwinLine S 43 (1600 × 800 × 225 mm) IP43 i wewnętrzny przedział kablowy 
Konfiguracja wewnętrzna CombiLine S
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Typ Nr zam. Opis Szt.

ESBN0818 2CPX078125R9999 Ścianka tylna, szer. 800 mm, wys. 1800 mm 1

ESPL0800 2CPX078150R9999 Płyta górna/dolna (otwarta/zamknięta), gł. 275 mm, szer. 800 mm 1

ESSL0018 2CPX078143R9999 Ścianki boczne, 2 szt., gł. 275 mm, wys. 1800 mm 1

ESIN0018 2CPX078427R9999 Zestaw montażowy do konfiguracji wewnętrznej, wys. 1800 mm 1

ESAI0218 2CPX078221R9999 Wewnętrzny przedział kablowy, wys. 1800 mm 1

ESAL0810 2CPX078213R9999 Cokół, gł. 275 mm, szer. 800 mm, wys. 100 mm 1

ESAT2618 2CPX078200R9999 Drzwiczki przezroczyste do wewnętrznego przedziału kablowego, szer. 800 mm, wys. 1800 mm 1

TZ101 2CPX010450R9999 Przepust na 52 wloty 3

CKDC1620 2CPX078321R9999 CombiLine S, elementy na szynę DIN, odstęp między rzędami 200 mm, 1 rząd, szer. 600 mm, wys. 200 mm 5

CHCC1511 2CPX078243R9999 CombiLine S, urządzenie poziome, szer. 600 mm, Tmax XT3, 1 urządzenie, 3/4 bieguny, mocowane, obsługa 

dźwignią

1

CACP6020 2CPX078353R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 200 mm 1

CACP6040 2CPX078356R9999 CombiLine S, pokrywa, gładka, szer. 600 mm, wys. 400 mm 1

CASWP2 2CPX078454R9999 CombiLine S, wspornik, kanał kablowy, 2 szt. 5

CAHW6 2CPX078459R9999 CombiLine S, profil montażowy, do mocowania okablowania, szer. 600 mm 5

+01   ESBN0818

+01.10

CACP6020

+01.20

CHCC1511

+01.30

CKDD1620

+01.40

CKDD1620

+01.50

CACP6040

+01.60

CKDD1620

+01.70

CKDD1620

+01.80

CKDD1620

+01

TwinLine S 43 (1800 × 800 × 275 mm) IP43 i wewnętrzny przedział kablowy 
Konfiguracja wewnętrzna CombiLine S

Obudowy — dane techniczne
TwinLine S 43 oraz CombiLine S — przykładowe konfiguracje
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Obudowy — dane techniczne
TwinLine S 43 — straty mocy i wagi szaf

Typ instalacji
Oddzielna szafa montowana na ścianie

Typ szafy
Wys. × szer. × gł.

Straty mocy (W)* 
Waga szafy (kg)

Maks. waga 
instalacji (kg)

Oddzielna szafa montowana na 
ścianie

Pierwsza lub ostatnia szafa 
montowana na ścianie

Środkowa szafa montowana na 
ścianie

25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C Z 
drzwiczkami

Bez 
drzwiczek

 400 x 300 x 225  36 45 54 64 33 41 50 59 30 38 45 54 13,55 8,80 10

 600 x 300 x 225  47 59 71 84 43 54 65 77 39 49 59 70 17,50 10,88 15

 800 x 300 x 225  58 73 88 104 53 66 81 95 48 60 73 86 21,11 13,30 20,5

 1000 x 300 x 225  70 87 106 125 63 80 96 114 57 72 87 102 24,75 15,03 31,5

 1200 x 300 x 225  81 102 123 146 74 92 112 132 66 83 101 119 28,59 17,10 37,5

 1400 x 300 x 225  92 116 141 166 84 105 127 150 75 94 114 135 32,67 19,17 43

 1600 x 300 x 225  93 117 143 168 85 106 129 152 84 105 128 151 36,29 21,24 49

 1800 x 300 x 225  95 119 144 170 86 108 130 154 85 107 129 153 39,90 23,32 60

 2000 x 300 x 225  96 120 146 172 87 109 132 156 86 108 130 155 43,52 25,38 72

 400 x 600 x 225  61 76 93 109 58 72,7 88,1 104 55 69 84 99 18,50 11,55 22

 600 x 600 x 225  76 95 116 137 72 90 109 129 68 85 103 122 23,72 14,26 30

 800 x 600 x 225  91 115 139 164 86 108 131 155 81 102 123 146 28,60 16,96 41

 1000 x 600 x 225  94 118 143 169 89 112 136 160 85 107 129 152 33,51 19,68 63,5

 1200 x 600 x 225  97 121 147 173 92 115 140 165 88 111 134 158 38,62 22,38 75

 1400 x 600 x 225  110 137 167 197 102 128 155 183 97 122 147 174 43,97 25,09 86

 1600 x 600 x 225  128 160 194 229 120 151 183 215 112 141 170 201 48,87 27,80 97

 1800 x 600 x 225  149 187 226 267 137 172 208 246 129 162 196 231 53,75 30,50 120

 2000 x 600 x 225  168 211 255 301 159 199 241 285 146 183 222 262 58,65 33,22 132

 400 x 800 x 225  78 98 118 140 75 94 114 134 72 90 109 129 22,46 13,76 35

 600 x 800 x 225  98 122 148 175 93 117 142 168 89 112 136 160 28,69 16,97 45

 800 x 800 x 225  106 132 160 189 101 127 153 181 91 115 139 164 34,59 20,18 61,5

 1000 x 800 x 225  113 142 171 202 108 136 164 194 106 133 161 190 40,50 23,40 95,5

 1200 x 800 x 225  133 167 202 239 127 159 193 228 121 152 184 218 46,63 26,61 112,5

 1400 x 800 x 225  154 193 234 276 145 182 220 260 139 175 212 250 53,00 29,83 129

 1600 x 800 x 225  169 212 257 303 162 203 246 291 154 193 234 276 58,90 33,04 145

 1800 x 800 x 225  194 244 295 349 184 230 279 329 177 221 268 317 64,79 36,25 180

 2000 x 800 x 225  215 270 327 387 207 259 314 371 199 250 303 358 70,70 39,47 196

* �Straty mocy wyznaczone za pomocą obliczeń według metody określonej w IEC 60890 zgodnie z normą IEC 61439-1 pkt 10.10.4

Szafa

10
,5

D1
Szafa

10
,5

D1
Szafa

10
,5

D1

Typ instalacji
Pierwsza lub ostatnia szafa montowana 
na ścianie

Typ instalacji
Środkowa szafa montowana na ścianie
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Typ szafy 
Wys. × szer. × gł.

Straty mocy (W)*
Waga szafy (kg)

Maks. waga 
instalacji (kg)

Oddzielna szafa montowana na 
ścianie

Pierwsza lub ostatnia szafa 
montowana na ścianie

Środkowa szafa montowana na 
ścianie

25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C Z 
drzwiczkami

Bez 
drzwiczek

 400 x 300 x 275  40 50 61 72 37 46 55 66 33 42 50 59 14,31 9,57 10

 600 x 300 x 275  52 65 79 94 47 59 72 85 43 53 65 76 18,41 11,79 15

 800 x 300 x 275  65 81 98 116 58 73 89 105 52 65 79 94 22,18 14,02 20,5

 1000 x 300 x 275  77 97 118 139 70 88 106 125 62 78 94 111 25,97 16,25 31,5

 1200 x 300 x 275  80 101 122 144 81 102 123 145 72 90 109 129 29,97 18,48 37,5

 1400 x 300 x 275  83 104 127 150 92 115 140 165 81 102 124 146 34,21 20,71 43

 1600 x 300 x 275  86 108 131 155 94 117 142 168 91 114 138 163 37,99 22,94 49

 1800 x 300 x 275  97 122 148 174 95 119 145 170 93 116 140 165 41,75 25,17 60

 2000 x 300 x 275  111 139 168 199 97 121 147 173 95 118 142 166 45,53 27,39 72

 400 x 600 x 275  67 84 102 121 64 80 97 114 60 75 91 108 19,47 12,52 22

 600 x 600 x 275  83 104 127 149 78 98 119 141 73 92 112 132 24,84 15,38 30

 800 x 600 x 275  90 113 137 162 93 117 142 167 87 109 132 156 29,88 18,24 41

 1000 x 600 x 275  97 121 147 174 98 123 149 176 93 116 141 166 34,94 21,11 63,5

 1200 x 600 x 275  111 139 168 198 103 129 156 185 98 123 149 176 40,22 23,98 75

 1400 x 600 x 275  122 153 185 219 113 142 172 203 104 131 159 187 45,72 26,84 86

 1600 x 600 x 275  143 179 217 256 131 164 199 235 123 154 186 220 50,77 29,70 97

 1800 x 600 x 275  165 207 250 296 152 191 231 273 139 174 211 250 55,82 32,57 120

 2000 x 600 x 275  186 233 282 333 171 215 261 308 160 201 243 287 60,87 35,44 132

 400 x 800 x 275  86 107 130 153 82 103 124 147 78 98 119 140 23,60 14,89 35

 600 x 800 x 275  89 112 136 160 101 127 153 181 96 120 146 172 29,98 18,26 45

 800 x 800 x 275  109 137 166 196 106 14 161 190 102 128 155 183 36,04 21,63 61,5

 1000 x 800 x 275  130 163 197 233 122 153 186 219 118 148 179 211 42,11 25,01 95,5

 1200 x 800 x 275  151 190 230 271 143 179 217 256 137 172 208 246 48,40 28,38 112,5

 1400 x 800 x 275  176 221 268 317 165 207 251 296 155 195 236 278 54,92 31,75 129

 1600 x 800 x 275  197 248 300 354 185 233 282 333 178 223 271 319 60,98 35,12 145

 1800 x 800 x 275  209 262 318 375 200 250 303 358 188 236 286 338 67,02 38,48 180

 2000 x 800 x 275  234 293 355 419 221 277 336 397 212 266 322 380 73,09 41,86 196

* �Straty mocy wyznaczone za pomocą obliczeń według metody określonej w IEC 60890 zgodnie z normą IEC 61439-1 pkt 10.10.4 

Typ instalacji
Oddzielna szafa montowana na ścianie

Szafa
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Szafa
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Typ instalacji
Pierwsza lub ostatnia szafa montowana 
na ścianie

Typ instalacji
Środkowa szafa montowana na ścianie

Obudowy — dane techniczne
TwinLine S 43 — straty mocy i wagi szaf
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Obudowy — dane techniczne
Kompaktowe tablice rozdzielcze

1. 	� Szafka jest wykonana z blachy stalowej cienkiej (1 mm); 
malowana proszkowo (RAL 9016). Profilowana rama szafki 
zapewnia wyjątkową stabilność. Dzięki temu szafkę można 
również bezproblemowo zamontować natynkowo.

2. 	� Izolację ochronną gwarantuje włożony profil z tworzywa 
sztucznego.

3.	� Izolację ochronną utrzymuje dodatkowa tylna ściana 
z tworzywa sztucznego.

4. 	� Duża stabilność drzwi wynika z ich specjalnego kształtu 
przy zawiasach i po stronie zamykającej.

5.	� Ustawienie drzwi można wyregulować za pomocą specjalnego 
zawiasu.

6.	 Standardowy zamek zyskał nie tylko nową konstrukcję, 
ale także bezpieczny system zamknięcia zarówno w wykonaniu 
„standardowym”, jak i „bezpiecznym”. 
7.	� Otwory przepustowe na górze są fabrycznie zamknięte 

przepustem membranowym.
8.	� Dzięki wspornikom poszczególnych paneli w szafce 

zapewniono optymalną ilość miejsca na połączenia.
9.	� Osłabienia do wyłamania przewidziane są do włożenia kabli 

od tyłu.
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Obudowy — dane techniczne
TwinLine N 55 — transport dźwigiem

Obudowy TwinLine można podnosić we wskazany poniżej sposób. 
Należy zawsze stosować uchwyty transportowe STRIEBEL & JOHN, 
typ TZ615P4. Dźwigiem można transportować tylko pojedyncze szafy! 
Należy także uwzględnić ograniczenia wagi szaf.
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Obudowy — dane techniczne
TwinLine — zastosowania licznikowe

Wewnętrzna okładzina TZ610
Do paneli licznikowych, głębokość = 225–350 mm
Dodatkowy profil do paneli licznikowych z obszarem do połączeń o wysokości 150 mm w szafach z podwójną 
izolacją

Szyna osłonowa TZ612-614
Wymagana do wbudowania paneli licznikowych w szafy wolnostojące z podwójną izolacją o stopniu ochrony 
IPXXB w miejscu z dostępnymi otworami do mocowania centralnej szyny wsporczej.

15
0

15
0

1 x TZ610
2 x TZ612-614

3 x TZ612-614

1 x TZ610
4 x TZ612-614

5 x TZ612-614

30
0

30
0

TZ614

TZ610
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73 Panele do rozłączników bezpiecznikowych 
wielkości 00 (160 A)*
Konfiguracja: Uniwersalna poprzecznica montażowa 
do instalacji rozłączników, z nakrętkami ślizgowymi 
w celu dostosowania do różnych pozycji mocowania 
(gwint M6), pokrywy z tworzywa sztucznego. 
Pokrywy z wycięciami na rozłączniki bezpiecznikowe 
dostosowane do wymiarów ramki maskującej (bez 
rozłącznika)

AG
72 Panele do rozłączników bezpiecznikowych 

wielkości 1 (250 A)*
Konfiguracja: uniwersalna poprzecznica montażowa 
do instalacji rozłączników, z nakrętkami ślizgowymi 
w celu dostosowania do różnych pozycji mocowania 
(gwint M8), pokrywy z tworzywa sztucznego. 
Pokrywy z wycięciami na rozłączniki bezpiecznikowe 
dostosowane do wymiarów ramki maskującej (bez 
rozłącznika)

Panele z płytami montażowymi
Konfiguracja: płyta montażowa z blachy stalowej 
ocynkowanej w procesie Sendzimira o grubości 
2 mm, ST1203. Płyta montażowa mocowana jest 
do wsporników głębokościowych, umożliwiających 
płynną regulację głębokości. Maksymalny odstęp 
między płytą montażową a pokrywą wynosi 143 mm 
(uwzględnić głębokość szafy); pokrywy z tworzywa 
sztucznego.

Panele jako osłona przed dotykiem (lub do 
indywidualnego montażu)
Konfiguracja: pusty panel bez części montażowych, 
pokrywy z tworzywa sztucznego (pokrywy pełne)

 A
G

13

Panele ze wspornikami do mocowania urządzeń 
bez nawiercania otworów
Konfiguracja: co 150 mm jedna płyta montażowa jest 
przymocowana do wsporników głębokościowych, a jej 
głębokość można płynnie regulować. Maksymalna 
głębokość instalacji między płytą montażową 
a pokrywą wynosi 143 mm (należy uwzględnić 
głębokość szafy), pokrywy z tworzywa sztucznego.

System paneli rozdzielczych z panelami rozdzielczymi
Wyposażenie paneli rozdzielczych

Panele z szynami zbiorczymi
Konfiguracja: 5-biegunowy system miedzianych 
szyn zbiorczych 12 × 5 mm, odstęp między szynami 
zbiorczymi: 40 mm, pokrywa z tworzywa sztucznego 
(pokrywy pełne)

Panele na urządzenia mocowane na szynie DIN
Konfiguracja: szyna DIN 35 × 15 mm do montażu 
urządzeń ze specjalnymi kwadratowymi otworami 
na okablowanie. Odstęp między szynami DIN: 
125 mm. Pokrywy z tworzywa sztucznego. Szczeliny 
na urządzenia mocowane na szynie DIN, zgodnie 
z normą DIN 43880, na 12 urządzeń (216 mm) 
na szerokość panelu.

Panele na zaciski mocowane na szynie DIN
Konfiguracja: szyna DIN 35 × 15 mm do montażu 
zacisków mocowanych na szynie DIN ze specjalnymi 
kwadratowymi otworami na okablowanie. 
Odstęp między szynami DIN: 125 mm. Pokrywy 
z tworzywa sztucznego. W celu zamocowania 
szyn DIN z podwójną izolacją użyć elementów 
izolacyjnych ZK90P2. Aby przymocować szyny DIN 
w pozycji wpuszczonej, należy użyć wsporników 
głębokościowych ED33P2.

*Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej.

Obudowy — dane techniczne
TwinLine — zastosowania licznikowe
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ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian 
technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego 
dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. 
W przypadku zamówień obowiązywać będą uzgodnione 
warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki 
informacji w tym dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu 
i jego tematyki oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. 
Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom trzecim lub 
wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez 
uzyskania uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest 
zabronione. 

© Copyright 2017 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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