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Neprodejny pravidelnik pro
vS8echny elektroprofesionaly

Tak jednoducha je prace s ABB-free@home, ukazuje Ing. Petr Masek, product manager

Jeden dUm, jedno reseni
Divize Elektrotechnicke

Vyrobky

Jablonec a Brno spoleéné
Mezinarodni veletrh Amper 2016 se blizi
kazdym dnem, a my jsme plni o¢ekavani,
co feknete na novinky, které jsme si pro
Vas prichystali. Chceme Vam, nasim
zékaznikdm, ktefi s nami spolupracuij,
byt bliz, a nechat Vas nahlédnout do nasi
kuchyné. Nase produkty a sluzby jsou
vytvareny tymem lidi, které uz znate, ale
i novymi tvaremi, které se t&€Si na spolu-
praci. A jak vidite na fotografii, energie
nam rozhodné nechybi.

AMPER - vyzvednéte si darek
Nyni vystupujeme jako jedna divize — jed-
no feSeni. Divize Elektrotechnické vyrobky.

Vazime si spoluprace s Vami a chceme Vam
podékovat. Prijdte si na Amper prohlédnout
expozici ABB a vyzvednéte si svij darek.
TéSime se na Vas!
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Jifi Plachy
Reditel prodeje a marketingu

Vazené ¢tenarky, mili ¢tenafri,

na toto vydani pravidelniku jsem se
velmi tésil. Prichystali jsme pro Vas
spoustu novinek a zajimavosti. Tu
prvni jste jisté zaznamenali hned pfi
otevieni obalky. Nas bulletin nese
novy nazev — ABB to jisti! Ddvod
zmeny je prosty, od letoSniho roku
s Vami budeme komunikovat jako
divize Elektrotechnické vyrobky.
Pod timto nazvem se skryva Siroké
portfolio vyrobk( a také nas skvely
tym, pfipraveny byt Vam pIné k dis-
pozici. Celou divizi pfedstavime na
veletrhu Amper 2016, kde budete
moci zhlédnout také mnoho no-
vinek. Mezi ty nejlakavejsi patfi
uvedeni produktu ABB-free@home®
pro domovni automatizaci, rozsireni
inteligentni elektroinstalace Ego-n®
o oblibenou designovou radu Levit®
a dalsi.

Také bychom s Vami radi spolupra-
covali na neustalém zlepSovani,
proto velmi uvitame VasSe podnéty —
tipy na referenéni stavbu odmeé-
nime, soutéZe na Facebooku
budou pestré. A kdo vi, tfeba se

v naSem novém serialu Osobnost
setkame v budoucnu praveé s Vami?
TéSim se na spolupraci a preji Vam
mnoho Uspéchd!

Inteligentni
elektroinstalace
Ego-n® v designu
Levit®

Designova fada Levit® z dilny ABB s.r.o.,
Elektro-Praga je na trhu jiz druhym
rokem a hned po uvedeni se stala

velmi oblibenou. Levit® ma mnoho tvari.
MUZe byt jak elegantni, tak nad¢asovy
ale i hravy a individualisticky. Levit® je
pestrost Cisté moderni linie s Sirokou
Skalou barevnych kombinaci. V zakladni
verzi je v nabidce 11 barevnych kom-
binaci po&inaje standardni bilou pres
odstiny kavové a metalické az po
pastelové svitivé barvy.

Pro velkou oblibenost tohoto designu
se spoleCnost Elektro-Praga rozhodla

doplnit fadu Levit® i do inteligentni ele-
ktroinstalace Ego-n®. V nabidce budou
tlaCitkové snimace jednonasobné a dvo-
jnasobné, snimac tlacitkovy s LC disple-
jem, termostat prostorovy s oto¢nym
ovladagem i termostat programovatelny
s LC displejem a samozrfejmé i snimac
pohybu.

Designova fada Levit® obsahuje veskeré
pristrojové vybaveni, které mdze
elegantné doplnit kazdou inteligentni
elektroinstalaci. Datové zasuvky, tele-
vizni zasuvky, moderni kryty pro HDMI,
USB zasuvky, zasuvky centralniho
vysavani a internetové nebo FM radio
do zdi. Pomoci Modulu pfijimace RF
868 MHz Ize inteligentni elektroinstalaci
Ego-n® ovladat i prostfednictvim RF
vysilacl, které méa spolec¢nost ABB

v fadé Levit® jiz od loriského jara.

Ing. Viktor Strouhal
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Otocny termostat, snimac jednonasobny, snima¢ s LCD Ego-n®, Levit®

Automatické vétrani
se snimacem
kvality vzduchu

Pri uzivani staveb se asto zapomina na
radné vétrani. Zejména za pritomnosti
vétsiho podtu lidi, napf. v u¢ebnach
nebo kancelafich, dojde pomérné

brzy ke zvySeni koncentrace oxidu
uhli¢itého nad doporuc¢enou hodnotu.
To mUze vyvolavat pocit Unavy, poruchy
soustifedénosti nebo i bolesti hlavy. Pri
nedostate¢ném vétrani se také zvysuje
relativni vihkost vzduchu. Pro zajisténi
vétrani jsou Casto vyuzivany ventila¢ni
systémy, které nezohlednuji skute¢nou
potfebu. V praxi se potom ventiluje
nedostate¢ng, nebo naopak zbytecné.
Novy snimac kvality vzduchu pohlida
oba dUlezité parametry — koncentraci
CQO, i vihkost. Nejenze zCervenanim
displeje informuje o prekroCeni nasta-

venych hodnot, ale také soucasné
sepne jeden ze dvou vystupd. Tak je
mozné automaticky ovladat napf. ven-
tilator nebo elektrické pohony pro ote-
virani a zavirani oken.

Pristroj Ize instalovat i do vicenasobnych
rameckd témeér do vSech designovych
fad ABB s.r.o0., Elektro-Praga.

Ing. Dusan Zajicek
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ABB-free@home®
Domovni automatizace
snazsi nez kdy predtim

V systémech domovni automatizace se
pro letosni rok objevila ¢erstva novinka
v podobé ovladani instalaci pomoci
nového systému ABB-free@home®.
Tento systém nabizi rozmanité moznosti
v ovladani domovni elektroinstalace.
Pomoci prvkl systému Ize libovolné
ovladat osvétleni, zaluzie nebo vytapéni
objektu prostrednictvim prostorového
termostatu. Cely systém nabizi mnoho
dalSich funkci, které je mozné v prdbéhu
pouzivani libovolné ménit, a nabizi nej-
réiznéjsi moznosti ovladani.

Nastaveni i ovladani jedinou aplikaci v tabletu
nebo chytrém telefonu
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Prostorovy termostat,
designova rada future® linear, studio bila

Celou instalaci je mozné ovladat stan-
dardnimi ovladadi, termostaty nebo
zaluziovymi spinaci, které jsou umistény
na sténe mistnosti. K ovladani Ize ale vy-
uzit i dotykovy panel s displejem 7" nebo
~chytry” telefon Ci tablet.

Pomoci aplikace ABB-free@home® je
mozné cely systém ovladat a také pfi
uvedeni systému do provozu nastavit.

UpIné propojeni — zaluzie, osvétleni, topent,
klimatizace, dverni komunikace

Vyhody

— ovladani osvétleni
(spinani/ stmivani)

— detekce pohybu

— ovladani zaluzif

— scénické rezimy — centralni
vypnuti, panické scény

— ovladani vytapéni

— moznost ovladani ,chytrym
telefonem®, tabletem

— Casové funkce

— propojeni s ,DES" —
Welcome, Welcome Midi

— centralni ovladani pomoci
dotykového panelu 7"

QOvladani je velmi jednoduché a intuitivni.
PFi pouzivani systému Ize Upravy v na-
staveni provadét i posléze.

Ing. Petr Masek

Zaluzie

Klimatizace
Dverni
komunikace

Stahnéte si mobilni aplikaci!

FY
l'l and30Id

H XN
1JD

g
@& iTunes

ABB to jisti! 01[16



Jedna z platforem
pro domovni komunikaci
Welcome Midi

Videotelefon s dotykovou obrazovkou 7"

Béhem letosniho roku bude vytvorena
platforma pro domovni komunikaci,
jejimz zakladem je systém Welcome
Midi. Postupné tak budou do této fady
zaclenény pfistroje, které v ni dosud
nabizeny nebyly.

Jedna se o tlacitkova tabla z uSlechtilé
oceli, u kterych budou nové na vybér

i tlacitkové moduly s vestavénym
snimacem |C karet, novy videotele-
fon s dotykovou obrazovkou 7", a to

i v provedeni s rozhranim pro sys-

tém ABB-free@home®. Dojde tak ke
zjednoduSeni nabidky, kdy jeden sys-

eeeeeeee

Kamerové rozhrani

Tlaéitkové tablo z uslechtilé oceli

tém bude nabizet celé spektrum funkci
a bude pouzitelny od nejmensich insta-
laci pro rodinné domy az po rozsahlé
instalace pro bytové domy a rekon-
strukce v panelovych domech.

Velmi zajimavy novy pfistroj je kamerové
rozhrani, k némuz Ize pfipojit az 4 anal-
ogové kamery. Priiemnym dopliikem pro
montazni pracovniky je adaptér na DIN
liStu, do kterého Ize pfipevnit kamerové
rozhrani, vestavny spinaci modul nebo
rozdélovac¢ videosignalu.

Ing. Pavel Mony

Adaptér na DIN listu

Najdéte si termin pro
2. Ctvrtleti 2016

Datum Druh Skoleni Misto

6. 4. Domovni telefony Praha

7. 4 - Dohwdvﬁf teléfonyr 7 FV’Izrerﬁr 7
13; 4 . Dohﬁdvﬁr teléfonyr 7 Ostra\rlar
14; 4. N Er)omorvmrl'telerfonyr Brrnor 7
8. 6 . Er)omorvrﬁ’teléfonyr Prrahar 7
9. 6 . Domorvﬁl’telerfonyr Prlzeﬁr 7
22; 6. . Domorvﬁl’telerfonyr Ostra\r/ar
23; 6. . Domorvﬁl’telerfonyr Brrnor 7
6.4. |RF868 | Bmo
7.4, |RF868 | Olomouc
4. 5 N ﬁF 86787 C')stra\rlar
5. 5 - ﬁF 86787 V V Prlzerﬁr V
11; 5. - ﬁF 86787 V V Ljstl' n. L
25; 5. ﬁF 8687 Jrablonerc
20; 4. Komforf 1 Hradec rKr.
21; 4. Komforf 1 Jrihlava 7
24; 5. Komforf 2 7 7 Brno 7
25; 5. Komforf 2 7 7 Ostravar
15.-16.6. ;?g;;?ert & Bej2ehy Jablonec
14; 4. 7 AVBBffre'e@h'ome‘f; Praha

14; 4. 7 AVBB—free@h'ome@ Brno

18; 5. ABB#ree@héme‘fW Ostrava
19. 5. ABBffree@héme‘fm Olomouc
19. 5. ABBffree@hbmef@ Plzen

14. 4. Pristroje nn*r Zadov

28. 4. Pristroje nn* Praha

12. 5. Pristroje nn* Luhacovice
9. 6. Pristroje nn* Velichovky

CKAIT

U kazdého seminare v seznamu
Skoleni naleznete informaci, zda je
dany seminar zarazen do programu
CKAIT, a kolik kreditnich bodd je
mozné jeho absolvovanim obdrzet.
Vice informaci na www117.abb.com,
v sekci Skoleni a seminére.

* PrihlaSky je mozné posilat na
veronika.hostasova@cz.abb.com

ABB to jisti! 01|16



Zakoncovani kabelu
Color-Keyed a Spec-Kon

Tradice spole¢nosti Thomas & Betts
(nyni ¢len skupiny ABB) ve vyvoiji
nepajenych, nastrojem upevnovanych
(tj. krimpovanych) koncovek zadala pred
vice nez 60 lety. Od té doby tato lisovaci
technologie, u niZ je trvalého pfipojeni
vodict/kabell ke konektorlm dosazeno
vloZenim vodi¢e do dutinky konektoru

a jejim naslednym stlacenim do tvaru
tuhé spojky, neustéale osvédcuje své

vyhody.
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Koncovka Spec-Kon

Instalace krimpované koncovky snad jiz

nemUze byt jednodussi:

— Staci identifikovat spravnou koncovku
na zakladé pozadavku na velikost
otvoru a pr@imér kabelu ¢i vodice.
Identifikace probiha na zakladé
barevného kédovani (koncovky Color-

Keyed) Ci vyrazeného napisu (kon-
covky Color-Keyed i Spec-Kon).

— Pozadovany vodi¢ zbavit izolace a za-

sunout do otvoru koncovky, ktery diky
srazenym hranam navede spravnym
smérem i mirné vychylené prameny
vodice. Eliminace Spatného zavedeni
prament vodic¢e zamezuje negativnimu
ovlivnéni elektrické ucinnosti a odolnosti
spoje vic¢i mechanickému namahani.

— Provedeme zalisovani k tomu uréenym

nastrojem. Krimpovaci hlavu je mozné
opét zvolit na zakladé barevného
kédovani (koncovky Color-Keyed) Ci
dle vybérové tabulky (koncovky Color
-Keyed i Spec-Kon).
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Koncovka Color-Keyed

U kabelovych koncovek ABB probiha
standardné zalisovani do tvaru
Sestiuhelniku (hexagonu). Jednotlivé
prameny kabelu jsou slisovany do

pevného homogenniho celku. Slisovani
za pouziti nastroje ABB probiha pomoci
vysoce kvalitni, vytvrzované ocelové
Celisti, ktera sméruje tlak plsobici na
koncovku spravnym smeérem. Lisovaci
nastroje ABB, v ru¢nim ¢i hydraulickém
pozadavky dle UL/IEC/CE. Barevné
znaceni Color-Keyed rovnéz napomaha
identifikovat spravnou pozici koncovky
v lisovaci hlavé.

-

Kabelova koncovka rovna

Kabelové koncovky Color-Keyed jsou
vyrobeny z médi, dle EN13600, a vyba-
veny inspekénim otvorem, s jehoz
pomoci je mozné identifikovat nedosta-
te¢né zasunuti vodice. Jejich povrch

je pocinovany a barevné znaceny. Kon-
covky Spec-Kon, nabizené bez tohoto
barevného znaceni, jsou k dispozici za
velmi pfiznivou cenu. Sortiment zahrnuje
kabelové koncovky nejen rovné, ale

i zahnuté pod uhlem 90° nebo zahnuté
pod uhlem 45°. Koncovky jsou navrzeny
pro napéti az 35 kV, pfi prarezu vodice
od 6 do 400 mm?2.

Ing. Jan Kostelnik

AMPER, 15.-18. 3. 2016, pavilon P 4.11
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S Edenem do raje

aneb bezpecné na strojich!

Vystup generujici
dynamicky signal 1Q 10

1. Vstup —
dynamického signélu | xx

b
e

2. Vstup — | xx
dynamického signalu

Pluto

3. Vstup —
dynamického signalu | xx
StatusBus

vstup-vystup

1Q 11-13

PLUTO STATUS BUS - na schématu zapojeni je vidét obrovska Uspora vstupt/vystupd -
pripojovacich bodd do PLC pro 30 bezpeénostnich Stop tladitek

Chcete vyresit bezpecnost na Vasich
strojich jednoduse, efektivné a na vysoké
technické urovni? Vyuzijte vyhod, které
Vam nabizi stale inovované bezpenostni
komponenty ABB Jokab Safety.

V lofiském roce probéhla velka inovace
zejména v oblasti bezpecnostnich bez-
kontaktnich snimac¢d EDEN.

1. EDEN DYNAMIC - prestoze vngjsi tvar
zGstal zachovan, zménil se prakticky
cely snimac. Je pouzit kvalitngjsi plast,
zvySilo se kryti na IP69 (i s konektorem).
Hnacim motorem inovace byla snaha
vyhovét normé& CSN EN 14119, kterd je
u nas v platnosti od loriského roku.

Zde spliujeme ,Vysokou Uroven kodo-
vani“. Pfitom doslo ke snizeni poctu

typt, napriklad sjednocenim kryti IP 69
a ADAMU (Cést s elektronikou), ktery
je schopen se naucit kédovani od EVY

-
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EDEN DYNAMIC

(ta je s univerzalnim nebo jedineCnym
kddem). Nejvétsi vyhodou tohoto EDENU
je jednoducha - variabilni montaz a moz-
nost zapoijit az 30 téchto snimacd do
série, ukoncené vyhodnocovacim relé
VITAL, souCasné dosahnout nejvéetsi hla-
diny bezpe&nosti PLe podle CSN 13849.

2. EDEN OSSD - jeho vzhled a parame-
try jsou stejné jako u EDENu DYNA-
MIC, li8i se pouze provedenim vystupl
(vstuptl), které jsou typu OSSD. Zna-
mena to, Ze tyto snimace mohou byt
zapojeny do jakéhokoli bezpecnostni-
ho relé ABB Jokab Safety (nebo jinych
vhodnych pro OSSD).

Velkou vyhodou tohoto typu je, Ze je
moZné zapojit aZz 30 snimadéd do série

a pritom dosahnout nejvyssi hladiny bez-
pecnosti PLe.

3. PLUTO STATUS BUS - jedna se o ino-
vaci Opera¢niho Systému v bezpec-
nostnim PLC PLUTO. Na kazdy vstup
PLUTA je mozné zapojit az 10 snimacd
(napriklad Stop tlacditka) s dynamickym
signalem. Doposud bylo mozné moni-
torovat kazdy z nich samostatné,
zapojenim jejich informacnich vystupd
na samostatny vstup. Po této inovaci
je mozné na jeden vstup zapojit az
30 informacnich vystupd.

S pouzitim snimact EDEN se mUzete citit
bezpelné v kazdé situaci.

Jsme pfipraveni zodpovedét veskeré
Vase technické i obchodni dotazy.

Ing. Zdenék VSiansky

Kup prdmyslové vidlice/zasuvky ABB

@«
Kup 3 ks..., a zejdlik je vzdy Tvdj!

Akce probiha v terminu od 1. 11. 2015 do vyCerpani zasob (500x Zejdlik). O ukonceni Vas budeme informovat.

ABB to jisti! 01|16



Referencni stavba
Divadlo na Orli
v Brné s KNX

Kdyz se v divadle nikdo nehybe, zhasi-
naji pristroje KNX svétla, a naopak, kdyz
se herci pohybuji az pfilis, kontroluji
pristroje privod studeného vzduchu.

Co jesté dokazou? Budova Hudebné-
-dramatické laboratofe JAMU vyrostla

v mist& proluky v samém centru Brna,
na Orli ulici.

Instalaci s pfistroji KNX od ABB realizo-
vala v roce 2012 firma BOSSYS. Inves-
tor (Janackova akademie muzickych
umeéni) pozadoval jeden systém, ktery
by zastresil ovladani osvétleni, zaluzii,
elektricky oteviranych oken, ventilace

a vytapéni ¢i chlazeni, a navic by do
tohoto systému vclenil i samostatné
zabezpedovaci a protipozarni pod-
systémy.

Realizace KNX instalace v prostorach
Divadla na Orli v Brné ukazuje, ze tento
systém dokaze uspokojit i velmi narocné
provozni pozadavky a Uspésné spolu-
pracovat s dalsimi samostatnymi systé-
my, jakymi jsou protipozarni systém Ci
centralni vzduchotechnické jednotky.

Stru¢ny popis instalace:

Osvétleni vCetné svételnych scén:
doslova nejviditelngjsi soucasti KNX
instalace je fizeni priblizné 650 svitidel

s DALI pfedradniky a 10 spinanych
okruh( véetné scénického LED osvétle-
ni. V divadle je nastaveno mnoho rdz-
nych svételnych scén. V prostorach,

kde je to mozné, se v ramci scén zaviraji
i elektricky ovladana okna.

Zaluzie: tficet venkovnich Zaluzif je moz-
né fidit jak manualné pomoci ovladacich
prvkl na sténach mistnosti, tak i cen-
tralné z dotykovych panell a pocitacl

s vizualizaci celé budovy.

Ventilace, vytapéni, chlazeni: v divadle
je priblizné 40 prostor s individualné
regulovanou teplotou (vytapéni, chlaze-
ni, ventilace, zvihCovani ...) fizené systé-
mem KNX.

Vizualizace, centralni ovladani: v objektu
je instalovano pét dotykovych paneld
systému KNX, které slouzi k centralni-
mu ovladani instalace, a také pocitace
s vizualizaci celého objektu véetné mo-
nitorovani stavu a poruch svétel a mo-
nitorovani vzduchotechnickych klapek

a klapek protipozarniho systému.

Ing. Petr Kénig

Nove zasuvky
v designové rade
Decento®

Komunikaéni zasuvka HDMI, bila, Decento®

V designové radé Decento® jsou v
nabidce nové komunikacni zasuvky —
reproduktorova zasuvka pro pfipojenf
reproduktord, zasuvky USB, VGA a HDMI
pro pfipojeni napfiklad televizoru nebo
data projektoru a nakonec i nabijeci pfi-
stroj s USB rozhranim. Uvedené zasuvky
najdete v provedeni bilém i Cerném.

Ing. Pavel Mony

Napdjeci zasuvka USB, ¢erna, Decento®

Zaslete svij tip!

Napiste nam i Vy zajimavy tip

na referencni stavbu.

Prijedeme, vyfotografujeme, a od-
meéna bude Vase! Své tipy zasilejte

e-mailem na epj.jablonec@cz.abb.com,
do pfedmétu: Referencni stavba.

ABB to jisti! 01[16



Soutézte s nami
na Facebooku

Na naSich facebookovych strankach
https://www.facebook.com/neomylne
mdzete sledovat aktuality, novinky a za-
jimavosti napfi¢ celou divizi Elektrotech-
nické vyrobky. Ale prfedevsim mdzete
soutézit o zajimavé ceny!

-

Je Cas podékovat!
A komu jinému, nez nasim vérnym
fanouskdm?!

Humor na zaver

[OPY
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NEJVIC SE I NA TOM FREEGDHOME Ligi

STISKEM YSECHNO SAMO VYPNE, POZHASINAUI SVETLA, ZATAHNOW ROLETY A MY DELAME, ZE NEJSME DOM ..

 PROGRAM NEZUANA NAVETEWA, TO 52

Seridl

Predstavujeme osobnost

Dvé generace, dva designéfi, dva pohledy na design elektroinstalace

V tomto seridlu Vam chceme predstavit
zajimavé osobnosti, které nas ovlivnily
¢i oslovily natolik, Zze se o to s Vami,
nasimi ¢tenafi, chceme podélit. A na
uvod jsme vybrali hned osobnosti dvé.

Jifi Dostal — Akademicky sochar

a predni Cesky medailér, autor desig-
nové rady Tango®, ktera je Uspésna jiz
20 let. V lonském roce bylo prodano
sto-milionté Tango®.

»Vzpominam, ze jsem v Jablonci tenkrat
zahlédl auto s nadhernou kapotou.

To byl ndpad, ktery urgil vyraz vypinacd,
a ten se potom rozved! i na zasuvky.”
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Jan Capek - designer a nositel ceny
Czech Grand design 2013, autor nej-
mladsi designové rady Levit®, ktera byla
pfedstavena v roce 2014 a v lofiském
roce ziskala ocenéni Produkt roku.

,Pri tvorbé designu Levit® jsem chtél
vytvorit souCasny design bez podbizivé-
ho tvarovani, a presto se silnym charak-
terem®.

V seridlu Osobnost se mUzete pristé
objevit i Vy! Pi§té nam své pribéhy &i
podnéty na epj.jablonec@cz.abb.com
a do pfedmétu uvedte ,Osobnost” .

Pro vice informaci nas prosim kontaktujte:

ABB s.r.o.,

divize Elektrotechnické vyrobky
Kontaktni centrum

Tel.: 800 312 222

E-mail: kontakt@cz.abb.com

Poznamka

Informacni pravidelnik spole¢nosti

ABB s.r.0., divize Elektrotechnické vyrobky.

Cislo 51 (bfezen 2016). Tento vytisk je neprodejny.
Pouze pro interni potreby.
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