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Kompaktleistungsschalter Tmax T5 -630 A
Kompaktleistungsschalter fir Anlagenschutz geman
EN 60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter
Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC
Bemessungsdauerstrom: 400, 630 A
Bemessungsgrenzkurzschlu ausschaltvermdgen 36, 50,
70, 120, 200 kA bei 415V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3/4-polig

mit selektivem elektronischem Uberstromausléser
PR221DS-LS/I

- Uberlastausléser L: 0,4.....1x In

Tragheit einstellbar: 3...12s

- Selektiver KurzschluRausl. S: 1....10 x In
Verzégerungszeit einstellbar: 100 ... 250 ms
(alternativ zur Funktion I)

- Unverzdg. KurzschluBausl. | : 1...10 x In
(alternativ zur Funktion S)

- wahlbarer Neutralleiterschutz (50/100%)

- Testbuchse

alternativ:

mit selektivem elektronischem Uberstromausldser
PR222DS-LSI oder PR222DS-LSIG

- Uberlastausléser L: 0,4.....1x In

Tragheit einstellbar: 3...18s

- Selektiver KurzschluRausl. S: 0,6....10 x In
Verzogerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms
- Unverzdég. KurzschluBausl. I: 1,5...12 x In
- Erdschluschutz G: 0,2 ... 1x In
Verzogerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wahlbarer Neutralleiterschutz (50/100%)

- mit Moglichkeit zur elektronischen
Feinparametrierung durch ein Prifgerat

- nachristbar mit Displayfunktion

- Uberprifbar durch externes Testgerat
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alternativ:

mit dialogfahigem, selektivem elektronischem
Uberstromausléser PR222DS/PD-LS| oder PR222DS/PD-LSIG
- Uberlastausléser L: 0,4.....1x In

Tragheit einstellbar: 3...18s

- Selektiver KurzschluRausl. S: 0,6....10 x In
Verzogerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- Unverzdég. KurzschluBausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschluschutz G: 0,2 ... 1x In
Verzogerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wahlbarer Neutralleiterschutz (OFF/50/100%)
- mit Moglichkeit zur elektronischen
Feinparametrierung durch ein Prifgerat

- nachristbar mit Displayfunktion

- Uberprifbar durch externes Testgerat

- Dialogfahig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)

alternativ:

mit dialogfahigem, selektivem elektronischem
Uberstromausléser PR223DS-LSIG

- Uberlastausléser L: 0,4.....1x In

Tragheit einstellbar : 3...18s

- Selektiver KurzschluRausl. S: 0,6....10 x In
Verzdgerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms
- Unverzég. KurzschluBausl. I: 1,5...12 x In
- Erdschlu3schutz G: 0,2 ... 1x In
Verzdgerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wahlbarer Neutralleiterschutz (50/100%)

- mit Mdglichkeit zur elektronischen
Feinparametrierung durch ein Prifgerat

- nachriustbar mit Displayfunktion

- Uberprufbar durch externes Testgerat

- Dialogfahig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)

alternativ:

mit dialogfahigem, selektivem elektronischem
Uberstromausléser PR223EF:

- Uberlastausléser L: 0,4.....1x In

Tragheit einstellbar: 3...18s

- Selektiver KurzschluRausl. S: 0,6....10 x In
Verzégerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- EFDP Zonenselektivitdt EF (<15 ms)

- Unverzég. KurzschluBausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlu3schutz G: 0,2 ... 1x In
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Verzogerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wahlbarer Neutralleiterschutz (OFF/50%/100%)
- mit Mdglichkeit zur elektronischen
Feinparametrierung durch ein Prifgerat

- nachristbar mit externem Display

- Anschlussmdglichkeit fur ein Messmodul fiir
Spannungen, Energie, Leistung und Frequenz

- Speicherung der letzten 10 Auslésungen

- Uberprifbar durch externes Testgerat

- Dialogfahig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)

anbaubarer Fehlerstomausloser (bis 500 A)/
Arbeitsstromausldser / Unterspannungsausléser
Elektronische Zeitverzdgerung fur
Unterspannungsausloser

Hilfskontakte (1 W) und Ausgeléstmeldung (1 W)/
Hilfskontakte (3 W) und Ausgeléstmeldung (1 W)

Elektronische Ausgeldstmeldung

Meldeeinheit zur differenzierten Anzeige der
Auslésung durch den Uberstromausléser

Fernantrieb mittels Federkraftspeicher /
Drehantrieb auf Schalter /
Drehantrieb auf der Schaltfeldtiir

AbschlieRbar mit Schlissel
AbschlieRbar mit Vorhangeschlof}

Hersteller: ABB SACE
Typ: Tmax TS5
oder gleichwertig

Kompaktleistungsschalter Tmax T5 Motorschutz
Kompaktleistungsschalter fur Motorschutz gemat EN
60947-4-1 bzw. DIN VDE 0660, Teil 102 mit

doppelter Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
400, 630 A
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Bemessungsgrenzkurzschlu ausschaltvermdgen 36, 50,
120 kA bei 415V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3-polig

mit selektivem elektronischem Uberstromausléser PR222MP
- Uberlastausléser L: 0,4.....1x In
Schutzklasse einstellbar: 10A,10,20,30

- Lauferblockadeschutz R: 3...... 10 x In
Verzogerungszeit einstellbar: 1... 10 s

- Unverzdg. KurzschluRausl. I: 6...13 x In
mit Einschalt-Rush-Unterdriickung

- Phasenausfallschutz U: Ein/Aus

- mit Mdglichkeit zur elektronischen
Feinparametrierungdurch ein Prifgerat

- Uberprifbar durch externes Testgerat

Arbeitsstromausldser / Unterspannungsausléser
Elektronische Zeitverzogerung fur
Unterspannungsausloser

Hilfskontakte (1 W) und Ausgeléstmeldung (1 W)/
Hilfskontakte (3 W) und Ausgeléstmeldung (1 W)

Elektronische Ausgeldstmeldung

Fernantrieb mittels Federkraftspeicher /
Drehantrieb auf Schalter /
Drehantrieb auf der Schaltfeldtiir

AbschlieRbar mit Schlissel
AbschlieBbar mit Vorhangeschlofl

Hersteller: ABB SACE
Typ: Tmax TS5 PR222/MP
oder gleichwertig

Kompaktlasttrennschalter Tmax T5D
Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC
Bemessungsdauerstrom le:

Kategorie AC22: 400, 630 A
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Kategorie AC23: 400 A

BemessungskurzschlufReinschaltvermdgen: 11 kA bis 690 V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3/4-polig

Arbeitsstromausléser oder Unterspannungsausloser
Zeitverzogerung fur Unterspannungsausldser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakt

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Positionskontakte

Abschliebar mit Schlissel
AbschlieBbar mit Vorhangeschlofl

ABB SACE
Typ: Tmax TSD
oder gleichwertig



