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ABB NEMA MOTORS

DP200 Crush+
Motores para trituradoras



— 
El motor ABB NEMA DP200 Crush+ 
supera las demandas de confiabilidad y 
seguridad en los ambientes más 
hostiles, elevando el estándar de los 
motores utilizados para trituradoras 
(chancadoras). Diseñado con el usuario 
en mente, ofrece un alto par de 
arranque y par máximo junto a la 
flexibilidad y diseño modular 
incomparables. Construido sobre el 
probado motor SD200, su robustez y el 
diseño confiable optimiza el 
rendimiento, eficiencia y costo total de 
propiedad. Siempre con la máxima 
seguridad en mente.

—
Motores ABB NEMA
DP200 Crush+

Presentamos nuestra última innovación: un motor 
de alto rendimiento diseñado para los ambientes 
más exigentes. Fabricado con hierro fundido resis-
tente, este motor cuenta con una resistencia mecá-
nica inigualable. Basada en el diseño probado del 
SD200, el Crush+ está diseñado para destacar bajo 
presión. Disponible en una gama de diseños de ar-
mazón 440-580, equipado con aislamiento de 
clase H y grado de protección IP65.

DP200 Crush+ establece el estándar de confiabilidad 
en las condiciones de funcionamiento más duras. 
Además, con la opción de SP4 (eficiencia NEMA  
Super Premium®), puede contar con un rendimiento 
y ahorros energéticos superiores. Experimente la di-
ferencia con nuestro motor para trituradoras, donde 
la durabilidad se une a la excelencia.

Solución especifica para aplicaciones de
trituración y arranque exigente
Experimente un par de arranque y un par 
máximo inigualable con Crush+, perfecto 
para aplicaciones de trituración exigentes.

Funciones premium para una 
mayor confiabilidad
Crush+ es un robusto motor IP65 para uso 
severo, basado en el confiable diseño 
SD200. Elija entre tamaños de armazón 
desde 440 hasta 580 con aislamiento de 
clase H para la máxima confiabilidad. 
Opte por SP4 (eficiencia NEMA Super 
Premium®) para mejorar el rendimiento.

El motor de fundición más versátil: 
listo para recambios
Diseñado para facilitar recambios en 
campo: disfrute de la comodidad de una 
caja de conexiones personalizable en mon-
taje F1/F2/ F3, junto con una amplia gama 
de opciones en cajas auxiliares. Ya sea para 
adaptarse a configuraciones existentes o a 
requisitos específicos, Crush+ se adapta 
a sus necesidades particulares.



1.	 Número de parte
2.	 Información del rodamiento
3.	 Información sobre uso variador y grasa
4.	 Diagrama de conexiones

5.	 Logotipo de conformidad
6.	 Características eléctricas
7.	 Clasificación de la zona/Código de temp
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Motores ABB NEMA
DP200 Crush+

Los motores NEMA DP200 Crush+ de ABB están diseñados para su uso en aplicaciones de arranque 
difícil, incorporando las características superiores del SD200, son aptos para uso en trituradoras y 
cintas transportadoras en los entornos más desafiantes. Incorpora las características superiores del 
SD200, adaptadas específicamente para trituradoras y otras aplicaciones de arranque severo.

Tapas, caja de conexiones y la cubierta del ventilador 
diseñados en fundición de hierro de alta resistencia 
para maximizar la durabilidad en entornos difíciles  

Diseño de caja de conexiones, 
permite el cambio en diferentes 
montajes F1/F2/F3, que facilita el 
recambio y la instalación

Ventilador bidireccional para 
todos los tamaños proporciona 
una fácil instalación y previene 

errores en el montaje.

Caja de conexiones sobredimensionada  
dividida diagonalmente y sellos de neopreno de 

alta resistencia para garantizar un sellado adecuado

Terminal de tierra de aluminio macizo 
en la caja de conexiones principal para 

proporcionar una conexión a tierra segura

Aislamiento completo Clase H para 
uso inversor y protección del bobinado

Sellos de rodamientos en 
ambos extremos del motor 
para protección adicional

Rodamientos de rodillos 
sobredimensionados para 

garantizar un mejor 
rendimiento del motor

Cumple o supera las normas de 
eficiencia NEMA Premium®

El sistema de lubricación positiva 
en ambos extremos garantiza un 
funcionamiento suave y una mayor 
vida útil de los rodamientos

Flexibilidad adicional que 
permite el montaje lateral 
de la caja de conexiones
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Funciones que mejoran el 
desempeño total

Ventajas para 
el cliente

Oferta de ABB  Destacados que importan

Confiabilidad Alto par de arranque y máximo para aplicaciones de trituración

Motor diseñado para la aplicación

Armazón robusta de hierro fundido para todos los tamaños

Rodamientos de rodillos para carga pesada y acoplamiento por correas y poleas. 
Más puntos de contacto que los rodamientos de bolas significan menor desgaste 
de los rodamientos incluso con cargas de choque más elevadas

Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
Clase II, División 2, Grupos F y G

Los sellos laberinto sin contacto en lado carga y lado ventilador son 
sustancialmente más confiables que las juntas de taconita

Eficiencia NEMA Premium® estándar y NEMA Super Premium disponible

Seguridad
La seguridad es nuestra prioridad #1 con 
una instalación, conexión y funcionamiento 
seguros, lo que hace que nuestros motores 
sean los más confiables de la industria

Provisión para dispositivos de izaje 

Componente UR

CSA (Clase I, División 2; Clase II División 2, 
NRTL certificado para áreas clasificadas)

Mayor vida útil 
del motor

Funciones que mejoran el rendimiento y que 
hacen de ABB la marca de motores número uno

Uso variador

Incremento de temperatura clase B

Aislamiento de clase H para soportar una mayor capacidad térmica que prolonga 
la vida útil del motor 

Protección IP65 con rodamientos y sellos de larga duración

Eje fabricado con acero C-4140 de alta resistencia para mayor durabilidad

Los sellos de bronce en ambos lados ofrecen mayor protección que los sellos 
de taconita

Facilidad de 
mantenimiento

Pensando en el mantenimiento, hemos 
diseñado los motores  Crush+ para que 
sean fáciles de instalar, conectar y realizar 
el mantenimiento

PLS es un sistema de lubricación superior que reduce la temperatura de los 
rodamientos y prolonga la vida útil del motor

Caja de conexiones modificable en campo (F1/F2/F3) - Haciendo el 
reemplazo más fácil

Caja de conexiones sobredimensionada para facilitar la conexión

El ventilador bidireccional puede funcionar en cualquier dirección: aumenta la 
disponibilidad y reduce riesgos

Listo para monitoreo remoto de condiciones con nuestro ABB Ability®

Soporte

Amplio inventario y red de asistencia

Más de 25 almacenes en EE.UU y oficinas de ventas de ABB en todo el mundo

El monitoreo a través de ABB Ability facilita la resolución de problemas y 
optimiza el desempeño del motor

—
DP200 Crush+
100 – 600 HP, 460 voltios

Hp RPM Armazón Número de catálogo F.S. Par 
Constante 

Par 
Variable 

Tensión
(V)

Corriente
(Amp)

Eficiencia 
nominal (%)

Par
(Lb-Ft)

Par a rotor 
bloqueado

Par 
Máximo

460 Voltios

100 1200 R444T 1PC65254SC112AA1  1.15 4:1 20:1 460 128 95.0 440 170% 260%

125 1200 R445T 1PC65254SC212AA1  1.15 4:1 20:1 460 158 95.0 552 170% 260%

1800 R444T 1PC65254SB112AA1 1.15 4:1 20:1 460 164 95.4 367 235% 340%

150 1200 R447T 1PC65254TC112AA1  1.15 4:1 20:1 460 198 95.8 662 200% 300%

1800 R445T 1PC65254SB212AA1  1.15 4:1 20:1 460 194 95.8 440 240% 340%

200 1200 R449T 1PC65254TC212AA1  1.15 4:1 20:1 460 250 95.8 884 200% 280%

1800 R447T 1PC65254TB112AA1  1.15 4:1 20:1 460 254 96.2 587 250% 340%

250 1200 R449T 1PC65254TC312AA1 1.15 4:1 20:1 460 310 95.8 1107 200% 300%

R586 1PC65255TC212AA1  1.15 4:1 20:1 460 293 95.8 1098 250% 330%

1800 R449T 1PC65254TB212AA1  1.15 2:1 20:1 460 309 96.2 732 250% 340%

300 1200 RL449T 1PC65254UC112AA1  1.15 4:1 20:1 460 386 95.8 1331 200% 300%

R586 1PC65255TC312AA1  1.15 4:1 20:1 460 356 95.8 1321 250% 320%

1800 R449T 1PC65254TB312AA1  1.15 2:1 20:1 460 383 96.2 882 250% 260%

R586 1PC65255TB112AA1  1.15 4:1 20:1 460 356 96.2 879 250% 330%

350 1200 R5010 1PC65255RC212AA1  1.15 4:1 20:1 460 417 96.2 1543 250% 320%

R587 1PC65255TC412AA1  1.15 4:1 20:1 460 417 96.2 1543 250% 320%

1800 RL449T 1PC65254UB112AA1 1.15 2:1 20:1 460 422 96.2 1028 250% 280%

R586 1PC65255TB212AA1 1.15 4:1 20:1 460 418 96.2 1025 250% 330%

400 1200 R5011 1PC65255RC812AA1  1.15 4:1 20:1 460 478 96.2 1763 270% 330%

R587 1PC65255TC512AA1  1.15 4:1 20:1 460 478 96.2 1763 270% 330%

1800 RL449T 1PC65254UB212AA1  1.15 2:1 20:1 460 495 96.2 1174 280% 300%

R586 1PC65255TB312AA1  1.15 4:1 20:1 460 479 96.2 1172 260% 330%

450 1200 R589 1PC65255UC412AA1  1.15 4:1 20:1 460 529 96.2 1985 260% 330%

1800 5010 1PC65255RB212AA1 1.15 4:1 20:1 460 531 96.5 624 260% 300%

R587 1PC65255TB512AA1  1.15 4:1 20:1 460 531 96.5 1317 260% 330%

500 1200 R5810 1PC65255UC512AA1 1.15 4:1 20:1 460 590 96.2 2204 280% 350%

1800 5011 1PC65255RB812AA1 1.15 4:1 20:1 460 578 96.7 643 260% 300%

R587 1PC65255TB612AA1 1.15 4:1 20:1 460 578 96.7 1470 260% 300%

600 1200 R5811 1PC65255UC612AA1  1.15 2:1 20:1 460 708 96.2 2647 260% 350%

1800 R588 1PC65255TB712AA1  1.15 4:1 20:1 460 691 96.7 1755 250% 300%

Nota: Otras opciones personalizadas disponibles previa solicitud. También disponible en 50 Hz
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Para más información del
Sensor Inteligente ABB Ability
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ABB Ability® Monitoreo de Condición
Para áreas clasificadas

El Sensor Inteligente ABB Ability® ha sido diseñado 
para entornos difíciles, supervisa el estado y el 
rendimiento de las máquinas rotativas que 
funcionan en áreas clasificadas. 

Características del sensor ABB Ability® 
certificado para áreas clasificadas 
Su carcasa soporta altos niveles de vibración y pro-
tege el sensor de la entrada de polvo y agua, con 
una clasificación IP66/67. El sensor está certificado 
para ATEX, IECEx y NEC500, por lo que cumple los 
requisitos más estrictos para equipos que operan 
en áreas clasificadas. 

Chequeos de condición 
Basándose en el amplios conocimientos técnicos 
de ABB, se utilizan algoritmos avanzados para 
analizar los datos y producir información relevante 
como temperatura, vibración, carga, número de 
arranques y más. El sensor envía esta información 
directamente a un dispositivo inteligente y a un 
portal dedicado de ABB Ability. También se realiza 
un seguimiento de los datos a lo largo del tiempo 
para analizar las tendencias.

Hp RPM Armazón Número de catálogo F.S. Par 
Constante 

Par 
Variable 

Tensión
(V)

Corriente
(Amp)

Eficiencia 
nominal (%)

Par
(Lb-Ft)

Par a rotor 
bloqueado

Par 
Máximo

575 Voltios

100 1200 R444T 1PC65254SC113AA1  1.15 4:1 20:1 575 103 95.0 440 170% 260%

125 1800 R445T 1PC65254SC213AA1 1.15 4:1 20:1 575 127 95.0 552 170% 260%

1800 R444T 1PC65254SB113AA1 1.15 4:1 20:1 575 132 95.4 367 235% 340%

150 1800 R447T 1PC65254TC113AA1 1.15 4:1 20:1 575 159 95.8 662 200% 300%

1800 R445T 1PC65254SB213AA1  1.15 4:1 20:1 575 156 95.8 440 240% 340%

200 1800 R449T 1PC65254TC213AA1 1.15 4:1 20:1 575 200 95.8 884 200% 280%

1800 R447T 1PC65254TB113AA1 1.15 4:1 20:1 575 204 96.2 587 250% 340%

250 1200 R586 1PC65255TC213AA1  1.15 4:1 20:1 575 235 95.8 1098 250% 330%

1800 R449T 1PC65254TC313AA1 1.15 4:1 20:1 575 248 95.8 1107 200% 300%

R449T 1PC65254TB213AA1  1.15 2:1 20:1 575 248 96.2 732 250% 340%

300 1200 R586 1PC65255TC313AA1  1.15 4:1 20:1 575 285 95.8 1321 250% 320%

1800 RL449T 1PC65254UC113AA1  1.15 4:1 20:1 575 309 95.8 1331 200% 300%

R586 1PC65255TB113AA1 1.15 4:1 20:1 575 285 96.2 879 250% 330%

R449T 1PC65254TB313AA1  1.15 2:1 20:1 575 307 96.2 882 250% 260%

350 1200 R5010 1PC65255RC213AA1  1.15 4:1 20:1 575 334 96.2 1543 250% 320%

R587 1PC65255TC413AA1  1.15 4:1 20:1 575 334 96.2 1543 250% 320%

1800 RL449T 1PC65254UB113AA1  1.15 2:1 20:1 575 338 96.2 1028 250% 280%

R586 1PC65255TB213AA1  1.15 4:1 20:1 575 335 96.2 1025 250% 330%

400 1200 R5011 1PC65255RC813AA1  1.15 4:1 20:1 575 383 96.2 1763 270% 330%

R587 1PC65255TC513AA1  1.15 4:1 20:1 575 383 96.2 1763 270% 330%

1800 RL449T 1PC65254UB213AA1  1.15 2:1 20:1 575 396 96.2 1174 280% 300%

R586 1PC65255TB313AA1  1.15 4:1 20:1 575 384 96.2 1172 260% 330%

450 1200 R589 1PC65255UC413AA1  1.15 4:1 20:1 575 424 96.2 1985 260% 330%

1800 5010 1PC65255RB213AA1  1.15 4:1 20:1 575 425 96.5 624 260% 300%

R587 1PC65255TB513AA1  1.15 4:1 20:1 575 425 96.5 1317 260% 330%

500 1200 R5810 1PC65255UC513AA1  1.15 4:1 20:1 575 472 96.2 2204 280% 350%

1800 5011 1PC65255RB813AA1  1.15 4:1 20:1 575 463 96.7 643 260% 300%

R587 1PC65255TB613AA1  1.15 4:1 20:1 575 463 96.7 1470 260% 300%

600 1200 R5811 1PC65255UC613AA1  1.15 2:1 20:1 575 567 96.2 2647 260% 350%

1800 R588 1PC65255TB713AA1  1.15 4:1 20:1 575 553 96.7 1755 250% 300%

—
DP200 Crush+
100 – 600 Hp, 575 voltios

Nota: Otras opciones personalizadas disponibles previa solicitud. También disponible en 50 Hz
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ABB, su socio de valor global

Asociarse con ABB le da acceso a algunas de las tecnologías y 
pensamientos más innovadores del mundo.

Alcance mundial 
ABB opera en más de 100 países con sus propias 
operaciones de fabricación, logística y ventas, 
junto con una amplia red de distribuidores 
locales que pueden responder rápidamente a 
sus necesidades. Llevan nuestros productos 
y servicios directamente a su puerta. 
Los distribuidores de ABB conocen en profundidad 
los mercados locales y están familiarizados con 
los productos y procesos definidos por ABB.

Eficiencia energética 
ABB tiene lo que hace falta para ayudar a todos 
los sectores y aplicaciones a alcanzar nuevos 
niveles de eficiencia y ahorro energético, incluso 
en las condiciones más exigentes. Combinando 
los mejores materiales disponibles con una 
tecnología superior, nuestros motores están 
diseñados para funcionar de forma confiable por 
muy exigente que sea el proceso o la aplicación y 
obtener menores costos durante el ciclo de vida.



B
R

28
3

_S
P

 1
1.

20
24

© Copyright 2024 ABB. Todos los derechos reservados.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

—
ABB Motors and Mechanical Inc. 
5711 R.S. Boreham, Jr. Street 
Fort Smith, AR 72901
Ph: 1.479.646.4711 

new.abb.com/motors-generators

http://new.abb.com/motors-generators

