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Busch-Dimmer® 
 

64851 U-xxx Mécanisme variateur à LED flex, 1x 
 
 

 DANGER 

 

 

Un contact direct ou indirect avec des pièces sous tension 
entraîne un passage de courant dangereux dans le corps. 
Celui-ci risque d’entraîner un choc électrique, des brûlures 
ou la mort. Risque d’incendie en cas de travaux effectués 
de manière incorrecte sur les pièces sous tension. 
– Débrancher la tension secteur avant tout montage et 

démontage ! 
– Faire réaliser les travaux sur le réseau 110 … 240 V 

uniquement par du personnel spécialiste. 
 
■ Les instructions de montage sont à lire attentivement et à 

conserver. 
■ Des informations utilisateur supplémentaires et des informations 

de planification sont disponibles sur le site www.BUSCH-
JAEGER.com ou en scannant le code QR. 

■ Informations complémentaires sur Busch-/ABB-free@home® flex 
à l'adresse https://www.busch-jaeger.de/en/smarter-
home/systems/abb-freehomer-flex. 

 
Utilisation conforme 
L’appareil a été conçu principalement pour utiliser des LEDi de 
230 V à intensité variable. La commande a lieu au choix par coupure 
de phase ascendante ou descendante. La commande de toutes les 
lampes mentionnées sous « Types de charges » et plus 
particulièrement les charges LEDi (lampes à LED avec ballast 
intégré) est possible. 
 
Variateur et LED 
 

Remarque 
■ Les LED sont munies d’un marquage clair. 
■ En usine, le variateur est réglé sur le mode de fonctionnement 

optimal pour de nombreuses LED « L,LEDi » (coupure de phase 
ascendante). Toutefois, suivant la lampe LED utilisée, le mode de 
fonctionnement « R,C(LEDi) » (coupure de phase descendante) 
peut permettre d’obtenir de meilleurs résultats. 

 

  Système modulaire 
 

Une combinaison physique quelconque des mécanismes flex 
« ensembles relais » [1], « mécanisme poste auxiliaire » [2], 
« mécanisme store » [3] et « mécanisme variateur LED » [4] aux 
« ensembles élément de commande » [5], les « capteurs Busch-
Guard » et les « capteurs de détecteurs de présence » [6] est 
possible. En conséquence, il est possible de réaliser la fonction 
souhaitée à l’aide d’une combinaison appropriée, ce disant, les 
combinaisons en ce qui concerne les fonctions souhaitées ne sont 
pas toutes utiles. 

Caractéristiques techniques 
 

Tension de fonctionnement : 230 V AC, 50 Hz 
Puissance dissipée : < 0,5 W 
Charge maximale : voir Tableau des charges 
Raccordement : L, N (en option), entrées et sorties à 

liaison galvanique 
Borne à vis :   
■ section de fil rigide : 2 × 2,5 mm2 (max.) 

1 × 1,0 mm2 (min.) 
■ section de fil flexible : 2 × 2,5 mm2 (max.) 

1 × 1,0 mm2 (min.) 
Griffe : Amovible, protégée et avec rappel 
Longueur de câble autorisée 
lors d'un fonctionnement en 
poste auxiliaire : 

100 m maxi. 

Type de protection : IP 20 
Plage de température : -5 °C à +45 °C 
Température de stockage : -25 °C à +70 °C 

 

  Types de charge 
 

[A] Charge minimale / charge maximale 
[B] Puissances de commutation 

L = coupure de phase montante 
R, C = coupure de phase descendante 

 

■ Optimisé pour des lampes LED Retrofit (LEDi) 
■ Lampes halogènes basse tension avec transformateurs 

conventionnels conformes à la norme CEI 61558. 
 

Remarque 
Des restrictions à faibles charges en mode 2 fils sont possibles ! 
 

  Raccordement 
 

[C] Mécanisme variateur à LED : 
[D] Mécanisme variateur à LED avec poste auxiliaire 
 

Veiller à ce que le câblage soit correct. En cas de touches éclairées, 
il faut utiliser des boutons-poussoirs avec un raccordement N séparé. 
Un éclairage parallèle au contact n'est pas autorisé ! 
 

ATTENTION 
Des câbles rigides, à plusieurs conducteurs et flexibles peuvent être 
utilisés. Le branchement de câbles flexibles sans embouts est 
possible.  
 

Réaliser le raccordement conformément au schéma de 
raccordement.  
Raccordement électrique, voir schéma de raccordement. 
 

Remarque 
Le conducteur N peut, en option, être raccordé afin d'améliorer la 
performance.  
 

■ Le fonctionnement sur des réseaux de transformateurs d'isolation 
avec une puissance absorbée ≤ 10 kVA n'est pas autorisé ! 

 

Diminution de la puissance absorbée 
■ Le variateur chauffe en cours de fonctionnement car une partie de 

la puissance absorbée est transformée en chaleur sous la forme 
de puissance dissipée. La puissance nominale indiquée 
correspond au montage du variateur sur un mur en pierre massif. 

■ Si le variateur est monté sur un mur en béton expansé, en bois ou 
en placoplâtre, la puissance absorbée maximale doit être réduite 
de 20 %. 

■ Une diminution de la puissance absorbée est toujours requise 
lorsque plusieurs variateurs sont montés les uns sous les autres 
ou lorsque d’autres sources de chaleur sont présentes et 
entraînent une émission de chaleur supplémentaire. Dans les 
pièces fortement chauffées, la puissance absorbée maximale doit 
être réduite comme indiqué sur le diagramme. 

■ Lors d'une surchauffe, par exemple liée à une surcharge, le 
variateur coupe automatiquement. L'appareil doit être remis en 
marche manuellement à l'issue du refroidissement. 

■ Diagramme [9] : % = puissance nominale, °C = température 
ambiante 

 

Nombre maximal de lampes LED raccordables : 
Lors du calcul du nombre de LEDi raccordables à un variateur, notez 
que la puissance absorbée effective Préelle peut être nettement 
supérieure à la puissance nominale PN d’une LEDi. Tenez compte du 
marquage de la LEDi à cet effet. 
 

En général, les LEDi sont caractérisées par la puissance nominale 
(par ex. 7 W), la tension (par ex. 230 V) et un débit de courant (par 
ex. 51 mA) ou le facteur de puissance (par ex. 0,6). La puissance 
effective est déterminée comme suit : 
Préelle = 230 V * 51 mA = 11,7 VA ou Préelle = 7W / 0,6 = 11,7 VA 
Le nombre de LEDi 7W raccordables est pour un variateur de 
100 W/VA : 100 VA / 11,7 VA = 8 LEDi. 
En fonction de la construction de la lampe à LED, un échauffement 
particulièrement important du variateur risque de se produire lors 
d’une commande par coupure de phase ascendante. Dans ce cas, il 
est nécessaire de réduire encore plus la charge raccordée. 
 

Fonctionnement avec transformateurs : 
L’utilisation de lampes à variation de luminosité avec des 
transformateurs est associée à une puissance dissipée plus 
importante. 
Cela réduit la puissance du nombre maximal de lampes 
raccordables. 
Exemple : Pnom = 100 VA 
■ Préelle = 0,95 * Pnom = 95 VA avec des transformateurs 

électroniques (-5 %) 
■ Préelle = 0,80 * Pnom = 80 VA avec des transformateurs à noyau 

CuFe (-20 %) 
 

 DANGER 

 

Surchauffe et détérioration de l’appareil 
– Lors du fonctionnement des transformateurs, chaque 

transformateur doit être protégé selon les instructions 
du fabricant, individuellement au niveau du circuit 
primaire ou via un protecteur thermique. 

– N’utiliser que des transformateurs de sécurité à 
enroulement conformes à la norme DIN EN 61558. 

 

  Montage 
 

Remarque 
Lors du montage du mécanisme, tenez compte du fait qu'il doit établir 
une liaison à d'autres appareils. La portée dépend de la construction 
du bâtiment. Les murs ou les plafonds et notamment ceux dotés 
d'une armature en acier ou d'un revêtement métallique limitent la 
portée. Les composants doivent se trouver à une distance d'au moins 
1 m les uns des autres ainsi que des émetteurs externes dont les 
signaux sont également à haute fréquence (par exemple, des 
ordinateurs ou des systèmes audio ou vidéo). 
 

Montage uniquement dans des boîtes encastrées conformes à DIN 
49073 se trouvant dans des pièces intérieures non humides. Il faut 
respecter les prescriptions en vigueur lorsque d’autres types 
d’installation sont réalisés.  
 
Fonction 
L'utilisation du mécanisme variateur à LED nécessite l'enfichage d'un 
élément de commande flex. 
 

  Réglage (réglage de potentiomètre) 
La luminosité minimale du variateur peut être réglée sans élément de 
commande, en ajustant le potentiomètre situé sur la face avant de 
l'appareil. 
 
Réglage de la luminosité minimale (réglage de trimmer) 
[7]  Commande par coupure de phase montante 

– Luminosité minimale réglable 
[8] Commande par coupure de phase descendante 

– Luminosité minimale réglable 
 
Elimination de défaut 
L'éclairage vacille : 
– régler la luminosité minimale, 
– commuter le trimmer (coupure de phase montante / coupure de 

phase descendante), 
– raccorder le conducteur neutre. 
 
Le variateur n'active pas l'éclairage : 
– raccorder le conducteur neutre. 
 
Pour obtenir des informations détaillées sur les moyens d'éliminer les 
défauts, voir le code QR ou le lien. Vous trouverez les lampes LED 
recommandées, à l'adresse www.busch-jaeger.de (terme de 
recherche : Busch-Dimmer® Tool). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Une société du groupe ABB,  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, 
Tél.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 
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Busch-Dimmer® 
 

64851 U-xxx Elemento de atenuación LED flex, simple 
 
 

 PELIGRO 

 

 

En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente, 
con componentes conductores de tensión, existe el peligro 
de sufrir una descarga eléctrica. El resultado puede ser un 
choque eléctrico, quemaduras o incluso la muerte. Si se 
trabaja inadecuadamente con componentes conductores 
de tensión, existe riesgo de incendio. 
– ¡Desconecte la tensión de red antes de proceder al 

montaje o desmontaje! 
– Los trabajos en la red eléctrica de 110 … 240 V solo 

deben ser realizados por personal técnico competente. 
 
■ Lea detenidamente las instrucciones de montaje y guárdelas en 

un lugar seguro. 
■ Para obtener más información para usuarios y sobre la 

planificación, consulte www.BUSCH-JAEGER.com o escanee el 
código QR. 

■ Más información sobre Busch-/ABB-free@home® flex en 
https://www.busch-jaeger.de/en/smarter-home/systems/abb-
freehomer-flex. 

 
Uso conforme al fin previsto 
El aparato está concebido, principalmente, para funcionar con LEDi 
regulables de 230 V . Puede funcionar opcionalmente con corte de 
fase ascendente o descendente. Puede controlarse cualquier tipo de 
lámpara que esté incluida en "Tipos de carga", especialmente las 
cargas LEDi (lámpara LED con bobinas electrónicas de reactancia). 
 
Atenuador y LED 
 

Nota 
■ Los LED de luz regulable están claramente identificados como 

tales. 
■ El atenuador viene configurado de fábrica en el modo de 

funcionamiento "L,LEDi" (corte de fase ascendente), que es el 
modo óptimo para una gran variedad de LED. No obstante, en 
función de la lámpara LED empleada, el modo de funcionamiento 
"R,C(LEDi)" (corte de fase descendente) puede proporcionar 
mejores resultados. 

 

  Sistema modular 
 

Los elementos flex "Elementos de relé" [1], "Elemento de 
extensión" [2], "Elemento de persiana" [3] y "Elemento de atenuación 
LED" [4] se pueden combinar físicamente como se desee con los 
"Elementos de control superpuestos" [5], los "Sensores Guardián 
Busch" y los "Sensores de presencia" [6]. De igual modo, se puede 
configurar la función deseada mediante una combinación específica, 
no siendo todas las combinaciones útiles en cuanto a las funciones 
deseadas. 

Datos técnicos 
 

Tensión de funcionamiento: 230 V CA, 50 Hz 
Potencia disipada: < 0,5 W 
Carga máxima: Véase la tabla de cargas 
Conexión: L, N (opcional), entradas y salidas 

sujetas a potencial 
Borne roscado:   
■ Sección de cable, rígido: 2 × 2,5 mm2 (máx.) 

1 × 1,0 mm2 (mín.) 
■ Sección de cable, flexible: 2 × 2,5 mm2 (máx.) 

1 × 1,0 mm2 (mín.) 
Separador: Extraíble, protegido y con retracción 
Longitud de cable admisible 
en funcionamiento con 
extensión: 

máx. 100 m 

Modo de protección: IP20 
Rango de temperatura: -5 °C … +45 °C 
Temperatura de 
almacenamiento: 

-25 °C … +70 °C 

 

  Tipos de carga 
 

[A] Carga mínima/máxima 
[B] Tipo de carga 

L = corte de fase ascendente 
R, C = corte de fase descendente 

 

■ Optimizada para lámparas LED Retrofit (LEDi) 
■ Lámparas halógenas de baja tensión con transformadores según 

IEC 61558. 
 

Nota 
¡Es posible que se den limitaciones con cargas bajas en 
funcionamiento con 2 hilos! 
 

  Conexión 
 

[C] Elemento de atenuación LED 
[D] Elemento de atenuación LED con extensión 
 

Respetar el cableado correcto. En teclas iluminadas, se tienen que 
utilizar pulsadores con conexión N independiente. ¡No se permiten 
iluminaciones con contactos conectados en paralelo! 
 

ATENCIÓN 
Pueden utilizarse cables rígidos, de varios hilos y cables flexibles. Es 
posible conectar cables flexibles sin virola.  
 

Realizar la conexión de acuerdo con el esquema de conexiones.  
Para la conexión a la red, véase el esquema de conexiones. 
 

Nota 
El conductor N se puede conectar opcionalmente para mejorar el 
rendimiento.  
 

■ ¡No está permitida la conexión a redes de transformadores 
aislantes con una potencia conectada ≤ 10 kVA! 

 

Reducción de la potencia conectada 
■ Durante el funcionamiento, el atenuador se calienta, ya que una 

parte de la potencia conectada se transforma en calor por la 
disipación de potencia. La potencia nominal indicada está 
dimensionada para instalar el atenuador en una pared maciza de 
piedra. 

■ Si el atenuador se instala en una pared de hormigón celular, 
madera o cartón de yeso, será necesario reducir la potencia 
máxima conectada en un 20 %. 

■ La potencia conectada deberá reducirse siempre que se instalen 
varios atenuadores uno debajo de otro o existan otras fuentes de 
calor que aumenten el calentamiento. En habitaciones muy 
calientes, la potencia máxima conectada debe reducirse tal como 
se muestra en el diagrama. 

■ En caso de sobrecalentamiento, p. ej., por sobrecarga, el 
atenuador se desconecta automáticamente. Una vez enfriado, el 
aparato debe encenderse de nuevo manualmente. 

■ Diagrama [9]: % = potencia nominal, °C = temperatura ambiente 
 

Cantidad máxima de lámparas LED conectables: 
Al determinar la cantidad de LEDi que se van a conectar a un 
atenuador, tenga en cuenta que la potencia realmente absorbida Preal 
puede ser considerablemente superior a la potencia nominal PN de 
un LEDi. Para ello, tenga en cuenta la clasificación del LEDi. 
 

Por lo general, los LEDi se clasifican por su potencia nominal (p. ej., 
7 W), la tensión (p. ej., 230 V) y la especificación de la corriente (p. 
ej., 51 mA) o el factor de potencia (p. ej., 0,6). La potencia real puede 
calcularse de la siguiente manera:  
Preal = 230 V * 51 mA = 11,7 VA o Preal = 7 W / 0,6 = 11,7 VA 
El número n de LEDi de 7 W que se pueden conectar a un atenuador 
de 100 W/VA es: 100 VA / 11,7 VA = 8 LEDi. 
En función del tipo de lámpara LED, es posible que se produzca un 
calentamiento excepcionalmente alto del atenuador en el caso de 
control por corte de fase ascendente. En ese caso, es necesario 
reducir de nuevo la carga conectada. 
 

Funcionamiento con transformadores: 
El modo de atenuación de lámparas con transformadores está sujeto 
a una potencia disipada adicional. 
Esto reduce la potencia máxima conectable de las lámparas. 
Ejemplo: Pnom = 100 VA 
■ Preal = 0,95 * Pnom = 95 VA con transformadores electrónicos (-

5%) 
■ Preal = 0,80 * Pnom = 80 VA con transformadores CuFe (-20%) 
 

 PELIGRO 

 

Sobrecalentamiento y destrucción del aparato 
– Para el funcionamiento con transformador, cada 

transformador debe protegerse individualmente por el 
lado del primario o mediante un fusible térmico, según 
los datos del fabricante. 

– Solamente deberán emplearse transformadores 
bobinados de seguridad según la norma 
DIN EN 61558. 

 

  Montaje 
 

Nota 
Durante el montaje del elemento, tenga en cuenta que el elemento 
superpuesto puede tener que establecer una conexión por radio con 
otros aparatos. El alcance depende de las circunstancias 
constructivas. Las paredes o los techos, en especial los reforzados 
con acero o con revestimientos metálicos, reducen el alcance. La 
distancia entre los componentes y con respecto a otros aparatos 
emisores que también emitan señales de alta frecuencia (p. ej., 
ordenadores, instalaciones de audio y vídeo), deberá ser como 
mínimo de 1 m. 
 

Montaje solo en cajas empotradas según DIN 49073 que se 
encuentren en espacios interiores secos. Si se emplean otros tipos 
de instalaciones, deberán tenerse en cuenta las prescripciones 
vigentes.  
 
Función 
Para utilizar el elemento de atenuación LED , debe instalarse un 
Elemento de control flex. 
 

  Ajuste (ajuste del potenciómetro) 
La luminosidad mínima del atenuador se puede regular sin elemento 
de control mediante el potenciómetro instalado en la parte delantera 
del aparato. 
 
Ajuste de la luminosidad mínima (ajuste del compensador) 
[7]  Control de corte de fase ascendente 

– Luminosidad mínima ajustable 
[8] Control de corte de fase descendente 

– Luminosidad mínima ajustable 
 
Solución de fallos 
La iluminación parpadea: 
– Ajuste la luminosidad mínima, 
– Cambiar el compensador (corte de fase 

ascendente/descendente), 
– Conecte el conductor N. 
 
El atenuador no se enciende: 
– Conecte el conductor N. 
 
Podrá consultar información más detallada sobre la resolución de 
averías utilizando el código QR o el enlace. Para conocer las 
lámparas LED recomendadas, consulte www.busch-jaeger.de 
(buscar: Busch-Dimmer® Tool). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Una empresa del Grupo ABB,  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, 
Tel.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 
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Busch-Dimmer® 
 

64851 U-xxx Modulo dimmer per LED flex, a 1 elemento 
 
 

 PERICOLO 

 

 

In caso di contatto diretto o indiretto con parti sotto 
tensione si verificano pericolose scosse elettriche. Ne 
possono conseguire shock elettrici, ustioni e decesso. 
Pericolo di incendio in caso di lavori su parti sotto tensione 
eseguiti in modo non appropriato. 
– Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la 

tensione di rete! 
– Gli interventi su reti da 110 a 240 V devono essere 

eseguiti solo da personale specializzato. 
 
■ Leggere e conservare attentamente le istruzioni di montaggio. 
■ Per maggiori informazioni utente e informazioni relative alla 

progettazione consultare il sito www.BUSCH-JAEGER.com o 
scansionare il codice QR. 

■ Per ulteriori informazioni su Busch-/ABB-free@home® flex: 
https://www.busch-jaeger.de/en/smarter-home/systems/abb-
freehomer-flex. 

 
Uso conforme 
L'apparecchio è concepito principalmente per essere utilizzato con 
LEDi 230 V a luminosità regolabile. Il funzionamento può effettuarsi a 
taglio di fase ascendente e a taglio di fase discendente. È possibile 
comandare tutte le lampade elencate alla voce "Tipi di carichi", in 
particolare i carichi LEDi (lampade a LED con ballast integrato). 
 
Dimmer e LED 
 

Nota 
■ I LED a luminosità regolabile sono contrassegnati chiaramente. 
■ Il dimmer è impostato in fabbrica sul modo operativo "L,LEDi" che 

è ottimale per molti LED (taglio di fase ascendente). Tuttavia, a 
seconda del tipo di lampada LED utilizzata, si possono ottenere 
risultati migliori con il modo operativo "R,C(LEDi)" (taglio di fase 
discendente). 

 

  Sistema modulare 
 

I moduli flex "Moduli relè" [1], "Modulo per apparecchi derivati" [2], 
"Modulo per veneziane" [3] e "Modulo dimmer per LED" [4] si 
possono liberamente combinare con gli "Accessori per elementi di 
comando" [5], i "Sensori Busch-Wächter" e i "Rilevatori di presenza" 
[6]. Si può quindi configurare la funzione desiderata con una 
combinazione specifica, per quanto non tutte le combinazioni siano 
ugualmente funzionali ai fini delle funzioni desiderate. 

Dati tecnici 
 

Tensione di esercizio: 230 V AC / 50 Hz 
Potenza dissipata: < 0,5 W 
Carico massimo: vedi Tabella dei carichi 
Collegamento: L, N (opzionale), ingressi e uscite 

non elettricamente isolati 
Morsetto a vite:  
■ Sezione conduttori rigidi: 2 × 2,5 mm2 (max.) 

1 × 1,0 mm2 (min.) 
■ Sezione conduttori 

flessibili: 
2 × 2,5 mm2 (max.) 
1 × 1,0 mm2 (min.) 

Sostegno: rimovibile, protetto e con ritorno 
Lunghezza del cavo 
ammessa per il 
funzionamento con 
apparecchio derivato: 

max. 100 m 

Tipo di protezione: IP20 
Campo di temperatura: -5 … +45 °C 
Temperatura di 
immagazzinaggio: 

-25 °C … +70 °C 

 

  Tipi di carichi 
 

[A] Carico minimo / carico massimo 
[B] Tipo di carico 

L = taglio di fase 
R, C = anticipo di fase 

 

■ Ottimizzato per la regolazione di retrofit a LED (LEDi) 
■ Lampade alogene a bassa tensione con trasformatori 

convenzionali ai sensi della norma IEC 61558. 
 

Nota 
In caso di carichi ridotti sono possibili delle limitazioni nel 
funzionamento a 2 fili! 
 

  Collegamento 
 

[C] Modulo dimmer per LED 
[D] Modulo dimmer per LED con apparecchio derivato 
 

Verificare la correttezza del cablaggio. I tasti luminosi devono 
possedere un morsetto N a parte. Non è consentito collegare la 
lampada del pulsante in parallelo! 
 

ATTENZIONE 
Si possono utilizzare cavi rigidi, multipolari e flessibili. È possibile un 
collegamento con cavi flessibili senza puntalini.  
 

Effettuare il collegamento elettrico come da schema di collegamento.  
Per l'allacciamento alla rete vedi schema di collegamento. 
 

Nota 
Per migliorare la prestazione, è possibile collegare il conduttore 
neutro.  
 

■ Non è consentito il funzionamento con collegamento a reti di 
trasformatori di separazione con potenza allacciata ≤ 10 kVA! 

 

Riduzione della potenza allacciata 
■ Il dimmer si riscalda durante il funzionamento, poiché una parte 

della potenza allacciata viene dissipata sotto forma di calore. La 
potenza nominale indicata è dimensionata per l'installazione del 
dimmer in una parete in pietra senza intercapedini. 

■ Se il dimmer è installato in una parete di calcestruzzo poroso, 
legno o cartongesso, la potenza allacciata massima deve essere 
ridotta del 20%. 

■ La potenza assorbita deve essere ridotta ogni volta che più 
dimmer vengono interconnessi oppure se altre sorgenti termiche 
conducono ad un ulteriore riscaldamento. In ambienti molto 
riscaldati, la potenza massima allacciata deve essere ridotta in 
base al grafico. 

■ In caso di surriscaldamento, ad es. a causa di sovraccarico, il 
dimmer si spegne automaticamente. Dopo il raffreddamento 
l'apparecchio deve venire acceso manualmente. 

■ Diagramma [9]: % = potenza nominale, °C = temperatura 
ambiente 

 

Numero massimo di luci LED collegabili 
Per l'accertamento del numero di LEDi collegabili a un dimmer, si 
deve tenere conto che la potenza assorbita reale Preal può essere di 
molto superiore alla potenza nominale PN di un LEDi. Si osservi al 
riguardo la marcatura del LEDi. 
 

Sui LEDi solitamente è riportata la potenza nominale (ad es. 7 W), la 
tensione (ad es. 230 V) e l'amperaggio (ad es. 51 mA) o il fattore di 
potenza (ad es. 0,6). Determinare la potenza reale nel modo 
seguente:  
Preal = 230 V * 51 mA = 11,7 VA oppure Preal = 7W / 0,6 = 11,7 VA 
Il numero di LEDi da 7 W collegabili a un dimmer 100 W / VA: 
100 VA / 11,7 VA = 8 LEDi. 
A seconda del tipo di lampada LED, in caso di comando a taglio di 
fase ascendente si può verificare un riscaldamento eccessivo del 
dimmer. In questo caso è necessario ridurre ulteriormente il carico 
collegato. 
 

Funzionamento con trasformatori: 
La regolazione dell'intensità luminosa delle lampade con 
trasformatori comporta una dissipazione di potenza supplementare. 
Si riduce quindi la massima potenza collegabile. 
Esempio: Pnenn = 100 VA 
■ Preal = 0,95 * Pnenn = 95 VA con trasformatori elettronici (-5%) 
■ Preal = 0,80 * Pnenn = 80 VA con trasformatori  CuFe (-20%) 
 

 PERICOLO 

 

Surriscaldamento e danneggiamento irrimediabile 
dell'apparecchio 
– Durante il funzionamento di trasformatori, ciascun 

trasformatore deve essere protetto singolarmente sul 
lato primario o tramite un fusibile termico in base ai dati 
forniti dal produttore. 

– Utilizzare esclusivamente trasformatori di sicurezza 
avvolti ai sensi della norma DIN EN 61558. 

 

  Montaggio 
 

Nota 
Durante il montaggio del modulo si tenga presente che il componente 
potrebbe dover stabilire un collegamento radio con altri apparecchi. Il 
campo dipende dalle condizioni edili. Le pareti e i soffitti, soprattutto 
se dotati di armatura o rivestimenti metallici, limitano la copertura.    
La distanza dei componenti tra loro e dai dispositivi di trasmissione 
esterni che emettono segnali ad alta frequenza (ad es. computer, 
impianti audio e video), deve misurare almeno 1 m. 
 

Eseguire il montaggio esclusivamente in scatole da incasso a norma 
DIN 49073 poste in locali chiusi privi di umidità. Qualora si ricorra ad 
altri tipi di montaggio, osservare le norme vigenti.  
 
Funzione 
Per utilizzare il modulo dimmer per LED  , si deve applicare un 
elemento comando flex. 
 

 Regolazione (regolazione del potenziometro) 
La luminosità minima del dimmer può essere regolata senza 
elemento di comando ruotando il potenziometro sul davanti 
dell’apparecchio. 
 
Regolazione della luminosità minima (impostazione del trimmer) 
[7] Comando a taglio di fase ascendente 

– Luminosità minima regolabile 
[8] Comando a taglio di fase discendente 

– Luminosità minima regolabile 
 
Risoluzione delle irregolarità di funzionamento 
L'illuminazione è tremolante 
– Regolare la luminosità minima 
– Reimpostare il trimmer (taglio di fase / anticipo di fase) 
– Collegare il conduttore neutro. 
 
Il dimmer non entra in funzione 
– Collegare il conduttore neutro. 
 
Per informazioni dettagliate sull’eliminazione dei guasti vedi il codice 
QR o il link. I LED consigliati si trovano su www.busch-jaeger.de 
(parola chiave: Busch-Dimmer® ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistenza 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Una società del gruppo ABB,  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, 
Tel.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 
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