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Protection contre les surtensions pour toute la maison 
Dispositifs de protection contre les surtensions

Les dispositifs de protection contre 
les surtensions sont conçus pour 
protéger les appareils câblés que les 
dispositifs de protection contre les 
surtensions (DPS) enfichables 
standards ne peuvent atteindre.
Les dispositifs de protection contre 
les surtensions résidentiels d’ABB 
offrent une protection complète 
pour toute la maison, protégeant 
ainsi les équipements électriques 
sensibles.

Avantages
•	 Atténuent les dommages liés à la surtension causée par la 

foudre et les activités de commutation des services publics
•	 Leur conception enfichable permet d’installer le dispositif 

comme un disjoncteur à deux pôles dans votre ReliaHome™ 
d’ABB ou votre panneau de distribution PowerMark™ de GE*

•	 Ils offrent une capacité de protection contre les surtensions 
allant jusqu’à 75 000 ampères par phase, selon le modèle de 
dispositif de protection contre les surtensions choisies.

*Les dispositifs de protection contre les surtensions pour neutres enfichables sont conçus 
pour être utilisés avec les séries ReliaHome™ P et P+ d’ABB ainsi qu’avec les panneaux de 
distribution PowerMark™ PRO de GE.

Caractéristiques du produit
•	 Monophasé, trois fils, 120/240 VCA
•	 Classé comme un dispositif de protection contre les 

surtensions de Type 1 ayant une valeur nominale du courant de 
court-circuit de 22 kA

•	 Varistances en oxyde de métal monolithiques et à énergie 
élevée par phase avec une protection intégrale contre la chaleur 
et la surtension

•	 L’éclairage à DEL indique le bon fonctionnement des éléments 
de protection
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Nous nous réservons le droit d’apporter des 
changements techniques ou de modifier le 
contenu du présent document sans avis 
préalable. En ce qui concerne les bons de 
commande, les modalités particulières 
convenues auront préséance. ABB inc. 
n’accepte aucune responsabilité que ce soit 
pour les erreurs ou omissions potentielles 
dans l’information présentée dans ce 
document.

Nous nous réservons tous les droits à 
l’égard de ce document ainsi que de 
l’information et des illustrations qu’il 
contient. Toute reproduction ou 
utilisation du présent contenu – en tout ou 
en partie – est interdite sans le 
consentement écrit explicite d’ABB inc. © 
2026 ABB. 
Tous droits réservés.
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Données techniques
Les DPS enfichables d’ABB sont conçus pour les entrées de service 
ou des emplacements sous-panneau. Ils offrent une protection 
compacte et facile à installer contre les surtensions pour 
l’ensemble de la maison ou du bureau. Les DPS sont composés de 
varistances en oxyde de métal monolithiques à énergie élevée par 
phase avec une protection intégrale contre la chaleur et la 
surtension. 

L’éclairage à DEL indique le bon fonctionnement des éléments de 
protection. Les DPS enfichables d’ABB se connectent aisément à 
l’intérieur des panneaux de distribution ReliaHome™ d’ABB ou 
PowerMark™, directement sur la barre omnibus, comme un 
disjoncteur, ce qui permet de protéger l’entièreté du tableau et 
toutes les charges qui y sont rattachées contre la surtension.

Numéro de 
catalogue

Courant 
nominal

de surtension 
par phase (kA)

Tension du 
système 

50/60 Hz
Type de

connexion

Courant 
nominal de 

décharge 
(entrant) Configuration

Indice de protection 
de la tension (VPR) selon la 
norme UL 1449 5e édition

Couverture de 
garantie des 

équipements 
connectésL-N N-G L-G L-L

THQLSURGE2 25

120/240 V

Disjoncteurs en 
queue de cochon

10

1 phase 3 fils 600 V — — 1000 V

3 ans jusqu’à 25 000 $

THQLSURGE5 50
Disjoncteurs en 

queue de cochon

20

5 ans jusqu’à 50 000 $
THQLSURGEP5 50

Neutre 
enfichable

THQLSURGE7 75
Disjoncteurs en 

queue de cochon
5 ans jusqu’à 75 000 $

THQLSURGEP7 75
Neutre 

enfichable

¹ 
Barre neutre

Dispositif de protection 
contre les surtensions

Fil neutre
(blanc) coupé et 

taillé pour atteindre
une taille minimale 

afin de se connecter 
au bornier neutre.

Barre neutre

Dispositif de protection 
contre les surtensions

01 Configuration des disjoncteurs en queue de cochon 02 Configuration des neutres enfichables (PON)

Connecteur de barre omnibus Connecteur de barre omnibus 


