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Variabilita 
Díky rozšířeným a překrývajícím se 
proudovým hodnotám ve třech 
velikostech těla a 3-, 4-, 6- a 8pólovým 
provedením v nabídce najdete vždy 
odpínač vhodný pro vaši aplikaci. 
Nastavitelné časování čtvrtého pólu 
umožňuje zvolit mezi současným 
chodem nebo sepnutím s předstihem 
a zpožděným rozepnutím pro maximální 
ochranu citlivých zařízení. Univerzální 
blok pomocných kontaktů pro všechny 
velikosti odpínačů se snadnou montáží 
na obě strany odpínače.

Udržitelnost 
Šetřete energii i životní prostředí 
s řadou odpínačů, která snižuje 
výkonové ztráty až o 53 %, je navržena 
s ohledem na oběhové hospodářství 
a vyráběna s vysokým podílem recyklo
vaných materiálů. Odpínače OT Plus 
navíc dosahují až 94% recyklovatelnosti. 
Udržitelnost je doložena certifikáty 
PEP ecopassport®, ověřených třetí 
stranou, které zaručují plnou transpa
rentnost environmentálních dopadů 
v souladu s normou ISO 14025 typ III.

Spolehlivost 
Kompaktní čtyřpólové provedení 
zajišťuje spolehlivé spínání nulového 
vodiče, a chrání tak osoby a zařízení 
před nebezpečnými poruchami. 
Odpínače se vyznačují vysokou 
mechanickou odolností, která výrazně 
převyšuje požadavky norem. 
Standardem je uzamykatelná ovládací 
rukojeť. Pro snadnou modernizaci je 
zachována kompatibilita velikostí a 
montážních otvorů se stávající řadou 
OT, což umožňuje snadnou výměnu kus 
za kus.

 Velikost G3 — 30…160 AVelikost G2 — 63…100 AVelikost G1 — 16…63 A

ODPÍNAČE OT PLUS
Velký skok vpřed

Univerzální řada odpínačů OT Plus přináší špičkové parametry 
a nejnovější technologie pro elektrické rozvody, a to v rozsahu  
od 16 A do 160 A ve 3-, 4-, 6- a 8pólovém provedení.  
Ať už vaše aplikace vyžaduje základní řešení, nebo nejvyšší úroveň 
bezpečnosti a spolehlivosti, nikdy jste neměli více možností než teď.
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Odpínače OT Plus
Typové kódy odpínačů

Přehledný klíč typových kódů vám pomůže rychle se zorientovat  
a snadno vybrat odpínač, který nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Příslušenství v dodávce

Volné
Žádné příslušenství 
(černá přímá uzamykatelná 
ovládací páčka jako standard)

U
S upevňovacím kroužkem  
pro hřídel (OTZS2) *

Výrobková řada
OT Odpínač 0-1

OT 63 B3G2-

Velikost odpínače
Udává jmenovitý proud
odpínače: 16...160 A

* Dodatelná provedení neuvedená v tomto katalogu

VolnéS

Označení generace a velikosti těla

G1- Generace G, velikost těla 1

G2- Generace G, velikost těla 2

G3- Generace G, velikost těla 3

Počet pólů

3 3 póly

4 4 póly

6 6 pólů *

8 8 pólů *

Způsob montáže

B Montáž na desku nebo DIN lištu, zadní montáž

D Montáž do panelu nebo dveří, čelní montáž

M
Montáž na desku nebo DIN lištu s adaptérem 
pro montáž do výřezu 45 mm, zadní montáž

Připojovací svorky

S Šroubové svorky

Q Pružinové svorky 

N2

Umístění čtvrtého pólu

N1
Čtvrtý pól současný,  
na levé straně odpínače *

N2
Čtvrtý pól současný,  
na pravé straně odpínače
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OT PLUS 
Přehled položek

1.	 Odpínač OT Plus
2.	 Prodlužovací hřídel
3.	� Přídavný nespínaný PE nebo N pól
4.	 Blok pomocných kontaktů 1/1
5.	 Přídavné kryty svorek
6.	 Ovládací rukojeti se štítkem
7.	 Ovládací rukojeť pistolová
8.	� Ovládací páčka přímá, uzamykatelná
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Odpínače OT Plus
Výrobková řada

IEC60947-3 OT16G1- OT63G2- OT63G3-

OT25G1- OT80G2- OT80G3-

OT40G1- OT100G2- OT100G3-

OT63G1- OT125G3-

OT160G3-

UL60947-4-1 OT16G1- OT63G2-

OT25G1- OT80G2-

OT40G1- OT100G2-

OT63G1-

UL98 OT30G3-

OT60G3-

OT100G3-

Velikost těla G1 G2 G3

Velikost odpínače 16 25 40 63 63 80 100 30 60 63 80 100 125 160

IEC60947-3 lth / lthe 16 A 25 A 40 A 63 A 63 A 80 A 100 A 40 A 63 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

AC 22 A, <415 V AC 16 A 25 A 40 A 63 A 63 A 80 A 100 A 40 A 63 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

AC 23 A, <415 V AC 16 A 25 A 40A 40 A 63 A 80 A 80 A 40 A 63 A 63 A 80 A 100 A 125 A 125 A

AC 21 A, 800 V AC 40 A 63 A 80 A 80 A

UL Jmenovitý proud   
600 AC 

20 A 30 A 40 A 50 A 63 A 80 A 101 A 30 A 60 A 100 A

UL60947-4-1 UL60947-4-1 UL98
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Odpínače OT Plus
Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE PODLE IEC 60947-3, ČSN EN 60947-3 TECHNICKÉ ÚDAJE PODLE IEC 60947-3, ČSN EN 60947-3

OT16G1 OT25G1 OT40G1 OT63G1 OT63G2 OT80G2 OT100G2 OT63G3 OT80G3 OT100G3 OT125G3 OT160G3

Velikost těla G1 G1 G1 G1 G2 G2 Velikost těla G2 G3 G3 G3 G3 G3

Jmenovité izolační napětí a jmenovité 
pracovní napětí AC20/DC20 

Stupeň znečištění 3 800 V 800 V 800 V 800 V 800 V 800 V Jmenovité izolační napětí a jmenovité 
pracovní napětí AC20/DC20

Stupeň znečištění 3 800 V 800 V 800 V 800 V 800 V 800 V

Dielektrická pevnost 50 Hz. 1min 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 5 kV 5 kV Dielektrická pevnost 50 Hz. 1min 5 kV 5 kV 5 kV 5 kV 5 kV 5 kV

Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Jmenovitý tepelný proud a jmenovitý 
provozní proud AC20/DC20

Okolní teplota 40 °C Volně přístupný 16 A 25 A 40 A 63 A 63 A 80 A Jmenovitý tepelný proud a jmenovitý 
provozní proud AC20/DC20

Okolní teplota 40 °C Volně přístupný 100 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

Okolní teplota 50 °C Volně přístupný 16 A 25 A 40 A 63 A 63 A 80 A Okolní teplota 50 °C Volně přístupný 100 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

Okolní teplota 40 °C V krytu 16 A 25 A 40 A 63 A 63 A 80 A Okolní teplota 40 °C V krytu 100 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

Okolní teplota 60 °C V krytu 16 A 25 A 40 A 56 A 59 A 71 A Okolní teplota 60 °C V krytu 82 A 63 A 80 A 98 A 114 A 136 A

… s minimálním průřezem vodiče Cu 2,5 mm2 4  mm2 10 mm2 16 mm2 16 mm2 25 mm2 … s minimálním průřezem vodiče Cu 35 mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2 70 mm2

Jmenovitý pracovní proud, AC-21A 415 V 16 A 25 A 40 A 63 A 63 A 80 A Jmenovitý pracovní proud, AC-21A 415 V 100 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

500 V 16 A 25 A 40 A 40 A 63 A 80 A 500 V 80 A 63 A 80 A 100 A 125 A 125 A

690 V 16 A 25 A 40 A 40 A 63 A 80 A 690 V 80 A 63 A 80 A 100 A 125 A 125 A

800 V 800 V 40 A 63 A 80 A 80 A 80 A

Jmenovitý pracovní proud, AC-22A 415 V 16 A 25 A 40 A 63 A 63 A 80 A Jmenovitý pracovní proud, AC-22A 415 V 100 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

500 V 16 A 25 A 40 A 40 A 63 A 80 A 500 V 80 A 63 A 80 A 100 A 125 A 125 A

690 V 16 A 25 A 40 A 40 A 63 A 80 A 690 V 80 A 63 A 80 A 100 A 125 A 125 A

800 V 800 V 32 A 40 A 45 A 63 A 63 A

Jmenovitý pracovní proud, AC-23A 415 V 16 A 25 A 40 A 40 A 63 A 80 A Jmenovitý pracovní proud, AC-23A 415 V 80 A 63 A 80 A 100 A 125 A 125 A

500 V 16 A 25 A 25 A 25 A 50 A 58 A 500 V 58 A 63 A 70 A 70 A 70 A 70 A

690 V 16 A 25 A 25 A 25 A 32 A 40 A 690 V 40 A 50 A 50 A 63 A 63 A 63 A

Jmenovitý pracovní proud, AC-23Ae 415 V 16 A 20 A 25 A 25 A 50 A 60 A Jmenovitý pracovní proud, AC-23Ae 415 V 65 A 63 A 63 A 80 A 80 A 80 A

690 V 16 A 16 A 20 A 20 A 25 A 32 A 690 V 32 A 50 A 50 A 63 A 63 A 63 A

Jmenovitý spínaný výkon, AC-23A 415 V 7,5 kW 11 kW 18,5 kW 18,5 kW 30 kW 45 kW Jmenovitý spínaný výkon, AC-23A 415 V 45 kW 30 kW 45 kW 55 kW 55 kW 55 kW

690 V 11 kW 22 kW 22 kW 22 kW 30 kW 37 kW 690 V 37 kW 45 kW 45 kW 55 kW 55 kW 55 kW

Jmenovitý spínaný výkon, AC-23Ae 415 V 7,5 kW 9 kW 11 kW 11 kW 25 kW 30 kW Jmenovitý spínaný výkon, AC-23Ae 415 V 30 kW 30 kW 30 kW 45 kW 45 kW 45 kW

690 V 11 kW 11 kW 15 kW 15 kW 22 kW 30 kW 690 V 30 kW 45 kW 45 kW 55 kW 55 kW 55 kW

Jmenovitý pracovní proud / počet 24…48 V 16 A / 1 25 A / 1 32 A / 1 32 A / 1 63 A / 1 80 A / 1 Jmenovitý pracovní proud / počet 24…48 V 80 A / 1 63 A / 1 80 A / 1 100 A / 1 125 A / 1 125 A / 1

pólů v sérii, DC-21A 110 V 16 A / 2 25 A / 2 32 A / 2 32 A / 2 63 A / 2 80 A / 2 pólů v sérii, DC-21A 110 V 80 A / 2 63 A / 2 80 A / 2 100 A / 2 125 A / 2 125 A / 2

250 V 16 A / 3 25 A / 3 32 A / 3 32 A / 3 63 A / 4 80 A / 4 250 V 80 A / 4 63 A / 4 80 A / 4 100 A / 4 125 A / 4 125 A / 4

440 V 16 A / 4 16 A / 4 16 A / 4 16 A / 4 16 A / 4 16 A / 4 440 V 16 A / 4

Jmenovitý pracovní proud / počet 24…48 V 16 A / 1 25 A / 1 32 A / 1 32 A / 1 63 A / 1 80 A / 1 Jmenovitý pracovní proud / počet 24…48 V 80 A / 1 63 A / 1 80 A / 1 100 A / 1 125 A / 1 125 A / 1

pólů v sérii, DC-22A 110 V 16 A / 2 25 A / 2 32 A / 2 32 A / 2 63 A / 2 80 A / 2 pólů v sérii, DC-22A 110 V 80 A / 2 63 A / 2 80 A / 2 100 A / 2 125 A / 2 125 A / 2

250 V 16 A / 3 25 A / 3 32 A / 4 32 A / 4 45 A / 4 45 A / 4 250 V 45 A / 4 63 A / 4 80 A / 4 80 A / 4 80 A / 4 80 A / 4

440 V 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 440 V 10 A / 4

Jmenovitý pracovní proud / počet 24…48 V 16 A / 1 25 A / 1 32 A / 1 32 A / 1 63 A / 1 80 A / 1 Jmenovitý pracovní proud / počet 24…48 V 80 A / 1 63 A / 1 80 A / 1 100 A / 1 125 A / 1 125 A / 1

pólů v sérii, DC-23A 110 V 16 A / 2 25 A / 2 32 A / 2 32 A / 2 63 A / 2 80 A / 2 pólů v sérii, DC-23A 110 V 80 A / 2 63 A / 2 80 A / 2 100 A / 2 125 A / 2 125 A / 2

250 V 16 A / 4 25 A / 4 32 A / 4 32 A / 4 45 A / 4 45 A / 4 250 V 45 A / 4 63 A / 4 63 A / 4 63 A / 4 63 A / 4 63 A / 4

440 V 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 440 V 10 A / 4

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Max. pojistka  gG Iq 5 kA / 415 V 80 A 100 A Jmenovitý podmíněný zkratový proud Max. pojistka  gG Iq 5 kA / 415 V 100 A 80 A 100 A 125 A 125 A 160 A

Max. pojistka  gG/aM Iq 25 kA / 415 V 63 A / 40 A 63 A / 40 A 63 A / 40 A 63 A / 40 A Max. pojistka  gG/aM Iq 25 kA / 415 V

Max. pojistka  gG/aM Iq 50 kA / 415 V 40 A / 40 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A 80 A / 80 A 100 A / 80 A Max. pojistka  gG/aM Iq 50 kA / 415 V 100 A / 80 A 80 A / 80 A 100 A / 100 A 125 A / 125 A 125 A / 125 A 125  A / 125 A

Max. pojistka  gG/aM Iq 100 kA / 415 V Max. pojistka  gG/aM Iq 100 kA / 415 V 80 A / 80 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A

Max. pojistka  gG/aM Iq 50kA/ 500V 40 A / 40 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A 80 A / 80 A 80 A / 80 A Max. pojistka  gG/aM Iq 50kA/ 500V 80 A / 80 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A

Max. pojistka  gG/aM Iq 50 kA / 690 V 40 A / 25 A 40 A / 25 A 40 A / 25 A 40 A / 25 A 80 A / 63 A 80 A / 63 A Max. pojistka  gG/aM Iq 50 kA / 690 V 80 A / 63 A 80 A / 80 A 80 A / 80 A 80 A / 80 A 80 A / 80 A 80 A / 80 A

Max. pojistka  gR Iq 50 kA / 800 V Max. pojistka  gR Iq 50 kA / 800 V 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A

MCCB XT1/XT2 Iq 5 kA / 415 V MCCB XT1/XT2 Iq 5 kA / 415 V 80 A 100 A 125 A 160 A 160 A

MCB  S200/S200M Iq 6 kA / 415 V 40 A 40 A 40 A 40 A 63 A 63 A MCB  S200/S200M Iq 6 kA / 415 V 63 A

MCB S200/S200M Iq 15kA / 415V MCB S200/S200M Iq 15kA / 415V 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A

MCB  S800 Iq 6 kA / 415 V 80 A 100 A MCB  S800 Iq 6 kA / 415 V 125 A

MCB  S800 Iq 25 kA / 415 V MCB  S800 Iq 25 kA / 415 V 80 A 100 A 125 A 125 A 125 A

Maximální špičkový proud Ipk Iq 50 kA / 415 V 6,8 kA 6.8 kA 6.8 kA 6.8 kA 10.4 kA 10.4 kA Maximální špičkový proud Ipk Iq 50 kA / 415 V 10,4 kA 13 kA 13 kA 13 kA 13 kA 13 kA

Iq 50 kA / 690 V 6,6 kA 6.6 kA 6.6 kA 6.6 kA 10.2 kA 10.2 kA Iq 50 kA / 690 V 10,2 kA 10,5 kA 10,5 kA 10,5 kA 10,5 kA 10,5 kA

Maximální propuštěná energie I2t Iq 50 kA / 415 V 8,2 kA2s 8,2 kA2s 8,2 kA2s 8,2 kA2s 38,7 kA2s 38,7 kA2s Maximální propuštěná energie I2t Iq 50 kA / 415 V 38,7 kA2s 76,2 kA2s 76,2 kA2s 76,2 kA2s 76,2 kA2s 76,2 kA2s

Iq 50 kA / 690 V 14,5 kA2s 14,5 kA2s 14,5 kA2s 14,5 kA2s 36,7kA2s 36,7kA2s Iq 50 kA / 690 V 36,7 kA2s 60,3 kA2s 60,3 kA2s 60,3 kA2s 60,3 kA2s 60,3 kA2s
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Odpínače OT Plus
Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE PODLE IEC 60947-3, ČSN EN 60947-3 TECHNICKÉ ÚDAJE PODLE IEC 60947-3, ČSN EN 60947-3

OT16G1 OT25G1 OT40G1 OT63G1 OT63G2 OT80G2 OT100G2 OT63G3 OT80G3 OT100G3 OT125G3 OT160G3

Velikost těla G1 G1 G1 G1 G2 G2 Velikost těla G2 G3 G3 G3 G3 G3

Jmenovité izolační napětí a jmenovité 
pracovní napětí AC20/DC20 

Stupeň znečištění 3 800 V 800 V 800 V 800 V 800 V 800 V Jmenovité izolační napětí a jmenovité 
pracovní napětí AC20/DC20

Stupeň znečištění 3 800 V 800 V 800 V 800 V 800 V 800 V

Dielektrická pevnost 50 Hz. 1min 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 5 kV 5 kV Dielektrická pevnost 50 Hz. 1min 5 kV 5 kV 5 kV 5 kV 5 kV 5 kV

Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Jmenovitý tepelný proud a jmenovitý 
provozní proud AC20/DC20

Okolní teplota 40 °C Volně přístupný 16 A 25 A 40 A 63 A 63 A 80 A Jmenovitý tepelný proud a jmenovitý 
provozní proud AC20/DC20

Okolní teplota 40 °C Volně přístupný 100 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

Okolní teplota 50 °C Volně přístupný 16 A 25 A 40 A 63 A 63 A 80 A Okolní teplota 50 °C Volně přístupný 100 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

Okolní teplota 40 °C V krytu 16 A 25 A 40 A 63 A 63 A 80 A Okolní teplota 40 °C V krytu 100 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

Okolní teplota 60 °C V krytu 16 A 25 A 40 A 56 A 59 A 71 A Okolní teplota 60 °C V krytu 82 A 63 A 80 A 98 A 114 A 136 A

… s minimálním průřezem vodiče Cu 2,5 mm2 4  mm2 10 mm2 16 mm2 16 mm2 25 mm2 … s minimálním průřezem vodiče Cu 35 mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2 70 mm2

Jmenovitý pracovní proud, AC-21A 415 V 16 A 25 A 40 A 63 A 63 A 80 A Jmenovitý pracovní proud, AC-21A 415 V 100 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

500 V 16 A 25 A 40 A 40 A 63 A 80 A 500 V 80 A 63 A 80 A 100 A 125 A 125 A

690 V 16 A 25 A 40 A 40 A 63 A 80 A 690 V 80 A 63 A 80 A 100 A 125 A 125 A

800 V 800 V 40 A 63 A 80 A 80 A 80 A

Jmenovitý pracovní proud, AC-22A 415 V 16 A 25 A 40 A 63 A 63 A 80 A Jmenovitý pracovní proud, AC-22A 415 V 100 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

500 V 16 A 25 A 40 A 40 A 63 A 80 A 500 V 80 A 63 A 80 A 100 A 125 A 125 A

690 V 16 A 25 A 40 A 40 A 63 A 80 A 690 V 80 A 63 A 80 A 100 A 125 A 125 A

800 V 800 V 32 A 40 A 45 A 63 A 63 A

Jmenovitý pracovní proud, AC-23A 415 V 16 A 25 A 40 A 40 A 63 A 80 A Jmenovitý pracovní proud, AC-23A 415 V 80 A 63 A 80 A 100 A 125 A 125 A

500 V 16 A 25 A 25 A 25 A 50 A 58 A 500 V 58 A 63 A 70 A 70 A 70 A 70 A

690 V 16 A 25 A 25 A 25 A 32 A 40 A 690 V 40 A 50 A 50 A 63 A 63 A 63 A

Jmenovitý pracovní proud, AC-23Ae 415 V 16 A 20 A 25 A 25 A 50 A 60 A Jmenovitý pracovní proud, AC-23Ae 415 V 65 A 63 A 63 A 80 A 80 A 80 A

690 V 16 A 16 A 20 A 20 A 25 A 32 A 690 V 32 A 50 A 50 A 63 A 63 A 63 A

Jmenovitý spínaný výkon, AC-23A 415 V 7,5 kW 11 kW 18,5 kW 18,5 kW 30 kW 45 kW Jmenovitý spínaný výkon, AC-23A 415 V 45 kW 30 kW 45 kW 55 kW 55 kW 55 kW

690 V 11 kW 22 kW 22 kW 22 kW 30 kW 37 kW 690 V 37 kW 45 kW 45 kW 55 kW 55 kW 55 kW

Jmenovitý spínaný výkon, AC-23Ae 415 V 7,5 kW 9 kW 11 kW 11 kW 25 kW 30 kW Jmenovitý spínaný výkon, AC-23Ae 415 V 30 kW 30 kW 30 kW 45 kW 45 kW 45 kW

690 V 11 kW 11 kW 15 kW 15 kW 22 kW 30 kW 690 V 30 kW 45 kW 45 kW 55 kW 55 kW 55 kW

Jmenovitý pracovní proud / počet 24…48 V 16 A / 1 25 A / 1 32 A / 1 32 A / 1 63 A / 1 80 A / 1 Jmenovitý pracovní proud / počet 24…48 V 80 A / 1 63 A / 1 80 A / 1 100 A / 1 125 A / 1 125 A / 1

pólů v sérii, DC-21A 110 V 16 A / 2 25 A / 2 32 A / 2 32 A / 2 63 A / 2 80 A / 2 pólů v sérii, DC-21A 110 V 80 A / 2 63 A / 2 80 A / 2 100 A / 2 125 A / 2 125 A / 2

250 V 16 A / 3 25 A / 3 32 A / 3 32 A / 3 63 A / 4 80 A / 4 250 V 80 A / 4 63 A / 4 80 A / 4 100 A / 4 125 A / 4 125 A / 4

440 V 16 A / 4 16 A / 4 16 A / 4 16 A / 4 16 A / 4 16 A / 4 440 V 16 A / 4

Jmenovitý pracovní proud / počet 24…48 V 16 A / 1 25 A / 1 32 A / 1 32 A / 1 63 A / 1 80 A / 1 Jmenovitý pracovní proud / počet 24…48 V 80 A / 1 63 A / 1 80 A / 1 100 A / 1 125 A / 1 125 A / 1

pólů v sérii, DC-22A 110 V 16 A / 2 25 A / 2 32 A / 2 32 A / 2 63 A / 2 80 A / 2 pólů v sérii, DC-22A 110 V 80 A / 2 63 A / 2 80 A / 2 100 A / 2 125 A / 2 125 A / 2

250 V 16 A / 3 25 A / 3 32 A / 4 32 A / 4 45 A / 4 45 A / 4 250 V 45 A / 4 63 A / 4 80 A / 4 80 A / 4 80 A / 4 80 A / 4

440 V 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 440 V 10 A / 4

Jmenovitý pracovní proud / počet 24…48 V 16 A / 1 25 A / 1 32 A / 1 32 A / 1 63 A / 1 80 A / 1 Jmenovitý pracovní proud / počet 24…48 V 80 A / 1 63 A / 1 80 A / 1 100 A / 1 125 A / 1 125 A / 1

pólů v sérii, DC-23A 110 V 16 A / 2 25 A / 2 32 A / 2 32 A / 2 63 A / 2 80 A / 2 pólů v sérii, DC-23A 110 V 80 A / 2 63 A / 2 80 A / 2 100 A / 2 125 A / 2 125 A / 2

250 V 16 A / 4 25 A / 4 32 A / 4 32 A / 4 45 A / 4 45 A / 4 250 V 45 A / 4 63 A / 4 63 A / 4 63 A / 4 63 A / 4 63 A / 4

440 V 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 10 A / 4 440 V 10 A / 4

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Max. pojistka  gG Iq 5 kA / 415 V 80 A 100 A Jmenovitý podmíněný zkratový proud Max. pojistka  gG Iq 5 kA / 415 V 100 A 80 A 100 A 125 A 125 A 160 A

Max. pojistka  gG/aM Iq 25 kA / 415 V 63 A / 40 A 63 A / 40 A 63 A / 40 A 63 A / 40 A Max. pojistka  gG/aM Iq 25 kA / 415 V

Max. pojistka  gG/aM Iq 50 kA / 415 V 40 A / 40 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A 80 A / 80 A 100 A / 80 A Max. pojistka  gG/aM Iq 50 kA / 415 V 100 A / 80 A 80 A / 80 A 100 A / 100 A 125 A / 125 A 125 A / 125 A 125  A / 125 A

Max. pojistka  gG/aM Iq 100 kA / 415 V Max. pojistka  gG/aM Iq 100 kA / 415 V 80 A / 80 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A

Max. pojistka  gG/aM Iq 50kA/ 500V 40 A / 40 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A 80 A / 80 A 80 A / 80 A Max. pojistka  gG/aM Iq 50kA/ 500V 80 A / 80 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A 100 A / 100 A

Max. pojistka  gG/aM Iq 50 kA / 690 V 40 A / 25 A 40 A / 25 A 40 A / 25 A 40 A / 25 A 80 A / 63 A 80 A / 63 A Max. pojistka  gG/aM Iq 50 kA / 690 V 80 A / 63 A 80 A / 80 A 80 A / 80 A 80 A / 80 A 80 A / 80 A 80 A / 80 A

Max. pojistka  gR Iq 50 kA / 800 V Max. pojistka  gR Iq 50 kA / 800 V 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A

MCCB XT1/XT2 Iq 5 kA / 415 V MCCB XT1/XT2 Iq 5 kA / 415 V 80 A 100 A 125 A 160 A 160 A

MCB  S200/S200M Iq 6 kA / 415 V 40 A 40 A 40 A 40 A 63 A 63 A MCB  S200/S200M Iq 6 kA / 415 V 63 A

MCB S200/S200M Iq 15kA / 415V MCB S200/S200M Iq 15kA / 415V 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A

MCB  S800 Iq 6 kA / 415 V 80 A 100 A MCB  S800 Iq 6 kA / 415 V 125 A

MCB  S800 Iq 25 kA / 415 V MCB  S800 Iq 25 kA / 415 V 80 A 100 A 125 A 125 A 125 A

Maximální špičkový proud Ipk Iq 50 kA / 415 V 6,8 kA 6.8 kA 6.8 kA 6.8 kA 10.4 kA 10.4 kA Maximální špičkový proud Ipk Iq 50 kA / 415 V 10,4 kA 13 kA 13 kA 13 kA 13 kA 13 kA

Iq 50 kA / 690 V 6,6 kA 6.6 kA 6.6 kA 6.6 kA 10.2 kA 10.2 kA Iq 50 kA / 690 V 10,2 kA 10,5 kA 10,5 kA 10,5 kA 10,5 kA 10,5 kA

Maximální propuštěná energie I2t Iq 50 kA / 415 V 8,2 kA2s 8,2 kA2s 8,2 kA2s 8,2 kA2s 38,7 kA2s 38,7 kA2s Maximální propuštěná energie I2t Iq 50 kA / 415 V 38,7 kA2s 76,2 kA2s 76,2 kA2s 76,2 kA2s 76,2 kA2s 76,2 kA2s

Iq 50 kA / 690 V 14,5 kA2s 14,5 kA2s 14,5 kA2s 14,5 kA2s 36,7kA2s 36,7kA2s Iq 50 kA / 690 V 36,7 kA2s 60,3 kA2s 60,3 kA2s 60,3 kA2s 60,3 kA2s 60,3 kA2s
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Odpínače OT Plus
Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE PODLE IEC 60947-3, ČSN EN 60947-3 TECHNICKÉ ÚDAJE PODLE IEC 60947-3, ČSN EN 60947-3

OT16G1 OT25G1 OT40G1 OT63G1 OT63G2 OT80G2 OT100G2 OT63G3 OT80G3 OT100G3 OT125G3 OT160G3

Velikost těla G1 G1 G1 G1 G2 G2 Velikost těla G2 G3 G3 G3 G3 G3

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Efektivní hodnota Icw 690 V, 0,25 s 1,25 kA 1,25 kA 1,25 kA 1,25 kA 2,5 kA 2,5 kA Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Efektivní hodnota Icw 690 V, 0,25 s 2,5 kA 3,2 kA 3,2 kA 3,2 kA 3,2 kA 3,2 kA

690 V, 1 s 0,8 kA 0,8 kA 0,8 kA 0,8 kA 1,5 kA 1,5 kA 690 V, 1 s 1,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Jmenovitá zkratová zapínací 
schopnost

Vrcholová hodnota Icm 690 V 1,76 kA 1,76 kA 1,76 kA 1,76 kA 3,5 kA 3,5 kA Jmenovitá zkratová zapínací 
schopnost

Vrcholová hodnota Icm 690 V 3,5 kA 4,8 kA 4,8 kA 4,8 kA 4,8 kA 4,8 kA

Jmenovitý výkon kondenzátoru 
(jmenovité hodnoty kondenzátoru 
jsou omezeny pojistkou)

400…415 V 6,5 kVAr 10 kVAr 15 kVAr 15 kVAr 25 kVAr 30 kVAr Jmenovitý výkon kondenzátoru 
(jmenovité hodnoty kondenzátoru 
jsou omezeny pojistkou)

400…415 V 30 kVAr 35 kVAr 40 kVAr 40 kVAr 50 kVAr 50 kVAr

Výkonová ztráta / 1 pól Při jmenovitém proudu 0,1 W 0,4 W 1,0 W 2,4 W 2,2 W 3,4 W Výkonová ztráta / 1 pól Při jmenovitém proudu 5,3 W 1,5 W 2,5 W 3,7 W 4,6 W 7,3 W

Mechanická životnost Vydělit dvěma  
pro operační cyklus

Operací 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Mechanická životnost Vydělit dvěma  
pro operační cyklus

Operací 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Hmotnost bez příslušenství 3pól 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,25 kg 0,25 kg Hmotnost bez příslušenství 3pól 0,25 kg 0,25 kg 0,40 kg 0,40 kg 0,40 kg 0,40 kg

4pól 0,15 kg 0,15 kg 0,15 kg 0,15 kg 0,32 kg 0,32 kg 4pól 0,32 kg 0,32 kg 0,52 kg 0,52 kg 0,52 kg 0,52 kg

Velikost připojovacích Cu vodičů,
šroubové svorky

Jeden Cu vodič min…max. 0,75…16 mm2 0,75…16 mm2 0,75…16 mm2 0,75…16 mm2 1,5…35 mm2 1,5…35 mm2 Velikost připojovacích Cu vodičů,
šroubové svorky

Jeden Cu vodič min…max. 1,5…35 mm2 2,5…70 mm2 2,5…70 mm2 2,5…70 mm2 2,5…70 mm2 2,5…70 mm2

Třída 6 – extra ohebný s dutinkou 0,75…4 mm2 0,75…4 mm2 0,75…4 mm2 0,75…4 mm2 1,5…4 mm2 1,5…4 mm2 Třída 6 – extra ohebný s dutinkou 1,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2

Třída 5 – ohebný 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 1,5…35 mm2 1,5…35 mm2 Třída 5 – ohebný 1,5…35 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2

Třída 2 – laněný 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 1,5…35 mm2 1,5…35 mm2 Třída 2 – laněný 1,5…35 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2

Třída 1 – plný 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 Třída 1 – plný 1,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2

Dva Cu vodiče min…max 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 Dva Cu vodiče min…max 1,5…16 mm2 2,5…25 mm2 2,5…25 mm2 2,5…25 mm2 2,5…25 mm2 2,5…25 mm2

2× Třída 6 – extra ohebný s dutinkou 0,75…4 mm2 0,75…4 mm2 0,75…4 mm2 0,75…4 mm2 1,5…4 mm2 1,5…4 mm2 2× Třída 6 – extra ohebný s dutinkou 1,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2

2× Třída 5 – ohebný 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 2× Třída 5 – ohebný 1,5…16 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2

2× Třída 2 – laněný 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 2× Třída 2 – laněný 1,5…16 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2

2× Třída 1 – plný 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 2× Třída 1 – plný 1,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2

Jeden vodič dle ASTM 18-6 AWG 18-6 AWG 18-6 AWG 18-6 AWG 16-2 AWG 16-2 AWG Jeden vodič dle ASTM 16-2 AWG 12-2/0 AWG 12-2/0 AWG 12-2/0 AWG 12-2/0 AWG 12-2/0 AWG

Dva vodiče dle ASTM 16-10 AWG 16-10 AWG 16-10 AWG 16-10 AWG 16-8 AWG 16-8 AWG Dva vodiče dle ASTM 16-8 AWG 12-4 AWG

Utahovací moment svorek Vyžadován momentový šroubovák 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 2 Nm 2 Nm Utahovací moment svorek Vyžadován momentový šroubovák 2 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

9 lb.in 9 lb.in 9 lb.in 9 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 53 lb.in 53 lb.in 53 lb.in 53 lb.in 53 lb.in

Velikost připojovacích Cu vodičů, 
rychloupínací pružinové svorky

Jeden Cu vodič min…max. 1,5…10 mm2 1,5…10 mm2 1,5…10 mm2 Velikost připojovacích Cu vodičů, 
rychloupínací pružinové svorky

Jeden Cu vodič min…max.

Třída 6 – extra ohebný s dutinkou 1,5…4 mm2 1,5…4 mm2 1,5…4 mm2 Třída 6 – extra ohebný s dutinkou

Třída 5 – ohebný 1,5…10 mm2 1,5…10 mm2 1,5…10 mm2 Třída 5 – ohebný

Třída 2 – laněný 1,5…10 mm2 1,5…10 mm2 1,5…10 mm2 Třída 2 – laněný

Třída 1 – plný 1,5…4 mm2 1,5…4 mm2 1,5…4 mm2 Třída 1 – plný

Jeden vodič dle ASTM 18-8 AWG 18-8 AWG 18-8 AWG Jeden vodič dle ASTM

Ovládací moment 3pólový odpínač 1,5 Nm 1,5 Nm 1,5 Nm 1,5 Nm 2 Nm 2 Nm Ovládací moment 3pólový odpínač 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm

13 lb.in 13 lb.in 13 lb.in 13 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in
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Odpínače OT Plus
Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE PODLE IEC 60947-3, ČSN EN 60947-3 TECHNICKÉ ÚDAJE PODLE IEC 60947-3, ČSN EN 60947-3

OT16G1 OT25G1 OT40G1 OT63G1 OT63G2 OT80G2 OT100G2 OT63G3 OT80G3 OT100G3 OT125G3 OT160G3

Velikost těla G1 G1 G1 G1 G2 G2 Velikost těla G2 G3 G3 G3 G3 G3

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Efektivní hodnota Icw 690 V, 0,25 s 1,25 kA 1,25 kA 1,25 kA 1,25 kA 2,5 kA 2,5 kA Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Efektivní hodnota Icw 690 V, 0,25 s 2,5 kA 3,2 kA 3,2 kA 3,2 kA 3,2 kA 3,2 kA

690 V, 1 s 0,8 kA 0,8 kA 0,8 kA 0,8 kA 1,5 kA 1,5 kA 690 V, 1 s 1,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA

Jmenovitá zkratová zapínací 
schopnost

Vrcholová hodnota Icm 690 V 1,76 kA 1,76 kA 1,76 kA 1,76 kA 3,5 kA 3,5 kA Jmenovitá zkratová zapínací 
schopnost

Vrcholová hodnota Icm 690 V 3,5 kA 4,8 kA 4,8 kA 4,8 kA 4,8 kA 4,8 kA

Jmenovitý výkon kondenzátoru 
(jmenovité hodnoty kondenzátoru 
jsou omezeny pojistkou)

400…415 V 6,5 kVAr 10 kVAr 15 kVAr 15 kVAr 25 kVAr 30 kVAr Jmenovitý výkon kondenzátoru 
(jmenovité hodnoty kondenzátoru 
jsou omezeny pojistkou)

400…415 V 30 kVAr 35 kVAr 40 kVAr 40 kVAr 50 kVAr 50 kVAr

Výkonová ztráta / 1 pól Při jmenovitém proudu 0,1 W 0,4 W 1,0 W 2,4 W 2,2 W 3,4 W Výkonová ztráta / 1 pól Při jmenovitém proudu 5,3 W 1,5 W 2,5 W 3,7 W 4,6 W 7,3 W

Mechanická životnost Vydělit dvěma  
pro operační cyklus

Operací 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Mechanická životnost Vydělit dvěma  
pro operační cyklus

Operací 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Hmotnost bez příslušenství 3pól 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,25 kg 0,25 kg Hmotnost bez příslušenství 3pól 0,25 kg 0,25 kg 0,40 kg 0,40 kg 0,40 kg 0,40 kg

4pól 0,15 kg 0,15 kg 0,15 kg 0,15 kg 0,32 kg 0,32 kg 4pól 0,32 kg 0,32 kg 0,52 kg 0,52 kg 0,52 kg 0,52 kg

Velikost připojovacích Cu vodičů,
šroubové svorky

Jeden Cu vodič min…max. 0,75…16 mm2 0,75…16 mm2 0,75…16 mm2 0,75…16 mm2 1,5…35 mm2 1,5…35 mm2 Velikost připojovacích Cu vodičů,
šroubové svorky

Jeden Cu vodič min…max. 1,5…35 mm2 2,5…70 mm2 2,5…70 mm2 2,5…70 mm2 2,5…70 mm2 2,5…70 mm2

Třída 6 – extra ohebný s dutinkou 0,75…4 mm2 0,75…4 mm2 0,75…4 mm2 0,75…4 mm2 1,5…4 mm2 1,5…4 mm2 Třída 6 – extra ohebný s dutinkou 1,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2

Třída 5 – ohebný 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 1,5…35 mm2 1,5…35 mm2 Třída 5 – ohebný 1,5…35 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2

Třída 2 – laněný 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 1,5…35 mm2 1,5…35 mm2 Třída 2 – laněný 1,5…35 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2 4…70 mm2

Třída 1 – plný 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 Třída 1 – plný 1,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2

Dva Cu vodiče min…max 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 Dva Cu vodiče min…max 1,5…16 mm2 2,5…25 mm2 2,5…25 mm2 2,5…25 mm2 2,5…25 mm2 2,5…25 mm2

2× Třída 6 – extra ohebný s dutinkou 0,75…4 mm2 0,75…4 mm2 0,75…4 mm2 0,75…4 mm2 1,5…4 mm2 1,5…4 mm2 2× Třída 6 – extra ohebný s dutinkou 1,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2 2,5…4 mm2

2× Třída 5 – ohebný 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 2× Třída 5 – ohebný 1,5…16 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2

2× Třída 2 – laněný 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…16 mm2 1,5…16 mm2 2× Třída 2 – laněný 1,5…16 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2 4…25 mm2

2× Třída 1 – plný 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 0,75…6 mm2 1,5…6 mm2 1,5…6 mm2 2× Třída 1 – plný 1,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2 2,5…6 mm2

Jeden vodič dle ASTM 18-6 AWG 18-6 AWG 18-6 AWG 18-6 AWG 16-2 AWG 16-2 AWG Jeden vodič dle ASTM 16-2 AWG 12-2/0 AWG 12-2/0 AWG 12-2/0 AWG 12-2/0 AWG 12-2/0 AWG

Dva vodiče dle ASTM 16-10 AWG 16-10 AWG 16-10 AWG 16-10 AWG 16-8 AWG 16-8 AWG Dva vodiče dle ASTM 16-8 AWG 12-4 AWG

Utahovací moment svorek Vyžadován momentový šroubovák 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 2 Nm 2 Nm Utahovací moment svorek Vyžadován momentový šroubovák 2 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

9 lb.in 9 lb.in 9 lb.in 9 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 53 lb.in 53 lb.in 53 lb.in 53 lb.in 53 lb.in

Velikost připojovacích Cu vodičů, 
rychloupínací pružinové svorky

Jeden Cu vodič min…max. 1,5…10 mm2 1,5…10 mm2 1,5…10 mm2 Velikost připojovacích Cu vodičů, 
rychloupínací pružinové svorky

Jeden Cu vodič min…max.

Třída 6 – extra ohebný s dutinkou 1,5…4 mm2 1,5…4 mm2 1,5…4 mm2 Třída 6 – extra ohebný s dutinkou

Třída 5 – ohebný 1,5…10 mm2 1,5…10 mm2 1,5…10 mm2 Třída 5 – ohebný

Třída 2 – laněný 1,5…10 mm2 1,5…10 mm2 1,5…10 mm2 Třída 2 – laněný

Třída 1 – plný 1,5…4 mm2 1,5…4 mm2 1,5…4 mm2 Třída 1 – plný

Jeden vodič dle ASTM 18-8 AWG 18-8 AWG 18-8 AWG Jeden vodič dle ASTM

Ovládací moment 3pólový odpínač 1,5 Nm 1,5 Nm 1,5 Nm 1,5 Nm 2 Nm 2 Nm Ovládací moment 3pólový odpínač 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm

13 lb.in 13 lb.in 13 lb.in 13 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in 18 lb.in

13TECH N I CK É Ú DA J E

0
2





15

0
3

—
Informace pro objednání

Informace pro objednání

Odpínače pro montáž na desku nebo DIN lištu, zadní montáž	 16

Odpínače pro montáž do panelu nebo dveří, čelní montáž	 18

Speciální provedení odpínačů	 20 
- pro montáž do rozvodnic se standardním výřezem 45 mm, zadní montáž 
- s rychloupínacími pružinovými svorkami, zadní a čelní montáž
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Odpínače OT Plus
Informace pro objednání

ODPÍNAČE PRO MONTÁŽ NA DESKU NEBO DIN LIŠTU, ZADNÍ MONTÁŽ 
Včetně přímé uzamykatelné ovládací páčky a svorkami se stupněm krytí IP 20 z přední strany.
Čtyřpólové odpínače mají nastavitelné časování 4. pólu, buď současný chod, nebo sepnutí s předstihem a zpožděné rozepnutí.

PRACOVNÍ NAPĚTÍ: <415 V AC, hodnoty pro hladiny napětí do 800 V AC najdete v technických údajích na stranách 
10 - 11 katalogu.

Počet pólů Jmenovitý proud / výkon do 415 V AC Velikost těla Průřez připojovacích vodičů Cu Typ Objednací kód
AC-21A, AC-22A 
[A]

AC-23A 
[A]/[kW] [mm2]

3 16 16 / 7,5 G1 0,75…16 OT16G1-3BS 1SCA163356R1001

3 25 25 / 11 G1 0,75…16 OT25G1-3BS 1SCA163417R1001

3 40 40 / 18,5 G1 0,75…16 OT40G1-3BS 1SCA163478R1001

3 63 40 / 18,5 G1 0,75…16 OT63G1-3BS 1SCA163523R1001

3 63 63 / 30 G2 1,5…35 OT63G2-3BS 1SCA162548R1001

3 80 80 / 45 G2 1,5…35 OT80G2-3BS 1SCA162549R1001

3 100 80 / 45 G2 1,5…35 OT100G2-3BS 1SCA162547R1001

3 63 63 / 30 G3 2,5…70 OT63G3-3BS 1SCA162508R1001

3 80 80 / 45 G3 2,5…70 OT80G3-3BS 1SCA162509R1001

3 100 100 / 55 G3 2,5…70 OT100G3-3BS 1SCA162507R1001

3 125 125 / 55 G3 2,5…70 OT125G3-3BS 1SCA162521R1001

3 160 125 / 55 G3 2,5…70 OT160G3-3BS 1SCA162522R1001

4 16 16 / 7,5 G1 0,75…16 OT16G1-4BSN2 1SCA163375R1001

4 25 25 / 11 G1 0,75…16 OT25G1-4BSN2 1SCA163436R1001

4 40 40 / 18,5 G1 0,75…16 OT40G1-4BSN2 1SCA163497R1001

4 63 40 / 18,5 G1 0,75…16 OT63G1-4BSN2 1SCA163534R1001

4 63 63 / 30 G2 1,5…35 OT63G2-4BSN2 1SCA162559R1001

4 80 80 / 45 G2 1,5…35 OT80G2-4BSN2 1SCA162561R1001

4 100 80 / 45 G2 1,5…35 OT100G2-4BSN2 1SCA162557R1001

4 63 63 / 30 G3 2,5…70 OT63G3-4BSN2 1SCA162571R1001

4 80 80 / 45 G3 2,5…70 OT80G3-4BSN2 1SCA162572R1001

4 100 100 / 55 G3 2,5…70 OT100G3-4BSN2 1SCA162513R1001

4 125 125 / 55 G3 2,5…70 OT125G3-4BSN2 1SCA162526R1001

4 160 125 / 55 G3 2,5…70 OT160G3-4BSN2 1SCA162528R1001

PŘÍDAVNÉ NESPÍNANÉ N A PE PÓLY, pro nacvaknutí na obě strany odpínačů pro zadní i čelní montáž.

Značení Popis Velikost těla Pro odpínače Typ Objednací kód

N Nespínaný N pól G1 OT16…63G1-_ PNG1-S 1SCA164219R1001

N Nespínaný N pól G2 OT63…100G2-_ PNG2 1SCA162602R1001

N Nespínaný N pól G3 OT63…160G3-_ PNG3 1SCA162603R1001

PE Nespínaný PE pól G1 OT16…63G1-_ PEG1-S 1SCA164215R1001

PE Nespínaný PE pól G2 OT63…100G2-_ PEG2 1SCA162600R1001

PE Nespínaný PE pól G3 OT63…160G3-_ PEG3 1SCA162601R1001

PŘÍDAVNÉ KRYTY SVOREK, průhledný plast, pro nacvaknutí na horní i spodní svorky odpínačů pro zadní i čelní montáž, 
nebo N / PE pólů.

Počet pólů Popis Velikost těla Pro odpínače Typ Objednací kód

3 Pro 3- a 4pólový odpínač G1 OT16…63G1-_ TSG1-3 1SCA163876R1001

3 Pro 3- a 4pólový odpínač G2 OT63…100G2-_ TSG2-3 1SCA162605R1001

3 Pro 3- a 4pólový odpínač G3 OT63…160G3-_ TSG3-3 1SCA162607R1001

1 Pro 4pólový odpínač nebo N / PE pól G1 OT16…63G1-_ TSG1-1 1SCA163875R1001

1 Pro 4pólový odpínač nebo N / PE pól G2 OT63…100G2-_ TSG2-1 1SCA162604R1001

1 Pro 4pólový odpínač nebo N / PE pól G3 OT63…160G3-_ TSG3-1 1SCA162606R1001

POMOCNÉ KONTAKTY, pro odpínače se zadní montáží
Montáž na obě strany odpínače, maximálně 2+2 bloky kontaktů (4NO + 4NC)
NO kontakt rozpíná s předstihem >20 ms před hlavními kontakty, maximální průřez připojovacích vodičů Cu 2×2,5 mm2

Ith Popis Velikost těla Pro odpínače Typ Objednací kód

16 A Blok pomocných kontaktů 1/1 (NO/NC) G1
G2
G3

OT16G1-…OT63G1-_B_
OT63G2-…OT100G2-_BS  
OT30G3-…OT160G3-_BS

AUXGB-11 1SCA162594R1001

OT16…63G1-3BS

OT63…100G2-3BS

OT63…160G3-3BS

PNG2

PEG3

TSG2-1

TSG2-3

AUXGB-11 
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Odpínače OT Plus
Informace pro objednání

OVLÁDACÍ RUKOJETI A HŘÍDELE PRO ODPÍNAČE SE ZADNÍ MONTÁŽÍ  
PRO PRODLOUŽENÉ (DĚLENÉ) OVLÁDÁNÍ 

OVLÁDACÍ RUKOJETI SE ŠTÍTKEM
Indikace I-O a ON-OFF, vrtání dveří ∅ 22,5 mm, hřídel OXS6x_ vhodné délky objednávejte samostatně

Barva Stupeň krytí Pro odpínače Typ Objednací kód

Neuzamykatelná (štítek 48 × 48 mm)

Černá IP 54 OT16G1...100G2-_BS OHBS1AH 1SCA102680R1001

Žluto-červená IP 54 OT16G1...100G2-_BS OHYS1AH 1SCA105290R1001

Uzamykatelná jedním zámkem 5…6,3 mm (štítek 48 × 48 mm)

Černá IP 54 OT16G1...100G2-_BS OHBS3AH 1SCA105234R1001

Žluto-červená IP 54 OT16G1...100G2-_BS OHYS3AH 1SCA105325R1001

Uzamykatelná třemi zámky 5…8 mm, blokování dveří v zapnutém stavu – překonatelné (štítek 65 × 65 mm)

Černá IP 65 OT16G1...160G3-_BS OHBS2AJ 1SCA105213R1001

Žluto-červená IP 65 OT16G1...160G3-_BS OHYS2AJ 1SCA105296R1001

OVLÁDACÍ RUKOJETI PISTOLOVÉ
Indikace I-O a ON-OFF, hřídel OXP6x_ vhodné délky objednávejte samostatně

Barva Stupeň krytí Pro odpínače Typ Objednací kód

Uzamykatelná třemi zámky 5…10 mm, blokování dveří v zapnutém stavu – překonatelné

Černá IP 65 OT16G1...160G3-_BS OHB65J6 1SCA022380R9660

Žluto-červená IP 65 OT16G1...160G3-_BS OHY65J6 1SCA022380R9820

PŘIPOJOVACÍ SVORKY PRO CU A AL KABELY
Svorky umožňují připojení hliníkových kabelů, nebo kabelů větších rozměrů než jaké lze připojit ke standardním svorkám 
odpínačů.
Každý objednací kód zahrnuje dodávku 3 ks připojovacích svorek.

Průřez připojovacích vodičů 
[mm²]

In
Cu / Al

Pro odpínače Typ Objednací kód

2,5...50 Cu / 16…50 Al 80 A / 75 A OT63G2-…OT160G3- OZXT50 1SCA163566R1001

16…95 Cu / 16…95 Al 230 A / 180 A OT63G3-…OT160G3- OZXT95 1SCA163567R1001

2× (6…50 Cu) / 2× (16…50 Al) 320 A / 250 A OT63G3-…OT160G3- OZXT2X50 1SCA163565R1001

HŘÍDELE PRO OVLÁDACÍ RUKOJETI PISTOLOVÉ

Čtyřhran 
[mm]

Délka 
[mm]

Typ Objednací kód

6 × 6 150 OXP6X150 1SCA022295R5600

6 × 6 170 OXP6X170 1SCA108224R1001

6 × 6 265 OXP6X265 1SCA108225R1001

6 × 6 400 OXP6X400 1SCA108226R1001

HŘÍDELE PRO OVLÁDACÍ RUKOJETI SE ŠTÍTKEM

Čtyřhran 
[mm]

Délka 
[mm]

Typ Objednací kód

6 × 6 85 OXS6X85 1SCA101647R1001

6 × 6 105 OXS6X105 1SCA108043R1001

6 × 6 120 OXS6X120 1SCA101654R1001

6 × 6 130 OXS6X130 1SCA101655R1001

6 × 6 160 OXS6X160 1SCA101656R1001

6 × 6 180 OXS6X180 1SCA101659R1001

6 × 6 250 OXS6X250 1SCA101660R1001

6 × 6 330 OXS6X330 1SCA101661R1001

ADAPTÉROVÁ DESKA 
Pro montáž OT63...160G3_ na základní desku s využitím stávajících montážních otvorů pro OT100...125F_.

Velikost těla Pro odpínače Typ Objednací kód

G3 OT63…160G3- RFB-G3 1SCA163120R1001

OZXT50

OZXT95

OZXT2X50

OXP6X170

OHB65J6

OXS6X250

OHYS1AH

OHBS3AH

OHBS2AJ
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Odpínače OT Plus
Informace pro objednání

ODPÍNAČE PRO MONTÁŽ DO PANELU NEBO DVEŘÍ, ČELNÍ MONTÁŽ 
Bez ovládací rukojeti, objednává se samostatně. Připojovací svorky se stupněm krytí IP 20 z přední strany.
Čtyřpólové odpínače mají nastavitelné časování 4. pólu, buď současný chod, nebo sepnutí s předstihem a zpožděné rozepnutí.

PRACOVNÍ NAPĚTÍ: <415 V AC, hodnoty pro hladiny napětí do 800 V AC najdete v technických údajích na stranách 
10 - 11 katalogu.

Počet pólů Jmenovitý proud / výkon do 415 V AC Velikost těla Průřez připojovacích vodičů Cu Typ Objednací kód
AC-21A, AC-22A 
[A]

AC-23A 
[A]/[kW] [mm2]

3 16 16 / 7,5 G1 0,75…16 OT16G1-3DS 1SCA163361R1001

3 25 25 / 11 G1 0,75…16 OT25G1-3DS 1SCA163422R1001

3 40 40 / 18,5 G1 0,75…16 OT40G1-3DS 1SCA163483R1001

3 63 40 / 18,5 G1 0,75…16 OT63G1-3DS 1SCA163526R1001

3 63 63 / 30 G2 1,5…35 OT63G2-3DS 1SCA162567R1001

3 80 80 / 45 G2 1,5…35 OT80G2-3DS 1SCA162569R1001

3 100 80 / 45 G2 1,5…35 OT100G2-3DS 1SCA162565R1001

3 63 63 / 30 G3 2,5…70 OT63G3-3DS 1SCA162516R1001

3 80 80 / 45 G3 2,5…70 OT80G3-3DS 1SCA162517R1001

3 100 100 / 55 G3 2,5…70 OT100G3-3DS 1SCA162515R1001

3 125 125 / 55 G3 2,5…70 OT125G3-3DS 1SCA162531R1001

3 160 125 / 55 G3 2,5…70 OT160G3-3DS 1SCA162532R1001

4 16 16 / 7,5 G1 0,75…16 OT16G1-4DSN2 1SCA163380R1001

4 25 25 / 11 G1 0,75…16 OT25G1-4DSN2 1SCA163441R1001

4 40 40 / 18,5 G1 0,75…16 OT40G1-4DSN2 1SCA163502R1001

4 63 40 / 18,5 G1 0,75…16 OT63G1-4DSN2 1SCA163537R1001

4 63 63 / 30 G2 1,5…35 OT63G2-4DSN2 1SCA162568R1001

4 80 80 / 45 G2 1,5…35 OT80G2-4DSN2 1SCA162570R1001

4 100 80 / 45 G2 1,5…35 OT100G2-4DSN2 1SCA162566R1001

4 63 63 / 30 G3 2,5…70 OT63G3-4DSN2 1SCA162519R1001

4 80 80 / 45 G3 2,5…70 OT80G3-4DSN2 1SCA162520R1001

4 100 100 / 55 G3 2,5…70 OT100G3-4DSN2 1SCA162518R1001

4 125 125 / 55 G3 2,5…70 OT125G3-4DSN2 1SCA162535R1001

4 160 125 / 55 G3 2,5…70 OT160G3-4DSN2 1SCA162536R1001

PŘÍDAVNÉ NESPÍNANÉ N A PE PÓLY, pro nacvaknutí na obě strany odpínačů pro zadní i čelní montáž.

Značení Popis Velikost těla Pro odpínače Typ Objednací kód

N Nespínaný N pól G1 OT16…63G1-_ PNG1-S 1SCA164219R1001

N Nespínaný N pól G2 OT63…100G2-_ PNG2 1SCA162602R1001

N Nespínaný N pól G3 OT63…160G3-_ PNG3 1SCA162603R1001

PE Nespínaný PE pól G1 OT16…63G1-_ PEG1-S 1SCA164215R1001

PE Nespínaný PE pól G2 OT63…100G2-_ PEG2 1SCA162600R1001

PE Nespínaný PE pól G3 OT63…160G3-_ PEG3 1SCA162601R1001

PŘÍDAVNÉ KRYTY SVOREK, průhledný plast, pro nacvaknutí na horní i spodní svorky odpínačů pro zadní i čelní montáž, 
nebo N / PE pólů.

Počet pólů Popis Velikost těla Pro odpínače Typ Objednací kód

3 Pro 3- a 4pólový odpínač G1 OT16…63G1-_ TSG1-3 1SCA163876R1001

3 Pro 3- a 4pólový odpínač G2 OT63…100G2-_ TSG2-3 1SCA162605R1001

3 Pro 3- a 4pólový odpínač G3 OT63…160G3-_ TSG3-3 1SCA162607R1001

1 Pro 4pólový odpínač nebo N / PE pól G1 OT16…63G1-_ TSG1-1 1SCA163875R1001

1 Pro 4pólový odpínač nebo N / PE pól G2 OT63…100G2-_ TSG2-1 1SCA162604R1001

1 Pro 4pólový odpínač nebo N / PE pól G3 OT63…160G3-_ TSG3-1 1SCA162606R1001

POMOCNÉ KONTAKTY pro odpínače s čelní montáží
Montáž na obě strany odpínače, maximálně 2+2 bloky kontaktů (4NO + 4NC).
NO kontakt rozpíná s předstihem >20ms před hlavními kontakty, maximální průřez připojovacích vodičů Cu 2×2,5 mm2.

Ith Popis Velikost těla Pro odpínače Typ Objednací kód

16 A Blok pomocných kontaktů 1/1 (NO/NC) G1
G2
G3

OT16G1-…OT63G1-_D_
OT63G2-…OT100G2-_DS
OT30G3-…OT160G3-_DS

AUXGD-11 1SCA162595R1001

OT16…63G1-3DS

OT63…100G2-3DS

OT63…160G3-3DS

PNG2

PEG3

TSG2-1

TSG2-3

AUXGD-11 
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Odpínače OT Plus
Informace pro objednání

PŘIPOJOVACÍ SVORKY PRO CU A AL KABELY
Svorky umožňují připojení hliníkových kabelů, nebo kabelů větších rozměrů než jaké lze připojit ke standardním svorkám 
odpínačů.
Každý objednací kód zahrnuje dodávku 3 ks připojovacích svorek.

Průřez připojovacích vodičů 
[mm²]

In
Cu / Al

Pro odpínače Typ Objednací kód

2,5...50 Cu / 16…50 Al 80 A / 75 A OT63G2-…OT160G3- OZXT50 1SCA163566R1001

16…95 Cu / 16…95 Al 230 A / 180 A OT63G3-…OT160G3- OZXT95 1SCA163567R1001

2× (6…50 Cu) / 2× (16…50 Al) 320 A / 250 A OT63G3-…OT160G3- OZXT2X50 1SCA163565R1001

OVLÁDACÍ RUKOJETI PRO ODPÍNAČE S ČELNÍ MONTÁŽÍ  
Indikace I-O a ON-OFF, nepotřebují hřídele. 

OVLÁDACÍ RUKOJETI PRO STŘEDOVOU MONTÁŽ DO OTVORU Ø 22,5 MM

Barva Stupeň krytí Pro odpínače Typ Objednací kód

Neuzamykatelná (štítek 48 × 48 mm)

Černá IP 54 OT16...63G1-_DS OHBS1PH 1SCA105211R1001

Žluto-červená IP 54 OT16...63G1-_DS OHYS1PH 1SCA105294R1001

Uzamykatelná jedním zámkem 5…6,3 mm (štítek 48 × 48 mm)

Černá IP 54 OT16...63G1-_DS OHBS3PH 1SCA105236R1001

Žluto-červená IP 54 OT16...63G1-_DS OHYS3PH 1SCA105327R1001

Uzamykatelná třemi zámky 5…8 mm (štítek 65 × 65 mm)

Černá IP 65 OT16...63G1-_DS OHBS2PJ 1SCA105231R1001

Žluto-červená IP 65 OT16...63G1-_DS OHYS2PJ 1SCA105322R1001

OVLÁDACÍ RUKOJETI PRO MONTÁŽ ČTYŘMI ŠROUBY

Barva Stupeň krytí Pro odpínače Typ Objednací kód

Neuzamykatelná (štítek 48 × 48 mm)

Černá IP 54 OT16G1...100G2-_DS OHBS1RH 1SCA105212R1001

Žluto-červená IP 54 OT16G1...100G2-_DS OHYS1RH 1SCA105295R1001

Uzamykatelná jedním zámkem 5…6,3 mm (štítek 48 × 48 mm)

Černá IP 54 OT16G1...100G2-_DS OHBS3RH 1SCA105237R1001

Žluto-červená IP 54 OT16G1...100G2-_DS OHYS3RH 1SCA105328R1001

Uzamykatelná třemi zámky 5…8 mm (štítek 65 × 65 mm)

Černá IP 65 OT16G1...160G3-_DS OHBS2RJ 1SCA105232R1001

Žluto-červená IP 65 OT16G1...160G3-_DS OHYS2RJ 1SCA105323R1001

OZXT50

OZXT95

OZXT2X50
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Odpínače OT Plus
Informace pro objednání

ODPÍNAČE PRO MONTÁŽ DO ROZVODNIC SE STANDARDNÍM VÝŘEZEM 45 MM 
Včetně přímé uzamykatelné ovládací páčky a svorkami se stupněm krytí IP 20 z přední strany. 
Čtyřpólové odpínače mají nastavitelné časování 4. pólu, buď současný chod, nebo sepnutí s předstihem a zpožděné rozepnutí.
Včetně posuvného DIN adaptér pro montáž do výřezu 45 mm v krytech rozvodnic.

PRACOVNÍ NAPĚTÍ: <415 V AC, hodnoty pro hladiny napětí do 690 V AC najdete v technických údajích na stranách 
10 - 11 katalogu.

Počet pólů Jmenovitý proud / výkon do 415 V AC Velikost těla Průřez připojovacích vodičů Cu Typ Objednací kód
AC-21A, AC-22A 
[A]

AC-23A 
[A]/[kW] [mm2]

3 16 16 / 7,5 G1 0,75…16 OT16G1-3MS 1SCA163366R1001

3 25 25 / 11 G1 0,75…16 OT25G1-3MS 1SCA163427R1001

3 40 40 / 18,5 G1 0,75…16 OT40G1-3MS 1SCA163488R1001

3 63 40 / 18,5 G1 0,75…16 OT63G1-3MS 1SCA163528R1001

4 16 16 / 7,5 G1 0,75…16 OT16G1-4MSN2 1SCA163385R1001

4 25 25 / 11 G1 0,75…16 OT25G1-4MSN2 1SCA163446R1001

4 40 40 / 18,5 G1 0,75…16 OT40G1-4MSN2 1SCA163507R1001

4 63 40 / 18,5 G1 0,75…16 OT63G1-4MSN2 1SCA163539R1001

Pro vyšší proudy použijte standardní odpínače velikostí G2 a G3 pro zadní montáž, viz. strana 16 katalogu.OT16…63G1-4MSN2

OT16…63G1-3MS

POMOCNÉ KONTAKTY, pro odpínače s montáží do rozvodnic
Montáž na obě strany odpínače, maximálně 2+2 bloky kontaktů (4NO + 4NC).
NO kontakt rozpíná s předstihem >20ms před hlavními kontakty, maximální průřez připojovacích vodičů Cu 2×2,5 mm2.

Ith Popis Velikost těla Pro odpínače Typ Objednací kód

16 A Blok pomocných kontaktů 1/1 (NO/NC) G1
G2
G3

OT16G1-…OT63G1-_MS
OT63G2-…OT100G2-_BS
OT30G3-…OT160G3-_BS

AUXGM3-11 1SCA162790R1001

AUXGM3-11
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Odpínače OT Plus
Informace pro objednání

ODPÍNAČE S RYCHLOUPÍNACÍMI PRUŽINOVÝMI SVORKAMI

ODPÍNAČE PRO MONTÁŽ NA DESKU NEBO DIN LIŠTU, ZADNÍ MONTÁŽ 
Včetně přímé uzamykatelné ovládací páčky a svorkami se stupněm krytí IP 20 z přední strany. 
Čtyřpólové odpínače mají nastavitelné časování 4. pólu, buď současný chod, nebo sepnutí s předstihem a zpožděné rozepnutí.

PRACOVNÍ NAPĚTÍ: <415 V AC, hodnoty pro hladiny napětí do 690 V AC najdete v technických údajích na stranách 
10 - 11 katalogu.

Počet pólů Jmenovitý proud / výkon do 415 V AC Velikost těla Průřez připojovacích vodičů Cu Typ Objednací kód
AC-21A, AC-22A 
[A]

AC-23A 
[A]/[kW] [mm2]

3 16 16 / 7,5 G1 1,5…10 OT16G1-3BQ 1SCA163353R1001

3 25 25 / 11 G1 1,5…10 OT25G1-3BQ 1SCA163414R1001

3 40 40 / 18,5 G1 1,5…10 OT40G1-3BQ 1SCA163475R1001

4 16 16 / 7,5 G1 1,5…10 OT16G1-4BQN2 1SCA163369R1001

4 25 25 / 11 G1 1,5…10 OT25G1-4BQN2 1SCA163430R1001

4 40 40 / 18,5 G1 1,5…10 OT40G1-4BQN2 1SCA163491R1001

Příslušenství a ovládací rukojeti najdete na stranách 16 - 17 katalogu.

ODPÍNAČE PRO MONTÁŽ DO PANELU NEBO DVEŘÍ, ČELNÍ MONTÁŽ 
Bez ovládací rukojeti, objednává se samostatně. Připojovací svorky se stupněm krytí IP 20 z přední strany. 
Čtyřpólové odpínače mají nastavitelné časování 4. pólu, buď současný chod, nebo sepnutí s předstihem a zpožděné rozepnutí.

PRACOVNÍ NAPĚTÍ: <415 V AC, hodnoty pro hladiny napětí do 690 V AC najdete v technických údajích na stranách 
10 - 11 katalogu.

Počet pólů Jmenovitý proud / výkon do 415 V AC Velikost těla Průřez připojovacích vodičů Cu Typ Objednací kód
AC-21A, AC-22A 
[A]

AC-23A 
[A]/[kW] [mm2]

3 16 16 / 7,5 G1 1,5…10 OT16G1-3DQ 1SCA163359R1001

3 25 25 / 11 G1 1,5…10 OT25G1-3DQ 1SCA163420R1001

3 40 40 / 18,5 G1 1,5…10 OT40G1-3DQ 1SCA163481R1001

4 16 16 / 7,5 G1 1,5…10 OT16G1-4DQN2 1SCA163378R1001

4 25 25 / 11 G1 1,5…10 OT25G1-4DQN2 1SCA163439R1001

4 40 40 / 18,5 G1 1,5…10 OT40G1-4DQN2 1SCA163500R1001

Příslušenství a ovládací rukojeti najdete na stranách 18 - 19 katalogu.

OT16…40G1-3BQ

OT16…40G1-3DQ
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—
Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy

OT16...63G1-3BS – 3pólové	 24 
OT16...63G1-4BSN2 – 4pólové

OT16…63G1-3MS – 3pólové	 25 
OT16…63G1-4MSN2 – 4pólové

OT63…100G2-3BS – 3pólové	 26 
OT63…100G2-4BSN2 – 4pólové

OT30…160G3-3BS – 3pólové	 27 
OT30…160G3-4BSN2 – 4pólové

OT16…63G1-3DS – 3pólové	 28 
OT16…63G1-4DSN2 – 4pólové

OT63…100G2-3DS – 3pólové	 29 
OT63…100G2-4DSN2 – 4pólové

OT30…160G3-3DS – 3pólové	 30 
OT30…160G3-4DSN2 – 4pólové

Ovládací rukojeti pro odpínače s montáží na desku nebo DIN lištu, zadní montáž	 31 
Ovládací rukojeti pro odpínače s montáží do panelu nebo dveří, čelní montáž
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Odpínače OT Plus
Rozměrové výkresy

35
1.38

22
0.87

32,8
1.29

11
0.43

11
0.43

11
0.43

14,7
0.58

6,1
0.24

6
0.24

28,5
1.12

11,8
0.46

10
0.39

47,3
1.86

50
1.97

62
2.44

41,4
1.63

65
2.56

68
2.68

35
1.38

42,5
1.67

46
1.81
50
1.97

61,8
2.43

L

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36
OH_S3=25/0.98

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36
OH_S3=25/0.98

18,3
0.72

35
1.38

19,8
0.78

4,2
0.17

60
2.36

16,3
0.64

18,7
0.74

EN 50022
PEG-1
PNG-1

TSG1-1TSG1-3

AUXGB-11

OT16_40G1-3BQ

OT16_63G1-3BS

6 / 2.4
OH_S1
OH_S2
OH_S3

Rozměry jsou v mm / inch

Odpínače pro montáž na desku nebo DIN lištu, zadní montáž

OT16…63G1-3BS, 3pólové

32,8
1.29

11
0.43

4,2
0.17

60
2.36

62
2.44

22
0.87

41,4
1.63

65
2.56

46
1.81

10
0.39

47,3
1.86

11,8
0.46

28,5
1.12

16,3
0.64

50
1.97

18,7
0.74

6,1
0.24

6
0.24

35
1.38

68
2.68

42,5
1.67

19,8
0.78

18,3
0.72

35
1.38

46
1.81
50
1.97

61,8
2.43

L

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36
OH_S3=25/0.98

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36
OH_S3=25/0.98

PEG-1
PNG-1

TSG1-1TSG1-3

AUXGB-11

OT16_40G1-4BQN2_

OT16_63G1-4BSN_

6 / 2.4
OH_S1
OH_S2
OH_S3

EN 50022

11
0.43

11
0.43

14,7
0.58

11
0.43

OT16...G3G1-4BSN2, 4pólové
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—
Odpínače OT Plus
Rozměrové výkresy

Rozměry jsou v mm / inch

Odpínače pro montáž na desku nebo DIN lištu, zadní montáž (s adapterem pro montáž do výřezu rozvodnice 45 mm)

35
1.38

22
0.87

6,1
0.24

6
0.24

28,5
1.12

11,8
0.46

10
0.39

47,3
1.86

50
1.97

62
2.44

41,4
1.63

65
2.56

68
2.68

35
1.38

49
1.93

62,2
2.45

74
2.91

L

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36
OH_S3=25/0.98

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36
OH_S3=25/0.98

18,3
0.72

45
1.77

4,2
0.17

60
2.36

16,3
0.64

18,7
0.74

PEG-1
PNG-1AUXGB-11

OT16_40G1-3MQ

OT16_63G1-3MS

6 / 2.4
OH_S1
OH_S2
OH_S3

EN 50022

11
0.43

11
0.43

14,7
0.58

OT16…63G1-3MS, 3pólové

OT16…63G1-4MSN2, 4pólové

4,2
0.17

60
2.36

62
2.44

22
0.87

41,4
1.63

65
2.56

46
1.81

10
0.39

47,3
1.86

11,8
0.46

28,5
1.12

16,3
0.64

50
1.97

18,7
0.74

6,1
0.24

6
0.24

35
1.38

68
2.68

18,3
0.72

45
1.77

49
1.93

62,2
2.45

74
2.91

L

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36
OH_S3=25/0.98

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36
OH_S3=25/0.98

PEG-1
PNG-1AUXGB-11

OT16_40G1-4MQN2

OT16_63G1-4MS
6 / 2.4

OH_S1
OH_S2
OH_S3

EN 50022

11
0.43

11
0.43

14,7
0.58

11
0.43
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—
Odpínače OT Plus
Rozměrové výkresy

Odpínače pro montáž na desku nebo DIN lištu, zadní montáž

Rozměry jsou v mm / inch

OT63…100G2-3BS, 3pólové

OT63…100G2-4BSN2, 4pólové

51,5
2.03Ø 4,5 / 0.18

42,5
1.67

48,8
1.92

16,5
0.65

2,9
0.11

49,5
1.95

54
2.13

47,3
1.86

35
1.38

91,5
3.60

82,5
3.25

52,5
2.07

73
2.87

84,6
3.33

L

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/11.36
OH_S3=25/0.98

6 / 0.24 TSG2-3
6xA
0.24xA

TSG2-1

PEG-2
PNG-2

22,3
0.88

45
1.77

18,3
0.72

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56
OH_S3=48/1.89

OH_S1
OH_S2
OH_S3

EN 50022

17,5
0.69

10
0.39

17,5
0.69

19,8
0.78

11,8
0.46

37,2
1.47

22,1
0.87

9,6
0.38

61,2
2.418,8

0.35

51,5
2.03Ø 4,5 / 0.18

42,5
1.67

48,8
1.92

16,5
0.65

2,9
0.11

49,5
1.95

54
2.13

47,3
1.86

35
1.38

91,5
3.60

82,5
3.25

52,5
2.07

73
2.87

84,6
3.33

L

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/11.36
OH_S3=25/0.98

6 / 0.24 TSG2-3
6xA
0.24xA

TSG2-1

PEG-2
PNG-2

22,3
0.88

45
1.77

18,3
0.72

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56
OH_S3=48/1.89

OH_S1
OH_S2
OH_S3

EN 50022

17,5
0.69

10
0.39

17,5
0.69

19,8
0.78

11,8
0.46

37,2
1.47

22,1
0.87

9,6
0.38

61,2
2.418,8

0.35

51,5
2.03Ø 4,5 / 0.18

42,5
1.67

16,5
0.65

54
2.13

82,5
3.25

82,5
3.19

70
2.76

102,1
4.02

6 / 0.24 TSG2-3

TSG2-1

PEG-2
PNG-2

48,8
1.92

2,9
0.11

49,5
1.95

35
1.38

91,5
3.60

73
2.87

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/11.36
OH_S3=25/0.98

6xA
0.24xA

22,3
0.88

45
1.77

18,3
0.72

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56
OH_S3=48/1.89

OH_S1
OH_S2
OH_S3

EN 50022

47,3
1.86

17,5
0.69

10
0.39

17,5
0.69

17,5
0.69

19,8
0.78

11,8
0.46

37,2
1.47

22,1
0.87

9,6
0.38

61,2
2.418,8

0.35

L

51,5
2.03Ø 4,5 / 0.18

42,5
1.67

16,5
0.65

54
2.13

82,5
3.25

82,5
3.19

70
2.76

102,1
4.02

6 / 0.24 TSG2-3

TSG2-1

PEG-2
PNG-2

48,8
1.92

2,9
0.11

49,5
1.95

35
1.38

91,5
3.60

73
2.87

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/11.36
OH_S3=25/0.98

6xA
0.24xA

22,3
0.88

45
1.77

18,3
0.72

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56
OH_S3=48/1.89

OH_S1
OH_S2
OH_S3

EN 50022

47,3
1.86

17,5
0.69

10
0.39

17,5
0.69

17,5
0.69

19,8
0.78

11,8
0.46

37,2
1.47

22,1
0.87

9,6
0.38

61,2
2.418,8

0.35

L
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—
Odpínače OT Plus
Rozměrové výkresy

Odpínače pro montáž na desku nebo DIN lištu, zadní montáž

OT30…160G3-3BS, 3pólové

Rozměry jsou v mm / inch

OT30…160G3-4BSN2, 4pólové

67
2.64

Ø 4,5 / 0.18

24,5
0.18

50
1.97

3,4
0.14

54
2.13

35
1.38

60
2.36

47,3
1.86

62,8
2.47

102,5
4.04

113
4.45

113
4.45

PEG-3
PNG-3

TSG3-3 TSG3-1

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/11.36
OH_S3=25/0.98

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56
OH_S3=48/1.89

OH_S1
OH_S2
OH_S3

22,5
0.89

10
0.40

22,5
0.89

26,9
1.06

22,5
0.89

50,4
1.98

70
2.76

28,8
1.13

74,6
2.94

108,8
4.29

L

6 / 0,24
6xA / 
0,24xA

EN 50022

36
1.42 18,3

0.72

45,2
1.78

13
0.51

12,5
0,49

37,2
1.47

11,8
0.46

67
2.64

Ø 4,5 / 0.18

24,5
0.18

50
1.97

3,4
0.14

54
2.13

35
1.38

60
2.36

47,3
1.86

62,8
2.47

102,5
4.04

113
4.45

113
4.45

PEG-3
PNG-3

TSG3-3 TSG3-1

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/11.36
OH_S3=25/0.98

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56
OH_S3=48/1.89

OH_S1
OH_S2
OH_S3

22,5
0.89

10
0.40

22,5
0.89

26,9
1.06

22,5
0.89

50,4
1.98

70
2.76

28,8
1.13

74,6
2.94

108,8
4.29

L

6 / 0,24
6xA / 
0,24xA

EN 50022

36
1.42 18,3

0.72

45,2
1.78

13
0.51

12,5
0,49

37,2
1.47

11,8
0.46

67
2.64

Ø 4,5 / 0.18

24,5
0.18

50
1.97

3,4
0.14

54
2.13

35
1.38

60
2.36

47,3
1.86

62,8
2.47

102
4.02          

113
4.45

113
4.45

PEG-3
PNG-3

TSG3-3 TSG3-1TSG3-3

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/11.36
OH_S3=25/0.98

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56
OH_S3=48/1.89

OH_S1
OH_S2
OH_S3

22,5
0.89

10
0.40

22,5
0.89

26,9
1.06

22,5
0.89

50,4
1.98

74,6
2.94

95,5
3.76

L

6 / 0,24
6xA / 
0,24xA

EN 50022

36
1.42 18,3

0.72

45,2
1.78

13
0.51

12,5
0,49

37,2
1.47

11,8
0.46

67
2.64

Ø 4,5 / 0.18

24,5
0.18

50
1.97

3,4
0.14

54
2.13

35
1.38

60
2.36

47,3
1.86

62,8
2.47

102
4.02          

113
4.45

113
4.45

PEG-3
PNG-3

TSG3-3 TSG3-1TSG3-3

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/11.36
OH_S3=25/0.98

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56
OH_S3=48/1.89

OH_S1
OH_S2
OH_S3

22,5
0.89

10
0.40

22,5
0.89

26,9
1.06

22,5
0.89

50,4
1.98

74,6
2.94

95,5
3.76

L

6 / 0,24
6xA / 
0,24xA

EN 50022

36
1.42 18,3

0.72

45,2
1.78

13
0.51

12,5
0,49

37,2
1.47

11,8
0.46
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Odpínače OT Plus
Rozměrové výkresy

Rozměry jsou v mm / inch

Odpínače pro montáž do panelu nebo dveří, čelní montáž

OT16…63G1-3DS, 3pólové

OT16…63G1-4DSN2, 4pólové

35
1.38
43
1.69

62
2.44

43
1.69

65
2.56

53,5
2.11
58,4
2.30

L

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36
OH_S3=25/0.98

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36
OH_S3=25/0.98

36
1.42

36
1.42

16,3

0.64

50
1.97

6
0.24

6,1
0.24

47,3
1.86

10
0.39

42,5
1.67

19,8
0.78

4
0.16

25,2
0.99

22,5
0.89

PEG-1
PNG-1AUXGD-11

6 / 2.4
OH_S1
OH_S2
OH_S3

11
0.43

11
0.43

14,7
0.58

36
1.42

36
1.42

62
2.44

46
1.81

43
1.69

65
2.56

43
1.69

16,3
0.64

19,8
0.78

53,5
2.11
58,4
2.30

L

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36
OH_S3=25/0.98

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36
OH_S3=25/0.98

50
1.97

10
0.39

47,3
1.86

6
0.24

6,1
0.24

22,5
0.89 25,2

0.99
50
1.97

42,5
1.67

4
0.16

PEG-1
PNG-1AUXGD-11

6 / 2.4
OH_S1
OH_S2
OH_S3

11
0.43

11
0.43

14,7
0.58

11
0.43
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81
3.19

46
1.81

69,9
2.75

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36

64
2.52
48
1.89

Ø 3,6
Ø 0.14

48
1.89

64
2.52

22,8
0.90

52,5
2.07

10
0.39

47,3
1.86

8,8
0.35

9,6
0.38

17,5
0.69

17,5
0.69

20,2
0.79

48,8
1.92

85,3
3.36

22,3
0.88

49,5
1.95

36
1.42

36
1.42

 6 / 0.24

OH_S1R
OH_S2R

16,5
0.65

51,5
2.03

85,7
3.37

54
2.13

PNG-2
PEG-2

TSG2-1 TSG2-3

AUXGB-11

—
Odpínače OT Plus
Rozměrové výkresy

Rozměry jsou v mm / inch

Odpínače pro montáž do panelu nebo dveří, čelní montáž

OT63…100G2-3DS, 3pólové

OT63…100G2-4DSN2, 4pólové

46
1.81

69,9
2.75

81
3.19

48
1.89

48
1.89

Ø 3,6
Ø 0.142

70
2.76

64
2.52

64
2.52

22,8
0.90

10
0.39

47,3
1.86

17,5
0.69

17,5
0.69

17,5
0.69

20,2
0.79

102,8
4.05

48,8
1.92

8,8
0.35

9,6
0.38

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56

49,5
1.95

22,3
0.88

36
1.42

36
1.42

6 / 0.24
OH_S1R
OH_S2R

85,7
3.37

51,5
2.03

16,5
0.65

54
2.13

TSG2-3 TSG2-1

AUXGB-11
PNG-2
PEG-2

81
3.19

46
1.81

69,9
2.75

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36

64
2.52
48
1.89

Ø 3,6
Ø 0.14

48
1.89

64
2.52

22,8
0.90

52,5
2.07

10
0.39

47,3
1.86

8,8
0.35

9,6
0.38

17,5
0.69

17,5
0.69

20,2
0.79

48,8
1.92

85,3
3.36

22,3
0.88

49,5
1.95

36
1.42

36
1.42

 6 / 0.24

OH_S1R
OH_S2R

46
1.81

69,9
2.75

81
3.19

48
1.89

48
1.89

Ø 3,6
Ø 0.142

70
2.76

64
2.52

64
2.52

22,8
0.90

10
0.39

47,3
1.86

17,5
0.69

17,5
0.69

17,5
0.69

20,2
0.79

102,8
4.05

48,8
1.92

8,8
0.35

9,6
0.38

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56

49,5
1.95

22,3
0.88

36
1.42

36
1.42

6 / 0.24
OH_S1R
OH_S2R
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102,5
4.04

70
2.76

56
2.20

64
2.52

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36

56
2.20

3,6
0.14

28,8
1.13

95,5
3.76
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22,5
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48
1.89
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1.82

70
2.76

6 / 0.24

OH_S1R
OH_S2R

—
Odpínače OT Plus
Rozměrové výkresy

Rozměry jsou v mm / inch

Odpínače pro montáž do panelu nebo dveří, čelní montáž

OT30…160G3-3DS, 3pólové

OT30…160G3-4DSN2, 4pólové

102,5
4.04

70
2.76

56
2.20

64
2.52

OH_S1=50/1.97
OH_S2=65/2.56

OH_S1=25/0.98
OH_S2=34,5/1.36

56
2.20

3,6
0.14

28,8
1.13

95,5
3.76

47,3
1.86

10
0.39

134,3
5.29

12,5
0.49

13
0.51

50,4
1.98

25,5
1.00

22,5
0.89

22,5
0.89

26,9
1.06

48
1.89

48
1.89

50
1.97

36
1.42

46,1
1.82

70
2.76

6 / 0.24

OH_S1R
OH_S2R
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—
Odpínače OT Plus
Rozměrové výkresy

Rozměry jsou v mm 

Ovládací rukojeti pro odpínače s montáží na desku nebo DIN lištu, zadní montáž

Ovládací rukojeti pro odpínače s montáží do panelu nebo dveří, čelní montáž

OH_S1R_
OH_S3R_

OH_S1P_
OH_S3P_

OH_S2R_

OH_S2P_

OH_S1A_, OH_S3A_

OH__J6

OH_S2A_

RUKOJETI PRO MONTÁŽ DO OTVORU O PRŮMĚRU 22,5 MM

RUKOJETI PRO MONTÁŽ NA ČTYŘI ŠROUBY

OH_S1_
[mm]

OH_S3_
[mm]

A 31,5 37,5

Typ rukojeti Délka rukojeti L

OH_45J6 45 mm

OH_65J6 65 mm
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Enviromentální informace

Enviromentální informace
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Environmentální prohlášení o výrobku 
ověřené třetí stranou  
EPD v souladu s normou ISO 14025 typ III 
(externě ověřená) zajišťuje přesnost údajů 
a plnou transparentnost dopadů výrobku 
na životní prostředí během celého životního 
cyklu.

Nízkouhlíková výroba
Montáž v závodě ABB napájeném obnovi-
telnou energií. Snížení počtu přepravních 
kilometrů na výrobek o 52 % díky maxima-
lizaci vlastní výroby.

Jako součást portfolia ABB EcoSolutionsTM splňuje řada OT 
Plus kritéria oběhového hospodářství v každé fázi životního 
cyklu výrobku. Kromě toho má OT Plus environmentální  
prohlášení o výrobku nezávisle ověřené třetí stranou, které 
zajišťuje soulad s normami ISO 14025 typu III.

Odpínače OT Plus splňují následující kritéria:

Oběhové hospodářství a využití zdrojů: 
•	 Navrženo pro recyklaci na konci životnosti: OT Plus má  

podle normy EN45555 recyklovatelnost 92 - 94 %.
Procesy šetrné k přírodním zdrojům:
•	 OT Plus se vyrábí v závodech, které neposílají žádný odpad 

na skládky, což je v souladu s principy oběhového 
hospodářství.

•	 FSC certifikovaný obalový materiál pro individuální balení 
a 100% recyklované hromadné balení.

Optimalizovaná fáze užívání:
•	 Navrženo pro vyšší mechanickou zátěž, OT Plus má 

desetkrát delší životnost než původní řada OT.
•	 Snížení výkonových ztrát až o 53 %, v průměru o 31 % 

ve srovnání s původní řadou OT.
Odpovědné ukončení životního cyklu:
•	 OT Plus poskytuje jasné pokyny pro maximalizaci 

recyklovatelnosti na konci životnosti.

Navštivte profil OT Plus EcoSolution pomocí tohoto QR kódu:

—
Odpínače OT Plus
Enviromentální profil EcoSolutionsTM

Pokyny pro nakládání na konci
životního cyklu
Uzavření smyčky pomocí poskytovaných 
pokynů pro maximalizaci 
recyklovatelnosti začleněné do zásad 
oběhového hospodářství.

Fáze efektivního využívání energie
Snížení výkonových ztrát až o 53 %,  
v průměru o 31 % ve srovnání s původní 
řadou.

Navrženo pro recyklaci 
po skončení životnosti
Míra recyklovatelnosti 92 - 94 % 
podle normy EN 45555.

Výrobeno v místě s nulovým odpadem 
na skládky
100% odklon od skládkování s 35% 
tepelným zpracováním pro energetické 
využití, ověřeno podle UL 2799.
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Společnost ABB si vyhrazuje právo na provádění
technických změn a úpravu obsahu tohoto dokumentu bez
nutnosti předchozího oznámení. Pokud jde o objednávky –
platí dohodnuté konkrétní hodnoty. ABB nepřebírá
jakoukoli odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí
informací v tomto dokumentu.

ABB si vyhrazuje všechna práva na tento dokument
a obsah/vyobrazení v něm obsažená. Každá reprodukce,
zveřejnění třetím stranám nebo využívání jeho obsahu
jak celku, tak části, bez předchozího písemného souhlasu
od ABB, je zakázáno.

Copyright ©2026 ABB
Všechna práva vyhrazena.

—
ABB s.r.o.
Elektrotechnika
e-mail: kontakt@cz.abb.com

Kontaktní centrum: 800 312 222
www.abb.cz/nizke-napeti

ABB Odpínače OT Plus
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