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A combined future 

เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

—
Power Quality Series

Microgrids with renewable power integration

ระบบแสงอาทิตยแบบผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล 
(Photovoltaic-diesel; PVD) เปนตลาดที่นาสนใจ สามารถลดตนทุน
ในการสรางระบบไฟฟาแสงอาทิตย เพราะผลราคาของ PV Module 
ที่ลดลงและราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้นตลอดเวลา ทำใหระบบแสงอาทิตย
แบบผสมผสานกำลังเปนจุดเริ่มตนที่จะทำใหทั่วโลกยอมรับ 
ใหเปนทางเลือกทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ในการขยายกริดและระบบกริด
ขนาดเล็กที่สามารถใชน้ำมันดีเซลไดเพียงชนิดเดียว

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

—

รูปที่ 1  คาพาซิเตอรอนุกรม 

400 kV ที่ Asmunti 

ประเทศฟนแลนด

—

รูปที่ 2  

การจัดตั้งคอนเวอรเตอรแบบหวง

โซหลายระดับ

—

รูปที่ 3  หนวยแยกสวนของ H 

บริดจ 

—

รูปที่ 4  

การทดสอบเฉพาะแบบสำหรับสา

ยเคเบิลของระบบ HVDC

—

รูปที่ 5  

การเปรียบเทียบความนำกับแรงดั

นสำหรับระบบฉนวนสายเคเบิลข

อง HVDC ใหมและกอนหนานี้

—

รูปที่ 6  

การเปรียบเทียบความหนาแนนข

องกำลังตอน้ำหนักและความยาว

ของสายเคเบิล 525 kV

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว
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รูปที่ 4 รูปที่ 5

เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว

ที่มา ABB Review 4/16
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เพิ่มเขาไปกับระบบพลังงานเดิม เพื่อทำใหเกิดการใชเชื้อ 

เพลิงไดอยางคุมคาและลดคาใชจายในขณะทำงาน  ปจจุบัน 

ราคาของระบบพีวีที่ลดลง ยิ่งเปนเหมือนโบนัสที่ทำใหตอบ 

แทนผลการลงทุนไดเร็วยิ่งขึ้น 

พีวีดีโซลูชันชวยใหลูกคามีทางเลือกที่นาสนใจ ในกริดขนาด 

เล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซลทั่วโลก มีการใชพลังงานในระดับ 10 

เมกกะวัตตที่เปนพลังงานอยูในระดับไมโครกริด เปนระบบที่ 

พึ่งพาดวยตัวเองโดยใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางเชน 

พีวีดี สงผลใหตลาดดีเซลขนาดเล็กท่ีมีอยูในปจจุบัน มีศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลในไมกี่ปที่กำลังจะมาถึงนี้

ใชความรูและประโยชนของไมโครกริดพลัส PVD1.0 จึงถูก 

ออกแบบและโพกัสบนราคาที่เหมาะสมบนความเรียบงาย 

ทางวิศวกรรม

ไมโครกริด

ไมโครกริดหมายถึง แหลงพลังงานที่กระจายตัวและสามารถ 

ควบคุมโหลดได มีทำงานรวมกันหลายทางและเชื่อมตอกับ 

เพาวเวอรกริด หรือในโหมด island ที่ไมไดตอเพาวเวอรกริด 

หรือไมไดจายพลังงานเขาสูระบบ ไมโครกริดจึงหมายถึงสวน 

เล็กๆ ที่จายพลังงานเพียงพอแคผูใชงานในระบบนั้นๆ

แนวคิดของไมโครกริดไมใชเรื่องใหม แตเพิ่งปรากฏอยางเปน 

ทางการในไมนานนี้ โครงขายไฟฟาแบบรวมศูนย (cen- 

tralized grids) หรือโครงขายไฟฟาแบบดั้งเดิมใหบริการ 

ผูบริโภคจำนวนมาก ใชแหลงพลังงานหลักเพียงแหลงเดียว 

ซึ่งคำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตรมากกวาไมโครกริด ซึ่งเปนไปได 

ยากกับเทศบาล มหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองการจัด 

การผลิตไฟฟาขนาดเล็กและในระบบจำหนายไฟฟาดวย 

หลักการของไมโครกริดไมใชทางออกที่ประหยัดคาใชจาย 

สำหรับความตองการดานพลังงานในชีวิตประจำวัน การพ่ึงพา 

แหลงพลังงาน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลถือวาเหมาะสม 

เมื่อเกิดสถานการณวิกฤตในชวงที่การจายพลังงานมีการหยุด 

ชะงัก อยางไรก็ตาม วันนี้ไมโครกริดจึงโฟกัสในการรวมระบบ 

เขาดวยกันและจัดการพลังงานหมุนเวียนใหมีความสำคัญ 

ซึ ่งศักยภาพของมันเหมาะตอการตอบสนองความตองการ 

กำลังไฟฟาในแตละวัน ใหเปนประโยชนในหลายๆ สถานการณ

—
พลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 
30-50 เปอรเซ็นต ตามเปาหมายสอดคลอง 
กับพลังงานทดแทนทั้งหมดและชดเชยเชื้อเพลิงได 
15 เปอรเซ็นตตอป

เอบีบีเชี่ยวชาญระบบไมโครกริด

เอบีบีเปนผูเชี่ยวชาญในระบบไมโครกริด เราสั่งสมความรูใน 

ราคาที่สูงและความความเชื่อมั่นตอน้ำมันดีเซลในประะเทศ 

ที่อยูแถบทะเลทรายซาฮาลา เขตละตินอเมริกาและเอเชียใต 

ความหางไกลทางภูมิศาสตร ระบบที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

ภูมิประเทศ ลวนเปนปจจัยที่ทำใหระบบพีวีดีเปนแนวคิดที่ 

เหมาะสมตอพื้นที่เหลานั้น

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนระบบที่ประกอบไปดวย ระบบ 

อัตโนมัติพีวีดีและโซลาอินเวอรเตอร สามารถติดตั้งใหมและ 

ดานนี้มากกวา 25 ป ผานประสบการณและประสบความ 

สำเร็จมากกวา 30 โปรเจค เอบีบีมีความมุงมั่นในระบบ 

ไมโครกริด โดยไดรับการพิสูจนผานงานวิจัยและพัฒนาการ 

ลงทุนเพื่อผลิตภัณทที่เปนนวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงและ 

พัฒนา เพื่อความสะดวกสบายและทันสมัยตอระบบผลิต 

ไฟฟาในปจจุบัน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ของระบบไฟฟา เชน 

การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและระบบเก็บสะสมพลังงาน 

(energy storage systems)

ระบบแสงอาทิตยผสมผสานเครื่องกำเนิดดีเซล

โปรดักชของเอบีบีในสวนของไมโครกริด เปนรูปแบบแพต 

ฟอรมที่ถูกออกแบบเพื่อจัดการระบบผลิตไฟฟา ใหรองรับ 

คุณลักษณะที่มีการรวมของกันของหลายๆ ระบบ เชน เชื้อ 

เพลิงดีเซล แกส ความรอนใตพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานลม  

แสงอาทิตยและระบบสะสมพลังงาน ตัวระบบไมโครกริดนั้น 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดการระบบตางๆ ที่เชื่อมตอ 

กันในไมโครกริด ผลลัพธที่ไดเปนสมดุลสูงสุดระหวางคุณภาพ 

ไฟฟาและความปลอดภัย ทำใหเกิดความมั่นใจในการใช 

พลังงานทดแทน

ระบบพีวีดีของเอบีบีเปนสิ่งใหมที่เพิ่มเขามาเปนผลิตภัณฑ 

ไมโครกริด ระบบถูกสรางข้ึนเพ่ือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

อัตโนมัติที่มีผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง

กำเนิดที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยใชฐานความรูและ 

เพื่อเปนประโยชนตอไมโครกริด พีวีดีจึงถูกออกแบบใหโฟกัส 

บนประสิทธิผลบนความเรียบงายทางหลัก วิศวกรรมใชหลัก 

ปรัชญาของการออกแบบเพื่อใหมีผลลัพธที่มีอุปกรณในระบบ

ใหนอยที่สุดและเปนโมเดลโครงการที่เขาใจไดโดยงาย

—
เพราะการบริหารจัดการตนทุนคือสิ่งที่คำนึง
อันดับแรกของการออกแบบระบบพีวีดี 
เพื่อผูใชงานสามารถใชระบบอัตโนมัติ 
ที่สมบูรณแบบคิดนอกกรอบ เราจึงออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อลดการประกอบหนางานหมายถึง 
เมื่ออุปกรณและชิ้นสวนตางๆ มีจำนวนนอยและ
ไมไดใชความรูลักษณะเฉพาะทางใดๆ จึงทำให
ลดคาใชจายทางวิศวกรรมได

ในเทอมของประสิทธิภาพ ระบบพีวีดีถูกออกแบบมาเพ่ือหัวใจ 

ของระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดประมาณ 

30-50 เปอรเซ็นต สอดคลองกับพลังงานทดแทนทั้งหมดและ 

ชดเชยเชื้อเพลิงได 15 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งเปนประสิทธิภาพ 

การทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนี้พีวีดีมีขอเสนอที่ทำใหใชงานไดอยางสอดคลอง 

สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิด 1 ถึง 16 ตัว และรุนที่ 

คอนโทรลได 1-32 ตัว ในเงื่อนไขที่รองรับการการกำหนด 

คาสำหรับสถานีไฟฟาในรูปแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพตอ 

ความตองการของผูใชงานได

เอบีบีอินเวอรเตอร

สตริงอินเวอรเตอร (string inverters) และเซนทรัล 

อินเวอรเตอร (central inverters) เปนพีวีซีแอพพลิเคชั่น 

และทางเอบีบีไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการจัดการ การ 

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอรทั้ง 2 รุน 

สามารถรวมเขากับระบบพีวีดี ตัวสตริงอินเวอรเตอรชนิด      

3 เฟส เชื่อมกับโครงขายและระบบผสมผสานที่ทำงานภายใต 

หวงโซคาพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด

 

เอบีบีสตริงอินเวอรเตอร

TRIO 20.0 และ TRIO 27.6 เปนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ 

อินเวอรเตอร TRIO ที่เปนโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ 

อุตสาหะกรรมพีวี และงานพีวีในสเกลระดับใหญขึ้นสำหรับ 

สถานีไฟฟาที่ตองการกักเก็บเก็บพลังงาน (รูปที่ 2) สตริง 

อินเวอรเตอรมีแนวคิดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดปานกลาง โรงแรม รีสอรท คลังสินคา และอาคาร 

สำนักงานที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่สามารถควบคุมไปถึงได

สำหรับความสามารถอื่นๆ นั้น TRIO มีความนาเชื่อถือสูง 

เน่ืองจากการระบายความรอนดวยการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

และไดรับมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการปกปองระดับ

IP65 จึงเชื่อถือไดวาสามารถปองกันวัตถุขนาดใหญ และ 

เหมาะกับการใชงานภายนอกได

นอกเหนือจากความนาเชื ่อถือที ่ไดพิส ูจนไปขางตนนั ้น 

อินเวอรเตอรแบบ TRIO ยังมีประสิทธิภาพที่สูง (มากกวา 

98.2 เปอรเซ็นต) และรองรับแรงดันอินพุตในระดับชวงที่ 

กวางและเปนประโยชนสำหรับสถานท่ีรูปแบบดังกลาวขางตน 

เนื่องจากความยืดหยุนในการกำหนดการตั้งคาซึ่งชวยใหเขา 

กับรูปแบบตางๆ ของพลังงานแสงอาทิตย อินเวอรเตอร TRIO 

มีตัวติดตามจุดพลังสูงสุดสองตัว (MPPT) จึงใหการันตรีได 

วาไดพลังงานที่จุดเหมาะสมแลว เพราะใชขอมูล 2 ชุด 

นอกจากนี้ ชุดอินเวอรเตอรสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีสายไฟที่ถอดออกไดงาย

—
และในวันนี้ อินเวอรเตอร TRIO สะสมพลังงาน 
สูงสุดที่ 4 GW และไดรับจัดสงไปทั่วโลก 
ทำใหเชื่อไดวาอินเวอรเตอรเหลานี้ เปนเครื่องมือ 
สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสำหรับลูกคา 
ที่หางไกลจากชุมชน

เอบีบีเซนทรัลอินเวอรเตอร

สำหรับสถานีไฟฟาระดับหลายเมกกะวัตต โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมหนัก เซนทรัล 

อินเวอรเตอรเปนระบบพิกัดที่สูง โดยระบบจนถึงผูใชไฟฟา 

ที่ตองใชเครื ่องแปลงกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที ่มี 

ประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 

ใหญ และมีผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนตลอดอายุการ 

ใชงานของโรงไฟฟา 

เซนทรัลอินเวอรเตอร PVS800 ประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ 

ที่มีประวัติอันยาวนานในดานประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อ 

รองรับทั้งความตองการของระบบและสภาพแวดลอมที่แย 

(รูปท่ี 3) อุปกรณที่ติดตั้งมีการปองกันทางไฟฟาและเครื่องกล 

เปนอินเวอรเตอรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ 

ยาวนานและเชื่อถือไดอยางนอย 20 ป

นอกจากนี้ เซนทรัลอินเวอรเตอรของเอบีบียังมีสมรรถนะโดย 

รวมสูง ประสิทธิภาพที่สูงใชพลังงานต่ำและไดรับการพิสูจน 

แลววามีความนาเชื่อถือ เอบีบีมีประสบการณรวมงานกับ 

องคกรทั่วโลก อินเวอรเตอรของเรามีพิกัดตั้งแต 100 กิโลวัตต 

จนถึง 1000 กิโลวัตต และเหมาะตอการใชในสถานีระบบพีวี 

ที่มีขนาดหลายลานกิโลวัตต

พีวีดีแพคเกตโซลูชั่นประกอบไปดวยตัวควบคุมเฉพาะที่บรรจุ

เปนโซลูชันชุดสมบูรณ ที่ออกแบบใหรวมเขากับระบบใหม 

และระบบเกาที่ไดติดตั้งไวแลว (รูปที่ 4) ตัวควบคุมไดแบง 

ระดับออก เปน 2 ระดับฟงกชั่น ตัวแรก G (เครื่องกำเนิด) 

สำหรับควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดประเภทฟอสซิล 

และ P (หรือ PV) สำหรับควบคุมการตอบสนองเพ่ือจัดการ 

เคร่ืองกำเนิด PV

 

สำหรับจุดประสงคของการตั้งคาและการตรวจสอบเครื่องมือ 

เฉพาะจะถูกรวมไวเปนสวนประกอบสำคัญของแพคเกจ 

(รูปท่ี 5) เครื่องมือเหลานั้นอนุญาตใหผูใชงานสามารถเขาถึง 

ฟงกชั่นพื้นฐาน เชน การกำหนดคาพารามิเตอรและการปรับ 

เปลี่ยนโหมดควบคุม ทั้งนี้ผูใชงานสามารถใชงานระดับสูง 

สามารถเขาถึงสถานะของระบบเรียลไทมมและดูตัวบงชี ้ 

ประสิทธิภาพที่สำคัญโดยไมตองใชระบบ SCADA อยางไร 

ก็ตาม หากลูกคาตองการระบบ SCADA พีวีดีก็สามารถปรับ 

เขากับระบบ SCADA ตามความตองการได

จุดเดนของ PVD Solution ของตัวควบคุม MGC690

ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อให 

มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการที่ 

แทจริงของระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด ไมโครกริด 

บนพื้นฐานของ MGC690 มีลูกเลนที่ยืดหยุนติดตั้งแบบราง 

มาตรฐาน DIN สถาปตยกรรมโครงสรางที่หยืดหยุนแต 

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมไดทันทีทันใดแบบเรียลไทมและใช 

การสื่อสารเครือขายแบบอีเธอรเน็ตที่รวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอุปกรณตออุปกรณ 

ภายในพีวีดี ขอความระหวางเครื่องกำเนิดไฟฟาและคอน 

โทรลเลอรพีวี ถูกสงผานการเชื่อมตอแบบ Ethernet ขนาด 

100 เมกะไบต ทำใหลดความจำเปนในการโตตอบหรืออินเตอร 

รัพพ โครงสรางพื้นฐานการสื่อสารที่มีอยู การสื่อสารขั้นปลาย 

ระหวางตัวควบคุมและฟลดจะไดรับการบริการ โดยการเชื่อม 

ตอ Modbus RTU โดยเฉพาะกอนที่จะสิ้นสุดลงในตัวควบคุม

—
พีวีดีโซลูชันของเอบีบี ใชตัวควบคุม MGC690 
ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรควบคุม และซอฟตแวร
ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 
เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของระบบ
อัตโนมัติของสถานีไฟฟาทั้งหมด

สถาปตยกรรมระบบฝงตัวแบบอุตสาหกรรมของ MGC690 

ชวยพีวีดีประมวลผลตรรกะของระบบอัตโนมัติสำหรับได 

อยางรวดเร็วภายในเวลา 100 มิลลิวินาที ใชพลังงานต่ำและ 

ทำงานในชวงอุณหภูมิการทำงานท่ีกวาง จึงชวยให MGC690 

สามารถติดต้ังภายนอกตูได โดยไมตองใชพัดลมหรืออุปกรณ 

ระบายความรอนอื่นๆ จึงลดความตองการในการบำรุงรักษา 

ที่เกี่ยวของกับระบบระบายความรอนไดและลดตนทุนการ 

ดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับอุปกรณระบบควบคุมซึ่งจะเปน 

ประโยชนอยางยิ่งสำหรับลูกคาไมโครกริด

พีวีดีโซลูชันของเอบีบี มีชุดควบคุมพีวีดี อินเวอรเตอรแบบ 

สตริงและอินเวอรเตอรแบบเซนทรัล ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความ 

นาเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการขยายตัวของ 

มินิกริดและขยายกริดที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การออกแบบและ 

ความยืดหยุนในการกำหนดรูปแบบทำใหผลิตภัณฑโซลูชัน 

พลังงานทั้งสองแบบ มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตามพื้นที่ที่แยกทางภูมิศาสตรหรือ 

โรงไฟฟา ขนาดยูทิลิตี้ MGC690 และพีวีดีชวยใหผูบริโภค 

ไดรับประโยชนจากการควบคุมระบบไมโครกริดอยางรวดเร็ว 

แมนยำและตอเนื่อง ทำใหสามารถจายไฟไดอยางมั่นคงและ 

เชื่อถือได ประหยัดพลังงานและคาใชจายในการดำเนินงาน 

ท่ีต่ำ การใชโซลูชันพีวีดีจะนำไปสูผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความคุมคาแกลูกคาอยางรวดเร็ว
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