
1.- Datos Técnicos 1.- Dados Técnicos 1.- Technical Data
Tensión	 250 V AC/DC

Potencia máxima	 1250 W

Tensão	 250 V AC/DC

Potência máximo	 1250 W

Power Supply	 250 V AC/DC

Maximum power	 1250 W

2.- Esquema de montaje y 
conexión

2.- Esquema de montagem e 
ligação

2.- Mounting and connection 
diagram

2.1.- Conexión 2.1.- Ligação 2.1.- Connection
Importante

Desconecte la tensión de red 
cuando realice la instalación.

Importante

Desligue a corrente da rede 
eléctrica quando realizar a 
instalação.

Important:

Disconnect the mains when 
installing.
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3.- Funcionamiento 3.- Funcionamento 3.- Operation
- La llave se puede sacar en 
cualquiera de las tres posiciones.

- A chave pode ser retirada em 
qualquer uma das três posições.

- The key can be removed in any 
of the three positions.

Conexiones según la posición 
del conmutador:

Conexões dependendo da 
posição do comutador:

Connections depending on the 
commutator position:
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4.- Garantía 4.- Garantia 4.- Warranty
- Este producto está sujeto a la 
garantía que se ofrece en las 
condiciones generales de venta 
de ABB en cada país.

- Este produto está sujeito à 
garantia oferecida às condições 
gerais de venda da ABB em cada 
país.

- This product is subject to the 
warranty offered in the general 
conditions of sale of ABB in each 
country.

2C
LX

21
53
09
N
10
01
-C

CONMUTADOR DE LLAVE
COMUTADOR DE CHAVE

2-WAY KEY SWITCH 
(Ref. N2153.1 XX)

ESP - Manual de Instrucciones
POR - Manual de Instruções

ENG - Instruction Manual
Asea Brown Boveri, S.A.
Fábrica NIESSEN
Polígono Industrial Aranguren, nº 6
20180 OIARTZUN - España
Telf.	943 260 101
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