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—
Care无忧服务
培训

ABB电气服务培训中心。配备齐全的理论培训和实践操练设施，由资深认证讲师执教，可为用户提供标准和定
制化的电力产品培训课程。帮助用户提升设备操作和维护技能，并可根据企业和个人意愿，为其量身定制可持
续的学习和发展计划。

培训业务类别

类别

客户现场

厦门ABB大学

国外ABB大学

样机

内容

•  开关柜&断路器操作、维护、运行等相关介绍

•  开关柜&断路器的结构与操作方法

•  开关柜&断路器的维护与简单故障排查

•  针对专项产品的全方位知识体系

•  与技术和产品研发人员深度探讨设备及系统的技术背景和细节

•  国外同行业的应用经验

•  定制用于员工培训的设备样机，专用器具及试验仪器

•  提供员工培训室整体规划，包括讲师培训，培训教材，考核体

系和培训计划等

备注

使客户通过培训能够对产品的结构、性能等有较

全面的了解，并掌握 设 备的 操作、使 用和 维 护保

养方法。

适用于使用进口ABB设备的用户和研发技术中心

在国外的ABB产品。如：

捷克ABB大学

德国ABB大学

意大利ABB大学

芬兰ABB大学

挪威ABB大学

根据用户的设备类型和不同的需求，提 供差异化

方案。

资深讲师   原厂证书 
ABB资深专业讲师，提供全面专业的培训内容和培训证书。
 
技能提升  实操培训 
配置近200平米的实践培训室，提供各类产品样机，实现理论与实操相结合。 

降低风险   提升效率 
通过专业培训，大幅降低设备和员工安全风险，提升效率，确保生产运行的连续性。
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—
Care无忧服务
备品备件

备品备件

ABB提供的不仅是精准匹配的原厂备件服务，同时提供设备全生命周期的备品备件管理，确保了设备在整个
使用周期内都能保持备件的可用性，为客户的业务连续性和可靠性提供坚实保障。
• ABB电气无忧备件精准匹配，专业替换
• 原厂（制造厂）质量保障，防伪查询
• 及时响应，快速交付

备件支持范围
•  中、低空气绝缘开关柜备件
•  气体绝缘开关柜备件
•  环网柜备件
•  户外开关设备及断路器
•  断路器备件，及备用断路器
•  继电保护备件，及备用继电保护
•  备用电流、电压互感器

驻站装备

该产品可协助客户提高变电站内作业的安全等级，是一步到位的备品备件的管理方案。整套装备囊括了常用
物料备件箱，确保人身安全的防弧装备箱、更换备件所需的配套工具箱和电动操作升降服务车。

电动升降服务车
•  一键操作，电动升降，断路器直接落地
•  货叉宽度可灵活调整，一台即可满足325-1000 mm柜宽的主开关落地需求
•  适用于24 kV及以下ABB UniGear系列及国产同类开关柜

备件箱、工具箱、防弧箱
•  基于ABB备件数据库，操作规程提供精确数量及品种的备件、工具；根据安全规程精选的防弧装备为客户提

供贴心的个人防护用具
•  军用级箱体：IP65防尘防水，90 kg最大承重，3 m跌落试验

中压开关设备驻站装备

电动升降服务车 备件箱 防弧箱 工具箱

MNS低压开关柜备件箱
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—
Care无忧服务
维护保养

ABB电气无忧维保覆盖所有中低压开关设备，采用专有评估诊断，提供定制化预防性维护方案，分析设备性能
数据，识别潜在故障，规划检修计划，致力于提供高可靠性和高安全性的运维体验，确保设备良好运行，减少
意外停机时间，保障业务连续性和可靠性。

服务优势及客户价值

前期评估，ezReport™系列专有评估诊断，更专业 
ABB Navigate电气服务咨询师会基于完整的ABB原厂（制造厂）原始生产制造数据、历史升级改造情况、完备的
服务记录，提前对客户现场设备进行全面充分的了解，利用ezReport系列专有评估诊断工具，对现场中低压
带电或停电设备进行评估。

中期实施，定制化预防性维护方案，更周到
ABB依据评估结果风险等级，结合实时数据及历史数据支持，为用户提供量身定制的原厂维保方案，包括维保
检测项目和更换风险高的内部元件，配合使用ABB专有仪器，确保维保工作高效、全面、准确，提高电气设备的
高可靠性。

后期跟进，专业报告和检修计划，更全面
ABB专业服务人员将根据现场维保的试验记录、检查记录、保养完成情况，风险评估情况，生成定制化的维保
总结报告，展示维保前后的风险指数对比的原厂总结报告，并提供后续运行管理的建议和必要时提供详尽的
检修计划，定期跟进相关消缺方案和检修计划，确保设备可靠运行。

现场维保实施

 检测设备实际状况

 维修并主动更换高风险
元件

 保养并恢复设备至良好
工况

3

服务成果与总结汇报

 定制化维保报告

 开展维保总结会

 跟进行动项，确保设备
可靠运行

4

ABB承诺 

在无忧维保结束后一年内，
免费为客户提供技术支持，
协助客户解决系统中的技术
问题

5

1

专业咨询与评估

 数字化工具

 检查运行环境

 专业算法分析

 掌握设备健康状态

2

定制化维保方案

 定制保养项目清单

 定制备件清单

 定制维护保养实施方案

ABB电气无忧维保服务
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中压开关设备维护保养

随着使用年限的增长，中压开关设备的运行绩效将会逐步降低，所以需要对设备进行有效的管理，以确保安全、
可靠、高效、经济的运行。根据ABB全球中压开关设备装机的运行和管理经验，ABB将设备的整个生命周期细
分为5个阶段：磨合期、稳定期、关注期、退役期、延寿期。以设备全生命周期管理为基础，针对开关设备在不
同运行阶段的特点，精心设计设备巡检、维护保养、深度维护保养及大修的评估和维护方案，可显著提升设备
运行绩效，减少设备全生命周期内的运行成本。

维护保养推荐周期（以设备运行周期20年为例）

备注：红色部分建议进行深度维护保养。

运行阶段

运行年限

执行检测

延寿期

. . .

. . .  1      2     3      4     5      6     7     8      9    1 0    1 1    1 2    1 3    1 4   1 5    1 6    17   1 8    1 9    2 0 

稳定期 关注期磨合期 退役期

操作频繁的断路器检测及保养推荐周期

备注：对于运行环境恶劣或者操作频繁的开关设备应适当缩短维护保养周期。

断路器额定断路电流

维护保养周期（每操作次数）

25 kA

4000

31.5 kA

3000

40 kA及以上

2000

巡检
ABB技术人员携带相关的仪器，按双方商定的时间到
达设备现场，进行设备巡检工作。正常巡检工作无需
额外停电及设备操作，不影响设备的正常运行。

巡检的目的是通过检查开关设备实际运行状况及变
电站整体环境，发现早期的故障征兆，排除设备管理
的不足之处，使开关设备保持良好的工作状况。

维护保养
ABB根据设备在生命周期各个阶段的特点，精心设计
开关设备的维护保养方案，可显著提升设备运行 绩
效，减少设备全寿命周期内的投资成本。

对开关柜、断路器和保 护进行符合ABB标准的原厂
维保，包括触指压力、真空度测试等，并出具专业的
现场维护保养报告，帮助客户掌握开关设备的运行状
况；提供专业的维保报告及专家建议，有效地预防设
备的潜在风险 和隐患，为开关设备下一步的维护和
检修提供强大的支持。
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服务优势及客户价值
•  执行设备原厂检测和试验标准
•  由获得专业资质的服务工程师执行，维保过程中检查到的缺陷，当场给予维修解决
•  智能化操作系统，使数据采集和现场工作更加精确高效
•  单台设备维护保养报告实时生成，减少客户30%的等待时间
•  专业的整体维护保养报告，包含对设备下一段生命周期的可靠运行提供建议
•  权威的检测技术和原厂测试仪器，如真空度测试仪、梅花触头压力测试系统、真度泡X光检测系统、断路器机

械特性测试仪，介质损耗测试仪等



C a r e 无 忧 服 务 15

低压开关设备维护保养

专业的维护保养服务能减少故障风险，延长产品使用年限，从而降低整体运营成本。

服务范围
•  ABB框架式断路器
•  MNS低压开关柜

维护保养内容
•  按照ABB的产品标准要求，对开关柜内一次、二次部分元件进行完整的检测
•  外观及功能检查测试（含开关柜、继电保护及二次部分）
•  各连接螺栓紧固力矩检查
•  抽屉一次插夹紧力测试
•  各主要元件的单体试验
•  系统绝缘试验
•  接地检查
•  断路器除尘及触头检查保养
•  更换故障部件及系统故障分析
•  各机构润滑及测试
•  红外线、谐波测试，并生成权威分析报告及指导意见
•  特殊情况可以对断路器进行返厂维修及全面检测

服务优势
• 专业的维保服务和全面的检测项目。以设备运行状况为基础，依据产品的实际运行状况，量身定制维护保养

计划方案，提供专业的维保报告
• 领先的检测技术和测试仪器。抽屉一次插张力测试、ABB框架断路器脱扣器测试等检测技术，配上一次插张

力测试仪、ABB框架式开关监测仪、电能质量分析仪等先进测试仪器，有效地评估设备潜在风险和隐患
•  雄厚的技术实力。维保过程中检查出来的缺陷，立即现场给予维修解决，减少客户非计划停电次数和时间
• 具备原厂服务资质的服务工程师。拥有70多位经验丰富知识全面，并获取相应服务资质的现场服务工程师资

深专家现场或远程为客户及时处理各类疑难故障
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—
Care无忧服务
数字化升级服务

PowerCare无忧运维

ABB PowerCare无忧运维服务(以下简称PowerCare)是基于智慧运维服务平台为用户提供专业的设备全生
命周期管理的服务，包含了专属管家、智慧运维、定制系统解决方案，功能模块间数据信息互通，相辅相成，
从配电设备、专业人员、运维服务三个维度着力，助力客户达到以设备运维为主旨，减人力，降成本，减繁琐，
增服务。

定制系统 – 设备实时运行监控及能效提升

ABB中低压开关设备 第三方配电设备改造或翻新

数据采集器 保护 表计 数据采集器 保护 表计 温控仪

客户现场设备

全生命周期管理 设备健康管理 电力监控 能效管理

专属服务权益

专属服务经理

离线数据

在线健康数据 在线电参数据

权益支持

服务需求 现场实施

数据、状态、建议、规划
控制、预测、优化、报告

服务支持

现
场
实
施
支
持

无
忧
管
家

智慧运维 – 设备长期运行老化风险管理及运维效率提升
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iUniGear/iVD4智能化升级改造方案

iUniGear/iVD4智能化改造方案是通过对现有变电站内的开关柜柜体和断路器的关键部位进行全部或定制升
级，从而实现对开关柜基于实时负载的动态温升诊断、断路器真空灭弧室剩余电寿命、二次元件状态及机械特
性的在线监测，对断路器手车、接地开关的程序化操作。

 9 电缆头温升监测

1 MRC网关及本地手机客户端

2 一次主回路电流监测

3 母线温升监测

4 触头温升监测

  7 手车电动控制

8 接地开关电动控制

   

5 断路器二次元件监测（线圈/电机）

 
6 断路器机械特性监测

10 隔室视频监测

 

多样化的智能升级服务组合，以满足不同用户的需求。

组合

自动化

7

8

数字化与无线传输

1

温升和动作状态监测

2

3

4

9

10

断路器在线监测

5

6

功能

手车电动控制

接地开关电动控制

MRC设备状态通信及管理

一次主回路电流监测

母线温升监测

触头温升监测

电缆头温升监测

隔室视频监测

二次元件监测（线圈/电机）

断路器机械特性监测

已投运开关设备

√

√

√

√

√

√

√

√ 

√

√

描述

实现远程操作，保证操作人员安全，为无人值

守奠定基础

特殊加密设置，确保通信安全

实时监测基于负载的温升动态变化，智能诊断

设备健康状况，有效避免故障发生和测温报警

盲区，提升设备运行绩效

实现断路器手车、接地开关动作可视化监测

实时掌握机构及二次元件的运行状态、在设备

发生事故时及时进行纠正

名称

电机驱动控制及保护单元

MRC网关

智能电流传感器单元

分支母线温升监测单元

触头温升监测单元

电缆温升监测单元

可视化监控单元

断路器监测及诊断单元

机械特性参数监测单元

已投运断路器

√

√

√

√

 

√
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ABB气体绝缘开关设备智能化升级改造方案

ABB中压气体绝缘开关智能化解决方案iGas是ABB在iVD4智能化技术基础上的又一次创新，使传统GIS设备的
智能化改造成为可能。作为ABB新一代高科技产品，iGas智能化解决方案集成了气室气体密度实时监测、断路
器参数实时监测等功能，是支持状态检修维护实施的远程状态监测系统，是目前中压开关领域最先进的智能化
改造方案。

气体密度状态监测
•  内置数字式气体压力和温度传感器
•  P，P20，T，ρ实时测量计算
•  先进的温度补偿算法
•  本地显示、远传功能

二次元件状态监测
•  霍尔传感器、非介入式电压电流测量 全面监测各个

线圈和储能电机
•  与控制/保护系统完全隔离，即便是故障情况下也不

会对开关的正常运行 操作产生任何影响
•  铅酸蓄电池状态监测及充放电保护

可视化监测
•  实现母线室三工位开关操作过程远程监测实现
•  变电站无人值守

传感器种类

数字式气体密度传感器

无线测温传感器

一次电流传感器

霍尔型电压/电流传感器

摄像头*

监测功能

气室气体状态监测
-  断路器室气体状态
-  母线室气体状态

关键点温度监测
-  电缆头

一次电流监测
-  三相负载电流
-  三相开断电流

二次元件状态监测
-  储能电机波形/时间
-  合分闸线圈波形
-  辅开开关状态

机械特性监测
-  合分闸时间

可视化监测
-  三工位/电缆室

诊断功能

气体状态诊断

温升阈值诊断

真空灭弧室剩余电寿命诊断

二次元件状态诊断

机械特性诊断

可视化诊断

*仅支持全新ZX2柜体

线圈

 

监测单元

储能电机

 

霍尔传感器  
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低压数字化方案

针对现场低压开关设备，ABB采用最新的传感器技术，推出了低压数字化方案，包括框架断路器和抽屉数字化
方案。 该方案能够同时实现ABB自有设备以及第三方设备的升级改造，通过数字化升级改造，专业地测量开关
柜关键处的温 度，提升变电站数字化智能化水平，有助于客户进行设备维护，提升供电可靠性。

客户价值

高效监控，降低成本
每台主机最多可监控45个测温
点，改造简便，缩短现场设备
停电时间，最大化的降低现场
改造成本；

在线监测，减少运维
实时在线监测框架断路器铜排&
抽屉插接头处温度数据，监管
温度阈值，同时具备数据远传
功能；

温升预警，安全可靠
运维人员可实时获得警告信息，
在事故发生前或其发展成重大缺
陷前对其进行纠正，防止开关设
备因温升异常而损坏烧毁。
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ABB低压电机控制和保护单元升级方案

ABB低压电机控制和保护单元于2002年正式上市，至今已经有17年的历史了。目前，ABB生产的旧版低压电机控
制和保护单元已进入退市阶段，备件采购受限。近期，ABB推出了新版电机控制和保护单元M10X，新版M10X在
旧版的功能基础上，在内置CT、保护、控制和参数设置方面都有进一步的优化，尺寸和安装方式与旧版保持一
致，替换更加便捷。

方案特点
•  仅一个规格的内置CT，0.24-63A，取代原有的6个规格CT
•  满足多种现场供电电源条件，支持110VAC和240VAC工作电源
•  提供更多的维护数据，如脱扣次数、256条带时间戳的SOE（事件记录）等
•  可在操作面板上直接设置参数，支持简体中文
•  所有开关量可进行功能配置和触点类型选择
•  增加开关量输出状态配置功能，接线更加灵活
•  增加启动过长保护，防止电机启动过程的堵转
•  更多维度的监测的运行数据

客户价值
•  高可靠性：最新技术的核心元件，更长的电气寿命，更低的维保需求，备件长期供应
•  优化投资：有限的资金完成高效的改造，更换电机回路核心保护单元，使电机保护更加可靠
•  停电时间：减少设备维护停电时间
•  安全提升：将旧版设备快速升级，改造为ABB最新技术产品

L1
L2
L3
N

L1:1
L2:1

-X01

-KM

-QF

-FM

T1 T2 T3

L1 L2 L3

L1 L2 L3

-TAO

-X02

-PTC
M
3--Motor

L3:1

旧版M10X
改造

新版M10X
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低压系统备自投升级改造方案

为了提高供电可靠性，备自投广泛应用于低压供电系统，它可以实现当一路进线断电时，另外一路电源能够迅
速投入使用，保证供电持续性。

目前，对于2进线1母联系统，或者3进线2母联系统，大部分采用时间继电器或者PLC来实现备自投功能，而由于
PLC具备配置简单、编程便捷等优势，使其在电力系统中得到广泛的认可。

改造方案
•  ABB能够提供灵活的PLC升级改造方案，以解决时间继电器或老旧PLC型号在运行中存在的问题。
•  AC500 PLC替代AC31 PLC（退市产品）
•  AC500 PLC替代时间继电器搭接实现备自投方案

客户价值
•  工业级PLC性能稳定，编程简单
•  故障点易于查找
•  扩展方便、接线少，所有控制线、通讯线均可利旧
•  改造时间短

1#进线

IO模块

CS31总线

改造前

CPU单元

母联

IO模块

2#进线 1#进线

IO模块

CS31总线

改造后

CPU单元

母联

IO模块

2#进线
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SPACOM  

500-series  

600-series  

REM 610  REF610  REU610  RE_ 615  

REA 10_  REJ/REU 52_  REX 521  REF 542  REF/REM/RET 54_  

SAPJ 140  SAPD  346  

保护装置升级改造方案

如下问题或许正困扰着您：
•  继电保护装置接近或即将到达使用寿命
•  老式的继电保护装置已无法采购到备件或无服务支持
•  供电系统的升级导致原有继电保护装置的功能无法满足运行要求
•  老式的继电保护装置独立工作，无信息交换
•  变电站内继电保护装置不在同一通讯平台或无法实现远程监测和控制

ABB配电系统服务依托全球的技术能力和应用经验，可提供灵活、全面的继电保护装置升级改造方案，以帮助
用户解决实际应用中遇到的各类问题。凭借先进的配电自动化理念和技术，帮助用户快速提升变电站智能化水
平，以适应智能配电网的要求。

设备升级替换方案
保护继电器装置软、硬件升级。

完整替代方案
• 用新设备完全替代旧设备或故障设备。也可根据用户要求，实现功能扩展

适用范围
• Relion，RED500，REF542    等系列产品可完全替代已经退市产品，如SPAJ140, SPAJ142，SPAU120，

SPACO16A3，REJ521，REU523，SPEM010，SPEM020
•  Relion，RED500等系列产品完全替代服役超出使用年限的REF542         早期产品
•  RED615等系列完全替代REL551
•  非ABB继电保护装置完全替代

plus

plus

plus
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ABB智能配网升级解决方案

针对配网运营管理面对的难题，ABB中国配电系统服务通过将数字化传感技术、远程无线通信技术及云计算技
术有效整合，并结合ABB多年设备制造服务经验，通过对现有设备的升级改造等，为客户提供定制化的配网整
体服务解决方案，帮助客户解决配网运维过程中的问题与困难，提高工作效率，减少停电时间与停电范围，从而
提高配网供电可靠性。

智能故障定位系统
通过智能传感技术与云服务技术的有效结合，针对客
户整体网架结构，智能判断故障信号并快速定位故障
位置，灵活的客户手持端系统能够随时随地帮助用户
了解实时线路故障状况，实现线路故障快速处理，有
效减少故障处理工作量，提高电网稳定性。

•  精准电流监测与信号判断，故障判断准确可靠
•  适应网架情况的定制化云服务，故障定位智能高效
•  掌上APP在手，故障信息及时知晓。

智能分布式配网自动化方案
结合分布式理念，采用高精度高线性度、环形卡口可
调、安装简易的电子式电流传感器采集电流电压数据，
ABB Relion® 600系列可编程继电保护器作为控制核
心，结合基于IEC 61850的GOOSE通讯协议进行高效、
高可靠地点对点平行通讯，实现高效故障定位、隔离
与自愈。

•  实现终端间的交互，兼容数字化方案
•  就地实现隔离和恢复，准确可靠
•  故障处理结果上报配电主站
•  快速、方便拓展

变电站 变电站 变电站 变电站

GOOSE

环网柜分支箱

单环网

配
电
主
站

通信网管

交换机

前置机、SCADA等

服务器

配网数据

存储
工作站

监控、维护

防火墙

EMS、CIS等其他系统

3 ms内发送GOOSE报文
到相邻的测试装置

保护测控装置监测到方
向过流信号

通过对比故障信号，准
确定位故障

自动隔离故障线路 快速恢复非故障区域
供电

•  高精度电流传感器监测电流
•  过流接地故障准确判断
•  快速定位故障站点
•  无线终端及时报警

�ABB传感器

电
流
实
时
采
集

故障类型判断 数据上传

逻辑判断
定位位置

手持设备实时显示

REF 615继电保护器 MRC网关

ABB云服务
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小电流接地故障精准定位解决方案

我国现有的10～35 kV配电网中，采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式居多。此类系统中，由于单相接地
故障电流特征模糊，且接地故障类型繁多，因此，传统的小电流接地故障检测方法准确率低，无法满足我国新形
势下对配网自动化高可靠性的要求。

ABB集团基于对配电网单相接地故障现象的深入研究，结合大量现场试验及综合干扰分析，推出小电流接地故
障精准定位解决方案。该方案开创性地应用了矢量累加（CPS）原理，将故障特征信号“放大”，使故障判断准确
率达到99.9%。

小电流接电故障精准定位解决方案成熟、稳定，已在业内获得广泛的认可。目前，该方案已经被集成到ABB 
REF615、REF620、REF630及RIO600的保护及控制装置内，可根据客户需求灵活配置。

矢量累加技术的基本原理：
1）频域处理：将基频导纳和各次谐波产生的导纳进行向量累加；
2）时域处理: 将不同时刻在多频导纳向量进行累加计算，得到更显著的方向特征向量，用于故障方向评估；
3）计算“稳态”零序导纳；
4）“稳态” 零序导纳与零序电压进行乘积，得到计算的“稳态”零序电流幅值。

客户价值
•  可用于中性点不接地或经消弧线圈接地系统
•  全面解决所有接地故障：永久性、间歇性、高阻接地故障，应用简单
•  保护整定简单，仅需要基本的系统数据即可
•  用户可直观的定位故障位置，保护装置带有故障方向指示功能

经济高效
•  较少的投资、维护和运营成本。该方案与保护装置集成于一体，用户无需加装其它装置
•  快速且准确的定位故障，减少传统故障定位方式排查时间过长而带来的系统运行风险

小电流接地系统单相接地故障方向判断结果
•  图示向量1：多频导纳累加向量结果处于反向故障方向，显示了故障没有发生在本条线路上（导纳表明了非故障

线路绝大部分属于容性电流引起的零序电流）
•  图示向量2：多频导纳累加向量结果处于正向故障，显示了故障发生在本条线路上，通常这个向量特征指示了本

系统属于中性点不接地
•  图示向量3：多频导纳累加向量结果处于正向故障，显示了故障发生在本条线路上，通常这个向量特征指示本

系统属于中性点经消弧线圈接地

先进的接地故障检测方法 可靠的故障方向确定
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—
NavigateTM咨询服务
配电设备评估

ABB NavigateTM电气咨询服务一览

ABB电气服务推出的ABB NavigateTM电气咨询服务，通过派遣资深的电气
服务咨询师，利用领先的ezRport®系列专有评估诊断工具，通过现场调研、
数据采集和评估报告为电气设备提供配电设备评估、配电系统分析、可持
续发展咨询等方面的专业评估咨询服务，可以为客户带来更高级别的全生
命周期保障，同时使客户的电气资产发挥更大限度的作用和价值。接下来，
您可深入探究这些服务内容，凭借这些服务的灵活组合，便能精准契合客
户多元化的独特需求。

ABB NavigateTM

咨询服务

配电系统
分析

配电设备
评估

 可持续发展
咨询
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—
NavigateTM咨询服务
可持续发展咨询

低碳减排

利旧换新及处置

碳足迹核算

核算升级改造、延寿业务的碳足迹，支持客户可持续发展。

碳减排核算

核算升级改造、延寿业务的碳减排数据，支持客户可持续发展。

利旧换新

利用设备长寿元件/不受老化影响的元件对开关设备进行翻新改造，支持客户可持续发展。

回收处置

回收客户计划报废的ABB供应的旧设备，按环保要求进行处置，提供零填埋申明文档，支持客户可持续发展。

可持续发展咨询
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—
OneFit®易替服务
扩展、升级、改造

中压系统扩容

可以为运行中的中压开关设备提供丰富的增容、扩容解决方案。根据不同的现场情况和客户要求，通过量身定
制和专业设计，以满足客户增加回路数量及提升设备额定电流、短路电流的需求。

低压系统扩容

MNS®系列开关柜从上市至今，全球已经有超过150万台MNS®开关柜交付使用。ABB拥有大量的整体项目运作
经验，可提供方案评估、测绘、设计到柜体非标定制、安装及调试的全方位服务，协助供电系统实现有效快速扩
展升级。

ABB可提供一系列的低压开关柜增补、扩展方案，通过直接母排连接或转接柜的方式实现新旧及与其它品牌开
关柜间的连接。

客户价值
•  成熟的多品牌、多柜型扩展方案，丰富的行业应用经验
•  提供测绘、方案设计、安装调试及长期售后服务
•  成熟的转接柜及直接连接方案
•  提供长期备件及售后服务支持
•  提供领先的低压开关柜和抽屉技术
•  有效应对系统扩容需求，提升整体系统的安全性、可靠性

UniGear ZS1中压开关设备扩容案例 MNS低压开关设备扩容案例

非ABB柜
铜牌转接 MNS柜

依托专业的服务团队，ABB为电气设备提供包含元器件和开关柜的升级、改造、扩展等全方位的服务解决方案。
用户能够以较低的投资成本和较短的停电时间，在提高设备安全可靠性的基础上获得更长的设备使用寿命。
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Megamax
1990

Emax
1996

New Emax
2004

Emax 2
2013

空气断路器升级方案
随着MNS开关柜运行时间的增长和现场需求的变化，多年前投运的空气断路器可能无法提供当前需要的可靠
性和安全性保障。确保人员、设备和工艺得到合理的保护正在受到越来越多的关注。

因材料缺乏或部件停止生产无法再满足设备维护要求时，空气断路器升级成为了最佳的解决方案。通过更换
磨损或过时部件并保持原先的柜体和设备配置，为硬件和软件的升级提供了一种独一无二的方式。

为适配不同产品，ABB开发了直接替换方案，方便用户将旧设备快速升级为最新的Emax 2空气断路器。

该方案适用于ABB低压空气断路器的全系列产品，并可提供原厂安装服务。

方案特点
•  获得CQC颁发的CCC证书
•  现场无需改动柜体，保留与原柜配合方式
•  停电时间短，约30分钟

直接替换
•  移出现场旧断路器
•  推入非标定制的Emax 2断路器

OneFit® DR F-E2OneFit® DR E-E2

空气断路器升级改造方案
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ABB能够提供以MNS 3.0抽屉为核心的升级改造方案，以满足用户在技术革新和老旧设备迭代等方面的需求。

该方案投资成本低，现场改造时间极短，保留原来开关柜骨架，将隔板，二次接插端子等进行更换后即可推入新
的MNS 3.0抽屉。

MNS 3.0抽屉产品特点
•  规格多，新增4E，12E，20E，32E规格抽屉，更方便工程设计和节省柜体体积
•  一、二次元件分室安装，更有利于防电弧性能，提高安全性
•  操作手柄和开关手柄合为一体，在保留机械联锁功能的同时简化了操作
•  一、二次接插件均有导轨导向，控制端子排为可移动式，保证了一二次接插件在抽插时更准确、灵活及可靠
•  抽屉一次插件采用自行定位的接插件插头结构，能够消除电缆应力，增大50%的接触面积。有效提高可靠性和

延长使用寿命
•  5倍于行业标准的双重绝缘前端电缆设计，耐压强度1800 V，可耐受1000次的抽插试验，由电缆加工机器人压

制，确保高质量标准
•  装置室隔板带滑轮装置，每个抽屉单元上也带有一个塑料导轨，便于抽屉准确地抽出插入，操作更灵活

MNS2.0抽屉升级方案



32 A B B 电 气 中 国 服 务 业 务  服 务 产 品 手 册

主网开关设备升级改造方案

ABB主网设备柜体升级改造，针对已投入运行的开关设备，在不改动现有设备框架的前提下，通过专业设计，满
足用户对新功能的需求。通过合理的安排工作计划，可大大减少停电时间，甚至利用倒闸操作，在不影响用户生
产的前提下即可完成改造。投入资金少，设备安全性能、自动化水平均可得到提升。

客户价值
1. 安全提升：将老旧设备快速升级、改造为ABB最新技术的开关设备，规避事故风险，提高操作安全；
2. 高可靠性：最新技术的核心元件，更长的电气及机械寿命，完善的联锁，更低的维保需求，备件长期供应；
3. 优化投资：有限的资金完成高效的资产投入，降低设备升级成本，延长设备运行寿命；
4. 停电时间：有效减少设备整体停电的时间，灵活制定设备停电方案。

多样化的升级、改造方案组合，满足不同客户的需求（* 支持第三方品牌开关柜改造）。

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

隔室

低压室

断路器室

电缆室

开关柜

名称

低压室照明*

加装温湿度控制器*

二次回路升级、改造*

智能加热器*

手车关门操作电气联锁

手车关门操作机械联锁

紧急合分闸及安全锁

手车电动操作

加装气压表（针对GIS）

智能加热器*

电缆室照明*

电缆室门闭锁

电缆延伸箱*

机械锁 - 手车与接地刀联锁

机械锁 - 接地刀间联锁

接地开关电动操作

更换电流互感器*

避雷器升级*

母线桥定制*

增强柜体散热性能*

增强柜体绝缘性能

加装柜体防护或泄压*

柜体增容

功能小车升级定制（如PT+SA车）*
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配网开关设备升级方案

为了保障配网设备的稳定高效运行，同时配合国家升级改造配电网、推进智能电网建设的工作部署，ABB中国配
电系统服务专门推出针对配网开关柜的升级方案。该方案采用ABB原厂核心部件，通过对原有开关设备气压表
升级、手动改电操、无源改有源、低压箱升级，配合DTU可帮助用户实现配网自动化所要求的遥信、遥测和遥控
功能，使配网设备始终处于安全、可靠、高效的理想运行状态。

适用范围：Safe Ring/Safe Plus/UniSwitch。

客户价值
•  通过测试和认证的原厂设备，满足长期可靠运行的需求
•  极少的停电时间，现场更换时间短
•  长期、稳定的备件供应和服务支持
•  较少的设备全生命周期维护成本
•  有效减少设备故障率、保障运行人员的安全

升级类型

气压表升级

电动操作升级

无源改有源

数据采集

低压箱升级

方案说明

可将指针式气压表进行升级（分为不同压力，带刻度、

带报警节点、数字式气压表）

针对Safe C/V/F柜型，采用原厂电动操作机构及控制回路，实现电

操快速升级。

•  集成型控制回路

•  继电器控制回路

采用优质电源管理模块，可灵活配置PT、PT柜、直流屏柜，满足各

种环境下的直流供电要求。

提供设备状态信息采集功能，适配各种安装模式。

•  专用箱体安排

•  PT柜共用箱体安装

提供各种规格（共1~5气室）Safe低压箱，可满足X3端

子排、电源模块、DTU等安装接线。

备注

 DTU模块

 改造前  改造后

户外开关设备升级方案

ABB中国电气配电系统服务可为原厦门ABB电器控制有限公司生产的全系列柱上开关设备提供备件及升级方案，
使户外设备的操作、运作、管理更加安全、可靠、高效。

服务范围包含：柱上真空断路器、柱上负荷开关、柱上熔断路器及隔离开关等。
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第三方开关设备改造方案

ABB基于长期的电气设备服务经验和专业知识，针对其他品牌制造商生产的开关柜（老化、可靠性下降、及产品
生命周期已进入受限期或 淘汰期），开发了OneFit®易替服务解决方案。这为用户提供了一个优化资产的机会：
将您的设备更新为符合当前行业标准和法规的产品，同时延长设备的使用寿命。采用最新的监测技术，实时掌
握设备的运行状况。这将显著提高设备的可靠性和安全性，提升设备性能并降低了设备维护工作量。

OneFit®易替服务解决方案，为电气设备的现代化提供了对环境影响较小的选择。在保持原有设备结构完整的
情况下，仅改造核心元件是对资源的有效利用。通过改造，ABB能够帮助用户降低资源投入和碳排放。

ABB服务专家会对电气设备进行现场勘查，以评估设备状况、推荐适用于客户的解决方案，并帮助您做出正确
的投资决策。

客户价值
• 解决设备存在的隐患问题，保障设备安全稳定的运行 
• 使原有电气设备符合最新行业标准和法规的要求
• 定制化设计，保持原有设备结构
• 停电改造时间短，不涉及土建及系统调试较低的投资获得最优的收益
• 实现低碳环保、数字化与可持续发展的同步跨越
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方案特点：

整柜服务解决方案 主元件服务解决方案 数字化解决方案 系统安全性提升

• 定制化设计，确保新旧设备的安
全连接

• 抗内部故障电弧等级IAC AFLR
• 完善的五防联锁
• 优化电场设计
• 可选数字化功能
• 节能降耗，环保减排

• 以成熟的活跃期产品作为改造
  平台
• 量身定制，适配原开关设备
• 经过相应的型式试验验证
• 可选数字化功能
• 现场改造时间短
• 有效延长设备寿命

• 可配置最新的保护控制装置
• 手车电动进出及接地开关电动 
  操作满足一键顺控的硬件需求
• 先进的传感技术可实现对开关
  设备温升、动作、位置和环境的
   全面智能感知，实现数字化功能

• 1ms内快 速限制故障 短路电
流，在故障电流远未达到预期
峰值前即予以限制，避免短路
峰值 电 流 对 现 有设备产生 冲
击。

• 4ms内快速熄灭开关设备内部
短路电弧，提升现有设备抗内
部故障电弧能力，保护附近人
员和设备安全。

尽管GB/IEC相关标准未对改造解决方案提出专门的验证试验要求，但ABB为了提高设备整体的的安全性和可
靠性，会对改造解决方案进行评估，对涉及影响绝缘/温升/联锁/机械操作寿命等方面的OneFit®易替服务解
决方案 进行相应的试验验证，以确保服务方案的质量和安全性。 

OneFit®易替服务解决方案是一种经济高效的开关设备现代化解决方案。最终可带来安全性、可靠性、易维护
性、可持续性和性能方面的改进。
 
ABB将提供包括：现场勘测、设计、制造、安装、调试、运行维护等。凭借我们的专业知识，提供面向众多品牌开
关设备的服务解决方案。
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VD4G中小型发电机出口解决方案

在小型发电机的出口安装专用发电机断路器，可保障发电机系统的短路故障电流能够安全开断，保护发电机及
变压器，简化电厂的运行操作，提高发电机的可用率、系统安全性和可靠性等。特别适用于自备电厂、新能源电厂
及小水电的发电机出口。

产品特点
•  适用于容量为10-125 MVA的发电机系统
•  迅速地切除系统源和发电源故障短路电流，最高可达50 kA，直流分量最高达130%
•  承受开断电流延迟过零点
•  依照最新的标准IEC/IEEE 62271-37-013通过了试验验证
•  多种参数可选，用户可根据系统实际参数灵活配置，避免高配低能导致的成本浪费

技术参数

技术参数 

 额定电压 

额定电流（40 °C） 

额定频率 

工频耐受电压 

雷电冲击耐受电压 

额定峰值耐受电流 

额定短路开断电流（电网供给侧） 

交流分量 

直流分量 

由发电机侧供给短路电流时的开断电流G1 

交流分量 

直流分量 

由发电机侧供给短路电流时的开断电流G2 

交流分量 

直流分量 

失步开断电流 

交流分量 

直流分量 

操作顺序 

额定短时耐受电流（3 s） 

kV

A

Hz

kV

kV

kA

kA

%

kA

%

kA

%

kA

%

kA

VD4G-25

15

1250

50/60

42

95

68.5

25

75

16

110

16

130

12.5

75

25

VD4G-40

15

2000    3150    4000 

50/60

42

95

115

40

75

25

110

25

130

20

75

40

VD4G-63

15

3150    4000

50/60

42

95

173

63

75

50

110

37

130

31.5

75

63

VD4G-50

15

3150    4000

50/60

42

95

137

50

75

50

110

37

130

25

75

50

CO-10 min-CO
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快速开断解决方案（VM1-T）

快速开断解决方案（VM1-T）是ABB极具特色的一款快速真空断路器，它采用双稳态永磁操作机构，能在10 ms
内分闸，开断速度和稳定性在全球范围内遥遥领先于其它品牌和型号的断路器。

通过对现有设备和系统的升级改造，VM1-T断路器可广泛应用于配电系统中电缆、架空线路、变压器和配电变
电站、电动机和电容器组的控制和保护，适用于多个品牌的中置式空气绝缘开关设备。 

方案特点
•  浇注式极柱，免维护
•  采用电子传感器控制技术
•  具备永磁操作机构的真空断路器
•  合闸时间约为16 ms
•  固定式和可抽出式版本
•  满足不同客户需求和严酷的运行环境
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VD4-AF电弧炉供电系统升级改造方案

电弧炉供电系统升级改造方案，将ABB全新一代伺服电机驱动的真空断路器VD4-AF与电动隔离柜设计完美的
结合，通过在现有运行系统上进行整体或局部的升级改造，使得电弧炉系统可以安全、连续和高效的操作，保证
关键工艺流程的连续可靠运行。该方案尤其适用于钢厂电弧炉负荷。

运行优化
•  VD4-AF电弧炉断路器操作寿命长达15万次，额定参数可达38 kV，2500 A，31.5 kA，无需停电大修
•  配合电动隔离/接地刀闸整体方案，能全面提升系统的操作效率和安全可靠性
•  高标准的设计确保设备在极端环境下的连续运行

成本优化
•  生命周期内无需更换真空灭弧室及操作机构，减少维护和后勤工作
•  极少的备品备件，同等规格的标准VD4即可作为备用断路器

确保人员和设备的安全
•  内置先进的自诊断技术，基于状态检修，确保系统的安全运行
•  完善的联锁及自动保护设计，避免错误操作带来的人员和设备危害
•  防内燃弧设计，极大的保障运行人员的安全

整体系统升级
•  ABB标准UniGear ZS3.2替换现有开关柜
•  配合电弧炉专用电动隔离/接地刀闸柜设计
•  完善的五防联锁设计，确保系统安全可靠

电弧炉柜替换
•  采用ABB标准UniGear ZS3.2柜配VD4-AF断路器
•  现场替换老旧开关设备，并完成同旧系统的拼接

开关柜局部改造
•  保留原柜，采用量身定制的动力箱方案，以完全适配

原有柜体

断路器升级改造
•  智能化升级改造
•  老旧断路器改造，如固定式断路器等

典型系统设计（4柜）

典型系统设计（3柜）

VD4-AF

VD4 固定式VD4

接地手车

450
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UFES主动型电弧故障解决方案

与过流、过压、短路故障相比，开关柜内部电弧故障对电力系统、人员和设备安全的危害更大。故障电弧具有功
率大、温度高和扩散快的特点。故障电弧的瞬时功率可达数百万千瓦，弧芯温度高达两万摄氏度。在强大的气流
和电场的作用下，易形成飞弧，极可能进一步扩大事故的范围。据统计，75%的内部电弧故障发生时涉及人员操
作，这不仅会对设备造成毁灭性危害，还会严重危害到作业人员安全。

适用范围：适用于0.4 kV~40.5 kV所有品牌的中、低空气绝缘开关设备。

UFES故障电弧解决方案，是一套完整地主动型电弧故障保护系统，能够实现在4 ms内迅速熄灭故障电弧，显著
降价电力系统发生电弧事故时产生的高温及电动力对设备的破坏和影响。与系统仅使用传统弧光保护相比，
UFES具有更高的可靠性和更短的动作时间。用弧光和电流作为判据可更快检测到内部电弧故障，迅速抵制故
障造成的破坏。

客户价值
•  4 ms内熄灭故障电弧，显著提高运行检修人员的安全

-  不满足IAC防护要求的开关设备通过改造也能有
效保护运行检修人员

-  开关设备检修时（如柜门打开，工作人员在附近）
同样能保护检修人员

•  显著提高系统的使用效率
-  发生严重电弧故障时能避免开关设备严重受损
-  电弧故障后开关设备能迅速修复

•  极大地减少设备停电时间和维修成本
-  减少开关设备断电时间
-  减少电弧故障后的维修成本

•  有效限制电弧故障中燃弧气体的释放
-  限制故障时开关设备内部压力上升，降低对邻柜及

邻近建筑物的影响
-  避免开关设备金属及绝缘材料的气化/燃烧

—
01 柜顶安装方式

—
02 小车式安装方式
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—
OneFit®易替服务
退役服务

开关设备运行期间受电、热、机械、环境应力的单一作用或综合作用的影响，元器件与材料会逐渐老化，其安全
可靠性及运行绩效与运行年限的关系非常密切。同时由于开关设备的元器件与材料的老化趋势是多样的，如果
其中一种元器件或材料达到使用寿命，整个设备将会出现故障甚至失效。所以可通过更换老化或即将失效的元
器件，并辅以定期巡检、维护保养等工作，可有效地延长设备的使用寿命，帮助客户大幅提升资产价值，同时满
足其对设备可靠性和经济性。

延长设备使用寿命到30年
设备使用时间临近设计寿命时，其可靠性将会不同程度的降低。通过对老化或即将失效的元件的更换以及对设
备进行整体有效的维护保养，可以确保开关设备的使用年限延长到30年。

节省30%-70%的投资成本
根据不同元件的设计寿命，并结合设备实际运行状况，设备延寿方案巧妙的将短板元件进行更换，保留部分高
价值元件，使得人工成本、物料成本、管理成本等得到大幅降低。与整体更换方案相比具有很大的成本优势。

缩短60%的施工周期
延寿方案涉及的施工内容相比整体更换方案有了大幅减少，可以有效缩短施工周期，同时尽可能地减少停电时
间给用户带来的各方面影响。

延寿服务
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开关柜体延寿
凭借资深顾问团队和ezReport评估系统，对开关设
备进行风险评估，同时结合ABB绝缘老化推算算法、
高温发热分析算法及抗短路能力校核算法，综合确定
开关柜老化及失效元件。通过更换这些元件，有效地
延长开关柜的使用寿命，同时可以确保开关柜使用的
可靠性。

断路器延寿
断路器的元器件寿命是长短不一的，在断路器的整体
设计寿命或经济寿命到达后，还有相当一部分的元器
件状况依然良好，仍可继续使用。可以通过更换断路
器已经老化或失效的元器件，有效地延长断路器的使
用寿命，同时可以确保断路器使用的安全可靠性。

可提供以下型号断路器延寿业务：
•  VD4真空断路器
•  HD4六氟化硫断路器
•  低压空气断路器
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—
OneFit®易替服务
更换

对于性能老化或临近“退役期”的设备，根据ABB丰富的运行经验，为客户提供定制化的增值服务及整体解决
方案，提升设备的全生命周期运行绩效。

服务优势
•  全新智能化设备，提升设备安全性能和运行绩效
•  量身定制的解决方案，缩短客户现场停电时间
•  利旧原地基、一二次电缆、母线桥等设施
•  优化设备全生命周期
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—
中压开关设备备件清单

—
New VD4备件清单

—
VSC备件清单

备件名称

合闸线圈

分闸线圈

合闸闭锁电磁铁

手车闭锁电磁铁

失压线图

辅助触点

储能电机

整流模块

航空插头组件

手车底盘

触指

防跳继电器

摇把

储能手柄

描述

Y1，DC30 V，DC48 V，DC60 V，DC/AC110 V-220 V

Y2，DC30 V，DC48 V，DC60 V，DC/AC110 V-220 V

Y1，DC/AC 110 V-220 V，DC30 V-125 V

Y0，DC110 V-220 V，AC110 V-220 V

Y4，DC30 V-60 V，DC/AC 110 V-220 V

3O+2C，2O+3C，5O+5C，S7，S2

 DC24 V，DC30 V，DC48 V，DC60 V，DC110 V，DC/AC220V

VD4航空插头组件（带插线/不带插线）

断路器手车底盘（650-1000）

浇注式梅花触指，组装式梅花触指

K0，DC24-60 V，DC110-240 V

断路器底盘手机摇把

手动储能摇把

备件名称

合闸脱扣器

分闸脱扣器

合闸闭锁电磁铁

手车闭锁电磁 铁

失压脱扣器

辅助触点

储能电机

储能电机信号触点

航空插头组件

手车底盘

触指

操作机构

断路器摇把

描述

MC DC24 V，DC30 V，DC48 V，DC60 V，AC110-127 V，DC/AC220-250 V

MO1 DC24 V，DC30 V，DC48 V，DC60 V，DC110-132 V，DC220-250 V

RL1 24 V，30 V，48 V，110 V，220 V

RL2 assembly unit kit（220 V）

MU DC24 V，DC30 V，DC/AC48 V，DC/AC60 V，110-130 V，220-250 V

3O+2C，2O+3C

MS DC24-30V，DC48-60V，DC/AC110-130V，DC220-250V

-BS2

VD4航空插头组件（带插线/不带插线）

新断路器手车底底盘（T650. T800. T1000）

梅花触头，郁金香触头

EL2，EL3

手车底盘摇把

备件名称

电源板卡

上、下触指

手车闭锁电磁 铁

永磁体机构

辅助触点

熔丝夹

储能电容 

航空插头组件

手车底盘

紧急分闸手柄

摇把

描述

VSC电源模块

VSC梅花触指

VSC动作单元

BB1，BB2，BT1，BT2，BT3

熔丝夹

储能电容

航空插头组件

DCO/SCO VSC手车底盘

VSC紧急分闸操作手柄

手车手动摇把

—
Classical VD4备件清单
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—
UniGear ZS1备件清单

备件名称

手车位置指示器

手车状态指示器

接地开关指示器

综合保护继电器

高压带电显示器

电流表

电压表

低压MCB空开

航空插座

活门驱动机构

接地开关位置指示牌

接地开关划片

加热器

接地开关操作手柄

断路器摇把

熔断器

描述

SI10-B

SI10-T

SI10-E

保护装置

高压带电显示器全系列

全系列电流表

电压表

微型空气开关

航空插座套件-柜体

活门驱动机构

接地开关位置指示牌

接地开关划片

220 V，50 W/100 W

EK6接地开关操作手柄

手车手动摇把

熔断器

—
UniGear ZS3.2备件清单

备件名称

手车位置指示灯

手车状态指示灯

接地开关指示灯

综合保护继电器

高压带电显示器

电流表

电压表

低压MCB空开

航空插座

转换开关

接地开关位置指示牌

中间继电器

加热器

接地开关操作手柄

摇把

斜轨

熔断器

描述

手车位置指示器

SI10-T手车状态指示器

SI10-E接地开关状态指示器

继电保护装置

高压带电指示器

电流表

电压表

微型空气开关

航空插座套件-柜体

转换开关

接地开关位置指示牌

全系列中间继电器

220 V，50 W/100 W

接地开关操作手柄 

手车手动摇把-加长型

斜轨

熔断器
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—
ZX2气体绝缘开关柜备件清单

备件名称

断路器状态指示灯

三工位开关指示灯

PLC逻辑编程装置

综合保护继电器

高压带电显示器

电流表

电压表

三工位操作电机

气体密度继电器

加热器

选择开关

充气接口

高精度气压表

测试插头/堵头

充气管

描述

断路器状态指示器

SI10-K 三工位开关位置指示

PLC逻辑编程装置

综合保护继电器

高压带电显示器全系列

全系列电流表

电压表

三工位操作电机

DM60 3节点气体密度继电器，高海拨用3节点气体密度继电器

ZX2加热器

就地/远方，手动/自动，退出/投入

SF6充气口，

高精度气压表

电流测试插头

气管

—
HD4备件清单

备件名称

合闸线圈

分闸线圈

合闸闭锁电磁铁

手车闭锁电磁铁

三翅钥匙

辅助触点

储能电机

储能电机信号触点

航空插头组件

触指

操作机构

储能杆

摇把

描述

YC

Y01

RL1

RL2

分合闸三翅钥匙

HD4辅助开关

储能位置开关（BS1）

VD4航空插头组件（带插线/不带插线）

组装式梅花触指

ESH9

HD4用手动储能摇把

手车手动摇把 — 加长型

—
Vmax真空断路器备件清单

备件名称

手车底盘

鸭嘴触头

梅花触头

拉杆螺栓

触臂套管

描述

Vmax底盘手车630 A/1250 A 

Vmax底盘手车2000A/PT底盘车

鸭嘴触头

梅花触头

拉杆螺栓

触臂套管



—
MNS® 3.0低压开关柜常用辅件

—
侧出线

1TNN010000002R1

1TNS000001R1201

抽屉上二次端子

柜子上二次端子

8E/4 & 8E/2转接件

抽屉拉手

抽屉拉手保护板 HANL200056P0001

1TSA060011R0011

1TSA060011R0012

1TSA060011R0013

1TSA060011R0015

1TSA060011R0014

1TNT100100119R1

电缆连接单元

GILN100116R0002

GILN100116R0202

GILN100115R0002

GILN100115R0202

GLBS200516R0101 

GLBS200516R0102 

GLBS200516R0103 

GLBS200516R0104 

GLBS200516R0105 

GLBS200516R0106 

GLBS200516R0107 

GLBS200516R0108 

GLBS200516R0109 

GLBS200516R5117 

1TNT100100045R1 

1TNT100100046R1 

零部件参考图片 订购物料号

抽屉连锁机构

零部件名称

1TGB173272P0001 

1TGB173273P0001 

电缆套（波纹管）

1TGB100102R0301 

1TGB100102R0401 

1TGB100102R1301 

1TGB100102R1401 

8E/4抽屉后板

HANL200008P0002 

HANL200008P0010 

GUARD PLATE SUPPORT  TO WITHDR. MOD.

 HANDLE 

CCU 3*160A Sn-coated

CCU 3*400A Sn-coated

CCU 6*160A Sn-coated

CCU 4*250A sn-coated

CCU 3*630/800A sn-coated

CCU 3*630/800A ag-coated

8E-24 E 2次端子16回路3.0（装抽屉）

8E-24 E 2次端子20回路3.0（装抽屉）

CONTROL PLUG B8E/16

CONTROL PLUG B8E/20

WMC 3P.8 E/4 20 SK, 45 A 

WMC 4P.8 E/4 20 SK, 45 A 

WMC 3p.8 E/2 20 SK, 63 A 

WMC 3P.8 E/2 40 SK, 63 A 

WMC 4P.8 E/2 20 SK, 63 A 

WMC,4P,8 E/2,40 SK,63 A 

WMC,6P,8 E/2,20 SK,45/26 A,SD 

WMC,8P,8 E/2,20 SK,45/26 A,SD 

WMC 6p.8 E/2 40 SK, 45 A,45/26 A, SD 

WMC 6P.8 E/2 20 SK+MTP,45 A,45/26 A, fyd wdu 

2-8 E/4-20 P 45 A 3 P-L,1-8 E/2-20 P 63 A 3 P-R 

1-8 E/2-20 P 45 A 3 P 2-8 E/4-20 P 45A  3 P 

物料描述

Interlock mechanism

抽屉联锁机构滚轮（只有滚轮）

TWIN BELLOWS 160A

TWIN BELLOWS 400A

MOD.RW.CPL.8E/4 3P AG,45A,6/6MM

Mod.rw.cpl.8E/4 4P AG 45A6/ 6mm2

Mod.rw.cpl.8E/4 3P SN 45A6/ 6mm2

Mod.rw.cpl.8E/4 4P SN 45A6/ 6mm2

W-MOD. HANDLE>=4 E, GRAY/RAL 7012 

W/D MODULE HANDLE GREY 
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—
侧出线

零部件参考图片 零部件名称

8E/2抽屉后板

8E抽屉后板

热继电器复位线

8E-24E抽屉旋转手柄

8E/4 & 8E/2抽屉

旋转手柄

8E-24E抽屉仪表板

一次插件+电缆

物料描述

MOD.RW.CPL.8 E/2 3 P AG,45 A,6/6 MM

MOD.RW.CPL.8 E/2 3 P AG,63 A,10/10 MM

RW 8E/2 4 P 45 A AG 6/ 6 mm2

Mod.rw.cpl.8 E/2 4 P AG 63 A10/10 mm2

RW 8 E/2 6 P 45 A AG 6/ 6 mm2

RW 8 E/2 6 P 63 A AG 10/ 6 mm2

RW 8 E/2 8 P 45 A AG 6/ 6 mm2

RW 8 E/2 8 P 63 A AG 10/ 6 mm2

Mod.rw.cpl.8 E/2 3 P SN 45 A 6/ 6 mm2

Mod.rw.cpl.8 E/2 3 P SN 63 A 10/ 10 mm2

RW 8 E/2 4 P 45 A SN 6/ 6 mm2

Mod.rw.cpl.8 E/2 4 P SN 63 A 10/10 mm2

RW 8E/2 6 P 45 A SN 6/ 6 mm2

RW 8E/2 6 P 63 A SN 10/ 6 mm2

RW 8E/2 8 P 45 A SN 6/ 6 mm2

RW 8E/2 8 P 63 A SN 10/ 6 mm2

W-MODULE REAR WALL 8 E-NKCONTACT

Thermal Relay External Reset For TA25

Thermal Relay External Reset For TA75

Thermal Relay Exte Reset For TA110&T200

CABLE RELEASE  550 MM

CABLE RELEASE  600 MM

CABLE RELEASE  1000 MM

Handle 45 mm f.withdr.mod type OHG45 H9 K

Handle 65 mm f.withdr.mod type OHG65 H9 K

Handle 125 mm f.withdr.mod type OHG125 H9 K 

SWITCH HDL ASSY .E/4-.E/2 DARK-/LIGHTGRE

INSTRUMENT PANEL 8E GREY/RAL 7014

70平电缆+一次插 长度1000 mm

35平电缆+一次插 长度1000 mm

25平电缆+一次插 长度1000 mm

订购物料号

1TGB100102R0351

1TGB100102R0352

1TGB100102R0451

1TGB100102R0452

1TGB100102R0651

1TGB100102R0652

1TGB100102R0851

1TGB100102R0852

1TGB100102R1351

1TGB100102R1352

1TGB100102R1451

1TGB100102R1452

1TGB100102R1651

1TGB100102R1652

1TGB100102R1851

1TGB100102R1852

1TGB120050P0001

HANL100086R0001

HANL100097R0001

HANL100099R0001

GLBG300104P0002 

GLBG300104P0003 

GLBG300104P0005 

1SCA022399R7640

1SCA022399R7720

1SCA022399R7990

HANL100018R0003

1TGB120005P0002
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—
侧出线

抽屉导轨（>=4 E）

抽屉导轨（8 E/4 &8 E/2）

抽屉隔板（8 E/4 &8 E/2）

GUIDE RAIL F. W-MODULES >=4E

GUIDE RAIL NL-FP MAKROLON (PC) 8325

PARTITION PLATE, 8 E/4--8E/2

1TSA090001R0044

HANL200001P0001

1TGL100009R0001

零部件参考图片 订购物料号物料描述零部件名称

零部件参考图片 零部件名称

8 E/4 & 8 E/2转接件

电缆连接单元

二次出线端子

二次部件

物料描述

3 P, 8 E/4, 20 SK, 45 A 6 mm, Sn

4 P, 8 E/4, 20 SK, 45 A 6 mm, Sn

3 P, 8 E/2, 20 SK, 63 A 6 mm, Sn

3 P, 8 E/2, 40 SK, 63 A 6 mm, Sn

4 P, 8 E/2, 20 SK, 63 A 6 mm, Sn

6 P, 8 E/2, 20 SK, 45 A, 45/26, sd6 mm, Sn

8 P, 8 E/2, 20 SK, 45 A, 45/26, sd6 mm, Sn

6 P, 8 E/2, 40 SK, 45 A, 45/26, sd6 mm, Sn

4 P, 8 E/2, 40 SK, 45 A, 45/26, sd6 mm, Sn

3 P, 2-8 E/4, 20 SK, 45 A+1-8 E/2, 20 SK, 63 A 6 mm, Sn

4 P, 2-8 E/4, 20 SK, 45 A+1-8 E/2, 20 SK, 63 A 6 mm, Sn

CCU 160 A, 3 P, 8 E

CCU 400 A, 3 P, 8 E

CCU 250 A, 4 P, 8 E

CCU 160 A, 6 P, 8 E

20 P, 二次出线端子

32 P, 二次出线端子

16 P, 二次出线端子

CONTROLLED PLUG GROUP 20 P, 二次出线端子

CONTROLLED PLUG GROUP 32 P, 二次出线端子

CONTROLLED PLUG GROUP 16 P, 二次出线端子

—
后出线

抽屉二次端子8 E/4 & 8 E/2

抽屉二次插针8 E/4 & 8 E/2

GILN220012R0001

订购物料号

1TNA100018R0101

1TNA100018R0102

1TNA100018R0103

1TNA100018R0104

1TNA100018R0105

1TNA100018R0107

1TNA100018R0108

1TNA100018R0109

1TNA100018R0110

1TNA100018R0111

1TNA100018R0112

1TNA060011R0301

1TNA060011R0303

1TNA060011R0401

1TNA060011R0601

1TNA100115R0001

1TNA100115R0002

1TNA100115R0003

1TNA060012R0001

1TNA060012R0002

1TNA060012R0003
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—
其它

放电线圈

柜门钥匙

零部件参考图片

Release electric board（电容放电板）

ABB放电线圈4EJ9900-0EG

物料描述

Plate vehicle for lift SPS350液压升降车

零部件名称

1TNR060100315R1

HANA516010R0331

1TNA432600R0001

订购物料号

—
柜体部分

零部件参考图片 零部件名称

抽屉隔板（>=4 E）

抽屉隔板（MNR）

铭牌架

铭牌架终端盖板

通风隔栅

通风隔栅盖板

铜柱

多功能板

物料描述

PARTITION PLATE, 8 E

PARTITION PLATE, MNS2.0隔板

TOP STRIPE HOLDER 02 HGF (200 mm)

TOP STRIPE HOLDER 04 HGF (400 mm)

TOP STRIPE HOLDER 06 HGF (600 mm)

TOP STRIPE HOLDER 08HGF (800 mm)

TOP STRIPE HOLDER 10 HGF (1000 mm)

TOP STRIPE HOLDER 12 HGF (1200 mm)

TOP STRIPE HOLDER 14 HGF (1400 mm)

COVER CAP LEFT

COVER CAP RIGHT

VENTILATING LOUVER, W: 600

VENTILATING LOUVER, W: 400

COVER OF VENTILATION LOUVER GREY 472.5 MM

COVER OF VENTILATION LOUVER GREY 214 MM

BUSBAR CONNECTOR 20 MM

BUSBAR CONNECTOR 30 MM

BUSBAR CONNECTOR 40 MM

BUSBAR CONNECTOR 10 MM

BUSBAR CONNECTOR 50 MM

MULTI FUNCTION SEP.（MNS-R多功能板）

MFS left, with high pressure relief

MFS left, without high pressure relief 

MFS left and right, without high pressure relief

订购物料号

1TGL100009R0002

5ILXM.146.002

1TGB120000P0001

1TGB120000P0002

1TGB120000P0003

1TGB120000P0004

1TGB120000P0005

1TGB120000P0006

1TGB120000P0007

1TGB120003P0001

1TGB120003P0002

GLBK500055P0011

GLBK500055P0022

GLBK500059P0011

GLBK500059P0022

GLBS300179P0001

GLBS300179P0002

GLBS300179P0003

GLBS300179P0004

GLBS300179P0005

GLBS300500N0001

1TGB100146R0012

1TGB100146R0001

1TGB100146R0002
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备注



—

样本资料中心
ABB电气行业和产品解决方案，一键获取！

关注“ABB电气中国微信服务号”之
后，在电气全书菜单栏，点击“样本资料中
心”，即可进入由“产品中心”、“客户案例”
和“资料下载”三大版块集成信息库。

您可以在“样本资料中心”的“资料下载”
模块，根据清晰的分类查找样本，也可通
过“关键词”搜索，浏览、下载或分享任何
所需信息资料。强大的搜索功能，无论输
入样本中的标题或内文中包含的关键词都
可匹配到相应资料！

01

02

—
     ABB电气

     中国

马上扫码关注

ABB电气中国微信服务号，

将您的随身ABB电气“微助理”

装入口袋。



—
ABB电气中国服务
电邮：CNELSE@abb.com
热线：400-820 9696
            800-820 9696（仅针对固定电话）

www.abb.com.cn
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ABB电气服务ABB电气官方网站

样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。
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