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AUSSCHREIBUNGStext – TES/FSS450/101-DE
Drall Durchflussmesser
[bookmark: _Hlk202200966][bookmark: _Hlk202200979][bookmark: _Hlk202200994]SwirlMaster FSS450
Kompakte Bauform mit aufgesetztem Messumformer und integriertem Messrechner zur Zustandskorrektur Gase


Pos. 1 	Drall Durchflussmesser SwirlMaster FSS450.
  	Kompakte Bauform mit aufgesetztem Messumformer.
 	Extrem verkürzte Beruhigungsstrecken von 3 x DN Vorlauf, 1 x DN Nachlauf
 	Erweiterter Messspanne und optimierter Messbereich
 	Sensor mit integrierter Vibrationskompensation
 	Parametrierbares Grafikdisplay mit mehrzeiliger Darstellung von:
 	-  benutzerdefinierten Werten in physikalischen Einheiten, oder
 	-  Diagnoseinformationen.
	Integrierte Selbst-Diagnosefunktion 
 	Produktlinien-übergreifend einheitliches, benutzerfreundliches Bedienkonzept.
 	Integrierter Messrechner

Technische Daten Messwertaufnehmer

 	Messmedium	……………………
 	Messbereich	0 … ………………………………… l/s bzw. m3/h
 	Betriebstemperatur	60°
 	Betriebsdruck	1 bar
 	Betriebsmodus	Gas-Normvolumen
 	Nennweite	DN ………………
 	Nenndruck	PN ………………
 	Prozessanschluss	Flansch
 	Werkstoff Sensor	Edelstahl
 	Dichtung	PTFE
 	Schutzart	IP 66/ 67
 	Baulänge	...... mm
 	Temperaturfühler	Integriert
 	Redundanter Datenspeicher	SensorMemory zur Speicherung der geräte- und 
              		messstellenspezifischen Parameter

Technische Daten integrierter Messumformer

 	Bedienung	Intuitiv, Tasten mit Softkey-Funktionalität 
 	Inbetriebnahme	EasySetup mit Benutzerführung
 	Analogausgang	4 … 20 mA, 2 Leiter
 	Analogeingang	4 ... 20 mA, 2 Leiter für Druckwert
 	Digitalausgang	Impulsausgang
 	Diagnoseinformation	Meldung über Display, gemäß Namur,
 		mit Hilfetext zur einfachen Fehlerbeseitigung

Gerätebezeichnung	SwirlMaster FSS450

Hersteller	ABB AG


Weiterführende technische Informationen: Webseite SwirlMaster FSS430
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