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Säkerhetsinstruktioner

Innehållet i detta kapitel
Kapitlet beskriver de säkerhetsinstruktioner sommåste tillämpas vid installation,
driftsättning, drift och underhåll av frekvensomriktaren. Underlåtelse att följa säker-
hetsinstruktionernakanmedföra kroppsskadaochdödsfall, liksomskadapåutrustning.

Användning av varnings- och OBS-markeringar
Varningar informerar om förhållanden som kan leda till allvarliga skador, dödsfall eller
skada på utrustningen. OBS-markeringar understryker särskilda förhållanden eller ger
viktig information om ett ämne.

I handledningen används dessa varningssymboler:

VARNING!
Varning för farlig spänning varnar för situationer där elektricitet kan orsaka
kroppsskada och dödsfall eller skada på utrustning.

VARNING!
Allmän varning varnar för förhållanden andra än sådana som är relaterade till
elektricitet, somkanorsakakroppsskadaellerdödsfall eller skadapåutrustningen.

VARNING!
Varning för elektrostatiskt känsliga komponenter varnar för elektrostatisk urladd-
ning som kan orsaka skada på utrustningen.
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Generell säkerhet vid installation, idrifttagningochunderhåll
Dessa instruktioner gäller för all personal som arbetar med frekvensomriktaren.

VARNING!
Följ dessa instruktioner. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan medföra
personskador och dödsfall samt utrustningsskador.

• Låt frekvensomriktaren vara kvar i förpackningen tills den ska installeras. När den
har packats upp, skydda den mot damm, småpartiklar och fukt.

• Använd nödvändig personlig skyddsutrustning: skyddsskor med tåhätta i metall,
skyddsglasögon, skyddshandskar och långärmat osv. Vissa delar har vassa kanter.

• Lyft en tung frekvensomriktaremedett lyftdon. Användde särskilda lyftpunkterna.
Se måttritningarna.

• Var försiktig vid hantering avmodulen. Den är tung och har hög tyngdpunkt. Säkra
modulenmedkedjor när så ärmöjligt. Lämna intemodulenobevakadpåett lutande
underlag.

• Var försiktigmedheta ytor. Vissa delar, somkylelement för krafthalvledarna, förblir
heta en stund efter att den elektriska matningen brutits.

• Dammsug området runt frekvensomriktaren före idrifttagning för att förhindra
att frekvensomriktarens kylfläkt drar in damm i frekvensomriktaren.

• Var noga med att inga borr- eller slipspån kommer in i frekvensomriktaren under
installationen. Elektriskt ledande småpartiklar i frekvensomriktaren kan leda till
skador eller felfunktion.

• Se till att kylningen är tillräcklig.

• Innan spänning appliceras till frekvensomriktarenmåste kåporna vara på. Avlägsna
inte kåporna när spänning är applicerad.

• Före justering av frekvensomriktarens driftgränser, kontrollera att motorn och all
driven utrustning lämpar sig för drift inom de angivna driftbegränsningarna.

• Innan funktionerna för automatisk felåterställning eller automatisk omstart aktive-
ras i frekvensomriktarens styrprogram, se till att inga farliga situationer kanuppstå.
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Dessa funktioner återställer frekvensomriktaren automatiskt och och startar om
driften efter ett fel eller matningsavbrott. Om dessa funktioner är aktiverade
måste installationen märkas tydligt enligt definitionen i IEC/EN/UL / 61800- 5- 1,
delklausul 6.5.3, till exempel "DEN HÄR MASKINEN STARTAR AUTOMATISKT".

• Maximalt antal uppladdningscykler är fem på tio minuter. Mer frekventa nätspän-
ningstillslag kan skada DC-kondensatorernas uppladdningskrets.

• Validera eventuella säkerhetskretsar som är anslutna till frekvensomriktaren (till
exempel Safe torqueoff ochnödstopp) vid start. Se instruktionerna sommedföljde
säkerhetskretsarna.

• Var försiktig med het luft från luftuttagen.

• Täck inte över luftinlopp eller luftutlopp när frekvensomriktaren är i drift.

Obs!

• Om en yttre källa för startkommandot är vald och aktiverad kommer frekvensom-
riktarenatt startaomedelbart efter återställningav fel, utomomfrekvensomriktaren
har konfigurerats för pulsstart. Se handledningen till systemprogramvaran.

• Om frekvensomriktaren är i fjärrstyrningsläge kan du inte stoppa eller starta fre-
kvensomriktaren med manöverpanelen.

• Endast behöriga personer får utföra reparationer på felbehäftade frekvensomrik-
tare.
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Elektrisksäkerhetvid installation, idrifttagningochunderhåll

￭ Elektriska säkerhetsåtgärder

Dessa elektriska säkerhetsåtgärder riktar sig till all personal somarbetarmed frekvens-
omriktaren, motorkablaget eller motorn.

VARNING!
Följ dessa instruktioner. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan medföra
personskador och dödsfall samt utrustningsskador.

Installationsarbete och underhållsarbete får endast utföras av kvalificerad
elektriker.

Utför följande steg innan installations- eller underhållsarbete påbörjas.

1. Identifiera arbetsplatsen och utrustningen tydligt.

2. Koppla bort alla eventuella spänningsmatningar. Se till att återanslutning inte är
möjlig.
• Öppna frekvensomriktarens huvudfrånskiljare.
• Om en permanentmagnetmotor är ansluten till frekvensomriktaren, frånskilj

motorn från frekvensomriktaren med en säkerhetsbrytare eller motsvarande.
• Koppla bort alla farliga externa spänningar från styrkretsarna.
• Efter frånskiljning av spänning från frekvensomriktaren, vänta alltid 5minuter

för att låta mellanledskondensatorerna ladda ur.

3. Skydda andra strömförande delar på arbetsplatsen mot kontakt.

4. Vidta särskilda försiktighetsåtgärder i närheten av oisolerade ledare.

5. Kontrollera att installationen är spänningslös. Använd en spänningsmätare av hög
kvalitet.
• Föreocheftermätningav installationenskaspänningsprovaren funktionsprovas

på en känd spänningskälla.
• Se till att spänningenmellan frekvensomriktarens ingångsanslutningar (L1, L2,

L3) och jordningsskenor (PE) är noll.
• Se till att spänningenmellan frekvensomriktarens utgångsanslutningar (T1/U,

T2/V, T3/W) och jordningsskenor (PE) är noll.
Viktigt! UpprepamätningenävenmedDC-spänningsinställningen förmätaren.
Mätmellan varje fas och jord. Det finns en risk för farlig DC-spänningsladdning
på grund av läckkapacitanser i motorkretsen. Den här spänningen kan kvarstå
under lång tid efter att frekvensomriktaren stängts av. Mätningen laddar ur
spänningen.

• Se till att spänningenmellan frekvensomriktarens DC-anslutningar (UDC+ och
UDC-) och jordningsanslutningar (PE) är noll.

Obs! Om kablarna inte är anslutna till frekvensomriktarens DC-plintar kan
mätning av spänningen från DC-plintskruvarna ge felaktiga resultat.
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6. Installera temporär jordning enligt lokala föreskrifter.

7. Begär arbetstillstånd från den person som är ansvarig för det elektriska installa-
tionsarbetet.

￭ Ytterligare instruktioner och noter

VARNING!
Följ dessa instruktioner. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan medföra
personskador och dödsfall samt utrustningsskador.

Installationsarbete och underhållsarbete får endast utföras av kvalificerad
elektriker.

• Installera inte frekvensomriktarenomdet elektriskamatningsnätet,motorn/gene-
ratorn och miljövillkoren inte överensstämmer med frekvensomriktarens data.

• Gör inga isolations- eller spänningshållfasthetstest på frekvensomriktaren.

• Om du har en pacemaker eller någon annanmedicinteknisk produkt, håll dig borta
från området i närheten avmotorn, frekvensomriktaren och kablarna när frekvens-
omriktaren är i drift. Det finns elektromagnetiska fält som kan störa funktionen
för sådana produkter. Det kan orsaka hälsofaror.

Obs!

• När frekvensomriktaren är ansluten tillmatningsspänningen liggermotorkabelplin-
tarna och DC-mellanledet på farlig spänning.
Bromskretsen, inklusive bromschoppern och bromsmotståndet (om installerat)
ligger också på farlig spänning.
När frekvensomriktaren har kopplats bort från matningsspänningen fortsätter
dessa att ligga på farlig spänning tills mellanledskondensatorerna har laddats ur.

• Externa kablar kanmata farlig spänning till reläutgångarnapå frekvensomriktarens
styrenheter.

• Funktionen Safe torque off eliminerar inte spänningar i huvud- och hjälpkretsar.
Funktionen skyddar inte mot avsiktligt sabotage eller felaktig användning.

Kretskort

VARNING!
Använd ett jordningsarmband när kretskorten hanteras. Vidrör inte kretskorten
om det inte är nödvändigt. På kretskorten sitter komponenter som är känsliga
mot elektrostatisk urladdning.
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￭ Jordning

Dessa säkerhetsinstruktioner riktar sig till alla som ansvarar för jordning av frekvens-
omriktaren.

VARNING!
Följ dessa instruktioner. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan medföra
personskada och dödsfall och fel i utrustningen, och de elektromagnetiska
störningarna kan öka.

Jordningsarbete får endast utföras av kvalificerad elektriker.

• Frekvensomriktaren, motorn och ansluten utrustning måste alltid jordas. Det är
nödvändigt för personsäkerheten.

• Se till att konduktiviteten hos skyddsjordledarna är tillräcklig och att andra villkor
är uppfyllda. Se frekevensomriktarens instruktioner för elektrisk planering. Följ
tillämpliga nationella och lokala föreskrifter.

• Om skärmade kablar används, gör 360° jordning av kabelskärmarna vid kabelge-
nomföringarna för att minska elektromagnetisk strålning och störning.

• I installationer med flera frekvensomriktare ansluts varje frekvensomriktare till
skyddsjordanslutning (PE) på strömförsörjningen.
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Generell säkerhet under drift
Dessa instruktioner gäller för all personal som arbetar med frekvensomriktaren.

VARNING!
Följ dessa instruktioner. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan medföra
personskador och dödsfall samt utrustningsskador.

• Om du har en pacemaker eller någon annanmedicinteknisk produkt, håll dig borta
från området i närheten avmotorn, frekvensomriktaren och kablarna när frekvens-
omriktaren är i drift. Det finns elektromagnetiska fält som kan störa funktionen
för sådana produkter. Det kan orsaka hälsofaror.

• Ge ett stoppkommando till frekvensomriktaren innan ett fel återställs. Omen yttre
källa för startkommandot är valdoch start är aktiveradkommer frekvensomriktaren
att starta omedelbart efter återställning av fel, utom om frekvensomriktaren har
konfigurerats för pulsstart. Se handledningen till systemprogramvaran.

• Innan funktionerna för automatisk felåterställning eller automatisk omstart aktive-
ras i frekvensomriktarens styrprogram, se till att inga farliga situationer kanuppstå.
Dessa funktioner återställer frekvensomriktaren automatiskt och och startar om
driften efter ett fel eller matningsavbrott. Om dessa funktioner är aktiverade
måste installationen märkas tydligt enligt definitionen i IEC/EN/UL / 61800- 5- 1,
delklausul 6.5.3, till exempel "DEN HÄR MASKINEN STARTAR AUTOMATISKT".

Obs!

• Spänningssätt inte frekvensomriktaren mer än fem gånger på tio minuter. Mer
frekvent nätspänningstillslag kan skadaDC-kondensatorernas uppladdningskrets.
Omfrekvensomriktarenmåste startas eller stoppas, använd tangenternapåmanö-
verpanelen eller kommandona via frekvensomriktarens I/O-plintar.

• Om frekvensomriktaren är i fjärrstyrningsläge kan du inte stoppa eller starta fre-
kvensomriktaren med manöverpanelen.

Ytterligare instruktioner för frekvensomriktaremedperma-
nentmagnetiserad motor

￭ Säkerhet vid installation, idrifttagning, underhåll

Nedan följer ytterligare varningar, somberörpermanentmagnetiserademotorer.Övriga
säkerhetsinstruktioner i detta kapitel gäller också.

VARNING!
Följ dessa instruktioner. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan medföra
personskador och dödsfall samt utrustningsskador.

Installationsarbete och underhållsarbete får endast utföras av kvalificerad
elektriker.
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• Arbeta inte på frekvensomriktaren medan en roterande permanentmagnetmotor
är ansluten. En roterande permanentmagnetmotor spänningssätter frekvensom-
riktaren, inklusive dess ingångs- och utgångsanslutningar.

Före installations-, idrifttagnings- och underhållsarbete på frekvensomriktaren:

• Stoppa drivsystemet.

• Frånskilj motorn från frekvensomriktaren med en säkerhetsbrytare eller motsva-
rande.

• Ommotorn inte kan kopplas bort, se till att den inte kan rotera under arbetet. Sä-
kerställ att inga andra system, som hydrauliska startapparater, kan komma att
vrida motorn direkt eller via någon form av mekanisk koppling.

• Gå igenom stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgärder (sid 18).

• Installera temporär jordning på frekvensomriktarens utgångsanslutningar (T1/U,
T2/V, T3/W). Anslut utgångsanslutningarna till varandra samt till PE (jordpunkt).

Under idrifttagning:

• Se till att motorn inte kan övervarva, till exempel driven av lasten. Övervarvning av
motorn orsakar överspänning som kan få kondensatorerna i frekvensomriktarens
mellanled att skadas.

￭ Säkerhet under drift

VARNING!
Se till att motorn inte kan övervarva, till exempel driven av lasten. Övervarvning
avmotornorsakar överspänning somkan få kondensatorerna i frekvensomrikta-
rens mellanled att skadas.
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Inledning till handboken

Innehållet i detta kapitel
Dettakapitelbeskriverdenavseddamålgruppenoch innehållet i användarhandledningen.
Här finns ett flödesschemaöverdeenskilda stegen vidmottagningskontroll, installation
och idrifttagning av frekvensomriktaren. I flödesschemat refereras till olika kapitel/av-
snitt i denna handledning och andra dokument.

Målgrupp
Den här användarhandledningen är avsedd för personer som planerar installationen,
installerar, driftsätter och utför underhållsarbete på frekvensomriktaren.

Läs användarhandledningen före varje åtgärdmed frekvensomriktaren. Läsaren förvän-
tas hagrundläggande kunskapomelteknik, anslutningsteknik, elektriska komponenter
och elschemasymboler.

Användarhandledningens syfte
Denna användarhandledning ger information som behövs för planering av installation
och service av frekvensomriktaren.

Indelning efter byggstorlek och tillvalskod
Information om byggstorlek gäller endast för en viss storlek av frekvensomriktaren.
Byggstorleken anges även på märkskylten. Alla byggstorlekar listas i tekniska data.

Tillvalskoden (+A123) ger information gällande ett visst tillval. Tillvalen som ingår i fre-
kvensomriktaren listas på märkskylten.

2
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Flödesschema för snabb installation och idrifttagning och
drift

SeUppgift

Märkskylt (sid 37)Identifiera byggstorlek för frekvensomriktaren:
R3, R6 eller R8.

Riktlinjer för planering av elektrisk installa-
tion (sid 57)

Planera elektrisk installation och förbered de
tillbehör som behövs (kablar, säkringar, osv.).

Kontrollera märkdata, erforderligt kylluftflöde,
nätanslutning, motorkompatibilitet, motoran-
slutning och andra tekniska data.

Tekniska data (sid 153)

Uppackning och kontroll av leveransen (sid 46)Packa upp och kontrollera frekvensomriktaren.

Kompatibilitetskontroll av jordningssyste-
met (sid 89)

Omfrekvensomriktaren skall anslutas till ett IT-
nät (icke-direktjordat), eller hörnjordat deltasy-
stem, kontrollera att det interna EMC-filtret och
jord till fas-varistorn är frånkopplade.

Mekanisk installation (sid 41)Installera frekvensomriktaren på en vägg.

Kabelförläggning (sid 74)Förlägg kablarna.

Elektrisk installation – IEC (sid 87)Mät isolationenhosnätkabel,motor ochmotor-
kabel.

Elektrisk installation – IEC (sid 87)Anslut kraftkablarna.

Elektrisk installation – IEC (sid 87)Anslut styrkablarna.

Installationschecklista (sid 131)Kontrollera installationen.
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SeUppgift

Beskrivning av systemprogramvaraSätt frekvensomriktaren i drift.

Snabbstartsguide för frekvensomriktaren

Termer och förkortningar

BeskrivningTerm

Assistentmanöverpanel med hand/av/auto-funktioner.ACH-AP-H

Assistentmanöverpanel med Hand-Av-Auto-funktion och Bluetooth-
gränssnitt

ACH-AP-W

Ett nätverksprotokoll (Building Automation and Control Networks)BACnet™

Leder överskottsenergi från mellanledet till bromsmotståndet när så
behövs.Choppern träder i funktionnärmellanledsspänningenöverskrider
en viss maxgräns. Spänningsökning orsakas typiskt av retardation
(bromsning) av en motor med stort tröghetsmoment.

Bromschopper

Omvandlar överskottsenergi från bromschoppern till värme.Bromsresistor

Fysisk storlek för frekvensomriktaren eller kraftmodulenByggstorlek

CAIO-01 tillvalsmodul med bipolär analog ingång (tillval) och unipolär
analog utgång

CAIO-01

KonfigurationsadapterCCA-01

Typ av styrenhetCCU

KommunikationsmodulCDPI-01

115/230 V digital ingångsmodulCHDI-01

Utbyggnadsmodul med flerfunktion (extern 24 V AC/DC och digital I/O-
utbyggnad)

CMOD-01

Utbyggnadsmodulmed flerfunktion (extern 24VAC/DCoch isolerat PTC-
gränssnitt)

CMOD-02

Utbyggnadsmodulmed flerfunktion (extern 24VochATEX/UKEX-certifi-
erat PTC-gränssnitt)

CPTC-02

DC-kretsenmellan växelriktarenpånätsidanoch växelriktarenpåmotor-
sidan

DC-mellanled/DC-länk

Energilagringsenhet som stabiliserar mellanledets likspänning.DC-mellanledskondensatorer

Monteringsplattform (tillval) för dörrmontering av manöverpanelenDPMP

Monteringsplattform för manöverpanel (försänkt montering)DPMP-01

Monteringsplattform för manöverpanel (ytmontering)DPMP-02, DPMP-03

Monteringsplattform (tillval) för dörrmontering av manöverpanelenDPMP-EXT

Inbyggd fältbussEFB

Elektromagnetisk kompatibilitetEMC

BACnet/IP-modulFBIP-21

CANopen®-modul (tillval)FCAN

ControlNet™-modul (tillval)FCNA-01

DeviceNet™-modul (tillval)FDNA-01
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BeskrivningTerm

EtherCAT®-modul (tillval)FECA-01

Ethernet-fältbussmodul för EtherNet/IP™-,ModbusTCP- ochPROFINET
IO-protokoll, 2 portar

FENA-21

Ethernet POWERLINK-modul (tillval)FEPL-02

LonWorks®-modul (tillval)FLON-01

PROFIBUS DP®-fältbussmodul (tillval)FPBA-01

Frekvensomriktare för styrning av AC-motorerFrekvensomriktare

Insulated Gate Bipolar TransistorIGBT

Kondensatorerna är anslutna till DC-mellanledenKondensatorbank

Omvandlar likström och likspänning till växelström och växelspänning.Likriktare

En nätverksplattformLonWorks®

DC-krets mellan likriktare och växelriktareMellanled

Omvandlar ström för DC-mellanleden till AC-ström för motornMotorväxelriktare

FjärrövervakningsverktygNETA-21

Med fältbussprotokoll somärbaseradepåCIP (CIP™), till exempelDevice-
Net och Ethernet/IP, avses styrning av frekvensomriktaren med drivob-
jekten Control Supervisor och AC/DC i drivprofilen ODVA AC/DC. För yt-
terligare information, se www.odva.org.

Nätverksstyrning

Omvandlar växelspänning till likspänning för frekvensomriktarens lik-
strömsmellanled

Nätväxelriktare

Av användaren inställbar instruktion till frekvensomriktaren, eller signal
som harmätts eller beräknats av frekvensomriktaren i styrprogrammet.
I vissa sammanhang (till exempel för fältbussar), ett värde somär åtkom-
ligt som ett objekt, till exempel en variabel, konstant eller signal.

Parameter

Programmerbar logisk styrenhetPLC

Positiv temperaturkoefficientPTC

Safe torque off (IEC/EN 61800-5-2)STO

Den del där styrprogrammet körs.Styrenhet

Omvandlar likström och likspänning till växelström och växelspänning.Växelriktare
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Anslutande dokument
Handledningar finns på internet. Se nedan för relevant kod/länk. Mer dokumentation
finns på www.abb.com/drives/documents.

Handledningar för ACH580-31
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Funktionsprincip

Innehållet i detta kapitel
Kapitlet behandlar kortfattat frekvensomriktarens funktioner och uppbyggnad.

Funktionsprincip
ACH580-31 är en frekvensomriktare med låga nätövertoner för styrning av asynkrona
AC-motorer, permanentmagnetmotorer i återkopplande läge och synkrona reluktans-
motorer.

Frekvensomriktaren inkluderar en växelriktare på nätsidan och en växelriktare på mo-
torsidan. Parametrarna och signalerna för båda växelriktarna är kombinerade till ett
primärt användarprogram.

3
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Figuren nedan visar ett förenklat huvudkretsschema över frekvensomriktaren.

T1/U
T2/V
T3/W

421 3

L1
L2
L3

5

UDC+ UDC-

A

FrekvensomriktareA

LCL-filter1

Nätväxelriktare2

DC-mellanled.DC-kretsenmellan växelriktarenpånätsidanoch växelriktarenpåmotorsidan.3

Motorväxelriktare4

Common mode-filter5

Växelriktaren på nätsidan omvandlar trefas AC-ström till likström för frekvensomrikta-
rens likströmsmellanled. DC-mellanledet matar i sin tur växelriktaren på motorsidan,
som driver motorn.

Båda växelriktarna består av sex IGBT-moduler (InsulatedGateBipolar Transistor)med
frihjulsdioder. Växelströmmens spänningsövertoner och strömövertoner är låga. LCL-
filtret undertrycker övertonerna ytterligare.

Växelriktarna på nätsida respektive motorsida har egna styrprogram. Parametrarna
för båda programmen kan granskas och ändras via en manöverpanel.

￭ Aktiv bromsfunktion (tillval +N8056)

Nätväxelriktaren med aktiv bromsfunktion kan överföra regenererad energi (upp till
50 % av märkeffekten) tillbaka till det matande nätet. Den aktiva bromsfunktionen är
tillgänglig med tillvalskod +N8056 och licensiering.

Exempel på tillämpningar:

• Tunnelventilation kan åstadkomma snabb reversering utan bromschopper

• fånga upp en roterande last och reversera i flygande start.

￭ Funktionen för att höja DC-spänningen

De frekvensomriktarnamedytterst lågaövertoner kanhöja sinDC-mellanledsspänning.
Med andra ord kan de öka driftsspänningen för DC-länken från standardvärdet.
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För att ta funktionen för att öka DC-spänningen i bruk, justera användarens DC-spän-
ningsreferensvärde i parameter 94.22.

Fördelar med att höja DC-spänningen

• möjlighet att mata nominell spänning till motorn även när matningsspänningen
för frekvensomriktaren är lägre än motorns nominella spänningsnivå

• kompensering av spänningsfall som beror på utgångsfilter, motorkabel eller mat-
ningskablar

• ökatmotormoment i fältförsvagningsområdet (dvs. när frekvensomriktarensmotor
arbetar i varvtalsområdet över motorns märkvarvtal)

• möjlighet att användaenmotormedhögre nominell spänningän frekvensomrikta-
rens faktiska matningsspänning. Exempel: En frekvensomriktare som är ansluten
till 415 V kan mata 460 V till en 460 V-motor.

Den förhöjda DC-spänningens effekt på inströmmen

När DC-spänningen höjs kan frekvensomriktaren dra mer inström än vad märkningen
på märkskylten anger. Nedstämpling behövs:

• närmotorn körs i fältförsvagningsområdet eller näradetta och frekvensomriktaren
körs vid nominell last eller nära denna

• när situationen är långvarig

• när höjningen är mer än 10 %.

Ökningen av inströmmen kan göra säkringarna varma. Vid kortvariga situationer med
låg matningsspänning där frekvensomriktaren höjer spänningen betydligt, finns risk
för att mindre nätsäkringar går.

För mer information, se ACH580-31, ACQ580-31, ACH580-34 and ACQ580-34 drives
product note on DC voltage boost (3AXD50000769407 [engelska]).

￭ DC-anslutning

En extern bromschopper kan anslutas till frekvensomriktaren via via DC-terminalerna.
Se Motståndsbromsning (sid 223).
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Layout
IP55 (UL -typ 12) tillval +B056, R6IP21 (UL-typ 1 R6)

6

1

1

1

2

3

44

5

1

IP20 (öppen UL-typ) tillval +P940, R3UL-typ 12 R6

7

Frontkåpa5Lyftöglor (2 st i byggstorlek R3, 6 st i byggstorle-
karna R6 och R8)

1

Manöverpanel bakommanöverpanelkåpan6Manöverpanel2

Huv i byggstorlekarna R6 och R87Kylfläns3

Monteringspunkter (4 st)4
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12

14

13

8

9

18

17
16

15

10

11

R6

8

R3

8

Klämmor för mekanisk fixering av styrkablarna14Hjälpkylfläkt För byggstorlek R3 i IP55 (UL-typ
12) frekvensomriktare och +C135 IP21 (UL-typ 1)
frekvensomriktare. Ytterligare en hjälpkylfläkt
på höger sida av manöverpanelen i ingår i IP55
(UL-typ 12) byggstorlekar R8 och byggstorlekar
R6 av typer -062A-4 och -052A-4 och större.

8

Inkommande matningsingång bakom 360-gra-
ders jordningsklämmorna

15Klämmor för mekanisk fixering av FSO-kablar9

Ingång för styrkabel (4 st)16Anslutningsplintar för matningskabel bakom
kåpan

10

DC-kabelgenomföring17360-graders jordningsklämmor för motorka-
belskärmarna

11
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Motorkabelingångbakom360-graders jordnings-
klämmorna

18360-graders jordningsklämmor förstyrkabelskär-
marna

12

Styrenhet med I/O-anslutningsplintar13

Översikt över kraft- och styranslutningar
Det logiska schemat visar frekvensomriktarens kraftanslutningar och styrgränssnitt.

Slot 2

L1

L2

L3

PE
T1/U

T2/V

T3/W

M
3 ~

L1

L2

L3

PE

UDC+ UDC-

Slot 1
1

2

.......... ..........

.......... ..........

.......... ..........

Panel port
3

4

Tillvalsplats 1 för fältbussadaptermoduler (tillval)1

Tillvalsplats 2 för I/O-utbyggnadsmoduler (tillval)2

Parallellport3

Common mode-filter + ytterligare du/dt- eller sinusfilter. Se Common mode-, dU/dt- och
sinusfilter.

4

34 Funktionsprincip



Manöverpanel
Ta bort manöverpanelen genom att trycka på fästklämman längst upp (1a) och dra
panelen framåt i överkant (1b).

1a

1b

Installera manöverpanelen genom att placera undersidan av behållaren i position (2a),
trycka ned fästklämman längst upp (2b) och trycka inmanöverpanelen vid den översta
kanten (2c).

2b

2c

2a

För användning av manöverpanelen, se beskrivning av systemprogramvara ACS-AP-I,
-S, -W and ACH-AP-H, -W Assistant control panels user's manual (3AUA0000085685
[engelska]).
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￭ Dörrmonteringssats för manöverpanelen

Det går att använda en montageplattform för att installera manöverpanelen på skåp-
dörren. Montageplattformar för manöverpaneler är tillgängliga som tillval från ABB.
För ytterligare information, se

KodHandledning

3AUA0000100140DPMP-01 mounting platform for control panels installation guide

3AUA0000136205-02/03 mounting platforms for control panels installation guide

3AXD50000308484DPMP-04 and DPMP-05 mounting platform for control panels installation
guide

￭ Kåpa till manöverpanelens monteringsplattform (tillval +J424)

CDOM-01-kåpa till manöverpanelens monteringsplattform kan användas för att över-
täcka manöverpanelens monteringsplattform när det inte sitter någon manöverpanel
på den. Ström- och felindikeringslysdioder syns genom kåpan.

￭ Fjärrmanöverpanel, panelbuss

CDPI-01-kommunikationsmodulen kan användas för att ansluta manöverpanelen på
distans till frekvensomriktaren eller för att kedjekopplamanöverpanelen eller en dator
till flera frekvensomriktare på en panelbuss. Panelbussen kan ha högst 16 ACH580-31
frekvensomriktare. För mer information, se CDPI-01/-02 panel bus adapters user's
manual (3AXD50000009929 [engelska]).

Bilden visar CDPI-01-kommunikationsmodulen.
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Märkskylt

1

2

3

4

5
7

10

8

9

6

Typbeteckning1

Tillverkarens namn och adress2

Byggstorlek (ny konstruktion för byggstorlek av R6-typ är märkta som HW v2)3

Kylmetod och ytterligare information4

Kapslingsklass5

Märkdata i matningsspänningsområdet, se tekniska data.6

Nominell kortslutningsström, se tekniska data.7

Gällande märkningar8

9 Serienumret anges i formatet TÅÅVVXXXX, därS/N:

TillverkareT:

16, 17, 18, … för 2016, 2017, 2018, …ÅÅ:

01, 02, 03, … för vecka 1, vecka 2, vecka 3, …VV:

Löpnummer startar om varje vecka från 0001XXXXX:

Länk till produktinformation10
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Typbeteckningsnyckel
Typkoden ger information om frekvensomriktarens specifikation och konfiguration.
De första siffrorna från vänster beskriver den grundläggande frekvensomriktartypen.
Tillvalen anges därefter, separerade avmed plustecken. Koder sombörjarmed noll (till
exempel +0A123) indikerar frånvaron av en viss funktion. Nedan beskrivs de viktigaste
tillvalen. Alla tillval finns inte tillgängliga för alla typer. För ytterligare information, se
beställningsinstruktionerna som översänds på begäran.

￭ Grundkod

BeskrivningKod

ProduktserieACH580

Typ

Leveransen omfattar: Väggmonterad, IP21 (UL-typ 1), ACH-AP-H-manöverpanel med
en USB-port, internt EMC-filter (C2 i alla byggstorlekar), inbyggt Commonmode-filter
(installeras av kund för byggstorlek R8), Safe torque off-funktion, lackade kretskort,
kabelingångunderifrån, flerspråkig snabbinstallationsguideoch snabbguide (EN+DE,
ES, FR, IT, TR).

31

Se Tillvalskoder (sid 38) för tillval.

Storlek

Se tekniska data.xxxx

Spänningsområde

208…240 V2

380…480 V4

￭ Tillvalskoder

BeskrivningKod

IP55 (UL -typ 12)B056

FlänsmonteringC135

Ingen manöverpanel0J400

Tom kåpa över manöverpanel (ingen manöverpanel)J424

ACH-AP-H-manöverpanel med Bluetooth-gränssnittJ429

FDNA-01 DeviceNet™-modulK451

FLON-01 LonWorks®-modulK452
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BeskrivningKod

FPBA-01 PROFIBUS-DP-modulK454

FCAN-01 CANopen-modulK457

FSCA-01 RS-485 (Modbus/RTU)-modulK458

FCNA-01 ControlNet™-modulK462

FBIP-01 BACnet/IP-modul, 2-portsK465

FECA-01 EtherCat-modulK469

FEPL-02 EtherPOWERLINK-modulK470

FENA-21 Ethernet-modul för EtherNet/IP™, Modbus TCP- och PROFINET IO-protokoll,
två portarK475

Extern CMOD-01 24 V AC/DC och digital I/O-modul (2×RO och 1×DO)L501

CHDI-01 115/230 V digital ingångsmodul (sex digitala ingångar och två reläutgångar)L512

CMOD-02 extern 24 V och isolerat PTC-gränssnittL523

CAIO-01 analog I/O-utbyggnadsmodulL525

CPTC-02 certifierad termistormodulL537

Standarduppsättning programspråk (standard; inkluderar EN, DE, ES, PT, FR, ZH, IT,
FI, PL, RU, TR)N2000

Europeisk uppsättning programspråk (standard för SV, CZ, HU, DA, NL; inkluderar EN,
DE, ES, PT, FR, SV, CZ, HU, DA, NL)N2901

Asiatisk uppsättning programspråk (standard för KO, TH; inkluderar EN, DE, ES, PT,
FR, ZH, KO, TH)N2902

Aktiv bromsningN8056

Utökad garanti 36 månader från leveransP931

Utökad garanti 60 månader från leveransP932

Version för skåpmontering
P940

(Frekvensomriktarmodul utan frontkåpa och bottenplatta)

ATEX-certifierad Safe disconnection-funktionQ971

Tryckta handledningar på engelskaR700

Tryckta handledningar på tyska 1)R701
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BeskrivningKod

Tryckta handledningar på italienska1)R702

Tryckta handledningar på franska1)R707

Tryckta handledningar på spanska1)R708

Tryckta handledningar på portugisiska1)R709

Tryckta handledningar på ryska1)R711

Tryckta handledningar på kinesiska1)R712

Tryckta handledningar på turkiska1)R714

1) Handledningar på engelska kan ingå om översättning till angivet språk inte är tillgänglig.
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Mekanisk installation

Innehållet i detta kapitel
Det här kapitlet beskriver hurman undersöker installationsplatsen, packar upp utrust-
ningen, undersöker leveransen och installerar frekvensomriktaren mekaniskt.

Skåpinstallation (tillval +P940)
SeävenACS580…,ACH580…andACQ580…+P940and+P944drivemodulessupplement
(3AXD50000210305 [engelska]).

För generella riktlinjer för planering av installationen av frekvensomriktarmoduler i ett
användardefinierat skåp, seDrivemodules cabinetdesignandconstruction instructions
(3AUA0000107668 [engelska]).

Flänsmontering (tillval +C135)
Se även:

KodHandledningens namn

3AXD50000349838ACS880-11…,ACS880-31…,ACH580-31…andACQ580-31…+C135drives
with flange mounting kit supplement

3AXD50000181506ACS880-11…,ACS880-31…,ACH580-31…andACQ580-31…+C135 frame
R3 flange mounting kit quick installation guide

3AXD50000133611ACS880-11…+C135,ACS880-31…+C135,ACH580-31…+C135andACQ580-
31…+C135 framesR6andR8 flangemounting kit quick installationguide

4
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Säkerhet

VARNING!
För byggstorlekar R6 till R8: Lyft frekvensomriktaren med ett lyftdon. Använd
frekvensomriktarens lyftöglor. Luta inte frekvensomriktaren.Frekvensomriktaren
är tungochhar hög tyngdpunkt.Omen frekvensomriktare välter kandetuppstå
personskador.
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Kontroll av installationsplatsen
Kontroll av installationsplatsen. Se till att:

• Installationsplatsen är tillräckligt väl ventilerad eller kyld för att avlägsna värme
från frekvensomriktaren. Se tekniska data.

• De omgivande förhållandena för frekvensomriktaren uppfyller specifikationerna.
Se tekniska data.

• Materialet bakom, ovanför och under frekvensomriktaren är icke-antändligt.

• Installationsytan ska i möjligaste mån vara vertikal och vara tillräckligt stark för
att bära enheten.

• Det ska finnas tillräckligt med fritt utrymme kring frekvensomriktaren för kylning,
underhåll och användning. Se specifikationerna för fritt utrymme kring frekvens-
omriktaren.

• Se till att det inte finns några källor till starka magnetfält såsom enledare med
högspänning eller kontaktorspolar i närheten av frekvensomriktaren. Ett starkt
magnetfält kan orsaka störningar eller onoggrannhet i frekvensomriktarens drift.

Installationspositioner
Det finns tre olika sätt att installera frekvensomriktaren på:

• vertikalt fristående. Installera inte frekvensomriktaren upp och ned.

• vertikalt sida vid sida

• horisontellt fristående, endast IP21 (UL -typ 1).

Obs! Vibrationsspecifikationen i avsnittet med tekniska data kanske inte kan
uppfyllas.

Obs! IP21-konstruktionen (UL-typ 1) uppfyller endast IP20 (UL-typ öppen) i horison-
tell position.
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Krav på fritt utrymme
Kraven på fritt utrymme visas i ritningarna nedan.

200 mm (7.87 in)

300 mm (11.81 in)

200 mm (7.87 in)

30 mm (1.18 in)
300 mm (11.81 in)200 mm (7.87 in)

30 mm (1.18 in)
200 mm (7.87 in)300 mm (11.81 in)
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200 mm (7.87 in.)

300 mm (11.81 in.)

120 mm 

250 mm (9.84 in.)
(4.72 in.)

120 mm 
(4.72 in.)

Nödvändiga verktyg
För att flytta en tung frekvensomriktare krävs en kran, gaffel- eller palltruck (kontrollera
lastkapaciteteten!).

För att lyfta en tung frekvensomriktare krävs ett lyftdon.

För att installera frekvensomriktaren mekaniskt behövs följande verktyg:

• borrmaskin med lämpliga borrar och bits

• skruvmejselsats (Torx,- flat- och/eller stjärnmejsel)
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• Momentnyckel

• hylsnyckelsats, insexnyckelsats (metrisk)

• måttband, om du inte använder den medföljande monteringsmallen.

Flytta
Flytta frekvensomriktaren i sin transportförpackning till installationsplatsen.

Uppackning och kontroll av leveransen
I figuren nedan visas frekvensomriktarens förpackning med innehåll. Kontrollera att
alla komponenter finnsmedoch att det inte finns några tecken på skador. Läs alla data
på märkskylten för att verifiera att korrekt typ av enhet har levererats.
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R3 IP21 (UL-typ 1) och IP55 (UL-typ 12)

2

3

4

5

6

7

AXD50000664825

81

9

9

10

11

12

Förpackningskuddar7Manöverpanel1

Skumkudde8Monteringsmall2

Kartongbricka9Förpackningsband3

Kartongkrage10I/O-tillvalsmodul4

Kartongsominnehållermanöverpanellåda
1 och tillvalslådor 4 och 5.

11Fältbusstillvalsmodul5

Frekvensomriktare12Tryckta snabbinstallations- och startgui-
der och handledningar, varningsetikett
för restspänning på flera språk

6

Packa upp:

• Skär av banden (3).
• Ta bort lock (9) och kartongkrage (10).
• Ta bort skyddsfilmen.
• Lyft upp frekvensomriktaren.
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R6 IP21 (UL-typ 1)

1

2

3

4

5

7

8

9

3AXD50000038252

6

Frekvensomriktaremed fabriksinstallera-
de tillval

6Tryckta snabbinstallations- och startgui-
der och handledningar, varningsetikett
för restspänning på flera språk

1

Yttre låda7Tillbehör2

Pall8Monteringsmall3

VCI-påse9Förpackningsband4

Plastpåse5

Packa upp:

• Skär av banden (4).
• Ta bort den yttre lådan (7).
• Öppna VCI-påsen (9).
• Lossa monteringsskruvarna (A, B).
• Lyft upp frekvensomriktaren.
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R6 IP55 (UL-typ 12)

1

2

3

4

5

6

8

3AXD50000038252

10

12

11

7

A A
BB

9

Frekvensomriktaremed fabriksinstallera-
de tillval

7Tryckta snabbinstallations- och startgui-
der och handledningar, varningsetikett
för restspänning på flera språk

1

Yttre låda8Tillbehör2

Kartonginlägg9Bubbelplast3

Pall10Monteringsmall4

VCI-påse11Förpackningsband5

UL-typ 12 huv12Plastpåse6

Mekanisk installation 49



R6 IP55 (UL-typ 12)

Packa upp:

• Skär av banden (5).
• Ta bort den yttre lådan (8).
• Öppna VCI-påsen (11).
• Lossa monteringsskruvarna (A, B).
• Lyft upp frekvensomriktaren.
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R8 IP21 (UL-typ 1)

1

2

3

4
5

6

7

8

9

3AXD50000106974

10

11

12

12

a

b

13

14

Kartongkrage8Tryckta snabbinstallations- och startgui-
der och handledningar, varningsetikett
för restspänning på flera språk

1

Förpackningsstöd9VCI-påse2

Pall10Monteringsmall3

Skruv11Förpackningsband4

Skruv12Plastpåse5

Frekvensomriktaremed fabriksinstallera-
de tillval

13Förpackningsstöd6

Common mode-filter (tillval +E208)14Lock7

Packa upp:

• Skär av banden (4).
• Ta bort lock (7) och kartongkragen (8).
• Öppna VCI-påsen (2).
• Lossa monteringsskruvarna (a, b).
• Lyft upp frekvensomriktaren.
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R8 IP55 (UL-typ 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

3AXD5000010697410

12

a

b13

14

14

15

Kartongkrage9Tryckta snabbinstallations- och startgui-
der och handledningar, varningsetikett
för restspänning på flera språk

1

Förpackningsstöd10VCI-påse2

Pall11Bubbelplast3

UL-typ 12 huv12Monteringsmall4

Frekvensomriktaremed fabriksinstallera-
de tillval

13Förpackningsband5

Skruvar14Plastpåse6

Common mode-filter (tillval +E208)15Förpackningsstöd7

-Lock8
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R8 IP55 (UL-typ 12)

Packa upp:

• Skär av banden (5).
• Ta bort lock (8) och kartongkragen (9).
• Öppna VCI-påsen (2).
• Lossa monteringsskruvarna (a, b).
• Lyft upp frekvensomriktaren.

Installera frekvensomriktaren vertikalt
Se avsnitt Krav på fritt utrymme (sid 44) för erforderligt fritt utrymme över och under
frekvensomriktaren.

1. Markera för skruvhålen medmonteringsmallen sommedföljer i kartongen. Lämna
inte monteringsmallen under frekvensomriktaren. Frekvensomriktarens mått och
hålplaceringar framgår även av måttritningarna.

1

2. Borra hålen.

3. Sätt in fixeringsankare eller -plugg i hålen och fäst skruvarna i ankaren eller plug-
garna. Skruva in skruvarna/bultarna tillräckligt långt i väggen så att de kan bära
frekvensomriktarens vikt.

4. Sätt frekvensomriktaren på skruvarna som skruvats in i väggen.

5. För byggstorlekar R6 och R8med tillval +B056 (UL-typ 12): Installera huven ovanpå
frekvensomriktaren innan de övre fästskruvarna dras åt. Placera huvens vertikala
kant mellan väggen och frekvensomriktarens bakplatta.
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6. Skruva in skruvarna helt i väggen.

3

R3: M5 (#10)
R6: M8 (5/16 )
R8: M8 (5/16 )

4

2

a

b

R8R6R3

tummmtummmtummm

37,2094529,6475318,66474a

10,33262,58,37212,56,30160b
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R8R6R3

lbkglbkglbkg

26011813561,04721,3IP21, UL-typ 1

273124139635223,3IP55, UL-typ 12

Installera frekvensomriktaren vertikalt sida vid sida
Frekvensomriktare kan installeras sida vid sida. Följ stegen i avsnitt Installera frekvens-
omriktaren vertikalt (sid 53).

Installera frekvensomriktaren horisontellt
Frekvensomriktaren kan installeras med antingen vänster eller höger sida upp. Följ
stegen i avsnitt Installera frekvensomriktaren vertikalt (sid 53). För kravpå fritt utrymme,
se avsnitt Krav på fritt utrymme (sid 44).
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Riktlinjer för planering av
elektrisk installation

Innehållet i detta kapitel
Detta kapitel innehåller riktlinjer för förberedelse för elektrisk installation av frekvens-
omriktaren.

Ansvarsbegränsning
Installationen måste alltid konstrueras och utföras i enlighet med tillämpliga lokala
föreskrifter. ABB påtar sig inget som helst ansvar för installationer som inte uppfyller
lokala lagar och/eller andra föreskrifter. Om de rekommendationer som ges av ABB
inte följs kan frekvensomriktaren drabbas av problem som inte täcks av garantin.

￭ Nordamerika

Installationer måste uppfylla NFPA 70 (NEC)1) och/eller Canadian Electrical Code (CE)
tillsammans med delstatskoder och lokala koder för respektive plats och tillämpning.
1) National Fire Protection Association 70 (National Electric Code).

Val av frånskiljare för matningsnätet
Du måste utrusta frekvensomriktaren med en frånskiljare för matningsspänning som
uppfyller lokala säkerhetsföreskrifter. Det måste gå att låsa frånskiljaren i öppet läge,
för installations- och underhållsåtgärder.

5
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För att uppfylla gällandeEU-kravoch föreskrifter i Storbritannien somanges i EN60204-
1, måste frånskiljaren vara av någon av följande typer:

• lastfrånskiljare av klass AC-23B (IEC 60947-3)

• frånskiljare av typmedenhjälpkontakt somvid varje brytmanöver tvingar brytaren
att bryta huvudkretsen innan frånskiljarens huvudkontakter öppnas (EN 60947-3)

• brytare som lämpar sig för frånskiljning i enlighet med IEC 60947-2.

Implementera en snabb växling mellan nät- och generator-
matning
Det går att göra en snabb växling mellan nät- och generatormatning utan att stoppa
frekvensomriktaren. Att starta och stoppa frekvensomriktaren tar längre tid än
snabbväxlingen.

VARNING! Frekvensomriktaren kräver somminst en snabbväxlingstid på 50 ms
och samma fasföljd i växlingen. En kortare växlingstid eller en annan fasföljd kan
orsaka en felutlösning i frekvensomriktaren eller att frekvensomriktaren skadas.

Kontakta ABB för implementeringsanvisningar för snabbväxlingssystemet.

Välja huvudkontaktor
Det går att utrusta frekvensomriktaren med en huvudkontaktor.

Följ dessa riktlinjer när du väljer en kunddefinierad huvudkontaktor:

• Dimensionera kontaktorn utgående från frekvensomriktarens märkspänning och
-ström. Överväg också miljöförhållanden som omgivande lufttemperatur.

• IEC-installationer: Välj kontaktor av klassAC-1 (antaletmanövrar under belastning)
enligt IEC 60947-4

• Beakta tillämpningens livslängdskrav.

Kontroll av kompatibilitetmellanmotor och frekvensomrik-
tare
Användasynkronmotorer, synkronapermanentmagnetmotorer eller synkrona reluktans-
motorer från ABB (SynRM-motorer) med frekvensomriktaren.

Välj motorstorlek och frekvensomriktartyp från märkdatatabellen, utgående från nät-
spänning ochmotorlast. Märkdatatabellen finns i motsvarande hårdvaruhandledning.
Du kan även använda PC-programvaran DriveSize.

Kontrollera att motorn kan användas med en AC-frekvensomriktare. Se Kravtabel-
ler (sid 59). För grundläggande information om skydd för motorisolation och lager i
drivsystem, se Skydd av motorisolation och lager (sid 59).
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Obs!

• Konsulteramotortillverkaren före användning av enmotormedmärkspänning som
skiljer sig från den nätspänning som frekvensomriktaren matas med.

• Toppspänningenvidmotoranslutningarnastyrsav frekvensomriktarens inspänning,
inte av dess utspänning.

￭ Skydd av motorisolation och lager

Frekvensomriktaren arbetar med modern IGBT-växelriktarteknik. Utspänningen från
frekvensomriktaren består – oberoende av utfrekvens – av pulser vars spänning är un-
gefär likamedmellanledsspänningenochvars stigtidärmycket kort. Pulsernas spänning
kan nästan fördubblas vid motoranslutningarna, beroende på dämpnings- och reflek-
tionsegenskapernahosmotorkabel ochanslutningar. Detta kanorsakaökadpåkänning
på motorns och motorkabelns isolation.

Moderna frekvensomriktare för varvtalsreglerade drivsystem, med branta spännings-
pulsflanker och högamodulationsfrekvenser, kan ge upphov till strömmar genommo-
torns rullningslager. Det kanmed tidenorsakaerosionsskadorpå lagrens löpbanoroch
rullkroppar.

du/dt-filter skyddarmotorisolationen ochminskar lagerströmmarna. Commonmode-
filtrering reducerar i första hand lagerströmmar. Isolerande lager vid N-änden (icke-
drivänden) förebygger lagerströmmar.

￭ Kravtabeller

Dessa tabeller visar hurman väljermotorisolationssystemochnär tillvalendu/dt-filter,
common mode-filter och isolerande lager i N-änden (icke-drivänden) krävs. Omman
inte tar hänsyn till dessa krav eller installerar felaktigt kanmotorns livslängd förkortas
eller motorlagren skadas. I sådana fall gäller inte garantin.
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Krav för ABB-motorer, Pn < 100 kW (134 hk)

Se även Förkortningar (sid 64).

Krav påNominell mat-
ningsspänning

Motortyp

ABB du/dt common mode-filter och isole-
rande motorlager i N-änden

Motorisola-
tionssystem

Pn < 100 kW och byggstorlek < IEC 315

Pn < 134 hk och byggstorlek < NEMA 500

-StandardUn ≤ 500 VPlocklindade M2_,
M3_ och M4_

+ du/dtStandard500V<Un≤ 600V

-Förstärkt

+ du/dtFörstärkt600 V <Un ≤ 690V
(kabellängd ≤

150 m)

-Förstärkt600 V <Un ≤ 690V
(kabellängd >

150 m)

Förekommer ejStandard380 V <Un ≤ 690 VFormlindade HX_
och AM_

+N+du/dt för spänningaröver 500V+CMFKontrollera
med motor-
tillverkaren.

380 V <Un ≤ 690 VGamla1) formlinda-
de HX_ ochmodu-
lär

+ N + CMFEmaljerad
tråd, glasfi-
bertejp

0 V < Un ≤ 500 VPlocklindade HX_
och AM_ 2)

+ N + du/dt + CMF500 V <Un ≤ 690 V

Konsultera motortillverkaren.HDP

1) Tillverkade före 1.1.1998
2) För motorer tillverkade före 1.1.1998, kontrollera ommotortillverkaren har ytterligare instruktioner.
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Krav för ABB-motorer, Pn > 100 kW (134 hk)

Se även Förkortningar (sid 64).

Krav påNominell mat-
ningsspänning

Motortyp

ABB du/dt common mode-filter och isole-
rande motorlager i N-änden

Motorisola-
tionssystem

Pn ≥ 350 kW
eller

byggstorlek ≥
IEC 400

100 kW ≤ Pn < 350
kW
or

IEC 315 ≤ byggstor-
lek < IEC 400

Pn ≥ 469 hk
eller

byggstorlek > NE-
MA 580

134 hk ≤ Pn < 469 hk
eller

NEMA 500 ≤ bygg-
storlek ≤ NEMA 580

+ N + CMF+ NStandardUn ≤ 500 VPlocklindade M2_,
M3_ och M4_

+ N + du/dt + CMF+ N + du/dtStandard500V<Un≤ 600V

+ N + CMF+ NFörstärkt

+ N + du/dt + CMF+ N + du/dtFörstärkt600 V <Un ≤ 690V
(kabellängd ≤

150 m)

+ N + CMF+ NFörstärkt600 V <Un ≤ 690V
(kabellängd >

150 m)

Pn < 500 kW: +N +
CMF

+ N + CMFStandard380 V <Un ≤ 690 VFormlindade HX_
och AM_

Pn ≥ 500 kW: +N +
du/dt + CMF

+N+du/dt för spänningaröver 500V+CMFKontrollera
med motor-
tillverkaren.

380 V <Un ≤ 690 VGamla1) formlinda-
de HX_ ochmodu-
lär

+ N + CMFEmaljerad
tråd, glasfi-
bertejp

0 V < Un ≤ 500 VPlocklindade HX_
och AM_ 2)

+ N + du/dt + CMF500 V <Un ≤ 690 V

Konsultera motortillverkaren.HDP

1) Tillverkade före 1.1.1998
2) För motorer tillverkade före 1.1.1998, kontrollera ommotortillverkaren har ytterligare instruktioner.
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Krav för icke-ABB-motorer, Pn < 100 kW (134 hk)

Se även Förkortningar (sid 64).

Krav påNominell mat-
ningsspänning

Motortyp

ABB du/dt common mode-filter och isole-
rande motorlager i N-änden

Motorisola-
tionssystem

Pn < 100 kW och byggstorlek < IEC 315

Pn < 134 hk och byggstorlek < NEMA 500

-Standard:
ÛLL= 1300V

Un ≤ 420 VPlocklindade och
formlindade

+ du/dtStandard:
ÛLL= 1300V

420 V <Un ≤ 500 V

-Förstärkt:
ÛLL =
1600 V,

0,2 µs stig-
tid

+ du/dtFörstärkt:
ÛLL =
1600 V

500V<Un≤ 600V

-Förstärkt:
ÛLL =
1800 V

+ du/dtFörstärkt:
ÛLL =
1800 V

600V <Un≤ 690V

-Förstärkt:
ÛLL =
2000 V,

0,3 µs stig-
tid 1)

1) Om spänningen i frekvensomriktarens DC-mellanled ökas från märknivå på grund av långvarig motstånds-
bromsning, kontrollera med motortillverkaren om det krävs ytterligare utgångsfilter.
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Krav för icke-ABB-motorer, Pn > 100 kW (134 hk)

Se även Förkortningar (sid 64).

Krav påNominell mat-
ningsspänning

Motortyp

ABB du/dt common mode-filter och isole-
rande motorlager i N-änden

Motorisola-
tionssystem

Pn ≥ 350 kW
eller

byggstorlek ≥
IEC 400

100 kW ≤ Pn < 350
kW
eller

IEC 315 ≤ byggstor-
lek < IEC 400

Pn ≥ 469 hk
eller

byggstorlek > NE-
MA 580

134 hk ≤ Pn < 469 hk
eller

NEMA 500 ≤ bygg-
storlek ≤ NEMA 580

+ N + CMF+ N eller CMFStandard:
ÛLL= 1300V

Un ≤ 420 VPlocklindade och
formlindade

+ N + du/dt + CMF+ dU/dt + (N eller
CMF)

Standard:
ÛLL= 1300V

420 V <Un ≤ 500 V

+ N + CMF+ N eller CMFFörstärkt:
ÛLL =
1600 V,

0,2 µs stig-
tid

+ N + du/dt + CMF+ dU/dt + (N eller
CMF)

Förstärkt:
ÛLL =
1600 V

500V<Un≤ 600V

+ N + CMF+ N eller CMFFörstärkt:
ÛLL =
1800 V

+ N + du/dt + CMF+ du/dt + NFörstärkt:
ÛLL =
1800 V

600V <Un≤ 690V

+ N + CMF+ N + CMFFörstärkt:
ÛLL =
2000 V,

0,3 µs stig-
tid 1)

1) Om spänningen i frekvensomriktarens DC-mellanled ökas från märknivå på grund av långvarig motstånds-
bromsning, kontrollera med motortillverkaren om det krävs ytterligare utgångsfilter.
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Förkortningar

DefinitionFörk.

Nominell matningsspänningUn

Toppspänning fas-fas vidmotoranslutningarna, sommotorisolationenmåste
stå emot

ÛLL

Motorns märkeffektPn

dU/dt-filter på utgången från frekvensomriktarendU/dt

Frekvensomriktarens common mode-filterCMF

Lager i icke-drivände: isolerande lager på icke-drivsidan.N

Motorer inomdetta effektområde finns inte somstandardprodukter. Konsul-
tera motortillverkaren.

ej tillg.

Tillgänglighet för du/dt-filter och commonmode-filter efter frekvensomriktar-
typ

Se kapitel Common mode-, du/dt- och sinusfilter (sid 231).

Extra krav för explosionssäkra motorer (EX)

Vid användning av explosionssäkra motorer (EX), följ reglerna i kravtabellen ovan.
Konsultera dessutommotortillverkaren för eventuella ytterligare krav.

Tillkommande krav för ABB-motorer av andra typer än M2_, M3_, M4_, HX_ och
AM_

Tillämpa urvalskriterierna för icke-ABB-motorer.

Tillkommande krav för bromsningstillämpningar

När motorn bromsar arbetsmaskinen ökar DC-spänningen i frekvensomriktarens mel-
lanled. Detta kanmotsvara attmotornsmatningspänningökarmedupp till 20 procent.
Denna spänningsökning måste beaktas för dimensionering av motorisolationen om
motorn kommer att arbeta i bromsdrift under en stor del av tiden.

Exempel: Kraven på motorisolation för en 400 V-installation måste väljas som om
drivsystemet matades med 480 V.

Ytterligarekrav för regenerativa frekvensomriktareoch frekvensomriktaremed
låg övertonshalt

Detgår att ökamellanledsspänningen frånmärknivånmedenparameter i styrprogram-
met. Välj i så fall attmotorisolationssystemet ska stå emotdenökadeDC-spänningsni-
vån.

Extra krav för högeffektmotorer och IP23-motorer från ABB

Märkeffekten för högeffektmotorer är högre än vad somanges för den aktuellamotor-
storleken i EN 50347 (2001).
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Den här tabellen visar kraven på skydd för motorisolation och lager i drivsystem för
ABB:s plocklindade motorer (till exempel M3AA, M3AP och M3BP).

Krav påNominell mat-
ningsspänning

ABB du/dt commonmode-filter och isolerandemotorla-
ger i N-änden

Motorisolationssy-
stem

Pn ≥ 200 kW100 kW ≤ Pn <
200 kW

Pn < 100 kW

Pn ≥ 268 hk140 hk ≤ Pn <
268 hk

Pn < 140 hk

+ N + CMF+ N-StandardUn ≤ 500 V

+dU/dt +N+CMF+ du/dt + N+ du/dtStandard500V<Un≤ 600V

+ N + CMF+ N-Förstärkt

+ dU/dt +N+CMF+ du/dt + N+ du/dtFörstärkt600 V <Un ≤ 690V

Extra krav för högeffektmotorer och IP23-motorer från andra tillverkare än ABB

Märkeffekten för högeffektmotorer är högre än vad somanges för den aktuellamotor-
storleken i EN 50347 (2001).

Om en högeffektmotor eller en IP23-motor från annan tillverkare än ABB ska användas,
beakta dessa ytterligare krav för skydd av motorisolation och lager:

• Ommotoreffekten är under 350 kW: Utrusta frekvensomriktaren och/ellermotorn
med filter och/eller lager enligt tabellen nedan.

• Ommotoreffekten är över 350 kW: Konsultera motortillverkaren.
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Krav påNominell matnings-
spänning

ABBdu/dt commonmode-filter och isolerande
motorlager i N-änden

Motorisolationssystem

100 kW < Pn < 350 kW
eller

IEC 315 < byggstorlek
< IEC 400

Pn < 100 kW eller
byggstorlek < IEC 315

134 hp < Pn < 469 hp
eller

NEMA 500 < byggstor-
lek < NEMA 580

Pn < 134 hk eller bygg-
storlek < NEMA 500

+ N eller CMF+ N eller CMFStandard: ÛLL= 1300 VUn ≤ 420 V

+ N + du/dt + CMF+ dU/dt + (N eller CMF)Standard: ÛLL = 1300 V420 V < Un < 500 V

+ N eller CMF+ N eller CMFFörstärkt:ÛLL= 1600V,
0,2 mikrosekunder
stigtid

+ N + du/dt + CMF+ dU/dt + (N eller CMF)Förstärkt: ÛLL = 1600V500 V < Un ≤ 600 V

+ N + CMF+ N eller CMFFörstärkt: ÛLL= 1800 V

+ N + du/dt + CMF+ N + du/dtFörstärkt: ÛLL = 1800V600 V < Un ≤ 690 V

+ N + CMF+ N + CMFFörstärkt: ÛLL =
2000V,0,3mikrosekun-
der stigtid 1)

1) Om spänningen i frekvensomriktarens DC-mellanled ökas från märknivå på grund av långvarig motstånds-
bromsning, kontrollera med motortillverkaren om det krävs ytterligare utgångsfilter.

Ytterligare data för beräkning av stigtid och toppspänning fas-fas.

Diagrammennedanvisar relativ toppspänning fas-fasoch spänningsändringshastighet
som en funktion avmotorkabellängden. Om faktiska toppspänningar och spänningss-
tigtider måste beräknas utgående från faktisk kabellängd, gör på följande sätt:

• Toppspänning fas-fas: Avläs det relativa ÛLL/Un-värdet i diagrammet nedan och
multiplicera värdet med nominell matningsspänning (Un).

• Spänningens stigtid: Avläs de relativa värdenaÛLL/Unoch (du/dt)/Un i diagrammet
nedan.Multiplicera värdenamed den nominellamatningsspänningen (Un) och sätt
in resultatet i formeln t = 0,8 · ÛLL/(du/dt).
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Frekvensomriktare med dU/dt-filterA

Frekvensomriktare utan dU/dt-filterB

MotorkabellängdI

Nominell matningsspänningUn

Relativ toppspänning fas-fasÛLL/Un

Relativt du/dt-värde(du/dt)/Un

Obs! ÛLL and du/dt -värden är ungefär 20 % högre under motståndsbromsning.
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Observera om sinusfilter

Sinusfiltret skyddarmotorns isolationssystem. Toppspänningen fas-fasmedett sinus-
filter är cirka 1,5 · Un.

Välja kraftkablar

￭ Generella riktlinjer

Dimensionera nät- och motorkablarna enligt lokalt gällande föreskrifter.

• Strömstyrka:Välj en kabel somklararmaximal lastströmoch eventuell kortslutning
från matningsnätet. Installationsmetod och omgivningstemperatur inverkar på
kabelns strömledningskapacitet. Följ lokala regler.

• Temperatur: För IEC-installationer, välj en kabel dimensionerad för en maximal
ledartemperatur på minst 70 °C under kontinuerlig drift.
För Nordamerika, välj en kabel dimensionerad för minst 75 °C.
Viktigt: För vissa produkttyper eller tillvalskonfigurationer kan det krävas högre
märktemperatur. Se tekniska data för information.

• Spänning: 600 V AC-kabeln är acceptabel för upp till 500 V AC. 750 V AC-kabeln är
acceptabel för upp till 600VAC. 1000VAC-kabeln är acceptabel för upp till 690VAC.

För att uppfylla EMC-kraven för CE-märkning, använden avde rekommenderade kabel-
typerna. Se Rekommenderade kraftkabeltyper (sid 69).

En symmetriskt skärmad kabel minskar den elektromagnetiska strålningen från hela
drivsystemetoch reducerarbelastningpåmotorisolationsamt reducerar lagerströmmar
och därmed lagerförslitning.

Kabelkanal imetall minskar den elektromagnetiska strålningen från hela drivsystemet.

￭ Typiska kraftkabeldimensioner

Se tekniska data.
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￭ Kraftkabeltyper

Rekommenderade kraftkabeltyper

I det här avsnittet anges rekommenderade kabeltyper. Kontrollera att nationella och
lokala föreskrifter tillåter denna kabeltyp.

Använd sommotorkabel och
som bromsmotståndskabel

Använd som inkommande
kraftkabel

Kabeltyp

JaJaPE

Symmetriskt skärmad kabel
(ellermantlad)medtre fasleda-
re och koncentrisk PE-ledare
som skärm (eller mantel)

JaJaPE

Symmetriskt skärmad (eller
mantlad)kabelmedtre fasleda-
re, symmetriska PE-ledare
samt skärm (eller mantel)

JaJa

PE

Symmetriskt skärmad (eller
mantlad)kabelmedtre fasleda-
re och en skärm (eller mantel)
och separat skyddsjordleda-

re/-kabel1) 1)

1) En separat skyddsjordledare fordras om skärmens (eller mantelns) konduktivitet inte är tillräcklig för
skyddsjordanvändning.
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Alternativa kraftkabeltyper

Använd sommotorkabel och
som bromsmotståndskabel

Använd som inkommande
kraftkabel

Kabeltyp

Jamedfasledaresomärmindre
än 10 mm2 (8 AWG) Cu eller
motorer upp till 30 kW (40 hk).

Jamedfasledaresomärmindre
än 10 mm2 (8 AWG) Cu.

Obs! Skärmad eller mantlad
kabel eller kablar i kabelkanalen
rekommenderas alltid för att
minimera radiofrekvensstör-
ningar

Fyrledarkabelmedplastmantel
(trefasledare och skyddsjord)

Jamedfasledaresomärmindre
än 10 mm2 (8 AWG) Cu eller
motorer upp till 30 kW (40 hk).

Ja

Mantlad fyrledarkabel (trefasle-
dare och skyddsjord)

Endast med motorer upp till
100 kW (135hk) omdet finns en
potentialutjämningmellanmo-
torn och driven utrustning.

Ja

Skärmad (Al/Cu-skärm eller -
mantel)1) fyrledarkabel (trefas-

ledare och en PE)

1) Armering kan fungera somEMC-skärm, förutsatt att denger sammakapacitet somenkoncentrisk EMC-skärm
hos en skärmad kabel. För att fungera effektivt vid höga frekvensermåste skärmens konduktivitet varaminst
1/10 av fasledarens konduktivitet. Skärmens kapacitet kan utvärderas baserat på skärminduktansen, som
måste vara låg och knappast påverkas av frekvensen. Kraven uppfylls lätt med enmantel/armering av koppar
eller aluminium. En stålskärmmåste ha väl tilltagen tvärsnittsarea och spirallindning med liten gradient. En
galvaniserad stålskärm har bättre högfrekvenskonduktivitet än en icke-galvaniserad stålskärm.

Otillåtna kraftkabeltyper

Använd sommotorkabel och
som bromsmotståndskabel

Använd som inkommande
kraftkabel

Kabeltyp

NejNejPE

Symmetrisk skärmad kabel
med individuell skärm för varje

fasledare
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￭ Kraftkabelskärm

Omkabelskärmenanvänds somenda skyddsjordledare, se till att konduktiviteten följer
kraven för skyddsjordledare.

För att effektivt undertrycka radiofrekventa störningar som överförs genom strålning
och ledningmåste skärmens konduktivitet uppgå tillminst 1/10 av fasledarens konduk-
tivitet. Kraven uppfylls lätt med en skärm i koppar eller aluminium. Nedan visas mini-
mikraven för enmotorkabelskärmtill frekvensomriktaren.Denbestår avett koncentriskt
lager koppartrådar, glest omlindatmedkopparbandeller koppartråd. Ju kraftigareoch
tätare skärm desto lägre emissionsnivå och mindre lagerströmmar.

1 3 4 52

Isolerande mantel1

Spirallindat kopparband eller koppartråd2

Koppartrådskärm3

Inre isolering4

Ledare5

Jordningskrav
Det här avsnittet ger generella krav för jordning av frekvensomriktaren. Följ tillämpliga
nationella och lokala föreskrifter vid planering av frekvensomriktarens jordning.

Konduktiviteten hos skyddsjordledarna måste vara tillräcklig.

Om inte lokala föreskrifter säger något annat, måste tvärsnittsarean för skyddsjordle-
darenuppfylla villkoren somkräver automatiskbortkopplingavmatningenenligt 411.3.2
i IEC 60364-4-41:2005 och kunna klara av förutsedd felström under skyddsenhetens
bortkopplingstid. Skyddsjordledarens tvärsnittsarea måste väljas från tabellen nedan
eller beräknas enligt 543.1 i IEC 60364-5-54.

Tabellen visar minsta tillåtna ledartvärsnittsareor för skyddsjordledaren relativt fasle-
dardimensionen, enligt IEC/UL61800-5-1, när fasledareoch skyddsjordledare är tillver-
kade av sammametall. Om de är av olika metaller, så måste skyddsledarens tvärsnitt-
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sarea fastställas på ett sätt som ger en ledningsförmåga sommotsvarar den som
uppstår vid tillämpning av den här tabellen.

Minsta tillåtna tvärsnittsarea förmotsvarande
skyddsjordledare

Sp (mm2)

Fasledarnas tvärsnittsarea

S (mm2)

S 1)S ≤ 16

1616 < S ≤ 35

S/235 < S

1) För minsta ledarstorlek i IEC-installationer, se Ytterligare jordningskrav – IEC.

Om skyddsjordledaren inte utgör en del av den inkommande motorkabeln eller kaps-
lingen för inkommande motorkabel måste minsta tillåtna ledartvärsnittsarea vara:

• 2,5 mm2 när ledaren är mekaniskt skyddad,
eller

• 4mm2om ledaren inte ärmekaniskt skyddad.Omutrustningen inte är fast ansluten
måste skyddsjordledaren vara den sista ledaren som avbryts om det uppstår fel i
dragavlastningsmekanismen.

￭ Ytterligare jordningskrav – IEC

Det här avsnittet ger jordningskrav enligt standard IEC/EN 61800-5-1.

Eftersom normal beröringsström för frekvensomriktaren överstiger 3,5 mA AC eller
10 mA DC:

• måste min.storleken för skyddsjordledaren uppfylla de lokala säkerhetsföreskrif-
terna för strömutrustning för skyddsjordanslutningsledare och

• en av dessa anslutningsmetoder måste användas:

1. en fast anslutning och:
• en skyddsjordledare med minsta tillåtna ledartvärsnittsarean 10 mm2 Cu

eller 16 mm2 Al (som ett alternativ när aluminiumkablar är tillåtna),
eller

• en ytterligare skyddsjordledaremed samma ledararea somden ursprung-
liga skyddsjordledaren,
eller

• en enhet som automatiskt frånskiljermatningen om skyddsjordledaren är
skadad.

2. en anslutning med ett anslutningsdon enligt IEC 60309 med en skyddsjordle-
dare medminsta tillåtna ledartvärsnittsarean 2,5 mm2 som en del av en flerle-
darströmkabel. Tillräcklig dragavlastning måste tillhandahållas.
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Omjordskyddsledaren förläggsgenomenkontaktochett uttageller liknande frånkopp-
lingar får det inte vara möjligt att frånkoppla den såvida inte strömmen frånkopplas
samtidigt.

Obs!Motorkabelskärmar kan användas som jordningsledare endast omderas konduk-
tivitet är tillräcklig.

￭ Ytterligare jordningskrav – UL (NEC)

Det här avsnittet ger jordningskrav enligt standard UL 61800-5-1.

Skyddsjordledaren måste dimensioneras enligt artikel 250.122 och tabell 250.122 i Na-
tional Electric Code, ANSI/NFPA 70.

För kabelansluten utrustning får det inte varamöjligt att frånkoppla skyddsjordledaren
innan strömmen frånkopplas.

Val av styrkablar

￭ Skärmning

Använd endast skärmade styrkablar.

Användendubbelskärmadkabelmed tvinnadepar för analogasignaler. ABB rekommen-
derar denna typ av kabel även för pulsgivarsignaler. Använd ett individuellt skärmat
par för varje signal. Använd inte gemensam returledare för olika analoga signaler.

En dubbelskärmad kabel (a) är det bästa alternativet för digitala lågspända signaler,
men även enkelskärmad (b) kabel med tvinnade par kan användas.

a b

￭ Signaler i separata kablar

Analoga och digitala signaler skall ledas i separata, skärmade kablar. Blanda aldrig 24 V
DC- och 115/230 V AC-signaler i samma kabel.

￭ Signaler som får överföras i samma kabel

Reläsignaler kan ledas i sammakablar somdigitala insignaler, förutsatt att spänningen
inte överstiger 48 V. Reläsignalledare ska partvinnas.

￭ Reläkabel

Kabeltypen med flätat metallskärm (till exempel ÖLFLEX från LAPPKABEL, Tyskland)
har testats och befunnits godkänd av ABB.
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￭ Kabel mellan manöverpanel och frekvensomriktare

Använd EIA-485, Cat 5e (eller bättre) kabel med RJ-45-hananslutningar. Den maximala
längden för kabeln är 100 m).

￭ PC-verktyg

Anslut PC-verktyget Drive Composer till frekvensomriktaren via USB-porten på manö-
verpanelen. Använd en kabel av USB typ A (PC) - typ Mini-B (manöverpanel). Den maxi-
mala längden för kabeln är 3 m.

Kabelförläggning

￭ Generella riktlinjer – IEC

• Förläggmotorkabelnpåavstånd frånövriga kablar.Motorkablar från flera frekvens-
omriktare kan förläggas tillsammans.

• Förlägg motorkabeln, nätkabeln och styrkablar på separata kabelstegar.

• Undvik långa motorkabelsträckor parallella med andra kablar.

• I fall då styrkablar måste korsa kraftkablar ska korsningsvinkeln ligga så nära 90
grader sommöjligt.

• Låt inga externa kablar passera genom frekvensomriktaren.

• Se till att kabelstegarna är elektriskt väl förbundnamed varandra ochmed jordline-
systemet. Kabelstegsystemav aluminumkan användas för att förbättra den lokala
potentialutjämningen.

Följande figur illustrerar riktlinjer för kabelförläggningmed en exempelfrekvensomrik-
tare.

Obs! När motorkabeln är symmetrisk och skärmad och den har korta kabelsträckor
parallella med andra kablar (< 1,5 m) kan avståndet mellan motorkabeln och andra
kablar minskas med hälften.
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min. 300 mm (12 in)

min. 300 mm (12 in) min. 500 mm (20 in)

min. 500 mm (20 in)
min. 200 mm (8 in)

90°

1

2 4

4

3
2

1

3
2

3

Motorkabel1

Inkommande matningskabel2

Styrkabel3

Kabel för bromsmotstånd eller chopper (i förekommande fall)4

￭ Kontinuerligmotorkabelskärm/-kanalochmetallkapsling förutrustning
på motorkabeln

För att minimera emissionsnivån när säkerhetsbrytare, kontaktorer, anslutningslådor
eller liknande utrustning är installerad påmotorkabeln,mellan frekvensomriktaren och
motorn:

• Installera utrustningen i en metallkapsling.

• Använd en symmetriskt skärmad kabel eller installera kablarna i en metallkanal.

• Se till att det finns god och kontinuerlig galvanisk anslutning i skärmen/kanalen
mellan frekvensomriktaren och motorn.

• Anslut skärmen/kanalen till frekvensomriktarensochmotornsskyddsjordanslutning.
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￭ Separata styrkabelkanaler

Förlägg 24 V DC- och 230 V AC (120 V AC) styrkablar i separata kabelkanaler, om inte
24 V DC-kablarna är isolerade för 230 V AC (120 V AC) eller förseddamed en yttre isole-
rande mantel för 230 V AC (120 V AC).

24 V DC
230 V AC

(120 V AC)

230 V AC
(120 V AC)

24 V DC

Skydd av frekvensomriktaren, matningskabel, motor och
motorkabel vid kortslutning och mot överhettning

￭ Skydd av frekvensomriktaren och motorkabeln i kortslutningsfall

Skydda frekvensomriktaren och nätkabeln med säkringar eller en effektbrytare.

~ ~ M
3~

Välj säkringarna eller effektbrytarnautifrån lokala föreskrifter för skyddav inkommande
kabel. Välj säkringar eller effektbrytare för frekvensomriktaren enligt instruktionerna
i tekniska data. Säkringarna eller effektbrytarnabegränsar skadornapå frekvensomrik-
taren och förebygger skador på ansluten utrustning i händelse av kortslutning inuti
frekvensomriktaren.

Obs!Om säkringar eller effektbrytare för frekvensomriktarskydd sitter vid spännings-
fördelningen och nätkabeln är vald för nominell inström för frekvensomriktaren enligt
tekniska data, skyddar säkringarna eller effektbrytaren även nätkabeln i händelse av
kortslutning, begränsar skadorna på frekvensomriktaren och förebygger skador på
ansluten utrustning i händelse av kortslutning inuti frekvensomriktaren. Inga separata
säkringar eller effektbrytare behövs för att skydda ingångskabeln.
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VARNING!
Pågrundaveffektbrytarnaskonstruktionoch inneboendeegenskaper, oberoende
av tillverkaren, kan heta joniserade gaser tränga ut ur effektbrytarens kapsling i
sambandmed en kortslutning. För att garantera säker drift måste särskild upp-
märksamhet ägnas installation och placering av effektbrytare. Följ tillverkarens
instruktioner.

￭ Effektbrytare

Se avsnitt Lastbrytare (IEC) (sid 167).

￭ Skydd av motorn och motorkabeln i kortslutningsfall

Frekvensomriktaren skyddar motorkabeln och motorn i händelse av kortslutning när:

• motorkabeln är korrekt dimensionerad

• motorkabeltypen överensstämmer med ABB:s riktlinjer för val av motorkabel

• kabellängden inte överstiger den maximalt tillåtna längden som har specificerats
för frekvensomriktaren

• inställningen för parameter 99.10 Motorns märkeffekt i frekvensomriktaren över-
ensstämmer med det värde som står på motorns märkskylt.

Omriktarens kortslutningsskydd uppfyller kraven i IEC 60364-4-41 2005/AMD1.

￭ Skydd av motorkablarna mot överhettning

Frekvensomriktaren skyddarmotorkablarnamot överhettning under förutsättning att
kablarna är dimensionerade i enlighet med utströmmen för frekvensomriktaren. Inget
ytterligare skydd behövs.

VARNING!
Omfleramotorer är anslutna till frekvensomriktarenskaett separatöverlastskydd
användas för varjemotorkabel ochmotor. Frekvensomriktarensöverbelastnings-
skydd är justerat för total motorbelastning. Det detekterar eventuellt inte över-
belastning i endast en motorkrets.

Nordamerika: Den lokala koden (NEC) kräver ett överlastskydd och ett kortslut-
ningsskydd för varje motorkrets. Använd till exempel:

• manuellt motorskydd

• brytare, kontaktor och överlastrelä eller

• säkringar, kontaktor och överlastrelä.

￭ Skydd av motorn mot överhettning

Enligt gällande föreskrifter måste motorn skyddas mot termisk överbelastning.
Strömmen skall brytas när överbelastning detekteras. Frekvensomriktaren har en
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funktion för överlastskydd som skyddarmotorn och bryter strömmen vid behov. Bero-
ende på ett specifikt parametervärde övervakar funktionen antingen ett beräknat
temperaturvärde (baserat på en termiskmodell avmotorn) eller en faktisk temperatur
som indikeras av sensorer i motorn.

Motorns termiskamotorskyddsmodell har ett termisktminneoch tar hänsyn tillmotor-
varvtal. Användaren kan finjustera den termiska modellen ytterligare genom att mata
in ytterligare motor- och belastningsdata.

De vanligaste förkommande temperatursensorerna är PTC och Pt100.

För ytterligare information, se aktuell beskrivning av systemprogramvara.

￭ Skydda motorn mot överlast utan termisk modell eller temperaturgi-
vare

Motoröverlastskyddet skyddarmotornmotöverlast utanatt användamotorns termiska
modell eller temperaturgivare.

Motoröverlastskyddet krävs och specificeras av flera standarder inklusive US National
Electric Code (NEC) och gemensam UL/IEC 61800-5-1-standard i kombination med
UL/IEC60947-4-1. Standardernagermotoröverlastskyddutan externa temperatursen-
sorer.

Frekvensomriktarens skyddsfunktiongör att användaren kanangedriftklasspå samma
sätt som överlastreläerna anges i standarderna UL/IEC 60947-4-1 och NEMA ICS 2.

Motoröverlastskyddet stödjer bevarande av termisktminne och hastighetskänslighet.

För ytterligare information, se frekvensomriktarensbeskrivningav systemprogramvara.

Implementeringavenanslutning förmotortemperatursensor

VARNING!
För IEC 61800-5-1 krävs dubbel eller förstärkt isolationmellan spänningsförande
delar och åtkomliga delar när:

• de åtkomliga delarna är icke-ledande, eller

• de åtkomliga delarna är ledande, men inte anslutna till skyddsjorden.

Följ det här kravet när du planerar anslutningen av motortemperatursensorn till
frekvensomriktaren.

Du har dessa implementeringsalternativ:

1. Omdet finnsdubbel eller förstärkt isolationmellan sensornochmotorns spännings-
förande delar: Sensorn kan anslutas direkt till de analoga/digitala ingångarna på
frekvensomriktaren. Se instruktionerna för kabelanslutning. Se till att spänningen
inte överstiger maximal tillåten spänning över sensorn.

2. Omdet finnsbasisolationmellan sensornochdespänningsförandedelarna imotorn
eller om isolationstypen inte är känd: Givaren kan anslutas till frekvensomriktaren
genomen tillvalsmodul. Sensornochmodulenmåsteutgöraendubbel eller förstärkt
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isolationmellanmotorns spänningsförandedelar och frekvensomriktarens styren-
het. Se Anslutning av enmotortemperaturgivare till frekvensomriktaren genom en
tillvalsmodul (sid 79). Se till att spänningen inteöverstigermaximal tillåten spänning
över sensorn.

3. Omdet finnsbasisolationmellan sensornochdespänningsförandedelarna imotorn
eller om isolationstypen inte är känd: En sensor kan via ett externt relä anslutas till
en digital ingång på frekvensomriktaren. Sensorn och reläet måste utgöra en
dubbel eller förstärkt isolation mellan motorns spänningsförande delar och fre-
kvensomriktarens digitala ingång. Se till att spänningen inte överstiger maximal
tillåten spänning över sensorn.

￭ Anslutningavenmotortemperaturgivare till frekvensomriktarengenom
en tillvalsmodul

Den här tabellen visar:

• Tillvalsmodultyper som kan användas för anslutning avmotortemperatursensorn.

• Isolation eller isolationsnivå som varje tillvalsmodul bildar mellan temperatursen-
soranslutningen och andra anslutningar.

• Temperatursensortyper som du kan ansluta till varje tillvalsmodul.

• Krav på temperatursensorisolation för att, tillsammans med isolationen för till-
valsmodulen, bilda en förstärkt isolation mellan motorns spänningsförande delar
och frekvensomriktarens styrenhet.

Isolationskrav för
temperatursensorn

TemperatursensortypTillvalsplats

Pt100,
Pt1000

KTYPTCIsolationTyp

Inga särskilda krav--xFörstärkt isolation mellan senso-
ranslutningen och andra anslut-
ningar (inklusive anslutningen för
frekvensomriktarens styrenhet).

Frekvensomriktarensstyrenhetär
PELV-kompatibel även närmodu-
len och en termistorskyddskrets
är installerade.

CMOD-02

Inga särskilda krav--xCPTC-02

För mer information, se

• Anslutning av motortemperaturgivare till frekvensomriktaren (sid 122)

• CMOD-02-utbyggnadsmodulmed flerfunktion (extern 24VAC/DCoch isolerat PTC-
gränssnitt (sid 257)

• CPTC-02 ATEX-certified thermistor protection module, Ex II (2) GD (option
+L537+Q971) user's manual (3AXD50000030058 [engelska]).
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Skydd av frekvensomriktaren mot jordfel.
Frekvensomriktaren är utrustad med ett inbyggt jordfelsskydd som skyddar enheten
mot jordfel i motorn och motorkabeln. Den här funktionen utgör varken person- eller
brandskydd. Se mjukvaruhandledningen för mer information.

￭ Kompatibilitet med jordfelsbrytare

Frekvensomriktaren är lämplig att använda med jordfelsbrytare av typ B.

Obs! Frekvensomriktaren har kondensatorer mellan huvudkrets och jord som förval.
Dessa kondensatorer, i kombination med långa motorkablar, ökar läckströmmen mot
jord och kan orsaka onödiga felutlösningar.

Användning av nödstoppsfunktion
Av säkerhetsskäl måste tryckknappar för nödstopp vara installerade vid varje opera-
törsplats och på varje annan plats där behov av nödstopp kan finnas. Implementera
nödstoppet i enlighet med relevanta standarder.

Obs! Funktionen Safe torque off kan användas för att implementera nödstoppsfunk-
tionen.

Användning av Safe torque off
Se Safe torque off-funktion (sid 201).

Användningav funktionen förbibehållendrift vidkortvariga
spänningsbortfall
Ommatningsspänningen skulle falla bort fortsätter omriktaren ändå att fungera med
hjälp av rörelseenergin hosden roterandemotorn.Omriktaren fungerar fullt ut så länge
motorn roterar och genererar energi till omriktaren.

Om frekvensomriktaren är utrustadmed en huvudkontaktor eller brytare, se till att den
återställer frekvensomriktarens inkommandematningefter ett kort avbrott. Kontaktorn
måste antingen återansluta automatiskt efter avbrottet eller förbli tillslagen under
avbrottet. Beroendepå kontaktorstyrkretsens utformning kanden kräva ytterligare en
hållkrets, enhet för avbrottsfri strömförsörjning eller buffring av hjälpkraftkälla.

Obs!Om spänningsbortfallet varar så länge att frekvensomriktaren löser ut för under-
spänning, måste man utföra en återställning efter fel och starta om systemet.

Använd funktionen för bibehållen drift vid kortvariga spänningsbortfall på följande
sätt:

1. Aktivera frekvensomriktarens funktion förbibehållendrift vid kortvariga spännings-
bortfall (parameter 30.31).
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2. Om installationen har en huvudkontaktor, förhindra att den löser ut dåmatningen
bryts till ingången. Använd till exempel ett fördröjningsrelä (hållkrets) i kontaktor-
styrkretsen.

3. Aktivera automatisk omstart av motorn efter ett kort spänningsbortfall:
• Sätt startläget till ”automatiskt” (parameter 21.01 eller 21.19, beroendepå vilket

motorstyrningsläge som används).
• Definiera en automatisk omstartstid (parameter 21.18).

VARNING!
Säkerställ att flygande start av motorn inte kan orsaka fara. Vid tveksamhet, an-
vänd inte funktionen för spänningsbortfallshantering.

Användning av effektfaktorkompenserande kondensatorer
med frekvensomriktaren
Effektfaktorkompensering behövs inte med AC-drivsystem. Om en frekvensomriktare
skall anslutas till ett systemmed kompenserande kondensatorer, observera följande
begränsningar.

VARNING!
Anslut inte kondensatorer för effektfaktorkompensering eller övertonsfilter till
motorkablarna (mellan frekvensomriktare och motor). Sådana är inte avsedda
att användas med AC-drivsystem. De kan orsaka bestående skador på frekvens-
omriktaren eller på sig själva.

Om det finns effektfaktorkompenserande kondensatorer anslutna parallellt med in-
gången till frekvensomriktaren:

1. Anslut inte någon högeffektkondensator till matningsledningen medan frekvens-
omriktaren är ansluten. Detta kan orsaka spänningstransienter som kan lösa ut
eller till och med skada frekvensomriktaren.

2. Omkondensatorbelastningen ökar/minskar stegvis när AC-frekvensomriktaren är
anslutet till matningsledningen, kontrollera att förändringsstegen är tillräckligt
små för att inteorsaka spänningstransienter somskulle kunna lösaut frekvensom-
riktarens skyddsfunktioner.

3. Se till att den effektfaktorkompenserande enheten är lämplig för användning i in-
stallationermedAC-drivsystemdvs. belastningar somgenererar övertoner. I sådana
installationer skall kompenseringsenheten typiskt varautrustadmedenblockerande
reaktor eller ett övertonsfilter.

Användningavensäkerhetsbrytaremellan frekvensomriktare
och motor
ABB rekommenderar att en säkerhetsbrytare installerasmellan permanentmagnetmo-
torn och frekvensomriktarens utgång. Brytaren behövs för att kunna skiljamotorn från
frekvensomriktaren vid underhållsarbete på drivsystemet.
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Implementering av ett ATEX-certifierat termistorskydd
Med tillvalet +Q971 erbjuder frekvensomriktarenATEX-certifierad, säkermotoravstäng-
ning utan kontaktor, med hjälp av frekvensomriktarens Safe torque off-funktion. För
att implementera överhettningsskydd för en motor i explosiva atmosfärer (Ex-motor)
måste du även:

• använda en ATEX-certifierad motor

• beställa en ATEX-certifierad termistorskyddsmodul för frekvensomriktaren (tillval
+L537) eller skaffa och installera ett ATEX-kompatibelt skyddsrelä

• göra nödvändiga omkopplingar.

För ytterligare information, se

Kod
(engelska)

Användarhandledningen

3AXD50000030058CPTC-02 ATEX-certified thermistor protection module, Ex II (2) GD (option
+L537+Q971) user's manual

3AXD10001243391CPTC-02 ATEX-certifierad termistormodul, instruktioner för parkoppling av
modulen med en ATEX-certifierad frekvensomriktare

Kontroll avenkontaktormellan frekvensomriktareochmotor
Styrningen av utgångskontaktorn beror på hur frekvensomriktaren ska användas, det
vill säga, vilket motorstyrningsläge och vilket motorstoppläge som valts.

Omvektorstyrningslägeanvändsochmotorn stoppasgenomrampning, skakontaktorn
öppnas på följande sätt:

1. Ge frekvensomriktaren en stoppsignal.

2. Vänta tills omriktaren har retarderat motorn till stillestånd.

3. Öppna kontaktorn.

Om vektorstyrningsläge valts och motorn stoppas genom utrullning, eller om skalär
styrning valts, ska kontaktorn öppnas på följande sätt:

1. Ge frekvensomriktaren en stoppsignal.

2. Öppna kontaktorn.

VARNING!
När vektorstyrningsläget används, öppna aldrig utgångskontaktorn medan fre-
kvensomriktaren matar motorn. Vektorstyrningen är extremt snabb, mycket
snabbare än den tid det tar för kontaktorn att öppna sina kontakter. När kon-
taktorn börjar öppna samtidigt som frekvensomriktaren driver motorn kommer
vektorn att försöka upprätthålla lastströmmen genom att omedelbart öka fre-
kvensomriktarens utspänning till max. Detta kommer att skada eller förstöra
kontaktorn.
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Implementering av förbikoppling (bypass)
Omförbikopplingkrävs, användmekaniskt eller elektriskt förregladekontaktorermellan
motor och frekvensomriktare och mellan motor och matningsnät. Säkerställ genom
förreglingatt kontaktorerna inte kan vara slutna samtidigt. Installationenmåstemärkas
tydligt enligt definitionen i IEC/EN/UL 61800-5-1, delklausul 6.5.3, till exempel "DEN
HÄR MASKINEN STARTAR AUTOMATISKT".

VARNING!
Anslut aldrig frekvensomriktarens utgång till det elektriska matningsnätet. Det
kan skada frekvensomriktaren.

Exempel på förbikoppling (bypass)
Ett exempel på en förbikoppling (bypass) visas nedan

Frekvensomriktarens huvudbrytareQ1

FörbikopplingsbrytareQ4

Frekvensomriktarens huvudkontaktorK1

FörbikopplingskontaktorK4
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Frekvensomriktarens utgångskontaktorK5

Huvudkontaktor, till/från-styrningS11

Val av motormatning (frekvensomriktar- eller direktmatning)S40

Start när motorn är direktmatadS41

Stopp när motorn är direktmatadS42

￭ Växling av motormatning från frekvensomriktare till direktmatning

1. Stoppa frekvensomriktaren och motorn med manöverpanelens stopptangent
(frekvensomriktaren i lokal styrning) eller via extern stoppsignal (frekvensomriktare
i fjärrstyrningsläge).

2. Öppna huvudkontaktorn för frekvensomriktaren med S11.

3. Växla motormatningen från frekvensomriktare till direktmatning med S40.

4. Vänta 10 sekunder för att tillåta motormagnetiseringen att klinga av.

5. Starta motorn med S41.

￭ Växling av motormatning från direktmatning till frekvensomriktare

1. Stoppa motorn med S42.

2. Växla motormatningen från direktmatning till frekvensomriktare med S40.

3. Slut huvudkontaktorn för frekvensomriktarenmedomkopplare S11 (vrid till position
ST under två sekunder och låt sedan vredet stå i position 1).

4. Starta frekvensomriktaren och motorn med manöverpanelens starttangent (fre-
kvensomriktaren i lokal styrning) eller via extern startsignal (frekvensomriktare
fjärrstyrningsläge).

Skydd av reläkontakterna
Induktiva laster (reläer, kontaktorer, motorer) orsakar spänningstransienter när de
stängs av.

Placera de skyddande komponenterna så nära respektive induktiva last sommöjligt.
Installera inga skyddande komponenterna vid reläutgångarna.
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230 V AC

230 V AC

+ 24 V DC

1
2

3

4

Reläutgång1

Varistor2

RC-filter3

Diod4

Begränsade reläutgångsspänningarpåhöga installationshöj-
der
Se avsnitt Isolationsområden (sid 128).
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Elektrisk installation – IEC

Innehållet i detta kapitel
Detta kapitel innehåller instruktioner om anslutning av frekvensomriktaren.

Säkerhet

VARNING!
Installations- ochunderhållsarbete får endast utföras av en kvalificerad elektriker.
Följ frekvensomriktarens säkerhetsinstruktioner. Underlåtenhet att följa instruk-
tionerna kan medföra personskador eller dödsfall samt utrustningsskador.

Erforderliga verktyg
För att utföra den elektriska installationen behövs dessa verktyg:

• kabelskalare

• skruvmejselsats (Torx,- flat- och/eller stjärnmejsel)

• momentnyckel.

Jordning av motorkabelskärm vid motoränden
För att minimera den radiofrekventa strålningen, jorda kabelskärmen 360° runtom vid
kabelgenomföringen i motorns anslutningslåda.

6
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Mäta isolationen

￭ Mätning av isolationsresistansen hos frekvensomriktaren

VARNING!
Gör inga test av spänningshållfasthet eller isolationsresistans på någon del av
frekvensomriktaren. Sådana tester kan skada frekvensomriktaren. Varje enskild
frekvensomriktare har testatsmed avseende på isoleringmellan huvudkrets och
chassi före leverans från fabrik. Dessutom finns det spänningsbegränsande
kretsar inuti frekvensomriktaren som automatiskt begränsar testspänningen.

￭ Mätningav isolationsresistansenhosden inkommandematningskabeln
Innan den inkommandematningskabeln ansluts till frekvensomriktaren, mät dess iso-
lationsresistans enligt lokala föreskrifter.

￭ Mätning av isolationsresistansen hos motor och motorkabel

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador. Elektriskt arbete får endast utföras av kvalificerad elektriker.

1. Utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgärder (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Kontrollera att motorkabeln är skild från utgångarna på frekvensomriktaren.

3. Mät isolationsresistansen mellan varje fas och skyddsjordledare. Använd en mät-
spänning på 1000 VDC. Isolationsresistansen hos en ABB-motormåste överskrida
100Mohm (referensvärde vid 25 °C). För isolationsresistans hos andramotorer, se
respektive tillverkares instruktioner.

Obs!Fukt inutimotorn reducerar isolationsresistansen.Omdet finns fukt imotorn,
torka motorn och utför mätningen igen.

88 Elektrisk installation – IEC



1000 V DC,
> 100 Mohm

U1-PE, V1-PE, W1-PE

ohm

M
3~

U1

V1

W1
PE

￭ Mätning av isolationsresistansen hos bromsmotståndets krets

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador. Elektriskt arbete får endast utföras av kvalificerad elektriker.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Se till att motståndskabeln är ansluten till motståndet och skild från frekvensom-
riktarens utgångsplintar.

3. I frekvensomriktaränden, koppla ihop ledarna R+ och R- på motståndskabeln. Mät
isolationsresistansenmellan ledarna och skyddsjordledarenmed enmätspänning
på 1000 V DC. Isolationsresistansen måste vara mer än 1 Mohm.

R-

R+

ohm

PE

1000 V DC,
> 1 Mohm

Kompatibilitetskontroll av jordningssystemet
Standardfrekvensomriktaremed jord till fas-varistorer kan installeras i ett symmetriskt
jordat TN-S-system. För andra system, se avsnitt EMC-filter och Jord till fas-varis-
tor (sid 90) nedan.

￭ EMC-filter

En frekvensomriktaremeddet interna EMC-filtret anslutet kan installeras i ett symmet-
riskt jordat TN-S-system. Om frekvensomriktaren ska installeras i ett annat system,
kanEMC-filtret behöva frånkopplas. Se avsnitt När EMC-filtret eller jord till fas-varistorn
ska frånkopplas: TN-S-system, IT-system och hörnjordade ochmittpunktsjordade del-
tasystem (sid 90).
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VARNING!
Installera inte frekvensomriktaren med EMC-filtret anslutet till ett system som
filtret inte är lämpligt för. Detta kan orsaka fara eller skada frekvensomriktaren.

Obs!När det interna EMC-filtret är bortkopplat är frekvensomriktarens EMC-kompati-
bilitet avsevärt reducerad. Se avsnitt Motoranslutningsdata (sid 181).

￭ Jord till fas-varistor

En standardfrekvensomriktare med jord till fas-varistorn ansluten kan installeras i ett
symmetriskt jordat TN-S-system. Om frekvensomriktaren ska installeras i ett annat
system, kan varistorn behöva frånkopplas. Se avsnitt När EMC-filtret eller jord till fas-
varistorn ska frånkopplas: TN-S-system, IT-systemochhörnjordadeochmittpunktsjor-
dade deltasystem (sid 90).

VARNING!
Installera inte frekvensomriktaren med jord till fas-varistorn ansluten till ett sy-
stem som varistorn inte passar till. I så fall kan varistorkretsen skadas.

￭ NärEMC-filtret eller jord till fas-varistornska frånkopplas: TN-S-system,
IT-system och hörnjordade och mittpunktsjordade deltasystem

Krav för att koppla bort EMC-filtret och varistorn och ytterligare krav för olikamatande
nät anges nedan.

Symmetriskt jordade TN-system (TN-S-system, dvs. nollpunkts jordad Y-koppling)

Ta inte bort EMC- eller VAR-skruvarna.

PE

L2

L3

L1

N

Hörnjordade deltasystem ≤ 600 V
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R3: Ta inte bort EMC- eller VAR-skruvarna.

PE
L3
L2

L1
R6: Ta bort EMC-skruven. Ta inte bort VAR-skruven. Se
not 1 nedan.

R8: Ta bort EMC DC- och VAR-skruvarna.

Mittpunktsjordade deltasystem ≤ 600 V

R3: Ta inte bort EMC- eller VAR-skruvarna.

PE
L3
L2

L1
R6: Ta bort EMC-skruven. Ta inte bort VAR-skruven. Se
not 1 nedan.

R8: Ta bort EMC DC- och VAR-skruvarna.

IT-system (icke-direktjordade eller högresistivt jordade [> 30 ohm])

R3: Ta bort EMC- och VAR-skruvarna.

L3

L2

L1 R6: Ta bort EMC- och VAR-skruvarna.

R8: Ta bort EMC DC- och VAR-skruvarna.

TT-system
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R3: Ta bort EMC- och VAR-skruvarna.

N

L3

L2

L1
R6: Ta bort EMC- och VAR-skruvarna.

R8: Ta bort EMC DC- och VAR-skruvarna.

Jordfelsbrytare måste installeras i matningsnätet.

Obs!

• EftersomEMC-filterskruvarna har tagits bort garante-
rar inte ABB EMC-kategorin.

• ABB garanterar inte funktionen hos läckströmsdetek-
torn som är inbyggd i frekvensomriktaren.

• I stora systemkan jordfelsbrytaren lösa ut utan verklig
orsak.

Not 1:Byggstorlekarna R3 och R6 har utvärderats för användning i hörnjordade system
ochmittpunktsjordadedeltasystemenligtUL-standarder. De har inte utvärderas enligt
IEC-standarder för användning i hörnjordade eller mittpunktsjordade system.

Not 2: Detta är EMC-filter- och varistorskruvar för olika byggstorlekar.

Skruvar för jord till fas-varistorSkruvar för EMC-filterByggstorlek

VAREMCR3

VAREMCR6

VAR 1)EMC DCR8

1) VAR-skruven fungerar också som EMC AC-skruvar i byggstorlek R8.
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￭ Identifiera jordningssystemet i det elektriska matningsnätet

VARNING!
Endast kvalificerade elektriker får utföra arbetet sombeskrivs i det här avsnittet.
Beroende på installationsplatsen kan arbetet även kategoriseras som arbete
med spänning. Fortsätt baramed arbetet omdu är behörig elektriker. Följ lokala
föreskrifter. Om de ignoreras kan det orsaka skador eller dödsfall.

För att identifiera typ av jordningssystem, undersök anslutningen till matningstrans-
formatorn. Se tillämpliga elscheman för byggnaden. Omdet inte ärmöjligt, mät dessa
spänningar vid distributionskortet och använd tabellen för att definiera jordsystemty-
pen.

1. Ingångsspänning fas till fas (UL-L)

2. Ingångsspänning fas 1 till jord (UL1-G)

3. Ingångsspänning fas 2 till jord (UL2-G)

4. Ingångsspänning fas 3 till jord (UL3-G).

I tabellen nedan visas fas till jord-spänningarna i relation till fas till fas-spänningen för
varje jordningssystem.

Elektrisk strömsystemtypUL3-GUL2-GUL1-GUL-L

TN-S-system (symmetriskt jordat)0,58·X0,58·X0,58·XX

Hörnjordatdeltasystem(icke-symmetriskt)01,0·X1,0·XX

Mittpunktsjordat deltasystem (icke-sym-
metriskt)0,5·X0,5·X0,866·XX

IT-system(ojordadeeller högresistivt jorda-
de [>30 ohm]) icke-symmetriskt

Varierande
nivå/tid

Varierande
nivå/tid

Varierande
nivå/tidX

TT-system (skyddsjordanslutningen för
kunden tillhandahålls av en lokal jordelek-
trod och det finns ytterligare en fristående
installerad vid generatorn).

Varierande
nivå/tid

Varierande
nivå/tid

Varierande
nivå/tidX
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￭ Frånkoppling av det inbyggda EMC-filtret och jord till fas-varistorn –
byggstorlek R3

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Ta av frontkåpan.

3. Ta bort EMC-skruven.

4. Ta bort VAR-skruven.

EMCVAR

34
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￭ Frånkoppling av det inbyggda EMC-filtret och jord till fas-varistorn –
byggstorlek R6

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Ta av frontkåpan och den nedre frontkåpan.

3. Ta bort VAR-skruven.

4. Ta bort EMC-skruven.

3

VAR
4

EMC
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￭ Frånkoppling av det inbyggda EMC-filtret och jord till fas-varistorn –
byggstorlek R8

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Ta av frontkåpan.

3. Ta bort VAR-skruven.

4. Ta bort EMC DC-skruven.

3VAR
4EMC

DC
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Anslutning av kraftkablar

￭ Kretsschema

PE

PE

L1 L2 L3 UDC+

U1 W1
M

3

T1/U T2/V T3/W

V1

(PE) (PE) L1 L2 L3

PE

UDC-

2

3

44

6

7

A

5

1

4

FrekvensomriktareA

Två skyddsjordledare. Frekvensomriktarens säkerhetsstandard IEC/ EN 61800-5-1 kräver
två skyddsjordledare, om skyddsjordledarens tvärsnittsarea är mindre än 10 mm2 Cu eller
16 mm2 Al. Använd till exempel kabelskärmen utöver den fjärde ledaren.

1

Använd en separat jordkabel eller en kabel med separat jordledare om den fjärde ledarens
eller skärmens konduktivitet inte uppfyller kraven på jordledaren.

2

Använd en separat jordkabel för motorsidan om skärmens konduktivitet inte är tillräcklig
eller om det inte finns någon symmetriskt konstruerad jordledare i kabeln.

3

ABB kräver 360-graders jordning av kabelskärmen för motorkabeln. ABB rekommenderar
även detta för den inkommande matningskabeln.

4

Externt bromsmotstånd (tillval)5

Extern bromschopper (tillval)6

Installera omsåbehövs ett externt filer (du/dt- eller sinusfilter). SeCommonmode-, du/dt-
och sinusfilter (sid 231).

7

Obs! Om det finns symmetriska jordledare i motorkabeln förutom den ledande skärmen, anslut
jordledaren till jordanslutningsterminalerna i frekvensomriktar- och motorändarna.
Använd inte asymmetrisk kabel sommotorkabel för motorer över 30 kW. Se avsnitt Välja kraft-
kablar (sid 68).
Ommotorkabelns fjärde ledare ansluts vidmotorändenökar lagerströmmarnaochdärmed risken
för lagerförslitning.
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￭ Anslutningsprocedur

Proceduren att ansluta kraftkablar till standardfrekvensomriktarenbeskrivs nedan. För
procedurenmedUK-förskruvning (tillval +H358), seävenACS880-11, ACS880-31,ACH580-
31 and ACQ580-31 UK gland plate (+H358) installation guide (3AXD50000110711 [eng-
elska]).

1. För att ta bort R3-frontkåpan (övre R6- och R8-frontkåpa), lyft kåpan från botten
och utåt (1a) och sedan uppåt (1b).

R3 – IP55R3 – IP21

2

1

2

1b

1a

För att ta bort den nedre R6- och R8-frontkåpan, skjut den nedåt (3a) och sedan
framåt (3b). För IP55-klassadbyggstorlek R8, koppla bortmotorkabeln till hjälpkyl-
fläkten.

R6, R8 – IP55R6, R8 – IP21

1a

1b

2 3a

3b

4
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2. Sätt en varningsetikett för restspänningar på lokalt språk.

3. För byggstorlekarna R6 till R8: Ta bort kåpan på kraftkabelanslutningarna.

R8R6

4. FörbyggstorlekR6:Omdubehövermer arbetsutrymme lossar du skruvenoch lyfter
av EMC-plattan. Sätt tillbaka EMC-plattan igen efter att du har installerat motorn
och de inkommande matningskablarna.
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För byggstorlek R8: Ta bort EMC-täckplattorna (4a). Ta bort EMC-sidoplattorna
(4b).

4 × M5
3 N·m (26 lbf·in)�

4b

4b

3 × M5
3 N·m 

(26 lbf·in)�

5 × M5
3 N·m (26 lbf·in)�

4a

4a

5. För byggstorlek R8: För enklare installation, kan du ta bort sidoplåtarna.

6 × M5
3 N·m (26 lbf·in)�

6. Tabortgummigenomföringarna frånkabelgenomföringsplattan fördekablar som
ska installeras. Sätt in gummigenomföringarna nedåt i de oanvända hålen i kabel-
genomföringsplattan.
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7. Skär ett lämpligt hål i gummigenomföringen i anslutningslådans underdel. Skjut
upp genomföringen på kabeln.

8. Förbered kablarnas ändar så somdet visas i figuren. Två olika kabeltyper visas. Om
aluminiumkablar används, smörj den skalade aluminiumkabeln innan den ansluts
till frekvensomriktaren.

Obs! Den frilagda skärmen ska jordas 360°.

PEPE

Endast tillåtetdär fasledarnas tvärsnittunder-
stiger 10 mm2 (8 AWG)

PE

PE

9. Dra kabelngenomhålet i kabelgenomföringsplattanoch fästgenomföringen i hålet.

10. Anslut kablarna.
Jorda kabelskärmen360°genomatt dra åtmatningskabelns jordningsklämma.•

• Anslut den tvinnade kabelskärmänden till jordplinten.
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• Anslut extra skyddsjordledare (i förekommande fall).
• För byggstorlek R8: Installera common mode-filtret. För instruktioner, se

Commonmode filter kit for ACS880-01 frame R7, and for ACS880-11, ACS880-
31, ACH580-31 and ACQ580-31 frame R8 installation instructions
(3AXD50000015179 [engelska]).

• Anslut motorkabelns fasledare till klämmorna T1/U, T2/V och T3/W, och mat-
ningskabelns fasledare till klämmorna L1, L2 och L3.

• Om det finns DC-kablar, kapa en fasledare och isolera änden.
Anslut de återstående ledarna till plintarna UDC+ och UDC-.

PE

• Dra åt skruvarna till det moment som anges i installationsritningen nedan.

R3    1.7 N·m

1.7 N·m

1.7 N·m

L1 L2 U
D
C
+

U
D
C
-

L3 T1
/U

T2
/V

T3
/W

L1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W, UDC+, UDC-: 
1.7 N·m
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R6    2.9 N·m

2.9 N·m
L1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W, UDC+, UDC-: 
15 N·m

2 N·m 

L1 L2 U
D

C
+

U
D

C
-

L3 T1
/U

T2
/V

T3
/W
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R8   

2 N·m L1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W, UDC+, UDC-: 30 N·m

9.8 N·m

Obs! För byggstorlek R8: Installera sidoplåtarna om de har tagits bort.

Obs! För byggstorlek R8: Anslutningsklämmorna för kraftkabel kan tas bort. För
instruktioner, se avsnitt R8 motorkabelanslutning med kabelskor (sid 106).

11. För byggstorlek R8: Sätt dit EMC-plattorna i omvänd ordning. Se steg 4.

12. För byggstorlekar av R6-typ som är större än -040A-x: Klipp flikar i kåpan för de
installerade kablarna.
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13. Sätt tillbaka kåpan på kraftkabelanslutningarna.

R8R6
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R8 motorkabelanslutning med kabelskor

Anslutningsklämmorna för kraftkabel för byggstorlek R8 kan tas bort. Om de tas bort
kan kablarna anslutas med kabelskor enligt följande:

• Lossamuttern som fäster anslutningsklämman vid plintenoch ta bort anslutnings-
klämman.

• Alternativ 1: Anslut ledaren till anslutningsklämman. Dra åt till momentet 30 Nm.
Sätt tillbaka anslutningsklämman på plinten. Dra åt kontakten till 16 Nm.

• Alternativ 2: Sätt en kabelsko på ledaren. Sätt tillbaka kabelskon på plinten. Dra åt
muttern till 16 Nm.

16 N·m �

16 N·m �

30 N·m �
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Anslutning av styrkablarna

￭ Kretsschema

SeFörvalt I/O-kretsschema (sid 119) för de förvalda I/O-anslutningarna för frekvensom-
riktaren.

￭ Anslutningsprocedur

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Ta bort frontkåpan om den inte redan är borttagen.

3. För byggstorlek R3: Dra manöverpanelhållaren uppåt.

4. Skär ett lämpligt hål i gummigenomföringen i anslutningslådansunderdel och skjut
upp genomföringen på kabeln. För kabeln genom ett hål i bottenplattan och fäst
gummigenomföringen i hålet.

5. Dra kablarna så som visas i figuren nedan.

6. Jordadenyttre kabelskärmen360°under jordningsklämmanvidkabelgenomföring-
en. Kabeln ska vara skalad och kopplas samman så nära styrenhetens plintar som
möjligt. Fixera mekaniskt alla kablar innanför frekvensomriktaren.

7. Jorda ledarparens skärmar och jordledaren vid styrenhetens jordplint (b).

8. Anslut ledarna till sina respektive plintar på styrkortet och dra åt till 0,5 … 0,6 Nm.
Se Förvalt I/O-kretsschema (sid 119).
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Obs!

• Lämna skärmarnas motsatta ändar oanslutna, eller jorda dem indirekt genom en
högfrekvenskondensator på några få nanofarad, t.ex. 3,3 nF/630 V. Skärmen kan
också jordas direkt i vardera änden, om båda ändarna är kopplade till samma
jordlinenät utan signifikant potentialskillnad mellan anslutningspunkterna.

• Låt signalledarparen vara tvinnade så nära anslutningarna sommöjligt. Om ledaren
tvinnas samman med sin returledare reduceras störningar som beror på induktiv
koppling.
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R3

1.7 N·m 
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R6

1.7 N·m 
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R8

1.7 N·m 
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Installation av tillvalsmoduler

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

￭ Tillvalsplats 2 (I/O-tillvalsmoduler)

1. Sätt noggrant in modulen i sin position på styrenheten.

2. Dra åt fästskruven.

3. Dra åt jordningsskruven (CHASSIS) till 0,8Nm. Skruven jordarmodulen. Nödvändig
åtdragningav skruvenär avgörande för att EMC-kraven skauppfyllasoch för korrekt
drift av modulen.

1

2

3
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￭ Tillvalsplats 1 (fältbussadaptermoduler)

1. Sätt noggrant in modulen i sin position på styrenheten.

2. Dra åtmonteringsskruven (CHASSIS) till 0,8 Nm. Fästskruven fixerar kontaktdonet
mekaniskt och jordarmodulen. Nödvändig åtdragning av skruven är avgörande för
att EMC-kraven ska uppfyllas och för korrekt drift av modulen.

1

2

￭ Anslutning av tillvalsmoduler

Se lämplig handledning för tillvalsmodulen. För I/O-tillval, semotsvarande kapitel i den
här handledningen.
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Sätta tillbaka kåporna
Efter installationen, sätt tillbaka kåporna. För IP55 (UL-typ 12) byggstorlek R8, anslut
den sekundära kylfläktens anslutningskablar, se avsnitt Byte av hjälpkylfläkten i IP55-
kåpan (UL-typ 12), byggstorlek R8 (sid 149).

R3 55PI12PI

2

1

2

1

 2 N·m  2 N·m

R6, R8
55PI12PI

 2 N·m  2 N·m

3

4

1

2
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Anslutning av PC

VARNING!
Anslut inte PC:n direkt till styrenheten eftersom det kan orsaka skador.

En dator (med t.ex. datorverktyget Drive composer) kan anslutas enligt följande:

1. För att ansluta en manöverpanel ska du antingen
• sätta in manöverpanelen i panelhållaren eller plattformen, eller
• använda en Ethernet-nätverkskabel (t.ex. Cat 5e).

2. Ta bort locket till USB-anslutningen på manöverpanelens front.

3. Anslut USB-kabeln (typ A till typMini-B)mellan USB-kontakten påmanöverpanelen
(3a) och en ledig USB-port på datorn (3b).

4. Panelen visar en indikering när anslutningen är aktiv.

5. Inställningsinstruktioner finns i dokumentationen till datorverktyget.

?

StartStop Loc/Rem

?

StartStop Loc/Rem

USB connected

3a

4

3b

2

2

Ansluta en fjärrpanel eller kedjekoppla en panel till flera fre-
kvensomriktare
Det går att fjärransluta en manöverpanel till frekvensomriktaren eller att kedjekoppla
manöverpanelen eller en dator till flera frekvensomriktare på en panelbuss med en
CDPI-01-kommunikationsmodul. Se CDPI-01 communication adapter module user's
manual (3AXD50000009929 [engelska]).
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Styrenhet

Innehållet i detta kapitel
Detta kapitel innehåller I/O-kretsschema, beskrivningar av anslutningar och tekniska
data för frekvensomriktarens styrenhet (CCU-24).

7
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Layout
Layouten av plintarna för extern styrning av frekvensomriktarmodulens styrenhet visas
nedan.

TILLVALSPLATS 1

1…3

4…6

7…9

10…12

13…15

16…18

34…38

40, 41

19...21

22...24

25...27X12

AIR IN TEMP

FAN 2, FAN 1

X15

SLOT 1

EFB

SLOT 2

BIAS

TERM

Tillvalsplats 1 (fältbussadaptermoduler)

ANALOG IN/OUT

Analog ingång 11…3

Analog ingång 24…6

Analoga utgångar7…9

Hjälpspänningsutgång, digital ge-
mensam ingång

10…12

DIGITAL IN

Digitala ingångar13…18

STO

Safe torque off-anslutning.34…38

Intern lufttemperatur NTC-senso-
ranslutning

AIR IN TEMP

Intern fläkt 2, anslutningFAN2

Intern fläkt 1, anslutningFAN1

Panelport (manöverpanelanslut-
ning, koppladpå fabrik tillmanöver-
panelen)

X12

Reserverad för intern användning.X15

EFB

EIA/RS-485 fältbussanslutning

MotståndsbrytareBIAS

TermineringsomkopplareTERM

Anslutningsplintar29…31

TILLVALSPLATS 2

Tillvalsplats 2 (I/O-tillvalsmoduler)

Extern 24 V AC/DC-ingång40, 41

RO1… RO3

Reläutgång 1 (RO1)19…21

Reläutgång 2 (RO2)22…24

Reläutgång 3 (RO3)25…27
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Förvalt I/O-kretsschema
Standardstyranslutningar för HVAC visas nedan.

BeskrivningTermAnslutning

X1 Referensspänning och analoga ingångar och utgångar

SignalkabelskärmSCR1

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

1...10 kohm

Max.
500 ohm

6)

Utmatningsfrekvens/varvtalsreferens:
0…10 V 1)

AI12

Gemensam nolla för AIAGND3

Referensspänning 10 V DC+10V4

Ärvärde återkoppling: 0…20 mA 1)AI25

Gemensam nolla för AIAGND6

Frekvens: 0…10 VAO17

Motorström: 0…20 mAAO28

Gemensam nolla för AOAGND9

X2 & X3 Hjälpspänningsutgång och programmerbara digitala ingångar

Hjälpspänningsutgång +24 V DC, max.
250 mA 2)

+24 V10
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4)

5)

Gemensam nolla för hjälpspänningsut-
gångar

DGND11

Digital ingång gemensam för allaDCOM12

Stopp (0)/Start (1)DI113

Ej konfigureratDI214

Val av konstant frekvens/varvtal 3)DI315

Startförregling 1 (1 = tillåt start)DI416

Ej konfigureratDI517

Ej konfigureratDI618

X6, X7, X8 Reläutgångar
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BeskrivningTermAnslutning

SpjällstyrningRO1C19
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Spjällmanövreringsdon

Körstatus

Felstatus

250 V AC / 30 V DC

2 A
RO1A20

RO1B21

I drift

250 V AC / 30 V DC

2 A

RO2C22

RO2A23

RO2B24

Fel (-1)

250 V AC / 30 V DC

RO3C25

RO3A26
2 A

RO3B27

X5 Inbyggd fältbuss

Inbyggd fältbuss, IFB (EIA-485)

B+29
29
30
31
S4
S5

A-30

DGND31

TermineringsomkopplareTERMS4

MotståndsbrytareBIASS5

X4 Safe Torque Off

Safe torqueoff. Fabriksanslutning. Båda
kretsarna måste vara slutna för att fre-
kvensomriktaren skall starta. Se Safe
torque off-funktion (sid 201).

OUT134
34
35
36
37
38

4)

4)

OUT235

SGND36

IN137

IN238

X10 24 V AC/DC

Extern 24 V AC/DC-ingång för att drift-
sätta styrenheten när huvudmatningen
är bortkopplad. 7)

24 V
AC/DC+ in

40
40
41

24 V
AC/DC- in

41

Total belastningskapacitet för hjälpspänningsutgång +24 V (X2:10) är 6,0 W (250 mA/24 V DC).

Digitala ingångar DI1…DI5 har även stöd för 10… 24 V AC.

Plintdimensioner (alla plintar): 0,14…2,5 mm2 (26…14 AWG)

Åtdragningsmoment: 0,5…0,6 Nm

Skalningslängd 7…8mm

Noter:
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Strömingång [0(4)…20 mA, Rin = 100 ohm] eller spänning [0(2)…10 V, Ri >200 kohm]. Om
inställningen ändras måste motsvarande parameter ändras.

1)

Total belastningskapacitet för hjälpspänningsutgångarna +24V (X2:10) är 6,0 W (250 mA /
24 V) minus den effekt som krävs av tillvalsmodulerna på kortet.

2)

I skalär styrning: SeMeny > Guidade inställningar > Start, stopp, referens > Konstanta
varvtal/konstanta frekvenser eller parametergrupp 28 Frekvensreferenskedja.

3)

I vektorstyrning: SeMeny > Primary settings > Start, stopp, referens > Konstanta varvtal
eller parametergrupp 22 Val varvtal referens

Drift/parameterDI3

VektorstyrningSkalär styrning (standard)

Varvtal via AI1Frekvens via AI10

22.26 Konstant varvtal 128.26 Konstant frekvens 11

Ansluts med byglar vid fabriken.4)

Använd skärmade partvinnade kablar för digitala signaler.5)

Jorda den yttre kabelskärmen 360° under jordningsklämman på jordningsplåten och ledar-
parens skärmar och jordledaren vid styrenhetens jordplint.

6)

VARNING! Anslut extern AC-matning (24 V AC) endast till styrenhetsanslutningar 40
och 41. Omden ansluts till anslutningen AGND, DGND eller SGND kan strömkällan eller
styrenheten skadas.

7)

Ytterligare information om styranslutningarna

￭ Inbygd EIA-485-fältbussanslutning

EIA-485-nätverket använder skärmad partvinnad kabel med karakteristisk impedans
mellan 100…130ohmfördatasignalering.Dendistribueradekapacitansenmellan ledarna
är mindre än 100 pF per meter. Distribuerad kapacitans mellan ledarna och skärmen
är mindre än 200 pF per meter. Folie eller flätade skärmar är acceptabelt.

Anslut kabeln till EIA-485-plintenpåstyrenheten. Följ dessakabeldragningsinstruktioner:

• Koppla ihop kabelskärmarna vid varje frekvensomriktare men anslut dem inte till
frekvensomriktaren.

• Anslut kabelskärmarna endast till jordningsplinten i automationsregulatorn.

• Anslut signaljordledaren (DGND) till signaljordreferensplinten i automatiseringsre-
gulatorn. Om automationsregulatorn inte har någon signaljordsreferensplint kan
signaljordledaren anslutas till kabelskärmarna via ett motstånd på 100 ohm, helst
nära regulatorn.
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Nedan visas exempel på anslutningar.

Med signaljordreferensplinten

G R - +

1

D
G

N
D

2

D
G

N
D

2

D
G

N
D

23 3 3

ON

1

4

ON

1

ON

1

4

ON

1

ON

1

4

ON

1

B+ A- B+ A- B+ A-

Utan signaljordreferensplinten

G - +

1

D
G

N
D

2

D
G

N
D

2

D
G

N
D

23 3 3

ON

1

4

ON

1

ON

1

4

ON

1

ON

1

4

ON

1

B+ A- B+ A- B+ A-

100 ohm

Automationsregulator1

Frekvensomriktare2

Terminering av omkopplare. Enheterna i varje ände på fältbussen måste ha terminering
tillslagen.

3

Förspänningsbrytare. En (och endast en) enhet, helst i slutet av bussen,måste ha förspän-
ning på.

4

￭ Anslutning av motortemperaturgivare till frekvensomriktaren

IEC/EN 60664 kräver dubbel eller förstärkt isolering mellan styrenheten och motorns
spänningsförande delar. Detta uppnås genom att använda en CMOD-02 I/O-utbygg-
nadsmodul ellerCPTC-02ATEX-certifierad termistorskyddsmodul. Se avsnitt Implemen-
teringavenanslutningförmotortemperatursensorochkapitelCMOD-02-utbyggnadsmo-
dul med flerfunktion (extern 24 V AC/DC och isolerat PTC-gränssnitt (sid 257).

￭ PNP-konfiguration för digitala ingångar (X2 & X3)

Interna och externa +24 V-matningsanslutningar för PNP-konfiguration visas i figuren
nedan.
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Extern +24 V-matning

PNP-anslutning (source)

X2 & X3 
10 +24V
11 DGND
12 DCOM
13 DI1
14 DI2
15 DI3
16 DI4
17 DI5
18 DI6

+24 V DC
0 V DC

Intern +24 V-matning

PNP-anslutning (source)

X2 & X3
10 +24V
11 DGND
12 DCOM
13 DI1
14 DI2
15 DI3
16 DI4
17 DI5
18 DI6

VARNING!
Anslut inte +24 V AC-kabeln till styrenheten när enheten spänningssätts från en
extern 24 V AC-matning.

￭ NPN-konfiguration för digitala ingångar (X2 & X3)

Interna och externa +24 V-matningsanslutningar för NPN-konfiguration visas i figuren
nedan.

Extern +24 V-matning

NPN-anslutning (sink)

X2 & X3 
10 +24V
11 DGND
12 DCOM
13 DI1
14 DI2
15 DI3
16 DI4
17 DI5
18 DI6

0 V DC
+24 V DC

Intern +24 V-matning

NPN-anslutning (sink)

X2 & X3 
10 +24V
11 DGND
12 DCOM
13 DI1
14 DI2
15 DI3
16 DI4
17 DI5
18 DI6

Obs! DI6 stöds inte i NPN-konfigurationen.

VARNING!
Anslut inte +24 V AC-kabeln till styrenheten när enheten spänningssätts från en
extern 24 V AC-matning.

￭ Anslutning för att uppnå 0…10 V från analoga utgång 2 (AO2)

För att uppnå 0…10 V från analoga utgång AO2, anslut ett motstånd på 500 ohm (eller
två motstånd på 1 kohm parallellt) mellan den analoga utgången AO2 och analog ge-
mensam jord för AGND.
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X1

8 AO2

9 AGND

500 ohm

X1

8 AO2

9 AGND

1 kohm 1 kohm

0…
10

V

0…
10

V

￭ Anslutningsexempel för tvåtråds- och tretrådssensorer till analog in-
gång (A12)

Obs!Maximal kapacitet för hjälputgången (24 V DC [250 mA]) får inte överskridas.

Ett exempel på en tvåtrådssensor/-givare matad av frekvensomriktarens hjälpspän-
ningsutgång visas nedan. Ingångssignalen ska vara 4…20 mA, inte 0…20 mA.

4…20 mA

+

-P
I

 

... 

AI2
AGND

+24V
DGND

Ett exempel på en tretrådssensor/-givare matad av frekvensomriktarens hjälpspän-
ningsutgång visas nedan. Sensornmatas via sin strömutgång och frekvensomriktaren
levererar matningspänningen (+24 V DC). Därför måste utsignalen vara 4…20mA, inte
0…20 mA.

4…20 mA

+

-
P

I

 

... 

AI2
AGND

+24V
DGND

OUT

￭ DI5 som frekvensingång

För inställning avparametrarna för dendigitala frekvensingången, se hårdvaruhandled-
ningen.

￭ Safe torque off (X4)

För att frekvensomriktaren skall starta måste båda anslutningarna (+24 V DC till IN1
och +24 V DC till IN2) vara slutna. Som förval har plinten byglar som sluter kretsen.

Ta bort byglarna före anslutning av extern krets för Safe torque off till frekvensomrik-
taren. Se även kapitel Safe torque off-funktion (sid 201).
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Obs! Endast 24 V DC kan användas för STO. Endast PNP-ingångskonfiguration kan an-
vändas.
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Tekniska data

Max effekt: 36 W, 1,50 A vid 24 V AC/DC ±10 % som förvalExtern matning

Plintdimension: 0,14…2,5 mm2 (26…14 AWG)Term. 40, 41

Total belastningskapacitet för dessa utgångar är 6,0W (250mA/24
V) minus den effekt som krävs av tillvalsmodulerna på kortet.
Plintdimension: 0,14…2,5 mm2 (26…14 AWG)

+24 V DC-utgång

(Term. 10)

Ingångstyp: NPN/PNP
Plintdimension: 0,14…2,5 mm2 (26…14 AWG)

Digitala ingångar DI1…DI6

(Term. 13…18)
DI1…DI4 (plintar 13…16)
12/24 V DC logiska nivåer: "0" < 4 V, "1" > 8 V
Rin: 3 kohm

Hårdvarufiltrering: 0,04 ms, digital filtering: 2 ms sampling

DI5 (plint 17)
Kan användas som digital ingång eller frekvensingång.
12/24 V DC logiska nivåer: "0" < 4 V, "1" > 8 V
Rin: 3 kohm
Max. frekvens: 16 kHz
Symmetrisk signal (driftcykel D = 0,50)

DI6 (plint 18)

Kan användas som digital ingång eller PTC-ingång.
12/24 V DC logiska nivåer: "0" < 3 V, "1" > 8 V
Rin: 3 kohm
Max. frekvens: 16 kHz
Symmetrisk signal (driftcykel D = 0,50)

Hårdvarufiltrering: 0,04 ms, digital filtering: 2 ms sampling

Obs! DI6 stöds inte i NPN-konfigurationen.
PTC-läge – PTC-termistorn kan anslutas mellan DI6 och +24 V DC:
1,5 kohm = "1" (låg temperatur), > 4 kohm = "0" (hög temperatur),
öppen krets = "0" (hög temperatur).
DI6 är inte förstärkt/isolerad. VidanslutningavmotornsPTC-sensor
till denhär ingångenkrävs en förstärkt/dubbelisoleradPTC-sensor
i motorn.

250VAC/30VDC, 2A. Plintdimension: 0,14…2,5mm2 (26…14AWG)Reläutgångar RO1…RO3
(plint 19…27)

Se avsnitt Isolationsområden (sid 128).

Ström-/spänningsingångslägevaltmedenparameter, seAnslutning
av motortemperaturgivare till frekvensomriktaren (sid 122).
Strömingång: 0(4)…20 mA, Rin: 100 ohm
Spänningsingång: 0(2)…10 V, Rin: > 200 kohm
Plintdimension: 0,14…2,5 mm2 (26…14 AWG)

Analoga ingångar AI1 och
AI2 (plint 2 och 5)

Onoggrannhet: typisk ±1 %, max. ±1,5 % av full skala

Onoggrannhet för Pt100-sensorer: 10 °C
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Ström-/spänningsutgångsläge för AO1 valt med en parameter, se
Anslutning för att uppnå 0…10 V från analoga utgång 2
(AO2) (sid 123).
Strömutgång: 0…20 mA, Rlast: < 500 ohm
Spänningsingång: 0…10 V, Rlast: > 100 kohm (endast AO1)
Plintdimension: 0,14…2,5 mm2 (26…14 AWG)

Analoga utgångar AO1 och
AO2 (plint 7 och 8)

Onoggrannhet: ±1 % av full skala (i spännings- och strömläge)

Max. 20 mA utgångReferensspänningsutgång
för analoga ingångar +10
V DC (plint 4)

Onoggrannhet: ±1 %

24 V DC logiska nivåer: "0" < 5 V, "1" > 13 V
Rin: 2,47 kohm
Plintdimension: 0,14…2,5 mm2 (26…14 AWG)

Safe torque off-ingångar
IN1 och IN2 (plint 37 och 38)

Kontaktdonsdelning 5 mm, max. ledararea 2,5 mm2 (14 AWG)
Fysiskt lager: EIA-485
Kabeltyp: Skärmad partvinnad kabel för data och en kabel eller ett
par för signaljord, nominell impedans 100…165 ohm, till exempel
Belden 9842
Överföringshastighet: 9,6…115,2 kbit/s
Terminering med omkopplare

Inbyggd fältbuss (X5)

EIA-485, RJ-45-hananslutning, max. kabellängd 100 mManöverpanel - frekvensom-
riktaranslutning

USB-typ Mini-B, max. kabellängd 2 mManöverpanel - PC-anslut-
ning
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19…21
RO1

22…24
RO2

25…27
RO3

EFB
EIA/R5-485

34…38
STO

40, 41
Ext. 24 V

10…12
24 V
GND

13…15
DI

16…18
DI

1…3
AI1

4…6
AI2

7…8
AO

SLOT 1

SLOT 2

2

1

Isolationsområden

Parallellport1

Strömenhetsanslutning på undersidan av styrenhe-
ten

2

Förstärkt isolation (IEC/EN 61800-5-1:2007, UL
61800-5-1 First edition)

Funktionell isolation (IEC/EN 61800-5-1:2007, UL
61800-5-1 First edition)

Plintarna på styrenheten uppfyller PELV-kraven (Protective Extra
LowVoltage) (EN50178): Det finns förstärkt isolationmellan använ-
darplintarna somendast accepterar ELV-spänning och plintar som
accepterar högre spänningar (reläutgångar).

Obs! Det finns funktionell isolation även mellan de enskilda reläut-
gångarna.

Obs! Det finns förstärkt isolation på effektenheten.
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Jordisolationsdiagram

X1
1 SCR
2 AI1
3 AGND
4 +10V
5 AI2
6 AGND
7 AO1
8 AO2
9 AGND
X2 & X3
10 +24V
11 DGND
12 DCOM
13 DI1
14 DI2
15 DI3
16 DI4
17 DI5
18 DI6
X6, X7, X8
19 RO1C
20 RO1A
21 RO1B
22 RO2C
23 RO2A
24 RO2B
25 RO3C
26 RO3A
27 RO3B
X5
29 B+
30 A-
31 DGND
X4
34 OUT1
35 OUT2
36 SGND
37 IN1
38 IN2
X10
40 24VAC/DC+in
41 24VAC/DC-in

Slot 1 Slot 2

*)

*) Bygel installerad på fabrik
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Installationschecklista

Innehållet i detta kapitel
Kapitlet innehåller en checklista förmekanisk och elektrisk installation av frekvensom-
riktaren.

Checklista
Undersök den mekaniska och elektriska installationen av frekvensomriktaren före
idrifttagning. Gå igenom checklistan tillsammans med en annan person.

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador. Elektriskt arbete får endast utföras av kvalificerad elektriker.

VARNING!
Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

Kontrollera följande:

De omgivande driftförhållandena uppfyller frekvensomriktarens specifikationer för om-
givningsförhållanden och kapslingsklass (IP-kod).

Attmatningsspänningenmotsvarar frekvensomriktarensmärkinspänning. Semärkskylten.

Isolationsresistansen förmatningskabel,motorkabel ochmotormäts i enlighetmed lokala
regler och enhetens handledningar.

8
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Kontrollera följande:

Enheten ska vara säkert monterad på en jämn vertikal vägg av obrännbart material.

Kylluften kan flöda fritt in och ut ur frekvensomriktaren.

Om frekvensomriktaren ska anslutas till ett annat nät än ett symmetriskt jordat TN-S-sy-
stem:Allamodifieringar somkrävtshargjorts (EMC-filtret och fas-varistorn kan till exempel
behöva frånkopplas). Se de elektriska installationsinstruktionerna.

Korrekta AC-säkringar och huvudfrånskiljarenhet är installerade.

Att det finns en korrekt dimensionerad skyddsjordledare (eller flera) mellan frekvensom-
riktaren och matningsfördelningen, att ledaren är ansluten till rätt plint och plinten är
korrekt åtdragen.

Jordning har också uppmätts enligt föreskrifterna.

Att inkommandematningskabel har anslutits till rätt plintar, att fasföljden är korrekt och
att plintskruvarna är korrekt åtdragna.

Att det finns en korrekt dimensionerad skyddsjordledaremellanmotorn och frekvensom-
riktaren. Att ledaren har anslutits till rätt plint och plinten är korrekt åtdragen.

Jordning har också uppmätts enligt föreskrifterna.

Att motorkabeln har anslutits till rätt plintar, fasföljden är korrekt och plintskruvarna är
korrekt åtdragna.

Att motorkabeln är förlagd separat från andra kablar.

Att inga effektfaktorkompenserande kondensatorer är anslutna till motorkabeln.

Om ett externt bromsmotstånd har anslutits till frekvensomriktaren: Att det finns en
korrektdimensioneradskyddsjordledaremellanbromsmotståndetoch frekvensomriktaren,
att ledaren har anslutits till rätt plint och plintarna är korrekt åtdragna. Jordning har också
uppmätts enligt föreskrifterna.

Omett externtbromsmotståndär anslutet till frekvensomriktaren: Att bromsmotståndets
kabel har anslutits till rätt anslutningar och att anslutningarna är korrekt åtdragna.

Omett externt bromsmotstånd är anslutet till frekvensomriktaren: Att bromsmotstånds-
kabeln är förlagd på avstånd från övriga kablar.

Attmotorkablarna har anslutits till rätt plintar och att plintskruvarna är korrekt åtdragna.

Om en frekvensomriktarförbikoppling (bypass) ska användas: Att motorns kontaktor för
direktmatning och frekvensomriktarens utgångskontaktor är mekaniskt eller elektriskt
förreglade (kan inte vara slutna samtidigt). Ett överhettningsskydd måste användas när
frekvensomriktaren förbikopplas. Se lokala koder och föreskrifter.

Att det inte finns verktyg, borrspån eller främmande föremål i frekvensomriktaren.

Att området framför frekvensomriktaren är rent så att frekvensomriktarens kylfläkt inte
kan dra in damm och smuts.
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Kontrollera följande:

Frekvensomriktarens kåpor och kåpan över motoranslutningarna är på plats.

Att motorn och den drivna utrustningen är klara för start.
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Idrifttagning

Innehållet i detta kapitel
Detta kapitel beskriver idrifttagningsproceduren för frekvensomriktaren.

Reformering av kondensatorerna
Kondensatorerna måste reformeras om frekvensomriktaren har varit avstängd (har
förvaerats eller varit ur drift) i mer än ett år. Tillverkningsdatum finns på märkskylten.
För informationomreformering av kondensatorer, seCapacitor reforming instructions
(3BFE64059629 [engelska]).

Idrifttagningsprocedur
1. Kör konfigureringsproceduren för frekvensomriktarens styrprogramenligt instruk-

tionerna i ACH580-31 drives quick installation and start-up guide
(3AXD50000803040 [engelska]) eller i beskrivningen av mjukvara.
• För frekvensomriktaremedmotståndsbromsning: Se även kapitel Motstånds-

bromsning (sid 223).
• För frekvensomriktare för SynRM-motorer: Ställ in bit 2 för parameter 95.21

Hårdvarutillval ord 2 till SynRM.

2. Validera Safe torqueoff-funktionenenligt instruktionerna i kapitel Safe torqueoff-
funktion (sid 201).

9
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Underhåll

Innehållet i detta kapitel
Kapitlet ger information om underhåll.

Underhållsintervall
I tabellerna nedan ange det underhåll som kunden själv kan utföra. För ABB-serviceer-
bjudande, se www.abb.com/drivesservices eller vänd dig till närmaste ABB-servicere-
presentant (www.abb.com/searchchannels).

￭ Beskrivning av symboler

BeskrivningÅtgärd

Besiktning (okulärbesiktning och underhållsåtgärder vid behov)I

Arbete på/utanför anläggningen (idrifttagning, tester,mätningoch annat arbete)P

ByteR

￭ Rekommenderade underhållsintervall efter start

Rekommenderade årliga åtgärder av användaren

BeskrivningÅtgärd

Kvalitet på matningsspänningP

ReservdelarI

Reformering av kondensatorer för reservmoduler och reservkondensatorerP

10
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Rekommenderade årliga åtgärder av användaren

BeskrivningÅtgärd

Åtdragning av anslutningarI

Damm, korrosion och temperaturI

Rengöring av kylflänsP

Rekommenderade underhållsåtgärder av användaren

År från driftstartKomponent

21181512963

Kylning

Huvudkylfläkt

RRHuvudkylfläktar

Hjälpkylfläkt

RRHjälpkylfläkt

RRSekundär hjälpkylfläkt (IP55, UL-typ 12)

Förbrukningskomponenter

RRBatteri i manöverpanel (realtidsklocka)

Funktionssäkerhet

I
Seunderhållsinformation för

säkerhetsfunktionen

Test av säkerhetsfunktion

20 årSäkerhetskomponentens upphörande (Mission time, TM)

4FPS10000309652

Obs!

• Underhålls- ochkomponentbytesintervallenbaseraspåantagandetattutrustningen
används inom specificerademärkdata ochmiljövillkor. ABB rekommenderar årliga
inspektioner av frekvensomriktaren för att garantera hög tillförlitlighet och goda
prestanda.

• För långvarig drift nära specificerademaximala märkdata eller miljövillkor kan det
krävas kortare underhållsintervall för vissa komponenter. Kontakta ABB för ytterli-
gare underhållsrekommendationer.
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Rengöring av frekvensomriktarens utsida

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador. Elektriskt arbete får endast utföras av kvalificerad elektriker.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Rengör frekvensomriktarens utsida. Använd:
• dammsugare med antistatisk slang och dito munstycke
• mjuk borste
• torr eller fuktig (inte våt) trasa. Fuktamed rent vatten eller ettmilt rengörings-

medel (pH 5…9 för metall, pH 5…7 för plast).

VARNING!
Förhindra att vatten kommer in i frekvensomriktaren. Använd aldrig för mycket
vatten, en slang, ånga osv.
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Rengöring av kylfläns
På kylflänsen samlas partiklar från kylluften. I frekvensomriktaren kan det uppstå var-
ningar eller fel på grund av övertemperatur om kylflänsen inte är ren. Vid behov, rengör
kylflänsen enligt följande.

VARNING!
Använd obligatorisk personlig skyddsutrustning. Bär skyddshandskar och
långärmat. Vissa delar har vassa kanter.

VARNING!
Använd en dammsugare med antistatisk slang och dito munstycke och bär ett
jordningsarmband. Konventionella dammsugare orsakar statiska urladdningar
som kan skada kretskorten.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Ta bort modulens kylfläkt/kylfläktar. Se separata instruktioner.

3. Blås ren, torr och oljefri tryckluft nerifrån och uppåt och fånga samtidigt in det
stoft som blåses ut med hjälp av en dammsugare. Om det finns risk att damm
tränger in i annan utrustning, genomför rengöringsproceduren i en annan lokal.

4. Sätt tillbaka kylfläkten.

Fläktar
Parameter05.04Kylfläktensdrifttidräkn. indikerar kylfläktensdrifttid. Återställ räknaren
efter fläktbyte. Se beskrivning av mjukvara.

Med en varvtalsstyrd fläkt motsvarar fläktens varvtal kylbehovet. Det ökar fläktens
livslängd.

Huvudfläktarna är varvtalsreglerade. När frekvensomriktaren är stoppad körs fläkten
vid lågt varvtal för att styrenheten ska svalna. Hjälpkylfläktarna är inte varvtalsreglerade
och körs när styrenheten är spänningssatt.

Reservfläktar kanbeställas frånABB. Ersätt aldrig komponentermedannat än original-
reservdelar från ABB.
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￭ Byte av huvudkylfläkten, byggstorlek R3

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. För att frigöra låset, vrid medsols med en skruvmejsel.

3. Lyft upp fläktmodulen.

4. Sätt i den nya fläkten i omvänd ordning.
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￭ Byte av huvudkylfläkt, byggstorlek R6

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Bänd loss fläktmodulen från frekvensomriktaren med exempelvis en skruvmejsel
och dra ut ur fläktmodulen.

3. Dra fläkmodulen nedåt.

4. Koppla loss frekvensomriktarens matningskabel.

5. Sätt i den nya fläkten i omvänd ordning.
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￭ Byte av huvudkylfläktar, byggstorlek R8

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Lossa fläktmodulens monteringsskruvar.

3. Koppla loss fläktens matningskablar och jordledare.

4. Dra fläkmodulen nedåt.

5. Lossa fläktens monteringsskruvar.

6. Sätt i den nya fläkten i omvänd ordning.

2

2

3

5
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￭ Byte av hjälpkylfläkt i byggstorlek R3, IP55 (UL-typ 12) och +C135 IP21
(UL-typ 1)

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Ta av frontkåpan (se Anslutningsprocedur (sid 98)).

3. Lossa fästklämmorna.

4. Lyft av fläkten.

5. Koppla loss fläktens matningskablar.

6. Sätt i den nya fläkten i omvänd ordning.

Obs! Se till att pilen på fläkten pekar nedåt.

*

*Blåsriktning nedåt
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￭ Byte av hjälpkylfläkt, byggstorlek R6

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Ta av den övre frontkåpan. Se avsnitt Anslutningsprocedur (sid 98).

3. Lossa fästklämmorna.

4. Lyft av fläkten.

5. Koppla loss fläktens matningskablar.

6. Ta bort grillen från fläkten.

7. Sätt i den nya fläkten i omvänd ordning.

Obs! Se till att pilen på fläkten pekar uppåt.

8. Sätt tillbaka frontkåporna. Se avsnitt Sätta tillbaka kåporna (sid 114).
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￭ Byte av den sekundära hjälpkylfläkten, IP55 (UL-typ 12) byggstorlek
R6

Ytterligare en hjälpkylfläkt (FAN2) på höger sida av manöverpanelen i ingår i IP55 (UL-
typ 12) byggstorlek R6 av typer -062A-4 och -052A-4 och större. För bytesprocessen,
se Byte av hjälpkylfläkt, byggstorlek R6 (sid 145).
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￭ Byte av hjälpkylfläkten, byggstorlek R8

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Ta av den övre frontkåpan. Se avsnitt Anslutningsprocedur (sid 98).

3. Lossa fästklämmorna.

4. Lyft av fläkten.

5. Koppla loss fläktens matningskablar.

6. Ta bort grillen.

7. Sätt i den nya fläkten i omvänd ordning.

Obs! Se till att pilen på fläkten pekar uppåt.

8. Sätt tillbaka frontkåporna.
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￭ Byte av den sekundära interna hjälpkylfläkten, IP55 (UL-typ 12) bygg-
storlek R8

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Taav IP55-frontkåpan, kopplabortmotorkabeln till hjälpkylfläkten i kåpan (seavsnitt
Byte av hjälpkylfläkten, IP55-kåpan (UL-typ 12), byggstorlek R8).

3. Lossa fästklämmorna.

4. Lyft av fläkten.

5. Koppla loss fläktens matningskablar från avgreningskontakten.

6. Sätt i den nya fläkten i omvänd ordning. Se till att pilen på fläkten pekar utåt.

7. Sätt tillbaka frontkåpan.

4

3
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￭ Byte av hjälpkylfläkten i IP55-kåpan (UL-typ 12), byggstorlek R8

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

1. Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

2. Ta bort IP55-frontkåpan. Koppla loss hjälpkylfläktens matningskabel.

3. Ta bort den nedre frontkåpan från IP55-kåpan.

4. Dra fläktens matningskabel genom gummikragen.

5. Ta bort fläkten.

6. Sätt i den nya fläkten i omvänd ordning. Se till att pilen på fläkten pekar uppåt.
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* Fläkten måste peka uppåt
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Kondensatorer
Frekvensomriktarens DC-mellanled innehåller flera elektrolytkondensatorer. Drifttid,
belastning och omgivningsluftens temperatur påverkar kondensatorernas livslängd.
Kondensatorernas livslängdkan förlängasgenomatt sänkaomgivningsluftens tempe-
ratur.

Omenkondensatorgår sönderbrukar vanligenutrustningenskadasochenkabelsäkring
eller ett skydd lösa ut. Om du tror att en kondensator i frekvensomriktaren har gått
sönder kontaktar du ABB.

￭ Reformering av kondensatorerna

Kondensatorerna måste reformeras om frekvensomriktaren har varit avstängd (har
förvaerats eller varit ur drift) i mer än ett år. Tillverkningsdatum finns på märkskylten.
För informationomreformering av kondensatorer, seCapacitor reforming instructions
(3BFE64059629 [engelska]).

Manöverpanel
Se ACS-AP-I, -S, -W and ACH-AP-H, -W Assistant control panels user’s manual
(3AUA0000085685 [engelska).

För borttagning avmanöverpanelen från frekvensomriktaren, seManöverpanel (sid 35).

Frekvensomriktarens lysdioder
Det finns en grön POWER-lysdiod och en röd FAULT LED-lysdiod när manöverpanelen
tasbort.Omenmanöverpanel ärmonteradpå frekvensomriktaren, övergå till fjärrstyr-
ning (annars meddelas ett fel), och ta bort panelen, så att lysdioderna blir synliga. Se
beskrivning av mjukvara för instruktioner för att övergå till fjärrstyrning.

Tabellen nedan beskriver lysdiodindikeringarna.
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Lysdiod blinkarLysdiod lyser med fast skenLysdioder
släckta

Blinkande:GrönEnhetens strömförsörjning
OK

Grön

(POWER)

Ingen
matning Frekvensomriktaren i larmtill-

stånd
(POWER)

Blinkar i en sekund:

Frekvensomriktaren vald på
manöverpanelenomflera fre-
kvensomriktare är anslutna
till samma panelbuss.

Aktivt fel i frekvensomrikta-
ren. För att återställa felet,
bryt matningen till frekvens-
omriktaren.

Röd

(FAULT)

Aktivt fel i frekvensomrikta-
ren. För att återställa felet,
tryck påRESET frånmanöver-
panelen eller bryt matningen
till frekvensomriktaren.

Röd

(FAULT)

Komponenter för funktionssäkerhet
Mission time för komponenter för funktionssäkerhet är 20 år vilket är lika länge som
den tid under vilken felintensiteten för elektroniska komponenter förblir konstant.
Detta gäller för komponenterna för Safe torque off-standardkretsen samt moduler,
reläer och normalt även andra komponenter som är en del av kretsar för funktionssä-
kerhet.

UtgångenavMission timeavslutar certifieringenochSIL/PL-klassificeringen för säker-
hetsfunktionen. Följande alternativ finns:

• Förnyelse av hela frekvensomriktaren och alla funktionssäkerhetsmoduler (tillval)
och komponenter.

• Förnyelse av komponenter i säkerhetsfunktionskretsen. I praktiken är detta ekono-
miskt endastmed större frekvensomriktare somhar utbytbara kretskort och andra
komponenter såsom reläer.

Observera att vissa av komponenterna kanske redan har förnyats tidigare, så att deras
Mission time startas om.Den återståendeMission time för hela kretsen fastställs dock
av den äldsta komponenenten.

Kontakta ABB för mer information.
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Tekniska data

Innehållet i detta kapitel
Detta kapitel innehåller tekniska specifikationer för frekvensomriktaren, inklusive
märkdata, storlekar och tekniska krav samt åtgärder för att uppfylla CE-krav och andra
godkännandemarkeringar.

Elektriska märkdata

￭ IEC-märkdata

UtgångsdataEffektMax
ström

In-
ström1)

Bygg-
stor-
lek

ACH580-
31-…

Tung driftLätt driftNormal drift

PHdIHdPLdILdPnI2SnImaxI1

kWAkWAkWAkVAAA

3-fas Un = 400 V

3,07,24,08,94,09,46,512,28,0R309A5-4

4,09,45,512,05,512,68,716,110,0R312A7-4

5,512,67,516,27,517,011,821,414,0R3018A-4

7,517,01123,81125,017,328,820,0R3026A-4

11251530,41532,022,242,527R6033A-4

153218,536,118,538,026,354,433R6039A-4

18,5382242,82245,031.264,640R6046A-4

22453058,93062,043,077,551R6062A-4

11
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UtgångsdataEffektMax
ström

In-
ström1)

Bygg-
stor-
lek

ACH580-
31-…

Tung driftLätt driftNormal drift

PHdIHdPLdILdPnI2SnImaxI1

kWAkWAkWAkVAAA

30623769,43773,050,6105,463R6073A-4

37734583,64588,061,0124,176R6088A-4

4588551015510673,415094R8106A-4

551067513875145100,5181128R8145A-4

751459016190169117,1247154R8169A-4

90169110196110206142,7287188R8206A-4

UtgångsdataEffektMax
ström

Inström1)Bygg-
stor-
lek

ACH580-
31-…

Tung driftLätt drift

PHdIHdPLdILdSnImaxI1

hkAhkAkVAAA

3-fas Un = 480 V

35,257,66,312,27,0R309A5-4

57,67,51210,016,19,0R312A7-4

7,512,0101411,621,412,0R3018A-4

1014,0152319,128,817,0R3026A-4

1523202722,442,524R6033A-4

2027253428,354,429R6039A-4

2534304436,664,634R6046A-4

3044405243,277,544R6062A-4

4052506554,0105,454R6073A-4

5065607764,0124,166R6088A-4

6077759679,815082R8106A-4

7596100124103,1181111R8145A-4

100124125156129,7247134R8169A-4

125156150180149,6287163R8206A-4
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￭ UL (NEC)-märkdata

UtgångsdataEffektMax
ström

Inström1)Bygg-
stor-
lek

ACH580-
31-…

Tung driftLätt drift

PHdIHdPLdILdSnImaxI1

hkAhkAkVAAA

3-fas Un = 208/230 V

310,6516,76,022,614R3017A-2

516,77,524,28,728,820R3024A-2

7,524,21030,811.143,628R6031A-2

1030,81546,216,662,440R6046A-2

1546,22059,421,483,253R6059A-2

2059,42574,826,910766R6075A-2

2574,8308831,712476R6088A-2

30884011441,115898R8114A-2

401145014351,5181128R8143A-2

501436016960,9247152R8169A-2

601697521176,0287188R8211A-2

3-fas Un = 480 V

35,257,66,39,57,0R307A6-4

57,67,51210,015,09,0R3012A-4

7,512,0101411,620,412,0R3014A-4

1014,0152319,128,817,0R3023A-4

1523202722,439,124R6027A-4

2027253428,345,929R6034A-4

2534304436,657,834R6044A-4

3044405243,274,844R6052A-4

4052506554,088,454R6065A-4

5065607764,0110,566R6077A-4

6077759679,8130,982R8096A-4

7596100124103,1163,2111R8124A-4

100124125156129,7210,8134R8156A-4

125156150180149,6265,2163R8180A-4
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1) När DC-spänningen höjs kan frekvensomriktaren dra mer inström än vadmärkningen på märkskylten. Detta
är fallet närmotorn är igång kontinuerligt i eller nära fältförsvagningsområdet och när frekvensomriktaren körs
vid eller nära nominell last. Detta kan vara ett resultat av vissa kombinationer av DC-spänningshöjningsnivåer
och nedstämpningskurvor specifika för frekvensomriktartypen.

Ökningen av inströmmen kan göra nätkabeln och säkringarna varma. För att undvika uppvärmning, använd en
nätkabel och säkringar i enlighet med den ökade inström som orsakas av DC-spänningshöjningen. För mer in-
formation, se ACH580-31, ACQ580-31, ACH580-34 and ACQ580-34 drives product note on DC voltage boost
(3AXD50000769407 [engelska]).

￭ Definitioner

Frekvensomriktarensmärkinspänning. För inspänningsområde, se avsnitt Specifikation
av elektriskt matningsnät (sid 179). 50 Hz för IEC-klassningar, 60 Hz för UL-klassningar
(NEC).

Un

Märkinström (rms) vid 40 °C. Kontinuerlig inström rms (för dimensionering av kablar
och säkringar)

I1

Märkutström (kontinuerligt tillgänglig utan överbelastning)I2

Max. utström. Tillgänglig under två sekunder vid idrifttagning. Efter start, tillgänglig så
länge det tillåts av frekvensomriktarens temperatur.

Imax

Skenbar effekt vid nominell lastSn

Typisk motoreffekt (ingen överlast). kW-data gäller de flesta 4-poliga IEC-motorer. hk-
data gäller de flesta 4-poliga NEMA-motorer.

Pn

Max. strömmed 10 % överlast tillåten under en minut per 10 minuter när parameter
97.02 Minsta växlingsfrekvens är inställd på 2 kHz eller mindre

ILd

Typisk motoreffekt vid lätt drift (10 % överlast). kW-data gäller de flesta 4-poliga IEC-
motorer. Hk-data gäller de flesta 4-poliga NEMA-motorer på 460 V.

PLd

Max. strömmed 50 % överlast tillåten under en minut per 10 minuterIHd
1) Max. strömmed 30 % överlast tillåten under en minut per 10 minuter

2) Max. strömmed 25 % överlast tillåten under en minut per 10 minuter

Typiskmotoreffekt vid tung drift (50% överlast). kW-data gäller de flesta 4-poliga IEC-
motorer. Hk-data gäller de flesta 4-poliga NEMA-motorer på 460 V.

PHd

￭ Dimensionering

Frekvensomriktarensdimensioneringbaseraspåmotornsnominella ström-, spännings-
och effektvärden. För att motormärkeffekten enligt märktabellen skall uppnås måste
märkströmmen för frekvensomriktaren varahögreäneller likamedmotornsmärkström.
Märkeffekten för frekvensomriktaren måste dessutom vara högre än eller lika med
motorns märkeffekt. Effektdata är desamma, oberoende av matningspänning, inom
ett och samma spänningsområde.

Verktyget DriveSize som är tillgängligt från ABB på http://new.abb.com/drives/soft-
ware-tools/drivesize rekommenderas för val av rätt kombinationav frekvensomriktare
och motor till en specifik rörelseprofil.
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￭ Nedstämplingar

Lastkapaciteten (I2, ILd, IHd)minskar i vissa situationer, enligt nedanstående definition.
Imaxnedstämplas inte.Överdimensionera frekvensomriktarenomfullmotoreffekt krävs,
så att det nedstämplade värdet ger tillräcklig kapacitet.

Kumulativa nedstämplingar

Ett exempelpåkumulativ nedstämpling (kopplingsfrekvensplusnedstämplingpågrund
av installationshöjd) ges nedan.

Omtillämpningen kräver kontinuerlig 12,0A avmotorström (IN) vid 8 kHz kopplingsfre-
kvens, matningsspänningen är 400 V och frekvensomriktaren är placerad vid 1 500 m,
beräknas lämpliga storlekskrav för frekvensomriktaren enligt följande.

Se Nedstämpling på grund av kopplingsfrekvens (sid 160).

Den lägsta strömmen somkrävs är 12,0 A/0,7 = 17,2 A, där 0,7 är nedstämplingsfaktorn
för 8 kHz kopplingsfrekvens för frekvensomriktare i byggstorlek R3.

Se Nedstämpling på grund av installationshöjd (sid 159).

Nedstämplingsfaktorn för 1500 m:

= 0,95.

Den lägsta strömmen blir då 17,2 A/0,95 = 18,1 A.

Märkströmmen för frekvensomriktartyp -025A-4 överstiger strömkravet på 18,1 A.

Nedstämpling på grund av omgivningstemperatur

NedstämplingTemperaturområde

Alla frekvensomriktare utom IP55 (UL-typ 12) frekvensomriktartyp -206A-4

Ingen nedstämplingupp till +40 °C
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NedstämplingTemperaturområde

Nedstämpla 1 % för varje 1 °C (1,8 °F): Utströmmen beräknas genom att
multiplicera strömmen enligtmärkdatatabellenmednedstämplingsfak-
torn (k, i schemat nedan).

+40…+50 °C

T

1.00

0.90

+40 °C
+104 °F

+50 °C
+122 °F

k

0.80
-15 °C
+5°F

…

0.85

0.95

NedstämplingTemperaturområde

IP55 (UL-typ 12) frekvensomriktartyp -206A-4

Ingen nedstämplingupp till +40 °C

I temperaturområdet +40…+45 °C, nedstämplamed 1%för varje tillkom-
mande 1°C (1,8 °F).

I temperaturområdet +45…+50 °C, nedstämpla med 1,5 % för varje till-
kommande 1 °C (1,8 °F).

Utströmmenberäknas genomattmultiplicera strömmenenligtmärkda-
tatabellen med nedstämplingsfaktorn (k, i schemat nedan).

T

1.00

0.90

+40 °C
+104 °F

+50 °C
+122 °F

k

0.80
-15 °C
+5°F

…

0.85

0.95

+45 °C
+113 °F

+40… +50 °C

(+104 … +122 °F)

Obs! För omgivningstemperaturer över +40 °C måste kraftkablarna vara dimensione-
rade för minst 90 °C.
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Nedstämpling på grund av installationshöjd

På höjder över 1000 m över havet är utströmmens nedstämpling 1 procentenhet per
100m.Nedstämplingsfaktorn för 1500mär0,95.Denhögsta tillåtna installationshöjden
står i tekniska data.

Om omgivningstemperaturen är under +40 °C kan nedstämplingen minskas med 1,5
procentenheter per 1 °C temperaturminskning.Några kurvor för nedstämplingpågrund
av installationshöjd visas nedan.

1500 m

1000 m

+25 °C +30 °C
+77 °F +86 °F

+40 °C
+104 °F

+35 °C
+95 °F

+20 °C
+68 °F

3300 ft

4921 ft

2000 m
6562 ft

2500 m
8202 ft

3000 m
9842 ft

3500 m
11429 ft

4000 m
13123 ft

1.00

0.95

0.85

0.90

0.80

Nedstämplingsfaktor 1,00

Nedstämplingsfaktor 0,95

Nedstämplingsfaktor 0,90

Nedstämplingsfaktor 0,85

Nedstämplingsfaktor 0,80

För noggrannare nedstämpling, använd PC-programvaran DriveSize.

Beräkna utströmmen genom att multiplicera strömmen enligt märkdatatabellen med
nedstämplingsfaktorn k:
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Nedstämpling på grund av kopplingsfrekvens

Utströmmenberäknasgenomattmultiplicera strömmenenligtmärkdatatabellenmed
nedstämplingsfaktorn enligt tabellen nedan.

Obs! Omminsta tillåtna kopplingsfrekvens ändras med parameter 97.02 Minsta väx-
lingsfrekvens, nedstämpla enligt tabellen nedan. Ändring av parameter 97.01 Växla fre-
kvensreferens kräver inte nedstämpling.

IEC-märkdata

Bygg-Nedstämplingsfaktor (k) för minsta växlingsfrekvensACH580-
31-…

12 kHz8 kHz4 kHz2 kHz1 kHz

3-fas Un = 400 V

R30,520,741,01,01,009A5-4

R30,520,741,01,01,012A7-4

R30,520,741,01,01,0018A-4

R30,520,741,01,01,0026A-4

R60,520,671,01,01,0033A-4

R60,520,671,01,01,0039A-4

R60,520,671,01,01,0046A-4

R60,520,671,01,01,0062A-4

R60,520,671,01,01,0073A-4

R60,520,671,01,01,0088A-4

R8-1,001,01,01,0106A-4

R8-0,841,01,01,0145A-4

R8-0,721,01,01,0169A-4

3-fas Un = 480 V

R30,520,741,01,01,009A5-4

R30,520,741,01,01,012A7-4

R30,520,741,01,01,0018A-4

R30,520,741,01,01,0026A-4

R60,520,671,01,01,0033A-4

R60,520,671,01,01,0039A-4

R60,520,671,01,01,0046A-4

R60,520,671,01,01,0062A-4

R60,520,671,01,01,0073A-4

R60,520,671,01,01,0088A-4
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IEC-märkdata

Bygg-Nedstämplingsfaktor (k) för minsta växlingsfrekvensACH580-
31-…

12 kHz8 kHz4 kHz2 kHz1 kHz

R8-1,001,01,01,0106A-4

R8-0,841,01,01,0145A-4

R8-0,721,01,01,0169A-4

R8-0,631,01,01,0206A-4

Nedstämpling för tilläggsspänning

Frekvensomriktaren kan mata ut en högre motorspänning än matningesspänningen.
Detta kan kräva nedstämpling av frekvensomriktarens uteffekt beroendepå skillnaden
mellan matningsspänning och utspänning till motorn för kontinuerlig drift.

208/230 V-, 400 V- och 480 V-frekvensomriktartyper

Schemat visar den nödvändiga nedstämplingen för 208/230 V-, 400 V- och 480 V-fre-
kvensomriktartyper.

0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

1.10
1.05
1.00

0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70

P/Pn

U/Un0.875

0.975

0.70 0.750.650.60

Faktisk matningsspänning till frekvensomriktaren. (Märkvärden: U = 208/230 Veller U
= 400 V eller U = 480 V när Pn hänvisar till nominell märkström i tabellen UL (NEC).)

U

Märkspänning för motor eller den utspänning för frekvensomriktare som krävsUn

Frekvensomriktarens nedstämplade uteffektP

Den nominella märkeffekten för frekvensomriktarenPn

Exempel 1: Pn för -206A-4 är 110 kW. Matningsspänningen (U) är 350 V. Motorns
märkspänning är 400 V.

Beräkna förhållandet mellan matningsspänning och den utspänning som krävs enligt
följande: U/Un = 350 V/400 V = 0,875. Från schemat kan du se att P/Pn = 0,975.

Den nedstämplade effekten P = 0,975 × 110 kW = 107 kW.
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För att höja utspänningen för attmotsvara den nominellamatningsspänningen 400 V,
öka DC-spänningen till 400 V × √ 2 = 567 V.

Exempel 2: Pn for -096A-4 är 75 hk. Matningsspänningen (U) är 450 V.

U/Un = 450 V/480 V = 0,938. Från schemat kan du se att P/Pn = 1,00.

Den nedstämplade effekten P = 1,00 × 75 hk = 75 hk.

För att höja utspänningen för attmotsvara den nominellamatningsspänningen 480 V,
öka DC-spänningen till 480 V × √ 2 = 679 V.
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Säkringar (IEC)
Säkringar skyddar matningskabeln i kortslutningssituationer. De begränsar också
skadorna på frekvensomriktaren och förebygger skador på ansluten utrustning i hän-
delse av en kortslutning inuti frekvensomriktaren. ABB rekommenderar snabba aR-
säkringarna som anges nedan. gG-säkringar kan användas för byggstorlek R3 om de
löser ut tillräckligt snabbt (max. 0,1 sekunder). Utlösningstiden beror på det matande
nätets impedanssamtmatningskabelns tvärsnittsareaoch längd. Följ lokala föreskrifter.

Obs! Säkringar från andra tillverkare kan användas om de uppfyller märkdata enligt
tabellen ochomsäkringens smältkurva inte överstiger smältkurvan för säkringen enligt
tabell.

￭ aR-säkringar DIN 43653, bultmonterade

Ultrasnabba bultmonterade säkringar (aR) (en säkring per
fas)

InströmMin. kort-
sl.-

ström 1)

ACH580-
31-…

Typ DIN
43653

Bussman-
typ

Märkspän-
ning

I2tMärkström

VA2sAAA

3-fas Un = 400 V

000170M130869025,5108,07009A5-4

000170M1309690481610,07012A7-4

000170M13116901302514,070018A-4

000170M13116901302520,0100026A-4

000170M13136904604027,0110033A-4

000170M131569014506333,0210039A-4

000170M131569014506340,0300046A-4

000170M131669025508051,0300062A-4

000170M1317690465010063,0400073A-4

000170M1318690850012576,0700088A-4

000170M13196901600016094700106A-4

000170M301569015000200128970145A-4

00170M3016690285002501541100169A-4

00170M3017690465003151881600206A-4

1) Minsta kortslutningsström för det matande nätet
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￭ aR-säkringar DIN 43620 knivsäkring

Ultrasnabba säkringar (aR), knivsäkring (en säkringper fas)InströmMin. kort-
sl.-

ström 1)

ACH580-
31-…

Typ

DIN 43620

Bussmann-
typ

Märkspän-
ning

I2tMärkström

VA2sAAA

3-fas Un = 400 V

000170M1561690130258,06509A5-4

000170M15616901302510,06512A7-4

000170M15636904604014,0120018A-4

000170M15636904604020,0120026A-4

000170M156569014506327,0170033A-4

000170M156569014506333,0170039A-4

000170M156669025508040,0280046A-4

000170M1567690465010051,0380062A-4

000170M1568690850012563,0500073A-4

000170M15696901600016076,0700088A-4

000170M15696901650016094700106A-4

000170M381769046500315128900145A-4

2170M5808690790004001541900169A-4

2170M58096901550004501882200206A-4

1) Minsta kortslutningsström för det matande nätet
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￭ gG-säkringar DIN 43620 knivsäkring

gG-säkringar kan användas för byggstorlek R3 om de löser ut tillräckligt snabbt
(max. 0,1 sekunder). ABB rekommenderar dock aR-säkringar. gG-säkringar tillåts inte
för byggstorlekar R6 och R8.

gG-säkringar (en säkring per fas)InströmMin. kort-
sl.-

ström 1)

ACH580-
31-…

IEC60269-
storlek

ABB-typMärkspän-
ning

I2tMärk-
ström

VA2sAAA

3-fas Un = 400 V

000OFAF000H16500740168,012809A5-4

000OFAF000H165007401610,012812A7-4

000OFAF000H2550025002514,0200018A-4

000OFAF000H3250040003220,0256026A-4

1) Minsta kortslutningsström för installationen

￭ Beräkning av kortslutningsström för installationen

Säkerställ att kortslutningsströmmen för installationen är minst det värde som anges
i säkringstabellen.

Kortslutningsströmmen för installationen kan beräknas enligt följande:

Ik2-ph =
2 · Rc

2 + (Zk + Xc)2

U

där

Kortslutningsström i symmetrisk tvåfaskortslutningIk2-ph

Nätets fas till fas-spänning (V)U

Kabelresistans (ohm)Rc

Zk = zk · Un2/Sn = transformatorimpedans (ohm)Zk

Transformatorimpedans (%)zk

Transformatorns märkspänning (V)Un

Nominell skenbar effekt i transformatorn (kVA)Sn

Kabelreaktans (ohm)Xc

Beräkningsexempel

Frekvensomriktare:

• ACH580-31-145A-4
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• Matningsspänning = 410 V

Transformator:

• märkeffekt SN = 600 kVA

• klassificerad sekundär spänning (matning för frekvensomriktarmatningen) Un =
430 V

• transformatorimpedans zk = 7,2 %

Matningskabel:

• längd = 170 m

• resistans/längd = 0,398 ohm/km

• reaktans/längd = 0,082 ohm/km.

·
(430 V)2

600 kVA
= 22.19 mohmZk = zk ·

UN
2

SN
= 0.072

m · 0.398
ohm
km = 67.66 mohmRc = 170

m · 0.082 ohm
km = 13.94 mohmXc = 170

=
410 V

2 · (67.66 mohm)2 + (22.19 mohm + 13.94 mohm)2
Ik2-ph = 2.7 kA

Denberäknade kortslutningsströmmen2,7 kAär större änminsta tillåtna kortslutnings-
ström för frekvensomriktarens aR-säkringstyp 170M3817 (900 A). -> 690 V aR-säkring
(Bussmann 170M3817) kan användas.
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Lastbrytare (IEC)

￭ ABB dvärgbrytare och effektbrytare

Det här avsnittet gäller inte för den nordamerikanska marknaden.

En effektbrytares skyddsegenskaper beror på dess typ, konstruktion och inställning.
Det kan även finnas begränsningar i matningsnätets kortslutningskapacitet.

VARNING!
Pågrundaveffektbrytarnaskonstruktionoch inneboendeegenskaper, oberoende
av tillverkaren, kan heta joniserade gaser tränga ut ur effektbrytarens kapsling i
sambandmed en kortslutning. För att garantera säker drift måste särskild upp-
märksamhet ägnas installation och placering av effektbrytare. Följ tillverkarens
instruktioner.

Obs!

• Värdena i märktabellerna är maxvärdena för effektbrytare med given byggstorlek.

• Brytaremedsammabyggstorlek ochbrytningsmärkningmed lägremärkströmmar
tillåts också.

• Använd inte en effektbrytaremeden lägre KAIC-märkning ävenomden tillgängliga
kortslutningsströmmen är mindre än 65 kA.

• För ABB-effektbrytarkonfiguratorn, se: https://lowvoltage-configura-
tor.tnb.com/configurator/#/config/tmax_xt.

De effektbrytare som anges i listan nedan kan användas. Andra effektbrytare kan an-
vändas med frekvensomriktaren om de har samma elektriska egenskaper. ABB påtar
sig inget som helst ansvar för korrekt funktion och skydd hos brytare som inte finns
med i listan.Omde rekommendationer somgesavABB inte följs kan frekvensomriktaren
drabbas av problem som inte täcks av garantin.

ABB effektbrytare (Tmax)Bygg-ACH580-
31-…

kA 1)Typ

Un = 400 V

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 25R309A5-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 25R312A7-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 63R3018A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 63R3026A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 100R6033A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 100R6039A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 100R6046A-4
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ABB effektbrytare (Tmax)Bygg-ACH580-
31-…

kA 1)Typ

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 160R6062A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 160R6073A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 160R6088A-4

65XT4H 250 EKIP DIP LS/I In 250AR8106A-4

65XT4H 250 EKIP DIP LS/I In 250AR8145A-4

65XT4H 250 EKIP DIP LS/I In 250AR8169A-4

65XT4H 250 EKIP DIP LS/I In 250AR8206A-4

Un = 480 V

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 25R309A5-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 25R312A7-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 63R3018A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 63R3026A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 100R6033A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 100R6039A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 100R6046A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 160R6062A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 160R6073A-4

65XT2H 160 EKIP DIP LS/I IN 160R6088A-4

65XT4H 250 EKIP DIP LS/I In 250AR8106A-4

65XT4H 250 EKIP DIP LS/I In 250AR8145A-4

65XT4H 250 EKIP DIP LS/I In 250AR8169A-4

65XT4H 250 EKIP DIP LS/I In 250AR8206A-4

1) Nominell kortslutningsström (IEC 61800-5-1) i det elektriska matningsnätet
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Mått, vikt och krav på fritt utrymme

DjupDjupBreddBreddHöjdHöjdViktViktBygg-
storlek

tummmtummmtummmlbkg

IP21 (UL-typ 1)

13,943548.0720519,494954721,3R3

15,443929,9225230,3577113561R6

17,2443811,8130038965260118R8

IP55 (UL-typ 12), tillval +B056 1)

14,173608.0720519,494954721,3R3

17,654489,9225230,3577113963R6

19,5349611,8130038965273124R8

IP20 (tillval +P940)

13,743497,992031949040,3418,3R3

143589,9225230,3577113159R6

16,9343011,8130038965254115R8

1) Kåpa medföljer ej

Frekvensomriktarens vikt med flänsmontagesats (tillval +C135)Bygg-
storlek

UL-typ 12IP55UL-typ 1IP21

lbkglbkg

5625,3556,8925,35R3

15268,8814866,80R6

291131,90277,56125,90R8

￭ Krav på fritt utrymme

Se avsnitt Krav på fritt utrymme (sid 44).

Tekniska data 169



￭ Förpackningsmått och -vikter

R6

R3

R8

 [26.61] [11.38]

[1
6.

65
]

[2
3.

54
]

[2
5.

74
]

[39.06] [15.75]

[45.59] [19.76]

170 Tekniska data



FörpackningsviktBygg-
storlek

lbkg

51,623,4R3

164,974,8R6

299,82)136 1)R8

1) för typerna -105A-3, 145A-3, -101A-5, -124A-5: 121 kg
2) för typerna -105A-3, 145A-3, -101A-5, -124A-5: 266,8 lb

Förluster, kylningsdata och ljudnivå
Luften flödar nerifrån och uppåt.

Den här tabellen visar typiska värmeförlustvärden, nödvändigt luftflöde och ljudnivå
vid frekvensomriktarens märkdata. Värmeförlustvärdena kan variera beroende på
spänning, kabelval, motorns verkningsgrad och effektfaktor. För att få mer exakta
värden för givna förhållanden, använd verktyget ABB DriveSize
(http://new.abb.com/drives/software-tools/drivesize).

IEC

Bygg-LjudnivåKylluftflödeTypisk effektförlust 1)ACH580-
31-…

dB(A)ft3/minm3/hBTU/hW

Un = 400 V

R35721236190426509A5-4

R357212361146442912A7-4

R3572123611488436018A-4

R3572123612702792026A-4

R6713245502146629033A-4

R6713245502771812039A-4

R67132455036271063046A-4

R67132455037291093062A-4

R67132455048421419073A-4

R67132455067121967088A-4

R868506/537 2)860/913 2)53711574106A-4

R868506/537 2)860/913 2)87932577145A-4

R868506/537 2)860/913 2)101102963169A-4

R868506/537 2)860/913 2)121683566206A-4
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IEC

Bygg-LjudnivåKylluftflödeTypisk effektförlust 1)ACH580-
31-…

dB(A)ft3/minm3/hBTU/hW

Un = 480 V

R35721236190426509A5-4

R357212361146442912A7-4

R3572123611488436018A-4

R3572123612702792026A-4

R6652123612146629033A-4

R6713245502771812039A-4

R67132455036271063046A-4

R67132455037291093062A-4

R67132455048421419073A-4

R67132455067121967088A-4

R868506/537 2)860/913 2)53711574106A-4

R868506/537 2)860/913 2)87932577145A-4

R868506/537 2)860/913 2)101102963169A-4

R868506/537 2)860/913 2)121683566206A-4

1) Typiskt spänningsbortfall när den arbetar vid 90 % av motorns märkfrekvens och 100 % av den nominella
motorströmmen.

2) IP21/IP55

￭ Kylluftflöde och värmeavgivning för flänsmontering (tillval +C135)

Bygg-Luftflöde (tillval +C135)Värmeavgivning (tillval
+C135)

ACH580-
31-…

FramsidaKylflänsFramsidaKylfläns

ft3/minm3/hft3/minm3/hWW

UL (NEC)-märkdata Un = 208/230 V

R30021236141264017A-2

R30021236144417024A-2

R6315229349845456031A-2

R6315229349849695046A-2

R6315229349852842059A-2

R63152293498601186075A-2
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Bygg-Luftflöde (tillval +C135)Värmeavgivning (tillval
+C135)

ACH580-
31-…

FramsidaKylflänsFramsidaKylfläns

ft3/minm3/hft3/minm3/hWW

R63152293498681520088A-2

R866113471800671498114A-2

R866113471800922396143A-2

R866113471800972565169A-2

R8661134718001203241211A-2

IEC-märkdata: Un = 400 V

R3002123614015009A5-4

R3002123614125212A7-4

R30021236142317018A-4

R30021236146497026A-4

R6315229349847542033A-4

R6315229349849666039A-4

R6315229349852824046A-4

R6315229349856996062A-4

R63152293498651401073A-4

R63152293498751793088A-4

R866113471800741767106A-4

R8661134718001052822145A-4

R8661134718001123020169A-4

R8661134718001413813206A-4

IEC-märkdata: Un = 480 V

R3002123613914409A5-4

R3002123614020212A7-4

R30021236141244018A-4

R30021236144393026A-4

R6315229349847542033A-4

R6315229349848627039A-4

R6315229349850721046A-4

R6315229349853871062A-4

R63152293498591128073A-4
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Bygg-Luftflöde (tillval +C135)Värmeavgivning (tillval
+C135)

ACH580-
31-…

FramsidaKylflänsFramsidaKylfläns

ft3/minm3/hft3/minm3/hWW

R63152293498661458088A-4

R866113471800691573106A-4

R866113471800842117145A-4

R8661134718001002660169A-4

R8661134718001183201206A-4

UL (NEC)-märkdata Un = 480 V

R3002123613914407A6-4

R30021236140202012A-4

R30021236141244014A-4

R30021236144393023A-4

R6315229349847542027A-4

R6315229349848627034A-4

R6315229349850721044A-4

R6315229349853871052A-4

R63152293498591128065A-4

R63152293498661458077A-4

R866113471800691573096A-4

R866113471800842117124A-4

R8661134718001002660156A-4

R8661134718001183201180A-4

Dessa förluster beräknas inte enligt ekodesignstandarden IEC 61800-9-2.
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Anslutnings- och genomföringsdata för kraftkablar

￭ IEC

Ingångs-, motor- och DC-kabelgenomföringar, max. kabelstorlekar (per fas) och plint-
skruvstorlekar och åtdragningsmoment anges nedan.

Observera att plintarna inte accepterar en ledare som är en storlek större än denmax-
imala angivna ledararean. Det maximala antalet ledare per plint är 1.

SkyddsjordanslutningPlintarna L1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W, UD+, UDC-Kabelgenomfö-
ringar

Bygg-

TLedar-
skruv

Leda-
rarea

TLedar-
skruv

Max. ledararea

(fast/mångtrådig)

Min. ledararea

(fast/mångtrådig)2)
Ø1)st

NmM…mm2NmM…mm2mm2mm

1,7M5251,7M416,00,5233R3

2,9M63515M870,06,0453R6

9,8M618530M1015025453R8

1) Maximal acceptabel kabeldiameter. För håldiametrar i bottenplattan, se kapitel Måttritningar (sid 193).
2) Min. kabelstorlek kanske inte har tillräcklig strömkapacitet för full last. Se till att installationen uppfyller lokala

lagar och föreskrifter.

Obs! Endast kopparkablar är tillåtna för frekvensomriktartyper upp till -039A-4.

Skruvmejslar för huvudkretsens plintarBygg-

Spårskruvmejsel 0,6 x 3,5 mmR3

Plint- och genomföringsdata för styrkablar

￭ IEC

Styrkabelgenomföringar, kabelstorlekar och åtdragningsmoment (T) anges nedan.

Styrkabelingångar och plintstorlekarKabelgenomföringarBygg-

DI-, AI/O-, AGND-, RO-, STO-
plintar

+24V-, DCOM-, DGND-, EXT.
24V-plintar

Max. kabel-

storlek

Hål

TLedarareaTLedararea

Nmmm2Nmmm2mmst

0,5…0,60,14…2,50,5…0,60,2…2,5174R3

0,5…0,60,14…2,50,5…0,60,14…2,5174R6

0,5…0,60,14…2,50,5…0,60,14…2,5174R8
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Typiska kraftkablar
Tabellennedan visar typiska koppar- ochaluminumkabeltypermedkoncentrisk koppar-
skärm för frekvensomriktaremednominell utström. För dimensionering av skyddsjord-
sledare, se Jordningskrav (sid 71). För plint- och genomföringsdata för strömkablar,
se Anslutnings- och genomföringsdata för kraftkablar (sid 175).

UL (NEC)2) 3)IEC 1)Bygg-
stor-
lek

ACH580-
31-…

Cu-kabeltypAl-kabeltyp 4)Cu-kabeltyp

AWG/kcmilmm2mm2

Un = 208/230 V

10--R3017A-2

10--R3024A-2

8--R6031A-2

4--R6046A-2

4--R6059A-2

2--R8075A-2

1/0--R6088A-2

2/0--R8114A-2

4/0--R8143A-2

250 MCM--R8169A-2

300 MCM--R8211A-2

Un = 400 V

14-3×2,5R309A5-4

14-3×2,5R312A7-4

14-3×2,5R3018A-4

10-3×6R3026A-4

83×163×10R6033A-4

83×163×10R6039A-4

63×253×16R6046A-4

43×353×25R6062A-4

23×503×35R6073A-4

1/03×703×50R6088A-4

2/03×703×70R8106A-4

3/03×1203×95R8145A-4

250 MCM3×1503×120R8169A-4
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UL (NEC)2) 3)IEC 1)Bygg-
stor-
lek

ACH580-
31-…

Cu-kabeltypAl-kabeltyp 4)Cu-kabeltyp

AWG/kcmilmm2mm2

300 MCM3×2403×150R8206A-4

Un = 480 V (IEC)

14-3×2,5R309A5-4

14-3×2,5R312A7-4

14-3×2,5R3018A-4

10-3×6R3026A-4

83×163×10R6033A-4

83×163×10R6039A-4

63×253×16R6046A-4

43×353×25R6062A-4

23×503×35R6073A-4

1/03×703×50R6088A-4

2/03×703×70R8106A-4

3/03×1203×95R8145A-4

250 MCM3×1503×120R8169A-4

300 MCM3×2403×150R8206A-4

Un = 480 V (NEC)

14-3×2,5R307A6-4

14-3×2,5R3012A-4

14-3×2,5R3014A-4

10-3×6R3023A-4

83×163×10R6027A-4

83×163×10R6034A-4

63×253×16R6044A-4

43×353×25R6052A-4

23×503×35R6065A-4

23×503×35R6077A-4

1/03×703×50R8096A-4

2/03×953×70R8124A-4

4/03×1503×95R8156A-4
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UL (NEC)2) 3)IEC 1)Bygg-
stor-
lek

ACH580-
31-…

Cu-kabeltypAl-kabeltyp 4)Cu-kabeltyp

AWG/kcmilmm2mm2

250 MCM3×1853×120R8180A-4

1) Kabelvalet bygger på max. 9 kablar sida vid sida på tre kabelstegar över varandra, omgivningstemperatur 30
°C, PVC-isolering, yttemperatur 70 °C (EN60204-1 och IEC60364-5-52). Vid förhållanden som skiljer sig från de
ovannämnda, välj kablarna i enlighetmed lokala säkerhetsföreskrifter, aktuellmatningsspänningoch frekvens-
omriktarens lastström.

2) Kabelvalet bygger på NEC-tabell 310-16 för kopparledningar, 75 °C ledarisolering vid 40 °C omgivningstempe-
ratur. Max tre strömförande ledare i samma kabelkanal, kabel eller mark (direktnedgrävda). Vid förhållanden
somskiljer sig fråndeovannämnda, dimensionera kablarna i enlighetmed lokala säkerhetsföreskrifter, aktuell
matningsspänning och frekvensomriktarens lastström.

3) Aluminumkablar är inte tillåtet i NEC-installationer.
4) Aluminumkablar får inte användas med frekvensomriktare i byggstorlek R3.

Temperatur: För IEC, välj en kabel dimensionerad för en maximal ledartemperatur på
minst 70 °C under kontinuerlig drift. För Nordamerika måste strömkablar vara dimen-
sionerade för 75 °C (167 °F) eller högre.
För omgivande lufttemperaturer över 40 °C (104 °F) eller byggstorlek R6 med tillval
+B056 (UL Type 12), välj en kabel dimensionerad för en maximal ledartemperatur på
minst 90 °C (194 °F) under kontinuerlig drift.

Spänning: 600 V AC-kabel är acceptabel för upp till 500 V AC.
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Specifikation av elektriskt matningsnät

ACH580-31-xxxx-2-frekvensomriktare: 208…240 V AC 3-fas +10 %…-15
%. Detta indikeras på märkskylten som typisk märkspänning, nivå
3~208/230 V AC.

Spänning (U1)

ACH580-31-xxxx-4-frekvensomriktare: 380…480 V AC 3-fas +10 %…-15
%. Detta indikeras på märkskylten som typisk märkspänning, nivå
3~400/480 V AC.

Publika lågspänningsnät. TN- (direktjordat) och IT-system (ickedirektjor-
dat). Se avsnitt Kompatibilitetskontroll av jordningssystemet (sid 89)

Typ av nät

Max tillåten förutsedd kortslutningsström är 65 kA vid skydd med säk-
ringar enligt säkringstabellerna.

Nominell villkorad kort-
slutningsström Icc
(IEC 61800-5-1)

Frekvensomriktaren lämpar sig för användning i kretsar medmatnings-
kapacitet upp till 100000 rmssymmetriskt vid 480Vmax,medsäkringar
enligt säkringstabellen.

Max förutseddkortslut-
ningsström (SCCR) (UL
61800-5-1)

47,5.…63 Hz. Detta indikeras på märkskylten som typisk märkspänning
F1 (50/60 Hz).

Frekvens (f1)

Max. ± 3 % av märkspänning, fas-fasOsymmetri

1 (vid märklast)Effektfaktor för grund-
ton (cos fi1)
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Övertonshalten understiger gränsvärdet enligt IEEE 519-2014 och G5/4.
Frekvensomriktarenuppfyller IEC61000-3-2, IEC61000-3-4och IEC61000-
3-12.

Övertonsdistorsion

Tabellen nedan visar typiska värden för frekvensomriktaren för kortslut-
ningsförhållande (Isc/I1) mellan 20 och 100. Värdena uppfylls om inte
matningsspänningen störs av andrabelastningar ochnär frekvensomrik-
taren arbetar under den nominella lasten.

THDv (%)THDi (%)NominellmatningsspänningVvid
PCC

< 3**3*V ≤ 690 V

Punkt i ett publikt strömförsörjningssystem, elektriskt närmast
en viss belastning, där andra laster är, eller skulle kunna vara,
anslutna. PCC är en punkt uppströms från den berörda installa-
tionen.

PCC

Indikerar den totala strömdistorsionen för vågformen. Värdet
definieras som förhållandet (i %) mellan övertonsström och
grundtonsström(ickeöverton) somuppmätts videnbelastnings-
punkt vid en viss tidpunkt när mätningen gjordes:

THDi = 

40

2
n
2  ∑ I

 I1
•100%

THDi

Indikerar den totalamagnituden för spänningsdistorsion. Värdet
definieras som förhållandet (i %) mellan övertonsspänning och
grundtonsspänning (icke överton):

THDv = 

40

2
n
2  ∑U

U1
•100%

THDv

KortslutningsförhållandeIsc/I1

Max. kortslutningsström vid PCCIsc

Kontinuerlig märkinström, rms för frekvensomriktarenI1

Amplitud för strömöverton nIn

MatningsspänningU1

Amplitud för spänningsöverton nUn

*Kortslutningsförhållandet kan påverka THDi-värdet

**Andra laster kan påverka THDv-värdet
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Motoranslutningsdata

AsynkronaAC-induktionsmotorer, permanentmagnetmotorer i återkopp-
lande läge, synkrona reluktansmotorer

Motortyper

Frekvensomriktaren ger kortslutningsskydd för motoranslutningen per
IEC/EN 61800-5-1 och UL 61800-5-1.

Skydd mot kortslut-
ningsström
(IEC/EN 61800-5-1,
UL 508C)

0.…500 HzFrekvens (f2)

0,01 HzFrekvensupplösning

Se avsnitt Elektriska märkdata (sid 153).Ström

2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 12 kHz (beror på byggstorlek och parameterinställ-
ningar)

Kopplingsfrekvens

Driftfunktion och motorkabelns längdMax rekommenderad
motorkabellängd Frekvensomriktaren drivs med optimala prestanda med följande maxi-

malamotorkabellängder. Längremotorkablar gör att motorspänningen
minskar vilket begränsar den tillgängliga motoreffekten. Minskningen
beror på motorkabelns längd och egenskaper. Kontakta ABB för mer in-
formation.Noteraatt ett sinusfilter (tillval) vid frekvensomriktarutgången
även orsakar en spänningsminskning.

Obs!Emissiongenom ledningoch strålning för dessamotorkabellängder
uppfyller inte EMC-kraven.

Max motorkabellängd, 4 kHzBygg-

storlek VektorstyrningSkalär styrning

ftmftm

Standardomriktare, utan externa tillval

656200656200R3

990300990300R6

990300990300R8

Obs! I flermotorsystem får den beräknade summan av alla motorkabel-
längder inte överstiga maximal motorkabellängd enligt tabellen.
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EMC-kompatibilitet och motorkabellängd

För att uppfylla Europeiska unionens EMC-direktiv (standard EN 61800-
3), tillämpa följande max motorkabellängder för kopplingsfrekvensen 4
kHz. Se tabellen nedan.

Max motorkabellängd, 4 kHzByggstorlek

ftm

EMC-gränser för kategori C21)

Standardfrekvensomriktare med internt EMC-filter.

Se not 2 och 4.

330100R3, R6 och R8

EMC-gränser för kategori C31)

Standardfrekvensomriktare med internt EMC-filter.

Se not 3 och 4.

330100R3, R6

492150R8

1) Se villkoren i avsnitt Definitioner (sid 188).

Not 1: Emission genom strålning kan inte mätas korrekt med standard-
mätning. Den måste mätas vid skåp och i maskininstallation från fall till
fall. Emissiongenomstrålning är enligt kategori C2medett internt EMC-
filter.

Not 2: Det interna EMC-filtret måste vara anslutet.

Not 3: Emission genom ledning och strålning är enligt kategori C3 med
ett internt filter och dessa kabellängder.

Not 4: Kategori C2 uppfyller kraven för anslutning av utrustning till pub-
lika lågspänningsnät.

Anslutningsdata för CCU-24-styrenhet
Se kapitel Styrenhet.

Verkningsgrad
Verkningsgrad vid märkeffekt (208/230 V-frekvensomriktare):

Cirka 93 % för byggstorlek R3

Cirka 95 % för byggstorlek R6

Cirka 95,5 % för byggstorlek R8

Verkningsgrad vid märkeffekt (400 V- och 480 V-frekvensomriktare):

Cirka 96 % för byggstorlek R3

Cirka 96,5 % för byggstorlek R6
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Cirka 97 % för byggstorlek R8

Verkningsgraden är inte beräknad enligt ekodesignstandarden IEC 61800-9-2.

Energieffektivitetsdata (ekodesign)
Energieffektivitetsdata enligt IEC-61800-9-2 är tillgängliga från ekodesignverktyget
på https://ecodesign.drivesmotors.abb.com/.

Skyddsklass

IP21 (standard)Kapslingsklasser (IEC/EN
60529) IP20 (tillval +P940)

IP55 (tillval +B056)

UL-typ 1Kapslingstyper (UL 50/50E)

Öppen UL-typ (tillval +P940)

UL-typ 12 (tillval +B056)

IIIÖverspänningskategori
(IEC/EN 60664-1)

ISkyddsklass (IEC/EN 61800-
5-1)

Kulör
Frekvensomriktarens kapsling: RAL 9002, PMS 653 C.
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Material

￭ Frekvensomriktare

Se Recycling instructions and environmental information ACS880-11, ACS880-31,
ACH580-31 and ACQ580-31 drives (3AXD50000137671 [engelska]).

￭ Förpackningsmaterial för småväggmonterade frekvensomriktareoch
omriktarmoduler

• Kartong

• Formgjuten pappersmassa

• EPP (skum)

• PP (band)

• PE (plastpåse).

￭ Förpackningsmaterial för stora väggmonterade frekvensomriktare
och omriktarmoduler

• Extra kraftig kartong med våtstarkt lim

• Plywood

• Trä

• PP (band)

• PE (VCI-folie)

• Metall (fixturer, skruvar).

￭ Förpackningsmaterial för tillval, tillbehör och reservdelar

• Kartong

• Kraftpapper

• PP (band)

• PE (folie, bubbelplast)

• Plywood, trä (endast för tunga komponenter).

Materialen varierar beroende på artikelns typ, storlek och form. En typisk förpackning
består av en låda av kartongmedpappersfyllning eller bubbelplast. ESD-säkra förpack-
ningsmaterial används för kretskort och liknande artiklar.

￭ Material för handledningar

Tryckta produkthandledningar är gjorda av återvunnet papper. Produkthandledningar
är tillgängliga på internet.
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Materialåtervinning
Frekvensomriktarens huvuddelar kan återvinnas för att spara naturresurser och energi.
Produktdelar och material ska monteras isär och sorteras.

Generellt kan allametaller, till exempel stål, aluminium, koppar och dess legeringar och
ädelmetaller återvinnas sommaterial. Plast, gummi, kartong och annat förpacknings-
material kan användas för energiåtervinning.

Kretskort och DC-kondensatorer behöver särbehandlas enligt riktlinjerna i IEC 62635.

För att underlätta återvinning är de flesta av plastdelarnamärktameden identifierings-
kod. Dessutomär komponenter som innehåller SVHC-ämnen (Substances of Very High
Concern) listade i Europeiska kemikaliemyndighetens SCIP-databas. SCIP är databasen
för informationomSVHC-ämnen i artiklar somsådanaeller i komplexaobjekt (produkter)
etableradunder ramdirektivet omavfallshantering (2008/98/EG). Förmer information,
kontakta närmaste ABB-distributör eller se Europeiska kemikaliemyndighetens SCIP-
databas för att ta reda på vilka SVHC-ämnen som används i frekvensomriktaren och
var dessa komponenter sitter.

Kontakta närmaste ABB-distributör för mer information ommiljöaspekter. Sluthante-
ringen måste följa internationella och nationella föreskrifter.

För mer information om ABB:s tjänster för uttjänt utrustning, se new.abb.com/ser-
vice/end-of-lifeservices.

Tillämpade standarder
Frekvensomriktaren uppfyller följande standarder. Överensstämmelse med EGs Låg-
spänningsdirektiv verifieras i enlighet med standarden EN 61800-5-1.

Maskinsäkerhet – Elutrustning förmaskiner – Del 1: Allmänna fordringar
. Krav för överensstämmelse:

EN 60204-1:2006 +
AI:2009 + AC:2010

Den som utför slutmonteringen av maskinen ansvarar för installation
av

• nödstoppanordning
• frånskiljare för matningsspänning.

Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)IEC/EN 60529:1981
+A1:1999 + A2: 2013

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) –Gränser för övertoner förorsa-
kade av apparater med matningsström högst 16 A per fas

IEC 61000-3-2:2018,

EN 61000-3-2:2014

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - del 3-12: Gränser –Gränsvärden
för övertoner förorsakade av apparater med matningsström större än
16 A men högst 75 A per fas

IEC/EN 61000-3-
12:2011

Limits - Limitationof emissionofharmonic currents in low-voltagepower
supply systems for equipment with rated current greater than 16 A

IEC 61000-3-4:1998
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Varvtalsstyrdaelektriskadrivsystem -Del 3: EMC-fordringar och speciella
provningsmetoder

IEC/EN 61800-3:2004
+ A1:2012

Varvtalsstyrda elektriska drivsystem–Del 5-1: Säkerhetskrav - elektriska,
termiska och energimässiga

IEC/EN61800-5-1:2007
+AMD1:2016 1)

Varvtalsstyrda elektriska drivsystem – Del 9-2: Ekodesign för elektriska
drivsystemmedstartkopplare, kraftelektronikoch tillhörandemekaniska
last – Indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och
startkopplare

IEC 61800-9-2: 20171)

Standard for Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Part 5-
1: Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy

UL 61800-5-1: Första
utgåvan

Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i låg-
spänmningssystem - Del 1: Principer, fordringar och provning

IEC/EN 60664-1:2007

Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum)NEMA 250:2014

Varvtalsstyrda frekvensomriktareCSA C22.2 No. 274-17

1) 208/230 V-frekvensomriktare uppfyller inte kraven i standarden.

Miljövillkor
Miljögränser för frekvensomriktaren ges nedan. Frekvensomriktaren ska användas in-
omhus i lokal med kontrollerat klimat. Alla kretskort är lackade.

Transport i förpack-
ningen

Förvaring i förpack-
ningen

Drift installerad för
stationär användning

--• 0 till 4000 m höjd
över havet. 1)

• 0 till 2000 m höjd
över havet.2)

Utmatning stämplas
ned över 1000 m, se
Nedstämplingpågrund
av installations-
höjd (sid 159).

Installationshöjd

-40 till +70 °C-40 till +70 °C-15 till +50 °C.Omgivningsluftens
temperatur Frost tillåts ej.

Se Nedstämpling-
ar (sid 157).

Max 95 %Max 95 %5 till 95 %Relativ fuktighet

Ingen kondensbildning tillåten. Max tillåten relativ fuktighet är 60 % i
närvaro av korrosiva gaser.

IEC 60721-3-2: 1997IEC 60721-3-1: 1997IEC 60721-3-3: 2002Föroreningsnivåer

(IEC 60721-3-x)
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Transport i förpack-
ningen

Förvaring i förpack-
ningen

Drift installerad för
stationär användning

Klass 2C2Klass 1C2Klass 3C2Kemiska gaser

Klass 2S2Klass 1S3 (förpackning-
en måste ha stöd för
detta, annars 1S2)

Klass 3S2. Inget ledan-
de stoft tillåtet.

Fasta partiklar

--2Föroreningsgrad

(IEC/EN 60664-1)

60 till 106 kPa70 till 106 kPa70 till 106 kPaLufttryck

0,6 till 1,05 atmosfärer0,7 till 1,05 atmosfärer0,7 till 1,05 atmosfärer

--10...150 HzVibration

Amplitud ±0,075 mm,
10...57,56 Hz

(IEC 60068-2:6)

Konstant toppaccelera-
tion 10 m/s² (1 gn),
57,56...150 Hz

R3: Förskjutning, 25 mm topp till topp, 14200
vibrationspåverkan

-Vibration (ISTA)

R6, R8 ISTA 3E): Slumpmässig, generell

Grms-nivå på 0,54

R3 (ISTA 1A): Fall, 6 ytor, 3 kanter och 1 hörn, 460
mm

Tillåts ejStöt/fall (ISTA)

R6, R8 (ISTA 3E): Stöt, lutningspåverkan: 1,2m/s

Stöt, roterande kantskillnad: 230 mm

1) För nollpunktsjordade TN- och TT-system och icke-hörnjordade IT-system.
2) För hörnjordade TN-, TT- och IT-system.

Förvaringsförhållanden
Förvara frekvensomriktaren i tätamiljöermed reglerad luftfuktighet. Förvara frekvens-
omriktaren i dess förpackning.

Märkningar
Tillämpliga märkningar står på frekvensomriktaren märkskylt.

CE-märkning

Produkten uppfyller tillämpliga EU-regler. För att uppfylla EMC-kraven, se ytterligare
information om frekvensomriktarens EMC-överensstämmelse (IEC/EN 61800-3).

BTL-märke (BACnet Testing Laboratories)

Produkten har certifikat om BACnet-överensstämmelse.
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TÜV Safety Approved-märke (funktionssäkerhet)

Produkten innehåller SafeTorqueOffocheventuellt andra (tillvalda) säkerhetsfunktioner
som är certifierade av TÜV enligt tillämpliga standarder för funktionssäkerhet. Detta
gäller frekvensomriktare och växelriktare; ejmatnings-, broms- ellerDC/DC-växelrikta-
renheter eller -moduler

UKCA-märket (UK Conformity Assessed)

Produkten uppfyller tillämpliga regler i Storbritannien (Statutory Instruments). Märk-
ningen krävs för produkter som säljs på marknaden i Storbritannien (England, Wales
och Skottland).

UL Listed-märket för USA och Kanada

Produkten har testats och utvärderats mot relevanta nordamerikanska standarder
av Underwriters Laboratories. Gäller med märkspänningar upp till 600 V.

RCM-märkning

Produkten uppfyller specifika krav för EMC, telekommunikation och elektrisk säkerhet
för Australien ochNya Zeeland. För att uppfylla EMC-kraven, se ytterligare information
om frekvensomriktarens EMC-överensstämmelse (IEC/EN 61800-3).

EAC-märkning (eurasisk överensstämmelse)

Produkten uppfyller de tekniska föreskrifterna för Eurasian Customs Union. EAC-
märkningen krävs i Ryssland, Vitryssland och Kazakstan.

KC-märkning

Product complies with Korean Registration of Broadcasting and Communications
Equipment Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act.

Electronic Information Products (EIP) symbol including an Environment Friendly Use
Period (EFUP).

Product is compliant with the People’s Republic of China Electronic Industry Standard
(SJ/T 11364-2014) about hazardous substances. The EFUP is 20 years. Försäkran om
överensstämmelse enligt China RoHS II är tillgänglig från https://library.abb.com.

WEEE-märke

Den uttjänta produkten ska lämnas på en insamlingsplats för återvinning och inte får
hanteras som hushållsavfall.

Överensstämmelse med EN 61800-3:204 +A1:2012

￭ Definitioner

EMC står för Electromagnetic Compatibility (elektromagnetisk kompatibilitet). Det är
förmågan hos en elektrisk eller elektronisk utrustning att fungera problemfritt i en viss
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elektromagnetisk miljö. På motsvarande sätt gäller att utrustningen inte får störa
andra produkter eller system i närheten.

Miljöklass 1 inkluderar installationer somär anslutna till ett distributionsnät för lågspän-
ning sommatar bostadsfastigheter.

Miljöklass 2 inkluderar installationer som är anslutna till ett distributionsnät som inte
matar bostadsfastigheter.

Frekvensomriktare av kategori C1: frekvensomriktare förmärkspänning under 1 000 V,
avsedd för användning i miljöklass1.

Frekvensomriktare i kategori C2: Frekvensomriktaremedmärkspänning under 1 000 V
somendast är avsedd för installation och idrifttagning av fackpersonal vid användning
i miljöklass 1.

Obs!Med fackpersonal avses personer eller företag somhar nödvändig kompetens för
installation avoch/eller idrifttagningav frekvensomriktarsystem, inklusivederas EMC-
aspekter.

Frekvensomriktare i kategori C3: Frekvensomriktare med märkspänning under 1 000
V och som är avsedd att användas i miljöklass 2 och inte att användas i miljöklass 1.

Frekvensomriktare i kategori C4: frekvensomriktare av märkspänning lika med eller
högre än 1 000 V, eller med märkström lika med eller över 400 A, eller som är avsedd
att användas i komplexa system i miljöklass 2.

￭ Kategori C2

Emissionsgränserna uppfylls under följande förutsättningar:

1. Motorn och styrkablarna är valda enligt specifikation i denna handledning.

2. Frekvensomriktaren är installerad enligt de anvisningar somges i denna användar-
handledning.

3. För max motorkabellängd med 4 kHz kopplingsfrekvens, se avsnitt Motoranslut-
ningsdata (sid 181).

Alla byggstorlekar har som standard internt C2 EMC-filter.

VARNING! Frekvensomriktaren kan orsaka störningar i radioutrustning om den
används i bostads- eller hemmiljö. Användaren är skyldig att vid behov vidta åt-
gärder för att förebygga radiofrekventa störningar, utöver de krav för CE-över-
ensstämmelse som listas ovan.
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Obs!Obs! Installera inte en frekvensomriktaremed det interna EMC-filtret anslutet till
ett system som filtret inte är lämpligt för. Detta kan orsaka fara eller skada frekvens-
omriktaren.

Obs! Installera inte frekvensomriktarenmed jord till fas-varistorn ansluten till ett system
som varistorn inte passar till. I så fall kan varistorkretsen skadas.
Omman installerar frekvensomriktaren i något annat systemänett symmetriskt jordat
TN-S-system, måste man eventuellt koppla från EMC-filtret och jord till fas-varistorn.
Se Kompatibilitetskontroll av jordningssystemet (sid 89).

￭ Kategori C3

Frekvensomriktaren uppfyller standarden under följande förutsättningar:

• Motorn och styrkablarna är valda enligt specifikation i denna handledning.

• Frekvensomriktaren är installerad enligt de anvisningar somges i denna användar-
handledning.

• För max motorkabellängd med 4 kHz kopplingsfrekvens, se avsnitt Motoranslut-
ningsdata (sid 181).

VARNING! En frekvensomriktare av kategori C3 är inte avsedd att anslutas till
publika lågspänningsnät sommatarbostadsfastigheter. Radiofrekventastörning-
ar kan förväntas om frekvensomriktaren används i sådana nät.

Obs! Installera inte en frekvensomriktare med det interna EMC-filtret anslutet till ett
systemsom filtret inte är lämpligt för. Detta kanorsaka fara eller skada frekvensomrik-
taren.

Obs! Installera inte frekvensomriktarenmed jord till fas-varistorn ansluten till ett system
som varistorn inte passar till. I så fall kan varistorkretsen skadas.

￭ Kategori C4

Frekvensomriktaren uppfyller C4-kategorin under följande förutsättningar:

1. Det är säkerställt att ingen kraftig elektromagnetisk strålning når angränsande
lågspänningsnät. Ibland räcker den naturliga dämpningen i transformatorer och
kablar. I tveksamma fall kanenmatningstransformator försesmedstatisk avskärm-
ning mellan primär- och sekundärlindningen.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

6

Utrustning6Mellanspänningsnät1

Matningstransformator7Angränsande nät2

Jordad skärm8Mätpunkt3

Frekvensomriktare9Lågspänning4

--Utrustning (påverkad)5

2. EnEMC-plan för att förebygga störningar ska läggasupp för installationen. Enmall
är tillgänglig i Technical guide No. 3 EMC compliant installation and configuration
for a power drive system (3AFE61348280 [engelska]).

3. Motor och styrkablar är valda och dras enligt riktlinjerna för elektrisk installation.
EMC-rekommendationerna följs.

4. Frekvensomriktaren installeras i enlighet med installationsinstruktionerna. EMC-
rekommendationerna följs.

VARNING!
En frekvensomriktare av kategori C4 inte avsedd att anslutas till publika lågspän-
ningsnät sommatarbostadsfastigheter. Radiofrekventa störningar kan förväntas
om frekvensomriktaren används i sådana nät.

Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse finns i PDF-format på internet på
www.abb.com/drives/documents. För försäkran om överensstämmelse för EU och
Storbritannien, se kapitel Safe torque off-funktion (sid 201).

Designens förväntade livslängd
Den förväntade livslängden för frekvensomriktarensochdessövergripandekomponen-
ters design överskrider tio (10) år i normala driftmiljöer. I vissa fall kan frekvensomrik-
taren hålla i 20 år eller mer. För att uppnå lång livslängd hos produktenmåste tillverka-
rens instruktioner för dimensionering av frekvensomriktaren, installation, driftförhål-
landen och förebyggande underhållsschema följas.

Tekniska data 191

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AFE61348280&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AFE61348280&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
http://www.abb.com/drives/documents


Ansvarsfriskrivning

￭ Allmän ansvarsfriskrivning

Tillverkaren har ingen skyldighet när det gäller produkter som (i) har reparerats eller
ändrats på ett felaktigt sätt, (ii) har skadats genom felaktig användning, bristande
underhåll eller olyckshändelser, (iii) har använts på ett sätt som inte följer tillverkarens
instruktioner eller (iv) har slutat fungera på grund av normalt slitage.

￭ Ansvarsfriskrivning gällande cybersäkerhet

Den här produkten är avsedd att anslutas till och kommunicera information och data
via ett nätverksgränssnitt. Det är Kundens eget ansvar att tillhandahålla och kontinuer-
ligt tillgodose en säker anslutning mellan produkten och Kundens nätverk eller något
annat nätverk (vilket kan vara fallet). Kundenmåste etablera och upprätthålla lämpliga
åtgärder (till exempel, men inte begränsat till, installation av brandväggar, tillämpning
av autentiseringsåtgärder, kryptering av data, installation av antivirusprogram, osv.)
för att skydda produkten, nätverket, dess system och gränssnittet mot alla typer av
säkerhetsbrott, obehörig åtkomst, störningar, intrång, läckage och/eller stöld av data
och information.

ABB och dess dotterbolag är inte ansvariga för skada och/eller förlust som härrör sig
till sådana säkerhetsbrott, obehörig åtkomst, störningar, intrång, läckage och/eller
stöld av data och information.
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Måttritningar

Detta kapitel visar måttritningar för frekvensomriktaren. Alla mått anges i millimeter
och tum.

För måttritningar för +P940, se ACS580…, ACH580… and ACQ580…+P940 and +P944
drive modules supplement (3AXD50000210305 [engelska]).
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R3 – tillval +B056 (IP55, UL-typ 12)
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R6, IP21 (UL-typ 1)
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R6 – tillval +B056 (IP55, UL-typ 12)
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R8, IP21 (UL-typ 1)
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R8 – tillval +B056 (IP55, UL-typ 12)
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Safe torque off-funktion

Innehållet i detta kapitel
Dethär kapitlet beskriver frekvensomriktarensSafe torqueoff-funktionochger instruk-
tioner för hur den ska användas.

Beskrivning
Safe torqueoff-funktionen kan till exempel användas somslutlig ställdon för säkerhets-
kretsar (till exempel en nödstoppskrets) som stoppar frekvensomriktaren i händelse
av fara. En annan typisk tillämpning är förhindrande av oväntad start sommöjliggör
kortvariga underhållsåtgärder som rengöring eller arbete på icke-elektriska delar av
maskinen utan att kraftmatningen till frekvensomriktaren behöver stängas av.

NärSafeTorqueOff-funktionenaktiverasbryterdenstyrspänningen för krafthalvledarna
i frekvensomriktarens utgångssteg och hindrar därmed frekvensomriktaren från att
generera det vridmoment som krävs för att driva motorn. Ommotorn roterar när
funktionen aktiveras rullar den ut.

Funktionen Safe torque off har en redundant arkitektur, dvs. båda kanalerna måste
användas i implementeringen av säkerhetsfunktionen. De säkerhetsdata som anges i
denhär handledningenberäknas för redundant användningochgäller inte om intebåda
kanalerna används.

Safe torque off-funktionen uppfyller dessa standarder:

NamnStandard

Maskinsäkerhet –Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna ford-
ringar

IEC 60204-1:2021

EN 60204-1:2018

13
Safe torque off-funktion 201



NamnStandard

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-7: Generella
fordringar – Immunitetsfordringar på utrustning som för säker-
hetskritiska system i industrin

IEC 61000-6-7:2014

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieända-
mål – EMC-fordringar – Del 3-1: Immunitetsfordringar på system
av betydelse för säkerheten (säkerhetskritiska system) och på
utrustning med säkerhetsfunktion – Allmänna tillämpningar i
industrin

IEC 61326-3-1:2017

Säkerhetsfordringarpåelektriska, elektroniskaochprogrammer-
bara elektroniska säkerhetskritiska systems funktion – Del 1:
Allmänna fordringar

IEC 61508-1:2010

Säkerhetsfordringarpåelektriska, elektroniskaochprogrammer-
bara elektroniska säkerhetskritiska systems funktion – Del 2:
Fordringar på elektriska, elektroniska och programmerbara
elektroniska säkerhetskritiska system

IEC 61508-2:2010

Funktionssäkerhet – Säkerhetskritiska system för processindu-
strin – Del 1: Allmänt, definitioner samt fordringar på system,
maskinvara och programvara

IEC 61511-1:2017

Varvtalsstyrdaelektriskadrivsystem–Del 5-2: FunktionssäkerhetIEC 61800-5-2:2016

EN 61800-5-2:2007

Maskinsäkerhet – Funktionssäkerhet hos säkerhetskritiska
styrsystem

EN IEC 62061:2021

Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del
1: Allmänna konstruktionsprinciper

EN ISO 13849-1:2015

Maskinsäkerhet – Styrsystem – Säkerhetsrelaterade delar i styr-
system – Del 2: Validering

EN ISO 13849-2:2012

Funktionen motsvarar också förhindrande av oväntad start enligt specifikationen i
EN ISO 14118:2018 (ISO 14118:2017) och okontrollerat stopp (stoppkategori 0) enligt
specifikationen i EN/IEC 60204-1.

￭ Överensstämmelse med EU:s maskindirektiv och UK Supply of Machi-
nery (Safety) Regulations

Försäkran om överensstämmelse visas i slutet av det här kapitlet.

202 Safe torque off-funktion



Anslutning
Se styrenhetens tekniska data för STO-anslutningens elektriska specifikationer.

￭ Anslutningsprincip

En ACH580-31-frekvensomriktare, intern spänningsmatning

OUT1  

+ 24 V DC
SGND

STO

UDC+

UDC-

K 2
1

3 4

OUT2
+ 24 V DC

IN1

IN2

34

35

36

37

38

Frekvensomriktare1

Styrenhet2

Styrlogik3

Till motor4

AktiveringsbrytareK
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En ACH580-31-frekvensomriktare, externt spänningsmatning
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￭ Kabelexempel

En ACH580-31-frekvensomriktare, intern spänningsmatning
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Säkerhets-PLC2

SäkerhetsreläK

En ACH580-31-frekvensomriktare, externt spänningsmatning
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Flera ACH580-31-frekvensomriktare, intern spänningsmatning
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Flera ACH580-31-frekvensomriktare, extern spänningsmatning
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￭ Aktiveringsbrytare

I kretsschemana har aktiveringsbrytaren beteckningen [K]. Detta representerar en
komponent, t.ex. en manuellt styrd brytare, en tryckknapp för nödstopp eller kontak-
terna på säkerhetsrelä eller säkerhets-PLC.

• Om enmanuell aktiveringsbrytare användsmåste brytaren vara av en typ som kan
låsas i öppet läge.

• Kontakternahosbrytareneller reläetmåsteöppna/stängamedenmaximal inbördes
tidsskillnad på 200 ms.

• EnCPTC-termistorskyddsmodul eller en FSPS-säkerhetsfunktionsmodul kanockså
användas. För ytterligare information, se modulens dokumentation.

￭ Kabeltyper och -längder

• ABB rekommenderar dubbelskärmad partvinnad kabel.

• Max kabellängder:
• 300 mmellan aktiveringsbrytaren [K] och frekvensomriktarens styrenhet
• 60 mmellan flera frekvensomriktare
• 60 mmellan extern strömkälla och den första styrenheten

Obs! Kortslutning i kablarna mellan brytaren och en STO-plint orsakar ett allvarligt fel.
Därför rekommenderas användning av ett säkerhetsrelä (inklusive kabeldiagnostik)
eller en kabelmetod (skärmjordning, kanalisolation) vilketminskar eller eliminerar risken
som orsakas av kortslutningen.

Obs!Spänningen vid STO-anslutningarna på varje frekvensomriktaremåste varaminst
13 V DC för att tolkas som ”1”.
Pulstolerans för ingångskanalen är 1 ms.

￭ Jordning av skyddsskärmar

• Jorda endast kabelskärmenmellan aktiveringsbrytarenoch styrenheten vid styren-
heten.

• Jorda kabelskärmen mellan två styrenheter vid endast en styrenhet.

208 Safe torque off-funktion



Funktionsprincip
1. Safe torqueoff-aktiveras (nödstoppsbrytarenöppnaseller säkerhetsreläkontakterna

öppnas).

2. STO-ingångarna på frekvensomriktarens styrenhet matas inte längre.

3. Styrenheten bryter styrspänningen till IGBT-modulerna.

4. Styrprogrammet genererar en indikering enligt definitionen för parameter 31.22
(se beskrivning av systemprogramvara för frekvensomkopplaren).
Parametern väljer vilka indikeringar som ges om en eller båda Safe torque off-sig-
nalerna (STO)är inaktiveradeeller brutna. Indikeringarnaberor ävenpåomfrekvens-
omriktaren är i drift eller stoppad när detta inträffar.

Obs!Denhär parametern påverkar inte funktionen för själva STO-funktionen. STO-
funktionen fungerar oavsett inställningen av parametern. En frekvensomriktare i
drift stoppas när en eller båda STO-signalerna försvinner och startar inte förrän
båda STO-signalerna och alla fel är återställda.

Obs! Förlusten av endast en STO-signal genererar alltid ett fel eftersom det tolkas
som en felfunktion av STO-maskinvara eller -kablar.

5. Motorn rullar ut (om drivsystemet är i drift). Frekvensomriktaren kan inte startas
ommedan aktiveringsbrytaren eller säkerhetsreläts kontakter är öppna. När kon-
takterna har slutits kan en återställning krävas (beroende på inställningen av para-
meter 31.22). Ett nytt startkommando krävs för att starta frekvensomriktaren.
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Idrifttagning inklusive valideringstest
För att säkerställa säker drift av en säkerhetsfunktion, krävs validering. Den som
monterar maskinutrustningenmåste kontrollera funktionen genom att utföra ett vali-
deringstest. Testet måste utföras

1. vid idrifttagning av säkerhetsfunktion

2. efter varje förändring avseende säkerhetsfunktion (kretskort, anslutning, kompo-
nenter, inställningar, byte av växelriktarmodul osv.)

3. efter varje underhållsingrepp avseende säkerhetsfunktion.

4. efter uppdatering av frekvensomriktarens systemprogramvara

5. vid test av säkerhetsfunktionen.

￭ Kompetens

Valideringstestet för säkerhetsfunktionenmåste utföras av en kompetent personmed
adekvat expertisochkännedomomsåväl säkerhetsfunktionensomfunktionell säkerhet,
enligt IEC 61508--1 paragraf 6. Testprocedurerna och rapportenmåste vara dokumen-
terade och signerade av denna person.

￭ Valideringsrapporter

Undertecknade valideringsrapporter måste förvaras i maskinens loggbok. Rapporten
ska innefatta dokumentation av idrifttagningsverksamhet och testresultat, referenser
till felrapporter samt lösningar för fel. Alla nya valideringstester som utförts på grund
av förändringar eller underhåll ska noteras i loggboken.

￭ Procedur för valideringstest

Efter aktivering av Safe torque off-funktion, validera den på följande sätt.

Obs!OmenCPTC-02- eller en FSPS-21-modul är installerad, semotsvarande dokumen-
tation.

Åtgärd

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna. Underlåtenhet att följa instruktionerna kanmedföra
personskador och dödsfall samt utrustningsskador.

Se till att motorn kan startas och stoppas utan att problem uppstår.

Stoppa frekvensomriktaren (om den är i drift), bryt matningen och skilj omriktaren från
matningen med en frånskiljare.

Kontrollera att STO-funktionen är ansluten i enlighet med kretsschemat.

Slut frånskiljaren och slut matningen.
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Åtgärd

Testa STO-funktionen med stillastående motor.

• Ge frekvensomriktaren ett stoppkommando (omdrivsystemet är i drift) och vänta tills
motoraxeln står stilla.

Kontrollera att frekvensomriktaren reagerar på följande sätt:

• Öppna STO-kretsen. Frekvensomriktaren genererar en indikering om en sådan har
definierats för "stoppat" läge i parameter 31.22 (sebeskrivningav systemprogramvara).

• Ge ett startkommando för att verifiera att STO-funktionenblockerar frekvensomrikta-
rens drift. Motorn ska inte starta.

• Slut STO-kretsen.
• Återställ aktiva fel. Starta omdrivsystemet och kontrollera attmotorn arbetar normalt.

Testa STO-funktionen med motorn i drift.

• Starta frekvensomriktaren och kontrollera att motorn roterar.
• Öppna STO-kretsen. Motorn ska stanna. Frekvensomriktaren genererar en indikering

om en sådan har definierats för driftläge i parameter 31.22 (se beskrivning av system-
programvara).

• Återställ aktiva fel och försök att starta frekvensomriktaren.
• Kontrollera att motorn fortsätter att stå stilla och att frekvensomriktaren reagerar

enligt ovan vid test av funktioner vid stillastående motor.
• Slut STO-kretsen.
• Återställ aktiva fel. Starta omdrivsystemet och kontrollera attmotorn arbetar normalt.

Testa om frekvensomriktarens feldetektering fungerar. Motorn kan stoppas eller vara i
drift..

• ÖppnaSTO-kretsens första ingångskanal.Ommotorn var i drift skadenstannagenom
utrullning. Frekvensomriktarengenererar en FA81-felindikering (se systemprogramva-
rans handledning).

• Ge ett startkommando för att verifiera att STO-funktionenblockerar frekvensomrikta-
rens drift. Motorn ska inte starta.

• Öppna STO-kretsen (båda kanalerna).
• Ge ett återställningskommando.
• Slut STO-kretsen (båda kanalerna).
• Återställ aktiva fel. Starta omdrivsystemet och kontrollera attmotorn arbetar normalt.
• ÖppnaSTO-kretsens andra ingångskanal. Ommotorn var i drift skaden stannagenom

utrullning. Frekvensomriktarengenererar en FA82-felindikering (se systemprogramva-
rans handledning).

• Ge ett startkommando för att verifiera att STO-funktionenblockerar frekvensomrikta-
rens drift. Motorn ska inte starta.

• Öppna STO-kretsen (båda kanalerna).
• Ge ett återställningskommando.
• Slut STO-kretsen (båda kanalerna).
• Återställ aktiva fel. Starta omdrivsystemet och kontrollera attmotorn arbetar normalt.

Dokumentera resultatet och underteckna valideringsrapporten, som verifierar att säker-
hetsfunktionen är kontrollerad och godkänd.
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Användning
1. Öppna aktiveringsbrytaren eller aktivera säkerhetsfunktionen som är kopplad till

STO-anslutningen.

2. STO-ingångarnapå frekvensomriktarens styrenhetmatas inte längreoch styrenhe-
ten bryter styrspänningen från utgående IGBT-moduler.

3. Styrprogrammet genererar en indikering enligt definitionen för parameter 31.22
(se beskrivning av systemprogramvara för frekvensomkopplaren).

4. Motorn (om den är igång) stannar genom utrullning. Frekvensomriktaren startar
inte ommedan aktiveringsbrytarens eller säkerhetsreläet kontakter är öppna.

5. Inaktivera STO genom att sluta aktiveringsbrytaren eller återställa säkerhetsfunk-
tionerna som är kopplade till STO-funktionen.

6. Återställ fel före omstart.

VARNING!
Funktionen Safe torque-off skiljer inte spänningarna i huvud- och hjälpkretsar
från frekvensomriktaren. Därför kan underhåll på elektriska delar av frekvensom-
riktaren eller motorn utföras endast efter att frekvensomriktaren har isolerats
från matningsnätet och alla andra spänningskällor.

VARNING!
Frekvensomriktaren detekterar och memorerar ändringar i STO-kretsen endast
när frekvensomriktarens styrenhet är strömsatt eller när nätspänningen är
påslagen. Ombåda STO-kretsarna är slutna och en nivåutlöst startsignal är aktiv
då strömmatning återupprättas, kan frekvensomriktaren starta utan att ett
omstartkommandoges. Dettamåste hållas i åtanke vid riskbedömning av syste-
met.

Detta gäller också när frekvensomriktaren endast drivs av en CMOD-xx-flerfunk-
tionsmodul.

VARNING!
Endastmedpermanentmagnetmotorer och synkrona reluktansmotorer [SynRM].

I händelse av fel i flera IGBT-krafthalvledare kan frekvensomriktaren skapa ett
justeringsvridmoment somroterarmotoraxelnmaximaltmed 180/pgrader (med
permanentmagnetmotorer) eller 180/2pgrader (medsynkrona reluktansmotorer
[SynRM]) oavsett om Safe torque off-funktionen är aktiv eller ej. p anger antalet
polpar.

Noter:

• Om drivsystemet stoppasmed hjälp av funktionen Safe torque off av stängsmat-
ningspänningen till motorn av och motorn stannar genom utrullning. Om detta
skulle innebära fara eller på annat sätt vara oacceptabelt måste drivsystemet och
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den drivna utrustningen stoppas med normal stoppmetod, innan funktionen Safe
torque off aktiveras.

• Safe torque off-funktionen åsidosätter alla andra funktioner i frekvensomriktaren.

• Funktionen Safe torque off skyddar inte mot avsiktligt sabotage eller felaktig an-
vändning.

• Safe torqueoff-funktionen är avseddatt reducera kända farliga förhållanden. Trots
detta är det inte alltid möjligt att eliminera alla potentiella risker. Den som utför
slutmonteringen av maskinen måste informera slutanvändaren om risker.
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Underhåll
När kretsens funktion har validerats vid idrifttagning ska STO-funktionenupprätthållas
med regelbundna säkerhetstester. Vid High Demand mode är 20 år det maximala sä-
kerhetstestintervallen. Vid användning i LowDemandmodeär detmaximala säkerhets-
testintervallet 10 år. Se avsnitt Säkerhetsdata (sid 216). Det förutsätts att alla farliga fel
i STO-kretsen detekteras med test av systemet. För att utföra säkerhetstestet, gå
igenom Procedur för valideringstest (sid 210).

Obs! Se även användningsrekommendationerna CNB/M/11.050 som publicerats av
Europeanco-ordinationofNotifiedBodiesgällandedubbelkanaliga säkerhetsrelaterade
systemmed elektromekaniska utgångar:

• När säkerhetskraven för säkerhetsfunktionen är SIL 3 eller PL e (kat. 3 eller 4)
måste säkerhetstestet för funktionen utföras minst en gång i månaden.

• När säkerhetskravet för säkerhetsfunktionen är SIL 2 (HFT = 1) eller PL d (kat. 3),
måste säkerhetstestet för funktionen utföras minst en gång per år.

Frekvensomriktarens STO-funktion har inga elektromekaniska komponenter.

Utöver säkerhetstester, är det lämpligt att kontrollera säkerhetskretsens funktion i
samband med att annat underhåll utförs.

Låt test av Safe torqueoff-funktionen ingå i rutinunderhållsprogrammet för denutrust-
ning som drivsystemet driver.

Om något anslutningsarbete eller komponentbyte sker efter - idrifttagningen, utför
testproceduren som beskrivs i Procedur för valideringstest (sid 210).

Använd endast reservdelar som är godkända av ABB.

Registrera alla underhålls- och säkerhetstestaktiviteter i maskinens loggbok.

￭ Kompetens

Säkerhetsfunktionens underhålls- och säkerhetstestaktiviteter måste utföras av en
kompetentpersonmedadekvat expertis och kännedomomsåväl säkerhetsfunktionen
som funktionell säkerhet, enligt kraven i IEC 61508-1 paragraf 6.
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Felsökning
Indikationer vid normal användning av Safe torque off väljs med parameter 31.22.

Diagnostiken för Safe torque off-funktionen jämförs med status för de två STO-kana-
lerna. Om kanalerna inte är i samma läge utförs en felreaktionsfunktion och frekvens-
omriktaren utlöser ett FA81- eller FA82-fel. Ett försök att använda STO på ett icke-re-
dundant sätt, till exempel genomatt aktivera endast en kanal, utlöser samma reaktion.

Se handledningen till frekvensomriktarens styrprogram för de indikeringar som gene-
reras av frekvensomriktaren och för information om dirigering av fel och varningar till
en utgång på styrenheten för extern diagnostik.

Fel i Safe torque off-funktionen ska rapporteras till ABB.
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Säkerhetsdata
Säkerhetsdata för funktionen Safe torque off anges nedan.

Obs! Säkerhetsdata beräknas för redundant användning och gäller endast om båda
STO-kanalerna används.
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• STO är en säkerhetskomponent av A-typ enligt definitionen i IEC 61508-2.

• Relevanta fellägen:
• STO utlöser felaktigt (säkert fel)
• Safe torque off-funktionen aktiveras inte vid påverkan
• Ett felundantag för felläget "kortslutning på kretskort" har gjorts (EN 13849-

2, tabell D.5). Analysen baseras på antagandet att endast ett fel inträffar sam-
tidigt. Inga ackumulerade fel har analyserats.

• STO-svarstider:
• STO-reaktionstid (kortaste detekterbara avbrott): 1 ms
• STO-svarstid:

- Byggstorlekar R3 och R6: 2 ms (typiskt), 10 ms (maximalt)
- Byggstorlek R8: 2 ms (typiskt), 15 ms (maximalt)

• Feldetekteringstid: Kanaler i olika lägen längre än 200 ms
• Felreaktionstid: Feldetekteringstid + 10 ms.

• Indikeringsfördröjningar:
• Fördröjning av STO-felindikering (parameter 31.22): < 500 ms
• STO-varningsindikeringsfördröjning (parameter 31.22): < 1000 ms.

￭ Termer och förkortningar

BeskrivningReferensTerm eller
förkortning

Klassificering av säkerhetsrelaterade delar i styrsystemet
när det gäller resistans mot fel och efterföljande funktion i
felläget, och som uppnås med strukturellt arrangemang av
delarna, feldetektering och/eller av deras tillförlitlighet.
Kategorierna är: B, 1, 2, 3 och 4.

EN ISO 13849-1Cat.

Common cause failure (%)EN ISO 13849-1CCF

Diagnostisk täckning (%)EN ISO 13849-1DC

Hardware fault toleranceIEC 61508HFT

Mean time to dangerous failure: (totalt antal
livsenheter)/(antalet farliga oupptäckta fel) under ett
specifikt mätintervall och under givna förhållanden.

EN ISO 13849-1MTTFD

Average probability of dangerous failure on demand; dvs.
otillgänglighet av säkerhetsrelaterade system för att utföra
den angivna säkerhetsfunktionen när ett behov uppstår

IEC 61508PFDavg

Average frequency of dangerous failures per hour; dvs.
genomsnittlig frekvens för farliga fel för ett
säkerhetsrelaterat system för att utföra den angivna
säkerhetsfunktionen under en angiven tidsperiod

IEC 61508PFH

Genomsnittlig sannolikhet för farliga fel per timme för den
diagnostiska funktionen i STO

IEC/EN 62061PFHdiag
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BeskrivningReferensTerm eller
förkortning

Performance level. Nivåerna a…e motsvarar SILEN ISO 13849-1PL

Periodiskt test som utförs för att detektera fel i ett
säkerhetsrelaterat system så att en reparation vid behov
kan återställa systemet till ”nyskick” eller så nära detta
tillstånd sommöjligt

IEC 61508, IEC
62061

Säkerhetstest

Systematisk kapacitet (1…3)IEC 61508SC

Safe failure fraction (%)IEC 61508SFF

Safety integrity level (1…3)IEC 61508SIL

Safe Torque OffIEC/EN 61800-5-2STO

Säkerhetstestintervall. T1 är en parameter som används för
att definiera den probabilistiska felintensiteten (PFH eller
PFD) för säkerhetsfunktionen eller undersystemet.Ett
säkerhetstest vid ett maxintervall för T1 krävs för att
SIL-kapacitetenska fortsättaattgälla. Samma intervallmåste
följas för att PL-kapaciteten (EN ISO13849) ska fortsätta att
gälla. Observera att inga T1-värden kan utgöra någon form
av garanti.

IEC 61508-6T1

Se även avsnittet Underhåll.

Mission time: den tidsperiod som täcker den avsedda
användningen av säkerhetsfunktioner/-enhet. När mission
time har löpt ut måste säkerhetsenheten bytas ut. Inga
TM-värden kan utgöra någon form av garanti.

EN ISO 13849-1TM

Intensitet av farliga fel (per timme) för den diagnostiska
funktionen i STO

IEC 61508-6λDiag_d

Intensitet av säkra fel (per timme) för den diagnostiska
funktionen i STO

IEC 61508-6λDiag_s

￭ TÜV-certifikat

TÜV-certifikatet är också tillgängligt på Internet påwww.abb.com/drives/documents.
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￭ Försäkran om överensstämmelse

ABB

EU Declaration of Conformity
Machinery Directive 2006/42/EC 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

We

Manufacturer: 

Address: 

Phone: 

Frequency converters                                                                                                   

with regard to the safety function                                                                               

The following harmonized standards have been applied:

EN 61800-5-2:2007

EN IEC 62061:2021

EN ISO 13849-1:2015

EN ISO 13849-2:2012

EN 60204-1:2018

The following other standards have been applied:

IEC 61508:2010, parts 1-2

IEC 61800-5-2:2016

Helsinki, August 31, 2022

Signed for and on behalf of: 

Mika Vartiainen

Local Division Manager

ABB Oy

Document number 3AXD10000437229

Harri Mustonen

Product Unit Manager

ABB Oy

Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-

related systems

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety 

requirements - Functional

The product(s) referred in this Declaration of conformity fulfil(s) the relevant provisions of other European Union Directives which are notified in 

Single EU Declaration of conformity 3AXD10000497691.

Authorized to compile the technical file: ABB Oy, Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.

 

Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.

+358 10 22 11

declare under our sole responsibility that the following product:

ACH580-01/-31

Safe Torque Off

is in conformity with all the relevant safety component requirements of EU Machinery Directive 2006/42/EC, when the listed safety function is used 

for safety component functionality.

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety 

requirements - Functional

Safety of machinery – Functional safety of safety-related control systems

Safety of machinery – Safety-related parts of control systems. Part 1: General 

requirements

Safety of machinery – Safety-related parts of the control systems. Part 2: 

Validation

Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General 

requirements

ABB Oy
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ABB

Declaration of Conformity
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

We

Manufacturer: 

Address: 

Phone: 

Frequency converters                                                                                                   

with regard to the safety function                                                                               

The following designated standards have been applied:

EN 61800-5-2:2007

EN IEC 62061:2021

EN ISO 13849-1:2015

EN ISO 13849-2:2012

EN 60204-1:2018

The following other standards have been applied:

EN 61508:2010, parts 1-2

EN 61800-5-2:2017

Helsinki, August 31, 2022

Signed for and on behalf of: 

Mika Vartiainen

Local Division Manager

ABB Oy

Document number 3AXD10001329521

Product Unit Manager

ABB Oy

Harri Mustonen

The product(s) referred in this declaration of conformity fulfil(s) the relevant provisions of other UK statutory requirements, which are notified in 

a single declaration of conformity 3AXD10001325928.

Authorized to compile the technical file: ABB Limited, Daresbury Park, Cheshire, United Kingdom, WA4 4BT.

 

Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-

related systems

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements - 

Functional

Safety of machinery – Safety-related parts of control systems. Part 1: General 

requirements

Safety of machinery – Safety-related parts of the control systems. Part 2: 

Validation

Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General 

requirements

is in conformity with all the relevant safety component requirements of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, when the listed safety 

function is used for safety component functionality.

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements - 

Functional

Safety of machinery – Functional safety of safety-related control systems

declare under our sole responsibility that the following product:

ACH580-01/-31

Safe Torque Off

ABB Oy

Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.

+358 10 22 11

Page 1 of 1
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Motståndsbromsning

Innehållet i detta kapitel
Dethär kapitlet innehåller informationoch instruktionergällandemotståndsbromsning,
bromschopprar och bromsmotstånd.

Funktionsprincip
Bromschoppern hanterar den extra energi som genereras av motorn under en snabb
retardation. Den extra energin ökar frekvensomriktarens DC-mellanledsspänning.
Choppern förbinder bromsmotståndetmedDC-mellanledet så snart spänningen stiger
över den gräns som definieras av styrprogrammet. Energiförbrukningen i form av vär-
meutveckling i motståndenminskar spänningen, till dess att motstånden kan kopplas
bort.

Planering av bromssystem
Frekvensomriktaren behöver externa bromschopper och bromsmotstånd.

￭ Välja frekvensomriktare, bromschopper och bromsmotstånd

Förmärkdata för bromschopprar ochmotstånd, se tekniskadata förmotståndsbroms-
ning.

1. Definiera grundläggande data: maximal effekt som genereras av motorn under
bromsningen (Pbr), bromstid (tbr) och bromscykeltid (T).

2. Välj frekvensomriktaren. Beakta dess kapacitet vidmotståndsbromsning. Märkef-
fekten för frekvensomriktaren och bromschoppern (Pbrmax) måste vara större än
eller lika med Pbr.

14
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3. Säkerställ att ABB-standardbromsmotståndet kan avleda bromsenergin. Den
energi som genereras av motorn under en avledningsperiod för motståndsvärme
(400 s) måste vara lika med eller mindre än bromsmotståndets värmeavlednings-
kapacitet (ER). Annars kan inte ABB-standardbromsmotståndet användas. Dessa
alternativ är möjliga:
• Om så är möjligt, minska bromskraften eller bromstiden, eller förläng

bromscykeltiden.
• Välj ett kundspecifikt bromsmotståndmed tillräckligt hög värmeavledningska-

pacitet. Resistansen får inte varamindreändetminimivärdesomhardefinierats
för choppern.

• Använd fleraABB-standardbromsmotstånd.Säkerställ attden totala resistansen
somses frånbromschopperns fanor förblir oförändrad. En exempelanslutning
visasnedan. AnslutningenavettABB-standardbromsmotståndvisas till vänster
(två motstånd). Motsvarande anslutning av flera motstånd visas till höger (8
motstånd). Värmeavledningskapaciteten är fyra gånger större.

R

R

R
2

R
2

￭ Välja ett kundspecifikt bromsmotstånd

Omduvill användaett kundspecifikt bromsmotstånd istället förABB-standardmotstån-
det:

1. Säkerställ att bromsmotståndets resistans inte är för låg, det vill säga att den här
ekvationen är sann. För låg resistans orsakar överström.

där

Resistans hos kundspecifikt bromsmotståndR

Minsta tillåtna resistans för bromsmotståndetRmin

VARNING!
Använd inte ett bromsmotståndmed en resistans som är lägre än det speci-
ficerade minimivärdet. Det orsakar överström som skadar bromschoppern
och frekvensomriktaren.

2. Säkerställ att bromsmotståndets resistans inte är för hög, det vill säga att den här
ekvationen är sann. För hög resistans begränsar bromskapaciteten.

där
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Maximal effekt som genereras av motorn under bromsningenPmax

DC-spänning för frekvensomriktare under bromsning:UDC
1,35 · 1,2 · 415 V (när matningsspänningen är 380…415 V AC)

1,35 · 1,2 · 500 V (när matningsspänningen är 440…500 V AC)

Resistansen hos kundspecifikt motståndR

3. Säkerställ att bromsmotståndets märkspänning matchar den DC-spänning för
frekvensomriktare somanvänds under bromsningen. SeDC-spänningsvärdena för
frekvensomriktare i tabellen ovan.

4. Se till att motståndet kan ventilera bort den energi som överförts till det under
bromsning:
• Bromsenerginöverstiger intemotståndetsvärmeavledningskapacitet (Er) under

den angivna perioden.
• Motståndet är installerat på en plats som är tillräckligt kyld för att förhindra

för stor värmeackumulering.

5. Omduvill övervakaden faktiskamotståndstemperaturen, säkerställ attmotståndet
har en temperaturgivare.

￭ Val och förläggning av bromsmotståndskablar

Användsammakabeltyp förmotståndskablar somför frekvensomriktarens inkommande
kablar. Därmed garanteras att ingångssäkringarna även skyddar motståndskabeln.
Som alternativ kan skärmad tvåledarkabel med samma tvärsnittsarea användas.

Minimering av elektromagnetiska störningar

Säkerställ att installationen uppfyller EMC-kraven. Tillämpa följande anvisningar för att
minimera elektromagnetiska störningar från snabba spännings- och strömvariationer
i motståndskablarna:

• Skärmabromsmotståndskabeln. Använd skärmadkabel eller inkapsling i enmetall-
kanal. Om oskärmade enledarkablar används, så ska de förläggas i ett skåp som
effektivt avskärmar strålning.

• Kablarna skall förläggas separat från andra kablar.

• Undvik långakabelsträckorparallellamedandra kablar.Minsta tillåtna kabelavstånd
vid parallell kabeldragning är 0,3 meter.

• Korsa andra kablar i 90° vinkel.

• Håll kablarna så korta sommöjligt för att minimera strålning och belastning av
bromschoppern. Ju längre kabeln är, desto större blir strålningen, induktiv belast-
ning och spänningstoppar över bromschopperns IGBT-halvledare.

Max kabellängd

Maximal kabellängd för motståndskabeln (-kablarna) är 10 m.
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￭ Välja installationsplats för bromsmotstånden

Skydda de öppna (IP00) bromsmotstånden mot kontakt. Installera bromsmotståndet
på en plats med fullgod kylning. Arrangera kylningen av motståndet så att:

• ingen fara uppstår för överhettning avmotståndet eller material i dess närhet och

• temperaturen i utrymmet där motståndet sitter inte överskrider maximalt tillåtet
värde.

VARNING!
Ytornanärabromsmotståndetmåste varaav ickebrännbartmaterial.Motstånden
får hög yttemperatur. Frånluften från bromsmotstånden har en temperatur på
flera hundra grader C. Om frånluften leds till ett ventilationssystem, säkerställ
att kanalmaterialet tål höga temperaturer. Förhindra fysisk kontaktmedmotstån-
den.

￭ Skydd av systemet mot överhettning

Bromschoppern skyddar sig själv samt nät- och motorkabeln mot överhettning under
förutsättningattmotståndskablarna är dimensionerade i enlighetmedmärkströmmen
för frekvensomriktaren. I frekvensomriktarstyrprogrammet ingår en funktion för skydd
mot överbelastning av motstånd och motståndskabel. Funktionen kan fininställas av
användaren. Se beskrivning av mjukvara.

ABB kräver att motståndet har en termisk brytare (standard i ABB-motstånd) som är
ansluten till choppernav säkerhetsskäl. Termobrytarens kabelmåste vara skärmadoch
får inte vara längre än motståndskabeln.

￭ Skydd av systemet i felsituationer

Frekvensomriktarenhar en termiskmodell för bromsning somskyddar bromsmotstån-
det mot överbelastning. ABB rekommenderar att den termiska modellen aktiveras vid
start.

ABB rekommenderar att utrusta frekvensomriktarenmed en huvudkontaktor av säker-
hetsskäl även när motståndets termiska modell har aktiverats. Anslut kontaktorn så
att denöppnar i händelse avöverhettning.Detta är avgörande för säkerheteneftersom
frekvensomriktaren annars inte kan bryta matningsströmmen, om choppern skulle
förbli ledande i en felsituation. Ett anslutningsexempel visasnedan.ABB rekommenderar
användning av motstånd utrustade med en termobrytare (1) inuti bromsmotståndet.
Termobrytaren löser ut vid övertemperatur.
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ABB rekommenderar att du även ansluter termobrytaren till en digital ingång på fre-
kvensomriktaren, och konfigurerar ingången för felutlösning vid övertemperatur i
motståndet.

L1 L2 L3

L1 L2 L3

K1

x +24V

x DIx

OFF

ON

1 3 5

2 4 6

1

2

13

14

3

4

Θ

1

2

3

4
5

Nätanslutning för frekvensomriktare med en huvudkontaktor1

Frekvensomriktare2

Manöverkrets för huvudkontaktor3

Termobrytare för bromsmotstånd4

Digital ingång. Övervakar bromsmotståndets termobrytare.5

￭ Skydda motståndskabeln mot kortslutning

Ingångssäkringarna skyddar även motståndskabeln om denna har samma dimension
som nätkabeln.

Mekanisk installation
Bromschoppernochbromsmotståndenmåste vara installeradeutanför frekvensomrik-
taren. Följ motståndstillverkarens instruktioner.

Elektrisk installation

￭ Mätning av installationen

Följ instruktionerna i Mätning av isolationsresistansen hos bromsmotståndets
krets (sid 89).
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￭ Kretsschema

Se avsnitt Kretsschema (sid 97).

￭ Anslutningsprocedur

Anslut motståndskablarna till plintarna DC+ och DC- plintar på frekvensomriktaren.
Anslutmotståndskablarna till bromschoppern enligt beskrivningen i bromschopperns
handledning. Omen skärmad treledarkabel används, kapa den tredje ledaren och jorda
kabelns tvinnade skärmändar (skyddsjordledare förmotståndsbanken) i bådaändarna.

PE

Obs! För NEC-installationer är inte skärmen inte tillåten som PE-ledare. En separat
isolerad ledare krävs.

Idrifttagning

VARNING!
Se till att ventilationen är tillräcklig. Nya bromsmotstånd kan vara belagda med
ett skyddande fett. När motståndet värms upp för första gången bränns fettet
bort och kan ge en del rök.

Ställ in följande parametrar (HVAC-styrprogram):

• Ställ in parameter 30.30 Överspänningsstyrning är Inaktivera.

• Låt parameter 31.01 Extern händelse 1 källa peka på den digitala ingång som
bromsmotståndets termobrytare är ansluten till.

• Sätt parameter 31.02 Extern händelse 1 typ till Fel.

• Ställ inparameter43.06Bromschopper aktiverad till Aktivera.Omduväljer Aktiverad
med termisk modell ställs även parametrarna för bromsmotståndets överbelast-
ningsskydd 43.08 och 43.09 in enligt tillämpningen.

• Kontrollera resistansvärdet för parameter 43.10 Resistans

Med dessa parameterinställningar kommer drivsystemet att stanna genom utrullning
vid övertemperatur i bromsmotståndet.
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VARNING!
Om bromschoppern inaktiveras genom parametersättning, lossa även
bromsmotståndskabeln från frekvensomriktaren. Annars finns det risk för att
motståndet överhettas och skadas.

Tekniska data

￭ Märkdata

Kontakta ABB för specifikationer för bromschoppern och bromsmotståndet.

￭ Data för fanor och matningsingång

Se avsnitt Anslutnings- och genomföringsdata för kraftkablar (sid 175).
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Common mode-, du/dt- och
sinusfilter

Innehållet i detta kapitel
Detta kapitel beskriver hur man väljer ytterligare filter till frekvensomriktaren.

Common mode-filter
Byggstorlekarna R3 och R6 har common mode-filter inbyggt. R8-standardleveransen
inkluderar den sats för installationav commonmode-filter somkundenmåste installera.
För installationsanvisningar, se

• Common mode filter kit for ACS880-01 frame R7, and for ACS880-11, ACS880-31,
ACH580-31 and ACQ580-31 frame R8 installation instructions (3AXD50000015179
[engelska]).

du/dt-filter

￭ När behövs ett du/dt-filter?

Se avsnitt Kontroll av kompatibilitet mellan motor och frekvensomriktare (sid 58).

15
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￭ dU/dt-filtertyper

dU/dt-filtertypACH580-
31-…

IEC-märkdata: Un = 400 V

NOCH0016-6x09A5-4

NOCH0016-6x12A7-4

NOCH0016-6x eller NOCH0030-6x 1)018A-4

NOCH0030-6x026A-4

NOCH0070-6x033A-4

NOCH0070-6x039A-4

NOCH0070-6x046A-4

NOCH0070-6x062A-4

NOCH0070-6x eller NOCH0120-6x2)073A-4

NOCH0120-6x088A-4

NOCH0120-6X106A-4

FOCH0260-7x145A-4

FOCH0260-7x169A-4

FOCH0260-7x206A-4

IEC-märkdata: Un = 480 V

NOCH0016-6x09A5-4

NOCH0016-6x12A7-4

NOCH0016-6x eller NOCH0030-6x
1)018A-4

NOCH0030-6x026A-4

NOCH0070-6x033A-4

NOCH0070-6x039A-4

NOCH0070-6x046A-4

NOCH0070-6x062A-4

NOCH0070-6x eller NOCH0120-6x
2)073A-4

NOCH0120-6x088A-4

NOCH0120-6x106A-4

FOCH0260-7X145A-4

FOCH0260-7X169A-4

3AXD00000586715
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dU/dt-filtertypACH580-
31-…

FOCH0260-7X206A-4

3AXD00000586715

1) NOCH0016-6x kan användas om full lastström inte behövs.
2) NOCH0070-6x kan användas om full lastström inte behövs.

Beskrivning, installation och tekniska data för filter

Se AOCH and NOCH du/dt filters hardware manual (3AFE58933368 [engelska]) eller
FOCHxxx-xx du/dt filters hardware manual(3AFE68577519 [engelska]).

Sinusfilter
Se avsnitt Kontroll av kompatibilitet mellan motor och frekvensomriktare (sid 58).

Kontakta ABB för sinusfilterspecifikationer.
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CBAI-01bipolär analog IO-mo-
dul

Innehållet i detta kapitel
Det här kapitlet beskriver hur CAIO-01-utbyggnadsmodulen med flerfunktion (tillval)
ska installeras och tas i drift. Kapitlet innehåller även diagnostik och tekniska data.

Produktöversikt
CBAI-01bipolär analog IO-modul utökar ingångarnapå frekvensomriktarens styrenhet.
Den har tre bipolära ström-/spänningsingångar och två unipolära ström-/spännings-
utgångar. Ingångarnakanhanterapositivaochnegativasignaler.Hur frekvensomriktaren
tolkar ingångarnas negativa område beror på frekvensomriktarens parameterinställ-
ningar. Spännings-/strömvalet för ingångarna görs med en parameter.

16
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Layout

1

2

3

4

5

6
7

8

9

Analoga utgångar4, 5Analoga ingångar1, 2, 3

KabelskärmanslutningSHIELD90KabelskärmanslutningSHIELD80

Analog utgång 3 signalAO391Analog ingång 3 positiv signalAI3+81

Analog jordpotentialAGND92Analog ingång 3 negativ signalAI3-82

KabelskärmanslutningSHIELD93KabelskärmanslutningSHIELD83

Analog utgång 4 signalAO494Analog ingång 4 positiv signalAI4+84

Analog jordpotentialAGND95Analog ingång 4 negativ signalAI4-85

KabelskärmanslutningSHIELD86

Analog ingång 5 positiv signalAI5+87

Analog ingång 5 negativ signalAI5-88

Plats för styrenhetens gränssnitt6

Jordningshål7

Diagnostik-LED8

Monteringshål9
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Mekanisk installation

￭ Nödvändiga verktyg

• Lämpliga skruvmejslar.

￭ Uppackning och kontroll av leveransen

1. Öppna tillvalspaketet. Kontrollera att paketet innehåller:
• tillvalsmodulen
• en monteringsskruv.

2. Kontrollera att det inte finns några tecken på skador.

￭ Installation av modulen

Se avsnitt Installation av tillvalsmoduler (sid 112).

Elektrisk installation

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

￭ Nödvändiga verktyg

• Lämpliga skruvmejslar.

￭ Anslutning

Anslut de externa kablarna tillmotsvarandemodulplintar. Jordaden yttre kabelskärmen
till SHIELD-plinten.
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CAIO-01

± 11 V, ± 22 mA

AI-3

AI-4

AI-5

AO-3

AO-4

0-11 V, 0-22 mA

80 SHIELD
AI +VE81
AI -VE82

83 SHIELD
AI +VE84
AI -VE85

86 SHIELD
AI +VE87
AI -VE88

SHIELD 90

AO + 91
GND 92

SHIELD 93

AO + 94
GND 95

Idrifttagning

￭ Ställa in parametrarna

1. Spänningssätt frekvensomriktaren.

2. Om ingen varning visas,
• se till att värdet för både parameter 15.01 Detekterad utbyggnadsmodul och

parameter 15.02 Utbyggnadsmodultyp är CAIO-01.
Om varningen A7AB Konfig.fel för utbyggnads-I/O visas,
• se till att värdet för 15.02 CAIO-01.
• Ställ in värdet för parameter 15.01 till CAIO-01.
Nu kandu separametrarna för utbyggnadsmodul i grupp 15 I/Outbyggnadsmodul.

3. Ställa in parametrarna för de analoga ingångarnaAI3, AI4, AI5 eller analogautgång-
arna AO3 eller AO4 till tillämpliga värden, se beskrivning av mjukvara.

Exempel: För anslutning av övervakning 1 till AI3 för utbyggnadsmodulen:

• Välj läget för övervakningsfunktionen (32.05 Övervakningsfunktion 1).

• Ställ in gränserna för övervakningsfunktionen (32.09 Övervakning 1 låg och 32.10
Övervakning 1 hög).

• Välj ö�vervakningsåtgärden(32.06 Övervakning 1-åtgärd).

• Anslut 32.07 Övervakning 1-signal till 15.52 AI3 scaled value.

Diagnostics

￭ Lysdioder

Adaptermodulen har en diagnostik-LED.
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BeskrivningFärg

Adaptermodulen tas i drift.Grön

Det finns ingen kommunikation med frekvensomriktarens styrenhet eller så
har modulen detekterat ett fel.

Röd

Tekniska data

I plats 2 på frekvensomriktarens styrenhetInstallation

IP20/UL-typ 1Kapslingsklass

Se frekvensomriktarens tekniska data.Miljövillkor

KartongFörpackning

Analoga ingångar (80..82, 83..85, 86..88)

1,5 mm2Max ledararea

-11 V…+11 VIngångsspänning (AI+ och AI-)

-22 mA…+22 mAIngångsström (AI+ och AI-)

>200 kohm (spänningsläge), 100 ohm (strömlä-
ge)

Ingångsmotstånd

Kabelskärmanslutningar (tillval)

Analoga utgångar (90..92, 93..95)

1,5 mm2Max ledararea

0 V…+11 VUtgångsspänning (AO+ och AO-)

0 mA…+22 mAUtgångsström (AO+ och AGND)

< 20 ohmUtgångsmotstånd

>10 kohmRekommenderad belastning

±1 % typiskt, ±1,5 %max av fullskaligt värdeOnoggrannhet:

Kabelskärmanslutningar (tillval)
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￭ Isolationsområden

Anslutet till plats 2 på frekvensomriktaren styrenhet1

Förstärkt isolation (IEC 61800-5-1:2007)
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Måttritningar
Måtten anges i millimeter.
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CHDI-01 115/230 V utbygg-
nadsmodul för digital ingång

Innehållet i detta kapitel
Det här kapitlet beskriver hur CHDI-01-utbyggnadsmodulen med flerfunktion (tillval)
ska installeras och tas i drift. Kapitlet innehåller även diagnostik och tekniska data.

Produktöversikt
CHDI-01 115/230Vdigital ingångsmodul utökar ingångarnapåmotorstyrningsenheten.
Den har sex högspänningsingångar och två reläutgångar.

17
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Layout- och anslutningsexempel

1

2

3

34

4

5

4

Reläutgångar33-stiftsplintblock för 115/230V-ingångar4

24 V DC
50
51
52

RO4C
RO4A

RO4B

70
71
72

HDI7
HDI8
NEUTRAL

115/230 V AC

Gemensam, CRO4C50115/230 V-ingång 1HDI770

Normalt sluten, NCRO4B51115/230 V-ingång 2HDI871

Normalt öppen, NORO4A52Neutral punktNEUTRAL 1)72

Gemensam, CRO5C53115/230 V-ingång 3HDI973

Normalt sluten, NCRO5B54115/230 V-ingång 4HDI1074

Normalt öppen, NORO5A55Neutral punktNEUTRAL 1)75

Jordskruv1115/230 V-ingång 5HDI1176

Hål för monteringsskruv2115/230 V-ingång 5HDI1277

Diagnostik-LED. Grön = Tilläggsmodulen
tas i drift.

5Neutral punktNEUTRAL 1)78

1) De neutrala punkterna 72, 75 och 78 är anslut-
na.
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Mekanisk installation

￭ Nödvändiga verktyg

• Lämpliga skruvmejslar.

￭ Uppackning och kontroll av leveransen

1. Öppna tillvalspaketet. Kontrollera att paketet innehåller:
• tillvalsmodulen
• en monteringsskruv.

2. Kontrollera att det inte finns några tecken på skador.

￭ Installation av modulen

Se avsnitt Installation av tillvalsmoduler (sid 112).

Elektrisk installation

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

￭ Nödvändiga verktyg

• Lämpliga skruvmejslar.

￭ Anslutning

Anslut de externa styrkablarna tillmotsvarandemodulplintar. Jorda styrkablarnas yttre
skärmar 360° under jordningsklämman på jordningsplåten.

Idrifttagning

￭ Ställa in parametrarna

1. Spänningssätt frekvensomriktaren.

2. Om ingen varning visas,
• se till att värdet för både parameter 15.01 Detekterad utbyggnadsmodul och

parameter 15.02 Utbyggnadsmodultyp är CHDI-01.
Om varningen A7AB Konfig.fel för utbyggnads-I/O visas,
• se till att värdet för parameter 15.02 och 15.01 är CHDI-01.
• sätt parameter 15.01 till CHDI-01.
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Nukanduseparametrarna för utbyggnadsmodul i parametergrupp 15 I/Outbygg-
nadsmodul.

3. Ställ in utbyggnadsmodulens parametrar till motsvarande värden.

Parameterinställningsexempel för reläutgång

Det här exemplet visar hur reläutgång RO4 på utbyggnadsmodulen ställs in för att in-
dikera omvänd rotationsriktning för motorn med en ensekundersfördröjning.

InställningParameter

Back15.07 RO4-källa

1 s15.08 Fördröjning för RO4 PÅ

1 s15.09 Fördröjning för RO4 AV

Fel- och varningsmeddelanden
Varning A7AB Konfig.fel för utbyggnads-I/O.

Tekniska data

I en tillvalsplats på motorstyrningsenhetenInstallation

IP20/UL-typ 1Kapslingsklass

Se frekvensomriktarens tekniska data.Miljövillkor

KartongFörpackning

Reläutgångar (50…52, 53…55)

1,5 mm2Max ledararea

12 V/10 mAMin. kontaktdata

250 V AC/30 V DC/2 AMax. kontaktdata

1500 VAMax. bromskapacitet

115/230 V ingångar (70…78)

1,5 mm2Max ledararea

115 till 230 V AC ±10 %Inspänning

2 mAMaximalt strömläckage
i digitalt av-läge

Isolationsområden
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HDI

CHDI-01

RO5

RO4HDI

HDI

1

Ansluts till frekvensomriktarens SLOT21

Förstärkt isolation (IEC 61800-5-1:2007)

Funktionell isolation (IEC 61800-5-1:2007)

Måttritning
Alla mått anges i millimeter och [tum].
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CMOD-01-utbyggnadsmodul
med flerfunktion (extern
24 V AC/DC och digital I/O)

Innehållet i detta kapitel
Det här kapitlet beskriver hur CMOD-01-utbyggnadsmodulen med flerfunktion (tillval)
ska installeras och tas i drift. Kapitlet innehåller även diagnostik och tekniska data.

Produktöversikt
CMOD-01-utbyggnadsmodulmed flerfunktion (extern24VAC/DCochdigital I/O)utökar
utgångarna på frekvensomriktarens styrenhet. Den har två reläutgångar och en tran-
sistorutgång som kan användas som digital utgång eller frekvensutgång.

Dessutomhar utbyggnadsmodulen ett externtmatningsgränssnitt somkan användas
för att spänningssätta frekvensomriktarens styrenhet om spänningsmatningen inte
är påslagen. Om reservspänningsmatningen inte behövs måste den inte anslutas ef-
tersommodulen matas från frekvensomriktarens styrenhet som standard.

MedCCU-24-styrenheten är enCMOD-01-modul inte nödvändig för extern 24 VAC/DC-
matningsanslutning. Den externa matningen ansluts direkt till terminalerna 40 och 41
på styrenheten.

18
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Layout och exempelanslutningar

1

2

3

34

5

6

Diagnostik-LED6Jordskruv1

Hål för monteringsskruv2

3-stifts plintblock för reläutgångar32-stiftsplintblock förexternspänningsmatning5

24 V DC
50
51
52

RO4C
RO4A

RO4B
40
41

+

-
24V AC/DC + in
24V AC/DC - in

24 V AC/DC

Gemensam, CRO4C50Extern 24V-ingång (AC/DC)24 V AC/DC + in40

Normalt sluten, NCRO4A51Extern 24V-ingång (AC/DC)24 V AC/DC - in41

Normalt öppen, NORO4B523-stifts plintblock för transistorutgång4

24 V DC 42
43
44

DO1 SRC
DO1 OUT
DO1 SGND

1)

42
43
44

DO1 SRC
DO1 OUT
DO1 SGND

2)

Gemensam, CRO5C53KällingångDO1 SRC42
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Normalt sluten, NCRO5A54Digitalutgångeller frekvens-
utgång

DO1 OUT43

Normalt öppen, NORO5B55JordpotentialDO1 SGND44

1) Exempel på digital utgångsanslutning
2) En externt matad frekvensindikator som ger exempelvis:
• en 40 mA/12 V DC-strömförsörjning för sensorkretsen (CMOD-frekvensutgång)
• lämplig spänningspulsingång (10 Hz … 16 kHz).

Mekanisk installation

￭ Nödvändiga verktyg

• Lämpliga skruvmejslar.

￭ Uppackning och kontroll av leveransen

1. Öppna tillvalspaketet. Kontrollera att paketet innehåller:
• tillvalsmodulen
• en monteringsskruv.

2. Kontrollera att det inte finns några tecken på skador.

￭ Installation av modulen

Se avsnitt Installation av tillvalsmoduler (sid 112).

Elektrisk installation

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

￭ Nödvändiga verktyg

• Lämpliga skruvmejslar.

￭ Anslutning

Anslut de externa styrkablarna tillmotsvarandemodulplintar. Jorda styrkablarnas yttre
skärmar 360° under jordningsklämman på jordningsplåten.

VARNING!
Anslut inte +24 V AC-kabeln till styrenheten när enheten spänningssätts med
extern 24 V AC-matning.
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Idrifttagning

￭ Ställa in parametrarna

1. Spänningssätt frekvensomriktaren.

2. Om ingen varning visas,
• se till att värdet för både parameter 15.01 Detekterad utbyggnadsmodul och

parameter 15.02 Utbyggnadsmodultyp är CMOD-01.
Om varningen A7AB Konfig.fel för utbyggnads-I/O visas,
• se till att värdet för parameter 15.02 är CMOD-01.
• sätt parameter 15.01 till CMOD-01.
Nukandu separametrarna för utbyggnadsmodul i parametergrupp 15 I/Outbygg-
nadsmodul.

3. Ställ in utbyggnadsmodulens parametrar till motsvarande värden.

Exempel ges nedan.

Parameterinställningsexempel för reläutgång

Det här exemplet visar hur reläutgång RO4 på utbyggnadsmodulen ställs in för att in-
dikera omvänd rotationsriktning för motorn med en ensekundersfördröjning.

InställningParameter

Back15.07 RO4-källa

1 s15.08 Fördröjning för RO4 PÅ

1 s15.09 Fördröjning för RO4 AV

Parameterinställningsexempel för digital utgång

Det här exemplet visar hur digital utgång RO4 på utbyggnadsmodulen ställs in för att
indikera omvänd rotationsriktning för motorn med en ensekundersfördröjning.

InställningParameter

Digital utgång15.22 DO1-konfiguration

Back15.23 DO1-källa

1 s15.24 Fördröjning för DO1 PÅ

1 s15.25 Fördröjning för DO1 AV

Parameterinställningsexempel för frekvensutgång

Det här exemplet visar hur digital utgång DO1 på utbyggnadsmodulen ställs in för att
indikera motorvarvtalet 0…1500 rpmmed frekvensområdet 0...10000 Hz.
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InställningParameter

Frekvensutgång15.22 DO1-konfiguration

01.01 Motorvarvtal som används15.33 Utfrekvens 1 källa

015.34 Utfrekvens 1 källa min

1500,0015.35 Utfrekvens 1 källa max

0 Hz15.36 Utfrekvens 1 vid källa min

10000 Hz15.37 Utfrekvens 1 vid källa max

￭ Diagnostics

Fel- och varningsmeddelanden

Varning A7AB Konfig.fel för utbyggnads-I/O.

Lysdioder

Utbyggnasmodulen har en diagnostik-LED.

BeskrivningFärg

Utbyggnadsmodulen tas i drift.Grön

Tekniska data

I en tillvalsplats på motorstyrningsenhetenInstallation

IP20/UL-typ 1Kapslingsklass

Se frekvensomriktarens tekniska data.Miljövillkor

KartongFörpackning

Reläutgångar (50…52, 53…55)

1,5 mm2Max ledararea

12 V/10 mAMin. kontaktdata

250 V AC/30 V DC/2 AMax. kontaktdata

1500 VAMax. bromskapacitet

Transistorutgång (42…44):

1,5 mm2Max ledararea

Transistorutgång PNPTyp

4 kohmMax belastning:

30 V DCMax. brytspänning
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100 mA/30 V DC, kortslutningsskyddadMax. brytström

10 Hz … 16 kHzFrekvens

1 HzUpplösning

0,2 %Onoggrannhet:

Extern matning (40…41)

1,5 mm2Max ledararea

24 V AC/V DC ±10 % (GND, användarpotential)Inspänning

25 W, 1,04 A vid 24 V DCMax strömförbrukning

Isolationsområden

DO1

CMOD-01

RO5

RO424 Vin
1

Ansluts till frekvensomriktarens SLOT21

Förstärkt isolation (IEC 61800-5-1:2007)

Funktionell isolation (IEC 61800-5-1:2007)

Måttritning
Alla mått anges i millimeter och [tum].
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CMOD-02-utbyggnadsmodul
med flerfunktion (extern
24 V AC/DC och isolerat PTC-
gränssnitt

Innehållet i detta kapitel
Det här kapitlet beskriver hur CMOD-02-utbyggnadsmodulen med flerfunktion (tillval)
ska installeras och tas i drift. Kapitlet innehåller även diagnostik och tekniska data.

Produktöversikt
CMOD-02-utbyggnadsmodulenmed flerfunktion (extern 24 V AC/DC och isolerat PTC-
gränssnitt) har en motortermistoranslutning för övervakning av motortemperaturen
och en reläutgång, som indikerar termistorstatus. Om termistorn överhettas löser
frekvensomriktaren ut för motorövertemperatur. Om Safe torque off-utlösning krävs
måste användarenkoppla indikeringsrelät för övertemperatur till frekvensomriktarens
certifierade Safe torque off-ingång.

Dessutomhar utbyggnadsmodulen ett externtmatningsgränssnitt somkan användas
för att spänningssätta motorstyrningsenheten om spänningsmatningen inte är på.
Omreservspänningsmatningen intebehövsmåsteden inte anslutas eftersommodulen
matas från motorstyrningsenheten som standard.

Det finns förstärkt isolation mellan motortermistoranslutningen, reläutgången och
motorstyrningsenhetens gränssnitt. Därmed kan en motortermistor anslutas till fre-
kvensomriktaren via utbyggnadsmodulen.

19
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MedCCU-24-styrenheten är enCMOD-02-modul inte nödvändig för extern 24VAC/DC-
matningsanslutning. Den externa matningen ansluts direkt till terminalerna 40 och 41
på styrenheten.

Layout och exempelanslutningar

1

2

5

43

6

2-stifts plintblock för reläutgång42-stifts plintblock för extern spännings-
matning

3

62
63

CMOD-02

CCU
34
35

X4

36
37
38

OUT1
OUT2
SGND

IN1
IN2

RO PTC C

RO 
PTC B

40
41

+

-
24V AC/DC + in
24V AC/DC - in

24 V AC/DC

Gemensam, CRO PTC C62Extern 24V-ingång (AC/DC)24 V AC/DC
+ in

40

Normalt öppen, NORO PTC B63Extern 24V-ingång (AC/DC)24 V AC/DC -
in

41

Jordskruv1Motortermistoranslutning5

60
61

PTC IN
PTC IN

En till sex seriekopplade PTC-termistorer.

Hål för monteringsskruv2PTC-anslutningPTC IN60
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Diagnostik-LED6JordpotentialPTC IN61

Mekanisk installation

￭ Nödvändiga verktyg

• Lämpliga skruvmejslar.

￭ Uppackning och kontroll av leveransen

1. Öppna tillvalspaketet. Kontrollera att paketet innehåller:
• tillvalsmodulen
• en monteringsskruv.

2. Kontrollera att det inte finns några tecken på skador.

￭ Installation av modulen

Se avsnitt Installation av tillvalsmoduler (sid 112).

Elektrisk installation

VARNING!
Följ säkerhetsinstruktionerna för frekvensomriktaren. Underlåtenhet att
följa instruktionerna kanmedföra personskador och dödsfall samt utrust-
ningsskador.

Stoppa frekvensomriktaren och utför stegen i avsnitt Elektriska säkerhetsåtgär-
der (sid 18) innan arbetet påbörjas.

￭ Nödvändiga verktyg

• Lämpliga skruvmejslar.

￭ Anslutning

Anslut de externa styrkablarna tillmotsvarandemodulplintar. Jorda styrkablarnas yttre
skärmar 360° under jordningsklämman på jordningsplåten.

VARNING!
Anslut inte +24 V AC-kabeln till styrenheten när enheten spänningssätts med
extern 24 V AC-matning.

Idrifttagning

￭ Ställa in parametrarna

1. Spänningssätt frekvensomriktaren.
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2. Om ingen varning visas,
• se till att värdena förbådeparameter 15.01Utbyggnadsmodultypochparameter

15.02 Detekterad utbyggnadsmodul är CMOD-02.
Om varningen A7AB Konfig.fel för utbyggnads-I/O visas,
• se till att värdet för parameter 15.02 är CMOD-02.
• sätt parameter 15.01 till CMOD-02.
Nukandu separametrarna för utbyggnadsmodul i parametergrupp 15 I/Outbygg-
nadsmodul.

Diagnostics

￭ Fel- och varningsmeddelanden

Varning A7AB Konfig.fel för utbyggnads-I/O.

￭ Lysdioder

Utbyggnasmodulen har en diagnostik-LED.

BeskrivningFärg

Utbyggnadsmodulen tas i drift.Grön

Tekniska data

I tillvalsplats 2 på frekvensomriktarens styrenhetInstallation

IP20/UL-typ 1Kapslingsklass

Se frekvensomriktarens tekniska data.Miljövillkor

KartongFörpackning

Motortermistoranslutning (60…61)

1,5 mm2Max ledararea

DIN 44081 och DIN 44082Standarder som stöds

3,6 kohm ±10 %Triggningströskel

1,6 kohm ±10 %Återkomsttröskel

≤ 5,0 VPTC-plintspänning

< 1 mAPTC-plintström

< 50 ohm ±10 %Kortslutningsdetekte-
ring

PTC -ingången är förstärkt/dubbelisolerad. Ommotorn är en del av PTC-sensorn och kablarna
är förstärkta/dubbelisolerade, är spänningen på PTC -kablarna inom SELV-gränserna.

Ommotorns PTC-krets inte är förstärkt/dubbelisolerad (dvs. den är standardiosolerad), måste
förstärkt/dubbelisoleradekablar användasmellanmotornsPTC-plint ochPTC-plinten förCMOD-
02.
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Reläutgång (62…63)

1,5 mm2Max ledararea

250 V AC/30 V DC/5 AMax. kontaktdata

1000 VAMax. bromskapacitet

Extern matning (40…41)

1,5 mm2Max ledararea

24 V AC/V DC ±10 % (GND, användarpotential)Inspänning

25 W, 1,04 A vid 24 V DCMax strömförbrukning

Isolationsområden

CMOD-02

PTCin

RO PTC24 Vin
1

Ansluts till frekvensomriktarens SLOT21

Förstärkt isolation (IEC 61800-5-1:2007)

Funktionell isolation (IEC 61800-5-1:2007)

Måttritning
Alla mått anges i millimeter och [tum].
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Ytterligare information
—

Frågor om produkter och service
Eventuella frågor med avseende på produkten ska riktas till lokal ABB-represen-
tant. Ange produktens typkod och serienummer. En lista över ABB:s tekniska
partners finns på adressen www.abb.com/searchchannels.

Produktutbildning
För informationomABBsproduktutbildning,gå till new.abb.com/service/training.

Kommentarer om ABB:s handböcker
Vi välkomnar dina kommentarer om våra handböcker. Gå till new.abb.com/dri-
ves/manuals-feedback-form.

Dokumentbibliotek på Internet
Handledningar och annanproduktdokumentation finns i PDF-format i vårt doku-
mentbibliotek på www.abb.com/drives/documents.
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