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Busch-Dimmer®

| Eveeto poooTam LED flex, am\é

| 64851 U-xxx
KINAYNOZ
2 Aueon 1 EUUEDT ETTAPR PE NAEKTPOPOPA UEPN PTTOPEI
A va TTEPAOEl NAEKTPIOPOG aTTd TO OWA. Ta atroTeAéopaTa
uTTopEi va gival nAekTpoTrAngia, eykadpata r Bavartog. Ze
TIEPITITWON AVTIKAVOVIKAG EKTEAEONG EPYOATIWV OE
NAEKTPOPOPA PEPN UTTAPXE! KivOUVOG TTUPKAYIAG.
— KAgioTe TNV 160N NAEKTPIKOU BIKTUOU TIPIV OTTS TN
ouvappoAdynaon kai Tnv atrocuvapuoAdynon!
—  Texvikég epyaaieg o€ diktuo 110 ... 240 V emiTpémeTal
va ekTEAOUVTAI HOVO aTTO TEXVIKO TTPOCWTTIKO.

AlaBdaoTe TIG TTPOCEKTIKG KOl QUAGETE TIG 0dnyieg
OUVOPHOAGYNONG.

Mepaitépw TTANPOPOpPIEG XPAOTN Kal TTANPOPOPIES VIO TOV
Tpoypaupatiopd Ba Bpeite aTnv Torobeoia www.BUSCH-
JAEGER.com 1} capwvovTag Tov Kwdikd QR.

MNepioodTepeg TANPOPOPIES yia To Busch-/ABB-free@home® flex
oT1n dieubuvan https://www.busch-jaeger.de/en/smarter-
home/systems/abb-freehomer-flex.

Evdedeiypévn xpon

H ouokeun €xel oxedlaoTel apxIKG yia Tn AeiToupyia puBuICOuEVWY
230-V-LEDi. H Aeitoupyia TpaypaTtoTroigital Kat' €TTIAOYT) € ATTOKOTIA
@dong n TuRpa edaong. Mmopei va pubuIaTEi N GWTEIVOTNTA OAWV TWV
AauTrTipwy, TTou TrapaTiBevTal ota "Eidn goptiou”, 18iwg gopTtia LEDi
(Auxvieg LED pe evowpaTwpévo oTpayyaAioTIKO Trnvio).

PoooTtdrng kai LED

Ymodeign
O1 Auxvieg LED pe pooaTdTn emonuaivovTal Je ca@rvela.
O poooTaTNG €ival puBUIoUEVOG EPYOCTATIOKE OTOV BEATIOTO
TPOTTO AgiToupyiag yia TTOAEG Auyvieg LED "L,LEDI" (atrokoTr
@daong). Avéloya pe Tn xpnoipotroloUuevn Auxvia LED ptropei
w0oTé00 Kal 0 TpATTog Aeitoupyiag "R,C(LEDI)" (tTufua @dong) va
@épel KaAUTEPa aTToTEAéOUATO.

Texvikd oToIXEia

Tdon Aeiroupyiag: 230V AC, 50 Hz

AmwAeia 10x00G: <0,5W

MéyioTo ¢oprio: BA. TTivaka @opTiwv

Busch-flexTronics / ABB flexTronics

EkTeAéoTe TN 0UVOEON OUPPWVA PE TNV EIKOVA OUVOEDNG.
>0vdeon dikTUou BA. elkdva oUvoEONG.

Ymodeign
O 0UdETEPOG aYWYOG PTTOPET Va OUVOEDET TTPOIPETIKA yia T BeATIWaN
NG ammédoong.

>0vdeon: L, N (TTpoaipeTikd), eicodol Kai
£¢0d0I e duvapIKr) auvdeon
BidwT6G akpodEKTNG:
SIOTOPAG KAWVWY, 2 x 2,5 mm? (péy.)
oTaBEPAG: 1 x 1,0 mm? (eAdy.)
BlaTOUNAG KAWVWY, 2 x 2,5 mm? (péy.)
€UKAUTITOG: 1 x 1,0 mm? (eAdx.)
AI0oTEAOPEVOG aKPOBEKTNG: | AQPAIPOUNEVOG, HE TTPOCTACIT KAl
ETTAVAPOPG
ETI'ITpET[éHE\!O pr’]’Kog ayu"\voo uéy. 100 m
yla AEIToupyia ETTEKTAONG:
BaBuog mpooTaciag: 1P20
Meploxn Beppokpaaiag: -5°C...+45°C
O¢gpuokpaaia amobrkeuong: | -25°C ... +70 °C

N
A Eidn @oprtiou

[A] EAGxiaTO @oprTio / puéyioTo PopTio

[B] TUtog @opTiou
L = AtrokoTrr) @dong
R, C = Tunua @dong
BeAtioTtomroinpévo yia Adutreg Retrofit-LED (LEDi)
Aaptreg ahoydvou XapnAng Tdong pe oupBatikolg
petaoxnuaTioTég katd IEC 61558.

Ymodeign
MBavoi Trepiopiopoi og xaunAdTtepa @opTia atn 2-oUpuaTn
Aeitoupyial

AopooTOIXEIWTO CUCTNHA

Ta évBeta flex "évBeTa peAe" [1], "évBeTo emékTaong” [2], "évBeTo
ypihiag" [3] kai "évBeTo pooaTatn LED" [4] cuvdudadovTal pe Ta
"mpdoBeTa e€apTipaTa xeipiopou” [5], Toug "aiobnTrpeg avixveuong
Busch" kai Toug "aio8nTrpeg Tapouciag” [6] eAeUBepa kaTd BouAnan.
AvrioToixa n emBuunTA AeiItoupyia pTropei va diapop@wbei yéow evog
OTOXEUPEVOU OuvdUaopoU, av Kal Oev gival Aol oI cuUVOUOO oI
OTTOTEAECUATIKOI O€ OXEON WE TIG ETMOUMNTEG AEITOUPYIEG.

@ 2ovdeon

[C] ‘EvBeTo pooatdtn LED
[D] 'Ev6eTo poooTdtn LED pe eméktaon

Mpooégte TN CWOTA KaAwdiwon. Z& QwTICOPEVA TTANKTPO TTPETTEI VO
XPNOIPOTTOIoUVTAl DIOKOTITEG PE EEXWPITTH 0UdETEPN OUVOEDN. Agv
EMTPETTETAI PWTIOPOG HE TTAPAAANAEG ETTAPES!

NPOZOXH

EmtpémeTal n xprion otafepwv, TTOAUKAWVWY Kal EUKAPTITWY
KoAwdiwv. Eival duvarti n ouvdeon eUKOUTITWY KOAWDIWY Xwpig
QAKPOXITWVIA.

Aev emTpETTETAI N AEITOUPYia O€ BiKTUO PETAOXNUATIOTN
atmopévwong pe 10x0 ouvdeong <10 kVA!

Meiwon Tng 10x00g oUvdeong
O poooTdaTng BeppaiveTal KATa TN AeIToupyia Tou, KaBwg éva
HEPOG TNG I0XUG OUVOEDNG EKTTEUTIETAI WG BEPUATNTA OTO
TepIBAAAov. H ovopaaTikr 10XUG TTOU avapEPETAl EBW, EXEI
OpPIOTE yIa TNV TOTTOBETNGN TOou SIAKOTITN WECT O€ £€vav ToiXo ato
oupTrayn TETPa.
Av 0 POOOTATNG EyKOTAOTOOEI péTa o€ Evav ToiXo Ao
agpookupddepa, EUAO i yuwooavida, i péyioTn 100G ouvdeong
TIPETTEl va JeIwOET kaTd 20 %.
H peiwon tng 100G o0vdeong gival TTAVTOTE ATTAPAITNTN, OTAV
£xouv eykaTaoTaBei TToAOi poooTaTEG O £vag KATW aTTd TOV AAAO,
i 61av AAAEG TTNYEG BepudTNTAG TTPOKAAOUV audgnaon Tng
Bepuokpaciag. Ze XWPOUG TTou BepuaivovTal TTOAU, n HEYIGTN
10¥UG oUVOEDNG TTPETTEN VO PElwBET OTTWG TTapaTifeTal oTo
didypappa.
e TEPITITWON UTTEPBEPPAVONG, TT.X. ESAITIOG UTTEPPOPTIONG, O
POOCTATNG OTTEVEPOTTOIEITAI QUTOMATA. APOU KPUWOEI TIPETTEI N
OUOKEUR Va evePYOTTOINBEi {ava xelpokivnTa.
Aiaypappa [9]: %= ovopaoTikn 100G, °C=Bepuokpacia
TepIBAAAOVTOg

MéyioTog apiBuég ouvdedpevwy Auxviwyv LED:

MpoagégTe kartd Tov uTToAoyIouod Tou apiBuou Twv LEDI TTou ptropolv
va ouvdeBoUv o€ £vav poooTAaTn, OTI N TIPAYUATIK 10XUG
KOTAVAAWONG Prpayy HTTOPET Va ival ca@wg uwnAoTepn atméd Tnv
ovopaaTikh 10X0 Py piag Auxviag LEDi. MpooégTe emimAéov Tov
XapakTnpioué Twv LEDI.

O1 Auyvieg LEDi €ival kaTd kavova eTTIONUOCUEVEG PE TNV OVOUAOTIKA
10XU (T1.X. 7W), Tnv 1don (11.X. 230 V) Kai pia €vOeign peUpaTog (Tr.x.
51 mA) 1} pe Tov ouvTteAeaTn 10XU0G (T1.X. 0,6). H TTpaypaTikn 10x0g
uTtroAoyieTal wg €§AG:

Prpayy =230V * 51 mA = 11,7 VA A Prpayy = 7W /0,6 = 11,7 VA

O apiBudg n Twv 7W LEDI TTou utropouv va ouvdeBouv o évav
poooTdTn pe 100 W/VA: 100 VA / 11,7 VA = 8 LEDi.

Avdhoya pe Tov TOTTO TV Auxviwy LED ptropei katd 1o éAeyxo péow
TNG ATTOKOTIAG PAONG VA TTPOKUWEI aTTPOCUEVA UWNAR UTTEPBEPUAvVON
TOU POOCTATN. ZTNV TTEPITITWON QUTH ATTAITEITAI TTEPAITEPW MEIWON
TOU OUVOEDEPUEVOU (POPTIOU.

AgiTTOUpYia JE HETAOXNHATIOTEG:
H Asiroupyia poooTdaTn TwWV AUXVILV OTOUG HETOOXNMATIOTEG €ival
ouvdedepévn Pe TTPOCOETN 1I0XU ATTWAEIAG.
AUTO PEIWVEI TN PEYIOTN CUVOESHEVN 1I0XU AUXVIWV.
Mapdderypa: Povoy = 100 VA
Prpayu = 0,95 * Prpayu = 95 VA o€ NAeKTpOVIKOUG PETACKNHATIOTEG
(-5%)
Prpayu = 0,80 * Povoy = 80 VA o€ petacxnuatotég CuFe (-20%)

64851 U-xxx
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I ZuvapuoAdéynon

Ymodeign

Mpoaoégrte katd TN guvapuoAdynon Tou €vBeTou, 6T N TTPOaBnKN
TIPETTEl EVOEY. VA BNUIOUPYNTEI PIO aoUpPaTn oUVOEDN OE TTEPAITEPW
ouoKeUéG. H epféAeia eEapTdTal aTrd TIG KATAOKEUOOTIKEG OUVOAKEG.
Toixol kal opo@Eg, €IBIKA Pe XaAUBDIVN 1 ETAAAIKN eTTévOUON,
Treplopifouv TNV epBéAeia. H améoTaon Twv e§apTnudTwy PETAgU Toug
KOl o176 TPITOUG TTOUTTOUG, Ol OTTOIOI EKTTEUTTOUV ETTIONG OruaTa
uypnAnRG ouxvoTNTag (TT.X. UTTOAOYIOTEG, UOTAHATA AXOU KaI EIKOVOG)
Ba mpérel va gival TouAdyioTov 1 m.

KINAYNOZ

YmepBépuavon kal KATaoTPoPr TNG CUCKEUAG

— KdBe peTaoynuatioThg TTpéTel Baoel Twv dedopévwv
TOU KATOOKEUAOTH, va OIaB€TEl pia ao@AAEIa OE KGOE
TTPWTEVOV KUKAWPAG TOU A Hia BepUIKR ao@AAEIa.

— EmTpémeTtal n xprion pOvo cUPBATIKWY
peTaoxnuaTioTwyv ac@aAeiag kard DIN EN 61558.

TomroBétnon pévo oe evroixiopéveg Tpi¢eg katd DIN 49073, ol otroieg
BpiokovTtal o€ 0TEYVOUG ECWTEPIKOUG XWPOUG. Av XpnoiyotroinBolv
GAAa €idn eykatdoTaong, TTPETTEl va AngBoUv utréwn o1 IGKUOVTEG
KOVOVIOOI.

AsiToupyia
MNa va Aeitoupynoel 1o évBeTo pooatdtn LED , mpétel va ouvdedei
éva atoixeio eAéyyou flex.

% PUBuion (pUBUION TTOTEVOIOMETPOU)

H eAAXIOTN QWTEIVOTNTA TOU POOGTATN PTTOPET VO PUBUICTET XWPig
XEIPIOTAPIO pE PUBUICN TOU TTOTEVOIOUETPOU GTO PTTPOCTIVO UEPOG TNG
OUOKEUAG.

PuUBpIon Tng eAdXI0TNG PWTEIVOTNTOG (pUBUION Trimmer)
[7] PUBuion amokoTAg ¢dong

— EA&xiotn ewteivétnTa pe duvatdtnta pubuiong
[8] PuBuion atrokoTrg paong

— EAaxiotn ewteivétnTa pe duvatdtnta pubuiong

AvTipgTwion BAaBwv

O QWTIOPOG TPEPOTRNAVEL:

— PuBpioTe TNV eAdxI0TN QwTEIVETNTA,

— AMGETE To Trimmer (aTTOKOTIA @Aong / THAPA @Aang),
—  Zuvd£OTE OUDETEPO AYWYO.

O poooTaTNG deV EVEPYOTTOIEITAI:
—  2ZUVvOEOTE OUDETEPO AYWYO.

la AeTrTopEPEIG 0dNYiEG yIa TNV aTTOKATACTAC TwV BAABWY avaTpégTe
aTov kKWwdIka QR 1| Tov oUvdeopo. ZuvioTwueveg Auxvieg LED Ba
Bpeite oTn dieuBuvon www.busch-jaeger.de (Aégn avadntnong: Busch-
Dimmer® Tool).

ZépPig

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Mia etaipeia Tou opidou ABB,
Freisenbergstralte 2, D-58513 Liidenscheid,

TnA.: +49 2351 956-1600;

www.BUSCH-JAEGER.com

2202°€0°€C / 07159€20000¥X0C
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| Vlozka stmivage LED flex, 1nas. |

[ 64851 U-xxx
NEBEZPECI
Pfi pfimém nebo nepfimém kontaktu s dily pod napétim
A dochazi k nebezpe¢nému prachodu proudu télem.
Nasledkem muze byt zasah elektrickym proudem,
popaleniny nebo smrt. Pokud nejsou prace na dilech pod
napétim provadény spravné, hrozi nebezpeci pozaru.
— Pred montazi a demontazi odpojte sitové napéti!
— Prace v siti s napétim 110 ... 240 V nechte provadét
jen odbornym personalem.

Peclivé si pfectéte navod k montazi a uschovejte jej pro budouci
pouziti.

Dal$i informace pro uZivatele a informace o planovani jsou

k dispozici na strankach www.BUSCH-JAEGER.com nebo
naskenovanim QR kodu.

Dalsi informace o Busch-/ABB-free@home® flex jsou k dispozici
na strankach https://www.busch-jaeger.de/en/smarter-
home/systems/abb-freehomer-flex.

Pouziti v souladu s uréenim

Ptistroj je primarné koncipovan pro provoz stmivatelnych LEDi 230 V.
Provoz probiha volitelné na zagatku nebo konci faze. Riditelné jsou
veskeré osvétlovaci prostifedky, které jsou uvedeny v €asti , Typy
zatizeni“, zejména zatéze LEDi (LED osvétlovaci prostfedky

s integrovanym predfadnym pfistrojem).

Stmivac¢ a LED

Upozornéni
Stmivatelné LED jsou zfetelné oznaceny.
Stmivac je z vyrobniho zavodu nastaven na provozni rezim ,L,
LEDi" (zacatek faze) optimalni pro mnoho LED. V zavislosti na
pouzitém LED osvétlovacim prostfedku v§ak mlze provozni rezim
,R, C (LEDI)" (konec faze) poskytnout lepsi vysledky.

Modularni systém

Vlozky flex typu ,vlozky relé” [1], ,vlozka vedlejsi jednotky” [2],
,zaluziova vlozka" [3] a ,vlozka stmivade LED" [4] Ize fyzicky
libovolné kombinovat s ,nastavci ovladaciho prvku® [5], ,senzory
hlidaciho zafizeni Busch” a ,senzory hlasi¢e pfitomnosti“ [6].
PoZadovanou funkci Ize pfislu§né vytvofit pomoci konkrétni
kombinace, pfi¢emz ne vS§echny kombinace maji s ohledem na
pozadované funkce smysl.

Busch-Dimmer®

‘ VloZka stmievaca LED flex, 1-nés. ‘

‘ 64851 U-xxx
NEBEZPECENSTVO
Pri priamom alebo nepriamom kontakte s ¢astami pod
napatim dojde k nebezpe¢nému prechodu prudu telom.
Nasledkom méze byt elektricky Sok, popalenie alebo smrt'.
Pri neodborne vykonanych pracach na ¢astiach pod

@ napatim hrozi nebezpedéenstvo poziaru.
— Pred montaZzou a demontézou odpojte sietové napatie!

— Prace v sieti s napatim 110 ... 240 V nechajte
vykonavat iba odbornym personalom.

Montazny navod si starostlivo precitajte a uschovajte.

Dalsie pouzivatelské informéacie a informacie tykajtice sa
planovania ziskate na adrese www.BUSCH-JAEGER.com alebo
naskenovanim QR kodu.

Dalsie informéacie o Busch-/ABB-free@home® flex ziskate na
adrese https://www.busch-jaeger.de/en/smarter-
home/systems/abb-freehomer-flex.

Pouzitie v sulade s uréenim

Pristroj je primarne koncipovany pre prevadzku stmievatelnych LEDi
230 V. Prevadzka prebieha volitelne na zaciatku alebo konci fazy.
Riadit sa daju vSetky osvetlovacie prostriedky, ktoré su uvedené

v Casti ,Druhy zataze", najméa zataze LEDi (LED osvetlovacie
prostriedky s integrovanym predradnikom).

Stmievacé a LED

Poznamka
Stmievatelné LED su zretelne oznacené.
Stmievac je z vyrobného zavodu nastaveny na prevadzkovy rezim
,L, LEDi" (zaciatok fazy) optimalny pre mnoho LED. V zavislosti
od pouzitého osvetlovacieho prostriedku LED v§ak moze lepSie
vysledky poskytovat aj prevadzkovy rezim ,R, C (LEDi)" (koniec
fazy).

Modularny systém

Vlozky flex typu ,vlozky relé” [1], ,vloZka vedlajSieho miesta“ [2],
,lozka zaluzie” [3] a ,vlozka stmievaca LED" [4] sa daju fyzicky
lubovolne kombinovat s ,nadstavcami ovladacieho prvku® [5],
,senzormi straZzneho zariadenia Busch® a ,senzormi hlasi¢a
pritomnosti“ [6]. PoZzadovana funkcia sa da prislusne vytvorit
pomocou cielenej kombinacie, pricom nie vSetky kombinacie maju
z hladiska pozadovanej funkcie zmysel.

Technické udaje

Provozni napéti: 230 V AC, 50 Hz

Ztratovy vykon: <05W

Maximalni zatiZeni: viz tabulka zatizeni

PFipojeni provedte podle schématu pfipojeni.
Pripojeni k siti viz schéma pfipojeni.

Upozornéni
Vodi€ N Ize volitelné pfipojit za ucelem zlepSeni vykonu.

Pripojeni: L, N (volitelng), vstupy a vystupy

potencialové spojeny

Sroubové svorka:

priiez vodice, pIné jadro: |2 x 2,5 mm? (max.)
1 % 1,0 mm? (min.)
2 x 2,5 mm? (max.)
1 x 1,0 mm? (min.)

prafez vodice, lankovy:

Vzpéra: odnimatelna, s ochranou a zpétnym
nastavenim

PFipustna delk_glv‘edem pr.l max. 100 m

provozu vedlej$i jednotky:

Ochranna tfida: 1P20

Teplotni rozsah: -5°C...+45°C

Skladovaci teplota: -25°C ... +70°C

0y 2
BOS .
Typy zatizeni

[A] Minimalni zatizeni / maximalni zatizeni

[B] Typ zatizeni
L = zacatek faze
R, C = konec faze
Optimalizovano pro provoz LED svételnych zdroju Retrofit (LEDi)
Nizkonapétové halogenové Zarovky s konvenénimi
transformatory podle IEC 61558.

Upozornéni
Jsou mozna omezeni u nizSich zatézi v provozu se 2 vodici!

@ Pripojeni

[C] Vlozka stmivace LED

[D] Vlozka stmivace LED s vedlej$i jednotkou

Dbejte na spravné zapojeni. V pfipadé osvétlenych tlacitek je nutno
pouzit tlacitka se samostatnym pfipojenim N. Kontaktni paralelni
osvétleni neni pfipustné!

VAROVANI

Smi se pouzivat kabely s plnym jadrem s vice vodi¢i nebo kabely

s lankovymi vodici. Je mozné pfipojeni kabell s lankovymi vodic¢i bez
koncovych dutinek.

Technické udaje

Prevadzkové napatie: 230V AC, 50 Hz

Stratovy vykon: <05W
Maximalna zataz: pozri tabulku zatazeni
Pripojenie: L, N (volitelne), vstupy a vystupy

potencialovo spojené

Skrutkova svorka:

prierez vodica, plné jadro: | 2 x 2,5 mm? (max.)
1 x 1,0 mm? (min.)
2 x 2,5 mm? (max.)
1 x 1,0 mm? (min.)

prierez vodica, lankovy:

Vzpera: odoberatelna, s ochranou a spatnou
polohou

Pripustna dizka vedenia pri

prevadzke vedlajSieho max. 100 m

miesta:

Krytie: 1P20

Rozsah teploty: -5°C...+45°C

Skladovacia teplota: -25°C...+70 °C

N
POy s
Druhy zat'aze
[A] Minimalna zataz/maximalna zataz
[B] Druh zataze
L = zaciatok fazy
R, C = koniec fazy
Optimalizované pre osvetlovacie prostriedky LED Retrofit (LEDi)

Nizkonapatové Ziarovky s konvenénymi transformatormi podfa
IEC 61558.

Poznamka
SuU mozné obmedzenia pri niz§ich zataziach pri prevadzke
s 2 vodiémi!

@ Pripojenie

[C] Vlozka stmievaca LED
[D] Vlozka stmievaca LED s vedlaj$§im miestom

Davajte pozor na spravne zapojenie. Pri osvetlenych tladidlach sa
musia pouzivat tlacidla so samostatnym pripojenim N. Paralelné
kontaktné osvetlenie nie je pripustné!

POZOR
Smu sa pouzivat kable s plnym jadrom s viacerymi vodi¢mi a lankové
kable. Je mozné pripojenie lankovych kablov bez koncovych dutiniek.

Provoz v sitich s oddélovacimi transformatory s pfikonem
< 10 kVA neni pfipustny!

Snizeni pfikonu
Stmiva¢ se béhem provozu zahfiva, protoze ¢ast prikonu se ve
formé ztratového vykonu proméni na teplo. Uvedeny jmenovity
vykon je dimenzovan pro montaz stmivace do masivni cihlové zdi.
Pokud se stmiva¢ montuje do zdi z plynobetonu, dfeva nebo
sadrokartonu, musi se maximalni pfikon snizit o 20 %.
Snizeni pfikonu je zapotfebi vzdy tehdy, kdyz je nainstalovano
nékolik stmivacu za sebou nebo pokud jiné zdroje tepla vedou
k dal$imu zahfivani. V silné vytapénych prostorech se musi
maximalni pfikon snizit podle diagramu.
V pfipadé prehfrati, napf. v disledku pretizeni, se stmiva¢
automaticky vypne. Po ochlazeni je nutno pfistroj opét zapnout
manuéliné.
Diagram [9]: % = jmenovity vykon; °C = okolni teplota

Maximalni pocet pripojitelnych LED osvétlovacich
prostiedkii:

Pfi ur€ovani poétu LEDi pfipojitelnych k jednomu stmivaci méjte na
pameéti, Ze skute¢né odebirany vykon Prea mGze byt znacné vyssi,
nez je jmenovity vykon Pn jedné LEDi. Dbejte pfitom na oznaceni
LEDi.

LEDi jsou zpravidla oznageny jmenovitym vykonem (napf. 7 W),
napétim (napf. 230 V), udajem o proudu (napf. 51 mA) nebo
ucinikem (napf. 0,6). Skute¢ny vykon Ize urgit nasledujicim
zpUsobem:
Prear =230 V * 51 mA = 11,7 VA nebo Preas =7 W /0,6 = 11,7 VA
Pocet n pfipojitelnych LEDi s vykonem 7 W ¢€ini pfi stmivadi
s vykonem 100 W/VA: 100 VA /11,7 VA = 8 LEDi.
V zavislosti na konstrukci LED osvétlovacich prostfedkd maze pfi
fizeni pomoci za¢atku faze dochazet k mimoradné vysokému
zahfivani stmivace. V tomto pfipadé je zapotfebi dal$i snizeni
pfipojené zatéze.
Provoz s transformatory:
Provoz stmivace osvétlovacich prostiedkut pfipojenych pres
transformatory je spojen s dodate¢nym ztratovym vykonem.
Tim se snizi maximalni pfipojitelny vykon Zarovek.
Pfiklad: Pjmen = 100 VA
Preai = 0,95 * Pimen = 95 VA v pfipadé elektrickych transformatora
(-5 %)
Preai = 0,80 * Pjmen = 80 VA v pfipadé transformatoru s vinutim
a jadrem (-20 %)

IQI Montaz

Upozornéni

PFi montazi viozky méjte na paméti, ze nastavec pfip. bude muset
navazat radiové spojeni s dal§imi pfistroji. Dosah je zavisly na
konstrukénich okolnostech. Stény nebo stropy, zejména s ocelovymi
vyztuzemi nebo kovovymi plasti, dosah omezuji. Vzdalenost
komponent od sebe a od cizich vysilacich pfistroju, které rovnéz
vyzatuji vysokofrekvencéni signdly (napf. pocitace, audio a video
zafizeni), by méla ¢init minimalné 1 m.

NEBEZPECI

Prehrati a znieni pristroje
— V pfipadé provozu s transformatory musi byt kazdy
transformator podle Gdajl vyrobce jistén na primarni

strané jednotlivé nebo pomoci tepelné pojistky.
— Je nutno pouzivat pouze vinuté oddélovaci
transformatory podle CSN EN 61558.

Pripojenie vykonavajte podla schémy zapojenia.
Pripojenie k sieti pozri schému zapojenia.

Poznamka
Vodi¢ N je mozné volitelne pouzit na zlepSenie vykonu.

Prevadzka v sieti s oddefovacimi transformatormi s inStalovanym
prikonom < 10 kVA nie je pripustna!

Znizenie inStalovaného prikonu
Stmievac sa pocas prevadzky zahrieva, pretoze sa ¢ast
inStalovaného prikonu vo forme stratového vykonu zmeni na
teplo. Uvedeny menovity vykon je dimenzovany pre montaz
stmievaca do masivnej tehlovej steny.
Ak sa stmievac zabuduje do steny z plynobeténu, dreva alebo
sadrokartonu, musi sa maximalny intalovany prikon znizit
020 %.
Znizenie inStalovaného prikonu je potrebné vzdy vtedy, ak je za
sebou nainstalovanych viacero stmievacov alebo ak dalSie zdroje
tepla maju za nasledok dalSie zahrievanie. V silno vykurovanych
miestnostiach sa musi maximalny instalovany prikon znizit podla
diagramu.
V pripade prehriatia, napr. v désledku pretazenia, sa stmievaé
automaticky vypne. Po ochladeni sa musi pristroj znova zapnut
manuélne.
Diagram [9]: % = menovity vykon, °C = teplota okolia

Maximalny pocet pripojitelnych osvetlovacich
prostriedkov LED:

Pri ur€ovani poc¢tu LEDi pripojitelnych k jednému stmievacu
pamatajte na to, Ze skutocne odoberany vykon Preat mdze byt
vyrazne vys$$i, ako je menovity vykon Pn jednej LEDi. Dbajte pritom
na oznacenie LEDi.

LEDi su pravidla ozna¢ené menovitym vykonom (napr. 7 W), napatim
(napr. 230 V) a tdajom prudu (napr. 51 mA) alebo ucinnikom (napr.
0,6). Skutoény vykon sa da urgit nasledujicim spdsobom:

Preai =230V * 51 mA = 11,7 VA alebo Preas = 7 W /0,6 = 11,7 VA
Pocet n pripojitefnych LEDi s vykonom 7 W je pri stmievadi

s vykonom 100 W/VA: 100 VA / 11,7 VA = 8 LEDi.

V zavislosti od konstrukcie osvetlovacich prostriedkov LED méze pri
riadeni prostrednictvom zaciatku fazy dojst k mimoriadne vysokému
zahriatiu stmievaca. V tomto pripade je potrebné dalSie znizenie
pripojenej zataze.

Prevadzka s transformatormi:
Prevadzka stmievaca osvetlovacich prostriedkov pripojenych cez
transformatory je spojena s dodatoénym stratovym vykonom.
Tym sa znizi maximalny pripojitelny vykon Ziaroviek.
Priklad: Pmen = 100 VA
Preai = 0,95 * Pmen = 95 VA pri elektronickych transformatoroch (-
5 %)
Preai = 0,80 * Pmen = 80 VA pri transformatoroch s vinutim a jadrom
(-20 %)

NEBEZPECENSTVO

Prehriatie a zni¢enie pristroja

— Pri prevadzke s transformatormi sa musi kazdy
transformator podla udajov vyrobcu istit na primarnej
strane jednotlivo alebo pomocou tepelnej poistky.

— Je nutné pouzivat iba vinuté oddelovacie

transformatory podla STN EN 61558.

Montaz pouze do krabic pod omitku podle DIN 49073, jez se nachazi
v suchych vnitfnich prostorech. Pokud jsou aplikovany jiné druhy
instalace, je nutno dodrzovat platné predpisy.

Funkce
Pro provoz vlozky stmivace LED musi byt pfipojen Ovladaci prvek
flex.

% Nastaveni (nastaveni potenciometru)
Minimalni jas stmivace Ize bez ovladaci jednotky nastavit
prestavenim potenciometru na pfedni strané pfistroje.

Nastaveni minimalniho jasu (nastaveni trimru)
[7]1 Fazové fizeni pomoci pfedni hrany

— nastavitelny minimaini jas
[8] Fazové Fizeni pomoci zadni hrany

— nastavitelny minimaini jas

Odstranovani poruch

Osvétleni blika:

— Nastavte minimalni jas.

— Prestavte trimr (zaCatek faze / konec faze).
— Pripojte vodi¢ N.

Stmivac se nezapne:
— Pripojte vodi¢ N.

Podrobna upozornéni k odstrarfiovani poruch viz QR kéd nebo odkaz.
Doporucené LED osvétlovaci prostfedky naleznete na strance
www.busch-jaeger.de (hledané slovo: nastroj Busch-Dimmer® ).

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH — podnik skupiny ABB,
Freisenbergstralle 2, D-58513 Liidenscheid,

Tel.: +49 2351 956-1600;
www.BUSCH-JAEGER.com

Iﬁl Montaz

Poznamka

Pri montazi viozky pamatajte na to, Ze nadstavec prip. musi
nadviazat radiové spojenie s dalSimi pristrojmi. Dosah je zavisly od
konstrukénych okolnosti. Steny alebo stropy, najma s ocelovou
vystuzou alebo kovovym oblozenim, obmedzuju dosah. Vzdialenost
komponentov od seba a od cudzich vysielacich pristrojov, ktoré
takisto vyzaruju vysokofrekvenéné signaly (napr. pocitace, audio

a video zariadenia), by mala byt minimalne 1 m.

Montaz iba do krabic pod omietku podla DIN 49073, ktoré sa

nachadzaju v suchych vnutornych priestoroch. Ak su aplikované iné
druhy instalacie, je potrebné dodrziavat platné predpisy.

Funkcia
Na prevadzku vlozky stmieva¢a LED musi byt nasadeny flexi
ovladaci prvok.

% Nastavenie (nastavenie potenciometra)
Minimalny jas stmievaca sa da bez ovladacej jednotky nastavit
prestavenim potenciometra na prednej strane pristroja.

Nastavenie minimalneho jasu (nastavenie trimra)
[7] Fazové ovladanie prednou hranou

— nastavitelny minimalny jas
[8] Fazové ovladanie zadnou hranou

— nastavitefny minimalny jas

Odstranovanie poruch

Osvetlenie bliké:

— Nastavte minimalny jas.

— Prestavte trimer (zaciatok fazy/koniec fazy).
— Pripojte vodi¢ N.

Stmievac sa nezapne:
— Pripojte vodi¢ N.

Podrobné informacie tykajuce sa odstrariovania poruch pozri QR koéd
alebo odkaz. Odporucané osvetlovacie prostriedky LED najdete na
stranke www.busch-jaeger.de (hladany vyraz: nastroj Busch-Dimmer®

).

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH - podnik skupiny ABB,
Freisenbergstralie 2, D-58513 Liidenscheid,

Tel.: +49 2351 956-1600;
www.BUSCH-JAEGER.com
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