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ABB DRIVES

ABB Ability™ Mobile Connect fiir Frequenzumrichter
Experten-UnterstUtzung vor Ort, Uber das Smartphone

Mit der Drivetune-App ABB-
Frequenzumrichter schnell und
einfach in Betrieb nehmen und
gleichzeitig mit den Experten von
ABB kommunizieren.

ABB Ability™ Mobile Connect fur
Frequenzumrichter bietet tech-
nischen Support vor Ort — mit
Austausch von Bildern, Chats und
Daten per Smartphone.

Experten-Know-how nutzen Probleme schnell I6sen

m Mittels ABB Ability™ Mobile Connect hilft @ Mit der Remote-Unterstiitzung liber ABB
ABB mit fachkundiger Beratung bei der Ability™ Mobile Connect kdnnen Sie erheb-
Stérungsbehebung. Wir kénnen chatten, lich Zeit sparen verglichen mit dem Warten
Sprachnachrichten, Videos und Bilder aus- auf das Eintreffen eines Technikers vor Ort.

tauschen sowie lhnen Vorschliage zur Ande-

rung von Parametern machen und Parame- Hohere Verfiigbarkeitsdauer

ter-Backups und Support-Pakete zusenden. /'/li Durch ABB Ability™ Mobile Connect stehen
l||||| lhrem Support-Team alle erforderlichen

€ Kosten minimieren Daten sofort zur Verfligung. Dies kann die
||||| Online-Unterstlitzung bei Inbetriebnahme Zeit fir die Stérungsbehebung und die Still-
I" oder Problemldsung bringt Anlagen schnell standszeiten gleichermaBen verkirzen.

zum Laufen und spart die Kosten eines Vor-
Ort-Besuchs.

Verbinden Sie mit der mobilen Drivetune App Klicken Sie in der mobilen Drivetune App auf
lhren Frequenzumrichter mit einem Mobilgerat Mobile Connect, um den Fernsupport zu starten
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ABB Ability™ Mobile Connect fiir Frequenzumrichter
So funktioniert es
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Sie bendtigen

- einen ABB Frequenzumrichter mit Bluetooth-Bedienpanel
« die mobile Drivetune App

« |hren myABB Account

« die Mobile Connect Case ID von lhrem Support

Vor Ort wird Unterstiitzung benétigt
Wenn Sie bei der Inbetriebnahme oder Stérungsbehebung Unterstitzung benétigen, wenden Sie sich
einfach an ABB oder unseren lokalen Vertriebspartner, um einen Support-Fall zu erstellen.

Das Support-Team legt einen Vorgang an
Wir erstellen als Referenz und zur Sicherheit eine eindeutige Vorgangs-ID.

Die Fernunterstiitzung aktivieren
ABB Ability™Mobile Connect Uber die Drivetune-App 6ffnen und die Vorgangs-ID eingeben.
So wird fiir den Remote-Support die Verbindung mit einem Experten hergestellt.

Sprechen, chatten und Parameter teilen
Details zum vorliegenden Fall kdnnen durch den Versand von Bildern, Videos und Sprachnachichten aus-
getauscht werden. Parameter-Backups und Support-Pakete kénnen ebenfalls zur Verfiigung gestellt werden.

Dem Support den Online-Zugriff erlauben
Bei autorisiertem Zugriff kann der Support fir tiefer gehende Fehleranalysen auf Antriebsparameter und
Zustandsinformationen zugreifen.

Der Support kann Parameterdanderungen zur Problemlésung vorschlagen

Der Support kann moégliche Losungen empfehlen. Um groBtmaogliche Sicherheit zu gewdhrleisten, miissen
Sie jedoch alle vorgeschlagenen Parameteranderungen priifen und akzeptieren, bevor sie in Ihren Frequenz-
umrichter Ubernommen werden kdénnen.

Problem gel6st - Fall abgeschlossen
Nach L6sung des Problems wird der Fall im Portal geschlossen und ein Zugriff liber die mobile Drivetune App
ist nicht mehr moéglich.

Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie, wie einfach es ist,
durch die Nutzung von ABB Ability™ Mobile Connect fur Frequenz-
umrichter diese wertvollen Vorteile zu nutzen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Anderungen vorbehalten. Bei Bestellungen gelten die vereinbarten Fur dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand so-
Ihrer ABB-Vertretung oder im Internet: Einzelheiten. ABB Ubernimmt keinerlei Verantwortung fir még- wie darin enthaltene Abbildungen behalten wir uns alle Rechte vor.
liche Fehler oder evtl. in diesem Dokument fehlende Angaben. Vervielfaltigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines
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