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SOLUTION DE PROTECTION PMA® CONTRE LE 
FEU ET LA CHALEUR 

Protection maximale des câbles dans des conditions extrêmes 

01 FPH – Gaine de protection 
incendie en fibre minérale 
avec revêtement en 
silicone 

02 Compatible avec 
toutes les gaines PMA

03 Raccorder et fixer les 
gaines de protection 
incendie FPH entre elles à 
l’aide du ruban silicone 
auto-vulcanisant FPHB

04 Protection maximale 
des câbles dans des 
conditions extrêmes : 
températures élevées, 
fortes sollicitations 
dynamiques et exposition 
sévère à l’abrasion
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— 
Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications techniques ou de 
réviser le contenu de ce document sans 
préavis. Pour toute commande, seules les 
conditions convenues s’appliquent. ABB 
SA décline toute responsabilité en cas 
d’erreurs ou d’omissions dans ce 
document. 

Tous droits réservés sur ce document, 
son contenu et ses illustrations. Toute 
reproduction, diffusion à des tiers ou 
utilisation – totale ou partielle – sans 
l’accord écrit préalable d’ABB SA est 
formellement interdite. Copyright© 
2026 ABB Tous droits réservés 
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Protection contre le feu et la chaleur pour câbles et fils, idéale pour les applications 
exigeantes soumises à des températures élevées, à de fortes sollicitations dynamiques et 
à l’abrasion. Parfaitement compatible avec tous nos types de gaines. Conçue pour 
répondre aux besoins des secteurs ferroviaire, robotique et automation.

• Température d’utilisation en continu : -60°C ... +300°C 
• Température maximale ponctuelle : +1200°C 
• Propriétés de sécurité incendie : EN 45545-2 HL3 (R22 & R23) 
• Résistance à la fatigue : plus d’un million de cycles de flexion 

Pour en savoir plus : 


