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Painel de acionamento industrial
ACS880-A7, 22 a 1200 kW

Desenvolvido para o mercado brasileiro, o painel 
ACS880-A7 visa atender todas as aplicações e 
necessidades industriais complexas, facilitando todas 
interações com o equipamento desde o seu 
comissionamento até as etapas de manutenção, 
oferecendo aos clientes confiabilidade, controle, 
engenharia e qualidade dos produtos ABB, feito sob 
encomenda para atender a todos os seus desafios.

Um único produto, diversas aplicações
O painel ACS880-A7 é preparado para atender projetos 
customizáveis, visando as necessidades das indústrias com 
ambientes mais severos, como química, óleo e gás, mineração, 
siderurgia, cimento, movimentação de carga, papel e celulose.

Confiabilidade e qualidade
Desenvolvido no Brasil, o painel ACS880-A7 é uma solução 
competitiva para clientes que valorizam alta qualidade e robustez 
em suas aplicações.

Barramentos estanhados, estruturas mecânicas em aço carbono 
SAE 1008 de 1,5 mm, chave seccionadora, fusíveis ultra-rápidos, 
placas eletrônicas e controle duplamente invernizadas, grau de 
proteção até IP54, monitoramento da temperatura do motor, 
juntamente com outras funções de proteção, garantem que seus 
processos funcionem adequadamente, mesmo em condições 
adversas e em ambientes agressivos. Além disso, todos os 
inversores são testados durante a produção, garantindo que as 
unidades tenham o desempenho ideal, atendendo 
completamente a suanecessidade.

Mais objetivo, compacto e robusto do que nunca
O painel oferece todos os recursos essenciais, com facilidade de 
comissionamento e configuração. O ACS880-A7 possui design 
compacto, com dimensões que se iniciam em 400mm (potencias 
de 22-250 kW) e vão até 1600mm (800-1200 kW).

Alta tecnologia de controle
O ACS880-A7 oferece a inovadora tecnologia Controle Direto de 
Torque (DTC). Esse método controla diretamente o fluxo e o 

torque do motor, ao invés de tentar controlar indiretamente as 
correntes do motor como os inversores CA vetoriais ou drives 
CC. Isso implica em maior precisão no ajuste às necessidades do 
sistema acionado, garantindo controle preciso de torque e 
velocidade, até para as baixas velocidades, bem como torque 
pleno para partida disponível em velocidade nula.




