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Cajas de Carton

Dimensiones

Uso

Codigo Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)

Peso Méaximo (Kg)

K1 210 140 160 25
K2 250 250 270 25
K4 430 300 270 25
K5 570 340 290 25
K6 570 380 500 25
K7 590 790 400 25
K8 590 790 800 25
Bl 1190 790 640 25
B2 1190 390 280 25

ITRDC utilizara Cajas de Carton para mercancias pequefias y
medianas.

Si el peso exceed de 25 Kg, la caja se colocard en un palé
(120x80mm or 60x80mm dependiendo de la medida de la caja).

Todas las cajas se colocan en el pale empezando por las de mas
peso a las mas ligeras.



Cajas de Carton
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Soporteen A

Dimensiones

Uso

Codigo Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)

Peso Maximo (Kg)

Soporte en A se utilizara para puertas y paneles de mas de 120cm

de altura.
A4 800 800 910 600
A6 1200 800 1910 700
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Jaula de Madera

Dimensiones

Uso

Codigo Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)

Peso Maximo (Kg)

La Jaula de madera se usara cuando la altura supere los 120cm.
Una etiqueta identificativa se coloca en la jaula con informacion

W1 1150 870 1800 600 del peso maximo.
W2 2310 1090 1230 700 —  ———
W3 1090 1120 2190 700 ‘ ggggmgsm
W4 2310 890 1240 600
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Caballete de Madera

Dimensiones Uso

El caballete de madera se utilizara para placas de montaje

Codigo Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)  Peso Méaximo (Kg) pesadas

H2 1600 800 1100 600
H8 2040 800 1100 700
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Pallet

Dimensiones Uso

Todas las cajas que pesen mas de 25 Kgs se colocaran en el palé de acuerdo
a sus medidas.

Code Largo(mm) Ancho (mm) Alto (mm) Peso Maximo (Kg)

P1 1200 1000 100 1500 El palé también se puede utilizar para perfiles de méas de 120cm de

P2 2000 1000 100 1500 longitud.

P3 2700 1200 100 1500 La altura méxima de los palés con bultos serd de 180cm y de 150cm para
P4 800 600 100 1500 transporte aéreo.

P5 800 800 100 1500 Para todas las excepciones fuera de la CE, se utilizaran pales fumigados.

P6 1200 800 100 1500

P7 1300 800 100 1500

P8 2000 800 100 1500
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Pallet

Es obligatorio colocar una piramide con la indicaciOn:
“NO APILAR” / “DO NOT TOPLOAD” / “NICHT STAPELN”

sobre los productos fragiles para evitar que se pongan

otros bultos encima de la caja.
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