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Allgemeines
Die GAF-Schütze sind mit einer Spulenelektronik ausgestattet, die einen sehr
weiten Spulenspannungsbereich ermöglicht. Es gibt zwei Möglichkeiten die
GAF-Schütze anzusteuern. Die Art der Ansteuerung ist über einen 
Schiebeschalter am Schütz wählbar. Schalter in in Position B: Das Schütz 
wird wie ein herkömmliches Schütz durch Anlegen der Steuerspannung an 
die Klemmen A1 und A2 betätigt. Schalter in Position A: Die Ansteuerung 
erfolgt über den 24V DC-Eingang. An die Klemmen A1 undA2 wird die 
Versorgungsspannung für die Spule angelegt. Der Befehl zum Ein- oder 
Ausschalten des Schützes erfolgt dann voneiner SPS oder einer Elektronik 
über den seitlichen 24V DC-Eingang.

Ansteuerung über A1 und A2 (Schalter S1 in Position B, 
Auslieferungszustand)
Die Ansteuerung des GAF-Schützes kann genau so erfolgen wie bei einem 
herkömmlichen Schütz, d.h. durch Ein- und Ausschalten der 
Steuerspannung an den Klemmen A1 und A2. Die Spannungswerte, bei 
denen das Schütz anzieht bzw. abfällt sind exakt definiert. Die Einschalt- 
und Ausschaltspannung sind durch die interne Elektronik festgelegt.

Ansteuerung über den 24VDC-Eingang (Schalter S1 in Position A)
Auch bei Verwendung des 24VDC-Eingangs muss die Spulenspannung an 
die Klemmen A1 und A2 angelegt werden. Die Spulenspannung muß sich 
ständig innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches befinden. Wird die 
Spulenspannung abgeschaltet fällt auch das Schütz ab. Der 24VDC-
Eingang arbeitet mit den Steuersignalen ON und OFF_N und dem Null-
Potential COM. Das Schütz wird wird durch einen kurzen Impuls ( >7 ms ) 
an der Klemme ON eingeschaltet und durch eine kurze Unterbrechung der 
Spannung ( >7ms ) an der Klemme OFF_N ausgeschaltet.

lahcSnetkatnoK tim gnureuetsnA :nalptlahcS tplan: Ansteuerung mit Transistorausgängen

Die Funktion des GAF-Schützes wird durch das nebenstehende Diagramm 
beschrieben. "1" heisst, am Signaleingang ON bzw. OFF_N liegen jeweils 
24V DC an bezogen auf des Nullpotential COM. "0" heisst, am Signaleingang 
ON bzw. OFF_N liegt keine Spannung an. Die Signale ON und OFF_N kön-
nen direkt parallel verdrahtet werden, wenn das Schütz nur ein- und ausge-
schaltet werden soll, d.h. wenn z.B. kein Überlastrelais verwendet wird. 
Zusätzlich zu der  Funktionalität des 24V DC-Eingangs gelten die Grenzen 
für die Spulenspannungsversorgung an A1 und A2 (Schütz zeit an bei 77%, 
Schütz fällt ab bei 55% der unteren Spannungsbereichsgrenze). Im Dia-
gramm ist das dargestellt durch Spannung EIN und Spannung AUS.

Schützstellung

Schütz  
angezogen

Schütz 
abgefallen

Spulen 
spannung100V 250V

Normaler bereich
Zulässiger bereich

85% der unteren Spannungsbereichsgrenze
55% der unteren Spannungsbereichsgrenze

Schütz
Ein

Aus

Spulenversor-
gungsspanung

Überlast 
relais

Hinweis: Bei NOTAUS A1 und A2 trennen

Aus

Ein

Spulenversor-
gungsspanung

Schütz

Überlast 
relais

Signale am 24V DC-Eingang:
Status “1” : U=15...33V DC
                  I=10mA bei 24V DC
Status “0” : U=0...5 V DC
Restwelligkeit: 5%

Spulenversor-
gungsspannung 
A1/A2

Schütz
angezogen

abgefallen

DE

Hinweis: Bei NOTAUS A1 und A2 trennen

Hinweise.   Dies ist ein Produkt für Umgebung A. In Haushaltsumgebung kann
dieses Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen; in diesem 
Fall kann 
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Généralités :
Les contacteurs GAF …sont équipés d’une bobine à alimentation contrôlée 
qui accepte de larges plages de tensions de commande en courant alterna-
tif ou continu. Ce même contacteur peut être aussi commandé directement 
par un signal logique ( ex : automate ) .Le switch S1 permet de sélectionner 
le type de commande utilisé. S1 sera en position B pour une alimentation 
des bornes A1 et A2 et en position A pour permettre la commande par sig-
naux logiques. La commande par signaux logiques nécessite l’alimentation 
en puissance de la bobine par les bornes A1 et A2.

Commande de la commutation du contacteur par alimentation des 
bornes A1 et A2 ( switch S1 en position B, réglage d’usine par défaut )
Le contacteur se ferme par application de la tension sur les bornes A1 et A2 
comme pour un contacteur traditionnel

Commande de la commutation de contacteur par signaux logiques 
( switch S1 en position A )
La commande par signaux logiques nécessite l’alimentation en puissance 
de la bobine par les bornes A1 et A2. Temps minimum de l’impulsion pour 
l’ouverture et la fermeture : 7ms Le fonctionnement n’est garanti que si les 
bornes A1 et A2 sont alimentées. Les signaux logiques de commande fonc-
tionnent sous 24VDC et sont composés de deux signaux de commande 
( ON et OFF_N ) et d’une référence commune ( COM ). Pour fermer le con-
tacteur une impulsion en tension sur l’entrée ON et pour le fermer il suffit de 
retirer la tension présente sur l’entrée OFF_N.

hcSsriossuop snotuob ceva améhcS éma avec sorties transistors

Le diagramme ci-dessous décrit les fonctions.  « 1 » correspond aux 24VDC 
entre le signal de commande et COM, « 0 » signifie aucune tension entre le 
signal de commande et COM. ON et OFF_N peuvent être connectés en par-
allèle afin de permettre un signal commun OFF/ON. De plus, la plage de ten-
sion acceptée pour l’alimentation en puissance sur A1 et A2 reste valide 
(fermeture à 77% et ouverture à 55%) , indiqué sur le diagramme par tension 
haute et basse.

Position

Contacteur 
fermé

Contacteur 
ouvert

Tension de 
commande Bas Haut

Plage standard
Plage opérationnel range

85% du niveau de la plage tension basse 
55% du niveau de la plage tension basse

Contacteur
Marche

Arrêt

Tension d’alimentation

Relais

Note : Arrêt d’urgence doit déconnecté A1 et A2 Note : Arrêt d’urgence doit déconnecté A1 et A2

Relais

Arrêt

Marche

Tension d’alimentation

Contacteur

Signal 24V DC
Status “1” : U=15...33V DC
                   I =10mA at 24V
Status “0” : U=0...5V DC

Tension d’ali-
menttaion sur A1 
et A2

Position
Fermé

Ouvert

FR

Notice.   Ce produit a été conçu pour environnement A. L’utilisation de 
ce produit dans environnement B peut causer des perturbations 

  électromagnétiques non désirées qui, dans ce cas, peuvent obliger 
l’utilisateur à prendre des mesures d’atténuation appropriées.
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Generellt
GAF-kontaktorer är utrustade med ett elektroniskt spol-interface, som tillåter 
spolen att acceptera ett mycket brett spännings-område. Kontaktorn kan 
även manövreras via separata logik-signaler från t.ex en PLC. Val av 
manövermetod görs med omkopplare S1. Manövrering av kontaktorn 
genom spänning över A1 och A2 kräver att omkopplaren är i läge B medan 
manöver via logiska signaler kräver att den är i läge A. Logiska manöversig-
naler kräver även en kontinuerlig matningsspänning inom spänningsområ-
det  över A1 och A2. 

Manövrering genom A1 och A2 (switch S1 i läge B, fabriksinställning): 
Manövrering av GAF-kontaktorer utförs på samma sätt som för en komven-
tionell kontaktor genom att koppla in resp. koppla bort spänning över A1- A2

Manövrering vid logiska signaler (switch S1 i läge A)
Vid användning av logiska manöversignaler ställs omkopplare S1 i läge A 
och då krävs även en kontinuerlig matningsspänning över A1-A2 inom 
spänningsområdet. Kortast pulslängd för till- och frånslag: 7ms. Funktionen 
av logiska manöversignaler garanteras inte om spänningen över A1-A2 är 
borttagen. De logiska manöver-signalerna använder 24V DC och består av 
två manöversignaler (ON och OFF_N) och en gemensam referens (COM). 
För tillslag av kontaktorn räcker det med en puls på ON och för frånslag 
kopplas spänningen bort på OFF_N.

När omkopplare används kan inkopplingen göras 
enligt detta schema.

När transistorutgångar används kan inkopplingen 
göras enligt detta schema.

Funktionerna beskrivs i nedanstående diagram: "1" betyder 24V DC mellan 
manöversignalen och COM. "0" betyder ingen spänning mellan manöversig-
nalen och COM. Funktionen är sådan att ON och OFF_N kan anslutas paral-
lellt för en gemensam ON/OFF signal. I tillägg till dessa signaler gäller 
funktionsgränserna för matningsspänningen (tillslag vid 77% och frånslag vid 
55%), vilket indikeras i diagrammet med hög och låg spänning.

Läge

Kontaktor 
till

Kontaktor 
från

Manöver-
spänningLåg Hög

Märkspänningsområde

Manövergränser

85% av den lägre spännigsnivån
55% av den lägre spännigsnivån

Kontaktor
Start

Stopp

Matningsspänning

Relä

OBS: Nörstopp skall frånskilja A1 och A2

Relä

Stopp

rotkatnoKtratS

Matningsspänning

OBS: Nörstopp skall frånskilja A1 och A2

24V DC signaler:
Status “1” : U=15...33V DC
                  I=10mA vid 24V DC
Status “0” : U=0...5 V DC

Matningsspän-
ning på A1 och 
A2

Position
På

Av

SV

Obs.   Den här produkten har konstruerats för miljöklass A. Användning 
av produkten i miljöklass B kan förorsaka oönskade elektromagnetiska  

  störningar och i så fall krävs att användaren vidtar nödvändiga åtgärder.
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Generalltà
I contattori GAF hanno installato un’interfaccia elettronica che comanda in 
modo preciso la tensione di bobina, permettendo per una data bobina di 
avere un range di tensione molto ampio. Il contattore può essere controllato 
anche da un segnale esterno proveniente per esempio da un PLC. La 
selezione del metodo di controllo è realizzato tramite il selettore S1. Il con-
trollo attraverso la tensione sui terminali A1 e A2 è ottenuta con il selttore 
S1 in posizione B, mentre quella tramite PLC è realizzata con il selettore su 
A. L’utlizzo di un segnale logico di controllo richiede comunque una ten-
sione stabile di alimentazione, all’interno del range di tensione della bobina 
stessa, sui terminali A1 e A2.

Controllo tramite tensione di alimentazione tra A1 e A2 (selettore S1 in 
posizione B, settaggio di base)
Il funzionamento del contattore è del tutto identico a quello di un contattore 
standard, applicando e togliendo alimentazione ai terminali di bobina A1 e 
A2.

Controllo con segnale logico (selettore S1 in posizoine A)
L’utilizzo di un segnale logico di controllo richiede comunque una tensione 
stabile di alimentazione, all’interno del range di tensione della bobina 
stessa, sui terminali A1 e A2. Minima lunghezza dell’impulso per aprire e 
chiudere: 7ms. Il funzionamento del segnale di controllo logico non è più 
garantito se viene a mancare tensione tra A1 e A2. Il segnale logico lavora 
con 24Vcc e consiste in due segnali (ON e OFF_N) e di un comune (COM). 
Per chiudere il contattore è sufficiente una tensione impulsiva su ON , per 
aprirlo è sufficiente applicare la medesima su OFF_N.

Quando viene utilizzato con uscite relè il cablaggio può 
essere fatto come mostrato nel diagramma. 

Quando viene utilizzato con uscite transistor il cablaggio può 
essere fatto come mostrato nel diagramma. 

Le funzione sono descritte nel seguente diagramma. “1” significa 24Vcc tra il 
segnale di controllo e il comune COM, “0” significa mancanza di tensione tra 
il segnale e COM. Il funzionamento è realizzato in modo tale che ON e 
OFF_N possano essere connessi in parallelo per un comune segnale ON/
OFF. In aggiunta a questi segnali i limiti funzionali della tensione di alimen-
tazione sono sempre validi (chiusura al 77% e apertura al 55%), come indi-
cato nel diagramma precedente da alta e bassa tensione. 

 

Posizione

Contattore 
chiuso

Contattore 
aperto

Tensione di 
alimentazi-
oneBasso Alto

Range normale
Limiti di funzionamento

85% del valore più basso del range di tensione
55% del valore più basso del range di tensione

Note: Il pulsante di emergenza deve disconnettere 
tra A1 e A2

 Relè

Arresto

Partenza

 Tensione di alimentazione

Contattor

Note: Il pulsante di emergenza deve disconnettere 
tra A1 e A2

Segnali 24Vcc:
Stato “1” : U=15...33Vcc
                  I =10mA a 24Vcc
Stato “0” : U=0...5Vcc

Tensione di 
alimentazion 
tra A1 e A2

Posizione
Chiuso

Aperto

Partenza

Arresto

 Tensione di alimentazione

Contattor

 Relè

IT

Avvertenza.  Questo prodotto è stato progettato per l’ambiente A. L’uso di
questo prodotto nell’ambiente B può provocare disturbi
elettromagnetici 

 
  indesiderati, nel qual caso l’utilizzatore può 

dover prendere adeguate misure per loro attenuazione.
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General
Los contactores GAF llevan incorporada una bobina electrónica. Para una 
bobina determinada, esta interfaz electrónica permite aceptar un amplio 
rango de tensión. El contactor también puede ser controlado por señales 
lógicas de control desde, por ejemplo, un PLC. La selección del método de 
control se hace mediante el switch S1. El control mediante tensión de 
mando en A1 y A2 requiere que el switch esté en la posición B, mientras 
que el control mediante señales lógicas requiere que el switch esté en la 
posición A. El uso de señales lógicas también requiere la aplicación de ten-
sión en A1 y A2 de forma continua y del rango nominal marcado.

Control del contactor aplicando tensión en A1 y A2 (switch S1 en 
posición B, ajuste por defecto de fábrica).
El funcionamiento del contactor GAF es igual al de un contactor convencio-
nal, aplicando o no la tensión en A1 y A2.

Control del contactor mediante señales de control lógicas (switch S1 
en posición A)
El uso de señales de control lógicas requiere también la aplicación de ten-
sión en los terminales A1 y A2 del rango nominal adecuado. La mínima 
duración del pulso para la apertura o el cierre del contactor es de 7ms. El 
correcto funcionamiento de las señales de control lógicas no se garantiza si 
no se aplica tensión en A1 y A2. Las señales de control lógicas funcionan a 
24Vcc y consiste en dos señales (ON y OFF_N) y un común (COM). Para 
cerrar el contactor es suficiente con un pulso en ON y para abrir el contac-
tor se debe eliminar la tensión de OFF_N.

Se puede utilizar este diagrama si se utilizan pulsadores. Se puede utilizar este diagrama si se utilizan salidas de tran-
sistor.

Las funciones se describen en el diagrama siguiente. “1” significa que hay 
24Vcc entre la señal de control y COM. “0” significa que no hay tensión entre 
la señal de control y COM. La función permite que ON y OFF_N se conecten 
en paralelo para una señal común ON/OFF. Además de estas señales los 
límites de funcionamiento de la tensión de mando siguen siendo válidos 
(cierre al 77% y apertura al 55%) que se indican en el diagrama como tensión 
alta o baja.

ES

Posición

Contactor 
cerrado

Contactor 
abierto

Tensión de 
mando

Baja Alta
Rango normal

Rango funcionamiento

85% del nivel menor del rango de tensión
55% del nivel menor del rango de tensión

Nota: El paro de emergencia debiera desconectar 
A1 y A2.

Nota: El paro de emergencia debiera desconectar 
A1 y A2.

Start

Stop

 Tensión de mando

Contactor

 Relè

 Tensión de mando

Start

Stop

Contactor

 Relè

Señales 24Vcc:
Estado “1”: U=15…33Vcc
                    I =10mA a 24V
Estado “0”: U= 0…5Vcc

Tensión de 
mando en A1 
y A2

Posición
Cerrado

Abierto

Nota.     Este producto ha sido diseñado para ambientes A. El uso de este
producto en ambientes B puede causar perturbaciones
electromagnéticas 

 
  no deseadas, en tal caso el usuario tendrá que 

tomar las medidas de mitigación adecuadas.
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Yleisesti:
GAF-kontaktoreissa on elektronisesti ohjattu kela. Elektroniikan ansiosta 
kukin kela toimii laajalla jännitealueella. Kontaktoria voidaan ohjata myös 
erillisellä logiikkasignaalilla. Ohjaustavan valinta tehdään valintakytkimellä 
S1 kontaktorin sivussa. Suora kelan ohjaus navoille A1 ja A2 vaatii kytki-
men S1 asentoon B (tehdasasetus) ja logiikka ohjattuna asentoon A. Kum-
massakin ohjaustavassa kelan tarvitsema jännite kytketään navoille A1 ja 
A2.

Kontaktorin ohjaaminen ohjausjännitettä katkomalla (kytkin S1 asen-
nossa B, tehdasasetus).
Kontaktori ohjataan päälle kytkemällä napoihin A1 ja A2 jännite. Kontaktori 
ohjataan pois päältä katkaisemalla jännite navoilta A1 ja A2.

Kontaktorin ohjaaminen  logiikka signaalilla (kytkin S1 asennossa A).
Logiikan ohjaussignaalin käyttö vaatii myös tarvittavan kelajännitteen syöt-
tämisen napoihin A1 ja A2. Kelan ohjaus ei toimi ilman kelajännitettä 
navoilla A1 ja A2.  Ohjaussignaalin pituus on oltava vähintään 7ms. Logii-
kan ohjaussignaali toimii 24VDC jännitteellä ja koostuu kahdesta erillisestä 
ohjaussignaalista : ON ja OFF_N sekä yhteinen 0V (COM). Kontaktori 
vetää kun jännitepulssi tuodaan liittimeen ON ja kontaktori päästää kun jän-
nite poistetaan liittimeltä OFF_N.

suajhO.äimiktyk ässeättetyäk ätnektyksuajhO kytkentä käytettäessä transistoriohjausta.

Toiminta on kuvattu oheisessa kaaviossa. "1" = 24VDC jännite ohjaussignaa-
lin ja COM välissä, "0" = ei jännitettä ohjaussignaalin ja COM välissä. Toim-
inta on tehty siten, että ON ja OFF_N voidaan kytkeä rinnakkain yhteisellä 
ON/OFF signaalilla. Lisäksi kelajännitteen tulee olla sallituissa rajoissa (kela 
vetää kun 77% alarajajännitteellä ja päästää 55% jännitteellä).

Tila

Pääkoskettimet 
kiinni

Pääkoskettimet 
auki

Alaraja Yläraja Ohjausjännite
Nimellisalue

Toiminta-alue

85% alemmasta jännitetasosta
55% alemmasta jännitetasosta

Käyntiin

Seis

Syöttöjännite

Kontaktori

Rele

Huom! Hätäseis kytketään katkaisemaan jännite A1/A2. Huom! Hätäseis kytketään katkaisemaan jännite A1/A2.

Käyntiin

Seis

Syöttöjännite

Kontaktori

Rele

24V DC Signaali:
Tila “1” : U=15...33V DC
               I =10mA at 24V
Tila “0” : U=0...5V DC

Jännite navoilla 
A1 ja A2

Tila
Kiinni

Auki

FI

Huomautus. Tämä tuote on suunniteltu A ympäristöä varten. Tuotteen 
käyttö B ympäristössä voi aiheuttaa ei-toivottuja 
sähkömagneettisia häiriöitä, tässä tapauksessa käyttäjän on 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.
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