
— 
Oplossingen voor 
de gezondheidszorg
Als de gebouwruimte modulair, milieuvriendelijk 
en schaalbaar moet zijn voor de toekomst, zijn ABB 
Building Solutions de juiste keuze. Energiedistributie 
en automatisering passend bij uw gebouw.
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— 
Overzicht gebouwsegmenten
Segmentatie

De oplossingen zijn effectief wanneer de technologie is gekalibreerd naar de toepassing. Het beste technische 
en economische compromis en de beste ontwerpoplossingen zijn het resultaat van ervaring, systeemkeuzes 
en componentenkeuzes.

De zorgvuldige en gedetailleerde analyse van de behoeften is cruciaal bij het bepalen van de gebruikerscase.
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— 
Residentieel

Gezinnen
• Huizen
• Woning
• Appartementen

Meerdere gezinnen
• Woningcomplex
• Appartementencomplex

— 
Commercieel

Hospitality
• Hotels, resorts, motels
• Slaapzalen, onderdak, 

rooming
• Cruiseschepen

Kantoor
• Laag/mid/hoogbouw
• Multifunctioneel
• Laboratoria
• Callcenters
• Single/Time-share

Detailhandel en winkelcentra
• Winkels, hypermarkten
• Retailketens, winkelcentra
• Restaurants, gastronomie
• Showrooms

Vrijetijdsvoorzieningen
• Casino's, themaparken
• Sportstadions, gym-pools
• Musea, theaters

— 
Institutioneel

Gezondheidszorg
• Ziekenhuizen
• Verpleeghuizen, 

bejaardentehuizen
• Ouderenzorg, dagopvang
• Multi-centra

Onderwijs
• Scholen, universiteiten, 

hogescholen
• Onderzoeksfaciliteiten
• Archieven, bibliotheken

Publiek
• Staats-/stadsgebouwen, hallen
• Postkantoren
• Kerken, historische gebouwen
• Politie, militaire installaties, 

gevangenissen

— 
Infrastructuur

Transport
• Luchthavens, havens, stations
• Bus/truck/treinstations
• Parkeerfaciliteiten
• Tunnels

Opslag
• Magazijnen
• Koude opslaginstallaties

Andere infrastructuur
• Water/afvalwaterbehandeling

— 
Industrieel

Productie
• Fabrieken
• Productie
• Transformatie
• Verpakking

Overig industrieel
• Chemisch, farmaceutisch
• Procesindustrie
• Telecommunicatie
• Elektriciteitscentrales
• Landbouw

— 
Overzicht gebouwsegmenten
Segmentatie
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Momenteel zijn de strategische lijnen die de definitie van 
de kenmerken van een gebouw bepalen, gericht op het 
voldoen aan 4 klassen van fundamentele behoeften:

Deze klassen van basisbehoeften worden vertaald in 7 prestaties die de kwaliteit van het 
gebouw meten. Transversale aspecten die alle vereiste prestaties gemeen hebben, zijn 
schaalbaarheid en modulariteit.

— 
Toekomstige 
prestaties

— 
Duurzaamheid 
met betrekking 
tot het milieu

— 
Gezondheid 
en comfort

— 
Levenscycluskosten 
en waarde

— 
Overzicht gebouwsegmenten
Prestaties van het gebouw
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— 
Efficiëntie

Het gebouw optimaliseert 
het energieverbruik 
en ondersteunt het efficiënte 
gebruik van hulpbronnen.

— 
Welzijn

De gebouwtechnologie 
houdt medewerkers en 
bezoekers gezond.

— 
Totale eigendomskosten

Het gebouw biedt 
transparantie in de bedrijfs- 
en onderhoudskosten. 
Er worden waarschuwingen 
gegeven nog voor zich een 
grote storing voordoet.

— 
Productiviteit

Het gebouw verhoogt 
de productiviteit van 
de medewerkers, stelt 
de juiste omstandigheden 
(licht, luchtkwaliteit, 
temperatuur) in die zich 
aanpast aan de bezetting 
en de verwachte prestaties.

— 
Flexibiliteit

De gebouwtechnologie 
maakt het mogelijk om 
de omgevingsvariabelen 
aan te passen aan nieuwe 
gebruiksvereisten.

— 
Connectiviteit

Het gebouw stelt zijn 
intelligente componenten 
in staat om te verbinden met 
de juiste cyberbeveiliging, 
het voorkomen van 
kwetsbaarheden van software 
en het minimaliseren van 
risico's in verband met 
gegevensstroom en opslag. 

— 
Duurzaamheid

Het gebouw draait met de 
beste CO2-voetafdruk, volgens 
GHG-protocolsector 1.2.

— 
Overzicht gebouwsegmenten
Prestaties van het gebouw
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— 
Oplossing voor de 
gezondheidszorg
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— 
Verticaal profiel gezondheidszorg
Inleiding

Gebouwen voor gezondheidszorg bestaan uit een gevarieerde selectie van gebouwen 
die worden gedefinieerd door hun gebruik. Deze definities variëren per land en regio en 
omvatten doorgaans: 

• Huisartsenpraktijken
• Gezondheidscentra
• Centra voor eerstelijnszorg
• Hulpmiddelencentra
• Spoedeisende hulp centra 
• Communautaire ziekenhuizen 
• Ziekenhuizen

Gebouwen voor eerstelijns- en gemeenschapszorg bieden een breed scala van vaak 
geraadpleegde, minder gespecialiseerde zorgdiensten. Veel van deze diensten worden 
verleend vanuit een gedeelde accommodatie met faciliteiten voor dokters, apotheek enz.

Acute of regionale hoofdziekenhuizen bieden gespecialiseerde gezondheidszorg aan een 
grotere bevolkingsgroep per regio, stad of zelfs land. De redenering is dat het efficiënter 
is om gespecialiseerd personeel en apparatuur, waar patiënten minder vaak gebruik van 
maken, te centraliseren. Acute en regionale ziekenhuizen bestaan over het algemeen uit 
verschillende gespecialiseerde afdelingen, die elk een specifieke dienst verlenen vanuit 
een specifieke accommodatie.

De gebouwen variëren in grootte, locatie en functie, maar bevatten wel een aantal kamers 
en ruimtes die gemeenschappelijk zijn voor alle gebouwen.

Kamers/ruimtes worden over het algemeen gegroepeerd volgens gemeenschappelijke 
omgevingsvereisten, waaronder:

• Temperatuur
• Vochtigheid
• Luchtkwaliteit
• Luchtdruk
• Luchtverversing
• Verlichtingsniveaus
• Verlichtingsarmaturen
• Noodverlichting
• Veerkracht elektrische voeding
• Verstrekking van medisch gas
• Geluidsniveaus
• Beschikbaarheid van dataverbindingen
• Branddetectie en -bestrijding
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— 
Verticaal profiel gezondheidszorg
De behoeften van de klant

Uit ons onderzoek naar de verticale gezondheidszorg blijkt dat aan 9 belangrijke vereisten 
moet worden voldaan. Deze zijn verankerd in de 4 categorieën van klantenbehoeften.

— 
Gezondheid en comfort

• Gezondere omgeving: Voldoende ventilatie en luchtverversing in het hele ziekenhuis, 
met de nadruk op kritieke zones, gecombineerd met bewaking en regeling van de 
luchtkwaliteit binnenshuis, temperatuur en vochtigheid. 

• Efficiëntie van de ruimte in de gezondheidszorg: COVID-crisisparaatheid met flexibele 
ruimtes en rampenplan met gestroomlijnde infectiepreventieprocessen en -maatregelen. 

• Comfort voor de patiënt: Gemakkelijk te gebruiken comfortinstellingen voor kamertemperatuur, 
vergemakkelijkte communicatie met medisch personeel en entertainment en connectiviteit 
tijdens het verblijf.

— 
Milieuprestaties

• Zelfvoorziening bouwen gezondheidszorg: Eén van de doelstellingen van het ziekenhuis inzake 
het CO2-arm maken van de economie, is het verlagen van emissies. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door integratie van ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie en het opladen van schone 
elektrische voertuigen.

• Veerkracht van de energieverzorging: On-site energieopslag voor belasting in combinatie 
met betrouwbare en veilige noodstroomvoorziening om kritieke apparatuur actief te houden 
tijdens ongevallen of crises en voorspelling van potentiële apparatuurstoringen met continue 
monitoring
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— 
Verticaal profiel gezondheidszorg
De behoeften van de klant

— 
Levenscycluskosten en waarde 

— 
Toekomstige prestaties 

• Energie-efficiënte infrastructuur: Een planning voor het behoud van hulpbronnen die het 
beheer van CO2-kredieten mogelijk maakt, indien van toepassing, en financiering voor 
de uitvoering van energiebesparende maatregelen 

• Energiemanagement: Goed overzicht van het energie- en nutsverbruik ter plaatse, gecombineerd 
met eenvoudige en betrouwbare toegang tot gemeten en gefactureerde energiegegevens

• Toegang tot en gebruik van gegevens: Digitalisering van processen en documentatie 
voor een gestroomlijnd en veilig beheer van zowel patiënten- als bouwgegevens. Bovendien 
kan men gebruikersrechten flexibel en correct beheren voor gegevenstoegang. Cruciaal is ook 
preventie en tegenmaatregelen op het gebied van cyberbeveiliging 

• Geïntegreerd en open platform: Ontwikkeling van toepassingen en functies via API's maakt 
naadloze integratie van gebouw- en zorgapparatuur mogelijk en naleving van Esign, SOP, MOP
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— 
Punten van interactie

Interactiepunten in gezondheidszorginstellingen zijn ontworpen om verschillende gezondheidsdiensten aan 
de gemeenschap aan te bieden. Personen die een zorginstelling bezoeken, kunnen te maken krijgen met 
verschillende zorgafdelingen/personeelsleden. Dit is sterk afhankelijk van de diensten die door de zorginstelling worden 
aangeboden en de toestand van de patiënt. Ongeacht de gebruikte gezondheidsdiensten valt de zorg die 
de binnenkomende patiënt ontvangt onder twee grote categorieën; intramurale zorg en ambulante zorg.

— 
Intramurale zorg

Voor intramurale zorg is een overnachting in het ziekenhuis nodig. Afhankelijk 
van de ingreep die de patiënt heeft ondergaan, moet hij/zij ten minste één nacht 
in een zorginstelling blijven. Het verblijf in het ziekenhuis is afhankelijk van de 
complexiteit van de ingreep en de vereiste zorg. Patiënten worden opgenomen 
vanuit de spoedeisende hulp (SEH), via een voorgeboekte afspraak voor 
routineoperaties, bevallingen, revalidatiediensten of behandelingen die 
aanzienlijke monitoring vereisen. 

Intramurale patiënten kunnen direct of indirect gebruik maken van medische 
ruimtes, behandelunits, ruimtes voor kritieke zorg, ziekenzalen, ondersteunende 
specialistische en niet medische ruimtes. 

— 
Ambulante zorg

In tegenstelling tot intramurale zorg wordt ambulante zorg verleend zonder 
opname in het ziekenhuis. Poliklinische zorgfaciliteiten kunnen deel uitmaken 
van algemene zorgfaciliteiten, maar kunnen ook onafhankelijk werken, zoals 
een kliniek. Procedures binnen een poliklinische zorg omvatten consulten, 
revalidatie, tests, enz.
 
Poliklinische patiënten kunnen direct of indirect gebruik maken van de circulaire 
ruimte, de medische kamers, de behandelunits, de ondersteunende en niet-
medische ruimtes van de gezondheidsinstellingen. 
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— 
Punten van interactie

Voor zowel intramurale als extramurale zorg zijn de touchpoints in zorginstellingen sterk afhankelijk van 
de behandeling en zorg die de patiënt in de zorginstelling nodig heeft. 

Hieronder ziet u een voorbeeld van zorggebied/personeelscontactpunten voor een patiënt die onlangs een 
ongeval heeft gehad en waarbij primair visueel onderzoek erop wijst dat hij enkele ernstige verwondingen 
aan zijn hoofd zou kunnen hebben.

— 
Contactpunten in zorginstellingen

Spoedeisende 
hulp

Medische kamers Kritische ZorgIngang ExitZiekenzalen

Diagnostisch 
centrum

Operatiekamer
Postoperatieve 

afdeling
Ziekenzaal 
algemeen

Ziekenzaal 
algemeen

Consultatie Onderzoek
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— 
Punten van interactie
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Heet water
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Gemiddeld zijn HVAC-systemen goed voor 
ongeveer 50% van het energieverbruik 
in ziekenhuizen.

Investeren in de energie-efficiëntie en 
betrouwbaarheid van HVAC-systemen 
betekent een aanzienlijke verlaging van 
de onderhouds- en energiegerelateerde 
bedrijfskosten.

— 
Energieverbruik in ziekenhuizen
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— 
Punten van interactie
Voorbeeld van cleanroomtoepassing
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— 
Punten van interactie
Voorbeeld van cleanroomtoepassing

• A&E suite
• Audiologie
• Geboortekliniek
• Cafés
• Hartafdeling (Angiografie)
• Consultatie
• Coronaire zorgafdeling (epidemic) 
• Corridors 
• Overleg
• Crèches
• CSSD sterilisatie
• Diabetes-unit
• Diagnose
•  Diagnostisch centrum (röntgenfoto's, MRI's, 

endoscopie, enz.) 
• Onderwijs
• Elektrische ruimtes
• EMU
• KNO keel, neus en oor

• Onderzoek
• Fractuurkliniek
• Generator kamers
• Hand- en Polseenheid
• Hematologie
• Hoge afhankelijkheidszorg
• Hoge afhankelijkheidsunits
• Verbrandingsovens en verwijdering
• ITU intensive care unit
• Laboratoria (microbiologie, phlebotomy)
• Wasserij (medisch)
• Bibliotheken
• Lobby
• Medische uitrusting
• Medische gassen 
• Kamers voor kleine behandelingen
• Mobiele gezondheidsunit
• Mortuarium
• Ergotherapie

• Kantoren
• Operatiekamers
• Opthalmy
• Orthodontie
• Orthopedie
• Pijnbestrijding
• Pathologie
• Patiëntenkeukens
• Apotheek
• Fysiotherapie
• Podologie
• Afdelingen voor en na de operatie
• Detailhandelsapotheken
• Gespecialiseerde therapie
• Trap 
• Urologie
• Wachtkamers
• Afdeling algemeen
• Stationszones premium eenpersoonskamer
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— 
Building segment prestaties voor gezondheidszorg

De 7 bouwprestaties bestaan om ervoor te zorgen dat de in de gezondheidszorg toegepaste oplossingen holistisch 
zijn en tegemoet komen aan de kernbehoeften van de betrokken belanghebbenden. Met andere woorden, dit is een 
'people & planet first'- benadering, en de zorgvuldige selectie van ABB-gebouwtechnologie dient om de prestaties 
in staat te stellen onze gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken.

— 
Welzijn

— 
Flexibiliteit

— 
Duurzaamheid

— 
Totale eigendomskosten

—
Efficiëntie

— 
Connectiviteit

— 
Productiviteit
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— 
Flexibiliteit

— 
Duurzaamheid

— 
Welzijn

De functie van de ruimtes veranderen zonder grote 
verbouwingen of investeringen is een belangrijk voordeel 
bij proactief ziekenhuisbeheer. Het vermogen tot snelle 
aanpassing in uitdagende situaties waardoor in de sector 
zowel personeel als patiënten onder grote druk komt te staan, 
bijvooreeld bij de COVID-19 crisis, is van cruciaal belang. Het 
verkorten van de doorlooptijden voor het doorvoeren van 
wijzigingen in het gebruik van de gebouwruimte en sanitaire 
voorzieningen is daarbij belangrijk. 

Door vermindering van de CO2-voetafdruk van
gezondheidszorgoperaties en door met certificaten te
werken op het gebied van gebouwprestaties, neem je het
voortouw op de markt. Nieuwe, opkomende zorginstellingen
proberen bijvoorbeeld een BREEAM of LEED-certificering 
te behalen. 

Comfortabele behandelings- en genezingsruimtes voor 
patiënten. een optimale binnenmileukwaliteit voor medisch 
personeel, medewerkers en patiënten is essentieel.

— 
Building segment prestaties voor gezondheidszorg
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— 
Totale eigendomskosten

— 
Efficiëntie

— 
Productiviteit

Geeft de eigenaar van het gebouw volledige transparantie van 
operationele en onderhoudskosten over de lifecycle, strategische 
investeringen en personeels- en gebruikskostenprognoses. 
Een goed energie- en waterbeheersysteem maakt het 
mogelijk problemen snel op te lossen en te onderhouden.

De systemen in het gebouw en de belangrijkste medische 
voorzieningen werken met zo weinig mogelijk elektriciteit, 
water en andere nutsvoorzieningen. Bovendien is meten, 
uitvoeren en controleren van energiebesparende maatregelen 
mogelijk. Men zou kunnen zeggen dat het gebouw autonoom 
is en de efficiëntie voortdurend optimaliseert, wat direct leidt 
tot lagere kosten.

Medisch en ondersteunend personeel profiteren van 
gestroomlijnde processen, betrouwbare bouwsystemen en 
een hoogwaardige werkomgeving. Het gebouw stelt de juiste 
voorwaarden voor een productieve omgeving.

— 
Building segment prestaties voor gezondheidszorg
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— 
Connectiviteit

Maakt het mogelijk gebouwen en bijbehorende intelligente 
componenten met elkaar te verbinden door middel van een 
beveiligde gegevensstroom en Integratie van gebouw- en 
medische systemen om het gebruik te vergemakkelijken. 
Ook zijn er digitale data-repositories voor het delen van 
informatie tussen disciplines.

— 
Building segment prestaties voor gezondheidszorg
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— 
Verwachte kenmerken van de oplossing in de gezondheidszorg

ABB hield een aantal ideeënsessies om van een panel van sectorexperts de meest relevante en actuele thema's in gebouwen voor de 
gezondheidszorg te verzamelen. Het resultaat was een reeks van 6 probleemstellingen en voor elke stelling werden de implicaties van 
het probleem, een voorstel voor een oplossing en de voordelen van de door ons voorgestelde oplossingen in overweging genomen.

De resultaten worden hieronder uiteengezet en informeren de lezer over enkele actuele kwesties op hoog niveau. Deze kunnen 
deel uitmaken van elke discussie en de beschikbare ABB-oplossingen.

Patiëntenomgeving01
Wat is het probleem? 
• Toenemende behoefte aan sociale afstand en ruimtescheiding, kortere hersteltijden 

en een grotere bedcapaciteit. 
• Gebrek aan middelen om te investeren in hoogwaardige zorgverlening in door 

de overheid gefinancierde projecten.
• Incidenten in medische instellingen als gevolg van inefficiënties bij medisch personeel 

(bv. handmatige instelling van de omgeving) 

Voorgestelde oplossing 
• Mensgerichte verlichting 
• Verbeterde luchtkwaliteit en ventilatie 
• Op afstand bewaken en beheren van de patiëntenomgeving door medisch personeel 

Implicaties van het probleem 
• Negatief effect op het genezingsproces: gebrek aan blootstelling aan het zonnespectrum 

verstoort het menselijke circadiane systeem, dat fundamenteel is voor onze fysiologie en 
veel van ons gedrag bepaalt. 

• Negatieve gevolgen voor de reputatie en de financiën van het medisch centrum 

Voordelen van de oplossing 
• Geoptimaliseerde omstandigheden voor een beter genezingsproces (ervaring)
• Efficiënte prestaties (geautomatiseerde functies) en verbeterd kostenprofiel 
• Verbeterde interventietijd van medisch personeel in geval van onvoorziene urgentie 

Wat is het probleem? 
• De kosten van downtime voor het niet leveren van gezondheidszorg: 

bedrijfscontinuïteit
• Cybersecurity (IT- en OT-lagen)
• Overbelast bestaand elektrisch systeem
• Connectiviteit en interoperabiliteit met andere systemen

Voorgestelde oplossing 
• Gegevensgestuurd real-time toezicht en proactieve interventie
• Toestandsafhankelijk onderhoud vs. tijdsafhankelijk onderhoud, predictief onderhoud.
• Veerkracht van het elektrisch systeem, redundantie, monitoring
• Tool voor bewaken op afstand
• M&T, FDD

Implicaties van het probleem 
• Overbelaste uitgang elektrisch systeem resulterend in veiligheidsprobleem
• Ongeplande systeemuitval waarbij niet in redundantie is voorzien

Voordelen van de oplossing
• Verminderde interventietijd voor minimale uitvaltijd en eerste herstelling
• Beheer van de levenscyclus van assets
• Proactief en voorspellend onderhoud

Onderhoud en systeemtoezicht02
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— 
Verwachte kenmerken van de oplossing in de gezondheidszorg

HVAC-beheer

Algemene HVAC-overwegingen

Ziekenhuizen hebben verschillende ruimtes die verschillende luchtbehandelingsvereisten 
hebben. COVID-19-trends zijn onder meer de behoefte van ziekenhuizen aan duidelijke 
zonering - scheiding van “schone” en “vuile” zones, ook met behulp van HVAC.

• HVAC's spelen een belangrijke rol, niet alleen door het comfort te handhaven, maar 
ook door een schone, kiemvrije omgeving te creëren voor het welzijn van de patiënt 
en ter voorkoming van ziekteverspreiding.

• Algemene behandeling van verse lucht vindt plaats voor gemeenschappelijke 
ruimtes zoals lobby's of gangen.

• Voor operatiekamers wordt een grotere filtering toegepast. Operatiekamers 
kunnen ook ultraviolet licht gebruiken om de lucht te desinfecteren.

• Vaak worden operatiekamers onder positieve druk gehouden om het lekken van 
verontreinigende lucht van buitenaf te voorkomen.

• Ziekenhuisafdelingen voor patiënten met besmettelijke ziekten worden gewoonlijk 
onder negatieve druk gehouden om te voorkomen dat de besmettelijke lucht van 
binnen naar buiten wordt verspreid.

• Ziekenhuisinfectie-units vereisen ook dat de uitgaande lucht wordt gefilterd 
voordat deze het gebouw verlaat.

03
Wat is het probleem? 
• In de meeste medische ruimten moeten de omgevingscondities 24 uur per dag, 

7 dagen per week worden gehandhaafd, wat dubbele systemen, voortdurende 
bewaking en alarmactivering vereist. 

• HVAC-waarden zoals luchtdruk, temperatuur, luchtkwaliteit en luchtstroom moeten 
worden gehandhaafd om het comfort van de patiënt en de infectiebeheersing 
te handhaven. Dit vereist voortdurende controle en aanpassing. 

Voorgestelde oplossing 
•  Geavanceerde DDC-regeling van HVAC-installaties, met ABB Cylon gekoppeld aan 

ABB variabele aandrijvingen 

Implicaties van het probleem 
• Verspreiding van infecties via de lucht 
• Patiënten lopen risico's in de gezondheidszorg 
• Gevolgen voor de reputatie van het ziekenhuis 
• Moeilijkheden bij het herconfigureren van ruimtes in geval van nood en 

onvoorziene crisis 

Voordelen van de oplossing 
• Snelle veranderingen in de systeemconfiguratie 
• Voortdurend toezicht, controle en registratie 
• Alarmverwerking en prioriteitsbepaling 
• Beheer van de levenscyclus van assets 
• Bewijs dat aan de wettelijke vereisten is voldaan
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— 
Verwachte kenmerken van de oplossing in de gezondheidszorg

CO2-emissies en kostenefficiëntie04 Ruimtegebruik05
Wat is het probleem? 
• Het kunnen aantonen dat wordt voldaan aan statutaire vereisten en regelgeving 
• Budgettaire druk om operationele uitgaven te verminderen 
• Overheidsprogramma's rond CO2-neutraliteit (bv. VK) 

Voorgestelde oplossing 
• Levering van hernieuwbare energiebronnen 
• EVCI
• ABB Ability™ Energy and Asset Manager 

Implicaties van het probleem 
• Financiële consequenties 
• Extra bedrijfskosten 
• Plaatselijke milieuverontreiniging 
• Reputatie-effect 
• Gezondheid op lange termijn 

Voordelen van de oplossing 
• Duurzaamheid op lange termijn
• Verantwoordelijkheid van de onderneming

Wat is het probleem? 
• Noodzaak van een optimaal gebruik van de ruimte 
• Flexibiliteit in het gebruik van de ruimte, veranderingen in de ruimtebehoefte 

accommoderen 
• Er is meer apparatuur en infrastructuur nodig in ziekenhuizen, maar de beschikbare 

ruimte is niet gegroeid om dit op te vangen

Voorgestelde oplossing 
• ABB optimaliseert ruimtegebruik door modulaire apparatuur en retrofitpakketten 

Implicaties van het probleem 
• Stijgende trend voor uitbreidingen om plaats te bieden aan nieuwe technologie 

en digitale apparatuur
• Toenemend gebruik van tijdelijke ziekenhuizen, bijvoorbeeld modulaire operatiezalen, 

gespecialiseerde units, enz. 

Voordelen van de oplossing 
• Flexibiliteit om extra verplaatsingen en veranderingen mogelijk te maken, veerkracht
• Holistisch systeembeheer
• Minimale voetafdruk van ABB-apparatuur
• Flexibiliteit zonder extra kosten
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— 
Verwachte kenmerken van de oplossing in de gezondheidszorg

Telegeneeskunde06 Samenwerkende robotica07
Wat is het probleem?
• Dagchirurgie helpt om de behoefte aan beddencapaciteit op lange termijn 

te verminderen en de hersteltijden te optimaliseren
• Zorg voor het herstel van patiënten en andere kwetsbare mensen die 

in de gemeenschap wonen 

Voorgestelde oplossing
• Huis/kamerautomatisering voor real-time gegevens en controle 
• Milieubewaking (waterdebiet, elektrische belasting waardoor Al en ML) 

Implicaties van het probleem
• Ontbreken van een passende en gecontroleerde omgeving buiten het ziekenhuis voor 

herstel, genezing en langdurige zorg
• Meer ziekenhuisbedden nodig waar thuisverpleging een optie zou kunnen zijn

Voordelen van de oplossing
• Patiëntenherstel buiten de ziekenhuisomgeving 
•  Lagere kosten en vrijgekomen bedden. Niet-kritieke langdurige zorg die thuis kan 

worden verleend.

Wat is het probleem? 
• Tekort aan geschoolde arbeidskrachten 
• Stijgende kosten, betaalbaarheid van de zorg 
• Vergrijzing van de bevolking 
• Stijgende verwachtingen van patiënten 

Voorgestelde oplossing 
• Laboratorium- en apotheekautomatisering 
• Beheer van logistiek en intra-logistiek 
• Operatie of herstel met robotondersteuning 

Implicaties van het probleem 
• Kosten van aanwerving, verloop, opleidingsbehoeften 
• Just-in-time management 
• m2 optimalisatie 

Voordelen van de oplossing 
• Kwaliteit en veiligheid
• Productiviteit
• Efficiëntie
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— 
Gebruikers over 
ABB-technologie
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— 
Gebruikers over ABB-technologie

— 
Een slimme gebouwoplossing voor effectieve gezondheidszorg

Uitdaging
Het ziekenhuis had een krachtig gebouwauto-
matiseringssysteem nodig met een gebruiks-
vriendelijke interface, grafische trending- en 
alarmeringsfuncties en mobiele functionaliteit. 
Het Mercy Hospital Jefferson had al ervaring 
met Cylon Auto-Matrix producten, aangezien 
de faciliteit al meer dan 15 jaar gebruik maakt 
van verschillende besturingen. Om verder te 
kunnen gaan met het project, wendde het 
ziekenhuis zich tot Integrated Facility Services, 
een in Missouri gevestigde systeemintegrator, 
voor hulp bij het project.

Oplossing
Na het identificeren van de specifieke be-
hoeften van de zorginstelling, realiseerden 
Integrated Facility Services en Mercy Hospi-
tal Jefferson zich dat met ASPECT aan al hun 
behoeften zou worden voldaan.
De systeemupgrade bestond uit een ASPECT-
Enterprise front-end, een ASPECT-Matrix, 
8 MatrixPNC's, en meer dan 530 verschillende 
controllers. Het ziekenhuis is sterk afhankelijk 
van de goede en doeltreffende werking van 
deze apparaten, aangezien de verschillende 
operatiekamers, intensive care-afdelingen, 
ontsmettingskamers, patiëntenkamers 
en kantoren een comfortabele en veilige 
omgeving vereisen.

Planning via de iCalendar-integratie in ASPECT 
is in staat om Mercy Hospital Jefferson te 
helpen met lead/lag-manipulatie. Vaak 
hebben 24/7-faciliteiten meerdere apparaten 
voor hetzelfde doel, om te voorkomen dat één 
apparaat al het werk doet. Door een plan-
ningssysteem op te zetten, kunnen technici 
nu alarmen per e-mail ontvangen om slijtage 
van de apparatuur onder controle te houden, 
zodat zij problemen kunnen aanpakken voor-
dat de patiënten er last van krijgen. 

De combinatie van de vele functies en hulp-
middelen die beschikbaar zijn met ASPECT en 
het gebruiksgemak van ASG's interface-ont-
werp bezorgde de klant een gemakkelijke 
overgang naar het nieuwe systeem. Na vol-
tooiing bevatte de ASPECT-kaart in totaal 
meer dan 10.000 punten.

Resultaat:
De missie van Mercy Hospital Jefferson  
is het bieden van persoonlijke zorg en een 
uitzonderlijke service. De implementatie 
van ASPECT heeft Mercy geholpen om haar 
missie te blijven vervullen door een oplossing 
te bieden die een veilige en doeltreffende 
werkomgeving kan handhaven voor een 
instelling die 24 uur per dag, 7 dagen per 
week, en 365 dagen per jaar operationeel is.

VERENIGDE STATEN

MERCY HOSPITAL 
JEFFERSON

Het Mercy Health System, dat jaarlijks miljoenen patiënten bedient, is 
het zesde grootste katholieke gezondheidszorgsysteem in de Verenigde 
Staten. Een lid van deze groep, Mercy Hospital Jefferson ligt 30 mijl ten 
zuiden van St. Louis en bestaat uit 8 gebouwen met 250 bedden voor 
acute zorg en 24-uurs spoedeisende hulp, samen met een volledig scala 
van diagnostische, preventieve en herstellende gezondheidszorgdiensten.
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Gebruikers over ABB-technologie

EUROPA - VK

ROYAL PRESTON 
HOSPITAL

— 
Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust

Projectoverzicht 
Het Royal Preston Hospital biedt de inwoners 
van Preston een volledig scala aan acute 
diensten, van 24-uurs voorzieningen voor 
ongevallen en spoedeisende hulp tot afdelingen 
voor intensieve en coronaire zorg en kraamzorg. 
De Trust biedt ook een reeks specialistische 
diensten aan voor de bevolking van Lancashire 
en South Cumbria, waaronder neurochirurgie 
en neurologie, oncologie en complexe 
kankerchirurgie en nierdiensten. Het biedt 
ook brandwonden- en plastische chirurgie 
en invaliditeitsdiensten aan. 

Het ziekenhuis bestaat uit 50 gebouwen 
en heeft een totale oppervlakte van 
114.596 m2. Het heeft 1000 bedden en bedient 
jaarlijks meer dan 1,2 miljoen patiënten. 
Het ziekenhuis is verbonden door een volledig 
Ethernet-netwerk, dat zorgt voor realtime-
bewaking van alle gebouwen. De jaarlijkse 
energierekening bedraagt 3,4 miljoen pond. 
Het ABB Cylon® GBS maakt een krachtige 
centrale bewaking en regeling van het energie-
verbruik mogelijk en biedt ons de flexibiliteit 
die we nodig hebben om kostenbesparende 
veranderingen door te voeren.
ABB Cylon® maakt een effectieve implementatie 
van het energiemanagement mogelijk.

Centraal toezicht
Systeembeheerders hebben de algehele 
controle over alle HVAC-systemen in het 
ziekenhuis en de op afstand gelegen klinieken.

Flexibele controle
Chirurgen en ander belangrijk personeel 
kunnen de temperatuur en vochtigheid in 
kritische ruimtes zoals operatiekamers en 
röntgenapparatuur lokaal regelen.
Het ABB Cylon® GBS regelt de ketelinstallatie, de 
ventilatiesystemen en de verwarmingspanelen. 
Het verwarmingssysteem biedt de flexibiliteit 
die nodig is om het comfort van patiënten en 
personeel te garanderen. Het gebruik van het 
gebouw is gevarieerd en omvat ultramoderne 
verloskamers en operatiekamers die nauwkeu-
rig moeten worden gecontroleerd. De plaatse-
lijke klinieken van de Trust zijn met de hoofdge-
bouwen van het ziekenhuis verbonden via een 
Wide Area Network (WAN). Het hele systeem 
wordt beheerd door 3 supervisors in het 
kantoor op hetzelfde Ethernet-netwerk.
Er is met succes een reeks energiebesparende 
maatregelen genomen, waaronder het 
gebruik van bezettingssensors om het 
verwarmingsniveau terug te schroeven 
wanneer ruimtes niet in gebruik zijn.

Projectsamenvatting
Toepassingen: Monitoring, verwarming, 
luchtbehandeling, koeling, meting
Punten: 5000 punten
Aantal/Type gebouw: 50 gebouwen op 
een oppervlakte van 114.596 m²
Netwerk: Ethernet
ABB Cylon® Hardware
Geïnstalleerd: UC32 UCXX controllers
ABB Cylon® Software
Geïnstalleerd: UEC6 UCC
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AUSTRALIË

PRINCESS 
ALEXANDRIA 
HOSPITAL Projectoverzicht 

Medische inrichtingen en ziekenhuizen zijn 
de bolwerken van de veiligheid en vereisen 
noodverlichtingsoplossingen die voldoen aan 
de strengste veiligheidseisen.
Tegen deze achtergrond is de ABB Stanilite® 
Platinum serie een klasse apart, omdat ze 
meetbare waarde biedt ten opzichte van 
de prioritaire criteria van deze installaties.
Meer dan 150 ziekenhuizen in Australië zijn 
uitgerust met noodverlichting van Stanilite, 
en het is de keuze bij uitstek van 
veiligheidsgerichte facility managers.

Veeleisende criteria stimuleren prestaties
De behoeften van de eindgebruiker zijn kritische 
overwegingen als het gaat om noodverlichting 
voor medische gebouwen, zoals gemakkelijke 
toegang en uitgang die voor de nodige 
gemoedsrust zorgen. Maar daar begint het pas.

Operationele medische gebouwen vereisen 
het uiterste op het gebied van prestaties, 
betrouwbaarheid en naleving van Australische 
en Nieuw-Zeelandse normen. Stanilite's 
integratie van de nieuwste led-technologie - 
in de Platinumreeks met een levensduur van 
meer dan 100.000 uur en lithium ijzerfosfaat-
accutechnologie. Waar betrouwbare, snelle 
afvoer een prioriteit is, is er geen compromis 
in kwaliteit. 

De uitgebreide garanties van Stanilite zijn 
slechts één blijk van vertrouwen in de hoge 
productienormen van het team, die worden 
beschouwd als de beste in de industrie.
De Platinumreeks van Stanilite biedt nu het 
Nexus RF Infinity®-monitoringsysteem, een 
upgrade van het vorige Nexus RF-systeem 
die beschikbaar is voor alle bestaande klanten 
via achterwaartse compatibiliteit zonder dat 
bijkomende hardware nodig is.

Infinity maakt het mogelijk armaturen in 
groepen te testen, wat flexibiliteit en efficiën-
tie biedt aan het onderhoudspersoneel van 
het ziekenhuis, omdat het de mogelijkheid 
voorkomt dat armaturen niet over voldoende 
reservecapaciteit beschikken in geval 
van een stroomstoring kort na een noodver-
lichtingstest. Het geeft teams ook de moge-
lijkheid om testen zo te plannen dat de eind-
gebruikers er geen last van hebben, 
bijvoorbeeld omdat klinische procedures niet 
onderbroken hoeven te worden.
De combinatie van hoogwaardige hardware 
en toonaangevende software resulteert in 
waarde over de gehele levensduur, zoals een 
verminderde behoefte aan vervangingen en 
ander onderhoud, met zo weinig mogelijk 
verstoring van de dagelijkse activiteiten.

— 
Lancas
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MIDDEN-OOSTEN

BADR AL SAMAA 
HOSPITAL

Badr Al Samaa Group of Hospitals & Medical Centres is de grootste 
particuliere zorggroep van Oman. Het is een multinationale groep, 
met aanwezigheid in de VAE, Bahrein, Qatar en Koeweit. 
Geavanceerde technologische knowhow en apparatuur worden 
gecombineerd met professionele deskundigheid om de beste 
diagnostische, curatieve en preventieve gezondheidszorg te bieden. 
Het ziekenhuis biedt een superieure infrastructuur met de hoogste 
normen van veiligheid.
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Oplossings-
architectuur
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— 
Typologie van gebouwen
Ziekenhuizen & gezondheidscentra omgeving

• Circulatieruimtes
• Ruimtes voor kritieke zorg
• Behandelingsunits
• Medische ruimtes
• Zorgafdelingen
• Gespecialiseerde ondersteuning
• Servicegebieden
• M&E-diensten
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— 
Typologie van gebouwen
Ziekenhuizen & gezondheidscentra omgeving

— 
Circulatieruimtes

Gebied
• Lobby
• Trap 
• Corridors 

Gebouwtoepassingen
• Verlichtingsmanagementsysteem
• Jaloezieregeling
• Verduisteringssysteem
• HVAC-besturingssysteem
• Centraal accusysteem/noodverlichting
• Variabele aandrijvingen
• Centrale bewaking en controle
• Energiemanagement

Voordelen
• Optimaal gebruik van energie 
• Efficiënt gebruik van de ruimte 
• Optimaal gebruik van zonlicht 
• Verminderde CO2-uitstoot
• Minder lawaai van de ventilatormotor
• Comfortabelere luchtkwaliteit en 

temperatuur

— 
Ruimtes voor kritieke zorg

Gebied
• Operatiekamers
• Gespecialiseerde therapie
• Diagnostisch centrum (röntgenfoto's,  

MRI's, endoscopie, enz.) 
• Voor- en nabewerkingsafdelingen
• Hoge afhankelijkheidsunits
• Geboortekliniek
• Hartafdeling (angiografie)
• Coronary Care Unit (Epidemic Room) 
• ITU intensive care unit
• Hoge afhankelijkheidszorg

Gebouwtoepassingen
• Bedieningselementen op de kamer
• HVAC-regeling en alarmbewaking
• Isolatiekamer integratie
• Centraal accusysteem/noodverlichting
• Variabele aandrijvingen
• Centrale bewaking en controle
• Energiemanagement

Voordelen
• Comfortabelere luchtkwaliteit 

en temperatuur
• Kritieke apparatuur bewaking 

& voorspellend onderhoud 
• Brandweer-overridefunctie waardoor 

ventilatietoestellen storingen en 
waarschuwingen negeren tijdens 
noodsituaties en blijven draaien tot 
de rookafvoer en evacuatieroute zo lang 
mogelijk behouden blijven voor de hoogste 
veiligheid van het ziekenhuis.

• Schone luchtcirculatie in kritieke 
ziekenhuiszones 

• Strengere controle over 
temperatuursveranderingen
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— 
Typologie van gebouwen
Ziekenhuizen & gezondheidscentra omgeving

— 
Behandelingsunits

Gebied
• Kamers voor kleine behandelingen
• Eerste hulp suite
• Mobiele gezondheidseenheid
• Audiologie
• Orthodontie
• Opthalmy
• Eenheid diabetici
• KNO oor, neus en keel
• EMU
• Fractuurkliniek
• Hematologie
• Orthopedie
• Podologie
• Urologie
• Hand- en polseenheid

Gebouwtoepassingen
• Verlichting- & dimmingregeling 
• HVAC-regeling en alarmbewaking
• Centraal accusysteem/noodverlichting
• Variabele aandrijvingen
• Centrale bewaking en controle
• Energiemanagement

Voordelen
• Comfortabelere luchtkwaliteit 

en temperatuur
• Eenvoudige & gebruiksvriendelijke 

bediening (aanraakschermen, 
scènebediening, enz..)

• Kritieke apparatuur bewaking 
& voorspellend onderhoud 

• Brandweer-overridefunctie waardoor 
ventilatietoestellen storingen en 
waarschuwingen negeren tijdens 
noodsituaties en blijven draaien tot 
de rookafvoer en evacuatieroute zo lang 
mogelijk behouden blijven voor de hoogste 
veiligheid van het ziekenhuis.

• Optimaal gebruik van energie en efficiënt 
gebruik van de ruimte 

• Eenvoudige & gebruiksvriendelijke 
bediening (aanraakschermen, 
scènebediening, enz..)

— 
Medische ruimtes

Gebied
• Counselling
• Consultatie
• Onderzoek
• Diagnose
• Pijnbestrijding
• Fysiotherapie

Gebouwtoepassingen
• Verlichting- & dimmingregeling 
• HVAC-regeling en alarmbewaking
• Centraal accusysteem/noodverlichting
• Variabele aandrijvingen
• Centrale bewaking en controle
• Energiemanagement

Voordelen
• Comfortabelere luchtkwaliteit 

en temperatuur
• Eenvoudige & gebruiksvriendelijke 

bediening (aanraakschermen, 
scènebediening, enz..)

• Kritieke apparatuur bewaking & 
voorspellend onderhoud 

• Brandweer-overridefunctie waardoor 
ventilatietoestellen storingen en 
waarschuwingen negeren tijdens 
noodsituaties en blijven draaien tot de 
rookafvoer en evacuatieroute zo lang 
mogelijk behouden blijven voor de hoogste 
veiligheid van het ziekenhuis.

• Optimaal gebruik van energie en efficiënt 
gebruik van de ruimte 

• Eenvoudige & gebruiksvriendelijke 
bediening (aanraakschermen, 
scènebediening, enz..)
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— 
Typologie van gebouwen
Ziekenhuizen & gezondheidscentra omgeving

— 
Zorgafdelingen

Gebied
• Algemene afdeling
• Premium eenpersoonskamer

Gebouwtoepassingen
• Bedieningselementen en elektrische 

accessoires voor in de kamer 
• HVAC-regeling en alarmbewaking
• Isolatiekamer integratie
• Centraal accusysteem/noodverlichting
• Variabele aandrijvingen
• Centrale bewaking en controle
• Energiemanagement

Voordelen
• Comfortabelere luchtkwaliteit 

en temperatuur
• Eenvoudige & gebruiksvriendelijke 

bediening (aanraakschermen, 
scènebediening, enz..)

• Kritieke apparatuur bewaking 
& voorspellend onderhoud 

• Brandweer-overridefunctie waardoor 
ventilatietoestellen storingen en 
waarschuwingen negeren tijdens 
noodsituaties en blijven draaien tot de 
rookafvoer en evacuatieroute zo lang 
mogelijk behouden blijven voor de hoogste 
veiligheid van het ziekenhuis.

• Schone luchtcirculatie in kritieke 
ziekenhuiszones 

• Strengere controle over 
temperatuursveranderingen

— 
Gespecialiseerde ondersteuning

Gebied
• Apotheek
• CSSD sterilisatie
• Pathologie
• Laboratoria (microbiologie, phlebotomy)
• Mortuarium
• Medische uitrusting
• Ergotherapie

Gebouwtoepassingen
• Verlichting- & dimmingregeling 
• HVAC-regeling en alarmbewaking
• Centraal accusysteem/noodverlichting
• Variabele aandrijvingen
• Centrale bewaking en controle
• Energiemanagement
• Isolatiekamer integratie

Voordelen
• Kritieke apparatuur bewaking & 

voorspellend onderhoud 
• Schone luchtcirculatie in kritieke 

ziekenhuiszones 
• Strengere controle over 

temperatuursveranderingen
• Realtime motoring & alarm 
• Voorwaardelijke bewaking & 

voorspellend onderhoud 
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— 
Typologie van gebouwen
Ziekenhuizen & gezondheidscentra omgeving

— 
Servicegebieden

Gebied
• Medische gassen 
• Kamers met elektrische installaties
• Generatorkamers
• Verbrandingsovens en verwijdering
• Wasserij (medisch)
• Patiëntenkeukens

Gebouwtoepassingen
• Stroombeveiliging 
• UPS
• Verlichting- & dimmingregeling 
• HVAC-regeling en alarmbewaking
• Centraal accusysteem/noodverlichting
• Variabele aandrijvingen
• Centrale bewaking en controle
• Energiemanagement
• Isolatiekamer integratie

Voordelen
• Kritieke apparatuur bewaking 

& voorspellend onderhoud 
• Schone luchtcirculatie in kritieke 

ziekenhuiszones 
• Strengere controle over 

temperatuursveranderingen
• Realtime motoring & alarm 
• Voorwaardelijke bewaking 

& voorspellend onderhoud 
• Optimaal gebruik van energie 
• Verminderde CO2-uitstoot
• Minder lawaai van de ventilatormotor
• Naadloze intergatie met medische 

apparatuur 
• Ziekenhuisruimtes 
• Strengere controle over 

temperatuursveranderingen

— 
M&E-diensten

Algemene M&E-ruimtes
• Wachtkamers
• Bibliotheken
• Onderwijs
• Kantoren
• Crèches
• Detailhandel apotheken
• Cafés

Specifieke M&E-ruimtes
• Zwembaden
• Gyms
• Keukens
• Restaurants
• Parkeerplaatsen 

Gebouwtoepassingen
• Verlichtingsmanagementsysteem
• Jaloezieregeling
• Verduisteringssysteem
• HVAC-besturingssysteem
• Centraal accusysteem/noodverlichting
• Variabele aandrijvingen
• Centrale bewaking en controle
• Energiemanagement

Voordelen
• Optimaal gebruik van energie 
• Efficiënt gebruik van de ruimte 
• Optimaal gebruik van zonlicht 
• Verminderde CO2-uitstoot
• Minder lawaai van de ventilatormotor
• Comfortabelere luchtkwaliteit 

en temperatuur
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Portfolio overzicht

Oplossing-portfolio
overzicht

Stroom-
distributie

Verlichting & jaloezie-
Regeling

Nood- 
verlichting

In-room
Regeling

HVAC
Regeling

EV opladen

Motor & variabele
aandrijvingen

EWA Energie- 
management

Oplossing-portfolio
overzicht

Stroom-
distributie

Verlichting & jaloezie-
Regeling

Nood- 
verlichting

In-room
Regeling

HVAC
Regeling

EV opladen

Motor & variabele
aandrijvingen

EWA Energie- 
management
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Smart Asset 
Management

IP-netwerk

HVAC-regeling
Energie-

management
Nood-

verlichting

Aandrĳvin-
gen &

motoren

EV
Opladen

In-Room
Besturingselementen

& EWA
Stroomverdeling Jaloezie en verlichtingsregeling

ABB Ability™ 
Building Cloud ControlVooraf geconfigureerde widgets

Open API's
Gespecialiseerde toepassingen (abonnement)

Actief energiemanagement

Naveo®Pro
App

API 
Integratie
Ruimte-efficiëntie

3rd party Edge
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De infrastructuur van de gezondheidszorg is een kritische omgeving. Daarom moet het stroomdistributiesysteem 
zorgvuldig worden gepland om in alle specifieke behoeften te voorzien. ABB biedt een breed scala aan elektrische 
distributieapparaten om een gebouw te beschermen tegen overbelastingen, kortsluitingen, aard- of boogstoringen 
en apparatuur om het elektriciteitsverbruik te bewaken.
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— 
Continubedrijf 

Een elektrisch distributiesysteem is een van de belangrijkste 
behoeften, zowel voor de veiligheid van de patiënt als de kosten. 
De kosten van uitvaltijd voor het niet leveren van 
gezondheidszorg ($) zijn vrij hoog. Naar schatting worden 
organisaties in de gezondheidszorg geconfronteerd met 
gemiddelde kosten van $ 690.000 per uitval, exclusief het 
onberekenbare verlies van levens. 

Voor missiekritische toepassingen, zoals ziekenhuizen, 
is betrouwbaarheid cruciaal. Dit staat gelijk aan veiligheid. 
Ook moet het systeem voldoende redundant zijn om 
voldoende betrouwbaarheid te bereiken. Dit betekent 
in de meeste gevallen dat gebruik wordt gemaakt van 
een noodstroomvoorziening. 

— 
Connectiviteit en interoperabiliteit 

Het elektrische distributiesysteem biedt de mogelijkheid om 
alle verbruiken binnen de faciliteit te controleren. Efficiënt  
gebruik van energie, water en gas helpt kosten te besparen. 
Connectiviteit is ook van fundamenteel belang om de 
veiligheid en continue werking in elk deel van het gebouw te 
garanderen, bijvoorbeeld connectiviteit met dubbele 
redundantie van noodverlichting om de operabiliteit van elke 
afdeling te garanderen en risico's voor patiënten te vermijden 
in geval van systeemstoring.

— 
Begroting 

De druk op de begroting neemt elk jaar toe. Om de klanten het 
hoge prestatieniveau te kunnen bieden dat zij verdienen, is het 
van essentieel belang dat de kosten onder controle worden 
gehouden en dat wordt nagestreefd de operationele uitgaven 
zoveel mogelijk te beperken. Financiële besparingen kunnen 
worden geïnvesteerd in onderzoek en aanvullende dienstverlening 
aan patiënten. 
Replace with: In sommige landen leggen overheidsprogramma's 
ziekenhuizen de verplichting op om energie efficiëntie 
programma's aan te nemen die als resultaat een vermindering 
van de bedrijfskosten hebben. Daarnaast is er in het algemeen 
een groeiende behoefte aan een gezonde omgeving met een 
verminderde CO2-uitstoot. 
De bestaande ziekenhuizen hebben tijdens de pandemie 
alle kwetsbaarheden getoond en waren niet in staat te 
voldoen aan de vereiste flexibiliteit; zo was het bijvoorbeeld 
moeilijk te reageren op een plotselinge toename van de 
beddencapaciteit, hetgeen impliceert dat de structuur 
moest worden uitgebreid.

Als we ook kijken naar de verschuiving naar digitale 
infrastructuur, heeft het massale gebruik van gegevens in 
de gezondheidszorg geleid tot een grote vraag naar 
gegevensopslag en servers of kleine datacentra.
Uitbreidingen van bestaande installaties kunnen soms leiden 
tot overbelasting van oude elektrische systemen, met brand 
tot gevolg. Al deze aspecten zijn in aanmerking genomen bij 
de voorbereiding van het stroomverdelingssysteem van de 
referentiearchitectuur.

Overzicht - Motivatie en sleutelelementen

Het elektrische distributiesysteem is ontworpen voor flexibiliteit, veiligheid en continuïteit. Hiermee hebben 
IT-componenten en kritische belastingen een ononderbroken voeding.
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Middenspanningsverdelers

Gasgeïsoleerde ring-hoofdunit SafeRing

Middenspannings (MV) SF6-geïsoleerde ring-hoofdunit voor secundaire distributie 
tot 40,5 kV, 630 A. 

SafeRing is een ring-hoofdunit (RMU) voor het secundaire distributienetwerk.
Hij is verkrijgbaar in 18 verschillende configuraties, geschikt voor de meeste schakeltoepas-
singen in het bereik van 6 tot 40,5 kV. De gestandaardiseerde RMU-configuraties, die 
meestal vereist zijn binnen een distributienetwerk, kunnen op verzoek worden uitgebreid.

SafeRing is een volledig gesloten systeem met een roestvrijstalen tank waarin alle onder 
spanning staande onderdelen en schakelfuncties zijn ondergebracht. Een verzegelde stalen 
tank met constante atmosferische condities garandeert een hoge mate van betrouwbaarheid, 
alsmede de veiligheid van het personeel en een vrijwel onderhoudsvrij systeem.
Het heeft ook een compact ontwerp met een kleine voetafdruk en een laag gewicht.

Gasgeïsoleerde compacte verdelers SafePlus

Middenspanning (MV) SF6-geïsoleerde verdelers secundaire distributie tot 40,5 kV, 630 A.
SafePlus is een met metaal omsloten compacte verdeler voor distributietoepassingen 
tot 40,5 kV. De verdeler heeft een unieke flexibiliteit door zijn uitbreidbaarheid en 
de mogelijke combinatie van volledig modulaire en halfmodulaire configuraties.
SafePlus is een volledig gesloten systeem met een roestvrijstalen tank waarin alle onder 
spanning staande onderdelen en schakelfuncties zijn ondergebracht. Een verzegelde 
stalen tank met constante atmosferische condities garandeert een hoge mate van 
betrouwbaarheid, alsmede de veiligheid van het personeel en een vrijwel 
onderhoudsvrij systeem.
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Luchtgeïsoleerde secundaire verdeler UniSec (tot 24 kV)

UniSec is een luchtgeïsoleerde verdeler voor binnen voor secundaire distributie 
met gemiddelde spanning tot 24 kV, 1250A, 25kA.

UniSec is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder industrie, substations, 
datacenters, systemen van kleine generatie, gebouwen en infrastructuren en slimme 
netwerken.

ABB Ability™
Conditiemonitoring voor schakelapparatuur - SWICOM

SWICOM is een bewakings- en diagnostische eenheid die de mechanische en elektrische 
gezondheidsstatus weergeeft van het systeem. Het verwerft gegevens via het IEC 61850 
beveiligingsrelais en via de sensorbus met extra temperatuursensors. Het systeem 
converteert de gegevens naar diagnostische informatie.
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Laagspanningsverdelers

System pro E power

System pro E power is een reeks primaire distributieborden met nominale stroom tot  
6300 A en kortsluitstroom tot 120 kA. Deze units zijn ontworpen om te voldoen aan 
alle internationale eisen van het elektrische systeem op het gebied van bescherming, 
vorm van scheiding en elektrische functies, in perfecte samenwerking met ABB's 
laagspanningsapparatuur, modulaire stroomonderbrekers, gegoten 
behuizingsschakelaars, luchtstroomonderbrekers.

NeoGearTM

NeoGearTM is een nieuwe verdeler, gebaseerd op een innovatief railsysteemconcept. 
Gecombineerd met de connectiviteit en digitale slimheid van het ABB Ability™ platform, 
biedt het maximale veiligheid, de hoogste betrouwbaarheid, meer flexibiliteit, betere 
efficiëntie en een meetbare ROI.
• NeoGearTM is veiliger dankzij het revolutionaire busbarsysteem.
• NeoGearTM gebruikt 25% minder ruimte dan conventionele schakelapparatuur.
• NeoGearTM bespaart energie dankzij zijn uitstekende thermische prestaties en sterk 

verminderde warmteverliezen tot 20%.
• NeoGearTM wordt ondersteund door het ABB Ability™ platform, voor beter 

energiemanagement, conditiebewaking en voorspellend onderhoud, waardoor 
de operationele kosten tot 30% kunnen worden teruggebracht.
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MNS® Power Motor Control Center

MNS® is ABB's laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen voor stroomverdeling 
en motorregeling. Het MNS-ontwerp is geverifieerd volgens de meest recente  
IEC-normen, IEC 61439 -1/-2 en IEC TR 61641, tot 690 V, tot 6300 A, tot 100 kA.
MNS®-schakelapparatuur heeft een schaalbaar ontwerp, waardoor ABB geïntegreerde 
oplossingen kan leveren voor de uitdagende bedrijfsomgeving van vandaag. Het is 
de toonaangevende technologie die onderhoudsvrije frameconstructies en rails 
combineert met een volledig modulaire constructie en de mogelijkheid om voedingen, 
motorstarters, variabele aandrijvingen, vermogensfactorcompensatie enz. en zelfs  
UPS-technologieën. 
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Laagspanningscomponenten

Emax 2 
Luchtstroomonderbrekers 

De luchtstroomonderbrekers Emax 2 van SACE tot 6300 A zijn ontworpen om de 
efficiëntie te verhogen in verschillende soorten systemen: van industriële toepassingen 
tot marinetoepassingen, tot stroomopwekking, geavanceerde tertiaire toepassingen, 
waaronder ziekenhuizen, datacenters, en commerciële gebouwen. Het zijn de enige 
schakelaars die elektrische circuits beschermen en die het stroomverbruik verminderen 
op basis van de vraag van de gebruiker. Deze serie is uitgerust met een geïntegreerde 
onderbreker-vrijgave en Power Controller, die het stroomverbruik meet en evalueert, en 
de belastingen beheert om een constant vermogen te handhaven of de stroompieken te 
verminderen. Het exclusieve loadmanagement vermindert het opgenomen vermogen 
met maximaal 20%. Geïntegreerde multimeters meten spanning (nauwkeurigheid 0,5%), 
stroom (nauwkeurigheid 1%) en vermogen (nauwkeurigheid 2%), en maken bewaking 
op afstand mogelijk. Vereenvoudigde bedrading maakt tijdbesparing tot 30% mogelijk. 
De Luchtstroomonderbreker SACE Emax 2 zijn verkrijgbaar in vier verschillende vormen.

Tmax XT
Serie stroomonderbrekers met gegoten behuizing

Tmax XT zijn stroomonderbrekers in een gegoten behuizing die een extreem hoog 
prestatieniveau garanderen. Ze hebben een compacte behuizing, zijn eenvoudig 
te installeren en bieden steeds betere veiligheid. Het assortiment is compleet met 
vier framematen, geschikt voor toepassingen van 160 A tot 1600 A.
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TruONE
Netwerk/groepsschakelaars

Deze nieuwe ATS (Automatische Transfer Schakelaar) is de eerste echte automatische 
schakelaar die op de markt verkrijgbaar is, speciaal ontwikkeld om schakel- en 
bedieningsfuncties in één enkele eenheid aan te bieden.

Met geteste mogelijkheden die veel verder gaan dan de norm, garandeert deze serie 
altijd stroomvoorziening in kritieke vermogenstoepassingen.

De gekozen ontwerp-oplossingen verminderen het aantal draden en aansluitingen aanzienlijk, 
waardoor een snelle installatie wordt gegarandeerd, de kans op aansluitfouten tot een minimum 
wordt beperkt, en een superieure betrouwbaarheid wordt geboden. Diagnostisch onderhoud en 
modulaire componenten verminderen de stand-by-tijden en de onderhoudskosten.
In tegenstelling tot andere traditionele ATS-oplossingen kunnen met TruONE handmatige 
noodoperaties onder spanning worden uitgevoerd, waardoor het mogelijk wordt de 
stroomvoorziening snel te herstellen in geval van apparatuurstoringen.

TVOC-2
Arc Guard system

Het Arc Guard System TVOC-2 beschermt mensen en apparatuur in het geval van een 
elektrische boog, waardoor de relatieve stoptijden drastisch worden verminderd.
De TVOC-2 is de meest geavanceerde vlamboogmonitoroplossing van ABB, voor 
bescherming tegen vlamboogfouten in alle toepassingen en met volledige functionele 
veiligheid, voor laag- en middenspanningsborden. De functies en mogelijkheden 
garanderen betrouwbaarheid, flexibiliteit en eenvoud. Gecertificeerd in 
overeenstemming met de functieveiligheidsnorm (SIL-2).
Voorgekalibreerde optische sensors, stroomsensors met Rogowski-technologie, 
in de fabriek gekalibreerd voor zowel laag- als middenspanningstoepassingen.
Hoge beschermingsgraad IP54

Kan worden uitgebreid met 30 optische sensors.

Systeemconfiguratie is mogelijk op basis van specifieke vereisten.

Facile da installare
Sicurezza e protezione
Interfaccia ottimale

—
C ATA LOGO 

TruONE®
Il primo vero ATS al mondo
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EQmatic Energy Analyzer

De nieuwe ABB EQmatic Energy Analyzer is een compacte oplossing voor het bewaken, 
loggen, visualiseren en analyseren van energie- en verbruiksgegevens van elektriciteits-, 
gas-, water- of warmtemeters via KNX, M-Bus of Modbus RTU.

De configureerbare dashboardpagina biedt een snel overzicht van de meest relevante 
meetgegevens en analytische grafieken. De webgebaseerde gebruikersinterface is 
individueel configureerbaar volgens de betreffende vereisten en maakt het mogelijk 
om energieslurpers te identificeren en de energiekosten duurzaam te optimaliseren. 
Het systeem heeft verschillende exportfuncties (e-mail, FTP) voor verdere verwerking 
van de gegevens- en connectiviteitsopties (Modbus/TCP, RestAPI) voor integratie in 
toezichtsystemen (SCADA, GBS, enz.).

System pro M compact® InSite

System pro M compact® InSite is een oplossing die speciaal is ontwikkeld voor het 
monitoren en controleren van de energiestroom in subdistributieborden. De InSite-reeks 
verzamelt gegevens van apparaten als energie- en vermogensmeters, netwerkanalysers, 
beschermingsapparaten als MCB's en RCD's die met stroomsensors zijn uitgerust en de 
integratie van aanvullende digitale invoer- en uitvoermodules. Dankzij de schaalbaarheid 
kan het systeem eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande installaties zonder 
onderdelen te vervangen.

Het kan geïnstalleerd worden als een standalone oplossing of geïntegreerd worden in 
een willekeurige IT-infrastructuur, zoals de cloud-gebaseerde ABB Ability™ Energy and 
Asset Manager.
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SMISSLINE TP
Plug-in oplossing

SMISSLINE TP is de complete oplossing voor lijnbeveiliging in toepassingen die een hoge 
beschikbaarheid, eenvoud en snelle installatie vereisen. SMISSLINE TP is de eerste plug-
in-oplossing die het mogelijk maakt om niet-gevoede apparaten en componenten in te 
steken en uit te schakelen zonder gebruik te hoeven maken van andere individuele 
beschermingsmiddelen. De mogelijkheid om wijzigingen en aanvullingen aan te brengen 
tijdens de werking of bij toekomstige uitbreidingen, maakt dit systeem ideaal voor 
ziekenhuizen, vooral wanneer veranderingen nodig zijn tijdens kritieke missiesituaties of 
noodsituaties en de uitvaltijd tot een minimum moet worden beperkt. Vijf verschillende 
beveiligingsinrichtingen (onderbrekerschakelaars, differentiaalschakelaars, 
overspanningsontladers, softstarter voor motoren en schakelaars voor manoeuvreer-
ontkoppeling) kunnen rechtstreeks op het systeem worden aangesloten met 
insteekklemmen. SMISSLINE TP is internationaal gecertificeerd en biedt volledige 
IP2XBbescherming.

QSO
Operatiekamers

Voor operatiekamers van groep 2 moet naast het paneel voor de stroomvoorziening 
van het gewone circuit ook een paneel voor de stroomvoorziening van de IT-M circuits 
worden geïnstalleerd, zodat wanneer het gewone circuit ontbreekt, het paneel 
overschakelt op de veiligheidsstroomvoorziening die afkomstig is van een 
ononderbreekbare stroomvoorziening.
SMISSLINE TP is internationaal gecertificeerd en biedt volledige IP2XBbescherming. Alle 
QSO-panelen die door ABB worden geassembleerd, voldoen aan de EIC-normen en worden 
geleverd met de vereiste certificaten voor inbedrijfstelling.
De panelen zijn verkrijgbaar voor vloer- of wandmontage met uitgangsvermogens van 
3kVA, 5kVA, 7,5kVA, 10kVA.
De panelen hebben bovendien compacte afmetingen, maximale ergonomie en zijn 
eenvoudig te onderhouden. Dit maakt de QSO-reeks de perfecte producten om een 
ononderbroken dienst in deze sector te garanderen.



50 OPLOSSINGEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

— 
Stroomverdeling
UPS

DPA UPS-schaal
Modulaire UPS-eenheid met hoog rendement

Het DPA UPScale UPS-systeem, onafhankelijk van het rack, is een van de populairste 
UPS-systemen die op de markt aangepast kunnen worden en biedt de beste technische 
oplossingen om aan de individuele behoeften aan stroombeveiliging te voldoen.
ABB's DPA UPScale is beschikbaar voor toepassingen met hoge dichtheid die een  
alles-in-één oplossing voor stroombeveiliging vereisen die UPS-modules, bypass voor 
onderhoud, accu's, I/O-terminals en communicatie omvat. Eén enkel systeem biedt 
vermogensbeveiliging van 10 kW tot 200 kW in modulaire stappen van 10 kW of 20 kW. 
Voor een voortdurend groeiende middelgrote infrastructuur kan de DPA UPScale 
horizontaal parallel geschakeld worden om de capaciteit te verhogen tot 400 kW. 
De mogelijkheid om het vermogen op te voeren naarmate de kritische belasting toeneemt, 
optimaliseert de bedrijfsefficiëntie en vermindert de initiële kosten voor installaties.

Ononderbroken voedingssystemen  
(Uninterupted Power Supplies - UPS)

Het UPS-systeem garandeert constante en hoogwaardige energie zonder 
stroomonderbreking. ABB biedt een compleet assortiment UPS-systemen voor 
de bescherming van toepassingen van lage tot extreem hoge spanningen. 
Het assortiment omvat eenfase UPS, modulaire driefase UPS, driefase monolithische 
UPS, industriële UPS en spanningsstabilisatoren en UPS voor MV/LV-
transformatorsubstations die voldoen aan de CEI-016-normen.
Dankzij de bewakingssystemen op afstand is bijgewerkte en gedetailleerde informatie 
over UPS-bediening direct toegankelijk via het web, inclusief installatie, interne alarmen 
en bedrijfsomstandigheden. Het systeem meldt alarmen en kritische gebeurtenissen 
via e-mail of sms.
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Industriële gateway
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— 
Stroomverdeling
Besturing, automatisering en toezicht
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— 
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— 
Stroomverdeling
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Tmax XT7
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— 
Stroomverdeling
Subverdeelbord hotelpaviljoen
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— 
Stroomverdeling
Materiaallijst

Bestelcode Omschrijving

1SDA073058R1 E2.2S 2500 Ekip Hi-Touch LSI 4p WMP

1SDA073668R1 YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 24 VAC/DC

1SDA073681R1 YC E1.2..E6.2-XT7M 24 VAC/DC

1SDA073722R1 M E2.2...E6.2 24-30 VAC/DC

1SDA073774R1 RTC 24VDC E2.2...E6.2

1SDA073779R1 S51 24V E2.2...E6.2

1SDA074173R1 EKIP VOEDING 24-48VDC E1.2..E6.2-Tmax XT

1SDA074151R1 EKIP COM MODBUS TCP E1.2..E6.2

1SDA074156R1 EKIP COM IEC61850 E1.2..E6.2

1SDA074166R1 EKIP COM ACTUATOR E1.2..E6.2-XT7-XT7M

1SDA073747R1 YR 24 VDC E2.2...E6.2

1SDA085693R1 Ekip Signalling 3T-1

1SDA073912R1 E2.2 W FP Iu=2500 4p HR HR

1SDA073042R1 E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 4p WMP

1SDA073668R1 YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 24 VAC/DC

1SDA073668R1 YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 24 VAC/DC

1SDA073722R1 M E2.2...E6.2 24-30 VAC/DC

1SDA073774R1 RTC 24VDC E2.2...E6.2

1SDA073779R1 S51 24V E2.2...E6.2

1SDA073912R1 E2.2 W FP Iu=2500 4p HR HR

1SDA073020R1 1SDA073020R1

1SDA073668R1 1SDA073668R1

1SDA073681R1 YC E1.2..E6.2-XT7M 24 VAC/DC

1SDA073722R1 M E2.2...E6.2 24-30 VAC/DC

1SDA073774R1 RTC 24VDC E2.2...E6.2

1SDA074173R1 EKIP VOEDING 24-48VDC E1.2..E6.2-Tmax XT

1SDA074151R1 EKIP COM MODBUS TCP E1.2..E6.2

— 
Hoofd LV distributiebord - ziekenhuis

Bestelcode Omschrijving

1SDA074156R1 EKIP COM IEC61850 E1.2..E6.2

1SDA073747R1 YR 24 VDC E2.2...E6.2

1SDA085693R1 Ekip Signalling 3T-1

1SDA073910R1 E2.2 W FP Iu=2000 4p HR HR

1SDA100470R1 XT5S 400 Ekip Dip LSI In=400 4p F F

1SDA104708R1 Kit P MP XT5 400A 4p

1SDA104674R1 XT5 P FP 400A 4p HR HR IEC

1SDA068169R1 XT2S 160 BREKER DEEL 4p F F

1SDA066279R1 KIT P MP XT2 4p

1SDA066314R1 SOR XT1..XT4 24-30 Vac/dc

1SDA066472R1 MOE-E XT2-XT4 220..250V ac/dc X REM.CONT

1SDA100164R1 Ekip Hi-Touch LSIG In=100A XT2 4p

1SDA105177R1 EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT

1SDA068191R1 XT2 P FP 4p HR

1SDA068169R1 XT2S 160 BREKER DEEL 4p F F

1SDA066279R1 KIT P MP XT2 4p

1SDA100165R1 Ekip Hi-Touch LSIG In=160A XT2 4p

1SDA105177R1 EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT

1SDA068191R1 XT2 P FP 4p HR

1SDA068179R1 XT4S 250 BREKER DEEL 4p F F

1SDA066283R1 KIT P MP XT4 4p

1SDA100335R1 Ekip Hi-Touch LSIG In=250A XT4 4p

1SDA105177R1 EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT

1SDA068199R1 XT4 P FP 4p HR

1SDA068179R1 XT4S 250 BREKER DEEL 4p F F

1SDA066283R1 KIT P MP XT4 4p

1SDA066325R1 SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc

Bestelcode Omschrijving

1SDA066469R1 MOE-E XT2-XT4 24V dc X REM.CONTR.

1SDA100335R1 Ekip Hi-Touch LSIG In=250A XT4 4p

1SDA105204R1 Ekip Cartridge 4 sleuven XT2-XT4-XT5

1SDA074173R1 EKIP VOEDING 24-48VDC E1.2..E6.2-Tmax XT

1SDA085693R1 Ekip Signalling 3T-1

1SDA068199R1 XT4 P FP 4p HR

1SDA068169R1 XT2S 160 BREKER DEEL 4p F F

1SDA066279R1 KIT P MP XT2 4p

1SDA100164R1 Ekip Hi-Touch LSIG In=100A XT2 4p

1SDA105177R1 EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT

1SDA068191R1 XT2 P FP 4p HR

1SDA100557R1 XT5S 630 BREKER DEEL 4p F F

1SDA100694R1 Ekip Hi-Touch LSIG In=630 XT5 4p

1SDA104926R1 YO XT5-XT6 110..240 Vac - 110..250 Vdc

1SDA104885R1 MOE XT5 220...250V AC/DC

1SDA105189R1 EKIP COM MODBUS TCP XT5 INT

1SDA105199R1 EKIP onderhoudsmodule XT5 INT F/P

1SDA104694R1 XT5 W FP 630A 4p HR HR IEC/UL

1SFA664001R1004 TVOC-2-48-C Arc Monitor

1SFA664003R1060 TVOC-2-DP6 Detector

1SFA664003R1040 TVOC-2-DP4 Detector

1SFA664003R1020 TVOC-2-DP2 Detector

1SFA664002R1001 TVOC-2-E1 Uitbreiding

2CSG524000R2021 TMD-T4/96 temperatuurbewaking

1SVR360663R1001 CP-C.1 24/10.0
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— 
Stroomverdeling
Materiaallijst

— 
Patiëntenkamer 1 bed
Verdeler voor patiëntenkamer (één per kamer)

— 
Patiëntenkamer 2 bed
Verdeler voor patiëntenkamer (één per kamer)

— 
Behandelingsruimte - Normale voeding
Verdeler behandelingsruimte (één per kamer)

Bestelcode Omschrijving

2CDS252001R0104 S202-C10

2CDS252001R0164 S202-C16

2CSR252101R1254 DS202 A-C25/0,03

Bestelcode Omschrijving

2CDS252001R0104 S202-C10

2CDS252001R0164 S202-C16

2CDS252001R0254 S202-C25

2CSB202101R1250 RcdBlock

Bestelcode Omschrijving

2CCS894001R0504 S804N-C50 High Performance MCB

2CCS800900R0021 S800-AUX/ALT hulp/signaal contact

2CSB804201R3630 DDA804 A S-63/0,3 - RCD Block

2CDS252001R0164 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - C - 16 ampere

2CDS200922R0001 Signaal/hulp contact

2CSB202101R1250 DDA202 A-25/0,03 - RCD Block

2CDS254001R0254 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 4P - C - 25 ampere

2CSB204101R3250 DDA204 A-25/0,3 - RCD Block

2CDS252001R0104 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - C - 10 ampere

2CSM200953R1801 E 92/20 zekering lastscheider

1SDA068168R1 XT2N 160 BREKER DEEL 4p F F

1SDA100157R1 Ekip Touch meting LSIG In=160A XT2 4p

1SDA105177R1 EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT

OXB250E3S3QT OXB250E3S3QT AUTOMATISCHE OMSCHAKELAAR

OXEA1 OXEA1 HULPVOEDINGSMODULE

1SDA104052R1 Ekip Com Modbus TCP-OX

2CCG000244R0001 Connectorset (35 st)

2CCG000243R0001 Platte kabel 5 m

2CCG000242R0001 SCU100 Subdistributie besturingsunit

2CCA880211R0001 CMS-121PS Sensor

— 
Behandelingsruimte - Noodvoorziening
Verdeler behandelingsruimte (één per kamer)

Bestelcode Omschrijving

1SCA153457R1001 OXB250E3S2QT AUTOMATISCHE OMSCHAKELAAR

1SCA022456R7410 OA3G01 hulpcontact

2CDS274001R0324 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 4P - C - 
32 ampere

2CDS200922R0001 Signaal/hulp contact

2CSB204101R3400 DDA204 A-40/0,3 - RCD Block

2CDS274001R0324 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 4P - C - 
32 ampere

2CDS200922R0001 Signaal/hulp contact

2CSB204101R3400 DDA204 A-40/0,3 - RCD Block

2CDS274001R0324 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 4P - C - 
32 ampere

2CDS200922R0001 Signaal/hulp contact

2CSB204101R3400 DDA204 A-40/0,3 - RCD Block

2CDS252001R0164 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - C - 16 ampere

2CDS200922R0001 Signaal/hulp contact

2CSB202101R3250 DDA202 A-25/0,3 - RCD Block

2CDS274001R0164 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 4P - C - 
16 ampere

2CDS200922R0001 Signaal/hulp contact

2CSB204101R3250 DDA204 A-25/0,3 - RCD Block

2CDS274001R0164 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 4P - C - 
16 ampere

2CDS200922R0001 Signaal/hulp contact

2CSB204101R3250 DDA204 A-25/0,3 - RCD Block

2CDS252001R0104 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - C - 10 ampere

2CDS200922R0001 Signaal/hulp contact

2CSB202101R1250 DDA202 A-25/0,03 - RCD Block

2CSM200953R1801 E 92/20 zekering lastscheider
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— 
Stroomverdeling
Materiaallijst

— 
Patiëntenkamer - Normale voeding
Verdeler patiëntenkamer (één per kamer)

Bestelcode Omschrijving

1SCA153458R1001 OXB250E3S3QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

1SCA148926R1001 OXEA1 HULPVOEDINGSMODULE

1SDA104052R1 Ekip Com Modbus TCP-OX

2CCS894001R0504 S804N-C50 High Performance MCB

2CCS800900R0011 S800-AUX Auxiliary contact

2CSB804201R3630 DDA804 A S-63/0,3 - RCD Block

2CDS252001R0164 Miniature Circuit Breaker - S200 - 2P - C - 16 ampere

2CDS200922R0001 Signal/Auxiliary contact

2CSB202101R1250 DDA202 A-25/0,03 - RCD Block

2CDS284001R0254 Miniature Circuit Breaker - S200P - 4P - C - 25 ampere

2CSB204101R3250 DDA204 A-25/0,3 - RCD Block

2CDS252001R0104 Miniature Circuit Breaker - S200 - 2P - C - 10 ampere

2CSM200883R1801 E 92/32 Fuse switch disconnector

1SDA068168R1 XT2N 160 BREAKING PART 4p F F

1SDA100152R1 Ekip Touch Measuring LSI In=160A XT2 4p

2CCG000244R0001 Connector set (35pcs)

2CCG000243R0001 Flat Cable 5 m

2CCG000242R0001 SCU100 Sub-Distribution Control Unit

2CCA880211R0001 CMS-121PS Sensor

— 
Technisch onderstation 
Technisch onderstation LV verdeler 

Bestelcode Omschrijving

1SDA073128R1 E4.2N 3200 Ekip Hi-Touch LSI 4p WMP

1SDA073668R1 YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 24 Vac/dc

1SDA073724R1 M E2.2...E6.2 100-130 Vac/dc

1SDA074172R1 Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2..E6.2-XT

1SDA074151R1 Ekip Com Modbus TCP E1.2..E6.2

1SDA074156R1 Ekip Com IEC61850 E1.2..E6.2

1SDA074166R1 Ekip Com Actuator E1.2..E6.2-XT7-XT7M

1SDA085693R1 Ekip Signalling 3T-1

1SDA100561R1 XT5H 630 BREAKING PART 4p F F

1SDA100682R1 Ekip Touch Measuring LSI In=630 XT5 4p

1SDA104899R1 MOE-E XT5 24V CC

1SDA105189R1 EKIP COM MODBUS TCP XT5 INT

1SDA068170R1 XT2H 160 PARTE INTERRUTTIVA 4p F F

1SDA066469R1 MOE-E XT2-XT4 24V dc X COM. A DISTANZA

1SDA100156R1 Ekip Touch Measuring LSIG In=100A XT2 4p

1SDA105177R1 EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT

1SDA068170R1 XT2H 160 PARTE INTERRUTTIVA 4p F F

1SDA066469R1 MOE-E XT2-XT4 24V dc X COM. A DISTANZA

1SDA100152R1 Ekip Touch Measuring LSI In=160A XT2 4p

1SDA105203R1 Ekip Cartridge 2 sleuven XT2-XT4-XT5

1SDA074173R1 Ekip Supply 24-48VDC E1.2..E6.2-Tmax XT

1SDA068180R1 XT4H 250 PARTE INTERRUTTIVA 4p F F

1SDA066469R1 MOE-E XT2-XT4 24V dc X COM. A DISTANZA

1SDA100329R1 Ekip Touch Measuring LSIG In=250A XT4 4p

1SDA105177R1 EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT

1SDA101734R1 XT7H M 800 Ekip Touch Meas.LSIG 800 4pFF

1SDA104919R1 M XT7M 24-30 V CA/CC

1SDA074173R1 Ekip Supply 24-48VDC E1.2..E6.2-Tmax XT

1SDA105167R1 EKIP COM MODBUS TCP Tmax XT

1SFA664001R1004 TVOC-2-48-C Arc Monitor

Bestelcode Omschrijving

1SFA664003R1060 TVOC-2-DP6 Detector

1SFA664003R1040 TVOC-2-DP4 Detector

1SFA664003R1020 TVOC-2-DP2 Detector

1SFA664002R1001 TVOC-2-E1 Uitbreiding

2CSG524000R2021 TMD-T4/96 temperatuurbewaking

1SVR360663R1001 CP-C.1 24/10.0

— 
Patiëntenkamer - noodvoeding
Verdeler patiëntenkamer (één per kamer)

Bestelcode Omschrijving

OXB250E3S3QT OXB250E3S3QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

OXEA1 OXEA1 HULPVOEDINGSMODULE

1SDA104052R1 Ekip Com Modbus TCP-OX

S550789 Miniature Circuit Breaker - S200M - 4P - C - 32 ampere

A563819 Signal/Auxiliary contact

B428002 DDA204 A S-63/0,3 - RCD Block

S550758 Miniature Circuit Breaker - S200M - 4P - C - 16 ampere

A563819 Signal/Auxiliary contact

B427986 DDA204 A-25/0,3 - RCD Block

S465700 Miniature Circuit Breaker - S200 - 2P - C - 10 ampere

A563819 Signal/Auxiliary contact

B427954 DDA202 A-25/0,03 - RCD Block

S465908 Miniature Circuit Breaker - S200 - 2P - C - 16 ampere

A563819 Signal/Auxiliary contact

B427960 DDA202 A-25/0,3 - RCD Block

M200883 E 92/32 Fuse switch disconnector

M200883 E 92/32 Fuse switch disconnector
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— 
Stroomverdeling
Materiaallijst

— 
Laboratorium - Normale voeding
Laboratoriumverdeler (één per kamer)

Bestelcode Omschrijving

OXB250E3S3QT OXB250E3S3QT AUTOMATISCHE OMSCHAKELAAR

OXEA1 OXEA1 HULPVOEDINGSMODULE

1SDA104052R1 Ekip Com Modbus TCP-OX

S120470 S804N-C40 High Performance MCB

A120680 S800-AUX hulpcontact

B429262 DDA804 A S-63/0,3 - RCD Block

S120471 S804N-C50 High Performance MCB

A120680 S800-AUX hulpcontact

B429262 DDA804 A S-63/0,3 - RCD Block

S465908 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - C - 16 ampere

A563819 Signaal/hulp contact

B427954 DDA202 A-25/0,03 - RCD Block

S590808 Miniatuur stroomonderbreker - S200P - 4P - C - 
25 ampere

A563819 Signaal/hulp contact

B427988 DDA204 A-63/0,3 - RCD Block

S465700 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - C - 10 ampere

A563819 Signaal/hulp contact

B427954 DDA202 A-25/0,03 - RCD Block

M200953 E 92/20 zekering lastscheider

1SDA068168R1 XT2N 160 BREKER DEEL 4p F F

1SDA100152R1 Ekip Touch meting LSI In=160A XT2 4p

1SDA105177R1 EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT

2CCG000244R0001 Connectorset (35 st)

2CCG000243R0001 Platte kabel 5 m

2CCG000242R0001 SCU100 Subdistributie besturingsunit

2CCA880211R0001 CMS-121PS Sensor

— 
Laboratorium - Noodvoeding
Laboratoriumverdeler (één per kamer)

Bestelcode Omschrijving

OXB250E3S3QT OXB250E3S3QT AUTOMATISCHE OMSCHAKELAAR

OXEA1 OXEA1 HULPVOEDINGSMODULE

1SDA104052R1 Ekip Com Modbus TCP-OX

S550789 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 4P - C - 
32 ampere

A563819 Signaal/hulp contact

B428002 DDA204 A S-63/0,3 - RCD Block

S550796 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 4P - C - 
40 ampere

A563819 Signaal/hulp contact

B428002 DDA204 A S-63/0,3 - RCD Block

S550758 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 4P - C - 
16 ampere

A563819 Signaal/hulp contact

B427986 DDA204 A-25/0,3 - RCD Block

S465700 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - C - 10 ampere

A563826 Hulpcontact 1CO S2C-H6R

B427954 DDA202 A-25/0,03 - RCD Block

S465908 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - C - 16 ampere

A563819 Signaal/hulp contact

DDA202A2530V1 DDA202 A-25/0,03 110V - RCD Block

M200953 E 92/20 zekering lastscheider

— 
Kantoor
Verdeler kantoor (één per kamer)

Bestelcode Omschrijving

2CSF204101R1250 F204 A-25/0,03 Reststroomonderbreker

2CDS251001R0104 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - C - 10 ampere

2CSR255140U1164 DS201 C16 A30 U - RCBO

2CDS251001R0065 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - B - 6 ampere

2CDD284101R0040 SD204/40 lastscheider 4P, 40A

2CDS251001R0164 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - C - 16 ampere

2CDS273001R0164 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 3P - C - 
16 ampere

2CCG000244R0001 Connectorset (35 st)

2CCG000243R0001 Platte kabel 5 m

2CCG000242R0001 SCU100 Subdistributie besturingsunit

2CCA880211R0001 CMS-121PS Sensor

Bestelcode Omschrijving

1SDA105177R1 EKIP COM MODBUS TCP XT2-XT4 INT

1SDA068199R1 XT4 P FP 4p HR

2CDS251001R0105 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - B - 10 ampere

2CDS251001R0104 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - C - 10 ampere

2CSR255140U1164 DS201 C16 A30 U - RCBO

2CDS251001R1165 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - B - 16 ampere

2CDS251001R0065 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - B - 6 ampere

2CDD284101R0040 SD204/40 lastscheider 4P, 40A

2CCA880211R0001 CMS-121PS Sensor

2CCG000244R0001 Connectorset (35 st)

2CCG000243R0001 Platte kabel 5 m

2CCG000242R0001 SCU100 Subdistributie besturingsunit

— 
Entree
Verdeler entree
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— 
Stroomverdeling
Materiaallijst

— 
Keuken en restaurant
Verdeler restaurant (één per kamer)

Bestelcode Omschrijving

1SCA022712R0800 OT200E03P lastscheider

2CSF204101R1250 F204 A-25/0,03 Reststroomonderbreker

1SCA120513R1001 OT160EV03K lastscheider

2CSF204101R1400 F204 A-40/0,03 Reststroomonderbreker

2CDS251001R0164 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - C - 16 ampere

2CDS251001R0104 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - C - 10 ampere

2CSR255140U1164 DS201 C16 A30 U - RCBO

2CDS251001R0064 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - C - 6 ampere

2CSR274101R1254 DS204 M A-C25/0,03 - RCBO

2CDD284101R0063 SD204/63 lastscheider 4P, 63A

2CDS251001R0065 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - B - 6 ampere

2CDD284101R0040 SD204/40 lastscheider 4P, 40A

2CCA880211R0001 CMS-121PS Sensor

2CCA880210R0001 CMS-120PS Sensor

2CCG000244R0001 Connectorset (35 st)

2CCG000243R0001 Platte kabel 5 m

2CCG000242R0001 SCU100 Subdistributie besturingsunit

1SDA068126R1 XT2N 160 BREKER DEEL 3p F F

2CDS273001R0324 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 3P - C - 
32 ampere

2CDS273001R0164 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 3P - C - 
16 ampere

2CDS251001R0254 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - C - 25 ampere

2CSG202160R1101 R4M-80

2CSG202461R4051 M4M 30 ROGOWSKI

— 
Parkeerplaats
Verdeler parkeerplaats 

Bestelcode Omschrijving

2CSF204101R1250 F204 A-25/0,03 Reststroomonderbreker

2CDS251001R0104 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - C - 10 ampere

2CSR255140U1164 DS201 C16 A30 U - RCBO

2CDS251001R0064 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - C - 6 ampere

2CDS251001R0065 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 1P - B - 6 ampere

1SCA120513R1001 OT160EV03K lastscheider

2CDS273001R0324 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 3P - C - 
32 ampere

2CDS273001R0164 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 3P - C - 
16 ampere

2CDD284101R0063 SD204/63 lastscheider 4P, 63A

2CDS273001R0064 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 3P - C - 
6 ampere

2CDS273001R0504 Miniatuur stroomonderbreker - S200M - 3P - C - 
50 ampere

2CSR274101R1404 DS204 M A-C40/0,03 - RCBo

2CDD284101R0040 SD204/40 lastscheider 4P, 40A

2CCG000244R0001 Connectorset (35 st)

2CCG000243R0001 Platte kabel 5 m

2CCG000242R0001 SCU100 Subdistributie besturingsunit

2CCA880211R0001 CMS-121PS Sensor

1SDA068179R1 XT4S 250 BREKER DEEL 4p F F

1SDA066283R1 KIT P MP XT4 4p

1SDA100335R1 Ekip Hi-Touch LSIG In=250A XT4 4p

Bestelcode Omschrijving

2CSM273552R1551 QSO 10L Premium

— 
Operatiekamer
Verdeler operatiekamer (één per kamer)

— 
Intensive care
Verdeler intensive care (één per kamer)

Bestelcode Omschrijving

M990417 SD202/63 lastscheider 2P, 63A

M206573 E 91HN/32S zekeringhouder

M093935 E219-D220 Indicator

EB 250 8 ISOLTESTER-DIG-RZ Isolatiebewakingsapparaat voor 
geïsoleerd netwerk

EB 252 4 SELVTESTER-24 Isolatiebewakingsapparaat voor 
geïsoleerd netwerk

OVR231N20275 OVR T2-T3 1N 20-275 P QS Overspanningsbeveiligingsapparaat

OVR231N20275 OVR T2-T3 1N 20-275 P QS Overspanningsbeveiligingsapparaat

S465700 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - C - 10 ampere

A563826 Hulpcontact 1CO S2C-H6R

S465908 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - C - 16 ampere

A563826 Hulpcontact 1CO S2C-H6R

S466103 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - C - 25 ampere

A563826 Hulpcontact 1CO S2C-H6R

S466202 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - C - 32 ampere

A563826 Hulpcontact 1CO S2C-H6R

M420290 M1175-C stopcontact

S551175 Miniatuur stroomonderbreker - S200 - 2P - K - 63 ampere

DS2CLC10A30 DS202C L C10 A30 - RCBO

A563826 Hulpcontact 1CO S2C-H6R

DS2CLC16A30 DS202C L C16 A30 - RCBO

A563826 Hulpcontact 1CO S2C-H6R

EH 517 4 TI 30-S Isolerende transformator voor medische lokatie

TS1624 TS16/24 Niet inherent kortsluitvaste beltransformator

M200953 E 92/20 zekering lastscheider
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— 
Bedieningselementen op de kamer

Om een ziekenhuisomgeving te creëren, moet men weten hoe producten met de juiste kenmerken gekozen en geïnstalleerd 
moeten worden.

ABB biedt een compleet assortiment producten waarmee elke omgeving, van operatiekamers tot dienstruimtes, kan worden ingericht 
om optimale organisatorische omstandigheden te garanderen in ziekenhuizen, klinieken en verzorgingshuizen. Hiermee kan het 
zorgpersoneel taken efficiënt uitvoeren en patiënten constante hoogwaardige zorg bieden in een omgeving van totale veiligheid. 



64 OPLOSSINGEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

— 
Bedieningselementen op de kamer

Kamerregeling oplossing 

Dit beveiligde protocol maakt het mogelijk dat apparaten van 500 fabrikanten 
compatibel en interoperabel zijn met beveiligde communicatie op veldniveau zonder 
dat server/pc-integratie nodig is. 

Hoofddoel van de kamerautomatisering is de patiënten maximaal comfort te bieden door 
middel van gemakkelijk te bedienen, betrouwbare producten voor kamerregeling, en tevens 
het energieverbruik tijdens de bezetting van de patiënten te verminderen en de operationele 
kosten te verlagen.

De kamerautomatiseringssystemen zijn volledig gedecentraliseerd en lokaal of op afstand 
programmeerbaar. Elk toestel heeft zijn eigen intelligentie om operationele flexibiliteit 
te garanderen via het modulaire concept. In geval van stroomuitval worden alle configuratie- 
en statusgegevens opgeslagen en bewaard in een niet-vluchtig geheugen. 
Deze gegevens worden naar het apparaat teruggestuurd zodra de stroomvoorziening 
is hersteld. 

De kamerautomatisering helpt bij het automatiseren van de kamerfuncties, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

• Verlichting (in-/uitschakelen en dimmen)
• Airconditioning (regeling van de kamertemperatuur 

en handhaving van de luchtkwaliteit) 
• Gordijnen / jaloezieën bediening.
• Integratie met toegangscontrole 
• Elektrische belasting van de kamer en niet-essentiële 

stopcontacten.
• Oproepsysteem voor verpleegkundigen (voor specifieke landen)
• Integratie met het gebouwbeheersysteem (GBS)

De voorgestelde oplossing voor kamerregeling is gebaseerd op een open standaard, gebeurtenisgestuurd, 
communicatieprotocol om toekomstige uitbreidbaarheid en verdere upgrades te garanderen. Die voldoen 
aan ISO/IEC14543-3, (KNX, KNX/IP-Secure).
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— 
Bedieningselementen op de kamer

Referentiearchitectuur

Centrale server

Ziekenhuisintegratiesysteem 

Ziekenzaal
1

Ziekenzaal
2

Kamer XZiekenzaal
100

GBS

Oproep 
verpleging

Toegangscontrole

IPTV

Beveiligde IP-naar-kamerverbinding Multiprotocollen
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Kamer master

De master-controller is een geïntegreerd modulair DIN-railapparaat voor het regelen 
van de stroomtoevoer naar de verlichtingscircuits, stopcontacten, ventilatorconvectoren 
en zonwering in elke zorgunit.

De geïntegreerde master-controller regelt tot drie ventilatorsnelheden via een trapschakelaar 
of een tweewegverbinding. De elektronische uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting.

De ventilatorcontroller regelt de ventilatorsnelheid zoals vereist om de kamertemperatuur 
op het gewenste set-point te houden in zorgunits die comfort bieden in elke verzorging.

De ventilatorsnelheidsregeling met drie niveaus wordt bediend via een in de controller 
ingebouwde omschakelingsactuator, afhankelijk van de vereiste koelvraag. 
Afhankelijk van de status van het balkon en het raam kan de AC in de zorgunits ook 
in stand-by worden gezet om maximaal energie te besparen. 

Invoer- en uitvoercontroller

Ingangen
• Verwerking van binaire en analoge signalen
• ABB i-bus® KNX-ingangen dienen als interface voor de bediening van KNX-systemen 

via conventionele drukknoppen en schakelaars, alsook voor de verwerking van binaire 
en analoge signalen. Bovendien kunnen weergegevens via een geschikte weersensor 
naar de KNX-bus worden doorgestuurd voor verdere evaluatie

Uitvoer
• Schakelen en regelen van belastingen in alle toepassingsgebieden
• ABB i-bus® KNX-actuators maken het mogelijk om verschillende elektrische 

belastingen in het KNX-systeem betrouwbaar te schakelen en te besturen
• ABB biedt een uitgebreid gamma van actuators voor alle toepassingsgebieden

— 
Bedieningselementen op de kamer
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Verwarming, ventilatie en airconditioning

ABB i-bus® KNX intelligente gebouwregeling integreert de verwarming, airconditioning en 
ventilatie tot een coherente en efficiënte klimaatregeling. De gemeten temperatuurwaarden 
in de kamers worden geregistreerd en aan de verwarmings- en koelingsregeling 
doorgegeven om de optimale temperatuur en luchtkwaliteit te genereren.

Belangrijkste voordelen
• Efficiëntere en nauwkeurigere ruimteklimaatregeling
• Verhoogt het besparingspotentieel in energieverbruik door de combinatie 

van klimaatregeling in de ruimte en centrale HVAC-regeling
• Snelle, efficiënte en gedetailleerde apparaatanalyse zonder ETS-software, 

zelfs op afstand, dankzij de ABB i-bus® tool

Belangrijkste kenmerken
• Van individuele ruimteregeling tot volledige controle over het hele gebouw
• Regeling van klepaandrijvingen, ventilatorconvectoren, blowers en verwarmings- 

en koelcircuits
• Nauwkeurige meting van de CO2-concentratie, luchttemperatuur en vochtigheid

— 
Bedieningselementen op de kamer

Tenton®

De ABB Tenton® sensors zijn gebruiksvriendelijke sensors van hoge kwaliteit.  
Opbouw- en inbouwinstallatie zijn mogelijk, alle uitvoeringen kunnen via een  
FM-doos worden aangesloten.

Belangrijkste voordelen
• Hoge kwaliteit display met verlichting voor uitstekende leesbaarheid
• Ruimteapparaat met drie functionaliteiten in één apparaat: bedieningselement, 

ruimtetemperatuurregeling en CO2-/vochtigheidssensor
• Regeling van alle ruimtefuncties, van HVAC tot zonwering en verlichting
• Strak en elegant ontwerp dat perfect past in moderne commerciële gebouwen
• Nu ook in zwart mat, studio wit mat en aluminium zilver

Belangrijkste kenmerken
• CO2 / Vochtigheidssensor, RTC en bedieningselement
• Groot etiketteringsveld om de knoppen gemakkelijker te kunnen bedienen
• Afzonderlijke diefstalbeveiliging (zoals ABB tacteo®)
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— 
Bedieningselementen op de kamer

PIR/bewegingssensors

PIR/bewegingssensors voor plafond- of wandmontage met/zonder overbruggingsknop 
zijn voorzien voor toiletten en wasruimtes om het de patiënten gemakkelijk te maken 
met automatische uitschakeling bij afwezigheid. Al deze sensors zitten op de KNX-bus 
en hun status wordt bewaakt vanaf een centrale server. Bovendien kunnen deze sensors 
afhankelijk van het tijdstip van de dag worden in- of uitgeschakeld via een tijdklok of via 
een centrale server.

ABB RoomTouch® KNX

ABB RoomTouch® KNX is een capacitief apparaat voor meervoudige bediening.
Het maakt intelligente bediening van alle actieve en inactieve functies in een ruimte 
of gebied van een gebouw mogelijk, zoals verlichting, jaloezieën, verduisteringen, 
scenario's, temperatuur, externe ingangen, enzovoort. Elke interactie kan eenvoudig 
worden bediend en beheerd vanaf één apparaat. Totaal kunnen er 30 functies 
gedistribueerd en ondersteund worden op 10 pagina's.

Pictogrammen kunnen worden gekoppeld aan schakelaars, dimmers, schuifregelaars, 
actuators, thermostaten en complexe commando's zoals scenario's, weergave van een 
waarde, audiobesturing, split-eenheidsbesturing en meer. Naast geïntegreerde logische 
en timingsfuncties, beschikt het over een temperatuursensor, nabijheids- en 
helderheidssensors, binaire ingang en analoge ingang.
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— 
Bedieningselementen op de kamer

Bedradingstoebehoren

Er zijn vele bedradingstoebehoren die het andere aanbod kunnen aanvullen, 
van wereldwijde standaardreeksen, om aan te sluiten bij de plaatselijke 
installatiegewoonten, met kleuren die bij de bezoekers passen of op esthetisch 
aangename manieren gecombineerd kunnen worden.

• Microschakelaars voor gebruik met kamerbedieningsunit
• USB-uitgangen hogestroomtoepassingen voor het opladen van mobiele 

telefoons, tablets
• Aanwezigheidsdetectoren voor meer veiligheid en beveiliging in kamers en gangen
• Nabijheidssensors om ladingen te schakelen door de nabijheid van handen te voelen 

(om aanrakingen te vermijden vanwege de antibacteriële en antivirale omgeving)
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— 
Bedieningselementen op de kamer
Zorgunits

Algemene zaal

I/O
Regeling

Conventionele
toebehoren

Luchtkwaliteit-
sensor

Aanwezigheids- 
detector

Ventilator-
Regeling
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— 
Bedieningselementen op de kamer
Zorgunits

Algemene zaal met Cylon

CBXi
Regeling

Conventionele
toebehoren

Luchtkwaliteit-
sensor

Aanwezigheids- 
detector
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— 
Bedieningselementen op de kamer
Zorgunits

Premium zaal

Ruimte
Regeling

Conventionele
toebehoren

Stopcontact

Luchtkwaliteit-
& schakelaarsensor

Aanwezigheids- 
detector

Room Touch

LED
Dimmer
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— 
Bedieningselementen op de kamer
Materiaallijst 

De materiaallijst voor de in-room apparatuur in de referentiearchitectuur wordt in de volgende tabellen samengevat:

Doel Type Bestelcode Omschrijving

KNX-voeding SV/S 30.640.5.1 2CDG110146R0011 Voeding met diagnose, 640 mA, MDRC

IP-router IPR/S 3.5.1 2CDG110176R0011 IP Router Secure, MDRC

Applicatiecontroller AC/S 1.2.1 2CDG110206R0011 Applicatiecontroller met BACnet Gateway, MDRC

I/O-bediening IO/S 4.6.1.1 2CDG110273R0011 I/O-actuator, 4-voudig, MDRC

Aanwezigheidsdetectie 6131/31-24-500 2CKA006132A0348 Aanwezigheidsdetector Premium, FM, 12 m

Temperatuurregeling 
en gebruik

SBC/10.0.1-84 2CKA006330A0012 ABB-Tenton RTC met CO2/vochtigheidsensor en 
regelelement 10-voudig

Ventilatorcontroller FCA/S1.1.2.2 2CDG110194R0011 Ventilatoractuator, PWM, handmatig, MDRC

Doel Type Bestelcode Omschrijving

KNX-voeding SV/S 30.640.5.1 2CDG110146R0011 Voeding met diagnose, 640 mA, MDRC

IP-router IPR/S 3.5.1 2CDG110176R0011 IP Router Secure, MDRC

Applicatiecontroller AC/S 1.2.1 2CDG110206R0011 Applicatiecontroller met BACnet gateway

Kamer master RM/S2.1 2CDG110095R0011 Kamer master, Premium, MDRC

Aanwezigheidsdetectie 6131/31-24-500 2CKA006132A0348 Aanwezigheidsdetector Premium, FM, 12 m

Temperatuurregeling en 
bediening

SBC/10.0.1-84 2CKA006330A0012 ABB-Tenton RTC met CO2/vochtigheidsensor en 
regelelement 10-voudig

LED dimmer UD/S4.315.2.1 2CKA006197A0057 LED dimmer 4 x 315 W/VA

ABB RoomTouch RT/U 30.0.1-811 2TMA200050W0007 ABB RoomTouch® 5", SM

Installatiedoos BOX/U 5.1 2TMA200160B0003 ABB RoomTouch® Installatiedoos, FM

Voeding 53011PS 2TMA130160W0029 Stekkervoeding 24 VDC

— 
Algemene zaal - Kritieke kamers, behandelingskamers, medische kamers, intensive care 

— 
Premium zaal- kritieke kamers, behandelingskamers, medische kamers, intensive care 
(voor kamers met één bed)

(I/O's kunnen veranderen afhankelijk van een één- of meerpersoonskamer)
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— 
Regeling van verlichting en zonwering

Verlichtingsmanagement is een belangrijk onderdeel voor de veiligheid en het comfort van een gebouw.
Door de temperatuur en de lichtintensiteit automatisch aan te passen, zijn de kantoormedewerkers alerter 
en minder foutgevoelig. 

Dit is essentieel voor alle menselijke activiteiten en is zelfs cruciaal in bepaalde situaties.
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— 
Regeling van verlichting en zonwering

Overzicht - Motivatie en sleutelelementen

Het gebouwautomatiseringssysteem voor de regeling van verlichting, dimmen en zonwering 
in het referentiegebouw maakt het mogelijk een complete oplossing te realiseren volgens 
de wensen van projectpartners en klant, ongeacht of dit projectontwikkelaars, huurders 
of exploitanten zijn.

De toepassing van één enkel systeem in plaats van afzonderlijke besturingsoplossingen zal 
meer comfort, meer zuinigheid en meer veiligheid opleveren. Kostenvoordelen kunnen worden 
gerealiseerd gedurende de gehele levensduur van het gebouw: van planning en implementatie, 
via de bouwfase, verkoop of verhuur tot en met exploitatie en administratie.

Het gebouwautomatiseringssysteem is gebaseerd op het KNX-protocol, de eerste open 
wereldwijde standaard voor woning- en gebouwregeling. Door gebruik te maken van een echte 
open bustechnologie en ondersteund door meer dan 500 KNX-fabrikanten wereldwijd, maken 
duizenden KNX-producten verschillende volledig compatibele toepassingen mogelijk. 
Naast de regeling van verlichting en zonwering is het KNX-systeem ook breed toepasbaar 
op andere gebieden, b.v. energiebewaking. De respectieve onderdelen zijn opgenomen 
in de onderstaande materiaallijsten.

Verlichting, dim- en schaduwsystemen worden voorzien voor de gemeenschappelijke ruimten van het 
ziekenhuis, zoals de lobby, liften, trappen, vergader- en kantoorruimten, restaurants, receptieruimten, 
koffieshops, catering en kantine, gebedsruimte, wasruimte, ondergrondse parkeergarage enz.
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Referentiearchitectuur

— 
Regeling van verlichting en zonwering

ABB Cylon® 
GBS-systeem

ABB Cylon® Cloud Access ABB Cylon® 
Capacitief aanraakscherm

AC/S1.2.1 KNX 
naar BACnet IP

Schakelaar/
Dim Regeling

HCL
verlichting Zonwering

Zonwering
Regeling

AC/S1.2.1 KNX 
naar BACnet IP

Schakelaar/Dim
Regeling

Schakelaar/
Dim Regeling

HCL
verlichting

Schakelaar Schakelaar Schakelaar

Aanwezigheidssensor

Front
desk

Aanwezigheidssensor

Circulatie 
Ruimtes & 
parkeerplaats
Module 1 

Schakelaar/
Dim Regeling

Zonwering
Regeling

HCL
verlichting Zonwering

HCL
verlichting

Aanwezigheidssen-
sor

Specialist 
M&E 
Services 
module 9

Aanwezigheidssensor

Zonwering

Zonwering
Regeling

Service- 
gebied 
Module 7

Aanraakscherm

Aanraakscherm

AC/S1.2.1 KNX 
naar BACnet IP

Schakelaar/
Dim Regeling

Schakelaar/
Dim Regeling

HCL
verlichting

HCL
verlichting

Aanwezigheidssen-
sor

Gespecialiseerde 
ondersteunings-
module 6

Aanwezigheids-
sensor

Zonwering

Zonwering
Regeling

Algemeen 
M&E, 
Module 8

Schakelaar/
Dim  Regeling

HCL
verlichting

Aanraakscherm
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— 
Regeling van verlichting en zonwering

Busch-VoiceControl® KNX

Busch-VoiceControl® KNX maakt het beheer en activering van gebouwfuncties mogelijk 
via spraakcommando's, dankzij de perfecte integratie met Apple Siri, Amazon Alexa en 
Google Assistant.

Busch-VoiceControl® KNX is ontworpen om een breed scala aan systemen te beheren, 
waaronder verlichting, verwarming en rolluiken/jaloezieën en kan tot 150 functies beheren.

Het is volledig configureerbaar op een veilige en moeiteloze manier van het ABB AbilityTM 
MyBuildings webportaal. Met Busch-VoiceControl® KNX is het ook mogelijk om informatie 
te ontvangen over de gebouwstatus, zoals temperatuur, helderheid en vochtigheid. 
Busch-VoiceControl® KNX detecteert ook elke beweging of aanwezigheid in de ruimtes, 
waardoor de veiligheid van de medewerkers wordt verbeterd.

Geautomatiseerde daglichtregeling

De JSB/S-controller, de FW/S-programmeur, het WZ/S-weerstation of de HSS-
twilightsensor en de WES/A-weersensor bieden een compleet platform voor het 
bedienen van rolluiken, ramen en jaloezieën op basis van de stand van de zon.
Het systeem ondersteunt de beste verlichting en klimatologische omstandigheden 
van de gebieden en draagt ook bij aan een verantwoord gebruik van energie. 
Deze apparaten voorkomen directe zonneverblinding en garanderen tegelijkertijd 
het beste niveau van diffuse verlichting.

Verschillende helderheidsvereisten kunnen worden ingesteld op basis van objecten 
die tijdens de dag specifieke gebieden van het gebouw kunnen schaduwen of 
klimaatgegevens die worden verkregen door sensors of meteorologische stations.
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— 
Regeling van verlichting en zonwering

Hoge kwaliteit aanwezigheidsdetector 6131/31 en Dali 
DG/S gateway

Deze groep apparaten kan de verlichtingsniveaus in verschillende omgevingen 
perfectioneren door het systeem aan te passen op basis van de aanwezigheid van 
gebruikers of op basis van de verschillende verdeling van het licht in de omgeving zelf.
Dit zorgt voor het beste verlichtingscomfort en een aanzienlijke vermindering van 
het verbruik. Ondersteuning is mogelijk met een temperatuurregeling dat de koel- of 
verwarmingsfunctie activeert of deactiveert op basis van dezelfde parameters.
Het platform kan worden geïntegreerd met de anti-intrusiesystemen om alle lichten 
automatisch uit te schakelen wanneer het alarmsysteem wordt geactiveerd.

Premium DALI Gateway

Samen met de KNX-gebouwautomatiseringssystemen biedt deze eenheid de meest 
innovatieve oplossing voor verlichtingsregeling en -management in alle gebouwen 
tijdens normale activiteiten.

ABB's Gateway Premium maakt het mogelijk om de kleurtemperatuur van kunstlicht 
variabel af te stemmen op basis van een natuurlijke lichtvariatie gedurende de dag.
Wanneer de kleurtemperatuur en de verlichtingssterkte correct worden gedoseerd, 
kan kunstlicht het welzijn van mensen de hele dag verbeteren. Het systeem maakt het 
ook mogelijk om de werkperiode van de lampen te volgen en onderhoudscycli vooraf 
te programmeren.
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HOSPITAAL

21°C 21°C21°C

Gordĳnregeling Aanwezigheids- en lichtsensors Thermostaten21°C Fancoil-besturingRegeling via
Smartphone/paneel

Luchtkwaliteit Verlichtingsarmaturen

— 
Toepassingsvoorbeeld

— 
Regeling van verlichting en zonwering
Ruimteautomatisering
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Ventilatoraandrĳvingen

Geboortekliniek
Hoge afhankelĳk-

heidseenheden

KNX
kabel

KNX
kabel

KNX
kabel

KNX
kabel

Aanwezigheidssensoren

Hart-eenheidVoor- en nabewerkingsafdelingen

Aanwezigheidssensoren

Aanwezigheidssensoren

Coronary Care Unit

Aanwezigheids-
sensoren

ActuatorsActuatorsActuatorAanwezigheids-
sensoren

OperatiekamersVerdiepingverdeler

Aanwezigheids-
sensoren

Actuators InterfaceInterface

Acceptatie

Aanwezigheids-
sensoren

Comfort 
Touch

Interface

Gespecialiseerde therapie

Aanwezigheids-
sensoren

Interface

DALI Gateway SVS
Alim. KNX

Router
RTU 

MPLUS BUILDING

230

24

L-N

Verdiepingverdeler

Gateway DALISU/S30Router
RTU 

MPLUS BUILDING

230

24

L-N

Ventilatoraandrĳvingen

Diagnostisch centrum

Hoge afhankelĳk-
heidszorg

— 
Regeling van verlichting en zonwering
Controle, automatisering en toezicht op de omgeving
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— 
“DALI” lichtapparaatcontroller

ID ID

L
N

Q..

In de Q.E. van de verdieping

Normaal
licht circuit 
# .........

L
N

–  +

–        +BUS BUS
EiBus KNX-kabel

2-kanaals DALI-gateway
type: 2.64.1,1
Gerangschikt in de 
verdieping- of 
gebiedsverdeler 

DALI DALI DALI DALI
Verlichtingsarmatuur

normaal licht 
met DALI dimbare ballast

AREA: .........

ID ID

L
N

Q..

In de Q.E. van de verdieping

Nood- 
verlich-
tingscircuit 
# .........

L
N

DALI DALI DALI
Verlichtingsarmatuur

noodverlichting 
met DALI ballast

AREA: .........

BUS DALI

BUS DALI 

— 
Regeling van verlichting en zonwering
Controle, automatisering en toezicht op de omgeving
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— — 
Aanraakscherm

Voeding
schakelaar

230Vac/24Vcc/1,3A

L
N

–        +BUS BUS
EiBus KNX-kabel

CPD24/1,3

230Vac

24Vcc

–        +BUS BUS
EiBus KNX-kabel

US/U 12.2

–        +BUS BUS
EiBus KNX-kabel

US/U 2.2

TOESTANDEN/SCHAKELAAR-ALARMEN

AB

4
3

2

1

4
3
2
1

— 
Interfaces

— 
Regeling van verlichting en zonwering
Controle, automatisering en toezicht op de omgeving
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— — 
Verdiepingverdeler concentrator

[-] [+]

IG24
SD202
2x16A

230V-N
van ononderbroken stroomtoevoer
230V-L

Ethernet TCP/IP-lĳn naar 
het LAN-netwerk van de 
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Modbus RS485-lĳn van 
multimeters, enz.

KNX-lĳn van KNX 
systeem IP-router

12 1

1

# xxxx-schakelaars op 
de verdeler

BCM/S16.2.0.1

2 BCM/S1.5.1

— 
Gordijnactuator

–  +

–        +

ID ID

L
N

Q..

In de verdiepingverdeler

Verduistering 
circuit 
# .........

BUS BUS
EiBus KNX-kabel

4-kanaals 
gordĳnen/shutters-
actuator
type: JRA/S 4.230.2.1
In een kast dicht bĳ 
de te bedienen 
gordĳnen

M3

M2

M1

M4

L
N

— 
Regeling van verlichting en zonwering
Controle, automatisering en toezicht op de omgeving
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— 
Regeling van verlichting en zonwering
Materiaallijst 

De materiaallijst voor de in-room apparatuur in de referentiearchitectuur wordt in de volgende 
tabellen samengevat:

Doel Type Bestelcode Omschrijving

KNX-voeding SV/S 30.640.5.1 2CDG110146R0011 Voeding met diagnose, 640 mA, MDRC

IP-router IPR/S 3.5.1 2CDG110176R0011 IP Router Secure, MDRC

Applicatiecontroller AC/S 1.2.1 2CDG110206R0011 Applicatiecontroller met BACnet Gateway, MDRC

Verlichtingsregeling DG/S 2.64.5.1 2CDG110273R0011 DALI Gateway Premium, MDRC

Aanwezigheidsdetectie 6131/31-24-500 2CKA006132A0348 Aanwezigheidsdetector Premium, FM, 12 m

ABB RoomTouch RT/U 30.0.1-811 2TMA200050W0007 ABB RoomTouch® 5", SM

Voeding 53011PS 2TMA130160W0029 Stekkervoeding 24 VDC

Installatiedoos BOX/U 5.1 2TMA200160B0003 ABB RoomTouch® Installatiedoos, FM

Doel Type Bestelcode Omschrijving

DIN-railcomponenten

Verlichtingsregeling DG/S 1.64.5.1 2CDG110273R0011 DALI Gateway Premium, MDRC

Binaire ingangen BE/S 4.20.2.1 2CDG110090R0011 Binaire ingang, 4-voudig, contact scanning, MDRC

BE/S 8.20.2.1 2CDG110092R0011 Binaire ingang, 8-voudig, contact scanning, MDRC

Zonweringsregeling JRA/S 4.230.5.1 2CDG110125R0011 Jaloezieaandrijving met plaatsdetectie en 
handmatige bediening, 4-voudig, 230 V AC, MDRC

JRA/S 8.230.5.1 2CDG110126R0011 Jaloezieaandrijving met plaatsdetectie en 
handmatige bediening, 8-voudig, 230 V AC, MDRC

JSB/S 1.1 GHQ6310084R0111 Zonweringsregeling, MDRC

Aanwezigheidsdetectie 6131/31-24-500 2CKA006132A0348 Aanwezigheidsdetector Premium, FM, 12 m

6131/21-24-500 2CKA006132A0344 Aanwezigheidsdetector Mini Premium, FM, 8 m

Venstercontacten MRS/W GHQ3201972R0001 Magneet rietcontact 

Temperatuurregeling en 
bediening

SBC/10.0.1-84 2CKA006330A0012 ABB-Tenton RTC met CO2/vochtigheidsensor en 
regelelement 10-voudig

ABB RoomTouch RT/U 30.0.1-811 2TMA200050W0007 ABB RoomTouch® 5", SM

Installatiedoos BOX/U 5.1 2TMA200160B0003 ABB RoomTouch® Installatiedoos, FM

Voeding 53011PS 2TMA130160W0029 Stekkervoeding 24 VDC

— 
Onderdelen die voor alle modules relevant zijn

— 
Onderdelen voor module 1 - Circulatieruimtes

Aanvullende infrastructuurcomponenten zoals IP-routers en voedingen zullen nodig zijn, afhankelijk 
van de grootte en de topologie van de eigenlijke installatie.
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— 
Regeling van verlichting en zonwering
Materiaallijst 

De materiaallijst voor de in-room apparatuur in de referentiearchitectuur wordt in de volgende 
tabellen samengevat:

Doel Type Bestelcode Omschrijving

DIN-railcomponenten

Verlichtingsregeling DG/S 1.64.5.1 2CDG110273R0011 DALI Gateway Premium, MDRC

Binaire ingangen BE/S 4.20.2.1 2CDG110090R0011 Binaire ingang, 4-voudig, contact scanning, MDRC

BE/S 8.20.2.1 2CDG110092R0011 Binaire ingang, 8-voudig, contact scanning, MDRC

Zonweringsregeling JRA/S 4.230.5.1 2CDG110125R0011 Jaloezieaandrijving met plaatsdetectie en 
handmatige bediening, 4-voudig, 230 V AC, MDRC

JRA/S 8.230.5.1 2CDG110126R0011 Jaloezieaandrijving met plaatsdetectie en 
handmatige bediening, 8-voudig, 230 V AC, MDRC

JSB/S 1.1 GHQ6310084R0111 Zonweringsregeling, MDRC

Bedieningselementen

Aanwezigheidsdetectie 6131/31-24-500 2CKA006132A0348 Aanwezigheidsdetector Premium, FM, 12 m

6131/21-24-500 2CKA006132A0344 Aanwezigheidsdetector Mini Premium, FM, 8 m

Venstercontacten MRS/W GHQ3201972R0001 Magneet rietcontact 

Temperatuurregeling 
en bediening

SBC/10.0.1-84 2CKA006330A0012 ABB-Tenton RTC met CO2/vochtigheidsensor 
en regelelement 10-voudig

ABB RoomTouch RT/U 30.0.1-811 2TMA200050W0007 ABB RoomTouch® 5", SM

Installatiedoos BOX/U 5.1 2TMA200160B0003 ABB RoomTouch® Installatiedoos, FM

Voeding 53011PS 2TMA130160W0029 Stekkervoeding 24 VDC

Doel Type Bestelcode Omschrijving

DIN-railcomponenten

Verlichtingsregeling DG/S 1.64.5.1 2CDG110273R0011 DALI Gateway Premium, MDRC

Binaire ingangen BE/S 4.20.2.1 2CDG110090R0011 Binaire ingang, 4-voudig, contact scanning, MDRC

BE/S 8.20.2.1 2CDG110092R0011 Binaire ingang, 8-voudig, contact scanning, MDRC

Zonweringsregeling JRA/S 4.230.5.1 2CDG110125R0011 Jaloezieaandrijving met plaatsdetectie en 
handmatige bediening, 4-voudig, 230 V AC, MDRC

JRA/S 8.230.5.1 2CDG110126R0011 Jaloezieaandrijving met plaatsdetectie en 
handmatige bediening, 8-voudig, 230 V AC, MDRC

JSB/S 1.1 GHQ6310084R0111 Zonweringsregeling, MDRC

Bedieningselementen

Aanwezigheidsdetectie 6131/31-24-500 2CKA006132A0348 Aanwezigheidsdetector Premium, FM, 12 m

6131/21-24-500 2CKA006132A0344 Aanwezigheidsdetector Mini Premium, FM, 8 m

Venstercontacten MRS/W GHQ3201972R0001 Magneet rietcontact 

ABB RoomTouch RT/U 30.0.1-811 2TMA200050W0007 ABB RoomTouch® 5", SM

Installatiedoos BOX/U 5.1 2TMA200160B0003 ABB RoomTouch® Installatiedoos, FM

Voeding 53011PS 2TMA130160W0029 Stekkervoeding 24 VDC

— 
Onderdelen voor module 6 - Specialistische ondersteuning

— 
Onderdelen voor module 6 - Servicegebieden
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— 
Regeling van verlichting en zonwering
Materiaallijst 

De materiaallijst voor de in-room apparatuur in de referentiearchitectuur wordt in de volgende 
tabellen samengevat:

Doel Type Bestelcode Omschrijving

DIN-railcomponenten

Verlichtingsregeling DG/S 1.64.5.1 2CDG110273R0011 DALI Gateway Premium, MDRC

Binaire ingangen BE/S 4.20.2.1 2CDG110090R0011 Binaire ingang, 4-voudig, contact scanning, MDRC

BE/S 8.20.2.1 2CDG110092R0011 Binaire ingang, 8-voudig, contact scanning, MDRC

Zonweringsregeling JRA/S 4.230.5.1 2CDG110125R0011 Jaloezieaandrijving met plaatsdetectie en 
handmatige bediening, 4-voudig, 230 V AC, MDRC

JRA/S 8.230.5.1 2CDG110126R0011 Jaloezieaandrijving met plaatsdetectie en 
handmatige bediening, 8-voudig, 230 V AC, MDRC

JSB/S 1.1 GHQ6310084R0111 Zonweringsregeling, MDRC

Bedieningselementen

Aanwezigheidsdetectie 6131/31-24-500 2CKA006132A0348 Aanwezigheidsdetector Premium, FM, 12 m

6131/21-24-500 2CKA006132A0344 Aanwezigheidsdetector Mini Premium, FM, 8 m

Venstercontacten MRS/W GHQ3201972R0001 Magneet rietcontact 

Temperatuurregeling 
en bediening

SBC/10.0.1-84 2CKA006330A0012 ABB-Tenton RTC met CO2/vochtigheidsensor 
en regelelement 10-voudig

ABB RoomTouch RT/U 30.0.1-811 2TMA200050W0007 ABB RoomTouch® 5", SM

Installatiedoos BOX/U 5.1 2TMA200160B0003 ABB RoomTouch® Installatiedoos, FM

Voeding 53011PS 2TMA130160W0029 Stekkervoeding 24 VDC

Doel Type Bestelcode Omschrijving

DIN-railcomponenten

Verlichtingsregeling DG/S 1.64.5.1 2CDG110273R0011 DALI Gateway Premium, MDRC

Doel Type Bestelcode Omschrijving

DIN-railcomponenten

Verlichtingsregeling DG/S 1.64.5.1 2CDG110273R0011 DALI Gateway Premium, MDRC

Binaire ingangen BE/S 4.20.2.1 2CDG110090R0011 Binaire ingang, 4-voudig, contact scanning, MDRC

BE/S 8.20.2.1 2CDG110092R0011 Binaire ingang, 8-voudig, contact scanning, MDRC

Zonweringsregeling JRA/S 4.230.5.1 2CDG110125R0011 Jaloezieaandrijving met plaatsdetectie en 
handmatige bediening, 4-voudig, 230 V AC, MDRC

JRA/S 8.230.5.1 2CDG110126R0011 Jaloezieaandrijving met plaatsdetectie en 
handmatige bediening, 8-voudig, 230 V AC, MDRC

JSB/S 1.1 GHQ6310084R0111 Zonweringsregeling, MDRC

Bedieningselementen

Aanwezigheidsdetectie 6131/31-24-500 2CKA006132A0348 Aanwezigheidsdetector Premium, FM, 12 m

6131/21-24-500 2CKA006132A0344 Aanwezigheidsdetector Mini Premium, FM, 8 m

Venstercontacten MRS/W GHQ3201972R0001 Magneet rietcontact 

Temperatuurregeling 
en bediening

SBC/6.0.1-84 2CKA006330A0010 ABB-Tenton RTC met CO2/vochtigheidsensor 
en regelelement 6-voudig

— 
Onderdelen voor module 8 - M&E-diensten
Algemene M&E-diensten

— 
Onderdelen voor module 8 - M&E-diensten
Gespecialiseerde M&E-diensten

— 
Onderdelen voor module 6 - parkeergarage

Alleen verlichting wordt overwogen in de parkeergarage, die wordt bediend via het aanraakpaneel in de lobby. 
Lokale voorschriften voor verlichting in parkeergarages moeten worden nageleefd.
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— 
HVAC-regeling

Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC) hebben een aanzienlijke impact op zowel comfort als 
kosten in elk gebouw. In het mid-size-gebouw vertegenwoordigen ze ongeveer 50% van de totale energiekosten. 
Ziekenhuissystemen vereisen slimme HVAC-systemen die een omgeving bieden die op de patiënt is afgestemd, 
terwijl het energieverbruik wordt geminimaliseerd en de duurzaamheid wordt verhoogd.
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— 
HVAC-regeling

Overzicht - Motivatie en sleutelelementen

Ruimtetemperatuur en luchtkwaliteit zijn belangrijke factoren voor het comfort van 
zowel patiënten als personeel en zijn bovendien verantwoordelijk voor 50% van de totale 
energiekosten in typische gebouwen. De HVAC-regeling in ziekenhuizen moet het comfortniveau 
van de interne omgeving optimaliseren en tegelijk het energieverbruik minimaliseren. Sommige 
kritieke zones/kamers, zoals isolatiekamers met gespecialiseerde apparatuur, moeten worden 
aangesloten op het HVAC-systeem van de gemeenschappelijke ruimte. 
Maar liefst 30% van de energie die in ziekenhuizen wordt verbruikt, wordt onnodig gebruikt. 
Aangezien energie ongeveer 50% uitmaakt van het budget van een manager van een zorginstelling, 
kunnen ziekenhuizen hun exploitatiekosten drastisch verlagen door efficiënter met energie om 
te gaan. (Bron: EPA)

ABB Cylon levert schaalbare, front-end oplossingen voor gebouwautomatisering, open 
protocol gebouwcontroles en cloud-gebaseerde energie-analysetools om te voldoen aan 
de behoefte van high-performance, groenbewuste hotels en conferentieoorden.
ABB Cylon kan u helpen bij de integratie van slimme gebouwoplossingen in de planningsfase 
van een nieuw ziekenhuis of bij de retrofit om een bestaande faciliteit te upgraden en zo het 
rendement op uw investering te optimaliseren. Met een ABB Cylon HVAC-besturingssysteem 
kunnen de prestaties van de ziekenhuisomgeving snel worden geraadpleegd, bekeken 
en gewijzigd, inclusief trends, setpoints, schema's en nog veel meer, vanaf elk toestel met 
internettoegang, waar en wanneer u maar wilt.

ABB Cylon zorgt ervoor dat de systemen van het ziekenhuis alleen operationeel zijn wanneer 
nodig in plaats van verwacht, met HVAC- en verlichtingsplanning en de toepassing van 
intelligente sensorfeedback.

ABB Cylon Smart building-oplossingen bieden een eenvoudige integratie via een open 
protocoloplossing die ondersteuning biedt: BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP 
en Modbus RTU. 

Dit kan worden gebruikt om andere systemen te integreren, zoals: 
• Toegangscontrole
• Brandalarmsysteem
• IP-televisie- en audio-videosystemen
• Parkeer-begeleidingssysteem 

Het productgamma van ABB biedt flexibiliteit bij het wijzigen van de strategie en een maximaal 
gebruik van de regeling, wat ideaal is voor de veranderende eisen van zorginstellingen. Ons 
energiemanagementtool zorgt voor controle over het energieverbruik en geeft 
waarschuwingen en alarmen af aan het facilitair managementteam wanneer afwijkingen 
worden gedetecteerd, zodat facilitaire teams een consistente dienstverlening kunnen bieden 
en tegelijkertijd het energieverbruik en de kosten kunnen beheren.

Aangezien geavanceerde behoeften en langere uptime leiden tot het hoge energieverbruik 
van de meeste ziekenhuizen en klinieken, biedt de gezondheidszorgsector een ongeëvenaarde 
kans voor facilitymanagers om energiebesparingen te optimaliseren en te verhogen.
Op de de tweede plaats na de voedingssector ligt de gezondheidssector bijna een factor 
10 hoger dan de typische energiekosten per gebouw van vergelijkbare grootte, met een 
energie-intensiteit van ongeveer 23 kBTU of 7 kWh per vierkante meter, bijna drie keer meer 
dan een gemiddeld kantoorgebouw. Een efficiënt GBS-beheer kan besparingen tot 20% 
in energieverbruik opleveren, terwijl het comfort voor de patiënt behouden blijft.

Het HVAC-systeem is een belangrijk onderdeel van een ziekenhuissysteem dat een omgeving biedt die het 
welzijn en het comfort van de patiënt bevordert en algemene medische diensten verleent, hetgeen unieke 
eisen stelt aan het energiegebruik van ziekenhuizen en zorginstellingen.
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Referentiearchitectuur

— 
HVAC-regeling
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INTEGRA©
Geavanceerde digitale technologieën om de energie- en 
onderhoudskosten van gebouwen te verminderen

De INTEGRA™ biedt uitgebreide prestaties en opmerkelijke verbeteringen om bedrijven te 
helpen optimaal te profiteren van het IoT. De IT-8000 is onderdeel van de INTEGRA-familie 
en is een embedded Internet of Things (IoT), BTL-genoteerde BACnet® Building Controller 
(B-BC) die verbinding maakt met de BACnet-veldcontrollers van Cylon.  
De IT-8000 kan ook worden aangesloten op en beheerd via een netwerk van een groot 
aantal verschillende apparaten en subsystemen die gebruik maken van diverse protocollen, 
waaronder Modbus™ en LonWorks™. Wanneer de IT-8000 op een Ethernet- of draadloos 
LAN is aangesloten, maakt hij gebruik van internetconnectiviteit en web-servingsmogelijk-
heden om geïntegreerde besturing, supervisie, netwerkbeheer, planning, datalogging, alar-
mering en rijke grafische weergaven te bieden via een standaard webbrowser. INTEGRATM 
brengt provisioningtools voor gemeenschappelijke processen zoals het updaten van 
distributies, en beveiligingsinstellingen inclusief certificaten via de webbrowser. INTEGRATM 
brengt provisioningtools voor gemeenschappelijke processen zoals het updaten van distri-
buties, en beveiligingsinstellingen inclusief certificaten.

BACnet

BACnet MS/TP is een datacommunicatieprotocol dat voornamelijk wordt gebruikt in 
de gebouwautomatisering en HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en airconditioning).
Met het protocol kunnen apparatuur zoals airconditioningsmachines, pompen en 
ventilatieapparaten communiceren met een PLC.

Dit creëert gebouwen met een hoge mate van automatisering.

— 
HVAC-regeling



91 OPLOSSINGEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

• Isolatiekamers om de verspreiding van 
besmettelijke ziekten te minimaliseren.

• Ontworpen om de overdraagbare lucht in 
te sluiten en veilig af te voeren door middel 
van gespecialiseerde elektronische 
ruimtedrukregelingen.

• Regelkleppen die een negatieve toevoerdruk 
in de kamer handhaven en de besmette lucht 
naar buiten afvoeren.

• Bedrijven die gespecialiseerd zijn in isolatieka-
merregeling zijn, maar niet beperkt tot:
 - Triatek (Johnson Controls)
 - Air Monitor
 - TSI
 - Setra

— 
HVAC-regeling 
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Productaanbod

— 
HVAC-regeling

Hoofdregeling

CBX System CBXI-8R8(-H)

CBXI Series + FLX Series FLX-4R4(-H), FLX-8R8(-H), FLX-16DI, FLX-PS24

CBXI Series + FLX Series CBX-8R8(-H)

FLX-4R4(-H), FLX-8R8(-H), FLX-16DI, FLX-PS24

FLXeon FBXI-X256

Regelaar voor variabel luchtvolume

CBX System CBXI-8R8(-H)

CBV-serie FBVI-2U4-3T

CBV-2U4-3T/-N

Unitary Controller, ventilators

CBX System CBXI-8R8(-H)

CBT-serie CBT-3T6-5R

CBT-4T4-2U1R

TRC-serie BACnet kamerthermostaten

Kamer- en paneeldisplays

CBX System CBXI-8R8(-H)

Intelligente kamersensors FusionAir Sensor (H2 2021

CBT-STAT (kamersensor)

UCU-kamerdisplay

eXplore Series eXplore Series Touchscreen

Programmeren & productiviteit

CBX System CBXI-8R8(-H)

CB Line CxproHD AEROBT

Productaanbod Randlaag

IT-8000 E-Signature toepassingen
IT8-ESIGN-250 IT-8000 E-Signature toepassingen met 250 beveiligde punten

IT8-ESIGN-UNL IT-8000 E-Signature toepassingen met ongelimiteerde beveiligde punten

IT8-ESIGN-UP-250 IT-8000 E-Signature toep. 250 beveiligde punten upgrade

 INTEGRA N4 Supervisor E-Signature toepassingen

ITS-ESIGN-1000
INTEGRA N4 Supervisor E-Signature toepassing met 1000 beveiligde punten. Niagara Station 
Proxy Points voor Jace beveiligde punten vallen niet onder deze limiet en tellen niet mee.

ITS-ESIGN-UNL

INTEGRA N4 Supervisor E-Signature Applicatie met onbeperkt aantal beveiligde punten. 
Niagara Station Proxy Points voor Jace beveiligde punten zijn niet gedekt en tellen niet mee 
voor deze limiet.

ITS-ESIGN-UP-1000

INTEGRA N4 Supervisor E-Signature Applicatie upgrade om 1000 extra beveiligde punten toe 
te voegen. Niagara Station Proxy Points voor Jace beveiligde punten zijn niet gedekt en tellen 
niet mee voor deze limiet.

 Opleiding en ondersteuning

TRN-N4-ESIGN-WBT INTEGRA Niagara 4 E-Signature Certification (eLearning)

Toevoegbare componenten voldoen aan 21 CFR Deel 11 
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Elektrische 
en technische 

ruimte Circulatieruimte Servicegebied

Algemene 
M&E-

ruimtes

Specifieke 
M&E-

ruimtes Toiletten
Ondergrondse 

parking
Integra 1

Explore 2 1 1 1 1

CBXi-8R8-H 4

FLX-16DI 4

FLX-8R8 4

FLX-4R4 4

CBT-4T4-2U-1R 16 16 16 8 2 5

CIS-TH 5 4 4 4 2

De materiaallijst voor de HVAC-apparatuur in de referentiearchitectuur wordt samengevat 
in de volgende tabel:

— 
HVAC-regeling
Materiaallijst
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— 
Noodverlichting

Het noodverlichtingsconcept van ABB biedt betrouwbare en complete oplossingen voor veilige evacuatie. 
De gebouwennoodverlichting biedt 24/7 bescherming aan patiënten en medewerkers. 

De oplossingen van ABB gaan hand in hand met het interieur en verminderen de totale eigendomskosten 
gedurende de levenscyclus van het gebouw.
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Overzicht - Motivatie en sleutelelementen

Vluchtroutesignalisatie en verlichting
• De signalisatie van de vluchtroute maakt gebruik van pictogrammen om de richting naar 

de dichtstbijzijnde (nood)uitgang te tonen. Deze uitgangsborden hebben verschillende 
geometrieën, afmetingen en kleuren om aan lokale normen te voldoen

• Vluchtrouteverlichting verlicht deze route naar de (nood)uitgang, zodat mensen veilig kunnen 
ontsnappen in geval van nood. Dit is essentieel omdat er een hoog risico bestaat dat mensen 
letsel oplopen wanneer de hoofdspanning uit is. Vluchtroutearmaturen kunnen permanent 
aan of uit zijn

Centrale accusystemen of zelfstandige verlichting
• Het voedingssysteem moet een veilige energiebron leveren in geval van nood 

om de evacuatiesystemen te leveren
• Een centraal accusysteem bevindt zich normaal gesproken in de kelder van het 

gebouw of op gecentraliseerde plaats op elke verdieping

Monitoring, testen en connectiviteit
• Geavanceerde bewakingssystemen bieden het voordeel van een constant 24/7, 

365 dagen per jaar bewakingssysteem
• Het automatische testsysteem omvat het licht en de levensduur van de accu. 

Dataloggingsoftware houdt de testresultaten tot vier jaar bij, zodat er bewijs is voor 
lokale regelgevers

• Aangesloten armaturen zorgen voor een installatie op afstand, diagnostiek en testen 
van de armaturen die zich vertalen in tijd- en hulpbronnenbesparingen en veiligere 
gebouwen die de functionaliteit van elke armatuur garanderen

Noodverlichting is een essentieel en effectief hulpmiddel voor de levensveiligheid en biedt mensen 
geruststelling en begeleiding op kritieke momenten waarop ze snel en veilig het gebouw moeten verlaten.

— 
Noodverlichting
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— 
Noodverlichting
DALI-noodverlichting (Europa)

Referentiearchitectuur

CU

CU

CU

RISER Trappenhuis

Trappenhuis

Trappenhuis

RISER

Stroom

DALI-bus
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Integratie voor veilige bewaking in slimme gebouwen DALI-noodverlichting van ABB kan 
gemakkelijk een veilige en betrouwbare oplossing bieden om te voldoen aan de vereisten 
voor noodverlichting in slimme gebouwen.
• Automatisch testen om er zeker van te zijn dat uw gebouw veilig verlicht is.
• Met statusinformatie en testrapporten beschikbaar om te downloaden.
• Betaalbare installatie en onderhoud.
• ABB en DALI: noodverlichting intelligent geïnstalleerd. Veiligheid van de gebruikers van 

het gebouw, aanraakscherm om noodverlichting te bedienen, te testen en te bewaken. 
Eenvoudig te groeperen en te installeren

Noodverlichting heeft speciale DALI-codes voor het testen, bewaken en rapporteren 
van de status van noodverlichtingsarmaturen.

— 
Noodverlichting
DALI-noodverlichting (Europa)

Voordelen van het gebruik van DALI bij noodverlichting

1. Beproefde DALI-technologie 
specifiek voor noodverlichting

2. Onze DALI-oplossing is 
gebaseerd op non-proprietary 
systemen. 
Zolang alle componenten van 
een systeem DALI-compatibel 
zijn, kunnen zij met elkaar 
communiceren

4. Met de toevoeging van 
de ABB-gateway, kunnen we 
onze DALI-armaturen verbinden 
met KNX-systemen en GBS

5. DALI (DHA) Gecertificeerd

3. Kosteneffectieve oplossing 
met lagere onderhoudskosten 
na inbedrijfstelling

Naveo®Pro
Met Naveo®Pro is het mogelijk om de status van noodverlichting in alle soorten gebouwen 
te behouden en te registreren. Naveo®Pro is een manier om noodverlichtingssystemen te 
installeren, te bewaken en te onderhouden met het mobiele apparaat. Het systeem biedt 
een digitaal overzicht via de cloud en geeft directe informatie om resourceplanning 
te ondersteunen en de veiligheid van gebouwen te verbeteren. 
Noodarmaturen kunnen snel en intuïtief in een gebouw worden geïnstalleerd en 
geprogrammeerd en bieden verschillende functionaliteiten om de tijd en kosten voor 
inspectie en onderhoud te verminderen. 

Als onderdeel van het ABB AbilityTM-platform biedt deze oplossing compromisloze 
cybersecurity en maakt het een veilige integratie van gegevens mogelijk die belangrijke 
voordelen voor alle gebruikers van het systeem mogelijk maakt.
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— 
Noodverlichting
Materiaallijst

Line Aantal Onderdeelcode Ref Omschrijving

(1) Naveo noodarmaturen

(2) 177 SR2-DAD-M3 E1 Serenga 2 zelfstandig open ruimte IP42 zelftest inbouw

(3) 21 SR2-DEA-M3 E2 Serenga 2 zelfstandig vluchtweg IP42 zelftest inbouw

(4) 122 SR2-SAM3-D1 E1S Serenga 2 zelfstandig open ruimte IP42 zelftest opbouw

(5) 20 SR2-SEM3-A1 E2S Serenga 2 zelfstandig vluchtweg IP42 zelftest opbouw

(6) 33 STLU3LB1E E3W Lutia zelfstandig IP65 zelftest opbouw

(7) 21 STLU3LB1E E3C Lutia zelfstandig IP65 zelftest opbouw

(8) 32 STWWA3LS1 Ex W/force zelfstandig OPAL IP65 zelftest opbouw

(9) 32 RSEN5120 Ex W/force ISO7010 Pijl omhoog legenda

(10) 8 STWWA3LS1X Ex1 W/force zelfstandig 27M IP65 zelftest opbouw

(11) 8 XEN3/6DV32 Ex1 W/force ISO7010 Links- en rechterpijl legenda & diffuser

(12) 10 STWWA3LS1X Ex2 W/force zelfstandig 27M IP65 zelftest opbouw

(13) 10 XEN5/0DV32 Ex2 W/force ISO7010 Omhoog & Blank Pijl legenda & diffuser

(14) 69 EG3LS1-S22 Ex3 Guideway zelfstandig 22M IP40 zelftest opbouw/wand

(15) tbc EGR3LS1-S32 Ex3 Guideway zelfstandig 32M IP40 zelftest inbouw

(16) 1 EG3LS1-S32 Ex4LR Guideway zelfstandig 32M IP40 zelftest opbouw/wand

(17) tbc EGR3LS1-S32 Ex4LR Guideway zelfstandig 32M IP40 zelftest inbouw

(18) 1 XEN3EG32 Ex4LR Guideway ISO 7010 Pijl naar links legenda 32M

(19) 1 XEN6EG32 Ex4LR Guideway ISO 7010 Pijl naar rechts legenda 32M

(20) tbc EG-TKIT50 Ophangset 0,5M

(21) tbc EG-TKIT100 Ophangset 1M

(22) tbc EG-WKIT150 Draad-ophangset 1,5M

De materiaallijst voor alle armaturen en benodigde toebehoren in de referentiearchitectuur 
wordt samengevat in de volgende tabel:
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— 
Noodverlichting
Nexus®Pro (VS en Canada)

Referentiearchitectuur

Nema4X en staal

EML
Comm
module

EML
accu

EML
Lader
bord

ABB Gateway Router ABB Cloud App

iOS
App
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Gebouweigenaars of -beheerders kunnen zich geen onzekerheid veroorloven als het gaat 
om de veiligheid van hun gebouw, met inbegrip van hun noodverlichtingsarmaturen die 
naar behoren moeten werken, zodat mensen in geval van een noodevacuatie gemakkelijk 
in veiligheid kunnen worden gebracht.

Met het Nexus®Pro-systeem kunt u zich concentreren op wat belangrijk is: uw slimme 
noodverlichtingssysteem zichzelf laten beheren en de bewakings- en testtijden beperken. 
Hierdoor zullen de onderhoudskosten snel dalen en kunt u problemen snel en op het 
moment dat ze zich voordoen, direct vanaf uw smart device aanpakken.

Veiligheid en bescherming
Verminder menselijke fouten en verhoog de veiligheid voor alle gebruikers van het gebouw 
door te voldoen aan de voorschriften en 24/7 monitoring.

Kostenbesparend
Eenvoudige, gebruiksvriendelijke app maakt het beheer van noodverlichting eenvoudiger 
en efficiënter en verlaagt tegelijk de onderhoudskosten.

Robuuste cyberbeveiliging
Draadloze ABB Gateway houdt armaturen veilig met Bluetooth mesh-technologie om 
gegevens uit te wisselen tussen noodverlichtingsapparaten.

Op afstand monitoren
Ontworpen om noodverlichting gemakkelijk te onderhouden en te testen, rechtstreeks 
vanaf uw smartphone, zonder de noodzaak voor visuele controle of de stroomtoevoer 
te onderbreken.

Schaalbaar en flexibel
Gateway kan een veilige draadloze verbinding tot stand brengen met maximaal 
200 units. Beschikbaar aanbod voor institutionele, architecturale, gezondheids- 
en industriële toepassingen.

— 
Noodverlichting
Nexus®Pro (VS en Canada)

Nexus®Pro Value proposition:

Instellingen
Gemakkelijk nieuwe apparaten 
installeren en toevoegen op 
uw gebouw via een of 
plattegrond

2D plattegronden maken het 
gemakkelijker om 
noodverlichtingsinrichtingen 
te vinden die niet werken

Plan tests van tevoren en 
ontvang rapporten die 
rechtstreeks naar uw slimme 
apparaten worden gestuurd

Ontvang pushmeldingen 
naar uw smartapparaat 
bij storingen

Test
Voer testinstanties uit of 
programmeer ze om er zeker 
van te zijn dat al uw 
apparaten werken

Delen
Gemakkelijk de resultaten van 
tests delen met teamleden, 
onderhoudspersoneel 
en technici

Handhaven
Defecte apparaten worden 
automatisch gerapporteerd 
op uw interface in aanvulling 
op push-notificaties
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— 
Noodverlichting
EML-centrale accu (UK, MEA)

Referentiearchitectuur

Ethernet BACnet IP

Internet/Intranet
Router/Firewall

EMEX CBS
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Verlaging van uw totale kosten voor inspectie en onderhoud
Naast onze portefeuille van specifieke noodverlichtingsproducten bieden wij een uitgebreide 
reeks centrale voedingssystemen die voordelen bieden voor specifieke gebouwtypes waar 
inspectie- en onderhoudstijd kritisch is en tot een minimum moet worden beperkt.

Met onze centrale voedingssystemen bieden wij betrouwbare 
en hoogwaardige producten voor AC/AC-toepassingen met 
geavanceerde inbedrijfstellings- en testfuncties voor een 
eenvoudige bediening
 
Statische invertersystemen (AC/AC)
Statische invertersystemen werken op dezelfde manier als AC/DC centrale voedingssystemen, 
met dit verschil dat het systeem constant een  
230V AC-uitgang geeft. 

De voordelen van deze aanpak zijn talrijk. In de eerste plaats hoeven de armaturen niet te 
worden omgebouwd, aangezien elke slave-armatuur van 230 V kan worden gebruikt (er zijn 
wel enkele beperkingen in verband met de geschiktheid voor noodverlichting). De armaturen 
werken ook op volle lichtsterkte, aangezien ze worden gevoed door een volledige netspanning, 
wat betekent dat er minder armaturen nodig zijn voor een gelijkwaardige lichtopbrengst. 

Voordelen:
• Geschikt voor middelgrote tot grote installaties
• Bijna elke armatuur kan worden gebruikt
• Gemakkelijk te onderhouden 
• Accu's met een levensduur van 10 tot 25 jaar
• Distributie is standaard 230V AC (standaard DB's) 
• Verminderde spanningsdip-problemen op uitgangsbekabeling
• Armaturen werken bij volledige lichtopbrengst
• Ideaal voor moderne led-verlichtingsinstallaties om te profiteren van energiebesparing

Beperkingen
• Grotere systemen kunnen een speciale accuruimte vereisen
• Kleinere installaties zijn ideaal voor EMEX mini-installaties  

(Zie EMEX mini sectie voor geschikte oplossing)

Referentieprojecten: 
• Riyadh metro - Saudi Arabië, 
• Oman Hospital 
• Doha Marriot Hotel – Qatar…

— 
Noodverlichting
EML-centrale accu (UK, MEA)

Productlijn Emergi-Lite 

Emex Mini
Ruimtebesparend 

en krachtig 
centraal 

voedingssysteem

Emex Power
Modulair  

centraal AC/AC-
voedingssysteem

Emex 110
110 volt AC/AC 

stroomvoorziening

Emel
110, 50 en 24 volt 
AC/DC centraal 

voedingssysteem

Emex test
Inleiding

Guideway Serenga 
Weatherforce 

Navigator compact

Serenga 2 Hy-LED Silver-Scape 
Weatherforce

Cordona  
Camarque
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— 
Noodverlichting
Stanilite® Nexus®RF Infinity draadloos systeem (APAC)

ABB's Stanilite NexusRF Infinity biedt de volgende 
kwantumsprong in bewaakte nood- en uitgangsverlichting

ABB heeft zijn nieuwe aanbod voor noodverlichting, Stanilite NexusRF Infinity, vrijgegeven 
waarmee klanten hun volledige noodverlichtingsinstallaties digitaal kunnen instellen, onder-
houden en controleren. Het biedt een real-time overzicht van alle systemen. Dit bespaart 
tijd, maakt meter onderhoud mogelijk en verhoogt de veiligheid van het gebouw. 

De NexusRF Infinity, een lokaal ontwikkelde innovatie door ABB's Australische R&D-team 
voor noodverlichting, bouwt voort op de solide basis van het draadloze NexusRF-systeem 
en bevat nu digitale verbeteringen om alle aspecten van de productlevenscyclus te beperken.
NexusRF Infinity geeft ook een digitaal overzicht via een mobiel geoptimaliseerde 
webinterface die gebruikers direct informatie geeft om te helpen bij de resourceplanning 
en de veiligheid van het gebouw te verbeteren, die direct vanaf een smart device kan 
worden verwerkt.

Het product omvat ook dynamische mesh-netwerken. Dit zorgt voor meerdere 
potentiële communicatiepaden die zich automatisch en dynamisch vormen, met 
automatische route-optimalisatie om een probleemloze werking te garanderen.

De NexusRF Infinity is eenvoudig mogelijk in het gebruik, zowel voor de installateur als 
voor de eindgebruiker:

• Foolproof installatie met tap & scan technologie voor mobiele inbedrijfstelling
• Commissie tijdens de bouw zonder stroom- of backbone-installatie
• Geen spreadsheets meer voor inbedrijfstelling
• Achterwaartse compatibiliteit voor bestaande Nexus RF-installaties
• Verspreiding van rapporten vanaf mobiele apparaten
• Integratie met gebouwbeheersysteem (GBS)
• Flexibiliteit en schaalbaarheid
• 300% toename in routercapaciteit
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— 
Motor- en variabele aandrijvingen

ABB-aandrijvingen zijn flexibel om alle processen en besturing te optimaliseren en betrouwbaar voor minder downtime. 
Toepassingen zoals luchtverdelers, waterpompen, koeltorens en koelmachines - alle gebruiken elektrische motoren die 
ABB-variabele aandrijvingen (VFD) voor HVAC gebruiken, die ervoor zorgen dat ze op de meest efficiënte en betrouwbare 
manier werken. 
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— 
Motor- en variabele aandrijvingen

Referentiearchitectuur

ABB Cylon® Cloud AccessABB Cylon® 
Cloud Access

ABB Cylon® 
Capacitief aanraakscherm

FLX CBXi-8R8

Variabel
Speed Drive

Variabel
Speed Drive

Modbus RTU

Variabel
Speed Drive

Variabel
Speed Drive

BACnet MSTP

IP-niveau
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— 
Motor- en variabele aandrijvingen

VSD
Variabele aandrijvingen

Door te investeren in energie-efficiënte variabele aandrijvingen (VSD's) en elektrische motoren 
met hoog rendement voor de regeling van HVAC-systemen, kunnen ziekenhuizen hun energieverbruik 
mogelijk met 20 tot 70 procent verlagen, en zo enorme stappen zetten om waardevolle middelen 
vrij te maken voor verdere kapitaalinvesteringen. Deze apparaten regelen het debiet van pompen 
en ventilatoren om de energieverspilling te elimineren die gebruikelijk is bij conventionele pomp- 
en ventilatorregelingsmethoden. 

Voordelen:
Comfort van de gebruikers van vitaal belang
• Gezonde omgeving dankzij de toevoer van frisse lucht en het laag houden van de 

CO2-concentratie.
• Verminderd ventilatormotorgeluid en resonantieregeling voor meer comfort. 
• Soepele start/stop van HVAC-toepassingen om de mechanische en elektrische belasting van 

de apparatuur te verminderen, de levensduur ervan te verlengen en de continuïteit van het 
HVAC-proces te waarborgen. 

• Detectie van verstopte filters om frisse lucht te garanderen en extra energieverlies in het 
systeem te voorkomen.
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— 
Motor- en variabele aandrijvingen

NEMA laagspanningsmotoren voor de HVAC-industrie

Baldor's lijn van verwarming, ventilatie en airconditioningsmotoren zijn ontworpen met 
dynamisch gebalanceerde rotoren voor verminderde trillingen en stille werking.

IEC laagspanningsmotoren voor de HVAC-industrie

Motoren ontworpen om te voldoen aan de eisen van HVAC-toepassingen, van zware 
industriële ontwerpen tot commerciële toepassingen.

Deze toepassingen omvatten ventilatoren, directe aandrijving- en riemventilatoren, 
uitlaatventilatoren, unitverwarmers, airconditioningsunits, rookventilatieventilatoren 
en commerciële koelcondensatoren.
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— 
Energiemanagement

De eerste en belangrijkste stap in energiemanagement is inzicht krijgen in uw uitgangsenergieverbruik. Dit omvat 
het meten van het verbruik van elektriciteit, aardgas, stoom, water, enz., waardoor u het energieprofiel van uw 
gebouw kunt bepalen en meer inzicht krijgt in de operationele aspecten en de totale energiebehoeften van het 
gebouw. ABB meettoestellen maken verbinding met het automatiseringssysteem van het gebouw en bieden zo 
de mogelijkheid om uw belangrijkste gebied binnen uw faciliteit te verwerven, op te slaan en te analyseren. 
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— 
Energiemanagement

Overzicht - Motivatie en sleutelelementen

ABB AbilityTM, een oplossing voor al uw wensen bij asset- 
en energiemanagement

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager is een state-of-the-art cloudoplossing die energie- 
en  assetmanagement integreert in één intuïtief dashboard. ABB AbilityTM Energy and Asset 
Manager biedt volledige zichtbaarheid op afstand van vermogens- en elektrisch systeemgedrag 
en biedt inzichten die helpen om kosten en risico's te minimaliseren en de prestaties en veiligheid 
van alle activiteiten te maximaliseren.

Een krachtige tool voor gebouwbeheer waarmee belanghebbenden:
• Gebouwsystemen overal en altijd kunnen bekijken, beheren en optimaliseren
•  Voorspellend (conditiegebaseerd) onderhoud kunnen uitvoeren, waardoor de betrouwbaarheid 

en beschikbaarheid van uw stroomsysteem en -apparatuur wordt gegarandeerd
•  Optimaliseer het energieverbruik in real time om een maximale energie-efficiëntie en lagere 

kosten te bereiken.
•  ABB AbilityTM Energie and Asset Manager is een ultramoderne cloudoplossing die energie- 

en assetmanagement in één enkel intuitief dashboard integreert. 
•  Bovendien biedt het systeem volledige zichtbaarheid op afstand van vermogens- en 

elektrisch systeemgedrag en inzichten die helpen om kosten en risico's te minimaliseren en 
de prestaties en veiligheid van alle activiteiten te maximaliseren. 
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Referentiearchitectuur

Actief
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— 
Energiemanagement
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— 
Energiemanagement

Kenmerken van ABB AbilityTM BE Sustainable met Active Energy

Analyse en grafieken
Active Energy laat u zien hoe, waar en wanneer u energie verbruikt. Energieverbruiksgegevens 
kunnen op verschillende manieren worden geanalyseerd, van spectrale analyseweergaven, 
regressieanalyse, werkelijke versus beoogde grafieken en meer. Met Active Energy kunt u data 
vergelijken, gegevens per perode bekijken, energiekosten en CO2-emissies berekenen en nog 
veel meer. Gegevens kunnen worden geëxporteerd naar CSV en Excel voor extra analyse 
en uitwisseling

Grafieken:
• Bekijk real-time energie-informatie in een dag, week, maand, jaar, en een aangepaste weergave
• Vergelijk tijdsperiodes, meters, en exporteer gegevens

Analyse:
• Bekijk energiepatronen met behulp van de Spectral Analysis tool
• Stel doelen in op basis van bepalende factoren of vaste parameters
• Vergelijk de werkelijkheid versus doel
• Toegang tot regressieanalyse, overbesteding en verbruiksgrafieken.
• Analyseer het energieverbruik in vergelijking met een slimme doelstelling voor real-time 

energiemanagement

Rapporten
Met de volledig aangepaste rapportagefunctie van Active Energy kunt u onmiddellijke 
of geplande rapporten genereren over energieverbruik, kosten, CO2-emissies, prestaties ten 
opzichte van doelstellingen. Rapporten exporteren in pdf-formaat om te delen met belangrijke 
belanghebbenden.

Rapporten zijn een belangrijk instrument voor voortdurende energiebeheersing door 
managers en besluitvormers. Rapportage helpt bij het bijhouden van energiebesparende 
initiatieven en controles of en waar besparingen zijn gemaakt en wanneer doelstellingen 
zijn bereikt.

Bewaking en alarmen
Alarmen kunnen worden bekeken via de kaartgebaseerde interface, vooral handig voor een 
snel overzicht van meerdere gebouwen op meerdere locaties voor bureau- of bewakingscentra.
• Online alarmen instellen, bewerken en controleren
• Ontvang alarmen per e-mail
Rapporteert geconstateerde anomalieën in verbruikte energie versus verwacht verbruik. 
Alarmmeldingen kunnen via e-mail worden doorgegeven. Analyse van historische alarmen 
kan helpen bij het identificeren van mogelijke lopende problemen.

Gegevensintegriteit
Controleert voortdurend de gegevensverzameling en waarschuwt u als er geen gegevens 
zijn verzameld. Dit garandeert volledige integriteit van de gegevens.

Gegevensverzameling
ABB AbilityTM BE Sustainable met Active Energy is een agnostisch energiemanagementplatform 
dat gegevens verzamelt van de meeste Gbs-, datalogging-, AMR- en Enterprise Level-systemen. 
ABB biedt een reeks hardwareoplossingen om gegevens te verzamelen van een gebouw. 
Bovendien kunnen historische gegevens handmatig naar het systeem worden geüpload om 
trendanalyses mogelijk te maken.
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— 
EV opladen

Een oplaadservice voor elektrische voertuigen is een mogelijkheid om waarde toe te voegen aan middelgrote 
kantoorgebouwen en bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Bedrijfsautoparkeerplaatsen zijn de ideale plek 
voor dit type service omdat ze zowel overdag als 's nachts worden gebruikt.

ABB-laadinfrastructuren bieden op alle niveaus een efficiënte oplossing voor zowel korte als langdurige 
verblijven. 
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— 
EV opladen

Middelgrote en grote ziekenhuizen beschikken over het algemeen 
over een open parkeerplaats, die tegenwoordig wordt uitgerust met 
een oplader voor elektrische voertuigen (EV). Hiermee wordt 
toegang verleend met een code of met een toegangskaart die zowel 
door bezoekers en patiënten als ziekenhuispersoneel kan worden 
gebruikt. Zie de EV-sectie voor meer productdetails. Parkeergarages 
zijn ook uitgerust met een verlichtingscontrolesysteem met timer of 
externe helderheidssensors voor een maximale energiebesparing.

Zowel wandbox EV-laders als staande 
snelladers kunnen worden geleverd. ABB's 
Terra DC snelladers zijn ontworpen voor het 
snel en gemakkelijk laden van alle elektrische 
voertuigmodellen, inclusief die uitgerust zijn 
met hoogspanningsaccusystemen. Het 
compacte formaat van de Terra maakt het 
perfect voor openbaar en wagenparkgebruik, 
terwijl zijn modulariteit een verhoging van 
het laadvermogen tot 180 kW mogelijk 
maakt en tot drie elektrische voertuigen 
tegelijk bedient.

De Terra-familie van DC snelladers omvat de Terra 24 tot de Terra 
184 (20 tot 180 kW), inclusief de Terra 54 - het meest verspreide 
50 kW laadstation in Europa en Noord-Amerika.

VERBONDEN door cellulaire modem voor 24/7 
remote services, die updates ontvangen over-
de lucht om elke nieuwe EV op de weg te 
ondersteunen - plus eenvoudige 
OCPP-integratie op afstand.

Lcd-aanraakscherm met 
hoge helderheid en 
grafische visualisatie 
van het laadproces

VEILIGHEID: Noodstop 
drukknop om onmiddel-
lĳk te stoppen met het 
opladen

GROTER-inkom-
stenpotentieel met 
gelĳktĳdig opladen 
voor 2 elektrische 
voertuigen, 
waaronder CCS en 
CHAdeMO-combi-
naties

COMPACT-vermogensmodules om de toenemende vraag 
van meer EV's met grotere accu's te ondersteunen - in 
een zeer eenvoudig te bedienen pakket.

ROBUUST 
gepoedercoate 
roestvrĳstalen 
behuizing voor 
alle weersom-
standigheden

GEMAK 
en probleemloos 
bereik voor 
gebruikers - 
met intrekbare 
kabelbeheeroptie

AUTOMATISCH authenticatiecapaciteit via CCS-connector in het voertuig 
dankzĳ eenvoudige OCPP-integratie en Autocharge-functionaliteit

EASY installatie-
ontwerp met 
snelle inbedrĳf-
stelling en 
opstarten op 
afstand
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— 
ABB AbilityTM

Een enkele oplossing voor al uw wensen bij asset- en energiemanagement

Een krachtige tool voor gebouwbeheer waarmee belanghebbenden:
• Gebouwsystemen overal en altijd kunnen bekijken, beheren en optimaliseren
• Voorspellend (conditiegebaseerd) onderhoud kunnen uitvoeren, waardoor de betrouwbaarheid en beschikbaarheid 

van uw stroomsysteem en -apparatuur wordt gegarandeerd
• Het energieverbruik in realtime kunnen optimaliseren om maximale energie-efficiëntie en lagere kosten te bereiken

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager is een state-of-the-art cloudoplossing die energie- en assetmanagement 
integreert in één intuïtief dashboard. ABB AbilityTM Energy and Asset Manager biedt volledige zichtbaarheid op 
afstand van asset- en elektrisch systeemgedrag en biedt inzichten die helpen om kosten en risico's te minimaliseren 
en de prestaties en veiligheid van alle activiteiten te maximaliseren.
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— 
ABB AbilityTM

Een enkele oplossing voor al uw wensen bij asset- en energiemanagement

Energy Manager

Facility Manager

Asset and Maintenance Manager

Field Service
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— 
Energy and Asset Manager
De bedrijfswaarde van betere prestaties

Een optimaal energie- en assetmanagement verbetert de algehele prestaties, besparingen tot:
• 20% op energiekosten
• 100% op ongeplande arbeid
• 40% op onderhoudskosten
• 30% vermindering van de bedrijfskosten

Monitoring kan worden gesegmenteerd tot afzonderlijke onderdelen van apparatuur  
en/of subsystemen - zoals een lift, een enkel HVAC-systeem of een productielijn.
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— 
Energy and Asset Manager
De bedrijfswaarde van betere prestaties

— 
Energy Manager

Energie-efficiëntie is essentieel geworden voor het uitvoeren 
van kostenefficiënte activiteiten. ABB AbilityTM Energy Manager 
geeft real time inzicht in uw energieverbruik en identificeert 
verbeteringspunten. 

En het is schaalbaar, van één site tot een multi-facility systeem 
met honderden gebruikers.

• Monitor  
Siteprestaties, toezicht op het elektrische systeem en 
toewijzing van kosten.

• Analyseer  
Automatisch exporteren van gegevensschema's, verbeter 
het gebruik van activa en neem de juiste zakelijke beslissing.

• Act 
Stel waarschuwingen in en breng personeel op de hoogte 
en implementeer op afstand een doeltreffende 
efficiëntiestrategie om op een eenvoudige manier 
energiebesparingen te realiseren.
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— 
Energy and Asset Manager
De bedrijfswaarde van betere prestaties

— 
Asset Manager

ABB AbilityTM Asset Manager stelt een nieuwe benchmark voor 
eenvoud en flexibiliteit in asset-performancemanagement. 
Het geeft u de mogelijkheid om het gedrag van uw siteappara-
tuur altijd en overal te zien en te optimaliseren via een intuï-
tieve grafische interface, wat resulteert in een grotere 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid en het ongepland 
onderhoud wordt geminimaliseerd.

• Conditiebewaking 
Zorg voor granulaire zichtbaarheid van het gedrag van 
uw assets in realtime voor zowel LV- als MV-omgevingen.

• Voorspellende analyses 
Detecteer potentiële storingen door conditiebeoordeling, 
prestatietrends en pre-alarmmeldingen.

• Onderhoudsplanning  
Root-cause analyse van de assetstoestand maakt voorspel-
lend onderhoud mogelijk dat ongeplande uitvaltijd en 
operationele kosten aanzienlijk vermindert.
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— 
Toezichtsysteem

ABB ZEE600

De klant kan een besturings- en controlesysteem van een derde partij gebruiken of vertrouwen op de ervaring van 
ABB met het ZEE600 SCADA-systeem van ABB, dat zorgt voor real time bewaking en regeling en biedt bovendien de 
mogelijkheid om energie te meten en te rapporteren.

ABB ZEE600 integreert alle elektrificatieproducten en 
-toepassingen van ABB. Het resultaat is een state-of-the-art 
product met de voordelen van een commercieel off-the-
shelf product, waarin verschillende elektrificatiebibliotheken 
zijn opgenomen, klaar voor de gebruiker in ziekenhuistoe-
passingen. Bijvoorbeeld standaard displays met een 
gemeenschappelijke look en feel voor zowel ABB Relion 
middenspanningsrelais als ABB Emax 2 intelligente 
laagspanningsschakelaars, gestandaardiseerde IEC- en 
ANSI-substationsymbolen voor single line diagram displays 
en gestandaardiseerde pagina's voor de weergave van 
bijvoorbeeld alarmen, gebeurtenissen en rapporten.

Dankzij deze SCADA en geavanceerde communicatietechno-
logie, van middenspanning tot laagspanning, is het mogelijk 
een vollediger beeld te krijgen van de stroomdistributie om 
een betrouwbare stroomvoorziening te garanderen voor een 
hoog niveau van zorgverlening aan de patiënten, samen met 
de mogelijkheid om verschillende andere systemen te integreren.

ABB ABILITYTM ENERGY MANAGER

ABB AbilityTM Energy Manager is ook een perfecte oplossing 
voor de ondersteuning van de invoering en ontwikkeling 
van een energiemanagementsysteem dat voldoet aan 
ISO 50001, en maakt de definitie van een energiebasislijn 
en belangrijke prestatie-indicatoren mogelijk, voor de 
gehele installatie en voor afzonderlijke afdelingen. 

ABB AbilityTM Energy Manager geeft real-time inzicht in uw 
energieverbruik en identificeert verbeteringspunten. En het 
is schaalbaar, van één site tot een multi-facility systeem met 
honderden gebruikers.

ABILITY ASSET MANAGER

In het belang van zowel het comfort als de veiligheid van de 
klanten is het ook belangrijk dat stroomonderbrekingen worden 
vermeden. De technische dienst van het ziekenhuis moet het 
assetmanagement optimaliseren, onderhoud plannen om 
het elektrische systeem veilig en efficiënt te houden en het 
voortdurend bewaken om elk mogelijk beginnend gevaar 
onmiddellijk op te sporen.
Dankzij ABB AbilityTM Asset Manager en apparaten met 
geïntegreerde digitale oplossingen wordt het eenvoudig om 
een granulair overzicht te krijgen van het gedrag van assets 
in real time voor zowel midden- als laagspanningssystemen.

Tegelijkertijd maakt ABB AbilityTM assetoptimalisatie moge-
lijk, preventief onderhoud is de sleutel om de betrouwbaar-
heid van geïnstalleerde schakelapparatuur te garanderen. 
Elektrische apparatuur in digitale schakelinrichtingen 
beveiligt en regelt niet alleen de stroom van elektrische 
energie, maar verzamelt ook een grote hoeveelheid conditie- 
of toestandsrelevante gegevens. Via de nieuwe ABB AbilityTM 
Edge Industrial gateway, dezelfde die ook voor het energie-
management wordt gebruikt, kan de gebruiker de toestand 
van het gehele elektrische systeem met zijn digitale midden- 
en laagspanningsschakelaars bewaken.
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— 
Het ontwerpen 
van innovatieve 
oplossingen voor 
ziekenhuizen
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— 
Algemene referentie
Wetgevingskader

De belangrijkste referentienorm voor elektrische installaties in kantoren is de 
IEC 60364-norm en de nationale implementatie ervan.

De norm specificeert de vereisten voor het ontwerp en de constructie van 
een laagspannings elektrisch systeem. 

De norm bestaat uit 8 hoofdonderdelen.

De norm specificeert verlichtingsvereisten voor mensen op de werkplekken in  
kantoren. De norm specificeert het visuele comfort en de visuele prestatiebehoeften 
van mensen met een normaal visueel vermogen. Alle gebruikelijke visuele taken 
worden overwogen, met inbegrip van die welke betrekking hebben op het gebruik 
van apparatuur met videodisplays.

Norm IEC 60364 “Elektrische installaties met laagspanning” EN 12464-1 “Licht en verlichting - Werkplekverlichting - deel 1: 
Werkplekken binnen”

De norm definieert de verlichtingseisen voor noodverlichtingssystemen, geïnstalleerd in 
gebouwen of gebouwen waar dergelijke systemen nodig zijn. Het is in de eerste plaats 
van toepassing op plaatsen die bestemd zijn voor het publiek of voor medewerkers.

De EN 15232 norm specificeert:
• een gestructureerde lijst van gebouwbesturings-, automatiserings- en technische 

beheerfuncties die bijdragen aan de energieprestaties van een gebouw. De functies 
zijn ingedeeld en gestructureerd volgens de bouwvoorschriften en zogenaamde 
Building Automation and Control (BAC);

• een methode voor het definiëren van minimumvereisten of andere specificaties voor 
gebouwbesturings-, automatiserings- en technische beheerfuncties die bijdragen 
aan de energie-efficiëntie van een gebouw, dat kan worden geïmplementeerd in 
gebouwen met verschillende complexiteit;

• een vereenvoudigde methode om te komen tot een eerste schatting van de impact 
van deze functies op gebouwen en gebruiksprofielen;

• gedetailleerde methoden voor het beoordelen van de impact van deze functies 
op een bepaald gebouw.

EN 1838 “Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting” EN 15232 “Energieprestatie van gebouwen - Energieprestaties 
van gebouwen - Deel 1: Invloed van gebouwautomatisering, 
regelingen en gebouwbeheer”



122 OPLOSSINGEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

— 
Algemene referentie
Groep Medische locaties

Voor de definitie van de kenmerken van elektrische installaties in sanitaire ruimtes schrijft de IEC 64-8 sectie 710 voor dat 
de ruimtes van tevoren worden geclassificeerd op grond van het beoogde gebruik en dat wordt aangegeven in welke ruimte 
de patiënt moet worden ondergebracht. Deze classificatie moet worden aangevraagd bij het medisch personeel of in overleg 
met de gezondheidsorganisatie, die ook de uitgevoerde medische behandeling moet vermelden.

— 
Ruimtes van groep 0 [IEC 64-8/7 Art. 710.2.5]
Medische locatie zonder toegepaste onderdelen. Daartoe 
behoren poliklinische afdelingen en massageruimtes waar 
geen elektromedische apparaten worden gebruikt.

— 
Ruimtes van groep 1 [IEC 64-8/7 Art. 710.2.6]
Medische locatie waar elektromedische apparaten worden 
gebruikt waarvan de onderdelen uitwendig of ook inwending 
op het lichaam van de patiënt worden aangebracht - met 
uitzondering van de hartafdelingen.

— 
Ruimtes van groep 2 [IEC 64-8/7 Art. 710.2.7] 
Medische locatie waar toegepaste onderdelen bedoeld zijn 
voor gebruik in toepassingen zoals intracardiale procedures, 
operatiekamers en vitale behandelingen waarbij onderbreking 
(uitval) van de toevoer levensgevaarlijk kan zijn. Dit zijn 
ruimtes waar elektromedische apparaten met katheters, met 
geleidende vloeistoffen of elektroden in de hartzone of 
rechtstreeks op het hart van de patiënt worden aangebracht, 
met het daaruit voortvloeiende gevaar van microschokken. 
Tot de ruimtes van groep 2 behoren ook ruimtes waar 
patiënten vitale behandelingen ondergaan, zodat het 
ontbreken van stroomvoorziening levensbedreigend kan zijn, 
alsmede voorbereidingsruimtes voor operaties, ruimtes voor 
chirurgisch gips of postoperatieve ontwaakruimtes voor 
patiënten die algehele anesthesie hebben ondergaan.

—
Gewone kamers 
Dit zijn dienstruimtes voor de medische structuur, met 
inbegrip van kantoren, personeelsruimtes (bijvoorbeeld 
kleedkamers, cafetaria, enz.), magazijnen, toegangsgangen 
tot herstelruimtes, dienstruimtes, badkamers voor het 
personeel, wachtkamers, enz.

— 
Onder patiëntenruimte [IEC 64-8/7 Art. 710.2.8] verstaan we 
elke ruimte waar de patiënt opzettelijk of onopzettelijk in 
contact komt met elektromedische apparatuur of systemen of 
waar andere personen in contact komen met deze elementen. 
Het referentiepunt voor de patiëntenruimte, kan de 
operatietafel, de recoverykamer of bijvoorbeeld de stoel in 
een tandartspraktijk zijn. De patiëntenruimte strekt zich niet 
verder uit dan 2,5 m van het loopvlak en buiten de kamer, 
tenzij de patiënt kan draaien en zich buiten de normale 
respectieve ruimte (straal van 1,5 m) kan uitstrekken.
De patiëntenruimte kan een combinatie zijn van gebieden 
als de patient in contact is met andere elementen. 
Evenzo, als de elektro-medische apparaten meer dan één zijn 
en/of kunnen worden verplaatst, wordt de patiëntenruimte 
uitgebreid tot de gehele kamer. 
Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke bewegingen 
vande elektro-medische hulpmiddelen of van de patiënt.



123 OPLOSSINGEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

— 
Stroomdiagram voor de classificatie 
van ruimtes

Is het een ruimte bestemd voor medisch gebruik, met 
andere woorden bestemd voor diagnostiek, therapie, 
chirurgie, patiëntenbewaking of revalidatie (met inbegrip 
van esthetische behandelingen)?

Wordt er ten minste één medisch elektrisch 
apparaat gebruikt?

Worden intracardiale interventies of andere chirurgische 
ingrepen met gevaar voor microschokken uitgevoerd?
of

ondergaat de patiënt vitale behandelingen waarbij een 
gebrek aan elektrische stroom het leven van de patiënt 
in gevaar kan brengen?
of

Worden operatievoorbereiding, chirurgisch gips, 
postoperatieve wekactiviteiten uitgevoerd en algehele 
anesthesie uitgeoefend?

Andere soorten kamers 
Bijvoorbeeld:

Groep 0

Groep 2

NEE

NEE

JA

JA

Groep 1
NEE

JA

— 
Algemene referentie
Groep Medische locaties
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— 
Algemene referentie
Groep Medische locaties

In de ontwerpfase voorkomt de bepaling van de 
patiëntenzone de aansluiting op de equipotentiaalknoop 
van vreemde aardverbindingen buiten de patiëntenzone, 
waardoor de afmetingen van de knoop worden verkleind 
en de installatie wordt vereenvoudigd, met als gevolg een 
vermindering van de kosten. 

Daarvoor moeten echter eerst alle mogelijke posities 
worden vastgesteld waar de patiënt zich zou kunnen 
bevinden, terwijl hij in contact is met een elektro-medisch 
apparaat met toegepaste delen. Als daarentegen het 
gevaar bestaat dat het elektrische systeem niet meer 
geschikt is voor medische doeleinden, moet een elektro-
medisch apparaat met aangebrachte delen naar een 
andere plaats dan de oorspronkelijke worden gebracht. 

Het kan mogelijk zijn de gehele ruimte als patiëntenruimte 
te beschouwen, zodat de ruimten flexibeler kunnen worden 
gebruikt.

Groep 2

De patiënt is in 
één positie?

Groep 1 Groep 0

Geen 
patiëntenruimte

JA

NEE

—
Ruimte-identificatie met 
vast bed en mobiel bed

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

2,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

—
Vast bed

—
Mobiel bed
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— 
Algemene referentie
Beschermingssystemen

— 
Bescherming tegen direct contact

Ter bescherming tegen direct contact met delen onder spanning is alleen isolatie 
of afscheiding toegestaan door middel van afschermingen of bekledingen met 
beschermingsgraden niet minder dan IPXXD (of IP4) voor horizontale oppervlakken 
binnen handbereik en IPXXB (of IP2X) in alle andere gevallen.

— 
Bescherming tegen indirect contact

Bescherming tegen indirect contact is in medische inrichtingen vereist, naargelang 
van het geval, een of meer combinaties van het volgende:

a) Veiligheidssystemen voor zeer lage spanning (SELV en PELV)
b) Gebruik van apparatuur met isolatieklasse II
c) Bescherming door automatische onderbreking van de stroomvoorziening
d) Aarding en equipotentiaalverbinding
e) IT-M-systeem (medische ruimtes van groep 2)

—
Systeem voor beschermingsmaatregelen tegen direct contact

Beschermingsmaatregelen Graad 1 Graad 2

Automatische onderbreking 
van de stroomvoorziening

    Voor alle circuits die niet door het IT-M-systeem 
worden gevoed

IT-M systeem -

Aanvullende equipotentiaalverbinding   Weerstand geleiders ≤0,2 Ω

Uitrusting van klasse II   Aardaansluiting op equipotentiaalknoop

Veiligheidssystemen voor zeer lage 
spanning (SELV e PELV)

  Aardaansluiting op equipotentiaalknoop
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— 
Algemene referentie
IT-M-systemen

De IT-M wordt gevoed door een specifieke medische 
isolatietransformator (CEI EN 61558-2-15) die is uitgerust met 
een permanent regelapparaat overeenkomstig de bepalingen 
van norm CEI EN 61557-8.

Het IT-M systeem is niet verplicht maar wordt aanbevolen in 
de kamers van groep 0 en 1. In de kamers van groep twee is 
het wél verplicht in de patiëntenruimte, voor de stopcontacten 
en de stekker en voor de vaste apparatuur binnen handbereik.

IT-M isolatietransformatoren
Norm CEI 64-8/7 zegt:
• transformatoren moeten in medische ruimtes of in de 

onmiddellijke nabijheid daarvan worden geïnstalleerd, buiten 
medische ruimtes op niet meer dan 30 meter afstand.

• de nominale spanning van de secundaire transformatoren 
mag niet hoger zijn dan 250 V wisselspanning.

• de transformatoren moeten voldoen aan de norm 
CEI EN 61558-2-15 (CEI 96-16) voor zover van toepassing.

Bovendien moeten zij aan de volgende eisen voldoen:
• de dispersiestroom naar de aarde van de secundaire 

wikkeling en de dispersiestroom op de bekleding, leeg 
gemeten en met de transformator gevoed bij de nominale 
frequentie, mogen niet meer dan 0,5 mA bedragen 

• voor systemen met medische isolatietransformatoren 
mogen geen eenfasetransformatoren worden gebruikt met 
een nominaal uitgangsvermogen van ten minste 0,5 kVA 
en ten hoogste 10 kVA

• indien driefase stroomvoorziening ook vereist is via een 
systeem met een medische isolatietransformator, moet 
er een afzonderlijke driefase transformator zijn, met een 
nominale secundaire spanning van niet meer dan 250 V.

Andere regels voor transformatoren:
• Ze moeten luchtgekoeld zijn
• Ze moeten een dubbele of versterkte isolatie hebben tussen 

de wikkelingen en de aardaansluiting van de apparatuur;
• Tussen de twee wikkelingen kan een metalen afscherming 

worden geplaatst voor de verbinding met de aarde 
• Het verschil tussen de lege secundaire spanning en de geladen 

secundaire spanning mag niet meer dan 5% bedragen
• De primaire onbelaste stroom mag niet hoger zijn dan 3%
• De invoegstroom (piek) mag niet hoger zijn dan 12 maal de 

nominale stroom

Het vermogen van de isolatietransformator is afhankelijk van 
het soort ruimte in kwestie, de absorptie van de aangesloten 
nutsvoorzieningen, de onderhoudsbehoefte en de behoefte 
aan continue service. Het IT-M systeem voedt gemiddeld ten 
minste 6 groepen stopcontacten: 
• 2 contactgroepen voor de chirurg
• 2 contactgroepen voor de anesthesist
• 2 contactgroepen voor wandcontacten.

Voor zeer grote hartchirurgiezalen kan absorptie tot 15 kVA 
worden geïnstalleerd, waarvoor in het algemeen twee 
isolatietransformatoren van 10 kVA worden gebruikt om extra 
vermogen te garanderen voor toekomstige uitbreiding. 

Eén transformator kan de stopcontacten aan de muur voeden, 
terwijl de andere de stopcontacten in de kast voedt.
In normale operatiekamers of klinieken kan het transforma-
torvermogen verminderd worden tot 7,5 - 5 - 3,5 kVA. In ieder 
geval verdient het de voorkeur om het vermogen te hoog in te 
schatten, zodat er vermogen beschikbaar is voor toekomstige 
uitbreiding zonder dat het systeem moet worden gewijzigd.

De transformator voor de IT-M kan worden geïnstalleerd in 
een medische ruimte buiten de patiëntenruimte en de langste 
voedingslijn moet binnen 30 m vallen (art. 710.512.1.1.). 
Hij moet stroomopwaarts door de installateur worden bevei-
ligd, maar alleen met een kortsluiting en niet met overbelasting, 
voor een betere continuïteit van de dienst. De installateur moet 
de stromen controleren, terwijl de te hoge temperatuur moet 
worden bewaakt door een PTC-sonde, die wordt aangebracht 
en die een alarm bij te hoge temperatuur activeert.
Elke IT-M leiding is beveiligd tegen kortsluiting en overbelas-
ting en het gehele IT-M systeem moet zijn eigen isolatiebewa-
king hebben.

In het geval van een extra stroomopwaartse transformator 
(zoals voor de 24 V-leidingen voor de bedrijfsverlichting) is een 
andere monitor nodig voor het nieuwe gevoede systeem met 
de gebruikelijke sensors en alarmen.
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— 
Algemene referentie
IT-M-systemen

Isolatiebewaking
Een IT-M moet worden gevoed met een medische 
isolatietransformator en worden uitgerust met 
een permanent isolatiecontrolesysteem, overeenkomstig 
de bijlagen A en B bij norm CEI EN 61557-8 (CEI 85-28).

De isolatie-“monitor” moet aan een aantal essentiële 
eisen voldoen: 
• interne impedantie niet minder dan 100 kΩ;
• alarmcircuit spanning kleiner dan of gelijk aan 25 V;
• teststroom, ook in geval van storing, kleiner dan of gelijk 

aan 1 mA in DC;
• alarm:

 - groen licht voor normale operaties;
 - geel licht en akoestisch signaal voor isolatiefout onder 

drempel (akoestisch signaal kan worden uitgeschakeld, 
optisch is permanent);

 - signaal in geval van onderbreking van de aardverbinding 
of het meetcircuit.

Het isolatiecontrolesysteem mag niet kunnen 
worden verwijderd. 

—
Geen fouten. 
Er circuleren geen gevaarlijke 
stromen op de PE en de 
gebruikersapparaten 
werken normaal.

—
Eerste fout.
Er lopen geen gevaarlijke stromen 
op de PE, maar het eerste 
gebruikerstoestel blijft buiten.

—
Tweede fout. 
Als gevolg van de stroom die 
op de PE vloeit, is het noodzakelijk 
de stroomtoevoer naar het  
IT-netwerk af te sluiten, aangezien 
niet aan de beveiligingsverplichting 
kan worden voldaan.
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— 
Algemene referentie
IT-M-systemen

—
A

—
B —

C

Stroom van buiten het systeem, bijvoorbeeld: 

Een circulerende dispersiestroom in een elektrisch apparaat, 
veroorzaakt door een grotere kwetsbaarheid van de patiënt, 
kan verhoogde schade veroorzaken: bij herstel is een stroom-
sterkte van enkele tientallen microampères voldoende om 
ventrikelfibrillatie vast te stellen, in tegenstelling tot wat zich 
in “normale omstandigheden” voordoet, waar deze waarde 
aanvaardbaarder is. De dispersiestroom kan worden ingedeeld 
in drie verschillende typen:
• verspreidingsstroom naar de aarde (geen deel van de 

beschermingsgeleider - figuur A);
• contactstroom, die door de persoon loopt die in contact 

komt met de onder spanning staande bekleding, veroorzaakt 
door een defect in de isolatie (afbeelding B);

• dispersiestroom in de gekatheteriseerde patiënt die naar 
de aarde stroomt (figuur C);

Voor elk type zijn er toelaatbare waarden die afhangen van het 
type van de elektromedische apparatuur overeenkomstig CEI 
62-5 “Elektromedische apparatuur Algemene veiligheidsnor-
men”, toegepast op elektromedische apparatuur bestemd voor 
gebruik door of onder toezicht van bevoegde personen, in de 
omgeving van de patiënt, of in verband met de patiënt, om de 
veiligheid van mens en dier in diezelfde omgeving rechtstreeks 
te beïnvloeden. 
De norm specificeert de eisen voor het vervoer, de opslag in 
magazijnen, de inbedrijfstelling, het gebruik en het onderhoud 
van de genoemde apparatuur in de omgevingsomstandigheden 
die in de norm of door de fabrikant zijn gespecificeerd, of die in 
speciale normen zijn vastgelegd. 

Het doel is een passend veiligheidsniveau vast te stellen 
voor alle elektromedische apparatuur die in de omgeving 
van de patiënt wordt gebruikt en als basis te dienen voor de 
veiligheidseisen in speciale normen voor de afzonderlijke 
soorten apparatuur.

(1) Verschillend ten opzichte van vorige edities van de norm IEC 62-5.
(2)  In geval van gelijkstroom zijn de grenswaarden voor de 

toegepaste delen van het type B en BF een tiende van 
de aangegeven waarden. Bovendien zijn voor bijzondere 
omstandigheden hogere waarden toegestaan.

Stroom van 
dispersie [mA] Condities

Type toegepast 
onderdeel

B BF CF

Naar de aarde(1)

Normaal 

Eerste fout

5

10

5

10

5

10

Contact

Normaal 

Eerste fout

0,1

0,5

0,1

0,5

0,1

0,5

In de patiënt(2)

Normaal 

Eerste fout

0,1

0,5

0,1

0,5

0,01

0,05

—
Soorten elektro-medische toestellen met toegepaste onderdelen

—
Toelaatbare waarden voor lekstromen (IEC 62-5)

Toestel met toegepaste onderdelen 
type B Minder veilig

Toestel met toegepaste onderdelen 
type BF Veiliger

Toestel met toegepaste onderdelen 
type CF Nog veiliger

—
Voorbeelden van 
situaties die lekstromen 
veroorzaken
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— 
Algemene referentie
Belasting-classificatie

— 
Classificatie van belastingen met betrekking tot stroombeschikbaarheid.

Type Definitie Voeding

Normaal De energievoorziening beïnvloedt de soepele werking van alle diensten, 
maar uitval leidt niet tot situaties van gevaar of ernstig ongemak

Normaal

Voorkeur De energievoorziening beïnvloedt de soepele werking van alle diensten, 
maar uitval leidt niet tot situaties van gevaar 

Reserve

Bevoorrecht Ze beïnvloeden de veiligheid van mensen of essentiële diensten Veiligheid

— 
Voorbeeld van voorkeursbelastingen en hun energiebron.

Bevoorrechte belastingen Stroomvoorziening Bronvoorziening

Belastingen die de werking  
van de structuur garanderen

Reserve MV-netwerk, absolute ononderbroken voeding 
of standalone eenheid, generatorset

— 
Voorbeeld van bevoorrechte belastingen en hun energiebron.

Bevoorrechte belastingen Stroomvoorziening Bronvoorziening

MV/LV cabineveiligheid en alarmcircuits

Beveiliging
Redundant en onafhankelijk  
MT-netwerk, absolute UPS 
of zelfstandige groep

Externe verlichting

Beveiligingsverlichting 

Rook- en branddetectiesysteem

Brandalarm

CED-faciliteiten

Bevoorrechte gebruikers
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Het openbare elektriciteitsnet kan worden beïnvloed door storingen die afkomstig zijn van de distributienetwerken 
en van de belastingen die gemakkelijk leiden tot storingen en fouten.

Met andere woorden, de kenmerken van de voeding komen niet altijd overeen met de verwachte ideale kenmerken.

Het toenemende gebruik van gevoelige componenten heeft eerder aanvaarde niveaus 
van stroomkwaliteit kritisch gemaakt

Buiten de bekende contractuele verplichtingen die bestaan in de aankoop, moet de 
elektriciteitsvoorziening deze fundamentele kenmerken hebben: het moet een hoge 
beschikbaarheid hebben en geen storingen, afbraak of schade aan de geleverde 
belastingen veroorzaken.

De kwaliteit van de elektrische energie is geen absoluut concept, maar hangt af van 
de gevoeligheid van de gebruikers voor de beschouwde verschijnselen (technisch aspect)  
en van de gevolgen van de inefficiënties (economisch aspect).

In het algemeen hangt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan deze eis slechts 
gedeeltelijk af van het elektriciteitsbedrijf.

Feitelijk wordt elektriciteit nooit als zodanig gebruikt door degenen die het kopen, maar het 
wordt altijd getransformeerd en gewijzigd. Bij elektrische energie wordt de kwaliteit van het 
eindproduct niet alleen bepaald door de leverancier en de distributieketen, maar ook door 
de afnemer en de eindverbruiker.

— 
Algemene referentie
Stroomkwaliteit
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— 
Algemene referentie
Stroomkwaliteit

• stroomonderbrekingen met lange of korte duur als gevolg 
van storingen in het netwerk;

• spanningsvariaties van korte duur als gevolg van het inbrengen 
van zware belastingen of storingen in het netwerk;

• asymmetrie in het voedingsspanningssysteem;
• fluctuaties door grote intermitterende belastingen;
• de vervorming van stroom en spanningen als gevolg van het 

effect van niet-lineaire belastingen aanwezig in hetzelfde 
systeem of in de systemen van andere gebruikers, enz.

Storing Oorsprong Effecten

Frequentievariaties Ontkoppelen van grote generators
Schakelen van grote belastingen
Storingen
Inschakelen generators

Snelheidsvariatie in motoren

Storing van elektronische apparaten die  
frequentie gebruiken

Snelle 
spanningsvariaties

Inbrengen van belastingen
Belastingen met variabele absorptie
Natuurlijke overspanning
Onderbreking en ontkoppeling

Vroegtijdige interventie van beveiligingen

Fluctuaties (als de variaties repetitief zijn)

Storing van elektronische apparatuur

Onomkeerbare storingen van apparatuur

Spanningsdips 
en korte 
onderbrekingen

Storingen
Transiënten

Onregelmatigheden bij de werking van motoren

Storing van elektronische apparatuur

Onjuiste interventie van relais

Harmonischen Niet-lineaire belastingen
Variabele aandrijvingen
Fluorescentielampen
Statische converters
Boogovens
Lassers

Storing van de beveiligingen

Toename van koperverlies

Toename van diëlektrische verliezen

Verhoogde ijzerverliezen in elektrische machines

Instabiele werking van motoren

Interferentie op telecommunicatiecircuits

Onomkeerbare schade aan de correctiefilters 
van de vermogensfactor

Veroudering van componenten

Asymmetrie Onevenwichtige belastingen Oververhitting van roterende machines 
en gelijkrichters

— 
Oorsprong en effecten van storingen van de stroomkwaliteit.

Impact van de oorsprong van 
stroomkwaliteitsgerelateerde storingen 
op kosten exclusief uitval (bron LPQI).

— 
De belangrijkste storingen bij de stroomvoorziening:

23,60%

18,80%

12,50%
5,40%

29%

10,70%

Spanningsdalingen

Korte onderbrekingen

Lange onderbrekingen

Harmonischen

Overspanningen

Andere

23,60%

18,80%

12,50%
5,40%

29%

10,70%

Spanningsdalingen

Korte onderbrekingen

Lange onderbrekingen

Harmonischen

Overspanningen

Andere

Spanningsdalingen

Korte onderbrekingen

Lange onderbrekingen

Harmonischen

Spanningspieken

Anders
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— 
Onderbrekingen worden in tijd uitgedrukt

Langdurige uitval is afhankelijk van permanente storingen in openbare distributienetwerken 
of binnen de faciliteit van de gebruiker.

De duur kan variëren van enkele minuten tot enkele uren in de meest kritieke gevallen. 
Europese norm EN 50160 definieert korte onderbrekingen als die van minder dan drie minuten.
Micro-onderbrekingen zijn gekoppeld aan storingen die zich voordoen op de netwerken van 
de distributeur die worden geëlimineerd door automatische correctie. De duur is normaal 
gesproken minder dan één seconde. Micro-onderbrekingen hebben geen regelgevingsdefinitie.

— 
Toevallige stroomuitval

Alle elementen van een elektrisch systeem zijn op verschillende manieren gevoelig voor lange 
of korte spanningsonderbrekingen.

Spanningsdips worden vaak gekenmerkt in termen van amplitude en duur.

Naast de reeds genoemde gebeurtenissen die direct resulteren in een stroomuitval, kan een 
belasting ook worden verstoord door gebeurtenissen die zich voordoen op andere lijnen in 
hetzelfde systeem, waardoor spanningsdalingen op het stroomsysteem ontstaan. De omvang 
van de storing varieert binnen brede grenzen, afhankelijk van de afstand tussen het punt waar 
de gebeurtenis zich voordoet en de rails of de verdeler.

Schematische weergave van een spanningsdip.

Spanningsschommelingen veroorzaken ongewenste effecten bij gebruikers die een stabiele 
voeding nodig hebben voor een goede werking. IT-apparatuur is bijzonder gevoelig voor 
deze storingen.

∆ t

∆ U

Interruzioni brevi

∆ t < 3 min

> 0,99
Un

∆ U

Interruzioni lunghe

∆ t > 3 min

> 0,99
Un

U
Un

1

t

∆ t ∆ U

10 ms < ∆ t < 60 s

> 0,990,1<
Un

U
Un

1

t

∆ U
Un

Korte onderbrekingenLange onderbrekingen

— 
Algemene referentie
Stroomkwaliteit
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Elektriciteitsdistributiesystemen zijn een fundamentele infrastructuur in de geavanceerde dienstensector, die bijdraagt 
aan het bepalen van de prestaties op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en onderhoud.

Als de veiligheid van de installatie 
een essentiële vereiste is, heeft de 
betrouwbaarheid, beschikbaarheid 
en onderhoudbaarheid een directe 
impact op het bedrijf.
De keuze van het distributieschema 
is een van de fundamentele elementen 
van het ontwerp van een elektrisch 
systeem, ongeacht de complexiteit 
van het systeem.

— 
Algemene referentie
Schema
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De mogelijke configuraties van een elektrisch distributiesysteem kunnen 
over het algemeen worden herleid tot drie fundamentele schema's:

• het eenvoudige radiale schema;
• het dubbele radiale schema;
• het ringschema. 

De tabel toont in beknopte vorm de belangrijkste kenmerken en een 
vergelijkende, kwalitatieve beoordeling van deze drie schema's.
Kwalitatieve, vergelijkende samenvatting van de belangrijkste 
kenmerken van de drie basisdistributiesystemen voor elektriciteit.

Kenmerken Schema

eenvoudig radiaal dubbel radiaal ringvormig

Betrouwbaarheid minimum maximum gemiddeld

Servicecontinuïteit minimum maximum medium (1)

Spanningsstabiliteit minimum maximum medium (2)

Energieverlies maximum minimum medium (2)

Initiële investeringskosten minimum maximum medium

Bedrijfs- en onderhoudskosten minimum maximum gemiddeld

Flexibiliteit minimum maximum gemiddeld

Eenvoud (beheersbaarheid) maximum gemiddeld gemiddeld

(1) Op voorwaarde dat korte onderbrekingen in gebruik aanvaardbaar zijn in geval van storingen of werken aan het systeem.
(2) Het is een functie van waar de lus open gehouden wordt.

— 
Fundamentele schema's van elektriciteitsdistributie

— 
Algemene referentie
Schema
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— 
Algemene referentie
Schema

— 
Eenvoudig radiaal schema

In een eenvoudig radiaal schema wordt het vermogen afgeleid van een systeem 
van hoofdrails, waaruit de energie vervolgens radiaal wordt verdeeld naar 
individuele verbruikers of secundaire railsystemen.

De eenvoudige radiale regeling heeft de volgende voordelen:
• Minimale materiaal- en installatiekosten;
• extreme eenvoud in de werking van de installatie (operaties, onderhoud).

Aan de andere kant heeft het eenvoudige radiale schema de volgende nadelen:
• een storing in elk punt van het systeem vanaf het aanvoerpunt veroorzaakt 

de totale uitval van de downstream-elementen;
• een storing op de voeding of op de hoofdrails veroorzaakt totale uitval 

van de installatie;
• geen flexibiliteit in het geval van onderhoud, controles, wijzigingen, 

uitbreidingen vanwege de onmogelijkheid om een onderdeel tijdelijk 
buiten bedrijf te stellen, zonder dat dit de gehele installatie beïnvloedt.

— 
Dubbel radiaal schema

Het dubbele radiale schema bestaat in principe uit de combinatie van twee eenvoudige radiale systemen, 
die stroomopwaarts tot stroomafwaarts in verband met elkaar staan.

De dubbele radiale schema's hebben de volgende voordelen:
• De out-of-service van één element van het systeem veroorzaakt niet dat de downstream-elementen 

volledig uitvallen;
• Flexibiliteit in het geval van onderhoud, verificaties, wijzigingen, uitbreidingen, omdat het mogelijk 

is om een element van het systeem tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder het hele systeem te stoppen.

Aan de andere kant omvat het dubbele radiale schema de volgende nadelen:
• Kosten van materialen en installatie;
• complexere werking van de installatie (operaties, onderhoud).

De duplicatie van systeemcomponenten kan worden uitgebreid tot een enkele gebruiker, of, vaker, naar een of meer 
distributieknooppunten. Redundantie moet niet alleen worden bereikt met betrekking tot de vermogenscompo-
nenten, maar ook met betrekking tot de componenten van een mogelijk commando- en besturingssysteem.

In een dubbel radiaal schema zijn alle distributieborden uitgerust met twee secties van rails gescheiden 
door een switch (splitsing).

Voorbeeld van dubbel radiaal diagram

Als hogere niveaus van betrouwbaarheid 
moeten worden bereikt (wat wenselijk is 
als er een dubbel radiaal distributiesysteem 
wordt opgezet), kunnen een generator 
of een statisch ononderbroken 
stroomvoorzieningssysteem nodig zijn.

1 2

Voeding 
1

Voeding
2

Voorbeeld van 
eenvoudig radiaal 
schema
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— 
Algemene referentie
Schema

— 
Ringschema

Dit schema verbindt de verschillende gebruikersknooppunten in een ring, 
waardoor voor elk punt twee alternatieve aanvoerroutes beschikbaar zijn.
Het ringschema is een compromis tussen de vorige schema's en heeft als 
zodanig de volgende voor- en nadelen:

• het falen van de voeding veroorzaakt de totale uitval van de installatie, 
terwijl bij stroomafwaartse storingen het resterende deel van de installatie 
in bedrijf blijft;

• flexibiliteit, materiaalkosten en installatie zijn lager dan die van de dubbele 
radiale regeling, maar hoger dan die van de eenvoudige radiale regeling.

AT (o BT)
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Alle elektrische panelen moeten voldoen aan de eisen van de norm CEI 
EN 61439-1 en eventueel CEI EN 61439-3 en CEI 23-51.

In medische ruimtes kunnen de volgende soorten panelen nodig zijn, 
afhankelijk van de grootte:
• algemene laagspanning (GLVP);
• hoofdgebouwdistributie (BDMP);
• afdelingspanel (DP);
• operatiekamer panel (SRP).

Het hoofdpaneel en het distributiepaneel van het gebouw moeten worden ondergebracht in 
speciaal daarvoor bestemde ruimtes die niet rechtstreeks in verbinding staan met ruimtes die 
bestemd zijn voor openbaar gebruik, en niet in de nabijheid van ontvlambare structuren of 
ontvlambare stoffen.

—
Weergave van het 
sterdistributiesysteem dat in de 
gezondheidszorg wordt gebruikt

Bescherming tegen direct contact Bescherming tegen invloeden van buitenaf

IPXXD
(IP4X)

Voor horizontale oppervlakken 
binnen handbereik

IPX4
in ruimtes waar vloeistoffen kunnen 
worden gemorst

IPXXB
(IP2X)

In alle andere gevallen IPX5
in ruimtes waar het gebruik van waterstralen 
is gepland voor reiniging

Gebouwen 1 Gebouwen 2

Verdiepingen C Verdiepingen F

Zone B

Verdiepingen D

Kantooringang

Verdiepingen B

Verdiepingen A

Verdeler
laagspanning

Cabine
elektrische

QDPE

QDPE

QDPE

QGBT

QP

QP

QP

QP

QP

QP

QP

QP

Zone А

— 
Stroomverdeling
Elektrische verdeler
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— 
Stroomverdeling
Elektrische verdeler

Paneel bestemd voor de distributie van gewone stroom 
(lichtnet) waarop, zoals weergegeven in het voorbeeld, 
het volgende is geïnstalleerd:

•  hoofdbeveiligingsinrichtingen en uitschakelinrichtingen;
•  meetinstrumenten en alle apparaten voor afstandsbediening;
•  beschermingsinrichtingen voor de leidingen die leveren, 

bijvoorbeeld: hulpdiensten, hulpgeneratordiensten, 
hoofddistributielijnen naar gebouwen, distributielijnen voor 
diensten buiten gebouwen en technologische installaties 
(airconditioningssysteem, verwarming en waterinstallatie).

Paneel bestemd voor de gewone en veiligheidsdistributie via 
de generator unit), waar het volgende is geïnstalleerd:

•  hoofdbeveiligingsinrichtingen en uitschakelinrichtingen;
•  meetinstrumenten en alle apparaten voor afstandsbediening;
•  beveiligingsapparaten, bij voorkeur geschikt voor het 

isoleren van de leidingen die de nutsvoorzieningen leveren 
die stroom nodig hebben van de generatorset 
(brandbestrijdingssysteem, liftsystemen).

De afdelingspanelen kunnen samenvallen met de 
hoofdverdelingspanelen van het gebouw.

Indien deze panelen zich binnen het paviljoen of de afdeling 
bevinden, gaat de voorkeur uit naar een opstelling in een 
speciale ruimte. Het is raadzaam dat ze worden uitgerust met 
glazen deuren (of transparant kunststof) 
om de statuscontrole van de apparatuur te vergemakkelijken.
De bestemmingen van de uitvoerleidingen van het paneel 
hangen af van de functies die in de afdeling worden uitgevoerd.

— 
Hoofdpaneel

— 
Hoofdverdeler gebouw

— 
Afdeling panelen
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— 
Stroomverdeling
Elektrische verdeler

Voor operatiekamers van groep 2 moet naast het voedingspaneel voor de gewone 
circuits ook een paneel worden geïnstalleerd dat bestemd is voor de voeding van 
het IT-M-systeem.

1 Overspanningsontlading
2 Isolatietransformator
3 PT100 temperatuursonde
4 Lijnisolatiebewaking 230 V
5 Lijnisolatiebewaking 24 V
6 220/24 V - 1 kVA transformator

—
Voedingspaneel van het IT-M systeem

QD... QD...

2×63A

4×63A

2×32A

Transformator 
Isolatie
220/35 V
1kVA

Transformator 
Isolatie
220/220 V
7,5kVA

2×100A
(R=80)

4×16 mm²

4×63A

380/220V - 50Hz

ID ID ID

33V 220V

Sectie "E"
(Noodgeval)

Sectie "S"
(Beveiliging)

2×25 mm²

2×100A

220V - 50Hz

QSO...
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— 
Stroomverdeling
Elektrische verdeler

Het gebruik van één paneel met twee afzonderlijke secties voor 
IT-M systeemapparatuur en stroomvoorzieningsapparatuur 
voor de rest van de nutsvoorzieningen is toegestaan.
Bij afwezigheid of gewone stroomvoorziening moet het 
paneel worden aangesloten op de veiligheidsvoeding van 
de ononderbroken stroomvoorziening (UPS).
Dit verbetert de continuïteit van de werking van alle door 
IT-M gevoede apparatuur in de ruimte en garandeert een hoge 
kwaliteit van de stroomvoorziening voor de elektromedische 
apparaten die bijzonder gevoelig zijn voor frequentie- en 
spanningsvariaties. 

In het geval van een enkel paneel, verdeeld in twee secties, 
worden de volgende onderdelen geïnstalleerd:
• een algemene onderbreker;
• differentiaalschakelaars op elke startklem en met Idn 

≤ 30 mA en type A of B voor gewone stroomvoorziening;
• een beveiligingsinrichting tegen te hoge stromen 

stroomopwaarts van de isolatietransformator;
• de uitrusting van het IT-M-systeem (isolatietransformator, 

permanent isolatiecontrolesysteem met optische 
en akoestische signalen);

• beveiligingsinrichtingen tegen te hoge stromen van 
de leidingen die de contactdozen en contactstoppen voeden 
en alle andere vaste apparatuur van het IT-M-systeem.

Het equipotentiaal knooppunt van het paneel kan gebruikt 
worden als equipotentiaal knooppunt voor de kamer indien het 
voldoet aan de reglementaire vereisten.

QD... QD...

2×63A

4×63A

2×32A

Transformator 
Isolatie
220/35 V
1kVA

Transformator 
Isolatie
220/220 V
7,5kVA

2×100A
(R=80)

4×16 mm²

4×63A

380/220V - 50Hz

ID ID ID

33V 220V

Sectie "E"
(Noodgeval)

Sectie "S"
(Beveiliging)

2×25 mm²

2×100A

220V - 50Hz

QSO...
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— 
Stroomverdeling
Elektrische verdeler

Selectiviteit van de bescherming
Het ontwerp van de effectieve selectiviteit in de beveiligingsinrichtingen 
tegen te hoge stromen - om maximale continuïteit van de dienst te 
verzekeren - heeft speciale aandacht nodig. 
Horizontale en verticale selectiviteit moeten zoveel mogelijk worden 
gewaarborgd. Met horizontale selectiviteit, waarbij het systeem in 
verschillende circuits wordt onderverdeeld, worden serviceproblemen 
in geval van storingen beperkt. 

De onderverdeling op verschillende stroomkringen voorkomt ook dat het 
gelijktijdige gebruik van talrijke op dezelfde stroomkring aangesloten 
apparaten ingrepen van de onderbrekerschakelaar veroorzaakt 
(b.v. door capacitieve dispersiestromen van de apparaten).

Een bijzonder kenmerk van horizontale selectiviteit betreft de kamers 
van groep 2: De voorschriften schrijven voor dat voor elke behandelruimte 
voor patiënten (bijvoorbeeld een contactdoospaneel, een aan de wand 
gemonteerde voedingseenheid of een kaststandaard) de door het  
IT-M-systeem gevoede contactdozen als alternatief worden gebruikt 
(zie de afbeelding):
• aangesloten op twee afzonderlijke voedingscircuits (elk uitgerust met 

een beveiligingsinrichting);
• afzonderlijk of in groepen (ten minste twee) beveiligd tegen overstroom.

—
Verticale selectiviteit in aanwezigheid van stroomonderbrekers in serie

—
Bescherming van stopcontacten 
gevoed door het IT-M systeem
a) splitsing in twee gescheiden en 
afzonderlijk beschermde stroomkringen
b) groepsbescherming
c) enkele bescherming

Activeren
alleen 
schakelaar

b

Systeem
IT-M

Systeem
IT-M

Systeem
IT-M

a c

Activeren
alleen 
schakelaar

b

Systeem
IT-M

Systeem
IT-M

Systeem
IT-M

a c
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— 
Stroomverdeling
Elektrische verdeler

—
Totale selectiviteit tussen 
twee schakelaars in serie.

De selectiviteit van IT-M circuits wordt geïmplementeerd met magneto-
thermische schakelaars of met zekeringen van de juiste grootte. 

Zekeringen moeten worden geïnstalleerd ter bescherming van elk stopcontact 
van de groep, of stroomopwaarts in het kamerpaneel, ter bescherming van de 
stroomgeleiding van elke groep stopcontacten. Door zekeringen van de juiste 
grootte te kiezen en de hoofdschakelaar met een zeer hoge magneto-thermische 
interventiestroom wordt totale selectiviteit bereikt.

De voordelen zijn evident wanneer men bedenkt dat kortsluiting in een opera-
tiekamer meestal optreedt doordat de stekkers worden uitgetrokken door aan 
het snoer te trekken en het stekkerhuis niet vast te houden, of doordat vloei-
stoffen in contact komen met delen onder spanning. Een kortsluiting op een 
contactdoos impliceert dat wordt ingegrepen door de desbetreffende 
zekering, zodat het mogelijk is een andere contactdoos te gebruiken 
(de contactdozen zijn altijd in overmaat) zonder ernstige serviceproblemen.

Bij het gebruik van automatische schakelaars wordt selectiviteit verkregen door 
de beveiligingsinrichtingen zodanig te kiezen dat alle kortsluitstroomwaarden, 
tot de maximaal toegestane foutstroom in de door de stroomafwaartse 
schakelaar beschermde leiding, en de interventiezones van de schakelaars in 
volgorde elkaar niet overlappen (amperometrische selectiviteit in de afbeelding). 

Maar in het algemeen wordt selectiviteit tussen de schakelaars verkregen 
door ook ingrijptijden aan te passen (chronometrische selectiviteit).
De selectiviteit moet ook worden gewaarborgd voor de differentiaalschakelaars 
die apparatuur beveiligen, die rechtstreeks door het elektriciteitsnet en niet via 
IT-M wordt gevoed. Zo zijn er in de recovery-ruimtes (ruimtes van groep 1) drie 
stroomkringen (verlichting, stopcontacten, bedcontacten), die elk door een dif-
ferentiaalschakelaar van 30 mA worden beveiligd. Voor de beveiliging van de 
stroomvoorzieningscircuits voor een groep ruimtes wordt een paneel-differen-
tiaalschakelaar van 300 mA geïnstalleerd, en een differentiaalschakelaar van 
500 mA in de stroomopwaartse cabine. De totale selectiviteit wordt verkregen 
door de interventietijden van de differentiaalschakelaar aan te passen.

Schakelaar 2

Icc = Maximale stroom
kortsluitingIn Schakelaar 1In Schakelaar 2

Schakelaar 2

Tĳd

Schakelaar 1

Schakelaar 1

Stroom



143 OPLOSSINGEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

— 
Regeling van verlichting en zonwering
Architectuur en configuratie van een KNX-systeem

Een algemeen automatiseringssysteem, en een KNX-systeem in het bijzonder, zijn 
samengesteld uit een reeks ingangs-/uitgangsapparaten die zijn aangesloten 
op een gedeeld transmissiemedium (BUS) waaraan enkele systeemapparaten 
worden toegevoegd die nodig zijn voor de bediening. Elk apparaat wisselt op 
het netwerk een reeks informatie uit met datapoints, d.w.z. besturings- en 
procesvariabelen die elk apparaat interpreteert. Datapoints kunnen ingangen, 
uitgangen, parameters of diagnostische gegevens zijn.

Deze eenvoudige communicatieregels en de 
kenmerken van het transmissiemedium vormen 
de architectuur van het KNX-systeem.

Door te kijken naar de adresseringsregels en enkele elektrische regels, 
wordt de algemene architectuur verkregen voor een KNX-netwerk. 

Algemene architectuur van een 
KNX-netwerk (*) Elke lijn bestaat uit 
4 segmenten van 64 apparaten elk, 
gescheiden door een lijnkoppeling
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— 
Regeling van verlichting en zonwering
Architectuur en configuratie van een KNX-systeem

—
Fysiek adres

Elk apparaat in het KNX-netwerk, met uitzondering van voedingen, wordt uniek geïdentificeerd door een 
fysiek adres. Het adres bestaat uit drie numerieke velden gescheiden door een punt:
• van 0 tot 15, definieert het gebied waartoe het behoort
• van 0 tot 15, geeft de lijn aan
• van 0 tot 255, identificeert het apparaat.

— 
Groepsadres 

De apparaten van een KNX-systeem communiceren met elkaar via groepsadressen. Normaal gesproken zijn 
groepsadressen gestructureerd volgens een 3-niveau hiërarchie:
• De hoofdgroep, normaal gesproken is dit het systeemniveau (bijv. verlichting, temperatuurregeling, enz.).
• De kerngroep, een bepaalde functie van het betrokken systeem (bijv. schakelaar, dimmer, enz.).
• De subgroep, apparaten die tot dezelfde functie behoren (bijvoorbeeld keukenverlichting, slaapkamervenster, enz.).

De groepsadressen worden weergegeven door de numerieke velden te scheiden die de hoofdgroep, de centrale groep 
en de subgroep definiëren met behulp van het slashteken (/) en naar Behoefte kunnen worden toegewezen. Het is 
raadzaam om een principeschema te handhaven dat voor alle systemen hetzelfde is. Er is ook een versie van twee 
niveaus groepsadressering, maar deze wordt minder veel gebruikt.

— 
Voeding 

De voeding is het apparaat dat stroom levert aan apparaten die op de busleiding zijn aangesloten. 
De voeding wordt normaal gesproken rechtstreeks aan de netspanning geleverd en levert een DC-spanning 
van 29 V rechtstreeks naar de busaansluitingen.

Een KNX-systeem is een gedistribueerd logisch netwerk 
(d.w.z. er is geen apparaat dat de logica van het hele 
systeem centraliseert) waarvan de knooppunten een 
individueel 16-bits adres hebben. In totaal kunnen in 
theorie tot 65.536 apparaten worden geadresseerd.

De KNX-technologie op lijnniveau maakt een van 
de topologieën van ster, boom en bus mogelijk. 
Een ringtopologie is niet mogelijk.

Een set van maximaal 256 apparaten vormt één lijn. 
Een maximum van 15 lijnen kan worden verbonden door 
een hoofd/lijn, die een gebied vormt. Een KNX-installatie 
kan maximaal 15 gebieden bevatten, verbonden door 
backbone line.

— 
Gebied, lijn, apparaat
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— 
Regeling van verlichting en zonwering
Architectuur en configuratie van een KNX-systeem

— 
Koppeling (lijn, veld, repeater)

Voor een buslijn met een voeding wordt normaal gesproken een maximumlimiet van 
64 aansluitbare apparaten gebruikt, rekening houdend met het totale stroomverbruik 
van de apparaten en de maximale stroom die door de voeding kan worden geleverd.

Theoretisch kunnen tot 256 busapparaten op elke KNX-lijn worden aangesloten als de lijn 
gestructureerd is in vier segmenten, elk uitgerust met een eigen voeding en met een verbinding 
door repeaters.

De repeater is een speciale manier om een systeemapparaat te gebruiken dat een “koppeling” 
wordt genoemd. Deze scheidt de buslijnen galvanisch, regenereert het signaal, voorkomt dat 
een elektrische storing in de ene lijn zich uitbreidt naar de andere lijnen en ook de algehele 
architectuur van een KNX-systeem tot maximaal 65.536 apparaten kan uitbreiden. 

De koppeling kan daarom op verschillende manieren worden gebruikt:

• gebied/gebiedskoppeling: het verbindt gebieden langs de backbone line
• 2 lijn/gebiedskoppeling: verbindt de lijnen in een gebied langs de hoofdlijn
• 3 repeater: verbindt twee lijnsegmenten met elkaar, waardoor het signaal wordt 

geregenereerd dat kan worden gedegradeerd
• 4 telegramfilter: de koppeling kan worden ingesteld om de doorgang van bepaalde 

telegrammen te blokkeren, waardoor ze onnodig door het hele netwerk kunnen worden 
verzonden; dit zou in feite de communicatiecapaciteit beperken en de kans op fouten 
en botsingen tussen pakketten vergroten

De koppelingen moeten worden geadresseerd zoals elk ander KNX-apparaat en kunnen 
worden geconfigureerd met de ETS-software.

Maximale uitbreiding van een KNX-lijn
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— 
Regeling van verlichting en zonwering
Architectuur en configuratie van een KNX-systeem

— 
Twisted-pair koperen kabels (TP)

Deze kabels communiceren via een gedraaide twee-kernkabel (helische 
wikkeling), afgeschermd en met een dubbele isolatie (hoofd- en functioneel).

In een KNX-systeem wordt de van de EIB afgeleide TP-1 bus gebruikt, 
met een snelheid van 9600 bits/s. Door middel van dit transmissiemedium 
communiceren KNX- en EIB-apparaten en zijn ze volledig interoperabel met elkaar. 

De te gebruiken kabel moet KNX-gecertificeerd zijn van het type 
YCYM 1 x 2 x 0,8 of 2 x 2 x 0,8 mm; bij de 4-draads kabel is het rood-zwarte paar 
bestemd voor de signaal- en vermogensoverdracht en het geel-witte paar voor 
aanvullende SELV-toepassingen. Waar het gebruik van halogeenvrije kabels 
vereist is, kunnen KNX-gecertificeerde kabels van het type J-H(St)H 2 x 2 x 
0,8 worden gebruikt.

— 
Ethernet

In dit geval wordt de communicatie uitgevoerd door KNX-telegrammen over het 
Ethernet-netwerk “geïsoleerd” in pakketten in de veelgebruikte IP-standaard 
(Internet Protocol) over te brengen, ongeacht het specifieke transmissiemedium.

In grotere KNX-installaties kan het IP-netwerk daarom worden gebruikt als 
een snelle backbone (Fast-Backbone) om KNX-telegrammen te verzenden, 
volgens een procedure die bekend staat als “KNX/IP-routing”.
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— 
Regeling van verlichting en zonwering
Apparaatconfiguratie

ENERGY EFFICIENCY COMFORT SAFETY

SBC/U6.0.1-84

SBC/U6.0.1.84

FCC/S1.2.2.1 LGS/A1.2

GM/A8.1

DG/S1.64.5.1

DG/S1.64.5.1 6131/31-183-500

JRA/S4.230.5.1

SA/S4.16.5.1 IR-detector

FCC/S1.2.2.1SBC/U6.0.1-84 DG/S1.64.5.1 JRA/S4.230.5.1

JSB/S1.1

FW/S8.2.1

W2/S1.3.1.2 WES/A3.1

6131/31-183-500

VCO/S99.1

Bedieningspaneel

24°C

MT/S4.12.2M SPGS/W

115 x 86
TKK/U.3.1-CG

FC650/YMAXBedieningspaneel

24°C
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Inverter

Oplaadstation

— 
Regeling van verlichting en zonwering
GBS scenario's

Gebouwbeheersysteem
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— 
Legenda

intensiteitintensiteit

intensiteitintensiteit

intensiteitintensiteit

intensiteitintensiteit

intensiteitintensiteit

intensiteitintensiteit

Jaloezieën Jaloezieën 
geslotengesloten

Jaloezieën Jaloezieën 
geslotengesloten

Jaloezieën Jaloezieën 
openopen

— 
Regeling van verlichting en zonwering
GBS Scenario's - Gebouwbeheersysteem
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— 
Legenda

Verdeler AGebruikers  
A1 ... A3

Gebruikers C1 ... C3

Gebruikers  
D1 ... D3

Gebruikers B1 ... B3Verdeler B

Verdeler C

Verdeler D

nood- 
verlichting

elektrische
Verdeler

Verdeler

— 
Regeling van verlichting en zonwering
GBS Scenario's - Gebouwbeheersysteem
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— 
Legenda

1,5mg/m3

T. 20,2°

intensiteitintensiteit

intensiteitintensiteit

— 
Regeling van verlichting en zonwering
GBS Scenario's - Gebouwbeheersysteem
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— 
HVAC-regeling
Kritische omgeving GBS controle & isolatiekamer integratie van derden 

Het bieden van een omgeving die het welzijn en het comfort 
van de patiënt bevordert en tegelijk algemene medische 
diensten verleent, stelt unieke eisen aan het energieverbruik 
van ziekenhuizen en zorginstellingen.

Het productgamma van ABB biedt flexibiliteit bij het wijzigen 
van de strategie en een maximaal gebruik van de regeling, 
wat ideaal is voor de veranderende eisen van zorginstellingen. 
ABB BE Sustainable met Active Energy zorgt voor controle 
over het energieverbruik en geeft waarschuwingen en alarmen 
af aan het facilitair managementteam wanneer afwijkingen 
worden gedetecteerd, zodat facilitaire teams een consistente 
dienstverlening kunnen bieden en tegelijkertijd het 
energieverbruik en de kosten kunnen beheren.

De luchttoevoer naar de voorkamers en isolatiekamers kan af-
komstig zijn van speciale of standaard luchtbehandelingskasten 
voor patiëntenkamers. De luchttoevoer wordt gefilterd voordat 
deze de kamer binnenkomt. Afzuigventilatoren zijn specifiek 
voor elke isolatiekamer en voeren de afvoerlucht van de ruimte, 
inclusief het toilet, naar buiten af.

De meeste elektronische ruimtedrukregelingen bestaan 
uit een aan de wand gemonteerd bedieningspaneel, drukver-
schilopnemers en regelkleppen. Het controlepaneel bevindt 
zich gewoonlijk in de gang bij de ingang van de kamer en geeft 
het drukverschil aan tussen de gang en de voorkamer en de 
voorkamer naar de isoleerkamer. Bovendien biedt deze control-
ler hoorbare en zichtbare alarmen om het ziekenhuispersoneel te 
waarschuwen dat de regeling van de ruimtedruk is uitgevallen.
Elektronische ruimtedrukregelingen kunnen worden 
geïntegreerd in het ABB Cylon Building Management System 
(GBS) met behulp van het BACnet communicatieprotocol 
via de ASPECT of INTEGRA platforms. 

Integratie van de elektronische ruimtedrukregelingen 
in het GBS biedt voordelen zoals:

• secundaire alarmsignalering
• onderhoudswaarschuwingen en werkorders, 

voor apparatuur, sensors en filters
• storingsalarmen voor apparatuur en sensors
• bezetting en planning van isolatiekamers
• geïntegreerde verlichtingsregelingen
• geïntegreerde verplegingoproep
• gecentraliseerde weergave van alle isolatiekamers 

in de faciliteit
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— 
HVAC-regeling
Centrale serverbewaking, onderhoud & controle

Gecentraliseerd toezicht vereenvoudigt het beheer van een 
ziekenhuiscampus van hoofdgebouwen en op afstand gelegen 
klinieken. Gecentraliseerde supervisie en controle verbeteren 
de operationele efficiëntie door 24/7 web-toegang tot uw 
GBS. Facilitymanagement kan informatie bekijken en wijzigen, 
waaronder trends, setpoints, schema's en meer, vanaf 
elk apparaat met internettoegang, altijd en overal.

Met de ABB-oplossing kan het ziekenhuispersoneel de bezet-
tingstijden van de kamers op voorhand plannen, zodat de 
kamertemperatuur op een niveau blijft dat bevorderlijk 
is voor de gezondheid van de patiënt. Als de ruimte niet 
wordt gebruikt, kan het systeem eenvoudig worden gepro-
grammeerd om uit te schakelen. Besparing van energie en 
kosten, terwijl het hoogste niveau van comfort voor de pati-
ent en een gezonde herstelomgeving wordt gegarandeerd.

Bewaking in realtime
Het ABB GBS bewaakt systeemfouten in alle zones vanuit 
een centraal punt, wat betekent dat het onderhoud sneller 
kan worden uitgevoerd. Waarschuwingen en alarmen worden 
onmiddellijk verstuurd via e-mail, sms of PushOver-diensten 
en zijn toegankelijk op elk apparaat met internettoegang, 
zodat snel en efficiënt essentieel onderhoud mogelijk is.
De managers van de technische diensten kunnen toezicht 
houden op alle geïntegreerde systemen zonder dat zij 
verschillende fabrieken of zones hoeven te bezoeken.

Betrouwbaarheid en kwaliteit
Kwaliteitsbewaking van de omgeving bij opslag moet een 
topprioriteit zijn voor ziekenhuizen en zorgverstrekkers: van 
medicijnen en weefselmonsters tot donorbloed en voedsel, 
moet op specifieke temperatuur- en vochtigheidsniveaus worden 
bewaard. Als de opslagomstandigheden niet goed worden 
bewaakt, kan dat ernstige schade toebrengen aan een patiënt. 
De controllers van ABB zijn opgenomen in de BTL-lijst 
en voldoen aan de hoogste GBS-industrienormen.

Beveiliging
De ABB Cylon HTML5 gebruikersinterface kan worden geconfigu-
reerd om SSL-encryptie te gebruiken, wat een veilige HTTPS-brow-
serverbinding oplevert en de veiligheidswaarschuwingsberichten 
vermijdt die nu gebruikelijk zijn in de belangrijkste browsers. 
Het verifieert gebruikers met Microsoft Active Directory of LDAP.
ABB Cylon Audit trail heeft een “dispositie”-eigenschap geas-
socieerd met elke gebeurtenis, zodat een door de gebruiker 
gegenereerd logbericht kan worden opgeslagen om uit te 
leggen waarom een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

INTEGRA Life sciences solutions 
ABB Cylon's INTEGRA maakt naleving eenvoudig, terwijl het ook 
mogelijkheden biedt om de energiekosten te verlagen, minder 
afval te produceren, instrumentatie te certificeren en de kalibratie 
en het onderhoud van HVAC-apparatuur te controleren. 
Er is meer controle en inzicht in gegevens. Dit zorgt voor 
geïnformeerde besluitvorming, efficiëntere bedrijfsvoering 
en naleving van de voorschriften.

Een van de belangrijkste voorschriften voor de farmaceutische 
industrie is 21 CFR Part 11, uitgevaardigd door de U.S. Food 
and Drug Administration. Deze regel geldt voor alle in de 
Verenigde Staten vervaardigde producten, alsmede voor 
producten die elders zijn vervaardigd maar in de Verenigde 
Staten worden gedistribueerd.
ABB Cylon's INTEGRA platform helpt gereguleerde organisaties te 
voldoen aan FDA's 21 CFR Part 11 door een optionele e-signature 
applicatie (ESIGN) oplossing te bieden die procedurele en techni-
sche controles biedt die nodig zijn voor een compliant Standard 
Operating Procedure (SOP) en Method of Procedure (MOP).

— 
Belangrijkste kenmerken van de centrale server
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— 
Aandrijfunits en elektromotoren

— 
Voordelen van HVAC-systemen in 
ziekenhuizen

Door te investeren in energie-efficiënte variabele aandrijvingen 
(VSD's) en elektrische motoren met hoog rendement voor de 
regeling van HVAC-systemen, kunnen ziekenhuizen hun energie-
verbruik mogelijk met 20 tot 70 procent verlagen, en zo enorme 
stappen zetten om middelen vrij te maken voor verdere kapi-
taalinvesteringen. Deze apparaten regelen het debiet van 
pompen en ventilatoren om de energieverspilling te elimineren 
die gebruikelijk is bij conventionele pomp- en ventilatorrege-
lingsmethoden.

Voordelen: 
• Comfort van de gebruikers van vitaal belang voor 

het segment
• Gezond milieu dankzij de toevoer van frisse lucht en het 

laag houden van CO2-concentratie
• Minder lawaai van de ventilatormotor en resonantiecontrole 

voor meer comfort Soepele start/stop van HVAC-toepassingen 
om de mechanische en elektrische belasting van de appara-
tuur te verminderen, de levensduur ervan te verlengen 
en de continuïteit van het HVAC-proces te waarborgen

• Detectie van verstopte filters om frisse lucht te garanderen 
en extra energieverliezen in het systeem te voorkomen

• Prestatiemonitoring van toepassingen om te 
waarschuwen voor mogelijke storingen, zodat preventieve 
maatregelen kunnen worden genomen

• Naadloze integratie in elk GBS met uitgebreide 
ondersteuning van alle gangbare protocollen voor 
gebouwautomatisering, waaronder Modbus en BACnet

• Schone luchtcirculatie in kritieke ziekenhuiszones 
• Strengere controle over temperatuursveranderingen 
• Comfortabele omgeving

Motoren met variabele aandrijvingen en regelaars voor 
verwarming, ventilatie en airconditioning dragen bij tot een 
schone ziekenhuisomgeving met een hoog comfortniveau 
om het welzijn van patiënten en personeel te garanderen 
en de verspreiding van ziekten te voorkomen. Maar er zijn 
nog veel meer belangrijke en winstgevende voordelen.
Variabele aandrijvingen helpen veel energie te besparen, 
maar met een kleine investering kunnen de besparingen 
nog verder worden verhoogd. 

De optimale combinatie met een variabele aandrijving 
is een hoogrendementsmotor zoals de IE5 synchrone 
reluctantiemotor (SynRM) van ABB.

In vergelijking met een inductiemotor van de energie-
efficiëntieklasse IE3 zijn de energieverliezen tot 40 procent lager.
Dit maakt van SynRM's de nieuwe eerste keuze om tegemoet 
te komen aan de groeiende wereldwijde vraag naar verbeterde 
energie-efficiëntie. 

ABB motoren & aandrijvingen bieden een kostenefficiënte 
en prestatiegedreven oplossing voor ziekenhuisgebouwen. 
ABB-aandrijvingen zijn flexibel om alle processen en besturing 
te optimaliseren en betrouwbaar voor minder downtime. 
Toepasingen zoals luchtverdelers, warmtepompen, koeltorens 
en koelmachines, gebruiken elektrische motoren die 
ABB-variabele aandrijvingen (VFD) voor HVAC bevatten. Deze 
motoren zorgen voor een efficiënte en betrouwbare werking. 
Ze zijn eenvoudig in te stellen en de aandrijvingen integreren 
naadloos in gebouwbeheersystemen.

Vermogen / halve snelheid

Toerentalregeling

Mechanische regeling

Vermogen / volle snelheid

Ventilator + Motor + VSD

Ventilator + Mechanische regeling + Motor

A B
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ABB AbilityTM slimme sensors voor motoren, pompen en lagers 

Minimale ongeplande uitvaltijd
Storingen kunnen worden opgespoord lang voordat 
apparatuur moet worden stilgelegd, waardoor ongeplande 
stilstandtijd wordt vermeden.

Lagere onderhoudskosten
Door over te schakelen van planmatig naar toestandsafhankelijk 
onderhoud kunnen de onderhoudskosten aanzienlijk 
worden verlaagd.

Verbeterde veiligheid
Motor/pomp/lagers hoeven niet meer handmatig te worden 
gecontroleerd op moeilijk bereikbare of gevaarlijke plaatsen.

Geïntegreerde motoraandrijvingspakketten 
• IE5-efficiëntie - zeer efficiënt bij vollast en deellast 
• Geïntegreerd ontwerp bespaart ruimte in de schakelkast 

en verlaagt de bedradingskosten 
• Flexibele afstemming en bediening met meerdere opties, 

waaronder bedrade toetsenborden en PC-hulpprogramma's, 
maar ook Bluetooth-communicatie 

• Plug-and-play concept waarbij de voorgeprogrammeerde 
aandrijving slechts twee ingangen nodig heeft om uit 
de doos te werken 

• Hoge vermogensdichtheid met meer vermogen 
beschikbaar uit dezelfde framemaat

De ABB Ability™ Smart Sensor voor algemene machines wordt gebruikt voor het meten en bewaken van temperatuur 
en trillingen in een reeks algemene machinetoepassingen, van ventilatoren tot mechanische skids. Het vormt een aanvulling 
op de meer diepgaande gezondheids- en prestatieanalyse die de Smart Sensor toepast op motoren, gemonteerde lagers, 
tandwielkasten en pompen.
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Integratie van oplossingen voor gebouwbeheer

Flexibiliteit, schaalbaarheid, integratiegemak
• Geavanceerde BTL-gecertificeerde BACnet IP- en MS/TP-controllers 

voor de regeling van de mechanische en elektrische systemen 
van ziekenhuisgebouwen.

• Integratie-ondersteuning voor Modbus TCP en Modbus RTU zonder 
externe gateways.

• Vervang of breid I/O-punten snel en eenvoudig uit, afhankelijk 
van de behoeften. 

• Vrij programmeerbare controllers voor betere prestaties 
in de gebouwautomatisering en minder tijd om taken uit te voeren. 

• Gelijktijdige ondersteuning van multi-protocol communicatie.
• Toekomstbestendige architectuur met upgrade-paden. 

Beter en kostenefficiënter energiegebruik
• Energiemanagement via de cloud kan de energie-efficiëntie 

van een ziekenhuisgebouw aanzienlijk verbeteren.
• Altijd en overal toegang tot energiemonitoring via slimme 

apparaten op het web. 
• Optimaliseer de operationele kosten.
• De CO2-voetafdruk van het gebouw verkleinen.

Verbetering van het welzijn van patiënten en medici
• Ingebouwde schema's en trend logs voor het afstemmen 

van de ziekenhuis gebouw omgeving.
• Onsite gebruikerscontrole via aanraakscherm.
• Altijd en overal toegang tot gebouwcontroles via slimme 

apparaten op het web.

De mogelijkheid om uw gebouw automatisch te besturen voegt niet alleen flexibiliteit toe aan het gebouwbeheer, maar heeft 
ook een positief effect op de efficiëntie, veiligheid en productiviteit. Met producten en diensten zoals bewegingsdetectoren, 
harmonieuze verlichting, deurcommunicatie, geautomatiseerde verwarming, airconditioning, ventilatie en jaloeziebeheer, 
biedt ABB enorme mogelijkheden om de controle over uw gebouw stevig in handen te geven.
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