
TRANSFORMATEURS RELIAGEARMD 
BASSE TENSION DE TYPE À SEC
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À PROPOS D'ABB
QUAND L’INGÉNIERIE SE SURPASSE

ABB est un chef de file technologique mondial 
en électrification et en automatisation qui 
favorise un avenir plus durable et plus économe 
en ressources. 

En combinant son expertise en ingénierie et en 
numérisation, ABB aide les industries à 
atteindre un haut niveau de rendement, tout en 
améliorant leur efficacité, leur productivité et 
leur durabilité pour leur permettre de se 
surpasser. Chez ABB, c’est ce que nous illustrons 
par la devise « Quand l’ingénierie se surpasse ». 

L’entreprise a plus de 140 ans d’histoire et 
emploie environ 110 000 personnes dans le 
monde. Au Canada, la réussite d'ABB est 
possible grâce à ses 3 300 employés talentueux 
dans ses 32 emplacements d'un océan à l'autre.
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TRANSFORMATEURS D’USAGE GÉNÉRAL 
ET TRANSFORMATEURS À FACTEUR K

Applications

Condos Centres de données Centres de contrôle de moteur Centres commerciaux

kVA % d'efficacité*

15 97,89

30 98,23

45 98,40

75 98,60

112,5 98,74

150 98,83

225 98,94

300 99,02

500 99,14

700 99,23

Niveaux d’efficacité RNCAN 2019

*Toutes les valeurs d’efficacité sont à 35 % de la pleine charge.

CONCEPTIONS ÉCOÉNERGÉTIQUES
La gamme de transformateurs basse tension de 
type sec d’ABB comprend des modèles ventilés 
pour des applications de 600 V et moins, offerts en 
configurations monophasées et triphasées, avec des 
fils de bobinage en aluminium ou en cuivre et plusieurs 
options d’élévation de température. Les documents 
d’ABB indiquent que les transformateurs de type 
sec d’usage général de type QL et QF répondent aux 
exigences de la norme DOE 2016 avec des modèles 
conformes aux normes d’efficacité énergétique de 
Ressources naturelles Canada (RNCan).

SOLUTIONS
Les solutions de transformateurs basse tension de type 
sec d’ABB incluent :

•	 Des transformateurs de distribution d’usage 
général pour les applications courantes de 
distribution d'énergie; 

•	 	Des transformateurs de distribution à facteur K 
pour les charges non linéaires et les équipements 
producteurs d’harmoniques; 

•	 	Des configurations basse tension de type sec 
supplémentaires conçues pour répondre aux 
besoins d’installations spécifiques ainsi qu’aux 
exigences de rendement.
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Qu’est-ce que la kVA ? 
La capacité énergétique apparente maximale que le 
transformateur peut fournir à ses charges électriques, 
exprimée par une valeur telle que 2, 15, 50 ou 500, à 
titre d’exemples. 

Qu’est-ce que la tension primaire ? 
La tension d’entrée alimentant le transformateur, 
généralement exprimée par une valeur telle que 480 
suivie de la lettre V (480 V). 

Qu’est-ce que la tension secondaire ? 
La où les tensions du transformateur qui alimentent les 
charges électriques.  Souvent représentée sous forme 
de réseau électrique, par exemple un réseau en étoile 
(Y). Le 208Y/120 est une configuration courante, ce 
qui signifie que le transformateur peut fournir à la fois 
du 208 volts et du 120 volts aux charges électriques. 

Des prises sont elles nécessaires ? 
For example: +2, -4: 2.5%

Quelle est l’élévation de température 
requise ?
80 °C, 115 °C, 150 °C

Y a-t-il des charges non linéaires ?
Si c’est le cas, utilisez un transformateur à facteur K. 
De façon générale, si l’on prévoit que 50 % des charges 
seront non linéaires, choisissez un transformateur K4.

Lorsque les charges non linéaires excèdent 50 %, nous 
recommandons un transformateur K13.

Quelle est la fréquence ? 
Le courant sinusoïdal périodique fourni aux charges 
électriques et appliqué au primaire du transformateur. 
Aux États-Unis, une fréquence de 60 Hz est standard 
selon la norme ANSI C84.1.

CHOISIR UN TRANSFORMATEUR

CH O ISI R U N TR A NSFO R M ATEU R

Courroie de 
mise à la terre

Prises

Bobinage d'enroulement

Noyau

Pince

Barre omnibus

Barre omnibus

Noyau
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APERÇU DU PRODUIT
Transformateurs basse tension de type à sec

 D’USAGE GÉNÉRAL TRIPHASÉS FACTEUR K

Applications

Usage général : immeubles commerciaux, 
condominiums, usines de chargement de 

véhicules électriques et usines industrielles. 
Charges non linéaires et  

charges inductives

Phase 3

kVA, max 750 kVA 300 kVA

Tensions primaires 600 V, 480 V, 416 V, 208 V 600 V

Tensions secondaires, 3 fils 208Y/120 V, 480Y/277 V 208Y/120 V

Fréquence 60 Hz 60 Hz

Protections électrostatiques

Neutre calibré à 200 %

Fils de bobinage : Aluminium (AL)

Fils de bobinage : Cuivre (CU)

Élévation de température 150°C 115°C, 150°C

Niveau de son audible (dB) NEMA ST-20 std Atteint ou dépasse la norme NEMA ST-20 Atteint ou dépasse la norme NEMA ST-20

Qualification sismique CBC 2022 et IBC 2021 CBC 2022 et IBC 2021

Boîtier : NEMA 2

Boîtier : ensemble de protection contre la pluie 
optionnel, NEMA 3R

Pattes de fixation accessibles
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Avantages
Conçus et équipés pour vous faciliter le travail

•	 Ensemble de cosses inclus et installé pour toutes les valeurs 
nominales kVA pour le marché canadien

•	 Assemblage du noyau et de la bobine montés sur des tampons 
d’isolation en caoutchouc

•	 Courroie de mise à la terre en cuivre standard (jusqu’à 150kVA)
•	 Patte de fixation dirigée vers l’extérieur. Placez-le, fixez-le et 

vous avez terminé
•	 Retrait rapide du panneau avant
•	 L'emballage exclusif de la caisse en bois d'ABB offre une 

protection efficace contre les dommages pendant le transport

Spécifications et caractéristiques
•	 	Résistance sismique conforme aux exigences  

des normes ASCE 7.16, IEEE-693-2018, et IBC/CBC-2022. 
•	 	Système d’isolation jusqu’à 220 °C 
•	 	Niveaux sonores équivalents ou surpassant la norme  

NEMA ST-20 
•	 	40 °C ambiants 
•	 	10 kV-BIL 
•	 	Fils de bobinage en cuivre ou en aluminium  
•	 	Homologué ULC
•	 	(CSA 802.2 / NRCan) 
•	 	Boîtier anti-gouttes NEMA 2 avec ensemble de protection 

contre la pluie en option pour la conversion en NEMA 3R  
sur le terrain 

•	 	Œillets de levage fournis dans la pince supérieure 
•	 	Documentation et étiquetage clairs et complets 
•	 	Avant et arrière en pièce unique pour faciliter l’entretien 
•	 	Garantie de 10 ans 

Transformateur d'usage général

USAGE GÉNÉRAL
Triphasés 600 V et moins, conforme aux normes RNCan

Les transformateurs d’ABB sont construits  
pour durer et conçus avec des fonctionnalités 
exclusives. Avec la facilité d’installation et toutes  
les spécifications en lesquelles vous avez confiance, 
on peut facilement comprendre pourquoi les 
transformateurs de type à sec QL et QF d’ABB sont 
ceux que les entrepreneurs préfèrent.

US AG E G ÉN ÉR A L
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USAGE GÉNÉRAL
Triphasés 600 V et moins, conforme aux normes RNCan

USAGE GÉNÉRAL EFFICACITÉ RNCAN (CSA 802.2) TRANSFORMATEURS USUELS

3 ph, 60 Hz, boîtier NEMA 2, 150°C, non classé facteur K

Fils de 
bobinage

Tension 
primaire

Tension 
secondaire

kVA Prises  
(FCBN, FCAN: %)

Poids net du 
produit (lb)

Cadre No de cat. ensemble de 
protection contre la pluie   

No de cat. du 
transformateur

Aluminium 208 Volts 480 Volts 45 (-4,+2: 2,4%) 537 UY74A 9T18Y1074G06 9T10K3033

75 (-4,+2: 2,5%) 732 DY75A 9T18Y1074G06 9T10K3034

480Y/277 Volts 75 (-2,+2: 2,5%) 603 UX74A 9T18Y1074G06 9T10K3804

150 (-4,+2: 2,5%) 1250 DX76A 9T18Y1077G06 9T10K3806

416 Volts 208Y/120 Volts 112.5 (-4,+2: 2,5%) 732 DY75A 9T18Y1074G06 9T10K5745

300 (-4,+2: 2,5%) 1670 DY78A 9T18Y1077G06 9T10K5748

480Y/277 Volts 75 (-4,+2: 2,5%) 537 UY74A 9T18Y1077G06 9T10K5754

480 Volts 208Y/120 Volts 15 (-4,+2: 2,5%) 231 UX71A 9T18Y1071G06 9T10K3871

30 (-4,+2: 2,5%) 330 UX72A 9T18Y1072G06 9T10K3872

45 (-4,+2: 2,5%) 407 UX73A 9T18Y1072G06 9T10K3873

75 (-4,+2: 2,5%) 537 UY74A 9T18Y1074G06 9T10K3874

112.5 (-4,+2: 2,5%) 732 DY75A 9T18Y1074G06 9T10K3875

150 (-4,+2: 2,5%) 947 DY76A 9T18Y1076G06 9T10K3876

300 (-4,+2: 2,5%) 1670 DY78A 9T18Y1077G06 9T10K3878

600 Volts 208Y/120 Volts 15 (-4,+2: 2,5%) 231 UX71A 9T18Y1071G06 9T10K3891

30 (-4,+2: 2,5%) 330 UX72A 9T18Y1072G06 9T10K3892

45 (-4,+2: 2,3%) 407 UX73A 9T18Y1072G06 9T10K3893

75 (-4,+2: 2,4%) 537 UY74A 9T18Y1074G06 9T10K3894

112.5 (-4,+2: 2,5%) 732 DY75A 9T18Y1074G06 9T10K3895

150 (-4,+2: 3,0%) 947 DY76A 9T18Y1076G06 9T10K3896

225 (-4,+2: 2,5%) 1450 DY77A 9T18Y1077G06 9T10K3897

300 (-4,+2: 2,5%) 1670 DY78A 9T18Y1077G06 9T10K3898

500 (-2,+2: 2,5%) 2900 DX79A 9T18Y1079G06 9T10K3899

750 (+2,-2, 2,00%) 4292 DY67A 9T18Y1067G06 9T10A2400

480Y/277 Volts 15 (-4,+2: 2,5%) 231 UX71A 9T18Y1071G06 9T10K3631

30 (-4,+2: 2,5%) 407 UX73A 9T18Y1072G06 9T10K3632

45 (-4,+2: 2,5%) 407 UX73A 9T18Y1072G06 9T10K3633

75 (-4,+2: 2,5%) 537 UY74A 9T18Y1074G06 9T10K3634

112.5 (-4,+2: 2,5%) 732 DY75A 9T18Y1074G06 9T10K3635

150 (-4,+2: 2,5%) 947 DY76A 9T18Y1076G06 9T10K3636

225 (-4,+2: 2,5%) 1450 DY77A 9T18Y1077G06 9T10K3637

300 (-4,+2: 2,5%) 1670 DY78A 9T18Y1077G06 9T10K3638

500 (-2,+2: 4,6%) 2900 DX79A 9T18Y1079G06 9T10K3639

480 Volts 45 (-4,+2: 2,5%) 407 UX73A 9T18Y1072G06 9T10K3623

75 (-4,+2: 2,5%) 537 UY74A 9T18Y1074G06 9T10K3624

Cuivre 480 Volts 208Y/120 Volts 15 (-4,+2: 2,5%) 230 UX71C 9T18Y1071G06 9T10K9871

30 (-4,+2: 2,5%) 353 UX72C 9T18Y1072G06 9T10K9872

45 (-4,+2: 2,4%) 480 UX73C 9T18Y1072G06 9T10K9873

75 (-4,+2: 2,5%) 661 UY74C 9T18Y1074G06 9T10K9874

112.5 (-4,+2: 2,4%) 790 DY75C 9T18Y1074G06 9T10K9875

150 (-4,+2: 2,5%) 1085 DY76C 9T18Y1076G06 9T10K9876

225 (-4,+2: 2,5%) 1610 DY77C 9T18Y1077G06 9T10K9877

300 (-4,+2: 2,5%) 1970 DY78C 9T18Y1077G06 9T10K9878

600 Volts 208Y/120 Volts 15 (-4,+2: 2,5%) 230 UX71C 9T18Y1071G06 9T10K9891

30 (-4,+2: 2,5%) 535 UX72C 9T18Y1072G06 9T10K9892

45 (-4,+2: 2,5%) 480 UX73C 9T18Y1072G06 9T10K9893

75 (-4,+2: 2,5%) 661 UY74C 9T18Y1074G06 9T10K9894

112.5 (-4,+2: 2,5%) 790 DY75C 9T18Y1074G06 9T10K9895

150 (-4,+2: 2,6%) 1085 DY76C 9T18Y1076G06 9T10K9896

225 (-4,+2: 2,5%) 1610 DY77C 9T18Y1077G06 9T10K9897

300 (-4,+2: 2,5%) 1970 DY78C 9T18Y1077G06 9T10K9898

500 (-2,+2: 2,3%) 3720 DX79C 9T18Y1079G06 9T10K9899
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Caractéristiques
•	 	Supporte les charges harmoniques élevées  

sans surchauffer
•	 	Neutre calibré à 200 % pour les applications de charges  

non linéaires
•	 	Protection électrostatique intégrée pour une réduction 

optimale du bruit
•	 	Atténuation des bruits communs allant jusqu’à 120 dB 
•	 	Conception robuste pour résister aux contraintes mécaniques 

reliées aux harmoniques
•	 	Noyau à haute efficacité fabriqué avec de l’acier au  

silicium à grains orientés
•	 	Support en néoprène réducteur de vibrations pour un 

fonctionnement plus silencieux
•	 	Conception sans décalage de phase pour une intégration 

aisée au système

Transformateur à facteur K

FACTEUR K
Transformateurs classés K4 et K13

Les transformateurs à facteur K d’ABB sont conçus 
pour fonctionner de façon fiable dans des 
environnements riches en harmoniques créés par 
des charges non linéaires. Ces transformateurs, qui 
possèdent un neutre d’une valeur nominale de 200 
%, un rendement thermique accru et un écran 
électrostatique intégré, minimisent les risques de 
surchauffe en améliorant la qualité globale de 
l’onde et la fiabilité du système.

Facteur K Description Guide d’activités 
harmoniques

K4 Chauffage par induction, 
variateurs à SCR, variateurs CA

Jusqu’à 50 % des charges 
génère des harmoniques

K13 Éclairage institutionnel à 
commande électronique 

(écoles, hôpitaux, etc.) 

L’entièreté des charges 
génère des harmoniques
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FACTEUR K
Aluminium et cuivre

TYPE: NEMA 2, Bobine en aluminium, écran électrostatique, triphasé

Modèle Augmentation Tension primaire Tension secondaire kVA Prises Cadre No de cat, ensemble de 
protection contre la pluie 

No de cat, du 
transformateur

K4 Augmentation 
de 150°C

600 208Y/120 30 (+2, -4: 2,5%) UX73A 9T18Y1072G06 9T14K3892G03
45 (+2, -4: 2,5%) UY74A 9T18Y1074G06 9T14K3893G03
75 (+2, -4: 2,5%) DY75A 9T18Y1074G06 9T14K3894G03

112,5 (+2, -4: 2,5%) DY76A 9T18Y1076G06 9T14K3895G03
150 (+2, -4: 2,5%) DY77A 9T18Y1077G06 9T14K3896G03
225 (+2, -4: 2,5%) DY78A 9T18Y1077G06 9T14K3897G03
300 (+2, -4: 2,5%) DY79A 9T18Y1079G06 9T14K3898G03

K13 Augmentation 
de 150°C

600 208Y/120 30 (+2, -4: 2,5%) UX73A 9T18Y1072G06 9T11K3892G03
45 (+2, -4: 2,5%) UY74A 9T18Y1074G06 9T11K3893G03
75 (+2, -4: 2,5%) DY75A 9T18Y1074G06 9T11K3894G03

112,5 (+2, -4: 2,5%) DY76A 9T18Y1076G06 9T11K3895G03
150 (+2, -4: 2,5%) DY77A 9T18Y1077G06 9T11K3896G03
225 (+2, -4: 2,5%) DY78A 9T18Y1077G06 9T11K3897G03
300 (+2, -4: 2,5%) DY79A 9T18Y1079G06 9T11K3898G03

K4 Augmentation 
de 115°C

600 208Y/120 30 (+2, -4: 2,5%) UX73A 9T18Y1072G06 9T14K3892G33
45 (+2, -4: 2,5%) UY74A 9T18Y1074G06 9T14K3893G33
75 (+2, -4: 2,5%) DY75A 9T18Y1074G06 9T14K3894G33

112,5 (+2, -4: 2,5%) DX76A 9T18Y1077G06 9T14K3895G33
150 (+2, -4: 2,5%) DY77A 9T18Y1077G06 9T14K3896G33
225 (+2, -4: 2,5%) DY78A 9T18Y1077G06 9T14K3897G33
300 (+2, -4: 2,5%) DY79A 9T18Y1079G06 9T14K3898G33

K13 Augmentation 
de 115°C

600 208Y/120 30 (+2, -4: 2,5%) UX73A 9T18Y1072G06 9T11K3892G33
45 (+2, -4: 2,5%) UY74A 9T18Y1074G06 9T11K3893G33
75 (+2, -4: 2,5%) DY75A 9T18Y1074G06 9T11K3894G33

112,5 (+2, -4: 2,5%) DX76A 9T18Y1077G06 9T11K3895G33
150 (+2, -4: 2,5%) DY77A 9T18Y1077G06 9T11K3896G33
225 (+2, -4: 2,5%) DX78A 9T18Y1077G06 9T11K3897G33
300 (+2, -4: 2,5%) DY79A 9T18Y1079G06 9T11K3898G33

TYPE: NEMA 2, Bobine en cuivre, écran électrostatique, triphasé
Modèle Augmentation Tension primaire Tension secondaire kVA Prises Cadre No de cat, ensemble de 

protection contre la pluie 
No de cat, du 

transformateur
K4 Augmentation 

de 150°C
600 208Y/120 30 (+2, -4: 2,5%) UX72C 9T18Y1072G06 9T14K9892G03

45 (+2, -4: 2,5%) UX74C 9T18Y1074G06 9T14K9893G03
75 (+2, -4: 2,5%) UX74C 9T18Y1074G06 9T14K9894G03

112,5 (+2, -4: 2,5%) DY76C 9T18Y1076G06 9T14K9895G03
150 (+2, -4: 2,5%) DY78C 9T18Y1077G06 9T14K9896G03
225 (+2, -4: 2,5%) DX78C 9T18Y1077G06 9T14K9897G03
300 (+2, -4: 2,5%) DX79C 9T18Y1079G06 9T14K9898G03

K13 Augmentation 
de 150°C

600 208Y/120 30 (+2, -4: 2,5%) UX73C 9T18Y1072G06 9T11K9892G03
45 (+2, -4: 2,5%) UX74C 9T18Y1074G06 9T11K9893G03
75 (+2, -4: 2,5%) DY75C 9T18Y1074G06 9T11K9894G03

112,5 (+2, -4: 2,5%) DY76C 9T18Y1076G06 9T11K9895G03
150 (+2, -4: 2,5%) DY78C 9T18Y1077G06 9T11K9896G03
225 (+2, -4: 2,5%) DX78C 9T18Y1077G06 9T11K9897G03
300 (+2, -4: 2,5%) DX79C 9T18Y1079G06 9T11K9898G03

K4 Augmentation 
de 115°C

600 208Y/120 30 (+2, -4: 2,5%) UX73C 9T18Y1072G06 9T14K9892G33
45 (+2, -4: 2,5%) UX74C 9T18Y1074G06 9T14K9893G33
75 (+2, -4: 2,5%) DY75C 9T18Y1074G06 9T14K9894G33

112,5 (+2, -4: 2,5%) DY76C 9T18Y1076G06 9T14K9895G33
150 (+2, -4: 2,5%) DY78C 9T18Y1077G06 9T14K9896G33
225 (+2, -4: 2,5%) DX78C 9T18Y1077G06 9T14K9897G33
300 (+2, -4: 2,5%) DX79C 9T18Y1079G06 9T14K9898G33

K13 Augmentation 
de 115°C

600 208Y/120 30 (+2, -4: 2,5%) UX73C 9T18Y1072G06 9T11K9892G33
45 (+2, -4: 2,5%) UX74C 9T18Y1074G06 9T11K9893G33
75 (+2, -4: 2,5%) DY75C 9T18Y1074G06 9T11K9894G33

112,5 (+2, -4: 2,5%) DX76C 9T18Y1076G06 9T11K9895G33
150 (+2, -4: 2,5%) DY78C 9T18Y1077G06 9T11K9896G33
225 (+2, -4: 2,5%) DX78C 9T18Y1077G06 9T11K9897G33
300 (+2, -4: 2,5%) DX79C 9T18Y1079G06 9T11K9898G33
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ACCESSOIRES ET COSSES 
Monophasés et triphasés

ACCE SSO I R E S E T COSSE S

Pièces peintes

Taille du cadre Ensemble de protection 
contre la pluie

Ensemble de cosses Trousse de  
mise à la terre

Support de 
fixation mural

Panneau inférieur

Code de commande Code de commande Code de commande Code de commande Code de commande

DX74C 9T18Y1074G06 9T18Y1074G10 9T18Y1074G11 9T18Y1074G07 –
DX75A 9T18Y1076G06 9T18Y1076G10 9T18Y1074G11 – –
DX75C 9T18Y1074G06 9T18Y1075G10 9T18Y1074G11 9T18Y1074G07 –
DX76A 9T18Y1077G06 9T18Y1077G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1077G09
DX76C 9T18Y1076G06 9T18Y1076G10 9T18Y1074G11 – –
DX77A 9T18Y1077G06 9T18Y1077G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1077G09
DX77C 9T18Y1077G06 9T18Y1077G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1077G09
DX78A 9T18Y1077G06 9T18Y1078G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1078G09
DX78C 9T18Y1077G06 9T18Y1078G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1078G09
DX79A 9T18Y1079G06 9T18Y1079G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1079G09
DX79C 9T18Y1079G06 9T18Y1079G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1079G09
DY05A 9T18Y1074G06 9T18Y1075G10 9T18Y1074G11 9T18Y1074G07 –
DY05C 9T18Y1074G06 9T18Y1075G10 9T18Y1074G11 9T18Y1074G07 –
DY08A 9T18Y1077G06 9T18Y1078G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1078G09
DY17A 9T18Y1077G06 9T18Y1077G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1077G09
DY67A 9T18Y1067G06 9T18Y1067G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1067G09
DY75A 9T18Y1074G06 9T18Y1075G10 9T18Y1074G11 9T18Y1074G07 –
DY75C 9T18Y1074G06 9T18Y1075G10 9T18Y1074G11 9T18Y1074G07 –
DY76A 9T18Y1076G06 9T18Y1076G10 9T18Y1074G11 – –
DY76C 9T18Y1076G06 9T18Y1076G10 9T18Y1074G11 – –
DY77A 9T18Y1077G06 9T18Y1077G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1077G09
DY77C 9T18Y1077G06 9T18Y1077G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1077G09
DY78A 9T18Y1077G06 9T18Y1078G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1078G09
DY78C 9T18Y1077G06 9T18Y1078G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1078G09
DY79A 9T18Y1079G06 9T18Y1079G10 9T18Y1077G11 – 9T18Y1079G09
H371C 9T18Y4317G05 – 9T18Y1077G11 – –
H372C 9T18Y4317G06 – 9T18Y1077G11 – –
H373C 9T18Y4317G06 – 9T18Y1077G11 – –
H374C 9T18Y4317G06 – 9T18Y1077G11 – –
H375C 9T18Y4322G88 – – – 9T18Y4504G79
H376C 9T18Y4322G88 – 9T18Y1077G11 – 9T18Y4504G79
UX02C 9T18Y1072G06 9T18Y1072G10 9T18Y1071G11 9T18Y1071G07 –
UX71A 9T18Y1071G06 9T18Y1071G10 9T18Y1071G11 9T18Y1071G07 –
UX71C 9T18Y1071G06 9T18Y1071G10 9T18Y1071G11 9T18Y1071G07 –
UX72A 9T18Y1072G06 9T18Y1072G10 9T18Y1071G11 9T18Y1071G07 –
UX72C 9T18Y1072G06 9T18Y1072G10 9T18Y1071G11 9T18Y1071G07 –
UX73A 9T18Y1072G06 9T18Y1072G10 9T18Y1071G11 9T18Y1071G07 –
UX73C 9T18Y1072G06 9T18Y1072G10 9T18Y1071G11 9T18Y1071G07 –
UX74A 9T18Y1074G06 9T18Y1074G10 9T18Y1074G11 9T18Y1074G07 –
UX74C 9T18Y1074G06 9T18Y1074G10 9T18Y1074G11 9T18Y1074G07 –
UY03A 9T18Y1072G06 9T18Y1072G10 9T18Y1071G11 9T18Y1071G07 –
UY14C 9T18Y1074G06 9T18Y1074G10 9T18Y1074G11 9T18Y1074G07 –
UY22A 9T18Y1072G06 9T18Y1072G10 9T18Y1071G11 9T18Y1071G07 –
UY24A 9T18Y1074G06 9T18Y1074G10 9T18Y1074G11 9T18Y1074G07 –
UY72A 9T18Y1072G06 9T18Y1072G10 9T18Y1071G11 9T18Y1071G07 –
UY74A 9T18Y1074G06 9T18Y1074G10 9T18Y1074G11 9T18Y1074G07 –
UY74C 9T18Y1074G06 9T18Y1074G10 9T18Y1074G11 9T18Y1074G07 –
XV173 9T18Y1074G06 9T18Y7241G03 – – –
XV371 9T18Y4317G11 9T18Y7327 – – –
XV372 9T18Y4317G05 9T18Y7240 – – –
XV373 9T18Y4317G05 9T18Y7240 – – –
XV374 9T18Y4317G06 9T18Y7241 – – –
XV375 9T18Y4317G06 9T18Y7242 – – –
XV376 9T18Y4317G07 9T18Y7242G03 – – –
XV377 9T18Y4322G88 9T18Y7242G02 9T18Y1077G11 – 9T18Y4504G79
YF378 9T18Y4322G88 – 9T18Y1077G11 – 9T18Y4504G79
YX171 9T18Y1072G06 9T18Y7240G02 – 9T18Y1071G07 –
YX172 9T18Y1074G06 9T18Y7240G02 – 9T18Y1074G07 –
YX174 9T18Y1074G06 9T18Y7241G03 – 9T18Y1074G07 –
YX175 9T18Y4322G77 9T18Y7240G03 – – 9T18Y4504G77
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INFORMATIONS SUR LES ENSEMBLES DE COSSES
Monophasés et triphasés

Les ensembles de connecteurs à cosses sont facilement accessibles et peuvent être commandés par 
l’entremise du bureau des ventes, auprès du distributeur ou achetés commercialement. Les ensembles de 
cosses et de barres de mise à la terre sont inclus dans la plupart des unités allant jusqu’à 150 kVA.

Ensemble de cosses spécifié

Taille du 
cadre

Trous de barre omnibus Numéro 
d’ensemble

Taille de cosse n° 1 (primaire) Taille de cosse n° 2 (secondaire) Taille de cosse n° 3 (X0)

Primaire 
(trou 

disponible) 
et taille

Secondaire 
(trou et taille 
disponibles)

Qté Taille du 
conducteur 

1

Dia du 
trou du 

montant 
2 (po)

Qté Taille du 
conducteur 

1

Dia du 
trou du 

montant 
2 (po)

Qté Taille du 
conducteur 

1

Dia du 
trou du 

montant 
2 (po)

Note

DX75A (1) 0,563 dia (2) 0,563 dia 9T18Y1075G10 3 6 awg to 
350 mcm

 3/8 9 6 awg to 350 
mcm

 3/8 2 6 awg to 
350 mcm

 3/8

DX76A (4) 0,563 dia (4) 0,563 dia 9T18Y1077G10 6 6 awg to 
350 mcm

 3/8 12 4 awg to 500 
mcm

 3/8 3 4 awg to 
500 mcm

 3/8

DX77A (4) 0,563 dia (4) 0,563 dia 9T18Y1077G10 6 6 awg to 
350 mcm

 3/8 12 4 awg to 500 
mcm

 3/8 3 4 awg to 
500 mcm

 3/8

DX78A (4) 0,563 dia (4) 0,563 dia 9T18Y1078G10 6 6 awg to 
350 mcm

 3/8 12 2 awg to 600 
mcm

 3/8 3 4 awg to 
500 mcm

 3/8

DX79A (4) 0,563 dia (6) 0,563 dia 9T18Y1079G10 12 6 awg to 
350 mcm

 3/8 24 4 awg to 500 
mcm

 3/8 5 4 awg to 
500 mcm

 3/8

DY05A or C (1) 0,563 dia (2) 0,563 dia 9T18Y1075G10 3 6 awg to 
350 mcm

 3/8 9 6 awg to 350 
mcm

 3/8 2 6 awg to 
350 mcm

 3/8

DY17A (4) 0,563 dia (4) 0,563 dia 9T18Y1077G10 6 6 awg to 
350 mcm

 3/8 12 4 awg to 500 
mcm

 3/8 3 4 awg to 
500 mcm

 3/8

DY67A (6) 0,563 dia (6) 0,563 dia 9T18Y1067G10 12 4 awg to 
500 mcm

 3/8 33 4 awg to 500 
mcm

 3/8 14 4 awg to 
500 mcm

 3/8

DY75A or C (1) 0,563 dia (2) 0,563 dia 9T18Y1075G10 3 6 awg to 
350 mcm

 3/8 9 6 awg to 350 
mcm

 3/8 2 6 awg to 
350 mcm

 3/8

DY76A or C (1) 0,563 dia (2) 0,563 dia 9T18Y1076G10 3 6 awg to 
350 mcm

 3/8 9 4 awg to 500 
mcm

 3/8 2 4 awg to 
500 mcm

 3/8

DY77A or C (4) 0,563 dia (4) 0,563 dia 9T18Y1077G10 6 6 awg to 
350 mcm

 3/8 12 4 awg to 500 
mcm

 3/8 3 4 awg to 
500 mcm

 3/8

DY78A or C (4) 0,563 dia (4) 0,563 dia 9T18Y1078G10 6 6 awg to 
350 mcm

 3/8 12 2 awg to 600 
mcm

 3/8 3 4 awg to 
500 mcm

 3/8

DY79A (4) 0,563 dia (6) 0,563 dia 9T18Y1079G10 12 6 awg to 
350 mcm

 3/8 24 4 awg to 500 
mcm

 3/8 5 4 awg to 
500 mcm

 3/8

UX02C (1) 0,400 dia (1) 0,400 dia 9T18Y1072G10 3 6 awg to 
250 mcm

5/16 3 6 awg to 250 
mcm

5/16 1 6 awg to 
250 mcm

5/16 1

UX71A or C (1) 0,400 dia (1) 0,400 dia 9T18Y1071G10 3 14 awg to 
1/0 awg

1/4 3 14 awg to 
1/0 awg

1/4 1 14 awg to 
1/0 awg

1/4 1

UX72A or C (1) 0,400 dia (1) 0,400 dia 9T18Y1072G10 3 6 awg to 
250 mcm

5/16 3 6 awg to 250 
mcm

5/16 1 6 awg to 
250 mcm

5/16 1

UX73A or C (1) 0,400 dia (1) 0,400 dia 9T18Y1072G10 3 6 awg to 
250 mcm

5/16 3 6 awg to 250 
mcm

5/16 1 6 awg to 
250 mcm

5/16 1

UX74A  or C (2) 0,400 dia (2) 0,400 dia 9T18Y1074G10 3 6 awg to 
250 mcm

5/16 6 6 awg to 350 
mcm

3/8 2 6 awg to 
250 mcm

5/16

UY03A (1) 0,400 dia (1) 0,400 dia 9T18Y1072G10 3 6 awg to 
250 mcm

5/16 3 6 awg to 250 
mcm

5/16 1 6 awg to 
250 mcm

5/16 1

UY14C (2) 0,400 dia (2) 0,400 dia 9T18Y1074G10 3 6 awg to 
250 mcm

5/16 6 6 awg to 350 
mcm

3/8 2 6 awg to 
250 mcm

5/16
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1 Plage de câble maximale recommandée
2 Vis : 1/4 po = longueur de 1 po; 5/6 = longueur de 1 po; 3/8 = longueur de 1-1/2 po, 1-3/4 po, 2 po, 2-1/4 po.
Remarque numéro 1 : La proximité des barres omnibus empêcherait l’utilisation de deux cosses par barre.

Ensemble de cosses spécifié

Taille du 
cadre

Trous de barre omnibus Numéro 
d’ensemble

Taille de cosse n° 1 (primaire) Taille de cosse n° 2 (secondaire) Taille de cosse n° 3 (X0)

Primaire 
(trou 

disponible) 
et taille

Secondaire 
(trou et taille 
disponibles)

Qté Taille du 
conducteur 

1

Dia du 
trou du 

montant 
2 (po)

Qté Taille du 
conducteur 

1

Dia du 
trou du 

montant 
2 (po)

Qté Taille du 
conducteur 

1

Dia du 
trou du 

montant 
2 (po)

Note

UY22A (1) 0,400 dia (1) 0,400 dia 9T18Y1072G10 3 6 awg to 
250 mcm

5/16 3 6 awg to 250 
mcm

5/16 1 6 awg to 
250 mcm

5/16 1

UY24A (2) 0,400 dia (2) 0,400 dia 9T18Y1074G10 3 6 awg to 
250 mcm

5/16 6 6 awg to 350 
mcm

3/8 2 6 awg to 
250 mcm

5/16

UY72A (1) 0,400 dia (1) 0,400 dia 9T18Y1072G10 3 6 awg to 
250 mcm

5/16 3 6 awg to 250 
mcm

5/16 1 6 awg to 
250 mcm

5/16 1

UY74A or C (2) 0,400 dia (2) 0,400 dia 9T18Y1074G10 3 6 awg to 
250 mcm

5/16 6 6 awg to 350 
mcm

3/8 2 6 awg to 
250 mcm

5/16

XV371 (1) 0,400 dia (1) 0,400 dia 9T18Y7327 3 14 awg to 
1/0 awg

1/4 3 14 awg to 
1/0 awg

1/4 1 14 awg to 
1/0 awg

1/4 1

XV372 (1) 0,400 dia (1) 0,400 dia 9T18Y7240 3 6 awg to 
250 mcm

5/16 3 6 awg to 250 
mcm

5/16 1 6 awg to 
250 mcm

5/16 1

XV373 (1) 0,400 dia (1) 0,400 dia 9T18Y7240 3 6 awg to 
250 mcm

5/16 3 6 awg to 250 
mcm

5/16 1 6 awg to 
250 mcm

5/16 1

XV374 (2) 0,400 dia (2) 0,400 dia 9T18Y7241 3 6 awg to 
250 mcm

3/8 6 6 awg to 350 
mcm

3/8 2 6 awg to 
350 mcm

3/8

XV375 (1) 0,563 dia (2) 0,563 dia 9T18Y7243 3 6 awg to 
350 mcm

3/8 3 2 awg to 600 
mcm

3/8 1 2 awg to 
600 mcm

3/8

XV376 (1) 0,563 dia (2) 0,563 dia 9T18Y7242G03 3 6 awg to 
350 mcm

3/8 6 4 awg to 500 
mcm

3/8 2 4 awg to 
500 mcm

3/8

XV377 (2) 0,563 dia (4) 0,563 dia 9T18Y7242G02 6 6 awg to 
350 mcm

3/8 12 6 awg to 350 
mcm

3/8 4 6 awg to 
350 mcm

3/8

INFORMATIONS SUR LES ENSEMBLES DE COSSES
Monophasés et triphasés
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CADRES ET BOÎTIERS

Ce type de boîtier est utilisé avec les cadres suivants :

Taille du cadre

UX71A UY74C

UX71C UX74C

UX72A DY75A

UX72C DY75C

UX73A DX75A

UX73C DX75C

UY74A DY76A

UX74A DY76C

Ce type de boîtier est utilisé avec les cadres suivants :

Taille du cadre

DX76A DX79A

DX76C DX79C

DX77A YF171

DX77C YF172

DY77A YF173

DY77C YF174

DY78C YF175

DY78A YF176

DX78A YF177

DX78C -

Cadre Hauteur (po) Largeur (po) Profondeur (po) Poids (Lb)

UX73A 34,7 26,2 18,4 444

UY74A 35,7 34,3 24 561

DY75A 42,2 34,3 24 680

DY76A 45,8 37,3 24 1030

DY77A 47,4 41,4 33 1450

DY78A 57,1 41,4 33 1670

DY79A 65,7 50,1 38 2713

DX76A 47,4 41,4 33 1250

DX78A 57,1 41,4 33 1985

PANNEAU 
AVANT/ARRIÈRE

COUVERCLE
PANNEAU SUPÉRIEUR

PANNEAU
LATÉRAL 

BASE

ENSEMBLE : 1 COUVERCLE + 2 CÔTÉS + 2 FAÇADES

GRILLE

PANIER INFÉRIEUR
(NON ILLUSTRÉ)

PANNEAU 
AVANT/ARRIÈRE

COUVERCLE
PANNEAU SUPÉRIEUR

PANNEAU
LATÉRAL 

BASE

ENSEMBLE : 1 COUVERCLE + 2 CÔTÉS + 2 FAÇADES
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kVA (kilo-volt-ampère) 
Capacité du transformateur, définie comme la tension de sortie 
x le courant de sortie à pleine charge, qui indique la puissance 
que l’appareil peut fournir.

Prises
Connexions de bobine principale sélectionnables lors de 
l’installation permettant d’adapter la bobine principale à des 
tensions d’alimentation supérieures ou inférieures à la tension 
nominale, ce qui fournira la tension de sortie ou la tension 
secondaire indiquée sur la plaque signalétique. Offertes en 
échelons de 2,5 % de l’intensité nominale de tension normale de 
la bobine principale.

Bruit
Le niveau sonore est donné en décibels (dB); les valeurs 
typiques varient entre 45 et 95 dB.

Température des fils de bobinage :
La température moyenne au‑dessus de la température ambiante 
(40 °C) que la bobine (fils de bobinage) produit au fil du temps 
lorsqu’elle fonctionne à pleine charge. 

GLOSSAIRE

G LOSS A I R E

Valeur nominale BIL
Niveau d’impulsion de base (BIL); indique la capacité à résister 
aux coups de foudre ou à une exposition à des surtensions 
élevées.

Noyau
Anneau en fer ou en alliage d’acier laminé autour duquel les fils 
de bobinage sont enroulés; les fils de bobinage peuvent être en 
aluminium ou en cuivre.

Bobine
Les fils de bobinage du transformateur sont faits de 
conducteurs isolés en cuivre ou en aluminium.

Fréquence
Les cycles d’alimentation CA par seconde pour lesquels la 
bobine est conçue pour fonctionner, exprimés en Hz. Tous les 
appareils prévus pour 50 Hz peuvent fonctionner à 60 Hz, mais 
l’inverse n’est pas possible.

xx% Imp
La quantité d’impédances internes multipliée par la fréquence 
nominale du transformateur détermine le courant de 
court‑circuit disponible ainsi que la chute de tension à pleine 
charge. Elle est utilisée pour aider à dimensionner les dispositifs 
d’interruption de circuit.

Classe d’isolation (calibrage)
La température maximale admissible en tout point à l’intérieur 
du transformateur (point chaud) qui assure une durée de vie 
adéquate (≈ 20 ans) avant le début de la dégradation.
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—
Nous nous réservons le droit d’apporter des 
changements techniques ou de modifier le 
contenu du présent document sans avis 
préalable. En ce qui concerne les bons  
de commande, les modalités particulières 
convenues auront préséance. ABB inc. n’accepte 
aucune responsabilité  que ce soit pour les 
erreurs ou omissions potentielles dans 
l’information présentée dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits à l’égard de 
ce document ainsi que de l'information et des 
illustrations qu'il contient. Toute reproduction  
ou utilisation du présent contenu – en tout ou  
en partie – est interdite sans le consentement 
écrit explicite d’ABB inc. © 2026 ABB.  
Tous droits réservés.

—
ABB Inc.
800, boulevard Hymus
Saint-Laurent, QC  H4S 0B5

Service à la clientèle / Support technique
epsupport@ca.abb.com


