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ABB AbilityTM EDCS toiminnassa
Tuo sähkönjakelusi uudelle tasolle
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—
Yhdistettävyys, tulevaisuuden 
trendi

—
Uudet sähköverkkoarkkitehtuurit 
ja järjestelmälaitteiden liitettävyys 
muuttavat sähkönjakelua.

Sähkönjakeluverkon arkkitehtuuri kehittyy 
jatkuvasti perinteisestä arkkitehtuurista 
seuraavan tason lähestymistapaan. Keskitetty 
verkko, jossa on voimalaitokselta kuluttajalle 
suuntautuva jakelu, on muuttumassa 
hajautettuun, usean sähköntuotannon 
muodostamaan kokonaisuuteen.

Sähköverkot yhdistävät yhä enemmän suuria 
voimalaitoksia ja hajautettua paikallista 
tuotantoa. Sähköverkossa on kaksisuuntaista 
sähkönjakelua rakennuksiin, tehtaisiin ja 
yhteisöihin asennetun sähköntuotannon ansiosta.

Toisin kuin fossiilisten energialähteiden, 
uusiutuvien energialähteiden leviämistä edistävät 

teknologian kustannuksien ja 
ympäristöpäästöjen lasku.

Mikrosähköverkko-konsepti on vastaus tämän 
päivän energiahaasteisiin. Sen ansiosta 
hajautetut energialähteet ja kuormitukset lähinnä 
pienjänniteverkossa voivat toimia yhdessä 
hallitusti ja koordinoidusti. Käyttötarkoituksesta 
riippuen ne voidaan liittää joko pääverkkoon tai 
saareketilaan. Uusilla innovaatioilla, 
mikrosähköverkot yksinkertaistavat 
monimutkaista tehonjakelua. Tämä paitsi takaa 
alhaisemmat kustannukset, myös optimoi 
resurssit ja palvelut.

—
Nykyään pienjännitemikroverkkoja 
asennetaan maailmanlaajuisesti 
yli 6 GW.
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Jotta suurin mahdollinen energiatehokkuus 
saavutettaisiin ja kulutusvaatimukset 
täytettäisiin, täytyy ihmiset saada ymmärtämään 
sähkönkulutusta ja jakamaan resursseja. Tämä 
onnistuu vapauttamalla dataa yhdessä uusien 
sähköasetelmien, viestintäverkkojen ja esineiden 
internetin (IoT) kanssa. Internetiin yhdistettävyys 
on noussut viimeisen 10 vuoden aikana 
välttämättömäksi energianjakelun kannalta.

—
Vuonna 2020 käytetään jopa 33 
miljardia internetyhteydellä 
varustettua laitetta. Tämä 
tarkoittaa 4,3 laitetta jokaista 
maapallon käyttäjää kohden sekä 
kuluttaja- että liike-elämässä.

Digitaalinen muutos on voimistumassa. Eri 
mikrosähköverkkopisteissä sijaitsevat 
kytkentälaitteet, kuten katkaisijat tai 
kuormankytkimet, ovat luonnollisesti 
nousemassa verkkonopeuden kehittymisen 
johtajiksi.

—
Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana eri puolilla maailmaa on 
asennettu miljoonia eri 
tuotemerkkien kytkimiä ja 
kytkinvarokkeita.

Jopa yli 95% asennetuista kytkimistä ja 
kytkinvarokkeista on perinteisiä laitteita. Näin 
ollen tehtaiden teknologian päivittäminen ilman 
tarvetta suuriin investointeihin, joilla perinteiset 
laitteet korvattaisiin, on suuri mahdollisuus.

J O H DA NTO
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—
ABB AbilityTM EDCS
Ohjaus- ja valvontajärjestelmä
sähkönjakeluun

—
ABB Ability™ EDCS on 
innovatiivinen pilvipalvelualusta, 
joka on suunniteltu seuraamaan, 
optimoimaan, ennakoimaan ja 
ohjaamaan sähkönjakelua.

ABB Ability™ EDCS perustuu tietojenkeruun, 
-käsittelyn ja -tallennuksen huipputeknologiaan. 
Tämä pilvipalveluarkkitehtuuri on kehitetty 
yhdessä Microsoftin kanssa suorituskyvyn 
parantamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi.

Kestävän web-sovellusliittymän avulla ABB Ability™ 
EDCS avustaa milloin ja missä tahansa. Se toimii 
älypuhelimella, tabletilla tai henkilökohtaisella 
tietokoneella, ja sen avulla käyttäjä voi: 

Seurata
Saada tietoa laitoksen suorituskyvystä, valvoa 
sähköjärjestelmää ja jakaa kustannuksia. 

Optimoida
Suunnitella ja analysoida automaattisia 
raportteja, parantaa omaisuuden käyttöä ja 
tehdä liiketoiminnan kannalta oikeita päätöksiä.

Ennakoida
Valvoa laitteen tilaa ja ennakoida 
seuraavat huoltotoimenpiteet.

Ohjata
Määrittää hälytykset ja ilmoittaa niistä 
henkilökunnalle. Näin voidaan toteuttaa 
tehokasta hallintastrategiaa etäältä ja 
samalla säästää energiaa vaivatta.

—

A B B A bi l i t yT M  E D C S ,
g l o b a a l i  tu ote s i v u

J o n ov a ro ke -

k y tk i m e t 

S l i m Li n e X R G o l d
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Vauhdita projektejasi

• Lisää laitoksen arvoa
• Vähentää valvontajärjestelmiin tehtäviä 

investointeja jopa 15%
• Saavuttaa korkeat energiatehokkuusstandardit
• Nopeampi takaisinmaksu

Helppo asentaa

• Yhdistää pilveen vain 10 minuutissa
• Vähentää kaapelointia 60% ja 

väyläkomponentteja 25%
• Päivittää nykyisen asennuksen vain päivässä
• Päivittää ilman komponenttien tai nykyisen 

asennuksen vaihtoa

Energiatehokas

• Auttaa säästämään 20% ylläpitokustannuksissa
• Auttaa säästämään 20% sähkölaskussa
• Tuottaa ennakoivia hälytystoimintoja ja 

päivittää tiedot vain minuutissa
• Lisää energian tehokkuutta 10%

—
ABB Ability™ EDCS 
tuo asiakkaalle etuja 
aina suunnittelusta 
toimintavaiheeseen.

Tämä digitaalinen ratkaisu tuo lisäarvoa 
laitoksille: se täyttää asiakkaiden vaatimukset 
noudattamalla samalla korkeampia 
energiatehokkuuden standardeja.

Laitteista saatavien arvokkaiden 
tietojen reaaliaikainen analysointi 
auttaa asiakkaita seuraamaan tarkasti 
useiden laitteiden suorituskykyä vain 
yhdellä valvontajärjestelmällä. 

Selkeä informaatio kulutuksesta ja 
sen parantamisesta tekee päästöjen 
vähentämisestä ja energiatehokkuuden 
lisäämisestä yksinkertaista. Asiakkaat 
myös hyötyvät pienemmistä 
sähkölaskuista ja odottamattomien 
käyttökatkoksien vähentymisestä.

ABB:n “plug and play” -laitteet tekevät 
asennuksesta nopeaa ja helppoa. Asiakkaiden 
ei tarvitse hankkia uusia komponentteja 
liittääkseen olemassaolevia installaatioita 
pilvipalvelualustalle. Uudet, jälkeenpäin 
asennetut ratkaisut ovat käytössä samantien.

—
Sovellus 1
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—
Ekip UP
Digitaalisten innovaatioiden 
hyödyntäminen

—
Tämä innovatiivinen digitaalinen 
monitoimirele on tarkoitettu 
pienjännitekojeistojen valvontaan, 
suojaukseen ja hallintaan. Sen 
avulla päivität laitoksesi 
vastaamaan seuraavan 
sukupolven teknologiaa.

ABB tekee sähköalan digitalisoitumisesta 
saavutettavampaa ja käyttäjäystävällisempää 
kehittämällä älykkäiden laitteiden valikoimaa.  
Näin järjestelmästä saatavat tiedot auttavat 
tuottavuuden parantamisessa. Osana ABB 
AbilityTM Smart Power -ratkaisua, Ekip UP on alan 
ensimmäinen innovaatio, jonka avulla asiakkaat 
voivat säilyttää nykyiset kojeistonsa. Tämä 
tapahtuu digitalisoimalla Ekip UP osaksi kojeistoa 
yksinkertaisen ohjelmistopohjaisen "plug-in" 
laajennuksen avulla.

ABB:n Ekip UP on helppo ja kustannustehokas 
tapa seurata sähkönkulutusta. Sen avulla voidaan 
myös suojata sähköverkko. Tämän 
monitoimilaitteen ansiosta voidaan hyödyntää 
uusimpia digitaalisia innovaatioita, ilman tarvetta 
koko kojeiston vaihtamiseen. Tämä voidaan tehdä 
plug & play Rogowski -sensorien avulla. Ekip UP 
-tuotesarja kattaa monia eri sovelluksia 
kaupallisista rakennuksista ja 
teollisuuslaitoksista aina meriliikenteeseen ja 
uusiutuviin energianlähteisiin, ja mikä parasta, 
vain yhdellä laitteella.

Seuraa
• Sähköparametrien mittaus.
• Verkkoanalysaattori sähkön laadun arvioimiseksi.
• Ohjelmoitava dataloggeri vian diagnosoimiseksi.
• Kahdeksan eri kenttäväyläprotokollaa
• Sisäänrakennettu Ekip Hub -moduuli, joka kytkee 

laitteen pilvipohjaiseen 
sähkönhallintajärjestelmään.

Suojaa
• Suojausparametrit, jotka perustuvat virta- ja 

jännitemittaukseen. 
• Generaattorin ja liittymän suojaus.
• Adaptiivinen suojaus sähköverkkotopologian 

mukaan.
• Kuormituksen ohjausalgoritmit estämään 

sähkökatkoksia.
• Sisäänrakennettu syötönvaihtoautomatiikka 

palvelun jatkuvuuden maksimoimiseksi.
• Synkronointitoiminto eri syöttöjen välillä.

Hallitse
• Tehonhallintajärjestelmät, joilla optimoidaan 

laitosresurssit ja mahdollistetaan kysyntäjousto.

—

Ek i p U P
Tu ote s i v u
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Päivitä vanhat kojeistosi

Ekip UP päivittää tavalliset kojeistosi uusilla 
valvonta-, suojaus- ja virranhallintaratkaisuilla.

• Yhteensopiva kaikkien kytkentälaitteiden 
kanssa.

• 100% soveltuva jokaiseen 
pienjännitesovellukseen.

Paranna tehtaidesi toimintaa

Ekip UP päivittää vanhojen tehtaiden 
elektroniikkaratkaisut digitaalisiksi.

• 30% säästöä toimintakustannuksista 
energiahallintajärjestelmän kautta.

• Kustannustehokas ratkaisu verrattuna 
perinteiseen jälkiasennukseen.

Lataa sähköjärjestelmäsi 
pilveen

Ekip UP lataa järjestelmätietosi pilveen, 
hyödyntäen ABB AbilityTM-sovellusalustaa.

• Mahdollistaa täyden mikroverkko-ohjauksen 
alle 10 minuutissa.

Maksimoi käytettävyysaika

Ekip UP maksimoi käytettävyysajan.

• 50 % aikaa säästävä helpon käyttöönoton 
ansiosta.

• Ei lainkaan häiriöitä käyttöönoton aikana.

—

Ekip UP tuottaa lisäarvoa 
tekemällä jokaisesta kojeistostasi 
älykkään.

T U OTE VA L IKO IM A
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—
M4M
Verkkoanalysaattori

—
Helppokäyttöinen M4M-
verkkoanalysaattori mahdollistaa 
energiatehokkuuden ja sähkön 
laadun tarkan arvioinnin 
teollisuudessa, konesaleissa ja 
julkisissa rakennuksissa.

Sähkön laadun parantaminen ja laitteiden 
ennaltaehkäisevä huolto on yksinkertaistettu 
tämän helppokäyttöisen sähkömittarin avulla. 
M4M on laite, joka auttaa käyttäjää tunnistamaan 
energiansäästömahdollisuudet sekä kustannusten 
vähennysmahdollisuudet. Se täydentää ABB:n 
ratkaisua sähköjärjestelmän valvonnassa, 
optimoinnissa ja ohjauksessa.

M4M-verkkoanalysaattori sopii pien- ja 
keskijännitteisiin sähköpaneeleihin. Se 
mahdollistaa sähköparametrien mittaamisen ja 
analysoinnin reaaliaikaisesti, sekä sähkönlaadun 
tarkistamisen THD-mittauksen avulla.

Sähkön ja energian seuranta lisää tietoisuutta 
oikeanlaisesta energiankulutuksesta ja 
energiatehokkuudesta yhteisessä 
kuluttajakäyttäytymisessä, antaen käyttäjälle 
mahdollisuuden vaikuttaa sen suuntaan.
Kaupallisiin rakennuksiin asennettuna M4M 
soveltaa erityisiä toimenpiteitä laitteiden 
luotettavuuden lisäämiseksi ja tarpeettomien 
kuormien välttämiseksi. Tehokkaat kuormitukset 
voidaan tunnistaa sähköisten parametrien 
mittauksien ja perustoimintojen avulla.

Teollisissa sovelluksissa M4M auttaa käyttäjiä 
seuraamaan kriittisten prosessien ja kuormien 
sähkönkulutusta. Tämä voi auttaa ennakoimaan 
tulevia sähkökustannuksia ja välttämään 
laitokselle suuntautuvia ylimääräisiä kuluja, 
esimerkiksi ylittämällä sähkökertoimen pienin 
arvo ja suurin reaktiivinen energia.

—

M 4 M -
ve r k ko a n a l y s a at to r i t 
Tu ote s i v u
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Helppo asentaa ja käyttää

Asennus ja käyttöönotto tapahtuu helposti ja 
turvallisesti eripaksuisiin paneeleihin 
helppokäyttöisten kiinnikkeiden ja irrotettavien 
liittimien ansiosta. Käyttöönotto tapahtuu 
älykkäästi Bluetoothin ja EPiC-
käyttöönottotyökalun avulla mobiilisovelluksessa 
ja työpöytäohjelmassa. Myös sähkömittarin 
käyttö on tehty helpoksi graafisessa 
käyttöliittymän värikosketusnäytön ansiosta, 
joka tekee valikossa siirtymisestä sujuvaa ja 
mutkatonta.

Mutkaton yhdistää

M4M on helposti yhdistettävissä ja  
integroitavissa pilviperustaiseen ABB Ability™ 
EDCS -alustaan useiden tiedonsiirtoprotokollien 
ansiosta. Siinä on Bluetooth-yhteys EPiC-
ohjelmistoon, jota käytetään käyttöönotossa ja 
tehtaan paikallisessa valvonnassa, sekä laajat 
käyttökohteet tiedonsiirtoprotokollien kattavan 
valikoiman ansiosta. Tietyt M4M-mallit ovat 
yhteensopivia ABB:n R4M Rogowski-antureiden 
kanssa, mikä mahdollistaa nopean 
jälkiasennuksen ilman käyttökatkoja.

Reaaliaikainen valvonta

M4M auttaa ennakoimaan ja vähentämään 
suunnittelemattomia kunnossapitotoimia. 
Ohjaus on yksinkertaista ohjelmoitavilla tuloilla 
ja lähdöillä. Hälytyksien logiikkatoiminnot 
mahdollistavat tarkemman valvonnan, ja laite 
myös lähettää reaaliaikaisia ilmoituksia laitteen 
kunnosta. Laiteohjelmistojen päivitys tapahtuu 
ilman käyttökatkoksia käyttämällä EPiC-
ohjelmaa.

T U OTE VA L IKO IM A

Energiatehokas

M4M:n sähköparametrien ansiosta voidaan 
arvioida energiatehokkuutta ja analysoida 
sähkön laatua. Kustannussäästöt varmistetaan 
seuraamalla suurinta kysyntää sähkölle, 
välttämällä siten sähköjakeluyrityksille ja 
-yhtiöille suuntautuvat ylimääräiset kulut. 
Laite parantaa laitoksien tehokkuutta ja varoja 
pitämällä sähköisten parametrien laadun 
hallinnassa. Tällä on suuri vaikutuksensa 
turvallisuus- ja käyttökustannuksiin.
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—
SlimLine XR -jonovarokekytkin
Täydellinen ratkaisu, kun asennukseen 
tarvittava aika, tila ja hinta ovat 
avainasemassa

SlimLine XR täyttää kaikki turvallisen energianjakelun vaatimukset. SlimLine XR 
-jonovarokekytkimen asennus ei ole koskaan ollut helpompaa ja aikaa säästävämpää. 
Lisääntynyt tila kaapelin päälaitteessa mahdollistaa paremman pääsyn 
asentamiseen.

Helppo asentaa

Pistokekoskettimien käyttö 
jakelukiskoissa, integroidussa 
liukukannessa ja suurennetuissa 
kaapeliliittimissä helpottaa asennusta. 
SlimLine XR voidaan asentaa vaaka- tai 
pystysuuntaan. Tämä muotoilu sallii 
enemmän lähteviä syöttölaitteita 
kojetta kohti, mikä säästää kaappi- ja 
lattiatilaa sekä kustannuksia. SlimLine 
XR voidaan poistaa ja vaihtaa myös 
kytkentäpaneelissa, jossa on suorat 
väylät.

Turvallisuus ja suojaus

Asennonosoituksen ilmaisin näyttää 
luotettavasti, ovatko koskettimet 
kiinni vai auki. Tämä ominaisuus voi 
olla työturvallisuuden kannalta 
kriittinen kojeistoa huollettaessa. 
Slimline XR -kytkinvarokkeet on 
testattu IEC 60947-3 -standardin 
mukaisesti, ja niissä on tiukemmat 
vaatimukset erottamiselle, kytkennälle, 
suorituskyvylle ja turvallisuudelle.

Jatkuva toiminta

Älykkäät Tier Switch ITS2.1 ja ITS2.D 
-kytkimet ovat optimaalinen ratkaisu 
energianhallintajärjestelmiin, joilla 
analysoidaan, optimoidaan ja hallitaan 
energiankulutusta nykyaikaisissa 
kaupallisissa ja teollisissa 
rakennuksissa. ITS2 varoittaa 
käyttöhenkilökuntaa, mikäli sulakkeet 
palavat tai lämpötila tai virta ylittävät 
asetetut rajat.

—

S l i m Li n e X R
Tu ote s i v u
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—
OT-kuormankytkin
Korkea suorituskyky, kompakti ratkaisu

ABB:n käsi- ja moottoriohjatut kuormankytkimet soveltuvat useisiin vaativiin 
sovelluksiin sähkönjakelu- ja moottorinohjauskeskuksissa. Niiden älykäs ja 
modulaarinen ulkoasu sekä mukautuva rakenne vähentävät asennusaikaa ja tekevät 
niistä täydellisiä vaativimpiinkin käyttöympäristöihin.

Helppo asentaa

Joustava asennussuunta
ABB:n kuormankytkimet on helppo 
asentaa. Ne ovat hyvin joustavia 
asennuksen "suunnan" suhteen, 
toimien yhtä hyvin sekä vaaka- että 
pystysuunnassa, tai jopa katossa. 
Älykäs muotoilu poistaa tarpeen 
suurelle räätälöinnille, kuten 
käyttäessä laitteita, jotka on optimoitu  
140 mm:n kojeiston kiskojen 
vakiostandardiin tai 600 mm:n 
koteloituun ratkaisuun.

Säästää tilaa

Modulaarinen rakenne
Kaikki kytkimemme on suunniteltu 
helppoon ja kustannustehokkaaseen 
asennukseen, huoltoon ja käyttöön. 
Modulaarinen muotoilu mahdollistaa 
2-, 3- ja 4-napaisen asennuksen 
erilaisissa kytkentäasennoissa 
vastaamaan tarpeitasi ja 
erityisvaatimuksiasi. Laitteet voidaan 
optimoida erilaisiin kisko- ja 
kaapeliliitäntöihin sekä 
vääntökahvoihin ja muihin 
lisävarusteisiin.

Luotettava äärimmäisissä 
olosuhteissa

Sopiva raskaisiin sovelluksiin
Nämä ABB kuormankytkimet sopivat hyvin 
raskaisiin sovelluksiin, kuten täyden 
nimellisvirran jakelukeskuksiin. 
Oikosulkuluokitukset ovat saatavilla sekä 
IEC- että UL-versioille. OT-
kuormankytkimet ovat valmistettu 
eristysmateriaaleista, jotka auttavat 
vähentämään oikosulun riskiä myös 
vaativissa olosuhteissa ja ympäristöissä.

—

K ä s i o hj atu t 
k u o r m a n k y t k i m e t 
Tu ote s i v u

—

M o ot to r i o hj atu t
k u o r m a n k y t k i m e t 
Tu ote s i v u
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—
OS-kytkinvaroke
Maailmanluokan suorituskyky 
vaativimmissakin sovelluksissa

ABB:n käsi- ja moottoriohjatut kytkinvarokkeet on suunniteltu tuottamaan 
maailmanluokan suorituskykyä äärimmäisissäkin olosuhteissa. Laaja 
kytkinvarokkeiden valikoimamme kattaa luotettavasti kaikki sovellustarpeesi.

Luotettava äärimmäisissä 
olosuhteissa

Luotettavuus ja suorituskyky
OS-kytkinvarokkeet ovat optimaalinen 
ratkaisu moottorinsuojaukseen. Hyvän 
katkaisukyvyn ansiosta ne voidaan 
asentaa heti muuntajan jälkeen myös 
raskaassa teollisuudessa. Koskettimien 
rakenteen ja siihen yhdistetyn sulakkeen 
ansiosta suojaustaso säilyy myös 
oikosulujen jälkeen. Moottorikäyttöiset 
kytkinvarokkeemme suojaavat 
moottoreita ylivirralta ja niitä voidaan 
käyttää sekä etänä että manuaalisti.

Turvallisuus ja suojaus

Turvallinen ylläpito ja toiminta
OS -kytkinvarokkeet on suunniteltu 
sekä henkilökohtaiseen suojaukseen 
että luotettavaan prosessin 
suojaukseen. ON-asennossa lukittuja 
sulakkeita ei voida poistaa. OFF-
asennossa, sulake on täysin eristetty 
molemmista päistä. Lisäksi kahva on 
lukittavissa kolmella erillisellä lukolla 
turvallisesti.

Nopeuttaa tuotteitasi

Todistetusti käytännöllinen
Testatut tyypin 2 koordinaatiotaulukot 
OS -kytkinvarokkeille ovat saatavilla 
netistä 24/7 SOC-työkalun avulla. Sieltä 
voit helposti valita sopivat ABB:n 
komponentit moottorin käynnistykseen 
ja suojaukseen. Nämä 
moottorinkäynnistysratkaisut auttavat 
myös minimoimaan kaikkien 
käynnistyskomponenttien mitoitukseen 
tarvittava aika sekä varmistamaan 
luotettavan toiminnan vian jälkeen.

T U OTE VA L IKO IM A

—

K ä s i o hj atu t 
k y t k i nv a ro k ke e t
Tu ote s i v u

—

M o ot to r i o hj atu t 
k y t k i nv a ro k ke e t
Tu ote s i v u
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Sähkönjakelussa on yleistymässä energiankulutuksen 
mittaus ja seuranta, sekä komponenttien toiminnan 
optimointi koko jakeluketjussa. Energiatehokkuuden ja 
omakulutuksen seurannan vaatimukset yhdessä uudistuvan 
verkkorakenteen, viestintäverkkojen ja esineiden internetin 
(IoT) kanssa mahdollistavat resurssien jakamisen ja 
energiankulutuksen ymmärtämisen täysin uudella tavalla. 
Viime vuosien aikana yhdistettävyys on noussut 
välttämättömyydeksi energianjakelun kannalta. ABB tarjoaa 
useita erilaisia ratkaisuja sähkönjakelun optimoimiseksi ABB 
AbilityTM EDCS mahdollistaman pilvipalvelun kautta sekä 
uusiin että vanhoihin keskuksiin. 

—
Sähkönjakelu
Sovellukset
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—
Sovellus 1

Sähkönjakelussa on useita erilaisia kuormituksia, kuten 
moottori, lämmitys ja valaistus. SlimLine XR tarjoaa 
ratkaisun näiden kuormituksien oikosulkusuojaukseen. 
SlimLine XR:ään integroitu ITS2.1-yksikkö sallii käyttäjän 
seurata ja mitata perusparametreja, kuten virtaa, jännitettä, 
tehoa, lämpötilaa, sulakkeen tilan osoitinta ja kytkimen 
toimintaa. ITS2.1 kommunikoi Emax 2 
-pienjännitepääkatkaisijan kanssa käyttäen Modbus RTU-
protokollaa. Emax 2 mahdollistaa suoran tiedonsiirron ABB 
AbilityTM EDCS:n kanssa Ekip Com Hub -moduulin avulla.

SOV EL LU K SE T

Kuormitus

P i l v ipal ve luEDC S

Ethernet- ka ape l i

Modbus RTU

V ir ta

On tärkeää huomioida, että SlimLine XR on oltava varustettu 
ITS2.1:llä, jotta yhteys pilvipalveluun voidaan ottaa käyttöön. 
Jos SlimLine XR on varustettu vanhalla ITS2:lla, on tarpeen 
päivittää yksikkö ITS2.1:een. Koko SlimLine XR -kytkintä ei 
tarvitse vaihtaa, vain ITS-yksikön vaihtaminen riittää.
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O stos l i sta

E m a x 2 j a Tm a x X T
Em a x 2-  j a Tm a x X T - k atk ais i j a sar j at ku u l u v at A B B : n u ute e n ä l y k k ä ä se e n tu ote p e rh e e se e n .
Ema x 2 - pi e nj ä n nite p ä äk atk ais i j a o n v arustet tu s isä än r ake n n etu l l a 
ke nt t äv äy l ä l l ä j a pi l v i l i i t änt äo mi n aisu uk si l l a .
Tm a x X T- j a Em a x 2 - k atk ais i j oist a o n sa at av i l l a  useit a ko koj a 
16 0 A -  6 3 0 0 A v ä l i l l ä ,  e r i t y ise st i  u usi i n l ai to k si i n .

E k i p S u p p l y
Em a x 2 : t a v ar te n ,  e r i l ais i a ap uj än nitet t ä t ar v i t sev i a Ek i p m o d u ul e j a v ar te n .

E k i p Co m H u b
Tm a x X T- j a Em a x 2 - k atk ais i j oi t a v ar te n ,  pi l v i p a l ve l u y htey te e n A B B A bi l i t yT M ED C S
säh kö nj ake l un o hj aus - j a v a l vo nt aj är j e ste l m ä ssä .

E k i p Co m R TU
Em a x 2 : t a v ar te n ,  v i e st i nt ä än IT S 2 . 1 k anssa .

S l i m Li n e X R - j o n ov a ro ke k y t k i n
Er i  ku o rmi e n oi kosul kusu oj auk se e n .  S l i m Li n e X R IT S 2 . 1 t ai  IT S 2 . D s isä l t äv ät 
i nte groi d ut v i r t a mu unt aj at ,  l äm p öt i l a - antur i n ,  su l ak ke e n se u r an nan ,  ap u kosket t i m et j a 
t i e d o nsi i r to p roto ko l l a M o d b us R T U: n ,  j o k a o n i nte g roitu IT S 2 . 1 t ai  IT S 2 . D - l ai t te e se e n .

—
Sovellus 1
Ostoslista

Vai hto e htoi n e n ostos l i sta
P i l v i y hteyd e n mu o d ost amise e n

E k i p U P - m o n ito r i
Ek i p U p - m o nito r i  tu l is i  v a l i t a S l i m Li n e X R IT S 2 . 1 : l l e ,  mi k ä l i  p ä äy k si k kö e i  o l e 
Em a x 2 .  Ek i p U P - m o nito r i  o n t äyd e l l i n e n r atk aisu e dist y k se l l ise e n l ai toste n 
säh kö n mit t auk se e n ,  y hteyd e n mu o d ost amise e n k ai k k i i n v a l vo nt aj är j e ste l mi i n ,  su o r a an 
y htey te e n M V- re l e i d e n k anssa se k ä säh köve rk koj e n ke skuk si i n säh kö n h al l i nt a -
a l ustoi l l e .  Ek i p U P - m o nito r i  te ke e j o k aise st a koj e istost a ä l y k k ä än .

IT S 2 . 1 
S l i m Li n e X R : n y h distet t äv y y te e n .
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—
Sovellus 2

Pienjännitepääkytkin voi olla moottorikäyttöinen 
kuormankytkin (OTM) tai moottorikäyttöinen kytkinvaroke 
(OSM). Kun virtamuuntajat on asennettu pääkytkimeen, Ekip 
UP pystyy mittaamaan virran, jännitteen, energian ja 
sähkönlaadun sekä tunnistamaan ja korjaamaan virheet. 
Integroidulla Ekip 4K Signaling -moduulilla Ekip UP pystyy 
ohjaamaan pääkytkimen moottoria päälle / pois päältä 
digitaalisella I / O-lähdöllä.

M4M-verkkoanalysaattorissa on kehittyneet 
analyysitoiminnot, jotka mahdollistavat tärkeimpien 
yksivaiheisten tai kolmivaiheisten sähköisten parametrien 
tehokkaan mittauksen: jännite, virta, taajuus, tehokerroin, 
aktiivinen ja reaktiivinen teho, aktiivinen ja reaktiivinen 
energia.

M4M mittaa ja valvoo OS-kytkintenvarokkeiden suojaamaa 
kuormitusta. Jos OS-kytkinvarokkeet ovat moottoroituja ja 
M4M:ää käytetään, on mahdollista esimerkiksi määrittää 
virran raja-arvot. Virran ylittäessä raja-arvon, M4M antaa 
I / O-signaalin OS-kytkinvarokkeen moottorille kytkimen 
avaamiseksi ja kuorman irrottamiseksi. Se myös antaa 
signaalin kuorman kytkemiseksi, kun virta palaa 
normaalitasolle. M4M:t kommunikoivat Ekip UP:in kanssa 
Modbus RTU:n tai Modbus TCP / IP:n kautta (M4M-tyypistä 
riippuen). Ekip UP mahdollistaa suoran yhteyden ABB 
AbilityTM EDCS:n kanssa käyttämällä Ekip Com Hub 
-moduulia.

SOV EL LU K SE T

I/O

EDC S P i l v ipal ve lu

Kuormitus

I/O

Ethernet- ka ape l i

Modbus RTU

V ir ta

V ir ta - antur i

V ir tamuuntaja

I/O - signa al i

Jänniteantur i
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—
Sovellus 2
Ostoslista

O stos l i sta

E k i p U P Prote c t
K äy tet ä ä n y h d e ssä m o ot to r i k äy t töise n pi e nj än nite pä äk y tk i m e n k anssa ,  ku n 
av a a mist a j a su l ke mist a t ar v i t a an .  S e mah d o l l ist a a su oj au k se n ,  j o k a p e ru stu u 
v i r t a an ,  j än nit te e se e n ,  t a aj u ute e n j a te h o o n m o nitoi mise n a su oj are l e e n ä 
s yöt tö l ai t te i l l e .  I/O - l äh d öi l l ä  voi d a an av at a j a su l ke a k y tke nt ä l ai t te et .

A /B/C-t y y p pi se t v i r ta - a nt u r it
P i e nj än nite p ä äk y tk i m e e n ,  j o k a o n y h distet t y Ek i p U P : i i n . 
V i r t a - a ntur i t  p e r ustu v at Ro g owsk i -te k n o l o gi a an :
•  A -t y y pi n su l j etut antur i t  kupar i k iskoi l l e  (e ni nt ä än 6 3 0 0 A )
•  B -t y y pi n su l j etut antur i t  (e ni nt ä än 16 0 0 A )
•  C-t y y pi n avoi m et antur i t  (e ni nt ä än 4 0 0 0 A )

E k i p S u p p l y
Ek i p U P : i a v ar te n ,  e r i  Ek i p - m o d u ul i e n k äy t tö ö n .

E k i p Co m H u b
Ek i p U P : i a v ar te n ,  pi l v i p a l ve l un k äy t tö ö n A B B A bi l i t yT M ED C S :ssä .

E k i p Co m R TU
Ek i p U P : i a v ar te n ,  v i e st i nt ä än M o d b us R T U - p roto ko l l an k anssa .

M4 M
M4 M M o d b us ( M o d b us R T U )

M o ot to r i käy t töi n e n ku o rm a n k y t k i n
P i e nj än nite p ä äk y tk i n .  K äy tet ä än y h d e ssä t i et t y j e n Ek i p U P - t y y p pi e n k anssa , 
kun av aus - j a su l ke misko m e ntoj a t ar v i t a an .  Ek i p U P - t y y pit ,  j otk a tukev at 
av a amis - j a su l ke misko m e ntoj a ov at Ek i p U P Prote c t ,  Prote c t+ j a Co ntro l+.

Ky t k i nv a ro ke
P i e nj än nit te iset k y tk i nv aro k ke et oi kosul u l t a su oj a amise e n .

M o ot to r i käy t töi n e n k y t k i nv a ro ke
P i e nj än nit te i n e n k y tk i nv aro ke oi kosul u l t a su oj a amise e n .  M4 M 
m ah d o l l ist a a m o ot to r i n o hj auk se n I/O - s i g n a al e i l l a . 

U l koi se t v i r ta m u u ntaj at
OS - k y tk i nv aro k keit a j a M 2 M :ä ä v ar te n
• Ensi öv i r t a 1  A :st a 10 k A : i i n
•  Tois i ov i r t a 5 A t ai  1 A
• M 2 M : n k anssa k äy tet t äv ä t y y pi l l i n e n v i r t amu unt aj a o n j o ko C T PR O X T t ai  C T M A X .

A - t y y p pi B - t y y p pi C- t y y p pi
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Vai hto e htoi n e n ostos l i sta
Voit ko r v at a Ek i p U P : i n ,  M4 M : n j a p ä äk y tk i m e n n äi l l ä  tu ot te i l l a

E k i p U P Prote c t+
Ek i p U P Prote c t+ : l l a  o n Ek i p U P Prote c t - g e n e r a at to r i n su oj auk se n 
l isäk si  ad apt i i v iset j a y l i v i r r an su unt auk set v i r r ans yöt töve rkoi l l e . 
Ek i p Prote c t+ :a a k äy t t äm äl l ä o n m ah d o l l ist a sa ad a di git a a l ist a 
se l e k t i i v is y y t t ä Ek i p Li n k i n o m al l a v äy l ä l l ä t ai  I EC61 8 5 0 - p roto ko l l a l l a . 
Ek i p Prote c t + : n av u l l a voi d a an myös e rot t a a r aj oitet tu j a r aj oit t am ato n 
m a a sul ku v i r t a .  D i git a a l iste n I/O - l ähtöj e n av u l l a voit  o hj at a 
k y tk i n l ai t te i t a .  Lisäk si  ni i l l ä  voi  v ä l i t t ä ä t i l at i e d ot j är j e ste l mi i n .

E k i p U P Co nt ro l+
Ek i p U P Co ntro l+ o n Ek i p U P - sar j an p ar a s ve r s i o.  S e t äyd e nt ä ä 
Ek i p Prote c t+:a a o hj austoi mi n n oi l l a ,  mi k ä te ke e s i i t ä to d e l l ise n 
Mi c ro g r i d - o hj ai m e n . Ek i p U P Co ntro l+ o n v a l mis "a l l - i n - o n e" 
- o hj e l misto a l ust a .  D i git a a l iste n I/O - l ähtöj e n av u l l a voit  o hj at a 
k y tk i n l ai t te i t a .  Lisäk si  ni i l l ä  voi  v ä l i t t ä ä t i l at i e d ot j är j e ste l mi i n .

M4 M
M4 M Eth e rn et ( M o d b us TCP/I P)

E k i p Co m M o d b u s TCP/I P
Ek i p U p: i a v ar te n ,  v i e st i nt ä än M4 M Eth e rn et i n k anssa .

E k i p Si g n a l i n g 3 T
Ek i p U P l äm p öt i l anv a l vo nt am o d u ul i a v ar te n .  A n a l o gi n e n 
tu l o o n sa at av i l l a  muit a mit t aust i etoj a v ar te n .

Et h e rn e t- k y t k i n
M o d b us TCP/I P :t ä ( Eth e rn et- ve rk koj a)  v ar te n ,  M4 M 
Eth e rn et - l ai t te i d e n y h dist ämise e n Ek i p U P : i i n .

—
Sovellus 2
Vaihtoehtoinen ostoslista

SOV EL LU K SE T
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—
Puistomuuntamo
Sovellukset

Puistomuuntamo (CSS) sisältää keskijänniteosan (MV), 
jakelumuuntajan sekä pienjännitekeskuksen (LV), jolla tehdään 
sähkönjakelua pienjakelualueelle. Puistomuuntamo asennetaan 
asuinalueelle tekemään sähkönjakelua turvallisesti myös 
vaativissakin olosuhteissa.  Tässä osiossa keskitytään 
energiankulutuksen hallintaan ja pääkytkimen ohjaukseen 
CSS:n sisällä. 
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CSS koostuu pääkytkimestä, joka voi olla OT-kuormankytkin. 
Jos pääkuormankytkin on varustettu moottorilla, Ekip UP 4K 
Signaling -moduulia ja digitaalista I/O-signaalia voidaan 
käyttää moottorin ohjaukseen, mikäli vika ilmenee. Kun 
virtamuuntajat on asennettu pääkytkimeen, Ekip UP pystyy 
mittaamaan virran, jännitteen, sähkön ja sähkönlaadun 
arvot, sekä kirjaamaan ja analysoimaan viat.

Ekip Signaling 3T:n avulla lämpötiloja ja ulkoisia anturitietoja 
voidaan hallita SCADA-järjestelmässä suorituskyvyn ja 
energiatehokkuuden seurantaa varten.

Langaton ohjain ARC600 ja etäpäälaite RTU520 ovat tavallisia 
laitteita keskijännitepuolella, jotka yhdistävät Ekip UP:in 
SCADA-järjestelmään. Turvallinen yhteys muodostetaan 
tyypillisesti M2M Gateway -yksikön kautta. Modbus TCP/IP 
-viestintäprotokollaa käyttämällä voit välittää tietoja Ekip 
UP:in ja langattoman ohjaimen välillä. Tämä mahdollistaa 
kommunikoinnin SCADA-palvelun kanssa suurilla 
datanopeuksilla, kuten 100 Mbit/s. Ekip Com IEC61850 
-moduuli mahdollistaa myös Ekip UP:in ja MV-releen, kuten 
REF615, välisen kommunikoinnin. MV-rele REF615 on kytketty 
sähköaseman automaatio- ja tiedonhallintayksikköön 
COM600, joka toimii porttina SCADA:lle.

SOV EL LU K SE T

P T 10 0 0

IEC61 8 5 0

V ir ta

V ir ta - antur i

Modbus TCP/IP

Jänniteantur i

C SS

M V / LV

Muuntaja

P ienjännitepä äk y tk in
(manua al i -  tai  moot tor ikäy t töinen)

Julk inen laitos

CDC

Ek ip s ignal ing 3T

 D igita al inen I/O



24 A B B A B I LIT Y T M E D C S TO I M I N N A S S A T U O S Ä H KÖ N JA K ELUSI U U D EL L E TA SO L L E

O stos l i sta

E k i p U P - m o n ito r i
Ek i p U P - m o nito r i  o n t äyd e l l i n e n r atk aisu e dist y k se l l ise e n 
j är j e ste l m ä n sä h kö n mit t auk se e n ,  y hteyd e n mu o d ost amise e n 
k ai k k i i n v a l vo nt aj är j e ste l mi i n ,  su o r a an y htey te e n M V- re l e i d e n 
k anssa se k ä säh köve rk koj e n ke skuk si i n säh kö n h al l i nt a - a l ustoi l l e . 
Ek i p U P - m o nito r i  te ke e j o k aise st a koj e istost a ä l y k k ä än .

A /B/C -t y y p pi se t v i r ta - a nt u r it
P i e nj än nite p ä äk y tk i m e e n ,  j o k a o n y h distet t y Ek i p U P : i i n . 
V i r t a - a ntur i t  p e r ustu v at Ro g owsk i -te k n o l o gi a an :
•  A -t y y pi n su l j etut antur i t  kupar i k iskoi l l a  (e ni nt ä än 4 0 0 0 A )
•  B -t y y pi n su l j etut antur i t  (e ni nt ä än 16 0 0 A )
•  C-t y y pi n avoi m et antur i t  (e ni nt ä än 4 0 0 0 A )

E k i p S u p p l y
Ek i p U p: i a v ar te n ,  e r i l aiste n Ek i p - m o d u ul i e n säh kö ns yöt tö ö n .

E k i p Co m M o d b u s TCP/I P
Ek i p U p: i a v ar te n ,  v i e st i nt ä än S C A DA - p al ve l i m e n k anssa .

E k i p Si g n a l i n g 3 T
L ä m p öt i l a nv a l vo nt a m o d u ul i a v ar te n .  A n a l o gi n e n tu l o 
o n sa at av i l l a  muit a mit t aust i etoj a v ar te n .

K ä si käy t töi n e n ku o rm a n k y t k i n / k y t k i nv a ro ke
P i e nj ä n nite p ä ä k y tk i n .  K äy tet ä än ,  kun pi e nj än nite pä äk y tk i nt ä 
e i  t ar v i t se o hj at a av autuma an t ai  su l ke utuma an .

A - t y y p pi B - t y y p pi C- t y y p pi
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Vai hto e htoi n e n ostos l i sta
Voit ko r v at a Ek i p U P : i n ,  M4 M : n j a p ä äk y tk i m e n n äi l l ä  tu ot te i l l a .

E k i p U P Prote c t
K äy tet ä än y h d e ssä m o ot to r i k äy t töise n pi e nj än nite p ä äk y tk i m e n k anssa 
av auk se ssa j a su l ke mise ssa .  V i r t a - ,  j än nite - ,  te h o - j a t a aj u usp e r usteiset 
su oj auk set .  I/O - l i i t än n ät m ah d o l l ist av at k y tke nt ä l ai t te i d e n 
av auk se n j a su l ke mise n se k ä t i l at i e d ot j är j e ste l m ä än .

E k i p U P Prote c t+
K äy tet ä än y h d e ssä m o ot to r i o hj atun pi e nj än nite p ä äk y tk i m e n k anssa ,  kun 
t ar v i t a an k i i n ni -  j a  auk i o hj aust a .  Sisä l t ä ä myös g e n e r a at to r i n su oj aus - , 
ad apt i i v i n e n su oj aus - se k ä su unt a su oj ausm ah d o l l isu u d et .  Ek i p Prote c t 
U P + : l l a  voi d a an tote ut t a a myös Ek i p L I N K - v äy l än k aut t a d i git a a l i n e n 
se l e k t i i v is y ys ,  sam oi n kui n s i l l ä  voi d a an e rot t a a r aj oitet tu j a r aj oit t am ato n 
m a a sul ku .  D i git a a l is i l l a  I/O - l i i t än n öi l l ä  e r i l aiste n k y tk i n l ai t te i d e n 
o hj auk set .  Ek i p Prote c t+:a a k äy t t äm äl l ä o n m ah d o l l ist a sa ad a di git a a l ist a 
se l e k t i v y y t t ä o m al l a v äy l ä l l ä .  Ek i p Prote c t + : n av u l l a voi d a an myös e rot t a a 
r aj oitet tu j a r aj oit t am ato n m a a sul kusu oj a .  I/O - l i i t än n ät m ah d o l l ist av at 
k y tke nt ä l ai t te i d e n av a amis - j a su l ke misko m e n n ot se k ä t i etoj e n p a l autuk set .

E k i p U P Co nt ro l+
K äy tet ä än y h d e ssä m o ot to r i o hj atun pi e nj än nite p ä äk y tk i m e n k anssa ,  kun 
t ar v i t a an k i i n ni -  j a  auk i o hj aust a .  Ve rr at tun a Ek i p U P Prote c t + - m al l i i n ,  s i i h e n o n 
m ah d o l l ist a a se nt a a k ai k k i  "A l l - I n - O n e" o mi n aisu u d et ,  j oi l l a  voi d a an tote ut t a a 
m m . ku o rmi e n o hj aus hui p p ute h o n r aj a amist a v ar te n .  D i git a a l is i l l a  I/O - l äh d öi l l ä 
e r i l aiste n k y tk i n l ai t te i d e n o hj auk set j a k y tke n n ät e r i l ais i i n l o gi i k koi hi n .

M o ot to r i käy t töi n e n ku o rm a k y t k i n
P i e nj än nite p ä äk y tk i n .  K äy tet ä än t i et t y j e n Ek i p U P - t y y p pi e n k anssa 
av auk se ssa j a su l ke missa .  Ek i p U P - t y y p p ej ä ,  j otk a tukev at av a amis - j a 
su l ke misko m e ntoj a ,  ov at Ek i p U P Prote c t ,  Prote c t+ j a Co ntro l+. 

SOV EL LU K SE T
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—
Ekip UP säästää sulakkeita
Sovellukset

Moottorillista OS-kytkinvaroketta (OSM) voidaan Ekip UP:in 
ansiosta käyttää “sulakkeen säästäjänä”, sillä EKIP 4k :n 
signaalimoduulissa on digitaalinen I/O-signaali, jolla voidaan 
ohjata OSM-moottoria. Ylikuormitusolosuhteissa Ekip UP 
lähettää signaalin moottoriin käyttääkseen kytkintälaitetta ja 
katkaistaakseen kuormituksen. Tällä tavoin Ekip UP pystyy 
myös turvaamaan ylikuormitukselta suojaavan sulakkeen. Tämä 
ominaisuus on äärimmäisen keskeinen ja hyödyllinen 
sovelluksissa, joissa käytetään hintavia "supernopeita" 
puolijohdesulakkeita. Pilviyhteyden saavuttamiseksi Ekip UP 
käyttää Ekip Com Hub -moduulia, joka mahdollistaa suoran 
yhteyden ABB AbilityTM EDCS:n kanssa.

EDC S P i l v ipal ve lu

Kuormitus

I/O

Ethernet- ka ape l i

V ir ta

V ir ta - antur i

I/O - signa al i
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O stos l i sta

E k i p U P Prote c t
K äy tet ä än y h d e ssä m o ot to r i k äy t töise n pi e nj än nite p ä äk y tk i m e n k anssa , 
kun av a amis - j a su l ke misko m e ntoj a t ar v i t a an .  V i r t a - ,  j än nite - ,  te h o - j a 
t a aj u usp e r usteiset su oj auk set .  I/O - l i i t än n ät m ah d o l l ist av at k y tke nt ä l ai t te i d e n 
av a amis - j a su l ke misko m e n n ot se k ä t i l at i e d ot j är j e ste l m ä än .

A /B/C-t y y p pi se t v i r ta - a nt u r it
P i e nj än nite p ä äk y tk i m e e n ,  j o k a o n y h distet t y Ek i p U P : i i n 
V i r t a - a ntur i t  p e r ustu v at Ro g owsk i -te k n o l o gi a an :
•  A -t y y pi n su l j etut antur i t  kupar i k isko l l e (e ni nt ä än 6 3 0 0 A )
•  B -t y y pi n su l j etut antur i t  (e ni nt ä än 16 0 0 A )
•  C-t y y pi n avoi m et antur i t  (e ni nt ä än 4 0 0 0 A )

E k i p S u p p l y
Ek i p U P : i a v ar te n ,  e r i  Ek i p - m o d u ul i e n k äy t tö ö n .

E k i p Co m H u b
Ek i p U P : i a v ar te n ,  pi l v i p a l ve l un k äy t tö ö n A B B A bi l i t yT M säh -
kö nj ake l un o hj aus - j a v a l vo nt aj är j e ste l m ä ssä .

M o ot to r i käy t töi n e n j o n ov a ro ke k y t k i n (O S M )
S ul ak ke e l l i n e n p ä ä k y tk i n oi kosul kusu oj auk se e n .  K äy tet ä än y h d e ssä t i et t y j e n 
Ek i p U P - t y y p pi e n k anssa ,  kun t ar v i t a an k i i n ni -  j a  auk i o hj aust a .  Ek i p U P - t y y pit , 
j otk a tukev at k i i n ni -  j a  auk i o hj aust a ,  ov at Ek i p U P Prote c t ,  Prote c t+ j a Co ntro l+.

Vai hto e htoi n e n ostos l i sta
Voit ko r v at a Ek i p U P : i n n äi l l ä  tu ot te i l l a .

E k i p U P Prote c t+
K äy tet ä än y h d e ssä m o ot to r i o hj atun pi e nj än nite p ä äk y tk i m e n k anssa ,  kun 
t ar v i t a an k i i n ni -  j a  auk i o hj aust a .  Sisä l t ä ä myös  g e n e r a at to r i n su oj aus - , 
ad apt i i v i n e n su oj aus - se k ä su unt a su oj ausm ah d o l l isu u d et .  Ek i p Prote c t 
U P + : l l a  voi d a an tote ut t a a myös Ek i p L I N K - v äy l än k aut t a d i git a a l i n e n 
se l e k t i i v is y ys ,  sam oi n kui n s i l l ä  voi d a an e rot t a a r aj oitet tu j a r aj oit t am ato n 
m a a sul ku .  D i git a a l is i l l a  I/O - l i i t än n öi l l ä  e r i l aiste n k y tk i n l ai t te i d e n 
o hj auk set .  Ek i p Prote c t+:a a k äy t t äm äl l ä o n m ah d o l l ist a sa ad a di git a a l ist a 
se l e k t i v y y t t ä o m al l a v äy l ä l l ä .  Ek i p Prote c t + : n av u l l a voi d a an myös e rot t a a 
r aj oitet tu j a r aj oit t am ato n m a a sul kusu oj a .  I/O - l i i t än n ät m ah d o l l ist av at 
k y tke nt ä l ai t te i d e n av a amis - j a su l ke misko m e n n ot se k ä t i etoj e n p a l autuk set .

E k i p U P Co nt ro l+
K äy tet ä än y h d e ssä m o ot to r i o hj atun pi e nj än nite p ä äk y tk i m e n 
k anssa ,  kun t ar v i t a an k i i n ni -  j a  auk i o hj aust a .  Ve rr at tun a Ek i p U P 
Prote c t + - m al l i i n ,  s i i h e n o n m ah d o l l ist a a se nt a a k ai k k i  "A l l - I n -
O n e" o mi n aisu u d et ,  j oi l l a  voi d a an tote ut t a a m m . ku o rmi e n o hj aus 
hui p p ute h o n r aj a amist a v ar te n .  D i git a a l is i l l a  I/O - l i i t än n öi l l ä  e r i l aiste n 
k y tk i n l ai t te i d e n o hj auk set j a k y tke n n ät e r i l ais i i n l o gi i k koi hi n .

SOV EL LU K SE T

A - t y y p pi B - t y y p pi C- t y y p pi
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—
Tuotekatalogit ja -esitteet

—
E ma x 2
1 SDC 20 0 0 2 3 D 0 20 8

—
E k i p U P
1 SDC0 01051D 0 201

—
M4M
9A K K 10749 2 A 8 470

—
OS - k y tk i nva rok ke et
1 SCC 31 101 3C0 201

—
OT- kuorma n k y tk i met
1 SCC 3 010 20 C0 201

—
S l i m Li ne XR
1 SEC 31 10 01D 0 201

—
Tma x X T
1 SDC 21010 0 D 0 20 4

FIE N

E N

E N E N E N

E N
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—
Muistiinpanot
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Lisätiedot
Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä
muutoksia tai muuttaa tämän asiakirjan
sisältöä ilman etukäteen annettavaa
ilmoitusta. Ostotilausten osalta sovitut
yksityiskohdat ovat voimassa. ABB Oy ei
hyväksy mitään vastuuta tämän asiakir-
jan mahdollisista virheistä tai siitä mah-
dollisesti puuttuvista tiedoista.

Pidätämme kaikki oikeudet tähän asia-
kirjaan ja sen sisältämään asiasisältöön
ja kuviin. Sen kopioiminen, paljastami-
nen kolmansille osapuolille ja sen 
sisällön hyödyntäminen (kokonaan tai 
osittain) on kiellettyä ilman ABB Oy:n 
etukäteen antamaa kirjallista suostu-
musta.
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—
ABB Oy
Domestic Sales
Puhelin: +358 10 22 11

Tekninen tuki
pj.kojeet@fi.abb.com

Tutustu pienjännitetuotteisiimme ja 
-järjestelmiimme osoitteessa:
https://new.abb.com/low-voltage/fi

A
B

B
 A

b
ili

ty
T

M
 E

D
C

S
 t

o
im

in
n

as
sa

 2
0

-0
4

, 9
A

K
K

10
76

8
0

A
4

6
76

© Copyright 2020 ABB. All rights reserved. 
Specifications subject to change without notice.


