
•  数字化开关柜
•  全系列户内外元器件
•  贯穿设备全生命周期的服务

—
公 司 介 绍

匠心制造 智领未来
厦门ABB开关有限公司
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坚持客户导向与和谐共赢，实施全面质量管理

ABB产品研发

ISO9001
(CQC/DNV)

ISO14001
(CQC/DNV)

ISO45001
(CQC/DNV)

ISO10012
(CMS)

GB/T27922 
(CQC)

ISO50001 
(CQC)

ISO/IEC 17025  
(CNAS)

安装调制指导

客户培训

备品备件

维护诊断

工程咨询

升级改造

扩容及延寿等

供应商质
量保证

服务质量
控制

生产质量
控制

产品管理

人员资格管理

全生命

周期

服务

能力

全面质量管理体系

市场
销售

投标
报价 设计 生产 安装

调试
运管
维保
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公司长期实施“质量强企”战略打造优异质量，并基于
客户导向与和谐共赢的理念实施全面质量管理以实现
卓越绩效与可持续发展。公司积极贯彻ABB的质量方
针，通过识别并满足客户的需求与期望、激发员工的
能动性和创造力、发挥供方及合作伙伴优势、数字化
提升效率与体验、推进全员参与持续改进，提升产品
与服务水平为客户创造价值，与此同时持续提升运营
管理水平，包括提升质量、环境、职业健康安全和社
会责任等绩效，确保实现我们对客户、员工、合作伙
伴、供应商和股东等相关方的责任与义务。公司建立
了较完善的全面质量管理体系和高度集成的流程管理
系统以支撑全面质量管理并不断追求卓越，在获得客
户高度认可的同时也获得全国质量奖和国家级智能制
造示范工厂等一系列权威奖项或荣誉。

较完善的全面质量管理体系
•  建立涵盖质量、环境、职业健康安全、能源、测量

管理和售后服务等方面的全面质量管理体系。同时
依据国家核安全相关的法律法规及导则的严格要
求，建立了核电质量保证体系。管理体系要求贯彻
实施于全过程。

•  与供应商建立长期战略合作伙伴关系，建立完善的
供应质量保证体系，覆盖供应商资格与导入、首样
验证和批量供应、绩效监测与改进等全过程，从源
头确保产品质量和可靠性并持续地改进供应质量和
供应商环境、安全等绩效。

• 重视全员参与持续改进，从组织和制度保证、人员
意识和能力提升、系统和工具应用管理、激励和认
可等方面全面推进。综合运用精益六西格玛（全员
培训精益六西格玛带位）、QCC和合理化建议等
改善工具，通过收集客户和员工反馈、关键绩效指
标和目标评估等方法，识别机会并推进持续改进。

携手前行，合力共赢
公司秉持“客户与质量优先”的理念和实践，与客户
携手前行，合力共赢，已为国内外上万个重点工程
提供了优质的产品或解决方案与服务，获得众多客
户奖项或认可，部分如下：
•  1998年获得宝钢质量最佳单位奖项
•  2003年获得广州地铁优秀供应商称号
•  2006年获得中石化独山子项目质量信得过供应商荣誉
•  2012年公司获得中广核工程公司的质量管理奖
•  2018年获得中核工程公司颁发的战略供应商证书
•  2021年获得万华化学集团颁发的“联合创新奖 ”
•  2023年再次获得深圳地铁“优秀设备供应商”称号

高度集成的流程管理系统
• 公司长期重视信息化建设和数字化升级，通过信息

化与数字化实现流程的规范化、可视化管理以提升
流程质量与效率。近些年，更通过数字化手段，实
现流程管理系统的高度集成，使设计-生产-运维，
产供销各环节高度协调统一，快速响应市场需求，
进一步提升客户价值和体验。

• 高度集成的流程管理系统包括电子商务、SAP/ERP
系统、PLM产品生命周期管理系统、PDM产品数
据 管 理 、 F M S 柔 性 制 造 系 统 、 M E S 生 产 制 造 系
统、iHouse和WMS仓库管理系统、APS先进计划
排产系统等。此外公司建立了高效便捷的电子流程
平台：全面质量管理系统、供应商管理平台、工程
项目设计平台、项目管理平台、现场服务、远程运
维和设备健康管理平台等。

• 基于高度集成的管理系统和先进的技术装备公司打
造了高成熟度、行业领先的智能制造工厂，并与绿
色制造高度融合实现绿色智能制造，在提质降本增
效、提高了客户价值与客户体验的同时实现可持续
发展目标。

全国质量奖

智能制造能力成熟度四级 全面质量管理40周年杰出单位

国家级绿色工厂 全国安全文化建设示范企业

国家级智能制造示范单位

健康企业建设优秀案例

全国质量标杆福建省政府质量奖
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UniGear ZS1 500 mm宽金属封闭开关设备
ABB中压空气绝缘开关成套电力物联网解决方案

UniGear ZS1 500 mm柜宽金属封闭开关设备采用
均匀电场设计，主要特点如下：
•  500 mm柜宽，带可抽出式断路器
•  小型化设计，高效利用空间，降低投资成本
•  降低运行能耗，多维度助力生态可持续发展
•  抗内部故障电弧等级IAC AFLR
•  优化电场设计，整柜通过凝露试验
•  双台预拼出厂 ，提高现场安装效率
•  潜在隐患预测，保障人身设备安全
•  缩短停电时间，提升运维效率
•  全寿命周期内“呵护”设备健康

产品特点描述
• 更紧凑：柜宽仅500 mm，并配置抽出式VD4断路器

小车，占地面积减少25%。与UniGear ZS1全系列产
品兼容拼柜。可实现2台开关柜拼柜组装并出厂，现
场安装时间减少10%

• 更坚强：断路器采用原装进口PT固封极柱，机械寿
命高达30,000次，并通过30次满容量开断试验。整
柜通过凝露试验，内部燃弧31.5 kA/1 s，AFLR等
级。ET1接地开关短路关合能力可达5次。

• 更安全：创新的安全操作辅助系统，可对运维人员的
误操作做出精准判断和报警，有效防止触电事故，主
动保护人身及设备的安全。

• 更智能：一二次深度融合的物联网解决方案，嵌入
式传感器技术和强大的边缘计算能力，实现了对温
升、动作、位置和环境的全面智能感知。帮助用户精
准掌握开关运行状态，做出更优决策，降低运维成
本，提高供电可靠性和连续性。 

产品名称

额定电压

绝缘水平

额定主母线电流（40℃）

额定分支母线电流（40℃）

额定短路开断电流

燃弧耐受电流

试验标准

基本柜型

外形尺寸

[kV]

[kV]

[A]

[A]

[kA]

[kA]

H[mm]

W[mm]

D[mm]

UniGear ZS1（柜宽500 mm）

12

42/75

5000 A

630/1250

...31.5

...31.5

GB，IEC

2200

500

1310/1620

技术参数
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LeanGear ZS9`Õ+b+�dñ.� wZÂ(�
12 kV, 630...1250 A, 25 kA 

LeanGear ZS953ABBG�"ÕEˆ��:B=å\·�’�1�R\#^•f�
;FEˆ�1"•.� wZÂ(��AZéZÂ(�`ËD,�Š L^ßEˆeÊ1���+�Mø
1¨EˆZÂZ¥C
.ùo��>D,1;2Ô�Ÿ*• l�@"ófd�@iÜ4LEˆ�ƒD,
�Wi•�é"Î ABB lffEˆ1„63432���6�!¥�A
•  SA&4.�4±\ó%l*¨o�*• l_ƒ Q�Š�Ò6à!QZó i-*D9e˜*¨
•  �?X… G%l�ú&K`ËD,ABBPî�?#ÅAP
•  *•$ˆEˆ6>7´dñd�
•  5��’3Ñ�`Eˆ�1Nr.�iu!¬+�^lo�4äf�6�!¥+�^j
•  6à�WiÜ-ª6
4LEˆeQ�R��o��ƒ3Ñ�`#•Mø1¨5øJ„5�
•   l4½�QEˆI~døQ†F�

�«#ÅA}?½2Ó^ô
•  �1Nr.�4±\ó%l1O^j3Ñ�`6>6ˆ#•+�^lo�-z����f�X…4±

\ó%l^p^Ô+�^j
•  6à�WiÜ-ª.›!4�Š6
4L&4eQ�Ro��É1755 mmo�o��ƒ3Ñ�̀

#•Mø1¨5øJ„5�

•  4±\ó%l`ËD,�Š"£WÉ^ß"çEˆF#I~?q.+*¨o���VD44±\ó
%l#���6eD#�«MÃWÉ`Q!:_$

•  D9N
312©iÜ-ª^Â700 mm
•  iÜ-ªeÊ1���9%&["�EˆZÂZ¥�ƒ.›Mø1¨J„5�o�-z��Q†F�

�Š`QD9*¨EˆI~dø
•  ^ÔWP^âMñ/+JMM«^Â!4LSC2B-PMo�cäWÉ.�o�
•  7� Ê4½7L`QNr�ŠABB REF6015~P�2«!:�@�á1̈KÿMã
•   ‰_ìD9.+JMM«o&IAC AFLR 25 kA 0.5 s
•   wdì3Ñ�` -�á1¨3Ñ�`�¾#\*• l
•  *•$ˆEˆ “ �˜e6 ” OXd�6>6ˆ
•  .� w6àdì�@4±\ó%l3Ñ�`�@2©&4.� w3Ñ�`�@̀Õ+b<?dì`�

`Q6
2�d�6>6ˆo��Ã�’D,1;"ófdEˆ*• lJ¥C
  

�«#Å#�Hô

g¡*žD9"•

MáN�;8-w

g¡*ž�?:ÑMÃD9<Eo�40��o�

g¡*ž!
43:ÑMÃD9<Eo�40��o�

g¡*žFñ\ó.�4±D9<E

@Ç.+O�"ÛD9<E

ZÙi•7� Ê

&þ606à&•

(�.f+>*ü

[kV]

[kV]

[A]

[A]

[kA]

[kA]

H[mm]

W[mm]

D[mm]

Lean Gear ZS9

12

42/75

2000 A

630/1250

...25*

...25

GBo�IEC

1755

600

1560

1„63"Æ4t

*����31.5 kA"Î�é��Eˆ4½7LZû#¬ZæABB�A
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UniGear ZS3.2金属封闭开关设备
40.5 kV, …3150 A, …31.5 kA

UniGear ZS3.2金属封闭开关设备采用均匀电场及复
合绝缘设计，主要特点如下：
•  环保型金属封闭开关设备
•  完善的机械联锁，保障电力系统的安全运行
•  灵活的方案设计，满足用户的不同需求
•  操作简便，免维护
•  结构紧凑，空间利用率高
•  优质材料选型，可靠性高
•  高结构强度，抗内部燃弧故障31.5 k A/1 s，满足

IAC级AFLR

产品特点描述
•  环保型金属封闭开关设备

-  满足欧盟的RoHS标准，减少对环境的污染
•  完善的机械联锁，保障电力系统的安全运行

-  UniGear ZS3.2配有完善的“五防”机械联锁，防止
运行人员的误操作，避免电力系统故障的发生

•  灵活的方案设计，满足用户的不同需求
-  拥有高互换性，可根据实际工况要求配置真空断

路器或六氟化硫断路器
-  满足1.1 Ir温升要求 

•  操作简便，免维护
-  落地式开关设备，易于操作人员将断路器移出/移

入断路器室
•  结构紧凑，空间利用率高
•  采用均匀电场及复合绝缘的设计，外形尺寸小，减少

用户的土建投资
•  优质材料选型，可靠性高

-  提高产品的可靠性，延长产品的使用寿命
•  高结构强度，抗内部燃弧故障31.5 k A/1 s，满足

IAC级AFLR
-   满足GB、DL和IEC等标准，保证UniGear ZS3.2

拥有高度的安全性

产品名称

额定电压

额定绝缘水平

额定主母线电流

额定分支母线电流

额定短时耐受电流

额定峰值耐受电流

燃弧耐受电流

基本柜体外形尺寸

 

UniGear ZS3.2

（kV）

（kV）

（A）

（A）

（kA）

（kA）

（kA）

高（mm）

宽（mm）

深（mm）

36

70/170

40.5

95/185

*  更多参数，请咨询厦门ABB开关有限公司。

宽

高

深

…3150

…3150

…31.5

…80

…31.5

2400

1200

2565

技术参数
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