
—
ELEK TROTECHNIK A

Přehledový katalog tiskovin

•	 Ucelený přehled všech dostupných  
tiskovin



Fotovoltaické aplikace  
do 1 000 V DC
Výběr nejběžnějších typů rozvod-
nic a modulárních přístrojů pro  
fotovoltaiku do 1 000 V DC.
Tisk, katalog, 12 stran, formát A4,  

vydání 07/2023

Odkaz

• Smart Switch
• OneTouch 7"
• Snímače pohybu ABB-flexTronics®
• Nabíječka USB-C 65W
• InSite
• Proudové chrániče a kombíky typu F

Jeden dům, jedno řešení

DOMOVNÍ  
ELEKTROINSTALAČNÍ  
MATERIÁL 

— 
K ATALOG 2026

Výběr sortimentu nejběžnějších typů 
rozvodnic a přístrojů

— 
Fotovoltaické aplikace 
do 1 000 V DC

• Univerzální rozvodnice pro AC i DC 
aplikace s možností instalace 
ve venkovním prostředí

• Řešení AC strany
• Řešení DC strany
• Ucelená nabídka

Špičkové přístroje, řešení a služby pro výrobu, 
přenos a distribuci elektrické energie.

— 
ABB Elektrotechnika
Produkty, řešení  
a služby

• Inovativní výrobky pro automatizaci, 
konektivitu produktů, efektivní 
využívání elektrické energie

• Kvalita a spolehlivost
• Snadná instalace a údržba
• Nadstandardní servis, péče a zázemí 

lídra v oboru

—
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—
ABB Česká republika
Elektrotechnika  
Adresář obchodních kontaktů

— 
Adresář
Smluvní velkoobchody
Prodejní místa v ČR

• obchodní kontakty
• široká síť prodejních míst

2 P O S M ATE R I Á LY

Domovní elektroinstalační
materiál
Tištěný katalog sortimentu 
elektroinstalačního materiálu  
pro domovní použití. Zahrnuje 
všechny přístroje a designové řady 
pro domovní elektroinstalace.
Vydání 01/2026, 680 stran, formát A4

Odkaz

—
Tiskové materiály 
Katalogy

TISKOV É M ATER I Á LY

Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

Adresář obchodních kontaktů
Adresář obchodních kontaktů 
jednotky ABB Elektrotechnika 
Česká republika.
Vydání 01/2025, 16 stran, formát A5
Pouze elektronická verze

Odkaz

Přehled sortimentu  
Elektrotechnické výrobky
Stručný přehled o nabídce 
sortimentu Elektrotechnické 
výrobky od ABB.
Vydání 03/2025, 24 stran, formát A4

Odkaz

Adresář prodejních míst v ČR
Adresář smluvních velkoobchodů 
a prodejních míst s výrobky ABB 
v České republice.
Vydání 06/2025, 20 stran, formát A5
Pouze elektronická verze

Odkaz

https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/19859/files/Prospekt-ABB_Fotovoltaicke-aplikace-do-1000-V-DC.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/20641/files/Katalog-ABB_Domovni-elektroinstalacni-material.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5888/files/14585-ABB-Prospekt-Prumysl_150dpi.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5891/files/14329-ABB-Adresar-kontaktu-Elektrotechnicke-produkty-150dpi.pdf?q=20250704033135
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5887/files/14584-ABB-Prospekt-Komfort-2018_150-dpi.pdf
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A3767&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5889/files/14609-ABB-Prospekt-Spinace-a-zasuvky-IPXX-2018-150.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5890/files/Brozura-ABB_-Adresar-velkoobchodu_A5.pdf


• 11 designových řad
• Široká paleta barev
•  Moderní přístrojové vybavení 

pro komfort, bezpečnost  
i úspory elektrické energie

Přístrojové možnosti

— 
Svět vypínačů 
a zásuvek

Nový šampion českých elektrikářů. Vyniká všestranností.

— 
Zoni® 
Vypínač nové generace 

• Moderní přístroje vypínačů 
s ovládáním aplikací a přes Bluetooth

• Zcela nový tvar, trendové a neokoukané  
barvy – kompletně v matném provedení

• Dvoubarevné rámečky 
• Nové, ještě bezpečnější zásuvky
• Kompletně navržený a vyrobený v ČR

Nový šampion vašich projektů. Vyniká všestranností.

• Moderní přístroje vypínačů 
s ovládáním aplikací a přes Bluetooth

• Zcela nový tvar, trendové a neokoukané  
barvy – kompletně v matném provedení

• Dvoubarevné rámečky 
• Nové, ještě bezpečnější zásuvky
• Kompletně navržený a vyrobený v ČR

— 
Zoni® 
Vypínač nové generace 

• 9 designových řad
• Široká paleta barev
• Chytrá domácnost pro každého 

ABB flexTronics®  
a ABB-free@home® flex

— 
Vypínače  
nové generace

• 14 designových řad
• Široká paleta barev
• Standardní i speciální materiály
• Moderní přístrojové vybavení  

pro komfort, bezpečnost i úspory  
elektrické energie 

— 
Svět vypínačů a zásuvek 
Přehled designových řad
Moderní a stylové domovní elektroinstalace

3

—
Tiskové materiály 
Domovní elektroinstalace 
v designových řadách

Svět vypínačů a zásuvek
Přehled designových řad
Brožura s přehledem všech 15 
designových řad pro moderní 
a stylové domovní elektroinstalace 
a přehledem přístrojové výbavy 
ve všech designových řadách.
Vydání 05/2026, 36 stran, formát A4

Odkaz

TISKOV É M ATER I Á LY

Svět vypínačů a zásuvek
Přístrojové možnosti
Zkrácené verze tiskoviny  
„Svět vypínačů a zásuvek“ avšak 
s vyobrazenými kompletními 
přístrojovými možnostmi  
pro každou designovou řadu 
spínačů a zásuvek.
Vydání 05/2026, 36 stran, formát A4

Odkaz

Designová brožura Zoni®
Přestavení nové designové řady
Moderní přístroje vypínačů 
s ovládáním aplikací a přes 
Bluetooth. Zcela nový tvar, 
trendové a neokoukané barvy – 
kompletně v matném provedení.
Vydání 09/2023, 12 stran, formát A4

Odkaz

Zoni®
Vypínač nové generace
Zkrácené verze tiskoviny  
„Svět vypínačů a zásuvek“ avšak 
s vyobrazenými kompletními 
přístrojovými možnostmi  
pro každou designovou řadu 
spínačů a zásuvek.
Vydání 03/2024, 24 stran, formát A4
Pouze elektronická verze

Odkaz

Zoni® – ABB flexTronics® 
a ABB-free@home® flex
Tiskovina, která seznamuje 
s produkty ABB flexTronics®,  
který je základní ovládací prvek 
pro jednoduchý provoz  a nabízí 
řízení žaluzií a ovládání osvětlení. 
Flexibilní řídicí prvek  
ABB-free@home® je ideální  
pro kompletní řízení místností 
nebo propojené systémy 
inteligentní domácnosti.
Vydání 10/2024, 28 stran, formát A4
Pouze elektronická verze

Odkaz

Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18190/files/Brozura-ABB_Prehled-designovych-rad.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18190/files/Brozura-ABB_Prehled-designovych-rad.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/19095/files/ABB-Brozura-Svet-vypinacu-a-zasuvek-pristrojove-moznosti.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/19095/files/ABB-Brozura-Svet-vypinacu-a-zasuvek-pristrojove-moznosti1.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/20206/files/ABB_Prospekt_Zoni.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/20537/files/ABB_Katalog_Zoni.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/20619/files/ABB_Brozura_flexTronics-a-freehome-flex.pdf


Automatizace domácnosti je snadnější než kdy dříve

— 
ABB-free@home®

• Jednoduchá instalace a uvedení 
do provozu

• Intuitivní ovládání
• Jednotné designové řešení vypínačů 

a zásuvek
• Integrace ovládání domácích 

spotřebičů —
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Systémová příručka
ABB-free@home®

•  DALI rozhraní pro stmívání
• USB rozhraní pro centrální meteostanici
• Nový FW 3.0.0
• Integrace Miele, Bosch, Home Connect

Pohodlné ovládání domácnosti s úsporou 
energií a času. V jednotném designu.

— 
ABB-free@home®

• Jednoduchá instalace  
a uvedení do provozu

• Intuitivní ovládání
• Světelná atmosféra jedním dotykem
• Pro všechna zařízení v domácnosti

VYPÍNAČE  
NOVÉ GENERACE
 

• ABB-flexTronics®
• ABB-flexTronics® wireless
• ABB-free@home® wireless  

kompatibilní přístroje
• Smart Switch –  

jde to i bez baterií a drátů 

5
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— 
Dotazník – poptávkový formulář realizace
ABB-free@home®
Kontaktní údaje investora

Jméno a příjmení:

Adresa instalace (město/kraj):

Telefon:

E-mail:

Co zahrneme do ovládání chytrým systémem? 
Nevíte si rady, co vše zahrnout do ovládání chytré 
domácnosti? Přečtěte si zajímavé články na našem blogu 
Chytrá domácnost na webu nizke-napeti.cz.abb.com/blog 
nebo kontaktujte nejbližšího profesionála na 
nizke-napeti.cz.abb.com/kdo-to-namontuje. 
Vyplněný formulář pošlete našemu obchodnímu zástupci 
či technikovi.

Cesta k návrhu řešení v 7 krocích:

Žaluzie/rolety

Ovládání silových okruhů
16 A, např. zás. okruhy, samostatné spotřebiče, čerpadla 
apod.

Ostatní
Na něco jsme zapomněli?

Osvětlení Ovládací panel s termostatem 
+ videotelefon + on-line volání 
branka → app smartphone/tablet 

Ovládací panel s termostatem 
(bez videotelefonu, bez on-line 
volání branka → app smartphone/
tablet)
Dokáže ovládat až 16 zařízení  
(4 pracovní plochy s až 4 ikonami).

Vytápění/chlazení
(teplovodní)

Celkový počet
Fázové ovládání ↑ ↓, 
počítají se jednotlivé 
motory žaluzie, 
rolety, markýzy.

Spínání (On/Off)
Celkový počet samostatně řízených okruhů.

Spínání (On/Off)
Klasicky spínané 
okruhy osvětlení,  
1 kanál max. 6 A 
(respektive 16 A).

Stmívání DALI
Spínatelné a plynule 
stmívatelné okruhy 
osvětlení od 0 % až 
po 100 %. Podporuje 
DALI DT8 (RGBW  
a změnu teplotu 
chromatičnosti).

Stmívání TRIAK
Spínatelné a fázově 
řízené 230 V stmívání 
pomocí triaku (méně 
používané).

Volně editovaltelný 10" dotykový panel 
s rozlišením 1 280×800, který v sobě 
kombinuje ovládání chytrého domu a dveřní 
komunikaci v jednom zařízení.

10" bílý 10" černý
Celkový počet Celkový počet

Prosím, blíže nám specifikujte, které funkce či ovládání chcete ještě zahrnout do chytré domácnosti:

4" bílý 4" černý
Celkový počet Celkový počet

2,4" černý
(do rámečků future® linear/
solo®/Zoni®/Levit®) 

Celkový počet

Pokojové termostaty
Počtem termostatů 
definujeme počet 
samostatně regulovaných zón.

Termoelektrické pohony 
ventilů pro podlahové 
smyčky/radiátory
Ventily jsou ovládány 
termoelektrickou hlavicí.
Celkový počet.

Mám jiný systém vytápění
Prosím, blíže specifikujte:

10
"

Domácí
spotřebiče

Energie

Média

Hlasové
ovládání

Chlazení
Osvětlení

Topení

Žaluzie

Dveřní
komunikace

Online verze dotazníku
bit.ly/poptavka-freehome

KLIKNĚTE

Meteo-
stanice

Vstupní tablo  
s HD kamerou 
(otevírání 
branky a brány)

Komunikace 
s EZS

Odchodové 
tlačítko

Přehled KNX snímačů a uživatelských rozhraní

— 
ABB i-bus® KNX

• Efektivní řešení pro úspory 
elektrické energie v budovách

• Sběrnicový decentralizovaný systém 
pro řízení technologií – osvětlení, 
vytápění, větrání a klimatizaci

• Multifunkční ovládací prvky
• Konektivita – vzdálený přístup 

z PC i mobilních zařízení

—
ABB flexTronics® a ABB-free@home® flex
Nový standard v elektroinstalaci

Stmívač

Ovládání žaluzií

Ovládání 
osvětlení

Ovládání 
osvětlení

Ovládání 
osvětlení

Přístroj ovládání podružného flex

Snímač pohybu
se selektivní čočkou

Snímač pohybu
s vícenásobnou čočkou

Ovládací prvek flex, 
1násobný

Ovládací prvek flex, 
2násobný 

Snímač přítomnosti ABB flex,
univerální/Sky/Corridor

ABB flexTronics®
Jen několik nových přístrojů se spoustou možností použití. 
Na jeden spínací prvek můžete „nacvaknout“ vypínač, snímač 
pohybu, nebo třeba snímač přítomnosti. Jedna ovládací jednotka  
(ta část s tlačítkem) je stejná pro spínač, stmívač i žaluziový 
ovladač. Díky externím vstupům můžete elektronické přístroje 

kombinovat s klasickými tlačítky, tudíž lze přístroje ABB 
flexTronics® integrovat i do stávající instalace. A tím to nekončí, 
jednoduchou výměnou ovládací části přístroje za prvek 
ABB-free@home® flex, posunete svou instalaci ještě dál.

Přístroj spínací flex, se 2 relé

Přístroj stmívače LED flex

Přístroj spínací žaluziový flex

Přístroj spínací flex, e-kontakt

Rozšiřující vložka flex

Přístroj spínací flex, s 1 relé

4 P O S M ATE R I Á LY TISKOV É M ATER I Á LY

ABB-free@home® – 
inteligentní elektroinstalace
Prospekt s informacemi o tom,  
co ABB-free@home® umí a jaké 
možnosti nabízí.
Vydání 06/2025, 92 stran, formát A4

Odkaz

ABB i-bus® KNX  
Building Space®
Prospekt, který vám přiblíží 
možnosti a přínosy využití 
systému ABB i-bus® KNX pro 
inteligentní řízení komerčních 
budov.
Vydání 03/2022, 40 stran, formát A4

Odkaz

Systémová příručka  
ABB-free@home®
Instalační manuál k inteligentní 
elektroinstalaci ABB-free@home®.
Vydání 02/2022, 116 stran, formát A4

Odkaz

—
Tiskové materiály 
Inteligentní elektroinstalace
Domovní automatizace

Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

ABB-free@home®
Pohodlné ovládání domácnosti 
s úsporou energií a času.  
V jednotném designu.
Vydání 04/2026, 6 stran, formát A4

Odkaz

ABB flexTronics®  
a ABB-free@home® flex
Nový standard v elektroinstalaci
Představujeme řešení  
ABB flexTronics®  
a ABB-free@home® flex.
Vydání 08/2024, 2 strany, formát A4

Odkaz

Vypínače
nové generace
Vše začíná jediným chytrým 
ovládacím prvkem. Jediný 
ovládací prvek tvoří základ  
pro budoucí rozšíření systému.
Vydání 01/2026, 40 stran, formát A4

Odkaz

Dotazník – poptávkový formulář 
realizace
Vydání 06/2026, 2 strany, formát A4  

Pouze elektronická verze

Odkaz

https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5874/files/ABB-Prospekt_ABB-freehome.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5874/files/ABB-Prospekt_ABB-freehome.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5874/files/ABB-Prospekt_ABB-freehome.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5877/files/14527-ABB-Prospekt-i-bus-KNX-2018_150dpi.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5877/files/14527-ABB-Prospekt-i-bus-KNX-2018_150dpi.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5877/files/14527-ABB-Prospekt-i-bus-KNX-2018_150dpi.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5875/files/Manual-ABB_FreeHome_systemova-prirucka.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5875/files/Manual-ABB_FreeHome_systemova-prirucka.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5875/files/Manual-ABB_FreeHome_systemova-prirucka.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/19556/files/Prospekt-ABB_freehome.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/19556/files/Prospekt-ABB_freehome.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/21116/files/ABB-prospekt-vypinace-flexTronics.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/21153/files/ABB_Vypinace-nove-generace.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5876/files/Poptavkovy_formular_realizace_ABB_free_home.pdf


ABB-WELCOME MIDI
 Domovní audio a videotelefony

• Jednoduché zapojení
• Ovládání přes mobilní telefony nebo tablety
• Moderní vzhled vnitřních i venkovních přístrojů
• Intuitivní ovládání vnitřních audio  

i videotelefonů
• Aplikace pro Android i iOS,  

Welcome konfigurátor —
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—
ABB-Welcome Midi
Domovní audio a videotelefony
Technický manuál

• Dvouvodičové zapojení
• Jednoduchý návrh celého systému
• Snadné plánování a nastavení instalací
• Intuitivní nastavení všech přístrojů

10 Typové číslo  
objednací kód

10 M22002-W-02
2TMA210050W0001

1 41393CF-A
2TMA200160A0013

1 41383F-H
2TMA130160H0003

1
M2301-101
2TMA210161W0002

1 M251023A-A-02
2TMA210010A0003

2 51381SP4
2TMA130160N0002

16 Typové číslo  
objednací kód

16 M22002-W-02
2TMA210050W0001

1 41395CF-A
2TMA200160A0017

1 41385F-H
2TMA130160H0005

1
M2301-101
2TMA210161W0002

1 M251021A-A-02
2TMA210010A0001

4 51381SP4
2TMA130160N0002

20 Typové číslo  
objednací kód

20 M22002-W-02
2TMA210050W0001

1 41396CF-A
2TMA200160A0019

1 41386F-H
2TMA130160H0006

1
M2301-101
2TMA210161W0002

1 M251021A-A-02
2TMA210010A0001

5 51381SP4
2TMA130160N0002

2 Typové číslo  
objednací kód

2 M22002-W-02
2TMA210050W0001

1 41391CF-A
2TMA220160A0003

1 41381F-H
2TMA130160H0001

1
M2301-101
2TMA210161W0002

1 M251023A-A-02
2TMA210010A0003

4 Typové číslo  
objednací kód

4 M22002-W-02
2TMA210050W0001

1 41392CF-A
2TMA200160A0011

1 41382F-H
2TMA130160H0002

1
M2301-101
2TMA210161W0002

1 M251021A-A-02
2TMA210010A0001

1 51381SP4
2TMA130160N0002

6 Typové číslo  
objednací kód

6 M22002-W-02
2TMA210050W0001

1 41392CF-A
2TMA200160A0011

1 41382F-H
2TMA130160H0002

1
M2301-101
2TMA210161W0002

1 M251023A-A-02
2TMA210010A0003

1 51381SP4
2TMA130160N0002

12 Typové číslo  
objednací kód

12 M22002-W-02
2TMA210050W0001

1 41394CF-A
2TMA200160A0015

1 41384F-H
2TMA130160H0004

1

M2301-101
2TMA210161W0002

1 M251021A-A-02
2TMA210010A0001

3 51381SP4
2TMA130160N0002

8 Typové číslo  
objednací kód

8 M22002-W-02
2TMA210050W0001

1 41393CF-A
2TMA200160A0013

1 41383F-H
2TMA130160H0003

1

M2301-101
2TMA210161W0002

1 M251021A-A-02
2TMA210010A0001

2 51381SP4
2TMA130160N0002

5 Typové číslo  
objednací kód

5 M22002-W-02
2TMA210050W0001

1 41392CF-A
2TMA200160A0011

1 41382F-H
2TMA130160H0002

1

M2301-101
2TMA210161W0002

1 M251022A-A-02
2TMA210010A0002

1 51381SP4
2TMA130160N0002

3 Typové číslo  
objednací kód

3 M22002-W-02
2TMA210050W0001

1 41392CF-A
2TMA200160A0011

1 41382F-H
2TMA130160H0002

1

M2301-101
2TMA210161W0002

1 M251021A-A-02
2TMA210010A0001

1 51381SP3
2TMA130160N0001

M2301 M2301 M2301 M2301 M2301 M2301 M2301 M2301 M2301 M2301

1 Typové číslo  
objednací kód

1 M22002-W-02 
2TMA210050W0001

1 41391CF-A 
2TMA220160A0003

1 41381F-H 
2TMA130160H0001

1
M2301-101 
2TMA210161W0002

1 M251022A-A-02 
2TMA210010A0002

M2301

—
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ABB-Welcome Midi
Prospekt, který představuje  
domovní audio a video telefony 
ABB-Welcome Midi ke vstupním 
dveřím do objektu. Řešení nejen  
pro bytové domy.
Vydání 06/2026, 32 stran, formát A4

Odkaz

Pravítko ABB-Welcome Midi
Vydání 02/2026

Odkaz

Technický manuál  
ABB-Welcome Midi
Příklady instalací ABB-Welcome 
Midi, pokyny k plánování  
a montáži těchto instalací. 
Vydání 05/2026, 72 stran, formát A4

Odkaz

—
Tiskové materiály 
Domovní audio a video telefony

Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5878/files/ABB-Prospekt_Welcome-Midi.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5878/files/ABB-Prospekt_Welcome-Midi.pdf?q=20260615083947
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5878/files/ABB-Prospekt_Welcome-Midi.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/19977/files/Welcome-Midi-pravitko.pdf?q=20260203085842
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5880/files/ABB_Technicky-manual-Welcome-Midi.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5880/files/ABB_Technicky-manual-Welcome-Midi.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5880/files/ABB_Technicky-manual-Welcome-Midi.pdf


—
K ATALOG

Řešení pro elektrické instalace
v budovách – MDRC

Ostatní modulární přístroje pro:
• zajištění ochrany a bezpečnosti
• ovládání a signalizaci
• řízení a automatizaci
• energetickou účinnost 

Nad rámec připojení; vždy o krok 
napřed před údržbou.

— 
System pro M  
compact® InSite

• Řešení pro komerční a průmyslové oblasti
• Modernizace (retrofit) stávajících zařízení 

během jediného dne
• Připojení systému ke cloudu za pouhých  

10 minut
• O 5% nižší provozní náklady a vyšší 

hodnota zařízení
• Úspora až 20 % energie a snížení emisí CO2 

o 15 %

—
K ATALOG

Řešení pro elektrické instalace 
v budovách – sortiment modulárních 
jističů a chráničů

• Instalační jističe řady S200, SU200, 
SN200

• Jističe řady S800
• Proudové chrániče řady F200
• Kombinace jistič chránič DS200, 

DS800, DSE200
• Chráničové bloky DDA200 a DDA800
• Chráničové relé ELR, RD2, RD3, toroidní 

transformátory
• Příslušenství —
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• Řešení nejen pro domovní instalace, 
ale i komerční použití

• Vysoká spolehlivost a kompatibilita 
s veškerými produkty ABB

• Široká nabídka plastových  
i celoplastových rozvodnic

—
ELEK TROTECHNICKÉ V ÝROBK Y 

Proudové chrániče řady FH200, 6 kA

—
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—
HL AVNÍ K ATALOG 

Elektroměry
pro montáž na lištu DIN

• Montáž na lišti DIN
• Digitální provedení
• Schválení MID

• Kompletní ochrana proti obloukovým 
a zemním poruchám

• Snadné vodičové propojení a instalace
• Napájení možné shora i zespodu
• Snadná propojitelnost s výrobkovou  

rodinou System pro M compact®
• LED kontrolky pro snadné hledání  

a odstraňování závad na síti
• Ochrana vybavena funkcí „memory  

recall“  (= vyvolání z paměti)

AFDD obloukové ochrany se zabudovaným 
instalačním jističem (MCB) a proudovým 
chráničem s nadproudovou ochranou, tj. 
kombinací jistič/chránič (RCBO)

— 
Maximální bezpečnost 
a jednoduchá instalace

Energie lze měřit i jednoduše

— 
D1M Analyzátory

• Spolehlivost 
• Malé rozměry 
• Propojitelnost

6 P O S M ATE R I Á LY TISKOV É M ATER I Á LY

Katalog nabídky instalačních  
jističů, proudových chráničů a relé
Katalog nabídky instalačních 
jističů řady S200, SU200, SN200, 
jističů řady S300, S700 a S800, 
proudových chráničů řady F200, 
kombinací jistič-chránič DS200, 
DS300C, DS800, DSE200, 
chráničových bloků DDA200 
a DDA800, chráničových relé ELR, 
RD2, RD3, toroidních 
transformátorů a příslušenství.
Vydání 01/2023, 502 stran, formát A4
Pouze elektronická verze

Odkaz

AFDD obloukové ochrany
Prospekt s informacemi o nabídce 
obloukových ochran AFDD (Arc 
Fault Detection Devices) typu 
S-ARC1 a DS-ARC1.
Online, katalog, 20 stran, vydání 2020

Odkaz

Řešení pro elektrické instalace 
v budovách – MDRC
Katalog modulárních přístrojů pro 
zajištění ochrany a bezpečnosti, 
ovládání a signalizaci, řízení  
a automatizaci, energetickou  
účinnost.
Vydání 06/2023, 370 stran, formát A4

Odkaz

Proudové chrániče FH200
Prospekt představuje kompletní 
řadu 6 kA proudových chráničů 
FH200 pro domovní instalace.
Online, brožura, 12 stran, vydání 2022

Odkaz

CMS100 (InSite)
Katalog systému měření, ovládání  
a monitoringu elektrické energie.
Vydání 10/2021, 12 stran, formát A4

Odkaz

Elektroměry
Katalog elekroměrů řady A41 a A42 
pro jednofázová měření a nových 
elektroměrů A43 a A44 pro 
trojfázová měření.
Tisk, katalog, 40 stran, vydání 2018

Odkaz

—
Tiskové materiály 
Modulární přístroje

Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

Analyzátory D1M
Katalog analyzátorů D1M 15  
a D1M 20 určených pro měření 
a monitoring základních 
elektrických veličin.
Vydání 10/2024, 18 stran, formát A4

Pouze elektronická verze

Odkaz

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A5069&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://library.e.abb.com/public/22d58934a0eb483a82045f6ed2a52ed3/ABB-Prospekt%20AFDD%20obloukove%20ochrany%20S-ARC1%20a%20DS-ARC1.pdf?x-sign=HRokVt01m3h61gdJy6f5kg/FLSyYILNYwQsEiiRFfsqiPQhr3DjjpQqIElGr7XEU
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18180/files/Katalog-ABB_Ostatni-modularni-a-merici-pristroje-MDRC-reseni-pro-elektricke-instalace-v-budovach.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18180/files/Katalog-ABB_Ostatni-modularni-a-merici-pristroje-MDRC-reseni-pro-elektricke-instalace-v-budovach.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18193/files/Prospekt-ABB_ABB-tacteo-KNX.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18180/files/Katalog-ABB_Ostatni-modularni-a-merici-pristroje-MDRC-reseni-pro-elektricke-instalace-v-budovach.pdf
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A0406&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CHC421015B4601%20CZ&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch&DocumentRevisionId=A
http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK10103A1177&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/21154/files/ABB-Katalog_D1M-analyzatory.pdf
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PROUDOVÉ CHR ÁNIČE

DS202CR
Kombinace jistič-chránič 
v šířce 2 modulů

• Kombinace jistič-chránič v šířce 2 modulů
• Připojení N vodiče zleva/zprava (IT sítě)
• Okénko indikátoru zemní poruchy 

(indikátor DTI)
• Pro připojení vodičů s průřezem do 35 mm2

• Vypínací schopnost 10 kA (do proudu 40 A) —
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— 
RCBO DS201  Kombinace jistič-chránič
Technické údaje

Jednopólové (1P+N) proudové 
chrániče v kombinaci s instalačním 
jističem (RCBO), nesoucí označení 
DS201(M) představují dokonalé 
řešení pro ochranu zařízení proti 
nadproudu a zemní poruše.
Tyto výrobky v šířce dvou modulů 
zajišťují kdykoli a za jakýchkoli 
podmínek bezpečnost osob, 
objektů a majetku.

DS201(M) je jednopólový (1P+N) proudový chránič 
kombinovaný s nadproudovou ochranou (angl. 
zkratka RCBO), který vyhovuje výrobkové normě 
IEC/EN 61009 a který má následující hlavní technické 
parametry:

• Proudová vypínací schopnost: 4,5 - 6 -10 kA
• Typ: AC - A - APR - F
• Citlivost: 10 - 30 - 100 - 300 mA
• Vybavovací charakteristiky: B - C - K
• Jmenovitý proud: od 1 A do 40 A

Aplikační výhody
• Napájení možné shora nebo zespodu, jak kabely, 

tak také přípojnicemi, díky připojovacím svorkám 
se dvěma úložnými místy: přední úložné místo pro 
uchycení kabelů průřezu 25 mm2 a zadní úložné 
místo pro uchycení přípojnice 10 mm2.

• Jednoduché odstraňování závad a zkrácená doba 
provozního výpadku při provádění údržby, díky 
zabudovanému indikátoru zemní poruchy (modrý 
praporec na přepínací páčce) a indikátoru polohy 
kontaktů (angl. CPI – Contact Position Indicator).

• Výrobek je vyráběn v Itálii a je opatřen čipem RFID, 
umístěným na boku, který podává jednoznačnou 
informaci o pravosti výrobku a výrobce.

• Výrobek svým provedením zapadá do řady 
produktů System pro M compact®.

—
01 DS201: Proudový 
chránič s nadproudovou 
ochranou

—
01

—
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• Vysoká proudová vypínací schopnost 25 kA
• Pro ochranu elektrické instalace  

v komerčních a průmyslových aplikacích
• Plná kompatibilita s kompletní řadou  

příslušenství System pro M compact®
• Integrovaný indikátor vypnutí jističe pro 

přehlednou signalizaci případů vypnutí  
v místě instalace

—
ELEK TROTECHNIK A 

S300P 
Instalační jističe

—
DS301C Kombinace jistič-chránič
Technické údaje

 

Jednomodulové proudové 
chrániče v kombinaci 
s instalačním jističem typu 
DS301C představují dokonalé 
a zároveň kompaktní řešení 
pro maximální ochranu proti 
nadproudům a zemním 
svodovým proudům.

Tato výrobková řada s šířkou 
jednoho modulu zajišťuje 
bezpečnost osob, zařízení 
a příslušného vybavení všude 
tam, kde čelíme problémům 
s nedostatkem instalačního místa.

DS301C je jednofázový, napěťově nezávislý 
kombík vyhovující produktovým normám 
ČSN EN 61009. Má následující technické 
parametry:

• Šířka 1 modulu: 17,6 mm
• Icn: 6 kA pro DS301C, pro DS301C-M: 10 kA
• Idm (EN): 6 kA
• Výkonová ztráta: <1,5 W
• Typy: A & F
• Charakteristiky: B & C
• Citlivost: 30 mA, 100 a 300 mA pro DS301C, 

30 mA pro DS301C-M
• Jmenovitý proud: 6, 10, 13, 16 a 20 A

Aplikační výhody
• Poloviční prostor oproti obvyklé kombinaci 

jistič-chránič, umožňující zmenšit velikost 
skříně nebo rozšířit počet okruhů při stejném 
prostoru

• Možnost napájení shora i zdola kabely až 
do průřezu 16 mm2 a přípojnicemi 10 mm2.

• Snadné odstraňování poruch a zkrácení doby 
odstávek při údržbě díky indikátoru zemní 
poruchy (modrý praporek pod přepínací 
páčkou) a indikátoru polohy kontaktů (CPI) 
na páčce

• Pocit sounáležitosti k výrobkové rodině řady 
System pro M compact®

—
K ATALOG

Násuvný paticový systém 
SMISSLINE TP

• Bezpečná montáž i demontáž  
pod napětím

• Časová úspora během výměny
• Přívod až 250 A
• Celosvětová dostupnost

— 
Vysoce výkonové  
instalační jističe.
S800P

• Vysoká hodnota jmenovitého  
proudu 80, 100 a 125 A 

• Zkratová odolnost do 50 kA 
• Pro AC i DC aplikace
• Široká škála kompatibilního  

příslušenství 

S800P – jistič s vypínací schopností 50 kA

7TISKOV É M ATER I Á LY

RCBO DS201 
Kombinace jistič-chránič
Elektronický prospekt popisující  
3 verze modulárního přístroje 
kombinujícího jistič s proudovým 
chráničem. 
Vydání 04/2020, 18 stran, formát A4

Odkaz

S800P Výkonové jističe
Katalog jističů pokrývající aplikace 
s vypínací schopností 50 kA 
od 80 do 125 A. 
Vydání 05/2023, 28 stran, formát A4

Pouze elektronická verze

Odkaz

Proudové chrániče DS202CR
Jističochrániče DS202CR 
představují kombinaci dvoupólové 
nadproudové ochrany (zkratová 
ochrana a ochrana proti přetížení) 
a ochrany proti zemnímu spojení.
Vydání 04/2023, 20 stran, formát A4
Pouze elektronická verze

Odkaz

DS301C Kombinace jistič-chránič
Katalog představuje jednopólové 
proudové chrániče v kombinaci 
s instalačním jističem typu 
DS301C, které  tak představují 
dokonalé a zároveň kompaktní 
řešení pro maximální ochranu 
proti nadproudům a zemním 
svodovým proudům.
Vydání 05/2026, 22 stran, formát A4
Pouze elektronická verze

Odkaz

Násuvný paticový systém  
SMISSLINE TP
Násuvný systém pro ochranu 
vedení s dotykovou ochranou 
SMISSLINE TP je kompletní řada 
řešení ochrany vedení pro oblasti 
použití s vysokou dostupností, 
snadnou a rychlou instalací 
a požadavky na údržbu.
Vydání 06/2020, 108 stran, formát A4
Pouze elektronická verze

Odkaz

S300P
Instalační jističe
Instalační jističe S300P jsou určeny 
pro použití v instalacích, kde je 
požadována vysoká proudová 
vypínací schopnost a kde jsou 
kladeny požadavky na ochranu 
proti zkratům a přetížení.
Vydání 01/2023, 24 stran, formát A4
Pouze elektronická verze

Odkaz

Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18763/files/Produktovy-list_RCBO-DS201_jistic-chranic.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18763/files/Produktovy-list_RCBO-DS201_jistic-chranic.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18763/files/Produktovy-list_RCBO-DS201_jistic-chranic.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/20157/files/Katalog-ABB-Vysoce-vykonove-instalacni-jistice-S800P.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/20152/files/ABB-Prospekt-chranic-jistic-DS202CR.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/20044/files/ABB-Prospekt-jisticochranic-DS301.pdf?q=20260617021336
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18158/files/Katalog-ABB_SMISSLINE-TP-system-bezpecny-proti-dotyku.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18158/files/Katalog-ABB_SMISSLINE-TP-system-bezpecny-proti-dotyku.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18158/files/Katalog-ABB_SMISSLINE-TP-system-bezpecny-proti-dotyku.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18158/files/Katalog-ABB_SMISSLINE-TP-system-bezpecny-proti-dotyku.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/20002/files/ABB_Prospekt-jistice-S300P.PDF
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• Instalační jističe
• Proudové chrániče a jejich kombinace
• Odpínače
• Svodiče přepětí
• Instalační stykače
• Rozvodnice  MISTRAL®, AK600, UK600,  

ComfortLine CA a CU

—
ELEK TROTECHNIK A 

Instalační přístroje a rozvodnice 
Výběr sortimentu nejběžnějších typů

— 
System pro E comfort®
Rozvodnice Mistral, 
AK600 a UK600
Splňuje podmínky normy
ČSN EN 60670-24
Úplný kryt
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• Plastové rozvodnice pro 4 až 72 modulů – 
System pro E comfort MISTRAL®,  
krytí IP 41 a IP 65

• Oceloplastové rozvodnice řady UK600 
pro zapuštěnou montáž

• Oceloplastové rozvodnice řady AK600 
pro nástěnnou montáž

• Kompaktní distribuční oceloplechové 
rozvodnice ComfortLine CA pro 
nástěnnou a ComforLine CU pro 
zapuštěnou montáž

—
ELEK TROTECHNIK A 

Rozvodnice celoplastové, 
oceloplastové a oceloplechové
Mistral®, UK/AK600, ComfortLine

—  

Plastové rozvodnice pro  
4 až 72 modulů
System pro E comfort MISTRAL®
Krytí IP 41 a IP 65 

— 
Inteligentní prostor 
pro vaše instalační 
projekty
Rozvodnice UK600

8 P O S M ATE R I Á LY TISKOV É M ATER I Á LY

—
Tiskové materiály 
Rozvodnice a rozváděčové skříně

Rozvodnice Mistral®, UK600, 
ComfortLine
Katalog plastových rozvodnic  
pro 4 až 72 modulů – System pro  
E comfort MISTRAL® (krytí IP 41 
a IP 65), oceloplastových rozvodnic 
UK600, kompaktních i nástěnných 
rozvodnic ComfortLine (krytí IP 30, 
IP 31 a IP 44). 
Vydání 01/2025, 188 stran, formát A4

Odkaz

Rozvodnice UK600
Katalog rozvodnic UK600.
Inteligentní prostor pro vaše
instalační projekty.
Tisk, katalog, 64 stran, vydání 2018

Odkaz

Instalační přístroje a rozvodnice
Katalogový výběr nejoblíbenějších 
modulárních přístrojů a rozvodnic 
v řadách: Mistral®, UK600,  
ComfortLine (typy CA a U). 
Vydání 05/2026, 32 stran, formát A4

Odkaz

Plastové rozvodnice  
Mistral 41F, 41W, 65
Kompletní a všestranná řada 
rozvodnic. Efektivita, bezpečnost, 
jednoduchost, integrace 
do portfolia ostatních výrobkových 
skupin ABB, to je nová typová řada 
rozvodnic System pro E comfort 
MISTRAL®.
Tisk, katalog, 36 stran, vydání 2018

Odkaz

Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18852/files/Katalog-ABB_Rozvodnice_Mistral_UK600_ComfortLine.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18852/files/Katalog-ABB_Rozvodnice_Mistral_UK600_ComfortLine.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18852/files/Katalog-ABB_Rozvodnice_Mistral_UK600_ComfortLine.pdf
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A7891&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/20154/files/Katalog-ABB-Instalacni-pristroje-a-rozvodnice-Vyber-sortimentu.pdf
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A4891&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
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• Vysoká odolnost vůči vlivům prostředí
• Vysoký stupeň hygieny
• Nerezová ocel AISI 304

—
DIVIZE ELEK TROTECHNICKÉ V ÝROBK Y 

Nerezové rozváděčové skříně  
pro automatizaci

—
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• vysoké krytí IP65
• automatizace
• distribuce
• smíšené aplikace
• příslušenství

—
DIVIZE ELEK TROTECHNICKÉ V ÝROBK Y 

Oceloplechové rozváděčové skříně
s vysokým krytím IP65
řada SR2

110 mm
Hloubka rozvodnice

IP 30

60 mm
Prostor mezi přístrojem

a svorkami

Jednoduchá 
montáž

a demontáž dvířek 
díky hornímu 

závěsnému čepu

Vstup kabelů zezadu, 
shora a zespodu

Až 288 modulů 
najednou

15 mm
Výška rámu rozvodnice

Bezšroubové 
připojení

ABSOLUTNĚ JEDINEČNÁ
předsmontovaná sestava 

s vyjímatelným montážním rámem

o 50 %
větší příruby

IP 44

Prostor mezi přístrojem

Zapuštěná montáž

Nástěnná montáž

125/150 mm
Rozteč
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K ATALOG 

Instalační krabice LUCA a EUROPA65,
nouzové rozvodnice LIVORNO

• Rozměry v šířce od 65 do 380 mm
• Krytí IP 44, 55, 65
• Varianty s průchodkami i bez
• Průhledná víčka

9TISKOV É M ATER I Á LY

Instalační krabice LUCA  
a EUROPA65, nouzové rozvodnice 
LIVORNO 
Krabice IP 44, IP 55 a IP 65  
z termoplastu.
Vydání 03/2025, 28 stran, formát A4 
Pouze elektronická verze

Odkaz

Plechové skříně pro  
automatizaci – řada SR2
Brožura oceloplechových 
rozváděčových skříní s vysokým 
krytím IP 65.
Online, brožura, 12 stran, vydání 2018

Odkaz

Nerezové rozváděčové skříně  
pro automatizaci
Nabídka prázdných nástěnných 
skříněk a na zemi stojících 
rozváděčových skříní z nerezové 
oceli odolné vůči korozi a působení 
vnějšího prostředí.
Online, brožura, 160 stran, vydání 2018

Odkaz

Rozvodnice ComfortLine
Prospekt základních objednacích 
čísel CA  nástěnných a CU 
zapuštěných rozvodnic.
Vydání 08/2024, 2 strany, formát 158×220 mm
Pouze elektronická verze

Odkaz

Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/21172/files/ABB-katalog_Poplachove-rozvodnice-a-instalacni-krabice.pdf?q=20250304084916
http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK105408A2870&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/18164/files/Katalog-ABB_Nerezove-rozvadecove-skrine-pro-automatizaci.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/21114/files/ABB-prospekt-rozvodnice-ComfortLine.pdf
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ELEK TROTECHNIK A

Řešení pro komfort a úspory
Elektroinstalační materiál

•  Produkty, díky kterým bude  
vaše bydlení úspornější a komfortnější

• Stmívání světelných zdrojů
• Orientační LED osvětlení
• Dálkové ovládání
• Ovládání vytápění
• Komfortní ovládání žaluzií a rolet
• Snímače pohybu
• Ozvučení místností
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Přístroje se zvýšeným krytím IP XX
Dokonale přizpůsobeny prostředí

• Odolné proti vniknutí vody a prachu
• Bezpečné v rizikovém prostředí
• Praktické i stylové
• Na omítku i pod ni

—
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ELEK TROTECHNIK A

Řešení pro komfort a úspory
Elektroinstalační materiál

•  Produkty, díky kterým bude  
vaše bydlení úspornější a komfortnější

• Stmívání světelných zdrojů
• Orientační LED osvětlení
• Dálkové ovládání
• Ovládání vytápění
• Komfortní ovládání žaluzií a rolet
• Snímače pohybu
• Ozvučení místností

10 P O S M ATE R I Á LY TISKOV É M ATER I Á LY

—
Tiskové materiály 
Speciální přístrojová řešení

Řešení pro vyšší bezpečnost
Prospekt s nabídkou hlásičů kouře 
a teplot, snímačů kvality vzduchu, 
signalizačních systémů, 
bezpečnostních zásuvek FI-DOS.
Vydání 01/2026, 36 stran, formát A4

Odkaz

Řešení pro komfort a úspory
Prospekt s nabídkou stmívačů  
LED žárovek, domovních strážců 
Busch-Wächter, termostatů, 
dálkového ovládání RF, systému 
ozvučení AudioWorld.
Vydání 03/2026, 36 stran, formát A4
Pouze elektronická verze

Odkaz

Přístroje se zvýšeným krytím  
IP XX
Prospekt s nabídkou vypínačů 
a zásuvek IP 44 pro zapuštěnou 
montáž, přístrojů s IP 44 - 66 pro 
nástěnnou montáž: Variant+, 
Praktik, Garant, stiskacích spínačů 
Pressto.
Vydání 02/2026, 20 stran, formát A4

Odkaz

Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5887/files/14584-ABB-Prospekt-Komfort-2018_150-dpi.pdf?q=20260324102521
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5886/files/18497-ABB-Prospekt-Vyssi-Bezpecnost-2020.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5887/files/14584-ABB-Prospekt-Komfort-2018_150-dpi.pdf?q=20260324102521
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5887/files/14584-ABB-Prospekt-Komfort-2018_150-dpi.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5887/files/14584-ABB-Prospekt-Komfort-2018_150-dpi.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5889/files/14609-ABB-Prospekt-Spinace-a-zasuvky-IPXX-2018-150.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5889/files/14609-ABB-Prospekt-Spinace-a-zasuvky-IPXX-2018-150.pdf
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/document/5889/files/14609-ABB-Prospekt-Spinace-a-zasuvky-IPXX-2018-150.pdf
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• Data a připojitelnost
• Snadná montáž a použití
• Výkonnost a ochrana
• Bezpečnost a spolehlivost

—
J ISTIČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ –  PŘEHLED SORTIMENTU

SACE Tmax XT, Emax 2
Objevte nové světy

—
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• Data a připojitelnost
• Snadná montáž a použití
• Výkonnost a ochrana
• Bezpečnost a spolehlivost

—
J ISTIČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ –  PŘEHLED SORTIMENTU

SACE Tmax XT, Emax 2
Objevte nové světy

—
 

Ji
st

ič
e 

A
B

B
 S

A
C

E
p

ro
 s

p
ec

iá
ln

í a
p

lik
ac

e
K

o
m

p
le

tn
í n

ab
íd

ka
vý

ko
n

o
vý

ch
 ji

st
ič

ů

—
PŘEHLED SORTIMENTU

Jističe SACE pro fotovoltaiku
Výkonnost, přizpůsobitelnost, 
všestrannost

• Vysoká vypínací schopnost  
v kompaktních rozměrech

• Maximální flexibilita
• Rozšířené ochrany 

— 
K ATALOG 

SACE Tmax XT
Kompaktní jističe nízkého napětí

       Objevte nové světy
• Data a připojitelnost
• Snadná montáž a použití
• Výkonnost a ochrana
• Bezpečnost a spolehlivost

— 
K ATALOG  

Manuální motorové spouštěče

11T ISKOV É M ATER I Á LY

Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

—
Tiskové materiály 
Kompaktní a vzduchové jističe
Motorové spouštěče

Emax 2
Pojmem SACE Emax 2 se označuje 
nová řada vzduchových jističů NN, 
do proudu 6 300 A. Tyto jističe, 
které mají schopnost účinně, 
jednoduše a s minimálním 
dopadem řídit elektrické instalace – 
od tradičních až po nejsložitější – 
představují nový evoluční krok pro 
řízení dodávky energie.
Tisk, brožura, 316 stran, vydání 04/2024

Odkaz

Manuální motorové spouštěče
Kombinace zkratové a nadproudové 
ochrany motoru do 100 A, příp. jen 
se zkratovou ochranou. Zkratová 
vypínací schopnost až 100 kA.
Vybrané typy s certifikací ATEX.
Verze s Push-in svorkami pro 
rychlé připojení a odolnost vůči  
vibracím.
Tisk, katalog, 68 stran, vydání 2019

Odkaz

Tmax XT a Emax 2
Ucelená nabídka nízkonapěťových 
výkonových jističů pro jmenovité 
proudy až do 6 300 A. 
V konstrukčním řešení se 
soustřeďuje snaha o maximální 
jednoduchost používání, nejvyšší 
možnou integraci a konektivitu, 
s orientací na bezpečnost, 
spolehlivost a kvalitu.
Tisk, brožura, 32 stran, vydání 04/2024

Odkaz

Tmax XT
Nová řada vysoce moderních 
kompaktních jističů přinášející 
nové zážitky díky extrémní 
výkonnosti a ochranným funkcím 
až do proudu 1 600 A. 
V konstrukčním řešení se 
soustřeďuje snaha o maximální 
jednoduchost používání, 
maximální integraci a konektivitu, 
s orientací na bezpečnost, 
spolehlivost a kvalitu.
Tisk, brožura, 362 stran, vydání 2021

Odkaz

Jističe SACE pro fotovoltaiku
Kompletní nabídka jističů ABB 
SACE pro speciální aplikace 
s vysokou vypínací schopností 
pro solární aplikace a solární 
elektrárny.
Online, brožura, 8 stran, vydání 2023

Odkaz

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106930A9292&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107045A8265&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107492A4217&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SDC210100D0205_CZ&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0334&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch&DocumentRevisionId=B


—  

AFS – třípólové stykače s čelně montovanými 
pomocnými kontakty 
Stykače určené pro bezpečnostní aplikace

Kompletní řada bezpečnostních pří-
strojů od ABB usnadňuje konstrukci 
bezpečnostních systémů. Stykače 
AFS jsou navrženy pro bezpečnostní 
aplikace strojních zařízení a jsou vy-
baveny fixními bloky pomocných 
kontaktů, instalovanými z přední 
strany stykače. Mechanicky spřa-
žené a zrcadlené kontakty zvyšují 
bezpečnost vašeho systému 
a představují ideální řešení pro  
monitorovací a řídicí obvody.

Bezpečnost a ochrana

Bezpečnost vždy a všude
Stykače AFS od ABB mohou být 
snadno zabudovány do strojních 
systémů vyhovujících hlavním 
normám ČSN EN ISO 13849 a ČSN 
EN 62061. Fungují jako prvky, 
které zaručují bezpečné používání 
vašeho strojního zařízení 
a vybavení.

Řada stykačů AFS tvoří nedílnou 
součást komplexního souboru 
výrobků pro bezpečnostní 
aplikace.

Trvalý provoz

Vyšší úroveň disponibility
Stykač AFS dále posiluje 
životnost systému. Umožňuje 
přímé řízení reléovými výstupy 
bezpečnostních 
programovatelných automatů 
(PLC) a bezpečnostních relé, 
a umožňuje dosáhnout takovou 
bezpečnost provozu, kterou 
požadují zákazníci. Stykače do 
38 A s cívkou 30 (24 V DC) jsou 
vhodné pro přímé řízení z PLC 
výstupů ≥ 250 mA. Pomocný 
kontakt s nízkým spínaným 
výkonem garantuje zpětnou 
vazbu s PLC.

Urychlení vašich 
projektů

Zjednodušení návrhu
Dokonalý návrh usnadňuje 
integraci. Charakteristický žlutý 
blok pomocných kontaktů, 
typický pro ABB, urychluje 
identifikaci výrobku.

Díky snížení příkonu ovládací 
cívky stykače je možno zmenšit 
velikost rozváděče a použít 
kompaktnější transformátory. 
Navíc, všechna bezpečnostní data 
jsou k dispozici pro výpočet 
Performance Level (PL) a Safety 
Integrity Level (SIL) pro software 
Sistema a FSDT.

Ř Í Z E N Í A O CH R A N A M OTO R Ů S T Y K AČE , M OTO R OV É SP O UŠ TĚČE A N A D PR O U D OVÁ R EL É

— 
PANOR AMA 

Řízení a ochrana motorů
Stykače, motorové spouštěče  
a nadproudová relé
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Pozn.:
Výrobce si vyhrazuje práva na provádění technických změn 
či změnu obsahu tohoto dokumentu, bez předchozího 
oznámení. Pokud jde o kupní objednávky, platí konkrétní 
dohodnuté údaje. Společnost ABB nepřebírá žádnou 
odpovědnost za případné chyby nebo opome nutí v tomto 
dokumentu. 

ABB si vyhrazuje veškerá práva na tento dokument a v něm 
popisované výrobky, a dále na vyobrazení uvedená v tomto 
dokumentu. Každé kopírování, zveřejňování třetím 
stranám nebo využívání obsahu tohoto dokumentu, ať již 
celku nebo částí, bez předchozího písemného souhlasu 
ABB, je zakázáno. 

Copyright© 2021 ABB

Všechna práva vyhrazena

—
ABB s.r.o., Elektrotechnika
Heršpická 13
619 00 Brno
tel.: 543 145 509
e-mail: petr.koenig@cz.abb.com
web: www.abb.cz/nizkenapeti

https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/ 
rizeni-a-ochrana-motoru

—
Technologie AF
Přínosy

Spolehlivost ve všech sítích
Elektronický systém použitý ve stykači AF 
usměrní střídavé napětí (AC), případně upraví 
stejnosměrné (DC) napětí na stejnosměrnou hod-
notu vhodnou pro ovládání cívky. Stykač je pak 
provozován vždy v optimalizovaných podmínkách 
a je prakticky bezhlučný.

Široký rozsah ovládacího napětí
U klasických stykačů platí zásada, že různé sty-
kače vyžadují různé napětí sítě. Díky nové techno-
logii AF může takový stykač fungovat stejně 
dobře v Evropě jako v Asii nebo Severní Americe. 
Hlavní cívka stykače AF pokrývá rozsah napětí 
100-250 V AC/DC a rozsah kmitočtů 50/60 Hz.

Pouze čtyři cívky pro celý rozsah napětí
Stykač AF může pracovat na střídavé i stej-
nosměrné ovládací napětí. Kompletní řada sty-
kačů AF nabízí dokonalejší soubor funkcí, ale sou-
časně se podařilo snížit celkový počet 
výrobkových variant, v porovnání s klasickou řa-
dou, o 90 %. Pro napěťovou úroveň 24 V AC a 20 V 
DC až 500 V AC/DC stačí pouze čtyři různé cívky. 

Zabudovaný odrušovací člen
U technologie klasických stykačů se doporučuje 
použít externí ochranu proti přepětí, což je příslu-
šenství, jehož cena může dosáhnout i poloviny 
ceny samotného stykače. Díky technologii AF jsou 
napěťové rázy/špičky zvládány přímo stykačem 
a napěťová špička nikdy nepronikne do řídicího 
obvodu. Není tedy třeba dbát na nutnost insta-
lace odrušovacího členu a stejně tak není třeba 
zohledňovat napěťové rázy. Potřebujete jeden vý-
robek a máte o jednu starost méně. 

cívka AF klasická cívka

jmenovité napětí cívky

Bezpečná zóna před odpadnutím

Zóna odpadnutí

Nejistá zóna

+10 % Uc max dle IEC

-15 % Uc min dle IEC

Ovládací napětí AC/DC Typ AF09..K AF12..K AF16..K AF26..K AF30..K AF38..K

IEC AC-3 Jmenovitý 
provozní výkon

θ ≤ 60 °C, 380 - 400 V  kW 4 5.5 7.5 11 15 18.5

Jmenovitý 
provozní proud

380 - 400 V  A 9 12 18 26 32 38

AC-1 Jmenovitý 
provozní proud

θ ≤ 40 °C, 690 V  A 25 28 30 45 50 50

UL/CSA Klasif. pro 3-fázový motor 440 - 480 V  hp 5 7.5 10 15 20 25

Klasifikace pro všeobecné 
použití

600 V  A 25 28 30 42 45 45

NEMA Velikost NEMA 00 0 – 1 – –

Hlavní příslušenství pro stykače

Bloky pomocných 
kontaktů

Čelní montáž CA4-10K (1 NO) 
CA4-01K (1 NC)

Boční montáž CAL4-11K

Blokovací jednotky Mechanické VM4

Mechanické / elektrické VEM4K*

Propojovací sada Pro reverzační stykače BER16-4KF BER38-4KF

Pro spouštěče Y-Δ BEY16-4KF BEY38-4KF

Odrušovací členy zabudovaný odrušovací člen

Manuální motorový spouštěč 

Tepelná/zkratová spoušť – třída 
10

MS132K (0.10…32 A) Ics do 100 kA     

Příslušenství pro manuální motorový spouštěč 

Propojka pro montáž stykače BEA16-4K1 BEA38-4K1

Bloky pomocných 
kontaktů

Čelní montáž HKF1-..K  (1 NO + 1NC) 
(2 NO)     

Boční montáž HK1-..K  (1 NO + 1NC) 
(2 NO) 
(2 NC)     

Signalizační kontakt Pro indikaci vypnutí/vybavení SK1-..K  (1 NO + 1NC) 
(2 NO) 
(2 NC)     

(*) Bližší informace vám poskytne vaše místní prodejní zastoupení ABB

—
3-pólové stykače a ochrana motoru s Push-in pružinovými 
svorkami
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Stykače do 100 A
Třípólové průmyslové stykače AF 
a tepelná nadproudová relé TF

Instalační stykače ESB..N/EN..N
—
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Řízení a ochrana motoru
Stykače a nadproudová relé

—  

Elektronické kompaktní spouštěče:  
řada HF  

— 
Vodič jen zatlačíte!
Stykače a motorové 
spouštěče s Push-in 
pružinovými svorkami

• Instalace rychlejší než kdykoli předtím
• Připojení vodičů snazší než kdykoli předtím
• Připojení spolehlivé jako vždy

— 
Vodič do svorky stačí jen zatlačit!
Stykače a motorové spouštěče s Push-in 
pružinovými svorkami

Nové stykače a motorové 
spouštěče s Push-in pružinovými 
svorkami umožňují extrémně
rychlé připojení vodičů. 
Nepotřebujete žádný nástroj.

Můžete ušetřit až 50 % času montáže ve srovnání s klasickým 
způsobem připojení. Na stálost spojení se můžete plně 
spolehnout. Pokud požadujete rychlost, jednoduchost 
a spolehlivost, stačí vodič do svorky jen zatlačit. Push-in!

Urychlete své projekty

Velmi rychlá instalace
Představte si stykač nebo motorový 
spouštěč, který se dá dvakrát rychleji 
instalovat. Nemožné? Push-in pružinové 
svorky tuto představu proměnily 
na skutečnost. Technologie Push-in 
vám umožní do svorky zasunout vodiče 
s dutinkami nebo tuhé vodiče bez 
nutnosti použití jakéhokoli nástroje. 
Zvýšíte tak produktivitu práce, s Push-in 
svorkami při montáži ušetříte až 
polovinu času. 

Trvalý provoz

Nejspolehlivější spojení
Rychlost a jednoduchost technologie 
Push-in jde ruku v ruce se spolehlivostí. 
Spojení nezklame ani v náročných 
provozech. Stykače a motorové 
spouštěče s Push-in pružinovými 
svorkami vám nabízí jistotu 
i po dokončení projektu.

Jednoduchá instalace

Nejsnažší připojení vodičů
Technologie Push-in otvírá nové 
možnosti. Připojení vodičů je snadné 
a intuitivní. Odpadá tak potřeba 
speciálního školení a snižuje se 
pravděpodobnost chybného zapojení. 

—
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Instalační stykače
Modulární přístroje pro montáž  
na lištu DIN

• Provoz bez brumu díky inovativnímu 
provedení AC/DC cívky

• Příslušenství upevníte bez nutnosti  
použití nástroje

• Široká řada od 16 A do 100 A
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—
Tiskové materiály 
Stykače a nadproudová relé

Řízení a ochrana motoru –  
Stykače, motorové spouštěče 
a nadproudová relé
Přehled sortimentu ministykačů, 
stykačů řady AS a AF až 
do 2 650 A (AC-1), pomocných 
stykačů, manuálních motorových 
spouštěčů a souvisejícího 
příslušenství.
Tisk, panorama, 4 strany, vydání 2021

Odkaz

Elektronické kompaktní  
spouštěče: řada HF
•	 Spouštěče motorů do výkonu 

3 kW/400 V (obráběcí stroje, 
dopravníky apod.).

•	 Možnost reverzace, ochrany 
proti přetížení a nouzové 
zastavení (ATEX, SIL 3, PL e).

•	 Šířka jen 22,5 mm.
Online, brožura, 16 stran, vydání 2019

Odkaz

Stykače a motorové spouštěče 
s Push-in pružinovými svorkami
•	 Zkratová odolnost motorových 

spouštěčů až 100 kA.
•	 Push-in svorky urychlují připojení 

vodičů, odolávají vibracím.
•	 Montáž propojovací sady mezi 

stykačem a motorovým 
spouštěčem bez použití nástroje.

Online, leták, 2 strany, vydání 2023

Odkaz

AFS – třípólové stykače s čelně 
montovanými pomocnými kontakty
•	 Stykače do 96 A pro 

bezpečnostní aplikace.
•	 Fixní bloky pomocných 

kontaktů, mechanicky spřažené 
a zrcadlené kontakty.

•	 Stykače do 38 A s cívkou  
30 (24 V DC) pro přímé řízení 
z PLC výstupů. 

Online, brožura, 4 strany, vydání 2017

Odkaz

Stykače a motorové spouštěče 
s Push-in pružinovými svorkami
•	 Push-in pružinové svorky 

urychlují připojení vodičů.
•	 Vysoká odolnost proti vibracím 

a rázům.
•	 Montáž propojovací sady 

mezi stykačem a motorovým 
spouštěčem bez použití nástroje

Online, katalog, 72 stran, vydání 2018

Odkaz

Stykače do 100 A – stručný výběr 
z katalogu
•	 Třípólové průmyslové stykače AF
•	 Tepelná nadproudová relé TF
•	 Instalační stykače ESB..N/EN..N
Tisk, brožura, 36 stran, vydání 2021

Odkaz

Instalační stykače – Modulární 
přístroje pro montáž na lištu DIN
•	 Univerzální cívka bez brumu  

pro AC/DC ovládací napětí.
•	 Od 16 A do 100 A.
•	 Řízení a spínání osvětlení,  

topení nebo čerpadel.
•	 Verze EN..N vybavena páčkovým 

přepínačem.
Tisk, katalog, 30 stran, vydání 2020

Odkaz

Řízení a ochrana motoru –  
Stykače a nadproudová relé
•	 Ministykače.
•	 Stykače AF, AS a EK.
•	 Stykače UA pro spínání 

kondenzátorů.
•	 Pomocné stykače NF a NS.
•	 Nadproudová relé tepelná 

a elektronická.
•	 Elektronické kompaktní 

spouštěče HF.
Tisk, katalog, 577 stran, vydání 2021

Odkaz

http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107045A1841&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A0232&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107492A0466&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107045A4282&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A5873&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A2196&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106930A9293&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106930A9294&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch


—
Elektronická relé pro 
železniční aplikace
Časová, měřící  
a monitorovací relé

—
Elektronická relé a kontrolery
Výběrové tabulky 

Časová relé 

Měřicí a monitorovací relé 

Zdroje spínané na primární straně
 
Interface relé a optočleny

START

— 
K ATALOG 

Inteligentní teplotní
monitorovací relé

— 
C ATALOG 

Electronic relays and controls
Offer overview and technical data

• Time relays 
• Measuring and monitoring relays
• Primary switch mode power supplies
• Interface relays and optocouplers 

13TISKOV É M ATER I Á LY

Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

—
Tiskové materiály 
Elektronické přístroje
Monitoring a ovládání obvodů

Elektronické výrobky a relé
•	 Elektronické časovače,  

časová relé.
•	 Měřicí a monitorovací relé.
•	 Spínané napájecí zdroje.
•	 Řízení a ochrana motoru.
Anglická verze
Tisk, katalog, 522 stran, vydání 2024

Odkaz

Elektronická relé a kontrolery
Výběrové tabulky
•	 Časová relé
•	 Měřicí a monitorovací relé.
•	 Zdroje spínané na primární straně
•	 Interface relé a optočleny
Online, 56 stran, vydání 2021

Odkaz

Elektronická relé  
pro železniční aplikace
Přehledový katalog elektronických 
relé a dalších produktů od ABB 
s certifikací pro drážní aplikace.
Online, brožura, 22 stran, vydání 2019

Odkaz

Inteligentní teplotní
monitorovací relé
- CM-TCS
- CM-TCN
Vydání 06/2024, 22 stran, formát A4

Odkaz

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC110004C0210&LanguageCode=en&DocumentPartId=PDF&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A9865&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC110084B0201&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC112286C0201CZE&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
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• Ucelená řada odpínačů - montáž  
na základnu i do panelu

• Bezpečné přepínání zdrojů - tři stabilní 
polohy I-0-II

• Odpínače v krytech - polykarbonát,  
ocelový a nerezový plech 

—
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Odpínače a přepínače
SwitchLine OT  
16…125 A (160 A)

SwitchLine OT
160…4 000 A

ODPÍNAČE 
A PŘEPÍNAČE

• Ucelená řada odpínačů –  
s ručním i motorickým ovládáním

• Bezpečné přepínání zdrojů –  
tři stabilní polohy I-0-II

• Velký výkon v kompaktních rozměrech 

— 
K ATALOG

— 
K ATALOG 

Automatické přepínače
Compact ATS  
40…125 A 

—
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• Bezpečné přepínání zdrojů – tři stabil-
ními polohy I-0-II

• Rychlá a snadná instalace – provedení 
„vše v jednom“

• Kompaktní rozměry – zabere až o 40 % 
méně místa 

— 
BROŽUR A

TruONE®
Automatický přepínač sítí

Jediný odpínač v krytu, který budete potřebovat. Tak snadné to je.

—

Kryt odolný před vniknutím vody
(IP67)

—

—

—

—

Bezpečnostní zamknutí
ovládací páky

— 
JIŠTĚNÍ A OVLÁDÁNÍ

ONE20
Odpínače v krytu pro rezidenční 
a komerční instalace

Spolehlivá funkce jak ve vnitřním tak venkovním prostředí

Nepraská
Materiál krytu odolný vůči mechanickému poškození a lomu

Zkoušeno a schváleno výrobcem
Každý jednotlivý odpínač je výrobcem testován a schválen 
k expedici

Rychlá a spolehlivá instalace

Materiál odolný UV záření
a nepodléhající stárnutí

Montáž i do náročných
povětrnostních podmínek

Prachotěsný kryt bránící průniku
nečistoty

Trvanlivý, vodě odolný a prachotěsný kryt (IP67); materiál 
odolný ultrafialovému záření a testovaný při teplotě -30 °C

Jednoduchá a inteligentní konstrukce. Součástí dodávky 
jsou dvě kabelové průchodky

•  Rychlá a snadná instalace –  
provedení „vše v jednom“

•  Bezpečnost a ochrana – možnost 
ručního ovládání pod zátěží

•  Optimální rozhraní – konektivita 
sedmi komunikačních protokolů —
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Automatické přepínače
TruONE®
200…1 600 A
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—
Tiskové materiály 
Odpínače a přepínače

Odpínače a přepínače  
OT 160–4 000 A
Ručně nebo motoricky ovládané 
přístroje, které díky svým 
technickým parametrům mohou 
být použity jako bezpečnostní 
odpínače, respektive jako 
přepínače mezi normálním 
a záložním zdrojem napájení.
Tisk, katalog, 48 stran, vydání 10/2025

Odkaz

Automatické přepínače TruONE™ 
200–1 600 A
Katalog automatických přepínačů 
zdrojů TruONE™. Ucelený přístroj 
s integrovanými všemi částmi 
nutnými pro detekci a přepnutí 
z jednoho zdroje na druhý 
a zpět. Zjednodušují návrh, 
instalací i uvedení do provozu. 
Umožňují komunikaci až šesti 
komunikačními protokoly.
Tisk, katalog, 68 stran, vydání 2024

Odkaz

Odpínače a přepínače  
OT 16–125 A
Ručně ovládané odpínače 
pro montáž na lištu DIN nebo 
pro čelní montáž do panelu, 
instalační odpínače pro montáž 
do rozvodnic a odpínače v krytech 
IP 65 z polykarbonátu, ocelového 
nebo nerezového plechu.
Tisk, katalog, 28 stran, vydání 2023

Odkaz

Automatické přepínače TruONE™ 
200–1 600 A
Brožura představující funkcionalitu 
a možnosti nových automatických 
přepínačů zdrojů TruONE™. 
Brožura neobsahuje objednací 
údaje k jednotlivým typům, ty jsou 
uvedeny v katalogu.
Tisk, brožura, 16 stran, vydání 2024

Odkaz

Odpínače v krytu ONE20
Leták přestavuje odpínače 
v krytu IP 67 pro rezidenční 
a komerční aplikace do proudu 
20 ampér. Jedná se o univerzální 
odpínače vhodné i do náročných 
povětrnostních podmínek 
venkovního prostředí.
Online, leták, 2 strany, vydání 2017

Odkaz

Automatické přepínače  
Compact ATS 40–125 A
Automatické přepínače Compact 
ATS s integrovanou záskokovou 
jednotkou jsou kompaktní, 
úsporné a inovativní. Řešení „vše 
v jednom“ přináší nekompromisní 
spolehlivost, bezpečnost a výkon 
jaký očekáváte od přepínače, který 
zajišťuje přívod napájení k vašemu 
zařízení.
Tisk, katalog, 12 stran, vydání 2022

Odkaz

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A3082&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107492A7602&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106930A9295&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK1074920323&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106930A9297&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A1861&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch


16…160 A
Velký skok vpřed

ODPÍNAČE OT PLUS

• Variabilita
• Udržitelnost
• Spolehlivost

— 
K ATALOG

ImageImage

—
K ATALOG

PŘEPÍNAČE OT PLUS
16…160 A
Velký skok vpřed

• Variabilita
• Udržitelnost
• Spolehlivost

1 O D P Í N A Č E  V  K R Y T U

Nová generace odpínačů v krytu ABB OT Plus představuje spolehlivé 
a robustní řešení pro servis i údržbu v rozsahu 16–125 A. Zajišťuje 
vyšší úroveň ochrany obsluhy a splňuje požadavky na dlouhodobý, 
bezpečný a bezproblémový provoz. Při jakémkoli servisním zásahu 
se můžete spolehnout, že odpínače bezpečně odpojí zařízení a zajistí 
ochranu vás i celého provozu.

 

—
Spolehlivost

—
Variabilita

—
Bezpečnost

• Maximální ochrana obsluhy při 
údržbě bez rizika úrazu elektrickým 

proudem

• Zamezení nechtěného spuštění 
stroje během servisních prací

• Uzamykatelná rukojeť pro vyšší 
bezpečnost při údržbě i instalaci

• Nastavitelné spínání nulového 
vodiče

• Robustní konstrukce odpínače 
pro aplikace v rozsahu 16–125 A

• Dlouhá životnost díky použití 
kvalitních materiálů

• Nezávislá certifikace CB jako 
garance ověřené kvality

• Splnění norem IEC pro maximální 
provozní spolehlivost

• Univerzální blok pomocných 
kontaktů pro všechny velikosti 
odpínačů se snadnou montáží 

na obě strany odpínačů

• Odpínače v krytu vhodné 
pro různé typy aplikací

• Snadná manipulace s kabeláží 
díky standardním kabelovým 

vývodkám

• Jednoduchý výběr produktů díky 
webovému nástroji e-Configure

—
LE T Á K

Bezpečnost na dosah
S odpínači v krytu ABB
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Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

Odpínače OT Plus
OT 16…160 A
Ručně ovládané odpínače pro 
montáž na lištu DIN nebo pro čelní 
montáž do panelu.
Tisk, katalog, 36 stran, vydání 05/2026

Odkaz

Přepínače OT Plus
OTC 16…160 A
Ručně ovládané přepínače I-0-II 
pro montáž na lištu DIN ve 3 
a 4pólovém provedení.
Tisk, katalog, 24 stran, vydání 08/2026

Odkaz

Odpínače v krytu
16…125 A
Nová generace odpínačů 
OT Plus řad OTP, OTL a OTR 
v polykarbonátových, kovových 
a nerezových krytech představují 
spolehlivé řešení pro bezpečné 
odpojení pro servis i údržbu.
Tisk, katalog, 20 stran, vydání 08/2026

Odkaz

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108472A0754&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108472A0754&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch


—
Tiskové materiály 
Pojistky a pojistkové odpínače
Ovládací a signalizační prvky

Pojistkové lištové odpínače 
ZLBM/ZHBM
Kompletní nabídka vertikálních 
lištových pojistkových odpínačů 
a pojistkových lišt pro nožové 
pojistky. Možnost elektronického 
monitorování stavu pojistek.
Tisk, katalog, 56 stran, vydání 2023

Odkaz

Ovládací a signalizační prvky
Kompletní řada tlačítek, 
přepínačů, bezpečnostních 
stop tlačítek a signálek, která 
je nabízena jak v modulární, tak 
i v kompaktní řadě. Obě řady mají 
při čelním pohledu stejný vzhled 
a tím je umožněna jejich vzájemná 
zaměnitelnost a kombinace.
Tisk, katalog, 110 stran, vydání 2018

Odkaz

Pojistkové řadové odpínače XLP
Kompletní nabídka řadových 
pojistkových odpínačů v 1-, 2-, 3- 
a 4pólovém provedení pro nožové 
pojistky. Možnost elektronického 
monitorování stavu pojistek 
u třífázového provedení.
Tisk, katalog, 32 stran, vydání 2018

Odkaz

Pojistkové spodky OFAZ, OFAX
Kompletní nabídka pojistkových 
spodků v 1-, 2-, a 3pólovém 
provedení pro nožové pojistky. 
Jsou k dispozici jak otevřené 
s krytím IP 00, tak plně uzavřené 
s krytím IP 20.
Tisk, katalog, 16 stran, vydání 2018

Odkaz

— 
DIVIZE ELEK TROTECHNICKÉ V ÝROBK Y 

Pojistkové řadové odpínače 
EasyLine XLP
1-, 2-, 3- a 4-pólové 

—
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vé• Ekonomické jištění obvodů – po zkratu 

stačí jen vyměnit pojistku
• Bezpečnost a ochrana – navrženy 

s přihlédnutím k dokonalé bezpečnosti
• Robustní provedení – konstrukce s  

unifikovaným designem 
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DIVIZE ELEK TROTECHNICKÉ V ÝROBK Y 

Pojistkové spodky 
BaseLine OFAZ a OFAX 
1-, 2- a 3-pólové

—
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• Ekonomické jištění obvodů-po  
zkratu stačí jen vyměnit pojistku

• Zvýšená bezpečnost-provedení se 
stupněm krytí až IP 20

• Dostupná řada-pečlivě vybrané 
nejdůležitější vlastnosti 
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• Modulární a kompaktní řada
• Mimořádně odolné a spolehlivé
• Samočistící kontakty

—
DIVIZE ELEK TROTECHNICKÉ V ÝROBK Y 

Ovládací a signalizační prvky, 22 mm
Kompletní řada

—
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Pojistkové lištové odpínače
InLine II ZLBM a ZHBM
1 a 3pólově ovládané

• Bezpečnost a ochrana – navrženy 
s přihlédnutím k dokonalé bezpečnosti

• Vhodné pro fotovoltaiku – zkoušeno 
až do 1 000 V AC

• Připraveno na budoucnost – podpora 
digitálních technologií 
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https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SEC312022B0202_CZ&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106713A9623&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A1854&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://library.e.abb.com/public/2ad3b1120ea649bea8a56d2431bd00d0/Pojistkove%20spodky%202018.pdf


— 
Bezpečnostní relé výrobkové 
rodiny Sentry
Originální provozní pokyny

—
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—
BEZPEČNOSTNÍ PRODUK T Y

Příručka bezpečnosti
Bezpečnost strojů – Jokab Safety 
& AFS Bezpečnostní stykače

• Bezpečnostní řešení pro moderní 
stroje včetně výstupních zařízení 
a automatizačních produktů

• Výstupní zařízení – stykače,  
frekvenční měniče

• Automatizační řešení – roboty,  
motory, pohony, PLC

Bezpečnostní zařízení reagující na tlak se 
používají pro detekci přítomnosti osob 
v nebezpečných oblastech.

Bezpečnostní hrany se používají na 
vstupních hranách dveří nebo pomalu se 
pohybujících částech strojů, kde brání 
možnému zranění přimáčknutím.

Bezpečnostní nárazníky se montují na před-
ní hrany velkých dveří nebo pohybujících 
se strojů, např. automaticky řízená vozidla, 
kde brání možnému zranění přimáčknutím.

Bezpečnostní rohože se umisťují na podlahu 
a detekují přítomnost stojících osob. Bývají 
použity většinou uvnitř nebezpečné zóny, 
např. v okolí lisů, robotů a výrobních linek, 
kde brání uvedení stroje do chodu v době, 
kdy se uvnitř nebezpečné zóny nachází 
osoba.

Předem smontované 
Bezpečnostní lišty a nárazníky jsou 
objednávány v zákazníkem specifiko-
vaných délkách a jsou dodávány jako 
prefabrikát.
Bezpečnostní rohože se objednávají buď 
jako standardní produkty, nebo v zákaz-
níkem specifikovaných rozměrech, s vy-
tvarovanou náběžnou hranou/rampou 
a doplněné dvěma kabely.

Sériové zapojení 
Všechna tato zařízení jsou vybave-
na dvěma kabely, které usnadňují 
připojení několika zařízení do série. 
Zapojení je možno dále usnadnit pro-
dlužovacími kabely. 

Jednoduchá instalace Urychlení vašich projektů

Dobrá materiálová odolnost
Bezpečnostní lišty jsou vyrobeny z TPE 
(termoplastického elastomeru), který 
má dobrou odolnost vůči ozónu, vlivům 
počasí a zejména pak chemikáliím.

Vnější strana bezpečnostních náraz-
níků je vyrobena z umělé kůže, která 
má vynikající odolnost vůči působení 
většiny kapalin, olejů a chemikálií.

Materiál povrchu bezpečnostní rohože 
je neklouzavý. Jedná se o pryž s vynika-
jící odolností vůči působení oleje, vody 
a tuku.

Kontinuální provoz

Kompletní nabídka a jen několik málo 
objednacích kódů
Díky minimálnímu počtu objednacích 
kódů získáte kompaktní nabídku, která 
obsahuje kompletní řadu zařízení 
citlivých na tlak, sestavenou podle 
vašich přání tak, aby vyhověla všem 
vašim aplikacím. 

—
BEZPEČNOSTNÍ PRODUKTY

Bezpečnostní zařízení reagující na tlak
Bezpečnostní hrany, bezpečnostní 
nárazníky a bezpečnostní rohože
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B EZPEČNOS TN Í PRODU K T Y 

Bezpečnostní  PLC
Pluto

Pluto je cenově výhodné, výkonné 
a kompaktní programovatelné 
bezpečnostní PLC, které se používá 
v různých aplikacích: ve velkých 
i malých systémech, pro procesní 
a funkční bezpečnosti.

Pluto může řídit většinu typů bezpečnostních zařízení na trhu, 
stejně jako bezpečnostní zařízení ABB DYNlink, analogové sen-
zory, snímače, stykače, ventily a mnoho dalších. Pluto snadno 
naprogramujete pomocí softwaru Pluto Manager.

Zrychlená instalace

Velká flexibilita
Až 32 jednotek Pluto může vyměňovat 
data na stejné bezpečnostní sběrnici 
a unikátní systém All-Master umožňuje 
jednoduché škálování, rozdělení a úpravy.

Výkonný a přesto kompaktní
Pluto nabízí funkce, které mohou překva-
pit. Díky nim lze v některých aplikacích 
nahradit složitější systémy PLC.

Více senzorů a méně kabeláže
Řešení DYNlink umožňuje sériové 
připojení až 10 bezpečnostních zařízení 
na jednom vstupu. Funkce StatusBus 
a světelného tlačítka také snižují kabeláž 
na minimum.

Optimální rozhraní

Programovací software zdarma
Pluto Manager je snadno použitelný 
programovací software pro PC, který je 
poskytován zcela zdarma.

Snadné programování
Hotové funkční bloky schválené TÜV 
pro bezpečnostní funkce usnadňují do-
sažení PL e/SIL3. Ladder logic a textové 
programování umožňují design pokro-
čilejších funkcí a řízení celých strojů.

Komunikace s externími sítěmi
Brány Pluto zajišťují obousměrnou komu-
nikaci mezi bezpečnostní sběrnicí Pluto 
a ostatními průmyslovými sběrnicemi.

Nepřetržitý provoz

Snadná modifikace
Snadná a rychlá výměna jednotek 
bez nutnosti konfigurace.

Flexibilní monitoring
Online sledování z jakéhokoli Pluta 
a vzdálené monitorování a ovládání 
pomocí ethernetové brány.

Modely s komunikací po bezpečnostní sběrnici zjednodušují 
návrh bezpečnostních systémů díky naší koncepci All-Master. 
Široká škála bran umožňuje komunikaci s jinými sítěmi a také
vzdálené monitorování systému Pluto.

GKey je robustní bezpečnostní zá-
mek v pouzdru vyrobeném tlakovým 
litím, určený pro montáž na závěsné 
a posuvné dveře.

GKey nabízí blokovací funkci s para-
metry PL e/SIL 3, s vysokou úrovní 
kódování. Pro odblokování zámku 
je třeba mít zdroj napájení, což dělá 
GKey bezpečnostním zámkem. 

GKey je vybaven únikovým tlačítkem 
umístěným na zadní straně s mož-
ností manuálního odemknutí (po-
mocné odblokování).

GKey má čtyři polohy pro umístění
ovládacích a signalizačních prvků
o průměru 22 mm.

Únikové tlačítko
Dveře je možno kdykoli otevřít z vnitř-
ní strany nebezpečné zóny, stlačením 
únikového uvolňovacího tlačítka.

Vysoká úroveň kódování 
Standardní mechanické blokování 
v kombinaci s RFID identifikací před-
stavuje vysokou úroveň kódování.

Uzamykací funkce
GKey je možno zamknout visacím 
zámkem a zajistit si tak bezpečnost 
při práci.

Bezpečnost a ochrana Spolehlivost v extrémních
podmínkách

Integrovaná tlačítka
Pouzdro má čtyři tlačítkové polohy, 
do nichž je možno umístit buď tlačít-
ka, spínače nebo kontrolky.

Jednoduchá instalace

Robustní technické provedení
Robustní konstrukce vyrobená tlako-
vým litím hliníkového materiálu. GKey 
je ideálním prostředkem pro použití 
v náročných prostředích.

—
BEZPEČNOSTNÍ PRODUKTY

Bezpečnostní zámek
GKey

SAFETY PRODUCTS
CATALOG

ENGINEERED 
TO OUTRUN

MKey RFID je bezpečnostní zámek 
s dvojitou blokovací funkcí, který 
se používá k bezpečnému zamykání 
dveří, vrat a poklopů. 

Kromě standardního mechanického 
klíče je v něm integrován také snímač 
RFID. Díky tomu lze snadno dosáhnout 
nejvyšší úrovně bezpečnosti. 

Hlava MKey RFID je vždy z nerezu. 
Tělo je k dispozici z plastu, litiny nebo 
nerezové oceli, aby vyhovovalo různým 
požadavkům.

Blokování v kombinaci s bezpečnost-
ním zámkem
Blokování i bezpečnostní zámek v jed-
nom výrobku.

Snadné dosažení PL e / SIL3
Dvoukanálové blokování (mechanické 
a RFID) umožňuje snadno dosáhnout 
nejvyšší úrovně bezpečnosti funkce 
blokování podle norem EN ISO 13849 
a ISO 62061. 
Funkce blokování také dosahuje 
nejvyšší úrovně bezpečnosti, pokud 
vyloučíme mechanickou poruchu, což 
je nejsnadněji dosažitelné pomocí 
příslušenství - rukojeti.

Bezpečnost a ochrana Jednoduchá instalace

Rychlá instalace
Mít blokování i bezpečnostní zámek ve 
stejném pouzdře je velmi praktické, k in-
stalaci máte tak pouze jeden výrobek.
Montážní desky pro MKey i kliky zjed-
nodušují instalaci. 

Minimální počet vstupů
Kabeláž je minimalizována použitím
M12 konektoru.

Jednoduché řešení problémů
Rozsáhlá indikace pomocí LED a infor-
mace o stavu zařízení zkracují prostoje.

Velká přídržná síla
Přídržná síla až 3000 N zaručuje, 
že dveře zůstanou zavřené.

Robustní stavba
Všechny modely mají robustní kon-
strukci. Pro větší ochranu a odolnost 
jsou k dispozici modely v pouzdře 
z nerezové oceli s krytím IP67/IP69K 
a teplotním rozsahem -25 až +40 °C, 
které jsou vhodné pro aplikace v potra-
vinářském průmyslu. Modely z nerezové 
oceli také nabízejí dobrou odolnost 
proti mytí čisticími prostředky.

Nepřetržitý provoz

—
BEZPEČNOSTNÍ PRODUKTY

Duální blokovací bezpečnostní 
zámek s RFID 
MKey RFID

—
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výhodným způsobem s využitím 
menšího množství kabelů a méně 
vstupů/výstupů (I/O)

• Zkrácení doby instalace
• Rychlejší hledání závad a kratší doby 

výpadků
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StatusBus 
ABB Jokab Safety
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—
Tiskové materiály 
Bezpečnostní systémy

Příručka bezpečnosti
Kompletní katalog bezpečnostních 
prvků ABB Jokab Safety včetně 
bezpečnostních stykačů AFS.
Online, katalog, 292 stran, vydání 03/2026

Odkaz

StatusBus
Přehledový katalog o další 
funkcionalitě některých zařízeních 
DYNlink - Eden, Tina, Inca aneb jak 
znát stav všech zařízení i přes 
zapojení v sérii.
Online, brožura, 12 stran, vydání 2018

Odkaz

Bezpečnostní zařízení  
reagující na tlak
Přehledový katalog bezpečnostních 
prvků ABB Jokab Safety – 
bezpečnostní hrany, nárazníky 
a rohože.
Online, leták, 2 strany, vydání 2018

Odkaz

Sentry
Kompletní manuál k bezpečnostním 
relé rodiny Sentry – řady BSR, SSR, 
TSR a USR.
Tisk, katalog, 72 stran, vydání 2017

Odkaz

Bezpečnostní zámek Gkey
Manuál pro bezpečnostní zámek 
GKey, určený do náročných 
podmínek s vysokým kódováním.
Online, leták, 5 stran, vydání 2018

Odkaz

Programovatelný bezpečnostní 
kontrolér
Programovatelná bezpečnostní 
řídicí jednotka s mnoha 
možnostmi.
Online, leták, 2 strany, vydání 06/2024

Odkaz

Duální blokovací bezpečnostní
zámek s RFID
MKey RFID je bezpečnostní zámek 
s dvojitou blokovací funkcí, který 
se používá k bezpečnému 
zamykání dveří, vrat a poklopů.
Online, leták, 3 strany, vydání 2023

Odkaz

Příručka bezpečnosti
Bezpečnost strojů – Jokab Safety
& AFS Bezpečnostní stykače.
Vydání 02/2025, 20 stran, formát A4
Pouze elektronická verze

Odkaz

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A7735&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A0005&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC010001C0202&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://library.e.abb.com/public/7889123f1bcb432e87413496280521bb/03_ABB_katalog%20StatusBus_062019.pdf
https://library.e.abb.com/public/7a78d3c02cdd427f8e792eb1e4685043/04_ABB_letak_Bezpecnostni%20zarizeni%20reagujici%20na%20tlak_062019.pdf
http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107045A5630&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://library.e.abb.com/public/f460f441c4a84498b04951598124bfca/05_ABB_katalog_Bezpecnostni%20zamek_062019.pdf
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A7735&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A0005&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107045A6676&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch


OCB je blok pro připojení 
OSSD a beznapěťových signálů 
bezpečnostních senzorů. Slouží ke 
zjednodušení připojení více snímačů 
tím, že z rozváděče vede k snímačům 
pouze jeden kabel. 

Ke každému OCB lze připojit až 
4 snímače.

Senzory mohou být OSSD, nebo 
beznapěťové.

Snímače jsou řešeny jako sériové, 
anebo s jednotlivými bezpečnostními 
signály.

Jednoduchá náhrada
Pokud potřebujete vyměnit některý 
ze snímačů, stačí jej odpojit a připojit 
nový. Není nutná žádná konfigurace.

Jednoduché řešení problémů
OCB vždy poskytuje individuální 
informace o stavu každého senzoru, 
aby se zjednodušilo odstraňování 
problémů.

Odolnost vůči náročnému prostředí
Tělo OCB má krytí IP67 a lze jej použít 
v aplikacích s teplotami od -25 do 
+80 °C.

Nepřetržitý provoz Bezpečnost a ochrana

Snadné dosažení nejvyšší úrovně 
bezpečnosti
Připojení OSSD signálů vždy 
dosahuje kategorie 4/PL e. 
Beznapěťové senzory s individuálními 
bezpečnostními signály vedou 
k dosažení Cat 4/ PL e.
 
Sériové zapojení beznapěťových 
senzorů závisí na konfiguraci, ale 
často se jedná o snímače kategorie 
3/PL d. 

Jednoduché zapojení
Konektory M12 se snadno a rychle 
používají a minimalizují riziko 
špatného připojení.

Není nutné programování
Stačí připojit senzory k OCB a kabely 
k bezpečnostní řídicí jednotce 
a můžete začít.

Snížení kabeláže
Pro každý OCB je zapotřebí pouze 
jeden kabel, což snižuje počet vodičů 
do rozváděče na 25 % nebo méně. 

Zrychlete vaše projekty

—
BEZPEČNOSTNÍ PRODUKTY

OCB
Propojovací blok pro senzory
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— 
B E ZPEČNOS TN Í PRODU K T Y 

Bezdotykový bezpečnostní snímač
Eden

Eden je bezdotykový bezpečnostní 
snímač určený pro blokování dveří, 
krytů apod. a bezpečné snímání 
polohy. Eden se skládá ze dvou 
částí: Adama a Evy. Adam snímá 
přítomnost Evy bez mechanického 
kontaktu a tedy bez jakéhokoli 
opotřebení.

Kompaktní velikost zařízení Eden a možnost 360° montáže 
usnadňují jeho použití ve většině bezpečnostních aplikací. 
K dispozici jsou různé modely Eden pro různé typy řídicích mo-
dulů. Všechny modely Eden umožňují velmi snadné dosažení PL e, 

Nepřetržitý provoz

Snadnější řešení problémů
Rozsáhlá LED a stavová indikace zkracují 
prostoje.

Vhodné do náročných prostředí
Krytí IP 67/IP 69K, teplotní rozsah -40 až 
+70 °C a volitelná ochrana PCB nabízí zvý-
šenou odolnost v náročných prostředích.

Žádné mechanické opotřebení, žádné 
mechanické poškození
Bezkontaktní snímání znamená, že nedo-
chází k mechanickému opotřebení a velké 
montážní rozsahy poskytují lepší tole-
ranci vůči vibracím, což vede k menšímu 
počtu nežádoucích zastavení procesu.

Cenově dostupná řada

Funkce místního resetu
Integrovaná funkce resetu snižuje počet 
kabelů a vstupů PLC.

PL e s menším počtem komponentů
Sériové zapojení s PL e, lokální reset 
a signál DYNlink umožňují výrazně snížit 
počet komponent potřebných k dosažení 
PL e.

Snadná instalace

Velká tolerance montáže
Možnost instalace v rozsahu 360° 
s velkou tolerancí usnadňuje montáž.

Rychlé zapojení
Konektory M12, místní reset 
a příslušenství urychlují instalaci.

často s použitím menšího počtu komponent než u jiných řešení. 
Všechny modely Eden mají krytí IP 67/IP 69K a jsou nyní k dispo-
zici s povrchovou úpravou PCB desky pro zvýšení odolnosti.

— 
B EZPEČNOS TN Í PRODU K T Y 

Bezpečnostní relé
Sentry

Bezpečnostní relé Sentry jsou 
výkonné a snadno použitelné 
bezpečnostní relé vhodné pro 
všechny běžné typy bezpečnostních 
aplikací. Řada Sentry obsahuje 
základní modely pro jednoduché 
aplikace a snadné rozšíření výstupu, 
stejně jako vysoce flexibilní modely 
s velmi přesnými časovými 
funkcemi.

Bezpečnostní relé Sentry se používají v jednoduchých 
i pokročilejších bezpečnostních řešeních, když je třeba 
monitorovat bezpečnostní zařízení podle požadavků 
bezpečnostních standardů.

Nepřetržité operace

LED diody a displej
3barevné diody rozšiřují možnosti indi-
kace stavu a zjednodušují odstraňování 
poruch. Modely s displejem nabízejí 
přednastavené konfigurace a rozsáhlé 
informace o poruchách.

Pokročilé funkce časovače
Funkce časovače s přesností ± 1 % 
minimalizují zbytečné prostoje. 

Vícenásobný reset
Funkce vícenásobného resetu umožňuje 
resetování až 10 relé Sentry pomocí 
jediného tlačítka.

Zrychlete své projekty

Dvakrát rychlejší instalace
Push-in svorky jsou dvakrát rychlejší ve 
srovnání s běžnými pružinovými konektory.

Tuhé i splétané vodiče
Do Push-in svorek lze jen rukou 
jednoduše zatlačit jak tuhé, tak splétané 
vodiče s dutinkou.

Beznástrojová instalace
Pro připojení kabelu do Push-in svorek není 
potřeba žádné nářadí. Stačí kabel zatlačit 
do otvoru svorky.

Jednoduchá instalace

Oddělitelné svorkovnice
Odpojitelné svorkovnice urychlují 
zapojení a výměnu.

Přepínač pro výběr resetu
Manuální nebo automatický reset lze 
vybrat jednoduše přepínačem.

Výkonné výstupy
Výkonné výstupy umožňují ovládání 
větších stykačů a zjednodušení instalace 
tím, že není potřeba použití prostředního 
stykače.

JSHD4 je třípolohové zařízení, které 
umožňuje omezený pohyb stroje, 
když se obsluha nachází v nebezpečné 
oblasti, například při odstraňování 
problémů, zkušebním provozu 
a programování. Operátor stlačí větší 
černé tlačítko do střední polohy, aby 
umožnil pohyb. V případě nebezpečí 
obsluha tlačítko buď uvolní nebo 
stiskne do druhé/spodní polohy 
a stroj se zastaví. 

JSHD4 je k dispozici s různými typy 
konektorů pro optimální přizpůsobení 
dané aplikaci. Některé modely nabízejí 
další horní a přední tlačítka pro 
ovládání signálu, který není bezpečný, 
např. pohybovat dopředu a/nebo 
dozadu.

Ergonomický tvar a ovládání
JSHD4 je ergonomický v obou 
směrech - svým tvarem padnoucím 
do ruky a způsobem ovládání tlačítek. 
JSHD4 se snadno ovládá pouze 
pomocí prstů (i v rukavicích) a střední 
poloha poskytuje bezpečnou 
klidovou polohu.

Optimální rozhraní Nepřetržitý provoz

Bezpečná kontrola běžícího stroje
JSHD4 umožňuje operátorům 
bezpečně kontrolovat výrobní proces 
bez úplného zastavení stroje.

Bezpečné rozpoznávání rukou
Všechny modely JSHD4 vyhovují 
PL e/ Cat 4. Některé modely nabízejí 
funkce „anti-tamper”: zvláštní 
signál indikuje, zda je JSHD4 držen 
ve střední poloze lidskou rukou. 
Pohyb stroje bude povolen pouze za 
přítomnosti tohoto signálu a nikoli 
v případě, že je zařízení drženo 
v provozní poloze jiným (podvodným) 
způsobem.

Bezpečnost a ochrana

—
BEZPEČNOSTNÍ PRODUKTY

Povolovací zařízení
JSHD4

2 B RO CH U R E TITLE B R O CH U R E SU BTITL E

—
BEZPEČNOSTNÍ PRODUKTY

Bezpečné monitorování dveří
s procesním zámkem
Sentry, Magne OSSD a stykače

I když jsou procesní zámky zapojeny do série (řetězec), dohled 
stále splňuje maximální úroveň bezpečnosti - až do kategorie 
4, PL e podle normy EN ISO 13849-1:2015 a až do SIL3 podle 
normy EN 62061:2005. 

Magne OSSD splňuje požadavky na kódování podle  
EN ISO 14119:2013 týkající se ochrany proti manipulaci.

Magne je elektromagnetický procesní zámek vhodný pro 
aplikace, které jsou citlivé na neúmyslné nebo zbytečné 
přerušení. Magne se používá k zamykání dveří nebo krytů 
a má integrovaný bezkontaktní bezpečnostní senzor pro 
bezpečný dohled nad dveřmi. (Všimněte si, že Magne je 
procesní zámek, funkce zamykání není bezpečná, ale  
dohled je bezpečný.) 

Bezpečnostní relé slouží k dohledu nad procesními zámky 
a k ovládání stykačů, které bezpečně odpojují napájení 
stroje. Bezpečnostní relé lze nakonfigurovat pro ruční nebo 
automatický reset. 

*) Obsahuje EDM (externí monitorování zařízení) pro sledování stavu stykačů.

*

Aplikace

Úroveň funkční bezpečnosti

2 B RO CH U R E TITLE B R O CH U R E SU BTITL E
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Bezpečné monitorování dveří 
s procesním zámkem
Magne je elektromagnetický 
procesní zámek vhodný  
pro aplikace, které jsou citlivé  
na neúmyslné nebo zbytečné 
přerušení.
Online, leták, 3 strany, vydání 06/2024

Odkaz

OCB
Propojovací blok pro senzory
OCB je blok pro připojení OSSD 
a beznapěťových signálů 
bezpečnostních senzorů. Slouží  
ke zjednodušení připojení více 
snímačů tím, že z rozváděče vede  
k snímačům pouze jeden kabel.
Online, leták, 4 strany, vydání 2024

Odkaz

Bezdotykový bezpečnostní 
snímač Eden
Náhradní produkty za ukončené 
modely senzorů Eden 
a kompatibilita mezi předchozími 
a současnými modely.
Online, leták, 2 strany, vydání 04/2026

Odkaz

Bezpečnostní relé Sentry
Všechna bezpečnostní relé 
modelové rodiny SENTRY mají 
i push-in varianty.
Online, leták, 2 strany, vydání 2023

Odkaz

Povolovací zařízení
JSHD4
Pluto je výkonná, ale zároveň 
jednoduchá programovatelná 
bezpečnostní řídicí jednotka 
s mnoha funkcemi.
Online, leták, 2 strany, vydání 2024

Odkaz

—
Tiskové materiály 
Bezpečnostní systémy

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A1685&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A9870&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108470A7885&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108470A0974&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A7735&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
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BROŽUR A 

Univerzální řídicí jednotka motorů 
UMC100.3 
Vyšší úroveň řízení motorů

• Inteligentní datové centrum 
• Bezpečnost a spolehlivost
• Jednoduchá konfigurace —
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HL AVNÍ K ATALOG

Koncové spínače

• Připraveny pro každou aplikaci
• Udržují vaši instalaci v chodu 24 hodin denně
• Jednoduché na používání. 
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—
Tiskové materiály 
Univerzální řídicí jednotka motorů UMC100.3
Koncové spínače

Koncové spínače
Plastové i kovové provedení.
Šířka 30, 40 mm.
IP 65, IP 66, IP 67.
Online, katalog, 72 stran, vydání 2020

Odkaz

Univerzální řídicí jednotka  
motorů UMC100.3
Inteligentní řídicí jednotka motoru 
s rozsáhlými funkcemi ochrany 
motoru, řízení, komunikace 
s provozními sběrnicemi a sítěmi 
Ethernet a diagnostikou závad.
Online, brožura, 38 stran, vydání 11/2024

Odkaz

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A8601&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC190022C0206%20REV.%20C%20(03%2f2019)&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch


—
TruONE®

Automatické přepínání zdrojů napájení

Vše na jednom místě.
Katalogy, brožury, odkaz na web i konfigurátor automatických přepínačů.
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a  vvššeecchhnnyy užitečné ooddkkaazzyy  mmááttee hned ppoo  rruuccee.

abb.cz/nizke-napeti

Stačí kliknout!

• Brožura
• Katalog
• Návod k instalaci a provozu

• Webová stránka
• Webový konfigurátor

•  Prohlášení o shodě  
(Declaration of Conformity)

• 2D rozměrové výkresy a 3D modely

• Zapojovací schémata

• Virtuální rozhraní Úroveň 4
•  Webinář: Přepínání mezi dvěma 

zdroji napájení

—
Časová relé
řady CT-D a CT-C
Vše na jednom místě.
Katalogy, letáky, odkaz na web i konfigurátory relé.
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy 
máte hned po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Katalog Časová relé CT-D 

• Katalog Časová relé CT-C (EN) 

• Leták Časová relé CT-C

• Webová stránka Časová relé CT-D

• Webová stránka Časová relé CT-C 

  - v dokumentaci najdete videa, 

    prezentace, certifikáty

• Konfigurátor pro řadu CT-D

• Konfigurátor pro řadu CT-C

• Manuál pro převod časových relé
  řady CT-E na nové CT-C (EN)

Stačí kliknout!

—
Tmax XT  
Jednoduše eXTra
Vše na jednom místě. 
Katalogy, brožury, odkaz na web i konfigurátory jističů. 
Již nemusíte nikde složitě hledat. 
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy  
máte hned po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Brožura Tmax XT a Emax 2

• Katalog Tmax XT

•  Webová stránka Tmax XT 
-  v dokumentaci najdete videa,  

prezentace, certifikáty

• Konfigurátor ke stažení

• Video tutoriál ke konfigurátorům

• Databáze ke konfigurátorům

• Instalace software DOC (e-design)

• Záznam školení SW DOC 3.0

• 2D a 3D nákresy

• Tabulky selektivity a záložního jistění

• Simulátor ochranných spouští

Stačí kliknout!

—
Novolink
Digitalizace jednoduše
Vše na jednom místě.

Katalog, manuál, odkaz na web i 3D modely.
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy 
máte hned po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Katalog EN

• Manuál EN

• Webová stránka Novolink

 - v dokumentaci najdete 

 videa, prezentace, certifikáty

• Seznam podporovaných stykačů - EN 

• Prohlášení o shodě

• 3D modely

• Video - Představujeme vám Novolink

• Video - Zapojení Novolinku

Stačí kliknout!

—
Compact ATS
Automatické přepínání zdrojů napájení

Vše na jednom místě.
Katalogy, brožury, odkaz na web i konfigurátor automatických přepínačů.
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy 
máte hned po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

Stačí kliknout!

• Katalog

• Návod k instalaci a provozu OTM_C_21D

• Webová stránka
• Webový konfigurátor

•  Prohlášení o shodě  
(Declaration of Conformity)

• 2D rozměrové výkresy a 3D modely

• Video: Provoz a funkce
•  Video: Sortiment a montáž příslušenství

• Návod k instalaci a provozu OTM_C_20D

—
Instalační stykače 
Inovativní řada ESB
Vše na jednom místě.
Katalog, manuál, odkaz na web i konfigurátor stykačů. 
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy 
máte hned po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Katalog 

• Manuál - EN

• Webová stránka Instalační stykače

  - v dokumentaci najdete videa, 

    prezentace, certifikáty

• E-configure - nástroj pro volbu přístrojů 

• Prohlášení o shodě

• 3D modely

• Video- Představujeme vám Instalační stykače ABB

Stačí kliknout!

—
Manuální motorové spouštěče 
Ucelená koncepce ochrany motoru
Vše na jednom místě.
Katalogy, manuály, koordinační nástroje i odkaz na web. 
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy máte hned 
po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Katalog 

• Manuál - průvodce výběrem - EN

• Webová stránka

- v dokumentaci najdete videa,

prezentace, certifikáty

• Nástroj pro volbu kombinací přístrojů

• SOC - nástroj pro volbu přístrojů
   s koordinací typu 1 a 2

• 3D modely

Stačí kliknout!

—
HD5
Třípolohové aktivační zařízení
Vše na jednom místě.

Katalogy, brožury, odkaz na web i certifikáty. 
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy máte
hned po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Leták HD5

• Webová stránka HD5

- v dokumentaci najdete videa,
prezentace, certifikáty

• Nákresy zapojení

• 3D nákresy HD5

• 3D nákresy HD5 příslušenství

• Video

Stačí kliknout!Stačí kli
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—
Tiskové materiály 
Rozcestníky produktové dokumentace
V rozcestnících najdete vše důležité přehledně na jednom místě.  
Katalogy, brožury, odkazy na web, videa, software ...

Compact ATS
Automatické přepínání zdrojů 
napájení.
Online

Odkaz

Tmax XT
Jednoduše eXTra.
Online

Odkaz

Novolink
Digitalizace jednoduše.
Online

Odkaz

TruONE®
Automatické přepínání zdrojů 
napájení.
Online

Odkaz

Manuální motorové spouštěče
Ucelená koncepce ochrany motoru.
Online

Odkaz

HD5
Třípolohové aktivační zařízení.
Online

Odkaz

Časová relé
Řady CT-D a CT-C.
Online

Odkaz

Instalační stykače
Inovativní řada ESB.
Online

Odkaz

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0505&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0459&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0464&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0454&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0461&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0465&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0455&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0458&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
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Sofstartéry
Všechny řady na jednom místě
Vše na jednom místě.

Katalog, 3D modely, odkazy na webové stránky i videa.
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy 
máte hned po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Katalog Softstartéry

• Webové stránky Softstartéry

• Webové stránky řady PSR

• Webové stránky řady PSE

• Webové stránky řady PSTX

- v dokumentaci najdete videa, 

 prezentace, certifikáty

• E-configure - nástroj pro volbu přístrojů 

• SOC - nástroj pro volbu přístrojů s

koordinací typu 1 a 2

• 3D modely

• Video- Správný výběr softstartéru

• Video- Softstartér vs Pohony

• Video- PSTX

• Video- Jak nastavit PS TX za 30 sekund

Stačí kliknout!

—
CM-TCN.011
Relé pro sledování teploty
Vše na jednom místě.
Katalogy, brožury, odkaz na web i certifikáty.
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné
odkazy máte hned po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Leták

• Katalog

• Manuál

• Web Relé pro sledování teploty

- v dokumentaci najdete videa,

prezentace, certifikáty

• Video - Nastavení senzorů

• Video - Nastavení signálů

• Video - Nastavení relé

• Video - Nastavení profilu

Stačí kliknout!

—
Zdroje napájení
CP-D
Vše na jednom místě.
Katalogy, manuály, koordinační nástroje i odkaz na web.
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy máte hned 
po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Katalog EN

• Webová stránka

- v dokumentaci najdete videa,

prezentace, certifikáty

• Nástroj pro výběr zdroje

• Certifikace

Stačí kliknout!

—
Sentry 
Bezpečnostní relé
Vše na jednom místě.

Katalogy, brožury, odkaz na web i certifikáty. 
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy 
máte hned po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Leták

• Manuál

• Web Bezpečnostní relé 
- v dokumentaci najdete
    videa, prezentace, certifikáty

• Schéma zapojení

• Video k nastavování
   modelů s displejem

• Konverzní tabulka

• 3D modely

Stačí kliknout!

—
Stykače a jistící nadproudová relé
Splní všechny potřeby pro řízení
Vše na jednom místě.

Katalog, brožura, odkaz na web i konfigurátor stykačů.
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy máte hned
po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Katalog

• Brožura - Stykače do 100 A

• Webová stránka Stykače a 

 jistící nadproudová relé

 - v dokumentaci najdete videa,

 prezentace, certifikáty

• E-Configure - nástroj pro volbu přístrojů

• SOC - nástroj pro volbu přístrojů s

  koordinací typu 1 a 2

• 3D modely

• Video - Stykače AF - jednoduchá instalace

• Video - Stykače AF vám ulehčí život

• Video - Webinář Motorové spouštěče a stykače

Stačí kliknout!

—
UMC100.3
Univerzální řídicí jednotky motorů
Vše na jednom místě.
Katalogy, brožury, odkaz na web i certifikáty.
Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy 
máte hned po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Katalog UMC

• Manuál UMC

• Webová stránka UMC
  - v dokumentaci najdete
    videa, prezentace i certifikáty

• Video

• 3D modely - UMC

• 3D modely - příslušenství

• Koordinační tabulky

Stačí kliknout!

—
Zdroje napájení CP-S.1
Pokročilá řada v kompaktních rozměrech
Vše na jednom místě.
Katalog, modely, odkazy na webové stránky i konfigurátor.

Již nemusíte nikde složitě hledat.
Stačí si uložit tento letáček a všechny užitečné odkazy máte hned po ruce.

abb.cz/nizke-napeti

• Katalog - EN

• Leták

• Webové stránky

• E-configure - nástroj pro

volbu přístrojů

• model CP-S.1 24/3.0

• model CP-S.1 24/5.0

• model CP-S.1 24/10.0

• model CP-S.1 24/20.0

• model CP-S.1 24/40.0

Stačí kliknout!
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Katalogy a prospekty lze objednat, popř. stáhnout elektronické verze

Stykače a jistící  
nadproudová relé
Splní všechny potřeby pro řízení.
Online

Odkaz

Zdroje napájení
CP-D.
Online

Odkaz

Sentry
Bezpečnostní relé.
Online

Odkaz

Sofstartéry
Všechny řady na jednom místě.
Online

Odkaz

Zdroje napájení CP-S.1
Pokročilá řada v kompaktních 
rozměrech.
Online

Odkaz

CM-TCN.011
Relé pro sledování teploty.
Online

Odkaz

UMC100.3
Univerzální řídicí jednotky motorů.
Online

Odkaz

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0467&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0470&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0456&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0466&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0471&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0468&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A0469&LanguageCode=cs&DocumentPartId=&Action=Launch
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ABB s.r.o.
Elektrotechnika 
Kontaktní centrum:
Tel.: 800 312 222
E-mail: kontakt@cz.abb.com 

abb.cz/nizke-napeti
nizke-napeti.cz.abb.com
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