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La référence en rapidité,
précision et fiabilité
Boites pour appareils IbervilleMP LHTQMC

IBERVILLE

Choisir la bonne boite c’est assurer la fiabilité a chaque connexion.

C'est la gu’entrent en jeu les boites Iberville LHTQ, elles se distinguent par leur
construction robuste, leur grand espace intérieur et leurs options de montage
polyvalentes — un choix de confiance depuis 2003 pour les professionnels qui
n‘acceptent aucun compromis sur la qualité.

Pt T

Plus d’espace Positionnement Soutiens mains
pour travailler précis libres pratiques



La référence pour les standards
de rapidité, précision et fiabilité
Boites pour appareils lbervilleMP LHTQMC

Caractéristiques générales

- 3 guides intégrés pour cloison seche ¥z po, cloison séches double ¥z
po et murs extérieurs pour un positionnement précis

« COtés plats pour une stabilité maximale

« Pointes de fixation pour un soutien temporaire

- Embosses de montage internes pour une installation rapide avec vis -
Méme avec 1 seule

- Débouchures pour cables avec ouverture en diamant, bride de type
«L» et deux vis de mise a la terre a téte surdimensionnée pour une

gestion facile des cables
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Applications plus d’espace* == V)
- Résidentiel

- Toutes applications dans des structures en bois

*que la norme de la catégorie

Boites pour appareils LHTQ @
N° de cat. Volume Dimensions Type Qté
(po3) HxLxL (po)

Boites simples

BC1018-LHTQ 18,0 3x2x3 Groupable 40
BC1304-LHTQ 14,5 3x2x2% Groupable 50
BC2004-LHTQ 20,5 3% x 2%16 X 2% Soudée 20
BC2304-LHTQ 14,5 3x2x2% Soudée 20
BC3104-LHTQ 16,0 3x2x2% Groupable 50

Boites multi-groupes

BC2304-LHTQ-2 27,0 3 x 3% x2Y% Soudée 25
BC2304-LHTQ-3 39,5 3x5% x 2% Soudée 20
BC2304-LHTQ-4 52,0 3XT%x2% Soudée 10
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