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De quoi avez-vous besoin?

Afin de réaliser la mise a jour des unités centrales (Maj. dans le reste du document), les équipements suivants

sont nécessaires:

Référence Type Description

1SAP 180 100 R0001 MC502 MC502, Carte mémoire SD 512 MB

1TNE 968 901 R0100 MC503 MC503, Adaptateur Carte mémoire SD (eCo CPU)

1SAP 180 200 R0001 TK501 TK501, Céble de programmation, D-Sub / D-Sub

1SAP 190 100 R0002 PS501-PROG PS501-PROG, Control Builder AC500, Logiciel de
programmation Allemand / Anglais / Frangais (CD-
ROM incl. Online Help et docs PDF)

1SAP190800R0132 FW5xx-UPDT Zip-Data “FW5xx-UPDT, FW update files V1.3.2 / V1.3.4 for
AC500 and AC500-eCo CPUs and Couplers: PM55x, PM56x
and PM57x, PM58x, PM59x with/without ETH / ARCNET,
CM572, CM574, CM575, CM577, CM578”

Accessoire PC | Lecteur de SD-Carte pour PC pour la création des

fichiers de la SD-carte

2.Procédure de téléchargement du logiciel?

Le fichier Zip « 1SAP190800R0132.zip » contient les FW et Bootcode pour la Maj. Il peut étre téléchargé a

partir du site internet ABB.

Sur le site internet ABB, http://www.abb.com/plc cliquez sur le lien AC500 Scalable and Flexible PLC

P

ADRD .
Ry ..

and productivity
better world

Sitemap  Login A A A

‘ Products & services
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% Product Guide > Low Yaoltage Products and Systerns > Caontrol Products > Programmable Logic Controllers PLCs

Programmable Logic Controllers PLCs

ABB offers a full range of automation products like programmable logic
controllers and HMIs.

ABE is the supplier of choice for small equipment control applications to complex
systems like web presses and distributed systems. ABB's PLC's are some of the fastest

and most reliable available.
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Une nouvelle fenétre s’ouvre,

Siternap  Login A A A

Power and productivity
for a better world™

Home  About Al C 5 :
Offerings A-Z  ABB Product Guide Industries and utilities  Service Guide  Contact Directory

Froduct Guide » Low “Yoltage Products and Systems » Control Products > Programrmable Logic Contrallers PLCs > Distributed Automation PLCs

A maximum of options for all-round benefits Documentation and downloads
Optimized processes, minimised costs, higher profitability - the Show aptions for filtering result m

ACE00 offers you a maximum of options for ensuring that crucial bit {b ¥ Products & Services only

of extra added value. The wide choice of communication couplers Please select category

enables you to customize the automation system to suit your own Distributed Automation PLCs <= j % Rate this page
individual requirements. Thanks to the ACS00's scalability and its @ E-mail this page
modularized platform concept, you can configure precisely the
automation systemn you need. It's these unigue advantages that
render the ACS00 so enormously cost-efficient, safe and user
friendly.

Brochure Your preferences:

A new dimension of flexibility: the ACS00 scalable lm m
PLC lﬁ
English - 0 73 W8 - paif English m

A 31-5 - Distributed Safety Control System with

« Scalable control AC3T Safety Fieldbus

English - 0.88 MB - pdt
+ ‘Wide choice of communication and field bus couplers s X P . _
» Uszer-selertahle conoler tvaes far similtanenns aneratinn AC31T, Intelligent Automation solutions

The AC500 — persuasive advantages

tatt

and dow

Sélectionner 'option “Show options for filtering result “ Do

Hide aptions for filtering result

Une fenétre de sélection s’ouvre et choisir alors « Software »

Please select category

IDistrihutEd Automation PLCs <= j
Doct tation and download Document kind Language

Hide options for filtering result [Sotware ) = |- Engiish - =
Keywori(s)

Please select category

Distributed Automation PLCs <= j

Document kind Language
Software

- Alld t kinds = |- English - hd

oeument an =2l |- Englis [ FWExs-UPDT, FW update files 12,2 for ACSI0
- All document kinds 4§ CPUs and Couplers, PMST1, PMSS1, P5S2,

Brochure (&)
Certificate (31)

PHEE0, PMSS T withiwithout ETHAARCMNET, CMS72,
CMETS, CMS77, CMS7E

Data shest (26) English - £.20 MB - zip
EDec\e}ratlon of conforn FiyExx-UPDT, FYW update files %1.2.4 for ACS00
Drawing (B) ) CPUs and Couplers, PMET1, PMSE1, PMSEZ,
AManual (117) [lity: the ACA00 scalable P50, PREST withiwithout ETHAARCMET, ChE72,
A Operating instruction CMW&TS, CWSTT, CMAETE
H 7 English - 19.06 MB - zip
ty Control Systermn with E F¥Wi5ix-UPDT, FW update files W1.3.2 /%1.3.4 far

ACE00 and ACE00-eCo CPUs and Couplers: PE5x,
Pr5Ex and PMS7 s, PhS0x, PhGE:, PMEDx

. N . . - 4 withAwithout ETHAARCNET, CWE72, CMETA, CMETS,
Les Mise a Jour disponibles sont alors affichées. CM577, CME7S

Englizh - 22.35 M8 - zip

Sélectionner le fichier de mise a jour « FW5xx-UPDT, FW update files V1.3.2 / V1.3.4 for AC500 and AC500-
eCo CPUs and Couplers: PM55x, PM56x, PM57x, PM58x, PM59x with/without ETH/ARCNET, CM572, CM574,
CM575, CM577, CM578 » en double-cliquant sur le lien.

Q- - (6] [2] G| Pseenn Sormonns @3- L @ - IO H 3

Ao | @] it [seerchab Bl ery.ob ax] oo s

AEBB Library Download Manager
ABE Library Download Manager y g

£ ocal | okder — Web Page Diska
9 My Computer
' [ Seeaone oo | Ot it
Status: Resdy for download > C Du o folder: Cillermph (s der)
Download to fokder: CDowrloads (<hange e a
D - PSSO 04 09
== o My DES 015583 DEVIZT 254 =3
o 12 ibe s 15580 $DEGASTI0 Pradubabarelch CR
. o Ji -l 50155843 DESTO Prajects rograse: Downladed 13 ME of 22 M8 { 60% } 17 saconds ramaining, download spesad: 771 kfsec

| K o Vi e s 109787 SUEGRSBI5 HEInfo

[Send us your corenent  FAZ
Probdams doawmlnading? Cick on this ek tn 2w e documant on oo Probilens downloading? Click on this link to save the document on your comguter L{

I

BOLET 11 e 7 23081c 1 257 B 160050

hetp:Mibrary. s comiglobabiscotscot 208 metbrritydrsplay 06T 11 1e72 it scot208 msliventydisglay

Sond usyour command  FAD

A nouvelle page ABB Library Download Manager s’ouvre. Sélectionner le folder et télecharger le fichier
1SAP190800R0132.zip to a dans le répertoire désiré en cliquant sur le bouton . Le téléchargement
est alors effectué.
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Bl fctiors Qptions e

qurir I_e fichigr;lP(double click) et extraire son contenu dans le Cw 29 Y PesE 9
répertoire désiré de votre PC. =

[tipe =

o
T Pw-fctrote Upien o ACRO0 P, ..| Adkba frc... LIZG0T 1735 1 (006 31% 70
[ sioniate crmate PW¥1_sx 1o N1 2. Gephesen  GNANTINZS IMOM % 625

Le fichier ZIP « 1SAP190800R0132.zip » contient:

O Un fichier auto-extractible “SD-Card_create FW_V1 x x to_V_1 3 2.exe” permettant la création
de la structure des répertoires de la SD-Carte ainsi que la copie des fichiers nécessaires

O Des fichiers PDF contenants les présentes instructions d'utilisation en plusieurs langues (Allemand,
Anglais, Francais)

Connecter le lecteur de SD-Carte a votre PC, utilisez le fichier auto-extractible pour créer la structure des
répertoires et copier les fichiers nécessaires a la mise a jour.

e B e Favertes Took e

Qe = (- F OF | ) soweh [ roises | [

Adeiress [ Doty Documenes! ey

Foldors X | Hone = | Sim | Typm | st Moot
% 3 Foure-tout =l = Update For ACSO0 CPU-VI,_2_8 JUK-09-29 Lnghth o TAOLED Adobe Arobet Doc... O, L0.2000 0910
B 2 ol " P Bootcode Update for ACS00 CPUMYL_Z_4 2008-09-29 French o L9MKE  Adobe crobat Doc...  01.10.2008 09:17
. = Fw-fiootide Udate for ACSO0 CPUAYL_T_t SO0B-08-19 Gawman guf. TURKE  Adobe Acrobet Doc... 01, 107008 09:20
% ) Infis tebaphone. 2
# L Lo = ES A e e 15,667 KD Applcation 30.09.2008 17:00
e
) Lopement
# ) monler
O tax
= Temp.

Double Click sur le fichier “SD-Card_create FW_V1 x x to V1 3 2.exe” pour démarrer la procédure.

S|
Unpack al fles to:
[C:AD ata\My Documents\ T emph, e . z H H A
Do - Sélectionner le répertoire racine du lecteur de SD-Carte ol vous allez
[ extraire les fichiers.
Boronse forFoder |
Please select the destination dir:
(=) ' My Computer DE-L-0145116 DEUL27325

)< Local Disk (C:)

o S

B-FE I Unpack all files o

S8 vall on Erkwicklung' (G:) I3

52 eutzrazsyon s 010877 ) ¥ Conimovavies Y T x

DESTO-Projects on ‘De-s-0155843' (P1) "

% Meine freigagebenen Grdner 0k | concel L

31 Mokia Phone Browser T ‘:ﬁ“?&%‘“"“"’“’”‘.‘&'ﬁ"ﬁ{;&'“

TR |
17%
== ]

Cliquez sur le bouton OK, le programme générera la structure des répertoires et copiera les fichiers de mise a
jour dans les répertoires correspondants.
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3.Procédure de mise a jour de votre CPU

La mise a jour des CPU doit impérativement étre effectuée dans une
séguence prédéfinie correcte. Dans le cas contraire, il peut en résulter
un disfonctionnement de la CPU la rendant inutilisable !

Toujours mettre a jour le Bootcode en premier, le Firmware peut
ATTENTION | ensuite étre modifié.

3.1 Créer un nouveau projet

Ouvrir et démarrer le logiciel PS501 Control Builder,

/N () Démartage
B

& Matrikon OPC Explorer ) Communication
L4 @ Wideal &k 3 @ 35 Homepage
N Entegistrernent OCR I.R.I.5. 35 Licensing Manager | First Steps with CaDeSys
V‘, VersionInfa ﬁ InstallTarget

I“) Rechercher @ CoDedys HMI

t)) Aide et suppart:
~] Exécuter...

“1  Fermer la session frfrbur. ..

E Arréker,..

Windows XP Professional

Créer un nouveau projet:

-4, CoDeSys - (Sans titre)*

Fichier Editer Projet Fenétre Aide Enligne Fenétre Aide
Mouveau

Nouveau du modéle, .,
Quvrir.,., Ctrl+0

Fermer

Enregistrer Ctrl+35
Enregistrer sous. ..
Enregistrer archivefenvoyer...

Imprimet. .. Ctrl+P
Configuration documentation. ..

Guitter Alb+F4

1 C:hProgram Filesi35 SoftwarelCaDeSys Y2, 3\Projects\Upload_Test_PMSE1.pro

Sélectionner le type de CPU cible désirée en fonction de celle connectée a votre PC:

Paramétres du cible Tl x|

Configuration: INone I Annuler |
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Paramétres du cible x|

Canfiguratian:

Platerforms da Ia cible | Composiion de la mémire | Génral | Fonctions de réseau | Yisualisstion |

Flateforme [Pawert =l
Eremier registie de parsmities [lnteger.  Detnier regishe de parameties (Intager: Elesisti= pour valeur de retour (integer
3 O W S =

I | Processeurn virguls Hottante

I Gidie doctet ntel
Taille max. des arguments surla pile [octets] 40

Défaut | 3

Cliquez sur OK pour continuer et sélectionner le langage de programmation que vous voulez utiliser
(uniquement afin de pouvoir accéder votre CPU « En ligne »). Assurez-vous également que les parameétres de
communication soient correctement configurés.

Connectez-vous avec la CPU:

Fichier Editer Projet  Insérer  Extras | Enligne Fenétre  Aide

Elﬁlﬂl Adl%l% Accéder au systéme

-4, CoDeSys - {Sans titre}*

CoDeSys i

Le programme a été modifié! Woulez-vous lancez le nouveau programme?

Hon | Annuler | Détailzy > |

guitter e systeme Cht|+FE
Lancer
“[@ PLC_PRG [PRG] Song|  omerer F5
o003 ArtEker Maj+FE
Err Reset:

A la question suivante, répondre « Non »et continuer

3.2 Etape 1: Mise a jour du Bootcode

Mise a jour Etape 1: Vous devez toujours mettre a jour le Bootcode de la CPU en premier.

Insérez la SD-carte dans la CPU et faire la mise a jour du Bootcode en utilisant les fonctions du « PLC

browser ».

Démarrez le PLC Browser et entrez la commande: sdboot

i promsers i0 %]
Insérer Extras EnLigne Fenétre Aide =181 x|
el T el X =

— | =dboo jl_l
b1l [Edbhoot ]

da| [Please do not switch off powerl
o Loading bootcode from SD card to Flash. ..
kl
B
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3.3 Etape 2: Mise a jour du Firmware de la CPU:

Lorsque le Bootcode a été correctement mis a jour, vous pouvez maintenant procéder a la mise a jour du
Firmware de la CPU.

Mise a jour Etape 2 : Mise a jour du Firmware de la CPU (voir chapitre 4)

Version du FW actuel de la CPU antérieure a1 2 2 : La mise a jour du FW de la CPU n’est possible qu’en
utilisant la Variante 2

Version du FW actuel de la CPU égale a1_2_ 2 : La mise a jour du FW de la CPU est possible selon les deux
variantes (1 ou 2)

Variante 1 : Mise a jour du FW des CPU en utilisant la commande du « PLC browser »: sdfirm

JR[=TE
sérer  Extras Enligne Fenétre Aide ;lilﬂ
B2 O] |

sdfirm ju

=dfirm |
Please do not switch off power!
Loading firmware from 3D card to Flash. ..

Variante 2 : Mise a jour du FW de la CPU en utilisant le fichier SDCARD.INI (se trouve sur la SD-Carte).

Il faut tout d’abord s’assurer que les parametres suivants du fichier SDCARD.INI de la SD-carte soient
correctement configurés :

e Parameétre FunctionofCard=2 (2= autorise la mise a jour directe du Firmware)
e CPUM5X1=1

[P\ SDCARD.INI - Bloc-notes

Eichier Edition Farmat Affichage 2

[Status]
FunctionOfCard=>2

, Eteindre alors I'alimentation de la CPU dans laquelle la SD-Carte est
[Firmwarel Jpdate] insérée et la rallumer ensuite en service. La mise & jour du FW sera
CPLIPRET =1| effectuée automatiquement : Quand la led rouge a fini de clignoter et

Display=0 que la led verte clignote lentement, la mise & jour est terminée.
Couplerd=0

Coupler1=0
CouplerZ=0
Coupler3=0
Couplerd=0
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4 Mise ajour du Firmware / Bootcode des CPU

4.1 Présentation

Les fonctionnalités de la SD-carte sont décrites en détail dans la documentation de '’AC500, partie
« Données systémes des CPU » dans le chapitre “La carte Mémoire SD-carte dans ’AC500".

Dans cette documentation réduite, ne sont seulement décrites que les fonctions et la structure de données

nécessaires a la réalisation de la mise jour du Firmware.

Afin de pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités des produits AC500 Version V1.2.x, le Bootcode et le

Firmware doivent étre mis a jour en version V1.2.2 ou plus récente encore.

4.1.1 Possibilités de mise a jour

La mise a jour du Firmware peut étre réalisée soit a I'aide d’'une SD-carte au démarrage de la CPU ou bien

en utilisant les commandes du PLC-Browser et une SD-Carte insérée dans la CPU.

Le tableau suivant résume les différentes possibilités de mise a jour utilisables:

Equipement / Fichier

SD-Carte + Mise sous tension

PLC-Browser + SD-Carte

(s. FW-Update Int. coupleur V1.2.2
etVv1.2.4)

CPU - Bootcode Non sdboot
CPU — Firmware Oui Non
(FW-Version< 1 2 2)

CPU — Firmware Oui Oui
(FW-Version>=1_2 2)

Coupleur - Firmware oui sdcoupler x

0 = Coupleur interne,

1-4 = Coupleur externe 1-4

(s. FW-Update Int. coupleur V1.2.2
etV1.2.4)

Onboard 10 - Firmware

oui

Oui, voir documentation PM554 /
PM564

4.1.2 Versions actuelles du Bootcode et du Firmware des CPU et Coupleurs

Le tableau suivant donne un apercu des versions actuelles du Bootcode et Firmware:

Equipement Bootcode Firmware
PM554 V1.3.0 V1.3.4
PM564 V1.3.0 V1.3.4
PM571 V1.2.2 V1.3.2
PM581 V1.2.2 V1.3.2
PM582 V1.2.2 V1.3.2
PM590 V1.2.2 V1.3.2
PM591 V1.2.2 V1.3.2
PM5x1-ETH VO01.062
CM572 V01.097
CM574-RS V1.3.0 V1.3.3
CM574-RCOM V1.3.0 V1.3.3/V2
CM575 V01.077
CM577 VO01.062
CM578 V01.109
Onboard-10 V01.0.4
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4.2 Apercu de la structure des données de la SD-Carte a partir de la Version V1.2.x

La structure des données et des répertoires de la SD-carte a été modifiée et étendue pour la version V1.2,
Les fonctions suivantes ont été ajoutées:

1.
2.

Gestion de plusieurs versions de boot code et Firmware a partir de la méme SD-carte.

Chague CPU possede son propre répertoire.

Jusqu’a la version V1.1, il n’existait que les répertoires pour les CPU de type PM57x, PM58x et
PM59x. De ce fait, les fichiers des CPU PM581 et PM582 étaient stockés dans le méme répertoire,
par exemple..\PM581.

Mise a jour du Firmware des coupleurs de communication a partir de la SD-carte en configurant de
maniére adéquate le fichier SDCARD.INI ou en utilisant la commande adaptée du PLC browser.

Gestion de différentes versions du Firmware des coupleurs de communication.

Sauvegarde/restauration des données RETAIN (zone %M exclue) sur/a partir de la SD-carte via le
programme utilisateur et/ou le PLC browser.

Sauvegarde/restauration de la zone mémoire PERSISTENT (zone %R) sur/a partir de la SD-carte
via le programme utilisateur et/ou le PLC browser.

A partir de la version V1.2.0, la structure des fichiers est la suivante:

Root —1— SDCARD.INI
—  Firmware PM571 MlgrB.gza
Micr.gza
L 122 M!ch.gza
Micr.gza
—  PMs81 MiniB.gza
Mini.gza
- 122 - MiniB.gza
- - Mini.gza
—{  PM582 MiniB.gza
Mini.gza
L 122 M!n!B.gza
- - Mini.gza
L MidiB.gza
PM590 Midi.gza
MidiB.gza
122 —
-~ Midi.gza
L MidiB.gza
PM591 Midi.gza
MidiB.gza
— 122 —
- Midi.gza
— PM5x1ETH —
— 1045 —— PM5x1ETH.e2f
—1 CM572 —L
1097 —— DPMAC500.E2D
—1 CM575 —|
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1077

— CM578

1109

— CM577

1045

USERDATA

PM571

RETDAT

USERDAT

USERPRG

USERPROJ

—1 PM581

RETDAT

USERDAT

USERPRG

USERPROJ

—1 PM582

RETDAT

USERDAT

USERPRG

USERPROJ

— PM590

RETDAT

USERDAT

USERPRG

USERPROJ

— PM591

RETDAT

USERDAT

USERPRG

USERPROJ

COMACS500.E34

DNMAC500.E33

CM577.e30

RETAINXx.dat
PERSISTx.dat
USRDATxx.dat
00 <=xx<=99
DEFAULT.CHK
DEFAULT.PRG

Source.dat

RETAINXx.dat
PERSISTx.dat
USRDATxx.dat
00 <= xx <=99
DEFAULT.CHK
DEFAULT.PRG

Source.dat

RETAINXx.dat
PERSISTx.dat
USRDATxx.dat
00 <= xx <=99
DEFAULT.CHK
DEFAULT.PRG

Source.dat

RETAINXx.dat
PERSISTx.dat
USRDATxx.dat
00 <=xx<=99
DEFAULT.CHK
DEFAULT.PRG

Source.dat

RETAINXx.dat
PERSISTx.dat
USRDATxx.dat
00 <=xx<=99
DEFAULT.CHK
DEFAULT.PRG

Source.dat
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4.3 Le fichier de commande "SDCARD.INI" a partir de la Version V1.2.x

Le fichier de commande "SDCARD.INI" situé dans le répertoire racine de la SD-carte détermine le
comportement de '’'AC500 au démarrage quand une SD-carte est insérée dans le support de la CPU ou
bien a l'insertion de celle-ci (mise a jour du Firmware, chargement du programme utilisateur, etc.).

Le fichier SDCARD.INI est créé au format Windows INI.

[Status]
FunctionOfCard=0

[FirmwareUpdate]
Factory=0
CPUPM5x1=0
CPUEC500=0
Display=0
Coupler0=0
Couplerl=0
Coupler2=0
Coupler3=0
Coupler4=0

[UserProg]
UserProgram=0
RetainData=0
PersistentData=0
CouplerConfig0=0
CouplerConfig1=0
CouplerConfig2=0
CouplerConfig3=0
CouplerConfig4=0

[PM571]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2 2

[PM581]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1 2 2

[PM582]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2 2

[PM590]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1 2 2

[PM591]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2 2
[PM5X1ETH]
TYPE=4
VERSION=1_045

4.3.1.1.1 Contenu du fichier a partir de la version V1.2.0

Fonction associée a la carte

Mise a jour FW pour les équipements
AC500 CPU

Coupleur interne
Coupleur externe 1

Coupleur externe 4

Chargement données utilisateur
Programme utilisateur
VAR_RETAIN ... END_VAR
%R-Area

Configuration du coupleur interne
Configuration du coupleur externe 1

Configuration du coupleur externe 4

CPU PM571
1=CPU

FW - Version
Bootcode - Version

Coupleur Ethernet interne
4=coupleur
FW - Version
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[CM572]
TYPE=4
VERSION=1_097

[CM575]
TYPE=4
VERSION=1_077

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM578]
TYPE=4
VERSION=1_109

Les différentes valeurs des registres ont la signification suivante;

[Status]
FunctionOfCard=0

le parameétre FunctionOfCard détermine I'action effectuée lors de l'insertion de la SD-carte.

Avec:

FunctionOfCard=0 Aucune action a l'insertion de la carte ou a la mise sous tension

FunctionOfCard=1 Chargement du programme utilisateur en fonction de la valeur de [UserProg]

FunctionOfCard=2 Mise a jour du Firmware en fonction de la valeur du registre [FirmwareUpdate]

FunctionOfCard=3 Mise a jour du Firmware en fonction de la valeur du registre [FirmwareUpdate]
et chargement du programme utilisateur en fonction de la valeur du registre
[UserProg]

[FirmwareUpdate]

CPUPMb5x1=0

Display=0 (0 = pas de Maj., actuellement pas d’autre mode possible)

Coupler_0=0 (0 = pas de Maj., 2/3 = Maj. du coupleur de communication interne)
Coupler_1=0 (0 = pas de Maj., 2/3 = Maj. du coupleur de communication externe du slot 1)
Coupler_2=0 (0 = pas de Maj., 2/3 = Maj. du coupleur de communication externe du slot 2)
Coupler_3=0 (0 = pas de Maj., 2/3 = Maj. du coupleur de communication externe du slot 3)
Coupler_4=0 (0 = pas de Maj., 2/3 = Maj. du coupleur de communication externe du slot 4)

0 = pas de mise a jour,

1 = Mise a jour du Firmware de la CPU a partir du fichier contenu dans le répertoire de base de la
CPU correspondante
Ce mode est totalement compatible avec les mise a jour des Firmware des versions V1.0 et V1.1.

2 = Mise a jour avec une version spécifique

En mode 2, la mise a jour est uniquement effectuée lorsque la valeur de la 'version' du registre (par
exemple [PM581]) est différente de la version actuellement chargée dans la CPU. Si la valeur
'version' est absente, aucune mise a jour ne sera effectuée.

3 = Mise a jour du Firmware uniquement si la version du Firmware contenue dans la SD-carte est
plus récente que celle actuellement présente dans la CPU.

Pour le mode 3, la procédure est identique a celle du mode 2. Cependant, la mise a jour n'est
effectuée que si le Firmware contenu dans la SD-carte est plus récent que celui contenu dans la
CPU.

Pour ce mode, il faut s’assurer que la version du Firmware puisse étre lue correctement.

Les paramétres du registre [FirmwareUpdate] spécifient le Firmware a charger.
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. [UserProg]
UserProgram=0 (0 = pas de Maj., 1 = mise a jour du programme utilisateur)
RetainData=0 (0 = pas de Maj., 1 = mise a jour des variable RETAIN)
PersistentData=0 (0 = pas de Maj., 1 = Maj. des variables Persistent de la zone %R)
CouplerConfig0=0 (0 = pas de Maj., 1 = Maj. de la Configuration du coupleur interne)
CouplerConfig1=0 (0 = pas de Maj., 1 = Maj. de la Configuration du coupleur externe du slot 1)
CouplerConfig2=0 (0 = pas de Maj., 1 = Maj. de la Configuration du coupleur externe du slot 2)
CouplerConfig3=0 (0 = pas de Maj., 1 = Maj. de la Configuration du coupleur externe du slot 3)
CouplerConfig4=0 (0 = pas de Maj., 1 = Maj. de la Configuration du coupleur externe du slot 4)

Les parameétres du registre [UserProg] spécifient les données utilisateurs a charger. Pour les versions
V1.0 et V1.1, le programme utilisateur uniquement peut étre chargé.

e [PM571] respectivement [PM581], [PM582], [PM590], [PM591]
TYPE=1
VERSION=1 2 2
PLCBOOT=1 2 2

Le version du Firmware ou du boot code (donnée VERSION=) respectivement Bootcode (donnée
PLCBOOT=) a charger doit étre renseignée dans le registre de la CPU désirée [PM5xy]. Le
registre est uniquement évalué en mode 2 et 3.

[FirmwareUpdate]
CPUPMb5x1=2 or 3

Si la valeur 1 est entrée (CPUPM5x1=1), le Firmware ou respectivement le Bootcode seront
toujours issus du répertoire FIRMWARE\PM5xy de la SD-Carte.

Pour la variable TYPE les valeurs suivantes sont possibles:
TYPE=1 CPU

TYPE=2 DISPLAY

TYPE=3 I/O modules sur le bus I/O bus de la CPU
TYPE=4 Coupleur (0-interne, 1..4-externe)

La version du Firmware de la CPU est configurée avec la variable VERSION. Par exemple, la
variable VERSION devra étre assignée comme suit: VERSION=1_2 0 pour la version V1.2.0 et
VERSION=1_1 7 pour la version V1.1.7.

La variable PLCBOOT spécifie la version du boot code de la CPU. Par exemple, la variable
VERSION devra étre assignée comme suit : VERSION=1_ 2 0 pour la version V1.2.0 et
VERSION=1_1 3 pour la version V1.1.3.

e [PM5x1ETH] respectivement [CM572], [CM575], [CM577], [CM578]
TYPE=4
VERSION=1_045

Pour les coupleurs, la variable devra étre toujours assignée comme suit TYPE=4.
La variable VERSION spécifie la version du Firmware des coupleurs. Pour le coupleur Ethernet, la

variable VERSION devra étre assignée comme suit, par exemple, VERSION=1_045 pour la version
V01.045.
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4.4 SD-Carte pour la mise a jour du Firmware des CPU AC500 a partir de
V1.2.2

4.4.1 Structure de données de la SD-Carte

La SD-Carte pour la fabrication des CPU AC500 a partir de la Version V1.2.2 a la structure de données

suivante:

Répertoire Données Commentaires

Root SDCARD.INI Données de configuration de la SD-Carte
FIRMWARE\PM571\ MicrB.gza Boot code PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM571\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM571\ V1 2 2.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM571\ V1 2 2.RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM571\1_2_2\ MicrB.gza Boot code PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM571\1_2_2\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM581\ MiniB.gza Boot code PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM581\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM581\ V1 2 2.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM581\ V1 2 _2.RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM581\1_2_2\ MiniB.gza Boot code PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM581\1_2_2\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM582\ MiniB.gza Boot code PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM582\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM582\ V1_2_2.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM582\ V1 2 2.RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM582\1_2_2\ MiniB.gza Boot code PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM582\1_2_2\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM590\ MidiB.gza Boot code PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM590\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM590\ V1 2 2.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM590\ V1 2 2.RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM590\1_2_2\ MidiB.gza Boot code PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM590\1_2_2\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM591\ MidiB.gza Boot code PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM591\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM591\ V1 2 2.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM591\ V1 2 2.RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM591\1_2_2\ MidiB.gza Boot code PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM591\1_2_2\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM5x1\1_045\ PM5x1ETH.e2f Firmware Coupleur Ethernet-interne V1_045
FIRMWARE\CM577\1_045\ CM577.e30 Firmware Coupleur Ethernet-externe V1_045

FIRMWARE\CM572\1_097\
FIRMWARE\CM575\1_109\
FIRMWARE\CM578\1_077\

DPMACS500.E2D
DNMACS500.E33
COMACS500.E34

Firmware Coupleur PROFIBUS DP V1_097
Firmware Coupleur DeviceNet V1_109
Firmware Coupleur CANopen V1_077
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4.4.2 Fichiers de la SDCARD.INI pour une Mise a jour du Firmware V1.0.2/V1.1.7 vers
V1.2.2

Le fichier SDCARD.INI pour la mise a jour des CPU a partir de la Version V1.0.2 ou V1.1.7 vers V1.2.2
contient les données suivantes:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Mise a jour Firmware

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=1 - Mise a jour du Firmware de la CPU a partir du répertoire FIRMWARE\PM5xy
Display=0

Coupler0=0

Coupler1l=0

Coupler2=0

Coupler3=0

Coupler4=0

[UserProg]
UserProgram=0
RetainData=0
PersistentData=0
CouplerConfig0=0
CouplerConfigl=0
CouplerConfig2=0
CouplerConfig3=0
CouplerConfig4=0

[PM571]
TYPE=1
VERSION=1_2_2
PLCBOOT=1_2_2
[PM581]

TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2_2

[PM582]
TYPE=1
VERSION=1_2_2

2

PLCBOOT=1_2_|

[PM590]
TYPE=1
VERSION=1_2_2
PLCBOOT=1_2_2

[PM591]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2_2

[PM5X1ETH]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM572]
TYPE=4
VERSION=1_097

[CM575]
TYPE=4
VERSION=1_077

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM578]

TYPE=4
VERSION=1_109

Le Firmware et respectivement le Boot code seront toujours issus du répertoire:
FIRMWARE\PM5xy\

Le Boot code sera mis a jour en utilisant la commande du PLC-Browser: “sdboot”.
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4.4.3 Mise a jour du FW des coupleurs a l’aide de la SD-Carte avec une CPU V1.2.2
Condition préalable a I'utilisation de la SD-Carte pour la mise a jour des coupleurs:
La CPU AC500 PMb5xy utilisée doit étre équipée du Firmware V1.2.2 ou plus récent et Boot code V1.2.2.

Par exemple: Le Firmware du coupleur Ethernet CM577 externe doit étre mis a jour a la Version V01.045.
Le Coupleur CM577 est inséré dans le slot 2. Le fichier SDCARD.INI pour la mise a jour du
Firmware du coupleur contiendra les données suivantes:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Mise a jour du Firmware

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=0

Display=0

Coupler0=0

Couplerl=0

Coupler2=2 - Le coupleur du Slot 2 doit étre mis a jour
Coupler3=0

Coupler4=0

[UserProg]
UserProgram=0
RetainData=0
PersistentData=0
CouplerConfig0=0
CouplerConfig1=0
CouplerConfig2=0
CouplerConfig3=0
CouplerConfig4=0

[PM571]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2_2

[PM581]
TYPE=1
VERSION=1_2_2

2

PLCBOOT=1_2_.

[PM582]
TYPE=1
VERSION=1_2_2
PLCBOOT=1_2_2

[PM590]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2_2

[PM591]

TYPE=1

VERSION=1_2_2
2

PLCBOOT=1_2_|

[PM5X1ETH]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM572]
TYPE=4
VERSION=1_097

[CM575]
TYPE=4
VERSION=1_077

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_045 - le Firmware du répertoire FIRMWARE\CM577\1_045 sera chargé, si différent

[CM578]
TYPE=4
VERSION=1_109
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4.4.4 Mise ajour du Firmware du coupleur Ethernet interne des CPU-FW V1.2.2

Pour la mise a jour du Firmware du coupleur Ethernet interne PM5x1-ETH des CPU-Firmware V1.2.2, les
particularités suivantes sont a observé :

1. Lamise a jour du Firmware n’est uniquement possible qu’'a la mise sous tension
2. Lacommande sdcoupler 0 du PLC-Browser n'a aucun effet.

3. Ladonnée du fichier SDCARD.INI pour I'entrée de la version du Firmware du coupleur doit étre la
suivante : [PM5x1] (au lieu de [PM5x1ETH)])

4. Ladonnée pour le mode de mise a jour (FW-Update-Modus) dans le fichier SDCARD.INI doit étre :
Coupler_0=2 ou Coupler_0=3

5. Le fichier contenant le Firmware PM5x1ETH.e2f du coupleur doit se trouver dans le répertoire
FIRMWARE\PM5x1ETH\1_045\ (pour la version de FW du coupleur V01.045)

Note:
Le Firmware de tous les coupleurs peut étre également chargé a 'aide du logiciel SYCON.net !
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4.5 SD-Carte pour la Maj. du FW d’une CPU AC500 a la version V1.2.4

45.1 Structure des données de la SD-Carte

La SD-Carte pour la Maj. des CPU AC500 a la Version V1.2.4 a la structure de données suivante:

Répertoire Fichier Commentaires

Root SDCARD.INI Données de configuration de la SD-Carte
FIRMWARE\PM571\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM571\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM571\ V1 2 4.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM571\ V1 2 4RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM571\1_2_4\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM571\1_2_4\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM581\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM581\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM581\ V1 2 _4.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM581\ V1 2 4RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM581\1_2_4\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM581\1_2_4\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM582\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM582\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM582\ V1 2 4.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM582\ V1 _2_4.RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM582\1_2_4\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM582\1_2_4\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM590\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM590\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM590\ V1_2_4.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM590\ V1 2 4RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM590\1_2_4\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM590\1_2_4\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM591\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM591\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM591\ V1 2 4.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM591\ V1 2 4RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM591\1_2_4\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM591\1_2_4\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM5X1ETH PM5x1ETH.e2f Firmware coupleur Ethernet interne V1_045
FIRMWARE\CM577\1_045\ CM577.e30 Firmware coupleur Ethernet externe V1_045

FIRMWARE\CM572\1_097\
FIRMWARE\CM575\1_109\
FIRMWARE\CM578\1_077\

DPMACS500.E2D
DNMAC500.E33
COMACS500.E34

Firmware coupleur PROFIBUS DP V1_097
Firmware coupleur DeviceNet V1_109
Firmware coupleur CANopen V1_077

20/ 28

Mise a jour du Firmware / Boot-Code AC500

AC500 / Edité: 08.2009



4.5.2 Fichier SDCARD.INI pour la mise a jour du Firmware V1.2.2 vers V1.2.4

Le fichier SDCARD.INI pour la mise a jour du FW des CPU de la version V1.2.2 vers V1.2.4 comporte les
données suivantes:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Maj. du Firmware

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=1 - Maj. du Firmware des CPU a partir du répertoire FIRMWARE\PM5xy
Display=0

Coupler0=0

Coupler1l=0

Coupler2=0

Coupler3=0

Coupler4=0

[UserProg]
UserProgram=0
RetainData=0
PersistentData=0
CouplerConfig0=0
CouplerConfig1=0
CouplerConfig2=0
CouplerConfig3=0
CouplerConfig4=0

[PM571]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1_2_2

[PM581]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1_2_2

[PM582]
TYPE=1
VERSION=1_2_4
PLCBOOT=1_2_2

[PM590]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1_2_2

[PM591]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1_2_2

[PM5X1ETH]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM572]
TYPE=4
VERSION=1_097

[CM575]
TYPE=4
VERSION=1_077

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM578]

TYPE=4
VERSION=1_109

Le Firmware et/ou respectivement le Bootcode sera toujours chargé a partir du répertoire:
FIRMWARE\PM5xy\.

Le Bootcode sera mis a jour a I'aide de la commande sdboot du PLC-Browser.
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4.5.3 Mise ajour du FW des coupleurs a l’aide d’une SD-Carte et CPU FW V1.2.4

Condition préalable a I'utilisation de la SD-Carte pour la mise a jour des coupleurs:
La CPU AC500 PM5xy utilisée doit étre équipée du Firmware V1.2.2 ou plus récent et Boot code V1.2.2.

Par exemple: Le Firmware du coupleur Ethernet CM577 externe doit étre mis a jour a la Version V01.045. Le Coupleur
CM577 est inséré dans le slot 2. Le fichier SDCARD.INI pour la mise a jour du Firmware du coupleur
contiendra les données suivantes:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Maj. du Firmware

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=0

Display=0

Coupler0=0

Coupler1l=0

Coupler2=2 -> coupleur dans le slot 2 sera mis a jour si différent
Coupler3=0

Coupler4=0

[UserProg]
UserProgram=0
RetainData=0
PersistentData=0
CouplerConfig0=0
CouplerConfig1=0
CouplerConfig2=0
CouplerConfig3=0
CouplerConfig4=0

[PM571]
TYPE=1
VERSION=1_2_4
PLCBOOT=1_2_2

[PM581]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1_2_2

[PM582]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1_2_2

[PM590]
TYPE=1
VERSION=1_2_4
PLCBOOT=1_2_2

[PM591]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1_2_2

[PM5X1ETH]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM572]
TYPE=4
VERSION=1_097

[CM575]
TYPE=4
VERSION=1_077

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_045 _=> Le Firmware du répertoire FIRMWARE\CM577\1_045 sera chargé si différent

[CM578]
TYPE=4
VERSION=1_109
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4.5.4 Mise ajour du Firmware du coupleur Ethernet interne des CPU-FW V1.2.4

Pour la mise a jour du Firmware du coupleur Ethernet interne PM5x1-ETH des CPU-Firmware V1.2.4, les
particularités suivantes sont a observer :

1. La Maj. du Firmware s’effectue exclusivement a l'aide de la commande sdcoupler 0 du PLC-
Browser

2. Ala mise sous tension, aucune mise a jour du FW du coupleur interne n’a lieu

3. Ladonnée du fichier SDCARD.INI pour I'entrée de la version du Firmware du coupleur doit étre la
suivante : [PM5x1ETH]

4. Ladonnée pour le mode de mise a jour (FW-Update-Modus) dans le fichier SDCARD.INI doit étre :
Coupler_0=1(au lieu de 2 ou 3)

5. Le fichier contenant le Firmware PM5x1ETH.e2f du coupleur doit se trouver dans le répertoire
FIRMWARE\PM5x1ETH (au lieu de FIRMWARE\PM5x1ETH\1_045, dans le répertoire racine du
coupleur).

Note:
Le Firmware de tous les coupleurs peut étre également chargé a I'aide du logiciel SYCON.net !
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4.6 SD-Carte pour la Maj. du FW d’une CPU AC500 a la version

V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4

4.6.1 Structure des données de la SD-Carte

La SD-Carte pour la Maj. des CPU AC500 a la Version V1.3.x a la structure de données suivante:

Répertoire Fichier Commentaires

Root SDCARD.INI Données de configuration de la SD-Carte
FIRMWARE\PM554\ Pm55xB.gza Bootcode PM554 V1.3.0,2009-02-25
FIRMWARE\ PM554\ Pm55x.gza Firmware PM554 V1.3.4,2009-06-05
FIRMWARE\ PM554\ V1 3 0.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\ PM554\ V1 3_4.RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\ PM554\1_3_0\ Pm55xB.gza Bootcode PM554 V1.3.0,2009-02-25
FIRMWARE\ PM554\1_3_4\ Pm55x.gza Firmware PM554 V1.3.4,2009-06-05
FIRMWARE\ PM554\ONB_10\1_0_4 5500.app Onboard 10 Firmware digital V1.0.4
FIRMWARE\ PM554\ONB_I10\1_0_4 5501.app Onboard 10 Firmware analog V1.0.4
FIRMWARE\PM564\ Pm55xB.gza Bootcode PM554 V1.3.0,2009-02-25
FIRMWARE\ PM564\ Pm55x.gza Firmware PM554 V1.3.4,2009-06-05
FIRMWARE\ PM564\ V1 3 0.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\ PM564\ V1 3 4.RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\ PM564\1_3_0\ Pm55xB.gza Bootcode PM554 V1.3.0,2009-02-25
FIRMWARE\ PM564\1_3_4\ Pm55x.gza Firmware PM554 V1.3.4,2009-06-05
FIRMWARE\ PM564\ONB_I0O\1_0_4 5500.app Onboard 10 Firmware digital V1.0.4
FIRMWARE\ PM564\ONB_I0O\1_0_4 5501.app Onboard 10 Firmware analog V1.0.4
FIRMWARE\PM571\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM571\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM571\ V1 2 4.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM571\ V1 2 4RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM571\1_2_4\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM571\1_2_4\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM571\1_3_2\ Micr.gza Firmware PM571 V1.3.2 (v. 30.04.2009)
FIRMWARE\PM581\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM581\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM581\ V1 2 _4.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM581\ V1 2 4ARTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM581\1_2_4\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM581\1_2_4\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM581\1_3_2\ Mini.gza Firmware PM581 V1.3.2 (v. 30.04.2009)
FIRMWARE\PM582\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM582\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM582\ V1_2_4.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM582\ V1 _2_4.RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM582\1_2_4\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM582\1_2_4\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM582\1_3_2\ Mini.gza Firmware PM582 V1.3.2 (v. 30.04.2009)
FIRMWARE\PM590\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM590\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM590\ V1l 2 4.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM590\ V1 2 4RTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM590\1_2_4\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM590\1_2_4\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM590\1_3_2\ Midi.gza Firmware PM590 V1.3.2 (v. 30.04.2009)
FIRMWARE\PM591\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM591\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM591\ V1 2 _4.BOOT seulement pour indiquer la version du Boot code
FIRMWARE\PM591\ V1 2 4ARTS seulement pour indiquer la version du Firmware
FIRMWARE\PM591\1_2_4\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM591\1_2_4\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM591\1_3_2\ Midi.gza Firmware PM591 V1.3.2 (v. 30.04.2009)

FIRMWARE\PM5x1ETH\1_045
FIRMWARE\PM5x1ETH\1_062
FIRMWARE\CM572\1_097\
FIRMWARE\CM574\1_3_3\

PM5X1ETH.e2f
PM5x1ETH.e2f
DPMAC500.E2D
C574.9za

Firmware coupleur Ethernet interne V1_045
Firmware coupleur Ethernet interne V1_062
Firmware coupleur PROFIBUS DP V1_097
Firmware V1.3.3,2009-05-18
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FIRMWARE\CM574\1_3_3\ C574b.gza Bootcode V1.3.0,2009-02-25

FIRMWARE\CM574\1_3_3\ RCOM.PRG Firmware V2 fur CM574-RCOM
FIRMWARE\CM574\1_3 3\ RCOM.CHK Firmware V2 fir CM574-RCOM
FIRMWARE\CM575\1_109\ DNMAC500.E33  Firmware coupleur DeviceNet V1_109
FIRMWARE\CM577\1_045\ CM577.e30 Firmware coupleur Ethernet externe V1_045
FIRMWARE\CM577\1_062\ CM577.e30 Firmware coupleur Ethernet externe V1_062
FIRMWARE\CM578\1_077\ COMAC500.E34  Firmware coupleur CANopen V1_077
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4.6.2 Fichier SDCARD.INI pour une mise a jour du Firmware V1.2.1/V1.2.4 vers
V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4

Le fichier SDCARD.INI pour la mise a jour du FW des CPU Version V1.2.2/V1.2.4 vers
V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4 comporte les données suivantes:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Maj. Firmware

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=1 - Maj. du Firmware des CPU a partir du répertoire FIRMWARE\PM5xy
Display=0

Coupler0=0

Coupler1l=0

Coupler2=0

Coupler3=0

Coupler4=0

[UserProg]
UserProgram=0
RetainData=0
PersistentData=0
CouplerConfig0=0
CouplerConfig1=0
CouplerConfig2=0
CouplerConfig3=0
CouplerConfig4=0

[PM554]

TYPE=1
VERSION=1_3 4
PLCBOOT=1_3_0
ONB_I0=1_0_4
[PM564]

TYPE=1
VERSION=1_3 4
PLCBOOT=1_3_0
ONB_I0=1_0 4
[PM571]

TYPE=1

VERSION=1_3 2
PLCBOOT=1_2_2

[PM581]
TYPE=1
VERSION=1_3 2
PLCBOOT=1_2_2

[PM582]

TYPE=1

VERSION=1_3 2
2

PLCBOOT=1_2_

[PM590]
TYPE=1
VERSION=1_3 2
PLCBOOT=1_2_2
[PM591]

TYPE=1
VERSION=1_3 2
PLCBOOT=1_2_2

[PM5X1ETH]
TYPE=4
VERSION=1_062

[CM572]
TYPE=4
VERSION=1_097

[CM574]
TYPE=4
VERSION=1_3_3

[CM575]
TYPE=4
VERSION=1_077

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_062
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[CM578]
TYPE=4
VERSION=1_109

Le Firmware et/ou respectivement le Bootcode sera toujours chargé a partir du répertoire:
FIRMWARE\PM5xy\.

Si lors de la mise a jour du Firmware / Bootcode on doit sélectionner un répertoire particulier, le parametre
suivant de la SD-carte [FirmwareUpdate] ->CPUPM5x1 doit étre mis & la valeur 2 ou 3.

Le Bootcode sera mis a jour a I'aide de la commande sdboot du PLC-Browser.
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4.6.3 MaJ du FW des coupleurs a l'aide d’'une SD-Carte et CPU FW
V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4

Condition préalable a I'utilisation de la SD-Carte pour la mise a jour des coupleurs:
La CPU AC500 PM5xy utilisée doit étre équipée du Firmware V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4 et Boot code V1.2.2 ou V1.3.0.

Par exemple: Le Firmware du coupleur Ethernet CM577 externe doit étre mis a jour a la Version V01.062. Le Coupleur
CM577 est inséré dans le slot 2. Le fichier SDCARD.INI pour la mise a jour du Firmware du coupleur
contiendra les données suivantes:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Maj. du Firmware

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=0

Display=0

Coupler0=0

Couplerl=0

Coupler2=2 -> coupleur dans le slot 2 sera mis a jour si différent
Coupler3=0

Coupler4=0

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_062 - Le Firmware du répertoire FIRMWARE\CM577\1_062 sera chargé si différent

La représentation de la carte mémoire SD a été réduite aux seuls parametres importants pour I'exemple
précité, la valeur des autres paramétres peut se déduire des exemples et chapitres précédents.

4.6.4 MaJ du Firmware des E/S des CPU eCo avec une SD-Carte et une CPU-eCo FW
V1.3.4

Condition préalable a I'utilisation d'une SD-Carte pour la mise a jour du FW des E/S intégrées :

La CPU AC500-eCo PM554/PM564 doit étre équipée du Firmware V1.3.4 et Bootcode V1.3.0 ou plus
récents.

Par exemple: Le Firmware des E/S digitales intégrées doit etre mis a jour a la version V1.0.4, Le fichier
SDCARD.INI pour la mise a jour du Firmware contiendra les données suivantes:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Maj. du Firmware

[FirmwareUpdate]

CPUPMb5x1=1 - Maj. du Firmware CPU/E/S & partir du répertoire FIRMWARE\PM5xy
Display=0

Coupler0=0

Coupler1=0

Coupler2=0

Coupler3=0

Coupler4=0

[PM554]

ONB_l0=1

-> Firmware a partir du répertoire FIRMWARE\PM554/PM564\ONB_IO\1_0_4 sera chargé

La représentation de la carte mémoire SD a été réduite aux seuls parametres importants pour I'exemple
précité, la valeur des autres parameétres peut se déduire des exemples et chapitres précédents.
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