
1 / 28  AC500 Firmware / Bootcode Update  AC500 / Issued: 08.2009 

ABB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bootcode- und Firmware-Update  
für AC500 CPU’s  

 
mit Hilfe von SD-Karte und PS501 Programmiersoftware 

 
Update-Anleitung 



2 / 28  AC500 Firmware / Bootcode Update  AC500 / Issued: 08.2009 



3 / 28  AC500 Firmware / Bootcode Update  AC500 / Issued: 08.2009 

Inhalt 

1. Was ist erforderlich? ........................................................................................................................ 4 

2. Vorgehensweise Download .............................................................................................................. 4 

3. Vorgehensweise Update CPU .......................................................................................................... 7 
3.1 Erstellen eines leeren Projektes ..............................................................................................................7 
3.2 Schritt 1: Update des CPU-Bootcodes....................................................................................................9 
3.3 Schritt 2: Update der CPU-Firmware....................................................................................................9 

4. Firmware/Bootcode - Update der AC500 ...................................................................................... 10 
4.1 Einleitung................................................................................................................................................10 

4.1.1 Updatevarianten................................................................................................................................................10 
4.1.2 Aktuelle Versionen von Bootcode und Firmware für CPU und Koppler .........................................................10 

4.2 Übersicht über die Dateistruktur der SD-Karte ab Version V1.2.x..................................................11 
4.3 Die Kommandodatei "SDCARD.INI" ab Version V1.2.x..................................................................13 
4.4 SD-Karte für den Firmwareupdate einer AC500 auf V1.2.2 .............................................................16 

4.4.1 Dateistruktur der SD-Karte...............................................................................................................................16 
4.4.2 Die Datei SDCARD.INI für Firmwareupdate V1.0.2/V1.1.7 auf V1.2.2.........................................................17 
4.4.3 Update der Kopplerfirmware mit SD-Karte mit CPU-FW V1.2.2 ...................................................................18 
4.4.4 Firmwareupdate des internen Ethernetkopplers mit CPU-FW V1.2.2 .............................................................19 

4.5 SD-Karte für den Firmwareupdate einer AC500 auf V1.2.4 .............................................................20 
4.5.1 Dateistruktur der SD-Karte...............................................................................................................................20 
4.5.2 Die Datei SDCARD.INI für Firmwareupdate V1.2.2 auf V1.2.4.....................................................................21 
4.5.3 Update der Kopplerfirmware mit SD-Karte mit CPU-FW V1.2.4 ...................................................................22 
4.5.4 Firmwareupdate des internen Ethernetkopplers mit CPU-FW V1.2.4 .............................................................23 

4.6 SD-Karte für das Firmwareupdate einer AC500 auf V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4......................................24 
4.6.1 Dateistruktur der SD-Karte...............................................................................................................................24 
4.6.2 Die Datei SDCARD.INI für das Firmwareupdate V1.2.2/1.2.4 auf V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4..............................26 
4.6.3 Update der Kopplerfirmware mit SD-Karte mit CPU-FW V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4............................................28 
4.6.4 Update der Firmware des ONBOARD-IO´s mit SD-Karte on AC500-eCo CPU mit FW V1.3.4 ...................28 

 



4 / 28  AC500 Firmware / Bootcode Update  AC500 / Issued: 08.2009 

1. Was ist erforderlich? 
Für den Update der CPU sind folgende Komponenten erforderlich: 
 
Identnummer Typ Beschreibung 
1SAP180100R0001 MC502 MC502, SD Memory Card 128 MB 
1TNE968901R0100 MC503 MC503, SD-Speicherkarte Adapter (für eCo SPS) 
1SAP180200R0001 TK501 TK501, Programmierkabel, D-Sub / D-Sub 
1SAP190100R0002 PS501 PS501-PROG, Control Builder AC500, 

Programmiersoftware Deutsch / Englisch / 
Französisch (CD-ROM inkl. Online-Hilfe und 
Dokumentations-Dateien) 

1SAP190800R0132 Datei Zip-Datei “ FW5xx-UPDT, FW update files V1.3.2 / V1.3.4 
for AC500 and AC500-eCo CPUs and Couplers: PM55x, 
PM56x and PM57x, PM58x, PM59x with/without ETH / 
ARCNET, CM572, CM574, CM575, CM577, CM578” 

 PC-Zubehör SD-Card Gerät für PC um SD Card Files zu 
generieren. 

2. Vorgehensweise Download 
Die Datei “1SAP190800R0132.zip” enthält die Firmware- und Bootcode-Files. Sie kann unter dem folgenden 
Link von der ABB-Seite heruntergeladen werden: 

http://www.abb.de/stotzkontakt 

 

 
 
 

 Klicken Sie auf „Skalierbare SPS AC500 “ (unter „Produkte und Innovationen“) 
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Folgendes Fenster wird geöffnet:  
 

 
 
Klicken Sie auf „Optionen anzeigen um Ergebnisse zu filtern“. 
 
Ein weiteres Auswahlfenster „Dokument Type“ wird aufgeklappt. Wählen Sie dort „Software“. 
 

 
 

 
Wählen Sie den Text aus:  
” FW5xx-UPDT, FW update files V1.3.2 / V1.3.4 for AC500 and AC500-eCo CPUs and Couplers: PM55x, 
PM56x, PM57x, PM58x, PM59x with/without ETH/ARCNET, CM572, CM574, CM575, CM577, CM578”  
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Eine neue Seite des ABB Library Download Manager wurde geöfnet. Wählen Sie den folder und laden Sie 
das File 1SAP190800R0132.zip in das gewünschte directory durch drücken des Download Button. Den 
download wurde gestartet: 

 
Öffnen Sie dann das ZIP-File. 
 
 
 
Die Datei „1SAP190800R0132.zip“ enthält: 

 “SD-Card_create_FW_V1_x_x_to_V_1_3_2.exe”: Die 
Datei ist selbstentpackend, und erstellt das SD-Karte 
Verzeichnis mit den entsprechenden Dateien 
automatisch 

 Etwas Update-Anleitungen in PDF (Englisch, 
Französisch, Deutsch) 

 
 

Stecken Sie Ihre SD-Karte in den SD-Kartenleser Ihres PCs. Anschließend wählen Sie die Datei “SD-
Card_create_FW_V1_x_x_to_V_1_3_2.exe” durch einen doppelklick an. Die Datei entpackt sich nun selbst. 
Als Ziel wählen sie die SD-Karte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Select the SD-Card reader/writer root directory 
to extract the file. 
 
 
And click on OK Button, the program will 
generate the file structure on the SD-card 
and copy all the needed files in the 
corresponding directories.  
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3. Vorgehensweise Update CPU 
 

 
ACHTUNG 

Das Update der Firmware muss immer in der beschriebenen 
Reihenfolge erfolgen. Ansonsten kann die CPU so beschädigt 
werden, dass sie nicht mehr zugänglich ist. 
Aktualisieren Sie immer zuerst den Bootcode und danach erst die 
Firmware! 

 

3.1 Erstellen eines leeren Projektes 
Öffnen Sie die PS501 Programmiersoftware. Stellen Sie sicher, dass Ihre SPS mit Ihrem PC durch ein 
entsprechender Programmierkabel bzw. Ethernetkabel verbunden ist. 
 

 
 
Erstellen Sie ein neues Projekt: 
 

 
 
Wählen Sie das erforderliche Zielsystem bzw. CPU die mit Ihrem PC verbunden ist: 
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Klicken Sie auf OK und wählen Sie eine beliebige Programmiersprache aus. 
Geben Sie einen Dummy-Programmcode im PLC_PRG ein z.B.’;’ in ST oder TRUE im FUP. Stellen Sie 
sicher, dass die richtigen Kommunikationsparameter eingestellt sind. 
 
Klicken Sie auf Online-> Einloggen:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Die Frage „Das Programm wurde geändert …” beantworten Sie mit Nein. 
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3.2 Schritt 1: Update des CPU-Bootcodes 
Update-Schritt 1: Update des CPU-Bootcodes mit Hilfe des PLC-Browser (siehe Kapitel 4) 
  

  
 
Stecken Sie die SD-Karte in die CPU  
 
Starten Sie den PLC-Browser (unter Ressourcen) und geben Sie das Kommando sdboot ein. Der CPU-
Bootcode wird jetzt aktualisiert. 
 

3.3 Schritt 2: Update der CPU-Firmware 
Update-Schritt 2: Update der CPU-Firmware (siehe Kapitel 4) 
 
Firmwarestand älter als 1_2_2: Update der CPU-Firmware nur mit Variante 2 möglich! 
 
Firmwarestand gleich oder neuer als 1_2_2: Update der CPU-Firmware mit beiden Varianten möglich! 
 
Variante 1: Update der CPU-Firmware durch das Kommando sdfirm im PLC-Browser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Variante 2: 

Update der CPU-Firmware mit Hilfe der SDCARD.INI Datei (befindet sich auf der SD-Karte). Dabei ist darauf 
zu Achten, dass folgende Parameter in der SDCARD.INI Datei entsprechend eingestellt sind: 

- Parameter FunctionofCard=2 (2=Enable FW update directly) 
- CPUPM5X1=1 

 
Anschließend schalten Sie die CPU mit gesteckter SD-Karte aus und wieder 
ein. Das Firmware-Update geschieht jetzt automatisch. 
Der Updatevorgang ist abgeschlossen, wenn die rote LED aufhört zu blinken 
und die grüne LED nur noch langsam blinkt. 
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4. Firmware/Bootcode - Update der AC500 

4.1 Einleitung 
Die Funktionen der SD-Karte sind in der AC500-Dokumentation ‚Systemtechnik CPU’ im Kapitel ‚Die 
Speicherkarte in AC500 (SD Memory Card)’ detailliert beschrieben. 

In dieser Dokumentation sind nur die Funktionen und die Dateistruktur für den Firmewareupdate 
beschrieben. 

Um die neusten AC500-Funktionen nutzen zu können, ist sicherzustellen, dass die AC500 CPU mit der 
entsprechende Firmware/Bootcode ,siehe 4.1.2, upzudaten ist. 

4.1.1 Updatevarianten 

Das Update der Firmware kann entweder nur durch SD-Karte beim Booten der SPS oder durch PLC-
Browser-Kommandos und gesteckter SD-Karte erfolgen. 

Die folgende Tabelle zeigt die Möglichkeiten zum Update: 

Device / File SD-Karte + Spannung EIN PLC-Browser + SD-Karte 

CPU – Bootcode nein sdboot 

CPU – Firmware 
(FW-Version < 1_2_2) 

ja nein 

CPU – Firmware 
(FW-Version >= 1 _2_2) 

ja ja 

Koppler – Firmware ja 
(s. FW-Update Int. Koppler 
V1.2.2 und V1.2.4) 

sdcoupler x 
0    = Interner Koppler, 
1-4 = Externer Koppler 1-4 
(s. FW-Update Int. Koppler V1.2.2 u. V1.2.4) 

Onboard IO – Firmware ja ja (siehe Dokumentation PM554/PM564) 

4.1.2 Aktuelle Versionen von Bootcode und Firmware für CPU und Koppler 

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht über die aktuellen Versionen von Bootcode und 
Firmware: 

Gerät Bootcode Firmware 
PM554 V1.3.0 V1.3.4 

PM564 V1.3.0 V1.3.4 

PM571 V1.2.2 V1.3.2 

PM581 V1.2.2 V1.3.2 

PM582 V1.2.2 V1.3.2 

PM590 V1.2.2 V1.3.2 

PM591 V1.2.2 V1.3.2 

PM5x1-ETH - V01.062 

CM572 - V01.097 

CM574-RS V1.3.0 V1.3.3 

CM574-RCOM V1.3.0 V1.3.3 / V2 

CM575 - V01.077 

CM577 - V01.062 

CM578  V01.109 

Onboard-IO - V1.0.4 
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4.2 Übersicht über die Dateistruktur der SD-Karte ab Version V1.2.x 
Für die Version V1.2.x wurde die Dateistruktur der SD-Karte überarbeitet und erweitert. Dadurch sind 
folgende neue Funktionen möglich: 

1. Verwaltung mehrerer Versionen von Bootcode und Firmware auf einer SD-Karte 

2. jede CPU hat ihr eigenes Verzeichnis 
Bis Version V1.1.x gab es die Verzeichnisse nur pro Steuerungsklasse PM57x, PM58x und 
PM59x. Dadurch wurden z.B. die Daten für die PM581 und PM582 im gleichen Verzeichnis 
..\PM581 abgelegt. 

3. Laden der Firmware der Feldbuskoppler von SD-Karte über entsprechende Einstellung der 
SDCARD.INI Datei oder mit PLC-Browser-Kommandos. 

4. Verwaltung mehrerer Firmware - Versionen der Feldbus-Koppler 

5. Speichern/Laden der RETAIN - Daten (nicht aus dem %M-Bereich) auf/von SD-Karte aus dem 
Anwenderprogramm und/oder mit dem PLC-Browser 

6. Speichern/Laden des PERSISTENT - Bereiches (%R-Bereiches) auf/von SD-Karte aus dem 
Anwenderprogramm und/oder mit dem PLC-Browser 

Die Dateistruktur ab V1.2.0 sieht wie folgt aus: 

       Root   SDCARD.INI      
        
   

Firmware 
  

PM571 
  

MicrB.gza 
Micr.gza  

 

          MicrB.gza 
         

1_2_2 
 Micr.gza 

            
        
   

 
  

PM581 
  

MiniB.gza 
Mini.gza  

 

          MiniB.gza 
         

1_2_2 
 Mini.gza 

            
        
   

 
  

PM582 
  

MiniB.gza 
Mini.gza  

 

          MiniB.gza 
         

1_2_2 
 Mini.gza 

            
        
   

 
  

PM590 
  

MidiB.gza 
Midi.gza  

 

          MidiB.gza 
         

1_2_2 
 Midi.gza 

            
            
        
   

 
  

PM591 
  

MidiB.gza 
Midi.gza  

 

          MidiB.gza 
         

1_2_2 
 Midi.gza 

            
        
   

 
  

PM5x1ETH 
  

 
 

 

          
         1_045  PM5x1ETH.e2f 

            
        
   

 
  

CM572 
  

 
 

 

          
         1_097  DPMAC500.E2D 

            
        
   

 
  

CM575 
  

 
 

 

         1_077  
COMAC500 E34
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CM578 
  

 
 

 

          
         1_109  DNMAC500.E33 

            
        
   

 
  

CM577 
  

 
 

 

          
         1_045  CM577.e30 

            
        RETAINx.dat 
   

USERDATA 
  

PM571 
  

RETDAT 
 PERSISTx.dat 

          
         

USERDAT 
 

USRDATxx.dat 
00 <= xx <= 99 

          DEFAULT.CHK 
         

USERPRG 
 DEFAULT.PRG 

          
         

USERPROJ 
 

Source.dat 

            
        RETAINx.dat 
   

 
  

PM581 
  

RETDAT 
 PERSISTx.dat 

          
         

USERDAT 
 

USRDATxx.dat 
00 <= xx <= 99 

          DEFAULT.CHK 
         

USERPRG 
 DEFAULT.PRG 

          
         

USERPROJ 
 

Source.dat 

            
        RETAINx.dat 
   

 
  

PM582 
  

RETDAT 
 PERSISTx.dat 

          
         

USERDAT 
 

USRDATxx.dat 
00 <= xx <= 99 

          DEFAULT.CHK 
         

USERPRG 
 DEFAULT.PRG 

          
         

USERPROJ 
 

Source.dat 

            
        RETAINx.dat 
   

 
  

PM590 
  

RETDAT 
 PERSISTx.dat 

          
         

USERDAT 
 

USRDATxx.dat 
00 <= xx <= 99 

          DEFAULT.CHK 
         

USERPRG 
 DEFAULT.PRG 

          
         

USERPROJ 
 

Source.dat 

            
        RETAINx.dat 
   

 
  

PM591 
  

RETDAT 
 PERSISTx.dat 

          
         

USERDAT 
 

USRDATxx.dat 
00 <= xx <= 99 

          DEFAULT.CHK 
         

USERPRG 
 DEFAULT.PRG 

          
         

USERPROJ 
 

Source.dat 
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4.3 Die Kommandodatei "SDCARD.INI" ab Version V1.2.x 
In der Kommandodatei "SDCARD.INI" in der Root-Directory der SD-Karte wird festgelegt, wie sich die 
AC500 beim Hochfahren mit SD-Karte bzw. beim Stecken der Karte verhält (Firmware-Update, 
Anwenderprogramm laden, etc...). 

Die Datei SDCARD.INI ist im Windows-Ini-Format erstellt. 

Inhalt der Datei ab Version V1.2.0 

[Status] 
FunctionOfCard=0 Funktion der Karte 
 
[FirmwareUpdate] FW-Update für Gerät 
CPUPM5x1=0 AC500-CPU 
CPUEC500=0 – gehört nicht rein 
Display=0 
Coupler0=0 Interner Koppler 
Coupler1=0 Externer Koppler 1 
Coupler2=0 
Coupler3=0 
Coupler4=0 Externer Koppler 4 
 
[UserProg] Laden Anwenderdaten 
UserProgram=0 Anwenderprogramm 
RetainData=0 VAR_RETAIN .. END_VAR 
PersistentData=0 %R-Bereich 
CouplerConfig0=0 Konfiguration interner Koppler 
CouplerConfig1=0 Konfiguration externer Koppler 1 
CouplerConfig2=0 
CouplerConfig3=0 
CouplerConfig4=0 Konfiguration externer Koppler 4 
 
[PM571] CPU PM571 
TYPE=1 1 = CPU 
VERSION=1_2_2 FW - Version 
PLCBOOT=1_2_2 Bootcode - Version 
 
[PM581] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM582] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM590] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM591] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM5x1ETH] Interner Ethernet-Koppler 
TYPE=4 4 = Koppler 
VERSION=1_045 FW - Version 
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[CM572] 
TYPE=4 
VERSION=1_097 
 
[CM575] 
TYPE=4 
VERSION=1_077 
 
[CM577] 
TYPE=4 
VERSION=1_045 
 
[CM578] 
TYPE=4 
VERSION=1_109 

Die Einträge haben folgende Bedeutung: 

•     [Status] 
FunctionOfCard=0 
 
Der Parameter FunctionOfCard legt fest, welche Funktion beim Stecken der Karte ausgeführt 
werden soll.  
Dabei gilt folgende Zuordnung: 
FunctionOfCard=0 keine Funktion beim Stecken bzw. Spannung EIN ausführen 
FunctionOfCard=1 Anwenderprogramm laden gemäß Eintrag in [UserProg] 
FunctionOfCard=2 Firmwareupdate gemäß Eintrag in [FirmwareUpdate] ausführen 
FunctionOfCard=3 Firmwareupdate gemäß Eintrag in [FirmwareUpdate] ausführen 
   und Anwenderprogramm laden gemäß Eintrag in [UserProg] 

•     [FirmwareUpdate] 
CPUPM5x1=0 
Display=0 (0 = kein Update, z. Zt. kein weiterer Mode verfügbar) 
Coupler0=0 (0 = kein Update, 2/3 = Update des internen Kopplers) 
Coupler1=0 (0 = kein Update, 2/3 = Update des Kopplers auf Steckplatz 1) 
Coupler2=0 (0 = kein Update, 2/3 = Update des Kopplers auf Steckplatz 2) 
Coupler3=0 (0 = kein Update, 2/3 = Update des Kopplers auf Steckplatz 3) 
Coupler4=0 (0 = kein Update, 2/3 = Update des Kopplers auf Steckplatz 4) 
 
 0 = kein Update,  
 
 1 = Update der CPU-Firmware aus dem Basisverzeichnis der CPU 
Dieser Mode ist voll kompatibel zum Firmwareupdate der Versionen V1.0.x und V1.1.x. 
Ist keine Datei im Basisverzeichnis der CPU (z.B. ..\FIRMWARE\PM581) vorhanden, so wird der 
Eintrag im Schlüssel [PM5xy] ausgewertet. 
 
 2 = Update mit bestimmter Version 
Im Mode 2 wird der Update nur dann ausgeführt, wenn der Schlüssel ‚VERSION’ in einer Produkt 
– Sektion (z.B. [PM581] ) ein unterschiedliches Ergebnis zu der Version in der Steuerung liefert. 
Fehlt der Schlüssel ‚VERSION’, wird kein Update durchgeführt. 
 
 3 = Update der Firmware nur dann, wenn die Firmware auf SD-Karte neuer als in SPS 
Im Mode 3 wir wie in Mode 2 verfahren. Ein Update wird jedoch nur dann durchgeführt, wenn die 
Firmware neuer ist als die Version in der Steuerung. 
Vorraussetzung für den Mode ist, dass die Firmwareversionen sicher ausgelesen werden können. 
 
Mit den Einträgen unter [FirmwareUpdate] wird eingestellt, welche Firmware geladen werden soll. 
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•     [UserProg] 

UserProgram=0 (0 = kein Update, 1 = Update des Anwenderprogrammes) 
RetainData=0 (0 = kein Update, 1 = Update der RETAIN - Variablen) 
PersistentData=0 (0 = kein Update, 1 = Update der Persistent – Variablen aus %R-Bereich) 
CouplerConfig0=0 (0 = kein Update, 1 = Update der Konfiguration des internen Kopplers) 
CouplerConfig1=0 (0 = kein Update, 1 = Update der Konfiguration des externen Kopplers 1) 
CouplerConfig2=0 (0 = kein Update, 1 = Update der Konfiguration des externen Kopplers 2) 
CouplerConfig3=0 (0 = kein Update, 1 = Update der Konfiguration des externen Kopplers 3) 
CouplerConfig4=0 (0 = kein Update, 1 = Update der Konfiguration des externen Kopplers 4) 
 
Mit den Einträgen unter [UserProg] wird eingestellt, welche Anwenderdaten geladen werden 
sollen. In den Versionen V1.0.x und V1.1.x kann nur das Anwenderprogramm geladen werden. 

•     [PM571] bzw. [PM581], [PM582], [PM590], [PM591] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
Im Schlüssel für die jeweilige CPU [PM5xy] wird eingetragen, welche Version für Firmware 
(Eintrag VERSION=) bzw. Bootcode (Eintrag PLCBOOT= ) geladen werden soll. Der Schlüssel 
[PM5xy] wird nur ausgewertet, wenn im Schlüssel der Eintrag CPUPM5x1 auf den Wert 2 oder 3 
gesetzt ist. 
   [FirmwareUpdate] 
  CPUPM5x1=2 oder 3 
Ist der Eintrag auf den Wert 1 gesetzt (CPUPM5x1=1), so wird immer die Firmware bzw. der 
Bootcode aus dem Verzeichnis FIRMWARE\PM5xy genommen. 
 
Für TYPE gilt folgende Festlegung: 
TYPE=1 CPU 
TYPE=2 DISPLAY 
TYPE=3 reserviert 
TYPE=4 Koppler (0-intern, 1..4-extern) 
 
Unter VERSION wird die Version der Firmware der CPU eingetragen. Für die Version V1.2.2 ist 
z. B. VERSION=1_2_2, für die Version V1.1.7 ist VERSION=1_1_7 einzutragen. 
 
Unter PLCBOOT wird die Version des Bootcodes der CPU eingetragen. Für die Version V1.2.2 ist 
z. B. VERSION=1_2_2, für die Version V1.1.3 ist VERSION=1_1_3 einzutragen. 

•     [PM5x1ETH] bzw. [CM572], [CM575], [CM577], [CM578] 
TYPE=4 
VERSION=1_045 
 
Bei den Kopplern ist immer TYPE=4 einzutragen. 
 
Unter Version wird die Version der Firmware des Kopplers eingetragen. Für den Ethernet-Koppler 
ist für Version V01.045 z.B. VERSION=1_045 einzutragen. 
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4.4 SD-Karte für den Firmwareupdate einer AC500 auf V1.2.2 

4.4.1 Dateistruktur der SD-Karte 

Die SD-Karte für den Update einer AC500-CPU für Version V1.2.2 hat folgende Dateistruktur: 

Verzeichnis Datei Kommentar                                                            
Root SDCARD.INI Konfigurationsdatei der SD-Karte 
FIRMWARE\PM571\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM571\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.2 (v. 16.11.2007) 
FIRMWARE\PM571\ V1_2_2.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM571\ V1_2_2.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM571\1_2_2\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM571\1_2_2\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.2 (v. 16.11.2007) 
FIRMWARE\PM581\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM581\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.2 (v. 16.11.2007) 
FIRMWARE\PM581\ V1_2_2.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM581\ V1_2_2.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM581\1_2_2\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM581\1_2_2\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.2 (v. 16.11.2007) 
FIRMWARE\PM582\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM582\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.2 (v. 16.11.2007) 
FIRMWARE\PM582\ V1_2_2.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM582\ V1_2_2.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM582\1_2_2\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM582\1_2_2\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.2 (v. 16.11.2007) 
FIRMWARE\PM590\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM590\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.2 (v. 16.11.2007) 
FIRMWARE\PM590\ V1_2_2.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM590\ V1_2_2.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM590\1_2_2\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM590\1_2_2\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.2 (v. 16.11.2007) 
FIRMWARE\PM591\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM591\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.2 (v. 16.11.2007) 
FIRMWARE\PM591\ V1_2_2.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM591\ V1_2_2.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM591\1_2_2\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM591\1_2_2\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.2 (v. 16.11.2007) 
FIRMWARE\PM5x1\1_045\ PM5x1ETH.e2f Firmware interner Ethernet-Koppler V1_045 
FIRMWARE\CM577\1_045\ CM577.e30 Firmware externer Ethernet-Koppler V1_045 
FIRMWARE\CM572\1_097\ DPMAC500.E2D Firmware PROFIBUS DP-Koppler V1_097 
FIRMWARE\CM575\1_109\ DNMAC500.E33 Firmware DeviceNet-Koppler V1_109 
FIRMWARE\CM578\1_077\ COMAC500.E34 Firmware CANopen-Koppler V1_077 
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4.4.2 Die Datei SDCARD.INI für Firmwareupdate V1.0.2/V1.1.7 auf V1.2.2 

Die Datei SDCARD.INI für den Update der CPU von Version V1.0.2 oder V1.1.7 auf V1.2.2 hat folgende 
Einträge: 
 
[Status] 
FunctionOfCard=2  Firmwareupdate 
 
[FirmwareUpdate] 
CPUPM5x1=1  Firmwareupdate CPU aus dem Verzeichnis FIRMWARE\PM5xy 
Display=0 
Coupler0=0 
Coupler1=0 
Coupler2=0 
Coupler3=0 
Coupler4=0 
 
[UserProg] 
UserProgram=0 
RetainData=0 
PersistentData=0 
CouplerConfig0=0 
CouplerConfig1=0 
CouplerConfig2=0 
CouplerConfig3=0 
CouplerConfig4=0 
 
[PM571] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM581] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM582] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM590] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM591] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM5x1ETH] 
TYPE=4 
VERSION=1_045 
 
[CM572] 
TYPE=4 
VERSION=1_097 
 
[CM575] 
TYPE=4 
VERSION=1_077 
 
[CM577] 
TYPE=4 
VERSION=1_045 
 
[CM578] 
TYPE=4 
VERSION=1_109 

Es wird immer die Firmware bzw. der Bootcode aus dem Verzeichnis: 
 FIRMWARE\PM5xy\ 
genommen. 
Der Bootcode wird mit dem PLC-Browser Kommando sdboot upgedatet. 
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4.4.3 Update der Kopplerfirmware mit SD-Karte mit CPU-FW V1.2.2 

Vorraussetzung für die Verwendung der SD-Karte ist, dass als Basis eine AC500-CPU PM5xy mit 
Firmware V1.2.2 oder neuer und Bootcode V1.2.2 verwendet wird. 

Es soll z.B. die Firmware des externen Ethernetkopplers CM577 auf Version V01.045 upgedatet werden. 
Der Koppler CM577 steckt im Beispiel auf Steckplatz 2. Die Datei SDCARD.INI für den Update der 
Kopplerfirmware hat für dieses Beispiel folgende Einträge: 
 
[Status] 
FunctionOfCard=2  Firmwareupdate 
 
[FirmwareUpdate] 
CPUPM5x1=0 
Display=0 
Coupler0=0 
Coupler1=0 
Coupler2=2  Koppler auf Steckplatz 2 soll upgedatet werden, wenn unterschiedlich 
Coupler3=0 
Coupler4=0 
 
[UserProg] 
UserProgram=0 
RetainData=0 
PersistentData=0 
CouplerConfig0=0 
CouplerConfig1=0 
CouplerConfig2=0 
CouplerConfig3=0 
CouplerConfig4=0 
 
[PM571] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM581] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM582] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM590] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM591] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM5x1ETH] 
TYPE=4 
VERSION=1_045 
 
[CM572] 
TYPE=4 
VERSION=1_097 
 
[CM575] 
TYPE=4 
VERSION=1_077 
 
[CM577] 
TYPE=4 
VERSION=1_045 _  Firmware aus Verzeichnis FIRMWARE\CM577\1_045 wird geladen, wenn unterschiedlich 
 
[CM578] 
TYPE=4 
VERSION=1_109 
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4.4.4 Firmwareupdate des internen Ethernetkopplers mit CPU-FW V1.2.2 

Für das Firmwareupdate des internen Ethernet-Kopplers PM5x1-ETH mit der CPU-Firmware V1.2.2 
gelten folgende Besonderheiten: 
 

1. das Firmwareupdate ist ausschließlich bei Steuerspannung EIN möglich 
2. das PLC-Browser – Kommando sdcoupler 0 ist ohne Wirkung 
3. der Eintrag in der Datei SDCARD.INI für den Koppler zum Eintragen der Firmwareversion muß 

lauten: [PM5x1] (anstatt [PM5x1ETH]) 
4. der Eintrag für den FW-Update-Modus in der Datei SDCARD.INI muß lauten: Coupler_0=2 oder 

Coupler_0=3 
5. Die FW-Datei PM5x1ETH.e2f des Kopplers muß im Verzeichnis FIRMWARE\PM5x1ETH\1_045\ 

abgelegt sein (bei FW-Version des Kopplers V01.045) 
 

Hinweis: 
                   Die Firmware aller Koppler kann auch mit dem SYCON.net geladen werden ! 
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4.5 SD-Karte für den Firmwareupdate einer AC500 auf V1.2.4 

4.5.1 Dateistruktur der SD-Karte 

Die SD-Karte für den Update einer AC500-CPU auf Version V1.2.4 hat folgende Dateistruktur: 

Verzeichnis Datei Kommentar                                                            
Root SDCARD.INI Konfigurationsdatei der SD-Karte 
FIRMWARE\PM571\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM571\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM571\ V1_2_4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM571\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM571\1_2_4\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM571\1_2_4\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM581\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM581\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM581\ V1_2_4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM581\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM581\1_2_4\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM581\1_2_4\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM582\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM582\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM582\ V1_2_4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM582\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM582\1_2_4\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM582\1_2_4\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM590\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM590\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM590\ V1_2_4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM590\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM590\1_2_4\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM590\1_2_4\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM591\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM591\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM591\ V1_2_4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM591\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM591\1_2_4\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM591\1_2_4\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM5x1ETH PM5x1ETH.e2f Firmware interner Ethernet-Koppler V1_045 
FIRMWARE\CM577\1_045\ CM577.e30 Firmware externer Ethernet-Koppler V1_045 
FIRMWARE\CM572\1_097\ DPMAC500.E2D Firmware PROFIBUS DP-Koppler V1_097 
FIRMWARE\CM575\1_109\ DNMAC500.E33 Firmware DeviceNet-Koppler V1_109 
FIRMWARE\CM578\1_077\ COMAC500.E34 Firmware CANopen-Koppler V1_077 
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4.5.2 Die Datei SDCARD.INI für Firmwareupdate V1.2.2 auf V1.2.4 

Die Datei SDCARD.INI für den Update der CPU von Version V1.2.2 auf V1.2.4 hat folgende Einträge: 
 
[Status] 
FunctionOfCard=2  Firmwareupdate 
 
[FirmwareUpdate] 
CPUPM5x1=1  Firmwareupdate CPU aus dem Verzeichnis FIRMWARE\PM5xy 
Display=0 
Coupler0=0 
Coupler1=0 
Coupler2=0 
Coupler3=0 
Coupler4=0 
 
[UserProg] 
UserProgram=0 
RetainData=0 
PersistentData=0 
CouplerConfig0=0 
CouplerConfig1=0 
CouplerConfig2=0 
CouplerConfig3=0 
CouplerConfig4=0 
 
[PM571] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_4 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM581] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_4 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM582] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_4 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM590] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_4 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM591] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_4 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM5x1ETH] 
TYPE=4 
VERSION=1_045 
 
[CM572] 
TYPE=4 
VERSION=1_097 
 
[CM575] 
TYPE=4 
VERSION=1_077 
 
[CM577] 
TYPE=4 
VERSION=1_045 
 
[CM578] 
TYPE=4 
VERSION=1_109 

Es wird immer die Firmware bzw. der Bootcode aus dem Verzeichnis: 
 FIRMWARE\PM5xy\ 
genommen. 
Der Bootcode wird mit dem PLC-Browser Kommando sdboot upgedatet. 
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4.5.3 Update der Kopplerfirmware mit SD-Karte mit CPU-FW V1.2.4 

Vorraussetzung für die Verwendung der SD-Karte ist, dass als Basis eine AC500-CPU PM5xy mit 
Firmware V1.2.2 oder neuer und Bootcode V1.2.2 verwendet wird. 

Es soll z.B. die Firmware des externen Ethernetkopplers CM577 auf Version V01.045 upgedatet werden. 
Der Koppler CM577 steckt im Beispiel auf Steckplatz 2. Die Datei SDCARD.INI für den Update der 
Kopplerfirmware hat für dieses Beispiel folgende Einträge: 
 
[Status] 
FunctionOfCard=2  Firmwareupdate 
 
[FirmwareUpdate] 
CPUPM5x1=0 
Display=0 
Coupler0=0 
Coupler1=0 
Coupler2=2  Koppler auf Steckplatz 2 soll upgedatet werden, wenn unterschiedlich 
Coupler3=0 
Coupler4=0 
 
[UserProg] 
UserProgram=0 
RetainData=0 
PersistentData=0 
CouplerConfig0=0 
CouplerConfig1=0 
CouplerConfig2=0 
CouplerConfig3=0 
CouplerConfig4=0 
 
[PM571] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_4 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM581] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_4 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM582] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_4 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM590] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_4 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM591] 
TYPE=1 
VERSION=1_2_4 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM5x1ETH] 
TYPE=4 
VERSION=1_045 
 
[CM572] 
TYPE=4 
VERSION=1_097 
 
[CM575] 
TYPE=4 
VERSION=1_077 
 
[CM577] 
TYPE=4 
VERSION=1_045 _  Firmware aus Verzeichnis FIRMWARE\CM577\1_045 wird geladen, wenn unterschiedlich 
 
[CM578] 
TYPE=4 
VERSION=1_109 
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4.5.4 Firmwareupdate des internen Ethernetkopplers mit CPU-FW V1.2.4 

Für das Firmwareupdate des internen Ethernet-Kopplers PM5x1-ETH mit der CPU-Firmware V1.2.4 
gelten folgende Besonderheiten: 
 

1. das Firmwareupdate ist ausschließlich mit dem PLC-Browser – Kommando sdcoupler 0 
2. bei Steuerspannung EIN erfolgt kein FW-Update des internen Ethernet-Kopplers 
3. der Eintrag in der Datei SDCARD.INI für den Koppler zum Eintragen der Firmwareversion muß 

lauten: [PM5x1ETH] 
4. der Eintrag für den FW-Update-Modus in der Datei SDCARD.INI muß lauten: Coupler_0=1(anstatt 

2 oder 3) 
5. Die FW-Datei PM5x1ETH.e2f des Kopplers muß im Verzeichnis FIRMWARE\PM5x1ETH (anstatt 

FIRMWARE\PM5x1ETH\1_045, d.h. im Rootverzeichnis des Kopplers) abgelegt sein 
 

Hinweis: 
                   Die Firmware aller Koppler kann auch mit dem SYCON.net geladen werden ! 
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4.6 SD-Karte für das Firmwareupdate einer AC500 auf 
V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4 

4.6.1 Dateistruktur der SD-Karte 

Die SD-Karte für den Update einer AC500-CPU auf Version V1.3.x hat folgende Dateistruktur: 

Verzeichnis Datei Kommentar                                                            
Root SDCARD.INI Konfigurationsdatei der SD-Karte  
FIRMWARE\PM554\ Pm55xB.gza Bootcode PM554 V1.3.0,2009-02-25 
FIRMWARE\ PM554\ Pm55x.gza Firmware PM554 V1.3.4,2009-06-05 
FIRMWARE\ PM554\ V1_3_0.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\ PM554\ V1_3_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\ PM554\1_3_0\ Pm55xB.gza Bootcode PM554 V1.3.0,2009-02-25 
FIRMWARE\ PM554\1_3_4\ Pm55x.gza Firmware PM554 V1.3.4,2009-06-05 
FIRMWARE\ PM554\ONB_IO\1_0_4 5500.app Onboard IO Firmware digital V1.0.4 
FIRMWARE\ PM554\ONB_IO\1_0_4 5501.app Onboard IO Firmware analog V1.0.4 
FIRMWARE\PM564\ Pm55xB.gza Bootcode PM554 V1.3.0,2009-02-25 
FIRMWARE\ PM564\ Pm55x.gza Firmware PM554 V1.3.4,2009-06-05 
FIRMWARE\ PM564\ V1_3_0.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\ PM564\ V1_3_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\ PM564\1_3_0\ Pm55xB.gza Bootcode PM554 V1.3.0,2009-02-25 
FIRMWARE\ PM564\1_3_4\ Pm55x.gza Firmware PM554 V1.3.4,2009-06-05 
FIRMWARE\ PM564\ONB_IO\1_0_4 5500.app Onboard IO Firmware digital V1.0.4 
FIRMWARE\ PM564\ONB_IO\1_0_4 5501.app Onboard IO Firmware analog V1.0.4 
FIRMWARE\PM571\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM571\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM571\ V1_2_4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM571\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM571\1_2_4\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM571\1_2_4\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM571\1_3_2\ Micr.gza Firmware PM571 V1.3.2 (v. 30.04.2009) 
FIRMWARE\PM581\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM581\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM581\ V1_2_4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM581\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM581\1_2_4\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM581\1_2_4\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM581\1_3_2\ Mini.gza Firmware PM581 V1.3.2 (v. 30.04.2009) 
FIRMWARE\PM582\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM582\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM582\ V1_2_4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM582\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM582\1_2_4\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM582\1_2_4\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM581\1_3_2\ Mini.gza Firmware PM581 V1.3.2 (v. 30.04.2009) 
FIRMWARE\PM590\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM590\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM590\ V1_2_4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM590\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM590\1_2_4\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM590\1_2_4\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM590\1_3_2\ Midi.gza Firmware PM590 V1.3.2 (v. 30.04.2009) 
FIRMWARE\PM591\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM591\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM591\ V1_2_4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes 
FIRMWARE\PM591\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware 
FIRMWARE\PM591\1_2_4\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007) 
FIRMWARE\PM591\1_2_4\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.4 (v. 19.05.2008) 
FIRMWARE\PM590\1_3_2\ Midi.gza Firmware PM590 V1.3.2 (v. 30.04.2009) 
FIRMWARE\PM5x1ETH\1_045 PM5x1ETH.e2f Firmware interner Ethernet-Koppler V1_045 
FIRMWARE\PM5x1ETH\1_062 PM5x1ETH.e2f Firmware interner Ethernet-Koppler V1_062 
FIRMWARE\CM572\1_097\ DPMAC500.E2D Firmware PROFIBUS DP-Koppler V1_097 
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FIRMWARE\CM574\1_3_3\ C574.gza Firmware V1.3.3,2009-05-18 
FIRMWARE\CM574\1_3_3\ C574B.gza Bootcode V1.3.0,2009-02-25 
FIRMWARE\CM574\1_3_3\ RCOM.PRG Firmware V2 für CM574-RCOM 
FIRMWARE\CM574\1_3_3\ RCOM.CHK Firmware V2 für CM574-RCOM 
FIRMWARE\CM575\1_109\ DNMAC500.E33 Firmware DeviceNet-Koppler V1_109 
FIRMWARE\CM577\1_045\ CM577.e30 Firmware externer Ethernet-Koppler V1_045 
FIRMWARE\CM577\1_062\ CM577.e30 Firmware externer Ethernet-Koppler V1_062 
FIRMWARE\CM578\1_077\ COMAC500.E34 Firmware CANopen-Koppler V1_077 
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4.6.2 Die Datei SDCARD.INI für das Firmwareupdate V1.2.2/1.2.4 auf 
V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4 

Die Datei SDCARD.INI hat für den Update der CPU von Version V1.2.2/V1.2.4 auf V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4 
folgende Einträge: 
 
[Status] 
FunctionOfCard=2  Firmwareupdate 
 
[FirmwareUpdate] 
CPUPM5x1=1  Firmwareupdate CPU aus dem Verzeichnis FIRMWARE\PM5xy 
Display=0 
Coupler0=0 
Coupler1=0 
Coupler2=0 
Coupler3=0 
Coupler4=0 
 
[UserProg] 
UserProgram=0 
RetainData=0 
PersistentData=0 
CouplerConfig0=0 
CouplerConfig1=0 
CouplerConfig2=0 
CouplerConfig3=0 
CouplerConfig4=0 
 
[PM554] 
TYPE=1 
VERSION=1_3_4 
PLCBOOT=1_3_0 
ONB_IO=1_0_4 
 
[PM564] 
TYPE=1  
VERSION=1_3_4 
PLCBOOT=1_3_0 
ONB_IO=1_0_4 
 
[PM571] 
TYPE=1 
VERSION=1_3_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM581] 
TYPE=1 
VERSION=1_3_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM582] 
TYPE=1 
VERSION=1_3_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM590] 
TYPE=1 
VERSION=1_3_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM591] 
TYPE=1 
VERSION=1_3_2 
PLCBOOT=1_2_2 
 
[PM5x1ETH] 
TYPE=4 
VERSION=1_062 
 
[CM572] 
TYPE=4 
VERSION=1_097 
 
[CM574] 
TYPE=4 
VERSION=1_3_3 
 
[CM575] 
TYPE=4 
VERSION=1_109 
 
[CM577] 
TYPE=4 
VERSION=1_062 
 
[CM578] 
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TYPE=4 
VERSION=1_109 

 

Bei dieser Einstellung wird immer die Firmware bzw. der Bootcode aus dem Verzeichnis: 
 FIRMWARE\PM5xy\ 
genommen. 
 
Sollen Firmware bzw. Bootcode aus speziellen Verzeichnissen gewählt werden, so muß folgender 
Parameter der SD-Karte [FirmwareUpdate] ->CPUPM5x1 auf 2 bzw. 3 gestellt werden. 
 
Der Bootcode wird mit dem PLC-Browser Kommando sdboot upgedatet. 
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4.6.3 Update der Kopplerfirmware mit SD-Karte mit CPU-FW V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4 

Vorraussetzung für die Verwendung der SD-Karte ist, dass als Basis eine AC500-CPU PM5xy mit 
Firmware V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4 und Bootcode V1.2.2 oder V1.3.0 verwendet werden. 

Es soll z.B. die Firmware des externen Ethernetkopplers CM577 auf Version V01.062 upgedatet werden. 
Der Koppler CM577 steckt im Beispiel auf Steckplatz 2. Die Datei SDCARD.INI für das Update der 
Kopplerfirmware hat für dieses Beispiel folgende Einträge: 
 
[Status] 
FunctionOfCard=2  Firmwareupdate 
 
[FirmwareUpdate] 
CPUPM5x1=0 
Display=0 
Coupler0=0 
Coupler1=0 
Coupler2=2  Koppler auf Steckplatz 2 soll upgedatet werden, wenn unterschiedlich 
Coupler3=0 
Coupler4=0 
 
[CM577] 
TYPE=4 
VERSION=1_062  Firmware aus Verzeichnis FIRMWARE\CM577\1_062 wird geladen, wenn unterschiedlich 
 
Die Darstellung der SD-Karten Struktur wurde auf die mindesten Angaben reduziert, alle Fehlenden sind 
aus dem vorherigen Kapitel/Abschnitt zu entnehmen. 

 

4.6.4 Update der Firmware des ONBOARD-IO´s mit SD-Karte on AC500-eCo CPU mit 
FW V1.3.4 

Vorraussetzung für die Verwendung der SD-Karte ist, dass als Basis eine AC500-CPU PM554/PM564 mit 
Firmware V1.3.4 und Bootcode V1.3.0 verwendet werden. 

Es soll z.B. die Firmware des digitalen ONBOARD-IO´s auf Version V1.0.4 upgedatet werden, so sind 
folgende Einträge in der SDCARD.INI Datei anzupassen: 
 
[Status] 
FunctionOfCard=2  Firmwareupdate 
 
[FirmwareUpdate] 
CPUPM5x1=1  Firmwareupdate CPU aus dem Verzeichnis FIRMWARE\PM5xy 
Display=0 
Coupler0=0 
Coupler1=0 
Coupler2=0 
Coupler3=0 
Coupler4=0 
 
[PM554] 
TYPE=1  
VERSION=1_3_4 
PLCBOOT=1_3_0 
ONB_IO=1_0_4 
  Firmware aus Verzeichnis FIRMWARE\PM554/PM564\ONB_IO\1_0_4 wird geladen 
 
Die Darstellung der SD-Karten Struktur wurde auf die mindesten Angaben reduziert, alle Fehlenden sind 
aus dem vorherigen Kapitel/Abschnitt zu entnehmen. 

 

 


